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La macgonnerie, c’est béton !

Le mot magonnerie définit a la fois I'art du magon
et le ré sultat final.

Ce terme recouvre un ensemble de techniques lié es aux travaux du
batiment : de I'édification d'un ouvrage aux enduits de finition ou a
la pose de parements décoratifs. La pratique requiert une bonne
connaissance des matériaux de construction, des produits et outils
servant a les mettre en ceuvre. Certes, le travail peut étre ardu,
méme S'il évolue vers plus de facilité et demande souvent moins
d’huile de coude qu'auparavant. Mais, une chose est sire, un chan-
tier bien mené donne un résultat hautement gratifiant. Couler une
dalle en beton, réaliser un plancher sur entrevous, monter des murs
en parpaings (ouvertures et linteaux inclus ), enduire une fagade.. .

autant d'eétapes clés a dé couvrir dans ceBricothémes estival. Avec,
en prime, le plaisir sans cesse renouvelé du faire soi-méme.

Apres avoir joué de la truelle et du fil a plomb, place au confort. On
nous annonce de grosses chaleurs et il faut pouvoir les aff ronter
dans les meilleures conditions. Store banne, volet roulant, voile
d'ombrage, pergola... il existe diff érents moyens de se proté ger du
rayonnement solaire. Nos solutions et pas-a-pas en deuxieme partie
du magazine. Toutefois, pour disposer d'une fraicheur constante a
I'intérieur de la maison, on a besoin d'une installation adaptée. Clim,
VMC, puits canadien, toiture vé gétalisée : vous avez le choix. A dé-
couvrir également, en derniere partie, des exemples édifiants du
talent de nos lecteurs, ainsi qu'une enquéte fouillée sur les causes
de 'humidité et les remedes permettant de la neutraliser.

Bel été sous le signe du bricolage, de la part de toute la Ré daction.

La Rédaction

* Alain Fouska

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON

BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021 ‘ QO



Systéme D

45 | JUILLET 2021

DIRECTION

Siége social

Siege social
et adresse de facturation

Bureau
Fondateur

Directeur de la publication
Directrice générale

PGV Maison

SAS au capital de 940000 €
Président Vincent Montagne
La société PGV Maison est une
filiale de Rustica SA

57, rue Gaston Tessier

CS 50061

75166 Paris Cedex 19

Tél.- 0153263006

27, cours de l'ile Seguin
92100 Boulogne Billancourt
Jean-Pierre Ventillard
Vincent Montagne

Caroline Thomas

REDACTION

Rédacteur en chef délégué
Chef de rubrique
Rédacteur

Conception graphique
Assistante

Réalisation
Coordination

Maquette
Secrétariat de rédaction

Michel Berkowitz
Christian Raffaud
Matthieu Chauvin
Dominique Dumas
Karine Jeuffrault
Tél.: 0153261161
k.jeuffrault@systemed.fr
Bench Media Factory
Christophe Gaillard
Keith MacDonald
Philippe Legrain

1 0 Ires courant dans le batiment, laccrochage
structurel permet d’assurer un maintien
particulierementrésistant entre deux élements.

Lonsequence : aucun demontage ulténeur ne peut
s effectuer sans tout casser.

I

56 SurleWeb

VOUS AIDER

MARKETING & DIFFUSION
Service abonnements Tél.: 01 53 26 34 41
Directrice marketing business B2B Anne-Sophie Salamon
a.salamon@cambium-media.com
Abonnements Virginie Millet

18 Dans un sous-sol affecté aun
usage quasi permanent, impossible
de se passer d'une surface isolée et
bétonnée bien plane.

58 Tutosvidéo
122 Carnetd’adresses

Contact dépositaires et diffuseur Rodolphe Durand

Tél.: 0153263264

PUBLICITE & DIGITAL

Directrice business B2B Laurence Gaboury rE prr—
Directeur de la publicité Thierry Vimal de Flechac § by > By 2
el | Abonnement a Bm:othgme
Directeurs de clientéle Cédric Cniamis Pour vous abonner ou pour tout renseignement
c.cniamis@cambium-media.com survotre abonnement
Jimmy Jean-Baptiste

Responsable administration

JJean-baptiste@cambium-media.com
Cédric Turpin —Tél.: 015326 3469

e Partéléphone : 01 53 26 34 41
du lundi au vendredi de 9h a 18h

e Par courrier:

des ventes c.turpin@cambium-media.com
Directeur du digital Eric EOUI’gUEil Bricotheme B205 60643 Chantilly Cedex
e.bourgueil@cambium-media.com Tarif abonnement France: 8n°2 ans a 39,90 €
FABRICATION
Directeur de fabrication Claude Pedrono Conception
Tél.: 0153458080 o rapbhiaue : . o ’
Phﬂtﬂgmur KEH Grﬂphiﬂ - France 'T?I':'.:w'.; -.m; — WV HUMISITE DANYE LA MAIRON %HIFI;“I'?E N Iveau d e d Ifﬁcu Ite

Tél.: 0149237878 RN e Moutier "YoJo)e 'Y X YO

Impression Stige S.P.A. Via Pescarito 110 Déb Confirmé
10099 San Mauro (T0) Italia shutant Nahtme
Papiers 100 % PEFC ' X JOXO 0000
Papier intérieur: Allemagne Amateur Expert
Papier couverture: Italie

Taux de fibres recyclées: 0 %

Impact sur |'eau: P, 0,007 kg/tonne
Distribution MLP

Dépot légal juillet 2021

N° de la commission

paritaire : 1024K90503

Copyright 2021/PGV Maison

ISSN: 2109-6066

|l 3ppartient au réaksatewr dun modéle décont dans
I3 revue de s'assurer au préalable des conditions de
Sécunté e1 de conformité aux réglements et aux oS
en vigueur, inhérents 3 son propre cas. La rédaction
nest pas responsable des textes, dessins €1 photos
publés, qui engagent [a seule responsabilité de leurs
autews, Les documents regus ne Sont pas rendus, et
leur erwoi implique l'accord de 'auteur pour leur libre
publication, Les textes, dessins et photographies
pultisés dans ce numérn sont [a proprété exclusive de
Systéme D qui se réserve tous les droits de cession,
de reproduction et de traduction dans le monde entier

Au fil des pages, des symboles
vous donneront des informations

Infos

complémentaires pour

MIEUX VOUS GUIDER

Mieux
connaitre

Infos
plus produit

O

Une idée, Tour
une astuce.. de main

Attention,
précaution

www.systemed.fr

DY

-

4 | sricoTHiMES N° 45 | JUILLET 2021



SOMMAIRE

6 O Chaque année, la canicule entraine Renover des autos 1 O 6

une ruée surles climatiseurs. Il existe et des motos anciennes, c'est le but de |
des aménagements qui font baisser la I'association audoise, le Club des 5A.
température intérieure de quelques degres. Voici la Blérot 500.

Ll

f

| _ i '
1 16 L'eau est partout dans un logement,

dans les maténaux de construction et
atmosphere. Présente de fagcon excessive, elle
créee des desordres aresoudre sans deéelal.

DOSSIER

& Lamaconnerie:en finiravec les « a priori » 64 Shopping
10 Ancrages et scellements: bien supporter les charges 67 Outils & matériaux - S'équiper
12 Démolitions: quelques régles de base a connaitre 68 Poserun store banne etmaitriser 'ombre
14 Maconnerie:les outils indispensables 72 Poserun voile dombrage en quelques heures
18 Coulerune dalle flottante sur panneaux isolants /6 Une pergola démontable
22 Unedalle en béton armé dans une remise ' 80 Réaliserdes volets al'italienne
24 Agrandir et carreler une plage de piscine 88 Réaliserun puits climatique
28 Realiserun plancheré pOUtI’E”ES etentrevous 94 Installer une climatisation monosplit
32 Habillerune facade de pierres naturelles 96 Isolerdes murs de facade parlintérieur
36 Embellirune fagade avec un parementen pierre 100 Lavégétalisation une solution simple
38 Projeter un enduitde fagade en deuxtons 102 Vu surInternet
42 Réparerun muren parpaings fissuré 104 Alire

44 Coffrer des linteaux et réaliser un chainage

48 Reduire l'ouverture d'une fenétre en applique A D E [: O U V R | R

52 Créerdes ouvertures dans un mur pignon 106 Larenaissance d’'une moto Blériotde 1920
56 Vusurinternet 110 Un pool house avec cuisine d'été

58 VusurlInternet, les tutos vidéo 114 Lespros dusysteme D

60 Rafraichirsa maison - Quelles solutions ? 116 Enquéte, humidite, causes et remedes

BRICOTHEMES N 45 | JUILLET 2021 ‘ om

MACONMNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON



= e Eﬂ.ﬁ‘.d““l_.ﬂ-h _.._...iﬂ ....w

-
‘. b " - ‘.'r._ll T — - =

. --_.....H.-.-_1
o T, e

RO

u 'y .Ed"u—_.;_l\.r11|.

.__._...- .”-__.ﬁ_..u_l.ti..-M.....-.
b ¥ V

-.._.-..1. l; I uim._r

s o oot b
;
.

i

.H,.--
| -I"-I‘; "
o} .r'r'_.:".r "“i‘"‘
L g b
“;J'::.f"'_"‘

B
i
an L
.-.:i::
i
Al B
ey

[ e, |

I I DIV IIINIV4 \ 'S T/ /.
: A A e 0L VT
' . I~ e

[
]
-

. e EE " } ‘-..‘

......__-...1 ‘m_.r.__




COMPRENDRE

Légereté, facilite de manipulation ...
des evolutions qui simplifi entla pose
des brigues et blocs béton

Cest tres souvent a reculons que l'on s’attaque aux
travaux de maconnerie: salete, manipulations difficiles,
poussieres... 0Or, aujourd’hui, le macon amateur a les
moyens de construire proprement, sans trop se fatiguer,
avec, au bout, des ouvrages de qualite.

a maconnerie? (est sale, cest
compliqué, ca casse le dos, ca fait
de la poussiére, ¢ca nest jamais de
niveau, jamais droit. Bref, c'est une affaire
de spécialistes... Tout cela était peut-étre
vrai il y a cinquante ans, mais les choses
ont changé, vraiment changé. Pourquoi ?

Texte Stéphane Miget

stabilité dimensionnelle des blocs passés
dans une rectifi euse aprés fabrication per-
met d'obtenir des éléments aux dimensions
identiques. lls ont deux avantages: une
pose au mortier-colle qui permet des joints
horizontaux de faible épaisseur (environ 1
a 2 mm, contre 10 mm dans la magonnerie
traditionnelle] et, par conséquent, une sup-
pression des ponts thermiques présents en

BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021 ‘ N
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Parce que tout a évolué vers davantage de
facilité. Les blocs a maconner, qu'il s'agisse
5~ de la brique, du bloc béton ou du bloc béton
';1"',:.* S o.M - cellulaire se font plus légers, plus faciles

utilisant les joints de mortier traditionnel.
Ces blocs rectifi és possédent les mémes

* Alain Fuska

a manipuler et d'une qualité constante.
Parallelement a cette évolution, les modes
de mise en ceuvre ont profondément évo-
lué et, dans bien des cas, la truelle, le
mortier et méme la régle sont partis aux
oubliettes. Ajouter a cela une météo sym-
pathique et faire de la maconnerie peut
vite devenir un réel plaisir.

Le bloc béton rectifi e,
de nombreux avantages

Avantde parler mise en ceuvre, allons voir du
coté des produits. Le plus classique d'entre
eux, le bloc béton, se présente comme la
brique et le béton cellulaire. Avant d'étre
mis sur le marché, il est retaillé. Ainsi, la

qualités que les autres, notamment pour
la résistance a la compression. Mais ils
ont en plus un pouvoir isolant, soit pour un
complément d’isolation lorsqu’ils ont une
épaisseur de 20 cm, soit pour l'isolation
compléte lorsqu’ils sont plus épais (jusqu’a
42 cm). On parle alors d’isolation répartie.

Le béton cellulaire, facile
a manipuler.

Pour le béton cellulaire, les fabricants sélec-
tionnent les pierres les plus légeres avec
une masse volumique la plus faible possible
pour obtenir un pouvoir isolant plus impor-
tant. Les briquetiers ont une démarche iden-
tique. Aujourd’hui, toutes les briques de >>>

MACONNERIE l RAFRAICHIR SA MAISON



Propre et résistant

Disponible en négoce, le mortier
prét a 'emploi « SikaGrout 234 », de
Sika, se compose de matieres pre-
mieres recyclées qui permettent de
réduire les émissions de gaz a effet
de serre et la quantité de ciment.
Le tout sans rien enlever a sa résis-

Pour réussir la pose collée : respectez la quan-
tité d’eau de gachage et le mode de malaxage
préconisés par le fabricant. lls conditionnent
la consistance et les propriétés du mortier
frais. Assurez une couche continue de mortier
dans les joints. Evitez le montage collé avec

o W
= =
= z
. - -
0 L
=z

tance mécanique.

qualité — celles de 20, 25 ou monomur -
sont rectifiées. Et pour renforcer encore
leurs propriétés, les fabricants utilisent,
en phase de fabrication, des agents poro-
sants, tels que sciure de bois, cellulose
ou bulles de polystyréne. Une fois bralés,
IIs laisseront des microcavités dans les-
quelles l'air reste emprisonné. Résultat :
davantage de capacité isolante, mais aussi
de légereté. Merci pour le dos! La plupart
des briques, ainsi que les blocs de béton et
béton cellulaire naturellement légers sont
désormais proposés avec des poignées.
D'ou une plus grande facilité de manipula-
tion. Et pour les plus épais d'entre eux, les
fabricants prévoient des outils de levage
spécifiques. A ce sujet, il existe de nom-
breuses machines et équipements dispo-
nibles a la location qui alléegent encore un

8 | BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021

Aujourd’hui, les
sacs de ciment
etde mortier ne
pesent plus que
35 kg. En plus,
certains sacs
sont biodé-
gradables et
compostables!

Les alvéoles
régulieres des blocs
creux, de jambage ou
d'angle permettent,
selon les besoins, de
couper les parpaings au

tiers ou aux deux tiers de leur
longueur. Simple et efficace.

peu plus le travail. Parmi ceux-ci, le monte-
matériaux [SystémeD n°806) ou moins
connue la brouette a chenilles (Systéme D
n®809) qui permet d’acheminer ou d’éva-
cuer les matériaux dans des endroits vrai-
ment difficiles d’acces.

Un mode de pose rapide
et économique

Avec ces nouveaux blocs ou briques, la
pose s’avere plus simple: réduction des
déchets, matériaux plus légers, fagconnage
alsé avec un outillage spécifique ou encore
technique de pose collée a joints minces.
Un dernier point qui figure une avancee,
et méme une révolution dans les habi-
tudes. Assez réticents au départ, les pro-
fessionnels la plébiscitent aujourd’hui, car
IIs y gagnent en temps de pose: 20 a 40 %

des éléments chauds [pose au soleil ou vent
sec), mouillez-les au préalable.

Rapide et économe en eau, la pose a joints
minces s’emploie aussi bien pour élever un
mur en parpaings qu’en briques monomur.

par rapport a une pose traditionnelle au
mortier. Certains avancent méme 60 %!
Aucune raison que cela ne fonctionne pas
pour les bricoleurs. Bien sir, la réussite d'un
chantier de maconnerie a joints minces
implique de légers changements dans les
habitudes, pour ceux qui en ont. Et ce, tant
dans la conception que dans la conduite
des travaux.

De nouvelles habitudes

Ainsi, les taches évoluent sensiblement:
préparation de la colle, nouveaux outils
d’application (pelle crantée pour les blocs,
rouleau pour les briques), une plus grande
précision dans le démarrage du chantier...
Des modifications également au niveau de
certains points singuliers: huisseries de
portes, habillage de chainage et linteaux,



facile

Ces nouveaux produits
s’accompagnent d’'une
offre complete
d’accessoires de pose
et de découpe facilitant
la mise en ceuvre. Main-
tenant les briques, on les
découpe a la scie alligator!

&

PRODUIT

Avec pres de 90 % de poussiére en moins, les
mortiers, ciments et enduits préts a I'emploi
sont plus simples a utiliser.

réalisation de regingots. Au niveau de la
conception, iln'est pas forcément néces-
saire de prévoir un plan de calepinage,
mais simplement de calculer une hauteur
entre dalles multiples de celle des blocs.
Bref, de nouvelles habitudes, mais que de
confort !

Un ciment sans poussiere

Pour les irréductibles, pas de souci: il est
toujours possible de travailler avec un mor-
tier. Par exemple pour des travaux de mur
de cloture ou le montage d'un batiment
non isolé. Le conseil pour plus de facilité de
mise en ceuvre : utiliser du mortier batard
a la chaux. Il est plus souple, plus léger,
donc plus facile a travailler. Mais la macon-
nerie, ce nest pas uniquement le mon-
tage des blocs. C'est aussi la réalisation de

Parexlanko
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Autre avancée notable dans le domaine des
bétons pour dallage: l'utilisation de plus
en plus courante des fibres, métalliques,
mélangées au béton, elles empéchent la
fissuration des dalles et, en plus, elles sup-
priment I'étape de la mise en ceuvre des
armatures metalliques. Une étape pendant
laquelle les mains ont tendance a souffrir.

Tirer une dalle est un travail dur, mais qui peut étre allégé en utilisant un béton prét a I'’emploi
(BPE) autoplagant. Selon le volume a utiliser, il peut étre livré par toupie, ce qui diminue
encore un peu plus la fatigue.

fondations, de dalle, de plancher. On parle
ici de mortier et de béton; la aussi, les
conditions de mise en place se sont net-
tement améliorées. D'ailleurs, aujourd’hul
on peut dire adieu a la poussiére. Clest
'une des avancées technologiques les
plus palpables: des ciments et mortiers.
Ne générant pas de poussiére, ces pro-
duits apportent au macon un confort d'uti-
lisation sans pareil. lIs ont, en effet, la par-
ticularité de ne rejeter quasiment aucune
particule a l'ouverture des sacs ou lors du
déversement de leur contenu.

Un nouveau concept
de formulation

Outre cette spécificité, ces deux produits,
pré-adjuvants, apportent, chacun dans
leur domaine, des caractéristiques parti-

culieres qui facilitent les mises en ceuvre.
Le béton offre davantage de plasticité et
une résistance a court terme plus rapide
qu'un béton courant, tout en consommant
moins d'eau. Plus résistant qu'un ciment a
maconner, le mortier, quant a lui, est doté
d'une plus grande souplesse qui autorise
une utilisation dans tous les domaines:
pose de blocs, si vraiment on est réfrac-
taire a la pose collée, chape de carrelage,
chape finie... Les enduits sont a |la méme
enseigne. La aussi, des progres ont été
realisés dans les caractéristiques de mise
en ceuvre des produits préts a I'emploi:
qualité constante, pouvoir couvrant [(dis-
parition des spectres), souplesse d'utili-
sation notamment avec des mélanges a la
chaux hydraulique ou aérienne. La macon-
nerie ? Que du bonheur ! ¥

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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Ancrages et scellements:
bien supporter les charges

Tres courant dans le batiment, l'accrochage structurel
permet d’assurer un maintien particulierement résistant
entre deux éléments. Conséquence: aucun démontage
ultérieur ne peut seff ectuer sans tout casser.

Texte Frédéric Burguiére — Photos Christian Hochet/Frédéric Marre
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= QU InMaltelic
est fait votre mur ?
Pas facile de connaitre la nature
réelle d'un mur. La solution : per-
cez! Vous saurez alors s’il est
plein ou creux. Et en observant la
poussiere du forage, vous identi-
fiez le matériau qui le compose.

ASila poussiére de forage est ocre
ou rouge, pas de doute : votre mur
est construit avec des briques.

B La poussiére est fine, de couleur
blanche ou grise, et elle ruisselle :
il s‘agit d’'un mur en béton.

CLapoussiére est beige ou blanche
et sablonneuse : il s'agit d’'un mur
construit en pierre calcaire.

omment brocher au mur un esca-

lier, fixer des gonds de portail dans

un pilier, installer les poutres d'une
mezzanine ? La liaison d'éléments struc-
turels ou l'intégration d’'accessoires dans
la maconnerie fait partie des problemes
couramment rencontrés lors des travaux.
Pour créer des liaisons efficaces, diverses
solutions sont a la portée des bricoleurs:
fixation mécanique, scellement tradition-
nel, emploi de résine, etc. Avant de choisir
telle ou telle solution, il faut connaitre la
nature du matériau (béton, pierre, plein,
creux] : elle conditionne, en partie, la résis-
tance finale de l'ouvrage. Mais, avant tout,
le matériau doit étre percé correctement
pour ne pas se retrouver avec un trou
iInadapté!

Ancrage : la bonne cheville

Les meches a béton sont constituées d'un
corps en acier forgé sur lequel une pas-
tille en carbure de tungsténe est soudée.
Elles s’utilisent pour le béton, la brique, le
parpaing, le béton cellulaire. En revanche,
Si pour les matériaux «tendres » comme
la terre cuite, une meche classique a
queue cylindrique montée sur une per-
ceuse suffit, il est conseillé pour les maté-
riaux «durs>» comme le béton d'utiliser
un foret a « queue SDS » ou « SDS Max »
et un perforateur. Développée par Bosch,
la queue est rainurée (cannelure] pour
transmettre de facon optimale la puis-
sance du perforateur. Enfin il est impé-
ratif de respecter le diamétre de percage
indiqué sur I'emballage de la cheville et de
choisir le bon modele. Elle doit étre assez
longue pour qu'elle puisse s'ancrer correc-
tement dans le matériau. Pour cela, il faut
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Mortier a prise
rapide, ciment
prompt...

De nombreux
produits
permettent |
de réaliser des scellements qui sont a la fois
résistants et pérennes.

tenir compte du type de ce dernier (voir
encadré ci-dessus), savoir s'il est plein
ou creux et connaitre la charge a suppor-
ter. Nylon, polypropyléne, les chevilles
a expansion convient pour soutenir un
poids qui varie de 10 kg a plus de 250 kg.
Quant aux modeles en acier, ils peuvent
supporter une charge allant jusqu'a 1,9t.
Mais, en présence de matériaux friables,
ou quand les chevilles classiques n'ont
que peu de prise, la solution passe par les
chevilles chimiques.

Scellement : la solution mortier

Composées d'une trémie en plastique et
d’'un mortier de scellement bi-composant,
elles permettent de sceller volet, store
banne... méme prés d'une aréte de mur.

Cependant, certains équipements (gonds,
garde-corps] peuvent étre scellés direc-
tement dans la maconnerie. Pour y parve-

«-Mﬂl\l\!\l\\'iﬂﬂ e

Brique, pierre, béton... I'expansion linéaire et
progressive de cette cheville permet de sup-
porter une charge comprise entre 3,3 et 4 t.

Composée d'un tamis et d’'une résine (polyester,
époxy... ), une cheville chimique peut supporter
une charge de 700 kg.

nir, deux familles de mortier sont a la dispo-
sitiondesbricoleurs. Le mortier dit « toutes
maconneries » (Ultibat, Weber...] estidéal
pour ceux qui débutent. En respectant les
consignes du fabricant, il est utilisable sur
une plage horaire qui varie de 1 a 2 heures.
En revanche, son temps de séchage reste
assez long. Pour les bricoleurs qui ont un
peuplusdexpérience, il existe des mortiers
a « prise rapide » (PRB, Sika). Avec ces pro-
duits, le temps de prise est compté : entre
10 et 20 minutes environ pour un temps de
séchage de 1 heure! Ces mortiers ne sont
pas a confondre avec le ciment « prompt »
qui, lui, possede un temps de prise de
2 minutes a une tempeérature de 20°C!
Son utilisation pure est a réserver unique-
ment aux scellements urgents. Compatible
avec les ciments Portland, la chaux est, en
outre, étanche a l'eau et conseilllée pourles
zones humides. ®
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Déemolitions : quelques
regles de base a connaitre

Lagencement des espaces nécessite souvent une phase de
démolition préalable. Apparemment simple a réaliser, cette
étape exige pourtant une préparation soigneuse, a la fois pour
des raisons techniques et de sécurité.

Texte Nicolas Sallavuard — Photos Christian Hochet
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époser un vieux carrelage, retirer

un sanitaire endommageé ou enlever

du papier peint releve plus de l'acti-
vité physique que de la compétence tech-
nique. Dans tous les cas, entreprendre une
démolition, qu'elle soit Iégere ou lourde,
nécessite du matériel adapté a la situation
et des équipements de protection indi-
viduelle pour travailler en toute sécurité.
En revanche, dés que vous touchez a un
élémentstructurel dubatiment, que ce soit
un mur de facade, un plancher, une char-
pente ou méme une cloison, vous devez
prendre les précautions nécessaires pour
ne pas avoir de mauvaises surprises, voire
un accident. Une phase d'étude et de dia-
gnostic est indispensable. Dans les cas
complexes, il vaut mieux faire appel a un
bureau d’études structures compétent et
assuré. Sa contribution est méme obliga-
toire dans une copropriété, avant d'effec-
tuer des transformations.

Quelles précautions
avant de déemolir ?

Avant d'abattre un mur, vérifiez si les élé-
ments a supprimer n'ont pas un role struc-
turel et si leur dépose ne met pas en peril
votre habitation.

Les murs de fagade, les planchers d'étage,
la dalle de fondation et les murs de refend
(épaisseur >15cm) sont porteurs. Les
déposer est possible, mais requiert, au pré-
alable, une étude spécifique pour ne pas fra-
giliser la structure de la maison.

Les cloisons intérieures sont des élé-
ments de maconnerie |égere qui ne pos-
sedent aucune fonction porteuse. Elles
servent a isoler ou a partitionner I'espace
iIntérieur. Elles ont une épaisseur comprise

Vous pouvez procéder vous-méme a une démolition pour
réduire le colt de vos travaux. Mais sachez-le, cette étape
génere bruit, poussiére et, souvent, maux de dos. Les déchets
de chantier peuvent étre de nature et de quantité variables,
avec un encombrement et un poids non négligeables. Et, en
plus, il faudra les évacuer en décharge! Pour toutes ces rai-
sons, il est parfois plus judicieux de confier cette tache ingrate
a une entreprise qui dispose de I’équipement adéquat.

entre 5et 10 cm. Leur dépose ne demande
que peu de mesures particulieres. Mais
dans les constructions anciennes, méme
une cloison peut étre devenue porteuse au
fil des transformations.

Faut-il faire appel
a un bureau d’etudes ?

Si vous envisagez de toucher a un élément
structurel (abattre un mur porteur, agrandir
une fenétre, ouvrir une trémie dans un plan-
cher...), il est indispensable de consulter un
bureau d’études. Son réle consiste a défi-
nir le mode de réalisation des travaux, a cal-
culer la taille des poutres ou des poteaux a
mettre en ceuvre. ll est le seul a disposer des
compétences etdes garanties nécessaires a
la bonne marche du chantier. A noter qu'une
entreprise sérieuse ne réalise pas de travaux
sur des éléments de structure sans laval
d’'un bureau d’études structures.

Enfin, tous les travaux ayant pour objet de
démolir ou de rendre inutilisable tout ou
partie d'une construction nécessitent un
permis de démolir. Le délaicommun de son
obtention est de deux mois aprés déepoét du
dossier en mairie. Sivotre projet comporte,
apres démolition, une reconstruction, Il
vous faut déposer soit une déclaration
préalable soit un permis de construire
danslequelunvoletdémolition est prévu.

Amiante ? Que faire ?

La dépose d’un élément contenant

de I'amiante engendre souvent un co(t
trés éleve et nécessite une procédure
spécifique aupres de la préfecture et
de I'inspection du travail. Par ailleurs,
les déchets amiantés ne sont pris en
charge et stockés que dans certaines
décharges. Faites donc appel a des
spécialistes !

Démolitions : permis ou déclaration ?

Déposer une cloison/porte intérieure
Remplacer une fenétre existante

Elargir/créer une fenétre en fagade

Déposer une souche de cheminée

Installer une fenétre de toit

Ouvrir une trémie en plancher

Abattre un mur porteur de copropriété

Créer un passage de porte dans un mur porteur
Remplacer une couverture existante

Démolir un appentis magonné attenant

Permis Déclaration Permis
de démolir préalable de construire
non non non
non non non
non non Oul
non Oul non
non OUl non
non Oul non
Oul non non
non non non
non OUl non
OuUl non non

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON
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Pour agrandir une piece existante ou repat-
tir sur des bases saines, il faut casser la
maconnerie. Une €tape qui nécessite un
matériel adapté pour se faciliter la tache.

Pied-de-biche
Démonterun
doublage, arracher
des clous,
soulever une
charge... Un outil

qui rend bien
des services.

Ciseaux de macgon

Plats ou pointus,

ils permettent de casser
pierre et joints avec
précision, mais sur une
petite surface.

Massette

Maniable,
elle permetde
finaliser un travail
de démolition

Masse en finesse.

Pour casserun

Déecoupeuse

Munie d’'un disque de 400 mm

de diametre, elle coupe tous les
matériaux sur une profondeur de
145 mm. A louer ponctuellement.

Etai

Mur porteur, trémie...
Avant de casserla
maconnerie, il faut

la soutenir pourne

pas recevoir surla téte
le plancherd’étage.

Meuleuse d’angle
Equipée d’un disque

mur, cet outil

n'a pas son pareil.
La longueurde
manche décuple
la force de
I'utilisateur.

Marteau-

piqueur |

Appelé aussi
marteau-burineur
il remplace
avantageusement
la masse et évite
de travailler
comme un forgat
lors des travaux de Z
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diamantde 230 mm de
diametre, d’'une profondeur
de coupe de S0 mm, cette
machine permet de couper
rapidement le béton,

la pierre ou la terre cuite.

47

Bache de protection
et sac a gravats

. . /ﬁ( La moindre démolition
\ génére un volume
de gravats plus

important que prévu.
Perforateur Pour I'évacuer,
|l est destiné aux gros travaux il estpréférable
de magonnerie. Plus puissant de remplir

-~ plusieurs sacs
1 *~  plutot qu’un gros
difficile a lever.

que la perceuse, il permet
de percer en profondeur avec
une grande facilité.




Repérage, tracés... avant ou pendant les
travaux, nous avons toujours besoin de
contrdler un niveau, repérer un percage ou un
angle... Autant avoir les bons outils en main
pour y parvenir.

15

Lunettes de protection,
masque antipoussiere
et casque antibruit
Eclats de pierre, poussiére

de ciment, bruit des machines... la
protection estindispensable lorsque
I'on perce ou casse. Cela évite

7 Fil a plomb
Pour vérifier I'aplomb

d’un mur, cet outil
n'a pas son pareil.

JUILLET 2021

Cordeau a poure
Cet outil de mesure et de tracage

Le poids permet de permet de marquer une droite a la f
ol ot it b hauteur et selon I'angle souh ai%\ des dommages parfois irréparables. -
en un clin d’eeil. =

;. Lors des travaux de gros 2

euvre, leciment et le béton
L. sontparticulierement
- agressifs : utilisez des
' gants en latex ou nitrile
dotés de longues
poignées, qui
assurent protection
et étanchéité.

Crayons gras

Avoir dans sa poche, ou

a proximité, un crayon gras
estindispensable pour tracer
des reperes de pergage ou une
marque sur de la magonnerie.

En cuiret tissu,
le gant de docker est
parfait pour tous
les gros travaux et
la manutention
d’outils ou de
matériaux

de construction.

Niveau a bulle

Vous devez controler
I’horizontalité d’'un bloc ou la
verticalité d’une paroi ? Un coup d’eil sur
la bulle et le tour est joué. Le niveau doit
rester propre pour garder sa précision.

Pour absorber les
vibrations générées
par les outils vibrants,
dangereuses pour les

Equerre de magon

Cette équerre en
acier ne craint pas les

. conditions difficiles. Avec g 4 articulations, la paume
Metre ruban elle, un tracé ou la vérification y de ce gant en coton
Aussiincontournable qu’indispensable d’un angle de mur sont un jeu estrecouverte
pour tout mesurer lors des travaux. d’enfant. Comme pourle J d’'une mousse
En magonnerie, il est plus pratique niveau a bulle, elle doit étre matelassée
que son homologue pliant. régulierement nettoyée. '

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON




> QUTILS INDISPENSABLES

Le mortier constitue le point central de la
maconnerie. De sa préparation dépend la
qualité de l'ouvrage. Selon le volume a gacher ;/
et atransporter, des solutions permettentde
s’économiser et de gagner du temps.

Marteau
de coffreur
La résistanceetla
forme de ce marteau

en font I'outil idéal pour
assembler un coffrage.

Bétonniere
D’une capacité de 125 a 300 litres
ou plus, elle couvre la majorité des

chantiers. Pour les petits travaux,
un modele électrique de 160 litres suffit.

Auge
Pratique pourles
travaux ponctuels
(scellement...)
de magonnerie,
elle aide a préparer
la quantité exacte
de mortier.

Brouette

Une brouette robuste au chassis

renforcé transporte sans souci
le mortier jusqu’au bout du monde.

Bac a gacher et pelle

[z_!f”’!’ R § { Rouleau applicateur Préparer une petite quantité
s ) ' 1 . Pour la brique ou le de mnrtier.prqpre'ment n’:est

| tl‘ | g béton, la pose a joint pas une mission impossible
& mince simplifie grace a ce bac spécifique.

la magonnerie.
Il suffit de remplir le
réservoir de mortier
etde « rouler »

le joint sur le bloc.

Serre-joint
de macgon
Pour maintenir
un coffrage de linteau
ou soutenir un poteau,
ce type de serre-

joint ne nécessite
qu’un coup de marteau.

Malaxeur

Ciment, enduit... Placé en boutde
perceuse, un malaxeur donne un mélange
homogene. Petite vitesse recommandée
pour éviter les éclaboussures.

16 ‘ BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021



Dalle, chape, enduit ou joint, cette étape est
a ne pas négliger. D’autant qu'en choisissant
le bon outillage, la finition se fait en deux
temps trois mouvements !

Barre a débuller

Elle est surtout
utilisée pourles
chapes liquides.
Ici, elle est
employée pour

Regle vibrante
Equipée d’'un moteur, elle permet de niveler
rapidement une dalle en béton tout en chassant

les bulles d’air qu’elle contient. Elle facilite la

réalisation d’'une dalle de grande surface.

Fers a joints

Le jointoiement d’'un muren
brique doit étre impeccable
pour que 'ouvrage soit propre.
Facile quand on a le bon outil !

- L e
-------

% Lo = R L T
W LT ay " s T

] ruelle ronde

. —— et langue-de-chat

s — Instruments de base

S du macgon, les truelles

= servent a chaque

Pose-mortier . Regle de magon " TBOSAVE pour géF Dek,

. _ : remplir ou lisser

Besoin d’une Disponible le ciment

petite quantité en plusieurs ' _

de mortier longueurs, elle est Platoir
pour enduire ou utilisée aussi bien En mousse,
jointoyer ? Cet pour tracer un repere il assure un fini

que pour tirer du béton. impeccable des

outil est parfait.
enduits extérieurs.

m
A 'f” ',,’,v ﬂf il j Nﬁ%

Taloche plastique alvéolée

Les alvéoles de cette taloche
permettent de lisser mortier

et enduit, a condition de lui donner
un mouvement circulaire.

Taloche a clous

Lors du travail d’un crépi ou
d’un enduit, les pointes

qui équipent cette taloche
facilitent le travail.

Platoir Inox

Relativement souple, ce modele
est prévu pour lisser les chapes
enciment et les enduits.

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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Couler une dalle fl ottante
Sur panneaux isolants

Un sous-sol s'accommode d'un sol en terre battue s'il est
utilisé comme réserve a bois, cave a vin ou simple atelier.
Mais s'il est aff ecté a un usage moins restrictif, impossible
de se passer d'une surface isolée et bétonnée bien plane.

Texte Hervé Lhuissier — Photos Frédéric Burguiére
Remerciements a la société Recticel
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NIVEAU: @ @ @ O

(isolant compris)

truelle, pelle, rateau, brouette,
marteau burineur, bétonniére.

ans les anciennes maisons, Il est

fréquent que le sol de la cave soit en

terre battue. Ce matériau est idéal
quand il faut entreposer du bon vin ou du
bois. En revanche, en raison de son taux
d’humidité, la terre battue est inadaptée
si le sous-sol fait office de piéce supplé-
mentaire (ici, un studio de musique). Les
caves étant souvent basses de plafond, il
est parfois nécessaire de décaisser le sol
pour récupérer une hauteur de 2,20 m une
fois 'aménagement terminé. Cette opéra-
tion peut nécessiter de creuser jusqu’aux
fondations, qui sont alors renforcées avec
du béton armé. Ce renforcement doit étre
bien dimensionné pour éviter tout désordre
structurel ultérieur et sa mise en ceuvre
s'effectue mur aprés mur.

Un complexe facile a realiser

Dans le cas ou I'’habitation est située dans
une région aux hivers doux et/ou sila piéece
n'a pas besoin d'étre chauffée, une simple
dalle en béton armé coulée a méme le sol
est suffisante. En revanche, pour une piéce
a vivre, la pose d'un isolant sous dalle est
conseilllée, afin de rendre le volume confor-
table. Le systeme choisidans notre cas est
a base de panneaux isolants en mousse de
nolyuréthane de 4 cm d’épaisseur (Fitforall
Home de Recticel). D’autres fabricants pro-
nosent le méme type de solution (Utherm
Floor d’Unilin, Thin R d'Xtratherm...). Ces
panneaux (60 x 120 cm) se caractérisent
par une grande résistance a la compres-
sion. Légers, ils sont aisément manupor-
tables et adaptés a des lieux difficiles d’ac-
ces. Quant ala dalle, de 7,5 cm d’épaisseur,

elle est ferraillée et nécessite un béton
dosé a350kg/m’. m

TEMPS : 1 week-end (4 personnes)

COUT: environ 1000 € pour 25 m?

EQUIPEMENT : niveau a bulle, niveau
laser ou télémetre, reégle, scie égoine
a denture fine, meuleuse, massette,

ASTULE

Pour démonter facilement les planches
de coffrage sans abimer la surface du
béton, il est conseillé de badigeonner
les faces internes du coffrage avec de
I’huile de lin ou, a défaut, avec de I'huile
pour moteur de tondeuse. Cette astuce
s’applique également aux chevrons qui
servent d’appuis.

1 Pour obtenirune hauteur
sous plafond de 2,20 m,
décaissez le sol en pied de
mur, sur 50 cm de hauteur
et40 cmde large.

2 Vérifiez réguliérement la
profondeur au télémeétre pour ne
pas creuser trop profondément.
Ici, 'absence de fondations
nécessite la réalisation

d’'une banquette maconnée.

3 Préparez un chainage

de 15x35cm al'aide

de cages d’armature.

Mesurez la longueur nécessaire
etrecoupez adimension

avec une meuleuse équipée
d’un disque a trongonner.

4 Constituez un coffrage

en assemblantdes planches
disposées en quinconce

et maintenues pardes chutes
de chevrons vissés par
I'intérieur. Controlez
I’horizontalité et I'aplomb.

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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" Un béton sec

Le décoffrage des renforts
maconnés des pieds de
murs peut s’effectuer une
semaine aprés le coulage
du béton. En revanche, le
béton ne sera sec a cceur
qu'au boutde 21 jours.

Détournement

Pour une solution plus rapide
et moins fatigante que celle
consistant a utiliser des
seaux, n’hésitez pas a réuti-
liser les anciennes planches
de coffrage pour construire
une goulotte permettant de
diriger le béton dans la cave.

ASTUCE
ASTUCE

5 Réalisez un hérisson avec des
pierres etdes caillouxrécupérés
dans la terre tout juste évacuée.
Positionnez etcalez I'armature
enveillant ace qu’elle soit
correctement centrée.

6 Remplissez le coffrage

de béton. Dressez la surface
avec un tasseauetun
niveau a bulle. Aidez-vous

du bord du coffrage pour
faire glisser le tasseau.

/ Décaissez le centre de la piéce
etaplanissez le sol. Controlez

le niveau etcomblez

les manques avec du sable.

8 Déployez au sol une feuille
de polyéthyléne et faites-la
remonter sur les banquettes.

Y Posez le premierrang

de panneauisolant.
Recoupezle dernier au cutter
en vous aidantd’une regle.
Réutilisez la chute pour
débuter le rang suivant.

10 Découpezles bords

de la feuille de polyéthyléne
quelques centimétres
au-dessusde l'isolant.

11 Déployez un second film
de polyéthyléne pour
recouvrirtotalementles
panneauxisolants.

12 Découpez le treillis soudé en
panneauxde 2x 1,20 m environ.
Disposez-les dans la longueurde
la piece en partantd’un angle.

20 | BricOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021
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Selon la surface ou la situation, il peut étre intéressant de se faire livrer du
béton prétal'emploi et d’avoir recours a une toupie. Certes, le prixn’est pas
négligeable (120 €/m?® en GSB, par exemple). Mais, au regard du rapport
temps/fatigue, c’estune solution a étudier. Dans ce cas, une personne étale
le béton au rateau durant son coulage, tandis qu’une autre le tire a laregle.
Rien a voir avec un chantier ou I'un approvisionne (bétonniére + brouette)
tandis que l'autre étale et dresse. Ou quand la bétonniére est installée loin
du chantier et qu’il faut alors porter des seaux...

_-“_q.'- _
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13 Posez le treillis suivant
en chevauchantles mailles
sur 102 20 cm. Ligaturez-
les avec du fil de fer pour
qu’ils restent en position.

14 Disposez des chevrons

le long des bords pour guider
larégle de magon. Relevez
le second film polyéthyléne
pour désolidariser la dalle.

15 Laissezun espacede 8 cm
environ entre lesrangées de
treillis pour placerles chevrons
intermédiaires. Découpez et
répartissez des calesde 3cm
pour décoller les treillis du sol.

16 Acheminez le béton dosé a
350 kg/m’a I'aide d’une goulotte.
Remplissez des seauxet
déversez-les al'opposé

de la goulotte. Couvrez

une surface de 1 m? environ.

17 & 18 Malgré les cales, le treillis
s’enfonce et se déforme lorsque
I’on marche dessus. Relevez-le,
alamain ou avec un rateau,

pour qu’il reprenne sa position

au centre de la dalle.

19 Araide d’une régle de magon
en appuisurles chevrons, tirez
le béton vers vous en effectuant
des petits mouvements latéraux.

20 Une fois la dalle entiérement
coulée, rattrapezles plus
grosses imperfections avec
une taloche. Aprés séchage du
béton, enlevez les chevrons
etremplissez les cavités.
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MACONNERIE

Une dalle en béton arme
dans une remise

Grace a une dalle en béton armé, un sol en terre battue peut laisser place a une
surface dure et réguliére. Elle est alors apte a recevoir une chape de mortier et un
revétement de sol au choix.

Texte Hervé Lhuissier — Photos Michel Fernin
Remerciements a I'entreprise Blanc (12)

len exécutée, une dalle en béton permet

de disposerd’une surface dure etlisse,

compatible avec n'importe quel revé-
tement : soit directement parquet sur lam-
bourdes ou carrelage épais jusqua 30x 30 cm
environ), soit aprés coulage d'une chape de
mortier ou d’un ragréage (revétement fin type
textile, vinyle, stratifié, carrelage... ).

La bonne recette

La dalle, d’au moins 10 cm d'épaisseur, est
mise en ceuvre sur un isolant spécial résistant
a lacompression, ou directement, comme ici,
surun litde gravillons ou de granulats de petit
calibre. Le choix dépend de |a vocation de la
pieéce appelée a étre chauffée ou non. Cet
ouvrage est réalisé avec un béton dosé a
350 kg de ciment par metre cube de produit
fini. Soit un volume de ciment pour un volume
de sable sec et deux volumes de granulats.
Sachant qu'il faut 1 m? de béton pour couvrir
10 m? au sol sur 10 cm d’épaisseur environ,
mieux vaut louer une bétonniére ou se faire
livrer le béton par une toupie.

Armature et dilatation

Le béton doit impérativement incorporer une
armature sous la forme d'un treillis soudé.
Cette armature devant reposer a mi-épaisseur
de lafuture dalle, il faut veiller alarelever régu-
lierement (avec unrateau) dudébutalafinde
lacoulée. On peut aussi poser le treillis sur des
cales pour qu'll soit bien enrobé. Au-dela de
20 a 25 m?, 'ouvrage impose la réalisation de
joints de dilatation : des profilés en PVC scellés
avant coulage et laissés a demeure. ®




NIVEAU: O ® ® @

(si nécessaires]...

1 Cetespace ayantservide
remise, il n'est pas inutile de
vérifier 'absence de gros cailloux
ou de pierres qui peuvent géner
la réalisation de la future dalle...

2 Pour permettre a I’humidité

de s’évacuer naturellement
(sans dégrader les murs), aucun
polyane n’est disposé au sol.
Répandez le granulat sur toute
la surface et étalez-le au rateau.

3 Evaluez I'épaisseur de la couche
(donc le niveau du sol) au niveau
laser. Fixez sa cellule réceptrice sur
un tasseau de la longueur requise
et présentez le tout face au rayon.

4 Disposez un panneau de treillis
soudé sur la surface a bétonner.
Vous serez éventuellement oblige
de tailler deux panneaux. Utilisez
un coupe-boulon ou une meuleuse.

5 Suivant la facilité d’acces et

'importance de I'ouvrage, déversez 4

le béton a l'aide de seaux, d'une
brouette, d'une benne (etune
minigrue) ou d’'une pompe a béton.

6 Aprés avoir étalé le béton

au rateau, dressez grossierement
une surfaced’environ 30x30cm
a la taloche et vérifiez I'épaisseur
de la future dalle au niveau laser.

/ Poursuivez le dressage en
tirant la surface a larégle : iciun
modele a deux bras, plus pratique
lorsque le recul manque et

aussi moins fatigant a utiliser,
puisque I'on reste debout.

@- COOT : moins de 50 €/m?

2. COo

QI TEMPS : 1 journée a deux pour 20 m?
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Agrandir et carreler
une plage de piscine

La réalisation d'une dalle en béton est essentielle pour obtenir une
assise stable, plane et durable. Elle permet, en outre, d'agrandir une
plage ou une terrasse existante. Un exercice qui impose, cependant,
de velller a la continuité de 'ouvrage déja en place.

lexte et photos Bruno Guillou
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| NIVEAU:- © @ @ O

| COUT: 87 €/m?

5308

a plage d'une piscine, en plus d'en

assurer la continuité esthétique, per-

met, selon ses dimensions, de s’adon-
ner a diverses activités : repas, bronzage...
Elle peut étre en béton brut, en bois, en
composite, en résine, en pierre ou en carre-
lage. Tout dépend du budget que vous sou-
haitez y consacrer, compte tenu de la
surface aréaliser.

Une base a déterminer

Il est possible de poser des lames en bois, en
composite (ce matériau chauffe a une cer-
taine température et peut s'avérer peu prati-
cable pieds nus) ou des dalles en pierre de
facon déportée sur des plots. Ces derniers
sont posés au sol sur une toile géotextile.
OQutre un colt non négligeable, une autre
contrainte est a prendre en compte: la hau-
teur disponible afin que le nouveau sol fini
arrive en dessous des margelles de la piscine.
A défaut, il faut décaisser le sol sur plusieurs
centimetres, niveler et compacter la terre
pour retrouver une assise stable, plane et
durable.Une étape quiest égalementréalisée
en vue de couler une dalle de béton pour y
poser ensuite un revétement minéral (carre-
lage, pierres reconstituées... ).

Une extension localisée

Jugée trop étroite, la plage existante est
agrandie, ici,de 22 a 57 m2, pour permettre,
entre autres, l'installation d'une pergola.
Apres la dépose de I'ancien revétement, la
nouvelle dalle, armée d’'un treillis soudé, est
coulée sur 7 cm d'épaisseur pour étre de
niveau avec I'existant. Pour préparer le béton
(2,45 m?), une bétonniére électrique d'une
capacité de 134 | suffit. m

TEMPS : 10 jours (hors temps de séchage)

EQUIPEMENT : cordeau, régle métallique, niveau
| a bulle, serre-joints, outils de jardinage, outils de
macon, outils de carreleur, brouette, bétonniére...

(dim.: 1000 x 20 x 8 cm), treillis

FOURNITURES : bordure en béton
)
soudé (maille 20 x 20 cm -

fil @ 3,5 mm), armature [chainage
horizontal carré 10 x 10 cm - fil
0 7 mm), sable, gravier, ciment,

" it J—l W . 5
b, :
L.

1. PREPARATION. & 4
DES ABORDS 22}

.

1 Délimitez au cordeau

le cadre et la hauteur

de I’extension a réaliser.

La ou il n’y avait pas encore
de plage, éliminez toute

la végétation présente.

2 A I'aplomb du cordeau,
creusez une tranchée
d’environ 15 cm de large
et 10 cm de profondeur
par rapport au niveau
fini pour I'implantation
des futures bordures.

colle et joint a carrelage, carreaux
de sol pour I'extérieur (dim.:

33x 33 cm), accessoires [bois

de coffrage, croisillons...
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3 Coulez un litde mortier
bien tassé en fond de fouille
et déposez successivement
les bordures (1 cm

de joint) le long du

cordeau d’alignement

et de mise a niveau.

4 Aprés séchage du mortier,
placez une épingle
d’armature en acier le long
des bordures pour rigidifier
le cadre de la dalle. Posez
au sol un treillis soude.

5 Le béton n’est pas coulé
sur le sol brut: surélevez
le treillis, puis étalez

une couche de sable,
tassez et nivelez avant

le coulage du béton.

6 Versez les premiéres
gachées de béton (dosé

a 350 kg/m?) directement
sur I'armature a proximité
des bordures. L'armature
doit étre entierement
enrobée par le béton.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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Pour sceller le cadre extérieur du regard
de skimmer a la bonne hauteur, placez
une chute de carrelage contre ce dernier.
Prévoyez 5 mm supplémentaires corres-
pondant a I'épaisseur de colle. Ajustez la
couche de mortier en fonction. Le carre-
lage sera alors affleurant avec la trappe
d’acces au skimmer.

ASTUCE

/ Répartissez le béton

a la truelle le long des bordures
en veillant a bien remplir

tous les interstices. Poussez

le béton jusque dans les

joints des bordures.

8 Alaide d’'une longue régle
métallique, dressez le béton
en glissant la regle par a-coups
pour lisser uniformément.

9 Poursuivez le dressage

de la dalle, en tirant la surface
a larégle de magon. Tout

en reculant, impulsez

un mouvement de va-et-vient,
en appui surdes guides en
métal (retirés avant le séchage
du béton) ou, comme ici, sur
des « rails » de béton fagonnés
a la hauteur souhaitée. Vérifiez
constamment I'aplomb.

10 Le long de la piscine,
formez une bande de béton
en dessous des margelles

et lissez-la a la truelle selon
I’épaisseur du futur carrelage.

11 Répétez les mémes
opérations : coulage du béton
par petites zones, dressage et
égalisation de la surface

a larégle métallique, controles
réguliers de I'aplomb...

A noter que la dalle doit étre
coulée en une seule fois. Pour
plus de commodités, placez

la bétonniére a proximité.

26 | sricoTHEMES N° 45 | JUILLET 2021
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INFOS PLUS

Pour les découpes spécifiques
ou en plein carreau [comme ici,
pour les accroches de I'échelle de
piscine), utilisez une méche avec
une pointe en carbure de tungs-
téne et une meuleuse équipée
d’'un disque diamant ou un trépan
spécial carrelage.

e e e

Cm S o5~
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)0 CARRELAGE

12 Aprés séchage partiel

de ladalle (48 h), présentez
les regards et les cadres

des skimmers, puis scellez-les
au mortier en périphérie.

13 Aprés séchage complet
de la dalle, débutez la pose
du carrelage a I'aide d’'une
truelle et d’'un peigne cranté
(dents 8 mm) pour étaler
etracler la colle au sol.

14 Comme pour n'importe quel
carrelage, pas de pose sans
espace entre les carreaux et
croisillons... La largeur du joint
doit étre de 2 mm au minimum.

15 Poursuivez la pose des
carreaux. Insérez des croisillons,
ajustez I'aplomb au maillet

en caoutchouc et controlez
régulierement au niveau.

16 Soyez précis dans les

tracés pour réaliser 'ensemble
des découpes courantes a l'aide
d'une carrelette manuelle

ou d’un coupe-carreaux.

17 Aprés le retrait des croisillons
etle séchage de la colle (24 h),
VOus pouvez commencer

a réaliser les joints : étalez

le mortier de jointoiement avec
une taloche en caoutchouc.
Comblez bien tous les
espaces. Puis passez une
éponge humide pour retirer
I'excédent sur les carreaux
etlissez les joints pour

obtenir un rendu uniforme.

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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PLANCHER

Realiser un plancher
a poutrelles et entrevous

Les planchers a poutrelles et hourdis sont majoritaires dans la construction
de maisons neuves. En rénovation, leur emploi permet un montage rapide
de la structure, avec, dans la foulée, le coulage de la dalle.

Texte Bruno Guillou — Photos Laurent Moulin / Bricolo Factory
Remerciementsa 'entreprise JMA Chataignier (30) et a la société Rector

ans cette maison de pays, le plancher
d'étage était supporté par d'épaisses
voutes en pierre et dimposants piliers.
Les propriétaires ont décidé de déposer I'en-
semble pour recréer un nouveau plancher afin
de libérer'espace au sol du rez-de-chausseée.

Des entrevous a base de bois

Le plancher est composé de poutrelles dispo-
sees a Intervalles reguliers et d'éléements de
remplissage préfabriqués, appelés hourdis,
entrevous ou marmites . Une dalle de compres-
sion est ensuite coulée, les charges se repor-
tant dans les appuis latéraux. Il existe deux
types de poutrelles: « a treillis » et en béton
précontraint, de section plus importante,
autorisant des portées jusqu'a 12 m. Ce sont
ces poutrelles avec un profil en T inversé qui
ont été choisies. Un engin de levage est
recommandé pour leur mise en ceuvre. Pour
les hourdis, ici a base de copeaux de bois, les
matériaux de synthese supplantent les tra-
ditionnels béton et terre cuite. La jonction
entre un plancher intermeédiaire et un mur
extérieur est source de déperditions ther-
miques. Une planelle peut étre disposée en
périphérie du plancher, mais elle s'avere
iInsuffisante. Il est recommandé d'interposer
des rupteurs de ponts thermiques en about de
plancheretenrive (KP1,Rector...).®

* Lire également notre guide d'achat sur les planchers hourdis
publié dans Systéme 0, n° 765, octobre 2009, p. 90.

e
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| TEMPS : 4 jours (a2 4 personnes)
NIVEAU: @ @ @ O

| COUT: 36 € TTC/m? (poutrelles et hourdis seuls)

| EQUIPEMENT : métre ruban, décamétre, cordeau a poudre, étais, chevillettes,
marteau de coffreur ou massette, disqueuse, trongonneuse, perforateur/burineur,
bétonniére, outils de magon, échafaudage, équipement de protection [casque,
gants, chaussures de sécurité...)

OS

T
i Y '“q,-!' 3. L

1 Ala hauteur d’arase, LT
tracez un traitde niveau au 1. PREPARATION:

cordeau a poudre puis repérez DES RE’SER“'EHS_’_. h

I'emplacement de chacune des -_-’j-‘--‘-

poutrelles selon un entraxe de
60 cm (largeur de 'entrevous).

2 Au perforateur burineur,
débutez le creusement
de vos réservations dans
les murs périphériques.
Pratiquez des ouvertures
d’environ 20 x 20 cm.

3 Avancez progressivement
tout en dégageant les pierres
instables et en évacuant toutes
les parties friables pour obtenir
des cavités « propres ».

4 Controlez au meétre ruban la
profondeur de vos réservations,
afin d’assurer un scellement
suffisant. Ici,25a30cm
environ, soit a mi-épaisseur
des murs existants.

5 Dans un ancien mur de pierre,
déposez les pierres situées
sous les réservations sur 30 cm

environ etrescellez-les au unique emplacement. Une
mortier batard. Au décametre, étude préalable (réalisée en
mesurez la distance séparant principe par le bureau d’études
les percées se faisant face du fabricant) est nécessaire
de part et d’autre. Comme les pour estimer le nombre

murs ne sont pas plans, veillez de poutrelles et d’entrevous.

a bien tendre le métre pour Elle permet de fournir les

chacun de vos relevés de cotes.  plans d’exécution détaillés.

6 Reportez chacune de vos 7 Araide d’'une disqueuse
cotes sur les poutrelles en équipée d’'un disque
béton précontraint. Repérez-les  adapté, entaillez votre
avec soin: chaque poutrelle poutrelle de chaque coté

trouvera ainsi son propre et au niveau des talons.

FOURNITURES :

b10 poutrelles en
béton précontraint
(référence 144),
180 entrevous bois
et 18 obturateurs
(RectoLight), 8 sacs
de mortier de ciment,
madriers et planches
de coffrage, visserie

B,
O
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ASTULE

8 Cassez le béton situé juste
aprés vos entailles avec

une massette ou au marteau
de coffreur pour libérer

les armatures métalliques
encastrées dans la poutrelle.

Y Changez le disque de meuleuse
par un autre adapté au métal.
Découpez les armatures de

la poutrelle a chaque extrémité
en laissantun débord de 10 cm.

10 Placez une planche de
coffrage de niveau tout le long
du mur de refend a labase de vos
percées.

11 Maintenez le madrier avec
des étais métalliques verticaux
que vous visserez dans celle-ci.

12 Ajoutez des chevillettes
plantées au marteau dans

les joints du mur pour y plaquer
parfaitement la planche.

13 Préparez dans une auge du
mortier de ciment puis déposez-
en dans vos réservations

pour créer des assises stables
et planes. Lissez en surface.

14 et 15 Aprés séchage des
assises (48 h), installez

vos premieres poutrelles dans
vos réservations. Intégrez de
biais la premiére extrémité avant
de placerla seconde dans son
logement. Travaillez a plusieurs.
Vérifiez soigneusement leur
espacement pourrespecter
I'entraxe de 60 cm nécessaire

a la pose des entrevous.

Contre le mur de fagade, placez
une premiere poutre légere-
ment décalée (14 cm environ)
afin de pouvoiry glisser un rup-
teur de rive évitant ainsi tout
pont thermique entre le plan-
cher et la fagade.

30 | sricotHiMES n° 45 | JuILLET 2021
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4. POSE DES
ENTREVOUS ,

Une fois tous les entrevous pusés,
érifiez leurs jonctions et recouvrements
etle bon | positionnement des obturateurs
rant 'Ii'o]ilacervotre ferraillage et
|I dalleen béton.

16 Déposez les premiers
entrevous qui doivent
parfaitement s’emboiter

a cheval sur deux poutrelles
au niveau de leur talon.
Partez des murs, puis
avancez vers le centre.

17 et 18 Le long des murs,
placez un about d’entrevous
(obturateur) sur le premier
entrevous posé pour le refermer.
Emboitez-le sur le coté

femelle de I'entrevous puis
repositionnez I'entrevous contre
le muren le faisant glisser.

19 Posez les entrevous suivants
selon un sens male-femelle,
avec un recouvrement

de 1 a 2 cm minimum suivant

le jeu de réglage disponible

(6 cm) a chaque liaison.

20 Disposez les étais
(Femplacement estindiqué sur
le plan fourni par le fabricant).
Une planche de coffrage est
placée perpendiculairement,
sur toute lalongueur.

21 Pour refermer le plancher
en son milieu, découpez

a la scie égoine ou, comme
ici, a la trongonneuse, un
entrevous a bonne longueur,
recouvrement compris.

22 Positionnez la section
découpée d’entrevous

en veillant a emboiter la partie
male avec la partie femelle
aux extrémités afin d’assurer
un parfait recouvrement.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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Habiller une facade
de plerres naturelles

Si différents enduits et revétements peuvent apporter esthétique et
protection aux fagcades en briques ou en parpaings, coté authenticite, la

pierre naturelle reste incontournable. Elle peut faire également office de
parement sans grande difficulté de mise en ceuvre.

lexte Hervé lhuissier — Photos Michel Fernin
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UN HABILLAGE DE PIERRES NATURELLES UL

| NIVEAU:. @ @ @ O

| COUT: de 25 a 30 €/m?

O S

TEMPS : plusieurs mois (166 m? de fagade)

brosse métallique, balai de chantier, échafaudage...

vantageux mateéeriaux de construction,

donc tres largement employés, par-

paings et briques alvéolaires ne sont
pas destinés a rester nus. Pour des raisons
esthétiques et parce qu'ils ne sont pas imper-
meables, ils doivent étre protégés par un reve-
tement. Une autre solution consiste a habiller
lafacade avec des pierres naturelles. Souvent
employée pour des murets de clotures, cette
option est aussiavantageuse que séduisante,
car elle est pratiquement impossible a distin-
guer d'un ouvrage exclusivement monté en
pierres et pour un cout bien moindre. Le résul-
tat est d’autant plus réussi qu’il fait appel
a une pierre locale.

Prévoir une assise stable

Maconner des pierres de parement sur 20 cm
d'épaisseur et plusieurs metres de hauteur
revient a monter un mur plein devant une paroi
d’appui. Cette charge importante repose exclu-
sivement au sol et implique donc de disposer
d'une assise stable: soit les bords de la dalle
supportant la construction, soit, comme ici, un
ouvrage rapporté de 20 a 25 cm de large, réa-
lisé en périphérie de la construction. Il est
constitué d'un hérisson de 10 cm (granulat 0
20-40 mm), surmonté d’'une semelle en béton
armeé de 30 cm d'épaisseur. Dépassant du sol
de 10 cm environ, elle est coffrée a l'avant et
de part et d’autre des appuis de baies ouvrant
en rez-de-jardin. Le montage des pierres fait
appel a un mortier de type conventionnel ou
batard, pas trop humide. Certains points sin-
guliers sonta traiter, tels que le raccordement
de I'habillage avec les tableaux de baies, les
emplacements des gonds de volets, lintegra-
tion des linteaux rapportés (en bois), des des-
centes de gouttiere et des réseaux vers les
robinets et interrupteurs extérieurs...

DU CHANTIER

FOURNITURES : pierres de
parement, mortier traditionnel
ou batard (sacs prédosés),

linteau en bois, gouttiére,
descente et accessoires
(crochets, colliers de fixation... ).

| EQUIPEMENT : régle, niveau 2 bulle, fil 2 plomb, outils de magon (bétonniére,
pelles, truelles, tréteaux et planches d'échafaudage, massette, burins, etc.),

1. DEMARRAGE, %~ M

1 Avant d’attaquer la mise

en ceuvre, triez les pierres en
deuxou trois tas selon leur
épaisseur et leur forme: plate,
cubique, triangulaire... Cela
fera ensuite gagner du temps.

2 Surl'assise magonnée,
déposez un litde mortier

de 4 cm. Posez une pierre
plate dans le mortier encore
frais. Vérifiez que I'avant

de la pierre se trouve

a 20 cm du mur d’appui.

3 Répétez les opérations
précédentes avec

une pierre aussi réguliere,
mais a l'autre extrémité
durang. Complétez ensuite
larangée en jouant sur
ladimension des pierres.

4 Disposez les pierres
suivantes dans l'alignement
des premiéres. |l est parfois
nécessaire de contourner
un obstacle: ici, le tuyaude
ventilation du vide sanitaire.

5 Répandez le mortier
autour du tuyau

de ventilation. Créez

une réservation a l'aide
d’une pierre plate scellée
15 cm plus haut.

6 Des réservations

sont a prévoir pour le
scellement des gonds de
volets. Tracez des repéres
horizontaux 10 cm sous
le linteauet 10 cm au-
dessus de I'appui de baie.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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Pour un encastrement esthétique
des prises et interrupteurs muraux,
mieux vaut sceller les boites de déri-
vation lors de la pose de I'habillage. ..
Il faut donc prévoir une bonne lon-
gueur de cable pour positionner la
boite plus librement.

CONSEIL PRATIQUE

/ Comblez au mortier

les interstices entre les pierres
et al'arriere. Déposez aussi
une couche par-dessus et
choisissez une pierre plate
pour arriver sous le repére

des gonds du bas.

8 Pour réaliser la réservation
correspondant au premier
gond, montez jusqu’au-
dessus du repére supérieur
et posez une pierre assez
longue en porte-a-faux.

9 Pour renforcer I’habillage

au niveau du gond, pratiquez
une ouverture dans le mur

10 cm au-dessus. Déposez du
mortier puis engagez la pointe
d’une pierre dans la cavité.

10 Tant que le mortier est
encore frais, creusez les joints
a la brosse métallique

ou au balai de chantier.
L'objectif est de dégager

les arétes des pierres pour
mieux les faire ressortir.

11 Préparez les arases (appuis)
du linteau en scellant une
pierre tres plate de la dimension
voulue, de partetd’autre de la
baie. Ces deux pierres doivent
arriver au méme niveau.

12 Traité et lasuré, le linteau
n'a plus qu’'a étre mis en
place sur le mortier frais des
arases. [déalement, cette
opération doit se faire a deux.
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Pour fixer durablement les gonds
dans la pierre, la solution la plus
fiable estle scellement chimique.
Aprés avoir percé le mur, le trou
est nettoyé, idéalement a l'aide
d'une soufflette, puis rempli
d’une résine bicomposant.




Lappareillage terminé, prenez-le en
photo et reconstituez le motif surune sur-
face plane (chute d’aggloméré ou autre).
Déposez un lit de mortier sur I'appui de
baie et trempez chaque pierre dans |'eau
[meilleure adhérence]) avant sa pose.
Recontrolez la pente.

ASTUCE

B
4. FINITION D'UN
SEUIL DE BAJE

NFos pLUS (&8

Le travail en hauteur impose d’utiliser des moyens
adaptés: tréteaux de magon et vraies planches
d’échafaudage. Ce dispositif permet de travailler
en sécurité et de fagon continue d’'une extrémité
al'autre d'un mur et jusqu’a 3m du sol. A partir
d’'un premier étage, un échafaudage est nécessaire
(location a partir de 60 €/jour).

14 Un ajustement est,

en général, nécessaire pour
obtenir I’horizontalité parfaite du
linteau. Alignez aussi sa partie
inférieure avec I'aréte du linteau
de la baie, puis scellez-le.

15 Les pierres positionnées

de part et d’autre du linteau
doivent affleurer la face
supérieure de ce dernier, si'on
souhaite continuer le montage
de facon harmonieuse.

16 Alignez les pierres avec
la partie avant du linteau.
Puis remplissez de mortier
les interstices restant
entre larangée de pierres
et le murd’appui.

17 Pour habiller un appui

de baie, choisissez des
pierres plates et fines. Placez
les premiéres a I'arriére
etdéterminez I'épaisseur

de celles de I'avant avec une
pente d’au moins 2 cm/m.

18 Disposez vos pierres

a blanc. A partir des deux
rangées initiales (avant
etarriere), le jeu consiste
a obtenir un appareillage
a joints assez étroits.

19 Inutile d’attendre la prise pour
réaliser les joints: déposez du
mortier entre les pierres et lissez-
le au fur et a mesure a la truelle.
Des le début de la prise,

nettoyez les faces des pierres

a la brosse, puis a I'éponge.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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REVETEMENT
Embellir une facade

avec un parement en pierre

Décorative, chaleureuse, durable... |a pierre naturelle offre de
nombreuses possibilités d'utilisation, notamment sous forme
de plaquettes de parement. lllustration avec une pose collée et
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fixée mécaniquement en facade.
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lexte Loick Farsy — Photos Cupa Stone

énover un mur n'implique pas obliga-

toirement 'application d'un enduit.

Selon le support, on peut envisager
de I'habiller de bois, de panneaux de facade
préfabriqués ou, encore, comme ici, de pierre
naturelle (ardoise). Plus faciles a poser qu'un
bardage vissé ou cloué sur une ossature, les
plaques de parement sont simplement col-
lées et fixées mécaniquement sur le sup-
port, grace a des attaches. Non seulement
elles embellissent la maison, mais elles
font également office de protection contre
'humidité et les agressions climatiques. Le
produit retenu ici est en ardoise naturelle
(Stonepanel, de Cupa Stone]. |l se présente
sous forme de plaque de 3a4 cm d'épaisseur
disponible enun seul format (61 x 15,2 cm).

Un calcul de la surface précis
Que ce soit pour l'intérieur ou I'extérieur, il
faut calculer la surface de mur quirecevrale
parement. Pour les facades comportant des
fenétres, portes, angles, etc., I'idéal est de
préparer un plan coté avec les dimensions
des tableaux (baies], la hauteur des angles
(rentrants ou sortants]), pour calculer la
quantité d'eléments nécessaires au chan-
tier. Il faut également spécifier le type de
mur et vérifier son état (le support doit impé-
rativement étre propre et sain). Ce détail a
une importance toute particuliere. La pose
d'un tel parement nécessite l'utilisation d'un
mortier-colle adapté sur un mur préalable-
ment traité avec un primaire d’accrochage
compatible avec le support. &



OB

| TEMPS : 1 week-end (10 m?)
NIVEAU: @ @ O O

| COUT : environ 100 €/m?

EQUIPEMENT : métre, régle, niveau,
| équerre, maillet, mélangeur, auge, platoir
dentelé, truelle, disqueuse, perceuse

FOURNITURES :
&) 10m2de parement
pierre, attaches de

sécurité, chevilles
a frapper, primaire
d’accrochage

a percussion, visseuse, escabeau...

| Apreés avoir inspecté,
nettoyé le support

et traité préalablement

si nécessaire, appliquez
généreusement le primaire
d’accrochage au rouleau
(Parexianko, Mapei...).

2 Tracez 'emplacement

de la premiere rangée avec
un niveau a bulle. Gachez
le mortier-colle selon

les recommandations du
fabricant et appliquez-le a
I'aide d'un platoir cranté.

3 Munissez-vous d’une
attache en acierinoxydable et
introduisez-la dans I'encoche
située au dos de la plaque.
Ces fixations assurent un
ancrage parfait des éléments.

4 Encollez le dos de la plaque
a la truelle et mettez-laen
place. Ajustez sa position

a l'aide d’un niveau

a bulle. Tapotez la surface

de la plaque pour

une bonne adhérence.

5 Percez le mur au travers
de chaque patte de fixation
(foret a béton). Insérez
une cheville a frapper

sile support le permet et
frappez d’un coup sec.

6 Vérifiez le niveau tous

les deux rangs. En bout

de rangée, reportez la cote

sur le parement. Utilisez une
équerre ou une fausse équerre
pour tracer le trait de coupe.

P NC I T TS I A o Y o it 3 Y
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/ Effectuez les découpes

a la meuleuse munie

d’'un disque a trongonner
adapte a la pierre. N'oubliez
pas de porter gants,
lunettes et masque.

8 Collez I'élément découpé
et conservez la chute

pour démarrer la rangée
supérieure. Avant d’encoller
le support, vérifiez

le niveau de larangée et
ajustez si nécessaire.

(1 bidonde21),
mortier-colle...

2. POSE DES

PLAQUES

ASTUCE

Des projections de sous cou-
che ou de mortier-colle peuvent
avoir lieu. Pour éviter de salir
soubassements, revétements
de sol et menuiseries, il est
primordial de bacher ces sur-
faces. Utilisez des protections
robustes et résistantes aux
passages répéteés.
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Projeter un enduit de
facade en deux tons

Protéger tout en embellissant sa facade est relativement simple
a réaliser avec un enduit monocouche. En combinant plusieurs
couleurs, il est possible de personnaliser les murs de sa maison.

Texte Bruno Guillou — Photos Vincent Grémillet
Remerciements a I'entreprise Fernandes Ravalement
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TEMPS : 4 jours (2 4 personnes)
NIVEAU: @ @ @ O

| COUT: & partir de 21 €/m?

@.

enduit de facade protege la construc-

tion en imperméabilisant les murs

extérieurs. Les produits « mono-
couches » constituent une solution facile et
rapide sur les magonneries neuves presen-
tant de grandes surfaces. lls sont disponibles
dans une large palette de couleurs et de fini-
tions (grattée, lissée, écrasée... ).

Compatibilité avec le support
Lenduit doit étre compatible avec le matériau
constructif. Sa classification est indiquée sur
le sac. On distingue trois classes : Rt2 pour
une macgonnerie en brique, Rt3 pour celle en
parpaing et Rt1 pour celle en béton cellulaire.
|l faut respecter les conditions d’application en
veillant aux températures (de + 5a + 35°C),
a I'ensoleillement direct et au risque de pluie
pour un séchage uniforme. Selon ses carac-
téristiques, l'enduit peut étre utilisé en sou-
bassement et parois enterrées ou devra étre
arrété a 15 cm du sol pour éviter les remon-
tées capillaires. On peut incorporer des adju-
vants lors de sa préparation: en période
froide, un accélérateur de prise réduit le délai,
tandis qu'un retardateur augmente la duree
de dressage/lissage par temps chaud.

Préparation avant application

La préparation est primordiale : élimination
des résidus de surface, garnissage des joints
s'il y a des manques et rebouchages des
trous. |l faut protéger des éléments (appuis
de fenétre, bordure de toit... ). Le support doit
étre arrose la veille ou 30 min avant I'applica-
tion pour favoriser I'accroche. La disparition
de la pellicule d'eau doit étre compléte avant
de débuter. Pour une maconnerie en brique,
l'arrosage peut étre remplaceé par I'application
d’un régulateur de porosite. ®

DE ’END

I : 1 H &
i il ' i
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| Aprés avoir vérifié s'il

était nécessaire d’appliquer

un produit d’accrochage,
gachez I'’enduit. Projetez la
premiére passe en cordon
superposé (en S) sur

7 a 10 mm d’épaisseur.

2 Incorporez des sections
de trames en fibre de verre
pour renforcer localement
certains éléments
(linteau de fenétre, nez

de plancherd’étage...).

EQUIPEMENT : cutter, régles métalliques, couteaux d’enduiseur et de peintre,

lisseuse métallique, régle crantée a dresser, grattons, gouge de fagadier,
truelles (ronde, carré et langue-de-chat), échafaudage, machine a projeter...

3 Alalisseuse métallique,
faites pression sur la trame
de renfort dans le frais

de la premiere passe
d’enduit pour bien la faire
adhérer a la magonnerie.

4 Dressez I'enduit avec

une large regle d’enduiseur.
Travaillez a plusieurs

en suivant I'avancée

de la projection pour une
application homogéne

et une épaisseur constante.

N ENL B X

FOURNITURES : enduits
monocouches (deux coloris)

> Dans le frais de

grain fin, adhésif de masquage,

treillis en fibre de verre,
baches, film de protection

la passe, pulvérisez la
seconde passe d’enduit
(ép. 7 a 10 mm en finition

grattée ou5a 6 mm

talochée). Maintenez
la lance de projection

a10-15cm du mur.

o)\’ FACADE

6 Comme précédemment,

dressez I'enduit

a la régle d’enduiseur, puis
poursuivez le lissage au
large couteau d’enduiseur.
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Le test du pouce

Pour vérifier que I'enduit est prét
a recevoir sa finition grattée,
exercez une pression avec le
pouce en cours de séchage. Vous
pourrez ainsi juger de sa consis-
tance et de sarésistance.

INFOS PLUS Q

/.Bachez les ouvertures

2. TRAITEMENT
avantd’enduire,
comme précédemment, DES ANQLE '
leurs encadrements. <

8. Dans les endroits exigus,

la ou le dressage a laregle

pose probleme, travaillez

a la lisseuse. Veillez a maintenir
une épaisseur constante.

A défaut de profilés d’angle,
aidez-vous d’une regle de
macon pour former les arétes.

9. Poursuivez le lissage

au couteau d’enduiseur, . r R LIATII;I DE

en effectuant la seconde passe ;
frais sur frais. Le dressage | HA FlNlT'N G?AFTEE

doit faire au moins 10 mm
d’épaisseur en tout point.

¥

10. Enduisez, dressez
et lissez les angles de mur
de la méme fagon.

11. Dés que la dureté de
I'enduit est importante,
griffez sa surface a la taloche
a pointes en décrivant des

irculaires. .
mouvements circutaires 14. AVendroit du cache-

moineaux, passez lalame
d’un cutter ou la pointe d’'une

truelle langue de chat pour
éliminer les résidus d’enduit.

12. Finissez « d’ouvrir »

le support a I’aide d’un gratton
a dents moyennes ou fines,
toujours par gestes circulaires,
jusqu’a obtenir le rendu désireé.

13. Auniveau des
encadrements de portes et

de fenétres, plaquez une

regle le long de I'aréte avant
de passer le gratton. Controlez
I'aplomb au niveau a bulle.
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~ \Les finitions

Poursuivez 'enduisage en soignant le contour
des ouvertures, des crochets de descente,
des éventuels passages de canalisations...
En finition, passez successivement le gros
gratton, puis le fin. Veillez a retirer, avant le
séchage complet, le film protecteur a la jonc-
tion des deux couleurs d’enduit.

v
—
-
o
o
-
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S 1 o
4. APPLICATION DE
LENDUIT EN PARTIE BASSE
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FACADE

15. Avant le séchage de I'endauit,
placez une régle de magon

de niveau a la hauteur voulue

et marquez la délimitation

a la gouge de fagadier.

16. Sans attendre, éliminez
I'enduit subsistantsous la
marque avec un couteau alame
rigide. C’est nécessaire pour
préparer le support magonné

a recevoir I'autre coloration.

17. Rincez la machine a projeter,
lalance etla buse pourne pas
mélanger la nouvelle teinte

avec la précédente et éviter

les effets de nuangage.

18. Péparez votre nouvel enduit,
en respectant les prescriptions du
fabricant, et projetez la premiére
passe sur 7 a 8 mm d’épaisseur.

19. Reprenez larégle d’enduiseur
pour dresser la surface
comme vous I'avez fait plus tot.

20. Le dressage effectué,
appliquez la seconde passe sur
la premiére encore fraiche. Il faut
lui donner 7 a 10 mm d’épaisseur
pour réaliser la finition grattée.

2. Aplanissez ensuite avec
le large couteau d’enduiseur
ou la lisseuse métallique,
selon les zones a traiter.

22.Suivant la technique
désormais éprouvée,
aidez-vous de votre regle
métallique pour former les
arétes des angles sortants.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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MUR

Réeparer un mur

en parpaings fissuré

Examiner, traiter etréparerun mur sontdes étapes indispensables
avant de passer a la pose d'un revétement de finition, quel qu'il
soit. Lorsqu’une fissure est détectée, il faut, bien sdr, s'en occuper
le plus rapidement possible.

a gravité d'une fissure se déter-

mine par sa largeur. En dessous de

0,2 mm, il s'agit d'une microfissure.
Elle se présente sous forme d’'un simple fil
ou d'un faiencage. Elle est généralement
due auretraitd’'un enduit trop riche ou trop
taloché. Sans aucune gravité pour la struc-
ture, une microfissure n'a qu'un inconve-
nient esthétique et elle est surtout visible
lorsque le mur est mouillé.
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lexte Bruno Guillou et Thomas Peixoto — Photos Bruno Guillou
Remerciements a la société VPI Vicat et a I'entreprise Ribicki Facades (81]
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Identifierune fissure d’'une lézarde
Entre 0,2 et 2 mm, Il est question de fissure.
La plupart ne menacent pas l'intégrité de
la maconnerie et se stabilisent vite. Elles
apparaissent avec le retrait d'un enduit, a la
jonction de deux matériaux différents (par-
paing et bois, par exemple] lors d’'un mou-
vement différentiel ou lorsque la magonnerie
est mise en compression (effet « coups de
sabre » ). Mais les fissures peuvent devenir

graves lorsqu’elles laissent pénétrer l'eau
de pluie. Au-dela de 2 mm, c'est une lézarde.
Celle-ci survient aprés un mouvement du
sol ou un affaiblissement des fondations.
Une fissure est dite « morte » lorsqu’elle
est stabilisee, et « vivante » des lors qu'elle
évolue. Un témoin en travers de la fissure
(jauge Saugnac, plot en platre, etc.) permet
de vérifier son évolution. Ici, le mur de cl6-
ture présente trois lézardes. Sous l'effet de
la chaleur, le sol argilocalcaire s’est rétracté
et, avec le poids des parpaings et I'absence
d’armature, la semelle s'est en partie affais-
sée. Laréparation du mur ne peut s’effectuer
sans avoir, au préalable, résolu la cause du
désordre. La semelle a donc été renforcée
d'une double semelle filante armée et, pour
prévenir I'apparition de futures fissures, un
joint de dilatation a été créé.

Restituerlarésistance mécanique
d’'un mur

La réparation du mur a commence par lI'agran-
dissement des fissures pour que leur largeur
soit deux fois supérieure a leur profondeur,
afinde retrouver une continuité mécanique de
la structure. |l a fallu ensuite garnir de mortier
les alvéoles des parpaings mises a nues. Pour
combler celles-ci en profondeur, il est préfé-
rable de passer une premiére couche un peu
rugueuse, puis de réaliser une seconde passe
de mortier plus fin. Dans chaque saignée, on
peut aussi placerune longueur de fer a béton.
Le mur a pu étre ensuite enduit en totalité.



ASTUCE

Il estintéressant d’utiliser un
mortier joint souple composé
a 50% de résine et a 50% de
ciment et d’adjuvant pour le
comblement de fissure, sur-

ASTUCE

tout si vous avez des mouve-

ments de terrain.

1 Elargissez la fissure

a la meuleuse, puis faites
deux entailles horizontales,
une en partie haute

et une en partie basse.
Vous pouvez placer des fers
tors pour renforcer la
résistance mécanique.

2 Préparez le mortier

de réparation dans une auge.
Dépoussiérez a la balayette
les saignées réalisées,

puis mouillez les parties

a combler avant d’appliquer
le mortier a la truelle.

3 Appliquez une fine

couche d’enduit de finition
et déroulez dans le frais

de I'enduit une trame souple
antifissuration en fibre

de verre. Appuyez la trame
sur '’enduit avec une truelle.

4 Ala découpeuse thermique
a disque diamant, pratiquez
une entaille verticale

(du haut vers le bas) parallele
a la fissure et sur toute

la hauteur du mur pour créer
un joint de dilatation.

5 Découpez une section de
joint de dilatation a la cisaille.
Ce joint protégera le mur

des effets de dilatation/
rétractation dus aux
variations de température

et d’hygrometrie.

6 Placez la section
dans I'entaille creusée
précédemment. Maintenez

le joint par son treillis
meétallique en réalisant
des plots de ciment
sur toute la longueur.

7 Avant I'application de
I'enduitde finition, disposez
sur toute la longueur

du mur des corniéres
métalliques. Comme

pour le joint de dilatation,
elles sont maintenues

par des plots de mortier.

En période de forte chaleur,
humidifiez les zones a traiter
avant I'application du mortier
pour éviter un séchage trop
rapide et un retrait prématuré.

Aprés séchage complet des
reprises, appliquez I'enduit avec
une projeteuse, puis talochez-le
selon la finition souhaitée.

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON

BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021 ‘



MUR

offrer des linteaux
et realiser un chainage

Les ouvertures d'une facade doivent étre surmontées d'un linteau,
dont le rGle est de supporter les charges se trouvant au-dessus

de chaque baie. Les linteaux d'un méme niveau gagnent

a étre alignés, comme le chainage qui ceinture le haut des murs.

Texte Hervé Lhuissier — Photos Catherine Lewicki

e linteau surmontant une baie (ouver-

ture de facade) a pour fonction de

supporter les charges permanentes
de la maconnerie et de les transmettre laté-
ralement. Les exceptions concernent les
bales ménagées dans une ossature en bolis,
encadrées alors par un chevétre lorsqu'il
s'agit d'une structure en panneaux. En
dehors de cela, les linteaux sont indispen-
sables a toutes les constructions macgon-
nées, tout comme les chainages, qui peuvent
étre réalisés dans leur prolongement.

Différents types de linteaux

Un linteau peut étre concu a partir d'un
assemblage de pierres de taille ou de
briques pleines, qui compose alors un arc de
décharge. Il peut aussi étre constitué d'un
élément unique, taillé a la longueur: poutre
en bois massif ou poutrelle métallique (IPN,
HEA, HEB... ). Selon la nature de la magon-
nerie, le linteau peut aussi faire appel a un
élément préfabriqué: en béton armé (clas-
sique ou cellulaire), terre cuite ou composite
ciment-verre. Les linteaux en terre cuite et
composite existent en versions capables
d’intégrer un coffre de volet roulant ou com-
patibles avec un bloc-baie. Mais il est égale-
ment possible de coffrer sur place un linteau
en béton armé. Les chainages sont néces-
sairement coulés sur place, aux endroits
stratégiques d'une construction. |l s'agitdes
chainages verticaux (de part et d’autre des




ﬂl TEMPS : 1 journée (linteau seul)
NIVEAU: @ @ ® O

® @

baies et aux angles des fagades] et ceux
situés en périphérie des fondations, ainsi
qu’en partie haute des murs. Parmi ces der-
niers, certains sont obliques dits «ram-
pants » (en haut des murs pignons], tandis
que les autres sont horizontaux. lIs relient
entre eux les chainages verticaux et se pro-
longent sur toute la longueur des murs.

Des armatures préfabriquées
Préfabriquées comme celles des autres
chainages, les armatures des chainages
horizontaux sont composées de deux a
quatre fers filants réunis a intervalle régu-
lier par des épingles soudées. Vendues en
longueurs de 6 m, elles prennent place dans
des coffrages. Les plus étroites peuvent
aussi étre disposées dans des parpaings
spéciaux (blocs de chainage). Ceux desti-
nés aux chainages horizontaux sont évidés
etouverts a leurs extremites, alors que ceux
des chainages verticaux comportent une
grande alvéole carrée d'un c6té. Pour en
savoir plus, consultez le DTU maconnerie
(NF DTU 20.1) et les évolutions relatives aux
chainages. Egalement, « Construire en
maconnerie de blocs en béton, le guide des
bonnes pratiques », de la Fédération de I'in-
dustrie du béton (www.fib.org, cliquez sur
'onglet « publications » ).

1 Araide d’un niveau a bulle, tracez I'axe
d’alignement des linteaux a partir du premier
d’entre eux. Utilisez un cordeau traceur pour
prolonger le repére initial sur tous les murs.

2 Sciez quelques planches ou chutes

de panneaux en 0SB, CTP ou lamellé-collé
[mais pas d’aggloméré) pour
confectionner le fond du coffrage.

| COUT : de 10 3 15 €/m? (selon la longueur)

=5 FOURNITURES : planches de
@ coffrage, clous a téte plate,
armatures de linteau et chainage,

fers a béton @ 10 mm, fil de fer,
mortier, sable et granulat.

EQUIPEMENT : métre, équerre, niveau a bulle,
cordeau traceur, régle, scie égoine, marteau,
tenailles, coupe-boulon [ou meuleuse

@ 125 mm), escabeau, bétonniére...

3 Disposez deux étais, réglés

b=

LA
o
=

5 L’horizontalité du fond de coffrage est
approximativement a la hauteur de la baie. tout aussi importante... Ajustez-la,

Posez le fond de coffrage dessus, puis fixez la aussi en jouant sur la hauteur des étais.
la téte des étais dessous. Clouez en biais.

6 Avec des chevillettes et des

4 La face supérieure du fond

de coffrage prolongée par le niveau
a bulle doit coincider avec le repére.
Ajustez les étais si besoin.

serre-joints, fixez une planche dépassant
de 30 2 50 cm de part et d’autre

de la baie. Alignez-la par rapport

au dernier rang de parpaings.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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Bien que non corrosif, le ciment peut pro-
voquer irritations et allergies cutanées,
ainsi que de graves lésions oculaires.
Mieux vaut porter gants et lunettes de
protection lors des manipulations du pro-
duit sec: a l'ouverture du sac et en début
de gachage.

ASTUCE

/ Pratiquez les mémes
opérations pour la seconde

joue du coffrage. Mesurez

la longueur intérieure

moins 10 cm a chaque extrémité
pour bien enrober I'armature.

8 Reportez la cote relevée

et recoupez I'armature avec
un grand coupe-boulon

(ou une meuleuse @ 125 mm).

9 Préparez le béton
a la bétonniére, électrique
ou thermique.

10 Centrez I'armature dans
le coffrage. Placez un serre-
jointtousles 502 60 cm
pour éviter les déformations
etversez le mortier.

11 Tassez a la truelle

a mesure du remplissage, puis
lissez a la taloche. Laissez
sécher le linteau avant

de le recouvrir de parpaings.

12 Afin de limiter la fatigue,
stockez vos parpaings et les
équipements a proximité de
la zone de pose.

13 Aux angles de la construction
et sur toute sa hauteur,
disposez des parpaings d’angle,
a croiser d’un rang sur I'autre en
superposant leur cavité carrée.

14 Tirez un cordeau entre les
deux parpaings d’angle en
veillant a ce que la corde soit
parfaitement alignée sur 'aréte
supérieure de ces derniers.
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2 COULAGE
DU LINTEAU




15 Araide d'une truelle,
déposez deux généreux boudins
de mortier le long des arétes

de larangée de parpaings.
Effectuez cette opération surla
valeur de deux a trois parpaings.

4¢

16 Posez le rang de parpaings.
Contrdlez leur horizontalité
au fureta mesure. Comblez
les joints avec du mortier.

17 Cette cavité accueille

une armature de section carrée,
a noyer dans le mortier. Pour le
débuller, utilisez un fer a béton
0 12 mm de la longueur requise
et terminez a la truelle.
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18 Le dernier rang de parpaings
sertde fond a un chainage
horizontal. Ajoutez les joues

du coffrage : soutenues pardes
chevillettes et retenues tous
les 50 cm par des serre-joints.

19 Au départ, n'installez

qu’un minimum de serre-joints,
pour faciliter la mise en place
des armatures de chainage.
Aux angles, clouez les planches
de coffrage entre elles.

20 Avantde couler le béton,
controlez I'horizontalité

des joues du coffrage dans

les deux sens. C’est important
pour disposer ensuite d’'une
surface parfaitement d’aplomb.

271 Préparez le béton

ul ‘gmﬁmaﬁ.mm;‘ﬁ et remplissez le coffrage.

hfslo'h‘tﬁfﬁ Sec E’ p B Fépartissez et Eissez
N8 alatruelle (ou alataloche).
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Reduire I'ouverture
d'une fenétre en applique

En reduisant d'un tiers 'ouverture d'une fenétre donnant sur

la cuisine, des meubles hauts ont pu étre posés grace a la surface
gagnée a l'intéerieur. Une modification a effectuer de preference dans
le cadre de travaux importants, par exemple avant un ravalement.

Texte Hervé Lhuissier — Photos Michel Fernin
Remerciements a la société Baticrea [30]

es arguments ne manquent pas pour

réduire les dimensions d'une fenétre.

lls peuvent étre d'ordre architectural :
par exemple pour rééquilibrer une facade,
créer une symetrie avec une autre ouver-
ture ou, comme ici, libérer de la surface
murale en vue d’accueilllir des meubles.
Toute modification (ou création) d'une
ouverture de facade doit faire 'objet d'une
déclaration préalable auprés du service de
'urbanisme de la commune.

Parpaings et appui de baie

Sur ce chantier, apres déemolition de 'an-
cien appuli, la réduction, réalisée avec des
parpaings, représente environ un tiers de
I'ouverture. Lorsque le nouvel appui n'est
pas préfabriqué (en GSB et négoces), il est
coffré en haut du mur d’allége. Son mortier
peut recevoir un additif (Sikalatex, Liquitex,
Arcalatex...) qui améliore I'adhérence,
I’étanchéité et la résistance a la fissura-
tion. |l doit comporter, en sous-face, une
goutte d'eau (petite gorge concave réser-
vée sur toute la longueur], créée dans le
coffrage a l'aide d’un profilé. Son rble est
d’empécher la pluie ou la rosée de ruisseler
sur la facade.

Une pose, trois variantes

Une menuiserie extérieure se pose de trois
manieres : en feuillure, en tunnel dans le
tableau ou en applique coté intérieur. C'est

0. _.'T‘r'm_;'i':m,‘{:kfﬁ.f* ﬁf-:éa«;.-*;
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REL

| TEMPS : 1 week-end
NIVEAU: @ @ ® O

OS

| COUT : moins de 100 € (hors menuiserie et finitions).

| EQUIPEMENT : métre, équerre, fausse-équerre, niveau a bulle,
regle de magon, massette, burins, perfo-burineur, meuleuse
@ 230 mm et disque diamanté, truelle(s), auge, seau, taloche,

serre-joints, lunettes, gants et masque de protection...

a troisieme technique qui a été choisie Ici.
C'est 'une des plus simples a réaliser,
ouisque la fenétre, si elle n’est pas trop
ourde, peut étre présentee directement
avec son ou ses ouvrants, afin de repérer la
position de ses équerres de fixation. Cela
evite des defauts d'équerrage qu'il faudra
ensuite compenser aprés mesure des dia-
gonales:avec des cales ou enjouantsurles
vis de fixation dans le cas des poses en
feuillure ou en tunnel. En rénovation, il n’'est
pas rare que des ajustements soient néces-
saires. Quelques cales peuvent étre glis-
sées sous les équerres, pour régler I'aplomb
dans le sens avant-arriére, et un cordon de
mastic-colle polyuréthane est indispen-
sable sur le rejingot (partie surélevée a
arriere de I'appui) pour I'étanchéité avant
présentation de 'ensemble. ®

2
Lo
e

| Lalargeur de 'ouverture passe de 1,50 m
a 70 cm entre jambages. La hauteur est
réduitede 1,10 ma 90 cm (70 cm au final
aprés la création du nouvel appui).

2 Le linteau étantici la seule surface

d’appui conservée, controlez

son horizontalité et sa planéité avec

un grand niveau a bulle.

0

Sl
1)
=Q
=0
=
|
[
| 1]
|
e

FOURNITURES : parpaings de

20 cm, mortier prédosé, additif
planches de ge, mastic-
colle polyuréthane, fenétre, cales
plates pour menuiseries

1. PREPARATION
DU SUPPORT

3 Impossible, ici, de partir du sol (trop
irrégulier) pour repérer la hauteur du futur
appuide baie... C’estdonc le dessous

du linteau qui est pris comme référence.

4 Comme il ne faut jamais sceller au mortier

sur du platre, et aussi pour égaliser le haut

MACONNERIE | RAFRAICHIR S
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du murd’allege, surfacez-le a la meuleuse
équipée d’'un disque diamanté.
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ASTUCE

est trop court...

6 Disposez les parpaings I'un
apres I'autre sur un lit de mortier
d’environ 2 cm. Contrdlez leur
horizontalité et leur alignement
par rapport a la face interne

(ou externe) du mur.

7 Ala fin du rang de parpaings,
mesurez 'intervalle restant

a combler. Puis reportez la

cote sur un parpaing. Tracez
deux reperes de coupe
(perpendiculaires) a I'équerre,
puis coupez le parpaing a l'aide
d’'une meuleuse.

8 Remplissez, avec du mortier,
les intervalles qui séparent
les parpaings. Si I'outil est
trop large, utilisez une truelle
langue-de-chat.

9 Remplissez de mortier
I'intervalle séparant le tableau
original des premier et dernier
parpaings. Veillez a bien bourrer
I'espace, quitte a utiliser

un fer a béton pour le débuller.

10 Répétez les opérations
précédentes avec les autres
parpaings d’extrémite :
déposez un lit de mortier et
coupez-le a la truelle

pour lui donner une épaisseur
homogéne (environ 2 cm).

171 Contrdlez chaque fois
I’horizontalité, la verticalité
et l'alignement des parpaings.
Appuyez pour cela le niveau

a bulle en partie sur le mur.
Rectifiez a petits coups

de massette.
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Al'aide d’une régle et d’un niveau a bulle,
reportez le repére tracé précédemment,
de I'autre coté de la baie. Deux niveaux
peuvent aussi étre superposés, si I'un

=9
re

2. MONTAGE
DESIPARPAINGS




REDUIRE 'OUVERTURE D’'UNE FENETRE EN APPLIQUE L

Retaillez les parpaings qui doivent

prendre place d’un coté et de l'autre.

Arrangez-vous pour que leur extrémité

7' soit décalée de 10 cm au moins avec
les joints verticaux du premier rang.
Tapotez avec |la massette pour asseoir
le parpaing dans son lit de mortier.

L1

y U

= akd e

¥l

12 Aropposé, répétez

le montage de la méme fagon. 1
N’oubliez pas de controler
régulierement I'aplomb
des parpaings.

JUILLET 2021

13 Aprés les controles d’usage,
bourrez chaque intervalle mur-
parpaing avec du mortier. Prenez
votre temps pour bien faire
descendre et tasser le mortier
dans les moindres interstices.

BRICOTHEMES N° 45

14 Mesurez la hauteur restante

P —— . . - __ departetd’autre de 'ouverture.
3. POSE DES - | gt ’F'I . o o Ivltinotre._fl lacotede 3.5 S5cm

s y R N etretaillez un parpaing

‘ CUFFRAEES di — TR TR L . & alameuleuse.Comblezles

| il e intervalles au mortier.

T g

15 Attendez une demi-journée
avant de disposer planches

et serre-joints de part
etd’autre des parpaings.
Contrdlez I'aplomb

des planches et rectifiez

a la massette si nécessaire.

16 Laissez sécher le mortier
avant de prendre les cotes
définitives du tableau

pour la future fenétre : d'un
coté a I'autre et de haut en bas
(appui de fenétre et linteau).

17 Coulé sur place, I'appui

de baie peut étre réalisé

en deux fois: d’abord le rejingot
(al'arriere), horizontal, qui
permet de poser la menuiserie
(icien applique)... puis la partie
avant, en pente. Son coffrage
est maintenu par des serre-
joints passés a travers le mur.

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON



MUR

reer des ouvertures
ans un mur pignon

Pour faire entrer davantage de lumiére et augmenter les apports solaires

dans une piece, deux baies ont eté percees sur le coté de la maison.

Leur emplacement, juste sous le chainage périphérique en béton armé, permet
de simplifier notablement les travaux et garantit la solidité de l'ouvrage.

lexte Claude Lermier — Photos Michel Fernin — lllustration Christian Raffaud
Remerciements a la société Baticréa (30]

vec une porte-fenétre comme unique

source d'éclairage naturel, cette piece

de plain-pied, située a l'angle de la
maison, manquait de luminosité. Il était
facile d'améliorer les ouvertures en percant
le mur contigu en parpaings creux. Pour ce
type de projet, il faut toutefois s'assurer que
la structure porteuse ne sera pas fragilisée :
I'avis d'un bureau d’'études est un « plus ».

Un repérage minutieux

Les blocs-fenétres se posent genéeralement
en applique, une technique frequente adap-
tée a lisolation intérieure des logements.
Le tracé des deux baies tient compte de la
hauteur des appuis a réaliser, mais pas des
linteaux, inutiles ici. La reprise de charge
est assurée par le chainage horizontal des
murs. Constitué de blocs en U ferraillés et
remplis de béton, il offre la solidité requise.
Son emplacement doit, toutefois, étre veéri-
fié de facon précise avant dattaquer le
percement. Le choix s'est porté, ici, sur des
fenétres a deux battants de dimensions
standards (H. 135x 120 cm), fabriquées
en bois exotique lamellé-collé sans abou-
tage (résistant a des contraintes élevées]
et équipées d'un double vitrage thermique
4/16/4 avec gaz argon entre les vitres.
Traitées IFH (insecticide, fongicide, hydro-
fuge), les menuiseries peuvent étre peintes
ou vernies. Plus grand que l'ouverture, le
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TEMPS : de 3 a 4 jours

EQUIPEMENT : métre, crayon, niveau a bulle, régle de magon, serre-

joint de magon, masse, chevillettes, pointerolle, marteau, auge, seau,
truelles, taloche, perforateur-burineur avec foret a béton et burin
pointu, trongonneuse a matériaux avec disque diamanté, scie sauteuse,
perceuse-visseuse, pistolet a mastic, escabeau...

09

chassis est plaqué contre le mur en partie
haute et sur les cotés. Son épaisseur cor-
respond a celle du doublage isolant, prévu
ultérieurement. Les appuis magonnés sont
réalisés apres la pose des fenétres. Un cof-
frage profilé en pente vers l'extérieur facilite
'écoulement de I'eau de pluie. Sa largeur est
calculée pour qu'il déborde de part etd’autre
du tableau. Une baguette demi-ronde est
fixée sur le fond du coffrage, a 25mm du
devant. Aprés décoffrage, son empreinte
en creux formera un larmier qui limitera les
salissures en facade. ®

1. PERCEMENT
DUMUR

RRGE Ptk St AU S :
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FOURNITURES : blocs-fenétres, planches

' NIVEFEAU:. 0 @ @ @ de coffrage, baguette demi-ronde,
pointes, ciment fondu, chevilles, vis,
. _ mastic d’étanchéité murs et menuiseries
| COUT : environ 350 € par fenétre + joint de type compriband

| Tracez précisément le contour
des ouvertures. Avec un foret

a béton monté sur perceuse

ou perforateur, percez en plusieurs
points des trous traversants
perpendiculaires au mur.

2 Equipé de protections, munissez-
vous d’'une trongonneuse

(disque a matériauxde grand
diameétre) pour trancher le mur

en parpaing. La découpe se fait
recto verso en se repérant, du cote
extérieur, sur les trous percés
précédemment. Les trongonneuses
électriques s'utilisent a sec,

alors que les modeles thermiques
peuvent étre lubrifiés a l'eau

si la dureté du mur le nécessite.

3 L'entaille est élargie

au perfo-burineur équipé d’'un

<« pointu ». Dans ce cas de figure,
avec le chainage horizontal

en guise de linteau, seuls le bas
etles cotés sont ouverts.

4 La démolition s’opére

ala masse du bas vers le haut

de la baie. Quand le linteau

est aréaliser, un étayage est mis
en place avant d’ouvrir le mur,
cette fois-ci de haut en bas.

5 Egalisez sommairement

les bords de 'ouverture

a la massette et au burin.

Puis donnez un coup de brosse
et évacuez les gravats pour
préparer I’étape suivante.

MACONMNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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O Lexpertise d'un professionnel

Avant de vous lancer, mieux vaut vous appuyer sur
I'expertise professionnelle d’'un bureau d’études ou
d’'un magon expérimenté, afin de prévenir les désordres
ultérieurs sur le bati existant. Elle peut aussi constituer
un atout vis-a-vis du service de 'urbanisme de votre
mairie, chargé d’examiner la déclaration préalable de
travaux ou la demande de permis de construire, du fait
de la modification de la facade.

ASTUCE

6 Coffrez chaque co6té de la baie
avec deux planches dépassant
de 152 20 mm. Vérifiez
I'aplomb et I'alignement, puis
maintenez-les en place avec
des serre-joints de magon.

2. DRESSAGE
DES TABLEAUX

/ L’écartement des planches doit
étre identique en haut et en bas
de I'ouverture. Prenez la mesure
et, si besoin, rectifiez la position
a petits coups de massette.

8 En plus d’offrir une résistance
accrue, le ciment fondu permet
d’accélérer le durcissement
etle séchage du béton. Gachez-
le dans un seau de macgon

en respectant les dosages.

9 Préparez de quoi dresser un
coté complet (le mélange est
utilisable pendant 1 a 2 heures
selon la température).
Appliquez-le a la truelle en
veillant a bien remplir les creux.

10 Egalisez a la truelle, g ,\ "
puis lissez a la taloche avec b 45 a
des mouvements circulaires.

Le béton durciten 5 ou a son emplacement en le posant
6 heures, mais atteint sa sur des cales. Leur hauteur doit
résistance mécanique finale correspondre a celle de la partie
aprés plusieurs jours. arriére du futur appui.

11 Vissez les équerres 13 Centrez le bloc-fenétre

de fixation du chassis (ici,deux  dans!’ouverture en équilibrant
sur chaque montant dans la le dépassement des montants
hauteur, et une au milieu des de part et d’autre. Contrdlez
traverses haute et basse). Puis  auniveau a bulle la verticalité
collez le joint de calfeutrage. etI'horizontalité du bati.

12 Présentez le bloc-fenétre
(dormant + ouvrants)
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Préparez le mortier et versez-le
dans le coffrage huilé au préa-
lable. Tapotez les planches pour
remplir les creux. Lissez la sur-
face dans le sens de la pente et
finissez a la taloche.

INFO PLUS

Systeme D
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Réaliser un coffrage d’appui de fenétre

Reportez I'angle sur les planchettes formant les cotés du coffrage
et découpez-les a la scie sauteuse ou égoine. Découpez

la fagade, le fond et la baguette demi-ronde a la largeur

de la baie, augmentée de 8 cm. Assemblez le tout par clouage

et vissage en orientant la pente de I'appui dans le bon sens.

Serre-joint Intérieur About latéral

= z
/ = o : 5
< = = ”
\. 4 iz > e =
- = -...E'r'l -F. rmlr"
> ': - q » -~ =
“'m.__ﬁ_ o ded R %
4 ~ N
5 . E‘ 22
Demi-rond S
pour former la
goutte d'eau Planche de facade
(ou larmier) Fond du coffrage -
Exterieur

. % 14 Tout en maintenant
Ay, }':t\ fermement la fenétre,

percez les trous de fixation

a travers les perforations
des équerres. Servez-vous
d’un foret un peu plus fin que
le diametre de passage.

15 Enfoncez les chevilles au
marteau a travers les équerres
et vissez avec des rondelles
métalliques intercalées.
Vérifiez le niveau et I'aplomb
avant de serrer les vis a fond.

16 Pour déterminer la pente
d’écoulement, tracez un repere
aligné sur la traverse basse

du dormant. Faites une marque
2 cm plus bas et relevez I'angle
a I'aide de la fausse équerre.

17 Présentez le coffrage devant
la baie. Centrez-le, puis fixez-le
au mur a l'aide de chevillettes

en faisant coincider le dessus des
cotés avec les reperes d’angle.

18 Au bout de 24 heures
(minimum), retirez le
coffrage. |l n’est pas toujours
utile de ferrailler I'appui

de fenétre, car en rouillant,
le fer risque de gonfler

et de faire éclater le mortier.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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Lonstruction

Réaliser sa descente de garage

Vous souhaitez effectuer une
descente de garage a deux
bandes de roulement? Consul-
tez ce site. llrecense toutes les
étapes, de la préparation des
travaux au coffrage, en passant
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par le coulage du béton, et les possibilités de finition. Tout y est

décrit point par point.

www.pratique.fr/realiser-descente-garage.html|

Gros ceuvre

Réaliser un mur en brique pleine
Classique, intemporelle, la bri-
que traditionnelle en terre cuite
reste encore largement utilisée.
Pour réaliserun mur chaleureux,
ce site recense les outils et les
points clés, pas a pas, pour le
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monter en toute beauté. Jusqu'au détail de la finition, qu'elle soit
lissée, brossée ou épongée.
www.toutsurlebeton.fr/mise-en-oeuvre/realiser-un-mur-en-brique-
pleine/

Vu sur Facebook

Créé par ABC Maconnerie
comme un espace d'entraide,
ce groupe public regorge d'as-
tuces. Chacun peut apporter
une réponse aux questions
techniques posées ou parta-
ger ses réalisations.
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Support

Fabriquer une dalle en béton

Pour créer une extension, une
terrasse, installer un nouvel
abri de jardin ou une pergola,
vous pouvez avoir besoin de
fabriquer une dalle en béton. Ce
site vous explique comment Ia

fabriquer. Mais également combien ¢a colte, matériaux et loca-
tion ou achat de matériel y compris.
bricoleurpro.ouest-france.fr/dossier-200-realiser-dalle-beton.html

Chantier

Plans, photos avant-apres, témoi-
gnage, Julie détaille la transfor-
mation compléte de sa maison.
Refaire la toiture, la charpente,
créer les ouvertures des murs
porteurs, de la facade... le gros
ceuvre a été confié a un entre-

preneur,comme la plomberie et I'électricité. Mais ce blog ne manque

pas d’idées pour vous inspirer.

vert-de-gris.fr/renovation-les-premieres-etapes-2/

Projet

Le colt d’un plancher entrevous
Envie de mettre en place un
plancher poutrelle sur hourdis?
Ce site vous en dresse les avan-
tages, les inconvénients, les
configurations possibles, mais
aussi les etapes d'installation.
Et, enfin, les tarifs en fourniture
seulement ainsi qu'en fourniture

Prix d'un plancher poutrelle sur hourdis

i
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et pose afin de bien comparer le prix des travaux avant de se lancer.

www.travauxapart.fr/guides/prix-dun-plancher-poutrelle-hourdis



A LIRE SUR
LE FORUM DE

et sur le we

systemed.fr

@ Vu sur Pinterest @ Assainir les murs d’'une cave

Julien restaure une cave. Les murs en calcaire sont dégradés par
Maconnerie, menuiserie, élec-  [om wm o - les efflorescences et le salpétre. Comment peut-il traiter ces pa-
tricité, plomberie... Faites le rois ? Peut-il découvrir la pierre ? Peut-il l'enduire ensuite ?
plein d'astuces, de conseils https://www.systemed.fr/forum-bricolage/conseils-pour-
pratiques. Partagez les votres murs-d-une-cave-t80658.html
avec votre communauteé et
accédez aux articles complets

surle site de Systeme D.
www.pinterest.fr/

systemedmag/

@ Conserver un puits accessible

Caral bricole dans son cabanon de jardin ou se trouve un
puits. Mais les odeurs remontent. Comment le conserver
sans le condamner ? Les experts du forum répondent.

www.systemed.fr/forum-bricolage/puit-sous-dalle-dans-

F ag a de cabanon-t81015.html

Nettoyant biologique : e — @

c’est quoi ? s Préparer un béton désactivé

Pour préserver les murs de la Lot e s e “ Quelles quantités de matériaux utiliser pour préparer un
maison, et pour ne pas dégrader N P béton désactivé 7 Une question posée par Kekedb. Les
es sols, on opte de plus en plus el —————— internautes lui répondent.

our des produits biologiques. e https://www.systemed.fr/forum-bricolage/realisation-d-un-
Juels sont-ils? Comment les —— beton-desactive-t23321.html

utiliser 7 Cette page fait le point pour nettoyer efficacement sa

facade en version bio et méme recette de grand-mere.

travaux.mondevis.com/nettoyage-facade/nettoyants-biologique @ Surélever un mur en bloc beton
Le mur de Lelorax fait 30 m de long. Peut-il le surélever grace

: - . a deux hauteurs de parpaing de 10 cm d’épaisseur ? Doit-il
LImOUS’n erie ajouter un chainage vertical ? Ou peut-il s'en affranchir ?
Eriger un mur en pierre e e Se— www.systemed.fr/forum-bricolage/rehaussement-mur-

Ly B _ B S e B e S B0 e ol

Batir avec des moellons hourdés
au mortier n'aura plus de secret
pour vous. Grace a cette page,
découvrez les 10 commande-
ments du Limousinant et les
secrets de I'exécution, des modes

parpaing-30-m-de-long-t81027.html

@ Réaliser une dalle en béton de chaux

Les murs de la grange de Titi38 sont en chaux. |l souhaite
réaliser une dalle en béton de chaux ou poser un ballon d'eau

opératoires, des fondations. ... Tout est recensé et détaillé par Claude chaude de 300 |. Les experts délivrent leurs conseils.
Précheur, le pape de la magonnerie aux multiples ouvrages. www.systemed.fr/forum-bricolage/temps-de-sechage-1m?2-
https://www.abc-maconnerie.com/pro/ouvrages/pierre/ de-dalle-chaux-t81004.html|

limousinerie
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Vu sur Internet

fexte Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

Les tutos [vidéo]

PROTECTION SOLAIRE

o Créer son toit bioclimatique

pDncCation W{wﬂi laimess oot abdes maot .-w:t'lﬂ"j..

P M $ et . . . " o O 5] 3

Pour doser les apports solaires sous sa pergola, les lames
orientables en toiture sont un sérieux atout. Pour les motoriser,
MacGyver dévoile en quelques minutes son secret : un moteur
24V de porte basculante avec réducteur de couple... récupéré
d’une vieille table a dessin. Pour cette protection solaire en bois, il
aréalisé une structure extérieure en L avec bastaing 45 x 145 cm
autoclave, un renfortintérieur en T. Et les lames motorisées sont
des planches rabotées autoclaves de 27 x 195 cm.

www.youtube.com/watch?v=KZSfdYaHZ2ig

o Installer un store banne

Outils indispensables, report
des mesures sur la facade, posi- -—
tion des supports... Cette vidéo
détaille avec précision les diffé- Atk o 4
rentes étapes de pose d'un store _
banne. Elle donne des consells

précieux ainsi que des astuces, notamment au niveau des types
de fixations. Pour éviter les déconvenues une fois les travaux termi-

nés, que ce soit lors de 'ouverture du store banne ou dans la durée.
www.youtube.com/watch?v=rFl€etokv/’s

{:arnr-lt imisa et vore store bonne
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VOLETS

o Connecter un volet roulant

Remplacer une ancienne com-
mande électrique de volet roulant
par un interrupteur connecteé,
tactile, compatible Google Home
et Alexa, cest ce que propose ce
tuto. Le raccorder a la phase, au
neutre, s'affranchir de domino ou de borne Wago, utiliser les bonnes
vis, 'appairer au smartphone, toutes les étapes de branchement et

de démarrage sont expliquées avec de nombreuses astuces.
www.youtube.com/watch?v=RIl awZ5Fddg

Q Changer des volets en bo:s

Une maison bien occultée en été
reste le moyen le plus simple
pour la rafraichir. Quand les
volets battants en bois nont pas
résisté aux assauts du temps,
Il faut les changer. Monter les
pentures, caler et mettre en placer les volets, poser des gonds en
scellement chimique, fixer les arréts des volets, installer l'espagno-

lette... Autant d'étapes décrites dans ce tuto pratique.
www.youtube.com/watch?v=ZRXnlbpoclL8

© Installer un mét pour voile
d ombrage

Pour créer de 'ombre avec une
voile, celle-ci doit étre parfaite-
ment tendue et fixée dans cha-
cune de ses diagonales. Utiliser
un mat, en plus des fixations
murales, peut se révéler indispensable. Cette vidéo donne les conseils
essentiels pour sceller un tube PVC afin d'y insérer un mat bois.

www.youtube.com/watch?v=DL3jDzC cJY



Interrupteur Odace pour
volet roulant compatible
avec Wiser

WidFer

Connected Technology for Homes

Application Wiser Home

AR

ZZ6836 - Life 1s On: lavie s’

1Y

Avec Wiser, connectez-vous au confort personnalise

Faire le tour de la maison pour ouvrir ou fermer tous ses volets ? C’est terminé !
Avec les volets roulants connectes Wiser, vivez au rythme du soleil, ou simplement
de vos envies grace un controle intelligent des stores ou des volets pouvant étre
planifié ou commandeé a distance. Une fonction pratique qui augmente également
la sécurité en simulant une présence en cas d'absence prolongée.

Wiser, la solution connectée qui met tout le monde d'accord

Découvrez tous ses avantages sur se.com/fr.




RAFRAICHIR SA MAISON

Rafraichir sa maison
(Juelles solutions ?

Chaque année, la canicule estivale entraine une ruée sur
les climatiseurs. Pourtant, il existe des aménagements qui font
baisser la température intérieure de quelques degreés.

lexte Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer
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Volets pour rafraichir

Installer des volets, notamment sur
les fagades sud et ouest, et les
fermer pour empécher la chaleur
de pénétrer reste un bon moyen de
rafraichir la maison. C’est méme le
plus économique.

INFO PLUS

tilisée 10 heures par jour pendant
U 50 jours, une petite climatisation de

1400 W génere une surconsommation
de 700 kWh. Avec un tarif du kWh d’au
moins 0,15 € en heures pleines, cette frai-
cheur représente un surcolt de 105 € sur
la facture annuelle d’électricité. Pourtant,
avec une ventilation naturelle, du bon sens
et des protections solaires adaptees,
toutes les maisons peuvent conserver une
température acceptable en été.

Protéger les ouvrants du soleil
Portées par la reglementation thermique
(RT) 2012 appliquée dans le neuf, les baies
XXL sont tres prisées. Si elles procurent vue,
lumiere naturelle et apports solaires en hiver,
en été, elles transforment les logements en
étuve (surtout s'ils sont bien isolés), inon-
dant les pieces d'une chaleur qui a du mal a
s'échapper. Pour se prémunir des sur-
chauffes estivales, il faut prévoir, dées I'achat
de ces grandes bales, des vitrages adaptes
et performants. Le controle solaire, par
exemple, permet de réduire la surchauffe
tout en offrant une excellente isolation
contre le froid. Adapté aux grandes ouver-
tures (baies vitrées, vérandas... ), ce type
de vitrage ne crée cependant pas d'ombre,
condition sine qua non du confort estival.
Regle numéro un pour maintenir 'lhabitat a
une température agréable : empécher la
chaleur d'y pénétrer. Pour cela, il est impé-
ratif d’installer des protections solaires a
I'extérieur. Lorsqu’on se penche sur le meil-
leur ratio confort/prix, on s’apercoit que le
volet roulant occultant arrive en bonne
place. |l isole en hiver tandis qu'en été, il
améliore de 70 % la capacité de |la fenétre a
stopper les rayonnements et il réduit la

Benoit Hamot

ASTUCE

température intérieure de plus de 5 °C,
quelles que soient la nature du vitrage et la
zone climatique. Pour bloquer les apports
solaires, mais pas la lumiere, |a protection
des ouvrants peut aussi passer par des
stores zip, au design épuré etrésistants au
vent. Quant aux brise-soleil orientables, ils
repoussent plus de 90 % du rayonnement.
Leurs lames pouvant étre inclinées, ils pro-
téegent aussi l'intimité.

Préserver aussi la terrasse
Enfin, les solutions fixes intégrées a la
facade — auvent, casquette, brise-soleil —
conserventde |la chaleur aux beaux jours et
la laissent entrer lorsque les températures
baissent. Efficaces, certaines doivent
néanmoins étre prévues deés la conception
de la maison (avancées de toiture...].

b=

O Pour aller plus loin

En 96 pages et 60 illustrations, 'ouvrage
« Rafraichir sa maison naturellement »,
de Pauline Delmet [éditions Ulmer, col-
lection Habitat écologique) nous rappelle
toutes les bonnes pratiques pour proté-

ger nos intérieurs de la chaleur avant de
produire du froid.

VIAISUN, U 8 N

naturellement

Compléments indispensables, les protec-
tions de la terrasse permettent de jouer
avec 'ombre et la lumiére. Face a des baies
exposées a l'ouest, baignées de soleil
quand il est le plus chaud, le store banne
(de préférence avec coffre intégral pour
préserver la toile et les bras] est d’autant
plus efficace qu'il est équipé d'un lambre-
quin contre les rayons rasants de la fin de
journée. Et pour prolonger I'été, il se dote
d'éclairages d'ambiance, de chauffage...
Autre option prisée en terrasse : la pergola.
Bucolique, elle se couvre de végétaux
rafraichissants. Economique, elle se com-
pose de panneaux colorés coulissants.
Elégante, couverte d'une toile enroulable.
Technique, elle se fait bioclimatique, dotée
de lames orientables en aluminium, et tres
haut de gamme en version rétractable.

L’élUZ:S' de Marie-Pierre Dubois Petroff

ARCHITECTE, EXPERTE EN RAFRAICHISSEMENT NATUREL DE LA MAISON.

ldealement, il faudrait que la chaleur n'entre
pas dans le logement. Le rafraichissement par
évaporation d’eau est une maniere naturelle,
efficace et accessible de faire baisser la
température. Peu gourmand en électricité, il
n‘utilise pas de gaz toxiques. L'eau s'évapore
en échangeant sa fraicheur contre les calories
de l'air chaud, comme lorsqu’on est pres d'une

fontaine.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON

Rafraichir sa maison
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Mais il faut alors débourser quelques mil-
liers d’euros au minimum... Si les protec-
tions solaires et la ventilation nocturne ne
suffisent pas, des solutions économiques
et respectueuses de l'environnement
existent, comme le rafraichissement. Il se
distingue de la climatisation en abaissant
la température de quelques degrés seule-
ment et il est moins énergivore. Souventen
option sur un équipement de chauffage, il
s'opéere grace a une pompe a chaleur réver-
sible, couplée a une régulation, un collec-
teur et un plancher a eau basse tempeéra-
ture. Le méme reésultat est obtenu a l'aide
d'un puits canadien (aussi appelé clima-
tique ou provencal), qui comprend un sys-
teme de ventilation permettant de tempé-
rer 'air entrant. Celui-ci circule dans un tube
enfoul dans le sol, dont la température est
constante. Résultat: I'air importé dans la
maison est frais pendant I'été, chaud en
hiver. Mais cette technique exige un trés
bon dimensionnement de l'installation, au
risque d’étre inefficace. En outre, il est pré-
férable de I'envisager dés le projet de
construction.

Quel climatiseur choisir ?

Sila climatisation reste |la seule option frai-
cheur possible, son achat doit étre mare-
ment réfléchi. Les petits monoblocs peu
puissants sont tres sonores. ldem pour les
systemes split: la partie bruyante se trou-
vant a I'extérieur, cela peut importuner les
voisins. En version mobile, ces modeles ne
codtent pas cher, certes, mais ils ne sont
pas tres économiques et ils présentent un
inconvénient majeur. En effet, leur fonction-
nement nécessite de laisser une porte ou
une fenétre entrebaillées, laissant l'air frais
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Trajectoires du soleil en été
et en hiver: au sud, ou
I'ensoleillernent est maximal,
les protections fixes sont
plus efficaces. A l'est et

a l'ouest, 'ombre des arbres
coupe les rayons bas.

s'echapper, a moins de percer le vitrage
pour | faire passer la gaine...

Autre possibilite : s'’équiper d’'un climati-
seur dont l'unité intérieure peut étre reliée
au sol, au mur, ou en plafond. Pour rafrai-
chir plusieurs pieces a la fois, le systeme
centralisé peut étre « multisplit » (plu-
sieurs unités intérieures). Plus coQteuse,
plus compliquée, mais plus efficace : |la
pompe a chaleur réversible (ou pac réver-

Laurent Stefano

sible). Cette installation est couplée a un
ventilo-convecteur ou a un réseau de
gaines qui combine ventilation et renouvel-
lementde l'air intérieur. Dans tous les cas,
mieux vaut choisir des climatisations
estampillées A ++, soit la meilleure classe
énergétique. Attention aussi aux fluides
frigorigenes qu’elles contiennent : méme
ceux de derniére géneéeration sont de puis-
sants gaz a effet de serre. &

Des gestes clés pour lutter
contre la surchauffe estivale

Utilisez la végétation

Faites pousser des végetaux
a feuilles caduques devant
les facades exposées

au sud etal'ouest. lIs
offrent un double avantage :
ces végétaux perdent leur
feuillage en hiver, laissant
ainsi pénetrer le solelil,

etils procurentde 'ombre
en été. Pour faire écran

au soleil, a 'ouest, créer

de 'ombre et laisser l'air
circuler, faites pousser

une haie. Arrosez la terrasse
et les plantes le soir, tout en
respectant les restrictions
en cas de sécheresse.

Fermez les fenéetres

Pendantla journée, fermez

les fenétres et les volets pour
conserver la fraicheur.

Le soir, ouvrez en grand.

En cas de fortes chaleurs
nocturnes, placez un drap
humide devant les fenétres.
En I'absence de volets,

une solution consiste

a placer des reflecteurs sur
les carreaux : une feuille
daluminium collée surun
morceau de carton réfléchira
la lumiere, 'empéchant

de pénétrer dans la maison.

\érez régulierement

Tot le matin ou tard le soir,
faites circuler l'air: dans

les maisons a étage(s),
ouvrez les fenétres dans

les pieces du haut.

Pour les habitations dotées
d’'une véranda, modulez

les entrées d'air. Vous pouvez

aussi ventiler de I'air froid

en placantune bouteille
sortie du congélateur
devant un ventilateur, ce qui
fera baisser la température
de quelques degrés.

Rafraichissez tout

en économisant

Prenez une douche plutdt
qu’un bain, cela dégage moins
de chaleur. Limitez
I'utilisation des equipements
de cuisson, le four

en particulier. Debranchez
les appareils électriques

que vous n'utilisez pas

(four micro-ondes, TV,

box Internet, chargeurs
d'ordinateurs et téléphones
portables...). Méme

en veille, tous ces appareils
consomment de I'énergie

et chauffent le logement.
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Mr Bricolage

Méme s’ils coltent

plus cher, il vaut mieux
s'équiper de climatiseurs
peu énergivores.

lls se reconnaissent

a leur étiquette A++.

Le rafraichissement
par évaporation deau
permet de lutter
naturellement contre
la chaleur.

° . L . F e
Comment diminuer la tempeérature interieure ? Le puits canadien est un échangeur géother-
‘ mique. |l est principalement utilisé comme sys-
La prise téme de rafraichissement naturel, mais peut
en compte : . ]
aussi assurer une partie du chauffage en hiver.
des facteurs Volets roulants De1as P &
résentés o s
P! Surventilation nocturne Dela4,5 10« _~
ci-contre —
améliore Protections solaires Del1a3,5
4 *
le dephasage”,  Maitrise de la chaleur apportée 5
soit I'écart les daui | Dela3
‘_ parles équipements, les personnes...
de température (e ‘ De1325
maximal entre henle clitalnen i
I'extérieur Matériaux utilisés pour habillerla paroi ~ Jusqu’'a 1,5
et l'intérieur.
Type d'isolant Jusqu’'a il
*Capacité d'un matériau a ralentir le transfert de chaleur, notamment celui du rayonnement solaire.
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AVANT DE SURCHAUFFER, REFLECHISSEZ !

Plus les teintes sont claires, plus elles réfléchissent le rayonnement solaire.
D'ou la forte présence du blanc dans 'architecture méditerranéenne. Pour
se prémunir de la pénétration de la chaleur, on la limite en optant pour des
facades blanches. Coté sols, en revanche, c’est différent. Pour ceux qui se
trouventa proximité immediate de la maison, il vaut mieux éviter la réflexion
des teintes claires, qui va chauffer murs et fenétres. A proscrire, aussi, les
revétements foncés, méme s'ils sont tendance. Qutre leur capacité a braler
les pieds en été, le soir, ils restituent la chaleur stockée toute la journée.
Dans ce cas, il vaut mieux choisir un sol végétal au rayonnement réduit par
son evapotranspiration.
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1. Borne extérieure de prise d’air principale
2. Prise d’air extérieure secondaire

3. Tuyau collecteur enterre

4. Thermostat

5. Régulateur

6. Récupération des condensats

7. Centrale thermodynamique

8. Départ réseau d'insufflation

9. Récupération d’air intérieur

10. Rejet air vicié
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Aujourd'hul, les solutions
sans fil sont fiables

et eprouvees. Lar

la connectivité permet
de reels béneéfices pour
les particuliers. La preuve
en dix questions et
réeponses avec Mickaél
Sagnes, directeur
marketing offres chez
Schneider Electric.

Propos recuelllis par Christian Pessey

1. Comment aborder la connectivité

en tant que particulier?

Mickael SAGNES : C'est un vaste sujet. La
connectivité apporte de réels bénéfices
pour les particuliers. Donc, il est avant tout
nécessaire de se questionner sur ce que
‘on souhaite faire ou améliorer dans son
ogement. Typiquement, si on a du mal a
programmer le chauffage a cause d'un ther-
mostat vielllissant, il est intéressant de le
remplacer par un thermostat connecte, pour
avoir la bonne tempeérature dans chaque
piece au moment voulu.

B4 | BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021

Schneider Electric

2. Quels sont les avantages et
inconvénients éventuels d’'un systeme

de gestion sans fil ?

M. S.: Le sans-fil est un incontournable dans
le monde du smart home, car Il est souvent
impossible ou tres compliqué de tirer des
cables partout dans le logement. C'est pour-
quoi, depuis plusieurs années, des proto-
coles de communication deédiés au smart
home ont vu le jour, a 'exemple de ZigBee. Ce
protocole ouvert offre de multiples intéréts,
comme la possibilité d'économiser les batte-
ries pour les équipements fonctionnant sur

o

10 questions, Mickaél SAGNES

piles, de répéter le signal entre-produits, afin
d’étendre |la portée ou, encore, de permettre
une mise en route trés simple et rapide !
Aujourd’hul, les solutions sans fil sont fiables
et eprouvees.

3. Si je veux une solution filaire, vers
laquelle m'orienter ?

M. S.: La solution filaire la plus aboutie du
marché reste KNX (qui existe également en
sans-fil). Cette véritable plateforme rassemble
plus de 500 fabricants de tous secteurs, pour
couvrir toutes les fonctionnalités possibles



Mickael SAGNES

Directeur marketing offres chez Schneider Electric

#€ Une maison connectée étant plus
intelligente, elle permet de diminuer ses

consommations sans nuire au confort. 39

en matiére de domotique. KNX est installé
par un réseau dinstallateurs certifiés, ce
qui garantit aussi le niveau de qualité. Il est
possible de tout faire avec KNX, mais le ticket
d'entrée est de l'ordre de 2000 a 3000 euros
posé. Le systeme est donc moins accessible
que les solutions smart home grand public,
qui démarrent a 150 € (prix d'un thermostat
connecté, par exemple).

4. Wiser Home est-elle une solution
durable et sre ?

M. S.: Cela fait aujourd’hui 10ans que
Schneider Electric alancé la premiére version
de Wiser. Nous avons beaucoup appris, et
amélioré nos produits pour apporter des
technologies toujours plus abouties et
fiables. Nous atteignons aujourd’hui d’excel-
lents niveaux de qualité et de conformité
aux exigences de cyberseécurité, sur laquelle
nous investissons énormément au sein de
Schneider avec des équipes dexperts certi-
fiés mondialement.

5. Que conseilleriez-vous comme systeme
de contrdle domotique, que ce soitdans la
construction neuve ou la rénovation ?

M. S.: Ce sont, en effet, deux domaines tres
différents dans l'approche. Dans le neuf,
on se limite a ce qui est pilotable (avant
que le logement soit habité). Cest-a-dire, le
chauffage, les volets roulants et I'éclairage.
Demain, le photovoltaique va se généraliser
dans le neuf et nous proposons aussi, avec
Wiser Energy, un systeme d’'optimisation de
'autoconsommation solaire.

Dans la rénovation, les particuliers achétent
des objets connectés qui répondent a leurs
besoins, permettent d'économiser I'énergie,
de gagner en confort ou en sécurité. Nous

proposons, chez Schneider, de démarrer par
le thermostat connecté. Cest souvent un
moyen tres efficace de diminuer sa facture
de plusieurs centaines deuros, tout en
améliorant fortement le confort d'utilisation.

6. Quel niveau de compétence exiger pour
faire connecter sa maison parun tiers ?

M. S.: Il faut se tourner vers un électricien,
qualifié de préférence, qui connait la solu-
tion que vous avez choisie. Chez Schneider,
nous avons mis en place un programme
de spécialisation « Installateur Wiser ». Le
dispositif permet de trouver un installateur
de confiance proche de chez soi, directe-
ment depuis notre site internet, et ainsi de
bénéficier d'un an de garantie supplémen-
taire sur les produits.

7. Comment concilier développement
durable et maison connectée ?

M.S.:Ces deux aspects sont, enréalité, étroi-
tement liés. Une maison connectée étant
plus intelligente, elle permet de diminuer ses
consommations sans nuire au confort. Et,
par la méme, de réduire son empreinte envi-
ronnementale. Si nous reprenons l'exemple
du thermostat connecté, Wiser permet de
piloter la température indépendamment
piece par piece. On ne chauffe pas les
pieces lorsquelles sont inutilisées, d'ou un
gain conséquent !

8. J'envisage d’acquérir une voiture élec-
trique. Existe-t-il des bornes de recharge
parfaitement fiables et sécurisées ?

M. S.: Bien sar, le marché du véhicule élec-
trique est en pleine expansion et double tous
les ans. De nombreux Francais se rendent
compte, aprés l'achat de la voiture, que la

recharger sur une prise de courant classique
devient vite problématique, avec des temps
de charge de 10 a 15 heures. Installer une
borne prend tout son sens dans ce cas. On
recharge plus rapidement le véhicule tout
en garantissant la securité électrique de
l'installation. La borne colte entre 1000
et 1500 euros posée: a ramener au prix
d’achat de la voiture, moins les aides incita-
tives gouvernementales. ..

9. Quel(s) type(s) de parafoudre(s)
installer au tableau électrique de sa
maison ?

M. S.: La norme dinstallation NF C 15-100
iImpose l'utilisation d'un parafoudre dans les
zones kérauniques élevées ou alimentées par
des lignes aériennes (a opposer a une alimen-
tation souterraine). Il est alors nécessaire
d'installer au tableau de répartition un para-
foudre pour protéger l'ensemble de l'installation
électrique et les occupants en cas «de coup de
tonnerre ». |l est préférable également de bran-
cher ses appareils électroniques sur une multi-
prise sécurisée, afin de les protéger.

10. En appartement, y a-t-il un type

de coffret multimédia a privilégier ?

Je parle du grade...

M.S.: En appartement comme dans une
maison, un coffret multimédia (dit de commu-
nication] permet d’amener les signaux TV,
vidéo et internet en tres haut débit dans
toutes les pieces du logement. Les occupants
peuvent utiliser la pleine capacité de leur abon-
nement internet en méme temps, partout. La
genéralisation du télétravail nous a permis de
prendre conscience qu’aujourd’hui, le trés haut
débit pour toute la famille est (presque) aussi
important que l'eau courante ! @

MACONMNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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QUTILS & MATERIAUX

Confort optimal

Ce climatiseur mobile ajuste non seulement
la température, mais aussi le taux d’humi-
dité, pour offrir un meilleur confort a ses uti-
lisateurs. Concu pour des volumes jusqu'a
110 m3. Puissance absorbée: 950 W. Fluide
réfrigérant: R290 (propane). Dimensions :
h.75x1.45xp. 41 cm. Poids: 33 kg. 849 €.
Pinguino PAC EL112 CST de DelLonghi.

Orientables

Systeme de lames réglables et repliables per-
mettant de gérer les apports thermiques et
lumineux. Manceuvre manuelle avec mani-
velle. Disponible en deux versions : a lacettes
ou tout métal. Version a lacettes avec lames
galbées de 80 a bords ourlés, guidées par
coulisses ou cables. Ou lames de 90 en Z,
avec joints antibruit et isolants, guidées par
coulisses. Dimensions minimales/maximales :
0,60 x 0,/0/4,54 x 4,60 m. Exemple de prix:
1285 € (AL80B manuel l. 3x h. 2,95 mTVAde
10 % hors options et pose ). Brise-soleil orien-
table, de Storistes de France.

Pilotage personnalisé

Grace a plusieurs capteurs reliés a un sys-
teme de controle unique, la couverture
mobile d'une pergola peut réagir en fonction
delamétéo.Seslamess’ouvrent pour laisser
passerlalumiere, le ventoula neige. Elles se
ferment avant la pluie et se rouvrent apres,
grace a la centrale de commande PatioCon-
trol. 853,20 €. Patiokit 1515, de Nice.

JUILLET 2021
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Tricolore

Les voiles d'ombrage sont ordinairement
d'une seule couleur, mais pas celle-ci.
Toile acrylique imperméable traitée contre
les bactéries et teintée dans la masse
(25 coloris) filtration des UV a 97 %. Existe
aussi en polyéthyléene microaéré [huit
coloris). Formats standard et sur mesure.
_Ivrée avec anneauxeninoxachaqueangle
/mats et fixations vendus séparément par
e fabricant). Exemple de prix: 605 € (3 x
5 m). Voile tricolore, d'Espage Ombrage.

Delonghi
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Espace Ombrage

PN LB

Avec ou sans coffre

Utilisable dans toutes les piéces de la mai-
son (véranda comprise), ce store intérieur
a enrouleur se fixe au plafond, sur paroi ver-
ticale ou sur équerres. Manceuvre manuelle
(chainette) en version standard. Largeur
maximale : 2,20 m. Hauteur maximale: 3 m.
Options: coffre thermolaqué, moteur invi-
sible, fixation sans percage, guidage laté-
ral pour grandes hauteurs (ou fenétres
oscillo-battantes). Exemple de prix: a par-
tir de 421,2 € (Vertigo 676 manuel |. 1 m x h.
2,20 m). Vertigo, de Reflex’sol.

Installation facilitée

Monobloc, ce climatiseur réversible fonc-
tionne grace a 2 trous @ 180 mm percés dans
un mur de facade. Il évacue ainsi 'air chaud
en été. Et I'hiver, Il récupere les calories pre-
sentes dans l'air extérieur. Convient a des
pieces jusqu'a 85m3. Plage de fonctionne-
ment:-5a+ 30 °C. Niveau sonore : 30 dB (A).
1149 €. Qlima WDH 229.

Katorzyna Biolasiewicz Photographee.eu

|
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Texte Hervé Lhuissier PIG m

Presque silencieuse

En fonctionnement, cette pompe a chaleur
réversible (air-air) n'émet que 24dB [A).
SCOP: 4,6 kWh (chauffage). SEER: 8,5kWh ™S
(rafraichissement). Débit d'air a cinq vitesses, L.
flux orientable a I'horizontale ou a la verticale.
Fluide frigorigéne : R 32. Dimensions (console
intérieure) : . 86 x h. 29 x p. 21 cm. A partir de 2
1295 €. VivAir, de Saunier Duval.

Sounier Duval

Knauf

=

Ides
onnect

Leau chaude en plus!!

Une pompe a chaleur réversible air-air peut
aussi produire de l'eau chaude sanitaire : jusqu’a
480 |/jour. Fonctionnement quasi silencieux
grace a une distribution d'air via un faux plafond
isolé (plénum]) et une basse vitesse de circula-
tion. Modes de fonctionnement : chauffage, rafrai-
chissement, vacances, priorité eau chaude...
Température modulable indépendamment dans
chaque piece. Consommation visualisable par
mois. Dimensions : h. 197 x 1. 59 x p. 59 cm. Poids :
120 kg. Environ 6 960 €.T.0ne AquaAir, d’Aldes.

Demi-largeur

Ce complexe de doublage pour murs et pla-
fonds se compose d'une plaque de platre
cartonné et dune épaisseur de polysty-
rene expansé de 40 a 80 mm. Le tout en
60 cm de large (et non 1,20 m]. Lapplica-
tion de mousse polyuréthane au pied de la
plague améliore lisolation et I'étanchéité
a l'air, évitant la mise en ceuvre d'un pare-
vapeur. Résistance thermique R: de 1,30 a
2,55 m2.K/W. Poids : de 16 a 18 kg, A partir de
19,80 € la plague. Paneplac, de Knauf.

'
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Antichaleur

Grace a un tablier souple en toile de PVC noire,
ce volet roulant pour fenétres de toit arréte
92 % de la chaleur et garantit une occultation
totale. Il est renforcé de lattes en aluminium
qui lui assurent une parfaite stabilité sur l'ou-
vrant. Motorisation a énergie solaire. Exemple
de prix (pour fenétre GGL MK04 h. 78 x1.98 cm) :
459,6 €. Volet roulant souple, de Velux.

_q

Hautes performances

Utilisable seul ou en complément d'une
isolation existante, ce panneau isolant a
bords droits en fibres de bois convient a
lisolation des murs par lI'extérieur (sous
enduit ou facade ventilée) ainsi que des toi-
tures [procédé de type sarking). Dimen-
sions: 125 x 60 cm. Ep.: 100 & 240 mm. R:
de 2,45 a 5,9m2.K/W. Conductivité ther-
mique Lambda: 0,041 W/(m.K). A partir de
21,29 €/m? (ép. 100). Multisol 110 d’Isonat.

Trois-en-un

Ce plancher réversible (chauffant-rafraichis-
sant] fait appel a du polyuréthane projeté
(Synersol de Syneris). Il s'adapte mieux aux
irrégularités du sol que les plaques lisses ou
a plots habituellement utilisés. A recouvrir
ensuite de tubes synthétiques classiques
(Giacomini) et d'une chape d’enrobage anhy-
drite de 35 a 40 mm d'épaisseur [Anhydri-

tec). Environ 75 €/m?2 (fourni posé, ép. totale
80 mm, TVA de 10 %). Triotherm.

— —
—-_"_ i L o -
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l&ﬂux

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON



Poser un store banne
et maitriser 'ombre

Aussi efficace qu'une creme solaire indice 50, le store
banne estidéal pour profiter de sa terrasse. Selon le budget,
cet équipement est disponible en mode manuel ou motorise.

lexte Nicolas Sallavuard - Photos Christian Hochet
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POSER UN STORE BANNE as{vii=1oagie], el w1343

”. TEMPS : 1 jour
NIVEAU . @ @ @® O
@. COOT : a partir de 400 €
pour un modele a coffre intégral

@ EQUIPEMENT : métre, niveau
laser, niveau a bulle, perforateur,

meuleuse une main, gants,
jeu de clés plates ou a eeillets

| est agréable de profiter de |la chaleur

du soleil depuis chez sol... Mais Il peut

vite devenir invivable sur une terrasse
a ciel ouvert. Le store banne permet alors
d'ombrager terrasses et balcons en plein
été, sur une large zone (jusqu’'a 7 m en
largeur et 4 m en avancée]. Il peut étre
équipé d'un coffre intégral afin de protéger
la toile de la poussiére et des intempéries.
Il est a commande manuelle, sa pose est
simple. En revanche, dans le cas d'une
motorisation, le moteur qui entraine les
bras articulés doit étre raccordé a un circuit
électrique protégé par un disjoncteur diffé-
rentiel de 30 mA. Linterrupteur s'installe,
en géneral, a l'intérieur de la maison, pres
de la baie vitrée. Pour guider le mouvement
et déployer la toile, le systéme fait appel
a des bras articulés treés résistants pour
soutenir la charge. lIs sont, le plus souvent,
en aluminium anodisé ou laqué.

Bien controler la hauteur

En revanche, avant de choisir un modele,
Il est impératif de relever les dimensions
de la terrasse, ainsi que |la hauteur dispo-
nible entre le sol et le mur sur lequel le
store doit venir se fixer. En effet, plus
a toile doit se projeter loin du mur, plus
a fixation du coffre doit prendre de la
nauteur. Un impératif pour disposer d'une
nauteur de passage suffisamment impor-
tante, afin de ne pas avoir a baisser la
téte. Sachant que l'inclinaison de la toile
frole les 15° prévoyez un espace de 25 cm
au-dessus des ouvrants. Méme s'il existe
des modeles préts a poser de dimensions
standards, beaucoup sont fabriqués sur
mesure pour optimiser la zone a protéger
du soleil. m

— k|
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3

1 Surla fagade, a I'aide d’un
metre, repérez et tracez les deux
extrémités du store a installer.
Prévoyez un store plus large que
la terrasse a protéger.

Z et 3 Déterminez la position

du store a I'aide d’un niveau laser.
A chaque extrémité, tracez une
ligne verticale au croisement du
faisceau pour avoir I'axe de pose.

4 Aprés avoir mesuré la distance
entre les platines de fixation,
relevez I'emplacement des trous
surchacune d’entre elles.

5 A chaque extrémité, reportez
la mesure de I’'entraxe sur

la ligne verticale. A la moitié

de I'axe de pose, tracez les trous
de fixation des platines.

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON
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Les chevilles chimiques doivent étre choisies en fonction du poids a supporter et de I'environnement.

“. > Résine polyester : utilisée dans tous types de magonneries et pour des charges moyennes (antennes, volets... ).
=’ >Résinevinylester: permet de supporter une charge plus importante et résiste mieux a I’humidité.
= >Resine époxy pure : supporte des charges jusqu’a 700 kg, peut s'utiliser en milieu humide ou immergé.
= >Résine hybride : elle intégre de I'eau et du ciment. Avec une résistance équivalente aux vinylester, elle reste toutefois
moins résistante dans le temps que les résines 100 % chimiques.
6

6 Percez les trous avec un
perforateur équipé d’une meche
a béton. Le diametre de la méche
doit étre de 2 a 4 mm plus grand
que celui des trous de la platine.

7 Ala meuleuse, découpez quatre
tiges filetées de longueur
identique, puis ébarbez un coté
de chacune des tiges pour
faciliter le vissage de I'écrou.

8 A raide d’une clé plate, a douille
ou a molette, dévissez les
fixations des platines murales,
afin de les séparer du reste

de la structure du store.

J Injectez de la résine de
scellement dans chacun des
trous de fixation avec un pistolet
a cartouche. La résine doit
légérement déborder du trou.

10 Placez la platine au mur

a chaque extrémité, puis glissez
les tiges filetées dans les trous.
Equipez-les au préalable

d’une rondelle et d’un écrou.

JUILLET 2021
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( ) Des fibres delicates... -
Distribuées en grandes surfaces de bricolage, les toiles en polyester et poly- my

INFO PLUS

propyléne sont trés appréciées pour leur colt (a partir de 20 €/ml environ,
pourun lé de 120 cmde large) et leurrésistance a la déchirure. Inconvénients :
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leurs fibres ne sont pas teintées dans la masse, mais par trempage apres tis- \ A

sage. La tenue des couleurs est donc moins durable dans le temps que celle =\ ‘1.& 1
des toiles en acrylique. Elles se réveélent également sensibles aux UV qui al- S\ TR
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171 Aprés 20 minutes de séchage,
vissez chacun des écrous.
Controlez préalablement I'aplomb
au niveau. Ajoutez un second
écrou pour plus de sécurité.

12 Remettez le store en place
sur ses platines. Faites-vous
aider, c’est lourd ! Replacez
etvissez le boulon pour terminer
la fixation de la structure.

13 Surla tige de la manivelle,
insérez I'anneau équipé de

sa goupille. Les trous doivent étre
face a face. Serrez la goupille
avec une pince multiprise.

14 Déroulez un peu le store
avec la manivelle pour libérer
les cotés, puis vissez les caches

. latéraux de finition a chaque

extrémité du store.

15 L’inclinaison du store se fait
suivant trois positions. Dévissez
simultanément I'écrou a chaque
extrémité du store pour faire
varier I'inclinaison.

16 & 17 Déployez complétement
le store et contrdlez I'aplomb

du bras de charge. Au besoin,
une vis torique permet d’affiner
le réglage de I'inclinaison.

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON
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Poser un voile d'ombrage
en quelques heures

Avec ses lignes fl uides et ses nombreux coloris, le voile
dombrage est une solution pratique et esthéetique pour

proteger du solell et créer une ambiance conviviale. Facile a
poser, Il est aussi démontable.

lexte Loick Farsy — Photos Yves Robic
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TEMPS: 2 h
| NIVEAU: @ OO O
COUT: 680 € le kit

@ EQUIPEMENT : métre, crayon,
escabeau, marteau, tournevis,
perceuse a percussion

a terrasse terminée, les proprié-

taires hésitaient a installer une vaste

pergola le long de la facade, pour
assurer une ombre généreuse en plein été.
Au lieu de cela, ils ont préféré une solution
démontable, simple a installer, a un prix
abordable et pratique a ranger le reste
de I'année. En outre, sa mise en cuvre ne
nécessite aucune déclaration de travaux.

Une solution adaptable

Ce choix peut constituer une solution
d’appoint, durant un ou plusieurs étés,
pour ceux qui ne sont pas encore fixés sur
une protection solaire définitive (préau,
pergola, store banne). Contrairement au
store a projection, un voile d'ombrage reste
en place, ce qui ouvre de nombreuses
possibilitées en termes de formats: carree,
rectangulaire, triangulaire... Toutes les
formes sont possibles si la configuration du
lieu le permet. Le choix s'est porté sur une
toile rectangulaire de 3x5m [« Pack voile
d’'ombrage Premium », de MSC Design]).

Un bouclier thermique

Le voile offre une protection solaire effi-
cace (filtre les rayons solaires jusqu'a
92 %) et ne s'imprégne pas de I'humidité
provenant de la pluie ou de la rosée. Pour
pouvoir garantir sa tension, une sangle de
renfort est insérée dans l'ourlet périphe-
rique (fils renforcés et imputrescibles).
Autre avantage: elle ne nécessite aucun
entretien, sauf un bref rincage a l'eau claire.
La toile est inclinée vers le jardin de facon
a permettre I'écoulement des eaux de pluie.
L'inclinaison (de 10% a 20 %) est assurée
par le décalage entre les points d'ancrage
surlafacade et 'extrémité des deux mats.
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Accessoires d’accastillage

La fixation et la mise sous tension de la toile sont possibles
grace a l'utilisation d’accessoires d’accastillage pour
voilier. Coté facade, des ridoirs et des mousquetons a ceil
fixe font la liaison entre la toile et les anneaux filetés.
Reposant sur des semelles en béton, les mats en alumi-
nium sont attachés a la toile par d’autres mousquetons.
Lensemble est tendu a l'aide de palans [mécanisme
constitué de poulies et de bouts]).

| Déterminez les deux points
de fixation de fagon a centrer
le voile par rapport a la terrasse
(a environ 3,5 m du sol).

2 Al'aide d’un perforateur,
réalisez un trou de @ 9 mm, puis
insérez la cheville a collerette
pour matériau plein et vissez
'anneau fileté jusqu’en butée.

3 Le ridoir est assemblé

et totalement dévissé pour
faciliter I'accroche de la toile.
Positionnez-le surl'anneau
préalablement vissé sur

la fagade. Il faut dter les deux
goupilles maintenant les axes.

4 Crochetez le mousqueton
surl’angle de la toile
et accrochez-le au ridoir.

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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Triangulaire, rectangulaire, carrée... Le voile d'ombrage constitue la
version moderne du parasol. Installé sur mesure, pour s’adapter a
I'espace disponible, il se met en scéne dans tous les lieux de vie [un
coin du jardin, une terrasse magonnée, un patio...). Le voile résiste
a des vents forts (plus de 80 km/h) et joue le rdle de bouclier ther-
mique et de filtre a lumiére. Les modéles [standard ou sur mesure)
peuvent étre commandés en ligne (Espace Ombrage, Eliante, Voiles
d’ombrage France...).

INFO PLUS

5 Percez le second point

de fixation. L’opération est
identique a la précédente
(cheville, anneau fileté...).

6 Fixez les deux angles sur

la fagcade sans serrer les ridoirs,
c’est-a-dire sans tendre la toile.
Lors de la pose des mats, il faudra
prévoir une pente de 20 % environ
vers le jardin pour évacuer les
eaux de pluie.

/ Le maintien des mats et la mise

sous tension sont assurés par
des palans, constitués de deux
poulies (une double et une triple)
etd’un cordage. Réalisez un
nceud de chaise apres avoir passé
la corde dans les deux poulies.

8 Accrochez deux mousquetons
et faites un test pour vérifier si le

palan fonctionne correctement.

9 & 10 Les mats sont livrés en
kit. Mettez en place les anneaux
(male et femelle) en partie haute
dans les réservations prévues

a cet effet: ils recevront d’un
coté lavoile, de I'autre le palan.
Insérez ensuite les pieds
réglables en hauteur dans 9
la partie basse du tube.
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PROTECTION SOLAIRE

171 Aprés avoir crocheté le voile
et le palan, positionnez

le premier mat. En tirant sur

le palan, repérez I'’endroit

qu’il viendra se fixer.

12 L’anneau d’ancrage est
directement vissé dans le sol.
A l'aide d’un tube en fer,
enfoncez-le en exercant

une pression constante.

13 Avant le placement définitif
du mat, fixez le taquet de
tournage sur la face extérieure
(celle faisant face au palan).

14 & 15 Crochetez le palan sur
I'anneau de sol. Une fois le mat
en place, opérez la mise sous
tension. Accrochez le bout libre
(au moins 1 m) sur le taquet.

16 Aprés une reprise de la
tension des deux palans,

un réglage fin est envisageable
depuis les ridoirs en actionnant
la partie du milieu dans le sens
des aiguilles d’'une montre.

17 Aprés une semaine,
vérifiez si 'ensemble stable.
Un réglage de la tension de
la toile peut étre nécessaire.

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON
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Une pergola
démontable

Quelques poutres et solives, de la peinture et des accessoires
de fixation ont suffi pour construire cette pergola qui peut
étre démontée a la fin des beaux jours, et rangée a I'abri, en
attendant de reprendre du service.

Réalisation B. petit-falaize — Texte et Photos J. Jacquin
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FOURNITURES : cette pergola trés simple a construire
n'exige que peu de matériels, d’accessoires. Pour
réaliser celle-ci, les achats chez Gedimat se résument

a 3 poutres (75x 175cmen 4,50 m, 59,40 €),

14 solives (S5x 15cmen 2 m, 76 €), 6 sabots mixtes
a ailes intérieures (13,50 €), un sachet de 50 tire-
fonds (@ 8 x 50 mm) en acier zingué (7,30 €), une

boite de 25 chevilles S 12 (4,72

,un potde 2,51

einture Abribois satinée vert olivier de Ripolin
FSZ,QB €) etune pochette de vis de lits, 9,80 €

chez Leroy Merlin.

a pergola s’est installée dans un

«couloir» délimité par le pignon

sud de la maison et le mur de soute-
nement d'un jardin a flanc de colline. Lossa-
ture porteuse est constituee de trois poutres
maitresses paralleles dont les extrémitées
reposent dans des sabots métalliques
fixés dans la maconnerie des deux murs
en vis-a-vis. Elles reprennent deux rangées
de sept solives reposant dans des entailles
meénagées tous les 50 cm. Lensemble est
recouvert dune peinture bois vert clair et
reste aisément démontable pour passer la
mauvaise saison a I'abri des intempéries.

Des fixations a niveau

_orsque le support le permet, ici le pignon et
e mur de soutéenement, les sabots meétal-
iques constituent la meilleure des solutions
our soutenir des poutres. Disponibles en
différentes dimensions (72,5 x 15cm, ici),
s présentent également divers profils pour
s'adapter a la configuration du support.

B En acier Inoxydable, les sabots métalliques
sont mis a niveau a 2,30 m du sol. Espacés
de 1,95 m, les trois premiers sont fixés sur
le mur pignon en percant la maconnerie
avec un foret a béton de @ 12 mm. Chaque
sabot est maintenu par quatre tire-fonds
(08 x50 mm), vissés dans des chevilles
d’'un diametre de 12 mm.

W Lopération est répétée avec la pose des
sabots en vis-a-vis sur le mur opposé. Un
niveau laser est, ici, trés utile et pratique.
SI vous nen possédez pas, tracez a partir
des sabots fixés des verticales jusqu’au sol.
Reportez ces tracés sur le sol en verifiant
leur équerrage jusqu'au mur d'en face. fracez
a nouveau des verticales et repérez I'empla-
cement des sabots.

Lossature

Son assemblage s'effectue a mi-bois. Les
solives de 5x 15cm de section reposent
sur les poutres de /5x15cm grace a
des entailles (de 20 mm de profondeur,
130 mm de hauteur et 50 mm de large)
pratiquées dans ces derniéres. Ces travaux
s'effectuent sans difficulté. Les poutres et
les solives livrées « brutes de sciage » sont
d’abord rabotées sur leurs quatre faces.

W Aprés report de la distance mesurée entre
les sabots en vis-a-vis, les trois poutres
sont sciées a la longueur. Elles sont ensuite
misessurchantetcoteacote pouryreporter
commodément et avec précision, tous les
50 cm, les emplacements des entailles des
solives. Celles-ci sont réalisées avec une
scie circulaire réglée sur 20 mm de profon-
deur puis dégrossies au ciseau a bois. Pour
supprimer les imperfections du dégros-
sissage, la planéité du fond et des cotés
des entailles est rectifiée avec une fraise
montée sur une défonceuse.

B Les poutres sont placées a blanc dans
les sabots pour determiner la longueur
des solives, qui sont repérées une a une
et coupées a la mesure. La derniére opéra-
tion de coupe est une encoche pratiquée
aux extrémités des solives sur leur partie
inférieure. Sur 'un des cotés, on trace et on
coupe un petit carré de 20 mm.

W Tous les bois sont remis sur chant pour
étre moulurés avec une fraise quart-de-
rond sur leurs arétes supérieures pour faci-
liter 'évacuation des eaux de pluie.

Protection et finition

Un traitement Insecticide, fongicide et
hydrofuge pour « bois et charpentes exte-
rieurs » est badigeonné en deux ou trois

PROTECTION SOLAIRE

couches sur les poutres et les solives. |l
est impératif d'insister et de veiller a une
bonne imprégnation du produit aux extré-
mités et au niveau des assemblages. Leau
de pluie peut y stagner et s’infiltrer si elle
ne s'évapore pas ou ne s'élimine pas rapi-
dement.

B Apres séchage complet du produit de trai-
tement — cela prend environ quarante-huit
heures —, une peinture spéciale pour bois
exterieur est appliquée. Microporeuse, lais-
sant respirer le bois, elle est appliquée en
deux ou trois couches. La premiere, diluée
selon les Indications du fabricant, fait
office de primaire. Aprés séchage, un égre-
nage rapide au papier de verre (grain 80)
précede l'application de la deuxieme, voire
de la troisieme couche de peinture.

Des liaisons mécaniques

Démontable, 'ossature de la pergola n'est
pas fixée. Les variations dimensionnelles
du bois peuvent entrainer toutefois un
déboitement des solives faiblement encas-
trées dans les poutres. Pour conserver |'as-
pect demontable de la structure et assurer
une certaine securité, des fixations meca-
niques sont realisées entre les solives
centrales et les poutres. Faciles a serrer
et a desserrer, des vis de rappel, dites de
lits, sont utilisées. Courantes, elles se
composent d'une vis et d'un écrou borgne.
B Au milieu de chaque poutre, on fait un
trou au droit d'une solive centrale. Puis
un second dans l'extrémité de celle-ci
dans lequel se loge I'écrou borgne. La vis
traverse la poutre et vient s'y serrer. Ces
fixations mécaniques réglables suffisent a
compenser les variations dimensionnelles
du bois et a maintenir 'ossature en place. &

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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1 Avec un niveau laser rotatif,
il est facile etrapide de tracer
unrepere surles deux murs
opposés pour déterminer
avec exactitude les lignes
sur lesquelles vont s’aligner
les sabots métalliques.

2 Tracez I’'emplacementdes
sabots, soit, ici, un espacement
de 1,95 m. Placez 'und’eux

a blanc pourrepérerles

trous de fixation, quatre au
minimum. Percez avec un

perforateur équipé d'un foret
de 12 mm de diametre.

3 Insérez des chevilles dans les
trous. Les sabots métalliques
supportdes poutres sont

a ailettes intérieures pour

une meilleure esthétique.
Fixez-les avec des tire-fonds
en acierinox (0 8 x50 mm).

4 Siles bois sont « bruts

de sciage », rabotez les quatre
faces en deux passes, trois
auxendroits des traits de scie
plus accusés afin d’obtenir

un étatde surface satisfaisant
pour une mise en peinture.

5 alaide d’une équerre, tracez
sur le flanc de chaque poutre
la sectiond’encastrement

des solives, soit 5 cmde large
par 13 cm de hauteur. Sur

le madrier central, repérez

sur chacune des deux faces.

6 Quelques traits de scie
préparent les entailles
des encastrements qui

28 | sricotHEMES e 45 | JuILLET 2021
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recevront I'extrémité des
solives. Réglez |la profondeur
de coupe de la scie sur20 mm.
Sciez al'intérieurdes tracés
de la zone hachurée.

7 Avec un ciseau a bois bien

aff (té etun maillet, faites
sauter les parties prédécoupées
par la scie circulaire.
Dégrossissez les entailles

des poutres en veillant a ne pas
dépasserlazone hachurée.
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"% 8Pourunencastrement

parfait, fi nissezlescotéset

le fond des entailles avec une
défonceuse équipée d’une fraise
droite (@ 14 mm ou plus).

':u

9 Appliquez un traitement
fongicide, insecticide et
hydrofuge surtous les bois en
insistant sur les extrémités et sur
les entailles. Passez ensuite deux
ou trois couches de peinture bois.

BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021 ‘

10 Laissez sécherla peinture
avantde mettre en place

les trois poutres dans leurs
sabots métalliques respectifs,
préalablement peints eux aussi.
Attention au poids! Manipulez
les madriers a deux personnes.

11 Aumilieu de chaque
poutre, percez de I'intérieur
vers I'extérieur, dans le
centre de I'entaille destinée
arecevoirlasolive, untroude
9 mmde diametre qui servira
de guidage a la vis de lit.

12 Aprésrepérage, la solive
est placée dans ses entailles
et marquée avec un tournevis
passé atraversletroude
guidage de la poutre. Faites
un trou borgnede @ 25 mm
auxextrémités de la solive.

13 Vissez I’écrou dans le trou
borgne, puis répétezles
opérations précédentes
surles deux autres poutres
etles extrémités de

solives correspondantes.
Vissez sans serrer.

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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Réaliser des volets
a l'italienne

Ires courants dans les régions meéridionales, ces volets
permettent de se proteger efficacementdusoleiltouten laissant

passer 'air. Une réalisation qui nécessite un bon outillage et un
peu de dextérité.

lexte et Photos Benoit Hamot
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| COUT:200€

*| TEMPS : 3 jours
W NVEAU- O 0O @

+ fraiseuse, perforateur

réquents dans le Sud, les volets bat-

tants a projection ou a l'italienne pro-

tegent du soleil et des regards sans
occulterlavue. Le cadre mobile est, en géné-
ral, situé dans la partie basse du volet, mais
rien n'empéche de le mettre au niveau des
yeux. La fabrication nécessite une combinée
a bois. On peut aussi commander des pan-
neaux et des sections de bois corroyees et
effectuer les assemblages avec du matériel
électroportatif (défonceuse fraiseuse, tou-
rillonneuse double, perceuse-visseuse équi-
pée d'un guide pour tourillonner... ). Réaliser
les assemblages a tenons et mortaises a la
main (scie a araser, ciseau a bois, bédane]
demandera patience et dextérité.

Encadrement ajusteé

Ici, les tableaux, appuis et linteaux étaient
trop irréguliers etdégradés pour envisager la
pose des volets sur gonds scellés. On adonc
ajouté un cadre dormant: il forme un enca-
drement ajusté dans le tableau, entre linteau
et appul. Des paumelles coudées renforcées
y sont fixées, afin de déporter I'axe de rota-
tion des volets et leur permettre de pivoter a
180° ou de se rabattre contre la facade. Avec
des baies en bon état, les gonds peuvent étre
fixés directement dans la maconnerie. Des
pentures ferrent alors les volets. Le crochet
supérieur (arrét entrebailleur) permet de
maintenir 'abattant ouvert, ou de fermer en
méme temps abattant et volet. Le crochet
Inférieur, vissé sur la traverse basse, permet
de garder le volet ouvert, entrouvert ou
fermé. Dans ce cas, chaque volet est ver-
rouillé par deux crochets, ce quile rend plus
difficile a forcer. Quant au bois, il faut privilé-
gier une essence résistante (chéne, chatai-
gnier, Douglas...) avec une lasure anti-UV. ®

EQUIPEMENT : serre-joints, presse a panneau,
équerre, perceuse-visseuse, scie circulaire,
scie sauteuse, ponceuse, défonceuse,
machine a bois ou combinée ou bois raboté

FOURNITURES : bois de chataignier,
2 arréts entrebailleurs 272 mm,

2 arréts de volet 453 mm,

4 paumelles coudées renforcées,
160x80x95 mm, 4 pivots droits
de meuble, vis a bois 5x60/

5x30/3,5x25 mm, vis a béton
7,5x112 mm, colle a bois pour
extérieur, lasure colorée pour
extérieur, lamelles d’assemblage,

abrasif grain moyen (n° 120)

1. FAGONNAGE DES |
\NPSAJOURES

| Débitez et corroyez les
traverses et les montants
des volets et des abattants.
Usinez les tenons

a la toupie. Montez deux
lames de scie, écartées
selon I'épaisseur du tenon.

2 Recoupez les arasements
et les épaulements a la scie
radiale, apres avoirréglé

sa butée de profondeur.
Sans machine a bois,

vous pouvez utiliser une

fraiseuse portative pour
dominos, une perceuse et
un guide a tourillonner.

3 Les chants des traverses
intermédiaires sont
inclinés, afin de permettre
I’écoulement de I'eau.
Utilisez une toupie

ou un rabot a main.

4 Tracez I'emplacement
des mortaises sur tous les
montants en méme temps

al’équerre, en repérant
distinctement la zone

a usiner. Amoins que

vous n'ayez opté pour des
dominos ou des tourillons,
creusez ensuite les
mortaises a la mortaiseuse
a bédane carré, ou

a la main (perceuse,
bédane et ciseau).

MACONNERIE | RAFRATCHIR SA MAISON
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5 Encollez tenons et mortaises "1 | __ 4l e
ala colle a bois etinsérez | » . ' 4 2. REALISATION

les abattants. Serrez d’abord - ' i DES PANN_EIA?( & Q |
les traverses intermédiaires | 3t : S © s
entre les montants,

puis les montants entre les
traverses basse et haute.

6 Pour former des panneaux

a partir de planches rabotées,
fraisez des assemblages

par bouvetage a la toupie,

la défonceuse oula

fraiseuse a lamelles.

/ Encollez les chants,
puis bloquez les panneaux
durant tout le séchage.

8 Amincissez les bords

du panneau selon la largeur
de la rainure (10 mm) avec
une fraise a plate-bande

ou usinez une languette avec
un jeu de dilatation entre

le cadre et le panneau.

9 Poncez la plate-bande

a la main. Pour épouser

sa forme incurvée, utilisez —
une feuille de papier de verre 3. CONFECTION

a grain moyen (no 120) pliée DES CADRES
en quatre ou une cale souple. 7

10 Les traverses intermédiaires
et basses regoivent une rainure
destinée a maintenir les
panneaux. Sur les montants,
usinez une rainure arrétée entre
deux mortaises (intermédiaire
etbasse) en plagant des butées
d'arrét sur la table de toupie

ou sur la piece elle-méme si
vous travaillez a la défonceuse.

pour les pivots ala o
(fraise a rainer @ ¢
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INFOS PLUS

Une fois assemblés, abattants et panneaux ne
pourront plus étre démontés : traitez-les, au pré-
alable, avec une couche d’'imprégnation (lasure
colorée pour extérieur]. Deux couches assure-
ront ensuite la finition aprés montage. Aux pro-
duits incolores et aux teintes foncées, préférez
les formules aux pigments minéraux ou inorga-
niques, de meilleure tenue.

. isseziespaumellcSayl'ir |
Z sur les chants desimantants do

4. MONTAGE D

X

_— -
ES VOLETS

rrespondantes,

' dé&’.t: . : k-

12 Montez a blanc (sans coller)
toutes les pieces, a I'exception
du panneau. Vérifiez les
assemblages et le pivotement
de I'abattant. Effectuez les
ajustements éventuels. Placez
une fraise pilote a 30° dans

la pince de votre défonceuse
pour usiner un chanfrein dans
'encadrement du panneau,
avant de démonter le cadre.

33

13 Encollez les tenons

et assemblez les éléments.

Ne collez pas le panneau,

car le bois subit des variations,
surtout en extérieur; bridé,

il risquerait de se fendre.

BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021 ‘

14 Serrez avec trois serre-

joints placés dans I'axe

des assemblages. Vérifiez

la planéité et I'équerrage en
mesurant les diagonales (elles
doivent étre de méme longueur).

15 Usinez a la toupie ou

a la défonceuse une feuillure
(hauteur de la moitié de
I'épaisseur des montants)
pour la liaison entre les volets
gauche (feuillure a I'extérieur)
et droit (a l'intérieur).

16 et 17 Pour creuserles
entailles destinées a recevoir les
paumelles coudées, découpez

a la scie sauteuse un gabarit
d’usinage dans une chute

de panneau. Il estdestiné

a guider une bague de copiage
fixée sous la semelle de la ;
défonceuse, munie d’'une fraise

a rainer (@ 16 mm ou moins).

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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19 Posez les volets ferrés b
DU CADRE DORMANT

avec les montants du cadre

sur l'appui de fenétre et

les traverses. Tracez les reperes
des assemblages aprés avoir
ajusté la largeur de I'ensemble.

20 Un assemblage par pigeon
permet de placer avec précision
les traverses (doublage

du linteau et appui de fenétre)
et les montants du cadre.
Consolidez I'assemblage avec
des vis de 5 x 60 mm, apres
avoir réalisé des avant-trous
sur les traverses (les tétes

de vis seront cachées une

fois le tout assemblé). Traitez
systématiquement les piéces
de bois avant de les assembler.

e

271 Vissez des arréts
entrebailleurs (30 cm
environ) sur les abattants;
ils permettent de les garder
ouverts lorsque le crochet
est placé dans la feuillure
de la traverse intermédiaire.
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22 Les cadres dormants sont
calés contre le linteau, mis

a niveau et fixés par vis a béton
de 0 7,5 mm. Calfeutrez la baie
macgonnée avec de la mousse
polyuréthane expansive.
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23 Vissez des arréts de

volets (45 cm environ) entre

la traverse basse des volets

et le cadre dormant de la fenétre.
Réalisez la finition en fagade
avec un joint périphérique

au mortier de chaux.
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VOLET

Installer un volet roulant
sur une fenétre de toit

Lesfenétresdetoitévoluent,celles d’aujourd’huiétantbeaucoup
plus isolantes. Leur remplacement offre aussi 'occasion d'opter
pour une plus grande surface vitrée et de nouvelles fonctions,
telles qu'une motorisation ou un volet électrique.

Texte Hervé Lhuissier — Photos Olivier Hallot
Remerciements a I'entreprise Brisacier (95] et a la société Velux

armi les modeéles de menuiseries exte-

rieures, la fenétre de toit reste un pro-

duit a part avec ses dimensions,
fixations et modes d'ouverture spécifiques (a
rotation, projection). Sans oublier ses acces-
soires (raccords d’étanchéité], compléments
(stores intérieurs, volets roulants extérieurs ),
options (motorisation, notamment), compo-
sitions et finitions intérieures des chassis.

Pourquoi changer?

Des lors que ce type de menuiserie a été bien
posé et entretenu, il va durer une bonne ving-
taine d'années. L'opération correspond a l'iso-
lation thermique de parois vitrées et entre
dans les critéres d’attribution du crédit d'im-
pdt pour la transition énergétique (CITE). Une
fenétre de toit étant congue pour étre posée
et déposée par l'intérieur (Velux, Fakro,
Roto...),iln'y a pas lieu de grimper sur le toit
ou d'échafauder. Limité, le dégarnissage du
toitestindispensable pour poserles raccords
d'étanchéité : renvoid'eau en bas, couloirs de
raccordement |atéraux et capot en partie
haute. Chacun d’eux comporte un élément
inférieur a choisir en fonction du matériau de
couverture : a relief (tuiles mécaniques) ou
plats (tuiles, ardoises et bardeaux bitumés).
L’élément supérieur (profilé de recouvre-
ment) est universel. A ces accessoires
s'ajoute parfois une collerette spéciale quifait
la jonction avec I'écran de sous-toiture.
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TEMPS : une journée | FOURNITURES : fenétre de toit et volet
NIVEAU: @ @ @ O roulant motorisés, vis TF agglo
04 x30et4x80 mm, laine minérale,

| COUT : environ 1600 € (modéle Velux Integra MK04, 78 x raccords d’étanchéité, fourreau annelé

98 cm + volet roulant Velux SML et raccords d’étanchéité) c[lﬂ,.‘l;iiizu]c:g:;t“;:‘ br:?::Pﬁ;érivatian.

| EQUIPEMENT : métre, niveau a bulle, perceuse, visseuse...

1 Araide du mastic, fixez,
puis vissez le profilé latéral
du volet roulant sur le profilé
de recouvrement, préperce.

2 Répétez les opérations
précédentes de I'autre coté

du dormant. Emboitez le coffre
du voletroulanten hautdes
profilés latéraux. Réglez la
hauteur du coffre et vissez-le.

3 Vérifiez que le cable du
détecteur de pluie chemine

de I'extérieur vers l'intérieur

a I'écart de toute partie mobile.
Emboitez les coulisses et vissez
leur béquille par 'intérieur.

4 Orientez le détecteur de pluie
cable vers le bas et collez-le surla
coulisse la plus proche. Raccordez
les conducteurs du détecteur

de pluie surle grand domino,

ou figurent déja ceux du moteur.

5 Reposez I'ouvrant. Glissez

etclipsez les capotages

A qui font office de protection

R T . — - - sur le dormant, en orientant
—

N — — e e e " leur bourrelet vers l'intérieur.
w Synchronisezlas e =

fenétreet ’f “m — —— ' 6 Coté intérieur, le cable
fiveCia télecommande=——=== du moteur arrive au-dessus
fournie. PourT'un —————— _ dufaux plafond. Il se raccordera
comme pour Fautre, | SSime=a= 3 ['alimentation via un cable en
testez l'ouverture etla | === attente et une boite de dérivation.
fermeture, y compris : N
larréta mizcgprse. 18 _ | === 7 Raccourcissez et dégainez
N T N & " " lecabledumoteursur5cm.
Ss h - g e S Dénudez les conducteurs et
raccordez-les a ceux du cable
en attente a l'aide de dominos
ou de connecteurs rapides.

i, u.ﬂn H'f:; g

',-#.1

-

1
#
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VENTILATION/CLIMATISATION

Realiser un puits
climatique

Relié a la ventilation mécanique de la maison, le puits canadien
ou provencal offre un rafraichissement peu énergivore I'été et
se fait chauffage d'appoint I'hiver. Exemple d'une installation.

. -
=K *
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lexte J.-P. Decroix — Photos Hervé 2K
Remerciements a la sociéte Aldes

n puits climatique a deux appel-

lations : « puits provencal », une

technique utilisée dans le sud-est
de la France pour rafraichir les piéces, ou
alors « puits canadien », terme usité en
Ameérique du Nord, il sert a maintenir hors
gel les habitations pendant I'hiver. Il s'agit
d'un procédé geothermique qui consiste
a rafraichir ou réchauffer l'air de la mai-
son, en utilisant I'inertie thermique du sol.
En effet, la température de la terre est plus
Ou moins constante a partir dune certaine
profondeur. Il suffit de descendre a 2 m,
pour trouver une tempeérature qui se main-
tient autour de 15°C en été et de 5°C en
hiver. Le puits canadien consiste a faire
circuler de I'air dans un réseau de canali-
sations enterrées entre 1,50 et 2 m de pro-
fondeur, c’est I'échangeur géothermique.
Bien dimensionneé, le procede est efficace.

Un air parfaitement sain

Relié @ une colonne d’aspiration et au
sous-sol de la maison, le réseau de tubes
(faisant office d'échangeur) est dis-
posé en boucle autour de la construction.
D'une longueur de 30 m et d'un diameétre
de 20 cm, ces canalisations permettent
d’obtenir une circulation de 'air a 3 m/s,
vitesse nécessaire au bon fonctionnement
de I'échange. Les tubes sont en polypropy-
lene (PP) traité avec un bactéricide. D'une



= FOURNITURES VMC double flux Aldés : 1 caisson double flux Dee Fl
-— et 125 mm, minigaines rIFIdos 60x 200 (1 et 3 m), minigaines rigi
, raccords, coudes, tés, réductions

brides de fixation miniga

CONFORT INTERIEUR

FOURNITURES Puits climatique : 1 traversée de mur @ 200 mm 30 m tubes PP antibactérien
200 mm, 1 colonne pour prise d’air extérieur, 1 filtre, 3 rivets, 4 tire-fonds M8 avec chevilles
correspondantes, 5 manchons PP antibactérien @ 200 mm, 4 coudes 88° PP antibactérien

@ 200 mm, 1 piéce pour évacuation des condensats, 1 siphon a bille, 1 tube de graisse silicone

gaines flexibles : @ 160 mm
40x100(1et3m),
rses, 1 boitier de répartition,

5 bouches d’extraction Bap’Si, 5 bouches de soufflage, 1 rouleau ruban adhésif revétu d’aluminium,

1 sortie de toiture.

grande rigidité, étanches aux racines, a
'eau (nappe phréatique...) et auradon,ils
évitent le développement des moisissures
et des odeurs.

Une VMC simple ou double flux

A lintérieur, le tube de I'échangeur géo-
thermique se raccorde a une ventilation
mécanique contrdlée (VMC). Systéme qui,
au travers de gaines, souffle dans le salon
et les chambres l'air neuf, réchauffé ou
rafraichi, provenant du puits climatique,

pendant que lair vicié est extrait des
pieces de service [cuisine, salles de bains,
w.-C.]. En hiver, le puits climatique adoucit
I"air neuf quipénétre danslamaisona 15 °C
environ, ce qui occasionne une économie
de chauffage de 12 % environ. Pendant la
saison d’été, l'air est distribué a une tem-
pérature comprise entre 18 et 25 °C pour
des températures extérieures allant de
25 a 35°C. Un systéme de régulation est
prévu pour arréter ou mettre en marche le
puits climatique pendant les intersaisons

(journées ensoleillées et nuits froides).
Pour augmenter les performances ther-
miques, le puits climatique de ce repor-
tage est couplé a une VMC double flux (Dee
Fly d’Aldeés]), qui permet de récupérer 93 %
des calories de I'air extrait en passant par
un échangeur. Léconomie de chauffage
atteint 20 %. En période estivale, I'échan-
geur de la VMC est arrété grace a un by-
pass commandé par un thermostat et
I'air rafraichi naturellement par le puits
climatique. ®

Une étude précise avant toute installation

Principe de fonctionnement
d’un puits climatique

rejet air vicié

g o

La réalisation d'un puits
climatique doit faire l'objet
d'une étude complete
(type de climat, nature du
terrain, dimensionnement
de l'echangeur geéother-
mique, mode de chauf-
fage...), afin de s’assurer
de la pertinence de l'opé-
ration. Linstallation est
particulierement intéres-
sante dans les régions
ou les écarts thermiques
sont importants (trés

: thermostat & ]| -===_air extrait

eg:trt'ae Fel regulation

drair | entrée soufflage
principaie d'air* Cj:] air neuf

annexe E’
FAIRAN - by-pass
_* 1 |
_ \ N

frold en hiver ou tres
chaud en été}, a la mon-
tagne ou dans le sud de la
France.
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1 Un remblayage part iel

est réalisé pour poser les

t ubes.Un t racé surles murs
ent errés indique le niveau

aat teindre (2m).lltient
compt ed’'unepentedeliad%
ent re la colonne d’ent rée d’air
et latraversée prat iquee
dans le mur afin de facilit er
I'’évacuat ion des condensat s.

2 Pour le passage du t ube

dans le sous-sol de la maison,
une réservat ion a ét é créée.

On ypose une « t raversée de
mur » const it uée d’'un manchon
avec joint d’ét anchéit é.

sEwERRS ALY E R YT Y O L "

3 Recoupé a dimensions,

le t ube en polypropyléne est

int roduit dans le manchonde la
t raversée de mur. Auparavant ,
le joint d’ét anchéit é aét é
enduit de graisse silicone.
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4 et 5 Méle ou femelle, les raccords
dest ubes et accessoires regoivent
un filet de graisse silicone

pour facilit er les emboit ement s.

-_'.
SR iEy F 3
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6 Le réseaude I'échangeur

géot hermique est éloigné d’au
moins 1 m des murs ent errés
pour récupérer un maximum

de calories du t errain. Sinon,
c’est la maison quiréchauff e ou
rafraichit le puit s climat ique.

/7 1l faut deux personnes pour
emboit erles t ubes. Aprés
assemblage, vérifiez que le

bout male chanfreiné est inséré
jusqu’au fond du manchon. Il ne
rest e plus qu’a remblayer.
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MATIC CONFORT INTERIEUR

8 Un regard en béton est enterré
a I'extrémité de la boucle de
I’échangeur. Le tube s’y raccorde
par le biais d’'un manchon

avec joint élastomere. Lors des
travaux, un opercule bouche

le trou supérieur sur lequel va se
raccorder |la colonne d’aspiration.

9 La colonne d’aspiration d’air
externe se compose de deux
éléments en inox: un premier
tube avec platine de fixation pour
le raccordement sur le regard

du puits; un second tube qui
supporte la coiff e antirongeur et
son support pour filtre
antipoussiere/insectes.

10 Uextrémité méle du tube
inférieur est introduite jusqu’en
butée dans le manchon du
regard. Des trous sont percés
dans le béton au travers des
quatre fixations de la platine.

17 Aprés retrait du premier
tube et mise en place

de chevilles, la platine est
fixée avec des tire-fonds.

12 Le tube inférieur est lubrifié
avant emboitement de I’élément
supérieur puis positionné face
aux percages destinés auxrivets,
fixés avec une pince ariveter
(photo détail).

MACONMNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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13 Aprés mise en place du filtre

antipoussiéere surle support
en tole perforée, la coiffe
alamelles est glissée, puis
tournée pour enclencher

le systéme de verrouillage.

14 Trois écrous, serrés a laclé,
viennent bloquer la coiffe.

15 Coté sous-sol, I'extrémité du

tube dépasse de 10 cm minimum. & X

Le raccord pour I’évacuation des
condensats est emboité dessus.

16 Un siphon a bille est

vissé sous I'évacuation des
condensats. Lorsque |'eau de
condensation s’écoule, la bille
remonte. Lorsque I'écoulement
s’arréte, la bille redescend

et bouche le siphon, empéchant
ainsiles remontées d’odeur.

Le siphon se raccorde ensuite
auréseau d’eauxusées ou
pluviales via un tuyau souple.

17 Le té de raccordement

du circuit d’air est équipé
d’'un by-pass pour couper

si besoin le circuit principal
au profit du circuit secondaire
pour alimenter la VMC.

18 En partie haute et basse,

le té de raccordement est

fixé au mur par des colliers
iIsophoniques. lIs solidarisent
aussi les tubes souples sur le té.

19 La sortie du puits climatique
(en partie basse) est connectée
viaun tube souple au té

de raccordement. Le circuit

92 | sricOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021

est ensuite raccordé au
caisson de la VMC (version
verticale accrochée

au mur par une platine).




CONFORT INTERIEUR

20 Les gaines de ventilation sont
raccordées surle caissonde la
VMC (celles destinées a insuffler
I’air, préchauffé ou rafraichi, et
celles pour évacuer l'air vicié des
pieces de service). Des colliers
permettent le serrage des gaines.
Un ruban adhésif aluminisé
assure I'étanchéité des raccords.
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21 et 22 Ladistribution de l'air
neuf (séjour et chambres) et
I'extraction de l'air vicié piéces
de services) s’effectuent par

un double réseau de minigaines
rigides au profil aplati. Leur

faible encombrement permet de
les dissimuler dans le plénum des
faux plafonds, de les encastrer
dans les murs ou dans le plancher.

BRICOTHEMES N° 45 | JUILLET 2021 ‘

¥ 10
s LG

e

!

1

L
=y e
» Ll

23 Le caisson répartiteur
connecte la gaine de I'air neuf
(60 x 200 mm) aux minigaines
(40 x 60 mm) qui le distribuent
dans le séjour et les chambres
viades bouches de soufflage.
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VENTILATION/CLIMATISATION

Installer une climatisation
mMonosplit

Les monosplits sont composés d'une unité intérieure, d'une
unité extérieure et de leurs raccordements. Livrés en Kit, ils
peuvent étre posés par tout bricoleur soigneux.

[exte Nicolas Sallavuard Photos Toshiba

e monosplit comprend une unité

extérieure (compresseur + éva-

porateur) et une unité intérieure
(organes de commande + condenseur).
lls rafraichissent jusqu’a 40 m2. Pour
les surfaces plus grandes, on utilise un
systeme multisplit, composé de plu-
sieurs unités intérieures et d’'une unité
extérieure. Une unité extérieure suffi-
samment puissante peut alimenter jusqu’a
six unités intérieures. C'est ce qui se fait
de mieux en climatiseurs domestiques.
Des modeles monosplits préts a poser
sont tres faciles a installer. Le gaz qui circule
entre 'unité extérieure et l'unité intérieure
est en circuit fermé. Lors de l'installation
d'un modele prét a poser, c'est a vous que
revient le geste délicat de relier les circuits
hydrauliques des deux unités pour per-
mettre au gaz de circuler de l'un a l'autre.
Les tubes de cuivre sont livrés occultés par
des raccords spéciaux operculables (PA). Au
vissage de l'eécrou, les membranes meétal-
liques arrivent en contact puis se déchirent :
la liaison est alors établie. Aprés avoir bran-
, ché le climatiseur, effectuez plusieurs tests
v d'étanchéite des raccords PA a quelques
heures d'intervalle en utilisant une bombe
aérosol, détecteur de fuite pour climati-
seur. Sl une fuite est repérée, resserrez les
raccords. Si le probleme persiste, appelez le
fabricant aprés avoir bien fermé les vannes
‘ et arrété I'appareil. S'il n'y a pas ou plus de
1 fuite, isolez les raccords avec une bande
' autocollante. ®
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1 Fixez la platine métallique
au mur a l'aide de chevilles
adaptées a votre support

et aux charges lourdes.

2 Percez le mur avec une

scie cloche pour le passage
des tuyaux avec un angle
d’environ 30° vers le bas pour

I’écoulement des condensats.

3 Positionnez I'unité
intérieure sur la platine afin
de bien vérifier que les cotes
correspondent et que le trou
est correctement situé.

4 Raccordez I'unité au réseau
électrique. Reportez-vous

a la notice du fabricant, car
des différences apparaissent
entre les marques.

5 Préparez les tubes en
cuivre gainés d’isolant.
Al'aide de clés, fixez-les
avec les raccords PA fournis.
Installez également les
alimentations électriques.

6 Réunissez les cables
électriques, les tubes

de cuivre et le tuyau
d’évacuation avec de
I'adhésif. Passez ensuite
par le trou I'ensemble

a I'extérieur.

/ Sur le mur extérieur, fixez la
platine sur laquelle est posé
le condenseur etinstallez

les tubes des conduits
frigorifiques réunis dans une
boucle avec un adhésif.

'€

4 TR AT e NIk § IR A D U D

8 Fixez les tubes en cuivre
a l'unité extérieure avec
des raccords PA et une clé.
Enlevez ensuite les écrous
cache-vanne etouvrez les
vannes au maximum.

9 Raccordez le cordon
d’alimentation électrique
a l'unité extérieure. Faites
fonctionner 'appareil
puis effectuez un controdle
d’étanchéité avant
d’isoler les raccords.

CONFORT INTERIEUR
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ISOLATION

Isoler des murs de facade
par l'interieur

Se protéger du froid en hiver, comme de la chaleur en été, nécessite
une isolation des murs de facade. La mise en ceuvre de l'isolant peut
seffectuer de fagcon classique sur une ossature metallique. Lensemble
permet de gagner en confort et de réduire |a facture de chauffage.

Texte et Photos Bruno Guillou
Remerciements aux sociétés Edma, Guilbert Express, Isover et Siniat
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| NIVEAU: @ @ O O

| COUT: 19 €/m? (hors peinture)

QO

TEMPS : 1 semaine (hors peinture)

| EQUIPEMENT : métre, niveau  bulle, laser, cordeau tracer,
cisaille, marteau, couteau a isolant, escabeau, cale-plaque,
pistolet extrudeur, couteaux a enduire, brosses, rouleaux,

FOURNITURES : laine de verre
semi-rigide, lisses et fourrures
métalliques, appuis et connecteurs,

baguettes de brasure, tube
de cuivre, plaques de platre, bande

en bois (¢

acrylique.

perforateur, visseuse, lampe a souder...

soler les murs de sa maison par l'inte-

rieur implique de choisir le bon produit

pour ne pas trop empiéter surlasurface
habitable. Plusieurs facteurs sont a
prendre en considération comme la résis-
tance thermique (R) et la conductivité
thermique exprimée en lambda (A).
L'épaisseur choisie (ainsi que la mise en
ceuvre] influe sur les différentes perfor-
mances de I'isolant. S'agissant des carac-
téristiques, il faut noter que plus le R est
élevé et le A faible, meilleure est I'isolation.
Les propriétaires ont opté ici pour un iSo-
lant minéral de 122 mm d’épaisseur pré-
sentantun R de 4,05W.m2.K et un A de
0,030 (GR30 d’'lsover]. Il existe le méme
type d'isolant aux performances similaires
chez d’autres fabricants (Knauf Insulation,
Ursa, Rockwool...].

Une isolation grande hauteur
Cette habitation présente des murs épais
etune hauteur sous plafondde 3,20 m. La
laine minérale choisie se présente en pan-
neaux semi-rigides (1,35 x 0,60 m] ce qui
facilite sa pose. Des appuis intermédiaires
sont insérés dans des fourrures fixées
horizontalement a 1,20 m de hauteur envi-
ron. lls serventa embrocherl'isolant. La
pose des plaques de platre du parement
s'effectue par le biais de fourrures metal-
ligues qui s’emboitent dans les lisses
hautes et basses et se connectent aux
appuis intermediaires pour assurer la rigi-
dité sur toute la hauteur.

Des contraintes a intégrer

Cette maison dispose d’un plafond en bois
avec poutres apparentes. Lamise en place
du rang de lisses en partie supérieure

implique de contourner les poutres. De
méme, avec prés de 15 cm de contre-cloi-
son finie, les anciens radiateurs a eau
chaude voient leurs alimentations rallon-
gées d'autant pour pouvoir étreinstallés a
leur emplacement d'origine. Leur fixation
sur les plaques de parement nécessite un
renforcementlocalisé par des sections de
bois pour assurer un bon maintien et éviter
tout arrachementde |la plaque de platre. ®

1 Pourcommencer,

P.

2 Suivant I'épaisseur

yoim, enduit, chevilles a frapper,
laques de platre, tasseaux

mm), équerres

métalliques, cartouche joint

4. MISE EN PLACE
DE LOSSATURE

3 Percez le sol au travers

IsoLER DE UINTERIEUR TG

de
~
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déposez les plinthes de l'isolant, placez un niveau des illets présents sur
existantes, puis vidangez laser a une extrémité de les lisses. Fixez les chevilles
le circuit de chauffage la contre-cloison a réaliser. a frapper (e 5x 30 mm).
avant de démonter les Aucordeau atracer,marquez  Veillez a ce que ailette
radiateurs. Nettoyez le sol le repére de pose des la plus haute de la lisse

a I'aspirateur de chantier. lisses (sol et plafond). soit coté intérieur.
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ASTUCE

Avec un plafond en bois (lambris), il
est preférable de ne pas appliquer de
bande et d’enduit de jointoiement qui
risque de se fissurer lorsque le bois

travaillera. Optez pour un joint souple
appliqué au pistolet extrudeur avant la

mise en peinture.

4 Procédez de la méme fagon
au plafond. Au niveau des
poutres apparentes, fixez des
sections de lisses directement
dans le bois avec des vis a bois.

5 Au mur, fixez des fourrures
horizontales a 80 cm du sol.
Elles servent de support

aux appuis intermédiaires.
Placez les premiéres

a 80 cm en partant du sol.

6 Insérez les appuis
intermédiaires dans les
fourrures au mur en respectant
un entraxe de 60 cm entre
chaque appui. Installez-en entre
les poutres du plafond si besoin.

/ Préparez un raccord et

une section de tube en cuivre
de méme section, coupée
suivant I'épaisseur de
I'isolant. Brasez le raccord
sur l'alimentation existante
puis la prolongation.

8 Procédez de la méme
fagcon pour le tuyau de
retour du chauffage. Montez
les tubes et les raccords

a blanc, puis vérifiez au
niveau a bulle I'alignement
et 'aplomb avant de braser.

9 Réalisez un montageenT
avec des sections de bois
(ép. 50 mm) etdes équerres
métalliques a I'endroit

ou se situeront les fixations
murales du radiateur.
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3. POSE DE L'ISOLANT
ET DU PAREMENT

10 Placez les premiers
panneaux, derriére la lisse au sol
enlesembrochantdansles
appuis intermeédiaires.

11 Empiler les panneaux les
uns sur les autres sans croiser
les joints jusqu’au plafond.
Découpez au ras des poutres
etdes tableaux de fenétres.

12 Au furet a mesure
de 'avancée, placez des clés
de verrouillage sur les appuis

intermédiaires pour maintenir
I'isolant contre le mur.

13 Découpez et placez

une fourrure dans la lisse basse
et haute etclipsez-ladans les
clés de verrouillage des appuis
intermédiaires. Jouez surla
profondeur de vissage des clés.

14 Aprés avoir contrdlé
I'alignement et ’aplomb,
découpez et placez une plaque
de platre contre les fourrures,
maintenue par un cale-plaque.
Vissez-la dans les fourrures.

15 Autour de la fenétre, déposez
des plots de mortier adhésif
sur la magonnerie, puis pressez
une plaque de platre dans le
frais. Vissez-la dans la tranche
de la fourrure contigue.

16 Déposez des bandes a joint
dans le frais de I'enduit, puis
otez I'excédent. Posez des
bandes armées dans les angles
sortants pour les protéger.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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ISOLATION

La vegetalisation

une solution simple

Répandue en Europe du Nord, la végétalisation des toitures consiste
a ameénager un espace vert sur un substrat de quelques centimetres.
Alternative écologique et économique a la climatisation des batiments, le
procedé n'entraine qu'une surcharge de 25 a 30 kg/m? a saturation d'eau.
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lexte et Photos Ph. Maviel
Remerciements a la Sté Vertige

a végeétalisation est adaptée aux toits

plats oujusqu’a 30° de pente. De nom-

breux fabricants™® proposent des sys-
temes de végétation extensive, dont certains
peuvent étre mis en ceuvre par des particu-
liers avertis. Le complexe de végétalisation
peut ensuite étre irrigué ou pas. Dans le cas
présent, le dispositif d’arrosage estintégré au
kit de végétalisation (de marque Vertige).
Pour le brancher, on a besoin d'une simple
arrivée d'eau (1,2 a 2 bars de pression) équi-
pée d'unrobinetde @ 32 mm avec une purge
de vidange. On commence par installer une
sous-couche drainante formée d'un grillage
en polyéthyléene recouvert d'un géotextile
perforé. Présenté en rouleaux (1,05 x
L.45m), son rdle est de désolidariser la ter-
rasse du tapis végétal, de créer une oxygéna-
tiondes plantes et de permettre I'évacuation
du surplus d’'eau en cas de forte pluie. On pose
ensuite un tapis d'irrigation en chanvre (rou-
leauxde 0,/0x 25 m). Fixé surun maillage en
polyéthylene, pourvu de deux tuyaux sur
toute lalongueur, ilsertal'enracinement des
plantes. Les végétaux eux-mémes sont livrés
sous forme de plaques enroulées de 1 x 2 m.
L'installation doit se faire entre les derniers
gels et début octobre. ®

* Derbigum, Ecovegetal, Epdm Distribution, Etemit, Iko,
Sika, Siplast, Soprema, Toitvert, Velitex, Vertige...



. "\ 50 nc
| TEMPS : 2 jours pour 50 m? S e

| NIVEAU: @@ OO Le sédum album (ou orpin, une plante
de rocaille) a été choisi, en premier lieu,

D

.@. coUT: 99 €/m?2 E pour sa grande résistance aux amplitudes
= thermiques (de - 20 °C a + 50 °C). Outre
- ~ .
; .. sabonne adaptation a la pollution et au
EQUIPEMENT : perceuse, scie a métaux, = :
@ pince coupante ou ciseaux solides, cutter, PR G [IUTONGELY 08 LTS, HIH6 (eITINGS

aucune tonte et s'autorégule en cessant

petit outillage e :
la colonisation des qu'il manque de place.

1 Le tapis d’irrigation recouvrant 1 1
la sous-couche drainante (elle-

méme posée sur I'étanchéité)
est équipé de tuyauxd’irrigation.

2 Une nourrice en tube
polyéthyléne de @ 32 mm
est positionnée et percée
(6 ou 8 mm) face a chaque
tuyau a raccorder.

JUILLET 2021

3 En vue des raccordements,
la nourrice regoit des colliers
de prise en charge (en deux
parties vissées entre elles)
munis d’un joint d’étanchéité.

BRICOTHEMES N° 45

4 Le filetage des raccords
est entouré de Téflon, dans
le sens normal de vissage,
pour prévenir les fuites.

5> Chaque raccord se visse
a la main sur son collier,
pour éviter de le casser.

6 Siles colliers ne sont pas
tout a fait en face des tuyaux,
on dispose d’une certaine
souplesse pour les raccorder.

/ Les tuyaux se branchent
envissant la bague de blocage

a la main dans le sens inverse

des aiguilles d’'une montre.

Un raccord avec bouchon de visite
ferme I'extrémité de la nourrice.

8 Les tuyaux d'irrigation

sont obturés a I'autre bout,

afin de maintenirla pression

a l'intérieur. Aprés avoir plié
I'embout, on I'entoure de fil inox
et torsadé sans trop insister.

i ."i

L rniere plaquula sedum est déroulén Jansun
ang n ajustantles tﬁtes, Chaque plaqu&suivam&
- vient afﬂeurerla‘ précédente. Découpes ala cisailieet:
: Ies ﬁdes se comblentavec des’ fragmants de plaque:’
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Inspiration

Une pergola de style
bioclimatique

Cette pergola n'est ni en alumi-
nium ni a lames orientables. Mais,
avec ce tutoriel, découvrez com-
ment réaliser une protection de
terrasse en bois dans l'esprit bio-
climatique. En plus de son atout charme, adossée a la facade, elle

abritera laterrasse des rayons du soleil et rafraichira le salon.
latelier.bricoprive.com/vos-realisations/fabriquer-une-pergola-au-

style-bioclimatique/

Store banne

Une toile toute neuve CmEEIENS S
Encrassée, voire moisie a cause ' -
des assauts de la pluie, au
moment de profiter de votre ter-
rasse, votre toile de store banne
déployée fait tache. La rempla-
cer déepend de I'armature et de
la finition de la toile. Didactique, et abondamment illustrée, cette

page vous dit comment faire.
www.conseils-store.com/toile-store.html

FABRIQUER UNE PERGOLA AU STYLE
- RIGCLIMATIOUE

Astuces, conseils, bons
plans. Rejoignez ce groupe
public dédié a la pergola pour
poser vos questions, parta-
ger vos expériences, et vous
abreuver d'idées fraiches

pour la maison.
www.facebook.com/

groups/2770634016352593
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Securite
Bien installer

une voile d'ombrage
Lemplacement de votre voile e
d'ombrage est conditionné par | iohedombrageentoutesécurité?

I'exposition de votre jardin ou de
votre terrasse pour apporter un
maximum de fraicheur. Ou l'ins- [
taller? Comment la fixer ? Quelle accroche privilégier pour résister

aux assauts du vent ? Découvrez ici quelques conseils précieux.
www.securitemaison.net/jardin-terrasse-installer-toile-dombrage-
toute-securite.htm|

Volet roulant

Changer son moteur

Les volets roulants électriques,
en plus dotés de capteurs
capables de gérer les apports
solaires, riment avec confort et
économie d’énergie. Sauf quand
IIs ne fonctionnent plus. Sur ce
blog, Quentin vous explique les étapes a suivre pour remplacer
votre moteur et le régler, en toute simplicite.
id-champagne-ardenne.fr/comment-remplacer-un-moteur-de-volet-
roulant

@ SCCURITEMAISOR e
[ 4 ume |

T of pfowd, | por J ore s ewerd 0f 2 Falbdier O ket rew ™ §od s d ey S papey fa soert
realarr. Dwe in il Bpa® @ en® W rrachen O it B RS T 2y videt et ooers Ut
vl saalaiy La Laldas rm Pl el wie IR0 o6 ek e R e L]

Motorisation

Equiper ses volets battants

Quels systémes choisir pour
ouvrir ou fermer ses volets bat-
tants automatiquement? Com-
ment l'installer selon I'implanta-
tion des gonds, I'épaisseur des
volets ? Abras, en applique, invi-
sible, grace a cette page, faites vous une idée précise des avan-

tages et inconvénients des motorisations pour volets battants.
www.guidemenuiserie.fr/motorisation-volet-battant/




Texte

-4

cWe

Vu sur Pinterest

Un brise-soleil fixe signe une
facade. Horizontal ou verti-
cal, trés archi, il s'envisage
aussi en canisse, en tole per-
forée... Une autre maniére
de s’abriter du soleil, tout en

laissant entrer la lumiére.
www.pinterest.fr/

pin/3518505946653358/

Cout

systemed.fr

Puits canadien : est-ce vraiment
rentable ?

Spécialiste en écoconstruction,
Frédéric Loyaus'intéresse ici |mimmesmmomemmmminm—nes
a la rentabilité financiere d'un | o e

puits canadien. Cette démons- |z

tration permet d’aller plus loin L=

dans l'objectif de rafraichissement du logement en réduisant sa

facture énergétique. A consulter avant de se lancer.
www.fiabitat.com/evaluer-la-rentabilite-financiere/

Electricité

Raccorder un store banne T ———
Le blog de Guillaume, électri- — T a
cien, vous explique les étapes a =t 1 &

suivre pour installer votre store — -
banne conformément a la norme e — P

LR L

NF C 15-100 et en pratique., car il . iR

s B L e P

Tl Sl N e Yk

s'agit d’'un circuit électrique speé- TR
cialisé a brancher sur un disjoncteur dédié avec un certain nombre
de précautions a prendre ici recensées.
www.installation-renovation-electrique.com/schema-electrique-
branchement-du-store-banne/

A LIRE SUR

LE FORUM DE

@ Adapter une toiture en polycarbonate
PtCruiser a fabriqué une pergola recouverte d'une plaque
de polycarbonate de 2 m de large par 6,50 m de long. Quelle
solution pour la fixer dans la structure en métal ?
www.systemed.fr/forum-bricolage/pergola-acier-et-
polycarbonate-t76913.html

@ Motoriser un volet existant

Pour un volet roulant en PVC, Gryphus 31 a acheté une motorisa-
tion filaire. Faut-il fixer des platines en aluminium sur les cotés
du coffre pour consolider la liaison axe moteur/boitier ?
www.systemed.fr/forum-bricolage/motorisation-volets-
roulants-t80093.htmi

@ Créerune pergola bois/polycarbonate

Au-dessus de sa terrasse, Gnome souhaite créer une struc-
ture en bois. Les experts du forum partagent recettes et réa-
lisation pour 'accompagner.

www.systemed.fr/forum-bricolage/pergola-abris-bois-
accolee-a-un-mur-t31646.html

@ Fixer les poteaux d’une pergola

Sur sa terrasse, Caro/8 a trois piliers de 21 x 21 cm en béton.
Elle souhaite y fixer les poteaux de sa pergola en bois. Peut-elle
utiliser des platines ? Vaut-il mieux un scellement chimique ?

www.systemed.fr/forum-bricolage/fixation-pergola-sur-
piliers-t77236.html

@ Transformer du solaire en électrique
Les volets roulants solaires de Popujol ne fonctionnent plus.
Les capteurs photovoltaiques sous le balcon ont été dépla-
cés. |l souhaite les alimenter sur secteur...
www.systemed.fr/forum-bricolage/volet-solaires-
panne-t80123.html

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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MACONNERIE

Menuiserie

Quels sont les principaux désor-
dres qui affectent les fenétres
aluminium, PVC, bois ? Ce guide a
été congu pour améliorer la qua-
lité des menuiseries. A chaque
risque de pathologie sont propo-
sées des solutions correctives
et préventives, que ce soit en

neuf ou enrénovation.
> La pathologie des fenétres.

> Ed. CSTB, 130 pages, 56,87 € HT.

Maison®'
ecologigue

construire ou rénover?

S’engager

Au-dela d'un toit, rénover embarque parfois sur des

voles sinueuses. Explorez-les ici
comme dans le réve, de I'ébauch

aboutissement, en passant par les traditions, les
formes, les coloris et les savoir-faire locaux, puis
parles regles bioclimatiques, la transition énergé-

tique et les matériaux biosources.
> Rénover une vieille batisse - Je passe a l'acte.

> Ed. Actes Sud, 64 pages, 8 €.

CENTRE INTERMNATIONAL DE LA CONSTRUCTION EN TERRE

Complet, clair et trés illustré, cet ouvrage donne toutes

les clés pour se lancer dans la construction. De la création REHABI |_|'|'ER

d’'une terrasse, d'un mur de cloture, jusqu’a I'extension

PRAT' O.U E de tsa maison, E.!t n?éme la transformation d’'un batiment L E PI S E
agricole en habitation.

>Maconnerie pratique.
>Ed. Eyrolles, 288 pages, 29 €.
>Disponible au format numérique, 19,99 €.

VERS DES -, B
PRATIQUES 3. ‘_' -"',.

et -

ADAPTEES ?ﬁ s
E :I.; .

Pisé

Lengouement pour I'éco-
construction en terre
crue est croissant. Pour
accompagner l'essor, en
particulier, du pisé, redevenu matériaux d'avenir, partez a la découverte
de son histoire, de sa culture, de sa technique de mise en ceuvre ou de ses
evolutions récentes. Cet ouvrage donne de nombreuses clés pour mieux
diagnostiquer son batiment, I'entretenir ou le réhabiliter.

> Réhabiliter le Pisé - Vers des pratiques adaptées.
> Ed. Actes Sud, 264 pages, 36 €.
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Didactique

Matériaux, techniques, architectures ou solu-

tions constructives, orientations globales

d’'un point de vue écologique: pertinence de

'emplacement par rapport aux déplacements,

ambitions d’autonomie ou pas... Se poser les

bonnes questions avant de construire ou de |
faire des travaux ? C'est chose faite. Ce livre | 7
propose des orientations pour arréter ses | Fegy

choix, puis approfondir ses recherches. f &
> Maison écologique, construire ou rénover ? |

> Ed. Terre Vivante, 256 pages, 25. ;

Actualisation

Le NF DTU 20.1, qui regroupe les regles de I'art en
maconnerie, a été révisé I'été dernier. La pose a joint
mince, par exemple, est entrée dans le domaine tra-
ditionnel. Pour diffuser ces évolutions, ce « Calepin
de chantier» en facilite |la compréhension, mais
sans se substituer a laréglementation.

> Calepin de chantier - Magonnerie

des petits éléments.

> Ed. SEBTP, 54 pages, 4,74 € HT (format numérique).

dans le concret,
e du projet a son
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FABRICANT

~ DE VOLETS ROULANTS
RENOVATION ET TRADITIONNEL

FABRIQUE
DANS LE

* Lame PVC ou aluminium  ~aN
e Manuel ou automatise* Qmu E LOIRET
e Large choix de coloris Sur mesure  Prix usine  En 3 jours* -

* Filaire, radio, solaire * Délai de fabrication

DEVIS RAPIDE

Nos conseillers @ voire ecoute :

0.891.700.160 mfpgf5 €/ min

www.servistores.com




Reportage

Rénover des autos

et des motos anciennes, c’est
le but de I'association audoise,
le Club des 5A. Parmi

ses nombreux sauvetages,
voici celui d'une moto
emblématique, 1a Blériot 500.

Texte et Photos Gilles Rivet

Les plans de Uengin et toutes les "+~
archives des usines Blériot ayant
disparu, il était indispensable

de réaliser un maximum

de photos avant de procéder au
démontage de la machine.
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Une fois loutes les pieces démontées,
on ne peut que noter la simplicité du
cadre de la Bleriot, mais aussi le bon
état dans lequel il se trouve.
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Pour ne perdre aucune piece el
faciliter le remontage, tout est

soigneusement range el repertorié

dans des caisses, comme ici, pour
la boite de vilesses. Deuxieme
phase de la réenovation : sabler
loules les pieces el la structure de
la moto. Une des particularités
de la Bleriot élait de proposer
des roues sans rayon.

¥ -" :

66 Nous avons rénové ou reproduit

toutes les pieces meétalliques,
corrodees ou cabossées,

comme le garde-boue arriere

qui avait disparu. 99

etrouvee a |'état d'épave, cette moto a fait 'objet d'une
! reconstruction presque totale. C'est le petit-fils de Louis
|' Blériot, premier aviateur ayant traverseé la Manche en

y ; . 1909 et créateur des motos Blériot, qui a confié la restauration
= f-_.-'".l ‘h I

| de ce modele 500 Standard de 1920 a deux fréres, Bruno et
| Jean Caillou, adhérents de I'association 5A, a Carcassonne.
f « Nous avons photographié la machine sous tous les angles
| avant d’appliquer un dégrippant sur tout ce qui pouvait se
| démonter », explique Bruno. « Mais c'est bien lorsque |a moto
| s'estretrouvee en pieces détachées que la restauration propre-
| ment dite a pu commencer », précise son frere Jean. « Nous
F avons été tres heureux de réenover cette moto, car son histoire
| est intéressante... sa commercialisation ayant été tres
,' breve », ajoute-t-il. Aujourd’hui, les motos Blériot encore exis-
tantes sont devenues rares. Seule une dizaine est répertoriée
a ce jour. « En avoir rénové une, c’est comme Si NOUS avions
contribué a I'envol d’'un Phénix qui renait de ses cendres »,
concluent non sans fierté les freres Caillou.

MACONNERIE ‘ RAFRAICHIR SA MAISON
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Reportage

Toutes les pieces du moteur en bon
état ont éte nettoyées, puis verifiées
avec soin avant d’étre remises en
place. Comme ces bougies d’allumage
et leur support d’origine qui ont
conserve leur design d’'antan.

Certaines pieces doivent
élre ressoudees. Qu'a
cela ne tienne! Bruno
el Jean ne reculent devant
rien pour faire renaitre
celte molo mythique.

R Le réservoir est
TS déemonte, les
. .- :'l' s

7% toles formant le

« coffrage » du
dessus et du dessous
étant percées.

Les frerves Caillou
ont dit decouper
des pieces de mélal
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Les cale-pieds sont coulés

a l'aide d’un moule
reproduisant les modeles
d’origine. Il est impossible
de faire la différence entre
ceux sortis d’usine en 1920
et ceux des frerves Caillou.

o -

Apres dvoir sable lé cadre de
la_moto et avant lgaise en
peinture, notre lecteur procéde
aux derniervesvelouches

a l'aide d’une cale a poncer
equipee d’un grain trés fin.

T

'
e " .
.'-l'/  —




Une bonne meécanique

e moteur n'avait pas tourné depuis des années, mais il
était en bon état. « Nous avons toutefois découvert un
cylindre fendu », soulignent-ils. Comme l'acier de cette
mécanique est de bonne qualité, les freres Caillou ont juste eu
a le ressouder. « Nous avons changé les segments. |l ne restait
plus qu'a roder les soupapes et a remonter le moteur », poursuit
Bruno. Autre bonne surprise, la boite de vitesses était en bon
état. Jean et Bruno ont simplement eu a la nettoyer. « Les
pignons de |a Blériot sont ajourés pour gagner du poids comme
dans I'aéronautique », précise Jean. Si 90 % de |la moto ont pu
étre rénoves par les deux freres, des pieces comme des cale-
pieds manquants ont da passer entre les mains d'un spécia-
liste. Jean a concu des repose-pieds en bois pour permettre la
realisation de moules en sable dans lesquels a eté coulé de
I"aluminium pour reproduire les cale-pieds « d'origine ». Vient
enfin I'étape de finition, lorsque toutes les pieces ont été
remontées. « Nous avons peint le cadre et les pieces comme
cela se faisaitilya 100 ans », explique Bruno. La couche d’ap-
prét est poncée au papier de verre de 800, puis une premiére
couche de peinture est appliquée au pinceau a poils trés fins.
Une fois seche, il faut a son tour la poncer. Pour garantir un
rendu impeccable, ils ont répété 'opération sept fois. « Cela
permet d'obtenir une certaine profondeur dans le bleu qui a été
choisi », conclut Jean.

— .
La peinture n'a pas été appliquée
au pistolet, le rendu final aurait
Jait « trop moderne », mais avec un
pinceau a poils tres fins, comme on
le faisaitl chez Blériot jusqu’en 1920.
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Bon a savoir

* Rien n'oblige un propriétaire

a demander une « carte grise
collection ». Mais s'il le souhaite,

sa démarche doit étre accompagnée
d’'une attestation de constructeur ou,
a défaut, de la fedération francaise
des vehicules d'époque.

I

I

|

I

I

I

I

i

|

: : I
* La « carte grise collection » permet, 0
entre autres, de conserver la plaque i
d’immatriculation sur fond noir et, I
en cas d'accident, de récupérer son i
vehicule sans attendre le passage I
de I'expert. En étant classé I
« collection », il ne peut pas étre I
considéré comme une épave. I
[

l

I

I

[

I

I

I

4

* Depuis 2017, le contréle technique a été
| supprime pour les vehicules
- 1 decollection immatriculés avant 1960.

| Pour ceuximmatriculés apres, il

e
| Apros un millier d'beures de travail,
le moment est venu de tester l'engin.
Et bien sur, habillé dans le style de
l'époque pour une telle circonstance !

: demeure, mais tous les cing ans (contre
| deuxans pour les autres véhicules).
4
i
-

Renseignements : www.ffve.org
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Signe distinctif de cet
ambitieux projet, le soin
apporté au choix des
matériaux et aux finitions.
Voila une construction

au design trés contemporain
qui ferait envie a plus d'un. ..

Texte Stéphane Miget — Photos D. R.
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avec cuisine d’eteé

e projet de Pierre Jantet est venu d’'un hobby : « Je suis un

passionné de barbecue. » Passion qu’il exerce, entre

autres, dans son jardin, d'ou I'idée d'y aménager une cui-
sine d’été. Mais dans le jardin, il y a aussi une piscine. Alors le
projet évolue et se transforme en local technique. D'une surface
de 30 m?, I'espace créé bénéficie d’'une cuisine extérieure abri-
tée, d'une petite piece a vivre, d'une douche, de toilettes et d'un
local technique pour la piscine. Un projet marement réfléchi :
« Pendant longtemps, il estresté au stade des plans. Cela parait
simple sur le papier... Puis vient le moment ou il faut se lan-
cer!» Mais ce temps de réflexion n’a pas été inutile, et Pierre
Jantet le met a profit pour s'informer et choisir le mode
constructif : « Aprés avoir effectué quelques recherches, y
compris en consultant Systéme D, j'ai opté pour une solution
a ossature bois. Je ne me sentais pas a l'aise avec la maconne-
rie, et puis le bois permet de travailler le coté modulaire. » Une
solution qui présente également I'avantage de la |égereté :
« |l n'apas été nécessaire de prévoir des fondations; j'aiancré
les panneaux a ossature bois directement sur la dalle qui avait
été réalisée auparavant. »




66 J’avais fait établir un devis
de 50000 € sans les finitions.
En faisant moi-meme avec
des finitions de qualite, j’en ai
eu pour 15000 €! 99

Le bois acheté chez un distributeur
spécialisé est arrive. Immédiatement, g
les premiers panneaux sont assemblés
en respectant les regles de la
construction a ossature bois. Premiere
verification et montage a blanc.

hiioss i e ekt i diin
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La dalle maconnee, bien que réalisée
correctement, n'est pas a niveau. Premiere |
étape : mettre en place, sur tout le périmetre

| dela construction, une lisse basse qui servira
d’ancrage aux panneaux a ossature bois :

« Nous avons pris le temps de régler le niveau afin
de ne pas avoir a le faire avec les panneaux. »

e T R
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La construction est mitoyenne d’un mur

de cloture en béton préfabriqué. De ce cote,

Y 4 e la paroi a ossature bois est donc prévue

- | | | finie, avec contreventement en OSB, pare-
waes | pluie el bardage : « Célail la solution la
S plus simple, mais jai eu quelques angoisses,
-.- comple tenu du poids, pour relever le mur. »

- ™

—
ik |

Trois genérations participent a la
construction du pool house. Important,
la transmission des savoir-faire. ]
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Le mur de la paroi mitoyenne a été érige. Les panneaux
sont mis en ceuvre en un week-end. Ils sont solidarisés
a la lisse a laide de tire-fonds. Les poutres en « I »,
supports de la couverture, sont maintenues a laide

de sabots métalliques. Pour la toiture, notre lecteur crée,

a laide de cales, une pente pour l'évacuation des eaux.
Létanchéité est réalisée avec une membrane EPDM qui
remonte sur les acroteres, une bavette protégera l'ensemble.
A Uintérieur, apres avoir mis en place les panneaux
isolants en laine de bois entre les montants de la

structure, notre lecteur passe les réseaux, avant de réaliser
le faux plafond. L'ensemble est cloisonné avec des

plaques de platre : « Je les ai ensuite peintes au pistolet. »
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La cuisine d’'éle ouverte
sur Uexterieur est habillée

¢ o4 . - 2 d’'un bardage en h’{-*d“(,'(-*{:’m:
66 s j’avais un conseil a donner, Technique de pose différente
. ' . g . les lames sont ici clouées
C est (1 € bl Een I)F(:' 1)(1 rerv son 1) l"'()j el A sur les tasseaux.

d’y aller progressivement, etape
par etape, et de soigner les

finitions. 99

Ameénagement
minutieux

otre lecteur a finalement bien fait de se lancer: le mon- | - R On pourrait dire home sweel
tage de la structure s’est déroulé sans difficulté. <o home, mais le lieu a été
Il attaque les aménagements et les finitions intérieures _ baptisé BBQ way of life. Notre

lecteur peut maintenant

se consacrer autant qu'il le
soubaite a sa passion, a l'abri
et dans le plus grand confort.

et extérieures, toujours avec la méme ligne de conduite : « J'ai
eu l'occasion de voir des constructions de ce type ou les fini-
tions n'étaient pas qualitatives. |l y avait un effet brut que je ne
voulais pasici. C'est pourquoi j'al été rigoureux sur le choix des
matériaux et de leur mise en ceuvre. » A I'intérieur, les piéces
sont parfaitement isolées, que ce soit au niveau thermique ou
acoustique : « J'aicompléetement isolé acoustiquement le local
technique du reste de la construction. » Pour |la petite douche,
une astuce : « L'espace étaittres petit et pour éviter de cloison-
ner, j'ai placé les toilettes derriére la douche. » A I'extérieur,
Il choisit de recouvrir la construction de panneaux stratifiés
(HPL), a 'exception de la cuisine d'été, I'endroit ou Pierre Jantet
passera le plus de temps : « Ici, Jal opté pour des lames courtes
en Red Cedar du meilleur effet. » La cuisine est aménagée et |
laisse, bien sir, une place de choix a l'indispensable barbecue e -
qui y estintégreé. R

e
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Pour l'ameénagement de la
cuisine el la création des meubles,
notre lecteur utilise les chutes du
chantier : monlants bois, panneaux EE—
stratifiés ou lames de Red Cedar: e
Le barbecue est intégré a l'ensemble.

| r---------------------

Bon a savoir

Irés technique, la construction a ossature bois, qu’il s'agisse
d'une maison ou d'un local technique, exige le respect

de certaines regles. Il est impératif comme ici de veiller aux
contraintes liées a l'eétancheité a l'air et au risque d’humidité
dans les parois. D'ou la nécessité d'intégrer un pare-vapeur
ou une membrane pare-vapeur. |l faut penser aussi

a une protection particuliere liée a la présence de termites,
si nécessaire. Lensemble des regles professionnelles

est dans le document technique unifié, le NF DTU.31.2

« construction de maison et batiment en bois ».

-
I
I
I
I
!
1
I
I
I
I
I
!
i
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Les pros du systeme D

our

Liftin
Jeep CJ

avier Delachaux, responsable communication
dans l'industrie, c'est offert un peu du mythe
americain en restaurant une Jeep de 1982
distribuée, a 'époque, par Renault. A part la mécanique,
parfaitement remise a neuf par le précédent
propriétaire, le reste laissait a désirer. Aprés s'étre
documenté, notre lecteur a entierement restauré

la carrosserie, le chassis et la sellerie. Les travaux ont
duré environ 420 heures, en prenant soin d’appliquer
une peinture blanche d'époque référencée chez Jeep,
avant que le 4 x 4 puisse repartir sur les sentiers.
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Les éléments de carrosserie ont été démontés, laissant apparaitre

les dégats. Ensuite, la carrosserie a été mastiquée, puis poncée, pour
reboucher les trous causés par la rouille. (1) A I'image des pare-chocs
avant est arriere, le chassis a été nettoyé et blaxonné. Le Blaxon

est un goudron qui protége de la rouille et des chocs. (2] Avant la mise
en peinture finale, la carrosserie a été recouverte d’une peinture
d’apres pour que la couleur de finition accroche sans probleme.

Notre lecteur a pris soin, avant, de bien protéger toutes les parties

a ne pas peindre avec du papier d’emballage. (3] Notre lecteur a congu
une véritable cabine de peinture avec des baches en plastique, pour
protéger les murs et isoler la carrosserie des poussiéres. (4)



Un meuble
a chaussures

N os lecteurs aiment rendre service, et Roger Pacqueau,
ajusteur a la retraite, le prouve. Il a réalisé un meuble
a chaussures parfaitement sur mesure pour sa voisine. Le
meuble devait prendre place dans une véranda construite sur
un petit palier, a I'entrée de la maison. Létude a été pensée
conjointement avec sa voisine et ses enfants. Il permet non
seulement de ranger les chaussures, mais il sert aussi de
placard pour les produits d'entretien. Notre lecteur a mis une
cinquantaine d’heures pour sa fabrication.

Ce meuble est
en fréne, choisit
pour sa teinte
claire. Les
planches ont
été délignées

a la circulaire,
puis dégauchies
et rabotées,

aux épaisseurs
des différents
éléments,
panneaux,
rayonnages,
abattants

et portes.

LE COIN DES LECTEURS Wi{=-\NEY-\i[e] 'k

Texte Christian Raffaud — Photos Lecteurs

Sur les paves,
|a tonnelle...

J euneretraité, Alain Robertaréalisé une petiteterrasse
ausoleil,pourlireetsereposerentoute tranquillité. Et
pour qu’il ne luien colte rien, Alain a eu l'idée astucieuse
de fabriquer chaque pavé avec du mortier, en les moulant
dans des barquettes alimentaires, récupérées dans une
cantine. La forme des barquettes offre I'avantage de
former des pavés avec des bords arrondis agréables
lorsque I'on marche pieds nus. La réalisation de cette
terrasse circulaire a nécessité le moulage de 350 pavés.
Avant leur mise en place, ils ont séché pendant une
semaine environ.

Sur une gachée,
notre lecteur .
_ 5 a utilisé de’lapotdre &
oA fouge. llaensdite
“1 44 placé ces quelgues
pavescolores

S\ \ de facon aléatoire.
S LW\ "

-
-
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lexte Nelson Da Silva et Christine Brambilla Photos Nelson Da Silva lllustrations Christian Raffaud

L'eau est partout dans
un logement, sous forme
de vapeur ou liquide,
dans les matériaux de

construction et I'atmosphere.
Présente de facon excessive,

elle crée des désordres
a résoudre sans délai.

‘équilibre hydrométrique d'un logement
se situe normalemententre 40 % et 60 %
d’humidité relative. En deca de 40 %,
'atmospheére trop séche crée un inconfort
jusqu’a provoquer des génes respiratoires
notables. Au-dela de 60 %, 'excédent d’humi-
dité génere des phénomeénes de condensation
avec apparition de moisissures et de

champignons.

Modification des proprié-
tés des matériaux

Cette humidité excessive est également une
des principales causes de modification des
propriétés des matériaux de construction et
d’aménagement intérieur (bois, pierres,
liants hydrauliques, peinture, etc.). Il faut
savoir que certains matériaux de construc-
tion ont un taux d’humidité nul ou quasi nul
comme les isolants thermiques. En
revanche, tous les autres retiennent de l'eau.
_orsque de I'eau en grande quantité impregne
es murs d'une habitation, une diminution de
‘Isolation thermique se fait alors ressentir.
Dans les maisons récentes, I'étanchéité
totale des enveloppes (fagades, menuise-
ries extérieures, couverture ] est recherchée.
Cette étanchéité s'accompagne toujours
d’'une ventilation élaborée, pour mieux éva-
cuer et renouveler 'humidité intérieure. En

Selon I'INSEE, 20 % des
habitations en France
présentent des signes
d’humidité importante :
buée persistante sur les
vitres, murs qui suintent

ou peinture qui s'écaille.
Cette humidité excessive
nuit a la santé, notamment
par contamination fongique.
Il est donc nécessaire de bien
déterminer I'origine du probléme
a I'aide d’un bon diagnostic.

revanche, I'étanchéité totale d'un ouvrage
existant crée les conditions propices a I'ap-
parition de sinistres.

Veiller aux transferts

’ o Nog #
d’humidité
Dans les maisons anciennes, la maitrise de
I'humidité relative s’effectue a la faveur des
passages d'air parasites sous les menuise-
ries, par la couverture ou la macgonnerie
ancienne). Rénover une vieille maison pour
gagner en confort et en performance

LELIEU RENSEIGNE SUR LA CAUSE

thermique (isolation des murs et de la sous-
toiture, pose de fenétres a double vitrage... )
rend l'ouvrage totalement étanche en occul-
tant les (nécessaires) transferts d’humidité
en son sein entrainant I'apparition de phéno-
menes de condensation sur les zones de
ponts thermiques de I'habitation (cueillies
de plafond, alleges de menuiseries, vitrages,
etc.). La mise en place, par exemple, d'un
Isolant thermique type polystyrene couplé a
un pare-vapeur et un habillage de type
plaque de platre sur un mur intérieur >>>

L'emplacement d’un désordre fournit de précieuses informations sur son origine et permet
d’éliminer un certain nombre d’hypothéses sans fondement.

Voici les localisations les plus frequentes et les sources potentielles :

e Allege de fenétre : intempéries, condensation,
® Mur contre terre : eau du sol, condensation,
Plinthes (murs du rez-de-chaussée) : eau du sol,

® En cueillies de plafond, angles de murs, proche des fenétres : condensation,

e Murs froids : condensation...

Une astuce de pro peut vous aider a réaliser un diagnostic : prenez une feuille d'aluminium
(alimentaire), aplatissez-la sur la paroi a tester, puis observez ce qui se passe sur plusieurs jours.
Si la feuille se couvre de buée, il s"agit d'une condensation superficielle. Lorsqu'on la décolle

un peu et que la paroi est seche, la condensation est |a seule cause. En revanche, si de I'eau est
observée sous la feuille d'aluminium, elle provient alors de l'intérieur de la paroi. Il faut donc
vérifier d’autres sources (infiltrations, remontées capillaires).

HUMIDITE : CAUSES EI REMEDES

—
—x
N
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HUMIDITE : CAUSES ET REMEDES

REMONTEES CAPILLAIRES : LENNEMI PRINCIPAL!

L’humidimetre a pointes
““=—=. est fondé sur le fait
que la résistivité
électrique d'un
matériau diminue
lorsque sa teneur
en eau augmente.
Il est simple
d'utilisation et
peu onéreux.
E n revanche,
en l'absence
d’étalonnage preécis,
il he peut donner qu'une
indication sur I'humidité
sans valeurs précises.

;.;-w..

#&m-

Les remontées capillaires
représentent la source d’humidité
la plus grave, au regard des lourds
travaux qu'elles impliquent. L'eau
remonte du sol, imprégnant

les fondations de la maison.

Une démarcation nette est alors
visible entre les parties humides
du mur, plus colorées, et la partie
saine de la structure (voir p. 76
et 77 pour les solutions). A ce
phénoméne s’ajoutent les eaux

de rejaillissement lors de pluies
importantes. E n l'absence de
protection des soubassements,
l'eau pénétre dans les parois

et les dégrade dans le temps.

>>> en moellons modifie les transferts de
vapeur d'eau dans les murs. Cela conduit,
dans de nombreux cas, a concentrer toute
I'humidité dans les parois, engendrant des
décollements de peintures, des efflores-
cences ou le pourrissement d'ossatures
bois. Ce que nous considérons alors comme
une amélioration de I'habitat et de I'efficacité
énergétique, dispositions fiscales a I'appui,
devient alors la source de désordres impor-
tants. D'autres types de travaux de rénova-
tion sont susceptibles de perturber les
transferts d’humidité. Une maison avec un
sous-sol en terre battue ne peut accueillirun
nouveau dallage en béton sans générer des
remontées capillaires au niveau des parois.
L'humidité du sous-sol se trouvera bloquée
par le nouveau dallage, puis se concentrera
en pieds de murs. Les remontées capillaires
seront ainsi beaucoup plus importantes
qu'auparavant voir dessin ci-contre].

Des désordres multiples

Il n'est pas rare, aujourd’hui, de voir se déve-
lopper un champignon particulier,comme la
meérule dans des maisons anciennes a 0ssa-
ture bois. Cette prolifération de champignon
dévastateur reste directement imputable a
une mauvaise gestion de 'humidité dans
I'habitation. En définitive, dans une maison
ancienne avant d’envisager des travaux
d’amélioration énergétique, il est >>>

Dommages et altérations de matériaux
généralement constates

Taches

Elles ont souvent une couleur
différente de celle de leur
environnement (jaunatre,
blanchatre, brunatre) ou sont
generalement plus sombres.
Elles s’apparentent a des
aureoles concentriques, signe
de venues d'eau par vagues
successives laissant
présager des infiltrations
(pluie) ou des fuites
périodiques de canalisations.
En plinthe de rez-de-
chaussée, elles indiquent

la présence de remontées
capillaires.

Spectres

Il s'agit de salissures de

la paroi non uniformes. Elles
marquent la trace de régions

plus froides que leurs
voisines : joints de
maconnerie de blocs

(ou briques) creux, poutres
en plafond ou poteaux non
ou mal isolés. Les contours
en sont estompeés, car le
gradient de température est
progressif. Ce phénomeéne
n'est lié a I'humidité

que lorsque le collage des
poussieres est du a des
condensations qui mouillent
davantage le pont thermique
que son environnement.

Effl orescences
Sels dissous et

salpétre

La cristallisation est
provoquée par I'évaporation
de 'eau et chargée en sels
divers au cours de son

cheminement dans les

structures capillaires des
matériaux. Cette
cristallisation se fait au plan
d'évaporation qui se situe
en surface du matériau

ou a l'interface matériau/
parement. Lorsque des sels
se forment sous le parement
jusqu'a provoquer son
décollement, nous parlons
alors de crypto-

effl orescences. Lorsque

le plan d’évaporation est en
surface, les effl orescences
se manifestent par une fine
pellicule de sel. S'il s'agit

de salpétre, I'information est
Intéressante : elle est
Indicative de remontées
capillaires venant du sol,

car le salpétre implique

la présence de matieres
organiques transformées en
ammoniac, puis en acide
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Les moisissures sont les
conséquences d’'une humidité
latente sur la paroi, permettant

Décollement et cloquage des peintures et
revétements sont, dans de nombreux cas,
les conséquences d'une humidité importante

Ces taches sont imputables
aux sels alcalins contenus dans
les liants hydrauliques. Inutiles

Les efflorescences
blanchatres sont souvent
dénommeées « salpétre ».

de chercher a les masquer, Elles proviennent d’'une dans le support. Le test a la feuille d’aluminium le développement des
tant que 'humidité est présente  réaction des matériaux [encadré p. 73] permet de déterminer champignons. Il est toujours
dans le mur, les taches humides et des bactéries  S'il s'agit de condensation possible de les éliminer a I'aide
réapparaitront. contenues dans les sur les parois — a l'origine ! de vinaigre blanc dissous dans
B TON L matiéres organiques des décollements — ou de I'eau, mais si les causes
~ provenantdessols. Unbon  silasituation est plus de I'humidité ne sont pas
o lessivage permet de les importante (présence traitées, ces moisissures
éliminer, mais n'empéche  d'eau dans les parois). reviendront.
pas le phénoméne o
de se reproduire. ¥

nitrique, lequel se combine
avec le carbonate de calcium
du mur (calcaire) pour former
du nitrate de calcium
(salpétre).

Décollement/
cloquages

Le décollement d'un papier
peut étre simplement dd

a un mauvais collage initial
ou a la dissolution du liant par
l'eau : celle-ci résultant

de condensation a l'interface
papier/paroi ou de venue d'eau
par I'intérieur du mur. On est
alors en présence soit de
remontées capillaires, soit
d'infiltrations d'eau de pluie
ou de fuites; la présence
d’auréoles compléete le
diagnostic. Le cloquage d'un
revétement impermeéable

signifie que I'eau est arrivée
a l'interface a travers la paroi
et, rechauffée par 'ambiance
ou par ensoleillement,

sa pression de vaporisation
exerce une poussee

sur le revétement qui cloque
aux endroits de moindre
résistance.

Moisissures
Pour que se forment
des moisissures, il faut

une humidité permanente qui
ne peut guere étre entretenue
que par des condensations,
des remontées d'eau ou une
fuite d'eau. |l est trés rare que
les défauts d’étanchéité a la
pluie conduisent a ce résultat
qui signifierait d'ailleurs une
paroi mal réalisée et une pluie

quasi permanente sur de
longues périodes.

Pourriture des bois
Lorsque 'humidité relative de
'air dépasse 80 a 85 %, le bois
se charge d’humidité et risque
d'étre attaqué par des
champignons. La mérule
provoque une pourriture
cubique: le bois se
décompose en petits cubes et
devient cassant. La pourriture
fibreuse transforme le bois en
une étoupe plutét molle et
spongieuse. Si le bois n‘est pas
en contact de I'air, il peut

étre humidifié par des venues
d'eau qui sechent mal ou

par condensation. Il est alors
attaqueé par d'autres types

de champignons anaérobies,
Il sagit de la pourriture molle.

Quand apparaissent
les désordres?

Le rythme de survenue des
désordres aide souvent a établir
une correspondance entre

le désordre et son origine.

¢ Quand les désordres sont
permanents, été comme hiver,

il s"agit probablement d’une fuite
ou d’une nappe d'eau

a l'origine des phénomenes.

e Si les désordres apparaissent
apres les pluies ou 2 ou 3 jours
apres les pluies, il s'agit surement

d’un phénomeéne d’infiltration.

e Lorsqu’ils se manifestent
principalement en hiver ou demi-

saison, ou part temps lourd, il s'agit
de phénomenes de condensation.

e Les désordres semblent
accentués apres utilisation
d’un appareil sanitaire :

il s’agit d’'une fuite de réseau
ou siphon.

MACONNERIE | RAFRAICHIR SA MAISON
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HUMIDITE : CAUSES ET REMEDES

>2>2> nécessaire de maitriser les venues
d'eau: la capillariteé, la pression hydrosta-
tique, la migration de vapeur suivie de
condensation, le ruissellement...

Plusieurs sources
d’humidité

Parmi tous ces phénomenes, le plus fré-
quemment rencontré dans I’habitat ancien
est, sans conteste, la capillarité. Les élé-
ments de construction des sols et murs de
I'habitat ancien sont poreux, renfermant plus
ou moins de vides (les pores). L'eau prove-
nant du sol finit par y remonter. La capillarité
n'est pas le seul mode de progression de
'eau dans un matériau, la migration est, en
fait, le résultat de différentes forces aux
Interactions complexes. Quoi qu'il en soit,
pour qu'il y ait progression de I'eau dans un
matériau, il faut que le réseau capillaire du
matériau soit alimenté en continu. Dés que
la source se tarit, le front d’humidité s'arréte :
une averse ne peut donc pas traverser un
mur de moellons de 20 cm d’épaisseur. En
revanche, une nappe d’eau souterraine, des
eaux d'infiltrations, des fuites de canalisa-
tions constituent de véritables sources d'ali-
mentation en continu. Sur le bati ancien, les
désordres dus a 'humidité ont souvent plu-
sieurs causes. ®

CREER UNE BARRIERE ETANCHE

Dans le bati ancien, les remontées capillaires sont
toujours importantes et constituent I'une des
principales causes de dégradation des composants
d’une maison (moisissures, pourrissement des bois,
oxydation des métaux, gonflement des platres...).
Avant d'envisager des travaux parfois onéreux,

il faut examiner les lieux. Une coupure de capillarité
existe peut-étre déja, mais ne fonctionne plus,

car trop enfouie sous des apports successifs de terres
meubles. Il faut alors dégager la base des murs
pour restaurer leur siccité originelle. Comment
créer une coupure étanche dans un mur? ll s'agit
dinterposer a travers le mur, hors sol, mais en
dessous du niveau que F'on souhaite protéger, une
barriére non capillaire (voir solutions ci-contre).

Le but est de repousser I'eau du mur vers le sol.

Techniques d’assechement des murs : d

Tranchées drainantes

I sur ouvrages anciens et récents

Figure 1

Drainage des murs enterrés

Parmi les principes de prévention des venues d'eau, le drainage présente de nombreux

avantages, mais également quelques inconvénients pouvant étre lourds de conséquences.

» Les parois concernées par ce type de remede a I'humidité en bati ancien ou récent sont les murs
enterrés et les planchers sur terre-plein. Lobjectif sera a la fois d'éloigner I'eau du mur (dans la mesure
du possible) et d'opposer au cheminement de I'eau dans le mur une barriere adaptée au mode

de progression a combattre. Il est donc nécessaire que I'écoulement des eaux se fasse vers

une zone qui ne risque pas de former une poche d'eau remontant jusqu'au batiment a protéger.

» Le drainage périphérique n'est possible que si nous avons acces au pourtour externe

des murs a protéger, ce qui en limite considérablement l'intérét en ville ou en limite

de propriété. Toutefois, il nest pas systématiquement nécessaire de pouvoir faire le tour

complet de la maison. La configuration du lieu renseigne alors sur la zone a drainer.

» Dans le bati ancien (et s'agissant des soubassements), la précaution la plus ancienne

était le choix des matériaux. Les parties enterrées des murs étaient réalisées a l'aide

de pierres dures a faible porosité qu'il était possible de monter jusqu‘a I'entresol.

» Si le diagnostic réalisé dans I'habitation oriente les travaux vers la pose d’un systéme de drainage,
il est important de retenir que sur le bati ancien, il est préférable de décaler le drainage

du sol d'au moins un métre par rapport aux fondations anciennes (figure 1). Ceci afin

d'éviter de décomprimer le sol situé au voisinage des fondations qui pourrait entrainer

des mouvements de structure avec apparition dimportantes fissures.

« Pour améliorer l'efficacité du drainage réalisé, il est alors possible d'appliquer sur les soubassements,
un enduit dit hydrofuge permettant de repousser I'eau de rejaillissement vers la zone drainée.

» En revanche, sur le bati récent avec fondations en béton armé (figure 2),

le drainage devra étre réalisé au droit des fondations pour plus d'efficacité

avec protection des parois verticales a I'aide d'enduit bitumineux.
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Encastrement
d’un fil de cuivre

A I'aide d’un fil
de cuivre

Une autre méthode consiste

a encastrer un ruban ou un tube de
cuivre dans une saignée horizontale
réalisée dans le mur concerné.

e Le ruban ou tube de cuivre est relié
a des prises de terre en métal (zinc,
aluminium ou magnésium).

La molécule d’eau est polarisée

et en associant fil de cuivre (cathode)
et zinc (anode), une réaction
spontanée se crée entre les deux
métaux avec la création

d'un générateur électrochimique.

» Le cable électrique qui relie le cuivre
et le zinc transporte les électrons qui
assurent le passage du courant. Dans
la maconnerie contenant de l'eau,

ce sont les ions (appelés également
porteurs de charge) qui assurent

le passage du courant a travers la
porosité des matériaux. Nous parlons
alors d’un pont ionique. Le générateur
électrochimique simple fait migrer
I'eau contenue dans les matériaux
qui change de sens de migration. ..

s plus simples aux plus sophistiquées

Injection de produits
imperméabilisants

Imperméabilisation par injection

Le produit imperméabilisant est injecté dans des trous dont le diametre,

la profondeur et l'intervalle dépendent des caractéristiques du mur a traiter.

« Les percements sont réalisés a la base de la maconnerie, le

plus prés du sol, mais toujours au-dessus. Les produits utilisés

pour imperméabiliser sont des résines aquaréactives injectées

ou déposées par voie gravitaire a |'intérieur des trous.

» Ces résines sont a base de silicates de sodium ou de méthylsiliconates

de sodium qui polymérisent ensuite dans le mur traité. La progression

de I'eau dans la paroi est stoppée par une barriére étanche.

» limperméabilisation réalisée présente une efficacité et une durabilité qui
dépendent de la pierre, du produit utilisé et de la méthode employée. Pour
obtenir le meilleur résultat, il est impératif dappliquer le produit a saturation
jusqu‘au refus et en plusieurs fois sans laisser d'excédents en surface. Lors de
I'application, il faut veiller aux conditions de températures des produits utilisés.
Il faut forer en quinconce dans le bas du mur (idéalement dans les joints), avec
une pente de 10 %, 10 mm de diamétre et a une profondeur de 2/3 de I'épaisseur
du mur. Pour les murs dont I'épaisseur est supérieure a 60 cm, il faut percer des
deux cotés. Selon la porosité du support et €paisseur du mur, le traitement

de 1,5 a 2,5 m linéaires nécessite généralement un litre de produit. Si les
maconneries sont calcaires, l'imprégnation d'une solution saturée de bicarbonate
de soude suffira a rendre les moellons calcaires plus cohésifs et moins poreux.

» Les injections de résine peuvent se faire de I'extérieur ou de l'intérieur.

Si elles sont effectuées a l'intérieur, les murs ne doivent pas avoir de doublage
ou celui-ci devra étre déposé sur la partie basse du mur. Une fois que la

résine a polymérisé dans le mur, I'hnumidité ne remonte plus et I'assechement
se fait par I'évaporation naturelle (12 a 24 mois). L'assechement des murs

peut étre accéléré avec la mise en place d'un déshumidificateur.

Pose de siphons
atmosphériques

Siphons
atmosphériques

(e procédé consiste a créer

des zones d'évaporation a l'intérieur
méme des murs pleins.

» Des trous inclinés vers |'extérieur
sont forés a la base externe des murs
sur une ou plusieurs rangées
horizontales. Ces trous sont équipés
de drains en céramique. L'air extérieur
entre dans les drains et évapore
I'humidité contenue dans les murs.

» Les drains sont en contact avec

les murs, afin que la capillarité
conduise I'eau a s‘évaporer jusqu‘au
contact de I'air de convection.

Pour aller plus loin:

* « Fiches pathologies » de
I'Agence qualité construction :
www.qualiteconstruction.
com/outils/fiches-pathologie/
remontees-capillaires.html

* Quvrage sur la restauration de
« |a maconnerie », consultable
sur www.culture.gouv.fr/
culture/organisation/dapa/pdf/
maconnerie2006.pdf
[chapitre 2 p.7 a 15).
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Carnet d'adresses

MACONNERIE [06]

W Sika
https://fra.sika.com/fr/

® Calcia
www.ciments-calcia.fr

ANCRAGES ET SCELLEMENTS

10}

™ TouPrét
www.toupret.com

W Axton
www.leroymerlin.fr

= PRB

www.prb.fr

DALLE [18]

o Reticel
www.recticelinsulation.com

® Unilin
www.unilin.com/fr

m Xtratherm
www.xtratherm.com

PLANCHER [28]
m KP1

www.kp 1.fr

M Rector
www.rector.fr

REVETEMENT [36]

W Cupa Stone
www.cupastone.fr

® Parexlanko
www.parexlanko.com

W Mapei
www.mapei.com
MUR [48]

m Sika
fra.sika.com

W Liquitex
www.liquitex.com

M Arcalatex
etancheite.arcane-industries.fr

RAFRAICHIR SA MAISON [60]

® Mitsubishi Electric
confort.mitsubishielectric.fr

W Dyson
www.dyson.fr

SHOPPING OUTILS & MATERIAUX

[60]

® Saunier Duval
www.saunierduval.fr

W Aldes
https://pro.aldes.fr

M Isonat
www.isonat.com

® Triotherm
www.triotherm.eu

® Knauf
www.knauf.fr

M Velux
www.velux.fr

STORE/PERGOLA [76]

W Gedimat
www.gedimat.fr

™ Ripolin
www.ripolin.fr

™ Leroy Merlin
www.leroymerlin.fr

™ Leroy Merlin
www.leroymerlin.fr

ISOLATION [96]

® Edma
www.edma.fr

W Guilbert Express
www.express.fr

B Isover
www.isover.fr
¥ Siniat
www.siniat.fr

ST AR www.systemed. fr
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Nettoyer « Protéger « Décorer
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Transformer deux
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de rangement

o Ursa
www.ursa.fr

¥ Rockwool
www.rockwool.com

W Derbigum
www.derbigum.fr

W Ecovegetal
www.ecovegetal.com

® Epdm Distribution
www.epdme-distribution.fr

B Eternit
www.eternit.fr

ko
www.iko.fr

m Sika
fra.sika.com

W Siplast
www.siplast.fr

W Soprema
www.soprema.fr

® Toitvert
https://toitvert.net

B Velitex
www.velitexsas.com

W ToitVertige
http://toitsvertige.com

® Des conseils pratiques ® Un forum multithématique sur le bricolage ® Des vidéos, des fiches et des articles
® Les anciens numéros de « Bricothemes »...
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Avec Wiser, connectez-vous au confort personnalisé

Intense ou tamisée, la lumiére anime tous les instants de la journée !

Avec l'éclairage connecté Wiser, variez les ambiances lumineuses au gré de
vos envies. Une simple pression du doigt vous permet d’éteindre ou de rallumer
toutes les lumiéres de la maison.

Wiser, la solution connectée qui met tout le monde d’accord.

Découvrez tous ses avantages sur se.com/fr.

. J

Interrupteur Odace Application Wiser Home
compatible avec Wiser

WiZFe r

Connected Technology for Homes
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