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Construire un bassin 
de baignade naturel 

Une roulotte à partir 
d'un char agricole 
RÉALISÉE PAR DES LECTRICES 

BANC D'ESSAI 
coupe-bordures 
sur batterie 

Bricolage et rénovation de la maison 
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2 jeux de plein air 
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Cap sur l'entretien des façades 
Joints ou enduits dégradés, fissures, efflorescences, 

décollemen ts de peinture ... votre façade montre des signes 
de vieillissement qui vous font craindre des infiltrations. 
Dans ce cas, ne tardez pas. Inspectez-la sous tous ses 
angles, repérez les problèmes éventuels (p.20) et passez à 
l'action! Qu'il s'agisse d'appliquer un enduit projeté (p. 22) 
ou manuel (p. 26), de refaire les joints d'un mur en briques 
(p. 32) ou en pierres (p. 34), notre dossier vous aidera à bien 
préparer votre chantier. Pour réussir ce projet, deux recom­
mandations: travaillez par temps sec (à moins de 30 °C) et 
respectez les délais d'exécution. 

Si la façade n'est pas un sujet de préoccupation pour 
vous, ce numéro propose d'autres types de travaux à réa­
liser soi-même et quelques idées de bricolage pour tous les 
budgets: fixer des cimaises (p.44), consolider un petit 
meuble (p. 59), fabriquer un abat -jour (p. 61), concevoir un 
rideau moustiquaire (p. 63), installer une porte à galandage 
(p.46) ou encore, refaire la toiture d'un appentis (p. 76). 
Notre cahier central «jeux de plein air» (1re partie) vous 
permettra en outre de joindre l'utile à l'agréable en fabri­
quant pour vos enfants un bowling de jardin ou un bac à 
sable en forme de bateau ... En bonus: les plans de fabri­
cation (téléchargeables) et les fiches de débit. 

Vous avez des projets de rénova ti on mais vous ne savez 
pas comment les réaliser ni par où commencer? La concep­
tion en 3D peut vous aider à prendre la bonne décision. 
Rendez-vous en page40 pour découvrir les meilleurs logi­
ciels gratuits qui permettent de tracer des plans, de générer 
des vues en 3D, et d'étudier divers aménagements inté­
rieurs. Ces outils d'aide à la décision sont simples à utiliser 
et faciles à adopter. Autre comparatif à découvrir dans ce 
numéro: les coupe-bordures sur batterie (p.94). Six modèles 
sont mis à l'épreuve par notre spécialiste et démontrent 
à quel point il est aisé de jardiner sans fil à la patte! 

Bel été à tous ... 
Christine Brambilla 
Rédactrice en chef 

À tous nos lecteurs: rendez-vous en p. lOB pour participer à notre concours trimestriel. 
Tous les candidats reçoivent un lot, et un grand nombre de dossiers de candidature 
sont retenus pour être publiés dans notre cahier des lecteurs (exemples en p.101). 
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TEXTE ET ILLUSTRATIONS PHILIPPE DEMOUGEOT, ARCHITECTE 
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Cet ancien studio photo était partagé en deux fonctions distinctes: un espace de 
travail ouvert de 120m2 et un coin habitation de 30m2 . Les deux parties ont été 
réunies et cloisonnées pour créer un appartement familial aux volumes optimisés. 

1 2 3 4 5 6 7 
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LE PARTI PRIS DE 
PHILIPPE DEMOUGEOT* 

• Cloisonner l'espace pour 
créer des pièces 
fonctionnelles. 
• Doter parents et enfants 
de leur propre salle de 
bains. 
• Déplacer les W.-C . à 
l'écart de l'espace nuit. 
• Jouer avec la lumière. 
• Utiliser une partie des 
anciens matériaux. 

1. Chambre enfant 1 
2. Salle de bains des enfants 
3. Dégagement 
4. Chambre enfant 2 
5. Bureau 
6. Suite parentale 
7. Dressing 
8. Salle de douche et w.-c. 
9. Espace à vivre 

10. w.-c. 
11. Porte coulissante et réserve 

•Architecte DPLG, Philippe Demougeot a animé en tant qu'architecte conseilla rubrique 
«SOS maison» de l'émission Question Maison sur France 5, de 2003 à 2010. 



en verre dépoli ont été récupérées et trans-
formées en porte coulissante. La salle de bains des enfantS est surélevée 
de 25 cm pour permettre le passage des évacuations. 3. Les W.-C. son 

- 1 

El Carnet d'adresses page 112 

sus~us sur un bâti-support recouvert de carreaux modernes, qui contrastent 
avec ceux du sol récupérés lors du chantier. 4. Des panneaux en acier1 autrefois 
façades de placard, composent les têtes de lit dans les chambres. 

-
LE CHANTIER 

AVANT DE , 
DEBUTER 
La transformation la plus 
importante concerne l'es­
pace studio photo de 
120m2, converti majoritai­
rement en espace nuit. Un 
entrepreneur spécialisé a 
dû effectuer des sondages 
pour valider le nouvel 
emplacement des W.-C. et 
la modification des éva­
cuations. Pour implanter la 
salle de bains des enfants, 
il a fallu installer une éva­
cuation de plus de 10 m, 
opération rendue possible 
par un nouveau sondage et 
le calcul de l'angle de la 
pente d'écoulement pour 
les sanitaires. 

La récupération de certains matériaux a surtout servi à 
créer des éléments décoratifs ou de confort, mais pas struc­
turels. Pour l'implantation des pièces, des cloisons en 
plaques de plâtre BA13 ont été montées sur ossature 
métamque. Les murs périphériques ont été doublés de la 
même manière, avec une isolation en laine de verre 
(15 mm d'ép.). Des faux plafonds, toujours en plaques de 
plâtre BA13 sur ossature métallique, équipent l'intégralité 
de l'appartement, certains intégrant des spots leds. Le 
parquet d'origine a été entièrement poncé et vitrifié et 
les fenêtres conselVées en l'état. Enfin, toute la plomberie 

....._ a été changée, en conservant le cuivre comme matériau. 



Combien ça coûte ? 
TEXTE ANDRÉ BERGNER PHOTO VINCENT GRÉMILLET 

, 
ne veran a et sa terrasse 

Les propriétaires ont pro fi té de la rénova ti on de leur maison 
pour construire une véranda traditionnelle, prolongée par une 
vaste terrasse en bois bordée d'un muret en pierre. L'ensemble 
des travaux d'embellissement s'élève à 14 000 €* environ. 

PRIX TIC* DURÉE PRIX TIC** 
. MATÉRIAUX RÉALISATION ENTREPRISE 

Véranda (25 m2) Terrasse (25 m2) 

• Décapage du sol sur 30 cm 0€ 6h • Décapage du sol sur 30 cm 
• Dallage en béton armé, y compris • Dallage en béton armé, y compris 

géotextile 300 € 4h 624 € géotextile 
• Structure en béton armé, enduit • Semelles en béton armé pour les 

et peinture 3 couches 960 € 32 h 3097 € fondations du muret en pierres et 
• Couverture en zinc, y compris de l'escalier 

voligeage en sapin et rives 2250 € 54 h 7257 € • Muret en pierres de carrière H 30 
• Gouttière pendante demi-ronde x ép. 20 cm + couvre-mur plat 

en zinc 33/1 00 115 € 4h 381 € • Pose de lames de bois exotique 
• Deux descentes en zinc 0 80 mm sur lambourdes 

y compris coudes et crapaudine 59 € 5 h 375 € • Escalier d'accès au jardin en 
• Châssis fixe sur mesure en pierres de carrière 

aluminium à quatre vitrages • Remblaiement et mise à niveau 
doubles 1008 € 3 h 1352 € du terrain 

• Deux châssis coulissant 3 vantaux • Couche de grave sur 20 cm 
à double vitrage en aluminium 300 compris compactage. + couche 
x 215 cm 5400 € 11 h 7069 € de gravillons sur 1 0 cm. 

Attention 
Les prix des 
matériaux sont 
des tarifs moyens 
pratiqués par 
les fournisseurs 
qui ne tiennent pas 
compte des remises 
dont ces derniers 
bénéficient parfois. 

PRIX TIC* DURÉE PRIX TIC** 
MATÉRIAUX RÉALISATION ENTREPRISE 

0€ 6h 385 € 

300 € 4h 624 € 

302 € 5h 653 € 

201 € 10 h 826€ 

1248 € 10 h 2120 € 

36 € 5h 348€ 

302 € 8 h 836 € 

372 € 8 h 931 € 
• Porte d'entrée vitrée sans • Prix matériaux hors pose •• Prix fourniture et pose 

protection, y compris quincaillerie 660 € 2 h 908 € 
• Carrelage de sol en grès cérame 504 € 9 h 11 49 € 

Variante 
Carrelage du sol de la terrasse en grès cérame à la place des lames 
en bois exotique : 504 € pour la fourniture (1 149 € fourni/posé). 
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K Therm Chevron® 
1200 x 610 mm ou 460 mm 

L'isolation entre chevrons des combles amé 
- -

Isoler vos combles aménagés avec le K Therm Chevron® c'est garantie d'une 
isolation fiable, d'une pose facile et d'un chantier propre. - -
+ Facilité de pose et maintien automatique entre chevrons grâce à sa compressibilité 

+ Chantier propre sans poussière ni particule fine lors de la mise en oeuvre 
+Résistance thermique continue sur l'ensemble du rampant 

• -­'" =·----- . 

' 

\ 

Panelplac® Reno Ultra 32 
2500 x 600 mm 

Le doublage haute performance pour chantiers d'accès difficile* 
+ Un doublage spécialement adapté aux chantiers peu accessibles grâce à sa largeur 

de 60 cm 

+ Polystyrène graphité : Bonnes perfonnances thermiques 

+ Des joints faciles à réaliser grâce aux bords ronds amincis de la plaque et l'enduit 

spécial UNIFLOTT permettant le traitement des joints sans bande papier 

Pose possible : collé en mur ou vissé en plafond* 
• 
~ - . 
iiiïiiiiiiii 

• kNAUf 

Visionnez le film de pose 
du Panelplae$ Reno 

*Pour les détails de pose précis, se reporter à nos fiches techniques. ~~---------------------------------------1 Demande de documentations K Therm Chevron® et doublage Panelplac Reno® ~j,..o 
1 :7 
1 • 
1 Nom : Prenom : 1 

----------------------- ------------------ 1 : Adresse : _____________________________________________ 1 

1 CP : Ville : 1 
1 ------------ ---------------------------------1 
1 Mail :-----------------------------------------------_: 
:Tel : -------- ______ ---------- ________________________ - 1 

SD 1 
07/ 19 
A retourner à : Home Pratik- Zl du Sauvoy- St Soupplets 77234 Dammartin en Goële cedex 1

1 
---------------------------------------~ 



Produit leader 
TEXTE LOICK FARSY 1 

~~ ECO·RESPONSABUF 

. . ' . 
t so aire a Insta 

• SOI-

Uvré précâblé, le kit peut contenir 
jusqu'à douze panneaux 

photovoltaïques. Après 
~ le montage du système 

de fixation (acheté en 
plus) et des éventuels 
accessoires optionnels, 
les panneaux sont 
simples à raccorder : 
une prise 2P+ T suffit 

pour le faire fonctionner. 
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Préassemblé en atelier, ce kit solaire se pose 
au sol, sur toit plat ou sur toiture traditionnelle. 
Livré avec son système de fixation, il ne 
nécessite que peu de travaux d'électricité. 

Passer au solaire en toute 
simplicité 
Le tarif moyen d'une installation de 
panneaux photovoltaïques dans le 
cadre d'un projet d'autoconsomma­
tion représente un budget élevé avec 
un retour sur investissement plus ou 
moins variable. Fort de ce constat, 
l 'entreprise MonKitSolaire a dévelop­
pé des kits photovoltaïques à monter 
soi-même. Proposés sans système de 
stockage, ils permettent de revendre 
le surplus d'électricité produit et de 
réaliser jusqu'à 650 € d 'économies 
par an pour une surface (panneaux) 
de 100m2. 

Une mise en œuvre très 
simplifiée 
Chaque kit est dimensionné pour 
répondre à l'essentiel des besoins 
journaliers d'un foyer en fonction de 
sa taille et des équipements à ali­
menter. Côté fixation, les kits sont 
associés à différents systèmes et 
accessoires pour poser les panneaux 
en toiture (tuiles , ardoises , bacs 
acier) , sur toit plat, au sol ou en 
façade. En revanche, les systèmes de 

LES PLUS 

• Ensemble précâblé 
• Facilité de montage 

LES MOINS 

• Fixation des panneaux non 
comprise dans l'offre de base 

• Pas d'outil d'aide au 
dimensionnement 

81 Carnet d'adresses page 112 

fixation ne sont pas compris dans le 
prix du kit. Par exemple, pour une 
pose sur toiture plate de quatre pan­
neaux photovoltaïques, le système 
de fixation coûte 330 €. L'ensemble 
est accompagné, à la livraison, d'une 
notice de montage détaillée qui peut 
être complétée de vidéos disponibles 
sur le site du fabricant. Côté raccor­
dement, rien de plus simple : une 
prise en 220 V suffit! 

Pour tous les budgets 
Afin de limiter les coûts, le fabricant 
propose des kits composés de deux à 
douze panneaux polycristallins de 
270 Wc (Watt-crête). fabriqués en 
Asie. Leurs prix s'échelonnent de 
890 et 3 590 €. Mais la société propose 
également des kits plus performants, 
équipés de deux à douze panneaux 
monocristallins de 300 Wc, de fabri­
cation française, pour des prix allant 
de 1220 à 5 300 € (hors prix du kit de 
fixation). Chaque kit est vendu avec 
un micro-onduleur, les connectiques 
et un coffret de protection précâblé 
avec disjoncteur, compteur de pro­
duction, câble de terre, etc. 
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Réseau d'évacuation, chauffage... Plumbob propose des 
produits de qualité pour réussir vos travaux de plomberie. 

u'il s'agisse d'un lavabo, d'une vasque, 
d'un évier, le raccordement au réseau 
d'évacuation de ces équipements né­

cessite des accessoires adaptés pour répondre à 
toutes les situations. 
La marque Plumbob propose plus de 170 
produits de qualité pour l'installation et l'entre­
t ien de la salle de bains et de la cuisine. Bonde, 
tuyau flexible, siphon en P, télescopique, double 
ou extra-plat pour les baignoires ... les équipe­
ments Plumbob sont conçus en polypropylène, 
un matériau qui résiste durablement aux assauts 
des divers produits ménagers et qui est 
recyclable à 100 %. Côté réseau d'alimentation, 

Plumbob propose un large panel de raccords à 
compression en laiton ou en PEMD (polyéthy­
lène moyenne densité). 

Une salle de bains 
bien équipée 
Pour équiper votre salle de bains, Plumbob a 
développé une série de kits (ajustables ou fixes) 
et de colonnes de douche dont le pommeau 
peut, selon les envies, être à simple ou triple jet. 
Plumbob a également pensé à la sécurité 
et aux besoins des personnes à mobilité réduite 
(PMR) avec une gamme de barres d'appui 
et de tapis antidérapants. Enfin, une salle de 

PUBLI-REPORTAGE 

bains bien équipée se doit de disposer d'un 
chauffage performant. Là encore, Plumbob a la 
réponse avec des radiateurs sèche-serviettes à 
eau chaude, qui peuvent être munis d'un robi­
net à tête thermostatique. 



Matériaux 

Cette VMC simple flux filtre 
et assainit l'air intérieur. 
Son caisson étanche est doté 
de sondes qui détectent 
l'humidité et les polluants 
(dioxyde de carbone), 
permettant à la VMC d'adapter 
sa vitesse pour expulser l'air 
vicié. De deux à sept pièces 
principales et jusqu'à quatre 
sanitaires. Garantie: 5 ans. 
«Styl'Air QAI », Autogyre. 329 € 
le kit (un caisson, une bouche 
cuisine 0 125 mm, deux 
bouches sanitaires 0 80 mm, 
deux entrées d'air, quatre 
filtres et un bouton-poussoir 
avec minuteur 3 minutes). 
GSB, négoces. 

1 

~ 
1 

1 
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POIGNÉE FRANCHE 
Le montage de cette poignée 

de porte avec plaques de décor 
en acier - zamak - anodisé 

prend moins d'une minute: il 
suffit d'emboîter les deux 

plaques, de serrer la vis à l'aide 
d'un tournevis cruciforme, de 

poser son cache, puis de le 
serrer avec la clé Allen fournie, 

et le tour est joué ! Également 
disponible en fmition noire, 

laiton ... « Ersa », EasyK. 26 €. 
Bricomarché. 

POINT FORT : rapide à poser sur 
tout type de porte intérieure. 

SOLRECYCLt 
Principalement composé de résidus 
de liège issus de la production de 
bouchons, ce sol naturel sous forme 
de lame se pose dans toutes les pièces, 
même humides. Il ne demande qu'une 
préparation minimale du support, 
son entretien est aisé et il constitue 
un bon isolant thermique. Pose par 
rainures et languettes. Classe d'usage 
23 pour trafic élevé. 62 décors liège 
ou bois. Dim. : L. 1225 x l. 190 
x ép. 7 mm. «Wise»,Amorim. 
À partir de 49 €/m2

. GSB, négoces. 
POINT FORT : sous-couche . . ~ , 
acoustique mtegree. 

} 
• 

DOUBLE EMPLOI 
Prête en 5 minutes, cette colle pour toile 
de verre et papiers peints in tissés se 
dilue et se mélange facilement dans 
5 litres d'eau. Elle s'applique au rouleau 
directement sur le mur pour un collage .. , . . tres reststant et ne conttent aucun 
solvant (à base de produit pétrolier). 

Rendement: 
1 kg/40m2. «Colle 

Q'!EJ.!P ultra-concentrée », 

Quelyd. 19,90 € 
le sachet de 1 kg. GSB. 

POINT FORT : 
se conserve 
15 jours dans 
un pot hermétique. 



TRIPLE ALLIANCE 
Bubendorff (volets), Legrand 

(application) et Netatmo (module) 
s'associent pour proposer une 

solution de commande à distance 
des volets roulants. L'utilisateur 

pilote l'ensemble des volets via un 
module sans fil connecté au Wi-Fi 
et un smartphone. Celle-ci permet 

de paramétrer l'ouverture et la 
fermeture selon ses habitudes et 

de définir un planning, dont un 
« vacances » pour simuler 
sa présence. «iDiamant», 
Netatmo. 159 €. Négoces. 
POINT FORT : interrupteur 

facile à installer. 

frr"ï----1 

BLUE JEAN 
Destiné aux combles perdus, 
cet isolant à souffler est composé 
de jean recyclé. Il est ignifugé par 
un procédé 100 % naturel issu 
de matières organiques, sans 
sels de bore ni sels d'aluminium. 
Il est aussi classé A+ pour 
l'émission de composés organiques 
volatils (COV). Résistance 
thermique de 3 à 8 m2.K/W selon 
l'épaisseur soufflée.« Isolant 
biosourcé », Métisse. 19 €1m2 (pour 
une résistance thermique de 
7 m2.K/W nécessaire à l'obtention 
du crédit d'impôt). Négoces. 
POINT FORT : très faible émission 
de poussières. 

TYPIQUE 
Très présente sur 
les toitures de 
nombreuses régions, cette 
tuile en terre cuite à la surface 
et au nez déstructuré imite les tuiles 
marquées par le temps. Pureau de 95, 
100 ou 150 mm. Di m. : L. 280 
x l. 180 x ép. 13 mm. « Anteis 
Doyet », Edilians. 48 €/m2 coloris 
Vézère (tons rouges et bruns), 
51,50 €1m2 coloris Abbaye (cinq tons 
du jaune au rouge patiné). Négoces. 
POINT FORT : reprend l'irrégularité 
des toitures anciennes. 

TEXTE MATTHIEU CHAUVIN 

BEL EFFET 
Cette peinture en phase aqueuse à 
l'aspect mat poudré s'applique en 

deux couches : une première au 
rouleau pour le fond, suivie d'une 

seconde au spalter pour obtenir 
l'effet escompté. Sur la plupart des 

supports (plâtre, brique, béton ... ), 
sans sous-couche au mur comme 

au plafond et dans toutes les 
pièces. Huit coloris. Séchage entre 

deux couches : 4 heures. 
Rendement : 11 m2/l. « Peinture à 

effet poudré Chalky », Rust-Oleum. 
50 €/2,5 l. Chez Leroy Merlin. 

POINT FORT : 
pour le soi comme 

pour les murs. 

POINT FORT : lessivable. 



Matériaux 
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PARE MONTE 
Le mécanisme d'assemblage 
de cette gamme de parois 
de douche permet de fixer 
ses profilés au mur depuis 
l'extérieur. Profilés en 
aluminium blanc ou chromé, 
portes épaisses de 6 mm 
et traitées anticalcaire avec 
poignées en métal chromé. 
Disponibles avec portes 
pivotantes à 180°, coulissantes 
ou pliantes. Pour receveurs de 

70 à 140 cm, hauteur 
~ 190 cm. Pose en 

angle, ou dans 
une niche. 
« Smart 
Express», 
Kinedo. Dès 

20 €. Négoces. 
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POINT FORT: aucune 

uis apparente. 

SALADE COMPOStE 
Mêlant lames de bois composite 
inaltérables et résistantes aux UV 
à une structure et des décors en 
aluminium, cette clôture résiste 
sans problème à des vents allant 
jusqu'à 120 km/h. Garantie 
20 ans. Quatre formats de décors, 
poteaux de section 75 x 75 mm 
jusqu'à 2,34 m de haut. Trois 
coloris de lames : gris ardoise, gris 
argent et brun. Dim. des lames : 
L. 1780 x 1. 150 x ép. 21 mm. 
«Boston», Fiberdeck. De 180 
à 245 €/m. Négoces. 
POINT FORT: les nombreuses 
compositions possibles. 

BOUFFtE D'OXYGÈNE 
Le substrat minéral contenu dans 
ce pot interagit avec la plante pour 
capter, puis assimiler les polluants 
intérieurs et ainsi la nourrir. L'air 
de la pièce est alors « purifié » et 
même humidifié grâce au réservoir 
intégré. Coloris blanc ou gris pour 
le pot, huit coloris pour la base. «Pot 
biofiltre »,Airy. 40 € en 23 x 22 cm, 
90 € en 27 x 28 cm et 120 € 
la jardinière 27 x 50 x 22 cm. VPC. 
POINT FORT : élimine les mauvaises 
odeurs. 

•• 

-
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OCCULTATION ZEN 
Le store à enroulement 
d'inspiration japonaise est 
composé de bandes transparentes 
et semi-opaques pour moduler la 
lumière au fil de la journée et se 
protéger du soleil et de la chaleur. 
Disponible en quatre coloris : 
blanc, gris, beige et noir. Garantie : 
2 ans. « Optima2 Night & Day 
Origami », Storistes de France. 
225 € en 1200 x 1350 mm. Négoces. 
POINT FORT : la chaînette 
permettant un réglage au mm. 



' ' ' , A VOIR, A LIRE, A DECOUVRIR ... 

Spa reka 

~~ Or -- " .-"' 
IO~ oo '1~~ 
100~ -"'- .el»làL 

1 

-

POINT FORT : 
retour de Ia . ' . ptece gratuit. 

ztRO RISQUE ! 
Spa reka, ................. 

~---------' spécialiste 
de la vente en ligne de pièces détachées 
pour appareils électroménagers, 
s'engage un peu plus dans la promotion 
de l'autoréparation. Une fois la pièce 
commandée reçue, si l'acheteur n'a pas réussi 
à réparer son lave-linge, aspirateur, frigo, etc. 
(il n'a pas la bonne pièce, pas les bons outils 
ou n'y arrive pas), il est remboursé 
intégralement sans motif ni justificatif. 
www. spareka.fr 

CAMtLtON 
Les plaques de finition de cette gamme 
d'interrupteurs et de prises se déclinent 

en 28 coloris, matériaux et textures 
(et 4 coloris pour les enjoliveurs des 

interrupteurs). Chaque support peut 
s'installer en saillie ou en encastrement 
dans de multiples configurations, et les 

bornes sont compatibles avec des fils 
souples et rigides de 1,5 mm2 et 

2,5 mm2, qu'on emboîte d'un clic. Le 
Bluetooth et des modules Wi-Fi pour un 

pilotage centralisé ou à distance sont 
aussi proposés en option. « Gallery», 
Hager. À partir de 13,70 €. Négoces. 

POINT FORT: plaque de finition qui 
s'adapte aux défauts du mur. 

/ 1 

1 nruKr 
1 QDJ[T 
TERRASSES 
&BALCONS 

BON VIVRE 
Après« 1 heure, 1 objet», l'auteur 

récidive avec un ouvrage dédié aux 
terrasses et balcons. À découvrir en 
images, trente projets accessibles à 
tous les bricoleurs pour aménager 

ces espaces : établi, banc, table 
d'appoint, jardinière ... " 1 heure, 

1 objet Terrasses et balcons», 
176 pages, par Pierre Lota. 19,95 €. 

VPC, librairies. 
POINT FORT : des réalisations 

en six étapes seulement. 

POINT FORT : 

très faible 
consommation 

électrique. 

El Carnet d'adresses page 112 

AVEC UNE OFFRE TOUT 
INCLUS ET MENSUALISÉE. 
VOS CLIENTS VONT 
APPRÉCIER LE CONFORT 
DE LEUR MAISON! 

• ''" PACK , 
CHAUDIERE 
FACILIPASS 

MIEUX 
CHAUFFER 

EN DOUCEUR 
Avec le concours 

de grandes 
marques (Atlantic, 

Chappée, 
· D ~CAI'[B •au~t W1essmann, e ::::' -=-=------ __ _ 

Dietrich et Œrtli) 
et la CAPEB (Confédération de l'artisanat et 

des petites entreprises du bâtiment), Butagaz 
lance l'offre Facilipass pour le remplacement 

d'une vieille chaudière par un modèle à gaz à 
très haute performance énergétique (HPE), 

éligible au crédit d'impôt : achat, pose par un 
professionnel certifié et entretien annuel à 

partir de 36 €/mois sur 60 mois en fonction du 
modèle et des conditions de ressource aa prime 

« Coup de Pouce de !'État » est incluse). 
Garantie constructeur 3 ans. www. butagaz.fr 
POINT FORT: un accompagnement de A à Z. 





SystèmeD 

• 

\ -
• 

'1 <: 
" /' • "--

~ "' 
~ ~ 

-
h ,• 



Rénover sa façade 

rs: 
ro er. 

Maison neuve ou à rénover, en parpaing, en brique, en pierre ou en béton 
cellulaire .. . toutes les structures nécessitent une protection contre les 
intempéries. Mais laquelle choisir et comment l'appliquer? 

-• 

• 

' -

• 

-
' ' ' ' ~ .... . . ... 

~ : .. - ~ , . " . J 
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Avant toute mise en peinture, le mur doit être parfaitement sain. 
Si certaines zones présentent des remontées d'humidité, un 
enduit soufflé et/ou fissuré, une peinture écaillée, il est nécessaire 
de traiter ces désordres. Un fixateur de fond peut être appliqué 
pour assurer la durabilité de la nouvelle peinture. 



• 
• 

• 

1 

• 

Un revêtement de façade n'est pas uniquement appliqué pour protéger. 
Son aspect et sa texture comptent aussi: plus ou moins lisses ou travaillés ... 
Cependant, plus les reliefs sont marqués, plus les surfaces se salissent vite. 

A moins d'avoir à traiter des dégâts importants (infiltrations, fissures ... ), un 
ravalement est réalisable rapidement. Il suppose toutefois des moyens 
techniques conséquents: échafaudage, machine à projeter ... 

~ . -
• 

• 
• • • 

' . • • 

'• • 
• 

• 

.... ,. 
• . " .. .. ... . 

• • • 
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• 
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Si la façade présente des remontées d'humidité par capillarité, il faut 
impérativement résoudre le problème avant d'appliquer un nouveau revê­
tement (enduit ou peinture). Une des solutions consiste à créer une barrière 
anti-remontée humide par injections tous les 1 0 à 15 cm au pied du mur. 

TEXTE HERVÉ LHUISSIER ET THOMAS PEIXOTO 

La préparation du support: 
une étape essentielle 

L'aspect final du revêtement de façade dépend de la prépa­
ration du support. En neuf, aucune difficulté particulière si 
la construction a été édifiée selon les normes actuelles et 
préservée d'éventuelles remontées d'humidité par capilla­
rité. Le risque est d'autant plus limité si les préconisations 
des documents techniques unifiés (DTU) sont respectées 
pour les travaux de maçonnerie, les enduits extérieurs à 
base de mortier de ciment et les peintures. Quant à la réno­
vation, mieux vaut éviter les rebouchages comme cache-mi­
sère et traiter les remontées d'humidité. Les maisons 
anciennes, dont les murs sont en contact direct avec la terre, 
y sont davantage sujettes. Mais en neuf comme en rénova­
tion, le support doit être le plus régulier possible. Car si les 
revêtements (enduits et peintures) peuvent, selon leur épais­
seur, «couvrir» certaines imperfections. ils ne masquent pas 
pour autant tous les défauts. 

RevêteJDent extérieur: 
wte protection indispensable 

Le principe même d'un revêtement extérieur est de protéger 
la maison des intempéries. Qu'il s'agisse d'enduit, de pein­
ture ou de mortier de jointoiement, le but est de rendre la 
maison étanche tout en lui permettant de respirer. C'est 
notamment cette perméabilité qu'apporte l'enduit à base 
de chaux. Ces derniers sont les plus répandus. Bien pra­
tiques. on les trouve prêts à l'emploi ce qui élimine les 
risques de nuançage entre deux gâchées (un temps de 
séchage doit être respecté entre les couches ... ). Mais une 
peinture peut très bien faire l'affaire s'il ne s'agit que de 
rajeunir des surfaces en bon état. Elles sont minérales, acry­
liques, pliolites, siloxanes. Ces trois dernières sont les plus 
répandues. Chaque famille présente ses atouts: compatibi­
lité avec différents matériaux, adhérence sur fonds poreux . 
pouvoir couvrant, microporosité, aptitude à masquer faïen­
çage et microfissures, résistance à l'encrassement, aux 
rayons UV, au gel, au vieillissement (voir explications p. 20 
et 21) ... Les peintures à base de résine pliolite peuvent être 
recouvertes d'une nouvelle peinture pliolite, mais aussi 
d'une peinture acrylique ou siloxane. Là encore. le support 
doit être en bon état. Quant aux peintures minérales ou à 
base de chaux, elles ne peuvent être appliquées que sur un 
support minéral comme la pierre,la brique, l'enduit mono­
couche non peint, les anciennes peintures minérales, etc. 

Suite 



Dossier Murs extérieurs: comment les protéger? 

Réaliser l'état des lieux 
avant d'agir 
Avant toute rénovation, un diagnostic s 'impose. Les 
désordres les plus courants tels que faïençage, farinage ou 
nuançage (voir ci-contre) sont dus à l'usure du revêtement 
(peinture, enduit ou crépi). Ce sont les plus simples à traiter. 
En revanche, certaines dégradations sont plus complexes à 
résoudre: salissures autour des appuis de fenêtre, rouille et 
cassure des scellements de garde-corps, efflorescences ou 
remontées capillaires, traces de fuites ... Enfin, différentes 
pathologies trahissent des problèmes structurels: fissures 
horizontales ou obliques, éclatement des angles ... Dans ce 
cas, il est conseillé de faire appel à un professionnel (archi­
tecte ou bureau d'études structure), notamment en pré­
sence de fissures importantes, pour réparer avant de ravaler. 

Préalable indispensable: 
le nettoyage 

Le nettoyage des salissures, 
mousses et moisissures est 
une première étape facile à 
réaliser soi-même. 
Le plus simple est d'utiliser 
un nettoyeur à haute pres­
sion, en prenant soin de 
travailler à plus de 20 cm 
des murs. Sur les façades en 
pierre ou en brique,l'ajout de 

produits nettoyants est indispensable. En revanche, sur un 
support friable ou poreux, il convient d'éviter la haute pres­
sion et de lui préférer le nettoyage à la brosse. Enfin, pour 
des supports fragiles ou très encrassés, il est conseillé de 
faire appel à une entreprise, capable d'apporter les réponses 
adaptées au problème, du type gommage, compresses, etc 

Enduits et fissures: 
des actions ciblées 
Toutes les fissures ne nécessitent pas le même traitement. 
Si une fissure fait moins d'un millimètre, qu'elle est noire de 
poussière ancienne et qu'elle ne bouge plus, il faut alors l'ou­
vrir sur toute sa longueur à la meuleuse puis la reboucher 
avec un mastic spécial façade. Une fissure de plus de 2 mm 
est une lézarde: il vaut mieux qu'elle soit examinée par un 
professionnel. Boursouflures, décollements et faïençages 
indiquent que l'enduit n'adhère plus. Il faut alors éliminer 
les parties qui ne tiennent plus, avec un riflard ou un maillet, 
puis étaler un antimousse avant de reboucher et d'appliquer 
le nouveau revêtement. 
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Effectuer ua cUapostic: 
avant d'entamer les travaux 
1 Nuançage 

Altération ou modifi­
cation de teinte due 
à une forte exposition 
aux UV d'une peinture 
claire ou de mauvaise 
qualité. 

2 Farinage 
Substance blan­
châtre et poudreuse 
apparaissant sur une 
peinture soit trop 
pigmentée, soit de 
rn auvai se qualité, 
soit non prévue pour 
l'extérieur. 

3 Décollement 
le revêtement se 
décoDe, gondole, cloque 
ou sonne creux du fait 
d'un mauvais accro­
chage lors de l'appli­
cation (support trop 
sec, liant mal dosé, tra­
vaux trop rapidement 
réalisés ... ). 

4 Faïençage 

Microfissures de 
moins de 0,2 mm 
de largeur formant 
une toile d'araignée 
et causées par un 
excès de talochage ou 

un séchage trop rapide 
lors de l'application 
de l'enduit ou du 
revêtement. 

5 Fissures obliques 
Dans l'angle des baies, 
elles proviennent d'un 
défaut de chaînage 
vertical. En angle de 
mur, elles sont dues 
à une instabilité du 
terrain ou de l'assise 
de la construction 
entraînant des mou­
vements de struc­
ture. Ce désordre doit 
être examiné par un 
professionnel 



TT .... 

6 Spectre 
de maçonnerie 

Les ombres de la 
maçonnerie appa­
raissent à travers la 
peinture de finition, 
souvent en raison de 
l'inadéquation du type 
de peinture appliqué 
avec la nature du 
support 

7 Petites fissures 
Elles sont générale­
ment dues à des élé­
ments de maçonnerie 
de nature hétérogène 
ayant un comporte­
ment hygrothermique 
différent. 

..t-\ 
• 

8 Fissures 
verticales 

l --

Situées aux angles de 
la construction, elles 
trahissent un défaut 
de chaînage verti­
cal (à corriger sans 
attendre). 

9 Microfissures 
Au niveau des joints, 
elles résultent de 
l'utilisation de blocs 
mal stabilisés ou 
d'un mauvais mon­
tage (joints trop 
larges, séchage trop 
rapide ... ). 

- 1 J~!:.: 
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TEXTE NICOLAS SALLAVUARD ILLUSTRATION FRANCK DASTOT ET CORINE DELÉTRAZ 

État des pierres et briques: 
revoir aussi les joints 

--

En règle générale, les murs en brique ou en pierre vieil­
lissent plutôt bien mais, suite aux différentes pollutions, 
ils finissent par s'encrasser. Il convient alors de les laver au 
nettoyeur haute pression, de réaliser un microsablage ou de 
procéder à un décapage chimique. Si le matériau est poreux 
comme la brique, le nettoyage est complété par l'applica­
tion d'un hydrofuge incolore. Celui-ci réduit la porosité du 
support et améliore, par conséquent, l'étanchéité du mur 
tout en retardant l'encrassement. Quant aux joints, leur 
dégradation fait partie des désordres les plus courants sur 
les façades en pierre et en brique. Il faut les dégarnir au 
burin sur 2 à 3 cm, puis réaliser un nouveau joint, à base 
de ciment si la façade doit être imperméabilisée, à base de 
chaux si elle doit rester perméable à la vapeur. • 

- . 

10 Fissures 
horizontales 
Situées au droit du 
plancher d'étage ou 
au-dessus, elles sont 
dues à une déforma­
tion ou une rotation 
du plancher sur le 
chaînage horizontal 
périphérique. A sur­
veiller de près ... 

11 Éclatement 
des angles 

Une protection insuf­
fisante est à l'origine 
de l'apparition des 
armatures que l'hu­
midité corrode (car­
bonatation du béton). 

• • 
~~.._ ' 

Avec le temps, les joints perdent de leur efficacité. Un mur doit être join­
toyé en totalité car une rénovation partielle ne peut être que provisoire. 
Cette étape peut être réalisée avec un mortier de jointoiement tout prêt, 
à mélanger avec de l'eau. 

Que11es démarches administratives ? 
Avant de rénover une façade, vous devez déposer une 
déclaration préalable en mairie (simple formu laire 
à remplir) . La demande sera instruite dans le mois qui 
suit. Si elle est acceptée, vous devez commencer vos tra ­
vaux dans les deux ans . Dans un « secteur sauvegardé », 

le plan local d'urbanisme (PLU) détermine les condi­
tions dans lesquelles les travaux doivent être effectués 
(matériaux, couleurs, techniques pouvant être impo­
sés) . Si votre maison est classée monument historique, 
un permis de construire est nécessaire, et vous devez 
consulter l'Architecte des bâtiments de France (ABF) . 
En contrepartie, des aides peuvent vous être accordées pour 
financer vos travaux. 



Rénover sa façade 
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Protéger tout en embellissant sa façade est relativement simple à réaliser 
avec un enduit monocouche. En combinant plusieurs couleurs, il est possible 
de personnaliser les murs de sa maison. 

Difficulté: ••• • 

Coût : à partir de 21 €/rn 2 

Temps: 4 jours (à 4 personnes) 
• • Eqwpement: cutter, règles 
métalliques, couteaux 
d'enduiseur et de peintre, 
lisseuse métallique, règle 
crantée à dresser, grattons, 
gouge de façadier, truelles 
(ronde, carré et langue-de-chat), 
échafaudage, machine à 
projeter ... 
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'enduit de façade protège la construc­
tion en imperméabilisant les murs 
extérieurs. Les produits " mono­

couches» constituent une solution facile et 
rapide sur les maçonneries neuves présen­
tant de grandes surfaces. Ils sont dispo­
nibles dans une large palette de couleurs et 
de finitions (grattée, lissée, écrasée ... ). 

Compatibilité avec le support 
L'enduit doit être compatible avec le maté­
riau constructif. Sa classification est indi­
quée sur le sac. On distingue trois classes: 
Rt2 pour une maçonnerie en brique, 
Rt3 pour celle en parpaing et Rtl pour celle 
en béton cellulaire. Il faut respecter les 
conditions d'application en veillant aux tem­
pératures (de +5 à +35 °C), à l'ensoleillement 
direct et au risque de pluie pour un séchage 
uniforme. Selon ses caractéristiques, l'en­
duit peut être utilisé en soubassement et 
parois enterrées ou devra être arrêté à 15 cm 
du sol pour éviter les remontées capillaires. 
On peut incorporer des adjuvants lors de sa 
préparation: en période froide, un accéléra­
teur de prise réduit le délai, tandis qu'un 
retardateur augmente la durée de dressage/ 
lissage par temps chaud. 

Préparation avant application 
La préparation est primordiale : élimination 
des résidus de surface, garnissage des joints 
s'il y a des manques et rebouchage des 
trous. Il faut protéger des éléments (appuis 
de fenêtre, bordure de toit ... ). Le support doit 
être arrosé la veille ou 30min avant l'appli­
cation pour favoriser l'accroche. La dispari­
tion de la pellicule d'eau doit être complète 
avant de débuter. Pour une maçonnerie en 
brique, l'arrosage peut être remplacé par 
l'application d'un régulateur de porosité. • 



1. APPLICATION 
DE L'ENDUIT 

-
Il Après avoir vérifié s'il était nécessaire 
d'appliquer un produit d'accrochage, gâchez 
l'enduit. Pulvérisez la première p~ en cordon 
superposé (enS) sur 7 à 10 mm d'épaisseur. 

____ .._ 1 
Dressez l'enduit à l'aide d'une large règle 

d'enduiseur. Travaillez à plusieurs en suivant 
l'avancée de la projection pour une application 
homogène et une épaisseur constante. 

2. TRAITEMENT 
DES ANGLES 

Il Après avoir protégé les appuis, portes et 
fenêtres avec de la bâche plastique, pulvérisez 
la première passe d'enduit comme précé­
demment sur les encadrements. 

Remerciements à l 'entreprise Fernandes Ravalement 

TEXTE BRUNO GUILLOU PHOTOS VINCENT GRÉMILLET 

IIFJ Dans le frais de l'enduit, incorporez des 
sections de trames en fibre de verre pour 
renforcer localement certains éléments (lin­
teau de fenêtre, nez de plancher d'étage ... ). 

Il Dans le frais de la passe, pulvérisez la 
seconde passe d'enduit (ép. 7 à 10 mm en fini­
tion grattée ou 5 à 6 mm talochée). Maintenez 
la lance de projection à 1 Q-15 cm du mur. 

Ill Dans les endroits exigus, lorsque le dres­
sage à la règle n'est pas possible, utilisez une 
lisseuse. Veillez à conserver le même geste 
pour maintenir une épaisseur constante. 

À la lisseuse métallique, faites pression 
sur la trame de renfort dans le frais de la 
première passe d'enduit pour bien la faire 
adhérer à la maçonnerie . 

• 
l 

Il Comme précédemment, dressez l'enduit 
à la règle d'enduiseur, puis poursuivez le 
lissage au large couteau d'enduiseur. 

Il À défaut d'utiliser des profilés d'angle, 
utilisez une règle métallique de maçon pour 
former l'arrête des angles sortants. 

Suite du pas à pas 



Dossier Projeter un enduit de façade 

, 

3. REALISATION 
, DE LA FINITION , 

( GRATTEE 

, 
l 

.. 
1 

lm Poursuivez le lissage au couteau d'endui­
seur lors de la seconde passe d'enduit frais 
sur frais pour parfaire le dressage qui devra 
faire au minimum 10 mm d'ép. en tout point. 

ID Procédez de la même façon pour enduire, 
dresser et lisser sommairement les angles 
de murs. 

• 

I!J Terminez l'ouverture du support avant de 
parfaire la finition. Utilisez un gratton à dents 
moyennes ou fines en effectuant le même geste 
circulaire jusqu'à obtenir le rendu souhaité. 

Au niveau du cache-moineaux, passez 
une lame de cutter ou la pointe d'une langue­
de-chat avant séchage complet de l'enduit 
pour éliminer les résidus d'enduit. 
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Pour les encadrements des portes et 
baies vitrées, appliquez une règle métallique 
au niveau de l'arête avant de passer le gratton 
partout et conserver les surfaces intactes . 

Selon la hauteur définie, placez une règle 
métallique de maçon contre l'enduit réalisé 
et passez une gouge de façadier pour ôter 
l'enduit avant complet séchage. 

\ 

El Dès que la dureté de l'enduit le permet, 
effectuez un mouvement circulaire à l'aide 
d'une taloche à clous pour griffer l'enduit en 
surface et commencer à« ouvrir » le support. 

ID A la règle équipée d'un niveau à bulles, 
contrôlez les différents aplombs. Avancez avec 
précaution dans la finition grattée au risque de 
devoir reprendre s'il manque de l'enduit 

~ ,·· . 
• • 

• 

m À l'aide d'une truelle carrée ou d'un 
couteau à lame rigide, éliminez les résidus 
d'enduit sous le trait réalisé avec votre gouge 
pour préparer le support maçonné. 



1 ~ 

lm Rincez la machine, la lance et les buses 
afin de ne pas mélanger les deux coloris et éviter 
les effets de nuançage. Préparez votre second 
enduit en respectant ses prescriptions. 

fi Ussez au large couteau d'enduiseur et 
à la lisseuse métallique dans les endroits 
étroits. Veillez à bien lisser uniformément 

' . sans surepa1sseur. 

• 

• 

1 ~d 
~"- 1".) 

fi Poursuivez l'application comme pour le 
premier enduit en soignant les contours de 
baies vitrées, de porte, de crochet de descente 
de gouttière ou de sortie de tuyau. 

1 
t 

• 

-· • 

' 
• 

• 
_,_ 
-,. , 

' 
• 

Em Pulvérisez la première passe de 7 à 
10 mm d'épaisseur de votre second enduit sur 
des surfaces bien préparées. Dressez-le à la 
règle d'enduiseur comme précédemment 

. "',; .. li .. ... 
·1:·"' • 
\ •"" .. 
~ . ' ' . ~ . 
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• 

• 

• 

ES Comme précédemment, utilisez une règle 
métallique pour former les différentes arêtes 
des angles sortants. Au besoin, comblez d'en­
duit à la truelle ronde, puis lissez. 

IJ Passez successivement le gros gratton, 
puis le fin pour réaliser la finition. Retirez, avant 
le séchage complet, le film plastique de protec­
tion à la jonction des deux coloris d'enduit 
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Ell Le dressage effectué, appliquez une 
seconde passe d'enduit dans le frais de la 
première sur 7 à 10 mm d'épaisseur sup­
plémentaires pour une finition grattée. 

INFO + 
Pour vérifier que l'enduit est 
prêt pour sa finition grattée, 
faite pression avec le pouce sur 
l'enduit en cours de séchage 
pour juger de la résistance 
et de sa consistance . 

Fournitures 
• Enduits monocouches (deux coloris) 

grain fin 
• Adhésif de masquage 
• Treillis en fibre de verre 
• Bâches 
• Film de protection 



Rénover sa façade 

are 
• 

e 1 
Un mur extérieur en parpaing étant poreux, il ne peut rester sans revêtement. 
Pour cette extension, le choix s'est porté sur un parement en pierre côté façade 
et un enduit traditionnel coloré côté mur pignon; les deux assurant une bonne 
protection contre les intempéries. 
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Difficulté: •••• 

pierre. La surface hors tout étant infé­
rieure à 20m2, une autorisation de travaux 
a suffi pour lancer le chantier. 

Respecter les conditions 
de mise en œuvre 
Quel que soit le support , l'application d'un 
enduit reste la même. Seule la préparation 
du fond diffère selon sa nature. Dans 
l'idéal, l'application s'effectue par temps 
ni trop chaud, ni trop froid, en évitant de 
travailler par vent fort et sec, cela accélé-

rant l'assèchement de l'en­
duit (dessication) . Et pour 
favoriser l'adhérence du 

_...... Coût: environ 500 € (hors 
parpaings, fenêtres, charpente 
et couverture) 

revêtement, le support doit 
être humidifié au préalable. 

De l'accrochage à la 
finition Temps: 9 jours à 1 personne 

Équipement: marteau, taloche, 
auge, truelle langue-de-chat, 
pulvérisateur, échelles, 
bétonnière ... 

L'enduit traditionnel, utilisé 
ici , es t composé de trois 
couches : le gobetis, le dégros­
si et la finition. Le gobetis est 
réalisé avec un mortier très 
fluide, projeté vigoureuse-

dossée au pignon d'une longère, 
cette extension est montée en par­
paings de 15 cm pour les murs. En 

façade, une fondation en parpaings de 
10 cm d'épaisseur supporte le poids d'un 
parement en moellons de schiste hourdés, 
rejointoyés au mortier. Les deux autres 
murs sont revêtus d'un enduit coloré, ton 

ment à la truelle. Après 48 heures de 
séchage, le dégrossi est ensuite appliqué. 
Il s'agit d'un mortier bâtard, souple et 
facile à étaler à la truelle, d'un geste en arc 
de cercle. La surface obtenue doit être 
grossière, rugueuse. Cette deuxième 
couche doit sécher une semaine, avant de 
passer à la finition, réalisée avec un enduit 
monocouche à base de liants hydrau­
liques. L'enduit est appliqué à la truelle 
par zones d'environ 1m2. Reste à dresser 
la surface, d'abord à la règle puis avec une 
taloche en plastique alvéolée. • 



• 
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l.MONTAGE 
DU PAREMENT 
EN PIERRES 

Il L:assise du parement est composée d'un 
rang de parpaings (ép.10 cm). Un espace de 
5 cm a été ménagé pour aligner les pierres 
en façade. À l'angle, scellez un pavé de grès. 

• 

El Continuez à poser les moellons sur un lit 
de mortier. Ajustez l'alignement à la massette. 
L:angle du mur est constitué de pavés de grès 
scellés au mortier. 

Le haut du mur est mis en attente pour couler le linteau (L) en 
béton armé. Il supporte le poids du parpaing et du parement Décoffrez 
au bout de 8 jours et piquez avec une boucharde pour imiter le granit 
bouchardé. Poursuivez ensuite le montage du mur et du parement. 

. 
• • • .. . ........ 
• • • .. .. .. · .. 

•i · • • • . . , 
. • rJ. .. .., 

TEXTE ET PHOTOS CLAUDIE PETIT JEAN 

IJ Les moellons de schiste (provenant de la démolition d'une ancienne maison) sont posés 
au mortier sur le rang d'assise en parpaings. Au besoin, les pierres sont retaillées au burin 
et à la massette. Ici les murs en parpaings sont montés en même temps que le parement, 
mais vous pouvez tout aussi bien monter les murs, puis sceller le parement. 

-....;;.. . ...::::: . 
;· ... _ . 

1 . ~ .~~-. ~<tJ.-,.; .. ~::.: \ ~ 
Il Ussez les interstices entre deux rangs de 
pierre avec une truelle langue-de-chat (on peut 
aussi laisser les joints creux entre les pierres 
et ne les garnir qu'à la fin du chantier). 

Au niveau de la charpente, effectuez au 
mortier le raccord avec les pierres du bâti 
existant. Creusez légèrement les joints avec 
une brosse. 

El Laissez tirer le mortier quelques heures 
puis brossez les joints. En fin de chantier, 
vous appliquerez une solution d'acide chlo­
rhydrique dilué à 50 % avec de l'eau. 

Ill Effectuez les dernières retouches de 
mortier autour des éléments saillant de la 
charpente et de l'angle du mur. Finissez la 
couverture. 

Suite du pas à pas 



Dossier Associer un parement minéral à un enduit 

2. APPLICATION 
DE L'ENDUIT 
TRADITIONNEL 

Il Après 28 jours de séchage, fixez des tas­
seaux ép. 15 mm, tous les 2 m environ, à l'aide 
de pointes à béton. Ils serviront de repère pour 
déterminer l'épaisseur de l'enduit. 

Ill Le gobetis est un mortier fluide et riche en 
ciment, qui doit adhérer en tout point à la 
maçonnerie. Il forme une couche rugueuse qui 
favorise l'accrochage de la couche suivante. 

Ill Enlevez l'excédent avec la tranche de la 
truelle, puis arasez à la règle de maçon en appui 
sur deux tasseaux. Imprimez-lui un mouvement 
de sciage pour bien tasser le mortier. 
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lm Du côté de l'arête vive, le mur est bordé 
par une règle en bois maintenue par des 
chevillettes à la paroi contiguë qui sera aussi 
enduite par la suite. 

I!J Ajoutez une résine au contenu de la 
bétonnière pour renforcer l'imperméabilisation 
du corps d'enduit. Elle apporte également au 
mortier une meilleure adhérence. 

( 

~~ 

Ill Après arasement, éliminez à la taloche 
les grosses aspérités de la surface sans cher­
cher à la lisser. Elle doit rester rugueuse pour 
que la couche de finition adhère bien. 

ENDUIT EN 
TROIS COUCHES 
Pour réussir un enduit 
traditionnel en trois couches, 
il faut respecter les dosages . 
1. Le gobetis (ép. 5 à 7 mm) : 
1 volume de ciment, 3 de sable. 
2. Le dégrossi (ép. 15 à 25 mm) : 
1 volume de chaux aérienne, 
1 de chaux hydraulique (NHL) 
et 5 de sable. 
3. La finition (ép. 7 à 10 mm) : 
2 volumes de chaux aérienne, 
1 de chaux hydraulique et 7 
à 9 de sable. 

I!J Attendez deux jours avant d'attaquer la 
deuxième couche. Comme pour le gobetis, 
jetez le mortier à la truelle en remplissant bien 
les surfaces délimitées par les tasseaux. 

~~ Enlevez les tasseaux en tirant les têtes 
des pointes à la tenaille. Cette opération est 
un peu plus difficile à effectuer sur l'enduit 
sec, mais évite les décollements. 



3.MISEEN 
ŒUVRE DE 
LA FINITION 

œ Arrosez les logements des tasseaux, avec 
un pulvérisateur de jardin par exemple, avant 
de les remplir. Une étape à ne pas négliger, 
afin d'éviter une prise trop rapide du mortier. 
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Em Pour uniformiser la couche, écrasez les 
plots avec une taloche alvéolée en effectuant 
des petits mouvements circulaires. 

INFO+ 
Pour crépir à la machine à projeter (appelée 
«tyrolienne»), le mélange doit être liquide. 
Pour le vérifier, effectuez un prélèvement à 
la truelle tenue horizontalement. Il doit 
rester un demi-centimètre de mélange sur 
la partie métallique de l'outil. Placez-vous 
face au mur pour la première passe. Pour les 
deux couches suivantes, l'enduit est projeté 
selon un angle de 45° par rapport au mur. 

111 À l'aide d'une truelle, rebouchez chaque 
saignée avec un mortier de même composi­
tion que celui du corps d'enduit. Puis 
aplanissez. 

. ... . - . \ . 
' 

• 

Contournez soigneusement les pierres 
d'angle à la truelle, puis à la taloche. Profitez­
en pour refaire les joints avec une truelle 
langue-de-chat ou un fer à joint. 

IJ Un raccord étant toujours difficile à mas­
quer, utilisez un morceau de polystyrène dense 
mouillé. Servez-vous en comme d'une mini-ta­
loche pour éliminer les surépaisseurs. 

• 

Ill Mélangez l'enduit de finition prédosé à 
de l'eau, puis malaxez-le dans une auge. Le 
jeté se fait à plots jointifs, par zones de 1 m2

, 

sur le corps d'enduit légèrement humide. 

• 

• • 
;' . . 

• 

• . ... ... ,-
• ' . 

• 

·; . . 

• .. 

•' • 

. .. 
1 ,,; • . ' . 

. . 

Pour une reprise d'enduit à partir d'une 
zone ayant séché, effectuez le passage en 
douceur et finissez à l'éponge humide. 

Fournitures 
• Sable, ciment, chaux aérienne et 

hydraulique ou mortier et enduit prêt 
à l'emploi 

• Moellons de schiste légèrement 
ferrugineux 

• Pavés de grès beige de différentes 
tailles pour les encadrements (fenêtres) 
et les angles 

• 



Shopping: 6 revêtements de façade 
SÉLECTION MATTHIEU CHAUVIN 1 

• • • 
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1. Admirable. La finition semi-transparente de ce bardage en Sapin du Nord de classe 3.1 (supporte une 
humidification fréquente sur des périodes courtes) à la surface rabotée brossée laisse transparaître le 
veinage du bois. Pour façade en béton, maçonnée ou à ossature bois (avec pare-pluie). Deux profils : ép. 
19 x L. 122 mm ou ép. 20 x L. 125 mm. Six tons bois. 54 €1m2• « Natur », Silverwood. 
2. Emboîtable. Parement en pierre naturelle (quartzite) sur armature en fibre de verre et ciment, aux 
nuances grises et bleues, à poser au mortier colle (double encollage) sur un support plan. Les panneaux 
s'emboîtent tout simplement entre eux. Pas de jointoiement. Di m.: 61 x 20 x 3,5 à 5 cm. 108 €1m2

• 

« Stonepanel Nordic »,Cu pa Stone. 
3. Modela ble. Enduit monocouche à base de chaux et de ciment, à grain fin, pour imperméabilisation et 
finition, grattée, lissée, talochée ou écrasée. Application manuelle ou à la machine à projeter. Ton pierre. 
Rendement: 25 kg/m2 (ép. 12 mm). 12 €/25 kg. « Enduit de façade monocouche grain fin », PRB. 
4. Imitable. Parement en pierre reconstituée imitation brique à l'aspect vieilli et aux reliefs marqués pour 
une pose collée (double encollage) pierre à pierre et jointoyée. Résiste au gel. Cinq coloris teintés dans la 
masse. Di m.: L. 22 x H. 5 x ép. 1,5 cm. À partir de 42 €1m2• « Parement brique », Orsol. 
5. Durable. Cette peinture monocouche siloxane reste impeccable et résiste aux intempéries, aux UV, à la 
pollution et aux forts écarts de température. Aspect mat, coloris gris moyen. Sur enduit, brique, crépis ... 
Rendement : 7 m2/l. Temps de séchage complet: 6 h. 94 €/10 1. «Peinture façades climats extrêmes», V33. 
6. Nettoyable. Bardage en PVC cellulaire non traité à recouvrement et raccords invisibles, aspect pin 
brossé. Facile à découper. Entretien à l'eau et au savon. Pose par emboîtement sur ossature bois. Coloris 
gris. Dimensions: L. 200 à 249 x 1. 20,3 x ép. 0,7 cm 28 €/m2• « Freefoam Faza », Leroy Merlin. 
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Shopping: 6 outils de maçon 
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1. Bâchage. Cette bâche de protection s'ajuste en largeur de 45 à 120 cm grâce à sa double épaisseur qui 
se déplie en fonction des besoins. Elle se fixe solidement sur support horizontal comme vertical grâce à des 
bords autoadhésifs. Longueur: 20 m. 40 €. « Coversmart 120 », Edma. 
2. Encollage. Pour déposer la colle sur le mur ou le parement, ce peigne à la denture en U 9 x 9 mm est 
doté d'une lame en acier à la fois souple et résistante. Toujours respecter les dimensions de l'outil données 
par le fabricant avant application du produit. 4,15 €. «Peigne à colle Mejix 185 mm», Bricorama. 
3. Crépissage. Cette machine à crépir permet de réaliser des mouchetis d'enduit naturel ou teinté dans la 
masse. Sa large ouverture autorise un travail facile même en hauteur et elle est équipée d'un mécanisme 
réducteur d'efforts. Pour tout type d'enduit. Poids: 1 ,95 kg. 105 €. «La Guêpe», Taliaplast. 
4. Remplissage. Pour la réalisation des joints horizontaux et verticaux entre les plaques de parements et 
briques, ce fer à joint est idéal pour déposer le mortier. Poignée en bois soudée pouvant résister à de lourdes 
charges, spatule durcie en alliage acier-carbone. 11,75 €. «Fer à joint réf. 821246 »,Conrad. 
5. Moulage. Équipé d'une poignée ergonomique antidérapante en polypropylène, ce rouleau apporte une 
finition lisse et parfaite. La légèreté de sa monture en aluminium le rend particulièrement facile à manipuler 
et moins fatigant à l'usage. 12 € .. «Rouleau façade lisse Diall230 mm », Castorama. 
&. Ussage. La règle de maçon, le plus souvent en aluminium, sert autant à lisser les supports verticaux et 
horizontaux comme une dalle de béton qu'à vérifier leur planéité. Poids : 1 ,8 kg. 28 €. «Règle à niveau avec 
passe-main 200 cm ». Nespoli. 

' ) 
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Rénover sa façade 
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Exposés aux intempéries et subissant les variations climatiques, les joints d'un 
mur en brique ou en pierre finissent par se désagréger et ne plus assurer leur 
rôle essentiel : l'étanchéité des façades . Leur restauration est alors indispensable. 
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Difficulté: e e e e 
Coût: 240 € (pour 30m2.) 

Temps : 1 semaine à deux 
personnes 
' . Eqwpement : seau, auge, 
truelle, taloche, poche à joint, fer 
à joint, mélangeur, meuleuse ... 

Fournitures : 12 sacs de mortier 
de jointoiement de 25 kg chacun 

eciment était autrefois un matériau 
coûteux, les maçons le mélangeaient 
donc à un gros volume de sable très 

fin (appelé «sable à lapin»). Ce mortier, 
pauvre en liant (ciment ou chaux), est plus 
fragile face aux intempéries et a tendance 
à se creuser au fil des saisons. Un rejoin­
toiement dans les règles est donc néces­
saire, comme pour l'extension de cette mai­
son en brique de 1930. 

Respecter l'existant 
Il est indispensable d'utiliser un mortier de 
rejointoiement élaboré pour les joints car, 
contrairement au mortier classique, il 
résiste à la poussée du mortier de liaison 
des murs. Autre précaution à prendre. le 
mortier doit être hydrofuge et à base de 
chaux. Il permet ainsi aux murs de ne pas 
s'imprégner d'eau tout en laissant« respi­
rer» les murs, détail important pour les 
bâtiments anciens. 

Veiller aux conditions de mise 
en œuvre 
Réaliser son mortier (ciment, sable, chaux, 
eau) impose de respecter les proportions à 
chaque mélange, surtout s'il s'agit d'un 
joint coloré, au risque de voir apparaître 
des différences de nuances. Le mortier prêt 
à l'emploi est une bonne alternative pour 
s'épargner ce désagrément et si l'on hésite 
sur les dosages. Mais dans les deux cas, il 
faut veiller aux conditions de mise en 
œuvre. Le conseil essentiel étant d'éviter 
de l'appliquer durant les trop fortes cha­
leurs ou sur un support très sec, l'eau 
s 'éliminant du mortier trop rapidement. 
Il perd alors sa fonction de liant et se fis­
sure dès le séchage. • 



Il Utilisez une meuleuse avec un disque dia­
manté pour dégarnir les vieux joints en ciment 
et un marteau à pointe pour ceux d'origine plus 
friables. Creusez-les sur 3 cm maxi. 

\. 

El Mélangez de l'eau au mortier prêt à l'em­
ploi versé dans un seau. Le mélange doit être 
homogène, ni trop liquide, ni trop ferme. 
Remplissez une poche à joint avec le mélange. 

Laissez le mortier tirer un peu. À l'aide 
d'un fer à joint, poussez le mortier au fond 
des joints et lissez la surface dans le même 
temps. 

Remerciements à la société Parexlanko 

TEXTE ET PHOTOS THOMAS PEIXOTO 

.. 1 
••• -

El Certaines briques peuvent être cassées ou en partie manquantes. Avant de commencer 
le rejointoiement, retaillez une brique de récupération et scellez-la avec du mortier bâtard 
(à base d'un mélange de chaux et de ciment). Utilisez des cales pour respecter la taille des 
joints tout autour de la brique. 

Il Avant d'appliquer le mortier, humidifiez 
le support Aspergez la façade à l'aide d'un 
récipient ou d'un tuyau d'arrosage. Ne char­
gez pas trop le support d'eau. 

Chargez un peu plus les angles de mor­
tier, car au passage du fer à joint, ce dernier 
aura tendance à tomber. Lissez délicatement 
le mortier avec le fer. 

B Garnissez généreusement les joints rang 
par rang. Travaillez sur une surface d'environ 
2 m2 à chaque fois. Tassez bien pour combler 
toutes les cavités. 

Il Pour atténuer les marques du fer à joint 
et obtenir un résultat final plus homogène, 
passez une brosse (ou un vieux balai) en 
coco sur l'ensemble des joints. 
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Rénover sa façade 

s 
• 
1erre 

Au fil du temps, les joints des façades en pierre se dégradent. 
Pour éviter toute infiltration et assurer une parfaite étanchéité 
du bâti, il faut les rénover en profondeur et sans tarder. 
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Difficulté : e e e e 
Coût : 35 €/m2 

Temps : 1 week-end 
(à deux personnes) 

our obtenir un résultat optimal, le 
travail préparatoire doit être soigné. 
Pour cela, il suffit de purger les 

anciens joints et de retirer les éléments de 
maçonnerie qui n 'adhèrent plus à la paroi. 

Évaluer l'encrassement de la 
façade 
Selon l'état de la façade, il est recommandé 
de recourir à un nettoyeur à haute pression 
réglé à 40 bars {60 bars maxi) pour ne pas 
détériorer le support. L'eau est projetée à 
15 ou 20 cm du m ur, suivant un angle de jet 

Équipement : massette, 
pointerolle, martelet, auge, 
taloche rectangulaire, truelles 
ronde et langue-de-chat, 
brosse chiendent et métallique, 
balayette, bétonnière, 
échafaudage 

de 30°. Sur les parties très 
encrassées, il est possible 
d'ajouter un savon a d ap t é 
~iquide, naturel et non agressif), 
à rincer après quelques 
m inutes ; une humidification 
préalable de la façade peut aussi 

A • ' etre enVIsagee. 

Un enduit minéral 
«prêt à l'emploi » 
Pour cette rénovation, un mor-
tier de rejointoiemen t à base de 
chaux aérienne a été privilégié. 
Le choix s'est porté sur un 
enduit minéral à la chaux grasse 
et à grain fin qui s'applique faci-

Fournitures : sable à enduire, 
ciment gris, mortier de 
jointoiement teinté et prêt 
à mélanger 

-· 

• 

-

lement à la main. Microporeux, 
il laisse respirer la maçonnerie 
et évite tout phénom ène de 

condensation à l'intérieur de l'habitation. 
Autre atout : il peut être teinté en usine 
{72 coloris disponibles). Enfin, cet enduit 
«prêt à l'em ploi» permet de gagner du 
temps. Pour un sac de 25 kg, il suffit d 'ajou­
ter 4 à 5 litres d'eau et de laisser tourner la 
bétonnière pendant 5 minutes pour obtenir 
un gâchage homogène et onctueux. • 



Il Purgez les anciens joints à l'aide d'un 
martelet. N'hésitez pas à creuser en profon­
deur sur 2 à 3 cm pour dégager ce qui 
n'adhère plus. 

Rejointoyez le mur par zones de quelques 
mètres carrés. Avant séchage complet, passez 
une brosse métallique sur les joints pour les 
égrainer, les lisser et obtenir la finition désirée. 

Remerciements à la société Weber et à l'entreprise Boudet & Fils {12) 

TEXTE BRUNO GUILLOU PHOTOS MICHEL FERNIN 

IIIFJ Enlevez à la massette et à la pointerolle 
les anciennes ferrures devenues inutiles. 
Dépoussiérez à la balayette les alentours et 
les cavités pour obtenir une surface propre. 

El Utilisez une truelle langue-de-chat pour 
remplir les joints des tableaux. Comme pré­
cédemment, passez la brosse métallique 
avant le séchage complet du mortier. 

Gâchez à la bétonnière (ou dans une 
auge) l'enduit de jointoiement et garnissez 
les joints en vous servant de la truelle ronde 
pour bien remplir les cavités. 

Il Une fois secs, brossez les joints et les 
pierres (brosse à chiendent) pour éliminer 
l'aspect granuleux et les traces laissées par 
la brosse métallique. 

r ..., 
l TRAITER L1ENCADREMENT DES FENÊTRES 

• .. . . " : ~ ~J~ 

1 

1 

1 

1 

1 

L 

~· v 

. ~ 
•• A. Préparez un peu de mortier bâtard 

(mélange de chaux, de ciment, de sable et 
d'eau). Laissez reposer quelques minutes 
puis, sous l'appui de fenêtre, recouvrez le mur 
à la truelle en aplanissant sommairement la 
surface. Laissez sécher. 

B. Recouvrez le mortier bâtard avec l'enduit 
de re jointoiement en le projetant à la truelle 
ronde. Talochez la surface, puis laissez tirer 
l'enduit. Avant séchage complet, brossez pour 
unifier l'aspect. 
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Rénover sa façade 

e 
re 

• 
Ul 

• 

Imiter une façade en pierres grâce à un enduit sculpté à la main et teinté 
en surface, c'est le parti pris pour raviver la façade de cette petite extension. 
Une solution esthétique, facile à mettre en œuvre et très économique. 

Difficulté: e e e e 
Coût : 11 €/m2 

Temps: 1 week-end {pour 5 m 2 

environ) 

Équipement: niveau à bulle, 
palette de peintre, riflard (ciseau 
de maçon), éponge, grattoir 
triangulaire, lames à enduire, 
couteau de peintre, rouleau, 
brosse de pouce, brosse à 
patiner et à épousseter, auge, 
roulette de tapissier ... 
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our rénover à peu de frais la façade 
de cet appentis, le choix s'est porté 
sur un procédé qui consiste à réaliser 

un décor imitant les pierres à joints décalés 
(ou à pierres vues). Réaliser ce trompe-l'œil 
en relief, sculpté avec de l'enduit et peint 
avec des couleurs acryliques, nécessite une 
bonne maîtrise des techniques d'enduisage 
et un tour de main pour manier lames à 
enduire, pinceau à rechampir et brosse à 
patiner. 

Une technique ancestrale 
Les joints demandent de l'attention, car 
d'eux dépend un résultat naturel et réaliste. 
La préparation du support doit être soignée. 
Si le vieil enduit de façade est très sale, un 
nettoyage à haute pression s'impose. 
L'application d'une couche d'impression 
permet de bloquer les fonds pour empêcher 
qu'ils ne s'écaillent et ne se fissurent à terme 
(Guittet, Sikkens, Zolpan ... ). L'épaisseur per­
mettant d'imiter la pierre est obtenue grâce 
au mélange d'un enduit de rebouchage pour 
l'extérieur et d'un enduit fin, mélangés à 
l'eau (Beissier, Toupret , Sernin ... ). 

Un calepinage à soigner 
Tout d'abord, il faut dessiner le plan de la 
composition avec les dimensions des fausses 
pierres et les nuances de couleur envisagées. 
Pour reporter le calepinage sur la façade, il 
faut tracer des lignes horizontales parallèles 
(entraxe de 20 cm) puis des verticales déca­
lées d'une demi-largeur, un rang sur deux, 
pour imiter la pose à joints décalés. Lestra­
vaux de finition consistent à appliquer au 
rouleau une peinture acrylique pour façade 
(couleur ivoire) ou, comme ici, à utiliser des 
tubes de peinture acrylique (Pébéo, Lefranc 
Bourgeois ... ) appliquée à la brosse. • 



Remerciements aux sociétés Ocai Distribution, Pébéo et Toupret 

TEXTE MICHEL BALIC PHOTOS BRUNO SIMON 
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1. PREPARATION 
DU SUPPORT 

Il Raclez l'ancien enduit à l'aide d'un riflard 
dont la lame rigide permet d'éliminer tout ce 
qui adhère mal. 

IIFJ Ouvrez les fissures avec un grattoir trian­
gulaire. Grattez autour pour vérifier que l'en­
duit adhère. Supprimez toutes les parties qui 
n'adhèrent pas au support . 

Brossez énergiquement pour dépoussié­
rer la surface. Insistez sur les zones fissurées 
pour bien éliminer tous les résidus. 

Il Appliquez une généreuse couche d'im­
pression (acrylique) au rouleau à poils courts. 
Croisez les passes pour favoriser la péné­
tration du produit laissez sécher 6 h. 

ASTUCE 
Pour favoriser l'adhérence du ruban 
de masquage, passez une roulette à 
joint (pour papier peint) sur les 
bandes en appuyant fermement. 
Préférez une roulette avec une âme 
souple pour que l'adhésif épouse 
bien tous les reliefs du mur. 

• 

• 

• 
• ' 1 

• • 
• • • • • 

• • . . 
• 
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. . • • • • • • 
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2.TRAÇAGE 
DES « PIERRES » • • • 

• 

Il Avec un large couteau à enduire, étalez 
une couche d'enduit (ép. maxi 1 cm). laissez 
sécher 12 h, puis poncez légèrement au papier 
de verre à grain moyen. 

1 • 
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-
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• • • 
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Au-dessus de chaque tracé, positionnez 
des bandes de ruban de masquage. Optez 
pour une largeur de ruban qui correspond à 
celle des joints (environ 2 cm). 

Il En suivant le calepinage, tracez l'empla­
cement des fausses pierres. Utilisez un niveau 
à bulle pour contrôler l'horizontalité des tracés 
par rapport au sol. 

~---

• 

-· ... _ 

-.... -• 

Il Démarrez le chantier par le haut Déposez 
des plots d'enduit au couteau de peintre de 
manière à créer les «pierres», Jouez avec les 
épaisseurs pour obtenir des effets de matière. 

Suite du pas à pas 



Dossier 
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Sculpter un enduit 

-

-
, 
' 

-~-• 

• 

El Étalez l'enduit avec une large lame à 
enduire. Variez la pression de l'outil afin de 
sculpter des fausses pierres irrégulières et 
de taille différente. 

• 
' ' ..... ~~! ••• - . ' ';'" - • . -_:.lo._ -=- llo 1. l 1 

'-l ~ :-:- • 
~ . 

,· \ . 

• 

-
Écrasez la matière légèrement et de 

façon irrégulière, avec une lame à enduire à 
peine humidifiée et tenue parallèlement au 
support . 

• 

• 
.... 
• 

ASTUCE 
Laissez tirer l'enduit, puis avec 
une brosse à patiner, tapotez, 
« pierre » par « pierre », afin de 
créer un effet de matière irrégulier 
et le plus naturel possible . 

• 

•• 

3.MISEEN 
PEINTURE 

• 

• 

Laissez prendre l'enduit et retirez déli­
catement le ruban de masquage. Laissez 
sécher 6 h. Poncez les bords des cc pierres» 
au papier de verre grain moyen (no 1 00). 

IIJ SUr les zones où le geste a été trop appuyé, 
faites un léger cc essuyé» à l'aide d'un morceau 
d'éponge naturelle humide. Vous redonnerez 
ainsi de la transparence à la couleur. 
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• 

,, 

De haut en bas, tamponnez chaque cc pierre » avec une brosse (ou un pinceau) de pouce 
à rechampir: effectuez de petits gestes en zigzag, bien appuyés et sans lisser. Évitez de 
déborder sur les joints. Déchargez bien la brosse avant chaque reprise. 

•• 

1 
~ ... """' ... ~' ' .. ' . \ . ·, ~ ~\ - .. • 

• 

Sur l'ensemble des joints, appliquez une 
peinture acrylique de finition Oci ton coquille 
d'œuf) à la brosse de pouce. 

Fournitures 
• Enduit de rebouchage 
• Enduit fin de lissage 
• Peinture d'impression acrylique pour 

façade 
• Peinture acrylique (ocre jaune, ocre 

rouge, noir d'ivoire, blanc) pour façade 
• Ruban de masquage 
• Papier de verre grain fin à grain moyen 
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Aménagement intérieur 

a: 
0 

• . 

Certains logiciels peuvent générer 
des images en haute définition, qui ,.... 
permettent d'apprécier le résultat 

1 final avant de se lancer dans les 
travaux ou de déplacer les meubles. 

-

Shutterstock 

• 
1 
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Guide d'achat 

- D 
•• 

• 
• 

-• 
1 -
1 
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L:ordinateur est l'outil idéal pour 
étudier différentes solutions, les 
visualiser en 30, prendre des 
mesures et imprimer des plans. 

• 
1 



TEXTE THIERRY GÉRARD 

Dessiner une maison, étudier les possibilités d'aménagements inté­
rieurs ... pour se familiariser avec la conception 30, il suffit de commencer 
par utiliser un logiciel gratuit. Zoom sur huit applications pour débutants. 

oncevoir son futur 
logement , rénover sa 
m aison de campagne, 
changer complètement 
la décoration et l 'amé­

nagement d'une pièce, refaire la cui­
sine ou la salle de bains ... avec un 
ordinateur, il est très facile d'étudier 
différentes solutions, de déplacer les 
murs d'un simple glissement de la 
souris, de piocher meubles et objets 
de décoration dans des bibliothèques 
d'éléments prédéfinis, et d'appliquer 
d 'un clic peintures et revêtem ents 
sur les sols et les murs. Avec la vue 
en 30, on visualise le résultat sous 
tous les angles, et il est même pos­
sible de générer des images en haute 
définition (HO), soit quasiment des 
photographies du projet. La concep­
tion achevée, on peut à loisir mesu­
rer distances, angles et surfaces, et 
imprimer tous les plans nécessaires 
pour discuter avec les différents 
prestataires: artisans, fournisseurs 
ou architectes. 

Des solutions très 
abouties 
Pour cela, un logiciel adéquat est 
requis, et bien sûr, un peu de travail. 
Prem ière bonne n ouvelle: il n 'est 
pas obligatoire d'acheter le logiciel. 
On trouve aujourd'hui sur Internet 
des outils gratuits très performants 
en matière de dessin architectural 
et d'étude d'aménagements. Certes, 
ils ne présentent pas tous les raffi­
nements d'un logiciel professionnel 
(interfaçage avec des traceurs de 
plans, formats de fichiers reconnus 

par l'industrie, etc.), mais un parti­
culier peut parfaitement s'en pas­
ser. Seconde bonn e nouvelle : ces 
outils ne sont pas très compliqués 
à utiliser. Il faudra naturellement 
un minimum de pratique pour maî­
triser les plus sophistiqués, mais la 
plupart sont d'une grande simplici­
té. Les meilleurs réussissent même 
à allier d'excellentes capacit és et 
une remarquable facilité de prise 
en main, grâce à une interface bien 
conçue et des aides à l 'utilisation 
ju dicieuses, instruction s qui s 'af­
fichent lorsque l'on sélectionne une 
fonction, ou tutoriels vidéo sur les 
points un peu délicats. Des solutions 
très abouties, qui remettent en cause 
certaines idées reçues : oui, des logi­
ciels gratuits, performants et faciles 
à utiliser, cela existe! 

Comment choisir? 
Les logiciels sélectionnés ici ne 
recouvrent pas les mêmes dom aines 
d'utilisation. Pour concevoir entiè­
rement une maison ou étudier la 
rénovation complète d'un bâtiment, 
il faudra se tourner vers KoziKaza, 
polyvalent et agréable à utiliser, 
ou Sweet Home 30, très complet 
égalem ent mais qui n écessite un 
effort d'apprentissage plus soutenu. 
KoziKaza se prête également très 
bien à l'étude des am énagements 
intérieurs, mais il ne permet pas 
pour l'instant de générer des vues en 
haute définition. Si l'on ne peut se 
passer de cette fonctionnalité, mieux 
vaut s 'orienter vers HomeByMe, 
Homestyler ou bien encore vers 

pCon.planner, certainement le meil­
leur en matière de design, au prix 
d 'une plus grande complexité. Les 
outils spécialisés dans la conception 
de cuisine ou de salle de bains pro­
posés par Ikea et Oskab ne sont pas 
plus efficaces en la m atière, mais ils 
présentent l'avantage d'établir liste 
d'achats et devis si l'on décide de 
s'équiper auprès de ces enseignes. 
Enfin, pour simplement dessiner des 
plans, ArchiFacile est le logiciel vrai­
mentidéal. • 

VRAIS ET FAUX GRATUITS ... 
Sur les sites spécialisés dans le téléchargement 
de logiciels, on trouve des dizaines de programmes de 
dessin architectural et de conception d'aménagements, 
à télécharger gratuitement. Attention, cette gratuité 
est souvent factice. Dans bien des cas, il s'agit en fait 
de versions de démonstration de programmes payants, 
débarrassées de certaines fonctions essentielles (par 
exemple, on ne peut pas enregistrer les réalisations!), 
ou bien qui fonctionnent pendant une courte durée. 
Les sites qui les 
proposent n'ont pas 
toujours l'élégance 
de le préciser. Les 
logiciels que nous 
avons sélectionnés 
(voir p. 42} sont 
vraiment gratuits. Ils 
permettent réellement 
de travailler sans 
dépenser un euro. 
Pour certains, on vous 
invitera à dépenser 
un peu, afin de 
bénéficier de fonctions 
supplémentaires 
ou de lever certaines 
limitations. Mais 
rien d 'obligatoire. 

l"& ,~ ....... 

ADDITIONNELS 

Si vos 3 proitn oretuits nt vous 
suffisent pes. vous POUVez obtenir des 

pecks dt projets suppl•menteirts. 

4,99 € 

ACHETER 

EN SAVOIR PLUS 



Huit logiciels d'architecture gratuits 

' ACCES Lien Télécharger 
(en haut) ou bouton 
Dessiner un plan 

DOMAINE D'UTILISATION Tracé de plans 

MODE D'EXPLOITATION À télécharger 
ou en ligne 

INTERFACE Simple 

DIFFICULTÉ Facile 

AIDE À L'UTILISATION Manuel, modèles 

DONNtES ET MESURES Basique 

IMPRESSION DE PLANS Option payante 

BIBLIOTHÈQUE DE MEUBLES Basique 
ET D'OBJETS 

VUE3D Non 

GESTION DE PLUSIEURS tTAGES Non 

LES POINTS 
FORTS 

• Outil simple 
et efficace pour 
tracer des plans 

• Haute définition 

S'inscrire (en haut 
à droite), puis bouton 
Créer un projet 

Choisir Français 
(en haut à droite), 
puis bouton Lancez 

Étude d'aménagements Tracé de plans, étude 
d 'aménagements 

En ligne En ligne 

Simple et claire Simple et claire 

Très facile Moyenne 

Vidéos Aide pas à pas et vidéos 
(en anglais) 

Basique Basique 

Non Via export d'une image, 
pas de choix d'échelle 

Riche, avec références Riche, avec références 
du commerce du commerce 

Section Pièces, en 
haut, puis Cuisine, 
et Commencez votre 
conception 3D 

Aménagement 
de cuisine 

En ligne 

Simple et claire 

Très facile 

Manuel en ligne 

Très limité 

Oui, pas de choix 
d'échelle 

Éléments IKEA 
seulement 

Oui, plus vues HD* Oui, vues Ho• payantes Oui, basse qualité 

Non 

• Possibilité d'utiliser 
un plan scanné 
comme base de 
dessin 

Oui 

• Un devis détaillé 
des aménagements 
est établi 
automatiquement 

UNE ASTUCE POUR IMPRIMER -- ··.··~. · ·· ~ · . 

Certains logiciels présentés ici 
ne proposent pas de fonction 
d'impression, ou bien c'est une 
option payante. Il y a une petite 
astuce qui permet de contourner 
cette limitation : réaliser une 
capture de ce qui est affiché à 
l'écran. Utilisez pour cela l'outil 
de capture d'écran fourni avec 
Windows (tapez « outil de capture » 

dans le champ de recherche) ou 
MacOS (tapez la combinaison de 
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touches" Commande+ Maj + 5 >>), 
suivant le type d'ordinateur sur 
lequel on travaille. Il faut ensuite 
imprimer l'image ainsi obtenue. 
Pour une impression à une échelle 
précise, quelques essais peuvent 
être nécessaires, en ajustant le 
niveau de zoom avant d'effectuer 
la capture. Bien sûr, cette petite 
manipulation n 'est pas aussi 
pratique qu'une fonction dédiée, 
mais c'est efficace! 
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Section Concevoir, 
en haut, puis Cuisine 
3D ou Bains 3D 

Aménagement 
de cuisine ou 
de salle de bains 

À télécharger 

Simple mais peu 
pratique 

Moyenne 

Fiche explicative 

Très limité 

Oui, pas de choix 
d'échelle 

Éléments OSKAB 

Oui, basse qualité 
-

• Affichage des 
zones de sécurité 
électrique dans la 
salle de bains 

Lien Téléchargement 
(en haut à droite), 
puis Télécharger 
pCon.planner 

Tracé de plans, étude 
d'aménagements 

À télécharger 

Soignée, assez touffue 

Nécessite un temps 
d'apprentissage 

Manuel en ligne et 
vidéos (en anglais) 

Très complet 

Oui, choix de l'échelle 

Très riche, 
avec références 
du commerce 

Oui, plus vues HD* 

Non 

-

• Logiciel utilisé par 
des professionnels 
du design 

.. . ,--..., -

Section Plan 3D 
(en haut), 
puis Créer un plan 

Conception de 
bâtiment, tracé 
de plans, étude 
d'aménagement 

En ligne 

Simple et claire 

Facile 

Aide pas à pas, manuel, 
vidéos 

Très complet 

Via export en PDF, 
choix de l'échelle 

Riche, avec références 
du commerce 

Oui 

Oui 

Très complet et 
agréable à utiliser 

EN LIGNE OU SUR L'ORDINATEUR? 
La majorité des outils que nous avons sélectionnés sont 
des applications en ligne, à exploiter directement dans le 
navigateur Internet, après inscription sur le site. Cette formule, 
de plus en plus courante, présente un petit inconvénient: 
les fichiers sont conservés sur les serveurs du fournisseur 
de l'application, et on rencontre parfois quelques lenteurs 
dues au temps de transmission des données. En outre, votre 
connexion Internet risque d'être en panne ... Sweet Home 30 , 
Pcon.planner et les outils OSKAB son t en revanche des logiciels 
classiques, à télécharger, puis installer sur l'ordinateur, et qui 
fonctionnent ensuite de façon complètement autonome. 

Lien Télécharger Sweet 
Home 3D ou Utiliser 
Sweet Home 3D online 

Conception de 
bâtiment, tracé 
de plans, étude 
d'aménagements 

, 
DIFFICULTE DE 
PRISE EN MAIN 
La difficulté de prise en main 
de ces outils dépend de leur 
niveau de complexité, bien 
sûr, mais aussi de la qualité 
de leur interface. C'est . ' . un cntere Important, vous À télécharger 

ou en ligne 

Assez touffue 

n'allez pas passer des heures 
à vous familiariser avec 

Nécessite un temps 
d'apprentissage 

Manuel en ligne, 
vidéos, modèles 

Complet 

Oui, choix de l'échelle 

un logiciel s'il ne s'agit que 
de tracer un ou deux plans. 
Une utilisation régulière 
justifiera plus d'efforts. 

, 
DONNEES 
ET MESURES 

Très riche 
Une simple étude 
d'aménagement ne nécessite 
pas d'outils de mesure 

Oui, plus vues HD* 

Oui 

très sophistiqués (tous les 
logiciels permettent au moins 
de relever des cotes). Pour 
le tracé de plans précis ou 
la conception d'un bâtiment 

• • entier, cotes automatiques 
• Un logiciel 

très complet, 
polyvalent, qui 
peut s'utiliser sans 
connexion Internet 

et calculs de surfaces s'avèrent 
, . 

precieux. 

Pour aller plus loin ... 
Dans la catégorie r=:::=:t=:==---------, 
des logiciels payants, 
citons Home Architect 
(199,99 €) qui permet de 
modéliser la maison en 
2D comme en 3D dans 
les moindres détails, et 
Home Design 3D (19,99 €) , un logiciel qui fait référence 
en matière d'aménagement intérieur et décoration. À 
découvrir dans la boutique Système D (www.systemed. 
fr/HomeArchitect) pour le premier, à télécharger sur 
https://fr.homedesign3d.net/ pour le second. 

---· 



Aménagement intérieur 
\ 

A faire soi-même 

• 
e c1 

accro 
Pratique et esthétique, la cimaise pour tableau est un rail horizontal 
sur lequel coulissent des tringles verticales. Elle permet de changer 
rapidement un cadre de place sans multiplier les trous au mur. 

• 

• 

Christine Brambilla 
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• 
• 

Difficulté: e e e e 
Coût : environ 20 € (le kit) 

Temps : 1 heure 

Équipement: niveau à bulle, 
règle, crayon, tournevis 
à cliquet, perceuse 

orsque les travaux d'aménage­
ment sont achevés, arrive enfm un 
moment plus tranquille et plus pro­

pice au petit bricolage et à la décoration. Il 
est temps entre autres d'accrocher cadres 
et tableaux aux murs. 

Robustesse et grande largeur 
Plus originale que les traditionnelles tech­
niques du clou ou des vis et chevilles, la 
cimaise en version murale comme ici ou 
à fixer au plafond est une alternative inté­
ressante. Les tableaux y sont suspendus 
par un système de tiges ou de fils rigides et 
de crochets: une solution très pratique que 
l'on rencontre dans les musées et les gale­
ries d'art Les plus larges, disponibles en 
GSB, permettent de déplacer un tableau sur 
1,50 ou 2 rn, largeur qui offre aussi la pos­
sibilité d'y placer plusieurs petits tableaux 
par exemple. Les systèmes les plus solides 
supportent généralement une vingtaine 
de kilos. 

Fixations adaptées et options . , 
vanees 
En GSB ou sur Internet , les cimaises sont 
vendues sous forme de kits à partir d'une 
dizaine d'euros. Ils comprennent les fixa­
tions, les fils ou chaînettes. les crochets, 
et plusieurs options esthétiques pour faire 
coulisser le tableau: un rail comme ici, une 
tige ou une tringle plus épaisse. Avant de 
retrouver l'atmosphère des musées ou des 
galeries d'art, certains modèles de cimaises 
intègrent dans leur rail des spots pour éclai­
rer les œuvres, à partir d'une vingtaine 
d'euros. Évidemment , il faut choisir des 
fixations adaptées à la nature du support 
(plaque de plâtre, béton, brique ... ) et à la 
charge prévue. • 



t.FIXATION 
DU RAIL 

Il Tracez de niveau les points de fixation 
sur le mur. Percez (0 6 mm) avec une mèche 
adaptée au support (cheville à prévoir en 
fonction : mur plein ou creux). 

2.POSEDE 
LA CIMAISE 

Pour brider la rondelle, vissez le support 
du rail contre le mur avec un tournevis à cli­
quet Serrez fermement. 

Il Bridez les crochets en aluminium sur les 
fils. Comptez un à deux fils par tableau selon 
sa taille et son poids. 

TEXTE MATTHIEU CHAUVIN ET FRANÇOIS ROEBBEN PHOTOS FRt:Dt:RIC MARRE 1 

El Utilisez par exemple comme ici des che­
villes à ailettes pour les matériaux pleins. 
Elles sont compatibles avec les vis à bois. 

l1 Positionnez le rail sur les rondelles. Une 
encoche est prévue à cet effet. Clipsez ou 
insérez le rail. 

Ill Suspendez les tableaux aux crochets. 
Alignez-les à l'aide d'un niveau à bulle. Ce kit 
peut supporter une charge allant jusqu'à 5 kg. 

1 

Équipez la cheville avec le système de 
fixation du rail et sa vis (normalement com­
pris dans le kit). Enfoncez l'ensemble dans 
le mur. 

Il Glissez les fils de suspension à l'intérieur 
du rail. Leur position se modifie selon la 
dimension des tableaux. D'autres systèmes 
comprennent un rail et des tiges rigides. 

Fournitures 
• Kit cimaise murale 
• Chevilles et vis adaptées au support 



' Aménagement intérieur A faire soi-même 

' a 
e 

e 

• 
e SI 

Contrairement à une porte battante, une porte coulissante ne claque pas 
malgré les courants d'air et n'empiète ni d'un côté ni de l'autre de la cloison. 
À galandage, elle libère en plus totalement la surface murale. 

Lapeyre 
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Difficulté: e e e e 
Coût: à partir de 460 € (châssis, 
porte de 63 x 204 cm, habillage) 

Temps: 1 jownée 

Équipement: mètre, équerre, 
cordeau traceur, règle de maçon, 
cutter, marteau, cisaille à tôle, 
pince à sertir, scie égoïne à 
denture fine, perceuse, 
perforateur, escabeau ... 

our conserver toute la surface d'une 
pièce lors de sa création, les portes 
coulissantes sont idéales. Selon le 

budget, le choix peut se porter sur un 
modèle en applique ou à galandage. Le pre­
mier est plus simple à mettre en œuvre, 
mais il interdit de placer des meubles 
contre le mur où la porte coulisse. Le sys­
tème à galandage, lui, permet d'exploiter 
les murs de part et d 'autre de la paroi. Sa 
pose est plus longue car son châssis fait 
partie intégrante de l'ossature métallique 
de la cloison sèche. 

Modèle en kit ou prémonté? 
Les châssis à galandage sont proposés en 
simple (notre chantier) ou double porte. 
Pleins ou ajourés, ils sont vendus à monter 
soi-même ou prémontés. Pour ces derniers, 
il est conseillé de venir prendre livraison du 
châssis en magasin et de le vérifier scrupu­
leusement avant de le charger. Pour ceux 
qui préfèrent être livrés, il convient de choi­
sir un châssis en kit car le manque de déli­
catesse de certains livreurs a très souvent 
raison des modèles prémontés. 

Bien préparer la pose 
Châssis, porte, parements sont générale­
ment vendus séparément, ce qui permet de 
choisir le style de porte de communication 
qui correspond le mieux à son intérieur. 
Pour réussir la pose, il est conseillé de se 
procurer tous les éléments, car le réglage 
de la porte ne peut se faire qu'avec l'habil­
lage de l'ouverture. Ce qui induit que l'os­
sature ne peut être plaquée que d'un côté 
tant que la porte n'est pas réglée. • 



1. ASSEMBLAGE -DUCHASSIS 

INFO+ 

~-

ll vossature métallique de la cloison est 
montée en laissant l'espace nécessaire au 
châssis à galandage. 

Emboîtez le montant de butée au bout du 
rail. Repliez ensuite à la pince ou au marteau 
les languettes situées aux extrémités du mon­
tant pour garantir leur assemblage. 

Remerciements à la société Eclisse 

TEXTE HERVÉ LHUISSIER PHOTOS BRICOLO FACTORY 

Il Couchez le châssis sur le côté. Présentez 
rail et porte-rail dans le prolongement de ce 
dernier Enfilez le rail à l'intérieur du porte-rail 
jusqu'à emboîtement. 

Clipsez une éclisse équipée d'une encoche 
dans un ergot présent sur le haut du châssis. 
Fixez les deux éléments avec les vis fournies. 

El Placez les traverses provisoires. leurs pattes pliées à 90 % s'emboîtent dans des fentes 
prévues à cet effet sur le montant de butée et sur des pattes fixées d'usine provisoirement 
sur le châssis. Pattes et traverses permettent de rigidifier l'ensemble le temps de la pose. 

• 

• 
Avant de commencer le 
montage d'un kit de ce type, 
prenez toujours le temps de 
déballer les accessoires et la 
quincaillerie correspondante. 
Vérifiez ensuite la présence (et 
l'état) de l'ensemble des pièces 
en comparant avec la notice. 

2.FIXATION -DUCHASSIS 

Il Vérifiez que l'écart correspondant à l'ou­
verture de la porte - cote hors tout, indiquée 
dans la notice- se retrouve bien entre le rail 
de sol et le montant de butée. 

'-· 
Placez le châssis entre les deux montants 

M70 de l'ossature. Emboîtez-le dans la 
semelle fixée au sol. 

Suite du pas à pas 



Aménagement intérieur Installer une porte à galandage 

El Vérifiez l'aplomb au niveau à bulle et 
bridez le châssis à l'aide de serre-joints. 
Vissez, tous les 30 à 40 cm, le montant de 
butée contre le montant de la cloison. 

• 

• 

Découpez les sections de montant d'ossature (M70) qui prennent 
place entre le rail fixé précédemment et celui du plafond. Au bout de 
la cloison, fixez deux M70 dos à dos üonction de deux plaques). 
Sertissez-les aux rails. 

IIJ Découpez la plaque selon le tracé. 
Présentez-la sur l'ossature. Ajustez sa 
largeur. 
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El Répétez les opérations de vissage à l'op­
posé du coffre: les vis disposent ici d'empla­
cements prédéterminés. Retirez les traverses 
provisoires . 

• 
., 

• 

EfJ Reportez les cotes sur une plaque de 
plâtre et découpez-la à la scie égoïne ou au 
cutter. Fixez la plaque sur l'ossature et sur le 
châssis (vis fournies par le fabricant). 

IIJ Vissez la plaque dans les montants de 
l'ossature (une vis tous les 30 cm environ). A 
ce stade de la pose ne plaquez qu'un côté de 
l'ossature. 

ID Mesurez la longueur du rail qui coiffe le 
haut du châssis. Découpez le rail à la cisaille, 
maintenez-le puis vissez-le par l'intérieur 
du châssis. 

Mesurez la découpe correspondant à 
l'ouvertJ.Jre. Majorez de quelques centimètres 
la largeur de plaque nécessaire pour habiller 
la partie droite de l'ossature. 

• 

~~ Retirez les pattes de maintien fixées 
d'usine sur le châssis (photo 5) pour libérer 
le passage de la porte. 



3.MONTAGE 
DELA PORTE 

. ' 

1· , / 

lB Positionnez le guide de la porte au sol et 
fixez-le sur le châssis à l'aide des vis fournies. 
Cette pièce évite à la porte de buter contre 
l'intérieur du châssis. 

Em Présentez la porte et passez les étriers 
entre les écrous de chacune des suspentes. 
Réglez ensuite l'horizontalité en jouant sur la 
longueur des vis des chariots. 

4.POSEDE 
L1 HABILLAGE 

• • 

• 

• 

lm Tracez les repères en suivant les instruc­
tions du fabricant sur le chant supérieur de 
la porte. Vissez les deux étriers fournis à 
environ 12 cm des extrémités. 

E!J Insérez les chariots de coulissement par 
l'extrémité du rail. Ces derniers se composent 
d'un roulement, d'une suspente (tige filetée}, 
d'un écrou et d'un contre-écrou . 

• • 

la porte comporte les logements des poignées et serrure sur son chant visible. Emboîtez 
la petite poignée creuse « tire-doigt » puis vissez la serrure à larder. Emboîtez de la même 
façon les deux autres poignées de chaque côté de la porte. 

• • 

• 
• 

-==----=---~7->~G ~ 
-

- : --=---=====-
FI Le kit d'habillage universel contient un montant de butée, deux montants de passage, 
une traverse haute à recouper et des chantplats. 

fi Recoupez les montants à la hauteur de 
l'ouverture. Utilisez une scie égoïne et une 
boîte à onglet. Une scie radiale assure une 
coupe franche et droite. 

Suite 



Aménagement intérieur Installer une porte à galandage 

El À l'aide du gabarit fourni, percez 
(0 4 mm) sur le haut de chaque montant en 
vue de fixer les deux traverses hautes. 

• 

• • -.. 
....... 

' ---........, 

-• ... 
• 

• -
El Vissez le montant de butée directement 
sur le montant métallique correspondant. 
Insérez les deux joints en PVC dans les rai­
nures présentes sur le montant de butée. 

• 

lm Plaquez ce côté de la cloison et posez 
les champlats de chaque côté du dormant de 
la porte. 
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EIJ Placez les joints brosse sur les deux 
montants de passage et recoupez-les à l'aide 
d'un cutter. 

m La traverse présente dans le kit d'habil­
lage est suffisamment longue pour en décou­
per deux longueurs. Placez les clés en plas­
tique dans les rainures . 

fD Déposez un cordon de mastic-colle dans 
la rainure des montants de passage et pré­
sentez-les de part et d'autre du châssis. 
Emboîtez-les en pressant fortement. 

Ill Passez de l'autre côté de la cloison pour 
régler l'ouverture et la fermeture de la porte 
à l'aide des pièces de butée. 

Fournitures 
• Semelles métalliques M70 
• Montants métalliques M70 
• Châssis métallique à galandage 
• Porte coulissante 
• Kit d'habillage porte 
• Plaques de plâtre 
• Vis 0 4,2 x 9,5 mm pour vissage 

plaques de plâtre sur châssis 
• Vis autoperçantes 0 4 x 19 mm pour 

vissage plaques de plâtre sur ossature 
• Colle polyuréthane 

El Carnet d'adresses page 112 



' 

• 

2 PROJETS À RÉALISER 
Découvrez en huit pages comment 
fabriquer, plans (à télécharger) 
et fiches de débit à l'appui, deux 
jeux de plein air, sources de joie 
et d'amusement pour vos enfants. 

' 

• • 

SystèmeD 

--

~-

1 

• -
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' A aire 
• A so1-meme 

450€ 

2 week-ends 

Difficulté 
Confirmé 

Perceuse-visseuse, 
scie sauteuse, 
scie circulaire, 

serre-joint, 
• pmceaux ... 

' n ac asa r_ our es 
Cette authentique 
réplique de 
chalutier a tout 

. 
pour pass1onner 
les enfants. Avec 
sa coque et sa 
timonerie en bois 
faites pour durer, 
vos moussaillons 
pourront «voyager» 
au gré de leurs 

. 
env1es. 

TEXTE FRÉDÉRIC BURGUIÈRE 
PHOTOS STUDIO X 
ILLUSTRATION CORINE DELÉTRAZ 

fin de résister aux avis de tempête, ce navire est 
réalisé en pin traité autoclave (voir p. 58). Un pro­
cédé qui garantit une protection efficace et pé­

renne contre les moisissures et les insectes xylophages. Il 
est toutefois conseillé de protéger l'entourage des fenêtres 
avec une peinture acrylique et le bac à sable avec un ver­
nis polyuréthane. Ce dernier résiste à l'abrasion causée 
par le sable, sans retenir les saletés. Le pin peut bien sûr 
être remplacé par d'autres essences comme le red cedar 
ou le mélèze, plus esthétiques mais aussi plus coûteuses. 

Une implantation sous surveillance 
I.:encombrement au sol n'excédant pas 4 m2

, une de­
mande de permis de construire n'est pas obligatoire. En 
revanche, pour les maisons en copropriété (lotissement), 
il est nécessaire de consulter le règlement relatif à ce type 
de construction légère. Autre recommandation: pensez à 
installer l'ouvrage à proximité de la maison de manière à 

faciliter la surveillance des moussaillons. Comme pour 
toute structure destinée aux enfants, il convient d'assurer 
une assise parfaitement stable comme une dalle en béton. 
Dans le jardin, la terre doit être damée et séparée du sable 
par un filin agricole microporeux afin d'empêcher les 
mauvaises herbes de pousser. 

Choisir un sable adapté 
Si la construction de ce bateau s'avère complexe, le mon­
tage est en revanche très simple. Il suffit de travailler avec 
méthode de l'étrave à la poupe en regroupant les élé­
ments par fonction. Employez de préférence du sable 
lavé et calibré spécialement pour le jeu (en magasin de 
bricolage). N'utilisez pas de sable destiné à la maçonne­
rie car il compor te de nombreuses impuretés ct s'avère 
un piètre matériau de construction pour les pâtés et les 
châteaux. Enfm, pour que le sable reste propre, tami­
sez-le fréquemment et protégez-le avec une bâche. • 



1 Sur une planche de cloisonnement du bac à sable, vissez 
au ras des bords les deux montants et la traverse basse du 
châssis de proue. Ajoutez les longerons du triangle inférieur 
et reliez-les au montant de l'étrave. 

, , . 
A 
• 

• 

• 

3 Pour permettre la fermeture du coffre intégré à la proue, 
fixez une entretoise médiane et disposez deux planchettes 
en flèche. Fabriquez de même deux couvercles trapézoïdaux 
en caillebotis. 

6 Formez l'ossature de la cabine de pilotage avec deux 
cadres, haut et bas, réunis aux angles par deux planches 
assemblées en L. Fixez à bonne hauteur le cadre en U déli­
mitant les fenêtres. Posez les lames d'habillage. 

CAHIER DE L'ÉTÉ #1 
SystèmeD 

1 

1 
• 

• 

• 

2 Posez de part et d'autre deux planches de bordage (B), avant de compléter le châssis de proue avec la traverse et les longerons 
du triangle supérieur. Ces longerons sont légèrement chanfreinés à l'avant afin de les ajuster au montant de l'étrave. Complétez 
la proue en la surélevant avec deux autres planches sciées en sifflet et chacune percée d'un trou 0 50 mm (l'écubier) pour y passer 
les chaînes d'ancre. 

4 Après l'avoir chanfreiné, fixez le mât de beaupré en deux 
points : sur le montant de l'étrave et à l'arrière de la proue. 
Puis collez-vissez les plats-bords et l'étrave. 

7 Divisez les larges ouvertures du poste de pilotage en 
fixant les meneaux (M), à intervalles réguliers, entre le cadre 
supérieur et celui en U. Posez ensuite les rebords de fenêtres 
fa its de cornières en chan plats. 

S Montez les cadres latéraux du bac à sable dans le prolon­
gement de la proue et fermez-le par les planches du cloi­
sonnement arrière. Pour rigidifier le tout, posez les grands 
bordages latéraux et les plats-bords. 

8 Découpez les deux planches trapézoïdales donnant 
la forme du toit puis, en réglant leur espacement et paral­
lélisme, recouvrez-les de lames posées bord à bord. Vissez 
l'ensemble au sommet de la cabine. 
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9 Fabriquez la poupe d'un seul tenant. Entre ses montants 
latéraux et le bout des planches d'habillage, ménagez une 
feuillure pour l'insertion des tasseaux permettant l'assem­
blage avec les grands bordages. 

Mât ----11--+-

Couvercle----, 
coffre proue 

Beaupré----, 

1 0 Si le bateau doit prendre place sur un sol dur (une 
dalle en béton par exemple), vissez deux équerres à la base 
du mât pour sa fixation. Sur terrain meuble, prévoyez une 
surcote de 20 à 30 cm afin de le sceller dans un plot de béton. 

Feu de position 

Renfort ____, 

.... .... 

--·-·---. 
Bac à sable 

' • 

' • ' • ' 

""-"- Demi-étrave Plat-bord L__ ___ Bordage proue 

11 Après l'avoir incurvé à son sommet, fixez le montant 
support de bôme au milieu de la paroi avant de la cabine. 
Installez alors la bôme, munie de son cordage, en l'accro­
chant à l'autre bout sur le mât. 

.--!--Lame d'angle 

1 
• 

.----Couvre 
chant 

"---- Bordage latéral 

~ TÉLÉCHARGEZ 
1 IGRATUITEMENT 
le plan de montage : 
www.systemed.fr/plan88254 



' A aire 
• A so1-meme 

250€ 

1 week-end 
hors séchage 

peinture 

Difficulté 
Amateur 

Équerre, crayon, 
• metre, 

papier abrasif, . , .. 
sCie egome, 

scie à onglet, 
perceuse, 

visseuse-dévisseuse, 
ponceuse ~~;:gz.,._,. 

ne 
Un bowling dans 
le jardin fera le 
bonheur des petits 
comme des 
grands ... Ce modèle 
réduit est à la portée 
de tout bricoleur. 
Il nécessite peu 
d'outils et peut 
se monter en un 
week-end. 

TEXTE OLIVIER DE GOËR 
PHOTOS LARS DALSGAARD 
ILLUSTRATION CORINE DELÉTRAZ 

e bowling est un jeu en salle qui s'adresse aux 
grands comme aux enfants ... En revanche pour 

...- ces derniers, l'exercice peut devenir difficile en 
raison du diamètre et du poids des boules. Pour ré­
soudre ce problème et continuer à s'amuser, pourquoi 
ne pas réaliser une piste à leur échelle (90 x 390 cm). Et 
comme sur l'original, les quilles se remettent automati­
quement debout et les boules, empruntées à un jeu de 
croquet, reviennent d'elles-mêmes vers les joueurs. 

Un ingénieux système de rappel 
Conçue pour rester dehors, cette structure est réalisée 
avec du contreplaqué hydrofuge (CTB-X) et du pin trai­
té pour un usage extérieur (autoclave). L'élément prin­
cipal est un cadre formé de deux longerons et trois tra­
verses, sur lequel est vissée une piste équipée de deux 
rigoles inclinées pour le retour des boules. L'arrière du 
bowling forme tm abri composé de deux joues, un toit et 

• 
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\.. -
un dos. Les dix quilles (bouteilles de soda) sont raccor­
dées à un ingénieux système- une cordelette (0 6 mm 
x 1,50 rn) nouée dans le fond de chaque quille - qui les 
replace instantanément. Dissimulées sous la piste, les 
cordelettes sont ensuite raccordées à un palonnier puis 
maintenues à l'aide d'un collier de serrage à la tringle de 
la poignée (photo 9). 

Assurer une protection efficace 
Chaque quille est peinte à l'aérosol. Leurs décors et celui 
du bowling sont découpés dans de l'adhésif de couleur. 
Afin que la piste soit parfaitement plane, les dernières 
étapes consistent à poncer, à appliquer une couche 
d'apprêt, puis à égrener après séchage, pour terminer 
par deux, voire trois couches de peinture microporeuse 
pour extérieur. Le dessous et la tringle de maintien du 
cordage doivent être peints pour supporter l'humidité 
du sol en usage extérieur. • 
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1 Le cadre de la piste est assemblé en premier. Les deux 
premières traverses (et la façade) ont été au préalable per­
cées en leur centre (0 30 mm) pour le passage de la tringle. 

4 Lors de la mise en place du plan d'arrivée, vérifiez l'équer­
rage. On peut placer d'abord la piste pour assurer le maintien 
de l'équerre. 

2 Vissez les fonds des rigoles au cadre. Pour obtenir la 
pente, surélevez de 50 mm leur extrémité côté quilles. Côté 
joueur, les rigoles touchent le sol. 

• 

S L'emplacement des quilles, espacées de 14 cm, est tracé 
sur le grand panneau de la piste. Inclinez la perceuse lors 
de l'ouverture du passage des cordes pour réduire les frot­
tements. 

7 Le fond des bouteilles est percé par fusion avec une tige métallique chauffée au briquet. Affinez le perçage avec une mèche 
à métaux de 0 6 mm. Les cordelettes sont enfi lées par le fond puis nouées. L'extrémité du nœud est brûlée pour le bloquer. 

3 Ajoutez les joues de chaque côté des rigoles. Les vis uti­
lisées sont de 4 x 40 mm, celles d'assemblage du cadre de 5 
x 60 mm. L'idéal, pour facil iter le montage, est de vous placer 
sur un sol plan . 

6 Pour l'assemblage, vissez la façade, les trois renforts du 
dessous, les rehausses des joues et la pièce de renvoi. L'abri 
est ajouté en dernier, après fixation du quatrième renfort et 
du heurtoir sur le dos. 

8 Passez l'autre extrémité de la corde dans un trou de la 
barrette de la tringle placée sous la piste, puis nouez-la 
fortement. 



9 Répartissez les cordelettes pour 
éviter les croisements (les tourillons 
aident au glissement} et bridez-les, par exemple à l'aide de 
collier Serflex. 

w TÉLÉCHARGEZ 
1 1 GRATUITEMENT 
le plan de montage: 
www.s temed.fr/P.Ian882S7 

• k" • 

·~ 

' 
. . .r • 

' 
........ 0' • 

1 0 Un élastique assure le rappel de la tringle. Il est atta­
ché à deux crochets vissés l'un dans la traverse, l'autre sur 
la tringle elle-même. À défaut d'un élastique suffisamment 
long, nouez-en plusieurs. 

Bandeau -

Guide----

Piste --------., 

Renfort --------, 

Traverse --------. 

Tringle ---------., 

CAHIER DE L'ÉTÉ #1 
SystèmeD 

11 Testez le rappel des quilles et au besoin doublez l'élas­
tique. Après chaque partie, la tringle doit être complète­
ment rentrée afin que les quilles puissent tomber librement. 

.----Toit de l'abri 

Côté de l'abri 

'----- Longeron 

'------ Fond de rigole 

'----Rehausse joue 

Poignée de tringle 

Façade 

Détail a 

7 4 
8 

5 
3 9 

6 
10 

~~ 
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Fiches de débit 
Bac à sable p. 52 Bowling p. 55 

Désignation Qté. Dim. (mm) Désignation Qté. Dim. (mm) Désignation Qté. Dim. (mm) 
~--------------------------~~ ~-M-------------------------M~ ~----------------------~~ Proue Tunonerie S1ructure (pin) -- "-------=---------------------' 
Montant d'étrave 1 510x45 x 45 Traverses fenêtre avant 2 1 000 x 45 x 45 ........................ .. ... " " ·•· ........................ ........................ . 
Longerons cadres 4 940 x 45 x 45 Traverses fenêtre latérale 4 71 0 x 45 x 45 .... ' .................. ' ............... '"' ...... ' ........... ' ............... .. . .. ' .................. ' ...................................................... ' .. . 
Traverses 2 1 385 x 45 x 45 Couvre chant fenêtre avant 1 91 0 x 45 x 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... ....... ......... ...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .......... ...... ... ....... .. ... . 

Montants latéraux 2 400 x 45 x 45 Couvre chant fenêtres latérales 2 520 x 45 x 20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .......... ................ .. ... . 

Entretoise centrale 1 620 x 45 x 45 Meneaux fenêtres 9 300 x 45 x 45 ...................... , .................................................................................... . 
Rehausses bordages 2 1 045 x 170 x 20 Traverse avant plancher 1 1 000 x 45 x 45 
Bardages bordages 4 1 045 x 170 x 20 Traverses latérales plancher 2 71 0 x 45 x 45 .. ... ... .. . . ......... .. . . . ........ .. . .. ......... .. . .. .......... . . .......................................... . ......................................................................................................... 
Lames couvercles 8 1 045 x 95 x 20 Lames plancher 5 1 000 x 95 x 20 . ..... ............................ .......................... ... . .. ................................. . ... .. 

Bac à sable Lames habillage 24 1180 x 95 x 20 

Lames bordages latéraux 4 2 355 x 170 x 20 timonerie .......................................................................... ...................................... 
Lames cloisons 6 1475 x 170 x 20 Lames couvercle/plancher 6 520 x 95 x 20 
Traverses 4 1145 x 55 x 45 Lames avanVarrière 4 500 x 95 x 20 .............. ......................................... .......... .............. ..... .......................... ... . .... . ....................................... .................................. ....... .................. . ... .. 
Montants ossature 8 345 x 55 x 45 Lames côtés 4 300 x 95 x 20 

Barre timonerie Demi-étraves 2 510 x 170 x 20 ................................................................................ 

Grande barre roue 1 640 x 55 x 45 Grand mât 1 0 70 x 2 300 .......................... ' ..................................................... .. 
................................................................................. 

Demi-barres roue 6 310 x 55 x 45 Bôme 1 0 70 x 2300 
... ............................................................ ... ...... .. ....................................... 

. ' ............ " ............................... ' ' ............. ' .... " . ' ... .. 
Sections Jante 8 200 x 55 x 45 Mât de beaupré 1 1120 x 95 x 45 

Toit timonerie 
Pignons 2 11 00 x 170 x 20 
Lames couverture 12 900 x 95 x 20 

Foumltures: 2 rn de toile de bâche en 1 ,20 rn de large, 2 rn de chaîne en acier zingué, 2 serre-câbles, 2 équerres 
métalliques, 10 rn de corde Nylon 0 8 mm, œillets laiton, pitons ronds, crochets de fixation, tendeurs élastiques, vis VBA 
bichromatées à tête fraisée de 0 4 x 50 mm, tube PVC, colle à bois vinylique extérieure, peinture ou lasure de couleur 
pour usage extérieur. 

Joues 2 3900 x 91 x 22 . ..................... ............... ................................................ .. 
Longerons 2 3 660 x 91 x 22 . .. ... .. ... ....... . . . ....... .. .... . .. ..... . . ' .. .. .. ... . . ... . .. ... 
Traverses 3 608 x 91 x 22 

. .......... ...... ............. .............................. ... ... ................. ............... . 

Façade et renforts 5 87 4 x 91 x 22 
. ................ .......................................... .. ...................... ............... . 

Fonds de rigoles 2 3 661 x 91 x 15 . ..................... ............ " ........................ " ..................... .. 
Pièce de renvoi 1 650 x 68 x 22 .............................................................................................. 
Rehausses joues 2 3 870 x 43 x 22 

Palonnier n 
~------------------~ Tringle 1 0 28 x 2 700 . ·-·· -··-· .. -···-···-.. ·-·· .... .,_ .. ,_ .. ·-···-· .. -· ....... _ .. -···-···- ··-···-.. ,_ ............ ,_.,,_, ·-···-···-....... . 

Poignée de tringle 2 0 16 x 270 . ............................................................... ................................. . 
Guides 2 0 28 x 608 

Piste (contre~agué 
Piste 1 1 220 x 650 x 12 
Piste 1 2 440 x 650 x 12 
Plan d'arrivée 1 200 x 83 x 12 
Bandeau 1 898 x 1 00 x 12 . .................................................. ,. ........................ . 
Heurtoir (iso rel} 1 87 4 x 100 x 3 

Abri (contreplaqué) 
Côtés 2 660 x 500 x 12 

........ ,_ , ,_,,_,, ...... ... ............. ................... ·-· · ........ ....... ........ ,_ , ....... . 

Dos 1 874x476x12 
Toit 1 898x514x 12 
Fo1111itures: 15 rn de cordelette 0 6 mm, 
1 0 petites bouteilles de soda (50 cl}, 1 coll ier 
élastique, 1 collier Serflex, 2 petits crochets à vis 
fermés, vis 4 x 40, 4 x 50, 5 x 30, 5 x 60 mm, 
bombe de peinture blanche, peinture bois de 
diverses couleurs, adhésif de diverses couleurs. 

Deux labels à connaÎtre ; Des bois traités pour un usage extérieur 

ï=)EFC 

Programme for the Endorsement 
of Forest Certification (PEFC). 
Il s'agit de la principale 
certification forestière à travers 
le monde. Son attribution 
garantit que la forêt 
bénéficiaire du label est bien 

gérée, de manière durable, et que le bois récolté 
fait l'objet d'une traçabilité à chaque étape, de sa 
transformation jusqu'au consommateur final. 

Forest Stewardship Coundl 
(FSC). 
Ce label certifie des 
exploitations écologique­
ment adaptées, socialement 
bénéfiques et économique­
ment viables. Le bois labellisé FSC répond à un cahier des 

charges clair et transparent, qui est vérifié au 
travers d'audits de gestion forestière, par des 
organismes certificateurs indépendants. 

. . . . 
• . . 
. . . 
• . . . . 
• . 
• . . . 
• . 
• . . . . . 
• . 
• . . . . . . . . . 
• . . . . . 
• . . . . 
• . 
• . . . . . . 
• . 
. . . . . . . . . . 
• . . . . . 
• . . . . . 
• . . . . . . 
. . . . . . 

Pour mettre en relation l'essence d'un bois avec sa durabilité, en fonction de 
ses conditions d'utilisation, une norme française a mis au point cinq classes 
d'utilisation distinctes. Au regard de ce classement, la durabilité du bois peut être 
naturelle ou assurée grâce à un traitement adéquat. Pour la réalisation de jeux 
extérieurs en bois, il est vivement consei llé d'utiliser des bois de classe Ill ou IV . 

Situation 
Risque d'exposition: humidité 
fréquemment supérieure à 20 %. 

IliA: humidité fréquente sur quelques 
jours avec évacuation rapide de l'eau . 
IIIB: humidité fréquente sur quelques 
semaines avec évacuation lente de l'eau . 

Emplois 
Bois d'extérieur, sans contact avec le 
sol. Risques biologiques: pourriture, 
insectes, termites. 

CLASSE IV 
Situation 
Risque d'exposition: humidité toujours 
supérieure à 20 % . 

Emplois 
Bois d'extérieur horizontaux, en contact 
avec le sol ou avec l'eau douce, ou 

soumis à une humidification prolongée 
ou permanente: balcons, terrasses, 
poteaux, piquets, mobiliers extérieurs. 
Risques biologiques: pourriture, 
insectes, termites. 
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Fiche pratique 

Restaurer une table de chevet 
Plutôt que d'acheter du neuf, pourquoi ne pas restaurer un 
meuble chiné dans une brocante ou qui traîne au fond du 
garage? Lui redonner un coup de jeune semble très facile, 
à condition de travailler méthodiquement et de bien traiter 
les parties abîmées. Le résultat 
n 'en sera que plus satisfaisant. 

sés par le temps, m al stockés, 
les meubles s'abîment et 
finissent souvent à la remise 

ou, pire, à la déchetterie. Il suffit pour­
tant de trois fois rien pour leur donner 
une seconde vie: quelques outils de 
menuiserie, de la colle à bois et de la 
peint ure (ou une autre fini tion au 
choix), le t ou t p our u ne somme 
modique. Une seule condition : procé­
der avec bon sens. 

Trouver la bonne affaire 
S'il s'agit d 'une première restau-

. . ' . ratwn, attentiOn a ne pas vmr trop 
gros (arm oire normande . h orloge 
franc-comtoise .. . ), à moins de dispo­
ser de beaucoup de temps et d'équipe­
ments, et d'avoir une solide expérience 
en menuiserie. Pour les débutants , le 
meuble idéal à restaurer est celui qui 
prendra peu de temps pour un résultat 
impeccable : une table de chevet ou une 
table basse sont pratiques pour se faire 
la main. Si le meuble présente des mou­
lures difficiles à reproduire, des assem­
blages complexes à réparer ou si le bois 
est dans un trop m auvais état (rongé 
par les insectes, dégradé par la moi­
sissure), mieux vaut attendre d'avoir 
un peu plus d'expérience. À l'inverse, 
il ne faut pas se laisser impressionner 
par la quincaillerie vieillissante (gonds, 
charnières, serrures) qui se révèle le 
plus souvent très facile à changer ou 
à réparer. Les sites de petites annonces 

1/ Coupez à 45° les pieds vennoulus à la scie à 
guichet. Placez une pièce de même section pour 
remplacer la partie endommagée. Collez-la (colle 
blanche) et serrez avec une vis insérée en biais. 

- 1 

2/ Démontez le plateau en faisant levier avec 
un ciseau à brique. Enlevez les clous restants sur 
le contour et grattez les saletés ou les traces 
éventuelles de colle à la brosse métallique. 



3/ Enlevez les anciennes charnières grippées. 
Plaquez l'ouvrant à son emplacement en le 
maintenant par des serre-joints et placez de 
nouvelles charnières. 

- --

5/ Découpez un plateau aux bonnes dimensions 
et posez-le sur le meuble en contrôlant son posi­
tionnement. Mais avant de le clouer, déposez un 
trait de colle blanche sur le pourtour du meuble. 

71 Après avoir égrainé la sous-couche avec un 
papier abrasif extra-fin (180 ou 220}, appliquez la 
finition sur l'ensemble du meuble. Pour un résultat 
optimal, deux couches sont nécessaires. 
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4/ Décapez l'ancienne peinture à l'aide d'une 
spatule large, en veillant à ne pas rayer le bois. 
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser 
un décapeur thermique. 

6 /Le meuble a été poncé avec un abrasif grain 
moyen, puis fin et à l'aide d'une ponceuse orbitale 
pour les grandes surfaces. Appliquez une sous­
couche spéciale bois pour uniformiser les fonds. 

8/ Découpez une cornière en aluminium aux 
dimensions du plateau (assemblage des extrémités 
à coupes d'onglet). Collez-la avec du mastic colle. 
Maintenez-la 24 h avec des grands serre-joints. 

regorgent de meubles anciens en bois 
massif que l'on peut acquérir pour 
une bouchée de pain. Des associa­
tions comme Emmaüs permettent 
également d'acquérir des meubles de 
seconde main pour des prix modiques. 

Un rendu parfait qui dure 
longtemps 
Avant toute chose, un grand nettoyage 
s'impose pour éliminer les parasites 
qui ont pu s'installer dans le meuble. 
Il faut commencer par le lessiver au 
savon noir avec une brosse chiendent, 
puis démonter les pièces usées ou 
couper les parties vermoulues. On le 
traite ensuite si nécessaire contre les 
vrillettes et les capricornes (bombes 
insecticides spéciales équipées d'une 
canule pour injecter le produit dans les 
galeries). Cette étape ne doit pas être 
négligée, au risque d'apporter chez soi 
des parasites dont il est difficile de se 
débarrasser. Côté finition , le choix s'est 
porté ici sur une peinture en deux tons 
gris (pour un rendu impeccable, une 
sous-couche spéciale pour le bois ou 
un apprêt est indispensable). Mais si 
l'on souhaite un aspect plus rustique, 
une patine avec un badigeon de chaux 
colorée permettra de conserver tout le 
charme du meuble, sans le dénaturer. • 

CONSEILS PRATIQUES 

• Profitez de la restauration du meuble pour 
renforcer les assemblages en bois. Injectez de 
la colle à bois entre les pièces assemblées, 
puis serrez le temps du séchage. À défaut de 
serre-joint ou de sangle, entourez le meuble 
de trois tours de ficelle et pratiquer une sorte 
de garrot. 

• Lorsque vous changez une partie abîmée, 
utilisez la même essence de bois. Sinon , la 
pièce rapportée ne travaillera pas de la même 
façon (fentes, rupture de l'assemblage .. . ). 
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Fiche pratique 

Un abat-jour 100 % récup' 
La réalisa ti on de cette suspension en papier 
mâché est un jeu d'enfant. Elle ne demande 
qu'un minimum d'outils et de matériel et joue 
sur la tendance du« do-it-yourself*». Une façon 
de personnaliser son intérieur 
à peu de frais. 

ette suspension est réalisée 
à partir d'un ballon gonflable, 
décoré selon une technique 

proche de celle du scrapbooking et du 
collage artistique. 

De la colle à papier peint 
Le principe consiste à coller des cou­
pures de journaux et de magazines sur 
un ballon bien gonflé qui, une fois que 
la colle a séché, forme un globe rigide. 
De la colle à papier peint est appliquée 
sur toute sa surface avec un petit rou­
leau en mousse. Les coupures (maga­
zines, journaux ... ), dont il faut faire 
varier la taille, sont ensuite délicate­
ment posées sur les 2/3 de la hauteur 
du ballon. Le choix des couleurs et des 
illustrations détermine la tonalité de la 
suspension. Il est possible de constituer 
un camaïeu ou au contraire de jouer 
sur les nuances d'une même couleur, 
ou encore n'utiliser que du texte pour 
obtenir une suspension en noir et blanc. 
Le papier ne doit pas être trop épais 
pour épouser parfaitement le galbe du 
ballon. 

Réalisation de la suspension 
Une fois la colle bien sèche, il suffit de 
crever le ballon avec un couteau ou une 
aiguille et de décoller ses morceaux de 
l'intérieur. Le globe de la suspension est 
formé. Deux découpes sont alors réali-

, ' , . sees, a pres un traçage prec1s au crayon: 
l'une d'égalisation de la partie ouverte 
• Faire soi-même. 

r -~ 

1/ Le ballon devant servir de support aux col­
lages des coupures de magazines ou de journaux 
doit être suffisamment gonflé pour offrir une 
surface rigide. 

1 - -

2/ Préparez un peu de colle à papier peint dans 
un récipient. Délayez la poudre en versant l'eau 
progressivement tout en mélangeant le contenu 
avec un bâtonnet. 



3/ Encollez la surface du ballon avec un rouleau 
en mousse et disposez les coupures sur ses 
deux tiers. Marouflez-les au rouleau pour 
qu'elles adhèrent parfaitement. 

5/ Tracez la ligne de coupe qui constituera la 
base de l'ouverture de l'abat-jour. Guidez-vous 
sur une bande de papier fort, qui épouse la 
courbe du ballon. 

,. '' 

~ 

71 Découpez le passage de la douille au sommet 
de l'abat-jour (ici, 40 mm de diamètre) au ciseau. 
Introduisez la douille et bloquez-la avec la bague 
à visser par l'intérieur. 
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4/ Laissez la colle sécher jusqu'à ce que le 
papier forme une pellicule rigide. Percez le ballon 
et enlevez les restes de celui-ci à l'intérieur du 
globe abat-jour. 

6/ Avec des ciseaux à bouts pointus, découpez 
la base de l'abat-jour en suivant le trait que vous 
venez de tracer. Cette découpe peut être recti­
ligne (comme ici), ondulée ou dentée. 

• ç 

BI L'alimentation des fils au plafond étant cou­
pée, raccordez ceux de la suspension (ici avec 
des connecteurs à levier type Wago) en respec­
tant le code couleur (bleu/bleu, rouge/rouge .. . ). 

du globe, l'autre à son sommet pour 
installer la douille. Les deux découpes 
se font avec des ciseaux à bouts poin­
tus, à la fois précis et suffisamment 
puissants pour couper les épaisseurs 
de papier . Pour la douille, après traçage 
en fonction du diamètre de celle-ci, on 
perce sur le tracé pour introduire l'une 
des lames des ciseaux (comme on le 
ferait pour introduire la lame d'une scie 
à guichet et pratiquer une ouverture 
dans une planche par exemple). 

Montage de la douiUe 
On utilise ici une douille à suspension 
pour ampoule à vis gros culot E27, avec 
bague vissante pour abat-jour. Le dia­
mètre de perçage du globe pour ce type 
de douille est de 40 mm. Il suffit ensuite 
d'introduire la douille par le trou prati­
qué en haut du ballon et de la bloquer 
en vissant la bague par l'intérieur. • 

CONSEILS PRATIQUES 

• Si vous utilisez une lampe halogène ou 
à incandescence, la puissance de celle-ci 
ne doit pas dépasser 60 W pour éviter une 
surchauffe dans l'abat-jour. Aucun 
impératif de puissance n'est à respecter 
avec une ampoule led, puisqu'elle ne 
chauffe pratiquement pas . 

e Bien que cette suspension soit en papier 
et la douille en plastique, celle-ci doit 
impérativement être raccordée à la terre 
(fil vert-jaune). 

1 

1 



z -z 
a: 
w 
Il. ... 
w 
::1: 
0 -:::iE 
(/) 

§ 
I a.. 

~ 
Q. 

en w ... 
::J .., 
8 
1-

, 
Fiche pratique Eguig ement 

Fabriquer un rideau moustiquaire 
En été, portes et fenêtres sont souvent ouvertes et 
laissent le champ libre aux insectes en tous genres. 
Une solu tion simple et rapide à réaliser consiste à 
fabriquer un rideau moustiquaire. Les produits sont 
disponibles en magasins de bri­
calage, en kit ou à la découpe. 

our éviter l'intrusion d'insectes 
durant les beaux jours, la 
méthode la plus radicale 

consiste à maintenir les portes et les 
fenêtres fermées en permanence ... 
Sauf qu'en été, il est difficile d'éviter 
les allers-retours entre l'int érieur et 
l'extérieur. Heureusement, il est pos­
sible d'installer une moustiquaire qui 
s'adapte sur n'importe quelle porte 
d'entrée. Cette solution est moins coû­
teuse et surtout moins polluante que 
les bombes insecticides. 

Choisir sa moustiquaire 
Les rouleaux de moustiquaire sont dis­
ponibles dans n'importe quel maga­
sin de bricolage, soit à la découpe au 
mètre, soit dans des conditionnements 
allant de 2 à 20 rn, pour une largeur 
comprise en tre 0,90 et 1,20 m. On 
trouve le plus souvent des rouleaux 
en fibre de verre qui ont comme 
avantages d'être faciles à nettoyer et 
de ne pas craindre les intempéries. 
Il existe également des rouleaux en 
tissu , mais ils sont à privilégier pour 
l'intérieur, par exemple autour d'un 
lit (voir également la moustiquaire 
pour lit à baldaquin, Système D no 878, 
p. 61) . Certaines moustiquaires sont 
conçues pour limiter la circulation 
de pollen dans la maison, ce qui peut 
intéresser les personnes allergiques. 
Et si les chats adorent jouer avec les 
rideaux, pas d'inquiétude: on trouve 

1/ Relevez la mesure exacte de la tringle en la 
posant à blanc sur son emplacement, ici sous 
la marquise. Coupez à l'aide d'une scie à métaux 
en enlevant 12 mm sur le tracé. 

• • • • 

• • • 

2/ La fixation de la tringle est réalisée à l'aide 
de deux rondelles 0 20 mm : un quart de leur 
circonférence est supprimé à la meuleuse équi­
pée d'un disque à tronçonner le métal. 



3/ À la scie circulaire, découpez un tasseau à 
la longueur de la tringle. Toujours à la scie cir­
culaire, affinez les extrémités pour qu 'elles 
entrent dans les rondelles. 

5/ Glissez le haut des bandes entre la tringle et 
le tasseau, puis vissez l'ensemble (vis à bois 3 x 
20 mm tous les 10 cm). Prépercez avant chaque 
vissage à l'aide d'une mèche à métal 0 2 mm. 

7 / Vissez la première rondelle, partie découpée 
vers le haut, sur la marquise. Utilisez des vis 3,5 
x 40 mm en prenant garde de ne pas casser la tête 
de vis lors du serrage. Prépercez si nécessaire. 
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4/ Découpez des bandes de moustiquaire de 
30 cm de large. Collez-les sur l'adhésif de la tringle 
avec un recouvrement ici de 10 cm (recouvrement 
variable en fonction de la largeur de l'ouverture). 

6 / Vérifiez le bon ajustement des rondelles sur 
le tasseau, ce dernier devant dépasser de 6 mm 
de chaque côté de la tringle. Percez deux trous 
0 4 mm dans les rondelles. 

'"-' ' 
8/ Placez la tringle dans la rondelle et vérifiez 
le niveau. Tracez l'emplacement de la rondelle 
opposée, vissez-la, puis insérez l'autre extrémité 
de la tringle. 

aussi des moustiquaires résistant aux 
coups de griffes! Bien entendu, le prix 
varie selon la gamme souhaitée : de 
7 à 20 € le mètre. Pour se faciliter la 
vie, la bonne idée consiste à utiliser 
des kits prêts à poser, avec la tringle 
et le système de fixation: il faut alors 
compter de 25 à 30 €. Seul défaut, les 
kits du commerce sont pour la plupart 
fixes et la tringle se visse directement 
dans l 'encadrement de porte. 

Amovible et facile 
d'entretien 
Le rideau proposé ici a l'avantage de 
s'enlever très facilement dès l'été fini. 
De plus, son système de fixation très 
léger sait se faire suffisamment dis­
cret pour ne pas nuire à l'esthétique 
de l'entrée. Pour le ranger soigneuse­
ment, il est recommandé de nettoyer 
à l'éponge avec un mélange de liquide 
vaisselle et d'eau sur un support plan. 
Après rinçage et séchage, le rideau est 
roulé autour de la tringle en évitant les 
plis qui seraient ensuite impossibles à 
déplier. Il ne reste plus qu'à le ranger 
dans un endroit sec, jusqu'au prin­
temps suivant. • 

CONSEILS PRATIQUES 

e Pour que le rideau moustiquaire soit 
efficace, il doit toucher le sol: veillez par 
conséquent à prendre les bonnes 
dimensions avant de l'acheter. 

e Bien que résistante aux intempéries, la 
fibre de verre se détériore plus vite si elle 
est exposée aux rayons du soleil. L'idéal est 
donc de placer le rideau sur une porte 
protégée par exemple par une marquise. 
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Fiche pratique 

Une douche d'extérieur démontable 
Comment se rafraîchir quand le jardin est écrasé 
de chaleur et qu'aucun lieu de baignade n'est à 
proximité? Tout simplement en fabriquant une 
douche de jardin. Avec t rès peu de matériaux, ce 
modèle est simple à réaliser 

. "' so1-meme. 

a douche d'extérieur est un 
équipement de jardin désormais 
incontournable pour se rafraî­

chir quand il fait très chaud. Mais il 
n'est pas nécessaire d'effectuer de 
lourds travaux pour profiter d'un tel 
équipement. Quelques planches, une 
douche de tête (un modèle récupéré ou 
acheté en magasins de bricolage) et un 
tuyau d'arrosage suffisent pour le réa­
liser à peu de frais. 

Ua système d"aJimentatioD 
--pUs si me 
Contrairement à une idée reçue, l'ali­
mentation en eau enterrée n'est ni oné­
reuse ni compliquée à mettre en œuvre. 
Ici, la douche est simplement alimentée 
par un tuyau d'arrosage classique rac­
cordé à un robinet extérieur que l'on 
laisse courir sur le gazon. A la fin de 
l'été, il suffit de déconnecter ce dernier 
pour le ranger, tout comme la douche. 

U stru e p,.,., 
Le socle de cette colonne de douche 
est constitué de quatre chevrons de 
580 mm de longueur et de 90 x 40 mm 
de section. Assemblés deux par deux 
(face contre face), à l 'aide de vis Inox, 
ils reçoivent quatre lames de parquet 
de 24 mm d'épaisseur en bois exotique 
de 1140 mm de longueur. Toutefois, 
chacun est libre d'utiliser le bois de son 
choix, voire des chutes, et l'essence 
qui convient le mieux. De même, les 

1}Le socle de la colonne de douche est consti- 2/Pour désolidariser les chevrons des lames, 
tué de quatre chevrons de 40 x 90 mm et de 
lames de parquet fixées à claire-voie (l'eau doit 
pouvoir passer entre elles). 

clouez un joint en caoutchouc ou élastomère 
(du type de ceux utilisés pour l'isolation des 
fenêtres) l'une des faces des chevrons. 



3/Les chevrons formant les pieds sont percés 
dans le sens de la hauteur de façon à recevoir 
des vis en Inox de 0 6 x 1 00 mm à tête fraisée 
pour la fixation des lames. 

5/La douche fonctionne grâce à une pomme 
déportée à tube horizontal et à support mural, à 
différents raccords rapides et à un tuyau d'arro­
sage. L'ensemble est dissimulé dans la colonne. 

' 

G . 

...... 
71 Le tuyau d'alimentation passe par un trou 
percé dans la planche arrière de la colonne. Cette 
dernière est fixée au chevron formant le socle de 
la douche. Utilisez des vis avec une rondelle. 
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4/La colonne est composée de planches assem­
blées en « U » par collage et vissage. La planche 
formant le dos (D) est 120 mm plus longue pour 
s'adapter au socle. 

1 

6/Pour la finition, privilégiez une peinture micro­
poreuse pour usage extérieur ou un vernis mat. 
Vissez (vis Inox) à son sommet le support mural 
du tube horizontal d'alimentation de la pomme. 

8/La colonne est fermée par les mêmes lames 
que celles utilisées pour le socle de la douche. 
Une encoche au sommet de la planche supé­
rieure permet le passage du tube de la pomme. 

dimensions de cette douche extérieure 
peuvent varier à l'envi. La colonne de 
douche proprement dite, d'une hau­
teur d'environ 2 mètres, est constituée 
de trois planches de bois massif en pin 
(traitées ou à traiter contre l'humidi­
té), de 18 mm d'épaisseur formant une 
« boîte , ouverte sur sa face avant. Un 
«chapeau» de 180 x 143 mm ferme la 
colonne au niveau supérieur. Après 
installation de la« plomberie, (tête de 
douche, tube, tuyau et raccordements), 
la colonne 0a «boîte») est fermée par 
des lames rainurées en bois exotique. 

De la plomberie à la 
«SystèmeD> 
L'alimentation en eau est assurée par 
une pomme de douche déportée, à fixa­
tion murale, dont le tube d 'alimenta­
tion vertical a été démonté pour y adap­
ter un raccord rapide mâle de tuyau 
d'arrosage. Ainsi, il est possible de faire 
courir à l'intérieur de la colonne un 
simple tuyau d'arrosage relié au tube 
de la douche d'un côté, et à un tuyau 
d'alimentation, de l'autre, par un rac­
cord rapide. Le montage de l'ensemble 
nécessite peu d'outils et quelques 
heures de travail. • 

e Si vous utilisez des lames de parquet 
ordinaire, il est indispensable de les traiter 
pour éviter leur dégradation . Sinon, 
vous pouvez utiliser des lames en bois 
composite, ou des essences imputrescibles 
naturellement et réclamant peu d'entretien. 

e En lieu et place des planches constituant 
la colonne, rien n 'interdit d'utiliser des 
lames de terrasse (des chutes par exemple) 
fixées sur une ossature traitée contre 
l'humidité composée de quatre tasseaux ... 
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Financer ses travaux : quel prêt choisir? 

Selon la nature et le coût des travaux envisagés, 
de qui les réalise, vous ou une entreprise, plu­
sieurs options sont pos­
sibles: prêts aidés par l'Etat, 
par l'employeur, à la 
consommation, immobi­
liers... Nos conseils pour 
trouver la bonne formule. 
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LA MARCHE À SUIVRE 

e Demandez plusieurs devis pour établir 
votre besoin de financement. 
e Prenez contact avec votre banque pour 
connaître votre capacité d'emprunt: selon 
différents critères, elle établit le montant 
du capital que vous pouvez emprunter. En 
jouant sur la durée de l'emprunt, vous 
pouvez augmenter le capital ou moduler la 
mensualité à la hausse ou à la baisse. 
e Faites jouer la concurrence: pour vous y 
aider, effectuez des simulations sur les 
comparateurs de prêts . Ces informations 
constitueront des arguments pour négocier 
l'offre de votre banque ou signer avec la 
concurrence . .. 

1 
e la simple rénovation cosmé­
tique au changement de 
fenêtres en passant par l a 

refonte complète du système de chauf­
fage, les prêts ne m anquent pas pour 
vous encourager à vous lancer dans des 
travaux d'amélioration de l'habitat. 
Encore faut-il savoir les décrypter. 

L'éco-PTZ 
L' éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) 
s'adresse jusqu'au 31 décembre 2021 à 
tout propriétaire d'un logement achevé 
depuis plus de deux ans (résidence 
principale ou celle du locataire). Le 
chantier doit être confié à une entre­
prise RGE (reconnue garante de 

l'environnement) et doit comporter des 
travaux d'au moins l'une des catégories 
suivantes: isolation de la toiture, des 
murs, des portes et des fenêtres don­
n ant sur l'extérieur; installation ou 
remplacement d'un chauffage ou d'une 
production d 'eau chaude sanitaire, 
d 'un chauffage ou d'une production 
d'eau chaude utilisant les énergies 
renouvelables ; isolation des planchers 
bas ... Matériaux et équipements instal­
lés doivent répondre à des critères pré­
cis (dét ails sur le site de l'Ade me: 
www.ademe.fr). L'éco-PTZ peut égale­
ment être sollicité pour des travaux 
permettant d 'atteindre une perfor­
mance énergétique minimale. Ils sont 



em~cn1es après avoir été recommandés 
par un bureau d'étude thermique. La 
réhabilitation du système d'assainisse­
ment non collectif pour un dispositif ne 
consommant pas d 'énergie est égale­
ment éligible. Si vous faites réaliser une 
seule catégorie de travaux vous aurez 
droit à un prêt de 10000 € maximum, 
20000 € pour deux catégories et 30000 € 

pour trois catégories. La durée de rem­
boursement est de 15 ans maximum. 
Pour obtenir le prêt, vous devez pro­
duire un devis remis par l 'entreprise 
chargée des travaux et l'adresser à une 
banque ayant signé une convention 
avec l'État. Vous disposez de trois ans 
pour faire effectuer les travaux à partir 
de 1 'offre de prêt. 

Action Logement 
Si vous travaillez dans une entreprise 
privée d'au moins dix salariés, vous 
pouvez peut-être obtenir un prêt à taux 
bas grâce à «Action Logement» (autre­
fois 1% logement ou 1% patronal). Les 
travaux doivent être réalisés dans votre 
résidence principale dont vous devez 
être propriétaire. Le prêt est accordé 
sous condition de ressources (plafond 
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variant entre 54379 et 89439 € pour un 
couple avec deux enfants selon qu'ils 
habitent la région parisienne ou une 
zone rurale). Il peut financer toutes 
sortes de travaux d 'entretien (change­
ment des revêtements muraux ou de 
sol par exemple), d'amélioration (pour 
réduire la consommation d'énergie par 
exemple) ... Vous pouvez emprunter 
jusqu'à 10 000 €, à rembourser sur 
10 ans au maximum, au taux de 1 % 
(hors assurance facultative). Les fonds 
sont débloqués sur présentation des 
factures des entreprises qui effectuent 
les travaux. Mais même si vous rem­
plissez toutes les conditions exigées 
vous n 'êtes pas certain de décrocher ce 
prêt. Celui-ci est attribué avec l'accord 
d'Action Logement et de votre entre­
prise. La réponse dépend de l'enveloppe 
annuelle réservée au financement de 
ces travaux et des aides déjà attribuées. 
La demande peut se faire directement 
sur le site www.actionlogement.fr. 

Quel prêt immobilier? 
Les taux des prêts immobiliers sont 
plus bas que ceux des prêts à la 
consommation (de 0,55 % à 1% sur 

~ ' 
PRET A LA CONSOMMATION: 

' DUREE ET MONTANT 

e Son montant ne peut dépasser 75000 €. 
e La durée de remboursement d'un prêt 
personnel ou «travaux » n'est pas fixée par 
la loi. Elle se trouve dans l'offre de prêt et 
varie d'un établissement de crédit à l'autre. 
De fait, elle dépasse rarement 7 ans. 

10 ans hors assurance contre plus de 
3 %pour un prêt personnel à la consom­
mation sur 6 ans) et la durée de rem­
boursement peut être plus longue. 
Cette solution est envisageable si vous 
achetez un bien à rénover. Vous pouvez 
intégrer au prêt le financement des tra­
vaux en présentant les devis. La partie 
du crédit correspondant à ces derniers 
sera débloquée sur factures des entre­
prises. Mais le prêt immobilier a ses 
limites: il n 'est pas accordé pour ache­
ter les équipements de cuisine ou pour 
financer les travaux d 'aménagement 
extérieur et il occasionne des frais. En 
effet, il est toujours assorti d'une assu­
rance décès-invalidité et d'une prise de 
garantie pour la banque (hypothèque 
ou cautionnement), de frais de dossier, 
de pénalités de remboursement 
anticipé ... 

Et le prêt à la consommation? 
Pour le prêt «travaux», une assurance 
invalidité-décès n'est en principe pas 
exigée, ni une prise d'hypothèque ou de 
cautionnement. Le prêt est accordé sur 
la capacité financière à le rembourser: 
seront donc pris en compte vos reve­
nus, vos charges et notamment celles 
tenant au remboursement d'autres 
prêts. Le prêt «travaux» est le plus sou­
vent accordé sur devis, le prêt person­
nel sans aucun justificatif. Mais les taux 
proposés ne sont pas équivalents. Il est 
donc conseillé de bien se renseigner 
auprès des organismes prêteurs avant 
de vous lancer. • 
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Le nouveau nom d'Eco-Emballages et Ecofolio 
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Construction/Rénovation 

Zones de sismicité 
1 (très faible) 
2 (faible) 

- 3 (modérée) 
- 4 (moyenne) 
- s (forte) 

J 

Enquête 

0 50 100 km 

Zonage sismique: quels sont les départements concernés? 
Le territoire français est découpé en cinq zones géographiques. Ce n'est que dans 
les zones 3 (orange/modéré) et 4 (rouge/moyen) que les constructions et, sous 
certaines conditions la rénovation des maisons individuelles, sont concernées par 
la réglementation parasismique. Dans la zone 5 (sismicité forte), c'est le guide de 
l'Association française du génie parasismique (AFPS) intitulé «Construction para­
sismique des maisons individuelles aux Antilles>> qui s'applique. 

• 
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Considéré comme «moyennement sismique», le territoire français a pourtant 
connu des séismes. Bien que de faible magnitude, ces derniers mettent à mal 
les constructions. Il faut donc suivre scrupuleusement les règles constructives. 
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n fin de matinée, le 
mercredi 20 mars 
2019, un tremblement 
de terre d'une magni­
tude de 4,9 suivi dans 
l'après-midi de 
répliques de plus 
faible ampleur, a sévi 
dans le sud de la 

Charente et de la Charente-Maritime. Si ce 
séisme rappelle que la France n'est pas à 
l'abri de ce genre de phénomène, on peut 
néanmoins être surpris par sa localisation 
dans une région où ce type de magnitude 
n'avait jamais été atteint (voir carte 
ci-contre). 

Une réglementation plus 
stricte depuis ZO 11 
Afin que les maisons résistent en cas de 
séisme, les bâtiments dont le permis de 
construire a été déposé après le 1er mai 
2011, doivent respecter l'arrêté du 
22 octobre 2010 (modifié le 15/09/2014). Il 
existe des règles simplifiées pour la 
construction de maisons individuelles ou de 
bâtiments ne nécessitant pas de calculs 
approfondis. Elles fixent des exigences en 
matière de conception et sont applicables 
lors de la construction de bâti nouveau ou 
lorsque le bâti ancien fait l'objet de modifi­
cations importantes. Au-delà de l'obligation 
légale, dès lors qu'une construction se 
trouve dans une zone potentiellement sou­
mise aux aléas sismiques, le respect de ces 
règles relève du simple bon sens même si la 
prise en compte du risque sismique lors de 
la construction d'une maison individuelle 
engendre une augmentation estimée de 0,5 
à 2% du prix global. Un coût qui varie prin­
cipalement en fonction de la complexité du 

TEXTE ALAIN D'ARAGGIO 

L'avis de l'expert* 
«Pour construire selon la réglementation 
parasismique, le plus important est le 
chaînage. En effet, lors d'un séisme, si la 
maison se déforme, à partir du moment où 
tous ses éléments sont attachés les uns avec 
les autres, il y aura des déformations, des 
fissures, mais la maison ua tenir debout. Au 
contraire, si chacun de ces éléments demeure 
indépendant, la maison peut s'effondrer.» 
• Pascal Servin, architecte, Tarbes. 

projet mais qui est plus élevé si les disposi­
tions parasismiques sont seulement étu­
diées lorsque les plans sont terminés ou les 
travaux déjà engagés. À l'opposé, ce coût est 
réduit lorsque la conception architecturale 
intègre soigneusement toutes les 
contraintes de protection. 

Un projet en trois phases 
Le respect de la réglementation parasis­
mique pour la construction d'une maison 
individuelle s'effectue en trois phases. La 
première concerne l'implantation. Une 
étude du sol doit être réalisée a fin de 
connaître ses caractéristiques, d'évaluer les 
risques de glissement de terrain ou d 'ébou­
lement (à éviter: les bords de falaise, pieds 
de crête ou de pentes instables ... ). La deu­
xième phase porte sur la conception. Il est 
conseillé d'opter pour des formes simples, 
en limitant les décrochements, les irrégula­
rités en plan et en élévation, de prendre en 
compte les effets de torsion afin de répartir 
les éléments de contreventement et assurer 
la reprise des efforts sismiques. Il faut 
garantir le contreventement horizontal et 
vertical de la structure et superposer les 
éléments de ce contreventement, créer des 
diaphragmes rigides à tous les niveaux. 
Enfin, la dernière phase vise l'exécution des 
travaux, qui doit respecter les dispositions 

constructives des règles parasismiques, en 
assurant un suivi rigoureux du chantier, en 
vérifiant particulièrement les éléments de 
connexion: assemblages, longueur de 
recouvrement d'armatures. On veille égale­
ment à la fixation des éléments non struc­
turaux: cloisons, plafonds suspendus, lumi­
naires, équipements lourds ... Et bien 
entendu, on s'assure de la stabilité des che­
minées et des éléments de façades. 

Veiller à la garantie décennale! 
Le non-respect de la réglementation para-

• • .... 0 • , , ' 
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Il est possible de connaître 
beaucoup plus précisément quelles 

sont les localités potentiellement L.-.;....--,_. 

soumises au risque sismique et plus 
généralement aux autres risques 

naturels, en consultant le site : 
www.georisques.gouv.fr 



Enquête Parasismique : des règles strictes 
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Les fissures en croix entre 
les fenêtres sont typiques 
des dégâts engendrés par les 
secousses sismiques et leurs 
mouvements horizontaux 
(Italie, octobre 2016). Elles 
fragilisent dangereusement 
le bâtiment. 

» destination d'un ouvrage», même si aucun 
dommage n'est à déplorer. Les défauts de 
conformité aux règles parasismiques 
-absence de chaînages, défauts de ferrail­
lage, discontinuité des fers et aciers, défaut 
de renforts- constituent un «facteur avéré 
et certain de perte de 1 'ouvrage par séisme». 
Et depuis quelques années, la jurisprudence 
confirme que lorsqu'une maison indivi­
duelle ne respecte pas les règles parasis­
miques, la garantie décennale peut être 
retenue même en l'absence de dommage 
avéré sur l'ouvrage. Et tout acheteur ou 
locataire d'un bien immobilier situé dans 
une zone couverte par un plan de préven­
tion des risques technologiques ou un plan 
de prévention de risques naturels (prescrit 
ou approuvé) ou dans une zone de sismicité 
2, 3, 4 ou 5 doit en être informé par le ven­
deur ou le bailleur. Dans ces conditions, 
avant toute vente ou location, en cas de 
non-conformité, et en fonction des conclu­
sions des experts, l'alternative est soit la 
mise en sécurité par des travaux de reprise 
et/ou de confortement, soit la démoli­
tion-reconstruction dans les règles. • 
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Construstion 
non parasismique 

0 

Construstion 
parasismique 

Dès la conception, il faut vérifier 
que les caractéristiques de la 
construction respectent le domaine 
d'application des règles 
simplifiées. 

~ f) Umitation des déformations: effet boite 

E 

1. Il faut privilégier la compacité 
de la maison en favorisant les 
formes simples notamment en 
limitant au maximum les décro­
chements en plan comme en élé­
vation et fractionner la construc­
tion en blocs homogènes par la 
réalisation de joints parasismiques 
continus. 

~ loo ~ ' o ~~ ~ ID D ' 1 
' 

0 
2. Pour limiter les déformations, 
des diaphragmes rigides (plan­
chers) doivent être créés à tous les 
niveaux (effet boîte). :i 

il 
j 
...... 

0 DD DD 0 3. Pour permettre la reprise des 
efforts sismiques, il faut assurer 
le contreventement horizontal et 
vertical du bâtiment et superposer 
les éléments de contreventement 

DD Dl DD 0 
1 

0 Superposition des ouvertures 

Dommages, effets et solutions 
Deux types 
de domma es 
Un séisme peut causer 
des dommages 
structuraux susceptibles 
de provoquer 
l'effondrement de la 
maison après la rupture 
des murs ou des 
poteaux, rupture qui 
entraîne un effondrement 
des planchers et 
souvent la ruine de la 
construction. Mais aussi 
des dommages non 
structuraux, comme la 
chute d'éléments de 
façade, des cheminées, 
des faux plafonds 
ou des cloisons qui 
peuvent blesser parfois 
mortellement les 
occupants, sans pour 
autant compromettre 
la stabilité de la 
construction. 

Trois types 
de structure 

En conformité avec 
la réglementation 
parasismique, plusieurs 
types de conception 
sont néanmoins 
possibles. 
- La structure 
monolithique : très 
rigide, elle peut 
encaisser les efforts 
sans désordre. Ce sont 
les constructions dites 
"lourdes, en béton, 
en bloc ou en briques 
avec chaînages. 
- La structure souple : 
elle est capable 
d'absorber toute 
l'énergie. C'est le cas 
des structures à base 
de bois, matériau fibreux 
naturellement élastique. 
- La structure mixte 
béton/bois : elle est 

particulièrement bien 
adaptée aux maisons 
mitoyennes. Le bois est 
utilisé en façade, pour 
ses qualités d'isolation 
thermique, de confort 
et d'aspect, et le béton 
pour les planchers, 
pour les murs de refend 
dans une recherche de 
contreventement eVou 
d'isolation acoustique. 

Déformation 
indispensable 
La construction doit 
pouvoir absorber 
l'énergie transmise 
au bâtiment et se 
déformer sans ruptures 
significatives. Le 
concepteur doit ainsi 
trouver un compromis 
entre la résistance et 
la déformabilité. Et 
obtenir la combinaison 
optimale n'est pas chose 



Le choix du site est essentiel, 
consulter le plan de prévention 
des risques (PPR) sismiques de 
la commune d'implantation est 
primordial. Pour éviter tout risque 
d'éboulements et de glissement 
de terrain, l'implantation doit être 
éloignée des bords de falaise, des 
pentes instables et des pieds de 
crête. Les terrains situés sur les 
reliefs, en haut des ruptures de 
pente ou dans les zones de limite 
entre des sols rocheux et des 

sols mous sont à 

facile, le comportement 
de l'ensemble du 
bâtiment dépendant 
du comportement de 
chacun des éléments et 
de la façon dont ils sont 
assemblés. 

Autre atout 
Les constructions 
parasismiques résistent 
mieux face au ,, retrait­
gonflement , des argiles 
(RGA) ou des sols 
argileux. Un phénomène 
qui concerne toute la 
France et qui constitue 
le second poste 
d'indemnisation aux 
catastrophes naturelles 
des maisons individuelles 
(source: www.georisques. 
gouv.fr). 

Alliant les performances du bois à 
celles du béton et associé à un isolant, 
ce type de bloc de coffrage facilite la 
mise en œuvre, et satisfait à la régle­
mentation parasismique. Un chaînage 
et un remplissage en béton armé 

renforcent la structure porteuse. Le 
ferraillage installé, il suffit de couler le 
béton à l'intérieur des blocs. Les carac­
téristiques structurelles ainsi obtenues 
permettent l'utilisation du procédé en 
zone sismique 1, 2, 3 et 4. 



Construction/Rénovation 
\ 

A faire soi-même 

• • 
SIO 

Pour couvrir un toit à faible pente, les tuiles cellulo-minérales en forme de plaques 
ondulées sont une solution esthétique et économique. Leur pose est facilitée par 
des accessoires qui s'adaptent à tous les chantiers, en neuf comme en rénovation. 

Difficulté: e e e e 
Coût: 25 €/m2 (tuiles, support, 
accessoires compris) • 

.-
Temps: 1 week-end 
• 
Equipement: mètre à ruban, ! 

• -équerre, pistolet à colle, • 
r 

~ agrafeuse, cordeau-traceur, scie ... 
égoïne, scie circulaire, marteau, 
cloueur pneumatique, visseuse, 

' 
perceuse, perforateur 
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onstituée d'une charpente légère et 
de bardeaux bitumés, la toiture de 
cette petite véranda accusait le 

poids des ans, avec pour conséquence de 
nombreuses infiltrations d'eau. Pour la 
remplacer sans perdre de hauteur sous pla­
fond, la solution retenue ici a consisté à 
poser des tuiles cellulo-minérales. 

Des tuiles légères, maniables 
et économiques 
Faciles à poser, ces tuiles permettent de 
couvrir des pentes de 15% minimum. 
Composées de bitume et de fibres recyclées, 
elles peuvent être installées sur n'importe 
quelle construction de loisir à structure 
légère grâce à leur faible poids (4 kg/m2). On 
les trouve facilement dans la plupart des 
magasins de bricolage (13 €1m2 environ). 
Vendues en lot ou à l'unité, elles sont dispo­
nibles en plusieurs coloris (noir, flammé ... ). 
Avec un format de 107 x 40 cm, elles se 
transportent et se manipulent aisément. 

La couverture facile 
Pour les toitures dont la pente est inférieure 
à 30 %, les tuiles cellulo-minérales néces­
sitent un support continu de type voligeage. 
Pour le réaliser, il est possible d'utiliser des 
panneaux d'OSB, du contreplaqué de qua­
lité marine, de l'aggloméré ou plus simple­
ment de la volige. Le support doit être épais 
(16 à 22 mm) pour visser les tuiles sans le 
percer. Au-delà de 30% de pente, la fixation 
peut se faire directement sur des liteaux 
(27 x 38 mm). ce qui limite les coûts et le 
poids de la toiture. Les tuiles sont vissées ou 
clouées et les découpes s'effectuent à la scie 
égoïne. La pose peut nécessiter des équipe­
ments de protection individuelle (harnais, 
ligne de vie, échafaudage mobile ... ). • 



, 
l.DEPOSEDE 
LA COUVERTURE 

Il Cassez l'ancien solin en ciment à l'aide 
d'un petit marteau-piqueur en vous équipant 
de protections adaptées. Grattez jusqu'à 
retrouver la planéité du mur d'appui. 

2. FIXATION DE 
LA NOUVELLE 
CHARPENTE 

Fixez un chevron neuf (8 x 10 cm), contre 
la panne muralière laissée en place sur la 
façade de la maison. Utilisez de préférence 
un cloueur pneumatique. 

Il Fixez les pannes intermédiaires (perpen­
diculairement au sens de la pente), selon 
votre tracé. Utilisez un cloueur pneumatique 
équipé de pointes de 4,5 x 140 mm. 

Remerciements à la société Onduline 

TEXTE JULES PRAT PHOTOS FRÉDÉRIC BURGUIÈRE 

IIIFJ Démontez l'ancien revêtement de cou­
verture en plaques de bardeaux bitumés 
collées sur l'ancien support Déposez l'ancien 
voligeage si nécessaire. 

El Placez une seconde panne muralière 
contre le mur latéral en suivant la pente du 
toit Fixez-la avec des vis 5 x 120 mm et des 
chevilles adaptées au matériau. 

Il Raccordez les chevrons entre eux au 
niveau de l'arbalétrier en les clouant avec le 
cloueur pneumatique. Utilisez un serre-joint 
pour bien faire affleurer les bois. 

Déclouez les chevrons d'origine en fai­
sant levier sur l'arbalétrier avec un pied-de­
biche. Faites-vous aider pour cette 
opération. 

Il Tracez l'emplacement des chevrons sur 
les arbalétriers: pour des plaques d'OSB, l'en­
traxe doit être de 45 cm maximum. Divisez 
la longueur de toit pour obtenir la répartition. 

Ill Positionnez les plaques d'OSB perpen­
diculairement aux pannes intermédiaires. 
Clouez-les sur la toiture avec des pointes 4,5 
x 60 mm. 

Suite du pas à pas 



Construction/ rénovation Rénover la toiture d'une extension 

3.POSEDU 
PLATELAGE 

INFO+ 

lm Marquez les découpes à réaliser au 
niveau de la bordure du toit sur les panneaux 
d'OSB à l'aide d'un cordeau traceur. 

À la jonction entre mur et toiture, 
le film pare-pluie doit remonter 

Ill Découpez le débord des panneaux avec 
une scie circulaire montée sur un rail de gui­
dage. Nettoyer le voligeage, car la sciure rend 
I'OSB glissant. 

de 10 cm pour garantir une bonne 
étanchéité. Placez-le dans le sens 
du toit, contre le mur, et coupez-le 
au cutter en vous servant- si 
possible - d'une règle en aluminium 
de 10 cm de large comme guide. 

4. MISE EN PLACE 
DES TUILES 

IIJ Installez des closoirs d'égouts (photo16) 
puis fixez la tuile. Vissez sur le haut de l'onde 
avec les vis fournies. Attention à ne pas visser 
l'onde recouverte par la tuile suivante. 
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Présentez la première tuile en partant du 
mur latéral. Mesurez un débord de 7 à 8 cm, 
afin que le nez de tuile se trouve à l'aplomb 
de l'axe de la gouttière. 

lm Placez la tuile suivante et le reste de la 
première rangée en respectant le débord. 
Vous pouvez utiliser une règle en aluminium 
ou un cordeau pour un alignement parfait. 

EB Déroulez un film pare-pluie en respec­
tant le recouvrement prévu pour les faibles 
pentes. Agrafez chaque recouvrement en 
plaçant une agrafe tous les 30 cm. 

EIJ Lorsque le mur est en biais, une 
découpe de la tuile s'impose. Mesurez, puis 
tracez la découpe correspondante au crayon 
gras. Découpez la tuile à la scie égoïne. 

~~ En rive, découpez la tuile au ras de I'OSB 
puis réalisez un relevé de 3 cm. Fixez un 
tasseau profilé sur toute la longueur de la 
toiture. 



\ 
ID Le premier rang démarre avec une tuile 
entière, le rang suivant avec une demi-tuile (et 
ainsi de suite). Vissez les recouvrements dans 
l'onde sans trop serrer. 

5. VISSAGE 
DU SOLIN 

• 

fa Déposez un cordon épais de mastic 
d'étanchéité sur l'envers de la tuile sous-faî­
tière. Dépoussiérez le mur avec un aspirateur. 
Posez l'élément en appuyant fermement. 

œ Placez un cordon de joint silicone sur toute 
la longueur du profilé en aluminium (pour assu­
rer l'étanchéité du raccord mur/toiture). 
Entourez chaque trou de vis de joint silicone. 

Ill Placez la tuile de rive sur le liteau. Vissez 
dans le débord et sur le dessus de l'onde. 
Découpez le pare-pluie au ras de la tuile de 
rive à l'aide d'un cutter. 

fJI Vissez la tuile sous-faîtière sur chaque 
onde. Pour une bonne étanchéité, glissez du 
mastic dans le recouvrement. 

• -· . • • 
• • 
• • • 

) , 

fi Vissez le profilé de faîtage à l'aide de vis 
inoxydables 4 x 40 mm. Assurez l'étanchéité 
à l'aide d'un cordon de mastic entre le profilé 
et la maçonnerie. 

B Carnet d'adresses page 112 

ASTUCE 
Pour réaliser des découpes 
parfaites en rive, pas besoin 
de sortir le mètre à ruban . Placez 
la dernière tuile du rang en bord 
de toiture. Tracez la rive sur 
l'envers de la tuile. Découpez à la 
scie égoïne en respectant le tracé. 

fi Après avoir repéré les perçages du pro­
filé de faîtage en aluminium, percez le mur 
à l'aide d'un perforateur (mèche à béton de 
0 6 mm). Placez des chevilles en Nylon. 

Fournitures 
• Tuiles cellulo-minérales (modèle 

« Onduvilla "• Onduline) 
• Solin ondulé 
• Profilé de faîtage en aluminium 
• Joint silicone 
• Rives 
• Closoirs d'égout 
• Vis et chevilles 
• Film pare-pluie 
• Dalles OSB3 ép. 18 mm 205 x 67,5 cm 
• Chevrons 1 0 x 8 cm en épicéa traité 
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' A faire soi-même 

À la fois jardin aquatique et piscine, le bassin naturel est esthétique 
et sain. Il permet notamment d'éviter les allergies au chlore. Son aspect 
varie au fil des saisons et son entretien, régulier, reste assez simple: 
évacuer les feuilles et les tiges mortes avant la repousse printanière. 

Difficulté: e e e e 
Coût : 50 000 € 

Temps: 3 mois 

Équipement : niveau laser, 
cordeaux, serre-joints, barre 
à débuller, truelle, taloche, 
roulette à maroufler, marteau, 
massette, cutter, ciseaux, scie 
circulaire, raboteuse, toupie, 
défonceuse. perforateur, 
visseuse, lieur, meuleuse, poste 
à souder, grue ou minipelle ... 
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a première démarche à effectuer 
pour la réalisation d'un bassin natu­
rel consiste à s'assurer de la faisabi­

lité du projet auprès de sa mairie. Pour un 
bassin de 10 à 100m2

, une simple déclara­
tion de travaux suffit. En revanche, un per­
mis de construire est de rigueur si la surface 
fait plus de 100m2 et plus de 2 rn de 
profondeur. 

Imposition et réglementation 
en eaux troubles 
Contrairement aux piscines classiques, les 
bassins (ou étangs) de baignade ne sont pas 
imposables. Comme aucun texte de loi 
n'existe sur les bassins naturels, il est 
conseillé de se renseigner auprès de sa 

, 
1. PREPARATION 
DES FONDATIONS 

mairie car les règles diffèrent selon les 
régions. Ce vide juridique ne dispense pas 
de régler la taxe d'aménagement qui, sur ce 
chantier, est de l'ordre de 200 €/m2 Oa partie 
végétalisée n'étant pas concernée). Quant à 
la réglementation, celle-ci est moins sévère 
pour ce type de bassin, car elle n'exige pas 
de système de sécurité (bâche, garde-corps, 
alarme ... ). Malgré tout, pour éviter tout 
risque d'accident, l'un de ces équipements 
est à prévoir; ce qui n'empêche pas une sur­
veillance humaine. 

Principe d'un écosystème 
Contrairement aux piscines classiques, les 
bassins écologiques ne nécessitent pas de 
t raitement. Naturels, ils sont basés sur 

TEXTE ET PHOTOS BENOIT HAMOT 

l'auto-régénération biologique de l'eau par 
une vie bactérienne. Le procédé repose sur 
le fonctionnement efficace de trois zones : 
baignade, filtration mécanique et lagunage 
(ou régénération). La circulation de l'eau 
entre ces zones permet d'obtenir une excel­
lente qualité sanitaire. Après une filtration 
mécanique classique (filtre à sable ou à 
verre pilé, grilles, décantation ... ), l'eau tra­
verse le substrat et les racines où les déchets 
résiduels sont transformés par les bactéries 
en substances assimilables par les plantes. 
L'implantation et le type d'écosystème 
doivent être définis selon la région. Dans ce 
cas, les conseils d'un professionnel peuvent 
s'avérer utiles. Enfin, côté entretien, même 
s'il reste simple, il doit être régulier. • 

Il Délimitez l'implantation du bassin à l'aide 
de piquets reliés par un cordeau. Vérifiez les 
mesures et les équerrages, puis tracez au sol 
les repères à l'aide d'une bombe de traçage. 

El Si comme ici le terrain est composé de 
roche calcaire, une pelle mécanique de fort 
tonnage (35 t) permet de travailler rapidement 
et efficacement. 

11 La pente du terrain ne permet de coffrer 
qu'en partie basse une réservation prévue à 
l'aplomb du local technique. Calez la bonde de 
fond et placez les tuyaux d'évacuation. 

Il La dalle est conçue en béton fibré, livré 
par un camion toupie. Sa composition évite un 
ferraillage et représente la solution la plus sûre 
sur un terrain rocheux. 

Il Pratique, ce béton fluide est auto nivelant 
Pendant et après le coulage, les bulles d'air 
doivent être enlevées en tapotant la surface 
à l'aide d'une barre à débuller. 

Le temps de prise des bétons 
fluides est plus long que pour 
un béton classique, mais en été, 
il faut humidifier les surfaces 
exposées au soleil pour éviter 
l'apparition de fissures. 

Suite du pas à pas 



Construction/ rénovation Construire un bassin de baignade naturel 

2.MONTAGE 
DES BLOCS ... 
A BANCHER 

--
\ ~ 

Il Après une semaine de séchage, placez la 
première rangée de blocs à bancher. Percez 
chaque alvéole au diamètre des fers à béton 
(8 mm). Plantez-les à la massette. 

El A partir de la deuxième rangée, les blocs 
sont enfilés sur les fers et simplement posés 
sur la première rangée, en décalant les joints 
verticaux entre les deux rangées. 

ID Pour obtenir des arases de niveau, coffrez 
à l'aide de planches, puis confectionnez une 
équerre munie d'un repère, à aligner sur le trait 
de niveau tracé au bleu. 
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llfJ Placez deux fers horizontaux parallèles 
dans les encoches prévues à cet effet sur les 
blocs à bancher. La liaison entre les fers à béton 
se fait à l'aide d'un lieur et de liens à boucle. 

El Dès le troisième rang, prévoyez des 
encoches pour la mise en place des buses de 
refoulement Placez une gaine (G) plastique au 
diamètre du conduit avant coulage du béton. 

INFO+ 
Du mortier appliqué à la base 
de l'ouvrage évite aux blocs 
à bancher, bien que lourds 
et stables, de bouger 
accidentellement lors du coulage 
du béton. Il empêche également 
à l'eau de stagner . 

lm Les skimmers, systèmes de filtration de 
surface, seront intégrés dans la dernière 
rangée, au niveau de la surface de l'eau. 
Prévoyez leur réservation. 



1 

3. BETONNAGE 
ET ENDUITS 

IIJ Guidez le déversoir de la pompe. Placez­
vous sur un échafaudage mobile régulière­
ment déplacé par une personne au sol. Le 
remplissage s'effectue sans interruption. 

·. 
•• r: ' -

ID Décoffrez et protégez les skimmers avec 
une feuille de carton. Préparez l'enduit (à base 
de ciment) et projetez-le à la truelle. Ussez à 
la taloche. 

4. POSE DU LINER 
1 

ET DES RESEAUX 

œ Lissez les arases à la taloche et à la 
truelle pour répartir le béton et éliminer le 
surplus. Attendez au moins deux jours avant 
de décoffrer. 

• 

.. 
• 

IIJ Mettez en place les skimmers, calez-les 
de niveau, puis coffrez-les, afin de pouvoir les 
sceller au béton. Prévoyez là aussi des liteaux 
verticaux pour les soutenir. 

lB Enduisez et égalisez à la taloche les défauts éventuels du sol, notamment autour de la 
bonde de vidage. Côté zone de filtration, les blocs peuvent rester apparents car le liner sera 
recouvert par le substrat de plantation. Corrigez les défauts de planéité, par exemple comme 
ici au niveau de l'angle sortant, afin d'obtenir une surface plane et régulière. 

- --· lm Déroulez un feutre protecteur sur les parois du bassin avant de poser le liner, afin de protéger Il] Maintenez le feutre au niveau de l'arase 
avec une bande de tôle fine colaminée en alu­
minium recouverte d'une membrane (contrecol­
lée). FIXez avec des rivets à frapper à tête large. 

ce dernier d'éventuelles aspérités qui pourraient l'endommager. Ce feutre est généralement 
commercialisé en rouleau de plusieurs dizaines de mètres. 

Suite 



Construction/ rénovation Construire un bassin de baignade naturel 

flD Nettoyez le sol à l'aide d'un aspirateur, puis déroulez le feutre protecteur. Les lés doivent 
se chevaucher sur plusieurs centimètres. Découpez soigneusement l'entourage des équipements 
de filtration (skimmers, buses de refoulement) répartis sur le pourtour du bassin de nage, et les 
passages prévus pour placer les spots. 

ASTUCE 
Pour éviter au feutre de se 
soulever, il faut relier les lés 
entre eux : utilisez une bombe 
de colle (spéciale pour feutre 
de piscine). 

m A l'extérieur du bassin, assemblez et ES Le liner en PVC armé est bridé contre la bande de jonction rivetée, le bord supérieur 
collez les tubes en PVC du réseau destiné à aligné sur le niveau de l'arase. La fixation provisoire permet de le tendre régulièrement avant 
la circulation d'une partie des eaux filtrées. de le souder contre la bande de tôle calaminée. Utilisez un appareil de soudure à air chaud 

muni d'une buse plate et une roulette à maroufler (ou roulette de pression). 

fi Soudez les lés de PVC armé entre eux, 
près des angles, afin que la jonction par 
recouvrement soit plus discrète. 
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fi Les raccords d'angle nécessitent une 
découpe du liner à l'aide de ciseaux pour 
cartonnage. Les découpes ne doivent pas 
comporter de pointes. Soudez-les. 

EIJ Au niveau des skimmers, posez le liner 
en recouvrement. Vissez le cadre de maintien 
et découpez la partie intérieure au cutter. 
Clipsez le cache pour masquer les vis. 



• 

fD Au sol, étalez une membrane armée tex­
turée, afin de le rendre moins glissant. Les 
soudures se font directement lé contre lé en 
écrasant les bords à la roulette. 

, 

~ 
El Dans la zone de filtration, placez une 
couche de feutre sur le liner, pour le protéger 
des chocs produits par le gravier lorsqu'il sera 
déversé. 

fD Dans le local technique, installez la pompe, 
le filtre à verre pilé, l'ionisateur cuivre-argent 
et raccordez les canalisations vers les skim­
mers, les buses de refoulement et les drains. 

5. PREPARATION 
DELA STRUCTURE , 
IMMERGEE 

fD Assemblez soigneusement les tuyaux PVC 
0 50 et 120 mm pour éviter tout risque de fuite. 
Maintenez-les contre la maçonnerie. 

lm Renforcez l'ensemble en vissant une 
jambe de force entre le montant et la traverse. 
Pour tous les assemblages, veillez à utiliser 
des vis en Inox (0 6 x 120 mm). 

Em Les zones de baignade et de lagunage sont 
séparées par une rambarde en aulne. Disposez 
les planches en laissant un léger jeu entre elles. 
Le bois immergé gonfle d'environ 5 %. 

m Taillez les montants en biseau (M), puis 
vissez-les sur les planches. Vissez ensuite 
une traverse pour consolider le piètement. 

œ À l'aide d'une fausse-équerre, tracez les emplacements des marches et contremarches sur 
les limons (L) des deux escaliers, placés aux deux extrémités de la rambarde. Le tracé permet 
de guider la défonceuse munie d'une fraise droite. Creusez les rainures de 15 mm de profondeur 
destinées à contenir l'emmarchement (entailles dans les limons pour recevoir les marches). 

Suite 



Construction/ rénovation Construire un bassin de baignade naturel 

, , 

EIJ Insérez marches et contremarches dans 
les limons, puis vissez les montants et les 
traverses basses (vis 0 6 x 100 mm). La 
marche supérieure est fixée sur site. 

6. VEGETALISATION 
ET MISE EN EAU 

INFO+ 

m Mettez en place les tuyaux et les deux 
regards de drainage. Connectez l'ensemble à la 
pompe de filtration située dans le local tecmique. 
Galez les tuyaux avec des blocs à bancher. 

La construction de murets en pierres 
sèches n 'a pas suffi à épuiser la 
montagne de roches dégagée par 
l'excavation. Plutôt que de faire appel 
à un camion benne, vous pouvez, 
comme ici, utiliser un broyeur de 
pierres pour concasser, niveler et 
mélanger le résidu à la terre végétale. 
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DJ Placez les rambardes qui séparent les deux 
zones du bassin. Une fois les panneaux alignés, 
vissez des chaperons (planches supérieures) 
et des pièces de liaison verticales. 

--- - - ---
1 

m Commencez le remplissage de la zone de 
régénération par une couche régulière de gravier 
roulé alluvionnaire 20/40, préalablement lavé 
(comme toutes les couches suivantes). 

Em Fermez l'espace entre l'escalier et le 
muret Mettez en place les chaperons et, au 
niveau des angles, deux dominos afin de sta­
biliser l'assemblage à coupe d'onglet 

... 
L 

0 ----

• 

Dl Au fur et à mesure du remplissage, un 
muret en pierres sèches est bâti afin de 
délimiter une zone plus profonde: ici, un 
puits à nymphéas. 

lm La lente mise en eau, qui nécessite environ trois jours, a lieu parallèlement au remplis­
sage de la zone de régénération par des concassés de diamètres décroissants, selon les 
recommandations d'un bureau d'études sollicité pour cette réalisation. 



Retrouvez le plan de cette réalisation au centre du magazine 1 
si vous êtes abonné ou sur www.systemed.fr/ 882 plan jt----------------1 

• 

Ill !:avant-dernière couche se compose d'un 
mélange de sable et de substrat conçu pour 
nourrir les plantes aquatiques. Finissez par 
5 cm de roulé alluvionnaire fin. 

IJ Quelques galets et rochers, dégagés lors de l'excavation, sont posés pour stabiliser la 
pente tout en apportant une touche décorative. Les regards de drainage sont également 
recouverts de larges pierres plates. Elles permettront aussi de circuler sur la zone végétalisée 
sans causer de dommages lors de l'entretien des plantes. 

œ Le puits à nymphéas, dont le sol est tapis­
sé de graviers fins, sable et substrat nutritif, 
est le premier à être planté. Les nymphéas 
sont adaptés à une hauteur d'eau de 1 ,20 m. 

Il Les plantes achetées en godet sont réparties et étagées selon la zone de profondeur 
adaptée à leur spécificité, puis plantées à la main juste avant la montée du niveau d'eau. 
Immergés, rambarde et escalier deviennent imputrescibles. !:aulne, arbre des bords de 
rivières, réagit particulièrement bien. Montez l'eau à son niveau définitif. 

r-------------, 
' UN INVESTISSEMENT A LONG TERME 

1 Le bassin étant situé dans le sud-ouest de la France, une filtration 
1 par électrolyse cuivre-argent a été ajoutée pour éviter le développement 

d'algues en cas de forte chaleur et, par mesure d'économies, des 
skimmers et des filtres de piscines classiques ont également été installés. 
Si l'investissement financier reste conséquent, il faut souligner 

1 l'économie à long terme due à l'absence d'apport de produits chimiques, 
ce qui entraîne aussi une grande longévité du matériel ~iner armé 

1 garanti à vie, conduits non affectés par la corrosion due au chlore .. .). 
Si vous craignez la présence d'insectes (notonectes, libellules, 

1 salamandres .. .) et la bruyante saison des amours chez les grenouilles, 
les bassins de baignade naturels sont à éviter. En revanche, ces petits 

1 animaux friands d'insectes ne laissent aucune chance aux moustiques. 
Enfin, côté entretien, un bassin naturel ne peut être couvert pendant 

1 la saison hivernale, mais le gel ne nuit aucunement aux plantes. 
Ces dernières nécessitent cependant un entretien régulier. 

L ____________ ..J 

Fournitures 
• Blocs à bancher en béton 
• Tuyaux PVC pression 0 50 et 120 mm 
• Colle pour PVC, drains 0 1 00 mm 
• Regards de drainage 
• Feutre polyester et liner PVC armé 
• Bande de tôle co laminée 
• Rivets en aluminium à frapper 
• Béton fibré, béton classique 
• Fers à béton 0 8 mm et liens à boucles 
• Bois d'aulne sur plot ép. 70 mm 
• Vis en Inox à tête fraisée 0 6 x 100 et 

6 x 120 mm 
• Système de filtration 
• Skimmers, buses de refoulement, 

bonde de fond, lampes led immergées 
• Graviers roulés et concassés 

alluvionnaires (différents 0) et sable 
• Substrat nutritif pour plantes et plantes 



Outillage 

NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
Composé d'un 

matériau en fibres 
tissées pour assurer 

flexibilité, robustesse et légèreté, 
ce tuyau d'arrosage est antitorsion. 
Il peut s'utiliser avec ou sans dévidoir 
et résiste à une pression allant jusqu'à 
35 bars. Il est également insensible 
aux UV et au geL Proposé en kit 
comprenant: un tuyau d'arrosage 
de 15 m, deux nez de robinet, 
un adaptateur et une lance d'arrosage. 
Tuyau: 0 13 mm. Garantie 30 ans. 
« Liano » , Gardena. 50 €. GSB, 
jardineries. 
POINT FORT: 50 % plus léger qu'un 
tuyau en PVC. 
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TEXTE THOMAS PEIXOTO 

POINT FORT: seul un 
quart de la force de 
levage habituelle 

' . est necessaire. 

, 
UNE BROUETTE BIEN PENSEE! 
Transformable en diable, cette brouette devient très utile pour 
transporter des charges lourdes et encombrantes. Elle peut 
aussi servir de chariot tout terrain et se remiser à la verticale. 
Ses roues en caoutchouc plein lui confèrent une grande 
stabilité. Poids: 19 kg. Dim.: 106,5 x 46 x 30,5 cm. Capacité 
de charge maximale : 136 kg. «Aerocart 8 en 1 brouette 
multifonction WG050», Worx. 190 €.Jardineries, GSB, VPC. 

COMPACT 

POINT FORT : 
son petit gabarit 
facile à ranger. 

Solution pour les petits gonflages 
(matelas gonflable, pneus de 
brouettes, vélos ... ), ce compresseur 
sur batterie {20 V - 2 Ah) est équipé 
d'un manomètre digitaL L'outil est 
doté d'un tuyau de 30 cm avec 
valve en T, trois embouts (aiguille 
pour ballon , en laiton pour pneu 
de vélo et conique pour matelas 
d'appoint et jeux de plage 
gonflables), un chargeur et une 
batterie. Capacité: 15 1/min, 7 bars. 
«Compresseur R-BAT20», Ribitech. 
93 €. GSB. 

RIEN NE LUI ÉCHAPPE 
Cette ponceuse filaire atteint les zones 
les plus difficiles. La pointe de l'outil se 
retire en un clic et se remplace au choix 
par une tête extra-fine pour les endroits 
étroits, une extra-plate pour se glisser 
entre des lames (volets, persiennes, 
brise-vues .. .) ou une extra-flexible 
pour les formes arrondies. Proposée 
avec des feuilles de ponçage auto­
agrippantes, un système 
d'aspiration des poussières 
et un raccord aspirateur. 
<<Ponceuse multi 160 W 
4-en-1 » , Ski!. 
65 €. GSB. 
POINT FORT : 

• ses accessOires. 

EJ Carnet d'adresses page 112 
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Avec ses accessoires interchangeables 
rapidement et ses deux batteries, cet 
outil permet de réaliser de petits 
travaux de jardinage en continu. 

Originalité 
Alimenté par une batterie au lithium, cet outil électroportatif 
de 270 W permet d'effectuer différents petits travaux 
d'entretien du jardin. Ses trois accessoires complémentaires 
(coupe-bordure, taille-haie et souffleur) s'installent 
rapidement par emboîtement. A noter: la clarté de leur 
notice d'utilisation. 

Prise en main 
L'ergonomie est bien pensée tout comme l'équilibrage de 
chaque accessoire. Les poignées présentent une prise 
confortable et laissent l'accès aux commandes. L'outil 
dispose d'une seconde batterie ce qui est pratique pour un 
travail en continu. On peut juste regretter qu'elles ne soient 
pas à charge rapide (4 heures pour une charge complète). 

À l'usage 
En utilisation" coupe-bordure "• la légèreté et la maniabilité 
de l'ensemble facilitent le travail. L'avance automatique du 
fil en tapotant la bobine au sol est efficace. Pour un travail 
en continu, une simple bandoulière d'épaule aurait été 
souhaitable pour plus de confort. En utilisation «taille­
haie», l 'écartement des dents offre une taille nette et 
efficace sur de nombreux végétaux. En mode« souffleur », 
on est surpris par sa performance. L'entretien de la tête 
motorisée comme des outils est réduit au strict minimum, 
ce qui est un vrai gain de temps. 

Notfi • QUIS 

ESSAIS, TEXTE ET PHOTOS BRUNO GUILLOU 

Coupe-bordure 

Chargeur 

Souffleur 

Taille-haie 

LES PLUS 
• Outils interchangeables 

rapidement 
• Légèreté et maniabilité 
• Rangement facile 
• Prix 

LES MOINS 
• Temps de charge 

de la batterie 
• Absence de bandoulière 

Sur une haie ou un massif, l'outil 
présente les mêmes avantages qu'un 
modèle filaire: longueur et diamètre de 
coupe, carter de protection ... 

CARACTÉRISTIQUES 
Marque: Flymo 
Modèle: C-Link 20V 3-in-1 
Combi Pack 
Batteries: 2 x 20 V- 2,5 Ah 
Temps de charge: environ 
4 heures 
Autonomie: 17 à 30 minutes 
selon l'outil 
Accessoires: taille-haie, coupe­
bordure, souffleur, chargeur 
Garantie: 2 ans 
Prix: 200 € {l'outil et ses 
accessoires) 

La connexion des accessoires est 
simple et rapide grâce au système 
d'emboîtement par clic. La déconnexion 
demande un peu plus de pratique. 

Cet outil multifonction offre un très bon rapport qualité/prix. Il est efficace 
autour des bosquets, massifs fleuris, petites haies et en bordure de gazon. 

B Carnet d'adresses page 112 



Outillage Mode d'emploi 

• 

Mèche à bouchonner 
Mèche à fond plat 
Gabarit de perçage 

• Savon et paraffine 
Chaux 

• Serre-joints 
Pâte à bois 

• Rondelles 
• Gale à poncer 
• Équerre 

Fer à repasser 
Thé 
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ESSAIS, TEXTE ET PHOTOS BENOIT HAMOT 

Que ce soit pour reconnaître une essence de bois, trouver 
rapidement une solution sur un chantier ou soigner la finition 
d'un ouvrage, le menuisier doit sans cesse faire preuve de 
créativité et d'astuce. Voici quelques secrets d'atelier, pour vous 
faciliter le travail du bois et ne plus être pris au dépourvu. 

SUR LE CHANTIER 
Pour vérifier la précision, 
d'une équerre, tracez un 
trait en la maintenant contre 
un chant bien droit, puis 
retournez-la « en miroir »: 

le second trait doit se 
confondre avec le premier. 
Même principe de retour­
nement pour vérifier un 
niveau: la bulle doit se trou­
ver dans la même position 
centrale. 

Pour tailler un crayon de 
' menuisier, impossible ' 

d'utiliser un taille-crayon 
ordinaire. Le rabot (dont la 
lame est naturellement 
affûtée ... ) est idéal. Il suffit 
de glisser le crayon sur la 
lame en prenant appui sur 
la semelle : résultat garanti 
et plus précis qu'un cutter. 

Pour masquer une tête de vis ou un nœud du bois, réalisez un perçage avec 
une mèche à fond plat de même diamètre que des bouchons en bois (disponibles 
en GSB), qui seront encollés et enfoncés dans l'orifice. Les bouchons peuvent 
être réalisés à la perceuse à colonne équipée d'une mèche à bouchonner. 

Tabletter, c'est suivre la 
, surface irrégulière d'une 

paroi contre laquelle un 
panneau (plan de travail, 
tablette .. . ) doit être ajusté. 
Utilisez une rondelle métal­
lique comme guide pour 
tracer le trait de coupe. Pour 
une paroi très irrégulière, 
utilisez des rondelles de 
plus en plus petites au fur 
et à mesure des tracés et 
des découpes. 

Pour placer les poignées 
avec régularité (entraxe, 
niveau, distance par rapport 
au chant de référence), 
confectionnez un gabarit à 
l'aide d'une chute de pan­
neau vissée sur un tasseau 
de la largeur de la façade 
du tiroir. Toutes les poignées 
peuvent ainsi être percées 

0 ... • ... 

sans av01r a mesurer m a 
tracer de ligne de repère sur 
toutes les façades. 

Pour un vissage facile 
, dans du bois épais, frottez 

les vis de charpente sur un 
bloc de paraffine, un reste 
de bougie ou de savon, ou 
trempez la pointe dans de 
l'huile. Cette astuce facilite 
la pénétration et vaut éga­
lement pour les clous de 
charpentier. 



Mode d'emploi Les astuces du menuisier 

' A I!ATELIER 

Deux serre-joints placés 
bout à bout permettent de 
prolonger le serrage. Mais 
attention à l'accroche entre 
les mors; les serre-joints 
trop tendus qui «sautent» 
peuvent blesser les utilisa­
teurs. Dans tous les cas, 
serrez modérément; il s'agit 
de maintenir les pièces en 
contact, pas de les 
encastrer. 

lorsque l'angle de coupe , 
dépasse les capacités 
d'une scie à onglet, fabri­
quez un gabarit à l'aide de 
tasseaux vissés sur un pan­
neau de contreplaqué pour 
réaliser la coupe en toute 
sécurité. 

Les servantes à rouleau, 
de hauteur réglable, consti­
tuent une aide précieuse 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

iii5" pour les bricoleurs qui tra- r 
vaillent seuls: elles per­
mettent d'usiner de très 
grandes pièces sur de petites 
machines et se rendent vite 
indispensables. 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
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Pour couper de long plusieurs pièces de bois à la même longueur, rapportez 
sur un tasseau la longueur de la pièce à découper. Vissez une charnière pour 
créer une butée. Bridez l'ensemble contre la table de sciage. Pratique pour 
exécuter des coupes en série! ,' 

1 
1 

1 
1 

1 

Pour éviter les éclats en 
' sortie de perçage ou de 

marquer une pièce de bois, 
utilisez un « martyr »: une 
cale ou une chute de bois. 
Elle s'insère entre l'outil et 
la pièce à travailler pour 
protéger cette dernière. 

Le bois recouvre une grande variété d'aspect et de qualité (pro­
priétés mécaniques, résistance aux agressions, texture ... ). Pour 
avoir un aperçu de son apparence une fois verni ou huilé, il suffit 
de passer une éponge mouillée sur sa surface rabotée et poncée 
(à gauche sur la photo). Voici quelques exemples: 
1. Frêne (veinage clair et bien marqué avec du relief); 2. Orme 
(veinage brun rouge); 
3. Chêne (présence caracté­
ristique de mailles, bois tan­
nique fonçant dans le 
temps); 4. Merisier (beau poli 
de surface, couleurs riches et 
chaudes) ; S. Mélèze (veinage 
bien marqué avec du relief, 
bonne tenue en extérieur) . 
Achetez le bois de préférence 
en scierie, les professionnels 

5 
vous orienteront au mieux. 

• • 



LA FINITION 

Une cloque ou un léger 
décollement sous un pla­
cage peut être rattrapée en 
injectant de la colle viny­
lique (colle à bois blanche) 
mélangée à un peu d'eau 
chaude afin de la rendre 
plus fluide. 

: Les scories de ponçage 
: (sciure très fine) mélangées 
1 

: à de la colle à bois (colle 
: blanche vinylique) per­
: mettent de réaliser à peu de 
1 

: frais une pâte à bois de la 
: couleur de l'essence. A uti­
: liser avec modération 
1 

: cependant, car la couleur 
: évolue différemment et 
: risque notamment de noircir 
1 

: avec la sciure des bois tan-
: niques (châtaignier, chêne). 

Pour obtenir un beau poli, 
mouillez à l'éponge avant 
d'effectuer un dernier pon­
çage fin. L'eau a pour effet 
de soulever les fibres tran­
chées par l'usinage, rendant 
la surface rêche. Après 
ponçage, ces fibres ne se 
soulèveront plus sous l'effet 
du produit de finition. 

1 Excellente alternative à la 
pâte à bois, les bâtons de 
cire colorée permettent 
d'effectuer de petites répa­
rations après la finition des 
bois. Ce procédé est plébis­
cité par les restaurateurs de 
meubles anciens. Pour que 
la cire soit assez malléable, 
mais pas trop molle, gardez 
le bâton dans votre poche 
de pantalon pour obtenir la 
température idéale. 

!Forum SD. Envie de partager votre expérience? ---
WJNYV.systemed.fr/882ME _____ --l 

Les légers enfoncements 
se rattrapent à la vapeur 
en posant un tissu humide 
sous un fer à repasser. 
Humidifié, le bois gonfle et 
retrouve sa forme d'origine, 
il ne reste plus qu'à poncer 
la surface. Le fer à repasser 
sert aussi à coller les bandes 
de chant thermocollantes. 

Le chêne ou le ch âtaignier contiennent des 
tanin s qui ont la particularité de foncer 
sous l'action des produits alcalins ou ba­
s iques, largem ent diffusés y compris p ar 
l'eau de pluie. Pour accélérer ce processus 
et obtenir une teinte plus foncée, badigeon­
nez les surfaces avec un mélange d'eau et 
de chaux (une poignée dans un seau suffit). 
Rincez et poncez le bois. Pour teinter légè­
remen t le bois, utilisez des p roduits 
simples comm e le thé noir bien infusé ou 
le brou de n oix, ob tenu en faisant infuser 
des bogues de noix dans de l'eau, qui 
donne une couleur un peu plus fon cée. 

-• 

- -



Outillage Banc d'essai 

• 

Black+Decker Einhell Garden a Ryobi Stig a Stihl 

94 1 no 882 • juillet 2019 • Système D 



ESSAIS, TEXTE ET PHOTOS CHRISTIAN RAFFAUD 

res 
• 

erie 

Pratiques pour les finitions autour des massifs de fleurs, des arbres, 
des pieds de murets ou de clôtures, les coupe-bordures passent là 
où la tondeuse à gazon ne peut se faufiler. Légers, maniables et sans 
fil à la patte, ils font place nette en peu de temps. 

érivé de la débroussailleuse, 
le coupe-bordure est conçu 
pour les travaux de finitions 

sur des surfaces réduites. Il peut être 
à moteur thermique, électrique ou 
sur batterie. A la différence des 
débroussailleuses, son moteur est 
placé directement sur la tête de 
coupe. Une disposition qui permet 
une transmission directe et qui allège 
l'appareil. 

Pour petites et moyennes 
surfaces 
Les modèles équipés d'un moteur 
thermique sont plutôt réservés aux 
surfaces de plus de 300m2. Ils sont 
bruyants et plus lourds que la ver­
sion électrique filaire qui convient 
jusqu'à 250m2. Les modèles à bat ­
terie offrent la liberté d'action du 

premier et la discrétion du second. 
Les six modèles testés ici disposent 
d'une tension entre 18 et 24 V, d'une 
intensité de 2 à 2,6 Ah et pèsent entre 
2 et 4,5 kg. Ses machines conviennent 
pour des surfaces jusqu'à 400m2. 

Leur intensité permet un temps de 
coupe de 20 à 35 minutes selon la 
densité de l'herbe, pour un temps 
de charge compris entre 40min et 
5 heures. 

Une tête bien faite 
Le système de coupe rotatif est soit 
un fil en Nylon (0 1,6 mm), soit une 
lam e en PVC, pour un diamètre de 
coupe de 23 à 30 cm. Le système à 
lame offre l'avantage d'un chan­
gement en quelques secondes et 
permet de couper des brindilles. 
En revanche, la lame s'use assez 

rapidement. Sous forme de bobine, 
le fil se coupe tout seul, mais sa mise 
en place prend plusieurs minutes. 
Selon les modèles, la tête de coupe 
pivote sur 90° en position verticale, 
pour dresser les bordures. Elle peut 
aussi s'incliner de haut en bas pour 
passer dans les endroits difficiles. La 
commande de mise en route et la 
batterie sont placées au niveau de 
la poignée haute, contrebalançant 
le poids du moteur situé à l'opposé. 
Le bloc de commande est prolongé 
d'un bras télescopique afin d'adapter 
la machine à la taille de l'utilisateur 
et faciliter le rangement . • 

Résultats du test 



Banc d'essai coupe-bordures sur batterie 

Réglages multiples 
La tête de coupe s'incline (sauf sur le 
Black+Decker). Le levier de déverrouillage 
est situé en général au niveau de la tête, sur 
le côté ou en dessous (Gardena et Stihl). Sur 
le Gardena, il est large mais peu pratique 
à manipuler (1) . Pour faire pivoter la tête 
à 90°, le bouton de déverrouillage est placé 
au-dessus du moteur. Sur le Stiga, il est gros 
et souple (2) . Sur le Black+Decker, il est au 
niveau de la poignée auxiliaire (3) . Un levier 
ou une molette permet de libérer le bras té­
lescopique pour l'allonger. Le levier du Ryobi 
tombe parfaitement sous la main (4). Stihl est 
le plus astucieux: il propose un bouton sur la 
poignée arrière qui permet à la fois de faire 
pivoter la tête de coupe et d'allonger le bras 
(5). Le réglage par vis des poignées auxiliaires 
est un peu rébarbatif sur les Ryobi, Stiga et 
Stihl. Il est beaucoup plus simple sur les Ein­
hell, Black+Decker et Gardena (6). 

Système de coupe 
Le mécanisme de coupe des machines à fil 
(Black+Decker, Ryobi et Stiga) est identique, 
avec un dévidoir automatique. Il est possible 
soit de changer la bobine, soit de la rembobi­
ner avec du fil neuf (7). Pour les machines à 
lame, il diffère légèrement selon les appareils: 
un couteau sur les Einhell et Gardena (8), deux 
sur le Stihl. De plus, ce dernier peut recevoir, à 
la place des lames, deux brins en Nylon. Mais 
cont rairement aux bobines, ils ne sont pas 
autoréglables. Les couteaux se remplacent 
fréquemment. Ils se rangent sous le carter mo­
teur sur le Stihl, sur le bras pour le Gardena ou 
dans une boîte située sur la poignée auxiliaire 
pour l'Einhell (9). 

Il 

Des machines prêtes à l'emploi 
• Les machines sont livrées avec chargeur 
et batterie, sa ufl'Einhell. Sur la Stihl, la bat­
terie, intégrée au manche, est indémontable. 
Pour les autres modèles, c'est un élément 
séparé qui vient s'enficher classiquement. 
• Le système de coupe est déjà en place. 
Les machines avec un couteau (Stihl, Einhell 
et Gardena) offrent des lames de rechange 
(vingt pour Einhell, huit pour Stihl et sept pour 
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Gardena). Les systèmes à fil, en revanche, ne 
comportent pas de bobine de rechange. 
• Avant la première mise en route, il faut 
mettre en place le carter de protection sur la 
têt e de coupe. Cette opération s'effectue sans 
outil sur les modèles Gardena et Einhell. 
Il faut aussi mettre en place la poignée auxi­
liaire qui contribue au confort d'utilisation 
et à la précision. 

El 

Protection minimum 
L'utilisation de ce type 
d 'appareil ne présente pas 
vraiment de danger. Il est 
toutefois conseillé de 
porter des lunettes de 
protection. D'ailleurs Stihl 
en fournit avec son coupe­
bordure, le carter de 
protection un peu court 
laissant passer des petits 
projectiles, tout comme 
celui de l'Einhell. 



Critères 
d'évaluation 
• L'efficacité et l'autonomie. 
Les appareils ont tous à peu 
près la même puissance, 
mais pas la même capacité 
en surface de coupe, et les 
différences se ressentent à ce 
niveau. La vitesse de rotation 
du système de coupe a son 
importance: plus elle tourne 
vite, plus la coupe est rapide. 
• Les réglages se limitent 
à l'orientation de la tête de 
coupe et à la dimension du 
manche. Mais même peu 
nombreux, ils doivent 
pouvoir s'effectuer 
rapidement et simplement. 
• L'ergonomie prend en 
compte la forme des 
poignées, de la tête de coupe 
et du carter de protection. Ce 
dernier peut en effet gêner le 
travail. Trop large ou trop bas, 
il accroche au sol et pénalise 
les déplacements de la 
machine, trop petit il ne 
protège pas efficacement. 
• Le confort d'utilisation 

0 ' 0 est un cntere Important, car 
l'utilisation peut être 
prolongée. Les vibrations 
doivent être limitées et le 
poids réduit. Enfin, le temps 
de charge entre aussi en 
compte, pour que l'appareil 
ne soit pas trop longtemps 
immobilisé. 

Garden a 

Un peu lourd 
Efficacité et autonomie: la lame s'use vite et le 
diamètre de coupe est un peu juste. La vitesse de 
rotation de la tête offre une bonne efficacité ... 7,3 
Réglages: la poignée auxiliaire est facile à régler. 
Le verrouillage du bras est dur et le système 
d'inclinaison de la tête peu pratique ................. 7,0 
Ergonomie: la poignée auxiliaire est grande, 
mais elle gêne la visibilité lors du travail. Les 
commandes de mise en route sont dures ... .. ... . 7,0 
Confort d'utilisation: silencieux, mais sa tête 
de coupe, un peu lourde, pénalise la maniabilité. 
Le temps de charge est long .................. 000000000000000 6,0 

-RESULTAT DU TEST .............................. . 

MODËLE Comfort Cut Li 18/23R 

PRIX 132 € 

LARGEUR DE COUPE 023cm 

SYSTËME DE COUPE 11ame 

VITESSE DE ROTATION 9300b'/min 

BLOC-MOTEUR INCLINABLE 4 positions 

BATIERIE 18 V/2,6 Ah 

AUTONOMIE 35min 

TEMPS DE CHARGE 5 heures 

POIDS 3,1 kg 

, 
DEROULEMENT DU TEST• 

Peu confortable 
Efficacité et autonomie: il est puissant et les 
herbes hautes ne lui font pas peur. L'autonomie 
est assez bonne ... ..... ..... ....... .................... .......... .... 7,7 
Réglages: le bras n 'est pas télescopique, mais il 
se démonte facilement. La tête de coupe se règle 
sans problème ....................................... .. ............... 7,2 
Ergonomie: les commandes de mise en route 
sont larges et souples. La poignée auxiliaire est 
un peu petite et difficile à positionner .............. 7,2 
Confort d'utilisation: le temps de charge est 
court. Mais malgré un poids contenu, son usage 
manque de confort ................... 00 0000 .... oo oo ............... 6,2 

-RESULTAT DU TEST ............................ ... 

MODËLE SGT24AE 

PRIX 129 € 

LARGEUR DE COUPE 030cm 

SYSTËME DE COUPE 1 fil01 ,6 mm 

VITESSE DE ROTATION 8400 tr/min 

BLOC-MOTEUR INCLINABLE 4 positions 

BATIERIE 24 V/2 Ah 

AUTONOMIE 35min 

TEMPS DE CHARGE 40min 

POIDS 2,8 kg 

Après avoir fraîchement tondu le gazon, chaque coupe-bordure 
a été utilisé jusqu'à épuisement de sa batterie pour nettoyer les 
bords de terrasses, les bordures de trottoirs et le pourtour de 
massifs. Les machines ont été confrontées à toutes sortent 
d'herbes, tendres et dures. Le rendement, la maniabilité et le 
confort d'utilisation de chaque machine ont pu être évalués. Elles 
ont été utilisées en position normale et en coupe-bordure, ce qui 
a permis d'exécuter un maximum de réglages. 

• Les bancs d'essai de Système D sont réalisés dans des conditions réelles d'utilisation par 
nos jou ma listes. Les résultats peuvent donc diverger de ceux affichés par les fabricants, 
dont les essais sont réalisés par des laboratoires selon des protocoles normés. 

Suite du test 



Banc d'essai coupe-bordures sur batterie 

Einhell 

Belle autonomie 
Efficacité et autonomie: bonne autonomie. 
Malgré un petit diamètre de coupe et un seul 
couteau, le travail est rapide ..... ..... ..... ................. 7,8 
Réglages: le bouton d'inclinaison de la tête est 
facilement identifiable. La poignée auxiliaire 
se place et se règle très simplement .... ........... .... 7,5 
Ergonomie: la poignée auxiliaire sert de réserve 
de couteaux, avec une bonne contenance. La 
commande de mise en route est large .. ..... ..... ... 7,4 
Confort d'utilisation: le poids est contenu et la 
machine bien équilibrée. La prise en main est 
facile. Les commandes sont un peu dures ..... ... 7,8 

, 
RESULTAT DU TEST ............................... . 

MODËLE GE-CT18li 

PRIX 150 t: 

LARGEUR DE COUPE 024cm 

SYSTËME DE COUPE 11ame 

VITESSE DE ROTATION 8500 tr/min 

BLOC-MOTEUR INCLINABLE 5 positions 

BATIERIE 18 V/3 Ail 
AUTONOMIE 35min 

TEMPS DE CHARGE 40min 

POIDS 2,6 kg 

À l'usage 
Sur les six machines testées, une double com­
mande type homme mort permet la mise 
en route. Stihl en propose une troisième pour 
accentuer la sécurité (10). Sur le Stiga, le loge­
ment de la batterie gêne la prise en main (11). 
En revanche, sur les Black+Decker, Ryobi, Stihl 
et Einhell, la prise en main est naturelle avec 
une poignée haute bien dessinée et une poignée 
auxiliaire bien placée (12). Sur la Black+Decker 
et la Stiga, la tête de coupe est équipée d 'une 
roulette pour un guidage parfait et une profon­
deur constante en position dresse-bordure {13). 
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Maniable 
Efficacité et autonomie: le diamètre de coupe 
permet de travailler sur de grandes surfaces. 
Les 2.5 Ah offrent une autonomie suffisante ... 7,8 
Réglages: la poignée auxiliaire se met en place 
facilement, mais n'est pas simple à régler. Le bras 
télescopique se verrouille sans problème ......... 7,8 
Ergonomie: l'absence de guide ne permet pas 
de travailler avec précision au dressage des 
bordures. Les commandes sont souples ... ..... .... 7,2 
Confort d'utilisation: le moteur est silencieux et 
le poids ne se fait pas trop sentir, car la machine 
est assez bien équilibrée .... ..... ..... ..... ..... ............... 7,7 

, 
RESULTAT DU TEST ............................... . 

MODËLE RLT 183225F 

PRIX 

LARGEUR DE COUPE 

SYSTËME DE COUPE 1 fil01 ,6 mm 

VITESSE DE ROTATION 8400 tr/min 

BLOC-MOTEUR INCLINABLE 3 positions 

BATIERIE 18 V/2,5 Ah 

AUTONOMIE 30min 

TEMPS DE CHARGE 75min 

POIDS 2,8 kg 

Ce coupe-bordure est le plus 
omo ène. Son grand diamètre 

de coupe, la douceur de ses 
commandes, son équilibre, la 
facilité du réglage du bras 
télescopique et le silence du 
moteur en font une madiine 
très agréable à utiliser. Sa 
prise en main est confortable 

. , . " 
avec une pmgnee a mere 
ergonomique. Sur les herbes un 
peu hautes, cet appareil reste 
efficace avec une bonne 
autonomie et un tem s de 
charge raisonnable. Le fil 
se coupe sans problème et son 
changement reste facile. Enfin, 
son rapport prix/prestation, 
avec une batterie de 2,5 Ah 
et un chargeur, constitue un 
atout décisif 



Stihl 

Poids plume 
Efficacité et autonomie: les deux couteaux et 
la largeur de coupe offrent une belle efficacité, 
mais le temps d 'utilisation est trop court ......... 7,6 
Réglages: tout est simple, la rotation de la tête 
se fait depuis la poignée arrière comme 
l'allongement du bras .... ..... ......................... ...... ... 7,8 
Ergonomie: les matériaux utilisés pour la 
fabrication sont de qualité. Les commandes sont 

' b. d' . ' 8 tres 1en 1mens10nnees .... ............ ...................... 7, 
Confort d 'utilisation: légère et maniable, cette 
machine est vraiment agréable à utiliser. Les 
couteaux s'usent cependant un peu vite ........... 7,8 

, 
RESULTAT DU TEST ............................... . 

MODËLE FSA45 

PRIX 135€ 

LARGEUR DE COUPE 030cm 

SYSTËME DE COUPE 21ames 

VITESSE DE ROTATION 9000 tr/min 

BLOC-MOTEUR INCLINABLE 3 positions 

BATIERIE 18 V/2 Ah 

AUTONOMIE 20min 

TEMPS DE CHARGE 120 min 

POIDS 2,3 kg 

Ce coupe-bordure démarre avec une clé 
de contact 

Black+Decker 

À vitesse variable 
Efficacité et autonomie: les coupes sont nettes 
et rapides. C'est le seul à proposer deux vitesses 
de coupe pour herbe fine ou dense .. .......... ..... .... 7,8 
Réglages: la tête de coupe ne s'incline pas. La 
poignée auxiliaire se règle facilement et la bonne 
position est vite trouvée ... ..... ...................... ..... .... 7,7 
Ergonomie: la forme de la poignée principale 
offre une bonne prise en main. Les commandes 
sont souples ................................................... ..... .... 8,0 
Confort d 'utilisation: Cette machine est 
maniable. La roulette garantit une grande 
précision en dressage de bordure .... ..... ..... ..... .... 7,8 

, 
RESULTAT DU TEST .............................. . 

MODËLE BDST182ST1 

PRIX 169 € 

LARGEUR DE COUPE 028cm 

SYSTËME DE COUPE 1 fil01 ,6 mm 

VITESSE DE ROTATION 5500 et 7 400 tr/mi 

BLOC-MOTEUR INCLINABLE Non 

BATIERIE 18V/2 Ah 

AUTONOMIE 25min 

TEMPS DE CHARGE 120 min 

POIDS 2,6 kg 

Batterie et 
chargeur 
Le coupe-bordure Stihl a sa batterie 
intégrée, le chargeur se branche di­
rectement sur l'arrière du moteur. 
Le niveau de charge est visible 
sur le côté de la machine (14). Sur 
les autres modèles. les batteries se 
glissent sur l'arrière. Sur celles de 
Gardena, Ryobi et Einhell, il y a des 
voyants de charge, ce qui est très 
pratique {15). 

Que retenir 
du test? 
Ces appareils ne serven t 
qu 'à la finition, et ils sont 
vraiment efficaces dans ce 
domaine. Ils ont tous mené 
à bien le travail demandé 
et tout s'est joué sur des 
détails. Le Black+Decker, 
en tête, est le plus agréable 
à utiliser malgré une tête 
qui ne s'incline pas. La 
roulette sur le carter de 
protection est un vrai 
plus. Deuxièm e, le Stihl 
est le plus pratique avec 
sa batterie intégrée. Avec 
un peu plus d'autonom ie, 
le résultat aurait été parfait. 
En troisième position , ex 
aequo, le Ryobi et l'Einhell 
sont deux m achines vives 
et faciles à prendre en main. 
Le Ryobi offre en plus un 
bon rapport prix/efficacité. 
À la cinquième place, le 
Stiga est très performant, 
mais il perd des points 
côté confort, avec sa 
poigrtée arrière à la forme 
torturée. Enfin, le Gardena 
ne démérite pas, mais son 
diamètre de coupe et sa tête 
encombrante le pénalisen t. 

El Carnet d'adresses page 112 199"1 



Puissance et 
polyvalence 

GEOS 

PONCEUSE ORBITALE 
EXCENTRIQUE 500 W 

Équipée d 'un moteur puissant de 500 W et 
d 'engrenages tout en métal, la ponceuse orbitale 

excentrique de Triton permet d 'accomplir les 
travaux de ponçage et de polissage les plus 

exigeants avec facilité. Le contrôle de la vitesse 
variable permet d 'utiliser cet outil avec la plupart 

des matériaux et le contrôle électronique de la 
vitesse assure le maintien d'une vitesse de 

ponçage constante sous charge, pour obtenir des 
résultats professionnels. 

La ponceuse est également dotée d'un patin 
auto-agrippant et de deux modes de ponçage 

pour plus de polyvalence. 

MASTERS OF WOOD 

Caractéristiques principales 

Embase auto-agrippante changement rapide 

Mode rotation libre et mode rotation imposée 

Vitesse variable et tubulure d'extraction des poussières 

Poignées surmoulées anti-vibrations 

Fournie avec une sacoche, 12 disques de ponçage 
et une paire de balais de charbon 

Rotation libre 

•••••••• 
Ponçage fin pour 

une élimination de 
matière faible 

Rotation imposée 

••• 
Ponçage grossier pour 

une élimination de 
matière élevée 

GARANTIE DE 

0 0 ~ ® Trouvez votre revendeur le plus proche sur T R 1 T 0 N T 0 0 L S . F R 
3ANS 
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TEXTE STÉPHANE MIGET PHOTOS LECTEUR 

• ' 
ar a r1co e a c 

a ro o e co o a 
À l'origine du projet, une simple envie de cabane pour les enfants. 
À l'arrivée, la construction, sur la base d'un vieux char agricole, 
d'une roulotte agréable à vivre dotée de tout le confort moderne. 

lors qu'elles réfléchissaien t à la construction d 'une cabane pour 
leurs deux enfants, nos lectrices Isabelle et Delphine ont eu l'idée de 
construire une roulotte. «Nous courons beaucoup et nous passions souvent 

devant une ferme où deux vieux chars agricoles étaient inutilisés, explique Isabelle 
Condossi. Nous nous sommes dit qu'ils pourraient faire un bon support pour une 
roulotte. » Elles demandent alors au propriétaire s'il est prêt à leur en céder un. 
« Lorsqu'il a compris ce que nous voulions en faire, un grand sourire a illuminé son 
visage. »Le châssis acheté (4,50 x 2 rn), elles réfléchissent à la manière de faire : 
«je suis abonnée depuis vingt ans à Système D, j'avais vu un article sur une roulotte. 
Sans copier, nous nous en sommes inspirées. » Le choix est fait : une construction 
en bois dotée d'un toit arrondi, d 'un e terrasse abritée avec rambarde et d'un 
escalier pour y accéder. Mais une mauvaise surprise les attendait: «L'état de 

conservation du char n'était pas aussi bon qu'imaginé: le platelage, les traverses et 
l'essieu arrière étaient pourris. »Nos lectrices n'ont pas eu le choix: attaquer le 
chantier par la remise en état de l'essieu et du plateau . 

Dans le prolongement 
des panneaux de 
particules réservés à 
la partie habitation, 
nos lectrices prévoient 
une terrasse, dont 
le plancher est réalisé 
avec des planches 
de Douglas rabotées. 
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Même si la ROrte est lourde : ''Si c'était à 

choisissent 
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Retrouvez le plan de cette réalisation au centre du magazine 
si vous êtes abonné ou sur www.systemed.fr/882 plan ' 1 

<<Le message que l'on veut faire passer, c'est qu'on est tous capables de faire 
des choses. Avec du bon sens et peu d'outillage, on retrouve l'esprit système D. » 

• 

CHAMBRE AVEC VUE 
Une fois le char remis en état, Isabelle et Delphine attaquent la 
construction proprement dite. Le projet a été peaufiné:« A l'intérieur 
comme à l'extérieur, nous avons privilégié le bois; nous avons conçu notre 
roulotte pour qu'elle puisse servir de chambre d'appoint en toutes sai­
sons. , Ce qui implique une bonne isolation du plancher, des parois et 
du toit, la pose de menuiseries double vitrage et l'installation d'une 
ligne électrique depuis la maison pour la lumière et le chauffage. 
Important également, son emplacement dans le jardin: <<Nous l'avons 
positionnée de manière à avoir la meilleure exposition possible. »Et ques­
tion paysage, nos lectrices sont plutôt privilégiées: « Depuis la fenêtre 
côté est, vue sur le Vercors; côté ouest, vue sur la maison et depuis la porte 
vitrée qui donne sur la petite terrasse, au sud, vue magnifique sur !a 
Combe-Laval. »Nos lectrices sont aussi attentives à la décoration, que 
ce soit dedans ou dehors: «A l'intérieur, les murs sont en lambris brossé 
blanc et le sol en parquet massif vitrifié. A l'extérieur, le bardage est, pour 
moitié, passé au saturateur pour conserver la couleur naturelle du 
Douglas; l'autre moitié est peinte en bleu turquoise, qui sera la couleur fil 
rouge avec le bleu roi. »Ne reste plus qu'à tester le confort du lit installé 
en mezzanine ... Bel exemple d'initiative et de réussite! 

+ " + 
1 

BONA SAVOIR 
1 Lorsqu'elle est fixe, une roulotte 

1 
est soumise aux mêmes règles 

1 qu'une habitation de loisir. Ce qui 

1 
implique de demander en mairie 

1 une autorisation de stationnement. 

1 
Si la roulotte est routière, il est 

1 indispensable qu'elle soit 

1 
homologuée pour la route. Ce qui 

1 impose une carte grise et la 

1 
possession d'un permis spécifique 

1 (896). Dans ce cas, elle est 

1 
considérée comme une caravane, 

1 soit " un véhicule terrestre 

1 
habitable destiné à une occupation 

1 temporaire ou saisonnière à usage 

1 
de loisirs "· Résultat: comme 

1 une caravane, elle peut être 

1 
stationnée pour une prochaine 

1 
utilisation sur le terrain de la 

1 
résidence de l'util isateur (article 

1 
R111-50 du code de l'urbanisme). 

+ + 



Cahier des lecteurs Nos coups de cœur 

ros 

UNE RENAULT 6 ... TOUTE NEUVE 

Côté mécanique, le bac 
à batterie, le système 
de maintien, les amortisseurs 
et les freins ont été 
changés (1). Le moteur a 
nécessité un bon nettoyage 
et un réglage du carburateur. 
Côté carrosserie, pour 
reboucher les trous dans le 
plancher, des tôles taillées sur 
mesure ont été mises en place 
sur et sous les planchers avec 
des rivets. L'étanchéité est 
assurée par un mastic spécial 
(2). Les points de rouille sont 
rebouchés avec du mastic 
pour carrosserie, puis poncés 
soigneusement. Enfin, 
un convertisseur de rouille 
et un apprêt sont appliqués 
à la bombe (3). Notre lecteur 
s'est confectionné une cabine 
dans son atelier pour 
appliquer la peinture 
au pistolet. Après séchage, 
la carrosserie est lustrée 
pour une finition parfaite (4). 

Les enfants de Daniel Behal, professeur à la retraite, lui ont offert une Renault 6 
à restaurer pour occuper ses journées de loisirs. Cette Renault, au look de R16, 
a marqué sa jeunesse et celle de ses enfants. En effet, il a parcouru plus 
de 230 000 km en douze ans avec le même type de voiture. Les Renault des 
années 1970 étaient facilement rongées par la rouille, et le modèle offert 
à notre lecteur n'a pas échappé à la règle. Le plus gros travail a été réalisé sur 
la carrosserie, mais la mécanique a aussi été remise au goût du jour. 
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CHARPENTE POUR 
ASINERIE 
Pour parfaire la rénovation du 
hangar destiné à abriter leurs 
trois ânes, Jean-Marie et 
Isabelle Lemay aidés de leur 
fils Sylvain ont monté une 
nouvelle charpente. Voulant 
conserver le caractère 
authentique de ce bâtiment, 
notre famille s'est lancé le défi 
de réaliser une charpente 
traditionnelle. Le plus gros du 
travail a été la fabrication des 
quatre fermes, conçues en CAO 
par Jean-Marie. 
Les assemblages à tenons 
et m ortaises ont nécessité 
un minimum d'outillage : scie 
égoïne. ciseau à bois, râpe 
et défonceuse. 

Les fermes ont 
été mises en 
place par nos 
trois lecteurs, 
juste aidés de 
cordes. C'est 
un bel exploit! 

Notre lecteur a 
poussé le détail 
en remplaçant 

la vanne du 
mitigeur par 
une molette 

de vanne 
industrielle. 

A '-

FENETRE A GALANDAGE PASSE-PLAT 
Au cours de la rénovation de sa cuisine, Stéphane Brunet, cadre 

financier, en a profité pour créer une ouverture sur le salon. 
Deux panneaux vitrés suspendus viennent y prendre place pour 
permettre de gagner en lumière et servir de passe-plat. Les deux 

vantaux sont réalisés à partir de châssis récupérés sur 
d'anciennes menuiseries, sur lesquels ont été fixées des 

roulettes qui leur permettent de coulisser sur des rails. Les 
vitres ont été au préalable remplacées, permettant une parfaite 

étanchéité aux odeurs et au bruit. 

Pour faciliter la mise en place 
des vantaux et leur ajustement 

sur les rails, notre lecteur 
a choisi des roulettes réglables 

en hauteur et en largeur. 

TEXTE CHRISTIAN RAFFAUD PHOTOS LECTEURS 

UN PLAN VASQUE COUSU MAIN 
Mathieu Lemaire, technicien m aintenance, pratique l'art 
du recyclage et du détournem ent d'objet. Il nous propose 
un meuble vasque de salle de bains réalisé à partir du pied 
d'une vieille m achine à coudre. Après un décapage 
minutieux, le pied a été recouvert d 'une peinture 
antirouille, en prévision de sa future vie dans un lieu 
humide. Le plateau, qui reçoit la vasque est récupéré dans 
une belle et épaisse planche en chêne. Au final: un beau 
meuble rétro au style industriel ! 

--
1 
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100 prix à gagner avec 

du ter juillet au 
30 septembre 2019 
Les résultats seront 
publiés dans le numéro 887, 
daté décembre 2019 

1853€ 

Pack 6 outils 
• Workcentre Triton TWX7 482 € 

Poste de travail polyvalent compatible 
avec une gamme élargie d'accessoires 
permettant de réaliser une grande variété 
d'opérations 

• Modwe défonceuse 
Triton TWX7RT001 265 € 
Module défonceuse pour rainurer, raboter 
et créer des moulures 

• Modwe banc de scie d'entrepreneur 
Triton TWX7CS001 448 € 
Permet de constituer un ensemble complet 
de banc de scie pour un travail et 
des résultats dignes de professionnels 

• Défonceuse de précision bi-mode 
plongeante, 1400 W 
Triton MOF001 298 € 
Utilisée en mode plongée libre ou 
en mode stationnaire. Réglage de la hauteur 
par système à pignon et à crémaillère. 
Tourelle graduée à 3 butées permettant 
un réglage précis pour réaliser des coupes 
prédéfinies. Régime: 8 000 - 21 000 tr/min ; 
plage de plongée: 0 - 59 mm 

• Ponceuse à bande 100 mm, 1200 W 
Triton T41200BS 199 € 
Puissant moteur de 1 200 W 1 1 0 A et 
variateur de vitesse pour une élimination 
rapide de matière. 

• Étau/ tréteau portable SuperJaws 
Triton SJA100XL 161 € 
Force puissante de serrage réglable 
jusqu'à 1 000 kg 

r--~---~------------------------ --, 
1 • Complètèz ce bulletin de participation 

• Joignez-y présentation de votre 
projet, avec « pas à pas » du 
chantier (sur ou tirages papier), les 
schémas ou les plans de la réalisation. 

• Adressez l'ensemble à : 
SYSTÈME D - TRITON/SILVERLINE 
Concours lecteurs 
57, rue Gaston Tessier- CS 50061 
75166 Paris Cedex 19 

Réservé au jury 

.-
~ 

SystèmeD 
Nom 

Prénom 

Adresse 

CP 

Profession 

0 En activité 

Tél. 

Email 

~SIIJIERliNEC 

Ville 

A 

0 Retraité Age 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
&3 Le règlement du concours peut être adressé par courrier sur demande écrite auprès 

~....-____________ ____. @ de la rédaction, ou consulté sur Internet à l'adresse www.systemed.fr/reglement 

Je souhaite 
0 recevoir par email des 

informations concernant 
vos prochaines 
publications 

0 recevoir par email des 
offres de la part de vos 
partenaires 

1 
1 
1 
1 
1 
1 Je certifie que la réalisation l 

que je soumets au Concours 
lecteurs est ma création 1 
véritable. l 
Date: 

Signature: 

1 

1 
1 

L----------------------------------
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SystèmeD et ~SilVERiiNEC~ 

1415€ 

Pack 5 outils 
• Ponceuse orbitale 

excentrique 500 W 
Triton TGEOS 319 € 
Mode rotation libre et rotation 
. ' 1mposee 
Variateur de vitesse 

• Scie plongeante avec rail 
de guidage 1400 W, 185 mm 
Triton TTS185KIT 295 € 
Rail de guidage permettant de 
couper les pièces larges de manière 
précise. Coupe droite ou biseautée. 
Vitesse à vide: 2 000 - 5 000 tr/min 

• Raboteuse 317 mm 
Triton TPT125 414€ 
Largeur de coupe de 317 mm, 
17 500 coupes/minute 
' Epaisseur de rabotage maxi 
en une seule passe: 2,4 mm 

• Outil multifonction 300 W 
Triton TMUTL 112 € 
Convient aux opérations de coupe, 
ponçage, grattage, meulage 
et polissage 

• Ponceuse à bande et à 
cylindre oscillant 450 W 
Triton TSPST450 275 € 
Double configuration à passage 
rapide du mode ponçage oscillant 
à ponceuse à bande 

93€ 

s e au 20· PRIX 
• Graveur multifonction 15 W 

Silverline 909214 12 € 

• Chargeur de batterie 12/ 24 V 
Silverline 178555 81 € 

31 au 100ePRIX 
• Un ticket cadeau 

de 20 € offert 
par Système D 

20€ 

49€ 

21 eau 30e PRIX 
• Tabouret pliant de jardin 

Silverline 498298 21 € 
• Déplantoir en frêne collection 

« Somerset » Silverline 
235775 6€ 

• Bêche en frêne et acier inoxydable 
collection « Somerset » Silverline 
228937 22€ 

..... •• 

562.€ 

Pack 6 outils 
• Nettoyeur haute pression, 

2100 W Silverline 
943676 174€ 
Pression de service: 110 bars. 
Débit maxi: 7,2 1/min 

• Aspirateur eau et poussière 
30 1, 1250 W Silverline 
575803 120€ 
Idéal pour l'atelier et pour usage 
général 

• Télémètre laser Silverline 
727787 83€ 
Plage de mesure 0,2 - 40 m 

• Projecteur de chantier 
led rechargeable avec 
port USB, 10 W Silverline 
258999 48€ 
Faisceau ajustable 120° 
Lumens: 700 

• Escabeau plateforme 
150 kg Silverline 
537366 82€ 
Dimensions (L x 1 x H): 
1 440 x 445 x 800 mm 

• Perceuse à percussion 
sans fil18 V Silverline 
946680 55€ 
Vitesse à vide: 0-400 1 
0-1 450 tr/min 

(1 1 
~ 

de zones d'fficiles 

334€ 

r,3 



Cahier des lecteurs Courrier 

• uesttons 
; 

r ons es 
la rédaction vous répond ... 

Conunent réparer une gouttière qui fuit? 
Notre gouttière fuit à une jonction d'angle. Peut-on la réparer sans avoir à la 
remplacer? Max, par courrier 

-+ C'est généralement au niveau des soudures (en fait, une brasure à l'étain) 
que les fuites de gouttière se produisent en priorité. Même si vous savez le faire, 
vous ne parviendrez peut-être pas à ressouder les éléments ou même à 
«recharger» la brasure à l'étain, car celle-ci n'accrochera pas sur du zinc oxydé. 
En cas de petite fissure, le mieux est d'utiliser un spray bitumeux, après avoir 
gratté et nettoyé la zone concernée. Le produit colmate la fissure entre les deux 
éléments de gouttière et rétablit ainsi l'étanchéité. Le zinc doit être bien sec. Il 
ne faut pas travailler en plein soleil, sur du zinc surchauffé ou, à l'inverse, quand 
la température descend en dessous de 5 oc. 

Permis de construire près d'un 
monwnent historique 
Nous avons besoin de faire des travaux dans une 
maison située près d'un monument historique. 
On nous dit qu'onn'c:>btiendrajamais Je permis de 
construire. Est-ce vrai? Elsa, par mail 

-+ Le fait d'être à proximité d'un monument his­
torique, donc dans un secteur sauvegardé, n 'inter­
dit pas d'y réaliser des travaux (voire d'y établir une 
construction) imposant un permis de construire. 
Mais cela sera beaucoup plus difficile qu'ailleurs, 
surtout si, en plus, votre maison est elle-même 
classée ou inscrite. La procédure de demande de 
permis de construire est classique, mais elle doit 
également passer par un avis de l'Architecte des 
Bâtiments de France {ABF), qui est extrêmement 
pointilleux. Cet avis ne peut être contesté qu'au­
près du préfet de région. Le mieux est de se rensei­
gner auprès du service de l'urbanisme pour avoir 
des précisions sur les travaux autorisés. 
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Qu'est-ce qu'un 
robinet 
électronique? 
Nous faisons refaire notre 
salle de bains. On nous pro­
pose un robinet élecbonique 
hors de prix. Quels sont ses 
avantages? Mmia, Rennes, 
par maiL 

-+ Un robinet (de salle de 
bains ou de cuisine) électro­
nique bénéficie d'un disposi­
tif de commande de débit 
programmé par électrovanne 
intégrée. La commande de 
cette dernière, qui libère 
l'eau, se fait par un détecteur 
de présence infrarouge qui 
réagit lorsque l'on passe les 
mains devant. Il coupe le 
débit dès qu'on les retire. Ce 
type de robinet permet une 
économie d'eau pouvant 
aller jusqu'à 90% et présente 
une hygiène totale puisqu'au­
cun contact manuel n 'est 
vraiment nécessaire pour le 
commander. 

Qu'est devenu le 
PVC « pression » ? 
]'ai réalisé il y a quelques 
années une installation 
d'eau en PVC «pression ». ]e 
n'en trouve plus en magasin. 
Pourquoi? Louis, par mail 

-+ Il y a quelques années, 
les tubes et raccords en PVC­
C, dits « pression », ont en 
effet été utilisés pour réaliser 
des installations de plombe-. . , . 
ne mteneures apparentes par 
raccords collés. Ils visaient à 
remplacer les tubes en cuivre 
dont le prix était devenu 
prohibitif. Depuis, le tube 
multicouche est apparu, per­
mettant de réaliser des ins­
tallations apparentes ou bien 
sous doublage à la fois plus 
simples (il se cintre comme le 
cuivre) et plus sûres au plan 
de l'étanchéité des raccords. 
Le PVC « pression » est encore 
utilisé pour les adductions 
enterrées et non plus pour les 
installations intérieures. 
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PRENDRE SOIN DES PINCEAUX 

1. Pour démêler les poils en soie natu­
relle, peignez la brosse avec une simpl 
fourchette. 
2. Pour stocker un pinceau et lui assure 
plusieurs années de service, emballez la! 
brosse dans du papier journal et ran-
gez-le tête en bas. 

Stratifié dans une 
salle de bains 
Que pensez-vous du parquet 
stratifié dans une salle de 
bains? Céline, par courrier 

~ Notez d'abord que le 
stratifié n'est pas du parquet, 
terme réservé exclusivement 
au bois massif ou contrecollé. 
Un revêtem ent stratifié est 
fait de panneaux collés entre 
eux. Sur sa face supérieure, 
une reproduction est collée 
(par exemple de parquet bois, 
carrelage ou dallage), proté­
gée par une couche de vinyle. 
Plusieurs fab ricants pro­
posent du stratifié « 100 % 
résistant à l'eau ». Nous res­
tons assez sceptiques sur la 
résistance à long terme, de ce 
genre de produit. Notons 
qu'une grande enseigne les a 
retirés récemment de son 
catalogue ... 

Microfissures en 
façade et décennale 
Notre maison a six ans 
et notre façade est pleine de 
petites fissures. Est-ce cou­
vert par la décennale ? 
Mohm11ed, par mail 

-+ Les microfissures en 
façade ne sont pas couvertes 
par la garantie décennale, ni 
par l 'assurance dom­
mages-ouvrage. Elles ne le 
sont que si elles entraînent 
u ne perte d'étanchéit é du 
mur concerné. Dans ce cas, 
elles sont considérées comme 
pouvan t rendre l'ouvrage 
«impropre à sa destination», 
c 'est-à-dire à rendre la mai­
son inhabitable. Sinon, les 
m icrofissures ne son t consi­
dérées que comme un défaut 
« esthétique ». En revanche, 
elles entrent dans le champ 
des malfaçons et de la garan­
tie contractuelle due par l'en­
trepreneur au titre de la 
garantie de résultat. 
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L1écran de sous-toiture 
L'EST (écran sous-toiture) se décline aujourd'hui en 
deux types de produit aux caractéristiques bien 
distinctes: imperméable, formule la plus ancienne, 
et HPV (hautement perméable à la vapeur). 
Ce dernier s'est largement imposé : depuis 2007, 
son installation est toujours recommandée et le plus 
souvent obligatoire. n permet en effet que sëvacue 
la condensation intérieure, tout en renforçant 
l'étanchéité de la couverture . 

~~~ L'écran de sous­
toiture HPV permet 

~~~~~ l'évacuati.onde 
la condensation 
intérieure tout en 
renforçant lëtanchéité 
de la couverture. 

Lëcran de sous-toiture a été expérimenté à la fin 
du XIX_e siècle: il s'agissait alors d'écrans de bitume, 
souvent rigides (ils pouvaient être annés), installés 
entre les charpentes et la couverture de bâtiments 
industriels aux États-Unis. Cela étant, la plus 
ancienne toiture retrouvée est, déjà, une membrane: 
il s'agit d'une peau de mammouth datant de plus 
de 40 000 ans et découverte en Sibérie. 

L'EST imperméable peut être rigide ou souple (souvent 
en synthétique). Il est délicat à mettre en œuvre : une 
mauvaise installation peut créer des moisissures sur 
toute l'isolation située en sous-face de la couverture ... 
Cependant, les nécessités d'économiser l'énergie ont 
imposé les EST dans les années 1970 et l'apparition 
des EST HPV (souvent en matériaux naturels, comme 
des dérivés du lin) au xxre siècle a permis de pallier 
cet inconvénient: ils peuvent être placés directement 
au contact de l'isolant. 

Des entreprises comme Isover (groupe Saint-Gobain) 
ou Soprema développent une intense recherche 
autour des matériaux augmentant la résistance 
desESTHPV. 

Dans le prochain numéro : 
la plaque vibrante 
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Ds bâtissent un château fort ... 

es lattes 
Pour couvrir la charpente 
de la tour de la chapelle, 
des tuiles sont moulées 
et cuites sur le chantier. 
Avant, les bûcherons 
doivent fendre les lattes 
de chêne sur lesquelles 
reposeront ces tuiles. 

Souplesse et 
résistance 
Des lattes, de plus d'un 
mètre de longueur sont 
fendues à 1 'aide du 
départoir et du maillet, 
dans le sens des fibres 
naturelles du bois. Afin 
de garder une certaine 
régularité, il convient 
de retourner les lattes 
de temps en temps. 
Pour couvrir les 110m2 

de toiture, il faudra fendre 
environ 1 320 lattes 
de chêne. Elles sont 
réalisées dans du bois 
vert et fendues« presque» 
au dernier moment pour 
éviter un séchage trop 
rapide et donc un risque 
d'éclatement au moment 
dela pose. 

Dans le prochain numéro : 
la réalisation des tuiles gironnées 

www.guedelon.fr 
-~-~~ 

rE 
Un studio photo 
transforme en 
appartement 
PHILIPPE DEMOUGEOT 
Tél. : 01 43 55 22 22 
www. 
philippedernougeot. 
corn 

lB 
Un kit solaire à 
installer soi-même 
MONKITSOLAIRE.FR 
Tél. : 03 59 89 74 00 
www.kitsolaire­
autoconsornrnation.fr 

ma 
ACtualités 

• • matenaux 
AIRY 
https://shop.airyde/fr 
AMORIM 
www.amorimflooring. 
corn 
AUTOGYRE 
Tél. : 01 64 87 78 77 
www.autogyre.fr 

, 
BRICOMARCHE 
www.bricornarche.corn 
BUBENDORFF 
Tél. : 03 89 69 63 63 
www.bubendorff.corn 
BUTAGAZ 
Tél.: 09 77 40 48 24 
www.butagaz.fr 
CERMIX 
Tél. : 03 2110 10 40 

0 www.cermuccorn 

AGENDA 
93 - Ville in te 
Japan Expo 
du 4 au 7 juillet 2019 
wrw.Japan·expo·pans.com 

34 - La Vac uerie 
Stage construction 
ossature bois: technique 

0 0 0 

amencame 
du 5 au 7 juillet 2019 
www.lt'Sclvoirfa re.fr 

EDIUANS 
www.imerys-toiture. 
corn/tuiles-particuliers. 
html 

, 00 

EDmONS HOEBEKE 
TéL : 01 42 22 83 81 
www.hoebeke.fr 
FIBERDECK 
Tél. : 03 20 07 09 69 
www.fiberdeck.fr 
HA GER 
Tél. : 03 88 49 50 50 
https:/ /particuliers. 
hager.fr 
KINEDO 
TéL : 01 34 40 06 89 
www.kinedo.fr 
L'ASSÉCHEUR 
Tél.: 03 74 09 57 41 
www.l-assecheur.fr 
LEGRAND 
www.legrand.fr 
LEROY MERLIN 
TéL : 03 59 57 46 04 
www.leroymerlin.fr 

, 
METISSE 
TéL : 03 21 01 77 77 
www.isolantmetisse. 
corn 
NETATMO 
www.netatmo.com/fr-fr 
QUELYD 
Tél. : 01 55 99 92 01 
www.quelyd.fr 
RUST-OLEUM 
TéL : 01 30 40 00 44 
www.rust-oleurn.eu/fr 
SPAREKA 
TéL : 0899 700 502 
www.spareka.fr 

01 - Saint Benoît 
les Puces de Saint Benoît 
du 6 au 7 juillet 2019 
www.brocœama corn 

91 - Méréville 
Brocante de la Gare 
le 7 juillet 2019 
www.gare91.com 
GAMOI~ twt·ar . ,..,.... 
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84 - Velleron 
Brotobroc' 
le 7 juillet 2019 
dassicrnoto.!ree fr 

STORISTES DE 

FRANCE 
Tél. : 01 45 13 24 60 
www.storistes-de­
france.corn 

DOSSIER : RÉNOVER 
SA FAÇADE 

re 
Enduire une façade 
bicolore 
ENTREPRISE 

FERNANDES 

RAVALEMENT 
Tél. : 01 43 84 08 67 

LB 
Shopping enduit, 
parement 
BRICORAMA 
www.bricorarna.fr 
CONRAD 
Tél. : 0892 895 555 
www.conrad.fr 
CUPASTONE 
Tél. : 01 30 49 69 91 
www.cupastone.fr 
EDMA 
Tél. : 04 94 44 70 70 
www.edma.fr 
LEROY MERIJN 
Tél. : 03 59 57 46 04 
www.leroymerlin.fr 
NES POLI 
Tél. : 03 23 97 50 50 
www.nespoligroup.fr 
ORSOL 
Tél. : OS 53 36 69 89 
www.orsol.fr 

12 - Bara ueville 
Marché aux puces 
de Baraqueville 
le 14 juillet 2019 
www.broco~1m d.corr 
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50 - Jullouville 
Brocante d'été 
le 17 juillet 2019 
www.brocorama.com 

•. ' -
·.' 

77 - Achères la Forêt 
Stage: fabriquer à partir de 
bois brut. ses objets 
du quotidien 
le 21 juillet 2019 
www.!f>Sëi' '0 faire. :r 



PRB 
Tél.: 02 5198 10 10 
www.prb.fr 
RYOBI 
fr.zyobitools.eu 
SILVERWOOD 
www.silverwood.fr 
TALIAPLAST 
www. taliaplast.com 
V33 
Tél. : 03 84 35 00 00 
www.v33.fr 

lE 
Jointoyer 

• une extens1on , 
maçonnee 
en brique 
PAREXLANKO 
Tél.: 014117 20 00 
www.parexlanko.com 

El 
Restaurer les joints 
d'une façade 
en pierre 
BOUDET & FILS SARL 
Tél. : 05 65 62 28 63 

WEBER FRANCE 
Tél. : 0820 003 300 
www.weber.fr 

rB 
Appliquer un enduit 
pour imiter la pierre 
BEISSIER 
Tél. : 01 60 39 61 10 
www.beissier.fr 
GUI'I"l'IIT 
Tél. : 01 57 61 00 00 
www.guittet.fr 

50 - Granville 
Marché d'Antiquités 
brocante mensuel de 
Granville 
le 21 juillet 2019 
www.brocorama.com 

24- Cercles 
Stage formation 
professionnelle charpente 
traditionnelle 
du 22 au 26 juillet 2019 
www.lesavoirfaire.fr 

LEFRANC BOURGEOIS 
Tél. : 02 43 83 83 09 
www.lefrancbourgeois. 
corn/fr 
OCAI DISTRIBUTION 
Tél. : 01 30 11 93 93 

PÉBÉO 
Tél. : 04 42 32 08 08 
www. pebeo.com 
SEMIN 
Tél. : 03 82 83 53 57 
www.serrun.com 
SIKKENS 
Tél. : 03 44 64 91 00 
www.sikkens.com.fr 
TOUPRET 
Tél. : 01 69 47 20 20 
www. toupret.com 
ZOLPAN 
Tél. : 04 72 10 70 60 
www.zolpan.fr 

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR 

rE 
Installer une porte 
à galandage 
ECUS SE 
Tél. : 02 98 90 56 96 
www.eclisse.fr 

CONSTRUCTION 
• 

RENOVATION 

rB 
Rénover la toiture 
d'une petite 
extension 
ONDUUNE 
Tél. : 02 35 OS 90 90 
Fr.onduline.com 

84-Avi on 
Salon de la Piscine & 
aménagements 
du 6 au 8 septembre 2019 
www.gazette-salons.fr 

34-Nîmes 
Salon de l'Habitat 
du 6 au 9 septembre 2019 
www.salon-habitat-nimes.com 

' Le Salon Habitat & Bois® 
du 19 au 23 septembre 
2019 
www.salon-habitatetbms.fr 

SALON HABITAT 
& JARDlN 

OUTILLAGE 

rD 
Actualités 
GARD ENA 
Tél. : 0810 007 823 
www.gardena.com 
RIBITECH 
Tél. : 01 60 34 56 77 
www.ribimex.fr 
SKIL 
www.skil.fr 
WORX 
www.worx.com 

LB 
Un outil3 en 1 pour 
le jardin 
FLYMO 
Tél. : 01 76 70 10 28 
www.shop.flymo.fr 

re 
Six coupe-bordures 
sur batterie 
ANDREAS STIHL 
www.stihl.fr 
BLACK+DECKER 
www.blackanddecker.fr 
EINHELL 
Tél. : 0826 101 103 
www.einhell.fr 
GARD ENA 
Tél. : 0810 007 823 
www.gardena.com/fr 
RYOBI 
Fr.zyobitools.eu 
STIGA 
Tél. : 0892 707 500 
www.stiga.fr 

17- Saintes 
Salon Habitat & Jardin 
de Saintes 
du 20 au 22 septembre 
2019 
www.salonhabitat.net 

85 - la Roche sur Yon 
Habitat& Co 
du 27 au 29 septembre 
2019 
www.habitatetco.fr 

Accéder à la propriété 
Quoi? Un promoteur immobilier alsacien permet à des 
jeunes de moins de 30 ans d'accéder à la cagnotte de 
financement participatif TrianOnAccess pour l'achat de 
leur premier appartement. En créditant la cagnotte, l'en­
tourage des futurs accédants participe à l'achat du bien 
immobilier. 
Combien? La somme obtenue est doublée dans la limite 
de 5000 €. 
Comment? Le jeune prend rendez-vous avec un respon­
sable de projet pour trouver l'appartement et signe un 
contrat de réservation. Un espace personnel est créé sur 
la plateforme TrianOnAccess & Accompagnement. Le 
projet est partagé à tout l'entourage via les réseaux 
sociaux pendant 30 jours. Le futur acquéreur est ensuite 
accompagné pour finaliser son achat. 
Où? Sur www.trianon-residences.fr 

10000€ ---...u·•-t ·- t 

-
-

0 0 0 0 0 

Réparation écoresponsable 
d'électroménager 
Quoi? Réparer au lieu 
de jeter. C'est ce que 
propose la start-up 
Murfy, spécialisée dans 
le dépannage d'électro­
ménager à travers deux 
solutions: l'auto-répara­
tion grâce à des tutoriels 
sur son site ou l'inter­
vention d'un technicien 
à domicile en moins de 
48 h pour un forfait à 
tarif unique, déplacement et main-d'œuvre compris. 
Combien? Les tutoriels sont disponibles gratuitement sur 
Internet. Les interventions sont facturées 75 € (hors pièces 
détachées) si l'appareil est réparable. Dans le cas contraire, 
le client ne paie rien. 
Comment? En visitant le site internet de la start -up pour 
trouver la solution ou en prenant rendez-vous via le for­
mulaire en ligne ou encore par téléphone. 
Où? Sur www.murfy.fr - Tél.: 01 82 88 63 31 


























