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Sur la breche! t _

Faire lemur...Quin’ena S
pas révé? Cest labase, (i
pour tout bricoleur qui -
se respecte ! Toutefois,
lorsque l'ony est, au
pied du mur, il peut

y avoir des surprises.
Rectifier les défauts de
surface, préalable a la
phase d’embellissement, n’est pas toujours
aussi simple qu’il n’y parait. Selon le support
et l'objectif recherché, différentes techniques
sont susceptibles d’étre utilisées.
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Patricia Kadijevic
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Parce que nous visons la perfection,

vous apprendrez dans ces pages a poser

et peindre du voile de verre, réussir un stuc
marmorino vénitien dont l'année 2022
marque le grand retour, de méme que
réparer un carrelage mural ou de sol.
Fidele a sa mission, votre magazine vous
aide a acquérir de solides bases et monter
en compétence. Nous vous accompagnons S

pour faire le bon choix de matériaux, tant So m m a I re

sur le plan décoratif que d’un point de vue

économique et environnemental. 08 < \Tbs fravauvdeativion

Le chauffage électrique vous intéresse, mais 08 - Aménager un espace atelier
de nombreuses questions se posent ? Notre 10 - Produit leader: la peinture se met
dossier fait le point, en mettant a 'épreuve au vert

les innovations qui promettent monts

et merveilles. Ensuite, mise en pratique = DqSSI ER

via l'installation pas a pas d’un radiateur 12 - Deco murale: les grandes

a inertie et celle d’un plancher rayonnant, tendances 2022

pour vous permettre de profiter de cette 16 - Poser et peindre du voile de verre
énergie qui ne s’utilise pas qu’en appoint, 20 - Un marmorino vénitien dans

les regles de lart
24 - Réparer un carrelage mural
28 - Couler une chape autonivelante

B MAKER SPHERE

32 - Aladécouverte des fabriques
de territoire

34 - Les bricoleurs de Systeme D
a Maker Faire

A vos outils!

Arnault Disdero
Redacteur en chef
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IV Qe SR o]l Que faire en février ?

En attendant
le printemps

Derniére ligne droite avant

2%

de commencer a retrouver . C’est le gnurcenﬁagi de ;mm;nis
i g R/ , qui baissent le chauffage
les plaisirs du bricolage " v de fagon & moins débourser.
T L2 L = e | Et pour cause, plus de 70 %
al e)fterleur. Denelgement % Y Ay ATy n.-_-ﬂ de la consommation énergétique
mis a part, c’est le moment DENEIGER... EN FAMILLE o s "’é;“’gf o
» s evolue a ce poste, toutes
de se pencher serieusement Nettoyer les abords de la maison énergies confondues.
’ L sous la neige s’apprécie aussi avec Source : Etude YouGov/LeLynx.fr
surcequ il reste % fa're les enfants. Un plaisir d’autant plus
dedans. Pour ameliorer partagé que les petits sont équipés
’ d’outils Iégers, mais robustes,
le confort, comme le decor. adaptés A leur capacité.

Texte Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre - Janvier -

Selon I’/Ademe/Que Choisir,
c’est [’économie que vous
pouvez réaliser en mettant
fin aux consommations
fantomes des appareils
électriques. Astuce simple
pour économiser: installer
des barrettes multiprises
avec interrupteur. Regroupez-
les par poste : une premiere
dédiée a I’image (téléviseur,
lecteur vidéo, ampli), une
seconde a l’ordinateur (écran,
imprimante, box). A éviter
également: laisser branchés

ON FINIT TOUT!

Cadres ou étageres
' en attente d’étre fixees
~aux murs, plinthes pas
| collées, suspension
- aaccrocher au plafond...
- profitez de vos instants
- disponibles pour réaliser
~les petits travaux
- de bricolage laissés
- ensuspens. Ou de plus

les chargeurs des appareils - gros, le cas échéant.
nomades (smartphone, - Le mois prochain,
tablette), une fois la charge v é"f‘f;". si la douceur s’installe,
effectuee. il y aura beaucoup a faire

~ . alextérieur de la maison.
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- VERIFIER L’ETAT
- DU JARDIN

-~ Ne laissez pas les feuilles mortes

- et autres dechets vegetaux

- s’accumuler sur le gazon, ils

- pourraient I'|abimer. Assurez-vous -
- que les voiles et tunnels de forgage -
- sont toujours bien en place sur les
-~ plantes a proteger du froid. Aérez

- et nettoyez régulierement votre

PASSER AU SANS CONTACT - serre ou jardin d’hiver. Les plantes
- ont besoin du peu de lumiere

AJOUTER DES W.-C.

Profitez de I'accalmie de I'hiver
pour repérer les espaces

a transformer dans la maison,
sans tout casser. Grace a un
petit bati-support d'une hauteur
d’installation de 82 ou 98 cm,
Vous pouvez installer des

W.-C. supplémentaires devant
un rebord de fenétre ou sous

Porcher

combles. Sa faible Un mitigeur sans contact, - accordé par ce mois de février.
profondeur, entre avec batterie et electrovanne ~ Lhumidité doit étre chassée,
17 et 19,5 cm, integrees dans le corps, ,remplace - de méme que les eaux stagnantes
autorise une pose facilement un robinet mécanique. ~ afin de limiter la propagation
en applique, avec Versions a piles disponibles, - de maladies. Mais s'il géle ou que
déclenchement de excluant tout raccordement - la pelouse est recouverte de neige,
w la chasse sur le dessus electrique. - évitez de marcher dessus, sous
du réservoir ou en facade, - peine de 'endommager.

selon le montage.

/

CLOISONNER ECOLO

Pour monter des carreaux de béton cellulaire
dans le but d’aménager une salle de bains,
un espace de télétravail... optez pour une
nouvelle génération de colle vinylique. Ce
type de produit a tres faible taux d’émissivité
en composés organiques volatils (COV)

ne dégrade pas la qualité de lair intérieur.
Un vrai confort au cceur de ’hiver, quand on
rechigne a aérer. Préte a I’emploi, la colle est
conditionnée dans un flacon a double embout
pour assurer un montage plus facile et sans

19000€

Ce sont les dépenses médianes

salissure des blocs de cloisonnement. k= des propriétaires en 2020
Sl ¥ : pour rénover (selon une étude
réalisée par Houzz et la Maison

TAPISSER LA PEINTURE L France 2021). Un chiffre en hausse
Adoptez avant tout le monde I'inspiration de 50 %. Plus de la moitié des
deco de I'année. Grace a des kits travaux a porté sur la cuisine. Si
de formes a tapisser, predecoupes I’aménagement intérieur reste la
et préencollés, vous pouvez styliser préoccupation principale a 84 %,
VOS murs sans avoir a ouvrir un seul pot ’exterieur progresse de 5 % en
de peinture. .. ni aucune fenétre. Ces priorisant la transformation
papiers peints proposent un grand choix de la terrasse.

de géométries, de plusieurs tailles, en
harmonie avec les couleurs de peinture
actuelles. Finis les rubans de masquage,
il suffit de mouiller le papier peint

en le vaporisant d’eau, puis de |'appliquer
au mur et de maroufler.

Carnet d’adresses p. 109 »
www.systemed.fr u



Combien ca coute ?
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atelier

« Une place pour chaque chose

et chaque chose a sa place »,

telle pourrait étre la devise

de ce chantier. Tout a été pensée
du sol au plafond pour obtenir un
espace dans ce garage ou bricoler
le plus confortablement possible.

Rangemehts

en acier

Texte André Bergner

P r—
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JE LE FAIS JE LE FAIS DUREE JE LE FAIS JE LE FAIS DUREE
MOI-MEME* FAIRE** DU CHANTIER MOI-MEME* FAIRE** DU CHANTIER
PLAFOND (14 m? RANGEMENTS

* Etabli de mécanicien en acier avec

¢ |solation du plafond sous plancher

: - panneau porte-outils et quatre rails 269 € 437 € 2h
ot pas fourrL!res CUANES 415 € 1956 € 21h de neuf encoches pour étagéres en acier
et suspentes + laine de verre ép. 75 mm P g
+ plaques de platre BA13 * Deux caissons de rangement
de mecanicien en acier sur roulettes, 183 € 222 € 20 min

e Peinture satinée grise en deux couches
+ impression pour plaques de platre

144 € 944 €
e Crochets accroche-vélo 28 € 64 € 1h
asoell 723¢€

TOTAL

12h trois et quatre tiroirs

MURS (20 m?)

e Application sur les parpaings bruts

ELECTRICITE

d’un enduit de mortier lisse 284 € 3116 € 43h e Quatre plafonniers a tube fluorescent 400€ 717€ ah
¢ Enduit de finition monocouche fagon 502€ 2035 € 23h Gl W Chacun < facenrEment

crépi coloris gris clair e |nterrupteur avec quatre commandes 175 € 362 € 3h

+ raccordement
TOTAL 786 €] 5151¢€
TOTAL s75€f] 1079¢€
* Prix matériaux hors pose ** Prix fourniture et pose

SOL P p

Attention: les prix des matériaux sont des tarifs moyens pratiqués par les fournisseurs,

¢ Chape légere en enduit de mortier 316 € 446 € 1h30 Sansremises.

sur dalle de béton ép. 40 mm
¢ Enrobeé a chaud teinté gris clair 2250 € 2831€ 4h

8 w n°913 . février 2022 « Systéeme D
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REVETEMENTS DE SOLS

Poser des lames de parquet
sur une ancienne dalle de cheminee
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Newsletter
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| Nos derniers conseils bricolage

Porte intérieure isolante : comment la choisir ?

L'exces ge Druit mest pas rapanage ou m

pnde extérieur, Il e transmel

aussi au se¢in de la maison, Les portes de communication acoustiques,
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le bricolage selon vos besoins
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Produit leader

EBlanc

»-9 RECYCLE

L'utilisation de la peinture Le Blanc
Recyclé est classique. Elle s’applique
au pinceau ou au rouleau sous
des températures comprises entre
10 et 30 °C. Seche au toucher en une
heure, elle est recouvrable au bout
de six heures. Le séchage complet est
effectif 24 heures apres l'application.

* 35 % de matiere
issue du recyclage

* De bonnes
performances a tout
niveau

¢ Un prix €leve

10 = n°913 .« février 2022 « Systéeme D

Dulux Valentine lance la premiere peinture blanc mat pour murs,
plafonds et boiseries, incorporant 35 %... de peinture recyclée.

Un produit plus «vert », qui n’a pas a rougir de ses performances
face a la concurrence.

Texte Pascal Nguyén

e nombreux matériaux de construc-
tion et de décoration sont fabriqués
a partir de matieres recyclées. C’est
le cas de |la ouate de cellulose, de la laine
de verre, des clous, des panneaux de bois...
Il faut désormais ajouter a cette liste la nou-
velle référence de la marque Dulux Valentine.

Déchets valoriseés

Selon les informations fournies, le recyclage
partiel des composants permet de réduire
’empreinte carbone du produit de 29 %
par rapport a son équivalent de la gamme
« Architecte Déco » de la marque.

Le liquide récupéré provient d’'une collecte
effectuée dans des décheteries et des sites
d’enfouissement par InterChem, groupe
néerlandais spécialiste du traitement des
déchets.

Mélangé a une peinture blanche du fabricant,
il donne «Le Blanc Recyclé» commercialisé

depuis novembre dernier chez Leroy Merlin
en pots de 10 litres.

Efficacite éprouvée

Le rendement annoncé est de 10 a 12 m?/l.
Ce niveau est équivalent a celui des peintures
d’intérieur classiques, dont les deux autres
références blanc mat Dulux «ProTech» et
«Architecte Déco». L’application s’effectue
en deux couches, entrecoupées de six heures
de séchage.

La facilité d’entretien est de niveau 3 sur 5,
c’est-a-dire lavable avec des frottements
légers au moyen d’une éponge ou d’un linge
humide.

En matiere de composés organiques volatils
(COV), cette nouvelle peinture est classée A+:
cela signifie qu’elle n’émet pas plus de 1 g/l.
Vendue 79,90 € le pot de 10 litres, son prix se
situe entre ceux de ses compagnes ProTech
(51,90 €) et Architecte Déco (99,90 €). =

Carnet d’adresses p. 109 »

Dulux
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rerairesa SALLE
DE BAINS

® Prévoir et organiser les réseaux ® Remplacer
une baignoire par une douche ® Carreler une douche
a l'italienne ® Installer un extracteur d’air...

PGV Mai CPPAP |
L 1922? 47-F 7.90 €-RD PMR ET SENIORS : transformer I'espace bain,

NOTRE
II|| || I| |I |||||| ||| ||| || AL equiper la douche, garantir intimité et sécurite

> REPORTAGE Une salle d’eau implantée dans une salle de jeux

En vente dans votre rayon presse
Et sur www.laboutiquejardinmaison.fr/BT47
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/ Déco murale : les grandes tendances

Cette année, les murs et plafonds se
peignent en bleu et vert. Ces couleurs
tres nature préferent les aplats mats,
plutot que les effets de brillance.
Elles s’associent volontiers a des
papiers peints, certains a forte
personnalité. Avec en prime la
promesse d’un air ambiant plus sain.

Texte Sylvie Lenormand

énover son intérieur en s’offrant une grande
bouffée d’air frais, c’est ce que permettent
les teintes proches de celles de la nature. En
raison de la richesse de ses nuanciers, de sa facilité
d’emploi et de son prix abordable, la peinture reste la
star de la décoration pour couvrir murs et plafonds.
Formulée en phase aqueuse, elle cotoie des papiers
peints qui composent des décors plus figuratifs.

L’art de la nuance

Elus couleurs de l'année, les bleus et les verts se
déclinent en de multiples tonalités, pastel ou plus
soutenues. Exprimant le besoin d’évasion, les unes
évoquent leciel etlamer, les autres les grands espaces
forestiers ou herbeux. Dans un esprit tres «color
block», ces couleurs se veulent joyeuses, se mixant
entre elles ou avec des teintes chaudes comme le
jaune curry ou le moutarde, le rose coquille d’ceuf, le
rouge brique... Les grandes marques proposent des
combinaisons toujours plus travaillées, au travers de
palettes thématiques. Exemples: «Atelier», « Studio»
ou «Véranda» chez Dulux Valentine, « Couleurs d’Ici »
chez V33, «Pop Vintage» ou «Wabi-sabi» (d’inspi-
ration japonaise) chez Tollens, etc. Si les surfaces
lisses prennent I’ascendant sur les enduits, les effets
de matiéere n’ont pas disparu pour autant. Mais ils se
veulent plus subtils et les reliefs s’estompent. C’est
notamment le cas de lintemporel «marmorino»,
dont la patine vénitienne fait merveille dans les inté-
rieurs rustiques (lire aussi notre pas-a-pas, p. 20).

Honneur aux finitions mates

Les peintures adoptent désormais des textures
onctueuses, agréables a appliquer, sans coulures ni
projections. La mode est aux mats profonds, qui pré-
sentent I'avantage d’atténuer les défauts de surface
en absorbant la lumiere sans la réflechir. Les satinés
existent encore, mais ils brillent trés peu. En écho, la
minéralité de la chaux s’invite dans les peintures »

Dulux

www.systemed.fr = 13



Dossier / Rénovation

intérieure

e FLE oA ﬁ-.L

Le nuancier est I'outil essentiel pour visualiser et associer les coloris.
Les plus complets proposent plusieurs centaines de teintes en dégrades,
déclinées a partir du cercle chromatique dans I'ordre de I'arc-en-ciel.

POLLUTION EN PRIME

De nombreux matériaux et produits
de construction, de décoration

ou d’entretien contiennent

du formaldehyde. Cette substance,
appeléee aussi methanal (a ne

pas confondre avec le méthanol),
constitue I'une des principales
molécules polluantes de l'air

intérieur. Les peintures depolluantes
contiennent un principe actif qui
capte le formaldéhyde et, apres I'avoir
modifié, le rejette sous forme d’infimes
particules d’eau. Ecﬂlﬂgiques,
lessivables, elles sont adaptées

a toutes les pieces de la maison et
peuvent se teinter a volonté. Efficacite
variable de 7 a 20 ans, selon 'aspect
de finition: mat, satiné ou velours.

14 u n°913 . février 2022 « Systéme D
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murales comme aux sols. Teintée a 'aide de
pigments en poudre (terres, ocres, oxydes),
elle apporte sa matité naturelle en un large
éventail de nuances, qui dépendent essen-
tiellement des dosages effectués. On peut lui
donner une texture brossée, lissée a la truelle,
talochée... selon 'outil utilisé en finition.

Les atouts de ’eau et du lait

Les peintures ont aujourd’hui un role a jouer
dans la dépollution des lieux clos. D’une
maniére générale, celles en phase aqueuse
répondent bien aux préoccupations environ-
nementales. Les peintures a la chaux aérienne
cumulent des propriétés bactériennes, de
microporosité, avec les avantages de l'eau
en tant que diluant. La peinture a la caséine
constitue un autre exemple de formulation
«saine». Elaborée a partir d’une protéine du
lait, ingrédient naturel qui favorise 'onctuo-
sité de la texture et renforce lintensité des
couleurs, elle ne contient aucun agent toxique.
Elle est additionnée de chaux ou d’un sel de
bore (lui aussi antibactérien) pour la rendre
stable dans le temps.

Le rouleau structure a motif permet de creer son propre papier peint. Il s’utilise
avec de la peinture acrylique, du bas vers le haut, sur differents supports : panneau
bois, mur peint, tissu, etc. Quelques coups d’essai suffisent pour maitriser le geste.

Les labels NF Environnement ou I’Ecolabel
européen apposés sur les emballages cer-
tifient une teneur en composés organiques
volatils (COV) inférieure a un gramme par
litre (1 g/l). lls attestent que les peintures
concernées se composent d’au moins 95 %
d’ingredients naturels biosourcés: a base de
substances d’origine végétale ou minérale en
phase aqueuse, renouvelables et qui stockent
le CO,. Certaines de ces peintures sont dites
«assainissantes», grace a une composition
spécifique (lire ’encadré ci-contre).

Papier peint, le retour...

a la nature

Ce revétement revient en force dans la déco-
ration d’intérieur, avec des effets de matiere et
des trompe-l'ceil plus vrais que nature. Selon
les standards actuels, on ne l'applique plus
sur les quatre murs d’une piece mais sur une
partie seulement (paroi du fond, panneau
menuisé, téte de lit...) associé a des peintures
unies coordonnées. Compositions végeétales,
paysages tropicaux, motifs Art Déco ou inspi-
rés des seventies se disputent le créneau. Le

Rice & Eijffinger



/ Déco murale :

Montecolino

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CULTISSIMES SEVENTIES

- Le style des années 1970 revient en

. force avec des papiers peints revisitant
les effets d’optique et les motifs
psychedéliques de cette période pop
et rock. Les décors fortement contrastés
existent encore, mais de nouveaux
graphismes apparaissent dans des
ambiances plus proches du camaieu.
Déclinaisons de bleus et de gris
rehaussées de jaune moutarde, de vert

. sapin... plus apaisees et douces a I'ceil.

; A retenir également, les panoramiques

. concus sur le mode du tableau

abstrait (chez Astéré, Edito, Elitis...).

D’authentiques ceuvres d’art comme

ci-dessous!

es grandes tendances

Panoramique en intissé d’inspiration végétale, permettant de couvrir jusqu’a 400 x 270 cm de surface murale.
Il est livré en rouleaux de 100 cm de largeur, a poser sans raccord sur la paroi préalablement encollée.
La collection (Studio) comporte 137 références représentant des décors tres différents.

papier peint panoramique reste une valeur
stre, doté d’un incroyable potentiel déco-
ratif et permettant d’agrandir visuellement
I’espace.

Coté pratique, les intissés ont les faveurs du
public. Ils sont composés d’un nappage de
fibres textiles (cellulosiques, polyester...)
compressées, enduites de vinyle. Infroissables,
résistants a la déchirure, d’une stabilité remar-
quable et faciles a nettoyer, ils sont assez
épais pour masquer des défauts de surface
sans étre trop lourds (entre 120 et 200 g/m?).
Contrairement au papier peint traditionnel, la
pose s’effectue par encollage direct du mur et
non sur I’envers des |és. Le travail est de ce fait
plus simple et rapide: nul besoin de découper
les lés a I'avance et d’attendre qu’ils soient
suffisamment imbibés de colle pour les mettre
en place.

Comme les peintures, les papiers peints se
revendiquent écoresponsables. Ils sont classés
A+ et souvent estampillés FSC. Ce label garan-
tit que les fibres sont conformes aux proceé-
dures de gestion durable des foréts et que les
encres utilisées sont sans solvant. =

www.systemed.fr

Unvan

Les panoramiques paysagers peuvent se composer
de lés a émarger, c’est-a-dire bordés d’une bande
blanche a découper avant la pose.

Les plafonds reprennent goit a la couleur,

de préférence identique ou coordonnée a celle
des murs. Le rouleau sur perche télescopique
permet de les peindre plus rapidement en gardant
les pieds au sol. Mais il sollicite davantage

les bras et les épaules.

Comment poser de lintissé &

C’ESTPARICI! [®]5ha¥
www.systemed.fr/913015

Carnet d’adresses p. 109 »
|
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m Renovation intérieure

Poser et peindre
du voile de verre
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Tres résistants, imputrescibles, les tissus en fibre de verre renforcent et stabilisent les supports avant
peinture. Comme la toile du méme nom, le voile se pose par encollage direct des parois. Le travail est
assez simple, mais la légereté du revétement demande beaucoup d’attention et de soin, surtout sous
pans inclines!

Texte Christian Pessey Photos Sucre Sale
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/ Poser et peindre du voile de verre

a toile de verre se démarque par sa forte

densité, qui peut atteindre ou dépasser

250 g/m?. Elle existe sous différents mo-
tifs (cannage, crépi, mailles, chevrons...), cer-
tains capables de couvrir des défauts parfois
importants: fissures, trous de fixations, défor-
mations, etc. Le voile de verre est infiniment
plus léger, entre 35 et 45 g/m?.

Un bel aspect de surface

Le voile de verre ne fait que quelques dixiemes
de millimetre d’épaisseur, contre 1,5 a 4 mm
pour la toile. De texture lisse et translucide,
il s’emploie essentiellement pour régulariser
les parois (murs, plafonds...) avant finition.
Sa minceur lui permet juste de gommer des
aspérités ou surépaisseurs mineures. C’est

2

FOURNITURES ™
ET OUTILS '

¢ Primaire d’accrochage pour plague
de platre, voile de verre, colle pour voile
de verre, ruban de masquage, peinture
acrylique

e Metre ruban, ciseaux, cutter,

brosse ou rouleau a encoller, spatule

a maroufler, brosse a rechampir, rouleau
a peindre, eponge, agitateur

www.systemed.fr

notamment le cas des joints des plaques de
platre doublant les rampants de ces combles.
Méme enduits et poncés correctement, ils
risquent de ressortir sous la peinture. Le voile
de verre les fera disparaitre totalement.

Une pose méthodique

Les tissus de verre sont disponibles en rouleau
de 25 m de longueur et 1 m de largeur. La mise
en ceuvre est d’autant plus rapide que, de fa-
con générale, les découpes se font a mesure
de la pose sur le mur. Sous rampants, le voile
est plus pratique a manipuler quand on dé-
coupe les |és a 'avance. Une fois en place, ils
sont arasés au cutter comme le papier peint.
Attention au choix de la colle, qui doit étre
adaptée a la nature du revétement et au mode

d’encollage (mural). Celui-ci s’effectue a l'aide
d’une large brosse spécifique ou d’un rouleau
en fibres synthétiques, qui ne peluche pas. Le
marouflage se fait avec une spatule en plas-
tique, les reflux de colle se nettoyant dans la
foulée a ’éponge humide. =

------------------------

& 1 week-end

voile de verre
20 €/25 m,
colle 20 €/5 kg,

peinture 10 €/m?

1/ Préparation des fonds

L'application d’une
sous-couche permet
de neutraliser

le caractere
absorbant des
plaques de platre
cartonnées. Sinon,
elles risqueraient

de pomper
prématurément
I’humidite de la
colle de pose.

Mesurez la hauteur du rampant et des alléges de fenétres.
Prévoyez 8 a 10 cm de surcote pour les arasements.

La peinture choisie
en finition, d'un
jaune lumineux,
exige des surfaces
impeccablement
préparéees. La pose
d’un voile de verre est
une bonne solution
pour reveétir les
plaques de parement
et gommer les petits
reliefs qui pourraient
subsister au niveau
des jonctions.

n 17
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FOURNITURES ™
ET OUTILS '
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de verre, ruban de masquage, peinture
acrylique

e Metre ruban, ciseaux, cutter,

brosse ou rouleau a encoller, spatule

a maroufler, brosse a rechampir, rouleau
a peindre, eponge, agitateur
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de verre les fera disparaitre totalement.

Une pose méthodique

Les tissus de verre sont disponibles en rouleau
de 25 m de longueur et 1 m de largeur. La mise
en ceuvre est d’autant plus rapide que, de fa-
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Dossier / Rénovation intérieure

2/ Pose du voile

Reportez la mesure A
sur le rouleau. Tracez
~ la ligne de coupe,
~ puis débitez vos lés
a I'aide d’'une bonne
paire de ciseaux. .,
Compte tenu de sa | 5
faible epaisseur,

- levoile de verre
7 | s’entaille facilement.

/

Appliquez la colle uniformément au rouleau sur une largeur
légerement supérieure a celle du lé. Utilisez un pinceau pour
. les angles et les bordures

LE CONSEIL

DE LA REDACTION

La pose du voile de verre
s’apparente a celle de l'intissé:
encollage du support soigneusement
préepare, puis affichage et
marouflage a I'aide d’une spatule
spéciale en plastique. Le travalil
est par conséquent a la portée
de tout bricoleur, méme débutant.
Cependant, une précaution
supplémentaire doit étre prise avec
ce revétement. Trés mince et a
base de verre, la matiere se révele
extrémement coupante sur les
bords. Il est donc
prudent de porter
de bons gants
de bricolage, ainsi
qu’un vétement
a manches longues
et un pantalon (short
ou bermuda a éviter).

Affichez le 1é

a partir du haut,
comme du papier
peint. Marouflez

en descendant

et du centre vers

les cotés, avec une
spatule en plastique.
Effectuez la pose
des lés suivants bien
bord a bord.

'I‘:.li'. -

o . Tapissez les pieds avec des bandes
horizontales découpées a dimension.
Déposez les facades des prises et arasez
autour. Vous les remonterez apres la mise
en peinture. Bien entendu, vous aurez pris
soin de couper le courant avant |a pose.

Coller une toile de
verre au plafond

C’ESTPARICI! [E5w le bord de la spatule. Si vous craignez d’entailler
www.systemed.fr/913018 le plastique, utilisez a la place une réegle métallique.

n Au niveau des plinthes et des pieds-droits,
arasez au cutter en guidant la lame sur

18 = n°913 . février 2022 « Systéme D



/ Poser et peindre du voile de verre

Essuyez

immeédiatement e g e :

les excédents Sl e N e - - =" _

de colle. I s o R
Servez-vous . ey . o
pour cela d’'une Les combles sont maintenant tapisses de voile de verre et prets a etre

éponge imbibée peints. Laissez passer au moins 24 heures avant de mettre en peinture
d'eau tiede et de protéger les surfaces adjacentes (un ruban de masquage sera appliqué
== pour delimiter les zones a peindre).

Peignez le reste
des surfaces

au rouleau en
croisant les passes.
Deux couches sont
nécessaires pour
obtenir un beau fini.

R [ o - B

Les tissus en fibre de verre se peignent a I'acrylique. Libre
a vous de choisir la couleur sur un nuancier ou de teinter
une peinture blanche a votre godit.

-~ Commencez par
~peindre les bordures
- al’aide d’un pouce
a rechampir: une
brosse ronde a bout
pointu, idéale pour
un travail soigne.
- Ensuite, pour aller =
plus vite, prenez D
une brosse plate o
plus couvrante. o

www.systemed.fr



Dossier Rénovation intérieure
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De la chaux hydraulique ou calcique, du sable, du marbre en poudre, voila

les ingrédients de base de cet enduit originaire de la « Sérénissime ». La coloration
s’obtient exclusivement au moyen de pigments naturels. L'application s’effectue
en trois couches d’épaisseurs et de consistances différentes.

Texte Michel Berkowicz Photos Olivier Perrot _
Restaurer un mur intérieur

Remerciements a Valéerie Le Roy - Les Ateliers de Verone avec un enduit a la chaux roH
C’EST PARICI! [u] -
www.systemed.fr/913020
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/ Maitriser le marmorino vénitien

rofondeur des teintes et effets de trans-

parence sont la signature de ce reveé-

tement mural hérité de la Renaissance
italienne. Il s’agirait en fait d’'une forme de stuc
bien plus ancienne, que les maitres vénitiens
du XVI¢ siecle ont revalorisé pour décorer les
riches intérieurs de leur cité. Adapté aux am-
biances rustiques mais pas seulement, il est
considéré par les spécialistes comme un sum-
mum de ’enduit a la chaux.

Un décor unique

Le stuc marmorino peut s’appliquer directe-
ment sur des supports de nature minérale,
tels que la brique ou la pierre enduite d’un
mélange chaux ou platre/ciment. Les surfaces
peintes, les plaques de platre, de fibre-gypse...

FOURNITURES
ET OUTILS

—

e Chaux NHL 3,5 et CL 90, sable
de riviere 0-4 a 0-6, poudre de marbre,
ocre rouge, oxyde rouge, terre

de sienne naturelle, terre verte, adhésif
de masquage

e Auge, truelles de macgon et de
stucateur, taloches en Inox, eponge,
pulvérisateur, brosse a eépousseter,
perceuse + melangeur ou malaxeur
électrique, lisseuse, pinceau, gants
en latex, chiffons, poubelles...

www.systemed.fr

doivent recevoir une sous-couche d’im-
pression, biocompatible de préférence. Par
exemple, un primaire sans solvant a base de
poudre de quartz et de sable siliceux.

Application en trois etapes

Comme tout enduit traditionnel, le marmorino
debute par l'application d’un gobetis. Mince
(ép. 4 a 5 mm) et fluide, ce mélange de chaux
et de sable sert de couche d’accrochage: on le
passe sur l'intégralité du mur. Aprés au moins
24 heures de durcissement, vient le dégrossi.
Plus épais (10 a 20 mm) et chargé en liant et
sable, il forme une pate onctueuse qui donne
son corps a l’enduit tout en rectifiant les iné-
galités de surface. Plusieurs jours de séchage
s'imposent avant de realiser la finition, ici

rouge-orange et vert profond, en deux ou trois
passes frais sur frais (ép. totale 5a 7 mm).

La chaux éteinte confere a I’enduit des pro-
priétés assainissantes, connues depuis des
millénaires. Microporeux, celui-ci laisse res-
pirer la maconnerie, en la protégeant de
’humidité. Il ne se rétracte pas et garde une
certaine souplesse qui exclut les risques de
fissuration. m

6a8 €/m?
(fait maison)

environ
10 jours

1/ Préparation et application du gobetis

Sur un mur |
en moellons |
comme celui-ci,

Il est utile d’arroser
copieusement

au pulvérisateur

la veille des travaux
et d’humidifier une
bonne heure avant
I'application. Cela
empéchera la pierre
de pomper trop
rapidement I'eau
du mélange.

Le gobetis est déposeé sur le dos de la truelle et projeté
énergiquement sur la paroi. Il doit adhérer en tout point
a la maconnerie, en comblant les moindres interstices. Plusieurs
essais peuvent étre nécessaires avant d’acqueérir le bon geste.

Le sable a enduire

| ne doit pas
comporter plus

de 5 % d’'impuretés
(argiles, dechets
organiques...). Par
précaution passez-le
au tamis, avant de
préparer le gobetis
a raison d’un
volume de chaux
NHL pour deux de

¢ sable. Ajoutez I'eau
. et malaxez jusqu’a
b2 obtenir un mortier
liquide homogene.

1 . R
oA | g i Kk i
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Dossier / Rénovation intérieure

2/ Mise en ceuvre du dégrossi

- La partie haute des murs regoit

. deux enduits de finition. Le premier
- se compose d’un volume de chaux
- CL9O0 et de deux de poudre de
marbre. Les pigments, ocre rouge

- et terre de Sienne, sont ajoutes

- araison de 15 % du poids total

- sec. Le second enduit est préparé

- avec cing volumes de chaux,

- un de poudre de marbre et le méme -

. dosage en pigments, complété

- d’oxyde rouge.

- Pour les soubassements, deux
passes sont également prévues

. dans des proportions équivalentes
- de chaux et de poudre de marbre.

- La coloration se fait avec de I'oxyde

vert, de la terre verte et de la

- terre de Sienne pour la premiére.
- Un soupgon d’oxyde rouge vient
- enrichir le mélange en seconde

. passe.

------------------------------------------------

22 u n°913 . février 2022 « Systéme D

> B |
Wio

i

&4
& . I

Le corps d’enduit
- se compose de deux
~volumes de chaux
NHL pour cing
de sable. Parce qu'il
imperméabilise
la paroi et ui donne
sa résistance, il doit
étre plus charge
en liant et agrégat.
Appliquez-le
d’abord a la truelle,
en pressant pour
bien le faire adhérer
au gobetis.
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Si besoin, humidifiez légerement le corps puis égalisez
la surface a la lisseuse. Travaillez de bas en haut du mur,
en comblant au fur et a mesure les manques éventuels.

Passez aussitot
une taloche en bois
pour uniformiser
la surface. Si
besoin, humidifiez
les creux résiduels
et comblez-les avec
un mélange de

- méme consistance.
. Serrezalatruelle,
« puis aplanissez les
~ derniéres irrégularités
., alataloche éponge,
. &% enmouvements
2. % circulaires.
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Au niveau des embrasures de fenétres et de
portes, les arétes sont simplement arrondies
a la main. Cela les adoucit visuellement et les rend

moins fragiles aux chocs.

Laissez durcir quatre a cing jours,

puis brossez le corps d’enduit afin de
supprimer les grains mal agglutinés. ls nuiraient
a la bonne adhérence des couches décoratives.




/ Maitriser le marmorino véenitien

3/ Passes de finition

Préparez les enduits colorés la veille de leur application.
Comptez de 2,5 a 3 litres/meétre carré de mélange pour

le premier, un litre seulement pour le second (plus dense).
Additionnez I’eau de savon liquide en guise de fixateur.

]
|
|
|
|

i
Lhvs

Lorsque I'enduit ne colle plus au doigt mais reste frais,
appliquez le suivant en couche mince. Tout I'art consiste

a ce que les deux se fondent en un subtil effet de transparence.

Si besoin, une troisieme passe tres mince (juste un voile) est possible

pour bien boucher les pores.

Marquez a |'aide
d’un niveau la ligne
séparant les deux
couleurs et raclez
les débords. Laissez
durcir ce qu’il faut
pour que le vert

- nepuisse pas se

www.systemed.fr

~ mélanger au rouge.
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m Tracez la ligne délimitant le soubassement et appliquez le premier enduit
a la lisseuse. Opérez par petites surfaces en serrant fortement la pate avec

le plat de la lame en Inox.

Exécutez |a finition
verte en deux
passes, comme
préecédemment.
Servez-vous d’une
truelle de stucateur
pour réaliser

une demarcation
réguliere, sans
surépaisseur.

Carnet d’adresses p. 109 »
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/ Maitriser le marmorino véenitien

3/ Passes de finition

Préparez les enduits colorés la veille de leur application.
Comptez de 2,5 a 3 litres/meétre carré de mélange pour

le premier, un litre seulement pour le second (plus dense).
Additionnez I’eau de savon liquide en guise de fixateur.

]
|
|
|
|

i
Lhvs

Lorsque I'enduit ne colle plus au doigt mais reste frais,
appliquez le suivant en couche mince. Tout I'art consiste

a ce que les deux se fondent en un subtil effet de transparence.

Si besoin, une troisieme passe tres mince (juste un voile) est possible

pour bien boucher les pores.

Marquez a |'aide
d’un niveau la ligne
séparant les deux
couleurs et raclez
les débords. Laissez
durcir ce qu’il faut
pour que le vert

- nepuisse pas se

www.systemed.fr

~ mélanger au rouge.
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Renovation intérieure

Réparer un

carrelage mural

Il suffit d’un choc malencontreux lors de travaux pour casser
un ou deux carreaux de faience. Si celle-ci est globalement
en bon état, pas trop démodée et que ’on a un peu de stock,
il est avantageux de remplacer les éléments concernés.

Texte Gerard Guerit Photos Sucre Sale

vant de se lancer dans un remplace-
ment, il faut s’assurer que le ou les
arreaux abimés ne peuvent pas étre
réparés. Les trous de percage ou d’anciennes
canalisations peuvent étre colmatés a l'aide
d’un kit de rénovation bicomposant, résine
acrylique ou époxy + durcisseur (Geb, Rubson,
Sinto...). Si 'on ne trouve pas la couleur
désirée, il est possible de choisir une résine

24 u n°913 . février 2022 « Systéeme D

blanche et de la teinter avec un colorant uni-
versel. Prenez alors la précaution de faire des
essais sur des chutes de faience en notant a
chaque fois les dosages.

Une depose meticuleuse

Parfois une réparation discrete se révele
impossible, et le remplacement devient iné-
vitable. Le bricoleur sait qu’il doit toujours

avoir des carreaux en plus lors d’une pose et
en mettre de coté pour des besoins ultérieurs.
Le carrelage fixé a la colle s’enleve assez faci-
lement, pour peu que ’'on dispose du matériel
adéquat: notamment, d’un outil multifonc-
tion (ou d’un grattoir spécial) équipé d’une
lame a déjointer. Il s’agit de détacher le (ou
les) carreau(x) abimé(s) sans dégrader les
autres. Une fois le joint périphérique dégarni,
on insere la lame d’un burin fin dans la fissure
ou sous le bord de l’éclat pour détacher les
morceaux. L’opération s’effectue en s’aidant
d’un marteau. Si l'on n’a pas suffisamment de
prise, l'astuce consiste a percer le centre du
carreau avec un foret de diametre conséquent
ou un trépan, afin de créer un point de départ.

Un emplacement net

Les morceaux retirés laissent apparaitre
une surface irréguliere constituée de rési-
dus de colle. L’emploi d’'une lame de type
«enleve-mortier», pour outil multifonction,
est dans ce cas tout indiqué. Avec ses concré-
tions en carbure, rien ne lui résiste, pas méme
le ciment d’un carrelage scellé a I’ancienne,
particulierement dur a désincruster. Il est
conseillé d’appliquer ensuite un primaire
destine a renforcer l'étanchéitée sous car-
relage, ainsi que l'adhérence du produit de
pose. Laissez sécher tout le temps néces-
saire avant de poser le (ou les) carreau(x) de
remplacement. m

env. 30 €
(kit de
renovation
+ colle en pate
+ joint
en poudre)

i, 2h

(hors séchage)

Carrelages fissurés
quelle garantte‘.s

C’EST PARICI! [®] ;
www.systemed.fr/913024




/ Réparer un carrelage mural

» Carreaux, enduit de rebouchage et/ou
de lissage, primaire, colle a carrelage,
joint en poudre ou prét a I'emploi pour
carreaux de faience

¢ Qutil multifonction + lame a degjointer,
petit burin, marteau, couteau a enduire,
papier de verre (gros grain), raclette

en caoutchouc, cales, spatule crantee,
eponge

Les trous de percage se rebouchent avec

se rapprocher au maximum de la teinte d’origine.

Sur une petite surface comme celle-ci,
Il est plus simple d’appliquer la colle
avec une truelle de stucateur qu’a la spatule
crantée.

www.systemed.fr

un mastic de réparation. S’il n’existe pas dans la
couleur du carrelage, utilisez un colorant permettant de

|

i
-

Vous pouvez éliminer I'ancienne colle a carrelage
de la méme facon. Si elle est trop dure ou que

le carrelage a été scellé au mortier de ciment, un enléve-
mortier est plus efficace. Attention a ne pas détériorer
les carreaux peéripheriques.

n Aprés avoir déjointé le carreau
casse, insérez la lame d’un petit
burin dans la fissure et tapotez au marteau
tout en faisant levier pour détacher

les morceaux de faience.

Dépoussiérez bien, puis appliquez ensuite
a la brosse un primaire d’étancheité sous
carrelage. Laissez sécher 2 a 4 heures,

selon le produit.

durcie, la zone de réparation peut
étre poncée délicatement pour une finition
parfaite.

Attendez
le lendemain
pour remplir les
joints a la raclette
en caoutchouc.
Raclez I'excédent.
Lorsque le mortier
commence a durcir,
nettoyez la surface
avec une eponge
humide et des
chiffons.

Pressez les nouveaux carreaux
dans la colle, en interposant des
cales d’une épaisseur correspondant

a celle des joints. Controlez au niveau
la planéité dans le sens de la hauteur
et de la largeur. Otez les cales avant
que la colle ne prenne complétement.

Carnet d’adresses p. 109 »
s 25
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Remplacer un carreau posé sur
ciment frais suit le méme principe
que sur colle, mais implique des
moyens plus radicaux.

Texte Jean Crérous Photos Michel Fernin

daptée aux carreaux de grand for-
mat, la pose sur bain de mortier leur
assure une tenue exceptionnelle.
C’est un avantage certain pour un revéte-
ment de terrasse expose aux rigueurs clima-
tiques. Cependant, le ciment durci se laisse
moins facilement retirer que la colle a carre-
lage, fut-elle destinée a un usage extérieur. m

Compte tenu

du mode de pose
et de la taille du
carreau a enlever,
il est plus efficace
de le déjointer

a la meuleuse
equipee d’un disque > S
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Encollez I'envers du carreau a la
spatule crantée et mettez-le en

place. Pressez en réglant sa planéité et
son alignement sur les autres carreaux.

26 u n°913 . février 2022 « Systéme D
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a Frappez énergiquement & la
massette sur un burin de carreleur
pour éliminer les morceaux de carreaux
et la couche de ciment. Décaissez la zone
sur une épaisseur equivalente acelledu  ©
carrelage et du lit de mortier.

mortier de
pose commence
a durcir, préparez
une barbotine et
comblez les joints

a la truelle langue
de chat. Remplissez
jusqu’a reflux.

complet pour finir de nettoyer.

Changer un carreau de sol scellé

Dépoussiérez
soigneusement
I'emplacement
et humidifiez-le.
Préparez un peu
de mortier-colle
fibré pour usage
extérieur, puis
étalez-le a la truelle
sur8a 10 mm
d’épaisseur.

Passez une regle en diagonale pour bien faire pénétrer
la barbotine. Raclez I'excédent et nettoyez la surface
a I’éponge sans creuser les joints. Attendez le durcissement

Carré d’Arc
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Utilisant un mortier liquide livré par camion toupie, cette solution
permet d’obtenir facilement une parfaite planéité avant la pose
d’un revétement de sol. En version anhydrite, elle est compatible
avec un plancher chauffant hydraulique ou électrique.

Texte Bruno Guillou Photos Vincent Gréemillet
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a technique de la chape fluide ne
demande qu’une préparation minimale
du support et le respect des temps de
séchage. Le mortier se met en ceuvre a l'aide
d’un gros et long tuyau relié a une pompe ali-
mentée en continu par le camion toupie. Il per-
met d’atteindre rapidement et sans pénibilité
’épaisseur voulue (entre 3 et 6 cm) en rattra-
pant d’importantes différences de niveau.

Ciment ou anhydrite

Une chape traditionnelle est gachée a la béton-
niere et appliquée manuellement. On doit y
noyer un treillis d’armature si 'on y incorpore
des tuyaux. Apres séchage, la surface peut res-
ter nue. Le mortier d’une chape autonivelante
est préparé industriellement. Il peut se couler
en mince épaisseur sur des plaques isolantes
(notre chantier) et intégrer les éléments d’un
plancher chauffant. Cependant, la pose d’un
revétement est indispensable. Selon les exi-
gences du chantier, le mortier autonivelant
peut étre a base de ciment ou de sulfate de cal-
cium (anhydrite). Le ciment présente l'intérét
d’un séchage rapide. La pose du revétement
est possible deux a trois semaines apres le
coulage. En revanche, le phénomene de retrait
du ciment nécessite des joints de fractionne-
ment tous les 40 m? pour éviter sa fissuration.
La chape anhydrite perd son eau plus lente-
ment: de une a deux semaines par centimetre,
selon 'épaisseur totale. Elle se réalise sans
fractionnement jusqu’a 1000 m? de superficie.

Curage superficiel a prévoir

La chape autonivelante reste vulnérable tant
que la prise n’est pas achevée. Si elle est au
ciment, il faut appliquer un produit de cure
sur le mortier frais, lors de la phase de lissage,
afin de limiter [’évaporation de [’eau. Dans le
cas d’une chape anhydrite, cet ajout n’est pas
obligatoire mais recommandé. =

. . . Eheu!'es | 46 €/m?

(toupie) (isolant + mortier
liquide)



/ Couler une chape autonivelante

FOURNITURES
ET OUTILS

* Plaques de sol isolantes (ép. 56 mm),
bande de désolidarisation péeriphérique,
mortier fluide au ciment, produit

de cure, mastic polyuréthane

* Scie égoine, chandelles de chapiste,
niveau laser rotatif et pige de détection
de faisceau, agrafeuse murale, barre
de nivellement, balais de chapiste,
pulvérisateur, bottes de caoutchouc

Veillez a la continuité de la bande ;.)eru}heru::;4
a 'emplacement des portes (de communication
ou extérieures), qui ont été préalablement surélevées.
Formez bien les angles rentrants et sortants.

o Fixez une bande de désolidarisation
autoadhésive a la base des murs sur toute
la périphérie de I'espace recevant la chape.

Les plaques

Isolantes se retaillent
facilement a la scie
egoine. Mesurez les
coupes necessaires

et reportez-les dessus.
Elles s’assemblent

Placez la premiéere plaque de sol dans

. o | : | Jointivement a Encochez les plagues au niveau
le coin oppose a la sortie de la piece. Elle rainures et languettes. des nez de cloison ou montants
doit venir s’appuyer contre la bande périphérique Aussi, tenez-en d’encadrement. Une fois en.place
de deésolidarisation. Si besoin, agrafez la bande compte au moment S il
. kionse ' comblez le joint au mastic polyurethane.
pour bien la maintenir. du tracage.

2/ Préparation avant coulage

Le niveau fini
de la chape se
définit a I'aide de
chandelles. Posez
la premiere dans
. un angle de la piece
et réglez la hauteur
du repere horizontal
en fonction de
I'épaisseur a couler.
~ On utilise pour cela
un niveau laser
rotatif equipé d’une
pige de détection
de faisceau.

A I'endroit des portes-fenétres, aidez-vous

d’une pige pour tracer sur la bande périphérique
un repere de coulage correspondant au niveau de
référence. Si besoin, barrez les ouvertures laisséees libres
avec des planches de coffrage.

7 Placez les autres chandelles

en quinconce dans la piece, en
respectant un entraxe de 150 cm environ.
Ajustez a chaque fois le niveau de référence.

www.systemed.fr s 29



/ Couler une chape autonivelante

FOURNITURES
ET OUTILS

* Plaques de sol isolantes (ép. 56 mm),
bande de désolidarisation péeriphérique,
mortier fluide au ciment, produit

de cure, mastic polyuréthane

* Scie égoine, chandelles de chapiste,
niveau laser rotatif et pige de détection
de faisceau, agrafeuse murale, barre
de nivellement, balais de chapiste,
pulvérisateur, bottes de caoutchouc

Veillez a la continuité de la bande ;.)eru}heru::;4
a 'emplacement des portes (de communication
ou extérieures), qui ont été préalablement surélevées.
Formez bien les angles rentrants et sortants.

o Fixez une bande de désolidarisation
autoadhésive a la base des murs sur toute
la périphérie de I'espace recevant la chape.

Les plaques

Isolantes se retaillent
facilement a la scie
egoine. Mesurez les
coupes necessaires

et reportez-les dessus.
Elles s’assemblent

Placez la premiéere plaque de sol dans

. o | : | Jointivement a Encochez les plagues au niveau
le coin oppose a la sortie de la piece. Elle rainures et languettes. des nez de cloison ou montants
doit venir s’appuyer contre la bande périphérique Aussi, tenez-en d’encadrement. Une fois en.place
de deésolidarisation. Si besoin, agrafez la bande compte au moment S il
. kionse ' comblez le joint au mastic polyurethane.
pour bien la maintenir. du tracage.

2/ Préparation avant coulage

Le niveau fini
de la chape se
définit a I'aide de
chandelles. Posez
la premiere dans
. un angle de la piece
et réglez la hauteur
du repere horizontal
en fonction de
I'épaisseur a couler.
~ On utilise pour cela
un niveau laser
rotatif equipé d’une
pige de détection
de faisceau.

A I'endroit des portes-fenétres, aidez-vous

d’une pige pour tracer sur la bande périphérique
un repere de coulage correspondant au niveau de
référence. Si besoin, barrez les ouvertures laisséees libres
avec des planches de coffrage.

7 Placez les autres chandelles

en quinconce dans la piece, en
respectant un entraxe de 150 cm environ.
Ajustez a chaque fois le niveau de référence.

www.systemed.fr s 29



Dossier / Rénovation intérieure

3/ Mise en ceuvre de la chape

T NEED
DE LA REDACTION

Sur une petite surface, il est possible
de réaliser une chape fluide avec

un mortier spécifique en sac.

Le mélange se prepare a 'aide

d’un seau doseur et d’'un malaxeur
électrique a pales droites, équipé
d’un variateur de vitesse (500 tr/min).
|l faut brasser une a deux minutes
durant, sans interruption, pour
obtenir une pate fluide homogene.
Cette preparation peut aussi
s’effectuer directement dans

une bétonniere parfaitement propre.
Laissez reposer
le mélange
deux minutes
avant un
nouveau
brassage, pour
laisser le temps
a un premier
débullage.

Couler une chape
fluide anhydrite

C’ESTPARICI! [=]Y
www.systemed.fr/913030
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La toupie arrive
directement

avec le mortier prét
a I'emploi. Lancez

la pompe malaxeuse e 5 i

et déroulez le tuyau e W _— WA
jusqu’au point , " ek

J|E ;l;us e'lgigné Debutez le coulage du mortier dans un angle de la piece

de I'acces et continuez en reculant. Faites en sorte de ne pas dépasser

le repere de niveau (central) des chandelles.

Tout au long du
coulage, effectuez
des mouvements
circulaires pour
bien répartir le
mortier. Travailler
a deux permet

de geérer I'avancee
et d’éviter que le
tuyau ne se prenne
dans la chape ou
ne s’accroche aux
chandelles.
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De temps a autre, vérifiez avec la pige
le bon réglage des repéres de niveau.
Le mortier est suffisamment liquide pour
que I'on puisse marcher dedans sans laisser
d’empreinte.

o
Z -

B a o

L]

m Les bottes de caoutchouc démontrent leur
utilité vers la fin, quand on arrive pres des
planches de coffrage délimitant les arréts.



/ Couler une chape autonivelante

4/ Nivelage et lissage final

Enlevez toutes les chandelles, puis passez la chape a la
regle a débuller. Tout en reculant, faites des vaguelettes
en surface pour la mettre a niveau et faire remonter les bulles
d’air en méme temps.

Afin de renforcer la chape dans les angles, vous pouvez y noyer des sections
de treillis soudé. Elles doivent étre enrobées en tout point.
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Utilisez ensuite le balai de chapiste. Effectuez une premiere
passe pour faire remonter le sable du fond et homogeénéiser
le mortier dans toute son épaisseur.
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-
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Au fur et a mesure
de cette passe de
lissage, appliquez
le produit de

cure a I'aide d’un
pulvérisateur de
jardin. Cela limitera
la fissuration.
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Pour obtenir un beau fini, procédez a une seconde passe en
croisant par rapport a la premiére.

www.systemed.fr = 31



VY ELGCIES o s CI(-I Initiatives locales

Encore peu connus,
les tiers-lieux se
déploient pourtant

a grande vitesse
partout en France,
aussi bien en ville
qu’a la campagne. Ces
nouveaux sites, ouverts
a tous, regroupent un
ensemble de services
dont bien souvent des
ateliers de fabrication
équipés de machines
et d’outils partagés
entre les utilisateurs.

Texte Mathilde Berchon

A la découverte
des fabriques de

[ERRITURE

pas depuis quelques années,

et les pouvoirs publics font désormais
partie intégrante de leur déploiement. Un fonds
de soutien doté de 45 millions d’euros a été
mis en place avec l'objectif d’accompagner
300 fabriques de territoire, existantes ou en projet,
dont 150 implantées en quartiers prioritaires
de la politique de la ville et 150 dans les territoires
ruraux. L’Etat soutient ainsi a hauteur de 75000
a 150000 euros, sur trois ans, ces structures,
le temps pour elles de conforter leur équilibre
économique. Une fabrique de territoire, c’est
un tiers-lieu «téte de réseau » particulierement
dynamique qui propose un ensemble
de ressources et services pour les habitants.
Bien souvent également site de formation
et d’apprentissage par le «faire ensemble »
grace a la mise a disposition d’ateliers partagés
et de réparation, ce sont des lieux d’inclusion
numeérique pour les populations éloignées
d’Internet et de ses nouvelles opportunités.
L'objectif est de développer ces tiers-lieux dans
les territoires qui en sont dépourvus. La carte
des initiatives du mois met en avant une sélection
de ces nouvelles fabriques de territoire ouvertes
a tous, a découvrir sans hésiter. m

I 9 engouement pour les tiers-lieux ne faiblit

D

Systeme

Une centaine d’ateliers
seront labellisés
Manufactures de proximite
d’ici le printemps.

Ces tiers-lieux dédies

a la production animent

et apportent des services

a une communauté
professionnelle. Ils se
destinent en priorité

a des entrepreneurs
(TPE, artisans...) en leur
donnant acces a des
machines mutualisées,

32 u n°913 . février 2022 « Systéme D

un écosysteme

de compétences et

un environnement
dynamique, propice

a la création et au
développement de leur
activiteé.

Grand Quest
et Bretagne -
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S Wt N D R A T e
LES ATELIERS JEAN MOULIN

Ce tiers-lieu situe a Plouhinec

est un espace ouvert et anime ou
différentes activités professionnelles
et associatives cohabitent et
collaborent. Artisans locaux
travaillant le bois, le papier, les
tissus peuvent profiter d’'une cuisine

solidaire et d’un eco-jardin.
www.lesateliersjeanmoulin.bzh

LUEFFET PAPILLON

A Baud, ce lieu hybride est a la

fois une recyclerie, un espace

de coworking et un salon de the.

Il organise des ateliers collectifs

pour apprendre différents
savoir-faire.
www.mairie-baud.fr/environnement-
cadre-de-vie/gestion-des-dechets/
recycleries/leffet-papillon



ine, rendez-vous au Crapo,
réemploi partagé entre
Sconomie sociale, solidaire
I'on peut notamment

La Fabrique artistique et numérique
de Rosny-sous-Bois est un tiers-lieu
ouyert a tous les publics. Des ateliers
d’arts plastiques a la fabrication
numeérigque, desstages créatifs au
accompagnements individuels, la Fan
cherehe a développer la créativité.
wwiv.rosnyseushol
gabrique-artistique-et-numerique
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Vos fablabs
sontici!

Sud-Quest

Nord et

Grand Est

LA GRANGE NUMERIQUE
Tiers-lieu dédie a I'inclusion
numerique au cceur du quartier
Neuhof/Meinau de Strasbourg,

la CyberGrange est a la fois un lieu ©
de formation, un espace de loisirs

)

¥

POP CAFE

numeriques et un fablab solidaire.

https://cybergrange.eu

OUE

Ce projet de grand tiers-lieu hybride
dedie a I'innovation economique et
sociale sur le territoire de La Rochelle
en Charente-Maritime porte les
briques du monde de demain:
ateliers partages, économie circulaire,
réemploi, alimentation responsable...
www.laproue.fr

LE YOUNG CAFE

Rendez-vous a Dax au sein d’'une
fabrique de territoire regroupant

des associations ceuvrant dans le
champ de la culture et de |‘éducation
populaire. Ce lieu propose un ensemble
de services pour les habitants, en plus
des ateliers partagés.
www.youngcafe.org

Ce café de quartier a Lille n'est pas
comme les autres. Labellisé «fabrique
de territoire », on peut y venir pour se
détendre mais aussi pour avancer sur
ses projets de décoration, bricolage

et communication: imprimante 3D,
brodeuse numérique, découpe laser

et vinyle sont notamment a disposition.
https://wazemmes.pop.cafe

Sud-Est et PACA

La Maison numerique

——Lieu defencontres, de mediation
et d’expérimentation sociale, culturelle
et citoyenne par le numeérique a Aix-en-
Provence, La Maison Numeérique met
a disposition du materiel (imprimantes 3D,
decoupe laser, cartes electroniques...) pour
prototyper ses projets.
https://maison-numerique.net

LE MOULIN DIGITAL

Au cceur de la Drome, bienvenue au Moulin
Digital, un consortium de neuf tiers-lieux
pour mutualiser les ressources et porter

un programme ambitieux de transition
numeérique. Coworking, ateliers partagés

et inclusion numerique, chacun peut

y développer ses projets.
https://lemoulindigital.fr
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de Systeme D a Maker Faire

D a répondu présent a la

e édition 100% digitale de
ire, 'événement organisé
lin depuis 2016 pour fédérer
té des makers francais.

élé installés en plein coeur
ciences a Paris, deux jours
direct qui ont vu passer
tubeurs aux profils plus

ns que les autres, huit

ers « do it yourself» a suivre
eur et plus de 200 exposants
rs projets créatifs de

vrez ici les projets présentés
aires de Systeme D.

- — S

.. Decouvrir
ﬂle recyclage
du plastique «

Le Looplab est une unité
mobile de recyclage

de plastique développée

en partenariat par Terravox

et le fablab Villette Makerz

en vue de former, sensibiliser
et collecter des déchets

en zones urbaines. Déployée
sur une place, les habitants
sont invités a en découvrir
davantage sur le plastique

et les étapes de son recyclage.
Dans la remorque, les
machines permettent de trier,
broyer, fondre et donner

une seconde vie aux dechets.

bricoleurs, makers, inventeurs étaient
- _ | connectes depuis chez eux, dans leur
| |C Manu : salon, atelier, fablab pour présenter
— leurs réalisations a I’occasion
de la premiére Maker Faire
digitale en France.

% 0 T h, gy iy, -

w g N I""-.. b = # ]

N Wy 5 ' % ry " o i
\ R s S - ”

' e T - .

e ——
' .“;2{, = AT

= - - - -

34 u n°913 . février 2022 « Systéme D



Fab Unit

Produire autrement

La Fab Unit est une micro-usine destinée

a produire des petites et moyennes series
d’objets, concus et fabriques localement

a partir de déchets plastiques et de matieres
premieres disponibles sur le territoire. Portée
par le 8Fablab Drome, la Fab Unit accompagne
eégalement les professionnels, de I'idée a la
fabrication en série, en les invitant a emprunter
de nouveaux chemins (éco-conception,
economie circulaire...) pour une production plus
durable et respectueuse de I'environnement.
https://fabunit.fr

Made in Paris © ﬂ_p

Le projet de makers Quark
est hébergé au sein

de Métropole 19 qui réunit
un ensemble d’entreprises
artisanales du label
Fabriqué a Paris. Aux cotés
de ce systéme ingénieux
de pegboards décoratifs
modulables, on trouve par
exemple Atelier Populaire,
une manufacture de savons
biologiques ou encore

A Travers Fil, un atelier

de menuiserie autogere
proposant cours

et formations.
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Studio Mille Feuille

H
LES P

ROJETS FOUS D

Texte Mathilde Berchon

Club Sandwich Studio

-S MAK

il EN ROUTE

Tricycle électrique caréné,
surmarin en carbone, les projets
de Marvin Johnson, bricoleur
plein d’imagination, font réver
et appellent au voyage.

B A CROQUER

Le Studio Mille Feuilles,
créé par Laura Albrier, est un

laboratoire expérimental entre
illustration et design culinaire qui
imprime en sérigraphie sur des
pancakes.

B SOLIDARITE

M.U.R est un respirateur artificiel
open source qui tient dans une
valise. Il a été créé en quelques
mois aux debuts de la pandemie
de la Covid-19 par le Club
Sandwich Studio.

1 GONFLEE !

-RS

Méwin Johnson

Vendeur chez Décathlon, le
bricoleur Jacques Bourgeault a
eu 'idée de créer une étagére de
camping gonflable. Son invention
est déesormais un produit
disponible partout en France.

Ate‘ |erS D |Y en Vi deo Retrouvez les ateliers de bricolage et les panels de discussion autour

du mouvement maker sur la chaine YouTube de Maker Faire. Olivier Verdier, Made by Amaury, Hi Hacks ou le
Low Tech Lab sont quelques-uns des bricoleurs qui vous proposent de les suivre dans la réalisation d’un projet.
www.youtube.com/channel/UCtjPHIUM41RcPzdBrN7TEzQ
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Actualités des marques

Texte Christian Pessey

Observatoire has-carhone
dans l'univers du batiment
et de Ia construction

@
E
<
W
=,
Lo

La recherche de solutions bas-carbone du secteur, la distribution, etc. De nombreuses

dans la construction et '’équipement de nos structures et entreprises ayant déja

logements est devenue une préoccupation des politiques allant dans ce sens, c’est e |
majeure. Le Cercle Promodul/INEF4, structure  l'occasion de les comparer, de les rapprocher, - ?M «
engagée dans la réussite des transitions et d’en entrainer d’autres dans cette voie. m ' NS

Une plateforme SAV
pour Qlima (PVG)

Initialement specialisee dans les
poéles a combustible liquide et, depuis
quelques années, dans la climatisation
et le traitement de I'air, Qlima a mis

en ligne une plateforme SAV (service
apres-vente) dediee aux particuliers,
ainsi qu’a ses distributeurs et sous-
traitants. On y accede par I'adresse
suivant : glima.fr =

environnementales dans le batiment,

participe a la création d’un observatoire R
visant a identifier et a encourager les LOW=-CARBON
solutions contribuant a la neutralité carbone e b
a ’horizon 2050. L'objectif est de permettre
aux entreprises engagees dans le secteur

de se rencontrer et de procéder a un échange
d’expériences pour réduire les émissions

de gaz a effet de serre dans la fabrication des
matériaux, la production des équipements,
notamment électriques, les composants

Low Carbon

ENCOURAGEMENT Les Eco-Isolateurs encouragent les particuliers
AUX MULTITRAVAUX a réaliser un bouquet de travaux, en leur faisant

bénéficier des conseils d’un bindme constituée
d’un conseiller énergétique et d’'un conducteur
de travaux. Un logiciel personnalisé de rénovation
energetique, disponible sur www.les-eco-
isolateurs.com, accompagne |'offre. m

MENUISERIES EN LIGNE

Le groupe francais Biason, fabricant
de fenétres, portes et coulissants

en PVC et aluminium, distribue

en ligne ses produits sous la marque
Brico Fenétre. Grace a une nouvelle
unité de production entierement
numerisée et robotisée, installée en
Nouvelle-Aquitaine, la marque entend
mieux s’adapter au e-commerce par
une tres grande flexibilité de produits
sur mesure, adaptés aux demandes
des clients internautes. Ce resultat
est obtenu grace a des équipements

g LES
tCOISOLATEURS

2 innovants sur une chaine multiproduit.
NE UTRALIIE Cette derniére comprend un convoyeur
CARBONEAVIE AR | aérien amenant les éléments a seize
Schneider Electric et Velux élarai t : ::fép"'cu:;arx;‘?él'::::ﬁ'i.vearl];ﬁltrn dbelz E;I}I;sinn's tables de montage, avec une scie
chneider Electric et Velux élargissen S Lapturer. 2l Lo . |
. < »/shistoriques de CO, du Groupe VELUXA & muiltiprofil, des chariots automatiques,

leur partenariat pour que le second
atteigne la neutralite carbone d’ici
2030 et |la neutralité a vie en 2041,
année du centenaire de la marque.
Schneider Electric doit aider Velux

a se fournir en énergies renouvelables
des 2023 et a développer les capacités
de production d’énergies renouvelables
sur les sites mémes de la marque pour
ne plus recourir aux energies fossiles. =

une sertisseuse multitéte et une tour
de stockage intelligente. m

+‘en préservant les foréts Sl %

® & & & & & & & & & & & & & O & & O " """ PPN SOEPPSTPPY SPRSO ST YSPSPT PP SPTSPSOP Y YY P PN DS

Brit:uFenétre

Velux
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Leroy Merlin

Offrir du surplus neuf

chez StockPro

La plateforme StockPro lance des chéques
cadeaux a offrir aux bricoleurs. Un présent
écoresponsable puisque les produits
vendus sur ce site sont des surplus remis
en vente par les professionnels.

Les particuliers (comme les pros) peuvent
ainsi éviter que ces produits
ne restent indéfiniment

au fin fond d’un entrepot

ou, pire, ne terminent a la
benne. En France, I’équivalent
de 5 milliards d’euros de
matériaux neufs sont jetes
chaque année!

Outre le fait de participer

a ’économie circulaire

Les prix bénéficient souvent d’une remise
alléchante. Lancés pour la premiére

fois a Noél dernier, les bons d’achat

d’un montant de 10, 20 ou 50 euros sont
désormais en vente toute 'année. =

30,00 €

L fumernellonl a0l Ol b S et

5 milliards d'curos
O T Pl
s P mnan = ©owma F

et d’éviter le gaspillage, T putage aain o7 YO
['achat est aussi ['occasion S
de faire de bonnes affaires. - E
LEROY MERLIN VYOUS STIHL7 JOURS/7
PREND PAR LA MAIN Le fabricant d’outillage pour le jardinage

On a beau aimer bricoler, nous

ne sommes pas experts dans tous

les domaines. Pour vous guider lors
de dépannages sur la plomberie,

le chauffage, la serrurerie ou I'électricite,
I'enseigne de bricolage propose Luko,
un service d’assistance technique en
visio. Apres prise de rendez-vous en
ligne, vous étes rappelé en vidéo sur
votre smartphone.

L'expert vous guide pour effectuer

un diagnostic puis dans la réparation.
Le prix de cette assistance a distance
estde 9,90 €. =

£

www.systemed.fr

et le bicheronnage a inaugure ses
deux premieres stations de retrait Stihl
Box 24/7. Comme leur nom le laisse
entendre, ces espaces adosses

a des boutiques de revendeurs
permettent de retirer un matériel acheté
ou de déposer un produit pour entretien
a toute heure du jour et de la nuit,

sept jours sur sept. 85 % des matériels
de la marque peuvent loger dans

une des box. La marque déploiera
d’autres Box 24/7 au fil des mois. =

BOX 24/7

——
STIHL

I
. y

Stihl

® & & & & & & & & & & 4 4 S S 0 """ O PO PN PP PSP PETRSTP PESYP S SSTPY PSP ESS Y Y O ODN

Texte Pascal Nguyén

Purple rain
chez Pantone |

Et c’est parti! La couleur de I'année
élue par I'entreprise américaine
Pantone est le Very Peri. La teinte

se decline en peinture (comme

le suggere Castorama), sur des
meubles, accessoires de déco...

et méme I'electroménager s’y met,
comme |'aspirateur de marque Shark.
De quoi satisfaire les amateurs et
amatrices d’ultraviolet. m

Studio Collet

ORO PRO _
CHEZ BRICO DEPOT

La gamme de produits naturels
non-transformeés de ORO Pro trouve
désormais place sur les rayonnages
et le site de Brico Dépot. Certifiés
Ecocert, le bicarbonate de soude,

les cristaux de soude, le percarbonate
de sodium ou encore I'acide citrique
sont conditionnés en sac de 1 kg
pour les deux premiers produits

et 800 grammes pour les derniers.
ORO Pro, c’est aussi une gamme

de quatre produits
de débouchage : une
formule liquide pour
les canalisations

a ecoulement lent,
deux en gel pour
I'eau stagnante et
une autre a base de

potasse conce ntree

efficace sur A0 e
les matieres " ol “ﬂ% mumfm:m ;.L-: v
organiques et — -

le papier toilette. = EI

Carnet d’adresses p. 109 »
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Dans ma maison

Chauffage
electrique, fa

le bon ch0|x ‘
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/ Chauffage électrique, faire le bon choix

Un logement bien isolé, un budget
limité : deux raisons expliquant que
I’on veuille se chauffer a l’électricité.
Inventaire des solutions disponibles
et des nouvelles fonctions
permettant d’améliorer l’efficacité
des équipements et d’économiser
I’énergie, sans perte de confort.

Texte Cyrille Maury

acilité d’installation (des radiateurs surtout),
faible investissement de départ, rapidité de
chauffe, entretien quasiment nul... le chauffage
électrique séduit a plus d’un titre. Et ce, en rénovation
comme dans le neuf. D’une haute technicité, le maté-
riel de nouvelle génération consomme moins que ses
ainés en offrant un niveau de confort équivalent a
celui du chauffage central.

Le convecteur, économique a l’achat
mais a eviter

De nombreuses locations sont encore équipées de
convecteurs électriques. Des émetteurs tres bon
marché (a partir de 60 € en 1000 W mural) mais éner-
givores, qui relevent d’une technologie dépassée.
L’air froid entre en partie basse de ['appareil et est
réchauffé par une résistance, avant de ressortir a tra-
vers une grille haute. La chaleur montant au plafond,
le confort est trés moyen dans la moitié inférieure de
la piece avec des écarts de température pénalisants.
On ressent une désagréable impression de pieds
froids, dans une atmosphere asséchée.

Le panneau rayonnant,
principalement par intermittence

Ce type de radiateur fonctionne en émettant un
rayonnement infrarouge, d’ou son nom. Il comprend
une plaque spéciale en carbone ou alliage, chauf-
fée par un réseau de résistances: puissances dispo-
nibles de 300 a 2000 W, selon le format. Offrant un
meilleur confort que le convecteur, I'appareil diffuse
une chaleur plus agréable et homogéne qui se trans-
met a l'air ambiant et aux surfaces environnantes.
Malgré tout, on le conseille principalement pour des
usages occasionnels, en intersaison plus particulie-
rement. Les fabricants ont fait de gros progres coté
design, avec des facades perforées ou pleines a décor
< N floral, minéral, paysage urbain ou nature, tableau de

: # ~ , . . "
: h ~ > A maitre, verre coloré ou mirolr, etc. Les premiers »

www.systemed.fr = 39

Izi by EDF



Dans ma maison /

Les gammes de radiateurs se déclinent souvent en plusieurs formats horizontaux
ou verticaux. Pour ces panneaux rayonnants a facade perforée : hauteurs de 44 a
105,7 cm, largeurs de 44 a 116,2 cm. Puissances de 300 a 2000 W.

INDISPENSABLE
REGULATION

Dans le neuf et la réhabilitation,

la gestion du chauffage électrique

par fil pilote est privilégiée. La plupart
des radiateurs récents I'autorisent.

lls se raccordent en ligne par un cable
dédié, de couleur noire par convention,
lui-méme relié a un programmateur
embarqué ou mural. Dans un logement
amenage, il est plus simple de recourir
a une programmation sans fil ou par
courant porteur en ligne (CPL).

La norme NF électricité performance
note les appareils en quatre catégories,
d’ordre croissant. Le label 3 étoiles est
un minimum. Accompagne d’un ceil
(note maximum), il garantit une chaleur
stable trés économique et la présence
d’options intelligentes (détecteurs...).

40 u n°913 . février 2022 « Systéme D

Muller Intuitiv with Netatmo

Facade —

Film chauffant

Noirot

prix restent tres abordables : de 70 a 100 €
en 1000 W mural.

Le radiateur a inertie,

pour un usage regulier

Technologie récente, linertie thermique
appliquée au chauffage électrique permet
de fabriquer a colts maitrisés des radiateurs
plus compétitifs. Adaptés a un chauffage per-
manent (sous réserve d’'une bonne isolation),
ces appareils stockent les calories produites
et les libérent progressivement. La chaleur se
répand dans la piece de maniere harmonieuse,
sans assécher l’air. Son action plus longue
dans le temps permet de réduire le nombre de
démarrages, pour maintenir la température
de consigne. On distingue deux types d’iner-
tie : fluide et seche. Concernant la premieére, le
corps de chauffe tubulaire contient une resis-
tance plongée dans un liquide caloporteur
a base d’huile minérale, végétale, de dérivé
pétrolier (glycol)... Pour la seconde, des résis-
tances chauffent un matériau solide ayant la
capacité d’accumuler la chaleur: aluminium,
céramique réfractaire, fonte active, pierre de

Corps de chauffe

Sonde

Boitier de
commande

Détecteur
de présence

Radiateur a double systeme chauffant. La composition du corps de chauffe
et de la facade rayonnante peut varier d'un modele a I'autre, mais le principe de
chaleur douce et I'objectif de rendement énergétique restent les mémes.

lave, stéatite... Le seul (petit) inconvénient de
cette technologie réside dans une montée en
température plus lente. Sinon, elle décline ses
modeles dans des formats variés et des puis-
sances de + 500 a 2000 W, assortis d’une régu-
lation performante permettant de s’adapter a
toutes les situations (de 80 a + 1200 €).

A double ceeur, il cumule

les atouts

Ce systeme associe deux corps de chauffe. Le
premier reprend le meilleur du panneau rayon-
nant, capable d’atteindre rapidement des tem-
pératures élevées si besoin. Le second, basé sur
le principe de linertie, prend le relais en diffu-
santune chaleurdouce et stable. Cette classe de
radiateurs bénéficie elle aussi d’'une régulation
de pointe et de fonctions intelligentes, comme
la détection de présence ou l'arrét automatique
en cas de fenétre ouverte (premiers prix aux
alentours de 100 €, jusqu’a 1500 € et plus).

Par le sol, discretion absolue
Ce summum du chauffage électrique utilise le
principe de linertie. Il se base sur un élément

Christian Raffaud/Source Atlantic



/ Chauffage électrique, faire le bon choix

Atlantic

B i, ™ A

Derriére sa facade design, ce seche-serviettes électrique dissimule un corps de chauffe a fluide
thermo-conducteur. L'appareil peut se choisir avec échancrures et boitier digital a droite ou a gauche.

Fonction Boost, programmation embarquée pilotable a distance grace a I'application Cozytouch.

chauffant (cable a dérouler ou fixé sur trame)
que l'on dispose sur des dalles isolantes repo-
sant sur le sol. Leur role est d’empécher la cha-
leur produite de se disperser dans le support
d’origine. Elles se complétent de bandes rési-
lientes chargées de désolidariser le plancher
chauffant des murs environnants. Le raccor-
dement au secteur 230 V s’effectue par le biais
d’un cable blindé, appelé «liaison froide». Un
enrobage humide (chape fluide, mortier...) ou
sec (plaques fibres-gypse...) vient recouvrir le
tout, avant la pose collée ou flottante du revé-
tement de sol.

Le recouvrement accumule les calories et les
restitue lentement sur toute la surface de la
piece. Son épaisseur est réglementee afin de
lui assurer une bonne réactivité. Autrement
dit, maitriser Uinertie et éviter un ralentisse-
ment excessif de la diffusion de chaleur. Ainsi
concu, le sol se transforme en un super radia-
teur rayonnant, dont la température super-
ficielle n’excede jamais 28 °C. Ce qui exclut la
pénible sensation de jambes lourdes que 'on
ressentait avec les planchers chauffants de
premiere génération (années 1960). m

www.systemed.fr
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Radlateur vertical a facade rayonnante en verre
trempe sur fond végétal: H. 120 x . 45 cm

X ép. 6 cm. D’'une puissance de 750 ou 1000 W,
il est donné pour chauffer une surface maxi de
10 ou 15 m?. Fil pilote six ordres, programmation
integree, fonction detection fenétre ouverte...

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

QUELLE PUISSANCE
INSTALLER?

* La puissance nécessaire au chauffage
d’une piece dépend de la qualité

de son isolation, de la surface, de sa
destination, du lieu de résidence...

e Comptez 50 W/m?2 pour un logement
bien isolé (RT 2012 ou rénovation
energétique recente) avec une hauteur
sous plafond inférieur a 2,50 m.

Un logement ancien et moyennement
isolé a besoin de 100 W/m?2 dans les
pieces a vivre (température de 20 °C)

et de 75 W/m? dans les chambres

(16 a 18 °C).

e Si vous habitez en altitude,

prévoyez de 10 a 20 % de puissance
supplémentaire.

* Pour éviter un sous-dimensionnement
du radiateur, sa puissance thermique
reelle en fonctionnement (voir sa notice)
doit étre identique ou proche de la
puissance électrique maximale indiqueée.
Ce n’est pas toujours le cas. Poser deux
appareils au lieu d’'un dans la piece,

en conservant la méme puissance de _
consommation, permet de mieux repartir :
la chaleur et d’ameéliorer le confort. '

------------------------------------------------------

“*-I e

Les plinthes et seuils chauffants constituent une
alternative pratique, qui offre la possibilité d’intégrer
un cablage électrique pour des prises de courant.

Comparatif de huit radiateurs
électriques connectes

C’ESTPARICI! e
www.systemed.fr/913041

= 41

Ecomatic



Dans ma maison A faire soi-méme

g 1 o i . R
] F'f ] ey - r & ¥ A
[ 1 i e - A il s ."T_
¥ d # | v
DR W —— : . - '
X : ] - - i
X : i S s . - L - ol i . .
I

i

Cet appareil est concu pour un fonctionnement en poste fixe. Bien que tres simple
et rapide a réaliser, son installation doit respecter des regles précises caractérisant ce type
de chauffage électrique, qu’il soit destiné a un usage occasionnel ou permanent.

Texte Cyrille Maury Photos Olivier Perrot
Remerciements a la société Acova
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/ Poser un radiateur a inertie

e modele présenté (Atoll d’Acova) ras-
semble tous les criteres de performance
de la catégorie énergie fluide. Grace a
son design, le choix de versions horizontales
ou verticales et sa plage de puissance de 500 a
2000 W, il peut équiper n’importe quelle piece
de la maison. Méme si dans la salle de bains,
un seche-serviettes est plus indiqué. ..

Une conception de pointe

Le radiateur bénéficie de quatre programmes
de fonctionnement, dont trois pré-enregistrés
et un personnalisable. Doté d’un thermostat
électronique précis au dixieme de degré pres,
il peut s’équiper d’un module de program-
mation qui se connecte directement sur le fil

e Radiateur électrique, cable 2 P+T,
gaine ICTA ou goulotte, boite

de connexion encastrable ou en saillie,
connecteur rapide ou domino, sortie
de cable, fixations murales

e Metre, crayon, niveau a bulle, clé
de serrage, pince coupante, pince
a denuder, tournevis d’électricien,
perceuse

www.systemed.fr

pilote intégré et communique en Wi-Fi avec
la box du foyer. Cette fonction permet le pilo-
tage a distance depuis un smartphone ou une
tablette (application gratuite), selon quatre
modes de gestion: confort, éco, hors gel et
arrét. Le radiateur dispose également des
fonctions économiques de détection d’ouver-
ture et fermeture de fenétre.

Un branchement normalise

Pour un branchement fiable et sécurisé, deux
regles sont a respecter impérativement. La
premiere: ’appareil doit étre alimenté par une
ligne indépendante partant du tableau élec-
trique du logis et débouchant dans une boite
de connexion. Ses conducteurs doivent avoir

une section (en mm?) adaptée a la puissance
de consommation maximale. La seconde regle
a suivre est d’équiper la boite de connexion
d’une sortie de cable branchée a 'aide d’un
connecteur rapide ou d’'un domino du calibre
requis. Dans le cas d’un circuit de chauffage
a plusieurs radiateurs, il faut respecter les
niveaux de puissance définis par la norme
NF C 15-100/A5 (lire encadré page suivante). =

------------------------

440 €

2 heures

1/ Montage et fixation du support mural

Assemblez

= lesconsoles

aux extremites de
I'entretoise en acier
galvanisé, de maniere
a former un H.

Sa largeur (ici 40 cm)
dépend de celle du
radiateur. Emboitez
les pieces d’abord

a la main, puis

a I'aide d’une pince.

L'appareil est livré
avec son support,
compose de deux
consoles de fixation
et d’une entretoise
(@ assembler).

Il se compléte

de deux attaches en
materiau de synthese,
d’une notice de pose
et d'un guide
d’utilisation.

Présentez le support
a I'emplacement
voulu. Réglez son
aplomb avant

de tracer son
encombrement

au crayon.

= 43
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~=  Selon les indications
—— de la notice, faites

une marque a

15 ¢m du sol.

Le bas du radiateur

doit arriver a ce

niveau. Il convient

de respecter un

espacement minimal
de 10 cm entre

| I'appareil et ce qui

pourrait prendre

place a coté ou au-

dessus (étagere...).

-~ Replacez le support
bien de niveau

et repérez au
crayon ses points
de fixation a travers
ses perforations.

‘:-‘-h a
e

~ Percez la paroi

™ 2 raide d'un

foret adapté au
materiau. Chevillez
Si necessaire, puis
~ fixez le support
avec des tirefonds
du diametre requis
(se référer a la
notice), tout en
controlant le niveau.

LE CONSEIL
DE LA REDACTION

Selon la norme NF C 15-100/A5,

le chauffage électrique doit étre
alimenté par des circuits specialises
d’'une puissance maximale

de 3500, 4500, 5750 ou 7250 W.
Chacune correspond a une section
de cablage et un calibre précis

de disjoncteur divisionnaire (a placer
en téte de ligne), respectivement:
1,5 mm?/16 A, 2,5 mm?/20 A,

4 mm?/25 A et 6 mm?/32 A.

Le nombre de radiateurs acceptés
sur un méme circuit dépend de leur
puissance de consommation
cumulée. Si les
appareils a installer
dépassent

la limite fixée,
une ligne
supplémentaire
est a prévoir.

=y -
g DTS A
o T '-."-"-E'- A

o RS o a8 AT
R R AT

n Les attaches fournies se glissent dans
des fentes au dos du radiateur, selon
I'espacement des montants du support.
Tournez-les a la main de facon a situer la vis
de blocage vers le haut.

Approchez le radiateur de son emplacement
et inclinez-le pour I'accrocher en premier
en partie basse sur les crochets inférieurs

du support mural.
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/ Poser un radiateur a inertie

s | Une fois la fixation
realisee, serrez
les vis de blocage.
Leur role est
d’empécher

le basculement
vers 'avant.

9 Ramenez ensuite I'appareil vers le haut du support, afin d’y
encliqueter les deux pattes d’accrochage.

3/ Raccordement électrique

Sectionnez le
cordon de I'appareil
a la longueur voulue
pour qu’il ne traine
pas sur le sol. Puis
connectez ses fils
en concordance
avec ceux du cable
d’alimentation. De
classe 2, ce modele
n’'a pas besoin

de raccordement

a la terre.

0 D

Bloquez le cordon
dans le serre-
cable afin d’éviter
o toutrisque de
~ . deconnexion

| accidentelle. Il ny
a plus qu’a clipser
< la sortie de cable

. N et aremettre le

& courant pour un essai

i de fonctionnement.

. .

o,

§ R
Ny - h-. Ty
. mﬁ. -':.h'-\. I:'I ';; s,
~ % -

'th,‘-'. "h,,-_ s . . g i

A

Coupez le courant avant d’intervenir sur votre installation electrique.
Dénudez les extréemités de la phase et du neutre en attente

dans la boite de connexion et serrez-les dans les bornes du domino

(ou du connecteur rapide). Raccordez aussi le fil pilote s'il y a lieu.

3
Y

www.systemed.fr =« 45
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s
i

Avec ce systeme basse température, utilisable en chauffage permanent, le sol
fonctionne comme un colossal radiateur a inertie. Sa surface diffuse une chaleur
douce qui se répartit de facon homogene dans la piece, sans assécher l’air ambiant.

Texte Michel Berkowicz Photos Michel Fernin

Bien choisir son systeme :
de plancher chauffant Z

C’ESTPARICI! [E]
www.systemed.fr/913046
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/ Installer un plancher rayonnant électrique

e plancher rayonnant electrique (ou

PRE) offre un confort thermique équi-

valent a celui d’un chauffage central.
Relativement facile et économique a installer,
il ne demande pas d’entretien. Son seul incon-
vénient est lié au colt et aux augmentations
exponentielles de [’électricité. Raison pour
laquelle on le destine de préférence aux pieces
de petite ou moyenne superficie des habita-
tions neuves ou rénoveées de niveau BBC.

Une puissance a adapter

Il existe plusieurs types de plancher rayonnant
électrique. Le modele mis en ceuvre (gamme
«Infracable» de Danfoss) se compose d’un
cable chauffant sur trame. Ses dernieres évolu-
tions bénéficient d’'une protection triple gaine,

FOURNITURES
ET OUTILS

* Trame chauffante, liaison froide,
clips de fixation, dalles de sol
iIsolantes, adhésif aluminium, bande
de désolidarisation, thermostat
d’ambiance, mortier fluide, carrelage,
colle a carrelage...

e Meétre, crayon, lame de coupe, pince
coupante, pince a dénuder, tournevis
d’électricien, outillage de carreleur,
chandelles et balai de chapiste

www.systemed.fr

qui lui permet de résister a de tres fortes trac-
tions et déformations. Ce produit est dispo-
nible en kit sous forme de tapis de différentes
longueurs, d’une puissance surfacique de
75 ou 100 W/m?. La puissance de consomma-
tionvariede 7022940 W, selon la longueur ins-
tallée et la référence choisie.

Une pose sous chape humide

L’installation est a la portée d’un bricoleur
aguerri. Il est toutefois préférable de confier le
dimensionnement a une entreprise spécialisée,
ainsi que la réalisation de la chape d’enrobage
(lire p. 28 a 31). Le chantier débute par la mise
en place de plaques isolantes sur toute la sur-
face de sol. La résistance thermique du maté-
riau (polystyrene expansé ou extrudé, mousse

de polyuréthane...) se définit en fonction de la
situation de plancher: sur local chauffé ou non.
On y déroule et agrafe les tapis par bandes
paralleles (aller et retour), en veillant a préser-
ver l'intégrité du cable chauffant. Le coulage
de la chape s’effectue apres la fixation d’une
bande de désolidarisation périphérique et le
raccordement au secteur du cable, via un cor-
don spécifique appelé «liaison froide ». |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

. . . 2 a3jours Environ 115 €/m?
(hors séchage de (hors carrelage)
la chape et pose

du carrelage)

1/ Pose des plaques isolantes

..""“l—-u.

L ]
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]. B sakm cwr e FTRT e e e LS

- & T
" o -
.-_\-—_w;‘- ’
L] LIS | h

L'isolation doit
respecter les
spécifications

de la norme NF
DTU 52.10 P1-1

de juin 2013.
Effectuez les coupes
de maniére a ne

pas créer de pont

~ thermique au niveau
des jonctions.

Pour renforcer I'isolation, recouvrez les joints avec du ruban
aluminium autoadhésif. Marouflez-le bien du plat de la main.

Posez les plaques
isolantes en
quinconce, suivant
- unplan de calepinage
- réalisé au préalable.
e Elles s'assemblent
== par emboitement
TR ' de rainures et

- languettes. Si le

- sol présente des

- déformations, il faut
~_ d’abord le ragréer.

-
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2/ Installation de la trame chauffante

Une fois la surface
de sol entierement
Isolée, déroulez

la trame d’un bout

i ._" - ¢ ; 1: -
\ A N \
a I'autre de la piéce. ) N\
Ne la plaquez pas \ \ L N
contre les murs mais J \ ' %

respectez un espace = :
réglljementaire : L'écart a ménager par rapport aux murs se mesure
de 10 cm au sommet des boucles. Vous devez aussi respecter leur pas

de pose (distance qui les sépare), indiqué dans la notice: + 15 cm.

LE CONSEIL

DE LA REDACTION

Il faut couper la

La réalisation d’'un PRE doit .
sangle de la trame a

se conformer aux Cahier des

prescriptions techniques communes ghaguecf_hangement
en vigueur (CPT PRE 02/13). Les Uﬁe geérgjt?ﬁn
fabricants précisent a cet effet la simp]g a réaliser
résistance thermique minimale des mais necessitant
plaques isolantes a poser et celle beaucoup de

des ouvrages de recouvrement:
chape fluide (d’enrobage) ou séche,
revétement collé ou flottant... Le
cas eécheant, il est indiqué si le
cable chauffant peut étre noyé
directement dans le mortier de pose
d’un carrelage, par exemple. De
méme, il est recommandé de suivre
scrupuleusement

les instructions
relatives aux

_ raccordements
- électriques, a
la régulation
N (thermostat)
e ot alamise en

S0in pour ne pas
entamer le cable
chauffant.

_____________
...........

- L. N = . e
e e - . e
5 - o i R -
T T el _"ll_-_ -
- - T
- -

i T Y

_‘-h_--._'-.--, e
-----

g e R

.......
_______

.h...:
La piece comporte un renfoncement, que I’on

doit garnir convenablement avant de repartir
dans le sens oppose.

Une fois la position ajustée, fixez la trame
(jJamais le cable lui-méme) avec les clips
en plastique livrés dans le Kit.
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/ Installer un plancher rayonnant électrique
Il

3/ Raccordements électriques et recouvrement

Longue de 4 m, la
liaison froide rejoint
~“| une gaine encastrée
- debouchant au

~ pied du mur. Elle
ressort plus haut
dans la boite de
connexion destinée
au thermostat
d’ambiance.

La liaison froide, blindée et isolée, se connecte au cable chauffant via
un systeme de fiches surmoulées parfaitement étanches. Assurez-vous
qu’il soit emboité a fond et bloquez-le avec un clip.

Coupez la liaison
froide a la longueur
requise. Dénudez
ses conducteurs

et connectez-les
dans les bornes
correspondantes
au dos du
thermostat. Verifiez
le serrage avant

de le fixer en place.

Un controle de I'installation doit étre effectué avant de réaliser

I'enrobage. Dans le cas d’une chape fluide autonivelante, celle-ci doit
disposer d’avis technique favorable délivré par le CSTB.

N ;s 7 L i - o .r'_'_::,q. b
Fa - Do I N R, Rl Ry "y ol A \

m Apres 3 a 4 semaines de sechage, effectuez une premiere mise
en chauffe lente et progressive. Le réglage du thermostat s’effectue
a cette occasion. Vous pouvez ensuite poser le revétement de sol.

Carnet d’adresses p. 109 »
www.systemed.fr 5
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/ Equipements

: RETOUR VERS
* LE FUTUR

L

F

Appartenant a la collection « 1930 »,
ces interrupteurs rotatifs et lumineux
_ peuvent s'integrer dans une deco au
* design futuriste. En position verticale
et en fonction signalisation, ils offrent
une lumiere blanc froid pour étre
aisément repérés dans le noir.
En position horizontale, indiquant
le fonctionnement du point électrique,
ils émettent une lumiére blanc chaud.
Trois finitions disponibles: classique
blanc ou noir, verre ou porcelaine
blanc ou noire. «1930», Hager.
19 € I'enjoliveur et la manette rotative.
Disponibles en GSB.

POINT
FORT

Une installation simplifiee
grace au quickconnect et aux
fixations par griffes ou vis.

Appareil automatique de 33 cm
de profondeur, ce poéle a granulés
de bois dispose d’une sortie des
\ fumées en partie supérieure pour
ﬁ I'adosser au plus pres du mur.
Avec son réservoir de 28 kg, le poéle
présente une autonomie allant jusqu’a
42 h en fonctionnement continu. Un
écran tactile permet de réaliser toutes

= les programmations et tous les réglages
de température. Plage de puissances

disponibles: 3,1 a 10 KW. «Mya», Turbo Fonte.
A partir de 5690 € (hors pose). Magasins
spécialisés.

POINT '
FORT / Eligible Flamme Verte 7 étoiles.

50 wu n°913 . février 2022 « Systéeme D

- GraceasaformeenT, ce support
. TV mural avec déport permet

. d’accrocher un téléviseur de

- 30a85” dediagonale en toute

. sécurité surun mur en plaque de
. platre. La colonne prend appui sur
- le sol, lui renvoyant une partie de la charge, et

. labarredu«T» permet d’optimiser les points

. defixation hauts. Tous les éléments de fixation,
-y compris les chevilles d’expansion et la clé de
serrage, sont fournis. Hauteur : jusqu’a 1,34 m.
. «Exostand 400», Erard, 350 €. GSB, GSS.

FAIBLE ENCOMBREMENT

- RANGEMENT
- ASSURE

. Une salle de bains bien
. ordonnée nécessite

. desrangements

. pratiques et facilitant
. le nettoyage des sols,

: comme ce meuble sous
. vasque a suspendre

Texte Pascal Nguyén

BIEN ACCROCHE

’% IMITATION
52 BOIS

/2% Disponible en deux
types de calepinage,
droit ou chevron,

ce carrelage imitant

le bois se pose sur des
sols intérieurs. En gres cérame emaille, les
carreaux — vendus en boite de 26 — a poser
en chevron mesurent 7,5 x 40,7 cm pour
10 mm d’épaisseur; les lames droites 7,5

X 45 cm. «Guerigny», Lapeyre. 31,90 €/m?
en lame droite et 39,90 €/m?2 en chevron.
Chez Lapeyre.

| AR
CE - .. .

(L. 120 x H. 46,5

. x P.51 cm). Ses tiroirs

. aouverture totale et a fermeture silencieuse

. offrent tout l'espace nécessaire pour caser vos
- produits d’hygienes et cosmétiques. « Pura»,
Castorama. 869 €. Chez Castorama.

Carnet d’adresses p. 109 »
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Reparer téléviseur
et ordinateur portable

en partenariat avec

¥ B
.I |I - - :h'u
Ly -_

Ordinateur portable, teléviseur...

ces équipements électroniques
nécessitent un minimum d’entretien
pour les utiliser de facon optimale.

En cas de panne, de baisse de charge
ou autre probleme de fonctionnement,
Il est souvent plus simple qu’on ne le
croit en genéral d’effectuer soi-méme
la réparation.

TROUVER LA BONNE PIECE o8 5
;- ;

. Reparer plutot que jeter! Une devise que
- partage naturellement la redaction de
. Systéme D et notre partenaire Spareka.
.f Electr‘oménager, motorisations diverses
- (portails, volets, portes de garage...),
. ces hombreux appareils peuvent tous
| . étre réparés. Spareka vous aide a

| diagnostiquer une panne et a trouver
- la piece de remplacement parmi ses
. 8 millions de références. Pour cela rien
. de plus simple: il suffit de vous rendre

Les lecteurs de Systéme D bénéficient de 10 % de réduction - sur le site www.spareka.fr et de passer
sur ’achat de piéces détachées. Il suffit de taper le code promo ~ OMmande. Un geste qui permet de
. prolonger de fagon significative la duree
m - de vie de vos équipements, qui limite le
- nombre de déchets et participe a réduire
sur le site www.spareka.fr - code valable jusqu'au 31 mars 2022 - les emissions de COs..

Texte Bruno Guillou Photos Spareka
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Commencez par dévisser le dessous a I'aide
d’un petit tournevis cruciforme magneétique.
Certaines vis ne s’extraient pas de leur
logement, d’autres peuvent étre dissimulees
sous les patins antidérapants.

E Pour retirer la coque de I'ordinateur, glissez au
niveau des encoches un outil plat, fin et rigide

(le «<sésamo» est ideal) et faites levier.
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B Retournez a nouveau I'ordinateur et poursuivez

le déclipsage en déplacant doucement le
sesamo le long de la coque, puis retirez-1a
manuellement.

'appareil posé a plat, vous pouvez observer
‘ensemble de ses composants et remplacer
es pieces defectueuses, comme ici la batterie
interne.

H La mémoire vive stocke les données. Elle est

contenue dans des barrettes RAM. Dans le cas
présent, il y a deux ports (DIMM) dont un seul
est equipe de barrettes.

'enregistrement de toutes les données
s'effectue dans un disque dur interne SSD, qui
se déconnecte facilement.

g
=\

T
—
—

T

§ 7

Pour évacuer la chaleur produite lors du
fonctionnement, celui-ci integre un circuit de
conduction constitue d’un ventilateur et d'un
petit radiateur.

Pour remonter la coque arriere, replacez-la
d’abord sur ses charnieres. Puis clipsez-la
en appuyant legerement sur son pourtour
et replacez les vis.

DES OUTILS TRES SPECIAUX

Les réparations
requierent de petits
outils specifiques,
souvent des le
démontage: notamment
un jeu de tournevis de
précision et des pinces
a bec plat ou courbe.

Un sésamo facilite aussi
le demontage d’'un
écran portable. A défaut,
une carte rigide peut le remplacer.

Booster un PC portable
en changeant son disque dur ILx
C’ESTPARICI! [=]2

www.systemed.fr/913052
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ORDINATEUR PORTABLE
i

e Changer la webcam

Introduisez la lame plate du tournevis dans
la petite fente située sur le coté de I'écran,
et faites levier pour le déclipser de son support.

Continuez de separer les deux éléements
simplement avec les doigts, en évitant de poser
ceux-ci sur I'ecran.

Prenez ensuite une pince a bec courbe

et clissez ses pointes sur les cotés,

pour débrancher la connectique d’alimentation
de la webcam.

Pour retirer la webcam de son logement, passez
la pointe de la pince plate derriere elle. Le plus
souvent, elle est juste collée.

La webcam se remplace a I'identique ou par

un modele compatible. Sa reférence est inscrite
dessus, ainsi qu’un QR Code facilitant sa
lecture.

Une fois le nouveau modele recu, replacez
manuellement la webcam sur son support
dans le compartiment dédié.

A I'aide de la pince plate, insérez le cable
de connexion de la webcam en le prenant
sur les cotés du bornier.

Rabattez le support de I'ecran contre ce dernier
et reclipsez-le en pressant legerement les cotes,
sur tout le pourtour.

EXAMEN EN LIGNE

Il est possible de tester gratuitement
la webcam de votre PC portable

sur des sites internet (par exemple:
www.iobit.com/fr/webcam-test.php).
Sans téelécharger de logiciel
particulier, ce testeur pratique
permet de s’assurer que la

webcam est correctement installée
et fonctionne sans probleme.

Ces sites securises ne collectent

ni n’enregistrent aucune donnée,
pour respecter votre vie privee.

Remplacer la caméra
d’'un smartphone e<fkaes
C’ESTPARICI ! [=]'%¥rE

www.systemed.fr/913053
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7
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e Changer
la carte Wi-Fi

Retirez la batterie au dos de I'ordinateur. Puis
appuyez 15 a 20 secondes sur le bouton de
mise en marche, afin de decharger I'électricite
restant dans les circuits internes.

L]
4
i

.

I

:]11fllllill

B Sur ce modele, il faut déposer le clavier pour

acceder aux vis. Utilisez un fin tournevis plat.
Glissez-le dans les encoches du clavier pour,
la encore, faire levier.

Avant son retrait, levez la languette

de connexion du clavier vers le haut puis
debranchez la nappe du support. Procedez
de méme avec le second cable.

Continuez de soulever le clavier manuellement.
Vous devez entendre le retrait des clips
de maintien périphériques.

A I'aide d’un tournevis cruciforme, retirez
du corps meétallique toutes les vis apparentes
sous le clavier.

Refermez et retournez I'ordinateur pour pouvoir
desserrer les vis placées en sous-face.

Extrayez le lecteur CD/DVD en tirant sur
la languette. Dévissez ensuite son support
métallique et 6tez la coque a la main.

Votre corps s'est charge d’electricite statique.
Pour la vider, touchez une partie metallique de
I'ordinateur : ici, le support du lecteur CD/DVD
resté en place.

PRECAUTIONS D’USAGE

Pensez a sortir la batterie

de I'ordinateur (ou a déconnecter

le cable d’alimentation dans le cas
d’un modele filaire).

Ces équipements électroniques
comportent des parties pointues
et/ou coupantes. Portez des gants
permettant de protéger vos mains
sans géner la prise des petites pieces.

o - — Ty
—— 1
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ORDINATEUR PORTABLE
m

Repérez la carte Wi-Fi branchée sur la carte
mere (WLan) et dévissez-1a de son support
d'accroche.

Mettez la vis de coOté et saisissez le module
de la carte Wi-Fi entre le pouce et I'index
pour le détacher de sa borne.

Déconnectez du module les deux petits cables
d’alimentation de la carte Wi-Fi. Les réferences
de la carte sont inscrites dessus.

Replacez la nouvelle carte Wi-Fi suivant
ses connectiques et poussez-la dans le bornier
de la carte mere.

Resserrez ensuite la vis chargée de maintenir
la carte Wi-Fi a la carte mere.

Repeérez sur la nouvelle carte Wi-Fi les

entrées colorées. Sur cet appareil, elles sont
indiquees par des fleches pour le raccordement
des cables.

Rebranchez les deux cables blanc et noir
en respectant le code couleur. Emboitez avec
précaution, si besoin a I'aide de votre tournevis.

Remontez la coque de I'ordinateur en vérifiant
que des cables ne ressortent pas, au risque
d’étre pincés ou sectionnés lors du clipsage
ou vissage.

Replacez le lecteur CD/DVD avant de visser
la coque. Rebranchez les nappes du clavier,
reclipsez-le et testez votre nouvelle carte Wi-Fi.

Profiter d’un Wi-Fi
longue portée = 5
C’EST PARICI! [=]%:

www.systemed.fr/913055
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| e Changer
les haut-parleurs

Dévissez et retirez le capot arriere du téléviseur
afin d’accéder aux deux haut-parleurs.
Conservez-le a proximite avec ses vis

de fixation.

Les haut-parleurs se remplacent par paire.
Repérez leur unique connecteur sur la carte
électronique de I'appareil.

Délicatement, débranchez manuellement
le connecteur de la broche équipant la carte
électronique.

Dévissez les fixations de chaque haut-parleur
avec une visseuse munie d’un embout
cruciforme.

Ensuite, tirez simplement sur le haut-parleur
pour ['extraire.

Achetez une paire de haut-parleurs identiques
ou adaptes a votre televiseur. Les réferences
figurent sur une etiquette.

Installez les nouveaux haut-parleurs a leur
emplacement respectif et fixez-les.

Rebranchez I'unique cable de connexion

sur le bornier de la carte electronique. Replacez
le capot arriere et toutes ses vis avant

de remettre sous tension et de tester le son

de votre téle.
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e Changer le pied

n Aprées avoir débranché le cordon d’alimentation,
retirez les quatre vis situées au dos
du teléviseur a I'aide d’un tournevis cruciforme.

Basculez I'appareil a plat sur le dos et degagez
le pied de ses glissieres.

Glissez le nouveau pied dans son logement
et revissez-le au support de I'écran.

Chaque pied est étudie pour supporter
un certain poids de televiseur. Remplacez-le
par le méme modele de la marque.

@ Décharger | | n 1 | - ——
le condensateur ~ A

n Appareil débranché, retirez les vis du capot
de protection arriere a I’aide d’une visseuse
équipée d'un embout cruciforme.

E Retirez le capot de protection pour accéder
a la carte electronique integree au téleviseur.

B Le condensateur peut accumuler de la tension
(méme téelé éteinte) qui doit étre impérativement
evacuee avant toute intervention ou
remplacement de piece. Ne le touchez pas
a main nue. Munissez-vous de gants adaptés
et d’un outil isolé : pince ou tournevis.

n Reculez-vous un peu et etablissez
une connexion en touchant les deux bornes
du condensateur avec la lame d’un tournevis
isolé. Une étincelle se produit indiquant
sa decharge. Vous pouvez ensuite remonter
et revisser le capot arriere.
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e Poser un support
TV mural

n Prenez le support et presentez-le sur le mur
pour tracer ses reperes de fixation a travers
les perforations prévues a cet effet.

E Percez, chevillez la paroi et fixez le support
sans serrer completement les tirefonds. Ajustez
d’abord son horizontalite au niveau a bulle.

B Vérifications faites, serrez les quatre tirefonds
a fond. N'oubliez pas d’interposer des rondelles
plates lors de leur mise en place.

58 = n°913 « février 2022 « Systéme D en partenariat avec kSpnrekﬂ'

CHEVILLE ADAPTEE

Un téléviseur accroché au mur affiche
un poids non négligeable. Il lui faut
donc une fixation solide. Utilisez

des chevilles d’ancrage adaptees

a la paroi, qui peut étre pleine

ou creuse. Le packaging des chevilles
mentionne leur destination (plaques
de platre, parpaing creux, beton
banché...) ainsi que la charge (en kg)
qu’elles peuvent supporter.

Pour fixer les deux accroches complementaires
du Kit, montez et vissez les cales et entretoises
au dos du téléviseur.

Sur les accroches, placez les vis et écrous
papillons permettant le reglage de I'inclinaison
du televiseur.

Sur les deux fixations au dos du telévisedur,
ajustez le réglage de I'inclinaison et verrouillez-
le en serrant les vis papillon.

A deux personnes, installez la télévision sur son
support mural. Pour ce faire, posez les crochets
au dos de I'appareil sur le rail haut muni d’une

gorge.

Une fois le téléviseur centré, serrez par
le dessous les vis de verrouillage destinées
a empécher tout décrochage ou basculement.

mural pour écran plat al
C’ESTPARICI! [|]
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/ Lutter contre les nuisibles sans leur nuire

Il est possible de profiter sereinement
de son jardin en évitant la présence
de bestioles jugées indésirables. Cela,
de maniere écologique et en douceur.
Pas question d’employer la maniere
forte, de semer des produits déléteres
ou des pieges. Suivez le guide.

Texte Stéphanie Lacaze-Haertelmeyer

u’est-ce qu’un nuisible dans le jardin? « Tout

n’est pas simple», campe déja Alain Baraton,

jardinier en chef du Domaine national de
Trianon et du Grand parc de Versailles, chroniqueur
sur France Inter. «Quand un lapin apparait dans
votre jardin en ville, c’est du bonheur. Alors qu’a la
campagne, sa présence peut étre préoccupante...»
D’indésirables a carrément nuisibles «comme les
rats dont la présence est problématique, car on ne
peut plus laisser ses enfants jouer dans le jardin», il y
a un fossé. Alors, avant de décréter la lutte intensive
contre la faune rongeuse ou creuseuse de galeries
«il faut d’abord éviter de se laisser envahir et les tenir
a distance », avertit ’animateur radio a la main verte.

«Sil'on a des indésirables dans le jardin, c’est que ['on
a commis certaines maladresses», continue Alain
Baraton. La plupart du temps, ces importuns,

«|l'y a vingt ans, la bouillie bordelaise était LE remede
contre toutes les maladies. Son accumulation dans
les sols a eté catastrophique. Abuser de vinaigre blanc,
de savon noir risque de produire les mémes effets.
|l vaut mieux respecter le cycle de vie d’une plante.
Le meilleur engrais pour un rosier ? Couper les fleurs
fanees pour préserver son énergie. Les oligo-elements
necessaires a sa lutte contre les champignons,
les pucerons. .. peuvent étre apportés par une peau
de banane placée au fond du trou avant de planter».

Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine national de Trianon
et du Grand parc de Versailles, chroniqueur sur France Inter.

Truffaut
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Enquéte

Les tas de feuilles constituent une des cachettes favorites des indésirables. Cependant, lors du ramassage
de printemps, attention a ne pas déloger une nichée de hérissons. lis seront utiles contre les insectes.

Le jardinOscope

Les pucerons sont de fort
agagants envahisseurs. Volant
de plante en plante, ils trouent

les feuilles pour en aspirer
les nutriments, provoquant
jaunissement et flétrissure.

Les larves de coccinelles,

qui se vendent en boites, peuvent
en avaler une centaine par jour.
Pendant leurs deux a trois
semaines de transformation
(nymphose), elles cessent
de manger les pucerons
mais recommencent une fois
meétamorphosées en
« bétes a bon Dieu ».

Fabriquer un nichoir
pour oiseaux (video)

C’EST PARICI!
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Spectacle merveilleux pour certains, le chevreuil est
moins apprécié par d’autres quand il se régale des
jeunes pousses au jardin. Des morceaux miroitants
placés aux pieds des arbres suffisent a le faire fuir.

tels les surmulots par exemple, détestent la
publicite. Ils ne veulent pas attirer ['attention.
Encombrants, branchages, feuilles... sont
autant de cachettes, qu’il faut retirer. Mais
attention, car au printemps un tas de feuilles
mortes peut abriter une nichée de héris-
sons, qui seront des alliés précieux contre les
Insectes, limaces, petits rongeurs...

Une fois le terrain bien nettoyé, «’autre régle
d’or est de ne pas donner a manger aux rats et
aux souris en particulier», reprend notre spe-
cialiste. «On peut limiter la présence des petits
rongeurs en retournant la terre, la ou ils ont
creusé des galeries ». Véritable festin pour les
indésirables du jardin, le compost ne s’installe
pas a coté du potager.

Les pommes de terre et tous les légumes non
récoltés sont aussi trés attractifs. Il faut les
oter, car «pire encore, si on les laisse dans la

GnepelﬂNarheckequb Cadet

|l existe désormais une variété de produits adaptés

a I'agriculture biologique pour lutter contre les limaces,
les escargots, etc. Mais la maniére la plus écologique
et douce de se debarrasser de ces gasteropodes
consiste a les ramasser.

La population des sangliers peut tripler quand,
chassés de leur habitat naturel, ils trouvent

de la nourriture a profusion dans votre jardin.
La meilleure prévention: installer une cloture
electrique, impossible a franchir pour eux.

terre, tous les ans, la méme chose va se repro-
duire. Parce qu’elles savent qu’elles ont de quoi
se nourrir, les bestioles ne partiront plus », aver-
tit Alain Baraton.

Apres avoir fait place nette, il faut penser rai-
sonnable. «La taupe est le cauchemar du jar-
dinier. Mais beaucoup arrosent leur pelouse
avec exces, favorisant ainsi la propagation
des vers de terre, dont la taupe se délecte.
Arrosez moins! Les taupes iront ailleurs et vous
économiserez l'eau», lance le professionnel.
Par ailleurs, exit les fritillaires ou couronnes
impériales gros bulbes, sauf a aimer leurs
clochettes. Contrairement a ce qui se dit sou-
vent, elles n’ont pas d’effet répulsif sur ces
mammiféres. De méme, si I’envie est grande

Algoflash




/ Lutter contre les nuisibles sans leur nuire

d’obtenir un jardin prolifique, n’ayez pas la
main lourde sur l'engrais, «en enrichissant la
terre, il favorise 'arrivée de tout un tas de bes-
tioles ». Ainsi que sur le sécateur! «La taille est
un traumatisme pour la plante. Elle déclenche
un stress qui l’encourage a développer de nou-
velles branches. Cette jeune seve attire une
quantité d’insectes, comme les pucerons qui
s’en délectent ».

Pour se débarrasser des insectes mangeurs
de feuilles logeant en dessous, les astuces
sont simples. «Les araignées rouges détestent
l'eau. Il suffit de les arroser. Pour les aleurodes
ou mouches blanches, agitez la branche de la
main gauche, et tenez l’aspirateur en marche a
coté de la main droite ». Du coté des gros nui-
sibles, il y a bien sur le sanglier. «S’il sort du

www.systemed.fr

Javoy Plantes

bois, c’est qu’il a été dérangé dans son habi-
tat. Cette espéece ne saute pas. Un simple fil
électrique le tient a distance», informe Alain
Baraton. Pour repousser un chevreuil, pla-
cez des éclats de miroir aux pieds des arbres.
« Effrayé par le reflet d’une partie de son corps,
le cervidé se sauve ».

Il reste de nombreuses autres especes d’in-
désirables, a 'exemple des limaces. «Il faut
arréter de fantasmer sur leur dangerosité »,
continue le chef jardinier du Chateau de
Versailles. «Avec une vitesse de déplacement
de 20 centimetres a ’heure, elles n’envahissent
pas un jardin du jour au lendemain». Avant de
constater les dégats, on a largement le temps
d’agir en se baissant pour les ramasser. Tout
simplement.

Au jardin comme ailleurs, mieux vaut prévenir
que gueérir.

Arrosez les pelouses sans exces,
sous peine d'enrichir le sol en vers
de terre et d'attirer les taupes.
Choisissez des plantes sobres en eau
comme ce chevrefeuille Lonycera.
Respectez son cycle de vie

en connaissant son histoire,

son environnement. Epargnez-lui

le stress consistant a le pousser

a fleurir plus tot ou plus tard,

et les tailles a outrance. Ainsi,

les pucerons, fumagines... devraient
le laisser en paix. Une démarche
bonne pour le jardin et la planete.

MISEZ SUR LA LUTTE
INTEGREE

A coté des larves de coccinelles, les oiseaux
sont d’excellents prédateurs. Transformez
votre jardin en paradis pour eux, ils

se chargeront avec une joie gourmande
d’une multitude d'indésirables. Installez

une cabane a mesanges pres d’'un chéne,
elles vont se délecter des toxiques chenilles
processionnaires. Formez une petite butte
de cendre dans un coin du potager pour

en éloigner les autres especes de chenilles.
La présence de poules limite la pyrale

du buis. La fumagine, cette couche noire

et collante apparaissant sur les feullles, est un
champignon qui se développe sur le miellat
produit par les insectes suceurs de seve.
Pour s’en débarrasser, il n'y a pas mieux que
les oiseaux. Evidemment, cela signifie aussi
accepter de partager les fruits avec la gente
volatile et ne pas tendre de filets dans
lesquels ils seraient pris au piege. La biere
s’avere efficace contre les limaces. Versez-en
un peu dans une coupelle et couvrez-la

avec un bout de tuile ou une tdle de quelques
centimetres carres. Les limaces viendront
s'installer sur cette surface pour boire et vous
n'aurez qu’a les capturer en groupe.
Mettez-les dans un seau en I'éloignant autant
que possible du jardin pour que les oiseaux
et les hérissons puissent s'en régaler.

Et la boucle est bouclée.
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/ Un poulailler tout confort

a construction d’un poulailler répond a

plusieurs exigences: protéger les poules

des prédateurs diurnes ou nocturnes,
offrir un abri confortable pour y déposer les
ceufs, faciliter 'acces pour la collecte quoti-
dienne et le nettoyage hebdomadaire. Les
dimensions de ’enclos et du pondoir sont a
adapter a la population de gallinacés qu’ils
doivent accueillir.

Domestiquées depuis des lustres, les poules
ont pris certaines habitudes de confort. Pour
pondre et couver sans stress, elles reclament
un espace clos, protégé du sol humide et des
prédateurs (renards, fouines, rapaces...). Un
abri surélevé est la solution la plus courante.

* Pondoir en kit en pin de classe 4,
huit poteaux ronds (@ 8 x 300 cm),

six poteaux carres (300 x 9 x 9 cm),
neuf poutrelles (300 x 4 x 8 cm), un
pied de poteau galvanise a enfoncer,
grillage galvanise et plastifie a mailles
hexagonales de 13 mm, fil de fer
galvanisé @ 2,2 mm, tendeurs,
cavaliers, agrafes «omega », tirefonds,
pentures anglaises, loquet

* Metre, cordeau, bombe de marquage,
crayon, scie a bois, serre-joints, niveau
a bulle, pioche, marteau, visseuse,
agrafeuse pour agrafes «omegan»...

|

Le choix s’est porté sur un modele en bois
avec toiture a deux pans, disponible en Kkit.
Une rampe a gradins permet aux poules d’ac-
céder a l’entrée principale depuis la voliere.
Cette derniere est équipée d’une porte a deux
battants, qu’il faut fermer a la tombée du jour
et ouvrir dés potron-minet. On peut s’épar-
gner ces corvées quotidiennes en installant un
systeme de fermeture/ouverture automatique
avec détecteur de luminosité. Une deuxieme
porte donnant sur ’extérieur est prevue, pour
prélever le loyer des locataires pondeuses.

Malins, les renards et autres prédateurs a
quatre pattes ne se laissent pas impression-
ner par une cl6ture grillagee. Ils passent en

dessous en creusant des galeries. Pour leur
barrer le passage, une astuce simple consiste
a enfouir une large bande de grillage pliée
du coté extérieur de la voliere, sur tout le
pourtour. Mais attention a ne pas laisser des
«trous dans la raquette». Par exemple, en
oubliant de protéger de la méme facon le
seuil de porte de la voliéere.

|/ Mise en place des poteaux

2l B

. Délimitez la surface du poulailler a

« " [|'aide d’un cordeau noué a chaque bout
a des piquets, I'un servant de pivot central.
Reprenez le cercle a la bombe de marquage,
puis divisez-le en huit sections égales.

Enfoncez a chaque
intersection

un rondin épointé
(@ 8 cm). Vous
pouvez ameliorer
leur tenue en les
scellant en pied

au béton rapide.

Installez le poteau
central (9 x 9 cm)
au moyen d’un
support en acier
galvanisé a planter
en terre. Fixez

le poteau avec des
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USRS Reliez les rondins
R A au poteau central
par des poutrelles
SNp#red disposees en étoile

LS et assemblees

B Par des équerres
de connexion en
acier galvanise.

Du coté extérieur,
les poutrelles se
vissent au sommet

tirefonds et calez-le | gﬁﬁéﬂ l:i%iggssant
d’aplomb. | de20a30cm.
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A faire soi-méme

Montage du pondoir

- . Réalisez un cadre porteur soutenu

a I'arriere par deux poteaux, afin
d’assurer I'assise du petit abri a poules.
Recoupez les poteaux une fois le cadre fixe
de niveau a 'avant et a I'arriere.

e | e grillage utilisé peut se
choisir a mailles hexagonales ou
rectangulaires (de 13 x 13 mm), en
acier galvanisé ou gainé de PVC vert.
Ce qui apporte plus de discrétion et
une résistance a 'lhumidité
amelioree.
* | es pinces de type
«omega» a sertir

les agrafes existent
avec chargeur

de barrettes, comme
les agrafeuses.

66 » n°913 . février 2022 « Systéme D

% autour de la
¥ voliere de maniére

Le cadre est
maintenu a
I'avant par une

s traversée etayée
provisoirement
par deux planches
placees a la
verticale et
vissées dessus.
Cette traverse

est assez longue
pour relier deux
rondins extérieurs
et s’y fixer a 'aide
d’autres tirefonds.

' La toiture est faite de deux panneaux inclinés,

" revétus d’un seul 1 de carton bitumé pour assurer
une parfaite etancheité au faitage. Le plancher, qui sera

couvert de paille, doit étre réalisé dans un matériau
étanche et facile a entretenir.

i B
F

Nouez une extremite
du fil de fer galvanisé
autour d'un poteau
proche du pondoir.
Deroulez la bobine

a rejoindre le dernier
poteau, de I'autre
coté du pondoir.

-~ Les parois de I'abri sont constituées de

. «madriers» empilés et assemblés dans les
angles par enfourchement en croix, selon le principe
de construction des chalets.
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-~ Installez la porte latérale donnant sur
.~ I'extérieur et celle a deux battants,
qui dessert la voliere. Loqueteaux aimantes
ou fermeture/ouverture automatisee, a vous
de choisir!

Fixez des cavaliers
sur les poteaux pour
que les fils de fer

de ceinture (qui
doivent maintenir le
grillage) ne glissent
pas. Vous pouvez
les placer avant

A2l Ou apres le passage
FT8 du fil de fer.



/ Un poulailler tout confort

© A l'autre extrémité, nouez les fils de fer a un tendeur, lui-méme attaché au

~ dernier poteau par une ligature et un cavalier. Pendant la mise en tension,
il est important de vérifier I'aplomb des poteaux. Les cavaliers ne doivent pas étre
plantés a fond pour laisser les fils de fer coulisser librement.

e

“% grillage en la repliant
“» de facon a pouvoir

- I’'enfouir au fond de
la tranchée. Une fois
" recouverte de terre,
. les renards buteront
. surle grillage, sans
: parvenir a leurs fins.

4/ Aménagement des acces

. | r " ' L
- w*]!r"-l:‘lr-'-"l-'*".'!' -"-"‘Ir"'"h"f"‘""" L L

-~/ Une porte grillagée donne
. acces a la voliere. Pour

assurer une continuite avec la bande
périphérique anti-intrusion, on a place
au sol un rondin entouré de grillage.

——

aussi installer des perchoirs, certains
répartis autour du mat central.

www.systemed.fr
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~ .1 Des niches peuvent étre aménagées
- al'intérieur du pondoir. On peut

Déroulez
. ettendez

le grillage autour
de la voliere, en
agrafant la nappe
avec une pince
speciale sur les fils
de tension. Evitez
les ligatures au fil
de fer entortillé,
qui peuvent causer
des blessures.

= Fixez d'abord le
> grillage sur les fils
% de tension supérieurs
et intermédiaires.
Ensuite, creusez une
% tranchée périphérique
% peu profonde sur une
g22% |argeur de 40 cm
environ.

Couvrez
" egalement

la voliere de
grillage. Outre une
protection contre les
prédateurs ailés ou
grimpeurs, il donne
la possibilité de
poser une bache en
hiver ou par temps
de pluie intense.

planche equipée
de barreaux
régulierement
espaces. Un
distributeur d’eau
et de grains

vient compléter
== |'ameénagement
~% du poulailler.

s
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chickenguard. com
OQUVERTURE PORTE

i e @ o 2. Toit végeétalisé
« )
® | STANDARD _ ®

STANDARD

. ) 3. Plus de place
1. Portier automatique

ACCESSOIRES
pour les poules

5. Contre les nuisibles

T T

4. Antiparasites

1. PORTIER AUTOMATIQUE. Piloté par horloge et programmable. Ouvre et ferme automatiquement ou manuellement la trappe du poulailler. Pour trappe jusqu’a 1 kg. Dim.
12 x 8 x 5,5 cm. Garantie 3 ans. 139 €. « ChickenGuard Standard », ChickenGuard. 2. TOIT VEGETALISE. Pour une a quatre poules. Disponible en épicéa, méléze ou douglas
selon arrivage. Dim.: L. 90 x I. 58 x H. 98 cm. Traitements, couleurs du poulailler et du toit au choix. 468 €. «Chico 60», France Poulailler. 3. PLUS DE PLACE. Extension
grillagée (acier galvanisé maille 13 x 13 mm) en bois pour le poulailler modele Bantam XL. Une grande porte. Dim.: L. 80 x I. 75 x H. 66 cm. Fermeture a I'aide de verrous
en metal. 47 €. «Réf. C-002RUN », Animal Valley. 4. ANTIPARASITES. Vermifuge naturel a base d’ail, de thym et de tanaisie, fabriqué en France. Il se melange simple-
ment dans I'eau de vos poules et élimine ceufs et larves. 16 €/250 ml. «Vers O Net», Francodex. 5. CONTRE LES NUISIBLES. Cage piege double entree en metal peint
de couleur verte, non pliable en acier galvanise. Mecanisme simple et facile d’utilisation. Utilisable pour rats ou lapins, les dimensions sont etudiees pour un rongeur de
taille moyenne. 29 €. «Réf. 32595 », Gaun». 6. MANGEOIRE PROTEGEE. En tdle galvanisée d’une épaisseur de 1 mm, la mangeoire est équipée d’une pédale pour plus
de confort d’utilisation. En montant sur la pédale, une poule pourra ouvrir le clapet libérant I'acces a la nourriture. Deux poules peuvent y manger simultanément. Environ
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/ 12 accessoires pour les poules

Texte Karine Jeuffrault et Matthieu Chauvin

8. Repousse insectes

¢ poux rouges
3 CaAn Ln-;,pmfi__

POULES Je sélectionne les bonnes I3
twmw-m
nlnlulﬂﬂuﬂmhﬂuﬂﬂ!

CONSEILS | ASTUCES OF PROS
Je réussis mon
POU LAI LLER

Pour commander f-: 3
le hors-serie e %y
C’EST PAR ICI ! |

www.systemed.fr/913069

60 €. «Feed-0-Matic», Olba. 7. A ETAGE. Idéal pour quatre/six poules. Taille XL offrant un grand volume et grande voliére grillagée protégée. Dim: L 250 x | 100 x H
155 c¢cm. 369 €. «Duplex de Miranda Bois XL », Poulailler Design. 8. REPOUSSE INSECTES. Sans insecticide chimique, ce spray a diffuser dans un poulailler de 4 a 8 m?
élimine puces, poux rouges et acariens, mais agit aussi en traitement préventif. 14,50 €/500 ml. «Mite Spray», Jardins Animeés. 9. PONTE COLLECTIVE. Ce pondoir en
pin et MDF peut accueillir cing poules. Les ceufs tombent doucement a travers les trous dans un tiroir pour faciliter la collecte. Dim.: L. 117 x P.33 x H. 38 cm.79 €.
« Pondoir 5 compartiments», vidaXL. 10. AIRE DE JEUX. Les poules aiment rester perchées en hauteur afin d’observer les alentours. Cette aire de jeu fabriquée en sapin
est munie de cing barreaux, d’une balancoire et d’une plateforme leur permettant aussi de ne pas s'ennuyer. 64 €. «Chicken Activity», Le Roi de la Poule. 11. A BOIRE!
Pour que vos poules boivent a leur guise, cet abreuvoir maintient I'eau propre. Contenance: 30 |. Réservoir en acier galvanisé, Hauteur totale: 72 cm. Hauteur jusqu’a la
coupelle: 16,5 cm. Cuvette amovible (partie rouge sur la photo) pour faciliter le nettoyage. 35 €. «Réf: 050.1623 », Ducatillon. 12. CONSEILS ET ASTUCES. Tout pour réussir
votre poulailler! Des explications claires, accompagnées de nombreux dessins pour bien élever vos volailles. 98 pages. 5,90 €. «Hors-serie Rustica 3», Rustica Editions.

Carnet d’adresses p. 109 »
www.systemed.fr = 69
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Méme s’il dort dans la maison, votre compagnon a quatre pattes apprécie
de pouvoir se protéger des intempéries lorsqu’il joue ou lézarde dans le jardin

familial. Une niche en bois, réalisée sur mesure, est [’abri idéal.

Texte Pascal Nguyen Photos Yves Robic
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d’une petite niche
C’EST PARICI!




/ Une niche en bois

e meilleur ami de ’homme, qu’il monte

ou non la garde dehors, ne dédaigne

pas un minimum de confort. Sa niche
doit étre solide, étanche et assez grande pour
I’abriter de la pluie. Le matériau utilisé pour
la fabriquer doit étre facile a entretenir et
exempt de toute émanation nocive. Un bois
non traité est a privilégier. Ce peut étre une
essence naturellement imputrescible, comme
le douglas, ou (comme ici) des lames d’épicéa
protégées par application d’'un saturateur
écologique.

La niche est structurée a partir de deux cadres
en tasseaux, assemblés a mi-bois (collés et
cloués) aux angles supérieurs. La traverse

—

* 6 tasseaux de 800 x 40 x 40 mm,

2 tasseaux de 720 x 40 x 40 mm,
tasseaux de 20 x 10 mm, voliges

6,40 m2 en 100 x 15 mm de section,
tuiles en bois de 17 x 24 cm

ou bardeaux bitumes, 2 paumelles,

1 crochet, pointes galvanisées ou Inox
de L. 35 mm et 60 mm, colle a bois
extérieure, saturateur incolore ou teinté

e Metre, crayon, equerre, marteau,
serre-joints, scie circulaire, rail

de guidage, scie sauteuse, scie a dos,
perceuse
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-~ Encollez les encoches et procédez aux assemblages.
« Verifiez a I'équerre qu’ils sont bien a angle droit, avant
de les renforcer avec deux pointes de 35 mm placées en diagonale.

inférieure vient se caler entre les montants a
10 cm de leur base, pour former le piétement.
Fixée par deux pointes de chaque c6té, son
positionnement permet de surélever le plan-
cher et de l’isoler de 'humiditée du sol. Les
parois latérales se composent de lattes hori-
zontales clouées sur les montants des cadres.

Des lames verticales habillent le pignon avant.
Découpé en pointe ason sommet, selon laforme
du toit, il comprend une ouverture d’acces
arrondie adaptée a la taille du chien. Le pignon
arriere est constitué d’un fronton triangulaire
qui surmonte une porte battante. Celle-ci est
destinée a faciliter le nettoyage de la niche.
La couverture peut, au choix, se composer de

bardeaux bitumes ou de tuiles en bois faites
maison, clouées sur un platelage. Vous pou-
vez jointoyer au mastic les lames du plancher,
afin de renforcer son étanchéité a 'air humide
remontant du terrain. On trouve dans le com-
merce des rideaux a lames verticales pour niche,
permettant de protéger I'acces des intempéries.
Quand la niche est fin préte, placez-la le plus au
calme possible, a I'abri des vents dominants. Il
n’y a plus qu’a ajouter un coussin moelleux pour
que le confort soit total. =

1./ Fabrication des cadres

Sciez aux
dimensions désirées
les éléments, en
tasseaux (40 x

40 mm), composant
les cadres. Tracez
les encoches a mi-
bois (20 x 40 mm)
et effectuez les
découpes a la scie
a dos: d’abord en
bout avec le bois
serré verticalement
dans une presse
d’établi, puis sur
face.

Tracez a I'équerre
I'emplacement des
traverses inférieures
a 10 cm de la base
des montants.

- Mettez-les en place,
~enles alignant
précisément sur
les traits, et fixez-les
- avec des pointes

de 60 mm plantées a
travers les montants.
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A faire soi-méme

Montage du plancher et des parois latérales

W ;
i - - -
|
] |

Couchez la structure
sur le flanc pour
habiller ses parois
latérales, d’un coté
puis de l'autre.
Assurez-vous

que les montants
demeurent bien
perpendiculaires

au plancher.

Debitez les six voliges
* du plancher a une longueur
de 120 cm. Sur la premiére
et la derniére, tracez en bouts
des encoches carrées correspondant
a la section des montants.

. arut i
' Clouez les voliges du plancher de facon a ce
que leurs extrémités s’alignent avec le chant
externe des traverses basses. Controlez en méme
temps I'équerrage de I'ensemble.

Fabrication des pignons et de la porte arriere

Cotes en cm

Fronton arriére

y

/
Crochet Paumelle *:‘M* b o X
- La porte arriere est réaliseée avec huit

Facade = _
arriére £ p e lames verticales, hautes de 60 cm. Elles
porte de = Y. de B bovie: aridne ot sont maintenues ensemble par clouage d’un «Z»
nettoyage L 2 I K LlleZ st amest ©1d p'[U. € (airnfere f de renfort, formé de deux barres horizontales et

80 E ~ lracez-y la forme {riangulaire du fronton. 4 \ne gcharpe (voir schéma). Posez les paumelles

- Effectuez la decoupe a la scie circulaire guidee

: : d’un coté de la porte et le crochet de I'autre.
ou a la scie sauteuse.

~ Maintenez les
lames parfaitement
alignées a I'aide
d’une planche bridée
par deux serre-
Ess e _ | | 2 joints. Découpez
e, St o TN soigneusement

Procédez de méme pour le pignon avant. Tracez ensuite [ El‘ﬂtl'e*_? de |Ei niche
I'ouverture d’acces, ici de 50 cm de hauteur totale avec un d 1a 5Cie sauteuse,

demi-cercle de 20 cm de rayon pour I'arrondi. puis habillez
le pignon avant.
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/ Une niche en bois

Réalisation de la couverture

L . cai T

Reportez I'exact emplacement

Pour ch iatelage. dé des tasseaux au sommet des RN
our chaque piatelage, decoupez parois, afin d'y réaliser des encoches . -
six voliges de 136 cm de longueur. - : L

d’encastrement. Delimitez-les par deux

Assemblez-les a 'aide de deux tasseaux traits de scie paralléles et évidez-les au Presentez les platelages en encastrant les tasseaux
de 20 x 10 mm cloués symeétriquement ciseau a bois, dans le sens de la pente. supports dans leurs encoches. Fixez-les par clouage
sur leur face interne. ‘ de part et d’autre dans I'épaisseur des frontons.

e Al .
A T e e e B i
e -1_-_."!% oy -

N

-
" i
—

B e

Appliquez le saturateur ou autre produit de protection écolo
sur I'ensemble de la niche. Respectez le nombre de couches
et les temps de séchage indiqués dans le mode d’emploi.

Posez les tuiles en
bois en quinconce
du bas vers le haut
du toit, de facon

a les recouvrir

~ dans le sens
d’ecoulement

des eaux de pluie.
Vous pouvez
couvrir le faitage
avec des tuiles
spécifiques

de récupération
ou confectionnées
de toutes pieces.

- e =T
. i Lt s
LT i

T Tl . 3 - e et e el o
s By . PIPRAL e 0 L, T T P, o e AR T
g < ot T y W i N

ST RS S T L e e

Si vous optez pour une couverture en tavaillons, realisez un liteaunage
en tasseaux de 20 x 10 mm places tous les 10 cm. Utilisez des clous de 15 mm
de facon a ce qu’ils ne transpercent pas le toit. L'animal pourrait s’y blesser sinon.

%
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- Compacts, légers, se tenant
d’une seule main, ces
appareils demontrent leur
. utilite dans de multiples
 domaines du bricolage.
~ Une polyvalence qui leur

. permet de couper, décaper,
- fraiser, poncer, racler...
des matériaux aussi variés
que le bois, le PVC, le platre
- ou les métaux tendres.

~ Essais, texte, photos Christian Raffaud
N TR .. WD

www.systemed.fr
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/ Six outils multifonctions

outils

a grande originalité de ces outils est de

réunir plusieurs fonctions sur un seul

corps, d’ou leur nom. Ils disposent pour
cela d’un éventail d’accessoires allant des
lames de sciage aux disques abrasifs, en pas-
sant par le grattoir. Animés par un mouvement
oscillatoire, ils s’utilisent la ou une majorité
d’outils électroportatifs ne peuvent accéder
parce que trop encombrants.

De bonnes vibrations

Loutil multifonction se compose d’un
porte-outil monté en téte d’un bloc-moteur
filaire ou, comme ici, sur batterie, protége par
un carter servant aussi de poignée. Le moteur
entraine a haute vitesse un arbre a came qui

EINHELL

multifonctions

a partir
de 175 €

actionne une biellette. Cette derniere transmet
un mouvement de va-et-vient, tres rapide, de
gauche a droite. La lame de coupe ou le pla-
teau de poncage entre ainsi par friction en
contact avec la piece a usiner.

Un outil fine lame

Cette machine n’est rien sans ses accessoires.
Les lames de coupe présentent une infinité
de formes. Elles permettent de réaliser des
assemblages a tenons et mortaises, d’enco-
cher le bas d’'un montant de porte lors de la
pose d’un parquet, d’effectuer des ouvertures
«plein panneau» dans des plagues de platre
pour l'encastrement de boites de connexion
(interrupteurs ou prises électriques), etc. »
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Outillage / Banc d’essai

L'outil peut aussi sectionner un tuyau de cuivre
au ras d’une paroi, décoller un vieux mastic ou
encore déjointer du carrelage. La souplesse
de ses lames et leur petite taille facilitent les
opérations de coupe ou de meulage dans les
angles ainsi que dans les espaces réduits.

Des amplitudes variables

Pour assurer lefficacité du travail, il faut une
bonne amplitude du mouvement de la lame
ou du disque et une vitesse d’oscillation suffi-
sante. En effet, plus les mouvements sont ra-
pides et amples, plus les vibrations sont fortes.
Cela permet, par exemple, de casser et de dé-
garnir aisément les joints d’une fagade.

Les modeles de notre test comportent tous
un variateur permettant d’adapter la vitesse
d’oscillation au matériau a travailler. Leur am-

Fein et Bosch utilisent le méme systeme

de montage de I'outil. La piéce s'enclenche
rapidement d'un simple «clic ». Elle s’éjecte

en basculant le levier de déverrouillage.

Un bouton-poussoir sert a la mise en route sur tous
les appareils (sauf Ryobi). Il reste en position aprées
le démarrage, pour une utilisation en continu. Ce bouton

est assez souple sur les modeles Bosch et Fein.
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plitude varie de 2,8 a 4°, pour une vitesse com-
prise entre 8000 et 20000 osc/min, ce qui est
plutot bien. Le montage des accessoires dans
l'orientation désirée est simplifié par leurs en-
coches a encliqueter sur les petits tétons de
la téte oscillante du porte-outil. Celle-ci com-
porte un dispositif rapide de verrouillage et
d’éjection.

Performances sous tension

Un appareil sur batterie offre une grande li-
berté de mouvements, ce qui est idéal pour
travailler partout a U'extérieur ou a l'intérieur.
Les performances sont tributaires de la ten-
sion, comprise ici entre 12 et 20 volts. Celle-ci
doit étre suffisante pour générer une bonne
vitesse d’oscillation, notamment lorsque l'on
doit effectuer des coupes dans des materiaux

Sur les Ryobi, Skil et Worx, 'outil s'installe par
enfourchement, apres avoir déeverrouillé |I'axe

de la pince. L'axe de verrouillage peut étre démonté
afin d’installer des outils d'autres marques.

Situee sous la poignée, la gachette «homme-

mort» du Ryobi coupe le moteur des que

la pression est relachée. Tres souple, elle peut
étre bloquée pour une utilisation en continu, mais
le systeme n’est pas tres pratique pour ce genre

d’appareil.

durs et épais. Les batteries sont au Lithium-
ion. Selon une pratique désormais habituelle,
elles peuvent en général s’utiliser avec les ma-
chines électroportatives de la méme marque,
adaptées a la tension délivrée. Raison pour
laquelle les outils multifonctions sont souvent
disponibles au choix avec ou sans accus.

Dans le cas présent, seuls les Einhell et Ryobi
sont vendus sans batterie, ni chargeur. Pour
disposer d’une autonomie de travail satisfai-
sante, la tension ne suffit pas. Elle doit s’ac-
compagner d’une bonne intensité, exprimée
en ampere-heure (Ah).

Une capacité de 2,5 Ah est un minimum pour
tirer pleinement parti de ce type de machine,
au demeurant peu énergivore. Il est a noter
que plus la batterie compte d’amperes, plus
son prix est élevé. m

Le levier d’éjection se bascule vers I'avant chez Fein,
vers I'arriere chez Ryobi, sur le coté chez Bosch,
Einhell et Skil. Il se bascule aussi vers I'avant sur

le Worx, mais on doit en plus le dévisser pour libérer
la pince de verrouillage. C'est un peu plus long.

Le variateur de vitesse du Worx est assez
bien place, sur le coté du bloc-moteur.
Le reglage s’effectue sans probleme

sur I'ensemble des modeles.



/ Six outils multifonctions

Le modéle Ryobi est le seul a étre équipé
d'une téte pivotante permettant I'acces
aux endroits difficiles. La rotation se fait
de 5° en 5°, jusqu’a 90°.

BATTERIE ET CHARGEUR
- .

Le chargeur fourni avec I'outil Fein est equipé d’une

prise USB permettant de recharger un smartphone
ou une tablette, en méme temps que la batterie.
Cette derniere, d’une puissance de 12 V/3 Ah,

se charge assez rapidement.

RANGEMENT ET TRANSPORT

Bien que les appareils soient compacts et les outils de petite , , |
taille, il est important de pouvoir les ranger correctement. un maximum d’accessoires avec
Ce n’est pas systématique mais Bosch, Fein et Worx les livrent la machine.

dans une mallette rigide compartimentée.

www.systemed.fr

Skil, Bosch et Worx proposent un éclairage a leds qui ameéliore
le confort. Il occupe toute la face avant du Bosch. Sur les deux
autres, il se place de chaque cote de la téte porte-outil.

Sur tous les modeles testés, la batterie se glisse
a I'arriére du bloc-moteur. Elle contribue

a I'équilibre de la machine malgré le surpoids
apporte. Sa mise en place est plutot facile.

Skil fournit un sac en toile, certes
moins efficace contre les chocs, mais
qui permet de ranger et de transporter

Bosch propose une butée de profondeur
réglable, qui se place avec I'outil. Ce modele
est aussi livré avec une poignée auxiliaire, qui
se monte indifféremment a droite ou a gauche.
Elle offre un appui utile lors du poncage.

Les batteries sont
toutes dotees

de voyants qui
renseignent sur

le niveau de charge,
excepté chez Bosch
et Worx. Bosch
propose a la place
une jauge visible
sur le corps de
I'appareil. Le niveau
s'affiche au moment
de la mise en route.

DEROULEMENT DU TEST

La mise en place des outils et les
systemes de verrouillage ont été testés
en premier. Differentes coupes ont
ensuite été realisées dans des planches
de palette, dans des lames de terrasse
en pin Douglas (section 140 x 20 mm)
et dans une plaque de platre.

Les essais se sont poursuivis avec

le tronconnage d’un rail d’ossature

en acier galvanisé. Pour finir,

les six machines multifonctions ont

été soumises a des tests de poncage
sur bois, puis d’endurance sur des
vieux joints de carrelage.

Les bancs d'essai de Systeme D sont realises
dans des conditions réelles d'utilisation par nos
Journalistes. Les résultats peuvent donc diverger
de ceux affichés par les fabricants, dont les essais
sont effectués par des laboratoires selon des
protocoles normes.
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BASIQUE

Efficacité: le travail est assez rapide et precis.

Le moteur n’est pas un gros consommateur
d’énergie, méme a plein régime...........cou....... 1,7
Montage des accessoires: le systeme

de verrouillage et déverrouillage est simple

a manipuler. On peut monter sans probleme

des accessoires de toutes marques................ A7
Ergonomie: le corps de I'appareil, assez fin

et bien recouvert de matiére antidérapante,
favorise une bonne prise en main. Le régulateur
de vitesse accroche un peu...........ccceeeeeveennens 1,9
Confort d’utilisation: quoiqu’un peu lourde,

la machine reste maniable. En revanche, le moteur
est bruyant et vibre beaucoup, ce qui n’est pas

treS agréable........coceeevvevereereicreeeeererereeesaens 6,5 W02 e TR 75

RESULTAT DU TEST RESULTAT DU TEST 17,4
* MODELE Varrito * MODELE R18MT-0
® PRIX 175 € ® PRIX 235 €
® BATTERIE 18V/2,5Ah ® BATTERIE 18 V/2,5 Ah
* VITESSE D’OSCILLATION 11000 a 20000 osc/min * VITESSE D’0SCILLATION 10000 & 20000 osc/min
* AMPLITUDE D’0SCILLATION 3,2° maxi * AMPLITUDE D’OSCILLATION 3,2° maxi
® LONGUEUR MACHINE SANS OUTIL 300 mm * LONGUEUR MACHINE SANS OUTIL 330 mm
® POIDS 1,6 kg * POIDS 1,4 kg
® GARANTIE 2 ans ® GARANTIE 3 ans*
* Apres inscription sur le site du fabricant.
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TETE PIVOTANTE

Efficaciteé: I'outil offre assez de puissance pour un
travail efficace sur toutes les matieres. Cependant,
les scies fournies manquent de tranchant........ 7,5
Montage des accessoires: |a téte porte-outil,
magnétique, facilite la mise en place

des accessoires. Mais le systéeme de verrouillage
- ) T 1,6
Ergonomie: la poignée offre une bonne prise

en main et un bon grip. Le bouton de régulation

de la vitesse est simple a régler. La machine est
malgré tout un peu longue ........cccevveeveevennnnee. 7,2
Confort d’utilisation: la téte orientable compense
le manque de maniabilité di a une batterie
légerement encombrante. Les vibrations sont bien

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¢ ’efficacité cible la rapidité d’action par rapport
a la tension du moteur, et 'autonomie. Elle consiste
aussi a verifier la précision de coupe.

¢ Le montage des accessoires concerne

les systemes de verrouillage et de deverrouillage,
plus ou moins faciles a actionner selon

les modeles. Le placement de la batterie, sur

la machine et le chargeur, est aussi pris en compte.

~ ! e¢L’ergonomie s’intéresse a la forme générale

(qui détermine la prise en main), au gainage
antidérapant ainsi qu’a I'acces, a I'aspect

et au reglage du regulateur de vitesse.

¢ Le confort d’utilisation porte sur la maniabilite,
les vibrations, la sonorité, la souplesse

de la commande de mise en route et I'efficacite

3 d’autres elements facilitateurs tels que I'eclairage.
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VOLONTAIRE

Efficacité: avec les 20 V de sa batterie, le moteur
est vigoureux et permet d’obtenir la plus grande
amplitude du test. Le travail est efficace et la
précision des coupes a I'avenant ..................... 7,8
Montage des accessoires: apres un petit temps
d’adaptation pour apprivoiser le systeme de
verrouillage par vis, tout rentre dans l'ordre...... 7,9
Ergonomie: |a machine est compacte et

le corps offre une bonne prise en main,

avec un bon grip. Les commandes sont bien

W (L U 1,7
Confort d’utilisation: les vibrations sont
convenablement contenues, mais le moteur
délivre beaucoup de vocalises dans les aigus.

Protege-oreilles conSeilles ..........covevvverveveennnee. 6,8
RESULTAT DU TEST
* MODELE WX693
® PRIX 200 €
® BATTERIE 20 V/2 Ah
* VITESSE D’0SCILLATION 8000 a 18000 osc/min
* AMPLITUDE D’0SCILLATION 4° maxi
® LONGUEUR MACHINE SANS OUTIL 290 mm
* POIDS 1,5 kg
® GARANTIE 3 ans*
RESULTAT DU TEST

Bosch arrive en téte avec de belles
prestations et un rapport qualité/prix

assez intéressant. Deuxiéme, Skil offre

un excellent confort d’utilisation en étant

le seul a proposer une téte porte-outil
«sur-amortie », qui absorbe les vibrations.
A la troisiéme place, Fein est un outil

pro a la portée des bricoleurs les plus
exigeants. Une qualité de fabrication

faite pour durer. Ryobi et Worx sont
quatrieme ex aequo. Le premier perd

des points coté performance avec un leger
deficit d’endurance, le second manque

de confort, notamment a cause d’un moteur
«expressif». Einhell ferme la marche.

Bien gu’efficace et ergonomique, c’est

le plus bruyant du lot.
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BIEN FABRIQUE

Efficacité: malgre une tension de 12V, les
performances sont au rendez-vous tant en efficacite
qu’en précisinn Le moteur est peu guurmand

en energie... e ..8,0
Montage des accessoires: Ie systeme de mise

en place des accessoires est intuitif. Le verrouillage
et I'éjection sont rapides et sirs....................... 8,9
Ergonomie: le bouton de régulation de la vitesse
est un peu petit, mais reste facile d’acces.
L'appareil est bien proportionné et offre une bonne
PHBE B MANE vvsvsissisimismssuussrineisuasmviassiss I
Confort d’utilisation: la machine est maniable et
les vibrations sont bien contenues. Les commandes
sont souples, mais le moteur est un peu bruyant

CONFORTABLE

Efficacité: cette machine offre des performances
de haut niveau, dont une grande autonomie.

Il est facile de suivre un trait de coupe, que

le matériau soit dur ou tendre ..............c.cocv...... 8,9
Montage des accessoires: |a batterie se monte
rapidement. Le levier de verrouillage des outils

est un peu dur a manipuler, mais la mise

SN place reste TaDIde .....connuiinssinssisisin N ol
Ergonomie: le corps est généreusement revétu
de matiére antidérapante, assurant ainsi

un excellent grip. La molette de re’gulation

de vitesse est de bonne taille ... TR % .
Confort d’utilisation: la téte est mnntee sur

un silentbloc qui amortit parfaitement les vibrations.
On apprécie I'efficacité de I'éclairage intégré......8,5

@' ! I I
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HOMOGENE

Efficacite: le moteur offre un bon rendement.

Le travail reste précis dans pratiquement

toutes les situations. En revanche, il consomme

un peu... ereeeens . 8,3
Mnntage des accessoires: avec Ie méme systeme
«Starlock » que le Fein, la mise en place et I'éjection
des outils se font rapidement, avec en plus un levier
d’éjection tréS SOUPIE ........c.ccvvvevreeireerrrernnns 8,0
Ergonomie: les boutons de mise en route et

de régulation de la vitesse sont bien proportionnés,
comme la machine qui tient bien en main........ 8,2
Confort d’utilisation: le moteur est un peu
bruyant, mais les vibrations sont convenablement
maitrisées. Les commandes sont douces.

A PIEIN TEGIME ..cvereeereeeerereeeeeseereseesseressssnenes £50

RESULTAT DU TEST 79
* MODELE AMM 300 Plus
® PRIX 383 €
® BATTERIE 12V/3 Ah
® VITESSE D’OSCILLATION 11500 a 18000 osc/min
® AMPLITUDE D’OSCILLATION 3,2° maxi
® LONGUEUR MACHINE SANS OUTIL 310 mm
* POIDS 1,5 kg
® GARANTIE 2 ans
. DES ACCESSOIRES VARIES

- Les outils sont livrés avec plus ou moins

- d’accessoires. Ces derniers étant assez

. onéreux (entre 5 et 30 €), il est important
- de vérifier le contenu de chaque boite

: avant I'achat.

- Les six machines testées ici sont fournies
- avec quelques outils (au minimum une

© lame rectangulaire plongeante) et des

- feuilles abrasives delta. Le plus doté est pormer g

- . . g de recevoir

- Einhell avec six outils. Bosch est livre i
I'outillage des

avec quatre outils, Ryobi, Skil et Worx

- en offrent trois et Fein deux seulement

- et aucune feuille abrasive.

. Le systéme de fixation est aussi un critére
- de choix. Il faut savoir que tous les

- appareils testés sont compatibles sans

www.systemed.fr

concurrents. ‘ “X

RESULTAT DU TEST
* MODELE 3650
®* PRIX 190 €
® BATTERIE 20V/2,5 Ah
® VITESSE D'OSCILLATION 10000 a 20000 osc/min
® AMPLITUDE D’OSCILLATION 3,6° maxi
® LONGUEUR MACHINE SANS OUTIL 330 mm
* POIDS 1,4 kg
®* GARANTIE 5 ans*

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

adaptateur avec les outils des marques
Bosch et Fein, qui sont aussi fabricants
d’accessoires, ce qui n’est pas le cas
des autres concurrents du test.

En revanche, le systéme a encapsulage
« Starlock » pour un montage rapide

en 3 ou 4 secondes des
machines Bosch
et Fein ne leur

Une machine équilibrée et maniable ................ 8,1
RESULTAT DU TEST
* MODELE AdvancedMulti 18
® PRIX 200 €
* BATTERIE 18 V/2,5 Ah
* VITESSE D’0SCILLATION 10000 a 20000 osc/min
* AMPLITUDE D’0SCILLATION 2.8° maxi
® LONGUEUR MACHINE SANS OUTIL 315 mm
* POIDS 1,4 kg
® GARANTIE 3 ans*

Avec I'outil multifonction Bosch,

le bricoleur peut aborder toutes
sortes de travaux, du plus simple au
plus intensif. Cet appareil est fiable,
efficace et agreable a utiliser. La prise en main
reste simple et intuitive. Pour un prix se situant
dans la moyenne, le fabricant propose une
poignée auxiliaire, une jauge de profondeur

et un éclairage a leds, en plus d’une mallette
rigide, d’'un chargeur et d'une batterie.
La marque dispose en outre d’une large
gamme d’accessoires, faciles a trouver
en magasins de bricolage ou sur
Internet.

Carnet d’adresses p. 109 »
s 19



Outillage Teste pour vous

Une ponceuse

excentrique
sans fil

Cet outil petit format permet de travailler E"""lall
de facon efficace, en toute liberté.

Sa batterie de 18 V/3 Ah lui confere
’endurance nécessaire pour fonctionner

en continu une trentaine de minutes durant. CARACTERISTIQUES

Marque: Einhell

Modele: TE-RS 18 Li Solo
Batterie: 18 V Lithium-ion
Plateau: @ 125 mm

Essais, texte et photos Bruno Guillou

O r!g‘m afll te | : Ezﬂi';iiféa;tﬁgmab“ité Vitesse: 7000 a 11000 tr/min
La légerete de cet outil compact le rend e Rapport qualité/prix Oscillations: 22 000/min
tres maniable a utiliser. Il est pourvu d’un @ amplitude: 2 mm
variateur électronique, dont la large plage Puissance acoustique:
de vitesse se préte a des travaux de poncage 85,3 dB(A) |
et meulage variés, que ce soit sur du bois, i Aspiratipn sl il Cnntgm:: PSRN, dlsqye
du métal ou de |a pierre. Le rendu et la finition > rasdgig el caon abr_asﬁ ol e e
Poids: 1,2 kg (ponceuse seule)

dépendent essentiellement de l'abrasif choisi: Garantie: 2 ans (ponceuse,
type de papier et grosseur du grain. Grace batterie)
a sa simplicité de fonctionnement et des Le déplacement de la machine est aisé, Prix: 70 € (ponceuse seule)
commandes minimalistes, la ponceuse est que l'on saisisse le corps a pleine main 30 € (chargeur rapide), 65 €
immédiatement préte a 'emploi. Livrée nue, ou gqu’on la tienne par la téte avec la paume. (batterie 3 Ah)
elle est compatible avec toutes les batteries Elle convient aux gauchers aussi bien qu’aux
et chargeurs (Power X-Change) de la marque. droitiers, aux petites mains comme aux grands

battoirs. Le systeme «micro auto-agrippant»
Prise en main garantit une bonne fixation de l'abrasif au T
La poignée a revétement tendre « Softgrip » plateau de poncage. Linterrupteur est protégé une ponceuse Eﬁg#tt;ilgfé
offre une prise en main siire et agréable. par un cache en plastique transparent, C’EST PARICI! [w]&d

www.systemed. frf913080

i

abrasif s'effectue en retournant la machine.  ou s’en retire d’un geste. Méme en place, comme l'interrupteur étanche de marche/  1a ponceuse offre une bonne liberté
Grace au systeme Velcro incorpore au le témoin de charge reste accessible pour  arrét sont trés pratiques a I'usage et tout de mouvement. Sa Iégéreté minimise
plateau de poncage, I'opération est rapide. verifier I'autonomie disponible. aussi accessibles. |a fatigue lors de travaux en hauteur.

Linstallation comme le retrait du disque La batterie se glisse dans son logement La molette du variateur de vitesse tout Equipée de son sac collecteur,

80 = n°913 .« février 2022 « Systéme D



/ Une ponceuse excentrigue sans fil

ABRASIFS ADAPTES

Le plateau de poncage, perforé

et standardise, accepte la majorité

des disques abrasifs vendus dans les
grandes surfaces de bricolage et ailleurs.
Sur le packaging des disques abrasifs est
indiquee la compatibilitée avec les machines,
a batterie ou filaires, de la gamme. Méme
si la marque Einhell n’est pas mentionnée,
la compatibilite existe neanmoins des lors
que le disque mesure 125 mm de diametre
et comprend huit trous d’aspiration.

Les abrasifs sont spécifiques (pour bois,
PVC, métal...) et leur granulomeétrie détaille
le type de poncage, du decapage

a la finition, auquel ils sont adaptés.

Pour le bois, il est préconisé de commencer
avec un gros grain et de terminer avec du
fin ou du tres fin pour obtenir un bon rendu.
Selon la qualité de I'abrasif utilisé, celui-ci
s’usera plus ou moins vite. Par ailleurs,
avec une bonne aspiration des poussieres,
il s’encrassera moins et restera performant
plus longtemps. En conséqguence, mieux
vaut dépenser un peu plus que changer
souvent de disque abrasif.

étanche a ’humidité et aux poussieres
de poncage.

A lusage

Avec le disque abrasif fourni (grain 80),

le poncage de déegrossissage est rapide

et satisfaisant, sans entrainer trop
d’encrassement. Le plateau possede

un diametre et des perforations standard.

On peut donc y installer une variété de disques
de différentes marques, afin d’adapter le
travail au support. Le confort de prise en main
permet de maitriser sans effort les oscillations
excentriques pendant le poncage. Les
vibrations sont légeres, ce qui limite la fatigue.
Compte tenu de la tension et de l'intensite

de la batterie, on est assuré de pouvoir

poncer en continu pendant les 30 minutes
imparties. Pour un travail plus conséquent, une
deuxieme batterie est a prévoir. La rapidité du
chargeur augmente d’autant les possibilités
d’autonomie. Le niveau sonore est convenable.
Le sac collecteur de poussiére est un pis-aller
et le port d’'un masque de protection fortement
recommandeé. La collecte est nettement

plus efficace lorsque la ponceuse est reliée

a un aspirateur d’atelier. m

www.systemed.fr

LAISSEZ-VOUS GUIDER!

Les opérations de meulage comme
de poncage impliquent de laisser
travailler la machine. Maintenez-la
simplement sur le support, pour
en controler ses déplacements, sans
appuyer dessus, sous peine de creuser
localement le matériau.

UN TRAVAIL MULTIPOSITION

Manipulable et contrdlable d'une
seule main, le travail est facile
et précis pour ébarber ou poncer
des surfaces courbes.

|

UN RENDU APPRECIABLE

Avec un disque approprié
pour le métal et un réglage
adapté du variateur

de vitesse, le pongage est
efficace et de qualite.

UN NETTOYAGE
REGULIER

Le poncage génere plus
de poussiere, lorsque la
machine est juste munie
de son sac récupeérateur.
Il est nécessaire alors

de nettoyer a la soufflette
pneumatique, des

le travail fini.

L’AVIS DE LA REDACTION

Batterie et chargeur rapide inclus,
cette petite ponceuse sans fil est disponible
a un prix raisonnable pour cette categorie
d’outils. La disponibilité des pieces détachées
(dix ans) est rassurante.

Carnet d’adresses p. 109 »
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Les lames

de scies sauteuses:
toujours sur les dents

82 w n°913 .« février 2022 « Systéme D

1. Emmanchement
2. Matiere

3. Denture

4. Corps



/ Les lames de scies sauteuses

Ces fines lames sont capables d’effectuer des coupes droites ou sinueuses
dans de nombreux matériaux: bois, métal, plastique, composites... et méme
céramique. Choisir le modele adapte au travail a réaliser est moins simple

qu’il n’y parait. Voici quelques astuces pour s’y retrouver.

Essais, texte et photos Christian Raffaud Remerciements a la société Bosch

QUELLE DENTURE?

Le choix d’une lame se fait

en fonction du matériau a scier

et du type de coupe a realiser
(grossiere ou fine, droite ou
courbe). Sa composition, sa taille,
’espacement entre les dents, ainsi
que leurs profils, sont des criteres
essentiels. Les différentes formes
de dentures sont étudiées pour
réaliser des travaux précis. A suivre
dans cette page, un échantillonnage

D’EQUERRE

Les dents sont parfaitement
alignées et perpendiculaires a I'axe
de sciage. Elles garantissent

une coupe rapide, rectiligne, fine
et propre du bois et des matériaux

des versions les plus couramment synthétiques.
utilisees.

AVOYEE RECTIFIEE OU FRAISEE

L'avoyage est un deport bilatéral des
dents. Ce type de denture garantit

une bonne vitesse de coupe et une
évacuation optimale de la sciure.

La lame présentée convient pour le débit
du bois dur ou tendre, des meétaux non
ferreux et du plastique.

ONDULEE

Lame particulierement adaptée aux coupes
rectilignes de matériaux mince comme le
contreplaque, les toles d’acier, d’aluminium,
de cuivre ou de plastique. L' ondulation
permet de maintenir une surface de contact
entre la lame et le matériau, ce qui évite

les a-coups.

POINTE DE CARBURE RAPPORTEE

Les pastilles en carbure de tungstene renforcant les dents sont
extrémement dures et endurantes. Elles favorisent une coupe rapide
de matériaux abrasifs tels que le fibres-ciment, la plaque de platre,
les panneaux armeés de fibre de verre, etc.

E- rdwood f
kil : T | BOSCE
NV A W )

www.systemed.fr

CONCRETIONS DE CARBURE
OU DE DIAMANT

Ces dépots trés abrasifs
sur la partie tranchante
permettent de couper finement
le carrelage, la céramique,

la faience, les tuiles en

terre cuite, le verre. .. Avec
ce modéle de lame, attention
a ne pas utiliser la scie

en mouvement pendulaire.

MOUVEMENT PENDULAIRE

Le systeme pendulaire équipant
certaines scies sauteuses leur confere
une plus grande efficacité de travail.
La notice d’utilisation des machines
iIndigue les reglages de vitesse a faire
en fonction des matériaux. Toutefois,
I'amplitude de la lame ne convient pas
pour le chantournage, les coupes fines
ou celles du métal. Dans ces cas précis,
il faut débrayer la fonction pendulaire
et utiliser son outil comme une scie
sauteuse classique.
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UNE DENTURE AU PAS

Le « pas » est défini par ’espacement
entre les pointes de deux dents. Comme - ——— - SE—
pour n’importe quelle lame de scie, ’/ | CLEAN woom

plusil est large, plus la matiere s’évacue M DR D TBR P BB B AP AR, B BD_ AP PTR M
facilement. De ce fait, le debit est

; . o : : DENTURE INVERSEE
rapide mais egalement grossier, ce qui .

¢ A & n | il d P i Les lames de scie sauteuse coupent en remontant. Souvent,
he favorise guere le travail de precision. cela abime la face visible de la piéce & scier. Pour éviter cet
Les dentures a pas resserre coupent inconvénient, il faut travailler en négatif, source d’erreur.
plus lentement et presque sans éclats. La solution consiste a monter une lame a denture inversée
On gagne en finesse et en précision. (pointes vers le bas) qui coupe en descendant, donc sans

abimer la face de parement. Ce type de lame est a privilegier
pour la decoupe des plans de travail de cuisine.

Certaines lames possédent un pas
ou une denture spécifique, pour faciliter
la vie des bricoleurs.

PAS ALTERNE

Les lames peuvent avoir
des dents a pas régulier
ou a pas alterné (large et serré).
La seconde option assure une
meilleure précision de coupe,
tout en evacuant la sciure
prestement. En alliage bimétal,
~ lalame peut faire face a toutes
~» les situations et a la plupart des
~ .« matiéres. Elle assure une coupe
~ «. " fine et rapide dans le bois dur
g 'J et épais ou ses derives.

;_,.

'f’-n o

DES ALLIAGES VARIES

Les initiales CV, HCS, HSS ou BIM
figurant sur la lame ou son emballage
indiquent le type d’acier ayant servi

a sa fabrication. Le traitement du métal
differe selon les coupes a pratiquer

et les matériaux qu’il va rencontrer.

* | es lames les plus couramment
employeées pour le bois sont au chrome
vanadium (CV). Le chrome augmente
la résistance a la corrosion

et le vanadium rend I'acier plus dur.

e e HCS (High Carbon Steel) désigne
un alliage au carbone. Celui-ci permet
a la lame de gagner en souplesse

et de ne pas trop chauffer. Il facilite

le sciage des materiaux tendres,
notamment le plastique.

* | es lames HSS (High Speed Steel),
en acier trempeé de haute qualité, sont
reservées aux matériaux durs tels que
le métal ou le fibres-ciment.

* | es lames bimétal (BIM) associent HCS
et HSS. Elles peuvent étre confrontées
a une courbe sévere, a des matériaux

DENTURE FINE POUR METAL

Les lames dédiées a la coupe -
du métal sont un peu plus !
fines que les autres. Leur corps
en acier HSS offre une bonne

composites abrasifs, a des bois durs... résistance a la déformation.
Cette technologie assure une longévité Les dentures fines, dotées d’'un
deux fois plus elevee qu’une lame HSS espacement serré sont concues
et dix fois plus elevéee qu’une HCS. pour les plaques metalliques.

La coupe s’effectue lentement.

PAS LARGE POUR METAL

A l'inverse des précédentes, les lames a pas large

se caracterisent par leur rapidité en coupe droite dans
des matériaux minces. Elles permettent aussi I'exécution
de légeres courbes. Conseil utile: ayez de I'huile de coupe
a portée de main, pour éviter les surchauffes et la casse.

.l.
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/ Les lames de scies sauteuses
T

DES FORMES ADAPTEES

Le corps de la lame peut adopter

une géométrie particuliere. Ce peut
étre pour chantourner, pour exécuter
des coupes en plein panneau

ou encore réaliser un travail donné
d’une grande finesse.

clean g Wood

.
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POUR CHANTOURNER

Ces lames ont un corps plus fin
que les versions classiques (plutot
destinées aux coupes rectilignes)
et Iegérement décalé par rapport
a I'axe de 'emmanchement.

Plus le corps est fin, plus la

lame est capable d'appréhender
des courbes étroites. Avec une
denture droite et serrée, la lame
peut chantourner du bois tendre
aussi bien que du plastique ou
du mélaminé, sans faire d’éclat.
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EN PLEIN PANNEAU

L'échancrure en bout

de lame sert a des coupes
en pleine surface. Elle I'aide
a traverser le support.

A reserver de preférence
aux matériaux tendres:
bouleau, épicéa, peuplier,
tilleul, plaques de platre...

LES EMMANCHEMENTS

Les deux sortes
d’emmanchements de lame

de scie sauteuse les plus
repandus sont en «T» (inventé
par Bosch) ou en «U» (machines
d'ancienne génération). La

mise en place est le plus
souvent manuelle. Evidemment,
'intervention se fait machine
débranchee.

www.systemed.fr

SUR DEUX RANGS

Ce modéle spécial de lame se préte a des coupes
rectilignes ou courbes d'une grande finesse. Sa denture
double (de chaque coté) permet d’obtenir un bon
résultat sur les deux faces de la piece a couper.

Etant aussi rectifiée dépouillée, elle peut tailler toutes
sortes de bois (notamment des lames de parquet)

et de plastique.

SWISS

MADE BOSCH

M A AL A AL A AL AL

EN FORME DE
COUTEAU

Cette lame peu
répandue est élaborée
pour des coupes
rectilignes dans des
matériaux tendres non
abrasifs (caoutchouc,
polystyrene...). Les
dents ont une silhouette
adoucie. Elles sont trés
affatées et disposées
symetriqguement pour
une taille nette, sans
effort.

. DES EMBALLAGES RICHES
: EN INFORMATIONS

- Certains fabricants ont le souci de

© renseigner au mieux les futurs utilisateurs,
- en inscrivant sur I'emballage la destination
- de la lame (plan de travail, parquet, téle...),
la qualité de coupe (fine ou grossiere),

. le matériau (bois, mélaminé, métal,

- plastique...). lIs indiquent aussi la longueur
. utile de lame, prise entre les pointes

- de la premiere et de la derniere dent. Les

- longueurs de lames les plus couramment

. utilisées s’échelonnent de 30 & 150 mm.

- Comptez en moyenne entre 4 et 5 € piece
- pour un produit de qualité.

Carnet d’adresses p. 109 »




Outillage Actualités / Outillage
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LINTEAU

Texte Matthieu Chauvin et Pascal Nguyén

FACILE FORT
Dédié aux pros comme aux Moins
autoconstructeurs, cet outil innovant de risque

fi les jambages d’un tableau i actizem
b ‘ J g _ en I'absence
de maconnerie. Une seule paire de flamme.

B permet de réaliser tous les coffrages :
SRS  de linteaux du chantier (chacun ‘
> =" en moins de 4 minutes), d’assurer - TOUT FEU y
| la sécurisation anti-chute d’objets et S SANS FLAMME
R CEVNCEEINENCACRIENICUIESES © pour éliminer les adventices sans
des etais. «Linttor», Hallit. A partir de H‘F . utiliser de produits, le désherbeur
AERRENETCRENCHCREMIEVICEIEE © thermique est idéal. Celui-ci offre
o5y - . une plus grande sécurité en ne
_ produisant pas de flammes
N . apparentes. La combustion
- dugazchauffe une plaque en
céramique de 12 x 20 cm a 800 °C qui desseche
les végétaux. Il s’alimente avec une cartouche
de gaz (mélange butane/propane) ou une
bouteille de gaz. «Green Power Turbo Gas»,
Hozelock, 130 €. GSB et jardineries.
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C’EST DANS
LA BOITE!

Résistants, étanches et
empilables, ces coffrets
de rangement pour outils et
accessoires (445 x 329 x130 mm)
supportent 25 kg de charge. |l existe deux
versions: I'une avec compartiments
de rangement, I'autre
avec mousse de
“calage. «E-Case »,
Einhell, 35 €. GSB.

DECOUPES DURABLES

Le fabricant finlandais taille ses sept - SILENGE,
B nouvelles paires de ciseaux dans des GA BROIE
f¢  matieres recyclées (80 %) et renouvelables,
comme la fibre de cellulose. Ainsi, ces outils

de découpe de 10 a 25 cm dédiés aux loisirs
créatifs, a la cuisine, a la manucure ou encore
au jardin sont 100 % recyclables. En retournant
ces ciseaux usages au fabricant,
celui-ci les réintégre dans

Ce broyeur propose
- de réduire en copeaux
. vos résidus de taille
. (branchage jusqu’a
. 45 mm de diametre)
© en émettant de faibles
nuisances sonores.

= i sa chaine de production. ;
0 4 S . ; - Un effort sur le bruit
GOIN'D S = . _ « Ciseaux recyclés », :

; : qui ne nuit pas a ses performances : 230 kg
jaF:j:(:ji’;Eégj 26 €L 655, de matiere dure traitée par heure grace a son

systeme de coupe par turbine. « AXT-25 TC »,
Bosch, 550 €. GSB, jardineries.

Une alternative aux matériaux
a base de pétrole.

‘ Carnet d’adresses p. 109 p»
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(Yo I- e SRRl GV Il La réalisation du mois

La passerelle relie a ['étage deux
espaces a vivre: « Le plafond n’a
pas été completement fermé
pour assurer du volume dans
le séjour et apporter la lumiere

des deux baies vitrées du rez- = ) | TR e e
PR Piece maitresse du projet: le gabarit, qui materialise les
de-chaussee a ['étage. Ces deux panneaux et le barreaudage. Pour se repérer, notre lecteur
baies ferment l'ancien passage utilise un code couleur: « Chaque couleur représente une
couche de barreaux. Noire pour la premiere épaisseur, rouge
central de la grange. » pour la deuxiéme, posée sur la noire, et verte pour la derniére
qui chevauche la rouge ».
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Les cadres sont
confectionnés en tube
carré de 20 mm: « Une
cote donnée par les
trois epaisseurs de fer
de 6 mm, qui laisse

un peu de marge pour
les ajustements.» Les
tubes sont découpés
d’onglet aux longueurs
voulues, puis soudés
entre eux.

www.systemed.fr

/ Une passerelle métallique

Une passerelle

metalllque au
design deéstructuré

C’est un projet unique, a haute valeur esthétique et technique.
Daniel Behal, bricoleur aguerri, l’a en effet imaginé et fabriqué
pour sécuriser une passerelle reliant deux mezzanines en dur.
Celles-ci sont situées au méme niveau de part et d’autre d’un
grand volume rénove.

Texte Stéphane Miget Photos Lecteur

9 ouvrage est une commande: «Un ami en accord avec ses amis, se porte surun
m’a demandeé de sécuriser une passerelle,  barreaudage fin (barre de 6 mm) entrecroisé.
qui distribue l’étage de sa maison, une

» - “ »
grange rénovée », explique Daniel Behal. Preparation a Uechelle
Jusqu’alors, elle était sans protection réelle, En tout point des travées, 'espacement entre
ce qui posait probléme dans cet espace tout les barres doit toujours étre inférieura 11 cm
en hauteur. Les amis sont exigeants: «/ls ne pour des raisons de sécurité: «La téte d’un
voulaient pas de barreaudage vertical ou enfant en bas dge ne doit pas pouvoir y passer ».
horizontal, mais un design déstructuré, tres Sur le plan technique, la soudure ne fait pas
aéré et clair, pour ne pas géner la diffusion de peur a Daniel Behal: «Jai plus de cinquante
la lumiere naturelle. » Le cahier des charges ans de pratique. » Le projet débute donc par un
fixé, notre lecteur se met au travail. Son choix, dessin et des calculs: prise en comptedes  »

Les barreaux en fer @ 6 mm sont ensuite soudés au cadre :
« Travailler sur trois epaisseurs de fer autorise des croisements

o T
T

interessants. Ce n’est pas le plus simple a mettre en ceuvre, Les panneaux seront assemblés entre eux
mﬂfs dVvec dES mﬂ'ds dﬂ 6 mm Ef des tUbES d&' 2 0 mm, H par b0u|0n"age Ce'a |mpose de réahser et
de longueurs différentes, s’ajustent au fur et a mesure. e

=« 89



Le cahier des lecteurs / La réalisation du mois

“UinFo 4 (D)

Rampes d’escaliers, garde-corps de fenétre,
balustrades, rambardes... ces ouvrages sont soumis
a des regles precises, visant toutes le méme objectif: ;
la protection des utilisateurs. Elles imposent, dans La dalle beton de la passerelle,
le cas d’une rambarde, de ménager une zone enserrée dans son coffr age
de securité dans les premiers 45 cm a partir du sol en tole, repose sur deux
pour que les enfants en bals age ne 'pulssent pas IPN. Pour réaliser les trous
I’escalader. Les barres ou lisses horizontales sont a ) _ . .
proscrire dans cette zone. Autres régles: respecter néecessaires a la fixation des
une hauteur d’'un metre minimum du sol au sommet poteaux, notre lecteur perce
de la main courante, un espacement maximal en deux étapes: d’abord la téle
de 11 cm entre les éléements verticaux (barreaux,
poteaux, fuseaux...) et de 18 cm entre les éléments ) A
horizontaux. Des données a prendre en compte avant le béton avec un foret dedie.
de se lancer.

teme

5

5

avec un foret a métaux, puis
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Les poteaux d’angle et de liaison sont fabriqués o W a5

avec des tubes identiques a ceux des cadres. _ A X “

Ici, au sommet des poteaux d’angle, les lumieres L S stias ; 1
: ; e es panneaux sont prets, ainsi que les pattes d’assemblage et .

de boulonnage sont percees au diametre 10 mm g D d D J - m

les poteaux. Petites vérifications et ajustements avec un premier

pour des vis de 8 mm. « Ce jeu permet de montage & blanc, avant I'installation sur site.

rattraper les problémes lors de la pose ».

Fa
B el = -

A

poteaux, des pattes de fixationdes  poury étre assemblés: « /[ n’était nécessaires a la mise en place
panneaux, etc. Il se poursuit parla  pas question de faire les soudures des poteaux de la rambarde. «Le
réalisation d’un gabarit a l'échelle dans la maison, en raison des béton de la passerelle est protégé ‘
d’un panneau. Il y en aura six projections susceptibles d’abimer par une tole en acier de 3mm ~ I
identiques et un plus petit. les revétements de sol et les murs.»  d’épaisseur. » Cette derniere, qui ~ lI
Seules les mains courantes seront assure la finition, a aussiservide g l
Assemblage et fixation fabriquées apres la pose des coffrage pour le coulage du béton. s
Le gabarit permet de valider panneaux. Il s’agit d’éviter les Impossible donc de ladémonter. ™= | :
définitivement le design mauvaises surprises: «J'ai préféré  Suit lassemblage, qui se déroule | =@ MISE €N place demarre sur
. . s ~ le palier par le plus petit panneau.

du barreaudage. Il servira tout cette option car les espacements sans encombre. Les petits jeux Il est prolongé sur la passerelle par
au long de la réalisation: « J'ai entre poteaux peuvent varier de prévus pour le boulonnage ont . un autre panneau équipé de son
soudé directement les barreaux quelgues millimétres », précise suffi a compenser les légers écarts ~ poteau. Au total, il y en aura trois
dessus. » Les éléments sontusinés  Daniel Behal.Ala pose, uneseule  de cote. «C'est essentiel de les de chaque cote. Des serre-joints

. . ; . ; o maintiennent les poteaux d’aplomb
en atelier, puis apportes sur place difficultée: le percement des trous Prévoir. » m avant leur fixation définitive

90 = n°913 . février 2022 « Systéme D



/ Une passerelle metallique

.....

s
g'l-

Tk,
by
A LS

_.
T N, ¥
i by o ot [ g .-ll A - - e ol
b e T P B g e o L ¥ b,
M b -‘f s e g %
- y I, '51- M Pl ks pe_ 1:I.r-'- 1""" LT
v, B A e L <% et 4, gt i Ty vl

o o, - '_:#-'i.r:'.
e S b Jfeomf __'1.,'._: Ly =
- k. '-J' e L :

3 i

.--._"'l

Une fois les panneaux solidarisés a la structure de la passerelle, il reste
a fabriquer — tracage, percage, taraudage — et poser les mains courantes
en tube carré de 40 mm. Elles sont vissées par en dessous sur les pattes
soudées en haut des poteaux.

« Jutilise un poste de soudure
a larc traditionnel. Je maitrise
bien le procédé et, de mon
point de vue, c’est relativement
économique. Mon conseil :
amorcer la soudure, puis réaliser
le cordon a pleine puissance pour
obtenir une jonction bien nette. »

Notre lecteur suit la méme meéthode pour les deux cotes de la rambarde :
«D’abord les deux poteaux et panneaux d’extrémités, que rejoint ensuite
le panneau central ». Cela facilite les réglages.

Suivant le choix des propriétaires de la maison, le métal n’est pas recouvert
de peinture, «juste d’un convertisseur de rouille».

www.systemed.fr s 91



Le cahier des lecteurs / La réalisation du mois

Polyvalence de la soudure MMA
Le soudage a 'arc MMA (Manual Metal Arc)
est le systeme le plus couramment utilisé
en bricolage. De type autogene, il se pratique
a 'aide d’électrodes enrobées et permet
d’assembler des métaux de méme nature:
acier/acier, Inox/Inox, alu/alu... Le poste

a souder MMA délivre un courant de faible
tension: 45 a 50 V. Mais pour créer l’arc
électrique, il doit étre de forte intensité:
entre 40 et 170 A, en moyenne. La chaleur
dégagée par l'arc fait fondre simultanément
I’électrode et les deux pieces a souder,
créant ainsi le bain de fusion (voir schéma
ci-contre).

L’ame de [’électrode constitue le métal
d’apport indispensable a la fusion. Elle doit
étre compatible avec le métal a souder,
information figurant sur lemballage. Il faut
aussi adapter |'épaisseur de la baguette a
celle des pieces a assembler. Si elle est trop
fine, on va manquer de métal d’apport pour
assurer la solidité de la soudure. A l'inverse,
une électrode trop épaisse risque de faire
des « patés ». On va consommer plus de
métal d’apport que nécessaire, sans pour
autant réaliser une bonne soudure. =

-«
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Porte-électrode

e

Ame
Electrode enrobée
Laitier
4 Arc électrique
Cordonde 3 \
soudure N
Bain de fusion

Selon les appareils, le porte-électrode se connecte

au pole «+» ou «-», La pince de masse (A) se
branche donc sur le pole restant (B). Réglez I'intensite
du poste (G) en fonction du diamétre de I'électrode

et des épaisseurs a souder, et au travail !

g :L]

Y k. ¢ {
o

« Le choix de l’électrode,
le réglage de lintensité
et les branchements sur
le poste different suivant
le travail a effectuer.
Cette étape importante
ne doit pas étre baclée. »

La soudure avec électrode
enrobee (MMA)

Préparez les pieces a soud
les joints doivent étre
parfaitement propres,

dégraissés et désoxydes.
Utilisez une meuleuse
ou du papier abrasif.

1 Accrochez la pince de masse sur I'une des
deux pieces a souder. Alignez bien ces derniéres,
en les espacant légerement.




/ Une passerelle metallique

2 Reprenez la soudure au début. Déplacez lentement
I'électrode de facon continue en tirant vers vous,

non en poussant. Efforcez-vous de la maintenir
inclinée suivant un angle d'environ 60° et a 2-3 mm
des pieces a prolonger.

4 Fignolez a la brosse métallique en prenant soin d’éliminer

les particules residuelles. Le cordon de soudure apparait
plus brillant.

« Depuis que je suis en retraite,
mon rythme de bricolage s’est
accéléré. J'aime bien faire des
choses sur mesure, que [’on ne
trouve pas dans le commerce.
Ce qui était le cas avec ce projet
de rambarde. »

.
- b

s
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O Une électrode permet de réaliser un cordon
de soudure équivalent a un tiers de la longueur

2 Le visage protégé par un masque de baguette. Il faut ensuite la changer.
de soudeur, amorcez I'arc électrique

en frottant le bout d’électrode sur Ia ligne

de jonction. Commencez par faire des points
de soudure a intervalles reguliers.

w3 Une fois les points de soudure refroidis,
— piquez le laitier au marteau de soudeur. Cette

W pir . . . e aiti _ o Reprenez la soudure avec une nouvelle électrode,
~ crodte noiratre (le laitier) doit étre éliminée van IE E“"m“'we,*t F;:FIUEZ ‘E n:}q;eau 4 i a]tlgr puis présentée un centimétre plus haut pour garantir
< au fur et & mesure. repassez la brosse metatlique. Le fartier ne doit jamais la continuité et la solidité du cordon.

s étre réchauffé une fois solidifié.
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Une grange

transformeée
en pool house

Texte Christian Raffaud Photos Lecteur

Les pros du systeme D
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Fidele lecteur et bricoleur émérite, Didier
Gonneau nous propose la transformation
d’une vieille grange en un superbe pool
house traversant, ouvert sur son jardin
d’un coté et sa piscine de l'autre. Véritable
studio concu pour recevoir petits-enfants
et amis, 'endroit est équipé d’une cuisine
complete, d’une salle de douche avec
toilettes et d’un coin salon pouvant
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recevoir un canapé-lit. Les pierres du
Quercy constituant 'ancienne maconnerie
ont été conservées, afin de garder un style
authentique a la batisse. Ayant assez

de surface a disposition a U'intérieur

de la grange, notre lecteur en a profité
pour réaliser un local de stockage pour
son bois de chauffage. Lensemble de la
transformation a duré un peu plus d’un an.

1. La toiture d’origine a été remplacée par une nouvelle surélevee. La maconnerie en parpaings de la rehausse prend appui sur les murs existants, en pierres de 60 cm d’épaisseur.
Deux pignons sont edifiés pour soutenir les pannes. La couverture se compose de caissons chevronnes et isoles, sur lesquels viennent prendre place les tuiles. Les caissons sont
revetus en sous-face de lambris servant a la decoration intérieure. 2. Cote piscine, une petite extension est construite pour ranger les transats et les matelas. Les parpaings sont
dissimulés par des pierres du Quercy, comme I’'ensemble de la maconnerie du pool house. 3. A I'intérieur, apres avoir passé dans le sol les arrivées d'eau et les évacuations (salle
de douche et cuisine), une chape maigre a été coulée pour la pose du carrelage. Les murs ont ensuite eété doubles de carreaux de platre hydrofuges, utilisés aussi pour cloisonner la
salle de douche. Sur I'un des pignons, des briques de verre apportent un surplus de lumiere. 4. La cuisine en Kit, avec sa belle credence en carreaux de ciment, cloture le chantier,

donnant a ce studio un air chaleureux et convivial.
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21 en scannant le QR code o T o ’ .
Al www.systemed.fr/913plan AP Un eta bl| com paCt
avec rangements

Texte Christian Raffaud Photos Lecteur

Afin d’améliorer son espace de travail

et de stockage dans son petit atelier, Paul
Carchon, ingénieur informaticien, a concu
un meuble en bois monté sur roulettes. Ce
meuble-établi accueille tiroirs et tablettes
de rangement. Tres pratique, il permet
entre autres d’entreposer des chutes

de bois, des casiers a vis et une boite

a outils. Equipé d’une rallonge, le meuble
peut doubler sa surface de travail en
passant d’un plateau de 60 x 60 cm a 120
x 60 cm. Du contreplaqué est utilisé pour
confectionner le plateau, la rallonge et

les étageres. Les cotés et fonds de tiroirs
sont en medium et leurs facades en sapin,
comme les pieds de meuble. Pour que

Débutant dans le travail
du bois, notre lecteur

possede un compte

Instagram (@paul _ celui-ci soit le plus rigide possible, les
woodworking) sur lequel ~ étageres s’encastrent dans des rainures

Il poste regulierement  pratiquées dans chaque pied. Les poignées,
:?ﬁsirfg;,faa;;ﬂ"féﬂ E‘;e”t quant a elles, ont été fabriquées sur mesure
d'autres passionnés. a 'aide d’une imprimante 3D.

yne servante
a rouleau

Texte Christian Raffaud Photos Lecteur

Fernand Abraham, retraité, aime travailler
le métal et il est souvent amené a faconner
des pieces de grande taille. Détenant

des restes de tubes carrés en acier, l'idée
lui est venue de réaliser une servante
d’atelier a rouleau. Le but est de pouvoir
se simplifier le travail sur les pieces plus
grandes que son établi. Cette servante
dotée de deux pieds se regle sur plusieurs
hauteurs, grace a une tige coulissante, et
s’adapte ainsi a toutes les situations. Elle
peut aussi se replier aisément pour étre
transportée et rangée dans peu d’espace,
aidée par son pied mobile qui se rétracte
ou se déploie en quelques secondes.

Pour sa réalisation, Fernand s’est servi
d’une meuleuse, d'une perceuse, d’un
poste a souder et d'un peu de peinture
spéciale fer antirouille.

www.systemed.fr



Grand concours lecteurs

CONSTRUCTION & RENOVATION
Pack «Jardin & brico»

e Tondeuse 20 V PRBAT20/TON33 459 €
Tondeuse poussée & batteries Lithium 20V / 4,0 Ah.
Autonomie: 30 min. Largeur de coupe: 340 mm.
Livree avec batteries RBAT'20 4,0 Ah et chargeur

e Pompe 20 V* PRBAT20/PVCSB 119 €

Pompe automatique « vide-cave ». Débit maxi 3000 I/h.

4 - Aspire jusqu’'a 40 mm du sol. Profondeur d'immersion maxi 5 m.
er pire Jusq
Dl.l 1 fevrlel' Hauteur de refoulement maxi 7 m. Vendue avec chargeur et batterie

au 30 avril 2022 o Souffleur 20 V* PRBAT20/SSB 69 €

Vitesse air pulsé: 190 km/h. Volume air pulsé: 5 m3/min

Les reésultats seront publies dans o Outil multifonction 20 V* PRBAT20/4EN1B 383 €
le numero 918, date juillet 2022 Taille-haie : lame 410 mm. Coupe de branche maxi

@ 20 mm. Téte articulée 135°. Elagueuse : téte articulée 90°.
Débroussailleuse : lame métal 3 dents. @ de coupe 230 mm.
Coupe-bordure : @ de coupe 350 mm. Avance semi-automatique du fil

?
COMMENT PARTICIPER e Perforateur-burineur SDS 20 V PRBAT20/PERFPRO 349 €
Moteur brushless. Mandrin auto-serrant. Percage, percussion et burineur. 2,2 joules.

PAR INTERN ET Valisette d'accessoires incluse. Vendu avec batterie RBAT'20 4,0 Ah et chargeur =
Flashez le code ci-dessous afin de e Aspirateur eau et poussiere 20 V*4en 1 f
vous inscrire et téléchargez le réglement PRBAT20/ASP20SB 116 €

sur notre site. Autonomie : 30 min. Aspiration 8 Kpa. Bidon 20 litres.
Livré avec plusiﬁurs accessoires

o Batterie 20 V 4,0 Ah PRBAT20/4 69 €

Batterie Li-lon 20 V 4,0 Ah avec temoin de charge

e Batterie 20 V 2,0 Ah PRBAT20/2 44 €
Batterie Li-lon 20 V 2,0 Ah avec témoin de charge

e Chargeur ultrarapide PRBAT20/CHURA 48 €

www.systemed.fr/913096 220-240V ~ 50-60 Hz. 21V - 2,2 Ah.
Temps de charge: 2,0Ah =30 minou4,0Ah=1h

PAR CO U RR' ER * Chargeur et batterie non inclus ’
Découpez le bulletin ci-dessous o

—— e — i — — — — — — — — — — — — — —— —— ——

e Complétez ce bulletin de participation. Syst éme D RIBIAH![X ,m Je souhaite
Nom

o
.'..

=3 i

* Joignez-y une presentation de votre projet, (3 recevoir par email des
avec les photos “pas a pas” du chantier informations concernant

(sur CD ou tirages papier) les schémas ou Bré VUSD FmEhames
les plans de réalisation. renom publications

e Adressez I'ensemble a Adresse O Lﬁggﬂé;qgfpeaﬂaé led fgs

SYSTEME D - RIBIMEX partenaires
Concours Iectgurs
27, cours de I'lle Seguin

|

|

|

I

|

|
CP Ville Je certifie que la réalisation |
que Je soumets au Concours |
|

|

|

|

I

-

92100 Boulogne Billancourt Profession P —"
: S En activité Retraité Age veritable.
Reserve au jury - = 5

Tel. Date :
Email .

= Signature :

> Le reglement du concours peut étre adresse par courrier sur demande écrite aupres de

& la rédaction, ou consulté sur Internet a I'adresse www.systemed.fr/reglement

L___-____-_______________-________
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Avec notre partenaire R’ Blgfx |:Y‘QE_@

AGENCEMENT & DECORATION
Pack Brico & jardin

e Clé a choc 20 V PRBAT20/CC4 298 €
Moteur Brushless. Vissage - dévissage. Mandrin carré 1/2".

420 Nm. Livrée avec batterie RBAT'20 4,0 Ah et chargeur

e Ventilateur20V*2 en 1
PRBAT20/VENSB 90 €

Fonctionne soit avec une batterie RBAT'20 ou directement sur secteur. Variateur
de vitesse 3 positions (faible, moyenne et élevee) et minuteur 1h-2h-4h

e Scie sauteuse 20 V* PRBAT20/SS65SB 68 €

Profondeur de coupe maxi bois: 65 mm / acier: 8 mm.
Angle de coupe réglable: - 45°/0°/+ 45°

e Scie alternative sabre 20 V*
PRBAT20/SA23SB 95 €

Variateur électronique de vitesse. Course : 23 mm.
Accessoires: 3 lames incluses

e Perforateur SDS 20 V* PRBAT20/PERFSB 79 €

Mandrin auto-serrant. Percage, percussion. Variateur électronique. 1,3 joule

o Batterie 20 V 4,0 Ah PRBAT20/4 69 €
Batterie Li-lon 20V 4,0 Ah

o Batterie 20 V 2,0 Ah PRBAT20/2 44 €
Batterie Li-lon 20V 2,0 Ah

e Chargeur rapide PRBAT20/CHR 24 €

220-240V ~ 50-60 Hz. 21V - 2,2 Ah. Temps de charge:
20Ah=1hou4,0Ah=2h

e Tronconneuse 20 V* PRBAT20/TROSB 185 €

Vitesse maxi: 8.5 m/s. Mise en marche sécurisée.
Moteur alimenté par 2 batteries

e Débroussailleuse 20 V* PRBAT20/DEBTSB 238 €

Coupe-bordure: filen Nylon @ 1.6 mmx2 x4 m
0 de coupe 350 mm

* Chargeur et batterie non inclus & <
4 Q

5¢ au 15° Prix

*I

e Meuleuse d’angle 20 V 125 mm

=®

MECANIQUE & LOISIRS
Minipack «Jardin & brico»

e Coupe-bordure 20 V

PRBAT20/CB 133 €
Double fil. @ de coupe 220 mm.

Manche telescopique en aluminium
de 97 cm a 125 cm. Poignee réglable
(3 positions). Téte reglable
(4 positions) + rotation 90°.
Coupe-bordure : @ de coupe 350 mm.
Avance semi-automatique du fil.
Vendu avec batterie RBAT'20 2,0 Ah et chargeur

e Taille-haie 20 V PRBAT20/TH 139 €
Mise en marche sécurisée. Moteur 1 400 tr/min.
Longueur de coupe: 520 mm. Coupe de branches

@ maxi 12,7 mm. Coupe-bordure : @ de coupe 350 mm.
Avance semi-automatique du fil. Vendu avec
batterie RBAT'20 2,0 Ah et chargeur

e Perceuse-visseuse a percussion 20 V
PRBAT20/PR03 222 €

Variateur electronique. 17 positions vissage/devissage.
Percage, percussion. Vitesse 0-580 tr/min /0-1850 tr/min
(a vide). Mandrin auto-serrant maxi @ 13 mm.

Livré avec valisette d'accessoires
+ 1 batterie RBAT'20 4,0 Ah et 2,0 Ah
+ chargeur

PRBAT20/M125PR0 227 €

COUP DE CEUR

Bouton de blocage de I'axe de disque (installation/retrait).
Double flasque pour disque (plat ou a centre déporte).
Livrée avec valisette d’accessoires
+ 1 batterie RBAT'20 4,0 Ah + chargeur

e Aspirateur a cendres BABYCEN

Spécial Pellets PRCEN018 39 €
Moteur 230 V~50 Hz - 500 W - Depression : 17 Kpa.
Facile a ranger grace a ses dimensions (19 x 33 ¢cm)
et son poids (1,5 kg) réduits. Bidon 4 litres.
Embout en métal courbe et buse plate en plastique.

e Qutil oscillant multifonction 20 V*

PRBAT20/PMVSB 76 €
Oscillations : 19000 tr/min Angle d’oscillation: 3°.
Comprend: 1 lame de scie pour bois et plastique

e Compresseur portatif 20 V
PRBAT20/COMP 112 € ‘
Manometre digital. Led d'éclairage.

Livré avec accessoires
+ batterie RBAT'20 2,0 Ah et chargeur

16¢ au 30° Prix

e Brosse multifonction Sprizzy 20 V
PRBBQ/BAT 329 € (

Batterie Ni-Mh 3,6 V - 2,6 Ah
Chargeur 5V - 1,0 Ah avec
cable USB 40 cm. Temps d'utilisation : 25 min.
Livrée avec 1 brosse en metal

31° au 100° Prix

e Un ticket cadeau de 20 €
offert par Systeme D

* Chargeur et batterie non inclus
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Y
Questlons & reponses

[ a redaction vous repond...

Toste Cheistian Pessey

A qui sert une fenetre telecommandee?

J'ai vu qu'il existait des fenétres pouvant étre pilotees
a distance. Quelle en est ['utilite ?

Damel, gar mal

-3 Cette fonctionnalite n'est pas vraiment nouvelle o squ el e exizte su
les fenetres de tolt Velus AEepURs S8 plusieurs &t neees. O CJu 5% nouveEaud, . el
| 'extension du dispositit 3 des fenetres a vantall battart, Le systeme permet cores
un pelotage a distance (a partird'un smartphone ou d ure telecommande;, ma
surtout une automatisation de auverture ot de la fermeture de la lenetr
en fonction Ce Criteres preetablis touchant a la temmperature, 2 L Nyeromeatrie

_'; ou 4 la qualite de |'alr, en assocation aves des captears, L asservissement pernmel
par exemple, de generer un courant ¢ air pour anasser la temperature INtenaurn
ou encore de renouvelar L air sila qualite de calui-c1 se ceprade dans lama

Un entre o dans le comame de Lintelbigence artboel e via une agphcation

a telecharger sur smartphone, tablette ou ordinateur

Isoler une toiture
en fibrociment

Comment isoler une toiture ancienne
en plaques ondulées de fibrociment ?
Il y a peu de place par l'intérieur,
Francols, par masd

«» Les plaques de fibrociment, [abriquées
avant 19597, contiennent toutes de I'amiante.
Certaines ont pu étre utilisées jusgue dans les
annees 2000, Cela impose certaines regles
de prudence sil'on doit les travalller lors

de travaux d'isolation. I faut en particulier

s abstenir de les brosser, de les percer, de les
SCwer ou de |es rdper, opérations susceptibles
de liberer des fibres extremement nocves.
Lisolation de ce type de Loiture &5t rendue
difficile, par l'inteneur, du fast de la faible
pente de couverture. Sil'on doit ke faire,

une progection de 10 cm de mousse

de polyuréthane est la bonne solution

Mais il est encore prélérable de |'isoles

de l'exteneur, par un systeme de sur-toiture
qQui Se lixe sans percage ni sciage el préserve
tout |'espace disponible dans les combles

\va s
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Les astuces du mois

Comment retirer

la moisissure
sur des joints

Les moisissures se développent dans les lieux humides,
en particulier dans la salle de bains. Elles apparaissent
surtout au niveau des joints sanitaires, assez rapidement,
et sont difficiles a enlever. Voici quelques astuces qui
permettent de s'en débarrasser efficacement.

Texte Sarah Durand

- mettre du jus de oitron dans la lessive
basique ;

- imbsber un linge de la solution ;

- frotter le linge humide dwectement sur
les 2ones 4 traiter

-rncer a l'eau froide ;

- sécher avec un chiffon

Le jus de Gitron peut &tre remplacé par

du savon de Marseille

Un lessivage
en regle

Un bon nettoyage des joints est sans doute
13 soluton ia plus simple pour enlever les

MOISISSures qui 8y trouvent. Pour effectuer
cotte apération, voici la démarche a suivre

UTILISER DE
L'EAU DE JAVEL

En plus d'éliminer efficacement
s mossissures sur les joints, 'eau de

Javel peut également leur redonner leur
blanchewr initale, Cependant I'utisation

ge ¢ produst demande guelgues

précautons pusqu'il est corrosif, Le port

gde gants pour 2 protéger les mains est
recommande. Voici comment proceder ;

Versez de I'eau de Javel dans un
pulvérisateur vide, puis pulvérisez

directement I'eau de Javel sur les joints

des sanitaires. Laissez le produit agir

pendant 15 minutes, avant de laver

B surface traitee avec de Neaw froxde

¥ est aussi possible d'imbiber

un linge d'eau de javed ot de lappliquer 1
directement sur les parties a trafter,
sans oublier b rincage pour terminer.,

S

ol

s

‘e ok

I R
. : - '.'_*.-'I .
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Voio comment utilser ce produit aux

ropneles retioyanies reconnues:

« aabonnez 1 verre de vwnaigre blanc
aver 3 vemes d'eau froide 8 Nintéreur
d'une bassine ;

- remuez bien & mélange |

- iremper e brosse & denls dans
2 solubon

- brosses délcalement les joants avec
2 brosse a dents ;

- fincaz avec de |'eau froide.

Pour encore plus d efficaces contre les

MOSBsres conaces, rempez la brosse

A Gents direciement dars le vinagre blanc

pur. Un bon ringage terminera 'oparabon.

Incontournable :
le bicarbonate de soude

Lé DCArDONate &St e oroduit & awoit
dans ses placards. B est tres efficace
CONLIe |85 MOISSSLIes N h?l'ﬂ'n? | L]h_l‘:.
maortanies.

l:i{fl‘t-?'_;. A Ol th' e 19 . |:|_|||lf_=h‘l';. x| 'ifi_i[{'
de DeCarbonate de soude dans 1 verre
dewnaigre blanc, || suftit e frotter les
J0N 85 3 raiter avec urne Drosse g dents
trempee au prealabie dans '@ melarge
Apres ermiron 1D minutes, les espaces
traites sant nnoes tout smplement 3
l2au rode

Ure gutre astude consiste g warser 6 g2
de bcarbonate oe soude cans | | deau
haude, d mgaregner une brosse

3 dents avec |13 soiuban puis de rotter
dadicatement les oINS @ tralter. Et
toujours pour frir un rincage abandant

4 le3udciare

EVITER
LEUR APPARITION

Une Aovs es jonfs nedoyes, (1 esf imporiand
d"avenr une adration &f ime venfilalion
parfattes 2 /'mtdreur des paces furmvdes
ann g anter ia réappantion ge MaSISSves.
0 sufft parfoes o oy ies pordes ef \es
fendires pow (asser )'air circuiar A oéfaut,
(@81 AUSS possile O WNser W systerme
ge ventilahaon ou un deshomvaicadewr

Lo Gl de cfauffer by sale de bains avanl!
d'y prendre um Bav o e douche permed
dgalement de Mmilsy (a8 formation ge

VIPOUT O 23U SV RS TONE,
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L’ASTUCE BONUS

La moisissure est dangereuse pour la santé.
De nombreuses maladies respiratoires et allergies
peuvent apparaitre suite a la propagation de ce type

de champignons. Linhalation des infimes particules

en suspension lors du nettoyage de grandes surfaces

est trés nocive, d’ou la nécessité de bien se protéger.

Pour les personnes présentant une sensibilité a

la moisissure, le port de protections est vivement conseille.
Afin d’éviter de respirer les spores, pensez a porter

un masque antipoussiéere et a aérer autant que possible

la piece. Pour les yeux, munissez-vous de lunettes de
protection. Pour les cheveux, protégez-les avec un foulard
ou du tissu suffisamment grand pour bien recouvrir 1a téte.
Lors de la manipulation des produits d’entretien,

portez des gants de protection et avant de nettoyer

la moisissure sur les murs, vider la piece pour éviter

toute propagation peut aussi se révéler utile.

bk r'i:

-, M i;
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Texte Bénédicte Le Guérinel

Une étiquette pour acheter
durable

Quoi ? Longtime est
le premier label européen
~quidistingue les objets

m [‘ manufacturés fiables,

CONCU POUR

h . |  robustes et réparables:
3) X2 o 1 appareils électroménagers,

|

Longtimelabel.com

ameublement, matériel de

LONGTIME

LABEL INDEPENDANT
Combien ? Gratuit.

Comment ? Les produits labellisés Longtime portent une
étiquette au verso de laquelle le consommateur peut, avec son
- téléphone, scanner un code-barres. Celui-ci donne acces a une

' page détaillant les informations sur le produit: durée de garantie,

de disponibilité des pieces detachées, nom de l'organisme
independant de certification. |

Ou ? Sur www.longtimelabel.com

www.systemed.fr

électroniques, électroportatifs,

loisirs, matériel professionnel.

Shutterstock

Une appli pour suivre

la construction de sa maison

Quoi 7 «Nestor Ma Maison et Moi» est une appli qui permet de -

créer un projet de construction de maison, d’en suivre le process
et de gérer la domotique.

‘Combien ? Gratuit pour les clients et futurs cllents de Trecubat

et Trecobois.

Comment 7 Apres contact avec le constructeur, on peut
visualiser et visiter virtuellement des maisons pour faire son
choix. Ensuite, lors de la construction, l'utilisateur suit le chantier

en temps réel, recoit et envoie des documents et des conseils

(administratifs, financiers...). Une fois installé dans la maison, |
Nestor permet de piloter les équipements connectés.

Oou " Sur'https:/-/site.nestormarnaisnnetmoi.cum

&

Nestormamaisonetmoi.com

=101



N ‘0] §\Y/=F- |V | Experts ou debutants,

100 pages pour tout reussir

g Votre guide
\°00 pratique

pour le jardin, le potager
Hors-serle o

et les plantes de la maison

N

o AN A LA 4 -“

ML%es bons’ ge‘st

£ “et.travatx « "n ¥
**de ardmage‘m; - ke

POUR DEBUTER: un mémo pour ne rien oublier
et toujours savoir ce qu’il faut semer, planter,
tailler, multiplier, protéger, arroser, récolter, etc.

Chez votre marchand de journaux
Et sur : www.laboutiquejardinmaison.fr




Fiche pratique - n° 151 Que dit la loi ?

OH,
VOUS SAVEZ,
C’eST JUSTE
POUR ALIMENTER
UN BASSIN 4
POISSONS
ROUGES...

JE€ PEUX
VOIR VOTRE
AUTORISATION 2

PUISER deleausur
son terrain: quelles regles ?

. L’EAU DE PLUIE

Si vous envisagez de récupeérer I'eau

Vous avez sur votre parcelle une nappe d’eau souterraine
ou une source, votre propriété est traversée ou bordée par

- de pluie et de la stocker dans des - uneriviére, un ruisseau... Voila de quoi satisfaire gratuitement
.~ cuves pour arroser votre jardin, vous - ne partie de vos besoins en eau. Mais en étes-vous

. n'avez aucune démarche a faire. : S L _

- Enrevanche, s'il s’agit d’alimenter - proprietaire ? Voici tout ce que vous devez savolr.

- un équipement a I'intérieur de votre : _

- domicile raccordé au réseau : Texte Catherine Doleux |[llustrations Benoit Springer

- d’assainissement collectif, une

- déclaration est a déposer en mairie.

. Vous devez également tenir a jour

- un carnet d’entretien sanitaire de

- I'installation. Celle-ci pourra étre ,
. contrdlée par un agent du réseau d’eau

elon larticle 552 du Code civil, exception: si la source donne naissance a
datant du 6 février 1804 «La pro-  un cours d’eau (un ruisseau par exemple)
priété du sol emporte la propriété du  dans votre terrain, vous ne pouvez détour-

~ potable de votre mairie. Rappelons qu’il dessus et du dessous », moyennant quoi le  nerl’eau de son cours naturel.

est strictement interdit d'utiliser 'eau propriétaire du terrain peut disposer libre-

. de pluie pour | ﬂ""ﬁ:’«‘”tﬂ“;?’“- lI'ne :‘Iaut - ment des sources et nappes souterraines  Accord prealable obligatoire

B ke s ediierisi hiplk qui s’y trouvent. Il en est le propriétaire. Il La construction d’un puits et la réalisation
- elle peut présenter des contaminations - , ; , _ _

.~ chimiques. En revanche, elle peut servir ne peut pour autant mettre en place des  d’unforage a desfins domestiques doivent
- aremplir la chasse d’eau des toilettes, :  Systéemes de prélevement (puits, forage)  étre déclarées a la mairie. Qu’est-ce qu’un
. laver les sols ou le linge. - sans autorisation. Il existe, en outre, une  usage domestique? Les prélévements >
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et rejets d’eau effectués pour couvrir les
besoins des propriétaires ou locataires
ainsi que les personnes vivant sous leur
toit. Il correspond a la quantité d’eau
nécessaire «a lalimentation humaine,
aux soins d’hygiene, au lavage et aux
productions végetales ou animales réser-
vées a la consommation familiale de ces
personnes». Ils ne doivent pas dépasser
1000 m? par an (article R 214-5 du code de
'environnement).

La déclaration doit se faire sur 'imprimé
officiel Cerfa 13837*02 telechargeable sur
le site www.servicepublic.fr ou a retirer a
la mairie. Notez que dans les communes
de plus de 3500 habitants, la procédure de
déclaration doit pouvoir se faire de fagon
dématérialisée a compter de 2022. Vous
y décrirez les caractéristiques de votre
projet d’installation. A joindre: un extrait
de cadastre ou un plan de localisation de
I'ouvrage a l’échelle 1/25 000¢ qui peut étre
obtenu via le site www.cadastre.gouv.fr/
scpc/accueil.do. Le dossier est a déposer
au moins un mois avant le début des tra-
vaux. La déclaration sera conservée par
la mairie et enregistrée dans une base de
données nationale sécurisée.
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Avant de réaliser le forage, il est obliga-
toire de consulter le téléservice www.
reseaux-et-canalisations.ineris.fr (a defaut
de connexion internet, adressez-vous a
la mairie concernée par le projet). Cette
démarche permet de localiser les autres
réseaux existants sur votre terrain ou tout
au moins connaitre les coordonnées des
exploitants des réseaux concernés. A cha-
cun d’eux doit étre adressé une déclara-
tion de projets de travaux (DT, pour savoir
si le projet est compatible avec les réseaux
existants) et la déclaration d’intention
de commencement de travaux (DICT,
pour indiquer ’emprise des travaux) sur
le formulaire unique Cerfa n°14434*03.
La notice explicative Cerfa n°515336#04
détaille les modalités pour le remplir. Les
exploitants ont neuf jours (jours fériés non
compris) pour répondre a la DT et sept
jours pour répondre a la DICT.

Analyser l’eau

L’entreprise chargée des travaux doit tenir
un registre des forages d’eau qu’elle fait
et déclarer pour votre compte a la mairie
le forage dans les trois mois suivant sa
réalisation. Le recensement des puits et

forages privés doit permettre aux agences
régionales de santé (ARS) d’informer les
utilisateurs en cas de pollutions. Si 'eau
prélevée est destinée a la consomma-
tion humaine, vous devez faire réaliser,
au plus tard un mois apres la fin des tra-
vaux, son analyse par un laboratoire agréé
pour le controle des eaux (coordonnées
sur le site: www.anses.fr/fr/content/liste-
des-laboratoires-agrees-pour-le-controle-
sanitaire-des-eaux). Les résultats devront
étre communiqués a la mairie.

Controle a prévoir

Les communes ou groupements de collec-
tivités locales définissent dans un regle-
ment des services de ['eau les obligations
respectives de I’exploitant des services de
I'eau, des usagers, propriétaires et abon-
nés. Or, en cas d’utilisation d’une eau
«non publique» un agent des services de
I’eau peut vérifier votre installation (puits,
forage...). Le colit du controle est a votre
charge. Le but de ces controles est de
relever les installations de préléevements,
mal réalisees. Elles peuvent constituer un
point d’entrée de pollution de la nappe
phréatique. Une erreur de branchement
peut en outre connecter le réseau d’eau
naturel a un réseau public d’eau potable.

L’eau du ruisseau

Un ruisseau ou une riviere borde ou tra-
verse votre propriété... Une aubaine pour
arroser le jardin, laver la voiture, etc. Si le
prélevement est autorisé, il n’en est pas
moins encadre.

L’eau n’appartient a personne, quel que
soit le statut juridique du ruisseau ou de la
riviere (privé ou public). Elle fait partie du
patrimoine commun de la nation (article
L210-1 du Code de lenvironnement).
Concretement on peut en faire usage,
c’est-a-dire pomper de I’eau dans lariviere
pour son usage domestique.

Mais il convient de laisser un débit mini-
mum a la riviere afin d’y garantir la cir-
culation et la reproduction des especes
qui y vivent. Un arrété préfectoral peut,
en outre, interdire les prélévements en
période de sécheresse. »



Fiche pratique - n°® 47 Décoration

e commerce spécialisé et les maga-
sins de bricolage proposent une
large gamme de corniches, cimaises
et rosaces en polystyrene expanse ou en
mousse de polyuréthane. Vendues en
différentes longueurs, hauteurs et épais-
seurs, ces ornementations adoptent de
multiples styles, classiques ou contempo-
rains. Elles existent également sous forme
de panneaux muraux reproduisant les boi-
series a I'ancienne.

Légereté et simplicité de pose
Une corniche en polystyrene expansé
(PSE) ne pese que quelques grammes par
metre. Tres économique a l'achat, on la
trouve en GSB a partirde2a3€en2m
de longueur courante. Les modeéles en
polyuréthane ont une texture compacte,
qui leur donne plus de finesse. Ils ne sont
pas beaucoup plus lourds, mais coutent
en moyenne quatre a cing fois plus cher.
La pose s’effectue au moyen d’une colle
en cartouche, de type polymere, MSP ou
assimilé, sans solvant. Le support doit
étre plan, propre et sec. La seule difficulté
concerne les coupes d’onglet a réaliser
pour les assemblages d’angle (rentrants
ou sortants). Mais, en cas d’imprecision
ou d’un défaut d’équerrage des murs, il
est toujours possible de reboucher a l’'aide
d’un mortier adhésif type MAP, qui adhere
bien au polystyrene.

Couleur au choix
Les moulures se peignent sans probleme

avec une peinture en phase aqueuse
(acrylique, alkyde...). Les formulations
en phase solvant (a diluer au white-spirit)
d es Co rn Ic h es sont a éviter sur le polystyréne, qu’elles
risquent de faire fondre. Les versions en
polyuréthane, revétues d’un apprét en
en po [y sty rene P o et s il
rables, mais prudence tout de méme.

Il est plus simple de peindre les corniches
a plat sur un établi ou des tréteaux, avant

Les moulures en matiéere synthétique personnalisent a moindre

colt et rapidement le décor d’une piece. Elles constituent de les poser. Prévoyez juste un peu de

une alternative tout a fait convaincante aux ornementations peinture en plus pour des retouches éven-

en staff, typiques des intérieurs haussmanniens. tuelles. Les reliets complexes sont plus
rapides a peindre au pistolet pulvérisateur
«airless». m

Texte Benoit Hamot Photos Selbst/Sucre Sale
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/ Coller des corniches en polystyrene

| Peignez les corniches en deux passes fines,
plutot qu’en une seule epaisse. Laissez secher
le temps indiqué entre les couches.

! Lutilisation d’une scie & denture fine non
avoyee evite d’avoir a poncer les coupes. Neuf fois
sur dix, le poncage entraine des déformations.

7 Preparez le deuxieme element d’angle

en déposant quelques points de colle sur sa coupe
d’onglet. Il ne faut pas en mettre trop pour éviter
les débordements. Ayez toujours une éponge
humide a portée de main.
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1 Laboite a coupe d’onglet est surtout pratique
lorsque les murs sont bien perpendiculaires. Sinon,
il vaut mieux relever I'angle a I'aide d’une fausse
equerre et utiliser une scie d’encadreur (réglable)
pour réaliser la coupe.

4 Les plafonds ne sont pas toujours parfaitement
plans. Les corniches se collant uniqguement sur les
bords, il est nécessaire de tracer une ligne repere
pour pouvoir les positionner plus stirement.

2, I'a.
| Démarrez la pose a partir d’un angle de la

piece. Appliquez la premiere corniche, en I'alignant
sur le trace, et pressez fortement quelques instants.

=
v
2
-
o
i

1 Déposez un cordon de colle sur les faces de
contact au dos des corniches. Un pistolet extrudeur
sur batterie facilite singulierement I'opération
lorsque I'on a plusieurs longueurs de moulures

a encoller.
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CONSEILS PRATIQUES

¢ | es moulures laissent un espace

- - S a la jonction d’angle mur/plafond.
— L’encollage se fait uniguement sur deux

bandes lisses en bordures. Le vide
permet de faire passer discretement
un cablage électrique, en s’épargnant
le creusement de saignees.
¢ \/ous pouvez compléter le decor par
la pose d’une rosace au plafond. Si la
piece est éclairée par une suspension,
repérez precisément I’endroit ou
ressortent les fils électriques!

e
o
L

1 Posez le second élément en veillant a bien
I'aligner et le joindre dans I'angle avec le precedent.
Continuez ainsi en assemblant bout a bout

les corniches, jusqu’a effectuer un tour complet.




Fiche pratique - n° 48

Menuiserie

Texte Benoit Hamot Photos Bosch

a réalisation se compose de trois

tablettes fixes reliant deux mon-

tants. Les tablettes haute et basse
sont rainurées en vis-a-vis pour permettre
le coulissement du miroir. La profondeur
de la tablette intermédiaire est réduite en
conséquence. A l'arriére, trois tasseaux
formant dosseret maintiennent [’équer-
rage de 'ensemble, entierement assemblé
par tourillons.

Le bois massif a tendance a se déformer
sous l'effet des variations de température
et d’hygrométrie. Le lamellé-collé ne sup-
prime pas les déformations, mais celles-ci
se produisent plus régulierement et seule-
ment dans le sens de la largeur. Comme les
tablettes et montants sont découpés dans
le sens du fil, les variations dimensionnelles

www.systemed.fr

armoire de t0|lette

Ce petit meuble original, en chéne lamellé-collé, est équipé
d’un miroir qui coulisse d’un montant a ’autre. On peut soit
le poser sur un plan, soit le fixer au mur au-dessus du lavabo.

n’affecteront pas la solidité de '’ensemble.
C’est important dans une salle de bains.
Les tourillons d’assemblage peuvent
s’acheter au metre ou en batonnets de
@6a10xL.30a40 mm. Avec des panneaux
de 20 a 25 mm d’épaisseur, on choisit cou-
ramment des tourillons de 8 x 35 mm. Ces
chevilles en hétre massif se logentdans des
trous borgnes.

Les percages doivent parfaitement coinci-
der et s’aligner sur le méme axe pour réus-
sir ’assemblage. Percer bien droit est tres
difficile a obtenir a main levée. L’utilisation
d’'un gabarit ou d’'un guide de tourillon-
nage est préférable. Le méme accessoire
sert a repérer les points de percage d’une
piece sur lautre. On peut aussi utiliser
des pions de centrage, mais il faut avoir

I'ceil. La profondeur de percage se regle au
moyen d’une meche a bois munie d’une
bague butée.

L’encollage des trous doit étre assez parci-
monieux, afin que la colle n’empéche pas
les tourillons de s’insérer a fond. Ces der-
niers sont striés pour faciliter I’évacuation
du surplus de colle. Lors de ['assemblage,
il est utile d’encoller également 'une des
faces a mettre en contact. Le bois de bout
étant tres poreux, c’est aux extrémités des
tablettes gqu’il convient d’étaler la colle.
Effectuez un montage a blanc, pour vous
assurer que les pieces se joignent correc-
tement et préparez les cales et serre-joints
pour les avoir a portée de main au moment
de I’assemblage final, afin d’éviter que la
colle ne seche prematurément.
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/ Fabriquer une armoire de toilette

Tracez sur les panneaux de lamellé-collé
les tablettes, montants et dosserets a decouper
composant le meuble.

Logez dans les trous des pions de centrage.
Presentez dessus la face du montant tenu a Ia

verticale, afin d'y imprimer la marque des picots.

Les deux piéces doivent coincider parfaitement.

Collez et serrez les dosserets sur le bord
arriere des tablettes. lls ont pour but de maintenir
I"équerrage du meuble et, éventuellement,
de faciliter la fixation murale.
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Utilisez une scie circulaire pour effectuer les
decoupes et la rainure de coulissement du miroir
sur les etageres haute et basse. Un panneau bride
avec des serre-joints fait office de régle pour guider
la machine.

Percez les montants en placant la pointe
de la meche a bois dans les marques laissées par
les pions de centrage. La bague butée, réglée a la
profondeur voulue, empéche de traverser le bois.

—_— o
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Terminez le montage de I'armoire de toilette
et, tout en contrélant I'équerrage, faites sécher
sous presse entre des serre-joints. Nettoyez
immediatement les bavures de colle avec un chiffon
ou une eponge humide.

Commencez par percer les
logements des tourillons aux extrémites
des tablettes. Servez-vous d'un guide de percage
si le travail a main levée vous pose probléme.

.

Encollez les trous des montants et logez-y
les tourillons. Apres séchage de la colle, procédez
a un montage a blanc avec le miroir, pour verifier
qu’il glisse bien dans ses rainures.

¢ Un meuble en chéne massif place
dans une salle de bains doit étre
durablement protégé de I'humidité.
Un vernis est conseillé, car ce bois
tannique se tache au contact de I'eau
et des produits alcalins.

¢ |_es rainures de coulissement du
miroir peuvent s’usiner a la défonceuse
équipée d’'une fraise a rainer ou a la
scie circulaire guidée. Si elles sont un
peu justes, vous pouvez les élargir en
passant une feuille de papier de verre
repliee plusieurs fois sur elle-méme.
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VOS rend eZ-vVous en rég ions En raison du contexte sanitaire, nous ne sommes

pas en mesure de garantir la tenue des événements o
cités dans cette rubrique. Pour le vérifier, il faut se
rapprocher des organisateurs.

Texte Matthieu Chauvin

STAGES, CHANTIERS PARTICIPATIFS...

B Chantier participatif

restauration d’une église B Chantier participatif maison
M Atelier vannerie sur fond plat Association Rempart g{'tggges de paille, bois
L’Escargotier Du 21 fevrier au 4 mars 2022 _
Les 19 et 20 février 2022 Chauconin-Neufmontiers (77) Twiza
. . www.rempart.com/participer-a-un-chantier/ Chantier en cours
MﬂraIS-VEr!ller (27) : rechercher-chantier-benevoles-restauration- Cavron-Saint-Martin (62)
Www.escargotier.org/vannerie-sauvage patrimoine/session/5394_eglise-saint- https://fr.twiza.org/maison-en-bottes-de-
o A saturnin paille-bois-et-terre,zs3894,11.html
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Il Jt_\teiier DIY S . B Chantier nature partipatif i
Savons et lessives - gg ;r}}aetrlltljgn?:ee Irigoriste Conservatoire des sites alsaciens
Association Pierre & Masse AFPA Le 26 février 2022
Le 19 février 2022 s llikirch-Graffenstaden (67)
2, La Monterie - Montpinchon (50) Ou ? tévrier au 9 septembre 2022 www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
https://pierreetmasse.jimdofree.com Stains (93) agenda/chantier-nature-a-illkirch
www.afpa.fr/formation-qualifiante/monteur-
depanneur-frigoris-1
M Soirée construire avec B Chantier participatif B Chantier
du reemploi renovation d’un domaine participatif
Associations Ecorce et Tournesol agricole realisations de §
Le 16 février 2022 Twiza MUrs en plerres
Foix (09) Chantier en cours seches et terre S5
WWW.ECorce.org Roquesériére (31) Twiza
: https.//fr.twiza.org/renovation-dun-domaine- Chantier en cours 8
/. agricole,zs3987,11.html Barjols (83) | =
- https://fr.twiza.org/realisations-de-murs-en-pierres-
B Formation en alternance seches-et-terre,zs4108,13.htm
technicien metreur
du batiment B Formation en alternance
AFPA de plaquiste-platrier
Du 7 février au 2 novembre 2022 AFPA
5| Toulouse (31) Du 28 fevrier au 2 septembre 2022
= www.afpa.fr/formation-qualifiante/technicien- Carcassonne (11)
2 metreur-du-batiment www.afpa.fr/formation-qualifiante/plaquis-1
FOIRES & SALONS SALON HABITAT SALON DE L'AGRICULTURE SALON HABITAT DECO, METIERS D’ART
Du 25 au 27 février 2022 Du 26 février au 6 mars 2022 ET ANTIGUAIHE§
SALON RESPIRE LA VIE, BIO, Lisieux (14) Paris (75) Du 24 au 28 fevrier 2022

https://leopro.fr/salon-habitat-lisieux www.salon-agriculture.com Nancy (54)

BIEN-ETRE ET HABITAT SAIN https://www.salonhabitatdeco-nancy.com

Du 18 au 20 février 2022 SALON

Rennes (35) HABITAT
www.respirelavie.fr/rennes & JARDIN

Du 25 au

27 février 2022
La Rochelle (17)
https://leopro.fr/
salon-habitat-la-
rochelle

SALON
MAISON N — |
Du 25 au SALON MAISON & JARDIN
27 février 2022 Du 4 au 6 mars 2022

Laval (53) Macon (71)
https://leopro.fr/salon-maison-laval https://leopro.fr/salon-maison-macon

GRAND SALON HABITAT

Du 4 au 6 mars 2022

Bordeaux (33)
https://leopro.fr/salon-habitat-bordeaux
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Dans votre NUMEero

LE DOSSIER

FABRIQUER
SES MEUBLES

Le choix des outils

et des techniques

d’assemblage, ainsi
que des réalisations

a reproduire telles
quelles ou a adapter...

Selbst/Sucre Salé

"I LE CAHIER
' DESLECTEURS

% Réalisé en bois massif,
_ unabri aéré et trés
- accueillant pour se
- détendre et prendre
-~ un rafraichissement
= aubordde la piscine.

Livingdmedia/Sucré Salé

Herve Lhuissier

Optez pour des cloisons légéres et décoratives. A faire
vous-méme : poser des panneaux japonais coulissants,
installer une porte gain de place a galandage.

OUTILLAGE

Les tournevis électriques
sans fil au banc d’essai.

Des outils légers, compacts,
confortables a utiliser pour
toutes sortes de montages
et de fixations a la maison,
au jardin ou sur chantier.

Christian Raffaud

¥ de réaliser jusqu’a 50 % Retrouvez VOTRE PROCH AIN
- ., R d’economie sur la mise NUMERO S kiosque
5 FE = en ceuvre. 2022
= N1 : — ' — it

Bricolage facile: les finitions du bois

www.systemed.fr =111



LE POINT DE DEPART PARFAIT
DE CHAQUE SALLE DE BAINS

GROHE START

Encore mieux avec notre nouveau GROHE Start. Retravaillé pour
s'adapter aux besoins des habitats actuels, le design de GROHE
Start s’est affing, ses lignes sont plus dynamiques et procure plus
de confort grace a la plus grande hauteur sous bec. Le modele avec
douchette extractible améliore le confort d'utilisation. GROHE Start
inclut notre outil breveté QuickTool et s'accompagne de consells
d’installation via nos QuickGuide et QuickVideo. Améliorer votre
habitat n‘a jamais éte aussi facile.

grohe.fr

- La promesse QuickFix — Inclus

avec votre GROHE START:

QuickTool
. ~

NDtrE; QuickTool breveté est l"'outil
parfait pour une installation facile.

IS QuickGuide

Notre QuickGuideé vous livre
toutes les informations dont
VOUs avez besoin pour une
Installation & portée de main.

Quick Video
Notre QuickVideo vous guide
tout au long de I'installation.
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