N°915 - Avril 2022

Systémeé D

Bricolage et rénovation de la molson

. 30 PAGES DE TECHNIQUES g

‘La magonnerie
comme lespros

Les bons gestes pour i
e construire en parpaings
o utiliser les pierres naturelles
. e refaire un escalier en béeton...

REALISATION

Lmnovatlon remarquable |
dluﬁappart 2t ——
moirn e eux mo|s e

AP T A y ] 5l ' ,
_ i . 1 J - A ".n-i'i‘_:"_:" __'_"' '__ Lo k|
e r1 i & - ! .- P 3 --\.1 ,.,; ..-‘.11--.. s ;.'_- ,. .-\.' 4 s 3 '
- iy . o 3 iy -. . b ' Ep . # ] 1
= . k g o Pk LT ! W2 — :
o - o il " N AR - v 4 &
5.1 ' ARShE Tl R s - f
h T T4 L L ,:._'_-:._‘T_ln.-"‘ ad i
. 7'"-'. _:-",' ) ;:". T T ..'i' e L "__p-"‘-‘
‘ ‘*-'.:*-’-'”.--"i-‘*;-- RS Yk :
"-".- "-"}"*Il- .“ .:}-' [ ; [
A N I "I'" - J'"
':-'II' ] :‘1 rt":-"": .-1. g g3, r:‘i ! ".
. ‘_-:"'"'_:-. I.':' .'.‘j .-‘II' -l!.. e "":.-E' -'-.' 1
sans l j I-:I‘ - -'_IF- B -_'.JF-.-I.' Lo 'r-".
; L 1 - .I
.- f"-_ o8 A A
_-'. .j" 'y [

CPPAP

L 18333-9155-F: 4,90 € -RD

B COMMENT AMENAGER |
. UN FOURGON EN CAMPING-CAR

Couchages e Rangements e Sanitaires

PGV Maison




Servi/ fores.com

L expert dont vous avez pesoin |

Protégez-vous des insectes
Avec les moustiguaires B

MARITON

E I

§ f—

S ey Py R e i B S | ey i
U oy

3 *

Recoupables ® sur-mesure
Plusieurs modeles de tolle

T | I=1] S 7 173 B

fé} DEVIS RAPIDE
\ &/ ’

Nos conseillers a voire ecoute :
0.891.700.160 Srthebirahily www.servistores.com




.....N°915-avril 2022.... .

LE MOT

Systeme D

Un plébiscite! ! _

Lecteurs fideles,

vous avez été sondés
en fin d’année derniere
pour connaitre votre
niveau de satisfaction. o
Plus de 1500 abonnes
ont répondu a nos
questions. Les résultats
sont extremement
positifs! Pres de neuf
d’entre vous sur dix se disent satisfaits ou
tres satisfaits, les quelques pourcentages
restants attribuant en grande majorité
une note de 3/5 a leur magazine.

Patricia Kadijevic

Autre motif de contentement, trois
répondants sur quatre estiment que

la nouvelle formule, initiée avec le numéro
de février 2021, constitue une amélioration
par rapport a la précédente (les autres

ne voyant ni progres ni baisse de la qualité).
C’est donc que nous avons vu juste et

gue vous avez su vous saisir des innovations
et de la modernité apportées.
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Dans le cadre de la loi sur 'économie circulaire,
nos magazines sont imprimeés avec des encres
« blanches». Nous utilisons des encres certifiees

compatibles au référentiel Blue Angel, avec moins
de 2% d’huiles minérales.
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NOUVEAU !
Systeme D Junior,

le magazine trimestriel
des bricoleurs de 11-15 ans,

arrive en kiosque !

Pour toute info (contenu, abonnement...),
contactez-nous : redaction@systemed.fr
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Que faire en avril ?

ses manches

En avril, la douceur est la.
Depuis quelques semaines, les
hibernants du jardin ont repris
leurs activites et les oiseaux font
entendre leur chant printanier.
Pour les bricoleurs, voici revenu
le temps des travaux en plein air.

Texte Stephanie Lacaze-Haertelmeyer

C’est la valeur estimé du matériel
de bricolage jeté a la poubelle
chaque année, parce que périmé, par
96 % des Francais. Sur ce total, plus
d’un tiers d’entre eux dépenseraient
entre 1000 et 3000 € par an pour
bricoler. La peinture et le jardinage
font partie des postes prioritaires
(a raison de 500 a 1000 €) pour
un quart de la population bricoleuse.
Source : étude Colibri menée en octobre
et novembre 2021
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Homkia

p‘ub Cadet

La scarification du sol permet
de désagreger le feutrage
de la pelouse et les mousses,
avant la premiére tonte. Pour
effectuer le travail, on utilise
un scarificateur manuel,
electrique ou thermique selon
la surface du terrain.

@

C’est la part des Francais s’imaginant
avoir éliminé de leur consommation
les produits non respectueux de
I’environnement, en 2030. Locavores,
ils attendent dans leur jardin plus
de naturel et «d’authentique »
des cette année.

Source: Observatoire E. Leclerc
des nouvelles consommations

Anticipez 'arrivee

des rayons brulants du
soleil estival en installant
une pergola autoportante
avec voile d'ombrage.
Cependant, attention a la
prise au vent. Sur terrasse
bois, veillez a ancrer
solidement les poteaux
au moyen de tirefonds,
de chevilles a frapper,

de goujons a expansion...
selon le support:
lambourdes, dalle armee
ou plots en béton.



Hozelock

Pres d’un tiers de nos ordures est compostable et produit
une solution bio pour fertiliser les plantes du jardin.

Un compost réussi implique de diversifier les déchets:

60 % issus de la cuisine et 40 % du jardin en alternant
composants azotés, carbonés, grossiers et fins...
Maintenez une humidité suffisante, sans exces. Aérez

et brassez des le début du cycle, puis une a deux fois

par semaine et a chaque apport de nouveaux déchets.

www.systemed.fr

Cedez a la tendance brasero.

" Ce genre d’appareil se préte a

des instants conviviaux lorsqu'il
fait encore frisquet dehors.

Un modele recent offre les
meilleures garanties de sécurité
mais, bien entendu, ne dispense
nas de prendre toutes les
orecautions d'usage. Alimente
nar des blches seches,

e feu peut étre demarre

avec les derniers petits bois

du jardin. Histoire de simplifier
le nettoyage de printemps

de votre espace vert.

Ribimex

Owatrol

Multifonction, la peinture

antirouille de type «Rustol-

Déco» protege et assure

la finition. Les éventuelles

coulures se reprennent

dans les 10 minutes suivant

I'application. Le dernier lissage

s'effectue dans le méme sens.
L

Au-dela de 10 °C de temperature
extérieure, il faut protéger le jardin

des insectes, avant qu’ils ne se délectent
des jeunes pousses. Par exemple, en
pulverisant un traitement sur les arbres
fruitiers et les arbustes, si possible avec
des solutions biologiques adaptees

aux types de veégetaux. Assurez-vous
tout de méme que ces produits

ne s'accumulent pas dans les sols, dans
les fruits et ne brulent pas les plantes.

Les volets roulants electriques
sécurisent la maison, tout

en faisant barrage a la chaleur.
N’attendez pas la belle saison pour
les entretenir. Des le printemps,
nettoyez les lames du tablier avec
une eponge humide, du savon

et un peu de vinaigre blanc. Rincez
et sechez avec précaution, pour
eviter que I'eau n’abime

la motorisation. Passez I'aspirateur
dans les coulisses pour oter

les depots, la poussiere... puis
lubrifiez-les. Vous devez démonter
le tablier et I'axe d’enroulement
pour verifier le fonctionnement

du moteur tubulaire, le sécher ou
le graisser. N'oubliez pas, d’abord,
de couper le courant!

Selon eux, il faut agir
sur les fenétres (77 %) puis
sur le chauffe-eau (46 %), les radiateurs

(33 %) et les chaudiéres (32 %).
Source : enquéte menée par Harris Interactive
pour Ariston

Carnet d’adresses p. 109
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Combien c¢a coute ?

6

Une plage _
depiscine [

minerale

Las de voir leur terrasse en bois
grisailler, les propriétaires

de cette maison ont préferé

la changer. Ils ont opté pour

un revétement durable en gres
cérame.

Texte André Bergner

Carrelage |

~ engrescérame|
- —

i

Proloisirs/A. Childeric

JELEFAIS | JELEFAIS
oS
TERRASSE (30 m?)

* Dépose de I'ancienne terrasse en bois

sur plots et lambourdes U 195€ 3h
e Egalisation du sol meuble 0€ 234 € 3h ¥ o
* Coulage d’une dalle en béton ép. 12 cm ==
7y ; A 621 € 1324€ 9h a
dose a 350 kg/m® y compris armature = .
= -

e Pose collée de carreaux en gres Eg 8

cérame a bords rectifiés 50 x 50 cm 1008 € 2564 € 21h = =
+ jointoiement I e
 Nouvelles margelles de piscine en grés e 3 s S o ' S
’ B g e . - . _ S ga oA ) - i_,q:.-h"'ﬂ |
o igtonpro + gomart____0¢ M€ - uhie GelgRE S B e e s Bpet 8
S | > I PEOREES - ' : e S

TOTAL m 5486 € =3 e o/ R X A --::.ﬁ; se faire sur dalle béton ou carrelage existant g

S Rl “m"ﬁ- A 1@3“‘:’“&:3!&*@ mais aussi sur lit de gravier, de sable...

* Prix materiaux hors pose **Prix fourniture et pose

8 = n°915 . avril 2022 » Systéme D



/ Une plage de piscine minérale
FACADE (15 m)

L
JE LE FAIS DUREE
MOI-MEME* DU CHANTIER
* Brossage a sec des surfaces peintes

a la brosse métallique y compris lavage 0€ 623 € 10h
a l'eau et I'éponge

 Peinture en phase aqueuse impression

spéeciale, couche de finition 100 ELLE S
* Dépose de I'ancien garde-corps en bois 0€ 195 € 3h
* Plaques en métal sur le chant du balcon 281 € 516 € 3h
. N e Garde-corps en Plexiglas sans poteaux
Garde-co 'PS B fixé par tirefonds dans le chant 1500 € 3662 € 30h
! en Plexi gla S du_balcnn é'tr.auers les plaqu§s
4L — R * Peinture speciale métal extérieur sur 150 € 853 € 10h

. r Y les plaques et tétes des tirefonds

_ TOTAL _2031¢€

Les plaques du garde-
corps auraient aussi pu
étre posees «a I'anglaise »,
par des poteaux fixés

sur des platines en
applique, tirefonnées

dans la maconnerie.

b\
»_odil -l"t-
| el

AR 4
o - B e "+
n h‘:‘:“l ':l,', _\MHP";"F—I .‘_I.
- ., r o 'I','-‘.L_-::;.ii ]
R

. a il hn :Ilt_'l‘.

=y v

Erminox

Il existe des chauffages

indépendants pour

e parasols afin de braver

Esthétiques avant le froid. Celui-ci,

tout, les margelles : electrique radiant de
permettent de circuler = 1500 W, s’adapte a tous

autour du bassin > 5 les modeles.

sansy glisserouden
sortr en sécurité sans | JELEFAS [ JELEFAS
passer par I'échelle. | ;

Factory Direct

DUREE
DU CHANTIER

MOBILIER EN KIT

¢ Deux bains de soleil sur roulettes PVC
a structure aluminium traité époxy
et assise en polyester enduit PVC
+ montage

400 € 470 € 30 min

e Table 8 personnes a rallonge en

o 2 750 € 890 € 1h
aluminium tria epoxy + montage

e § chaises a structure en aluminium traité
epoxy et assise en polyester enduit PVC 300 € 369 € 1h
+ montage

* Parasol déporté Océo Elios Novasun
3 x 3 m avec éclairage led intégré 769 € 927 € 1h
+ montage

Attention: les prix des matériaux sont des tarifs moyens pratiqués par les fournisseurs qui ne tiennent pas compte des éventuelles remises.

Waterair

www.systemed.fr Carnetd’adressesp.109» ., 9



Nouveauté produit

Tout le nécessaire a l'installation et au
fonctionnement est fourni: tuyau
de condensats, mousse de protection,
raccord pour ['unité intérieure, bande
iIsolante, sortie de mur, raccord
d’évacuation des condensats, blocs
antivibrations, cablage de 4 ou 6 m

pour l'unité extérieure, télécommande.

LES =f=

e Prix abordable
* Montage facile
¢ Technologie certifiée

¢ Pression acoustique
de 52 dB en extérieur

10 = n°915 « avril 2022 + Systéme D

Un climatiseur
a installer soi-méme

Grace a un systeme breveté unique, ce monosplit peut étre
installé rapidement et en conformité par un particulier. Réversible,
il apporte de la fraicheur en été et de la chaleur en hiver.

Texte Matthieu Chauvin

ucune manipulation du gaz réfrigé-
rant. Telle est l'innovation principale
permettant a tout un chacun de poser
ce climatiseur monosplit (un élément inté-
rieur). Développée par la PME nicoise Airton,
cette technologie déenommeée «ReadyClim»
s’appuie sur un raccordement simple, rapide
et sécurisé. La liaison frigorifique entre les uni-
tés intérieure et extérieure étant préchargée
en gaz R32, elle se monte en 20 minutes maxi-
mum a 'aide de quatre écrous. Le fait d’instal-
ler soi-méme le matériel n’ouvre pas droit aux
aides de I’Etat. Mais le prix abordable fait office
de compensation.

Economique et performant

L’appareil est doté d’un Inverter, systeme
améliorant son efficacité et sa longévité. En
mode chauffage, il consommerait quatre fois
moins d’énergie qu’un radiateur électrique
classique, selon le fabricant. Ce qui se traduit

par un SCOP (coefficient de performance sai-
sonnier) de 4,0 correspondant a la classe éner-
gétique A +. En mode froid, son SEER (coeffi-
cient d’efficience énergétique saisonnier) de
6,1 le crédite d’un excellent AA ++. La liaison
frigorifique 100 % etanche exclut tout risque
de dispersion accidentelle de gaz avant, pen-
dant ou apres linstallation du climatiseur.
Ce dernier ne demande aucun équipement
spécifique (manometre, station de récupéra-
tion ou pompe a vide). Tous les modeles de
la gamme sont équipés de compresseurs de
grandes marques. Les piéeces internes, filtres
et éléments mécaniques sont congus avec des
mateériaux durables.

Des tarifs accessibles
Vendu en ligne a partir de 589 €, « ReadyClim »
estdisponibleen2500,3400et5270W. Il existe

également un modele bi-split (2600 + 3500 W)
a partirde 1579 €. =

Carnet d’adresses p. 109 »
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/ Maconnerie : les bases a connaitre

En autoconstruction comme en
rénovation, la maconnerie fait la part
belle aux ouvrages dits de « petits
éléments». Ces blocs que [’on monte
traditionnellement au mortier ou,

de facon plus moderne, a la colle.
Choix des matériaux et des produits,
regles de pose... suivez le guide.

Texte Michel Berkowicz

es blocs de macgonnerie se répartissent entre

des matériaux 100 % naturels et d’autres

issus d’une transformation. Tous ont en
commun des origines minérales. Leurs caracté-
ristiques techniques et dimensionnelles se choi-
sissent en fonction de 'ouvrage a réaliser: structure
porteuse, cloison, remplissage d’ossature, etc.
La norme de référence (NF DTU 20.1) les classe en
quatre familles d’éléments. L’art du macgon consiste a
les assembler a ['aide de mortiers adaptés, pour don-
ner a la construction toute sa cohésion.

Le parpaing, universel

"aggloméré ou bloc béton, autres appellations du
narpaing, est le matériau de construction le plus uti-
isé. La norme distingue les blocs de granulats cou-
rants, a magonner (identifiés par la lettre B), et ceux
de granulats légers, a coller (marqués L). Les premiers
se composent de ciment, de gravier et de sable: ils
sont destinés a étre enduits. Les seconds contiennent
des charges particulieres telles que 'argile expansée,
le gypse expansé ou la pierre ponce. Ces minéraux
réduisent la densité des blocs tout en améliorant cer-
taines caractéristiques, notamment d’isolation (ther-
mique, acoustique) ou décoratives. C’est le cas des
parpaings colorés dans la masse, prévus pour rester
apparents.

Chaque famille de parpaings comprend une variété
d’éléments pleins, alvéolés ou perforés permet-
tant d’utiliser le matériau a tous les niveaux d’une
construction: des fondations aux couronnements de
murs, en passant par les linteaux. Il existe également
des blocs a bancher (creux sans fond) et des modeles
a isolation intégrée (laine de roche, polystyréne...).
Vendus en moyenne entre 0,80 et 3,50 € ['unité, les
parpaings a maconner sont disponibles en formats
standard de L. 50 x H. 20 ou 25 cm. Mur de soubas-
sement, de facade, de refend, cloison distributive,
cloture, etc., le type de montage conditionne le »

Shutterstock

www.systemed.fr « 13
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Calcia, Chaux de St. Astier

Pas de bon travail sans outils adaptes.Voici les indispensables du macon. n Sur le sac de ciment, CEM désigne la famille d’appartenance, Il B la composition,

1. Bétonniere. 2. Brouette. 3. Niveau. 4. Pelle. 5. Auge, truelle et taloche.

6. Massette et burin. 7. Fil a plomb. 8. Seau.

DE BONS GRAINS

Grnube Pigeon

Sables et graviers sont des granulats
Incontournables en maconnerie. Les
«concasses », aux contours anguleux,
proviennent des carrieres d’extraction,
tandis que les «roulés» ont été arrondis
par I'action abrasive des glaciers ou
des cours d’eau. Les granulats legers
sont d’origine volcanique (ponce,
pouzzolane...) ou obtenus par cuisson
(laitiers, schistes expanseés...). Tous

se définissent par leur granulométrie,
qui se base sur les diamétres minimaux
et maximaux (en mm) des grains.
Exprimees par les indices 0/D ou d/D,
les données chiffrées correspondent
aux tailles mini/maxi de tamis

au travers desquels ces grains peuvent
passer: sable de 0/4 mm, gravillons

de 6/10 mm, etc.
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32,5 la classe de resistance a 28 jours et R a court terme. Normalisée HL 5, la chaux

est une variété hydraulique contenant plus de 20 % d’additifs.

choix de ’épaisseur: 10, 15, 20 ou 25 cm. Le
hourdage s’effectue au mortier de ciment ou
batard, a joints assez épais, ce qui allonge le
temps de travail. Les blocs a coller se posent
a joints minces plus rapidement, en consom-
mant moins d’eau sur le chantier et sans cod-
ter beaucoup plus cher.

La brigue de mur, intemporelle

A 'exemple du parpaing, la brique moulée et
cuite au four est proposée en éléments creux,
perforés ou pleins... a magonner ou a poser a
joints minces. Les premiéeres expérimentations
de cuisson remonteraient a 2500 avant J.-C.,
en Mésopotamie et dans la vallée de I'Indus.
Si le principe reste le méme, les techniques de
fabrication ont évolué au cours des siecles.

De taille réduite, autour de L. 20 x H. 11
X ép. 6 cm, la brique pleine s’emploie surtout
de nos jours en magonnerie apparente. Elle ne
satisfait plus aux exigences de la construction
moderne, contrairement a la brique creuse.
Plus grande (L. 50 a 55 x H. 20 a 31 cm) et d’un
excellent rapport prix/performance, celle-ci
talonne désormais le parpaing dans le neuf

et la rénovation. Les modeles perforés dans
le sens horizontal (ép. 4 a 30 cm environ) sont
réservés aux ouvrages basiques hourdés au
mortier batard. Les réalisations a haute valeur
ajoutée se tournent vers les briques alvéolées
verticalement, de type «bgv» ou « Monomur »,
qui se posent par emboitements a joints
minces de mortier colle. Les «Monomur»
affichent les meilleures performances ther-
miques. Dans leurs plus fortes épaisseurs,
entre 37,5 et 50 cm selon les gammes, elles
dispensent la construction d’une isolation
rapportée. A condition toutefois d’un mon-
tage dans les regles, sans ponts thermiques au
niveau des joints ou des points singuliers (liai-
sons murs/planchers ou balcons...).

Le beton cellulaire,

en embuscade

A base de chaux, de ciment, de sable et de
poudre d’aluminium, le béton cellulaire est
plus léger que les matériaux précédents.
Densité moyenne: 350 a 800 kg/m?contre 650 a
2100 kg/m?pourlabriqueet1700a2500kg/m?
pour le parpaing. Sa légereté est due a sa



/ Maconnerie : les bases a connaitre

Christian Raffaud
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structure moléculaire (obtenue en autoclave),
forte de millions de microcellules d’air qui lui
conferent également des propriétés isolantes.
Le béton cellulaire se vend sous forme de blocs
structurels (courants, d’angle, de chainage...)
ou de carreaux pour cloisonnement et ameéna-
gement intérieur. Les blocs courants mesurent
de L. 60 ou 62,5 x H. 20 a 50 x ép. 15 a 30 ou
40 cm. Ils existent a bords lisses ou a emboi-
tements, avec ou sans poignées creusées de
part et d’autre, celles-ci facilitant les manipu-
lations sur le chantier. Le montage s’effectue
toujours a joints minces, au moyen d’une colle
spécifique. Le béton cellulaire est facile a tra-
vailler: découpe a la scie égoine, poncage a la
rape... Il s’agit toutefois d’un matériau friable,
qui nécessite des précautions particulieres lors
des diverses manipulations et de la pose.

La pierre, eternelle

Calcaire, gneiss, granit, gres, tuffeau... une
bonne pierre de construction se caractérise
par sa resistance a la compression, a ['usure et
aux intempéries. Elle apporte au bati un cachet
indéniable, mais qui se paie au prix fort! Qu’on

www.systemed.fr

Pour gacher du mortier a la bétonniere, inclinez la cuve en arriere et faites tourner.
Versez d’abord les 2/3 du volume d’eau nécessaire. Ajoutez la chaux et/ou le ciment
puis le sable et le reste d’eau. Laissez tourner 2 ou 3 minutes avant I'emploi.

’emploie sous forme de moellons bruts, de
blocs taillés de facon plus ou moins fine ou
réguliere, elle doit avoir une texture homogene
et bien adhérer au produit de pose.

Dotée d’une forte inertie, la pierre est un
excellent régulateur de la température
ambiante, été comme hiver. Le montage s’ef-
fectue traditionnellement au mortier de chaux,
dont la référence se choisit en fonction de la
nature (tendre, demi-ferme, ferme) et de la
porosité de la roche.

Des liants pour bien liaisonner

Mélangés a divers agrégats et de l'eau, les
liants constituent les ingrédients de base des
bétons et mortiers. Rappel: les mortiers se
composent principalement de liant, de sable
et d’eau. Ils servent a hourder, a jointoyer, a
faire des enduits... Le béton ajoute du gravier
au mélange pour lui donner plus de résistance,
le ferraillage renforcant la solidité de l'ou-
vrage. Des lors, le béton devient en lui-méme
un éléement structurel utilisable en fondations,
pour remplir les blocs a bancher, des éléments
coffrés, réaliser des dalles de plancher, etc.

D R 2 ik o
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Plus les alveoles verticales de la brique sont nombreuses et resserrees, plus elle
est thermiquement performante. Les murs sont ici montes sur la dalle de plancher
d’un soubassement en blocs béton, qui delimite un vide sanitaire.

PREFABRIQUES,
TRAVAIL SIMPLIFIE

Le macgon, amateur ou professionnel,
dispose d’un large choix d’éléments
industrialises, destinés a faciliter

ses travaux. Plusieurs peuvent

se choisir dans le matériau utilisé
pour la construction. C’est le cas

des appuis de fenétres, linteaux ou
prelinteaux, coffres de volets roulants,
etc., disponibles aussi bien en béton
de ciment, qu’en béton cellulaire ou
terre cuite. D’autres, comme les poutres
Raid ou les poutrelles des planchers a
entrevous, sont uniquement en béton
arme ou precontraint pour des raisons
de résistance structurelle.
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Dossier / Maconner comme un pro

----------------------------------------------------

INDISPENSABLE
FERRAILLAGE

Un batiment est soumis a des
sollicitations susceptibles de fragiliser
la structure porteuse: fondations,
murs, planchers, poteaux, etc. Noyer
dans le béton les armatures des
elements banchés ou coulés en place
consolide la construction et lui permet
de supporter les charges, horizontales
ou verticales, qu’elle est amenée a subir.
- Prefabriquées (lire p.22) ou fagconnees
- sur chantier, ces armatures doivent
repondre a difféerentes spécifications
en termes de formes, de dimensions,
de sections et qualité des aciers utilisés
(norme NF EN 1991-1-1).

Four de Savoie
Infociments

B Le beton cellulaire et la brique réfractaire sont les matériaux de base de cette cuisine d’eté, comprenant un
four a pain et un autre a pizza. Le maconnage des foyers est, comme il se doit, réalisé au mortier réfractaire.
La structure est édifiee sur une dalle en béton arme, d’'une épaisseur réglementaire de 12 cm.

La maconnerie traditionnelle a longtemps uti-
lisé des mortiers de chaux aérienne éteinte:
anciennement CAEB, aujourd’hui calcique (CL)
ou dolomitique (DL) selon la nouvelle normali-
sation. Elle présente la particularité de durcir
lentement (et uniquement) au contact de l’air.
Sa faible résistance mécanique est compensée
par une souplesse et une microporosité adap-
tées a 'appareillage des pierres et briques de
construction, ainsi qu’a leurs enduits. Il existe
une autre sorte de chaux naturelle, moins
pure, dont l'originalité est de durcir d’abord
au contact de 'eau puis de l’air. C’est la prise
hydraulique, qui donne la chaux NHL, plus
résistante et durcissant plus rapidement.

Le ciment durcit en séchant par évaporation
de [’eau ayant servi au mélange. Il prend plus
vite et est trés résistant. Mais, utilisé pur, il
est inadapté au maconnage de la pierre car il
manque de souplesse et est imperméable a la
vapeur. Cependant, en le mélangeant a parts
égales avec de la chaux, on obtient un mortier
de pose qui cumule les qualités de chaque
liant. Il est alors compatible avec la pierre,
aussi bien qu’avec la brique ou le parpaing. =
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Weber

Art ancestral, [a maconnerie en pierres seches
consiste a appareiller les blocs sans mortier. C’est
un gite apprécié des batraciens, lézards ou autres
petits animaux.

- o

Equipé d’un réservoir a mortier colle, le rouleau
applicateur fait gagner un temps consequent

lors du montage des parpaings rectifiés ou des
briques «monomur », par exemple. Sa largeur se
choisit en fonction de celle des blocs a assembler.

Lire aussi notre cahier detachable,
page 51 et suivantes. Huit pages pour
apprendre a réaliser vos scellements.

Parc naturel du Morvan
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" TUILE R AREA,

une nouveauté S|gnee Bacauer

Poser une toiture sans découpe, cela fait réver, n’est-
ce pas ? Avec la nouvelle Tuile R Area, c’est possible !
Emboitable et repositionnable, ce panneau en acier en
forme de tuiles dispense de toute decoupe. Le point
sur ce produit innovant et pratique.

Rendez-vous sur

www.bacacier.com
pour plus dinformations
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©Bacacier

acacier, entreprise leader
Bde I’habillage métallique

du batiment, a développé
un nouveau profil imitation tuile sans
découpe, idéal pour les cabanes de
jardin, chalets ou encore carports.
Ainsi, Bacacier propose une gamme
Tuile R constituée de la nouvelle
Tuile R Area, et de [a Tuile R Originale
lancée en 2018.

Pour ceux qui souhaitent rénover ou
construire une toiture rapidement,
Il s’agit d’ une excellente solution :
la pose se fait en un temps record.
En effet, cette gamme de tole tuile
repositionnable dispose d’accessoires
tout aussi faciles a poser que les
panneaux eux-memes.

.‘..' - 'ﬂé" i; 11.:-—-— e

La pose de la Tuile R Area

Réaliser une toiture avec des panneaux Tuile R
Area est tres simple grace a son concept breveté.
Voici I'essentiel de la pose en quatre etapes :

Fixer les bandes d’eégout, puis la premiere
bande de rive et les suivantes jusqu’au faitage,
en partant du bas de la toiture.

Toujours en partant du bas vers le haut,
emboiter puis visser le premier panneau
sur la bande de rive en laissant un leger
debord sur la bordure basse.

Poser les panneaux suivants en les emboitant
sur les précedents et la bande de rive.

Pour eviter les découpes, superposez deux
téles tuiles d’un ou plusieurs motifs.

Fixer les faitieres sur les bandes dediees
sur le faitage en les superposant au besoin.

A noter que la fixation se fait au milieu et en haut des tuiles.

Les caracteristiques

Les Tuiles R Area se presentent sous
forme de panneaux de 1 m2 composés
de 20 tuiles/m2.

Voici leurs caracteristiques en détail :

e Revéetement : Rock Spirit 35 um
 Matériau : acier galvanisé, prélaqué
e Epaisseur : 0,50 mm

e Largeur: 870 mm

* Longueur: 1155 mm

e Hauteur: 22 mm

e Poids : 5 kg par m?

Les Tuiles R Area de Bacacier
sont disponibles en deux coloris :
le Brun rouge (RAL 8012) ou

le Gris graphite (RAL 7016).

RAL 7016

RAL 8012

Les accessoires
de la gamme

* Rives ajustables : elles s’emboitent
les unes aux autres.

 Bandes d’egout : elles se superposent
entre elles en bordure d’égout.

* Faitieres doubles : elles se posent
sur le faitage, dans la jonction entre
les deux versants du toit.

* Fixations en plage :
avec rondelle de fixation,
pour une pose sur support bois.

BACACIER



Dossier Maconner comme un pro

Les murs en blocs béton se montent traditionnellement au mortier
de ciment et a joints épais. En dépit du poids des éléments,

la mise en ceuvre est assez simple dans ses grandes lignes pour tout
bricoleur sachant jouer de la truelle, du niveau et du fil a plomb.

Texte Gerard Gueérit Photos Eqiom et Michel Fernin
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Ciments Calcia

9 élévation s’effectue a partir des fonda-
tionsou d’une dalle béton sur vide sani-
taire, sur terre-plein, etc. Des fers sont

scellés en attente aux angles de la construc-
tion et de chaque coté des ouvertures pour
assurer la continuité des chainages verticaux.
Les emplacements a respecter dépendent de
la norme NF DTU 20.1 (ouvrages en maconne-
rie de petits éléments) et, le cas échéant, de la
réglementation parasismique.

Une bonne assise

L’arase de départ, exécutée sur un lit de mor-
tier frais, demande un soin particulier. Le
mélange doit étre suffisamment ferme pour
permettre aux blocs du premier rang de rester
de niveau et d’aplomb lors du montage des
suivants. En maconnerie courante, le dosage
moyen est de 350 kg/m-. Soit, en volumes: un
seau de ciment a magonner pour trois de sable
et un demi d’eau.

Le litde mortier se réalise a la truelle en couche
épaisse, apres tracage de ’emprise au sol et
’humidification du support. On commence
par poser les deux parpaings d’extrémité ou
d’angle, en se guidant sur un cordeau tendu
entre deux grands piquets. Ces blocs sont spé-
cialement perforés pour laisser passer les fers
d’armature. Réglés de niveau et d’aplomb, ils
facilitent 'alignement des autres parpaings de
la rangée. Une fois les joints verticaux remplis
a la truelle, on peut monter les rangs suivants.

Coupe manuelle ou a la machine
Il est rare que I’on n’ait pas a retailler des par-
paings pour compléter les rangées. Les blocs
sécables se coupent facilement en frappant
a la massette sur un ciseau de macon. Sinon,
l'utilisation d’une meuleuse équipée d’un
disque diamanté est préféerable pour obtenir
des coupes nettes et précises. Masque anti-
poussiere, lunettes et gants de protection
recommandés! =

1 journee a partir
en moyenne pour de 35 €/m?
10a12 m? (tout compris)



/ Construire en parpaings

1/ Principe de montage
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ET OUTILS

* Parpaings, chainages horizontaux
et verticaux, fil a ligaturer, ciment, sable,
piquets, planches de coffrage

* Meétre, cordeaux a tracer et
d’alignement, pelle, bétonniére, seau,
brouette, auge, truelles, massette,
niveau, fil a plomb, meuleuse, scie

a metaux ou coupe-boulon, éetais,
serre-joints de macgon, échafaudage,
accessoires de protection

Posez Ie premier bloc d’angle en enfilant |
sa réservation sur les fers en attente. Tapotez

a la massette pour I'asseoir dans le mortier, tout

en vérifiant I’horizontalité et I'aplomb.

Apres tracage au sol, deposez

une epaisseur de 3 a 5 cm de mortier
sur une longueur correspondant au premier
parpaing d’angle.

i"

Posez les blocs intermédiaires

en espacant les joints verticaux

de 10 mm environ. S’il s’agit de parpaings
creux, vous devez orienter leurs alvéoles
vers le bas, jamais l'inverse.

H t | ' " -' e bloc d'ana Tendez un cordeau entre les deux parpaings pour
SPRINE TORDIRMD S0 M N S ange guider I'alignement des blocs intermediaires.

e m‘;pfcl’fﬁ’ il Ef"ll‘?t"t:} b:ﬁ” dl arlr:glr]teir?u;tr \lous pouvez, version plus moderne et pratique, utiliser
G i £ Ui RORBISRG 1R WG IHNUEEGT 3 la place un laser ligneur.

les deux eléments.

RNy -}.,_;-:~.

Une fois le premier rang termine,
remplissez les joints verticaux de

. - s mortier. Aidez-vous d’une taloche, pour NG Y
Ajustez la position, au fur et a empécher de fuir sur le coté, et raclez Pnursuwez ainsi Ie montage rang par rang, a joints croises

mesure, a petits coups de massette Pexcédent 2 la truelle. d’un denjlpu d’un tiers de parpaing (pas moins). Réservez
ou de maillet. les ouvertures a I'avancement.

www.systemed.fr = 19



Dossier / Maconner comme un pro

2/ Coulage d’un linteau

Lnrs du
montage

d’un mur comportant
une ouverture, des
décrochements sont
ménages en haut sur
les deux cotes, pour
servir d'appuis au
linteau. lIs doivent
avoir au moins

20 cm de longueur.
Préparez des étais
destinés a supporter
le coffrage.

LE CONSEIL

DE LA REDACTION

Les réservations, carrées ou rondes,
des blocs de chainages verticaux
sont a remplir de béton sur toute leur
hauteur. Leurs ferraillages doivent
étre solidarisés avec les chainages
horizontaux des magonneries
porteuses a chaque niveau

de la construction (liaisons
murs/planchers, couronnements),
ainsi qu’aux armatures des linteaux
en zone sismique.

Pour ce type de travaux, il faut tenir
compte des conditions climatiques
régionales et planifier le chantier

en période de température ni

trop basse, ni trop

f » elevee. De méme,

. il vaut mieux

~ (si possible) éviter
<& -T-;_‘ de magonner

fas fﬁ' quand le temps
P . J.‘;‘
ASBRE - est a la pluie.

Placez a I'intérieur
du coffrage une
B SR Lo N 0 armature a quatre
AR filants de @ 10 mm.
Prenez soin de la
caler sur des éclats
de parpaing afin de
la surélever un peu.
Elle doit étre enrobée
de tous cotés par le
béton de remplissage. *
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a Commencez par caler de niveau Ie fond du coffrage. Puis,
de part et d’autre des appuis, enfoncez des chevillettes dans
les joints afin d’y faire reposer I'une des deux planches latérales.

-
Installez les deux
- planches latérales
-~~~ enles maintenant

~ ensemble & I'aide

-~ de serre-joints.

: = Ensuite, tout

g “ en contrdlant le
niveau et I'aplomb,
alignez-les a petits
- coups de marteau
sur le haut des

parpaings encadrant
le coffrage.
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/ Construire en parpaings

Préparez

un béton

dosé a 350 kg/m?

de ciment. Versez-le

avec un seau dans

~ le coffrage, dont
vous aurez verifié

| I'étanchéité et huilé

les parois.

Repartissez bien le beton a la truelle et vibrez-le
en tapotant au maillet sur les cotés du linteau. Finissez
de remplir, puis nivelez la surface en raclant le surplus avec
une petite regle ou une planchette.

Les chainages
horizontaux doivent
gtre continus sur
tout le pourtour

— et leurs armatures
Cette partie de I'ouvrage peut se réaliser en ceinturant le haut  liaisonnées aux
des murs avec des blocs en U spécifiques. On peut également  ferraillages verticaux
coffrer le pourtour, comme ici. C’est plus économique, mais aussi dans les angles
plus long a mettre en ceuvre. de la construction.

Vibrez et egalisez
la surface du béeton
a I'avancement.

Les petits coups de
marteau optimisent
sa repartition

et I'enrobage de
I'armature. Attendez
quelques jours

pour decoffrer

- et trois a quatre

- semaines avant

de mettre en charge
(charpente...).

Procedez au
remplissage

par portions
successives. Pour
ce travall, il vaut
mieux étre deux:
I'un préparant et
amenant le béton,
I'autre garnissant
le coffrage.

Carnet d’adresses p. 109 p
www.systemed.fr x 21



Dossiler Shopping

2. Semelle plate ‘

=5

1. Semelle grand format

3. En soubassement

- |

ARMATURES ET
FERRAILLAGES

6. Longrine

1. SEMELLE GRAND FORMAT. Renforcée, a six filants @ 7 mm, pour pose entre plots de fondation. Coupée d’équerre aux extrémités. L. 6 m, H. 15 cm. 39,80 €. «Réf. F67 », Bricoman.
2. SEMELLE PLATE. Adaptee a la réalisation des fondations d’une maison individuelle. S’utilise en zone de sismicité 1 et 2. L. 3 m, I. 350 x @ 8 mm. 19 €/piece. «Ref. SN3835»,
Standarm. 3. EN SOUBASSEMENT. Armature d'attente et de liaison de chainage vertical pour I'élévation de murs interieurs et extérieurs en maison individuelle. Composeée de quatre
filants en acier haute adhérence avec cadres fermeés par ancrage d’extrémité a 135°. Renforcée pour une utilisation en zone sismique. H. 1,7 m, sect. 80 x 80 x @ 10 mm. 28,60
€/piece. Fimurex Mancelles chez CBA Matériaux. 4. EPINGLE. Armature & deux filants pour assurer la liaison des élévations avec les planchers. S'utilise aussi dans les rampants.
L. 6 m, sect. 30 x 100 x @ 10 mm. 15 €/piéce. «Réf. CH70», Négoce Matériaux Aquitaine. 5. TREILLIS SOUDE. Pour dalle béton, a mailles de 200 x 200 x @ 5,5 mm. A partir de
19,20 €/piece en L. 4,20 x I. 2, 40 m. «Réf. PAF10», BC Groupe. 6. LONGRINE. En acier haute adhérence pour fondations superficielles en béton armé. Composée de six filants
@ 8 mm soudés a des cadres espacés de 20 cm, elle répartit les charges des murs supportés et les reporte vers les appuis. L. 6 m, sect. I. 100 x H. 350 mm. 91,90 €/piéce.
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/ 12 armatures et ferraillages
1

Texte Matthieu Chauvin

9. Semelle carrée

7. Fers multifonctions

11. Armature pour linteau

I

10. Chainage vertical

)
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«Ref. LG8 », Armeton chez Point P. 7. FERS MULTIFONCTIONS. En acier torsade de @ 8 mm, ils servent au renforcement des ouvrages en beton et des liaisons entre les
armatures des maconneries courantes. En barre de 6 m, 10 €/piéce. «Réf. GO00054 », Fimurex Mancelles chez VM Matériaux. 8. LIENS A BOUCLES. En acier galvanisé @ 1,1
x L. 120 mm pour ligaturer les fers a béton, les treillis soudés... 10,20 € la boite de 1000 piéces. « Réf.960452 », Edma. 9. SEMELLE CARREE. Armature isolée pour fondation
de poteau. Format 75 x 75 cm, @ 7 mm. 15,90 €. «Réf. 67738223 », Leroy Merlin. 10. CHAINAGE VERTICAL. Renforcement de poteau a quatre filants, sect. 10 x 10 cm, H. 3 m.
36,90 €. «PX410 », Castorama. 11. ARMATURE POUR LINTEAU. Chainage horizontal, rectangulaire, pour linteau coffré. Il se compose de quatre filants soudés a des cadres espaces
de 10 cm. L. 6 m, H. 220 x I. 80 mm. 113 €/piece. «Reéf. L822», Arméton chez Bretagne Materiaux. 12. CALE POUR COFFRAGE. Ce profilé en PVC permet de surelever le ferrail-
lage avant coulage du béton, afin d’assurer un bon enrobage. Sa forme en U inversé avec encoches arrondies et perforations rectangulaires optimise la répartition du mélange
dans le coffrage. Existe pour enrobage de 20, 25, 30, 40 mm... En longueur de 2 m. A partir de 1,30 € I'unité. « Réf 3863190 ou 1UF402000», Cofratel chez Bernard Philibert.

Carnet d’adresses p. 109 »
www.systemed.fr n 23
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Cet escalier d’extérieur reclamait plus qu’un simple nettoyage.
Durement éprouvé par les intempéries, il a subi un lifting
complet impliquant, en particulier, la refection des marches
maconnées et la pose d’un nouveau carrelage.

Texte Bruno Guillou Photos Lars Dalsgaard
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es ’apparition des premiers désordres,

on doit agir pour protéger le bati et

garantir sa sécurité d’utilisation. Dans
le cas présent, outre la dimension esthé-
tique, il fallait éviter que des infiltrations par
les marches et les limons ne conduisent a la
dégradation de la magonnerie.

Une reponse adaptée

Il est souvent nécessaire de défaire pour pou-
voir refaire en mieux. On commence ainsi par
supprimer I'ancien revétement et les parties
écaillées ou friables. Aprés dépoussiérage et
application d’une résine d’accrochage, les
marches sont redressées au moyen d’un mor-
tier d’interposition coulé dans un coffrage en
bois. L’opération permet de leur redonner
une assise saine et stable, propre a recevoir le
nouveau carrelage. Une légere pente est néan-
moins réalisée pour évacuer l'eau de pluie.
Les contremarches sont également reprises et
lissées au mortier, afin de solidifier ’ensemble
et lui rendre sa cohérence. A chaque étape, il
convient de respecter les temps de séchage
pour faciliter la remontée d’humidité en sur-
face et éviter un probleme d’adhérence des
carreaux ou l'apparition d’un voile de laitance.

Des revétements spécifiques
Seules les marches sont carrelées. La refe-
rence choisie est un gres cérame (30 x 60 cm),
destiné a une pose extérieure. Les carreaux
ont été recoupés en largeur pour ne pas créer
de nez de marche. Les contremarches et les
limons sont de leur coté revétus d’une pein-
ture spéciale facade, protectrice et décorative
a la fois. L’application doit s’effectuer apres
complet séchage des reprises de mortier, a
une température comprise entre 12 et 25 °C.
Pour ce genre de réenovation, mieux vaut éviter
d’ceuvrer par temps humide ou sous un fort
ensoleillement. ®

. . 2 a 3 semaines 480 €
(durées de sechage
incluses)



/ BRénover un escalier en béton

1/ Préparation avant coulage

* Resine d’accrochage, mortier
d’interposition (type Weberbase 280),
carrelage 30 x 60 cm, colle pour pose
extérieure, mortier a joints, peinture,
tasseaux, planches de coffrage, vis,
chevilles

¢ Niveau, truelle, taloche, platoir
flamand, coupe-carreau, peigne
a colle, pinceaux, rouleaux, meuleuse,

perceuse-visseuse, perfo-burineur, Moo el . S\ o %!;1 RS
nettoyeur HP PR oW 5 T\ NSRRI S Gl

Vissez a angle droit deux piges en bois sur |
une planche de coffrage, afin de délimiter

et éliminez au perfo-burineur les parties la hauteur de mortier & appliquer (ici 20 mm). |
encore adhérentes.

n Apres nettoyage sous pression de
I'escalier, deposez I'ancien revétement

Appliquez a la brosse large
la résine d’accrochage sur le plat |
des marches. Laissez sécher comme |
indiqué dans le mode d’emploi: soit

1 a2 heures selon le produit et la
température extérieure.

i i .'h.. N II
T R, R g
. :’ | o | T BN h J i g’ ‘--]-'; I""

Percez, chevillez et vissez la planche en trois hauteur correspondant a la pente d’ecoulement
ou quatre points dans la contremarche. et controlez I'inclinaison au niveau a bulle.

2/ Dressage des marches

Préparez

un meélange
homogene de
mortier de ciment
a forte adhérence
et déposez-le

a la truelle sur
toute la longueur
de la marche.
Pensez a huiler au
préalable la planche
de coffrage, pour
faciliter sa dépose.

Tirez le mortier a I'aide d’une planchette en appui sur

le tasseau du fond de marche et la planche de coffrage.
Lissez aussitot a la taloche.

www.systemed.fr s 25



Dossier / Maconner comme un pro

— .

la longueur. Lissez de la méme facon a la taloche.

Au fur et a mesure, retirez les tasseaux servant de guides
et comblez leur emplacement au mortier sur toute

Le coulage terminé,
déemontez les

' coffrages et laissez
secher le mortier
une petite quinzaine
de jours (environ
une semaine par
centimetre déposé).

3/ Reprise des contremarches

CONSEIL DE PRO

Avant de carreler ou daller (pierre
naturelle ou reconstituee...),

le support doit étre stable et bien
propre pour assurer la pérennité

du nouveau revétement. Prenez la
précaution de nettoyer intégralement
les marches et contremarches

a I’aide d’un nettoyeur haute
pression. Laissez secher, puis
passez |'aspirateur afin d’éliminer
les poussieres residuelles. Comblez
les eventuelles fissures ou lezardes
avec un produit approprié (ciment
prompt...). Attendez
le complet
séchage des
rebouchages
pour refaire
I'assise des
marches.

Décorer un escalier
macgonne

C’EST PARICI! —~-
www.systemed.fr/915026
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Appliquez la résine
d’accrochage

sur toutes les
contremarches. Apres
séchage, déposez
une fine couche de
mortier a la truelle

et passez la spatule
crantée d’un geste
léger.
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Travaillez contremarche par contremarche
sur toute leur longueur, afin d’uniformiser
I'épaisseur du mortier et le temps de prise.
Raclez le surplus, soigneusement, sur le dessus
des marches et les limons.

La spatule crantée permet d’égaliser
I'épaisseur du mortier. Lissez ensuite
a la taloche de maniére a obtenir une surface
bien plane.




/ BRénover un escalier en béton
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Reperez I'axe median de I'escalier et posez a blanc deux
carreaux entiers. Mesurez et reportez en sous-face le débord
au niveau du nez de marche.

Retaillez les carreaux dans la longueur a la meuleuse equipée d’un disque
diamanté. L'adhésif guide la lame en évitant les éclats. Réalisez les coupes
transversales au coupe-carreadu.

Préparez la colle

a carrelage dans

un seau. Appliquez-la
a la truelle sur les
marches, avant de la
repartir uniformement
a la spatule crantée.
-~ Posez les carreaux
~apartir du repere
central en respectant
’épaisseur des joints.

Patientez jusqu’au lendemain pour remplir les joints a la
raclette en caoutchouc. Lissez ensuite a la taloche éponge.

Une fois les joints
complétement
Secs, peignez les
contremarches et
les limons en deux
couches pour les
protéger et parfaire
la finition.

A mesure de la prise du mortier a joints, nettoyez les carreaux
avec un chiffon propre pour éliminer toute trace en surface.

www.systemed.fr an 27



Dossier Maconner comme un pro
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Construites a partir de roches régionales, ces jardinieres « en dur » s’inscrivent
a la perfection dans ’environnement du jardin. Elles ont chacune une hauteur
différente, ce qui apporte une touche contemporaine a Uesthétique de ’ensemble.

Texte Bruno Guillou Photos Selbst/Sucré Salé

Monter une jardiniere

maconnée en récup’ skt
C’ESTPARICI ! [5]

www.systemed.fr/915028
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/ Réaliser des jardinieres en pierre naturelle

9 idée de départ est de créer un pole
unique de jardinieres maconnées sur
trois niveaux. Elles doivent accueillir

des plantes et arbustes variés qui offriront
une floraison alternée du début du printemps
jusqu’a l'lautomne.

Une visite préparatoire

Les jardinieres s’organisent en trois modules
artistiquement imbriqués, de hauteurs crois-
santes vers l'arriere. Avant toute chose, les
propriétaires se sont rendus a la carriere voi-
sine pour y sélectionner la matiere premiere.
Leur choix s’est porté sur des blocs de gres gris
coquillé de calcaire. Livrées sur palettes, les
pierres ont été taillées et calibrées apres Iex-
traction de facon a obtenir 69 éléments entiers

FOURNITURES ™,
ET OUTILS

* Pierres taillées et calibréees, bombe

de tracage, mortier de scellement
rapide, mortier-colle, systeme d’irrigation
(tuyau, buses, programmateur...)

* Regle et equerre de magon, niveau

a bulle, marteau de pavage a téte Nylon,
peigne cranté de carreleur, mélangeur,
seau, tuyau d’arrosage, pelle, brouette

www.systemed.fr

et 14 demis. Leur régularité dimensionnelle a
permis de réaliser un plan de pose précis et
d’inscrire virtuellement les futures jardinieres
a 'emplacement désiré sur le terrain.

Pose classique au mortier

La mise en ceuvre est assez simple puisque
les pierres d’assise se posent directement sur
un lit de mortier. Le sol est préparé en consé-
quence, ratissé et nivelé, mais sans excavation.
Le poids des blocs de gres, respectivement de
25 et 12,5 kg (a quelques grammes pres), suffit
a garantir un bon scellement.

En revanche, les rangs suivants sont appa-
reillés au mortier-colle pour usage extérieur.
Les pierres ayant été rectifiées lors du travail
de taille, on peut facilement les poser a plat

les unes sur les autres en évitant tout risque
de basculement. L’assemblage s’effectue a
joints verticaux ouverts (5 mm d’espacement)
et alternés. L’absence de mortier de jointoie-
ment est destinée a faciliter I’écoulement
de 'eau de pluie et permet de conserver un
aspect brut de montage. m

----------------------

3 jours
(séchage
compris)

1/ Préparation de l’aire de pose

Pour éviter
la repousse

des herbes
indésirables et
limiter I'évaporation
de I’eau, réalisez

un substrat drainant
de gravier ou

Versez-le

a I'intérieur

du tracé a 'aide
d’une brouette.

de pouzzolane.

Si ce n’est déja fait,
décapez la terre
vegetale et nivelez
sommairement

le sol. Délimitez
I'emplacement

de I'llot avec des fers
ou des piquets et
dessinez le contour
des jardinieres

a I'aide d’une bombe
de tracage.
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sur toute la surface en une couche réguliere.
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Dossier / Maconner comme un pro

2/ Réalisation des assises

Dans un angle

du trace, deposez
a la truelle un lit . T A
de mortier sec Sur 5 SSeuEESEES. -

-

N T

a une pierre entiere.  © . M s RN S QS e i e e S : o ccn .
Mouillez au jet pour . @ A B R Sans attendre, presentez la premiere pierre sur le lit
Ihvdrater N e B L e de mortier humide. Tapotez au maillet pour I’asseoir, tout
Y - : . : _“.-f,._ EZ'* .n' e - ) : W J : :
_ L N BARET en ajustant I'horizontalite et I'aplomb au niveau a bulle.

T SR LA Tl R
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Utilisez une seconde pierre entiere
pour former le retour d’angle. Réglez
sa position de niveau et d’équerre.

Laissez tirer un peu le mortier des trois premiers
cotés mis en place, avant de fermer I'assise.

Placez deux autres pierres, comme
précédemment, en les espacant de 5 mm.
Controlez I'alignement et la planéité a la regle.

Reéalisez la deuxieme
puis la troisieme

assise a partir
de la premiére,
en débutant
_ __ e 42 et terminant par
A DR S ..__‘_‘f:'; K :- un demi-bloc.
- ‘:r- O : X - Cpntrﬁlez
Une fois cette premiere assise :=§ﬂ§'ﬁg§g&ﬁ’t
terminée, serrez le mortier a la et le niveau
truelle contre les pierres pour renforcer régulierement.

leur scellement.
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/ Réaliser des jardinieres en pierre naturelle

CONSEIL DE PRO

Le montage fini et les scellements
durcis a ceceur, etablissez un lit de
cailloux et/ou de gravillons dans le
fond des jardinieres pour compléeter
le drainage en pleine terre. Recouvrez
d’'un géotextile afin de limiter la
prolifération du systéme racinaire.
De méme, étanchéifiez les parois
iIntérieures des jardinieres pour eviter
I’éclatement des pierres en période
de gel et que les racines des plantes
ou arbustes ne détériorent ou ne
poussent la magonnerie a mesure
de leur croissance. L'opération

Les jardinieres peut s’effectuer soit
ge’néficient par application
‘un arrosage S S A o et P G . d’un enduit

automatique. Elles SR ol T A et - oy bitumineux ou

seront alimentées ,. ‘N -4 _ ' - hydrofuge

par un tuyau souple ¥ S e R s e spécifique,

enterré dans une 7= £ soit par la

tranchée creusée i pose d’une

pour I'occasion. R bache ou T o
membrane T e
adaptee.

Preparez le mortier-colle et étalez-le a la truelle sur
les pierres d’assise, prealablement humidifiées. Egalisez
I’epaisseur au peigne dans la foulée.

Posez les pierres B o T a7 -.?‘;*
du deuxieme rang T Y i U T TR ey VAT
en les décalant SR pe U SONGR ER N R ek
de moitié par
rapport a I'assise,
pour croiser les
joints. Verifiez

@ de bout en bout
i leur alignement
.t et leur niveau.

i . SN o | %
Réalisez les rangées a partir de la premiere, en débutant et terminant par
un demi-bloc. Controlez régulierement I’équerrage, 'alignement et le niveau.

www.systemed.fr s 31



Initiatives locales
o
Vous avez dit

BUSEUX

Notre rubrique du I e bois reste encore et toujours un favori

Chutes Libres

ranis actEanearrts des bricoleurs, etrse !:Jréte bien a la mise |

_ _ en commun des équipements et des savoir-
aux projets, lieux, faire. Au-dela de l'outillage portatif classique, les
ateliers et formations machines stationnaires ne sont pas 'apanage de
qui font la part belle tous. Il est donc avantageux de se tourner vers les
aux amoureux du bois.  fablabs et autres tiers-lieux qui investissent dans
Certaines associations  des équipements professionnels et les mettent a
d T disposition de leurs membres. Le parc machines
,e’ mFrEUIse-rle e comprend souvent aussi bien des scies, des tours
d’ébenisterie amateurs 3 ,5is, des toupies et des défonceuses que des
existent depuis plus découpeuses laser ou des fraiseuses numériques.
de vingt ans, d’autres La carte de France des initiatives met

viennent d’ouvrir leurs  €n lumiere une sélection d’ateliers partagés
portes. Leur point qui se demarquent par leur forte appétence

¢4t pour le bois. Et ils ne sont que la partie
RIS e aMI RS immergée de 'iceberg. Leur approche

Grand Ouest
et Bretagne

bricoleurs «boiseux » combine généralement la mise a disposition
pour qu’ils realisent d’équipements a I’heure, a la journée ou au
leurs projets dans mois avec des temps de formation. Une carte

d’adhérent permet de fréquenter les lieux

et de mener a bien ses projets, souvent en étant
accompagné par des bénévoles passionnés
membres du lieu également. Des stages les soirs
et les week-ends ou sur plusieurs jours pendant
les vacances scolaires permettent de s’initier aux
techniques comme la marqueterie ou le tournage,
de réaliser un mobilier de bout en bout ou de
découvrir l'utilisation d’outils spécifiques. =

un esprit d’entre-aide.

Texte Mathilde Berchon

POUR VALORISER

L’Atelier Commun, atelier associatif,
favorise un rapport a la technique
engage, inventif et collaboratif.
Situé au sud-est de Rennes,

ce nouveau lieu de fabrication

£ a pour ambition de transformer
*ED et de valoriser cette ressource
" inépuisable que sont les déchets.
laser? Le principe est si le tracé grave en surface https://lateliercommun.co
Les imprimantes 3D ont simple: un rayon laser ou découpe a travers
fait couler beaucoup vient tracer sur la plaque le matériau. Sa cousine, LES MAINS DANS LE BOIS
d’encre dans les journaux, de bois, de carton ou la fraiseuse numeérique, Situé dans le village Le Verger,
mais saviez-vous que d’acrylique le dessin répond au méme principe a 20 km de Rennes, proche
la technique la plus que vous avez créé a mais utilise cette fois une de la célebre forét de Broceliande,
utilisée dans les fablabs Uordinateur. La puissance ~ meche pour fraiser le tracé cet atelier intimiste d’'une surface
est en fait la découpe du rayon va déterminer de votre choix. d’environ 50 m? peut accueillir trois

stagiaires et met a la disposition de
chacun un etabli et tout I'equipement
nécessaire a la fabrication de meubles.
https://www.stagebois.fr
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CHUTES CREATIVES

Sous le Viaduc des Arts a Paris,
Chutes Libres propose des ateliers de
fabrication d’objets et meubles en bois
des 10 ans: tabourets, tables basses,
etageres, enceintes pour smartphone,
jardinieres, lampes pliantes...
https.//atelierschuteslibres.com )

PASSION BOIS

|’association des Passionnés du Bois
gére trois ateliers en Essonne: a Evry,
Athis-Mons et Bouray-sur-Juine.

Des stages de défonceuse, tournage
ou dégauchisseuse-raboteuse sont j

Nord e
Grand Est .

NOUVEAUTE AMIEHOISE

Chez WAB & CIE, nouvel atelier
partage situé a Amiens, particuliers
et professionnels peuvent venir
bricoler a partir de 15 €/h au sein
d’un espace de 800 m? équipé

de machines stationnaires et d’'un
coin assemblage. http://wabcie.fr

proposes a des prix abordables, ainsi
que des temps d’ateliers libres. .
https://passionnesdubois-idf.fr

BN

Make ICI

IClI MORVAN

L'Atelier C mmun

Ce tiers-lieu en création dans la
Nievre est une manufacture dediee

a la sylviculture, au bois, a la faience
et a la céramique. https:/makeici.org

Est et Sud-Est

" :ll
"f—’w.ﬁ

——
L

Les Copeaux d’abord

—INSTITUTIONNEL

Sud- Ouest SEUL OU ACCOMPAGNE _
u f \_‘“Fundé en 1991, I'atelier associatif de

La Cabane est un atelier partage

La Cabane

N

www.systemed.fr

familial dedie au bois et au meétal.
Implanté en Gironde, il accueille
co-workers, artisans et particuliers.
Les machines s’utilisent en autonomie
ou accompagneé par un prof.
https://lacabane-workshop.com

LA MANUFACTURE DISTRIBUEE

Porte par Makers & Co, les
Imaginations Fertiles et le Roselab,
ce tiers-lieu rassemble entrepreneurs
et artisans autour des filieres bois,
textile, céramique et impression

3D sur trois lieux ou équipements,
machines et artisans peuvent circuler
selon leurs travaux et leurs besoins.
www.makersandco.fr

menuiserie Les Copeaux d’abord est
une institution du quartier Saint-Bruno
a Grenoble. Les bénévoles accueillent
les amateurs en semaine et le samedi
matin pour s’essayer aux machines

et réaliser des projets ensemble.
http://lescopeauxdabord.asso.fr

SAVOIR-FAIRE

Implanté il y a prés de quinze ans
dans le Jura, I'atelier des Savoir-Faire
reunit plus de 60 artisans des metiers
d’art pour promouvoir et valoriser leur
discipline, accompagner les porteurs
de projets et transmettre a travers

de nombreux stages creatifs.
https.//www.atelierdessavoirfaire.fr
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Le travail du bois

livier Verdier est un menuisier créateur pas
comme les autres. Ancien photographe
de métier, il a troqué l'objectif pour la

scie circulaire mais a gardé son ceil aiguisé et

son savoir-faire pour raconter des histoires par
'image. Avec pres de 250000 abonnés et plus

de 36 millions de vues au compteur sur sa chaine
YouTube, Olivier fait partie des makers francais

es plus suivis pour le travail du bois. Initialement,
es vidéos permettaient a ses clients de comparer
es choix de matériaux, d’assemblage et de voir

e travail en création. Au fil des projets et de
‘ampleur de sa chaine, Olivier s’offre désormais

a liberté de choisir les commandes en fonction
de sa programmation éditoriale, avec un golit
prononcé pour les défis nouveaux et les projets
originaux. Il s’est lancé il y a quelques mois dans
la réalisation d’un haut-parleur passif en bois pour
son téléphone. De taille magistrale, 'objet zébré
est un hymne a l’esprit maker, ou la créativité

et ’envie de faire pour le plaisir prévalent.
www.youtube.com/c/OlivierVerdier
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La Fabrique a Fauteuils

Fauteuils
do it yourself

Alice et Vivien, ingenieurs,
bricoleurs et créatifs derriere
La Fabrique a Fauteuils,
concoivent des assises
a construire soi-méme. Tous
les produits sont fabriqués dans
leur atelier numérique niché dans
les vignes de |'Entre-deux-Mers
pres de Bordeaux. Le bois est
transformeé en contreplaquée
et achemine en circuit court
des Landes, les tissus,
biodégradables, viennent
de Normandie. L'originalité
de leur demarche tient
également dans le
concept: les meubles sont
fabriqués dans I'atelier
par fraiseuse CNC puis
s’assemblent a la main par
I'utilisateur final avec un maillet
et une perceuse.
www.lafabrigueafauteuils.com

Olivier Verdier

A
PARTAGER

L’Air du Bois est une plateforme open
source de partage collaboratif ouverte
a tous les amoureux du travail du bois.

Véritable réseau social, on y trouve
notamment la liste de centaines
d’ateliers en France et d’outils, une
xylotheque et des tutoriels pas a pas.
www.lairdubois.fr




ACCUN A PPOMODL  ABLLET  FOSMAISOSS  FARNCANON L CONCURIRON  aChuaueil

VOUS RECHERCHEZ

W AN B LR P R A ) e O TN L TR e R R L= LT

Whe FSETE BN W ATEL g RECONVINTE Jand L8 LT By AL EENS G s PROIOTTRE

CORLICTF E5L ML O W& BL*all P O FOLE APPREMDE] N

FEYADE & | sqiow @ i F @ irs aF vhhid i =i
T ]

@ * Fad

MAKE ICI, "LES ORIGINES™

bl B g BT i Al B RS B el St T Rl BRI 8" CDRRS SR R SA0EE A DD B Crelye g @t WEdim BABD

el w il P sl ST fi'l'l—'l-"l-'i"-l“i-ﬂ-if“'—?lr-it-lulﬂrx ol RN | el B T B Tl Wl R T W “W-'-l [ Ll S ]
-l

T L ey e T e B T e Y L e Rt Bt . £ Tk SN

P el Sl St Beamaedl ) oBdg 8 B v R @ B0 @ D0 Lage g pe B} satep peail m AN pedm B CAELF of BLE-3EE O BEwD

T e e T N R e L I R I I B F I i e ey ] R P L R o]

L & i s

Formation acceleree
en menuiserie

Les ateliers partagés Make Ici a Montreuil,
Nantes et Marseille proposent une formation
intensive (80 h) visant a transmettre les gestes,
techniques et outils essentiels de la menuiserie
pour concevoir et fabriquer son propre
meuble. L'objectif est de devenir autonome
en conception et fabrication de mobilier,

et d’apprendre a utiliser la plupart des outils
du menuisier. A I'issue de cette formation
accelerée en petit groupe, vous repartez avec
votre propre meuble. https://makeici.org

Make Ici
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r La possibilité d’utiliser
%‘%‘ET ses crédits de formation
professionnelle.
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« Depuis 1920 » est une

entreprise de construction
bois pas comme les autres.
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