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GRENZENLOS

Unsere Akku-Mehrzwecksauger reinigen schnell,
effizient und grundlich. Bel trockenem und nassem
Schmutz. Kabellose Bewegungsfreiheit dank wechsel-
barem und leistungsstarkem Lithium-lonen-AkKku.
Auch fur den Einsatz bel vielen weiteren Garten-

und Reinigungsgeraten. kaercher.de

MIT REAL TIME
TECHNOLOGY,
DIE SIE NIEMALS
IM STICH LASST

Fntaecken Sie jetzt
die gesamte AKKU-

BATTERY

Range von Karcher.
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Mehr Raum fur das
wahre Leben

Wir haben uns diesmal einem ganz bestimm-
ten Thema gewidmet, das wir alle kennen:
Zu wenig Platz in Haus und Wohnung! Es
fehlt doch immer an Stauraum, was dazu
fuhrt, dass Dinge in ,Sammel”-Schubladen
verschwinden oder auf ,,Ubergangs”-Stapeln
abgelegt werden - das hoffnungslose Prinzip
.Schwarzes Loch”! Wir haben DIY-Losungen
gesucht und stellen dir individuelle Rollcon-
tainer fur die Dachschrage und eine pfiffige
Schrankerganzung fur 40 () Paar Schuhe vor.
Kannst du einen Tell eines Zimmers abtren-
nen, erhaltst du nicht nur einen weiteren
Raum (z.B. fur die Ankleide), sondern auch
Ablagemoglichkeiten an der neuen Wand.

Was wir noch fur dich haben? Profitipps

fur pertekt gestrichene Wande, ein tolles
Upcycling eines Autoreifens und Step-by-
Steps zum Thema Strom, mit denen du deine
Lampen ab jetzt selbst anschlief3t.

Wir wunschen dir viel SpalB mit dieser
Ausgabe, deine

Mach es selbst-Redaketion

Der unsichtbare Schutzengel:

Verlegeunterlage
nicht vergessen!

Boden haben einen grof3en Einfluss auf das
optische Erscheinungsbild eines Raumes.
Attraktive FulBbdéden steigern aber nicht
nur den Wohnwert, auf ihnen wird auch
gelaufen, gespielt, gelebt. Folglich sind die
Anforderungen, die wir an einen Raum stel-
len, mindestens genauso wichtig wie Optik
und Wohnatmosphare.

Mit den SELIT Verlegeunterlagen kann ein
Bodenbelag die taglichen Herausforderun-
gen des Lebens unbeschadet Uberstehen und
langfristig sein gutes Aussehen behalten.

Diese Schicht zwi-
schen Untergrund
und Bodenbelag

Ist ein unsichtbarer
Schutzengel fUr
dauverhaft schone
Boden. Es gibt
Unterlagen fUr Par-
kett- und Laminat-
boéden und welche fur Vinyl- und Design-

boden — immer genau abgestimmt auf die
jeweiligen Gegebenheiten des Untergrunds
und die unterschiedlichen Anforderungen,
die an den Nutzboden gestellt werden.

AUF DER SICHEREN SEITE!

Mehr als 90 Prozent des DIY-Sortiments
tragen bereits den Blauen Engel. Eine
einfache und verldssliche

Orientierung fUr gesund-
heitsbewusstes Wohnen.

SELIT

SELIT Dd&mmtechnik GmbH
www.selit.de

Enjoy your flooring
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Raume unterm Dach haben eine tolle Atmosphare,
verschenken durch die Schrage jedoch jede Menge Stauraum.
Die Lﬁsung: Unser DrempeI-RoIIi TEXT PETRA RUPP

Dachgeschosse lassen sich im Traufbereich in der
Regel nur schlecht nutzen. Um Kniestock oder
Drempel vor allem aufgeraumter nutzen zu kon-
nen, haben sich sogenannte Drempel-Rollwagen
bewahrt. Das sind Schranke auf Bockrollen, die sich
malgeschneidert in die Schrage schieben lassen.
Umgekehrt kann man den Rollwagen so weit her-
vorziehen, dass man beil optimaler Stehhohe Dinge
verstauen oder entnehmen kann. Im geparkten

6 Mach es selbst!

Container ist am Ende alles in pertekter Ordnuneg.
Die Mal3e unseres Rollis haben wir nach unserem
Modell wiedergegeben. Naturlich musst du Hohe,
Breite, Tiefe und Schrage deinen baulichen Gege-
benheiten anpassen. Die Laufrollen solltest du
passend zum Untergrund kaufen, je nach Boden-
belag gibt es unterschiedliche Rollen. Einen exakt
passenden Rollwagen zu bauen, ist nicht schwer,
genaues Mal3nehmen allerdings Voraussetzung.




Titelthema Stauraum

Die Platten

kannst du dir

ﬁ Fur dlch gecheckt

Der Zuschnitt

TIPP
Auch die Breiten
der Rollcontainer
sollten individuell an
die Gegebenheiten vor A
Ort angepasst | o O

1 Bei der Planung solcher Mobel gibt der Raum die
MaBe vor. Ermittle vor Ort den Winkel der Dach-
schragen und die Drempelhohe.

2 Nachdem du eine Skizze des Containers angefer-
tigt hast (du kannst dich dabei an unsere Zeich-
nung halten), ...

Fotos: Living Art

Schwierigkeit: —— Materlal firLRolli
- Nicht sehr schw1erlg© @ @ T 3-Schicht-Platte 19 mm dle

auch im Bau-
8 markt zusagen
lassen!

~ (DIY-Grundkenntnisse sollten ~ 1 xFrontplatte 1100 x 597
aber vorhanden sein) 1 x Mittelwand 1130 x 600 | '
- 5 2 x Boden unten 600x289 |
-Das brauchst du: - 2 X Boden Mitte 536 x 280

R HEEEEN Z'x'B'otl'en oben 378x280
;wErkzeuge | EEEE

- Handkreissage mit Schlene- EREEEL Edelstahlgnff C I
 Akku-Bohrschrauber - e 4Bockrollen 100 hoch -

e Diibel- Marklerstlfte (8 lTlITl) 1] Lo Runddubelaxél.o L LLLILD ] /!

. Lelmzwmgen | | - e Holzleim | |

e Ql-Pinsel T T T e SdArauben | I I T[T

e Lack:ermlle und Wanne [ e Muttern

: :-Schonhammer ENEEEEEEE NN :-ColorolvonPNZ N O
u 1 I I (Rapsgelb uncl Sllbergrau) m

3 ... reiBt du die Bauteile - hier die Mittelwand des
Containers - auf das Holz auf.

4 Fir den Zuschnitt entlang eines Bretts muss
dieses im erforderlichen Abstand zum Anriss
fest aufgespannt werden. Dieser Abstand hangt
von der Sage ab.

Mach es selbst! 7




Kleben &
streichen

1 Auf der Innenseite der Frontplatte zeich-
nest du die Lage der Zwischenwand und
der Boden auf und klebst dort das Holz ab.

2 Fir die farbige Gestaltung und den Schutz
des Holzes haben wir die Front mit Colorol
von PNZim Farbton Rapsgelb gerollt.

3 Die Zwischenwand und die Boden erhiel-
ten den Farbton Silbergrau. Vor der Verar-
beitung gut aufrithren!

4 Wenn der Anstrich leicht angetrocknet
(aber noch nicht durchgetrocknet) ist,
lasst sich das Klebeband am besten
entfernen.

1 el i i b,
.-..'.I' rll 'J_'..I‘_".I'. l.| N .I| 5 .':_1l|' .l O 'II. .‘I l i i L
=il N LR ey il i

LTS ] T S L e et AR T
--------------------
|Il|l i 1 el A R E ST na B
'

8 Mach es selbst!

Regale & Zwischenwand

Auf dem
rohen Holz
zelchnest du nun

die Positionen der
Holzdiibel auf.

| Weitere 1.
. ‘Anleitungen, Tipps & Ideen
auf www.selbst.de #




Titelthema Stauraum

TIPP
Wahle tur
den Bodenbelag
geeignete
Rollen aus!

Das Finish:
Die Rollen

1 Zuletzt markierst du die Positionen der
vier Bockrollen unter dem Boden.

2 Bohre die Locher fiir die Montage. Damit
das Holz nicht ausreif3t, eine Zulage von
hinten festspannen oder halten.

3 Mit Schlossschrauben werden die Rollen
In den Ecken montiert. Zu guter Letzt
montierst du den Griff an der Front.

597
oy, 4

1 Die Diibellocher zundchst in die Regalbo-
den und die Zwischenwand setzen, da
Bohrungen im Koptholz leichter verlauten.

2 Mit Markierstiften werden die Diibelposi-
tionen von einem auf das andere Bautedil
ubertragen. Dazu Bohrlocher im Wandteil
bohren.

SELBST

3 Die Diibelfixe dann in die Bohrungen » ® o
driicken und die Bauteile passgenau auf- | REd akthnStI ppS
einandersetzen.
4 Ein gezielter Schlag mit dem Schonham- {
mer sorgt fiir deutliche Abdrticke der Mar- ANPASSUNGSFAHIG
kierspitzen im Holz. - Diese Zeichnung zeigt exemplarisch den Bau eines Drempel-Contai-
5 So ermittelst und bohrst du sdamtliche Dii- ners. Du musst alle MaBe deinen baulichen Verhaltnissen entspre-
bellocher an Front, Boden und Zwischen- chend anpassen.
wand. Bel der Zwischenwand beachten, .. - Du solltest fiir den Bodenbelag geeignete Laufrollen auswahlen.
6 .. dass die Dubel der Regalboden versetzt - Du kannst die Mittelwand fiir ein Abschlussmodul auch an der rech-
gebohrt werden! Anschlieflend verleimst ten oder linken Seite der Front ausrichten.

du die Mittelwand mit allen Boden. - Die Boden kannst du dafiir in doppelter Breite zuschneiden.

Mach esselbstl 9




Mit unserer Anleitung verwandelst du einen ganz normalen

Kleiderschrank ruck, zuck in einen richtig grofsen Schuhschrank

TEXT PETRA RUPP

Die Schuhsammlung einer normalen Familie umfasst
mit Leichtigkeit 50 Paar Schuhe, da wird eine kluge
Unterbringung zur Herausforderung. Alle nur im Haus-
flur zu stapeln, kann nicht die Losung sein! Das sind
eher unsere Zusatzregale, durch die aus einem einta-
chen Kleiderschrank ein opulenter Schuhschrank wird.
Er ist einfach zu bauen, weil du nur einmal das Prinzip
der Schuhregale begreifen musst, dann kannst du meh-
rere Stucke quasi am Flie[3band nachbauen. Wir haben
elnen raumhohen Schrank mit zehn Regalboden aus-
gestattet, die jede Menge Schuhe beherbergen konnen.

10 Mach es selbst!

Zwel Voraussetzungen braucht der Schrank: Er muss
mit Drehturen (nicht mit Schiebeturen) zu schlief3en
sein und die Scharniere mussen der zusatzlichen Last
standhalten - hier kann aber durch die Montage wel-
terer Turbander die notige Stabilitat geschatten werden.

Die Regalboden im Schrank mussen naturlich entspre-
chend gekurzt werden. Du solltest vor dem Bau auch
unbedingt den Schwenkbereich der Turregale pruten,
um den Randabstand der Regale festzulegen (s. Bild
auf S. 13 unten). Sonst gibt es ein krachendes Finale!



_dlitclthema Stauraum

& B> - i S
4 Fur dich gecheckt:
f_:: Schwierigkeit:
- | Nicht schwierig © ©
= \\\ ' Das brauchst du:
- Werkzeuge |
o e Stichsage
e 4 e e Akkuschrauber
R * Vorstecher

e [Lackierwerkzeug

Material in mm

(fur 1 Regalboden)

e Rechteckleiste 95 x 19

e 3x Trennwand 310

e MDF-Platte 6 dick

p— e 1 x Boden 440 x 310

T e Spanplatte weif3 16 dick
T e Fachboden 563 x 300

Auf3erdem
e 3 x Verbindungsblech
18 X 1o

e Schrauben 3,5 x 25
und 3,5 x 16
e Holzleim

e Weif3e Lackfarbe
e Ggtf. weitere Scharniere

b

Fotos und Zeichnung: Lars Dalsgaard

. ="

RN selbst.de B
- -Anleitungen, Tipps & ldeen
3 auf wwyf_selbstde 3

2 -

- -
o&F . + _ '] 1 a i .
= E - 3 -
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So haltes
Etwas Leim an die
Kanten der Querbretter
geben und die Draht-
stifte am Boden
vorhetten.

Das Prinzip Schuhregal

1 Schneide zuerst die Bauteile fiir einen Regalboden zu: drei 4 Fir das mittlere Zwischenbrett reiBt du die Nagellinie auf und
Querbretter aus Kiefernholz und einen Boden aus MDF. heftest den Boden auch hier an.

2 Eine kleine Schablone fiir die Serienproduktion erleichtert den 5 An Holzarbeiten fiir den Bau der Turboden war das fast schon
Bau: Schraube einfach Abstandholzer auf die Grundplatte. alles! Nun kannst du die Ablagen in Serie herstellen.

3 Schlage die Nagel komplett ins Holz.

beachten

Beachte, dass die Tiir mit den Regalen und
Schuhen deutlich an Gewicht zulegt. Sie muss
also mit einer ausreichenden Anzahl stabiler
Bander angeschlagen sein. Ist deine Schrank-
tur mit nur drei Toptbandern montiert, solltest
du mindestens zwei zusatzliche anbringen.

12 Mach es selbst!
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Streichen und verbinden

Zeit einplanen
Beide Seiten streichst
du in zwel Arbeitsgan-
gen. Dazwischen den
Lack gut trocknen
lassen.

Lackschutz
Lege zum
Schutz der Oberflachen
etwas Pappe oder
Gumml unter, wenn
du die Boden
einspannst.

3 M4

=N

1 Nach dem Abbinden des Leims lackierst du alle
Holzteile - am schnellsten und unkompliziertes-
ten geht das mit weiem Acryllack.

2 Richte auf der Riickseite jedes Querbretts ein
Verbindungsblech aus, das du um Blechstreifen-
breite oben iiberstehen lasst.

3 Nach dem Vorstechen durch die Locher der Ver-
bindungsbleche schraubst du die Bleche fest.

4 Richte nun die Regalboden auf der Schrankttr

Im Duett

aus (unbedingt den Schwenkbereich beachten) Den TTEI.HSROT’[
und schraube sie dort fest. und das Einhangen
5 Sind alle Boden montiert, kann die Tiir wieder der Tir erledigt man

am besten
ZU zwelt.

eingehdngt werden. Zum Transport solltest du
die Tur auf der Seite liegend tragen.

SELBST

Redaktionstipp

Hier zeigen

wir noch einmal,
wie wichtig es ist,
den Schwenkbereich
der Turboden vor
der Montage zu
ermitteln!

Mach es selbst! 13
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Fotos: Claudio Kalex, privat

® & o o o o o o o o o o o o o o ¢

Schwierigkeit:
'Nicht schwierig © ©

~(DIY-Grundkenntnisse sollten
“aber vorhanden sein)

:Dasbrauchstdu il - —
| Matenal

e UW- Standerproflle

e CW-Rahmenprofile
~e UA- Aussteﬁungsproﬁle
e Tarsturzprofil | | | | | | | ||
e Dammwolle

e Knauf chhtungsband

- e Schnellbauschrauben
e Nageldubel I B
| e Gipskarton- Bauplatten — T
e Knauf Uniflott
e Knauf UmﬂottFmJSh

:Werkzeuge _ RN
—Akkubohrer —————+—+—+—1
6-mm-Betonbohrer

3-mm- Stahlbohrer

Hammer
Zange-

Wasserwaage
Zollstock

Kantenhobel @
Cuttermesser
Kelle

Spachtel

_=-—-="""--.___J*

J___.

;Fur dlch gech_eckt. :

68-mm- Lochbohrer EEEEE
—Blechschere ——+—+111+11

Gipskartonsige
Abisolierzange
Verbundzange

Titelthema Stauraum

Die Idee zu einem ™
begehbaren Kleider-
schrank entstand durch die
wechselnden Aufstehzei-
ten von Katiund Alexander:
Mal muss sie, mal er fruher
aus dem Haus. In dem neu
gewonnenen Raum kann
sich der jewellige Fruhaut-
steher fur den Tag fertig
machen, ohne die oder den
anderen zu storen. Die Trennwand ist also als eine Art kluges
und vorausschauendes Konfliktmanagement zu sehen.

[n diesem Fall wurde der Raum auf die Breite des schon vorhan-
denen Kleiderschranks abgestimmt. Die Wand wird als Stander-
werk errichtet, das von beiden Seiten mit Gipskartonplatten be-
plankt wird. Dazwischen sorgt Dammwolle fur einen schall-
dammenden Effekt. Spezielle Stander geben dem Turrahmen
Stabilitat, denn die Glastur (Einbau s. S. 28) ist mit 37 kg sehr
schwer. Ohne Sicherung konnten Zarge und Bander ausreil3en.

Vorarbeiten

Mach es selbst! 15




Standerwerk bauen

Das Standerwerk besteht aus UW-Profilen (an Boden und Decke)

und aus CW-Protilen (senkrechte Stander). Die Bearbeitung der Me-
tallprofile ist einfach. Achtung: An den Befestigungsstellen im Boden
25 mm grof3e Locher ins Laminat bohren. Mittig in diese Locher die
Einschlagdubel setzen. So kann sich das Laminat weiterhin bewegen.

1 Das Bodenprofil soll parallel zur gegen-
iberliegenden Wand verlaufen. Messen
und anzeichnen.

2 Die Turbreite kennzeichnest du mit
Kreppband auf dem Boden. An den ent-
sprechenden Stellen mit der Blechschere
die Profile kiirzen.

3 Die Unterseiten der UW-Rahmenprofile
jeweils mit dem Spezial-Dichtungsband
bekleben, es sorgt fiir Schalldammung.

4 Mit Einschlagdiibeln befestigst du die

16 Mach es selbst!

Profile am Boden: Loch bohren, Diibel einschlagen,
fertig!

5 Die Wandprofile in die Bodenprofile stellen, mit der
Wasserwaage ausrichten und in der Wand mit Ein-
schlagdiibeln fixieren.

6 Als Nachstes die Deckenprofile ausmessen, anzeich-
nen (z. B. mit einer Schlagschnur) und anbringen.

7 |etzt die weiteren CW-Profile einsetzen, am besten in
der Breite der zu montierenden Gipskartonplatten.

8 Mit der Verbundzange verbindest du UW- mit
CW-Profilen dauerhaft.

Turzargen stabil einbauen

Bel Turen in Leichtbauwanden ist Stabilitat getragt. An beiden
Seiten der Tur setzt man deshalb UA-Aussteifungsprofile ein. Als
Sturz steht ein Tursturzprofil zur Verfugung, das dank vorgeter-
tigter Aussparungen einfach uber die UA-Profile gestulpt werden
kann. In unserem Fall ist das besonders wichtig, well eine 37 kg
schwere Glastur eingepasst werden soll.




i

Gipskartonplatten lassen sich zum
Trennen mit einem Cuttermesser
entlang eines Metalllineals anrit-
zen. Die Platte legt man so tiber
eine Kante, dass die geritzte Linie
knapp ubersteht, Mit einem krafti-
gen Ruck nach unten bricht die

Platte ab. Aut der Ruckseite mit
dem Cutter die Pappe durchschnei-
den. Mit einem Kantenhobel er-
zielst du glatte Kanten und bei Be-
darf auch perfekte Rundungen.

beplankt. Bel der Montage ver-

Das Standerwerk steht! Zeit fiir eine
Kaffeepause, bevor es an die Beplan-
kung mit Gipskartonplatten geht.

Das Standerwerk wird nun von
einer Seite mit Gipskartonplatten

wendest du spezielle Schnellbau-
schrauben, die einfach in den
Platten versenkt werden.

1 Mit der ersten Gipskartonplatte an einer
Wandseite beginnen.

2 Die Platte mit Schnellbauschrauben be-
festigen, die Platten reichen dabei bis
zur Mitte des Standers. Der Schraubenab-
stand sollte max. 25 cm betragen.

3 Die ndachsten Platten biindig anschlieen.

4 Danach ist es Zeit fuir die Stromkabel:

Die H-Stanzungen in den CW-Profilen

umbiegen und die Kabel durchziehen.

Ausmessen fiir die Dammung.

Die Dammung wird einfach mit einem

groen Messer passend geschnitten.

) Ul

Mach es selbst! 17




Plattenmontage

Schalter
Verspachteln und Dosen

Fugen und Schraublocher werden mit Spachtelmasse verschlossen,
um eine glatte Wand zu erhalten. Die Masse wird mit der Glattkelle
quer zur Fuge eingebracht und von oben nach unten abgezogen. Ist
die Wand fertig verspachtelt, sorgt ein Voranstrich mit Sperrgrund
dafur, dass die neuen Flache beim Streichen mit Farbe nicht saugt.

o LU

UNIFLOTT

1 Dort, wo Schalter und Dosen ge-
setzt werden sollen, Ausschnitte
anzeichnen und mit einer Loch-
sdge entsprechende Offnungen
in die Platten schneiden.

2 Die Leitungen durch die Hohl-
raumdose fithren und diese in

der Wand einsetzen.

1 Fugen und Schraubkopfe werden nach 3 Die Anschlussfugen zu den Wanden

der Plattenmontage mit Knauf Uniflott lassen sich mit tiberstreichbarem Knauf

verspachtelt. Die Spachtelmasse riihrst Power-Elast verschlieBen.

du mit Wasser zu einer geschmeidigen 4 Nach der Trocknung schleifst du die Wand 1051 o TIC S

Konsistenz an. mit einem Schleifgitter glatt. Willst du Anleitungen, Tipps & Ideen i
2 Mit einer Gldttkelle oder einem Spachtel die Fldche streichen, ist ein Auftrag mit auf www,selbst.de

ziehst du die Spachtelmasse quer zur Uniflott Finish notig. Nach dem Spachteln T ——

Fuge auf und glatt ab. Trocknen lassen. und Schleifen ist die Wand perfekt glatt. o @ 0

18 Mach es selbst!
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s Arbeitsplatz
wird Lieblingsort

Mit Tageslicht-Losungen von VELUX

Starten Sie lhre Gute-Dach-Geschichte:
Jetzt VELUX Dachfenster konfigurieren und von
staatlicher Forderung™ profitieren.

*Abhdngig vom Bauvorhaben. Wenn Forderfahigkeit vorliegt, betragt sie mindestens
20 % der Produkt- und Handwerkerleistung. Details unter www.velux.de/férderung. www.velux.de
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: Rund ums Haus

Sicher leben und Eigentum erhalten
sind wichtige Aspekte

:
H
-
£
-
==
£

i
=
T .
-

Saubere Sache

Fuf3matten sind durchaus wichtig,
um Schmutz und Nasse drauf3en
zu halten. Liegen sie lose vor der
Tur, konnen sie aber auch schnell
zur getahrlichen Stolpertalle
werden. Bel einer fest eingebauten
Matte liegt diese in einer Wanne
aus Kunststott oder Polymerbe-
ton. ACO bietet diese Systeme fur
den Selbsteinbau mit unterschied-
lichen Matten (Gummistreifen,
Rips, Bursten) oder als Gitter an.
Beim Einbau unbedingt an eine
Entwasserung denken!

Halt bombefest

¥

- — -

Fast unlosbar: Aluprofil auf
melaminbeschichtetem
Multiplex biegt sich, lasst
sich jedoch nicht |6sen.

Schuhabstreifer

von ACO Selbstbau,

e | : www.aco-selbstbau.de
Was Klebstoffe heute Kleber punkt- oder streifen-

leisten, ist enorm. Hier ein formig auftragen, zum Schluss
auch entlang der Kanten.

neuer Montagekleber, der
fast alles fest verklebt,
abdichtet und dazu noch
dauerelastisch ist: UHU
Poly Max Sofort Power
Weil3. Er eignet sich sogar
zum Abdichten von Fugen
und ist im Gegensatz zu

Silikon problemlos tiber- Das Material fest andriicken und

streichbar. Die Endfestig- ggf. mit Zwingen fixieren.

keit 1st nach vier Stunden

erreicht. Als Fugenmasse e

eingesetzt, kann das UnserFazit | \ | |\ |

Ausharten je nach Aut-

tragsstarke allerdings + Alu auf Alu, Alu auf beschichte-

etwas langer dauern. tem Multiplex, Alu auf Holz und
Holz auf Holz - mit Korperkraft

UHU Poly Max Sofort lieB sich ohne Materialschaden

Power Weif3, 425 g, nichts abreif3en. Sehr gut!

ca. 9 Euro + Anfangshaftung reicht, damit ]

BT selost.de
_ Anleitungen, Tipps & Ideen _
=~ auf www.selbst.de 4

Werkstiicke nicht abrutschen

20 Mach es selbst!

Fotos: Michael Miiller-Miinker, Hersteller



Renovieren

So schutzt du dein Haus richtig!

Neue Fenster und Turen ab der Widerstandsklasse diesichnicht hochschiebenlassen, gesicherte Keller-
RCZ oder mit Nachrustschlossern gesichert, machen eingange und Lichtschachte erschweren den Ein-
vor allem an schlecht einsehbaren Stellen  bruch. Selbst ein Gartenhaus oder eine Gerategarage
Sinn. Auch heruntergelasseneRollladen, sollte gesichert werden - Stichwort Robomaher!

Mechanik

schutzt!
Alarmanlagen Fenster | .
mit verschlieBbaren Fenstergriffen oder einer
schrecken ab, abschlieBbaren Fenstersicherung nachriisten.

Kosten: ab 10 € pro Fenster

mit Pilzkopfbeschlagen, Bandsicherung und Fenster-
stangenverschluss nachrtsten.

Kosten: ab 200 € pro Fenster

Schldosser verhindern /
den Einbruch.

Terrassen- und

Balkonturen Rollladen

mit Bandseitensicherung, Stangenschloss und _ it Sperrstift oder massivem Riegelbolzen schiitzen.
abschlieBbarem Tirgriff sichern. Einbruch- ' Kosten: ab 15 €

schutzfolien verhindern Scheibeneinschlag. = s

!f(osten: ca. 600 € = = AIarman'agen

schrecken Einbrecher ab.
Kosten: ab 400 €

Gltterrost5|cherungen e

verhindern das Anheben der Roste von - a )
den Kellerschéchten. T Eingangsbereich
Kosten: 20 bis 50 € , — durch Schloss mit Sicherheits-Profil-
| —— | zylindern, Schutzbeschldgen und zusatz-
T U_|_|_! licher Zylinderabdeckung nachriisten.
| Wt ,,., Kosten: ab 200 € --

Kellereingange
mit der gleichen Sorgfalt sichern
wie die Haustiir (Scharnierseitensi-

cherungen oder Querriegelschldsser).
Kosten: 100 bis 250 €

Grafik: Bausparkasse Schwabisch Hall

ANZEIGE

PACK'S AN

DU HAST IMMER EIN PROJEKT. DEIN PROJEKT.

I® ‘lll:I:LEtll:l;?; .m +
e Profitieren Sie jetzt vom Mehrwertbundle zum Vortells-

© preis: WD-40. Multifunktionsprodukt Smart Straw. und
sl et WD-40 SPECIALIST. Silikonspray.”

thhniten & Aufkbebor « Kumststofle
Citea ﬂldﬂﬂlqe Schifsser « ummidichiungz?

Wi M *Ab Dezember im teilnehmenden Einzelhandel erhaltlich.

PACK'S AN
. PACK'S AN.

Weitere Informationen auf wd40.de




Unsere Fachfrau fur das Verschonern von
Wanden heifdt Simone. Mit ihrem Einmaleins
des Streichens gelingt dir der neue Look

TEXT PETRA RUPP

Einem Raum ein neues Aussehen durch frische  strahlt. Achte daraut, dass du beim unebenen
Farben zu geben ist kein Hexenwerk, aber das Rauputz etwa 30 % mehr Farbe berechnen
Projekt will wie alle Renovierungen gut vorbe-  musst als bei glatten Wanden. Beim Streichen
reitet sein. Nimm dir auf jeden Fall genugend N der kuhleren Jahreszeit die Heizung nicht so
Zeit tur die Auswahl der Farben, damit am Ende  stark aufdrehen, sonst trocknet die Farbe zu
dein personlicher Lieblingston von den Wanden schnell. Wichtig: Das Luften nicht vergessen!

22 Mach es selbst!




Fotos: Claudio Kalex, Archiv, Hersteller, Adobe Stock

Farben auswahlen

Willst du mehrere Farben streichen, ist eine Grundtfarbe
wichtig (hier: Polarweiss von Schoner Wohnen Farbe).
Farben gibt es vorgemischt (hier: Trendfarben Woolund
Riviera), als wohngesunde Farben (Naturell Felsgrau)
und du kannst dir auch deinen Wunschton anmischen
lassen. Im Baumarkt findest du Farbtacher.

Farbprobe

Viele Hersteller bieten
Farbproben an, mit denen
du herausfinden kannst,
ob dir eine Farbe wirklich
gefallt. Unbedingt bel
unterschiedlicher Be-
leuchtung (Kunst- und
Tageslicht) begutachten!

Die Wande

Sie mussen fest, trocken und
durfen nicht kreidend sein. Alte
Nagel und Dubel entfernen und
die Locher mit Spachtelmasse
aufftullen (siehe Fotos 1 bis 3).

Rollst du die Farbe direkt aut
neuen, glatt verputzten Unter-
crund, musst du vorher Tiefgrund
auftragen, damit die unbehandel-
ten Wande nicht zu stark saugen.
Tietgrund wird mit einem Quast
oder einer Rolle aufgebracht.

Das brauchst du

- Kleine Farbrolle

- Grof3e Farbrolle

- Pinsel tur Ecken/
Eckenroller

- Abk.

lebeband

- Farbwanne

- Abk

ebefolie

1 Sandende Untergriunde zuerst
mit Wasser vornassen oder
grundieren.

2 Das Spachtelpulver in einem
sauberen Gefdl3 mit sauberem
Wasser anriihren.

3 Mit dem Malerspachtel die
Masse ins Bohrloch einbrin-
gen. Glatt abziehen.

Bel kleineren Lochern in einer Rautaser-
tapete hiltt ein Trick: Einfach etwas Watte
In das Loch stopfen und ubermalen -

da ist garantiert nichts mehr zu sehen!

Mach es selbst! 23
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Durch Lagerung konnen sich die
einzelnen Bestand-

] teile der Farben

147 entmischen.

'I'

B Mit elnem
* Holzstab
oder Ruhr-

quirl grund-
lich ruhren.

Rollenpflege

Farbrollen mussen nicht standig
neu gekauft werden. Behandelst
du sie gut, helfen sie dir auch
noch beil der nachsten Verscho-
nerungsaktion. Tipp: Von einem
Tag zum nachsten kannst du die
feuchte Rolle in Klarsichtfolie ein-
schlagen und weiterstreichen.

Neue Rollen anfeuchten, so nehmen sie
besser Farbe auf. Nicht mit nasser Rolle
arbeiten, das verwassert die Farbe!

.

Farbrollen kann man einfach unter flie3en-
dem Wasser auswaschen, so lange, bis das
abflieBende Wasser glasklar ist.

24 Mach es selbst!

\(81)) Kleiderordnung ' i

Abdeckungen
entfernen

Die Abdeckun-
gen von Steck-
dosen und
Lichtschaltern
entfernen. Ein guter Zeitpunkt, um
Dreck und alte Farbreste zu losen.

Abkleben

Ful3boden und Fenster solltest du mit
Folie und Abklebeband sorgfaltig schut-
zen, denn das Entfernen von Farbsprit-
zern ist muhsam. Tipp tur schone Kanten
bel verschiedenen Farben: Das Weil3 der
Decke etwas herunterziehen, trocknen
lassen, sorgfaltig abkleben und mit der
Kontrastfarbe losstreichen.

Alte Klamotten und feste
Schuhe nutzen, letztere
besonders dann, wenn
du auf die (stabile!) L e M
Leiter musst. Lange | h s B
Haare gehoren )
hochgesteckt!



Renovieren

Farbwanne Ecken und Kanten

Sie sind ein zuge-
gebenerweise
etwas lastiger

Sie ist praktisch, wenn der
Farbeimer zu gro3 . 4
ist oder du auf & ==

-

cine Leiter AN E» und zeitrauben-
steigen der Faktor. Aber
musst. sauber gestaltete

Ecken zahlen sich
Sspater aus!

1 Zuerst wird In den
Ecken mit dem Pinsel
oder Eckenroller Farbe
aufgetragen.

Der Hakentrick

So eln Lelterhaken ist

2 [etzt den kleinen
Roller einsetzen. Die

nutzlich, wenn du in gro-

) . \q 10 Zentimeter breite
Ber HOhe e Wand Rolle passt perfekt auf
streichst oder viel Farbe die schmale Eliche der
an der Decke brauchst. Fensterlaibung.

3 3 Ebenso die Raum-
ecken bearbeiten: Erst
mit dem Pinsel, dann
mit dem Mini-Roller Far-
be auftragen. Danach

" mit der groBen Rolle die
Flachen behandeln.
Flachen streichen
Das beste Ergebnis erreichst du, wenn du kannst du dir sicher sein, dass die Farbe

die Wande kreuz und quer rollst. Zuerst gehst deckt. Am Ende rollst du ohne Druck (ohne
du von oben nach unten 1 dann diagonal von neue Farbe autgenommen zu haben) von
rechts nach links 2 und umgekehrt 3. Jetzt oben nach unten. Das ergibt pertekte Wande!

Mach es selbst! 25




Richtung

@ Nass in nass arbeiten

beachten

[mmer am Wenn du Abschnitt fur Abschnitt arbeitest,
Fenster beginnen verlierst du nicht den Uberblick. Und nass in
und mit dem nass streichst du, damit sich eine homogene
Lichteintall Farbflache ergibt. Der jewells nachste Abschnitt
arbeiten. wird angeschlossen, wenn der alte noch feucht

ist. So erhaltst du unsichtbare Ubergange.

Dunkle Farbtone \(imk) Das Finish

Die helleren Farben im Raum streichst

Das Klebeband abzie-

du zuerst. Nach dem Trocknen werden hen, wenn die Farbe

die Ecken abgeklebt. Die dunkle Farbe noch nicht ganz trocken
mit Pinsel und Roller in den Ecken aut- . 1st. Dann lost es sich am
tragen. Beim Kauf auf ausreichende | + besten und die Kanten
Farbmengen achten, denn dunklere 5 werden schon glatt.
Farbtone mussen meist zweimal ge- .  Folie abziehen, einsam-
rollt werden, bevor sie decken. h . 1 melnund in Mtllttiten

verstauen. Die Abde-

ckungen von Steckdo-
- sen und Lichtschaltern
~ anbringen. Fertig

No.18 Letzte
Kontrolle

Weitere E Ist alles gestrichen,

_ Anleitungen, Tipps & Ideen schaust du dir die Wand
- auf www.selbst.de noch einmal genau an:

D Deckt die Farbe tiberall?
0000

Kleine Fehlerstellen
26 Mach es selbst!
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sofort ausbessern.

© LEKSTOCK 3D - stock.adobe.com
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2. de einbauen
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Einen Turrahmen plus Turblatt einzubauen ist kein Hexenwerk,
aber wie so oft ist genaues Arbeiten von Vorteill  texr retrarurr

Vor dem Kauf musst du dir daruber klar werden, An mehreren Punkten quer messen und das
INn welche Richtung sich die Tur offnen soll. Sie kleinste Ma3 nehmen. Dann misst du die Off-
sollte sich immer in den Raum offnen. Zarge nung vom Boden bis zur Unterkante des Stur-
und Tur kaufst du passend zur Anschlagseite. zes. Nachdem du auch noch die Wandstarke
Die Maueroffnung fur die Tur gut ausmessen: erfasst hast, kannst du einkaufen gehen.

-
B
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Fotos: Claudio Kalex

Renovieren

1. Zargenbau

Ist alles drin?
Zuerst den Inhalt
des Pakets auf
Vollstandigkeit
prufen.

1

L =i i
Fur dich gecheckt:

Schwierigkeit:
Nicht sehr schwierig © ©

Das brauchst du:

Material |

(Tur und Zarge von Bauhaus)

e Kilsgaard Turzarge Typ 3
(Anschlag links, weil3)

e Diamond Doors Black
Edition Glasdrehtiur Loft

e Diamond Doors Black
Edition Glasturbeschlag
Style SC UV

e Holzleim

e Z2-Komponentenschaum

| e Pappstreifen

| Werkzeuge

3 Turfutterstreben
Schraubendreher
Hammer
Winkel
Cuttermesser
Zollstock
Holzkeile

Achtung!
Diese

Glastur wiegt
fast 37 kg

1 Den Rahmen auf einem ebenen Unter- 4 Etwas Holzleim auf die Seiten geben.
grund auslegen. Er besteht aus (tragen- 5 Gesichert wird die Verbindung durch Dop-
der) Zarge und (nicht tragender) Zierbe- pelexzenter. Einfach in die vorgestanzten
kleidung, die spater in der Maueroffnung Locher setzen und festschrauben.
zusammengesteckt werden. 6 Stahlklammern an den Kanten geben zu-

2 Die Bandtaschenverstarkungen an den satzliche Stabilitat. ' gy,
angegebenen Stellen anschrauben. Sie 7 Inden Holzspalt der Zarge Keile setzen. p. Weitere g2 ofle o
sorgen dafiir, dass das Band in der Zarge ~ 8 Die Rechtwinkligkeit in allen Ecken mit - ‘Anleitungen, Tipps & Ideen §
halt. Bel der schweren Glastiir ist das einem Winkel priifen. Bei Bedarf den Dop- : a-pf ng?ée[bﬂ'd? '
absolut notwendig! pelexzenter mit dem Schraubendreher

3 Die Rahmenteile rechtwinklig verbinden. nachjustieren (s. Pteil). o @ @ e

Mach es selbst! 29




3. Turblatt-
2. Zargeneinbau montage

Vorsicht!
2-K-Kleber wird
beim Schutteln

recht heil3.




1 Jetzt beide Bander der Glastur
In den vorgefertigten Lochern
befestigen.

2 Die Druckergarnitur nach Her-
stellerangaben montieren. Auch
hierfir sind Locher in der Tur
vorgestanzt.

3 Die Gummilippe entfernen und
oberhalb der Bohrlocher fiir die
Turbander Schrauben zur zusatz-

lichen Stabilisierung eindrehen.

4 Die Bander In die vorgestanzten

Bohrungen schlagen und mit
dem Sechskantschliissel fest-
schrauben.

5 Als Nachstes die Glastiir einhan-
gen und justieren - wegen des
Turgewichts ist das nur zu zweit
machbar! Etwas untergelegte
Pappe schutzt Tir und Boden bel
der Montage.

6 Die Abdeckungen der Bander

aufstecken.

Turgriff montieren.

Sitzt, passt und schleift nicht

uber den Boden! Perfekt.

0O N

Anzeige

ACO

-

’

- Ty el ‘. ‘fh
e bes.o . 7 &,-q,
:_ﬂ

Entsiegeln, Versickern und Befest|gen =

1
www.blauer-engel.de/uz30a

- Mindestens 80 % Recycling-Kunststoff
- Begrenzung von Schadstoffen

ACO Kiesstabilisierung

Die ACO Kiesstabilisierung eignet sich zur Befestigung von Flachen aus Kies und
Splitt. Die Wabenstruktur halt den Kies sicher an Ort und Stelle. So entstehen P SSEEE,

entsiegelte Flaichen ohne Spurrillen. Fachgerecht verlegt, entsteht eine stabile | PPesiaas> - -
und wasserdurchlissige Oberflache, die begeh- und befahrbar ist. o T
Mit Edelsplitt oder Zierkies ist eine individuelle Gestaltung moglich. h BRI EESEEIES
Ein weiterer Vorteil: Dank der Wasserdurchlassigkeit fallen geringere

Niederschlagsgebuhren an.

ACO Hochbau Vertrieb GmbH  Neuwirtshauser StralRe 14, 97723 Oberthulba/Reith, www.aco-hochbau.de



Schnelle Wandlung

Will man Fliesen kurzfristig einen neuen Look geben, kann man fur eine
flotte Renovierung zu Aufklebern oder Lacken greifen

Wohnst du zur Miete, solltest du Fliesen nur mit schrift-  Aufkleber eignen sich dagegen mehr zur punktuellen
licher Genehmigung des Vermieters lackieren, ansons- Verschonerung. Unser Redaktionstipp: Am besten be-
tenist Arger vorprogrammiert. Beiunseren Fliesenauf-  spriihst du die Fliesen vor dem Bekleben mit Wasser,
klebernistes eintacher, sie sind ruckstandstreiablosbar.  solassen sich die Fliesenautkleber noch gut verschieben
Dafur kannmit Lack ein ganzes Bad verandert werden, und richtig positionieren.

> Fliesenaufkleber

Wir verklebten Fliesenautkleber des Onlineshops www,wandkings.de,
die aut Mal3 geschnittene Autkleber anbieten - sowohl ein-

farbige wie Musterfolien. In unserem Fall handelt es sich Besser W N
um die Wandtliesenaufkleber Charlotte, die im 4er-Set von der Rolle:

zu 4,90 Euro angeboten werden. Praktisch: Ein Fliesen- Die Versendun

rechner ermittelt, wie viele Autkleber du benotigst. in Rollenform
verhindert
Knicke.

32 Mach es selbst!



Renovieren

> Fliesen iiberkleben

8 Auch mit einem Tuch lassen sich Luftbla-
sen herausdriicken (zu den Seiten), am
besten wahrend des Verklebens.

9 Zwel Aufkleber ergeben bei uns die Halfte
des Musters, vier ein ganzes (bel versetz-
ten Fliesenfugen beachten!).

10 Mit dem Cutter und einem Lineal kannst
du auf einfache Weise Fehlstellen ausglei-
chen. Das ist manchmal notig, weil Fliesen
unterschiedlich grof ausfallen oder die
Aufkleber hier und da nicht ganz korrekt

verklebt sind.

1 Grundvoraussetzung jeder Beschichtung: 5 Jetzt wendest du den Aufkleber und 11 Akkurates Arbeiten ist allerdings Vor-
Eine gl'ﬂl'ldliChE Reinigung. AuBerdem kannst 1hn so in aller Ruhe ausrichten. EUSSEtZUHE, sonst ist schnell zu viel ab!
muss die Flache natirlich intakt sein. 6 DenRestderFliese verklebst du, indemdu

2 Die Fliesenaufkleber sind aut einer Folie stuckweise die Folienriickseite von hinten
fixiert, Achtung: Muster wie dieses be- herunterziehst.
stehen oft aus mehreren Aufklebern. 7 Damit keine Luftblasen entstehen, driickst

3 Zuerst ein Stiick der Folie abziehen. du mit einem breiten Spachtel den Aufkle-

4 Den Aufkleber verkehrt herum anhalten ber glatt an. So streichst du samtliche Luft-
und die Folienrtickseite umknicken. blasen heraus.

Text: Christian Meyer, Petra Rupp - Fotos: Wandkings, Jaegerlacke, Klaus Erich Haun
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SCHON GEWUSST?

> Fliesen tuiberstreichen 1-K oder 2-K?

Kommt drauf an: Der Kratztest
mit Fingernagel und Schrauben-
dreher zeigt bei wei3en Lacken
kaum Unterschiede, sofern sie

o 1- K-Fllesenlacksystem auftragen

Einkomponenten-Lack ist einfach
zu handhaben: Dose offnen, aut-
ruhren und Lack verstreichen.
Nach zweimaligem Auftrag ist er
In unserem Fall sehr fest und vor
allem schon glatt.

richtig ausgehartet sind. Abge-
tonte Lacke sind bei 1-K-Lacken
oft rauer und weniger fest. Dafur
hdrten nicht aufgebrauchte Ge-
binde von 2-K-Systemen schnell
aus und konnen nicht weiterver-
wendet werden. Das macht die
eh teureren Lacke noch teurer.

1 Die Fliesen vollflachig anschleifen, danach
mit Salmiakgeist griindlich reinigen.

2 AnschlieBend die Flache mit reichlich
Wasser nachwischen und trocknen lassen.

3 Den losemittelhaltigen Lack gut aufriih-
ren und die Bestandteile vermischen.

4 7um Auftrag Lackpinsel mit Kunststoff-
borsten, aufgeraute Schaumstoff- oder
kurzflorige Filzrolle verwenden.

5 Nach 24 Stunden einen zweiten Auftrag
vornehmen. Nach rund fiinf Tagen kann
die Flache beansprucht werden.

GroRflachig
einsetzbar

Willst du Fliesen tiberlackieren,
kannst du damit ein ganzes Bad
verdndern. Dafur mussen zuerst
Silikonfugen entfernt und alle An-
bautelle demontiert oder abgeklebt
= werden. Mindestens sechs Tage
solltest du fur die Bearbeitung ein-
planen. Es ist wichtig, dass alles
sehr sauber ist und moglichst keine
Fusseln herumfliegen, denn all das

Fugen

zuerst: sieht man letztendlich aut den
I[mmer erst die frisch lackierten Wanden. Unbe-
Fugen und Ecken mit | dingt fiir gute Beliiftung sorgen!

dem Pinsel vor-
streichen, dann
rollen.

i’;T | -
ST

R ENEY

GRS ERLNG
FLie bR B
i el

) — === SCHONER
puEa A R~ WOHNEN

Bezeichnung: K_

Bezeichnung: Bezeichnung: '

- ﬂ’uﬁ

Diifa Fliesenlack Molto Fliesen Schéner Wohnen
Menge/Preis: Grundierung pep up Grundie- | P Wpsss ol
/50 ml ab ca. 16 Euro - und Molto rung und Renovier- |

Produktinfos: Fliesen Lack —= farbe fiir Fliesen =
Einkomponentige Alkydharz- und Menge/Preis: — Menge/Preis: 1 kg Grundlerung
Acrylharzlackkombination, l16semittel- | /50 ml Grundierung ca. 23 Euro, ca. 25 Euro, 1| Farbe ca. 30 Euro

haltig, aromatenfrei. Keine zusatzliche | /50 ml Lack ca. 35 Euro Produktinfos: 2-K-Epoxid-/

Grundierung notig, aber mindestens |Produktinfos: Acrylatdispersions- | Polyaminharz-Grundierung, Trocken-
ein zweimaliger Auftrag. Uberstreich- | Grundierung, Trockenzeit 12 Stunden; |zeit 24 Stunden. 1-K-PU-Acrylatlack,
bar nach 24 Stunden, die Endharte ist | Alkydharzlack, trocken nach 12 uberstreichbar nach 8 Stunden,

nach 5 Tagen erreicht. Stunden, Endharte nach 5 Tagen. belastbar nach 7 Tagen.
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2-K-Fliesen-
lacksystem
auftragen

Ein 2-K-Lack verspricht weit mehr
Bestandig- und Belastbarkeit, was
an Inhaltsstotfen und Auftrags-
menge liegt. Das Anruhrprozedere
mit 2-K-Grundierung plus Lack ist
allerdings autwendiger.

1 Beide Komponenten der Grundierung zu-
ndchst einzeln aufrihren, dann zusam-
mengeben und 5 Minuten verriihren.

2 15 Minuten reagieren lassen, nochmals
aufruhren und dann mit Pinsel (Ecken,
Fugen) und Schaumstoffrolle (Flache)
auf die Fliesen auftragen.

3 Nach 12 Stunden folgt der Lack. Die zwel
Komponenten zusammenschiitten, was
deutlich einfacher gelingt als mit der ...

4 .. steifen Grundierung. Die Mischung eben-
falls 5 Minuten miteinander verrithren, 15
Minuten ruhen lassen und abermals auf-
rahren.

5 Um die Flachen sauber streichen zu kon-
nen, schiittest du den angeriihrten Lack in
eine Farbwanne.

6 Ecken und Fugen streichst du mit einem
Pinsel vor. Die Flachen dann komplett mit
losemittelbestandiger Schaumstoff- oder
kurztloriger Filzrolle beschichten.

7 Nach 12 Stunden eine zweitte Schicht mit
neu angerithrtem (!) Lack auftragen. Nach
5 Tagen Trocknung ist das Bad fertig!

Bezeilchnung:
Jaeger Aqua
Fliesenlack
Menge/Preis:
/50 ml ca. 30 Euro
Produktinfos: Einkomponenten-
lack auf Wasserbasis, Grundierung
und Deckanstrich in einem, aber
mindestens ein zweimaliger Auftrag
notig. Uberstreichbar nach etwa 4
Stunden, voll belastbar nach rund

5 Tagen.

WILCKENS

-_.r_

Bezeichnung: '*I:-IESF_E-E'
Wilckens Fliesenlack
Menge/Prelis: B
750 ml ab ca. 10 Euro s
Produktinfos:
Einkomponentiger PU-Alkydharzlack,
aromatenfrei, basierend auf einer
speziellen Alkyd-/Acrylharz-Kombi-
nation. Je nach Fliesenfarbe ein bis
zwei Anstriche notig. Uberstreichbar
nach 12 Stunden, voll belastbar ist er

nach 10 Tagen.

rrrrr

b Weitere [T2 %[
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MOLTO
2-K-LACK

Bezeichnung:
Molto Perfect
Fliesen Grundierung
und Molto Perfect
Fliesen Lack
Menge/Preis:
2-K-Grundierung 250 ml ca.
22 Euro, 2-K-Lack 750 ml ca. 35 Euro
Produktinfos: Zweikomponenten-
Epoxidharz-Polyamin-Grundierung
und -Lack, weitere Infos siehe

Bilder oben.
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Wichtig:
Vor den Kamin
gehort eine Feuerschutz-
platte, sofern kein

feuerfester Boden,
Z.B. Fliesen,

verlegt wurde.
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 fiir einen Kamin-Bausatz?
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Fotos: Claudio Kalex

Renovieren

- e~ :
So ein gemutlich prasselndes Rund 300 kg wiegt unser Kamin- Fur dich QEChEth:
Kaminfeuer erzeugt eine natur-  bausatz. Deshalb ist es gut, wenn Schwierigkeit:

liche Warme, die im Warmespeil- dir ein Freund beim Aufbau hilft. Nicht schwierig © © V
cherbeton auch nach Betrieb Auf3erdem solltest du einen (aber eine zweite Person ist wichtig)
noch eine Welle erhalten bleibt. Statiker die Traglast der Decke

Das sorgt fur ein angenehmes untersuchen lassen, besonders s Brauchst-Hu:

Raumklima. Dieser Kaminofen wenn der Kamin auf Holzbalken- Werkzeuge n
ist fir eine Zimmerecke angelegt decken stehen sollte. Auf jeden * Wasserwaage ,,
und kann sowohl mit Holz wie Fall musst du vorher mit dem : ﬁﬂiﬁpacmd

mit Holzbriketts befeuert wer- zustandigen Bezirksschornstein- o Gimrhiharmmer "
den. Der ummantelnde Beton feger dein Vorhaben besprechen. e Schwamm

wird unbehandelt geliefert und Vor der ersten Nutzung wird er e Maulschliissel SW 13

kann in einer Farbe nach Wunsch  den Kamin abnehmen und * Kleine Farbrolle

gestrichen werden. genehmigen. * Kartuschenpistole

Material

e Eck-Kaminbausatz Pinus I]
von Haas + Sohn

e Glasplatte (Feuerschutz)

e Kaminrohrset

e Wandfarbe

l . _

Die ersten Schritte

1 Die Bodenplatte in die Ecke legen und den
Kamineinsatz daraufstellen. Zuerst wird
der Betonmantel trocken, also ohne
Kleber, aufgebaut. Passt alles, die Be-
tonteile wieder abbauen. Sie werden
gleich erneut, aber mit Kleber montiert.

2 |etzt die Rohre anschlieBen.

3 Evtl. die Montageplatte vorne auslegen,
um den Kamin nach vorne riicken zu kon-
nen. Je nach Lage des Schornsteins und
der Art des Kaminmodells die passenden
Rohre auswahlen und zusammenstecken.

4 Den Kamineinsatz in Position bringen und
mit der Wasserwaage ausrichten. Ach-
tung: Die Unterkante und alle Seiten des
Kamins sollten 2 bis 3 mm Abstand zu den
Betonbauteilen der Verkleidung aufwei-
sen, um Spannungen und Rissbildungen
entgegenzuwirken.

5 Mit dem Maulschlussel drehst du an den
StellfiiBen und richtest den Kamineinsatz
fluchtgerecht aus.
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Wichtig:
Der Autbau
ohne Verklebung
der Elemente ist
A nicht zulassig!

E Die Beton-
verkleidung

1 Den mitgelieferten Fliesenkleber mit Was-
ser anruhren. Damit verklebst du alle Be-
tonelemente, auch an der Wand.

2 Die Klebeflache der Bauteile leicht an-
feuchten und dann mit dem Zahnspachtel
den Kleber aufziehen.

3 Die Stiitze nun in die Wandecke hinter
den Kamineinsatz stellen und leicht an-
dricken.

4 [etzt wird das Holzlagerfach montiert.

5 An entsprechender Stelle auf der Boden-
platte Kleber auftragen und das Bautedil
neben dem Kamineinsatz ausrichten.

6 Stehen die Teile parallel und mit dem
empfohlenen Abstand von 2 bis 3 mm
zum Kamineinsatz? Jetzt lasst sich noch
alles nachjustieren.

7 Die vordere Verkleidung unterhalb der
Brennkammer zuerst ohne Kleber einset-
zen., Die mittlere Abdeckung verschlief3t
den Zugang zum Kamineinsatz und kann
deshalb auch zum Schluss mit Kleber ein-
gesetzt werden.

8 Der Keil dient zum Abstiitzen der unteren
Bauteile. Ist oben alles montiert, wird er
wieder entfernt,

9 Nach dem Holzlagerfach rechts folgt die
Seitenwand links.

______
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10 Vorne konnen die Montageplatte und
gef, Unterlegscheiben zur provisori-
schen Abstiitzung dienen.

11 Uberschiissigen und austretenden
Kleber direkt mit einem Spachtel und
feuchten Lappen entfernen.

12 Montiere nun den Vordersims, der genau
iber dem Kamineinsatz platziert wird.
Oben tragst du wieder Kleber auf.

13 Auch den Obersims an den Anschluss-
flachen mit Kleber bestreichen und auf-
legen. Zum Schluss oben das Luftgitter
und die Verkleidung unten in der Mitte
mit Kleber montieren.

14 Anschlussfugen vor dem Streichen mit
Acryl verschlieBen.

15 Mit einem Kunststoffkeil lasst sich der
Acrylstrang biindig und glatt abziehen.

16 Zum Streichen den Kamineinsatz ab-
kleben.

17 Laut Hersteller ist eine Grundierung
nicht notig, wenn du die empfohlene
mineralische Farbe auftragst.

18 In unserem Fall wurde die Betonver-
kleidung in Weil3 und Dunkelgrau
(Obersims) gestrichen.

HeifBBe Phase:
Den Kamin-
bausatz einige Tage
trocknen lassen und
dann langsam
anheizen.

i

;-__:; Mach es selbst! 39




Label
klart auf

Seit dem 1. Januar 2018 mussen
auch Feuerstatten mit einer
Nennwarmeleistung unter 50 kW
mit einem Energielabel versehen
werden. Es gibt in den gewohn-
ten Klassen A++ fur ,sehr gut”
bis G wie ,sehr bescheiden” den
zu erwartenden Wirkungsgrad
unter Einbeziehung des bevor-
zugten Brennstotfes und der
raumlichen und baulichen
Voraussetzungen an. Darunter
findet sich noch die maximale
Warmeleistung des Kamins. Bel
wassertuhrenden Anlagen weist
ein zweites Symbol auf die indi-
rekte Warmeabgabe hin.

EMERGIA - EHEPTAA - EMEPIEIA - EMERGIIA - ENERGY : EMERGIE - ENERGI

2015/1186

Anlentungen Tlpps & Ideen |
; auf WWW. selbst de E-
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Fix gereinigt

Wer viel Asche hat, braucht ein Kaminbe-
steck!Dieses handliche Modell aus pulver-
beschichtetem Stahl punktet mit einer
Bodenplatte gegen kleine Aschewolken.

Der Brennwert pro Raumme-
ter von Laubholz ist in den
meisten Fallen hoher als der
von Nadelholz. Vor allem Ei-
che, Buche, Robinie, Esche
oder Kastanie weisen mit

uber 2000 kWh/rm einen ho-

hen Brennwert auf, Fichte
dagegen verbrennt mit rund
1500 kWh/rm etwas energie-

armer..Aber gerade bel einem

Kaminofen geht es ja auch
ums Flammenbild. Hier punk-
ten Esche, Buche oder Birke,
die zudem kaum Funken
sprithen. Ganz im Gegensatz

.. und selbst gebaut!

du Anleitungen fur
orof3e und kleine Holz-
lager, In denen dein
Kaminholz fachgerecht
lagert. Auch diesen
originellen Metallkorb
kannst du nachbauen.

zur Fichte, die zwar schnell
anbrennt und sich gut zum
- Anheizen nutzen lasst, aber

durch einen hohen Harzan-
teil oft zu Funk‘enﬂu%_neigt.

Unter selbst.de findest

© Natallia Vintsik — stock.adobe.com



Fotos: Archiv, Adobe Stock, Hersteller

7 TIpps zum

Brennholz lagern

1.

Verwende nur gut abgelagertes Holz
zum Verbrennen. Eine Restfeuchte von
20 Prozent oder weniger ist optimal. Sie
wird nach knapp einem Jahr Lagerzeit im
Trockenen erreicht.

. Das gelagerte Brennholz sollte gut beluftet

sein, also nicht zu dicht stapeln. Von der
Hauswand sollte es mindestens 10 bis 15
Zentimeter entfernt sein und moglichst
keinen Kontakt mit dem Gartenboden
haben. Hat der Unterstand keinen Boden,
Bretter unterlegen.

. Kraftige Sonneneinstrahlung beschleu-

nigt den Trocknungsprozess. Die Suidseite
des Hauses ist ein guter Lagerplatz.

. Eng anliegende Kunststofffolien als Re-

genschutz sind unvorteilhaft. Darunter
bildet sich Schwitzwasser, und das fiihrt
zu Schimmel.

. Die Lagerung im Keller ist ebenfalls proble-

matisch, da es hier oft relativ feucht ist.
Die Ausnahme stellt vielleicht der Hei-
zungskeller dar.

. EIn etwas grof3erer Kaminholzschuppen

drauf3en lohnt, denn allein im Wohnzim-
mer lasst sich nicht viel Brennholz lagern.

/. Natiirlich kannst du auch einfach trocke-
nes Feuerholz kaufen. Das Lagerproblem
entfallt dann groBtenteils.

Renovieren

Digitaler
Optimierer

Mithilfe der Aduro Smart Res-
ponse werden Smartphone oder
Tablet zum personlichen Brenn-
meister, der richtiges Anheizen
und optimale Nutzung des Brenn-
holzes garantiert. Es ist ein Gerat
mit zwel Sensoren, das drahtlos
mit einer App auf deinem Smart-
phone oder Tablet kommuniziert.
Die Sensoren tiberwachen die
-‘--’;-.-?erb € nnung 1m Dfen wahrend

Aduro Smart Response,
ca. 80 Euro
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vorgestellt

Die konnen mehr

Wer seine Werkstatt komplettieren
mochte, wird hier fundig

T G

Cleveres AnreﬂSwerkzeug

Mit diesem kleinen kompakten Helfer hast ™=
du im Handumdrehen Dubel- oder Schrauben- *‘w‘i
locher exakt mittig platziert. Genauso unkompliziert
gelingen parallele Linien bis 20 mm zur Werkstuckkante.
Der nutzliche CenterFinder besitzt ein Bleistittdepot und
einen Magneten zum Authangen an Metallwanden.

i IR

CenterFinder von Milescraft
bei www.baier-werkzeuge.de
fur ca.10 Euro

g . g g

UnserFazit \ \ \ |\

+ Mit durchdachten Details ausgestattet wie
einer seitlichen Aufbewahrung fiir den
Bleistift oder einem Haltemagnet

e - Die Abstufungen ermaoglichen
" Anrisse von 1 bis 20 mm, die
~ Mitte der Leiste wird durch

verschranktes Ziehen ermittelt.

Nachrustung fur Handkreissagen

Durch diese Fuhrungsschiene von Wolfcraft konnen selbst mit preiswer-
teren Hobbysagen prazise Mobelbau-Zuschnitte ausgetuhrt werden. Auch
Sagen mit kleinerer Grundplatte lassen sich aut dem Fuhrungsschlitten
des Schiebesystems wackeltrel fuhren. Die Schiene ist teilbar und kann
deshalb gut transportiert werden. In Aktion kann sie das, was Profi-
Sageschienen auch machen: Sie reduziert Ausrisse und markiert die

Schnittkante fur exakte Ergebnisse. Durch Ausklinkungen an der
Schiene wird die Schutzhaube der Handkreissage automatisch
ceotfnet und geschlossen.

Fuhrungsschiene FKS 145
von Wolfcraft, ca. 80 Euro

ol ol ol ol

UnserFazit {\ { |\ | |

+ Preiswerte Nachriistung praktisch aller
Handkreissagen am Markt

+ einfache Ersteinrichtung

+ Betrieb mit und ohne Schiene im Wechsel
problemlos moglich

42 Mach es selbst!
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Know-how

Schlagkraftig

Sleht aus wie ein klassischer Schrauber, ist
aber ein Modell der neuen Klasse. Dieser
Akkubohrschrauber von Einhell verweist die
oute alte Schlagbohrmaschine in die Keller-
ecke. Ein 13-mm-Metallbohrfutter, das Zwei-
ganggetriebe und die Schlagtunktion sorgen
fur eine breite Nutzung, ein zweiter Akku
i bietet eine lange
ber mit Hochdruck Arbeitsdauer. Die
B Bedienung ist na-
gt flexiblen Workflow: Der Akku-Hoch- tiirlich genauso
einiger Hydroshot von Worx benotigt einfach wie bel
Strom- noch Wasseranschluss, um Ver- allen Akkubohr-
tzungen grundlich zu entfernen. Er kann schraubern.
uch aus offenen Gewdassern, einem Eimer
iner PET-Flasche bedienen. Das kompakte
8rzeugt einen Wasserdruck von 25 bar,
St es nicht zu stark fur die schonende
ung von Fahrradern, Balkonmobeln und
Trassen. Das Set lasst keine Wunsche
Jurch die verstellbare Duse kann man

len. Nach getaner Ar-
t der Reiniger schnell
und kann platz-
nd verstaut werden.
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Akkubohrschrauber TE-CD 18/50
yshot WG630E von Worx, mit Akku Li-1BL von Einhell, mit zweil Akkus
5 Euro knapp 160 Euro

g g g

UnserFazit | { |\ |\

lett au sgestattet fur die Wasseransaugung + GroBe und Gewicht wie beim klassischen
sartenschlauch, offenen Wasserquellen und Schrauber
aschen + Robuster Aufbau mit 13-mm-Metallbohrfutter

; fé}éﬁeﬁewichtsuertﬁlung, komfortable + Zwei Akkus fiir groBe Reichweite
lenung, leicht zerlegbar
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Das Know-how der Profis
BODENVERLEGUNG

Clevere
Hilfsmittel

Laminat und Fertigparkett
lassen sich zwar , mit eilnem
Klick” verlegen, aber ganz ohne
Verlegewerkzeug geht es nicht.

Auch ohne grof3es Werkzeugarsenal
kannst du heute einen Parkett- oder
Laminatboden verlegen. Denn im
Prinzip reichen Handsage, Lineal
und Bleistift aus. Die Verlegung an
sich gelingt dank Klickverbindungen
durch einfaches Einschwenken und
Herunterdrucken. Doch schon hier
hakt es manchmal: Nut und Feder
weisen Mal3toleranzen auf, sind be-
schadigt oder liegen nicht exakt
parallel aneinander, und schon pas-
sen Elemente nicht sauber zusam-
men. Selbst wenn man die Nuten
saubert und alles genau ausrichtet,
verlangen Elemente mitunter etwas
mehr Nachdruck. Genau hier helten
ein Schlagklotz, den man aus Holz
auch selbst zusagen kann, und ein
Hammer weiter. Zuschnitte wiede-
rum gelingen mit einer elektrischen
Sdge ungleich praziser und einfa-
cher als mit einer Handsage.

Laminat und Fertigparkett lassen sich heute zwar einfach zusam-
menklicken, dennoch sind manche Werkzeuge wie eine Sage zwin-
gend erforderlich, andere sehr hilfreich fiir eine saubere Verlegung.
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Know-how

> Werkzeuge zur Laminat- und Parkettverlegung

A:

Laminat- D:
schneider E:
Schmiege und I
Schneidlade G:
Lineal H:

~ Anleitungen, Tipps & ldeen

Winkel I: Schlagklotz L: Ruckenlose
Knieschoner J: Gummihammer Handsage
Zugeisen K: Feinsage mit M: Gehrungslade
Schmiege gekropftem Griff N: Stichsage
Keile O: Handkreissage

Ein Boden muss an Ecken
angepasst werden, verlauft
unter Turzargen und um Rohre
herum. Verschiedene Sagen,
Bohrer und Schneidhilfen
vereinfachen den
Zuschnitt.

>»Schmiege und
Schneidhilfe

Das hier ist ein sehr praktisches
Hiltsmittel, um fur den Leisten-
zuschnitt auch schrage Winkel
abzunehmen:; Schmiege und
Schneidhilfe von Wolfcraft. Bel
rechten Winkeln gelingt das
auch sauber mit einer normalen
Gehrungslade.

> Laminatschneider

Elemente lassen sich quer gut
mit einem Laminatschneider
kurzen, der aut die Dielenbreite
eingestellt wird. Breite Dielen
erfordern allerdings oft ein beid-
seitiges Ansetzen. Der Vortell
dieser Schneider ist: Es staubt
nicht, grobe Spane tallen ein-
fach zu Boden. Schmalere Dielen
konnen mit einem Schnitt durch-
trennt werden. Zuschnitte ge-
hen aber auch problemlos mit
Fuchsschwanz oder Japansage.

o

>Feinsage

Ein neuer Hartbelag erfordert
oft ein Kurzen von Turzargen
(mit dem Vermieter absprechen).
Dabel hilft eine Feinsage mit
gekropttem Griff.
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»Handkreissage
Langsschnitte gelingen am bes-
ten mit einer Handkreissage
(und Fuhrungsschiene). Auch
Turblatter lassen sich damit
prazise kurzen.

Sie ist heute recht einfach
zu bewaltigen. Knifflig konnen

aber die erste und letzte Reihe
sein. Hilfreich sind Keile fur
Dehnungsfugen, Schlag-
klotz, Zugeisen und
Winkel.

> Keile

Holzstucke oder Kunststoftkelle,
In verschiedenen Starken zu-
sammengesetzt, helten die Deh-
nungstfugen zu sichern.

46 Mach es selbst!

> Forstnerbohrer
Kommen Heizkorperrohre in die
Quere, bohrt man an der ent-
sprechenden Stelle (mit Forst-
nerbohrer) ein Loch ins Element.

>Winkel

Fur rechtwinklige Markierungen
unersetzlich, aber auch zum
Anzeichnen einfacher gerader
Linien hilfreich: ein Winkel.

>Schlagholz
Mithilfe eines Schlagklotzes las-
sen sich Elemente bel Bedart

von oben oder seitlich mr

1t etwas

mehr Druck zusamment

lgen.

Zur Wand hin das Reststuck zu-
nachst aussagen, Element dann
einfugen und das Reststuck ab-
schlie[3end wieder einleimen.

>Zugeisen

Die letzten Elemente einer Relhe
bekommt man oft nur schwer
zusammengefugt. Hier hilft ein
Zugeisen, das man am Wand-
rand ansetzt. Schiebt oder
schlagt man dann den Schlitten
oder Amboss raumseits, tugt
man so das letzte Element Ins
vorletzte ein.

Text: Christian Meyer, Petra Rupp - Fotos: Michael Miiller-Miinker, Selit, Archiv




Fotos: Selit

Bei schwimmend
verlegten Boden wie Laminat,

Fertigparkett oder Vinylboden
benotigt man unbedingt eine
schalldammende
Unterlage.

Bodenbelag

Trittschallunterlage

Unterboden/Estrich

> EinfaChe Eine gute Trittschalldammung was davon. Solche Matten wiegen
dampftdie LautstarkeimRaumund gefuhlt nichts und lassen sich sehr
Ve rlegung verhindert die Ubertragung von einfach mit dem Cuttermesser be-
Laufgerauschen in benachbarte arbeiten. Es gibt sie in Rollenform
Raume. Selbst der Nachbar hat et- oder als gefaltete Bahnen.

> Druckfest

HCPS-Schaum

AquaStop+ Folie

HFPS-Schaum

>Rollenware

Leichter PE- oder EPS-Schaum von der
Rolle i1st schwierig zu verlegen, schwere
PU-Schaumrollen liegen aber satt auf.

HCPS-Schaumkern sorgt
fir gute Gehschalleigen-
schaften, flexibler HFPS-
Schaumriicken fir hohe
Trittschallverbesserung
(Selit Twinfoam).

>Faltplatten
Viele Unterlagsmaterialien sind auch als

Faltplatte erhaltlich und damit sehr ein-
fach auszulegen und zu fixieren.

Fertigparkett i
oder Laminat hat mitunter \\ =
eine bereits aufkaschierte |
Trittschalldimmung auf der f  §

Unterseite - praktisch. A .|

>Gute Verbindung
Manche Faltplatten (hier von Selit) haben

eine seitliche Rasterung, die ein Verschie-
ben der Bahnen verhindert.
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Zeigt der Spannungspriifer,
besser den Profi.

Sicherheit geht vor!
der Leitung ist, holst du

Sicherung raus, denn
dass noch Spannung auf
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1 I[st die Sicherung am Siche-
rungskasten ausgeschaltet,
teste mit dem Spannungspru-
fer, ob noch Spannung auf der
Leitung liegt.

2 Ist das Kabel spannungsfrei,
bohrst du ein Loch neben den
Kabelauslass an der Decke.
Halte dabei genugend Ab-
stand zu den Leitungen.

3 Mit der Abisolierzange wer-
den einige Millimeter vom
Kunststoffmantel der Strom-
leitungen entfernt.

4 In das Loch steckst du einen
passenden Diibel und drehst
den Deckenhaken ein.

5 Nun werden der Phasenleiter
(braun), der Nullleiter (blau)
und der Schutzleiter (gelb-
griin gestreift) an die Lister-
klemme angeschlossen.

6 Am anderen Ende der Luster-
klemme schraubst du den ab-
1solierten Phasen- und Null-
leiter der Lampe an.

7 Nur noch die Kabelhalterung
am Haken befestigen. Um die
Anschliisse zu verdecken, den
Baldachin hochschieben.

Jetzt kannst du die Sicherung
wieder einschalten und den
Lichtschalter betdtigen.

Eine Deckenleuchte anzuschlieRen, ist kein
Hexenwerk, doch achte bei Arbeiten am elektri-
schen Strom unbedingt auf deine Sicherheit!
Schalte grundsatzlich die zum betreffenden
Stromkreis gehorende Sicherung am Streml
ab. Es reicht nicht, das Licht auszuschalten

TEXT PETRA RUPP

| Schwnerlgkmt. [ 1]
| Nlcht schwmng

_ Das brauchst du: ﬁ f -

- Werkzeuge @
_— Spannungsprufer |
~ ¢ Bohrmaschine
e Haken furdie Decke
e Abisolierzange
e Schraubendreher
e Lusterklemmen |

Und alles war gut.



_ Sicherung raus, denn
A\ Sicherheit geht vor!

\

L

Bel Arbeiten mit elektrischem Strom immer besonders
vorsichtig sein, denn ein falscher Umgang damit kann
lebensgetahrlich sein! Lege deshalb grundsatzlich den
Kippschalter der entsprechenden Sicherung am Strom-
kasten um, bevor du an einem Stromkabel arbeitest.

> Die Lusterklemme

Sle verbindet das Kabel aus
der Decke mit dem Kabel der
Leuchte. Dieses kleine Telil
kam schon vor mehr als 100
Jahren bei der Montage von
Lustern, also Kronleuchtern,
zum Einsatz. Die aul3ere Hulle besteht aus isolierendem
Kunststoft, innen befindet sich Strom leitendes Material,
meist vernickeltes Messing. Winzige Schrauben, die
sogenannten Klemmschrauben, halten die vier Kabel-
enden (unbedingt abisolieren) fest in der Lusterklemme.

" Bevor duz.B. eine Lampe installierst,
solltest du dir das Kabel genauer
ansehen. Schneidest du die
Kunststoff-Ummantelung auf,
findest du normalerweise dre
Leitungen, die zum besseren
Erkennen unterschiedliche Farben
haben. Strom von der Steckdose zum Gerat fuhrt der braune oder
schwarze Leiter (L), auch Phase genannt. Durch thn flieBen 230 Volt,
er ist also der eigentlich getahrliche Leiter. Der blaue Null- oder

50 Mach es selbst!
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Einfache
Phasenprufter
sehen auf den ersten
Blick aus wie Schraubendreher.
Halt man die Spitze des Gerats an die zu
prufende Leitung, zeigt eine kleine Glimmlam-
pe im Innern des Gerats an, ob Spannung auf
der Leitung ist (dann leuchtet es) oder nicht.
Leider kann man sich nicht wirklich aut den
etwas ungenauen Phasenprufer verlassen.
Genauer sind zwelpolige
Spannungsprufer, die
zwel Prutelektroden
plus Anzeige besitzen.
Zum Messen werden sie
an zwel unterschiedliche
Lertungen gehalten.

> Das Innenleben eines Stromkabels

Neutralleiter (N) ist normalerweise spannungstrei, durch ihn fliel3t der
Strom wieder In die Steckdose zurtick. Mit einem Phasenprufer
trotzdem immer prtfen, ob nicht doch Strom auf dem Leiter liegt. Der
Schutzleiter (PE) ist gelb-griin gestreift und sorgt daftir, dass evtl.
auftretende Strome zur Erde abgeleitet werden. Er lasst daruber
hinaus bei Kurzschliissen die Sicherung herausspringen, ist also
Immens wichtig, Vorsichtig sollte man mit Stromleitern in Altbauten
sein. Sie besitzen oft nur zwel Adern, die zudem nicht die heute
ublichen Farben besitzen, sondern rot oder grau getarbt sein konnen.
[n solchen Fallen: Finger weg und den Fachmann kommen lassen.

Text: Petra Rupp, Anja Meyer - Fotos: Pavel Strnad, David Weimann



Know-how

> Finger weg

> Unbedingt abrollen vom Starkstrom

Umbherliegende Kabel sind oft fiese Stolper- Fur den Anschluss des Elektroherds solltest du den
fallen. Daher rollt man gerne nur so viel von Fachmann rufen. Auch wenn du dich als guter Heim-
einer Kabeltrommel ab, wie man tatsachlich werker In der Lage fuhlst, generell Kabel anzuschlie-
braucht. Doch je nachdem, welches Gerat du [3en, gilt hier: Mit Strom ist nicht zu spal3en! Ein wich-
an die Trommel anschlief3t, ist das nicht rat- tiger Punkt ist die Versicherung. Ohne geeignete
sam. Hangt ein Gerat mit einer hohen Mo- Ausbildung ein Gerat am Starkstrom anzuschlief3en,
torleistung an der Stromverbindung, kann gilt als grob fahrlassig. Sollte ein Problem entstehen,
das Kabel durchschmoren. Generell gilt: kann sich der Versicherer trotz Hausratversicherung

Verwendest du ein Gerat welgern, zu zahlen. Ein neues Gerat ist dann eindeu-
mit mehr als 1000 Watt tig teurer als der Elektriker.
uber einen langeren

P Zeltraum, rollst du die
Q ) Trommel sicherheits-
halber komplett ab!

P . e
. o, el
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WORX MakerX ist Dein neues, tragbares Mini-Tool-System: Freu Dich auf
funf leistungsstarke Prazisionswerkzeuge, die kaum Platz brauchen und Dir
eine noch nie da gewesene Freiheit fur viele Aufgaben bieten. Das Basisgerat
und alle Tools versorgst und steuerst Du bequem mit einem kraftvollen 20V
PowerShare Akku. Setze Deine Handwerk- und Kreativprojekte zuverlassig
um oder repariere ganz ohne Einschrankung — jederzeit und tberall!

worx-europe.com/MakerX MAKE Rx

] a 'ﬁﬁ-;‘%_ tools for makers




Halten fixieren, pressen, spannen —
Zwingen braucht man, sobald Holzteile verleimt werden

o
|
o

SPANNERMETHODEN

Fixieren

Federzwingen sind schnell angebracht und
bieten geniigend Haltekraft, um Werkstiicke
voriibergehend in threr festen Lage zu halten -
etwa beim Bohren oder Konstruieren.

> Voriibergehende Fixierung

> Geringe Haltekrafte gentigen

> Schnelle Montage vorteilhaft

Pressen

Spannen

n"r l‘;’ !L’f'.""p,"
'f_f* ;;1‘}!.-{-?"
"'-:___i d .i. F :: I.I:li- ;: '-"r .ﬂ': :' -.'!' l"-l‘l. l-

Sind starke Andruckkrdfte notig, greift man
besser zu Schnellspannzwingen oder der
klassischen Schraubzwinge. Sie bieten hohere
Haltekrafte und bleiben auch bei einer Bewe-

gung der Montageteile in Position.
> Hoher Druck moglich

> Stabilitat auch bei Vibrationen
> Dauerhafte Haltekraft

Sehr grof3e und unregelmaBige Werkstiicke
konnen auch mit Gurten fixiert werden. Die
Haltekraft lasst allerdings mit der Zeit nach -

je nach Stabilitat des Gurtmaterials.

>

3 |

>

GroBe Spannweiten moglich
UnregelmaBige Formen spannbar
Mit Ratsche konnen hohe Spannkrafte

erreicht werden

52 Mach es selbst!

© timltv — stock.adobe.com

Text: Peter Baruschke, Petra Rupp - Fotos: Klaus Erich Haun, Archiv, Adobe Stock



Schraubzwingen bieten hochste
Presskraft! Der verstellbare
Spannarm halt hier durch Ver-
kanten auf der stahlernen Ru-
ckenschiene - eine Riffelung
verhindert dabel ein Abrutschen
bel grof3erem Druck. Der Press-
stempel am unteren Spannarm
wird mit einer Gewindespindel
zwangsgefuhrt. Dabel begrenzt
einzig die Handkraft des Anwen-
ders die mogliche Kraftam Werk-
stuck. Empfindliche Oberflachen
sollte man deshalb mit Zulagen
schutzen. Das gilt besonders bel
der Nutzung von Zwingen mit
orof3erer Spannweite, An kleine-
ren Leimflachen die Schraub-
zwingen nicht zu fest anziehen,
da sonst der angegebene Leim
aus der Fuge gleich wieder her-
ausgepresst wird, was die Belast-
barkeit der Verbindung reduziert.

Kleinere und unregelmal3ig ge-
formte Verbindungsstellen sind
mit Feder- oder Ratschenzwin-
cen leichter zu erreichen. Hierbel
sorgt entweder eine Feder fur die
notige Haltekraft, oder die Druck-
krart des Spannmittels wird
durch die Starke des Andrucks
dosiert (beil Ratschenzwingen).
Die Ratsche verriegelt dann die
Zwingenarmeinder vorgewahl-
ten Position. Verleimungen sper-
riger Werkstucke sind mit Spann-
curten moglich, allerdingsist hier
eine gleichmal3ige Kraftvertei-
lung schwierig. Um Druckstellen
an empfindlichen Werkstoffen zu
vermeiden, sollte man die Kanten
Im Spannbereich mit Pappe- oder
noch besser Kunststoftprofilen
vorbeugend schutzen.

. Anleitungen, Tipps & Ideen
= auf www.selbst.de 3
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Know-how

Unterschiedliche Zwingen

> Schraubzwi

| i
L]

ngen
Auch wenn ihre | I Wty
Bedienung zwei .
Hande erfordert:
in Bezug auf den |
Spanndruck sind
Schraubzwingen
unerreicht. ldeal
bei Holzbauteilen ©
mit minimalem
Verzug!

Naturlich:
Die mit Kork be-
schichteten Klemm-
backen aus Holz
kommen meist ohne

> Klemmzwingen

Klemmzwingen sind weniger ausladend
und deutlich leichter als Schraubzwingen,
allerdings ist die Spannkraft nicht so hoch.

Da die Presskraft mit Exzenterhebeln auf-
gebracht wird, ist der Arbeitsweg gering —
fiir Leimarbeiten jedoch ausreichend.

> Schnellspannzwingen
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Durch Umstecken einer der Klemmbacken

Durch die einhdandige Bedienung k6nnen
an komplizierteren Verleimungen leichter
Korrekturen vorgenommen werden.

konnen diese Zwingen meist auch zum
Spreizen eingesetzt werden.

> Feder- und Ratschenzwingen

GrolRe Modelle haben manchmal eine
Ratsche, bei der der Federdruck durch
eine dosierbare Verriegelung ersetzt wird.

Kleine Federzwingen kdnnen fir die punk-
tuelle Fixierung auch an schwer erreich-
baren Werkstiicken eingesetzt werden.

Mach es selbst! 53




Besondere Formen spannen

> Spanntisch > Spanngurte

Durch verschiebbare Tischbereiche und einsteckbare
Spannbacken konnen Spanntische auch zum Fixieren
eingesetzt werden - je nach Bauform in Kombination
mit einsteckbaren Schnellspann- oder Federzwingen.
Die Starken zeigen sich beil unregelmaBig geformten
und grof3en Werkstucken. Es
werden hohe Spannkrafte,
auch uber die gesamte Tisch-
lange, erreicht.

Flexibel:
Selbst runde
Werkstucke
werden sicher
~gehalten.

Iﬁ'|=mur alie Falle

Spannwerkzeuge konnen mehr als

% So funktionieren
pressen: Mit thnen kannst du auch o .
Oberflichen mit Zulagen sicher Einhandzwin gen

schitzen oder - wie hier - ein Brett L | |
als Fiihrungshilfe fiir ein Elektro- Bei diesem Zwingentyp hemmt die durch

werkzeug aufspannen. Ideal ist es Federkraft herbeigefiihrte Klemmung von
daher, Federzwingen und einige Metall-Halteplatten die Verschiebbarkeit auf

Schnellspannzwingen direkt am Ar- der Halteschiene. Spann- und Losehebel heben

beitsplatz bereitzuhalten. Gurte ma- die Federkraft auf.
chen sich dariiber hinaus auch bei

Transportaufgaben nitzlich - etwa
als Tragehilfe an gro3en Gegenstan-
den oder als Fixierung im Auto.

Spannen: Der Gritthebel verkeilt das
Hebelplattchen an der Schiene und sorgt
damit bei Betatigung fiir hohe Reibung.

54 Mach es selbst!

Mit Gurten konnen auch
grof3e Werkstticke verleimt
werden. Allerdings ist auf
eine gleichmafige Vertel-
lung der Krafte zu achten,
was bel unregelmafig ge-
formten Werkstiicken recht
einfach zu erzielen ist.

Der kleine
Unterschied:
Anders als bei
Schraubzwingen
spielen hier die
Reibung und eine
Feder eine grolde
Rolle. Die Halte-
krafte sind je-
doch begrenzt.

Entspannen: Das sonst per Federkraft
verspannte zweite Halteplattchen wird
per Hebel in eine gerade Position gebracht.



Technik furs Leben

POWER FOR ALL ALLIANCE.

Eines der grof3ten markenubergreifenden 18V Akku-Systeme.
Ein Akku fur mehr als 70 Gerate.

powerforall-alliance.com lerJI'ALLI;‘.\NCE L
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Ergebnisse

Beim Lackieren ist ein [
gleichmaliger dunner
Farbauftrag entschei-
dend tur das Ergebnis.
Die stabile Wanne von
Color Expert punktet mit hohen Abstreit-
kanten undneuen, an Legosteine erinnern-
den Rundnoppen, die ein Zuviel aut der
Farbwalze verhindern. Mit der Fertigung
aus Recyclingkunststoft und der Moglich-
keit, dunne Folieneinsatze zu nutzen, ist
auch dem Umweltaspekt gedient.

ComfortStar Farbwanne von Color
Expert, pro Stuck ca. 2 Euro

g g g g

UnserFazit \ \ \ | |

+ Recyclingkunststoff plus Folieneinsatze
+ Neue Rundnoppen fur gutes
Abstreifverhalten

Bewegungsspielraum:

Unfalle auf Leitern geschehen
oft, weil man sich zur Seite
lehnt. Auf der Laufbiihne ist
das nicht notig.

56 Mach es selbst!

Mehr Komfort

Oft ist es nur ein kleines Quantchen,
das Gewohntes besser macht

Industrial Look

Urban, laut und dreckig geht dieses
Design, allerdings kann nicht jeder
ein Loft in bester Metropolen-Lage
besitzen. Wer die Optik dennoch liebt,
kann sich in der neuen Tapetenkollek-
tion von A.S. Création umschauen. Bretter
im Used-Look, verwitterte Naturstein-
mauern, tauschend echte Betonober-
flachen - die Dessins der hochwerti-
cen Vliestapeten sind facettenreich.

Elements heif3t die neue Tape-
tenkollektion von A.S. Création

Dieses Leichtgewicht (7 kg) bietet
mehr Platz als ein Klapptritt und

soliden Halt durch eine rutsch- T—— -

. Anleitungen, Tipps & Ideen
2 ;___|uf W\nig-,,S_Elet.dE_ E

sichere Oberflache.
Laufbihne, www.nineka.de,
ca. 100 Euro W e R

. g g g

UnserFazit \ { | |}

+ Stabile Aluminiumkonstruktion
+ Sichere, selbsttatige Beinarretierung,
rutschfeste Oberflachen



Fotos: Michael Miiller-Miinker, Hersteller

Wohnen

Energie aus der
Versenkung

Smarte Losung

Nicht jeder mochte eine komplett auto- Laptop, Zweitmonitor, Drucker, Handy - alle Gerate brau-
matische Steuerung fur seine Fenster chen Strom. Tischsteckdosen sind da sehr praktisch: Bel
haben. Deshalb gibt es von Velux unter- Bedarft sind sie vorhanden, sonst machen sie sich flach.
schiedliche Varianten tur die Bedienung Die EiInbau-Steckdose von Revoltbesitzt neben drei Schu-
elektrischer oder solarbetriebener Dach- ko-Steckdosen (max. Anschlussleistung 3600 W/16 A)
fenster. So kann jeder so viel Automation einen Standard-USB- und einen USB-C-Ladeport mit
nutzen, wie er wunscht. Die komfortable Quick-Charge-3.0-Ladetechnik. Dadurch konnen Gerate
Alternative bietet das Smart-Home- automatisch mit Ladespannungen von 5,

Soder 12 Voltund mit bis zu 3 Ampere
(bel 5 V) geladen werden - also bel-
splelsweise auch ein MacBook Pro!

System Velux Active. Via App konnen
die Dachfenster sogar per Apple HomeKit
und Google Assistant bedienen.

Per App lassen sich Zeiten fest-
legen, zu denen sich die Velux-
Fenster automatisch offnen.

Einbau-Steckdose von Revolt (www.pearl.de),
silbern ca. 55 Euro, schwarz ca. 60 Euro

. g

UnserFazit | | | |

+ Moderne Ladetechnik mit Qualcomm-Chipsatz
+ Einfacher Einbau

- Das Kunststoffgehause wirkt etwas minderwertig

Komfortabel wischen

Den Red Dot Award bekam der Cordless flirs Akku-Hartbodenreiniger FC 7 Cordless ';
Aussehen, mitdeninneren Wertenkanneraber Premium von Karcher, ca. 500 Euro
ebenfalls punkten.Sowohltrockenen wie feuch-

ten Schmutz rollt der Wischer mit vier gegen- Unser Fazit | | || |

laufig rotierenden Walzen klaglos ins Gehause

(grobe Verunreinigungen vorher beseitigen). + Einfach bedienbar, wendig

Praktisch: Er ist selbststehend, kommt schon + angenehme Geratehohe

flachunterjedes Sofaundreinigt biszumRand. - streifiges Ergebnis bel matten Holzboden

Mach es selbst! 57
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Alte Autoreifen sind ein langlebiges Material fur kreative
Upcycling-Projekte. Platz da fur unseren coolen Hocker!

TEXT MAREN SAGER / PETRA RUPP

Das ist ein wirklich schnell gemachtes Unikat! Das werkstatt) aber noch ordentlich mit Wasser saubern.
Einzige, das hier fur Wartezeit sorgt, ist die Farbe, Ein Reifenentfetter holt auch den letzten Dreck aus
die 24 Stunden trocknen muss. Bevor du anfangst, dem Rad. Die spezielle Gummifarbe kommt aus dem
solltest du den Reifen (bekommst du in jeder Auto- Bootsbau und halt die Bewegungen des Reifens aus.

58 Mach es selbst!




Fotos: Michael Miiller-Miinker
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Feinarbeit:
Fur das Streichen
der Rillen nimmst du
am besten einen
kleineren Pinsel
zur Hand.

Zuerst wird der alte Autoreifen in der
Wunschfarbe gestrichen.

Fiir die GroBe des Sitzpolsters misst du
den Durchmesser des Reifenlochs aus.

Du schneidest ein Brett in der GroBe des
Reifendurchmessers zu und markierst den
Mittelpunkt mit einem Kreuz.

Dann wird mit einem Hammer ein Nagel
in die Mitte des Kreuzes geschlagen.

Um den Nagel einen Faden binden. Stift
befestigen. Damit lasst sich leicht ein
Kreis ziehen.

Den Kreis mit der Stichsage ausschneiden.
Das runde Brett auf den Schaumstoff le-
gen und diesen mit einem Cuttermesser
zuschneiden.

Die Holzscheibe und den Schaumstoff mit
Sprithkleber versehen.

Wohnen

Fur dich gecheckt:

Schwierigkeit:
Einfach®© © ©

Das brauchst du:

Werkzeuge
e Pinsel

e Zollstock

e Hammer

e Bleistift Il
e Stichsage

e Cuttermesser
e Tacker

e Bohrschrauber
e Feinsage

e —

Material
e Autoreifen
e Holzbrett
e Schaumstoff

e Vlies

e Stoff, strapaziertahig
e Spruhkleber

e Gummifarbe

R“-ﬂ-._._——_.__..ﬂ"___-——""'h—
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Sprithkleber:

Bevor du die Holz-
scheibe auf den
Schaumstoff setzt, den
Kleber 3 bis 5 Minuten
ausluften lassen.

15

9 Jetzt legst du beide Teile tibereinander und drtickst sie
Zusamimen.

10 Um die Kante der Holzscheibe zu brechen, bearbeitest
du sie mit dem Schleifklotz und Schleifpapier.

11 Nun wird das Ganze umgedreht und auf den Schaum-
stoff kommt wieder Spriihkleber. Dartiber wird das
Vlies gelegt und festgedriickt. ‘

12 Das Vlies tackerst du auf der Rickseite des Brettes ; S"i;[Zt du lieber ein Stiick hoher:
fest. Wichtig ist, hierbei Falten zu vermeiden.

13 Das uberschussige Vlies kann mit einem Cuttermesser

abgeschnitten werden. - Fiir mehr Mobilitét befestigst du vier Lenkrollen 4.

14 [etzt wird de_r Polsterbezug festgetackert. Dabel den an einem weiteren runden Brett und schraubst &
Stoff straff ziehen und kleine Falten legen. gy i
es unter deinen Hocker.

15 Auch der tiberschiissige Bezugsstoff kann mit einem
Cuttermesser abgeschnitten werden. - - Schaumstoff. Vlies und

16 Damit das Polster nicht wegrutscht, Polsterstoff haben wir bei
werden mit einer Feinsdge vier Halte- : :
kotzchen zugeschnitten, durch die du ein ! .y . Vo Polster E"?Edar f HE"k_a”S
Loch bohrst I I/ AL W (polstereibedarf-online.de)

17 Danndrehst du die Unterseite des Pols- "/ /4 dutabbbbabib b P FEE . BTSN () i )0 U el

ters nach oben, legst den Reifen darauf 2 ' —
und befestigst die Klotzchen am Rand. ¥ Weitere sebgt.dg 3
_ Anleitungen, Tipps & ldeen

.660

kannst du auch zwel Reifen uibereinanderstapeln.

R -t
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EINE DER ORIGINAL TRENDFARBEN
VON SCHONER WOHNEN-FARBE

Du mochtest immer am Puls der Zeit sein und bist auf der Suche nach Deinem personlichen Trendscout?
Mit den SCHONER WOHNEN Trendfarben liegst Du genau richtig. Entdecke jetzt die trendigen Farbtone,

mit denen Du Dein Zuhause ganz einfach individuell verschénern kannst.

Bau- und Fachmarkte in Deiner Nahe sowie weitere Informationen findest Du unter www.schoener-wohnen-farbe.com.

SCHONER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der SCHONER WOHNEN-Kollektion.

ein Trend - Deine Farbe. SCHO]V_ER
Dein Trend - D Farb WOHNEN

ﬁ @ o #SCHOENERWOHNENFARBE EARBE
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Verbindune

Unsere
Gewlrzhelden

Die Produkte von Just Spices
bestehen ausschlief3lich
aus naturlichen Zutaten. Was die
Gewurzmanutaktur ausmacht,
sind die spannenden
Gewurzmischungen fur leckere
Gerichte von suf3
bis schart.

KARTOFFEL
ALLROUNDER 8

AT

it |
bt AR

Abgesehen davon, dass wir uns hier ein verflixt gutes Design

fur ein Gewurzregal ausgedacht haben, ist es auch noch ohne
Schrauben, Nagel oder Kleber zusammengesetzt

TEXT PETRA RUPP

Das kleine Wunder, das hier alles zusammenhalt,
sind O-Ringe, Dichtungsringe aus Kautschuk oder
Kunststott, die wir tur diese DIY-Arbeit zweckent-
fremdet haben. Damit die Verbindung halt, werden
die Bautelle zuerst verzapft: Im ersten Bauelement
werden kleine Zapten ausgesagt, die durch Schlitze
Im anschlagenden Element gesteckt werden. Durch
die O-Ringe wird die Verbindung sicher gehalten.
Das Regal kann an die Kuchenwand gehangt wer-
den, damit die Gewurze beim Kochen zur Hand

62 Mach es selbst!

sind. Es kann aber auch per Tragegriit an den
Tisch transportiert werden. Der Stoff, aus dem
das schlichte aber effektvolle Regal besteht, ist

HPL (s. Kasten S. 69). .

Die Zweltarbigkeit macht

den Schichtstoff attraktiv. Allerdings ist es auch
ein recht harter Werkstoft und sollte nur mit sehr
scharfen Werkzeugen bearbeitet werden, um
Ausrisse zu vermelden. Wem die Verarbeitung des
harten Materials zu schwierig ist, kann alternativ

ZUm Sperr.

Nolz greifen.



Fotos: Michael Miiller-Miinker, Adobe Stock - Zeichnung: Arvid Penner
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Fur dich gecheckt:

Schwierigkeit:
Recht einfach © ©@ ©@
(sorgfaltig arbeiten!)

1. Schneiden

F il

Das brauchst du:

Werkzeuge

e Handkreissage mit
Fihrungsschiene |

e Stichsage

e Standerbohrmaschine

e Schreinerwinkel

e Flach- und Schlusselfeilen

e Schleifklotz 1

e [apansage |

Material (in mm)

e HPL-Platte 6 dick ﬂ
1 x Ruckwand 350 x 270
2 x Seitenwand 230 x 100
2 x Boden 350 x 70
2 X Front 350 x 40

e O-Ringe
g 1L0-x12.b
4x15x2,5

Schalte 3

hierbei den
Pendelhub aus
und nutze eine

Kunststoffsohle!
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H PL High Pressure Laminat (HPL) bzw. Hochdrucklaminat ist
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eine Platte aus gepressten Holztasern, die mit Phenolharz-

Deckschichten laminiert wird. Die Holzfasern werden unter hohem Druck und bei

hohen Temperaturen zusammengepresst. Neben unifarbenen HPL-Platten sind
auch Platten in Holz- oder Natursteinoptik moglich. HPL ist ein absolut robustes
Material, frostsicher, pflegeleicht und ziemlich kratzfest.

Wohnen

1 Du schneidest die Schichtstoffplatten mit
emner Tisch- oder Handkreissage entlang
einer Schiene exakt zu.

2 Um Ausriss zu vermelden, verwendest du
hierzu ein scharfes, hartmetallbestiicktes,
vielzahniges Sageblatt.

3 Du beginnst mit der Riickenplatte; Auf
diese Platte zeichnest du die Grundform
und die Steckzapfen exakt auf.

4 Die Ecken sauber mit einem feinzahnigen
Laminat-Stichsageblatt abschneiden und
die Zapfen herausarbeiten.

5 Dabel die Stichsage langsam und ohne
groBen Druck vorschieben und die Platte
fest einspannen (so reduzierst du mogli-
chen Ausriss).

6 Genauso gehst du jetzt bel den beiden
Frontplatten und den Boden vor. Diese
Bauteile erhalten an jeder Seite einen
Zapfen.

7 Auch die iibrigen Platten genau anzeich-
nen und dann zuschneiden. Vermeide ein
Flattern der Bauteile und ein Verkanten
des Sageblatts im Material!

8 Im ndchsten Schritt werden die Zapfen-
positionen auf die Gegenseiten iibertra-
gen. Hier werden die entsprechenden
Schlitze angelegt.

b Weitere §*°

. -Anleitungen, Tipps & Ideen
- auf www.selbst.de 3
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2. Bohren & feilen

Zum
Einschneiden
oben und unten
mussen die Bauteile
Ineinanderge-
steckt werden.

8 9

1 Ubertrage zunichst nur die Zapfen der 7 An der zusammengesteckten Riick- und

Riickwand. Die Platten-Unterkanten Seitenwand richtest du nun die Boden
mussen dabel exakt biindig liegen! aus und zeichnen die Zapfenschlitze auf.
2 Nun bohrst du innerhalb der Schlitzmar- 8  Wie gezeigt durch Bohren und Feilen die
kierung senkrecht ein Loch neben das etwas breiteren Schlitze anlegen - zum
andere mit einem 5-(max. 6-)mm- HSS- Schluss auch fiir die beiden Frontplatten.
Bohrer. 9 Um die Bauteile sicher mit O-Ringen zu
3 Glatte die Spitzen zwischen den einzel- fixieren, missen die Zapfen nun einge-
nen Bohrungen zundchst vorsichtig mit kerbt werden. Dazu werden sie leicht
einer Schliissel-Flachfeile. eingesagt. —
4 Zum Schluss kannst du auch eine groBe- 10 Die Sageschnitte an allen Zapfen e A e
re Flachfeile verwenden. Die Lochenden weitest du dann mit einer Drei- SEEESEEE e
in jedem Schlitz sollen allerdings rund ecks-Schliisselfeile oben und ' R
bleiben. unten v-formig auf.

5 Hier rundest du die Seiten der Zapfen
mit einer Feile vorsichtig ab.

6 AnschlieBend folgt die
Passprobe. Ggf. musst du
noch etwas nacharbeiten.
Die Bauteile sollten leicht
Ineinanderpassen.
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©nayladen - stock.adobe.com

Die
Schraubenkopfe
mussen zum

Authangelocher
passen.

Das sind Dichtungsringe in unter-
schiedlichen GroBen, die aus Kaut-
schuk oder Kunststotf bestehen.
[hre GroBe wird in unserer Material-
liste mit Anzahl x Innendurchmes-
ser x Schnurstarke angegeben.

Abnehmen durch die

11 In die Riickwand bohrst du zwei Locher

zum Aufhangen. Den Tragegriff mit einer
Loch- und einer Stichsage zuschneiden.

12 Die obere Ecke der Seiten abschragen,
dann alle Schnittkanten mit Schleifpa-
pier glatten und die scharfen Kanten

sorgfaltig brechen.

13 [etzt alles zusammenstecken und die
0-Ringe iiber die Zapfen ziehen. Aufhan-
gen und die Lieblingsgewtirze hinein-
stellen - fertig!

40

94

Maf3stab 1:3

— 1 Kastchen =10 mm

117
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Er ist die Lichtgestalt
unter den Kuchengeraten und das
Schwergewicht der Leuchten

TEXT PETRA RUPP

Dieser Kuchenheld hat in seinem
Leben so einige Kilo Fleisch in Hack
verwandelt und Teig fur leckeres
Spritzgeback durch sein Gehause
geschleust. Der Fleischwolf hat
seine besten Tage hinter sich, aber
durch feines Upcycling erhalt er
eine neue Aufgabe: Kopfuber
hangt er jetzt in der Kuche am
schicken roten Kabel und beleuch-
tet das Tischgeschehen
von oben.
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1 Fleischwolf auseinanderbauen. Durch den Einfilltrichter bohrst du
ein Loch. Das Gehduse dazu unbedingt einspannen.

2 Das Kabel ziehst du jetzt durchs Bohrloch und steckst vorsichtig
die Schnecke ins Gehause (Achtung - das ist frickelig!).

3 |a, so soll unser Lightwolf hangen! Er ist wieder zusammen-
gebaut und wartet auf den Anschluss der Fassung.

e selbstede
Anleitungen, Tipps & Ideen o @ @ o
auf www.selbst.de .

Fotos: Klaus Erich Haun, Adobe Stock

Wohnen

Gehause mit
Einfulltrichter und Zwinge

Befestigungsschraube

Befestigungsring

Kurbel

42 A e

Fur dich
gecheckt:

Schwierigkeit:
Nicht so einfach © |

Das brauchst du:

Werkzeuge

¢ Bohrmaschine mit
Bohrer (auf den © des
Kabels abstimmen)

e Schraubendreher |

e Seitenschneider

e Abisolierzange

e Crimpzange

Material

e Fleischwolf

e Kabel

e Leuchtkorper plus
Fassung

v e Karabinerhaken

e Kette

ﬁ e Kabelbinder ﬂ

e Aderendhulsen

e Schakel

¢ evtl. Stecker und
Schalter
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Fassung anschlief3en

TIPP!
An einen
stabilen Decken-
haken denken! S0
ein Fleischwolf
wiegt locker
2 kg!

1 Tipp: Fasert das Kabel aus,
wenn du die Kunststoffteile der Fassung
dariiberschieben willst, kannst du es mit
Kreppband abkleben.

2 Zuerst den duBeren Mantel des Kabels
wegschneiden und die inneren Kabel
freilegen.

3 Mit der Abisolierzange entfernst du die
Kunststoffummantelung der Kabel.

4 Aderendhiilsen aufstecken.

5 Mit der Crimpzange festquetschen.

6 Die drei Kabel an den Sockel der
Fassung anschrauben.

7 Ober- und Unterteil der Fassung
zusammenschrauben.

8 Einen Kabelbinder als Zugentlastung
oberhalb der Fassung anbringen und
mit dem Seitenschneider abknipsen.

9 Sosieht es jetzt idealerweise aus.

10 Nun kannst du Kabel und Fassung
vorsichtig ins Gehduse ziehen.

11 Die Kette wird mit einem Schdkel an der
Feststellschraube befestigt.

68 Mach es selbst!




Wer den Lightwolf
am Deckenanschluss
befestigt, benotigt keinen
Stecker. Anleitung dazu
siehe Seite 48.

1 Den Stecker aufschrauben.

2 Die Kabel wie links unter Bild 2 bis 5

kl\:'\i I

3 Das rote Kabel vorsichtig durch die Off- 4 Den Stecker wieder zuschrauben. So sieht

beschrieben vorbereiten und an der festschrauben.
Steckerbasis anschrauben.

Fac

Nar

Er kann auch anders

Spritzgeback. Wer es ausprobieren mochte - voilal

>KNUSPRIGES SPRITZGEBACK

©photocrew — stock.adobe.com

250 g Mehl, 125 g Zucker,
125 g Butter od. Margarine,
1 Pck. Vanillezucker, 1 Ei

U

)

Eigentlich zerkleinert und vermengt der Kuchenklassiker

Fleisch, doch auch Fi
hsprachlich heif3:

sch und Gemuse bekommt er klein.
' das ,,Wolfen” oder ,Faschieren”, daher der
ne. Mit einem Spezialaufsatz gelingt aber auch feines

Alle Zutaten zu einem festen Teig verkneten
nd eine Stunde 1m Kuhlschrank ruhen lassen.

en Teig durch einen (sauberen) F

eischwolf

mit einem Aufsatz fur Spritzgebdck drehen. Die
Pldtzchen auf ein getettetes Backblech legen.
Bei 180 °C auf der zweituntersten
vorgeheizten Backoten 10

Schiene im

h1s 15 Min. backen.

Besonders lecker: Nach dem Abkiihlen das
Spritzgebdck zur Halfte in flissige
tauchen. Yummy!!

Kuverture

nung nach auf3en biegen und ebenfalls der fertige Stecker aus.

5 Genauso wird das Kabel mit dem Schalter
verbunden. Licht an!

>OMAS WELTBESTE
FRIKADELLEN

500 g Hackfleisch (halb und halb),

1 Zwiebel, 1 Ei, 1 Brotchen vom Vortag,
1 EL mittelscharfer Senf,

Salz, Pfeffer, 4 EL Ol

Brotchen in Wasser einweichen, die geschalte
Zwiebel fein wrfeln. Hack, ausgedrucktes
Brotchen, Zwiebelwurtel und E1 1n einer Schussel
miteinander verkneten, Mit je enem TL Salz

und Ptetter wirzen, abschmecken. Frikadellen
formen und bei mittlerer Hitze 8 bis 10 Minuten
braten. Hin und wieder

wenden.

Mach es selbst! 69
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lasst sich dieses
Regal aufstellen, da sich
die beiden Bauteile gegenseitig
stutzen mussen.
Neben dem geraden Autbau
sind auch Ecklosungen
moglich.
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Fotos: Michael Muller-Mun { Zeichnung: Arvid Penner

In jeder Hinsicht:

Wohnen

V . l | t |
Das perfekte Regal fur dein mobiles Leben -
aus zwei Werkstoffen, zwei Farben, zwei Teilen

und variabel in Form und GrofRRe

TEXT PETRA RUPP

Es sollte ein Regal gebaut werden, das war klar, aber
welches, daruber gab es in der Redaktionskonferenz
lebhafte Diskussionen. Ein Buroregal fur Aktenordner
ware interessant, vielleicht ubereck, ein dekoratives
ware noch viel schoner, eher breit oder nein - nutz-
licher ware ein schmales ... Letztendlich haben wir ein
ausziehbares Regal konstruiert, das passend fur Ord-
ner ist, trotzdem dekorativ aussieht und durch die
Ineinandergreitenden Teile auch in einer Ecke aut-
stellbar ist. Dank der offenen Facher gibt es noch eine
weiltere mogliche Funktion: als Raumteiler.

Wir haben einen Tell aus Fichtenleimholz gebaut und
den anderen aus MDF (Mitteldichte Faserplatte). Das
kannst du so nachbauen, musst es aber nicht. Natur-
lich sind beide Elemente aus dem gleichen oder
generell einem anderen Werkstott herstellbar.

Achtung: Bei unseren beiden Materialien gibt es
unterschiedliche Methoden des Zusammenbaus. Beim
Leimholz sitzen die Schraubenkopfe in einer Zapten-
senkung im Holz und werden mit eingeleimten Holz-
dubel-Abschnitten verdeckt. Bel MDF ist das nicht
notig. Dort werden die Schrauben einfach versenkt,
abgespachtelt, ubergeschlitfen und lackiert.

AufBerdem musst du darauf achten, dass beide Ele-
mente etwas Spiel haben, um verschiebbar zu sein.

e
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Fur dich gecheckt:

Schwierigkeit:
Nicht sehr schwierig © ©
(aber s. ,Achtung” auf dieser Seite)

Das brauchst du:

Werkzeuge

e Handkreissage und Schiene
(oder Bretter im Baumarkt
zusagen lassen)

e Akkubohrschrauber

e Bohrmaschine mit Bohrstander

e Zwingen

e Exzenterschleifer

e Lackierwerkzeuge

Material iIn mm
e Leimholz und/oder MDF 18 dick

2 X Seite lang 1935 x 350
5 x Seite kurz 350 x 350
10 x Boden 800 x 350

e 6 x Mobelgleiter
e Diibelstange @ 8
e Schrauben

e Holzspachtel

e Holzleim

e Acryllack

B I e
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Eine
Handkreissage
mit feinzahnigem
Blatt und Schiene

eignet sich
am besten.

1 Schneide die Bretter fir das Leimholzele-
ment rechtwinklig zu, oder lasse sie schon
beim Einkauf auf MaB bringen.

2 Zeichne an den AuBBenkanten der Boden
die halbe Materialstarke und die Positio-
nen der Schrauben an.

3 An den Stellen bohrst du abgesetzte
Locher fiir Schraubenkopfe und Schrau-
benschaft.

4 |etzt gibst du Leim an die Kante der kur-
zen Seitenbretter. Dann fixierst du sie mit
Zwingen an den Regalbdden und drehst
anschlieBend die Schrauben ein. So baust
du drei u-formige Regaleinsatze.

5 Ganz dhnlich beginnst du mit dem MDF-
Regal. Du schneidest auch hier zundchst
die Bautelle zu.

6 Nach dem Anzeichnen der halben Materi-
alstarke und der jeweils drei Schrauben-
positionen werden dort die Locher durch-
gebohrt und gesenkt.

72 Mach es selbst!

Die
Bautelile
verleimen und
verschrauben. In die
Kanten der Seiten
vorbohren.

7

7 Wieder baust du zunachst die ,Us" - hier
jedoch nur zwei Stiick -, bestehend aus je
zwel Boden und einer kurzen Seitenwand.

8 Die Bauteile im Vergleich: Links sitzt die
Schraube in einer zylindrischen Zapfen-
senkung, rechts in einer konischen Mulde.




Die
Elemente
mussen jeweils
etwas Abstand
zuelnander
aufwelsen.

Lege die
durchgehende
Seitenwand
zunachst unten
biindig an.

Stellvor-
schlage fur
das Regal
findest

du hier

9 Um die Bauteile zusammenzufiigen,
werden sie auf einer gro3en Arbeitsfla-
che oder dem Boden ausgerichtet und
biindig fixiert.

10 Zwischen die Regalboden werden
jewelils Furnierstreifen oder Anleimer
platziert, damit die Bauteile spater
verschiebbar sind.

11 Als Erstes haben wir die Seitenwand
fiir das Fichtenholzregal vor die offenen
Elemente gestellt und ausgerichtet.

12 Nun markierst du die Schraubenpositio-
nen. Mit der MDF-Platte machst du es
auf der gegenuiberliegenden Seite des
Regals genauso.

13 Die Locher in der Naturholzplatte als
Zaptensenkung ausfihren, in die Leim-
holzplatte bohren und senken.

14 Danach die Platten gegen die ,U"-Ele-
mente leimen und schrauben. Achte dar-
auf, die Regalhalften nicht miteinander
zu verleimen!

15 Die Schraubenkopfe in den MDF-Platten
abspachteln und glatt schleifen. Bei
Dispersionsspachtel gegebenenfalls
wiederholen.

16 Bei den Fichtenholzplatten leimst du
kleine Diibelstangenabschnitte (8 mm
Durchmesser) tiber den Schraubenkop-
fen ins Holz.
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REDAKTIONSTIPP

Lackieren

Holz sollte auch in trockenen Innen-
raumen zum Schutz vor Staub und
Licht behandelt werden. Denn
wenn sich auf rohen Holzober{la-
chen Staub absetzt, dringt er spa-
testens beim Abwischen in die offe-

nen Poren ein und lasst die Ober-
flachen grau und fleckig erscheinen.
Unbehandeltes Holz verfarbt sich
auBerdem schnell durch Sonnenein-
strahlung, Beim Lackieren von MDF
solltest du zundchst nur die stark
saugenden Schnittkanten lackieren,
die Flachen erst danach.

17 Nach dem Abbinden schnei-
dest du die Uberstdnde mit
einer gekropften Feinsdge
biindig ab und schleifst alle
Flachen fein.

18 Am Schluss (am besten
nach dem Lackieren)
schraubst du sechs Mobel-
gleiter unter die Regal-
elemente.

19 Jetzt stellst du das Regal

probeweise auf und prfst,

ob die Bauteile gut ineinan-
derpassen und sich ver-
schieben lassen.

Bei den Zwischenraumen
etwas Platz lassen flir e
das Gegenstlick

e '_

. Anleitungen, Tipps & Ideen
auf www.selbst.de
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vorgestel

Durch einen Erdspield kann das
Tischfeuer auch zur Gartenfackel
umfunktioniert werden.

Der Spin
des Feuers

Der besondere Dreh dieses
Tischfeuers ist die wirbelnde
Flamme, die durch Thermik
und den Kaminetfekt im Glas
entsteht. Da es durch Bio-
ethanol angetrieben wird, ist
das warmende Flammenspiel
auch ein sauberes. Die Lager-
feueratmosphare gibt es als
Spin 90 und Spin 120 (41 und
54 cm Hohe) und in den Ful3-
farben Grau, Silber und Gold.

Hofats, Spin 90
fur ca.100 Euro,
Spin 120

fur ca.140 Euro

76 Mach es selbst!
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Der Herbst ist da

Jetzt brauchen wir Abenteuer
und Lagerfeuer!

Draufden sitzen

Wenn es trisch wird auf Balkon oder Terrasse, sind
Heizstrahler das Mittel der Wahl, um die Aul3en-
salson noch etwas langer zu geniel3en. Vitramo
bietet dazu drel Modelle an, die die Warme unter-
schiedlich verteilen. Ein Carbonstrahler ist mit
einem schwach sichtbaren Heizmedium ausgestat-
tet, ein zweltes strahlt uber eine Obertlache aus
Glaskeramik ab und das dritte verfugt uber ein
sichtbar gluhendes Heizelement. Alle dre1 Modelle
konnen an der Wand angebracht oder auf einen
Standful3 gesetzt werden.

Helzstrahler VC-EC2000S von Vitramo,
ca.270 Euro

‘ Die Heizstrahler kdnnen

. entweder per App und Bluetooth |
: oder per Infrarotbedienung
gesteuert werden.

=

RS selostede |

. Anleitungen, Tipps & Ideen |
auf www;elbst de 0

Fotos: Hersteller



Sauberer
Ast-Schnitt

[n den letzten Monaten des Jahres fallt im
Garten jede Menge Pflanzenschnitt an. Stau-
den wollen gekurzt, Straucher in Form ge-
bracht werden. Wer jetzt aut gutes Schneid-
werkzeug mit scharfen Klingen zuruckgrei-
fen kann, schont die eigenen Kratte. Die
ExpertCut von Gardenaist eine Bypass-
Schere und erzeugt akkurate Schnitte, ohne
Druckstellen im Holz zu hinterlassen, denn
belde Klingen schneiden gleichzeitig mit
einem ,zlehenden Schnitt”, Robust und
leicht stehen die Scheren fur Langlebigkeit,

ausgerustet

Der Herbst ist die Jahreszeit fur wovon jeder Gartner viele Jahre profitiert.
zunftige Outdoor-Abenteuer, bel

dem solch ein Survival-Kit ausgesprochen nutz- Gartenschere ExpertCut von

lich sein kann - man well3 schlie3lich nie, welche Gardena fur ca. 35 Euro

Heraustorderung hinter der nachsten Boden-
welle lauert! Zum Inhalt der vielfaltigen Aus-
rustung gehoren u. a. ein Funkenschlager, eine
Pinzette, eine Drahtsage mit Schlusselringen,
ein Taschenmesser, ein Minikompass und ein
aufgeknotetes Nylonselil.

Survival Kit 2020, bel Torquato,
ca. 20 Euro

Indoor-Gartnern

Auch pflegeleichte Ptlanzen wollen hin und
wieder umgetopft werden. Bei Kakteen
reicht es, wenn du sie je nach Grof3e alle zwel
bis funf Jahre in einen grof3eren Topf um-
pflanzt. Vor dem Ubersiedeln solltest du die
piksigen Sukkulenten ein paar Tage nicht
gie[3en, so lassen sie sich leichter aus der
alten Erde losen. Die mit Quarzsand versetz-
te und torffreie Spezialerde von Floragard ist
durchlassig und verhindert Staunasse. Hoch-
wertiger Guanodunger versorgt die Ptlanzen
mehrere Wochen lang mit Nahrung.

,,,
ST

Kakteen sollten erst einige
Tage nach dem Umtopfen

Kakteenerde von Floragard, gegossen werden, um Wur-
2 zelfaule vorzubeugen.
51furca.1l1 Euro

R R T T AT T
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TEXT DAVID GERHOLD / PETRA RUPP
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Zwel Zimmer, Kuche, Bad - okay, ganz so luxurios
geht es in diesem Igelhaus dann doch nicht zu.
Dennoch bietet der Holzunterschlupft Igeln einen
besonders geraumigen und geschutzten Schlaf-
platz. Der Hauptraum des Holzhauses verbirgt sich
Im Inneren hinter einer Trennwand. Nur ein kleines
Konstruktionsdetail, das dem schlatenden Igel
allerdings das Leben retten kann, denn es schutzt
Ihn vor Katzen und anderen Angreifern.

Fur den Bau des Igelhauses solltest du ausschlief3-
lich unbehandeltes Holz verwenden. Der Witte-
rungsschutz erfolgt anschlieBend wahlweise mit
Leinol oder Okolasur. Das abnehmbare Dach des

78 Mach es selbst!
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Lg Es hilft beim Uberwintern.
' Du kannst aber noch mehr
flr die netten Gesellen tun.

Igelunterschlupfes liegt schrag auf, damit Wasser
schneller ablaufen kann. Ein leichter Uberstand
schutzt das Igelhaus vor Feuchtigkeit.

Von November bis Marz ist tur die Igel Winterruhe
angesagt. Vorsicht: Da die Tiere in diesem Zeltraum
uberwiegend tief durchschlafen, konnen sie aut
Storungen nicht reagieren oder tliehen. Deshalb
gilt; Einmal geschatfene Unterschlupfe durfen
wahrend des Winterhalbjahres aut keinen Fall
umgesetzt werden. Das empfiehlt auch Julian
Helermann, Referent tur Umweltinformationen
beim Naturschutzbund Deutschland (NABU), der im
[nterview auf S. 79 mehr Tipps zum Igelschutz gibt.

© Viorel Sima — stock.adobe.com



Versteckmoglichkeiten, heimische Pflanzen, die

N A B u = automatisch Insekten & Co. anziehen, und es

o wird auf Gifte verzichtet.
NABU-Referent

Julian Heiermann

> Welche Fehler sollte man vermeiden?

Igel sind Wildtiere und sollten daher nur im Aus-
nahmefall mit igelgerechtem Futter unterstutzt
werden. Beispielsweise dann, wenn im Herbst
noch untergewichtige Igel beobachtet werden
(< 500 g). Nicht selten werden die Tiere durch
Freischneider, Mistgabel oder auch Mahroboter
verletzt. Daher sollte man mit diesen Geraten
> Was ist bei der Anlage sehr umsichtig umgehen und Letztere nicht
eines igelfreundlichen nachts laufen lassen. Fallen wie Swimmingpools
Gartens zu beachten? und Fensterkellerschachte sollte man abdecken,
damit Kleintiere dort nicht hineinfallen.
[ ) Igel benotigen Versteckmog-
. -~ _y8& | lichkeiten, um den Tag zu > Wo sollte ein Unterschlupf
AL e ied  {iberdauern, eventuell Junge aufgestellt werden?
zur Welt zu bringen und zur
Uberwinterung. Neben Am besten in einer ruhigen Gartenecke, unter
kunstlichen Igelbehausungen einer Hecke oder integriert in einem Reisighau-
eignen sich hierfur Laub- und fen. Eine etwas erhohte Position verhindert,
Reisighaufen sehr gut, die dass die Igel bei langerem Regen nasse Fuif3e
vielerorts durch den Hecken- bekommen.
schnitt im Herbst praktisch
automatisch anfallen. Darti- > Was lasst sich daruber hinaus im Garten
ber hinaus bendétigen Igel igelgerecht gestalten?
Futter in Form von Kleintie-
ren, wie etwa Wurmer, Garten nicht hermetisch mit nach unten gezo-

© DreaMaker - stock.adobe.com

© borislavls - stock.adobe.com

© Christine Kuchem - stock.adobe.

5 Schnecken, Insekten und genen Maschendrahtzaunen oder Betonborden
o Spinnentiere. Ein igelfreund-  abriegeln. Vielleicht einen Randbereich eines

3 licher Garten bietet also Rasens in eine bunte Blumenwiese umwandeln.
pt Dies lockt nicht nur farbenfrohe
E ‘ ' I N N D A Schmetterlinge an, sondern auch
.E - | VllTlI‘,l f r lkl’-
S F dICthChEth ele Tiere, die auf der Speiseka
I'OU N S s ] IS N N S O N O A te des Ige]s stehen.

‘E _ Schwierigkeit: '. Material =

S Nicht schwierig©@ © = eKiefer Lelmholzplatte |

: . lsmmdick

s Das brauchstdu: =~ 1xFront400x260

o IS I N A I I | | 2 xSeite 300 %1260/ | | |

e Werkzeuge ~ 1xRiickwand 400 x 242

% : H.andkreqssage ---------- 1 x Innenwand 258 x 162

% ~ eLlineal, Bleistift =~~~ 2xDachleiste262x50 |

= e Bohrschrauber - |

> /\] ¢ Feinsage — - o Dachpappe 540x400 | 2 : |

E eHammer @ eSchrauben - .L’Velltire j T [ 2 - .

5 || *Exzenterschleifer/ =~ eDiibelstange @8 _ , aneLilg;2|bslpgz =4

r_ﬂu | Schlmfpapler I I _ |le/Holzleimm | | | | | | [ | [ | _ =3,

. e acker T T T T T T T T T T o Tackerklammern )
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1 Vor dem Verschrauben aller Bauteile des
[gelhauses eine Passprobe vornehmen.

2 Du bestimmst nun die Positionen der
Bohrlocher an den Seitenwanden. Achte
auf die Offnung auf der Vorderseite. Fiir
die Holzschrauben bohrst du mit dem
8-mm-Bohrer knapp ein Drittel tief, bevor

du mit dem diinneren Bohrer durchbohrst.

3 Die Trennwand wird nach demselben
Prinzip mit drei Holzschrauben hinter der
Eingangsoffnung befestigt.

4 Du setzt nun den Rahmen des Igelhauses
inklusive Trennwand zusammen und ver-
schraubst die Bretter miteinander.

5 Die versenkten Schrauben mit Stiicken
einer Diibelstange verdecken.

6 Die Teile mit Leim in die Schraublocher
geben und mit dem Hammer festklopfen.

7 Zum Schluss werden Holz und Kanten
sorgfaltig glatt geschliffen.

80 Mach es selbst!
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Outdoor

Das Dach

1 Zeichne die MaBe fiir die Bauteile
auf den Holzbrettern an und schnei-
de sie mit der Handkreissage zu.

2 Die beiden Seitenwande sowie die
Trennwand werden mit einem leich-
ten Gefalle nach hinten angelegt.
Du markierst die Bretter der Vorder-
und Ruckwand, sodass sie biindig
mit dem kiirzeren Ende der Seiten-
wande abschlieen.

Die Hohen der Vorder- und Riick-
wand werden mit der Handkreissa-
ge anhand der Markierungen ent-
sprechend angepasst.

5 Zeichne nun den Eingang des Igel-
hauses mit Zirkel und Lineal auf
dem Brett der Vorderseite an.

6 AnschlieBend kannst du die Off-
nung entlang der Markierung mit
der Stichsage ausschneiden.

2

1 Da das Dachbrett lose auf das Igelhaus
gelegt wird, mussen zwel auf den Innen-
raum zugeschnittene Leisten angebracht
werden, damit es festklemmt.

2 Zum Schluss folgt die Eindeckung mit
Dachpappe. Du legst sie mit passendem
Uberstand zu allen Seiten unter das Brett.

3 Die Ecken der Dachpappe werden einfach
umgeschlagen und festgetackert.

© DioGen — stock.adobe.com

Dachpappe
540 x 400
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Leckeres
ur Gaste

Weichfutter fur Rotkehlchen,
Amsel und Zaunkong selbst machen

TEXT PETRA RUPP

| JF i I .
i i !
- rl-".r Py ..'il : : x

e = =y
a -
3 § =i
T .
1 __: 2, ‘5
';..i‘;_ - R o P
& .-||. o I

o P
| i ol . =
E ! o= i

2 "|"'Lr_._l'.|:E'd_'- L --
i ™ _.l=|;rul ':I.‘.

1 Um zu vermeiden, dass das heiBe Kokos-
fett verbrennt, solltest du es nur auf nie-
drigster Stufe erhitzen.

2 Die Kornermischung abwiegen, ins fliissi-
ge Fett geben und gut umrihren. Die
Masse nun auskiihlen lassen.

3 Die Kordel zum Aufhdngen durch das Loch
am Boden fiihren, fest verknoten. Zweig
mit einknoten.

4 [st die Masse fest, aber noch formbar,
kannst du sie in die Tontopfe bis knapp
unter den Rand umftillen.

5 Den Zweig schon mittig zurechtstupsen
und die Masse vollstandig erkalten lassen
(etwa 12 Stunden).

Rezept fur Weichfutter:

SR EERs T TEE
l'-'t . Eb ..‘i?'-.""’-r:.d'l

Das Futter reicht fiir drei kleine Tontopfe mit einem
Einen Tell Durchmesser von 9 cm. Du kannst auch Beeren oder
des Futters haben getrocknetes Obst ins Weichfutter geben, das mogen
wir als hiibschen die Vogel ebenfalls gern. Die Mischung ist schnell
"\ Blickfang in Ausstech- zubereitet, du solltest allerdings vor dem Auf-
formen gefillt. hangen etwa 12 Stunden Wartezeit zum
volligen Erkalten des Fettes einrechnen.

82 Mach es selbst!
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Nr2 Maifluni 2021 Deutschland 4,90 € Sstamalch 5,70 € | Schweit 10,30 st | Laxsmiberg 5,90 €

DO IT YOURSELF IM

arten
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Das Garten-Sonderheft
von selbst ist der Mann:

Prall gefullt mit Infos, Tipps,
Tricks und Anleitungen, wie =K )

. . Ferfekter Rasen
Sie [hren Garten professionell it richtiger Pflege
gestalten, individuell ausstatten FRE T o
und phantasievoll dekorieren.
Dazu der grol8e Technik-Teil = G G = > __
it Werkzeug: und Gerate e BT | e
Check sowie ein umfangreiches nnﬂ#;ﬁﬁgﬁﬂ:“‘ _
Service-Angebot. S " |

Zweimal im Jahr neu!

=

- Weitere Themen: Richtig Unkraut bekimpfen | Wasserspiel aus Naturholz
- Alles tiber Barlauch | Gartenmébel auffrischen
Gartenschlduche im Vergleich | Smarte automatische Bewasserung

Heft
verpasst?

Nachbestellungen
einfach per Mail an
servicec@meine-zeitschrift.de

oder auf Hier steht, wie's geht.

www.meine-Zeitschrift.de
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DAMIT AUS RAUM [y
ZUHAUSE WIRD. S

Entdecken Sie die cleveren
Trockenbaulésungen von Knaut.

Der Schlissel tir Lebensqualitat und Gestaltungstreiheit nach
lhren Ideen. Erleben Sie, wie einfach Trockenbau sein kann,
und erfillen Sie sich mit Knauf lhre individuellen Wohnraum-
Traume. Jetzt in lhrem Baumarkt oder einfach online.

www. 1000-moeglichkeiten.de




