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~“Tipps zum
- Reinigen

Das Do-it-yourself-Ma jazin

» LAMINAT UND PARKETT

Kleine Schaden
leicht ausbessern

) STAUMOBEL MIT PFIFF
Regal fur Keller
oder Gartenhaus

») HEIMWERKER-APPS

Dlgltale Helfer
im Uberblick

» ENTWASSERUNG
Ablaufrinne fur
das Regenwasser
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Lagerregal '‘Mega

Blau, 5 Holzboden,
Expressmontage, MaRe
ca. 240 x 200 x 70 cm
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Lagerregal 'XL'

Blau, 5 Holzboden,
Expressmontage, MaRe
ca. 120 x 180 x 50 c¢m,
5 Holzboden
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Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres JLYTGIENYIE] Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren Tllh ‘ « www.facebook.com/bauhaus
www.youtube.com/bauhausinfo

oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000. Produkte sind nicht in allen EJLNVIGIENVIE] Fachcentren verfiigbar.
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Kreative Holzprojekte in
vollendeter Form

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
massive Bauweisen mit dem nachwachsenden e e
HEIMWERKER

Rf)hstoff Holz liegen vqll im Trend.“Wir 'haben far DES JAHRES
Sie in diesem Heft zwei aullergewohnliche Pro-

jekte umgesetzt: Zum einen ein attraktives Bett 201 5
aus schweren massiven Balken, das Sie garantiert

nicht mehr einfach so wegschieben konnen. Dann haben wir
uns in besonderer Weise mit dem Bauplanthema Vogelfutter-
haus beschaftigt. Es ist in Blockhaus-Bauweise umgesetzt und
verschonert nicht nur jeden Garten, sondern wird mit Sicher-
heit auch den Futtergasten viel Freude machen.

Wenn Sie sich beeilen, kdnnen Sie sich mit den nachge-
bauten Projekten auch noch bewerben. Der Countdown
fur den Heimwerker des Jahres 2015 mit Gewinnen von

22.000 Euro lauft noch bis zum 15. Oktober.
Viel Spal3 beim Lesen und viel Erfolg beim Heimwerken!

e Szaan,

& BETTENBAU MIT MASSIVEN
y ‘ HOLZBALKEN:
o Dieses Bett hat es in sich!

Es ist nicht nur schon,
_ sondern 1lasst sich auch
nicht mal eben verrucken.

mehr ab Seite 30!

Fotos: Cl3 udio Kalex, fotolia

BAUPLANTHEMA
VOGELFUTTERKAUS:
Dieses Haus in Blockboh-
len-Bauweise ist ein Hin-
gucker fur jeden Garten!
mehr ab Saite %!

DIY | — 5

by christophorus

kompakt

kompetent
griindlich

(OMPAKT)

17,5 x 24 cm, 272 Seiten, Flexobroschur
ISBN 978-3-95440-000-3
€ [D] 19,99/ € [A] 20,60* / CHF 28.90**

* vom osterreichischen Importeur preisgebunden
** unverbindliche Preisempfehlung

CHRISTOPHORUS VERLAG
www.christophorus-verlag.de
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S K\i@pltﬁl?nstallatlnn | | 30 Doppelbett

Praktisches, massives Balkensystem, aus
dem schnell ein stabiles Bett entsteht.

36 Bett-Tisch

Sie essen oder arbeiten gerne im Bett?
Dann ist unser Serviertisch das Richtige!
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Bauen &
Renovieren

6 TITELTHEMA Neues Bad

Komplette Anleitung mit Trockenbau,
Fliesenlegen und Objektmontage.

= B & "
=
- — e i s s — ol i B .

Tltelthema

' | 60 Laminat/Parkett ausbessern

. . . . |
Mochte man ein neues Bad einbauen und Fliesen legen, 1} Sisthnhe it Habthelies, 1 Lodher ind

braucht man ebene, feuchtefeste Untergriinde. Hier eine | Risse unauffillie zu verschlieRen.
gute Losung inklusive Anleitung zum Fliesenlegen und | 62 SERIE Sicherheit
ZUur Montage von Waschbecken, Wanne, WC & Co. Fonster Tasen sich besoaderssichat

WK b E R My B "“""""‘""“"]_ | mit Stangenschléssern nachriisten.

Wissen &

68 Magazin Innovation und Know-how
72 PRAXISTEST Oszillationswerkzeug

Wir testen nicht die Gerate, sondern
schauen uns das Zubehor genauer an.

Magazin Tipps und Produkte

48 Entwasserungsrinne
i v Mit diesem langen Ablauf fliefdt kein
i Wasser mehr in IThre Garage.
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78 Heimwerker-Apps
Ein Smartphone bohrt zwar nicht, aber es
leuchtet, misst und berat ganz ordentlich.

m Doppelbett
Auf Balkenlage gut gebettet

82 Kehrmaschinen

Vergessen Sie den Besen! Schneller und
bequemer geht’s mit Maschinen.

84 SERIE Werkzeugtipps
Gartenhacksler - Funktionsweise,
Auswahl und Anwendung.
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Entwasserungsrinne
Linienablauf vor der Garage

Bett-Tisch
Praktisches Servierbrett
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Frelzelt

90 Magazin Mehr Erfolg im Garten '
94 BAUPLANTHEMA Futterhaus

Dieses Haus in Blockbauweise wird
Piepmatze und Blicke anziehen.

102 Allzweck-Regal

Ob fiirs Gartenhaus, an der Terrasse

oder auch im Flur, unser Regal bietet
Platz fur Schuhe, Stiefel und noch mehr.

Service & Info

Osznlatlonswerkzeug
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Wo ein neues Bad entsteht,
Ist von den Arbeitsschritten
her egal, die Frage ist stets:
Welcher Untergrund und
welche Installationen sind
vorhanden? Auch seitens der
Baubehdrde muss ggf. erst
grunes Licht gegeben werden.
TEXT CHRISTIAN MEYER

b Trockenbau, Fliesenlegen oder WC
& Co. montieren, 1n unserer Titelge-
schichte finden Sie zu jedem Thema
die geeignete Anleitung. Die spezielle bau-
liche Situation erforderte in unserem Fall
jedoch zum einen etliche Behordengange.
Denn es handelt sich um ein denkmalge-
schiitztes Objekt, bei dem auch hohe Brand-
schutz-Anforderungen bestehen. Als proble-
matisch bei einem solchen Haus erweist sich
zum anderen die Sanitar-Rohinstallation -
Zu- und Abflussleitungen so zu verlegen,

Klaren Sie grundsatzlich mit
den Behorden ab, ob Bau-
genehmigungen notig sind

dass sie dicht sind, ist ein Thema, aber Ge-
wahrleistung hat man dabeil nur, wenn der
Profi die Ausfuhrung ubernimmt. Und bei
einem ehemaligen, historischen Sitzungssaal
eine Etage darunter, der uiber eine denkmal-
geschutzte Holzkassetten- und Stuckdecke
verfugt, fuhrt ein Wasserschaden zu ganz
anderen Folgekosten als bel herkommlichen
Decken. Der fiinf Meter hohe Sitzungssaal
ist ibrigens auch der Grund dafiir, dass der
Dachboden dartiber hoher liegt als iiber den
anderen Riumen. Die grofde Stufe wurde
mit einem Podest aufgelost, in das auch die
Wanne platzsparend untergebracht werden
konnte. Sicherlich ein sehr ungewohnliches
Bad, aber bestimmt ein sehr interessantes!

6 Oktober 2015 www.selbst.de

Fotos: Claudio Kalex

Y 4  Hier wird der Verlauf der

VORKER:
Wahrend des Dachausbaus |
wird die bauliche Situation |
"7 deutlich: In der unteren
/ Ebene bis zum ersten Dach-

- fenster entsteht das Bad. |

ersten Trennwand skizziert.

.....
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» TITELTHEMA

il Beplankung

/wei Lagen* Gipsfaserplatten
kamen zur Beplankung der
Vorwandinstallation zum Ein-
satz. Diese inklusive aller Zu-
und Abfltisse hat in unserem
Fall ein Sanitarinstallateur
eingebaut, auch aus Gewahr-
leistungsgrunden.

*Notig, wenn spater dartiber gefliest wird.

SELBST PRAXISTIPP

Vorwandsyste

Vor allem wenn

noch keinerlei
Vorausset-
zungen fur ein
Badezimmer
vorliegen,
macht sich ein
Vorwand-Installationssystem bezahlt:
Rohre und Leitungen sind gut verstaut, die
Sanitdrobjekte finden sicheren Halt daran.

e

heckllste selbst

SCHWIERIGKEIT Einfach
WERKZEUGE L Stichsage LI Cutter oder
K Fermacell-Plattenreier L] Akkuschrauber
Spachtel
ZEIT Abhangig von der baulichen
Situation

| KOSTEN Fermacell Gipsfaser-Platten
2000 x 1250 x 12,5 mm ca. 7 Euro/m?,
Fermacell Fugenkleber 310 ml ca. 9 Euro,
Mineralwolle Klemmfilz ab ca. 4 Euro/m’

Die zu verklmdende Flache ausmessen, um
die Platten entsprechend zuschneiden zu
konnen; am besten mit Plattenreifler ...

Aus Schallschutzgriinden empfiehlt es sich,
die Vorwandmodule mit einem Faserdamm-
stoff auszufiillen.

... anritzen und uber eine Kante hinweg
durchbrechen. Ausschnitte wie fiir ein am

Boden verlaufendes Abflussrohr anzeichnen.

Auch Verschraubungen und Zu- und Abﬂusse
am Vorwandmodul verlangen Ausschnitte.

Diese bohren oder mit Stichsage (mit Hart-
metallsageblatt) ausschneiden. Bedenken
Sie, dass der Abstand der Schnittkanten ...

| Plattenmontage

' Mindestfugenbreiten zum
—~ /Rohfufboden in Feucht-
'rﬁumen ca. 10 mm, zur Decke
und Zu Wanden ca. 5 mm.

Die Verschrau-
bung erfolgt
> ohne Vorboh-
ren mit Schnell-
bauschrauben
mindestens alle
20 bis 30 cm
A direkt bis in die
Metallprofile.**

... ZU den Rohrdurchfiihrungen oder anderen
Anschlussbauteilen etwa 10 mm betragt -
hier sitzt die Platte zu stramm daruber!

Die Plattenstofe werden hier verklebt: Den
Fermacell-Fugenkleber satt auf die Platten-
kante auftragen.

**Bei Doppelbeplankung reichen bei der ersten Lage auch Abstande von ca. 75 cm, nur die zweite Lage dann alle 25 cm verschrauben. So kommen sich die Schrauben auch nicht in die Quere.

8 Oktober 2015 www.selbst.de
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Nachste Platte dicht an die verschraubte an-  Es folgt die zweite Plattenlage. Der StoBver- ... Lage ca. 20 cm betragen. Kreuzfugen stets
setzen, die Fuge aber nicht auf Null zusam- satz zwischen erster und zweiter Lage sollte ~ vermeiden. Den Fugenkleber so satt auftra-
mendrucken (ca. 1 mm), dann verschrauben.  wie der Plattenversatz innerhalb einer ... gen, dass er zwischen den Platten herausquillt.

Deckel drauf: Das Vorwandsystem mit einer ... verschrauben und mit den Platten ver-
bindig zugeschnittenen Gipsfaserplatte kleben. Nach Trocknung den herausgequol-
verschlieBen. Auch diese im Standerwerk ...  lenen Kleber mit einem Spachtel abstof3en.

heckllste selbst

 '~-1 ckenschuttung einbinden. Ohne

" 1ins Vorwandsystem verlegen.

e —

F Trockenestrich |

Neben einer feuchtefesten SCHWIERIGKEIT Korperlich anstrengend,
Schuttu ng als Niveauaus- vom Prinzip her aber relativ einfach

. : WERKZEUGE L] Akkuschrauber ] Rihr-
g|e1ch wurden Estrlchplatten gerat L] Richtlatte mit Libellen bzw. Schutt- |
dUusS zementgebundenem gutlehrenset []Stichsage und Handkreis-
| eichtbeton inkl. Glasfaser- sage mit Hartmetall-Sageblattern ‘

armierung verlegt. Die Platten | ZFIT>ituationsabhangig
KOSTEN Fermacell Powerpanel TE 1250 X

verkraften starke Feuchtebelas- 500 x 25 mm ab ca. 30 Euro/m?, Fermacell

Markieren Sie an den Wanden die gewtinsch-

tung - ideal auf Holzbalken- Estrichkleber 1 kg ca. 13 Euro, Fermacell te Schiitthohe (ggf. mit Hilfe von Lasergerit
- gebundene Schuttung 80 | ca. 30 Euro oder Schlauchwaage). Hier miissen ...
decke als Untergrund im Bad. : | 9

nur fur Schitthohen bis etwa 100 mm
Hohen von 30 mm bis 2000 mm

_ | 2
SELBST PRODUKTINFO , | e
Die Schuttung . - '
eingesetzt werden. Die gebundene

(in Schichten von je 500 mm) auf-

Normale Trockenschlittungen durfen

Schittung in unserem Fall kann in

gebracht werden. AuBerdem ist sie Sht conincht
fester, weniger wasserempfindlich [saekinhait mit 8 bis 101 |

und weist ein geringeres Gewicht auf ~ Wasser anmischen. Nach ™

als eine herkdmmliche Schittung. Auftrag ca. 24 Stunden
trocknen lassen. _

... hicht nur der Boden ausgeglichen, son-
dern auch die Rohre abgedeckt werden.
Umlaufend Randdammstreifen befestigen.

D),

www.selbst.de Oktober 2015 9



» TITELTHEMA NEUES BAD

Entlang einer
Wand einen ca.
20 cm breiten

Den 80-Liter-Sackinhalt |
komplett mit 8 bis 10 | |
Wasser in einen grolen '

Morteleimer geben. Damm in der j—— {
A vorgesehenen E
4 ) Sschiitthshe

aufbringen.

Grundlich mit einem Ruhrwerk durch-
mischen, bis eine homogene Masse entsteht.

. .‘:‘ :-.-.fé .--- 5;%:“3@ -:h ?—:iﬁ"—r{# lr‘ '}:-rh'ﬁle- "';rl:,:ll ';?::-!-L.E-;. .:; !.:I’. ,.- L : s = .'. 2 : "|'- ; : k ﬂ_ii:.*-.- I!__'-_;.' a Lk
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-~ Die aufgebrachte Schuttung ! e “ iy *iw;’% Bl

it <. WICHTIG: | . S5

hie

.~ _ist nach ca. 6 Stunden begehbar .

"Der Randdammstreifen muss

(stets Laufwege in Form von Holz-/ Richten Sie den Damm mit Hilfe von den kompletten Estrich-

ungﬁ;&;hﬁisﬁt:; %ﬂlgfsﬁzlen Wasserwaage/Richtlatte und Kelle aus, aufbau inkl. Bodenbelag

belegt werden.

die Schiittung dabei verdichten. von den Wanden entkoppeln!

Den zweiten Damm im Abstand der Abzieh- Nun zwischen den Dammen weitere Schiit- Fertig. Beginnen Sie mit dem Schiitten mog-
lehrenlange aufschiitten und auf gleichem tung einbringen und mit einer Lehre* liber lichst gegeniiber dem Eingang, damit Sie die
Hohenniveau wie Damm eins ausrichten. die angetrockneten Damme abziehen. frische Schittung nicht betreten mussen.

Der Randdammstreifen

| . . @ sollte durch die Plat-

- / @/ ten nicht komprimiert
werden.
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In der hinteren linken Raumecke** beginnt ... an Quer- und Langsseite, bei den nachsten  Tragen Sie nun zwei Klebestreifen auf die
hier die Estrichverlegung. Schneiden Sie vom  der Reihe eins den an der Langsseite ab. Das  Falze auf. Mit dem Fermacell-Estrichkleber

ersten Element den lberstehenden Falz ... letzte Element rechts passend kiirzen. gelingt dies mit einem Mal.

*Niveauschiene des Abziehlehrensets oder gerades Kantholz bzw. Vierkantrohr. **Man kann auch vorne rechts vom Tiirbereich aus beginnen.

10 Oktober 2015 www.selbst.de
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Zuhause wohlfuhlen,
ganz einfach!

+

= aufrollen, gestalten,
' wohlfihlent

EASYPUTZ bringt Wohlfihlatmosphére nach Hause

Der atmungsaktive mineralische
einfach auf Wiinde und Decken
in der Wohnrqumgesfalfung. So

Dekorputz léisst sich ganz

aufrollen - fiir perfekte Akzente
fort gebrauchsfertig in Weif3
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» TITELTHEMA

Mit dem Reststiick der Reihe eins konnen Innerhalb von 10 Minuten die verklebten Zuschnitte erfolgen mit hartmetallbestiick-

Sie ggf. die zweite Reihe beginnen; Mindest-  Estrichelemente mindestens alle 15 cm mit tem Sagewerkzeug. Auch am Ende tber-
lange und Mindestversatz betragt 20 cm! Powerpanel TE-Schrauben verschrauben. stehende Falze abtrennen!
Ausgetretenen
-4 Kleber nach Aus-
: | ¥ hartung mit dem
=] ' / - Spachtel ab-
[, stoken.
o /
: T e N
£ N ® oA / Etwa 24 Stun-
L) il ;. den braucht
A | der Kleber
| \ - zum Aushir-
| | . ten, und auch
Fur den notigen Anpressdruck beschweren / | | K"X erst dann ist
Sie die Platten beim Verschrauben mit lhrem | - der Estrich voll
Korpergewicht. / \ belastbar.
El Wanne Checkliste [:2
Ob stabile, kratzfeste Stahl- SCHWIERIGKEIT Mittel
wanne oder fullwarme Acryl- WERKZEUGE L] Schraubenschliissel
wanne - die Abflussleitung in | -Rohrzangel Wasserwaage
: ; ZEIT Abhangig von baulichen Gegeben-
Richtung Fa!_lrohr muss Zwei ok i
Prozent Gefalle a.UfWEISEH KOSTEN Rechteckbadewanne Cersanit
und der Nennweite DN 50 | Virgo 160 x 75 cm ab ca. 230 Euro (5 mm
e starkes, durchgefarbtes Sanitar-Acryl in
entsprechen: Fur SCha_I lde utz Alpinweif3, laminierte Oberfliche und Das Podest, in das die Wanne eingelassen
em pf@h'@ﬂ sich Akustikstutz- Glasfaserverstarkung/GFK-Beschichtung) wird, ist der Deckenlage geschuldet: Der Ein-
fliRe gang rechts liegt auf einer hoheren Ebene.
. % 2

Wanne auf den Ruicken legen und Ablauf- ... sSchrauben. Danach zwei Schienen* mit bei-  FuiBe ausrichten, Wanne umdrehen und durch
garnitur montieren. Es folgen die Wannen- gefligten Schrauben an vorgesehenen verstark- Drehen der FliBe weiter ausrichten. Dies sollte
fuBe: An jede Stahlschiene je zwei Fiie ... ten Stellen des Wannenbodens befestigen.**  am richtigen Platz auf dem Boden erfolgen!

*Der Abstand zwischen den Schienen sollte je nach Wannenldange 60 cm bis 80 cm betragen. **Je nach System werden die FliBe auch mit der Wanne verklebt.

12 Oktober 2015 www.selbst.de
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Den Uberlauf anschlieBen. An Gewinden
Hanf und Dichtpaste (z.B. Fermit) einsetzen.

Grundieren Sie die gesamte Flache mit Tie-
fengrund, also auch die Bereiche, die nicht
mit Abdichtanstrich versehen werden.

2

y w

'1. _
P

A

Die Wanne wird hier nun ins Podest abge-
lassen, dabei die Rander mit Holzstlicken
in Fliesen- und Kleberstarke unterlegen.

Abdichtung

Eine geflieste Flache ist nie
ganz dicht. Auf saugenden,

mineralischen und auf feuch-

tigkeitsempfindlichen Unter-
grunden wie Gipsputz oder
Gipsplatten sollte man des-
halb einen Abdichtanstrich
auftragen. Dies qilt vor allem
fir Spritzwasserbereiche.

Ist die Grundierung nach ca. drei Stunden
durchgetrocknet, folgt die Abdichtung. Den
Dichtanstrich gut aufrihren.

NEUES BAD

Die endgiiltige Ausrichtung der FiiBe sowie

der Anschluss des Abflusses erfolgten in
unserem Fall im Inneren des Podests.

Checkliste Fi:t

SCHWIERIGKEIT Sehr einfach

WERKZEUGE [ Pinsel und/oder Quast
Kunststoff- oder Lammfellrolle

ZEIT Abhangig von der Flache und
baulichen Situation

KOSTEN Knauf Flachendicht 5 kg ab ca.

40 Euro (Verbrauch ca. 700 g bis 1,4 kg pro
Quadratmeter), Knauf Flachendichtband

10 m ab ca. 50 Euro, ggf. plus Dichtecken
und Dichtmanschetten je nach Bedarf,
Knauf Tiefengrund 5 | ca. 30 Euro |

oS- —

—_——

Alle Ecken und Anschlussbereiche mussen
mit Abdichtbandern abgeklebt werden.
Dazu zunachst Abdichtanstrich auftragen.

Die Rolle Abdichtband entsprechend ablan-
gen und dann in den noch frischen Anstrich
einlegen und andriicken.

Dariiber eine weitere Lage Dichtanstrich auf-
tragen. Dies gilt im Ubrigen fiir die gesamte
Flache: Es werden zwei Anstriche empfohlen!

Flr Rohrausgange gibt es Dichtmanschetten,
die daruber gestiilpt werden konnen. Auch
diese in den frischen Anstrich einlegen.

O
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Auf kritischen Unter-
grinden wie 0SB-Platten
Abdichtungs- und Ent-
T kopplungsbahn einsetzen |
gt 3y / (siehe Kasten rechts).

iSELBS;A)(ISTIPP ‘l
Dicht & entkoppelt

Auf OSB-Platten
muss die voll-
flachige Verkle-
bung einer Ab-
dichtungs- und
Entkopplungs-
bahn erfolgen. . -
Die Verklebung geschieht mit Flexkleber;

Fur Eckbereiche stehen Innen- und Auflen- Streichen Sie die komplette Flache dann

dichtecken zur Verfiigung, die man eben- zweimal! Die Mindesttrocknungszeit da- Abdichtbahnen erhaltlich im Baumarkt,
falls in den frischen Anstrich einlegt. zwischen betragt rund drei Stunden. @ 5x 1 mab ca. 70 Euro. |
H Wandfli K Checkl
andiiesen Checkliste %
Bevor Sie die erste Fliese ver- SCHWIERIGKEIT Anspruchsvoll; vor allem
kleben, mussen sinnvolle Be- die Fliesenbearbeitung verlangt Geschick.

Zugslinien festgelegt werden, /| WERKZEUGEL]Bohrmaschine/Rihrquir
' Zahn- und Maurerkelle L Metallsage

an denen Sie die ersten Reihen Loch- und Papageienzange L | Fliesenham- |
ausrichten. Sinnvoll heil3t, es mer [J Fliesenschneider C]Winkelschleifer | |
sollte Wenig Verschnitt an- 5 Fuggummi/-brett L1 Schwammbrett *

£all 4 h el ZEIT Situationsabhéngig S | A
allen u I'l- armonisc aEJS' KOSTEN Knauf Flexkleber Extra 20 kg ca. 25 An Kanten werden Fliesenabschlussprofile
sehen, Fliesen zu den Seiten Euro, Knauf Deco Flexfuge 5 kg ¢a. 15 Euro, gesetzt. Dazu die nétigen Lingen ermitteln.

7. B. g|e|ch breit enden lassen. Wandfliesen (s. links unten) ca. 23 Euro/m’ Verzichten Sie hier nie auf Profile, denn an ...

e

SELBST PRODUKTINFO

Wandfliesen

Wandfliesen von Meissen Keramik: Minos
weill matt strukturiert (30 x 60 cm, 10 mm
stark/Steingut), Minos grigio matt (Feinstein- |
zeugriemchen auf Matten
30 x 60 cm).

... Kanten nur vermortelte Fugen losen sich ~ Sie werden dann an den Kanten =
schnell wieder heraus!* Die Metall- oder in etwas Fliesenkleber gesetzt. Fest andru-
Kunststoffprofile entsprechend ablangen. cken und herausquillenden Kleber glatten.

Damit die Profile blindig mit der Fliesen- Das langliche Mosaik in 30 x 60 ¢cm ist auf Verwenden Sie am besten Flexkleber, vor
oberflache abschlieBen, halten Sie zum Matten gebundelt, die sich ruckseitig leicht allem bei grof3formatigen Feinsteinzeugflie-
Ausrichten ein Fliesenstiick an. durchtrennen lassen. sen; hier ein besonders staubarmer Kleber.

*Vor allem im Spritzwasserbereich oder grundsatzlich im Aulenbereich durch Regen gelangt dann bald Wasser unter die Fliesen und auch sie [dsen sich.

14 Oktober 2015 www.selbst.de
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- 8 B o :
Die Bezugslinie ist die Hohe des Vorwand- ... der Fliesen: ab 25 cm Lange 10 mm Zahn-  Daran kann man dann auch die grof3en
elements. Die Spachtelzahnung zum Kleber-  tiefe. Umlaufend wird nun die langs auf drei  Wandfliesen ausrichten. Notige Ausschnitte
auftrag richtet sich nach der GroBe ... Riemchen verkleinerte Mosaikfliese verlegt.  mit Bleistift anzeichnen.

\
\
\a
\
Fliesen mit Winkelschneider entsprechend Mit einer Papageienzange lasst sich an- Kleber aufziehen, durchkammen und Fliese
einschneiden, je groBBer der Ausschnitt, desto  schlieBend recht prazise ein Fliesenstiick andriicken. Setzen Sie Fliesen nie zu stramm
mehr Einschnitte vornehmen (s. Bild 18). herausbrechen, ohne dass die Fliese reif3t. uber Auskragungen, stets 5 bis 10 mm ...

s Immer nur so viel

" Kleber aufziehen, wie
4 Sie in 30 Minuten mit

P  Fliesen belegen konnen.

e,

... Fuge rund-
um vorsehen.
Zwischen den
Fliesen immer

- einen gleich-
- mabligen Ab- .
L stand einhal- Restabstand flir Zuschnitt ausmessen. Aus op-
ten (s. Kasten tischen Griinden darauf achten, dass Fliesen
A unten links). zu den Raumenden etwa gleich breit sind.**

SELBST PRAXISTIPP

Abstand halten!

Die Fugenbreite
ist nicht nur Ge-
schmackssache,
jedoch heillt es

neute nicht mehr:

s

je groBBer die Fliese, desto grol3er die Fuge. 3
Kalibrierte Fliesen, also mit sehr maf3haltigen : %
Kanten, kann ion a'uch nahezuauf Stover- | zygeschnittene Fliese ins Kleberbett ein- Zu- und Abflussleitungen verlangen weitere
legen. Halten Sie in jedem Fall passende Ab- schieben und fest andriicken. Kleberver- Ausschnitte. Zeichnen Sie sie entsprechend
standsholzer oder Fliesenkreuze bereit! j schmutzungen sofort mit Wasser entfernen.  mit Bleistift an.

- o **Raum ausmessen und ggf. schon die erste Fliese etwas kirzen. 0

www.selbst.de Oktober 2015 15



» TITELTHEMA NEUES BAD

Mit Diamantfliesenbohrkrone bekommt Die halbrunden seitlichen Ausschnitte erneut  Beim Anzeichnen und Ausschneiden stets
man gut mittige Ausschnitte hin. Schwerer durch Einschnitte mit dem Winkelschleifer 5 bis 10 mm Fugen rund um die auskra-
gehts mit Lochzange und Fliesenhammer. und mit der Papageienzange herstellen. genden Bauteile vorsehen.

- R

Auch zum Boden hin entsprechende Fugen  Fiir gerade Zuschnitte verwenden Sie eine ... dann lber eine Kante hinweg durch-

einplanen, dies also schon beim Messen des  Fliesenschneidemaschine. Darin kann eine brochen werden. Die langs zugeschnittene
Restabstands berucksichtigen. Fliese fest eingespannt, angeritzt und ... Fliese nun ins Kleberbett einlegen.

Tipp: Uber Eck Fliesen-
ecken fur Abschluss-
profile einsetzen!

Hier der fertig verlegte Vorwandabschnitt, Jetzt auf den Vorwandelementen Fliesenkle- ... herangelegt, zur Wand hin jedoch muss
wo spater das Waschbecken und rechts ber aufziehen und Fliesen passend zuschnei-  eine 5 bis 10 mm Fuge vorgesehen werden.
unten ein Durchlauferhitzer montiert wird. den. Die Fliesen werden bis an die Profile ...

== Bereiche, die keinem

~ Schmutz oder Spritz-
wasser ausgesetzt sind,
besser nicht fliesen
— gut fur die Feuchtig-
T N keditsregulierung des
| | el Rayumes!

R

Oberhalb der
Vorwand wird
nur noch eine
Fliesenreihe
verlegt, daru-
ber wird die
Wand tapeziert.

D),

m

Im weiteren Wandverlauf oberhalb von Vor-
wand und Bordiire ggf. noch Ausschnitte
fiir Schalter und Dosen vornehmen.

16 Oktober 2015 www.selbst.de
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Die Messe im Markt

#5257 Vinylboden
‘veriegen.

Robuste Vielseitigkeit
fiir alle Raume.

T AT IR g T ———

Kustenlnse

. Vorfiihrungen

’ f;{r‘{/ /fa' AL

Neugleng"

Freitag: 17 Uhr
Samstag: 10 Uhr und 14 Uhr

Thema

Lose, selbstkiebende und Klick-

Verlegung von Vinyl-Dielen IORNBACI /\%
\W

www.hornbach.de/vinyl Es gibt immer was zu tun.



» TITELTHEMA

An den anderen
Wandbereichen
Bezugslinien an-
zeichnen, die
sich hier nun an
der Bordiire bzw.
den bereits ver-
legten Fliesen
ausrichten.

..‘ +:.. ;

28

Eine lange Wasserwaage bzw. Richtlatte mit  Neben einer horizontalen Linie muss auch

Libellen ist dabei hilfreich, auch ein Laserge- eine vertikale angezeichnet werden, die
rat kann sehr dienlich sein. Raum- und Fliesenbreite berticksichtigt.

il Beim Anzeicﬁen auch [
dieFugenbreite und Fliesen- :
stérke berilicksichtigen! Ziehen Sie entlang der Bezugslinie Fliesen- Oberhalb der ersten Bordiire folgt in diesem

Weshalb hier zwischen kleber auf und legen die erste Fliesenreihe.  Fall nach drei Fliesenreihen eine weitere
Fu® und Richtlatte eine Bordiire, aber nur im Wannenbereich.

Fliese klemmt.

34

In Richtung Fenster enden die Fliesen Bezugslinien an der nachsten Wand fort- Auch wenn die Wanne noch foliert ist, sollte
wieder mit einer Reihe oberhalb der ersten  fiihren, Kleber entsprechend aufziehen und man etwas Pappe einlegen, wenn man darin
Bordiire; Restflache wird tapeziert. Fliese einlegen. steht und arbeitet.

Rund 48 Stunden nach dem Fliesenlegen Die Deco-Flexfuge ist in 17 Farbtonen erhalt- Den Mortel dann mit dem Fugbrett in die
kann verfugt werden. Auf Trockenbauwan- lich, hier Zementgrau. Mit Fugbrett oder Fugen einarbeiten, sodass sie komplett ge-
den flexiblen Fugenmortel verwenden.* Fuggummi den Fugenmortel aufziehen. fullt und verschlossen sind.**

*Auch die Flankenhaftung bei nicht saugenden Feinsteinzeugfliesen ist hier besonders hoch. **Innen- und Decken-/Bodenanschlussfugen nicht vermaorteln, diese spater elastisch verfugen!

18 Oktober 2015 www.selbst.de
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Achten Sie beim Einarbeiten darauf, dass Mortel matt ansteifen lassen und mit dem Das Schwammbrett zwischendurch immer
Anschlussfugen und Fugen rund um die Schwammbrett in kreisenden Bewegungen wieder reinigen, am besten in einem pas-
Rohrausgange nicht zugeschlammt werden.  Mortelreste aufnehmen und Fliesen saubern.  senden Eimer mit Abstreifrollen.

Nehmen Sie zum Abziehen y
den Finger, ziehen l—'/ ¢ _-

Sie einen Haushalts- / .
handschuh liber! .-

42 =

Innenecken und Boden-/Deckenanschliisse Das Silikon mit etwas Seifenwasser besprii- Das Abziehen kann mit einem extra Abzieh-
elastisch verfugen. Das Silikon gleichmafBig  hen, so lasst es sich glatter abziehen. keil oder aber mit einem simplen Holz (Eis-
einbringen. stiel oder gerundeter Zollstock) erfolgen.

(C

i i - Hier wurde mit
den Stufen begonnen, auch

. _
E i nlht lum von dort leicht
BOdenﬂlesen ChECkl ISte stderMann  die Fluchten aufzunehmen.
Vor allem grOBe Fliesen ver- SCHWIERIGKEIT Anspruchsvoll; vor allem e
Iangen SpeZie”e Kleber, die die Fliesenbearbeitung verlangt Geschick. e
SiCh vollsatt unter ihnen ver- (4 WERKZEUGE ] Bohrmaschine/Rihrquirl |

e

’ Zahn-/Maurerkelle [ ]Sage [ Gummi-
teilen. In unserem Fall kam nammer ] Fliesenschneider LI Fuggummi/-
ein Mittelbettkleber zum Ein- orett, Schwammbrett [] Doppelsaugnépfe
satz, mit dem je nach Schicht- | ZEIT Situationsabhéngig
starke S0gar kleinere Uneben- Iz(;? ,f;:fmS?;foi:ﬁfﬁ:gﬁ 2_2105?“2 Als Abstandhalter unten am Boden eine
heiten von bis zu 10 mm Feinsteinzeug-Bodenfliesen Minos grigio Fliese und fiir den Profilzuschnitt oben an

der Treppe Fliesenstiicke trocken auslegen.

ausgeglichen werden konnen. matt 45 x 90 cm, 11 mm stark, 46 Euro/m?

=

——

il T

3 g = 4 “EENE A
Sind die Profile fiir die Treppenkanten Profile in den Kleber driicken und dann die Jetzt an der Treppenstirnseite das Profil in
passend zugeschnitten, Treppe wieder Fliesen fur die vordere Setzstufe einlegen. den Kleber driicken; es gibt tibrigens explizit
freilegen und Fliesenkleber aufziehen. Holzkeile sorgen fiir gleichmaBige Fugen. Treppenkantenprofile hierfur.

O
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5 'ﬁ’ ) »*.:*’-_::'f# :m}:} - 6 e -.._H “ﬁ - --.{i
Nach und nach Setz-/Trittstufen belegen. An  Nun wird die Stirnseite des Wannenpodestes
den Kanten stets Profile einsetzen, Fugen gefliest. Hier kann man jetzt auch gut die

mit Holzkeilen/Fliesenkreuzen sicherstellen.  Fliesenfluchten der Treppe aufnehmen.

-
| -

Zum Fliesenlegen am Podest wird die Die Fliesenfluchten werden auch an der
Wanne etwas aufgebockt. Stirnseite des Wannenpodestes aufgenom-

men — mit den grauen Bodenfliesen.

oy '
R
* s "
1 1 ' Sy
.:_-I - --_ﬁ.._. 5 i

Dem Fugenverlauf der Treppe folgend Die folgende Fliese wird ungekiirzt ins
werden die wandseitigen Fliesen vor der Kleberbett eingelegt.

Verlegung direkt etwas gekirzt.

Am Ende sieht
man von oben
gut den akku-
raten Fugen-
verlauf von der
Treppe bis an

~ die Wand. Gut
auch, dass die
Fliesen seitlich
gleich schmal
ausfallen.

20 Oktober 2015 www.selbst.de
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Den horizontalen Fugenverlauf bestimmen
allerdings die schon verlegten Wandfliesen!

10

Bevor Sie die Treppe betreten, lassen Sie
den Kleber drei Stunden ausharten. Dann
wird hier der Badezimmerboden gefliest.

Bevor man jetzt
die Restflache
verlegt, nochmals
drei Stunden ab-
warten, dann
kann man die
Fliesen betreten.

Man hatte hier auch zu-
nachst den Boden fliesen
und die Treppenfluchten
= zuvor mittels Schlag-
= schnur oder Lasergeridt an-
zeichnen konnen. Und ware
dann nach Durchtrocknung
weiter mit dem Fliesen der
Treppe fortgefahren.




Die Fliesen auf dem Po-
dest bis unter die auf-
gebockte Wanne schie-
ben. Zwischen Fliese
und Wanne kommt
dann ein Wannen-An-

- schlussdammprofil.

Zum Andriicken und Ausrichten kann ein
Gummihammer ganz niitzlich sein.

Wichtig: Unterhalb der
Wanne, hier im weif ge-
fliesten Bereich, von vorn-
herein einen Revisions-
schacht einplanen, um bei
Verstopfungen an den
Wannenabfluss zu gelangen!

Waschbecken

Das Waschbecken sollte mit
der Oberkante in einer HOhe

i

SCHWIERIGKEIT Mittel; muss dicht sein!

WERKZEUGE L] Schraubenschlissel
von etwa 85 cm héngen _je / Schraubendreher LI Wasserwaage
e s . : Cutter
nach Korpergro3e einen Tick ik L L E L L

hoher oder niedriger. Dies
muss aber schon bei der "’
Montage des Vorwandsystems
und vor dem Fliesenlegen
berucksichtigt werden!

KOSTEN Waschtisch Cersanit Pure weil3
mit antibakterieller Glasur, Breite x Tiefe x
Hohe: 70 x 47 x 15 ¢m, ca. 110 Euro (Preise
schwanken stark, vor allem im Online-
Handel), plus Waschtischarmatur

Checkliste |2 7

Praktisch, um grof3ere Fliesen an schwer zu-
ganglichen Stellen zu verlegen, sind Saug-
napfe, hier ein Doppelsaugnapf mit Griff.

|

|

Y
| AN
: My |

. -
il
i -.

Hangen Sie die zum Waschbecken passende
Schallschutzmatte iiber die Schrauben, die

das Becken von der Wand entkoppelt.

hangepunkten iiber die Stockschrauben bis
an die Matte bzw. Wand schieben.

AnschlieBend das Waschbecken an den Auf-

NEUES BAD

.........

Den Fliesenkleber bei Fliesen grof3er 60 cm
mit einer Spachtelzahnung von 15 bis 20 mm
durchkammen, Verbrauch dann 7,5 kg/m?2.

. e o - |
R ; n. ’ ey i

Verfugt wird drei Stunden nach der Ver-
legung. Fugenmortel diagonal zum Fugen-
verlauf einschlammen und Fliesen saubern.

Die Stockschrauben sind im Vorwandmodul
hinter den Fliesen befestigt; ggf. die Kunst-
stoffabdeckungen abnehmen.

Richten Sie das Waschbecken aus, wobei es
direkt weitgehend gerade hangen sollte, da
an den Aufhangepunkten nicht viel Spiel ist.

D)
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Es folgt der Anschluss der Eckventile. Uber
die Gewinde Hanf wickeln und Dichtpaste
auftragen.

Von unten die Muttern tiber den Gewinde-
stangen bis ans Waschbecken heran fest
verschrauben.

Schlauche mitj
der Armatur ver-
schrauben und
— i) vonoben durch
$e>  die Offnung im
- s Waschbecken

. fadeln.

.

Die Anschlisse fiir die Trinkwasserschlauche
der Armatur mussen nach oben zeigen.

Die Armatur fest aufs
Waschbecken aufsetzen
und von unten mit bei-
liegenden Scheiben und

Muttern befestigen.

Oberen Teil des Ventilkelchs samt Dichtung
von oben durchs Ablaufloch fiihren, eine
Dichtung von unten dagegenlegen und ...

Die Schallschutzmatte ggf. unterm Wasch-
becken entsprechend kiirzen. AbschlieBend
empfiehlt es sich, die obere Fuge ...

Dichtring zwischen Ventilunterteil und Siphon
legen und beides miteinander verschrauben.

22 Oktober 2015 www.selbst.de
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Die beiden Eckventile fiir Hei3- und Kalt-
wasserzuleitung in den Wandausgangen
verschrauben.

Die Schlauche dann unterm Waschbecken
mit den Eckventilen verschrauben, dabei
Kalt- und Warmwasser nicht vertauschen!

P

... das Ventilunterteil mit dem Oberteil ver-
schrauben. Siphon mit dem Rohrende durch
den Dichtring bis ins Abflussrohr stecken.

.:"‘\1 "'._

... ZWischen Becken und Wand mit Silikon
zu schlie3en, so lauft beim Waschen nicht
standig Wasser dahinter auf den Boden.

©
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Jetzt in den Lithium-lonen-Akkugeraten von Bosch:
Der Syneon Chip steuert die Energie je nach Bedarf.
Flir perfekte Leistung wahrend des ganzen Projekts.

von Bosch steuert das perfekte Zusammenspiel von Lithium-lonen-Akku,
leistungsstarkem Motor und robustem Getriebe. So arbeiten Sie bei
jedem Projekt mit optimaler Kraft und maximaler Ausdauer bis zum Schluss.
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[1 W(-Montage Checkliste [

Heute sind wandhangende SCHWIERIGKEIT Mittel am Ende muss
WCs ublich, die man rundum es halt dicht sein!

wischen und unter denen sich / WERKZEUGE L Schraubenschlussel
Schraubendreher [ Sage [_1Wasser-

kein Schmutz sammeln kann. waage [l Cuitter [IRohtzange

e

Meist sind diese WCs als Tief- ZEIT Etwa eine Stunde
spller ausgelegt. Oftist der | KOSTEN Wand-Tiefspiil-WC Cersanit Pure
L 4 3 weil3, Breite x Tiefe;: 35 x 55 ¢m, ca. 130
WC DE(_:kEI,- ein Schallschutz Euro (Preise schwanken insbesondere Entfernen Sie die Baustopfen aus den Zu-
set sowie eine WC-Anschluss- online stark), plus WC-Sitz, hier mit und Abfluss-Anschliissen des WC-Vorwand-

- : moduls.
garnltur se parat ZU begorgen_ Absenkautomatik ab ca. 60 Euro |

2/ S | _ ) =
Drehen Sie die Gewindestangen soweit Ermitteln Sie auch die notige Lange der Zu- Mit einer Sage kirzen Sie die Rohre der WC-
hinein oder heraus, dass das jeweilige WC und Abflussrohre, indem Sie die Anschluss- Anschlussgarnitur entsprechend ein.

exakt daran aufgehangen werden kann. tiefe im WC und im Vorwandmodul vermessen.

Anschlussstutzen und Einlaufstutzen mit Nun das WC auf die Gewindestangen setzen =~ Das WC mit Unterlegscheiben und Muttern
Dichtung versehen und aufs WC aufstecken. und dabei die Rohre in die Wandanschliisse an den Gewindestangen befestigen. Zur An-
Rohre dann mit Rohrgleitmittel bestreichen.  einfiihren. Das Gleitmittel machts leicht. schlussgarnitur gehoren oft Abdeckkappen.

Bevor Sie die Muttern festziehen, richten Den Bauschutzdeckel tiber dem Spiulkasten Bowdenzugeinheit einstecken; sie verbindet
Sie das WC waagerecht aus. Abschlie3end entfernen; er schiitzt die Technik wahrend die Betatigungsplatte mit dem Ablaufventil.
die Abdeckkappen aufstecken. des Fliesens.
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13 y

Die Betatigungsplatte wird jetzt aufge- Uberstiande der Schallschutzmatte nun mit Es folgt die Montage des WC-Deckels. Die

steckt. Das Vorwandsystem stammt in Cutter abschneiden. Scharniere — moglichst aus Metall — sollten
diesem Fall von TECE. im Lieferumfang enthalten sein.

15
Das Scharniersystem hier ist mit Absenk- Die Dampfer im Deckel dann einfach auf die  Das Scharnier oben fixieren und unterm WC
automatik ausgestattet. Die Dampfer- am WC befestigten Scharniere stecken. ggf. Mutter fester ziehen.

elemente in den Deckel einfilihren.

Die Absenkautomatik sorgt daftir, dass der
WC-Deckel nicht versehentlich Knall auf Fall
nach unten kracht.

Kontakte

Trockenbau-Materialien:
Fermacell, @ 0800/5235665, www.fermacell.de

Abdichtung, Fliesenkleber & Co.:
Knauf Bauprodukte, © 01805/31-9000%,
www.knauf-bauprodukte.de

Fliesen, Sanitarkeramik:

Meissen Keramik, © 02173/8952-0,
www.meissen-keramik.de bzw.

Meissen Cersanit, info@cersanit.de;
erhaltlich im Baumarkt und Online-Handel

'l-\_.-_-_“-

Ob man einen solchen Wanneneinbau

schon und den Zustieg bequem findet,
/ ist Ansichtssache, in der vorliegen-
den, baulichen Situation war es aber
sinnvoll, da der Eingang zum Bad die
- Treppe und ein Pode

- e ™ =

REE selost.de

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf :
- www.selbst.de/Badrenovierung 3

— :r il

i
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*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
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; - Gereon

3 < Briindt

W e ) 4 Rgflakteur fur die Rubrik
G . MOBELBAU & WOHNEN
}'f, - P‘* & | Haben Sie Fragen oder

Sie einfach eine Mail an:

104
| 'l. "nl
gereon.bruendt@selbst.de

= Uber Stock und Stein

Ein Saugroboter ist wie ein Heinzelmannchen im Haus.
Der Neato D85 ist allerdings etwas lauter ...

& ' L | Anregungen, dann schreiben

LR R SRR R A

"fﬁ*
e

F ir dieses ,,selbst ausprobiert” liefden | Haare liefden einen an der bisherigen
wir den Neato Botvac D85 (Infos | Reinhaltepraxis ernsthaft zweifeln. Mit
unter www.neatorobotics.com; Preis | dem beiliegenden Magnetband konnen
ab ca. 500 Euro); in verschiedenen | Sie Bereiche absperren, ansonsten navi-
Wohnungen , Probe fahren®. Er- | giert der Sauger unterstiitzt von einem
staunlich ist, was das Gerat mit | Laser im auffalligen Kopf selbststindig
Hepa-Filter aus den Ecken hervor- | durch die Wohnung - oft etwas laut und
geholt hat: Flusen, Wollmause und | unsensibel, aber sehr effektiv.

ﬂetterknnstlurt
| Zimperlich ist der |
Neato Botvac D85 [
nicht. Er ubersteigt _
auch 2 em hohe
# Hindernisse

. e
. 1 o 5

W .
- f = &

' B ]

L -
".... g e

Das Do-it-yoursell-Magazin
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LI Bevor dem Gerat
der ,Saft” ausgeht,
ladt es seinen Akku
selbststandig an der
Station auf. I An-
sicht von unten: hier
sehen Sie die Reini-
gungswalzen, die
Randblirste und die
Antriebsrader. @ Un-
ter der Klappe sitzen
Staubbehalter, Filter
und Einschaltknopf.
1 Die erschreckende
Tages-Ausbeute

Q Sehr gute Reinigungs-
leistung bis in Ecken,
Kanten und unter M6beln

&» Umfangreiches Zubehor
und Verschlei3-Ersatz-
material (Filter, Biirsten,
Magnetband)

&» Programmierbar

& Relativ lautstark und teil-
weise etwas ,rumpelig”

SELBST PRODUKTINFO

HeilRes Besteck

D er letzte Sonnenbrand | ken, einer Ascheschaufel
1st gerade abgeklungen, | und einem Besen, gehen
da zieht es uns auch schon | nicht nur die rein prak-
ins Haus und vor den Ka- | tischen Arbeiten leicht von — Y .
min oder Ofen. Gut, wenn | der Hand, auch stilistisch BT 3
hier alles fiir einen gemiit- | kommt das Trio dank Stan- e
., \/ lichen Abend vorbereitet | der elegant daher. Erhélt- - X e
| ist. Mit dem Kaminbesteck | lich ist das Set (Artikel-Nr.: - A
- von Esschert Design, beste- | 097-FF208) fiir 59 Euro bei Prakt oh n d sehick: Tl
g y hend aus einem Feuerha- | www.design-3000.de Aufgereiht stehen g
i ses S ______________diedrei Feuer-Werkzeuge

stets zu Diensten.

WO AATALYCRARL SRR AL AL R L RO R ARG R A A

Fotos: David Weimann, Peter Baruschke, Gereon Briindt, Hersteller
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Jeder Farbton
hat eine eigene
Personlichkeit
und verleiht dem
Raum einen ganz
individuellen
Charakter.

arben und ihrer Wirkung kann sich nie-

mand entziehen®, sagt Farbexpertin Isa-
belle Wolf. Nach ihrer Erfahrung ist ,,der Farb-
impuls immer starker als die Wirkung von
Einrichtungsgegenstinden und Accessoires®.
Wer also selbst malern will, sollte sich zuvor
uber den Charakter des Raumes im Klaren
sein. Ob anregend, beruhigend, heiter oder
ausgleichend, fiir jede Stimmung gibt es die
passende Farbe. Alpina Feine Farben hat zu
den acht Farbfamilien Grau, Braun, Griin,
Blau, Violett, Rot, Orange und Gelb 32 neue
Farbtone entwickelt. ,Fast alle Tone sind
leicht grau tiberhaucht. Der Farbimpuls wird
dadurch wie durch einen Gazeschleier ge-
filtert”, erklart Wolf.
Wie bel jedem Do-it-yourself-Projekt ist gu-
te Vorbereitung Grundlage fiirs Gelingen.
Wenn Sie also die Wunschfarbe gefunden
haben, brauchen Sie noch einen saugfahigen
Farbroller, einen breiten Flachpinsel, Ab-
deckfolie oder Malervlies, Malerband und
einen Riithrstab. Bereiten Sie den Unter-
grund vor. Er muss trocken, sauber und fest
sein. Kleinere Putzschaden oder Bohrlocher
lassen sich mit Knauf Rotband Reparatur-
spachtel ausgleichen oder fullen. Im zweiten
Schritt entfernen Sie Lichtschalter- und
Steckdosenabdeckungen und kleben Decke,
Fufileisten, Tir- und Fensterrahmen mit
dem Malerband ab. Um Farbpatzer zu ver-
meilden, sollte das Malerband wenigstens
30 Millimeter breit sein. Auf den Boden
kommt Abdeckfolie oder Malervlies.
Ist die Farbe griindlich umgertihrt, fangen
Sie beim Streichen immer mit einem Flach-
pinsel in den Ecken sowie an den Kanten

Hochwertige Rohstoffe
verleihen Farben ihre auer-
gewohnliche Ausstrahluneg.

MAGAZIN

ACADEMY

Farbwechsel
im Herbst

Selbst ein goldener Oktober
kann nicht dartber hinweg-
tauschen, dass die Tage wieder
kirzer werden. In der dunkleren
Jahreszeit kann ein neuer Wand-
anstrich einen farbigen Impuls
setzen, der neuen Schwung gibt.

praﬁrapathtal gibt es zum

Selbstanmischen oder gebrauchs-
fertig aus der Tube. Je ebener

der Untergrund, desto besser wird
das Ergebnis beim Streichen.

U

Decke und Fufdboden an. Dieser Anstrich

sollte jeweils rund drel Zentimeter in jede
Wandfliache reichen. Die Farbe zunichst in
diagonalen, sich iberkreuzenden Bahnen

au]

tragen. Streichen Sie danach noch einmal

senkrecht von oben nach unten.

Achten Sie darauf, dass die Anschlussbahnen
immer nass in nass aufgetragen werden,
damit spater keine Rander zu sehen sind.
Nach dem Trocknen kann eventuell ein zwel-
ter Anstrich notig sein.

St ‘1 -’,-“-{ Iil".l LY
- == . : i R el R
T |
=

et S U e T 45 i B , ) . o, o M g
' i AT E = _.,1- L . _"1. -..:'\.... T
Pl T o S gr ok -%—3.%-1 :i e 'F};‘-:f"-.n.- . ke

Bausatz NoBox 170

640,- Euro pro Paar, ohne Gehause

(empf. VK-Preis) bei allen VISATON-Fachhandlern oder
im Online-Shop unter www.visaton.de erhaltlich.

Die Faszination von Flachenstrahlern, meist Elektrosta-
ten, ist seit Jahrzehnten ungebrochen. Die groBBe, aber
leichte Membranflache, in Verbindung mit der beidseiti-
gen Abstrahlung sorgt fur ein luftiges, unangestrengtes
Klangbild, das sich perfekt von den Boxen I0st und den
Raum gleichmaBig mit Musik fullt.

Das Klangerlebnis, richtig auf- und =
eingestellt, ist faszinierend: Mit el-

ner selten erlebten Luftigkeit stellt

die NoBox 170 Stimmen und In-

strumente mitten in den Raum, oh-

ne sie dabei klnstlich aufzublahen

oder In die Breite oder Tiefe zu zie-

hen. Bei mittiger Sitzposition ist die
Abbildungsscharfe hervorragend,

aber auch auf weit auBermittigen

Sitzplatzen bricht das Klangbild

nicht in sich zusammen, sondern

bleibt lebendig im Raum stehen.

Das Horen mit der NoBox 170 ist I
ungewohnt stressfrei, die tona- ~ -
le Ausgewogenheit und die gro- |
Be Membranflache sorgen fur ei-

ne souverane Performance bis in tiefste Regionen, die
man einer so zierlichen Box niemals zutrauen wurde.

Wer eine Box mit viel Membranflache sucht, die als
Vollbereichsdipol eine ganz besondere Atmosphare
ins Wohnzimmer transportiert, ganz nahe an den gro-
Ben Elektrostaten, der sollte sich die NoBox 170 ein-
mal genauer ansehen bzw. -horen.

Auszug aus Klang & Ton

,Die NoBox 170 von Visaton zeigt, dass man bei richti-
ger Umsetzung keine Angst vor Lautsprechern abseits
des Mainstreams haben muss - sie hat alle Eigenschaf-
ten eines guten Schallwandlers und obendrauf ein paar
ganz besondere Qualitaten.

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit 120 W
Musikbelastbarkeit 180 W
Nennimpedanz 40
Ubertragungsbereich (-10 dB) 22 —20.000 Hz

Mittl. Schalldruckpegel
Trennfrequenz
Gehauseprinzip
GehausemaBe (Hx B x T)

76 dB (1 W/1 m)

450 Hz / 6200 Hz
offene Schallwand
1059 x 264 x 280 mm

GERMANY

VISATZN

VISATON GmbH & Co.KG » Postf. 1652 » D-42760 Haan
Telefon: 02129/552-0 ¢ Telefax: 02129/552-10
email: visaton@visaton.com ¢ Internet: www.visaton.de
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Aufgeraumt

Alpina hat sein Lack-Sortiment komplett neu
strukturiert. Wir haben die Lacke ausprobiert.

 § bersichtlichkeit ist das , A
und ,,0“ beim neuen Alpina-
Sortiment. So soll das liastige
Suchen nach dem richtigen Lack
im Baumarkt auf ein Minimum
reduziert werden. Die Deckel der
Gebinde sind jetzt im Original-
Farbton und Glanzgrad lackiert,
auf den ersten Blick ist erkenn-
bar, ob der Lack fur innen oder
aufden gedacht ist. Je nach Lack-
art sind die Gebinde von 125

k S ————
et

Die Verarb;fg mit dem Pinsel zeigte den gu-
ten Verlauf und eine liberzeugende Deckkraft ...

UHHHHWH\HHU\HUH\WH\HHWHWHUHHH‘

Fliegen Sie indoor oder — nur bei Windstille -
outdoor. Geduld ist gerade zu Beginn wichtig, ...

uber 300, 750 bis 2000 ml er-

hiltlich. Bei allen Pro- Gl = oy

el

dukten handelt es sich um
Acrylat- bzw. PU-Acryl-Disper-
sionen, sodass Sie die Werk-
zeuge mit warmem Wasser und
Seife auswaschen konnen. Bei
der praktischen Verarbeitung
uberzeugte der Buntlack fir
innen (RAL 6002, Laubgrin,
seidenmatt) in Punkto Deck-

kraft und Verlaufseigenschatft.

— .

o
WEim'E: 4T
fiir Mabel '-‘"d_ -

1
-

... des Lacks - genauso verhielt es sich beim Auf-
trag mit der Lackrolle bei Temperaturen um 20 °C.

Weitere Anleitungen,

... vor allem, wenn das Modell mit dem Smart-

phone gesteuert werden soll.

28 Oktober 2015 www.selbst.de

er Traum vom Fliegen
wird fur viele bezahlbar.
Denn der neue WiFi-Quad-
copter X-Spy von Revell 1st
bereits ab etwa 90 Euro er-
haltlich und birgt dafiir viel
Technik: Mit der kostenlosen
App konnen Sie nicht nur
Fotos und Videos quasi in
Echtzeit aufs Smartphone
tibertragen und speichern,

& Gute Video-Bildqualitat

& Viele technische Features

Q Flugmodell eher fiir Fortgeschrittene;
fur Anfanger recht schwierig zu fliegen

g — - =

~ Tipps & Ideen auf _
w_ww.sglbﬂsﬂt_.t_leln__goebel_ba_u-_wohnen '

Hi-Tech-Quadcopter

Drohnen sind echte Mannerspielzeuge.
Der X-Spy von Revell bietet viel flrs Geld.

die Drohne selbst lasst sich
auf Wunsch auch per WiFi
mit dem Handy bzw. Tablet
steuern. Moglich wird dies
dadurch, dass der X-Spy ei-
nen eigenen Hotspot gene-
riert. Gut 5 Minuten Flugzeit
und eine Reichweite von
etwa 50 Metern sind so mog-
lich. Doch das Fliegen muss
L 2Mann® erstmal iiben ...

) Unser Fazit

&> Uberzeugende Viskositt

mit guten Verlaufseigen-
schaften ohne starke
Tropfneigung an senkrechten Flachen

&> Offene Zeit erwies sich bei Raumtem-
peratur als sehr praxistauglich

& Zertifiziert mit dem,,blauen Engel”

selost

ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT

ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

SEHR GUT

FILFREICH:
Steuern Sie zu Beginn das Modell
- mit der Fernbedienungs das
Smartphone zur Bildliibertragung
"~ koOnnen Sie dort anklemmen.




KEINE STERNE IN ATHEN ...
... Stattdessen eine kleine, auferst

dekorative Akkuleuchte
im (bzw. am) Zelt, Haus oder Garten.

Leuchte to go

Diese dank Akku mobile Leuchte lasst
lhr Haus oder Ihren Garten erstrahlen.

b romantische Tischbeleuchtung oder eine Lese-

hilfe fir Abende, die leider schon wieder kiirzer
werden: Edison The Petit von Fatboy (Kostenpunkt
ca. 65 Euro) ist mit einer Hohe von nur 25 cm die
kleine Schwester von Edison The Grand und eignet
sich sehr gut fur den Aufdeneinsatz. Die Helligkeit der
leichten und kabellosen LED-Leuchte lasst sich in dreil
Stufen einstellen. Der voll geladene Akku halt so bis
zu 24 Stunden. Mit gemusterten Lampenschirmen
konnen Sie die schlichte Hille noch aufpeppen.

‘E
% &
. w.,n,m \?@"

hi-'.,'_"' L-::"l:.\ﬁl?" H.. ot o

MAGAZIN

Es gibt sogar ein it an'-u-':‘[{k E;ﬁiw“ @@gjﬁ e
DIY-Cover-get mit /.;* !{75““ . ”%&t: BT —
Blanko-Vorlagen, a«-t,; I'I-.‘;,JE; f B LJT}ZE ggﬁ:}'ﬁ x —
die Sie selbst e 87 n;~r e }@?‘F fa —
kreativ gestalten oAl as S\ _.f —
konnen et =
(ca. 25 Euro). —
R —
) ’:E:::’::?‘ii? =
\_____ Eh:ﬂ'?:'ﬁ:q-:‘" :
2300, % ¥ —
t-xm**:*%n EE—
b L W ——
g ﬁ;{*ﬁ‘ Gemusterte Lampenschirme, genannt Cooper Cappies, —
= sollen die Leuchte individueller machen (ca. 15 Euro). —

S STARKE MEHRZWECKSAUGER ANZEIGE

|-|‘

i ie=mmi Auch in der
i Garage leisten
die kraftvollen

B Sauger gute

- Arbeit
,_ r *1 " ¥ _ F ur die meisten Manner ist es eine Freude,
e F t :I'ﬂ ] r
- _"- i 'I.hl

llllll

\ *r"-—w

1n der Werkstatt, der Garage oder im Haus
zu werkeln. Doch wo gehobelt wird, fallen
Spane - und die sollen naturlich moglichst
schnell, grundlich und bequem beseitigt wer-
den. Der Staubsauger fiir die Wohnung ist
da vollig ungeeignet. Aber zum Gluck gibt
es dafur einen Sauger fur Heimwerker: die
Mehrzwecksauger-Reihe von Karcher. Das
Sortiment umfasst elf Gerate in der Ein-

Der Mehrzweck-
sauger MV 5 von
Kdrcher rollt
ganz leicht
Zu seinem
Einsatzort

FLEKIBEL Egal nb Fluss|ng|ten trockener
oder feuchter Schmutz - die Mehrzweck-
sauger werden problemlos mit ihm fertig

() ||

Weg mit dem Dreck!

Heimwerkerprojekte oder Renovierungen — den dabei anfallenden
Schmutz kdnnen Sie jetzt noch einfacher wegsaugen

stiegs-, Mittel- und Topklasse. Die Sauger
zeichnen sich durch hohe Saugleistung und
Energieeffizienz aus. Beil gleicher oder gar
besserer Leistung benotigen sie deutlich we-
niger Strom als 1thre Vorganger. Besonders
komfortabel ist eine neue, von Kircher pa-
tentierte Filterentnahmetechnik. Der Flach-
faltenfilter sitzt hinten am Gehausekopf in
elner Kassette, mit der er fur die Reinigung
einfach herausgezogen wird. Die Kassette
fangt herausfallenden Schmutz auf und man
kommt beim Transport nicht mit ihm in Be-
ruhrung. Feiner Staub, nasser Schmutz und
sogar Flussigkeiten - alles kein Problem fur
die Mehrzwecksauger, wie etwa den MV 5.
Mit dem passenden Zubehor sind sie jedem
Schmutz gewachsen. So sind beispielsweise
erganzende Sets fur die Autoreinigung oder
die Renovierung erhiltlich.

KARCHER

makes a difference
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zusammengesetzt.

R

Passend erganzt: R g T S) i
Der Nachttisch aus > ” ' 1 2
vier 30-cm-Blox- v e _*""* a8 m

Balken ist schnell TSRS ; ? :

SR

L

L ¥
w Wi 5
W r B
...........

F el

kann hler |n der Tat als Motto fur ein fundiertes Schlaferlebnls auf
voluminésen Holzbalken herhalten — und das Bett halt eine Ewigkeit.

TEXT GEREON BRUNDT

1e wollen weg vom Einheitsbett?
Dann konnte diese Schlafstatte
genau die richtige sein. Das Bau-
material - Massiv Blox Buchen-
holz mit dem Querschnitt 15 x 15 cm - ist
im Bauhaus (auch online) erhaltlich. Wir
zeigen hier eine Montageart, die Sie direkt

30 Oktober 2015 www.selbst.de

in Threm Schlafzimmer ausfithren konnen
und bei der das Bett vor Thren Augen wichst
und nicht mehr zerlegt werden muss. Nur
etwas Bohrstaub miissen Sie anschliefend
aufsaugen. Einfacher geht es nicht! Das gilt
naturlich nur, wenn das Holz naturbelassen
bleiben soll. Sie konnen die Balken vor dem

Verdubeln auch rundum mit Hartwachsol
einlassen, lasieren oder lackieren. Alternativ
zur hier gezeigten Variante kann man die
obere Balkenlage untereinander verdiibeln
- beil dem hohen Gewicht der Balken und
der senkrechten Belastung ist dies allerdings
nicht erforderlich.




DOPPELBETT

Die Blox-Dubel-
schablone wird einfach
‘bundig an der “

g rocieospannt. Checkliste [ 7

SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig.
Beginnen Sie /! Lasst sich auch von Anfangern recht

den Bau mit einfach nachbauen.

den unteren WERKZEUGE [1Bohrmaschine
Querbalken Akkuschrauber []Stichsage
(kopf- und fuf3- Handkreissage Ll Schraubzwingen

seits): Diibel- “ Diibelschablone []Diibelmarkierstifte
schablone auf-

legen, fixieren

ZEIT Etwa ein Tag zzgl. Trockenzeit

und die Lécher KOSTEN ab etwa 490 Euro
bohren. (zzgl. Auflagen und Matratzen)
— s -

Direkt am Aufbauort
konnen Sie die

Langsbalken auf die
Querbalken stecken.
| = Leim

Danach bohren Sie die Langsbalken eben- Stecken Sie nun die Holzdiibel in die Boden-
falls mithilfe der Schablone an den Ecken. balken; bei Bedarf schlagen Sie sie vorsichtig
mit dem Hammer ein.

‘!- - s =
SR

L A -
h - ~ - B g i = -
= -
= e L Il == = AN ¥ - = ~ ., d -
ok S —_ . g ke R 7 s P,
r il Py, e e R e o " "
e e e, e oy 72 ot A e il T e}
e g - - e = : s - iy 5,
- = e =5 " E S e PR - g : B
- i SRR & - u y ) b . - # - - E . -
i g e _ TR 3 A Wiy . \
" : a - i . >
g - A + i = : JLTHTAE h = A 3
e e = ] e i >
ol i = T k

2 Sl " Beim Positionieren !
Bei den zwischenliegenden Kopf- und Fu3- ... bohren, je Ende einen Dubel-Markierstift der Langsbalken am besten
balken reicht jeweils ein einzelner, mittiger  einstecken und den Balken zu zweit kanten- zu zwelt arbeiten,

5 . A o - . da die Balken
Diibel pro Seite. Das Loch mit Tiefenstopp ... ~ buindig aufsetzen. Nun konnen Sie ... Tik e ibhrier tindl
.
‘Wenn Sie kein
Kopfteil winschen,
fahren Sie bei
Schritt 11 fort.

... die Gegen-
bohrungen

an den Mar-
kierungen aus-
fihren.
Danach auch
hier die Diibel K&

einstecken Auch die Kopfbalken werden gediibelt.

und die Balken  Hier kommt fiir beide Lagen die Blox-Diibel-
aufsetzen. schablone zum Einsatz o

www.selbst.de Oktober 2015 31

Fotos: David Weimann, Gereon Brindt; Vermal3ung: Arvid Penner
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PERIZE

11 - fiapas
Wie viele Lagen Sie hier ,hochstapeln” Ein Kopfteil mit zwei Balken hat uns von den  Aus 27-mm-Buche-Leimholz haben wir
mochten, bleibt ganz Ihrem Geschmack Proportionen her jedoch am besten gefallen.  nun die Lattenrost-Auflager zugeschnitten
uberlassen. - zwei seitliche und eine mittlere Latte.
A =mmemn Die Zwingen dienen nur
; 4 dazu, die Auflager
¢ zu fixieren bis sie fest

verschraubt sind.

o T o
iy - 1

. “_}

Leim angeben,
die Latten mit
Zwingen unten
bindig am Blox-
Balken fixieren,

dann in den
Die seitlichen Auflager vermittelt im Ab- ~ Balken vorbohren
stand von je etwa 400 mm durchbohren und die Latte
undsenken. S SN - festschrauben.
SELBST PRODUKTINFO

Massiv-Blox

Die 15 x 15 cm starken Balken aus massivem
Buchenholz sind in vielen verschiedenen
Langen von 30 bis 230 cm Lange im Bauhaus
erhaltlich. Wer aufgrund der Lange oder we-
gen des hohen Gewichts Probleme mit dem

Transport hat, kann die Balken auch online 3

unter www.bauhaus.info bestellen und sich

das Holz direkt nach Hause liefern lassen - 14 | m

eine bedenkenswerte Option, wenn man Unter das breitere Mittelauflager (notwen- Die Gegenstiicke werden am Kopf- und Ful3-
sich verdeutlicht, dass das Material fiir das dig, wenn zwei Roste verwendet werden) teil angeschlagen. Achten Sie darauf, dass
Bett mit Kopfteil schon rund 250 kg wiegt. wird ein solcher Beschlag geschraubt. das Niveau von Seiten- und Mittelauflager ...

= 3, -_ -'L- ._'?: ._.-i -: -__- 1
o By 1

Kontakt wEE|
Holz, Schrauben, Beschlige: = “E ... identisch ist, damit Sie keine Seiten- Alternativ zum Spezialbeschlag konnen Sie
Bauhaus, © 08003/905 000* EE neigung bekommen. Das Mittelauflager auch einen einfachen Winkel verwenden.
www.bauhaus.info E g wird dann einfach eingesteckt. Auch dieser wird von unten ﬂa-ste_:yezr..t‘.hr;-:iuht.0
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Das Holz kann auch
jetzt noch gestrichen
- werdens einfacher
— ist dies aber vor dem

=" N Zusammenbau.
= = . rlr X . + I. H'l _.!i" g

' Hier nun das
fertige Bett in
der Basisaus-
~ fuhrung (ohne
~___ Kopfbalken).

-

Am Kopf- und FuBteil wird er dann wie hier
gezeigt einfach verschraubt.

I s

SELBST PRODUKTINFO

Bett-Ausstattung

Zum Traumen fehlen bei diesem Bett nur
noch die passenden Auflagen, Matratzen,
Decken, Kissen und Bezuge. Wir bedanken
uns bei lkea fr die folgende Ausstattung:
2 x Lonset Federholzrahmen, 90 x 200 ¢cm
je 29 Euro; 2 x Malfors Schaummatratze, ] \
90 x 200 x 12 cm, je 69 Euro; \
3 x Grusblad Decke, 200 x 140 cm, Y .

je 19,99 Eun.:a; 3 x Axag Kissen, SN Y P | | 156
80 x 80 cm, je 6,99 Euro; _

1 x Inner Innenkissen, 65 x
65 cm, 6,99 Euro; 2 x Dvala
Spannbettlaken beige,

90 x 200 cm, je 7,99 Euro;

2 X Nattljus Bettwasche
beige, 140 x 200/80 x 80 cm,
je 9,99 Euro; 1 x Strandgyllen Bettwasche
weil3, 140 x 200/80 x 80 cm, 29,99 Euro;

1 x Alina Tagesdecke und Kissenbezug beige,
180 x 280/65 x 65 cm, 49,99 Euro.

Selbstverstandlich konnen Sie das
Bett auch in vielen anderen Grofen bauen.
Achten Sie bei den Auflagen darauf,
dass die Lattenroste nicht zu hoch sind,
damit die Matratzen zu den Randern hin
weefangen® sind. Vom Auflager bis zur
Balken-Oberkante haben Sie 123 mm Platz.

Einkaufszettel Fat

Fiir ein Bett mit den Innenmaf3en 2000 x 1800

Massiv Blox Balken 150 x 150:
| Konta kt S— 2 Querbalken (Kopf/FuB) 2100 lang; L2 Langsbalken (Bettseiten) 2300 lang
Schlafaccessoires: 2 Fiillbalken (Kopf/FuB) 1800 lang; optional: ]2 Kopfteil-Balken 2100 lang
lkea, © 06192/9399999 Buche-Leimholz 27 dick:
www.ikea.de 2 Seiten-Auflager 1984 x 50; (11 Mittel-Auflager 1984 x 80
Auflerdem:
| Holzdiibel D 8; LI Spanplattenschrauben 6 x 80; L_| 2 Mittelbalkenverbinder (Hettich;
Art.-Nr.0025182); L_Holzleim

Weitere Alle

Materialkosten ca. 490 € (rund 645 € inkl. Kopfteil; 40 € je Nachttisch) | roan

| _Anleitungen, Tipps & Ideen auf”
www.gilh;j.de!Mﬁbelbau

- =
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DIE NEUE CLASSIC CARS

JEIZT IM

e VERGLEICHE,
TESTS &
REPORTAGEN

e 148 SEITEN
OLDTIMER UND
YOUNGTIMER
FUR FANS

PW 2710

DAS MAGAZIN FUR YOUNGTIMER & OLDTIMER

dSSIC

FUR NUR
3,80 €

cl
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Am Wochenende gibt es — vor allem bei schlechtem Wetter - fast nichts
Schoneres, als viel Zeit im Bett zu verbringen. Fruhstuck und Online-

Nachrichten konsumiert man dort am besten gleich auch.

as Gefiihl echter Freizeit kommt bei
jedem von uns in anderen Situati-
onen auf: Da gibt es den Frithauf-
steher, der den Sonnenaufgang
erleben mochte - oder den Langschlafer, fur
den Freizeit die Freiheit zum Nichtstun ist.

Damit das ,,Abhiangen® im Bett moglichst
komfortabel gelingt, haben wir dieses
Klapptischchen fiir Bett- oder Couchpota-

36 Oktober 2015 www.selbst.de

toes gebaut. Denn das kleine Faltmaobel
bietet nicht nur Abstellflache fiir Kaffeetas-
se und Fruhstiicksteller (und fangt auch
einen Teil der lastigen Brotchenkriimel auf),
es ist auferund der Kippfunktion auch die
ideale Basis fuir Tablet, Buch oder Kreuz-
wortratsel. Die Tischflache haben wir uibri-
gens mit einer tiuschend echt wirkenden,

selbstklebenden Leder-Effektplatte kaschiert.

TEXT GEREON BRUNDT

Das Material sieht aufgrund der Narbung
nicht nur wie Leder aus, es fiihlt sich auch
so an und ist trotzdem fleckenunempfind-
lich und abwaschbar.

Bei so viel Komfort stellen sich nur zwei
Fragen: Wer macht das Frithstiick und bringt
die knackigen Brotchen und den damp-
fenden Kaffee ans Bett, und wie kommen Sie
jemals wieder rechtzeitig aus dem Bett?



- KLAPPT DOCH:
- Platte ist der Tisch

U - . : L
| L _ﬁr'-—ﬂ‘ - ﬂ'
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‘Dank aufstellbarer

e, ey

‘auch als Tablet- [ __gaieste

Unterlage geeignet.|
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Checkliste F

SCHWIERIGKEIT Kleines, aber nicht
anspruchsloses Thema fur Heimwerker
mit Vorkenntnissen.

WERKZEUGE
Parallelansch

Handkreissage (mit
ag bzw. Fiihrungsschiene)
Oberfrase [1Prazisions-Gehrungs-
sage L1 (Stander-)Bohrmaschine
verschiedene Handwerkzeuge

ZEIT Etwa ein bis zwei Tage
KOSTEN Etwa 45 Euro

|

.. B i

Fotos: David Weimann; Zeichnungen: Arvid Penner

Aus 18-mm-Buche-Leimholz schneiden Sie
die Riegel der Tisch-Zarge auf Breite.

Zeichnen Sie die Zargenausschnitte auf
die Seiten der breiten Vorder- und der
schmalen Hinterzarge.

Dann schneiden Sie mit der Stichsage ent-
lang des Anrisses. Dabei den Anriss stehen
lassen und die Schnittkante bei Bedarf ...

-

— vy ;

R

- mit der Stdnder-
: ~ bohrmaschine

| 3 i?a}, =..-=- arbeiten|
7 Ry - X - e g R e E e —

An diesen Stellen mit einem 8-mm-Holz-
bohrer die Zargen senkrecht durchbohren.
Jetzt die Langszargen biindig vor den ...

= Idéﬁlérﬁeisé S =

BETT-TISCH

Abgelangt werden diese mit der Gehrungs-
sage - sie ist wegen des schmalen und exakt
gefiihrten Sageblatts optimal geeignet.

Die Zargen an den Innenecken durchbohren
— idealerweise mit der Standerbohrmaschine
und einem scharfen Forstnerbohrer.

... hachfeilen und zum Schluss schleifen.

Nun markieren Sie die Positionen der Diibel
auf den Zargenenden.

= -
= B 5 - = e
T T e ST —— r — i -
= — : el N e R—— = T
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... Seitenzargen ausrichten, fixieren und
durch die Locher in die Kopfe bohren.
Alternativ Diibel-Markierstifte verwenden.

Q
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» MOBELBAU & WOHNEN BETT-TISCH

Vor dem Verleimen sind weitere wichtige ... und jeweils ein Loch im vorderen Bereich ... hicht mit den Bohrungen im Kopf kolli-

Locher zu bohren: vier Bohrungen fiir die der Seitenzargen fir die Kipp-Funktion der dieren. Leimen Sie nun die Holzdiibel in
Drehpunkte der Beine in die Langszargen ...  Tischplatte. Achtung: Diese Locher diirfen...  die Seitenzargen.

"Auf Recht-

winkligkeit

Anschliel3end

Leim an die

Kontaktflachen

und in die

Bohrungen der

~ Langszargen

~ geben und den
~ zusammen-

. gefiigten

& Rahmen mit Nach dem Abbinden des Leims werden die

. Zwingen uberstehenden Dubelenden mit der
L. verpressen. Fein- oder Japansage biindig abgeschnitten.

Jetzt werden die FuiBe hergestellt: Zeichnen ... Platte zu zeichnen und nacheinander mit ... mit Feile und Schleifpapier glatten.
Sie die Kontur auf das Leimholz. Einfacher der Stichsage auszuschneiden. Die Maserung  Markieren Sie die Bohrpositionen der Dreh-
ist es, alle vier Bauteile auf eine gro3ere ... verlauft dabei langs. Die Schnittkanten ... punkte und der Verbindungs-Rundstabe.

Die Drehpunkte werden mit dem 6-mm- ... ausgefuhrt. Langen Sie die Verbindungs- Dann werden die Beine mit 6er Diibelstan-
Bohrer, die Verbindungspunkte mit dem rundstabe ab und verleimen Sie die jeweils gen an den Zargen angeschlagen. Wichtig:
15er Forstnerbohrer als Sacklocher ... gegenuberliegenden Beinpaare miteinander.  Leim dosiert nur in die Sacklocher geben!

D)
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Kennen Sie das nicht auch:
lhr Nachbar macht mal
wieder zu laut Musik®

Kostenlos' fir Abonnenten -

rechtliche Erst-Beratung® Gber eine Anwaltshotline!

lhr ,selbst ist der Mann” Vorteilspaket:

- Tankgutschein

in Haoha von ]0 €
m I Gutschein-Nr

wvpew 4y Do alpda ) ow

ANWALTSHOTLINE

54

wp———___

—

e Zusatzlich nutzen Sie die Anwaltshotline zu rechtlichen

Erst-Beratungen? durch selbststandige Anwalte - beliebig

Jetzt fir ein Jahr ,selbst ist der Mann” lesen und Armbanduhr ,Bergmann 19557, oft und kostenlos, denn die Kosten der Anwaltsberatungen
10€ JET Gutschein oder 10€ IKEA Gutschein sichern! trégt fir Sie als Abonnent die Bauer Vertriebs KG.
(Bitte hier abtrennen.) =<5,

JETZT SICHERN:

PER POST
Bauer Veririebs KG, selbst ist der Mann,

Brieffach 14307, 20086 Hamburg
PER TELEFON:
(L) 01806 - 313939

(Mo. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. 9 - 14 Uhr; 0,20 € / Anrut
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf)

IM INTERNET
www.baver-plus.de/abo/anwaltshotline

Informationen zu Ihrem Abonnement:

Ihr Vertragspartner wird die Bauer Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg. Die
Bauer Vertriebs KG behalt sich vor, Abo-Bestellungen zu prufen und ggf. aufgrund von
z.B. Mehrfachbestellungen abzulehnen. Die Angebote gelten nur, solange der Vorrat
reicht. Der Verlag behdlt sich ansonsten vor, angemessene Ersatzartikel zu liefern.
Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz und weitere Informationen
unter: www.bauer-plus.de/abo/agb oder telefonisch unter 0800/6647772 (kostenfrei).

1Die Anwaltshotline kann ich, solange mein Abonnement und der Kooperationsvertrag
zwischen der Bauer Vertriebs KG und der DAHAG bestehen, mindestens aber fur
6 Monate nutzen, so oft ich will. Die Kosten fur die Anwaltsberatung tragt fir Sie als
Abonnent die Bauer Vertriebs KG. Es sind alle Rechtsgebiete des deutschen Rechts
umfasst. Ausgeschlossen sind Beratungen bei Sachverhaltskonstellationen, die die
Interessen eines Unternehmens der Bauer Media Group bertihren. Der Rechtsbera-
tungsvertrag bei der telefonischen Rechtsberatung kommt immer mit dem beraten-
den, selbststandigen Anwalt zustande, nicht mit der Deutschen Anwaltshotline AG,
der Bauer Vertriebs KG oder einem Dritten. Der Anwalt haftet fur seine Auskinfte. Die
Daten der beratenden Anwalte erhalten Sie unter www.deutsche-anwaltshotline.de.
Die Bauer Vertriebs KG steht in keinerlei vertraglicher Beziehung zu den beratenden
Rechtsanwalten und hat keinerlei Einfluss auf die Auswahl des vermittelten Anwalts.

2Die Erst-Beratung umfasst das erste Telefongesprach uber die Anwaltshotline
betreffend einer Rechtsfrage aus dem privaten Rechtsbereich des Abonnenten.
Es handelt sich somit um eine fernmundliche Einstiegsberatung.

J A' ICH MOCHTE SELBST IST DER MANN EIN JAHR LESEN, INKLUSIVE DER KOSTENLOSEN' NUTZUNG

DER ANWALTSHOTLINE UND MEINEM WUNSCH-GESCHENK!

Bitte kreuzen Sie ein Geschenk lhrer Wahl an: 014 03 02162291
[ 110€ JET Gutschein (1) [ 10€ IKEA Gutschein (6) [ Armbanduhr ,Bergmann 1955* (9) selbst #10/15 — 5241
Ich erhalte ,selbst ist der Mann* fur ein Jahr von der Bauer Vertriebs KG, MeBberg 1, 1 2[1[!?8 Hamburg jeden Munat Zum gleichen Preis wie am Kiosk, fur zzt. nur 3,40 €
proHeft, direktins Haus geliefert. Danach lese ich nur, solange ich mochte, und kann jederzeit zum nachsterreichbaren Heft kundigen. Die Zustellung erfolgtim 1. Jahr kosten-

los, denn das Porto ibernimmt der Verlag fir mich! Ich spare dadurch 3,60€. Danach wn'd pro Heft gine Zusteﬂgabuhr von nur ﬂ 30 € erhoben. Das ausgewahlte Geschenk
erhalte ich dazu und in ca. 4 bis 6 Wochen kommt mein erstes Heft. Die Anwaltshotline kann ich, solange mein Abonnement und der Kooperationsvertrag zwischen der
Bauer Vertriebs KG und der DAHAG bestehen, mindestens aber fur 6 Monate, nutzen. Das Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwSt..

Name, Vorname Geburtsdatum
StraBe, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon E-Mail (filr Kundenkorrespondenz)

X

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon uber interessante Angebote zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch
Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

Ja, ich zahle vierteljahrlich per Bankeinzug. Dafiir erhalte ich 2 Ausgaben gratis zusatzlich im Anschluss an den Zahlungsrhythmus.

DE

IBAN Bankleitzahl Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Vorname) Bankinstitut

Ich ermachtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulosen.
Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Glaubiger-1D: DE92ZZZ00000518718

Datum, Unterschrift

X



» MOBELBAU & WOHNEN BETT-TISCH
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.. mit etwas UbermaR zuschneiden. Blasen- Die Platte wird mit Leimholzstreifen ein-
frei von einer Seite her aufkleben. Den Uber-  gefasst. Hierzu die Leisten entsprechend der
stand entlang der Holzkante abschneiden. Gesamt-Plattenstarke mittig nuten.

zuschneiden, entstauben und die Gutta !

Effektplatte Lederoptik geprégt schwarz ... ... Leim an die Holzkanten und Gehrungs-

stoBe geben, die Leisten um die Platte legen

und mit dem Spanngurt verpressen.
Etwa 2 mm

Luft rundum
sind notig.
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Nun die Tischzarge tiber die Platte legen ... ausrichten, dass sich ein gleiches Fugen- Auch hier werden von beiden Seiten

(beide Teile umgedreht) und mit Distanz- mal ergibt. Durch die vorhandenen Locher Dibel eingeleimt; wieder nur in eine Seite.
plattchen oder Furnierstreifen so ... in den Seitenzargen in die Platte bohren. Die Dubel-Uberstande abschneiden.

e

j SELBST PRODUKTINFO

) Effektplatten

Selbstklebende Guttagliss-Effektplatten -\ =S
gibt es in vielen verschiedenen Dekoren '
und mit unterschiedlichen Materialeigen- ™
‘ schaften. Sie eignen sich fur sehr vielfaltige |
Einsatzgebiete im Mobelbau: Fiir Mobelfronten, ™
als Alternative zum Fliesenspiegel oder, wie

y J
&

=

.‘l

—

hier, als Tischbezug. Die Platten sind im Standard- | —
format (650 x 1000; Spiegel 650 x 980 mm) ——— Nun stellen Sie die Zahnstange zum
oder im Grof3format (2600 x 1000 bzw. Spiegeleffekte, Holz- oder Verstellen der Plattenneigung her.
2600 x 980 mm) erhaltlich. Lederoptik und viele weitere
_ Dekore sind erhdltlich. Q)
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Holen Sie das Beste raus!

1nmllli'[u

I"h-'é:%;h’.'. ._J .." bR
i
- o el
Nr. 5 Herhst 2015 Deuts:hland 4,90 € Osterreich 5,70 € | Schweiz 9,80 sfr | Malien 7,00 € | Belgien 5,90 € | Luremburg 5,90 € | Griechenland 7,50 €

selbst Umbauen &
st der Mann Renoweren '

GROSSER
RATGEBER:
NEUE MESS-
TECHNIK

SONDERHEFT;

DUNNER VINYLBODEN

Hier ist alles drin: § D
Ausfilhrliche Infos zu & »
Materialien, Geraten und '-Hm e
Techniken, verstand-

liche Schritt-flr-Schritt-
Anleitungen und der groBe
Serviceteil machen das

Sonderheft zum idealen
Begleiter bei allen Umbau- bt g gy i
und Renovierungsprojekten! o

Ab 23. September

Im Handel erhaltlich!

Haustiir ul Vordach _Deckendammung =«

Hier steht, wie’s geht.




» MOBELBAU & WOHNEN BETT-TISCH

Legen Sie Ihre » =

S<Wunschneigung% "
- selbst fest. Kontakte

Leimholz, Sperrholz:
Bauhaus, © 08003/905 000*
www.bauhaus.info

Guttagliss Effektplatten:

\L’ 7 :. e Gutta, © 0781/609-0
4 \ ' | Www.gutta.com

Holzleim:
Ponal/Henkel, © 0211/797-0
www.ponal.de

f weirere [T

_ Anleitungen, Tipps & Ideen auf

* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz

Sie wird an den Enden durchbohrt, gesenkt  Das Aufstellh6lzchen wird mit einem kleinen

und mittig unter die Vorder- und Riicken- Scharnier unter der Platte angeschlagen. Die
zarge geschraubt. Position hat Einfluss auf die Neigungswinkel.

— B O O W s
Materialliste |-
Buche Leimholz 18 dick: |
Vorderzarge 600 x 64 i A
. gaben :
Hinterzarge 600 x 40 inmm
2 Seitenzargen 264 x 64
2 Plattenleisten 560 x 18
2 Plattenleisten 300 x 18
Zahnstange 300 x 18 \ e g < N
Aufstellholzchen 110 x 18 k : e - '
4 FiiBe 250 x 40
AuBBerdem: e T
4 Rundstabe 320 lang & 15, Arbeitsplatte | A W T
Sperrholz 10 dick 540 x 280, Effektplatte Y T e ,

i 540 x 280, Holzdiibel @ 6 und @ 8,
Scharnier 20 x 20 aufgeklappt, Schrauben.

| Materialkosten ca. 45 € =!

Detail
Einfassung

Die Fufe vorne links
und hinten rechts
entsprechend spiegel-

verkehrt bohren.

BT 2 e
Ton VD S— 1 e :

Ansicht von hinten
Tischflache flach

260
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o014 Bewerben Siesich ais HEIMWERKER DES JAHRES
itk UNnd gewinnen Sie Preise im Gesamtwert von 22 000 EURO

IS ¢ia haban es sich verdient!

DES JAHRES
lhren Einsatz in der Werkstatt, beim Renovieren Z4r
oder im Modellbau wollen wir auszeichnen: Wir H K .
suchen ideenreiche DIY-Projekte, die Sie selbst \ &
gebaut haben. Uberzeugen Sie unsere Jury und

H'I

werden Sie der,,Heimwerker des Jahres 2015"!

ie stecken viel Sorgfalt und Liebe | Wettbewerb kann jeder

furs Detail in Ihr Hobby Heim- Heimwerker — ob Mann,
L__J Z werken? Dann bewerben Sie sich Frau oder Team —, der
ﬁﬁ*ﬁﬁ | mit selbst gebauten DIY-Projekten ein DIY-Projekt erfolg-
DES JAHRES bei unserem Wettbewerb ,Heim- reich selbst gebaut hat -
/_G'| E | werker des Jahres” und kampfen Kreativitat und Sorgfalt
| Sie um den Titel und tolle Preise im Uberzeugen unsere Jury.
Gesamtwert von 22000 Euro. Der Einsendeschluss fir lhre
Messen Sie lhr Talent und Konnen Bewerbung ist der 15.10.2015.

mit anderen passionierten Heimwer- | Viel SpaBB beim Heimwerken und

kern in den vier Kategorien ,Indoor”, | viel Gliick im Kampf um den Titel!
,Outdoor” und ,Kids & Hobby" sowie
,Colour & Trends”. Mitmachen beim

Erfullen Sie sich den Traum von
der eigenen Werkstatt: Einfach
im umfangreichen Sortiment
von BAUHAUS
stobern und
den Einkaufs-
gutschein* im
nachstgelege-
= | nen Fachcent-
rum einlosen.

In Worten
E zehﬂh usend Euro

¥ GEWINNEN SIE EINEN
" BAUHAUS EINKAUFSGUTSCHEIN* m e

°1. PREIS: im Wert von 10000 Euro 1 \rm

\ 1

2.+ 3. PREIS: im Wert von je 2 500 Euro [y g

-

L
| —

-4, - 6. PREIS: im Wert von je 1500 Euro || =
7.- 9. PREIS: im Wert von je 500 Euro

* Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht moglich.

.

SCHONER
WOHNENgm

f* SONDERPREIS:
" FARBPAKET VON -
-. SCHONER WOHNEN- FARBE

Jetzt bewerben
und gewinnen!

Alle Infos zu unseren Gewinnen,

Teilnahmebedingungen und
die Bewerbungsbdgen als <im Wert von 1000 Euro

Download finden Sie unter o =
www.selbst.de/heimwerker2015. i ——— |
Wir warten gespannt auf lhre 2 D | | " oS (
.I | 4 ."i - . g '!
e

DIY-Projekte und wiinschen viel a Polarwc-,"lss .
Erfolg mit lhrer Bewerbung! - m o]

= — 70905

i
-
'
™
[ i B
i SE S
.
| .
s T
_J - .'.
e _'_'_'_'_,..-"

istderMann BLLE {0 el T4 {d (N g SCHONER
st asese sl Tolle Gewinne unserer Partner i‘hlﬁmm m mmg WOLINE \pmg




» BAUEN & RENOVIEREN
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SELBST ANTWORTET

Fliesenlacke

LESERFRAGE: Wir mochten gerne
alte Fliesen lackieren. Dazu fol-
gende Fragen: Wo kann man
Fliesenlack kaufen? Haben Sie
ein solches Projekt schon mit ver-
schiedenen Lacken ausprobiert?
Wenn ja, welche Sorten?

Susi Neurath per E-Mail

ANTWORT: Alle groBen Baumarkte
fihren Fliesenlacke im Sortiment. Emp-
fehlenswert sind Zweikomponenten-
Grundierungen und Zweikomponenten-
Lacke wie sie z. B. Molto mit Perfect
Fliesen Lack und Perfect Fliesen Grundie-
rung anbietet, allerdings nur in Weil3.
Der Standard-Fliesenlack von Molto ist
ein einkomponentiges System, wo der
Lack mit Abtonkonzentraten (CreaColor)
eingefarbt werden kann, aber er weist
keine solche Harte und Langlebigkeit
auf wie das Zweikomponenten-System.
Teilweise gibt es auch Zweikomponen-
tige Systeme, die farbenfroh abgetont
werden konnen (z.B. Resinence oder
Jdger). Einkomponentige Fliesenlacke
sind jedenfalls aus Sicht der Harte und
Langlebigkeit in der Regel nicht so emp-
fehlenswert.

Lacksysteme

Es gibt ein- und zweikom-

ponentige Lacksysteme.

Letztere bilden strapa-
zierfahigere Oberflachen.

PERFECT rLlESEH

GRUMDIERLIMNG
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_'I'l-'l
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PERFECT FLIESEN
GRUNDIERUMG

.Fliesenspiegel lackieren”

A im neuen SONDERHEFT
Umbauen & Renovieren,

ab 23.09. im Handel!
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Christian
Meyer
Redakteur fur die Rubrik

BAUEN & RENOVIEREN
Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

christian.meyer@selbst.de
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Komfortable Halbschale oder einfaches Skelett, das ist hier die
Frage — Anwendereindrucke von zwei Kartuschenpistolen.

S ich losende Fliesen an
einem Treppensockel au-

- e -t .'-‘
1|,
"—u.

auch robust an, liefert aber
nur gute Leistung bei Silikon

zuziehen, verlangt aber nach
leichtem Schub. Den liefert in

unserem Fall nur die teurere

3en lassen sich noch gut mit
Polymerkleber eine Weile fixie-
ren. Gleichmafiig Strange auf-

Irion-Pistole. Die preisguns-
tige Variante fiihlt sich zwar

und Acryl; © 06021/583635-0,
www.irton-gunshop.de bzw.
Online-Handel allgemein.

Fotos: Molto, Claudio Kalex, Wenko

I Komfortable Abzugs- und Griffgummie-

fiir leichten, gleichmaBigen Schub.

SEHR GUT

rung, I3 lange Schubstangenfiihrung/
gerades Einschieben von Druckteller auf Emm
Kartuschenkolben, [@ 17:1-Ubersetzung SELBST AUSPROBIERT

& Leichter, praziser Auftrag auch bei
etwas zaheren Montageklebern

&> Kartusche bequem einzufiihren

&> Hochwertig und stabil (vierfach-
Metallverschraubung Schale/Griff)

[ Weniger komfortabler Griff, aber sta-
bil aus vernietetem Metall, 3 Schub-
stange mit Leiterhaken; Nachlaufstopp,
[d 7:1-Ubersetzung liefert guten Schub
bei Acryl/Silikon, bei Kleber wird es zah.

selbst

ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

) Unser Fazit T

SELBST AUSPROBIERT

&> Leichter, praziser Auftrag von
Silikon- und Acryldichtstoffen

&> Vertrauenswiirdig robust gefertigt

@ Einfache Skelettpresse, nicht gut fiir
hochviskose Montagekleber geeignet.




SANITAR-ACCESSOIRES

Retrowelle

Vintage-Mobel sind ,in”. Da kommt ein
aufeinander abgestimmtes Accessoire-
System im Retrolook gerade recht.

uf alt getrimmte Miillei-

mer oder WC-Sitze mit
den verschiedensten Motiven
sind nicht schwer zu bekom-
men. Mochte man jedoch ein
einheitliches Retrodesign im
Bad umsetzen, wird es schwie-
rig. Der Kiichen- und Badaus-
statter Wenko schafft jetzt
Abhilfe: Eine Serie mit vier
Retromotiven ist ab sofort in
Baumarkten, Kauf- und Mo-
belhdusern erhaltlich - Vin-
tage Open, Vintage Scooter,
Vintage Bus und Vintage Rou-
te 66 (hier nicht im Bild). Die
Serie umfasst jeweils folgende

Produkte: WC-Sitz auf MDEF/
Metall mit Absenkautomatik
und Fix-Clip (50 Euro), WC-
Garnitur (10 Euro), 3-1-Tret-
eimer (18 Euro), zwei Bad-
korbe (5 bzw. 9 Euro), Waage
(30 Euro), sowie Badematte
(15 Euro), 54-1-Wasche-

truhe (70 Euro),
Duschvorhang
(30 Euro). Infos:
www.wenko.de,
© 02103/573-0.

WC-8itz-Montage
Auf Seite 25 mehr
zu diesem Thema!

MAGAZIN

Durchdesignt!

Von der Waschetonne E

bis zum Badvorleger
ein Motiv — ganz
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je gab! +++ Unser bestes Polarweiss,

aas es je gap,

SCHONER
WOHNEN

Polarweis

extreme Deckkraft - hohe Ergiebigkeit - perfekte Oberflachen

Sie suchen das Weil3, das schon beim ersten Anstrich deckt”? Das mit

wenig Farbe perfekte Oberflachen erzeugt? Ganz leicht und schnell?
Sie haben es gefunden: SCHONER WOHNEN Polarweiss — unser
bestes Polarweiss, das es je gab.

Erhaltlich z.B. bei BAUHAUS, bauSpezi, BayWa Bau & Garten, Do it + Garden MIGROS,
hagebaumarkt, HELLWEG, Herkules Bau- und Gartenmarkt, Homemarket, Knauber,
OBI, V-MARKT und Werkers Welt. Weitere Infos unter www.polarweiss.com.

SCHONER WOHNEN-FARBE ist ein Teil der SCHONER WOHNEN-KOLLEKTION.

SCHONER
WOHNENgm

[w]
=]

10

Mehr Infos und TV-Spot auf
www.polarweiss.com
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SCHON GEWUSST?

Elektrosmog

Eine Photovoltaikanlage erzeugt tagstiber -
wenn die Sonne scheint —in ihren Solar-
zellen Gleichstrom. Dieser wird mit einem
Wechselrichter in nutzbaren Wechselstrom
umgewandelt und spart Stromkosten. Bei
der Umwandlung entstehen allerdings elek-
trische, magnetische Felder und Oberwellen.
Diese kdnnen bei sensiblen Menschen zu ge-

R R AR OE AR SR ARE AR

JJJJJJ

| | 1 | M L | z H
alk auf dem Dach: JIFIEe:

Das Produzieren von Solarstrom i R e
8% kann auch zu gesundheitlichen A AR
Problemen fiihren.

sundheitlichen Beeintrachtigungen fihren,
die sich regelmallig sehr nahe an einzelnen
Komponenten der Anlage aufhalten. Geklagt
wird in diesem Zusammenhang tber Kopf-
schmerzen, Nervositat und Atembeschwer-
den. Hier Tipps vom Verband Baubiologie fur
den Einbau von Photovoltaikanlagen:

1. Die Installation des Wechselrichters in der
Nahe zum Schlafplatz ist zu vermeiden. Der
Verband Baubiologie empfiehlt einen Sicher-
heitsabstand von mindestens zwei Metern,
auch zu allen Leitungen.

2. Bei elektronischen Wechselrichtern sollten
die Leitungen zu den Photovoltaik-Modulen
geerdet werden. Die Oberwellen (,Dirty Po-
wer”) in den Leitungen konnen durch den
Einsatz von Filtern vermieden werden.

3. Auf kurze Leitungsfiihrungen und dicht
beieinanderliegende Kabel achten.

4. Zur Vermeidung storender Gerausche
sollten die Wechselrichter nicht auf Resonanz-
korpern, z.B. dunnen Holzwanden oder
Dachsparren, montiert werden.

5. Auf Steuerungs- und Informationssysteme
per Funk verzichten.

6. Bereits im Vorfeld der Installation ggf. ei-
nen qualifizierten Baubiologen kontaktieren.
Informationen: www.verband-baubiologie.de,
© 02641/9119394.

R —
e -

TS selbstede

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf T
- www.selbst.de/bauen-renovieren %
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Fotos: Verband Baubiologie, Jackon, Hornbach
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Aufgeschnitten:

Dielen im spdteren Duschbereich| ;‘
entfernen, 0SB-Platten als Auflage | §
zwischen die Balken schrauben, o

——— Duschelement bodenbundig auflegen.
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Bodengleich duschen

Ganz nach dem Motto ,je dunner, desto besser” kommt
dieses Duschelement daher, das in drei Grol3en in einer

Starke von nur 20 mm erhaltlich ist.
V iele bodengleiche Duschen sind nur

im Duschbereich bodengleich. Davor
findet sich eine Stufe. Wer das vermeiden
mochte, muss Beton wegstemmen oder die
Holzbalkendecke offnen. Hinsichtlich der
Hohe hat man dennoch oft nur wenig Spiel.
Da freut man sich uiber ein besonders nied-
riges Duschelement. Diese grundsatzlich

wasserdichten Fertigelemente aus Polysty-
rolschaum mit eingebautem Ablaufflansch

Quadratisch o
900 x 900 x 20 mm
ca. 140 Euro, 1200 x

1200 mm ca. 190 Euro.

und passendem Gefalle bieten hohe Sicher-
heit vor eindringender Nisse. Sollen sie
eben sein, miissen sie aber eingelassen
werden. Mit nur 20 mm Aufbauhohe ist
das Jackoboard Aqua Flat besonders flach.
Mit dem speziellen Agua-Ablaufsystem
wird eine Gesamthohe von nur 97 mm er-
zlelt. Board und Ablauf sind zum Beispiel
bei Hornbach erhaltlich. Infos: © 05204/

09550, www.jackon-insulation.com.

Rechteckig
1200 x 900 x 20 mm
ca. 150 Euro.



PROJEKTSCHAU VINYLBODEN VERLEGEN

Robuste Vielseitigkeit fur alle Raume

Als Schallplatte ist vielen das Material Vinyl noch gut bekannt. Als Bodenbelag erlebt es gerade eine Renaissance: Der
strapazierfahige Bodenbelag punktet mit trendigen Designs und einfacher Verlegung. Anregungen und Anleitungen
konnen sich begeisterte Heimwerker bei der kostenlosen Projektschau vom 1. bis 31. Oktober 2015 einholen.

chier unendliche Designvielfalt von

Holz-, Stein- und Fliesenoptik bis hin zu
bunten und abstrakten Fantasiemustern
zelchnen den PVC oder Vinylboden aus. Die
Boden sind vielseitig einsetzbar, sowohl im
gewerblichen als auch 1m privaten Bereich.
Je nach Kennzeichnung sind die Bodenbe-
lage sogar zur Nutzung in Feuchtraumen
wie Kiichen und Badern geeignet. Hinzu
kommen eine Reihe weiterer grofier Vor-
teile: Die Boden sind elastisch und strapa-
zlerfahig, aufderdem sind sie fufdwarm und
unempfindlich gegen Flecken.
Vinylboden lassen sich auf verschiedene
Weise verlegen: Die Boden konnen sowohl
lose ausgelegt als auch vollflachig verklebt
werden. Aufderdem gibt es selbstklebende
Vinyldielen sowie Dielen, die sich uiber Klick-
Verbindungen verlegen lassen. Auch das
Ausschneiden von Lochern fir Heizungs-

rohre und das Anbringen von Sockelleisten
sind einfach. Die Verlegemethoden erfor-
dern keine Spezialwerkzeuge, lediglich Cut-
ter oder ggf. eine Stichsiage, und sind nach
kurzer Anleitung leicht umsetzbar.

Weitere Informationen finden Interessierte
unter www.hornbach.de/vinyl. Hier gibt es
auch Zugriff auf die Sortimente zum Projekt.

TERMINANKUNDIGUNG ;
Wahrend der Projektschau ,Vinylboden verle-

gen” vom 1. bis 31. Oktober 2015 in allen Horn-
bach Bau- und Gartenmarkten kénnen Interes-
sierte auf einer Ausstellungsflache und wahrend
spezieller Vorfihrungen mehr zum Thema erfah-
| ren. Kostenlose Live-Vorfiihrungen finden im-
mer freitags ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr
sowie ab 14 Uhr statt. Wahrend der Vorfiih-

L rungen konnen Heimwerker Fragen stellen,

selbst Hand anlegen und erhalten clevere Tipps.
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PraxisVITA.de

Weil Gesundheit mir wichtig ist

Schont die sexualfunktion

Reduziert haufigen Harndrang

Pflichtangaben

* hei guiartiger ProstatavergroBerung
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s, W M‘ Vorher Der alte, mittig

i platzierte Hofablauf
sorgte nicht wirklich fur
= effektive Ableitung.

g
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Damit das Regenwasser nicht in die Garage @~ | Checkliste [
__hineinlauft, setztman Entwdssefungsrinnen mmmm
- davor. Wir zeigen die Nachristung an einer [ st i asman

s : = | durchs Auftrennen des Betons aufwendig
2 betonierten _E!nfahrt. WERKZEUGE [ 1 (Gummi)hammer [IKelle
- TEXT CHRISTIAN MEYER

Winkelschleifer/Trennscheibe L] Schaufel
Bohrhammer/MeilRel oder Abbruchham-
mer LI Bohrmaschine/Ruhrquirl

S e R ST _ ZEIT Mindestens ein Tag

e e e ———— 8 e KOSTEN ACO Self Euroline Rinnenkorper inkl.
s e o (O Abdeckung ca. 40 Euro/m, Einlaufkasten ca.
110 Euro, plus diverses Kleinzubehor*

e i e
o

- = RN T e ———= m— -

le Wetterkapriolen in unseren Lan-
den fihren immer ofter zu Stark-
regen, der nicht selten recht flie-
f3end im Hausinneren landet. Oder
in der Garage. Eine Schwelle am Garagentor
hilft dann nicht wirklich weiter, besser man
e e verfugt Uber eine Entwasserungsrinne, die
- herabflieRendes Regenwasser am tiefsten

TR e e

S il LA G N by

~ Punktauffingt und gezielt in die Kanalisa-
- tion ableitet. Ist auch die an der Stelle 6fters
- iberfordert, sollte man zusitzlich einen
b e ‘ - Riickstauverschluss einbauen.

R eI T Im Prinzip sind die Arbeiten dazu nicht
S '; B - kompliziert. Leichter als auf einer beto-
= LY nierten Flache wie in unserem Fall geht es
| ' freilich bei einer gepflasterten Einfahrt. Wir
s , mussten also nicht nur Steine aufnehmen,
o S sondern mit schwerem Gerat Beton aufstem-

e A ' men. Im Folgenden die Arbeitsschritte.
: —_— —
SELBST PRODUKTINFO J
o e o oo s o ® i
s  RUCkstauverschluss fir Rinnensystem ¢

Damit bei Starkregen kein
Abwasser ins Rinnensystem
drlickt, wurde hier auch ein
Rickstauverschluss fir aulRen
eingebaut. Er wird hinter den
Einlaufkasten in Richtung Ab-
fluss gesetzt, entsprechend
Platz muss dort geschaffen
werden (das Bauteil aus Ka-

nalgrundrohr ist 21 cm hoch, ACO-Einlaufkasten und Geruchs-
32 cm lang und 20 cm breit).  ca. 90 Euro im Bauhaus. verschluss fiir Rinnenkorper.

*Kombistirnwand ca. 7 Euro, Geruchsverschluss ca. 21 Euro, Rosthaken
ca. 15 Euro, Sack Estrichbeton ca. 5 Euro, KG-Gleitmittel ca. 4 Euro.

Fotos: David Weimann, Gereon Brindt



ENTWASSERUNGSRINNE

Die Rinnenkorper miissen .
entsprechend der markierten / "

FlieRrichtung zum Einlaufkasten hin
. waagerecht eingebaut werden!

e

Mit Winkelschleifer und Trennscheibe wird
die Betonflache an den markierten Linien
aufgeschnitten.

Ermitteln Sie die tiefste Stelle der Flache -
hier muss die Entwasserungsrinne dann
verlaufen! Bauen Sie das Rinnensystem, ...

... ggf. samt Riickstauverschluss, trocken auf
und markieren Sie die Platzierung der Bau-
teile. Geben Sie rundum gut 3 cm dazu.

... stemmt man ihn heraus, hier rund um
den alten Hofablauf, wo jetzt der Riickstau-
verschluss eingesetzt werden soll.

Hier noch mal gut zu sehen: Die Schnittlinien  Fiir die Schmtte sollte man eine 230-mm-Dla-
mant-Trennscheibe einsetzen. Ist der Beton
an den markierten Linien eingeschnitten, ...

ca. 3 cm links und rechts vom 118 mm brei-
ten Rinnenkorper anzeichnen.

Mindestens

Bohrhammer
~mit MeiBel-
aufsatz sollte @73
' man bereit- {4
halten, mit |
Abbruchham-{
mer geht es
noch besser
von der Hand

7

""r

Der Einlaufkasten misst 303 mm Hohe, heben
Sie an dieser Stelle also rund 350 mm aus.

Der Rinnenkorper ist 100 mm hoch. Er muss
in ca. 50 mm Mortel gesetzt werden, heben
Sie also rund 150 mm tief aus.

e

SELBST PRAXISTIPP «k
(I
»

Rmnenanschluss

Der Einlaufkasten
muss im oberen
Bereich an einer
perforierten Stelle
ausgespart werden,
? um die Rinne an-

schlieBen zu kon-

Hat man den Beton tief " K LS. A nen. Mit der Zange

genug eingeschnitten, 1losen
sich die Flachen
dazwischen recht gut.

KG-Rohr mit Gleltmlttel in den Einlaufkasten
setzen. Hier nur ein kurzer Rohrabschnitt,
der in den Ruickstauverschluss miindet.

D)

ist es etwas muhselig und wird so auch nicht
empfohlen. Man soll die Stelle laut Hersteller
vorsichtig mit dem Hammer herauslosen!

www.selbst.de Oktober 2015 49
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Riithren Sie Estrichbeton an und verteilen Als Erstes den Einlaufkasten positionieren, ... Mortelbett waagerecht aus. Beachten
ihn etwa 50 mm hoch auf dem Boden der hier schon mit angeschlossenem Riickstau- Sie, dass die Rinnenstrecke spater 3 bis 5 mm
ausgehobenen Abschnitte. verschluss. Richten Sie das Bauteil im ... unterhalb der Oberflache liegen muss.

Planen Sie die Schalung f

S vorher susgovantver fost O/ % _

) _ darauf passt' ._a.'i%

-;" .r_ ! .-.. -td:‘" = Ii
-.-_ L 5 5 i -|‘|
S s

.......

Rinnenanfang und Rinnenende missen mit  Setzen Sie danach die Rinnen- s Der Riickstauverschluss muss zuganglich
einer Stirnwand (Zubehorteil Kombistirn- korper in darauf markierter FlieBrichtung ins  bleiben! Bauen Sie also eine Schalung, damit
wand) verschlossen werden. Mortelbett und richten sie waagerecht aus. er beim Verfiillen nicht einbetoniert wird.

o T
F el S e ey -‘rh— ! % -'E
- T gy R

Die Rinnenkorper konnen ggf. gekiirzt wer-  Das Gleiche gilt fiir die Roste. Beachten Sie Das Entwasserungssystem nun seitlich mit
den. Den Polymerbeton schneiden Sie am dann aber, die Schnittkanten aus Rost- Beton anfiillen. Dies erfolgt im Ubrigen
besten auch mit Winkelschleifer. schutzgrinden mit Zinkspray zu behandeln.  auch, wenn Pflaster daran anschlief3t.

Beim Einbetonieren des Riickstau-
verschlusses binden Sie den Rahmen
fir den Rost mit ein. Hat der Beton
abgebunden, entfernen Sie die
Schalung und konnen abschliefend
'den Rost auflegen.

S B _ 4 Kontakt

B Sy Linienablauf: ACO Selbstbau
Vertrieb, Am Ahlmannkai, 24782
Blidelsdorf, @ 04331/354-750,
www.aco-selbstbau.de

-
-

Auf unserer betonierten Flache wird der e L Y
eingefiillte Beton mit Gefallezum Randhin 72—, .. & .y Weitere X210

Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst. defGarage-Carpurt

angearbeitet.

50 Oktober 2015 www.selbst.de



GRUNDWISSEN REINIGEN

NEU

ZUM SAMMELN

Grauschleier:
Pflegemittel fur
Kunststoffe frischen | -

Drauf3en alles sauber

Bewitterte Flachen im Aul3enbereich neigen zur Veralgung, aul3erdem
vergrauen viele Materialien durch Staub und die UV-Strahlen der Sonne.

Abhilfe schafft eine wenigstens jahrliche Reinigung und Pflege.

it dem Haushaltsreiniger das

Holzdeck schrubben? Besser

nicht, denn viele im Innenbe-
reich genutzte Reinigungs-Chemikalien
sind fur den Einsatz im Aufienbereich
zu scharf. Vor allem Holzoberflichen
konnten in Mitleidenschaft gezogen
werden - zusatzlich gelangt das Abwas-
ser beim fast immer notigen Nachspi-
len auch in Blumenbeet und Kanalisa-
tion und damit ungeklart in die Umwelt.
Geniigt die Reinigung mit klarem Was-
ser und Schwamm, Biirste oder Heif?-
dampf (siehe Seite 3) nicht, sollten Sie
daher spezielle, fur den Aufienbereich
gedachte Reinigungsmittel nutzen.
Auch wenn diese die Umwelt weniger
schadigen: Verzichten Sie nicht auf
Handschuhe und eine Schutzbrille, so-
fern diese in der Anleitung empfohlen
werden und dosieren Sie sparsam!

SCHON GEWUSST?

Umweltschutz

Chemische Reinigungsmittel ent-
halten teilweise auller Tensiden
auch Sauren oder Laugen. Zwar
werden diese Inhaltsstoffe beim
abschlieBenden Spulvorgang ver-
dinnt, dennoch ist Vorsicht gebo-
ten, wenn das Reinigungswasser
direkt in Ihr Blumenbeet oder in
den Garten ablauft. Verwendete
Tenside sind in der Regel biolo-
gisch abbaubar, sollten aber mog-
lichst stark verdiinnt werden.
Sorgen Sie daher beim Ablauf in
eine natirliche Umgebung fir
moglichst viel Spulwasser oder
fangen Sie das Abwasser auf!

)\ AW Vorsicnt,

'*-. &
:J lL.

1
\

wenn das Abwasser
direkt ins Il
Erdreich lauft!

Fotos und Zeichnungen: Archiv, Peter Baruschke

GRUNDWISSEN VON A BIS Z X3

Abonnenten von ,selbst ist der Mann” erhalten den Ordner* komplett kostenlos frei Haus unter 01806/012908%**
* Lieferung, solange der Vorrat reicht ** 0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf (Mo.-Fr. 8-20 Uhr, 5a. 9-14 Uhr)

www.selbst.de Oktober 2015



GRUNDWISSEN REINIGEN

In den Poren des
Naturmaterials lagern
sich allmahlich Staub
und Schmutz ein.

Reiniger oder Dampf
schaffen Abhilfe.

ie im Aufdenbereich vorwiegend

eingesetzten tropischen Holzer

welsen eine widerstandsfahige
Struktur der Holzzellen auf. Wasser und
Schmutz konnen zudem aufgrund des
natiirlichen Olgehalts der Holzmasse
schlechter eindringen. Dennoch werden
die Zellen an der bewitterten Aufiensei-
te allmahlich von den UV-Strahlen der
Sonne geschadigt, in der Folge dringt
dann doch Wasser ein. Dabei gelangt
auch Schmutz in die Holzstruktur, und
aufderdem geht die naturliche Farbung
des Holzes verloren. Das Holz erscheint
zunehmend silbrig-grau, weil der Holz-
bestandteil Lignin durch Ausbleichen
und Auswaschen verloren geht.
Chemische Mittel zur Holzreinigung
konnen vor allem oberfliachliche Ver-
schmutzungen beseitigen - etwa anhaf-
tendes Erdreich, Staub und Vogelkot.

SELBST PRODUKTINFO

Starke Verschmutzungen

erfordern mehrere
Reinigungs-Durchgange

Pflegemittel-Produktfamilien

Einige Hersteller bieten aufeinander
abgestimmte Reinigungs- und
Pflegeprodukte an. So hat Landmann
in seiner Holzwunder-Serie neben
dem 6lhaltigen Pflegemittel Holz-
wunder passende Mittel zur Vorbe-
handlung des Holzes im Programm.
Ein Kraftreiniger (rund 11 Euro pro
Liter) hilft gegen Verschmutzungen
des Holzes, ein Entgrauer (rund 17
Euro pro Liter) frischt stark UV-be-
lastetes, angegrautes Holz auf.

Zum Pflegesystem gehdoren
aulBerdem textile Mehrzweck-
tliicher (aus Viskose, 20 Stiick fur
rund 12 Euro), mit denen das
wasserbasierte Holzwunder aufge-
tragen und verteilt werden kann.
Vorteil der aufeinander abgestimm-
ten Produkte ist es, dass keine
unerwarteten Reaktionen der Mittel
untereinander zu erwarten sind.

Pflegemittel aus einer
Produktfamilie
versprechen eline |
erprobte Wirkung aller
-~ Komponenten.

el

o
| GLANZ: . "\ '\
Neben der Reinigung ist
W eine Pflege mit
Holzol wichtig. |

Diese Mittel enthalten deshalb immer
Tenside, die als waschaktive Substanzen
den Schmutz losen. Dieser wird bei
einem abschlief3enden Spuilvorgang mit
Wasser vom Holz entfernt.

Damit die Tenside ihre Wirkung entfal-
ten konnen, sollten die Mittel einige Zeit
einwirken - dabei aber nicht auf dem
Holz antrocknen. Zusatzlich konnen Sie
mit Biurste oder Tuch erreichen, dass
Schmutz grindlicher aus den Holzporen
entfernt wird. Bel starkerer Verschmut-
zung ist auch eine wiederholte Anwen-
dung ratsam, denn in den folgenden
Durchgangen gelangen die Waschsub-
stanzen zwar nicht tiefer in die Holz-
struktur ein, doch sie konnen den
Schmutz l0sen, der beim ersten Mal
nicht abtransportiert werden konnte.
Dabei 1st es nicht erforderlich, dass die
Oberflache zwischen den Reinigungsvor-
gangen abtrocknet - allerdings sollte
grindlich mit klarem Wasser zwischen-
gespult werden.

Den Reinigern verwandte Produkte sind
die sogenannten Entgrauer, die aufier
Tensiden meist auch Sauren als Bleich-
mittel enthalten - etwa Oxalsaure. Ent-
grauer sollen vor allem die oberflachliche
Graufarbung des gealterten Holzes ver-
ringern, damit eine anschliefdende Ober-
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VORHER: Dunkle Verfarbungen
deuten auf Schmutz hin, der tief in die
Holzporen vorgedrungen ist.

4

Tuch deutlich erkennen. Die Verfar-
bung im Holz lasst sichtbar nach.

e e g —

VORHER: Dieses Holzdeck weist einzelne,
unregelmaBige Verschmutzungen auf. Die
gesamte Flache zunachst abkehren.

Das Mittel einige Minuten einwirken
lassen, dann je nach Verschmutzungs-
grad mit einer Burste einarbeiten.

GRUNDWISSEN REINIGEN
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Die betroffenen Bereiche werden mit einem
Dampfgerat bearbeitet. Den heilRen Dampf
dabei nur kurz einwirken lassen.

AbschlieBend Hartholzer mit einem
passenden Pflegedl nachbehandeln.

chig aufbringen - kleinere Bereiche am
besten mit einer solchen Spruhflasche.

r.:rf ", ) h .. i gy r‘f ..
SchlieBllich den gereinigten Bereich
grundlich mit Wasser abspulen, um das

Reinigungsmittel zu entfernen.

(C
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Mit einem weichen Tuch kann der geloste
Schmutz vom Holz abgenommen werden -
Vorgang eventuell wiederholen.

SELBST PRODUKTINFO

Chemiefrei!

Der handliche Steambuster von
Black&Decker mit 1600 Watt Heizleistung
“_= undumfangreichem
| Zubehor kostet knapp
100 Euro.

flichenbehandlung das natiirliche Er-
scheinungsbild der Holzoberfliache
wilederherstellen kann. Nutzen Sie diese
Mittel nur, wenn das Holz zuvor lediglich
geolt und nicht lackiert wurde. Anschlie-
f3end sollten Sie ein leicht pigmentiertes
Ol in der zum Holz passenden Farbung
verwenden, um das urspringliche Er-
scheinungsbild wiederherzustellen und
das Holz zu schiitzen.

Schutzen Sie gereinigte
Holzer gegen eine
erneute Verschmutzung

Alternativ konnen Sie kleinere Bereiche
—vor allem geolte Holzmobel — auch mit
einem Dampfgerat behandeln. Der
Dampf weicht die Holzfasern an der
Oberflache etwas an und ermoglicht es
so, aus den Fasern gelosten Schmutz mit
einem Tuch abzunehmen. Diese Metho-
de ist vor allem dann empfehlenswert,
wenn starkere Verschmutzungen nur
punktuell aufgetreten sind, etwa an den
Stuhl- und Tischbeinen der Mobel.
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Kunststoff

Eine Herausforderung:
Ablagerungen auf
Kunststoffen entfernen,
ohne dass die

Oberflache dabei
Schaden nimmt.

fang - praktisch alle Produkte aus

Plastik haben ihren synthetischen
Ursprung in der Erdolchemie. Die kiinst-
liche Herstellung hat Konsequenzen: So
unterliegen Kunststoffe zwar keiner bi-
ologischen Alterung - konnen aber leicht
durch chemische Einfliisse oder UV-
Strahlung geschadigt werden. Meist ist
auch die mechanische Abriebbestiandig-
keit vergleichsweise gering — deshalb
sollten Kunststoffoberflachen niemals
mit Scheuermitteln oder aggressiven
Reinigern bearbeitet werden. Gleiches
gilt tibrigens fur lackierte Oberflichen
- denn der Lack besteht wiederum im
wesentlichen aus kiinstlich erzeugten
Acryl- oder Kunstharzpartikeln.
Praktisch alle fiir Kunststoffe ausgewie-
senen Reilniger funktionieren auf der
Grundlage von Tensiden. Diese seifen-

R ohbenzin ist aller Kunststoffe An-

ahnlichen Substanzen 10sen Verschmut-
zungen und vermindern gleichzeitig die
Oberflachenspannung. Schmutzpartikel
konnen deshalb von der Oberfliche des

Kunststoffs gelost und mit Wasser ab-

SELBST PRODUKTINFO

Auf groRen oder unregelmaliigen
Flachen kann Kunststoffreiniger
auch per Hochdruckreiniger ange-
wendet werden. Kdrcher bietet flr
die eigenen Gerate einen Reiniger

In Hochdruckreiniger des Herstellers
kann die Flasche eingesteckt werden.

e —

Das Mittel
ist auch ohne

| Reinigungsmittel fur Hochdruckreiniger dgg
Hochdruckreiniger

mit einem Schwamm
anwendbar.

im steckbaren Plug'n’play-System
an, der Behalter lasst sich dann
ohne Umfillen direkt ankoppeln.
Mit Niederdruck aufgebracht, wird
mit klarem Wasser nachgereinigt.

Der Reiniger wird im Niederdruckbe-
trieb aufgebracht, er schaumt etwas.

EMPFINDLICH:
Vor allem transparente
Oberflachen verkratzen
schnell.

transportiert werden. Typisch fiir diese
Produkte ist es, dass sie zunachst aufge-
tragen oder aufgespritht werden und
dann einige Zeit einwirken sollen. Da-
durch erhalten die Tenside die Moglich-
keit, die Schmutzpartikel von der Ober-
flache zu 10sen. Schliefdlich wird der
Schmutz mit einem feuchten Tuch ab-
genommen - die im Reiniger ,,schwe-
benden“ Schmutzpartikel werden damit
abtransportiert.

Der reinigende Effekt dieser Methode
ist naturgemaf? begrenzt. Denn die Ten-
side konnen dickere Schmutzschichten
nicht durchdringen - weshalb bei sehr
starker Verschmutzung eine mehrfache
Anwendung des Reinigers geboten er-
scheint. Zwar konnte man die Wirkung
der Tenside auch durch Reiben oder
Schrubben der Oberflache erhohen -
doch damit wird moglicherweise auch
die Oberflachenstruktur des Kunststoffs
verandert, das Material wird dann
stumpf, oder es bilden sich Riefen. Je
nach Harte der Oberflache kann aber
mit Biirste oder Schwamm gearbeitet
werden, um die Wirkung des Reini-
gungsmittels zu verbessern.
Verwenden Sie an senkrechten Fliachen
am besten Kunststoffreiniger, die sich
direkt aus der Flasche aufspriihen lassen.
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VORHER: Mehrere Jahre Bewitterung
haben ihre Spuren hinterlassen: Die
Flache ist durch Ablagerungen verfarbt.

GRUNDWISSEN REINIGEN

Nach Anleitung wird der Kunststoff-

reiniger einfach aufgespriht. Dann eini-
ge Minuten einwirken lassen.
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Bei rauen Flachen das Mittel eventuell mit
einem feuchten Schwamm verteilen. Vor

dem Antrocknen angeldsten Schmutz ...

GRUNDWISSEN VON A BIS Z 2303

Diese Reiniger sind meist dickfliissig oder
schaumbildend, sodass die Mittel selbst
auf glatten Flachen eine gewisse Zeit ein-
wirken konnen. Nehmen Sie den Schmutz
am besten mit einem Lappen auf, bevor
die Fliche wieder getrocknet ist.

Bei bewitterten und von der Sonne be-
schienenen Kunststoff-Flachen sollte die
langfristige Wirkung der Reiniger nicht
uberschatzt werden. Vor allem konnen
Kunststoffreiniger die Alterung des Ma-
terials nicht ruckgangig machen, die im
wesentlichen durch UV-Belastung und
Temperaturwechsel hervorgerufen wird.
Kunststoff wird dann sprode, bleicht aus
und zeigt schliefdlich feine Risse. Statt
Reinigung ist hier ein Austausch die
sinnvollere Losung. Eine gewisse Verzo-
gerung des Alterungsprozesses kann
man immerhin mit Auffrischern erzielen
- sie enthalten Weichmacher, die dem
alternden Kunststoff allmahlich verloren
gehen. Durch solche versiegelnden Pfle-
gemittel wird aufderdem die erneute
Verschmutzung verzogert, denn vor
allem bei rauen Kunststoffoberflachen
kann sich Schmutz sonst schnell wieder
in den Poren festsetzen. Allerdings halt
die Wirkung dieser Mittel nicht lange
an, die Behandlung sollte also regelma-
31g wiederholt werden.

Die in Kunststoffreinigern enthaltenen
Tenside sind gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechend durchweg fast vollstindig
biologisch abbaubar. Zusitzlich werden
in einigen der Mittel ausschliefdlich Ten-
side natiirlichen Ursprungs verwendet
— Basis fuir die Herstellung sind dann
zum Beispiel pflanzliche oder tierische
Fette. Die uiblichen synthetischen Ten-
side werden im Gegensatz dazu - wie
der Kunststoff selbst - aus Erdol-Roh-
stoffen hergestellt.

NACHHER: Der Grauschleier ist weit-
gehend verschwunden. Anwendung
eventuell wiederholen.

... mit einem feuchten Tuch abnehmen.
Bei groBeren Verschmutzungen das
Tuch immer wieder ausspiilen.

4 SELBST PRODUKTINFO

| Versiegelung

Die Bewitterung gereinigter Flachen sorgt
schon bald dafir, dass der Kunststoff er-
neut Schmutzablagerungen zeigt. Grund
dafur, dass gerade gereinigte Flachen
schnell wieder verschmutzen, sind die nun
offenliegenden Poren, in denen sich
Schmutz leicht einlagern kann. Abhilfe

| schafft eine Versiegelung, die Kunststoff-

poren fullt und dadurch Schmutz abweist.
! Entsprechende Produkte werden meist als

Tiefenpflege oder Auffrischer angeboten.
Allerdings wird die Schutzschicht nach
einiger Zeit wieder abgewittert oder ab-
gerieben, die Behandlung sollte also in
gewissen Abstanden wiederholt werden.

Mobel und Rollladen werden am
besten mit einem aufsprithbaren Mit-
tel behandelt. Einwirkzeit beachten!

Meist wird der geloste Schmutz mit
einem feuchten Lappen abgenommen.
Flache dann feucht nachwischen. @
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Fahrrad & Co.

Fahrra d: Roller und sollte regelmaﬂ.ig x,.f = & )
Pflegetuchern Dder Lederftt

Tretfahrzeuge sollten ab
und an vom Stral3en-
staub befreit werden —
Pflege- und Schmier-
mittel helfen dabei.

el Reinigungsaufgaben denkt man

in der Regel zunichst an Wasser

und Seife — doch das ist bei Tret-
fahrzeugen allenfalls fiir die Grobreini-
gung zu empfehlen - immer dann, wenn
zum Beispiel Schlammspritzer sichtbar
sind. In diesem Fall kann man das Fahr-
zeug ruhig mit dem Gartenschlauch ab-
spritzen - jedoch eher nicht mit einem
Hochdruckreiniger, denn mit zu schar-
fem Wasserstrahl werden eventuell Lager
und Bowdenziige entfettet.
Sind Fahrrad oder Kettcar wieder tro-
cken, folgt die Feinarbeit: Der meist mit
Ol vermischte Staub muss runter, und
das gelingt am besten mit einem Baum-
woll-Lappen und diinnfliissigem Pfle-
gedl. Das Ol 16st die schmierigen Ver-
krustungen, die dann mit dem Lappen
leichter abgenommen werden konnen.

SELBST PRODUKTINFO Zum Schluss E.l.]]E! Flachen m:1t dem La_p-
pen nachpolieren - dabeil bleibt ein

LEde rsattel U I‘Id 'taSCh en pﬂ eg en diinner Olfilm zuriick, der gegen Rost-
befall schiitzt. Wird das Fahrzeug tiber

Eear&sprui}hthals[giashGIlittlel?lereines e - Niea o 3'1; i zuletzt mit Pflegedl einsprithen und
tralsenschuhs. Deshalb sollten L Ty o nicht nachwischen, um die Schutzwir-

i i : . WRE=——F R P anwendbare Tlicher %
e kene s v g S Sl oy kung zu erhohen. Jedoch kein Ol an die
die Kleidung abfarben konnte. Bremsbacken gelangen lassen!

Stattdessen ist die Behandlung mit ¢ L 2y pas
Pflegemitteln sinnvoll, wie sie auch fiir % r Ol Iost Fettschmutz

Autositze verwendet werden. N - . am Fahrrad besser als

Wird das Fahrrad haufiger der Witterung e b’ Wasser und Seife
ausgesetzt, sollten Sie ein Lederfett N e B
einsetzen, das die Poren vor dem Ein- R e == Besonderer Pflege bedarf die Fahrrad-

dringen von Feuchtigkeit schiitzt. Dabei o N, kette. Wer sie nicht regelmafdig ge-
wird das Lederfett mit einem Tuch auf = schmiert hat, wird sie in angerostetem,
die Lederflache aufgetragen und nach e trockenem Zustand vorfinden - hier

kurzem Einwirken einpoliert. ALTERNATIVE — hilft eine grofziigige Behandlung mit
Nach dem Auftrag die Flache nicht ist der Auftrag Kettenol. Nach kurzer Einwirkzeit iiber-

belasten, denn das Fett zieht unter eines ublichen - TR e — . o
leichter Warmeentwicklung in die Lederfetts. N scnussiges Ul mit emnem Lappen abnen-

Oberfliche ein. Nachbehandeln, wenn men, sonst wird die Kleidung bEI_ der
Wassertropfen nicht mehr an der Ober- = s ersten schnelleren Ausfahrt dreckig.

flache abperlen. - .. = Noch gut gefettete Ketten sind in aller
Regel stark verschmutzt, denn das not-
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SCHON GEWUSST? )) Rahen pUtzen
Kette gelangt! <GV
Durch die Zugbelastung werden An- » ol | (@
triebsketten allmahlich etwas langer, L

die dann weiteren Abstande zwischen

den Antriebsrollchen fiihren zu ho-

herem Verschlei® an den Ritzeln. Ver-

schleil3probe: Flihren Sie eine Schieb-

lehre im Abstand von zehn Gliedern

zwischen die Kettenrollchen ein. Der

Abstand sollte nicht grol3er sein als ' - S L s

120,5 mm (Neuzustand: 119,5 mm). ... Schmutz. Das Ol aufspriihen oder auf
besser mit einem Pflege- oder Werkstatt-  einen Lappen geben, Oberflichen dann
ol putzen. Das Ol lost fetthaltigen ... abreiben und polieren.

' Auch die Felgen kénnen mit Spriihdl ge- ... und auch die Speichenzwischenrdume

e reinigt werden. Nach kurzer Einwirkzeit  grundlich nachpolieren. Danach Wirkung
NEEARR AR AR Schmutz mit einem Tuch abnehmen ... der Felgenbremsen kontrollieren!

it / ’ @

S ) Aufkleber entfernen

Sie ganz leicht
= kontrollieren.

wendige Ol zieht den Strafienstaub
leider nahezu magisch an. Hier hilft
eine griindliche Reinigung, zu der die
Kette am besten auch demontiert wer-

Eine demontierte
Kette lasst sich erheblich
einfacher reinigen

Angerissene oder unansehnlich gewor-  Aufkleberentferner (hier Spezialloser
dene Aufkleber zunachst soweit mog- von Caramba) an den Randern aufspru-
den sollte. Bei dieser Gelegenheit kon-  lich mechanisch entfernen. hen. Einige Minuten einwirken lassen.

nen Sie gleich auch den Verschleifd des

Antriebsstrangs tiberpriifen.

Eine zu stark gelangte Kette kann zum

Schutz der Ritzel getauscht werden -

dies ist beil teuren Kettenschaltungen

sinnvoll. Fahrt man die Kette dennoch

weilter, so 1st bel ersten Fehlfunktionen

der Schaltung aufierdem ein Tausch der

Ritzel fiallig - bei Nabenschaltungen mit

preiswerten Ritzeln kann dies durchaus |
die billigere LOosung sein. Ein erneutes . | . =
Einschmutzen der Antriebskette kon-  Aufkleber dann abziehen. Bleiben Diese erneut mit dem Mittel einspri-

nen Sie verlangsamen, wenn Sie die  Reste haften, Vorgang wiederholen. hen und nach kiirzerer Einwirkzeit mit
Kette ab und an durch einen alten  Oft bleibt eine klebrige Schicht zuriick. = einem Lappen abnehmen. e
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SELBST PRAXISTIPP

\uft wie geschmiert!

Sind Fahrrader, Rol-
ler und Kettcars
Wind und Wetter
ausgesetzt, ver-
schmutzen Lager
und Gelenke. Nach
der Reinigung
sollten Sie deshalb
alle beweglichen
Teile mit einem Uni-
versalol behandeln.

S, S N\ Alle beweglichen
“rﬁ Angetruckn&ter Schlamm e iTeile mit einem Spruhol
e ol s wird zunachst mit ——

Kunststoff-Teile werden am besten mit
einem spriihbaren Kunststoff-Reiniger
aus dem Autobedarf behandelt.

Das Mittel wird zunachst mit einem
Tuch verteilt und nach einer Einwirkzeit
mit einem zweiten Lappen auspoliert.

Schaumreiniger — hier Magic Wonder
von Caramba - bilden eine Schaum-
schicht, die Verschmutzungen l6st.

grobfaserigen Lappen ziehen und da-
nach etwas nacholen.

Nach der Reinigung sollten auch alle
anderen beweglichen Stellen nachgedlt

Tretfahrzeuge nicht
langer ungeschutzt der
Witterung aussetzen

werden - entweder mit einem Fahrrad-
Pflegeol oder einem keine Flecken ver-
ursachenden Universalol wie zum Bei-
spiel Ballistol. Kunststoffteile sowie
Ledersattel und -taschen sollten mit
dafur geeigneten Pflegemitteln behan-
delt werden.

Fahrrader nehmen es tibel, wenn sie
langere Zeit ungeschutzt der Witterung
ausgesetzt sind - dann neigen Kette und
Schraubverbindungen zum Rostansatz.
Am besten wenigstens in einem Unter-
stand gegen Regen schutzen!

Weitere ;
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.sg!_!;;t_.%dgiWissen-Tech nik

T =
-

Meist werden die Mittel mit einem
Schwamm eingearbeitet. Am besten
mit einer Versiegelung nachbehandeln.

h . Nach unserer ;
oo rundreinigung:
. @- — Bereit zu

% & neuen Abenteuern!

Abriebspuren auf Lack mit Lackreiniger
(Autobedarf) entfernen. Danach diesen
Bereich mit Politur versiegeln.
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ocher oder Kratzer in Holz-
boden fuhren auf Dauer zu
Folgeschaden und sollten
rechtzeitig behoben

werden. TEXT CHRISTIAN MEYER

elangt Feuchtigkeit in die Trager-
platte eines Laminats oder ins
Holzparkett, quillt der Boden an
dieser Stelle auf. Je grofder die
Schadstelle, desto eher sollte sie deshalb
ausgebessert werden. Hierfiir stehen ver-
schiedene Filllmassen zur Wahl. Um die
Holzstruktur nachzubilden, ist der Schmelz-
bzw. Wachskitt die beste Losung. Mit Fliis-
sigkitt oder pastoser Fertigspachtelmasse
gelingt das kaum bis gar nicht. Haltbar sind
dagegen alle Fiilllmassen. Probleme konnen
grundsatzlich entstehen, wenn der Boden
schwingt, denn bei dauerhaften Bewegungen
reifdt jede Fullmasse wieder ein.

Grofdere Schadstellen kann man auch mit
einem Multifunktionswerkzeug aus der
Flache heraustrennen und ein neues Stuck
desselben Bodens passgenau einleimen.

Wachskitt

Weit verbreitet sind Reparatursets verschie-
dener Hersteller. Meist enthalten sie Flllstoff-
stangen aus einem Wachsgemisch, Schleif-
mittel, Spachtel und einen Schmelzer. Zum
Teil enthalten sie auch einen Reparaturstift
wie das Repairset von Dr. Schutz. Das Prak-
tische an diesen Systemen: Der eingebrachte
Flllstoff ist sehr schnell trocken und der Bo-
den kann nahezu direkt wieder betreten wer-
den. Mit den kleinen Schmelzern Iasst sich
schnell aber nur eine begrenzte Menge Full-
stoff anlosen, bei gro3eren Vertiefungen

wird es deshalb

mubhselig.

'H‘% '-
v

¥

o

Lﬁ{-‘iﬁ

-
.-r-"lrd_ e
£ "

\\ Farbvielfalt
~ Die Sets enthalten Full-
stangen in allen gangigen
Holztonen.
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Das
jasst
sich

Reinigen Sie die Schadstelle, ggf. Uberstan-
de abschleifen. Suchen Sie einen passenden
Grundton aus und erhitzen den Fullstoff ...

Uberstande mit dem geriffelten Riicken des
Schmelzers abstof3en. Je nach Oberflache
weitere Farbtone dariiber auftragen, ...

Das kittet!

Vor allem stark
... strukturierte
-~ Boden lassen sich
. optisch gut
mit Wachskitt
B _ fullen.

... mit dem Schmelzer. Dazu runden Knopf
entriegeln und nach unten driicken. Den
Fullstoff dann in die Schadstelle tropfen.

... etwas mischen bzw. mit dem Schmel‘zer
und Spachtel die Struktur nachbilden. Uber-
stande ggf. nochmals absto3en.



Kontakte

Reparaturmassen:

CC-Dr, Schutz, © 0228/95352-0,
www.dr-schutz.com

Molto/Akzo Nobel Deco, © 0221/
40067903, www.molto.de

Saicos Colour, @ 02583/3037-0,
WWW.saicos.de

AEEE

_Anleitungen, Tipps & Ideen auf

- www.selbst.de/Parkett-Laminat
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> tischer ist es, wenn man das Fach wie bei einer
i Fernbedienung werkzeuglos aufschieben kann.
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Mit dem grauen Vlies die Flache uberschlei-
fen und mattieren. Mit dem weif3en Vlies
lasst sich die Stelle polieren und aufglanzen.

Fur die punktuelle Versiegelung nehmen
Sie den Repairstift, ggf. nach Trocknung
noch einmal mattieren oder polieren.
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LAMINAT/PARKETT AUSBESSERN

Spachtelmasse

Fertig aus der Tube direkt ins Loch oder in
den Kratzer, abziehen, fertig! Dafiir stehen
verschiedene Produkte zur Verfligung. Bei
Molto bietet sich vor
allem der Laminat- & |
Parkett-Spachtel an,
der in vielen Farbto-
nen erhaltlich ist. Er
weist direkt eine sehr

glatte Oberflache auf
und ist bestandig ge- | . s
gen REinigunQSmittel_ i I ! -
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Nach etwa 20 Min. uberschiissige Masse
mit einem feuchten Tuch entfernen. Holz-
kitt ggf. nach 24 Std. fein nachschleifen.

Flussigkitt

Flissiger Fugenkitt wird mit Schleifmehl zu
einer Holzkitt-Losung angerihrt, Mischungs-
verhaltnis etwa 80 zu 20 Prozent. Er eignet
sich gut zum Fullen kleiner Risse und Fugen
im Zuge des Abschleifens,

fur kleine Ausbesserungs- .
arbeiten ohne
viel Schleiferei
dagegen
nicht, auch auf
Grund der Ge-
bindegrol3en.

Kitt in die Fugen/Schadstellen fiillen und
abziehen. Das Verfiillen von Fugen halt
nur dauerhaft auf fest verklebten Boden.

Tube durchkneten, Reparaturmasse auftra-
gen und mit einem Spachtel glatt abziehen.
Vorher rundum mit Kreppband abkleben!
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Bei Laminat- & Parkett-Spachtel verzichtet man
auf Weiterbehandlung, Holzkitt und Schnell-
spachtel nach dem Feinschliff lackieren/olen.*

*je nach Oberflichenbehandlung des Bodens @

Mit einem Spachtel die Fugenkittdispersion
und den im Raum entstandenen Schleif-
staub zu einer cremigen Masse verruhren.

Nach Trocknung kénnen die Flache bzw.
die Stellen feingeschliffen und versiegelt
bzw. nachgeolt werden.

(C
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Eins fur alles:
Bei Montage dieses Stangen-
schlosses braucht man keine
weitere Zusatzsicherung
auf der Griffseite, auch
nicht bei Terrassenturen. °

4‘;

¥
»

Dieses Stangenschloss tragt ein bisschen dicker auf, sichert
das Fenster dafur direkt an zwei Punkten. So schiebt man
Einbrechern einen Riegel vor.

le schlechte Nachricht: Die Ein-
bruchszahlen steigen kontinuierlich.
Die gute Nachricht: Immer mehr
Einbrecher scheitern an den vor-
handenen Sicherungen. Denn eins ist sicher:
Nachrustschlosser wie dieses hier lassen
sich quasi kaum noch knacken.

Wichtig bei der Montage: Das vorhandene
Fenster muss einwandfrei schliefden, nichts

Checkliste [

SCHWIERIGKEIT Mittel; verlangt ein
prazises Bohren (Tiefenanschlag nutzen!)

WERKZEUGE [ Akkubohrschrauber
Schraubendreher ] Metallsage
Greifzange

ZEIT ca. 1 Stunde pro Sicherung

KOSTEN Fensterstangenchloss FOS 550A
ca. 180 Euro, ohne Alarm (FOS 550) etwa
150 Euro, Stangenset ca. 60 bis 80 Euro;
Scharnierseiten-Sicherung FAS97 58,50 Euro

S ——
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TEXT CHRISTIAN MEYER

darf klemmen oder haken, ggf. also die alten
Beschlage einstellen. Auch die Bohrlochtiefe
muss passen. Benutzen Sie einen Tiefenan-
schlag und kiirzen Sie ggf. die beiliegenden
Schrauben, sie diirfen nicht auf der anderen
Seite austreten! Zur Auswahl der Riegelstan-
gen messen Sie den Fensterfliigel von der
Mitte des vorhandenen Griffvierkants nach
oben bzw. nach unten. Die Stangen sind in
drei Langen fir Nutzhohen zwischen 80 bis
155 cm erhaltlich (siehe Bild 9) und eignen
sich auch fur Balkon- und Terrassen-
turen bis 3,10 m Hohe. Verfiigen
Sie uber keine zentrale Alarm-
anlage, konnen Sie noch uber-
legen, das Stangenschloss mit
Alarmfunktion auszuwihlen.

Der Aufpreis von rund 30

Euro umschlief$t die punktu-

elle Alarmsicherung des
Schlosses. Die dazugehorigen,
handelsublichen Batterien halten
etwa zwel Jahre und konnen dann
problemlos ausgetauscht werden.
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Alle Teile
im Uberblick

. Teil 1: Fenster 1
Heft 09/2015

Teil 2: Fenster 2
In dieser Ausgabe

Teil 3: Turen
Heft 11/2015

Teil 4: Brandschutz |
Heft 12/2015

Teil 5: Alarmanlagen
Heft 01/2016

Teil 6: Videouiber-

- wachung
Heft 02/2016

Nachbestellungen:
Fehlende Hefte konnen
Sie nachbestellen beim
Pressevertrieb Nord:

© 01806/012906

(20 Cent/Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunk
max. 60 Cent/Anruf. Mo.-Fr. 8-20 Uhr)
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SCHON GEWUSST?

So geht’s auf!

Die meisten Einbrecher hebeln verschlossene
~enster einfach auf. Bei normalen Fenstern ge-
ingt das problemlos und schnell mit Schrauben-
dreher oder Brechstange. Nach wie vor drama-
tisch hoch ist mit rund 15 Prozent der Einstieg
uber gekippte oder ganz gedffnete Fenster -
leichter kann man es den Dieben nicht machen.
Also besser: zumachen! Manche schlagen auch
die Scheibe ein, um das Fenster dann
zu entriegeln. Gut gelingt das aber
 nur bei Einfachverglasungen.

Fensterrahmen
aufgehebelt
Gekippte Fenster
M Eingeschlagene,
entriegelte Fenster

M Offene, unverriegelte )
Fenster
Andere erfolgreiche
Einbruchsarten

17%

Quelle: Kélner Studie 2011; ca. Angaben



il Fenster-
Stangenschloss

Ein Stangenschloss bietet hohe
Sicherheit, da es das Fenster
oder eine Fenstertur oben
und unten sichert — mit einem
Druckwiderstand von je uber
einer Tonne! Unsere Variante
hat auch eine Alarmfunktion.
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Getriebe aufstecken, zentrisch und parallel
zum Fensterfliigel ausrichten, vier Locher
bohren und Getriebe verschrauben.*

Fotos: Claudio Kalex

*Zur Glasseite hin die langeren Schrauben verwenden!

SchlieBwinkel von hinten in die Offnungen der
Riegelbleche schieben, mit Unterlagen aus-
gleichen, ausrichten, bohren, verschrauben.

Kiirzen Sie die Stangen dann entsprechend.
Die Stangen sind in 75, 118 und 150 cm
erhaltlich, Nutzhohen 80, 123 und 155 cm.

|
Riegelstange
oben und unten

- und ans Getriebe

FENSTER

)

... alten Griff herausstehende Lange des
Vierkantstifts. Der neue Vierkantstift muss
dieser Lange plus 22 mm entsprechen.

Alten Fenstergriff in Offenstellung bringen,
Schrauben herausdrehen, Fenster verriegeln,
Griff abnehmen. Messen Sie die aus dem ...

|
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... zUr Fensterkante wie das Getriebe

montieren, Unterkante des Rechteckloches
biindig mit der Fensteroberkante anlegen.

i
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Jetzt den Abstand vom Getriebe bis zur
Fensterseitenkante messen. Die Riegelbleche
oben und unten nun im gleichen Abstand ...

je mit der Stift-
seite durch die
SchlieBwinkel
bis zum An-
schlag stecken

anlegen.

Auf Hohe der/auBeren Strichmarkierung des
Getriebes oben und unten markie-
ren Sie auch die Riegelstangen.

befindet sich nur an einer
Seite der Stangen. Und
diese Seite darf naturlich
nicht gekurzt werden.

Schrauben in die abgesagte Seite der Stangen
drehen, bis die innere Markierung mit der
Unterkante des Schraubenkopfes abschlief3t.

Q
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Fuhrungsblech ——— SELBST PRODUKTINFO
aufstecken und
verschrauben Magnetkontakte
2 : = - |
Falteklammern ¥ i .
oben und unten im : .

Getriebe fixieren
die Riegelstangen.

m | e
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Riegelstangen je mittig in das Getriebe ein- ... einflhren, Stangen andriicken und Halte- i
schieben (Schraubenkopf in die T-formige klammern einklipsen. Fihrungsbleche in die g
Aufnahme), dann in die SchlieBwinkel ... Riegelbleche stecken, handfest anschrauben.
— T Ohne sie ldutet nichts: Die Magnetkontakte

werden am Fensterrahmen auf einer be-
stimmten Hohe parallel zur Elektronik-
einheit befestigt (siehe Bild 14 links bzw.
Montageanleitung; beachten Sie Hinweise
zur Anschlagseite: DIN-links/DIN-rechts). So-
bald jemand sein Werkzeug ansetzt und zu
hebeln beginnt, registriert die Anlage einen
Einbruchversuch. Und dann schellt’s in einer
Lautstarke von 110 dBA! Das heil3t, der
Alarm wird nicht erst ausgelost, wenn sich

| Grundplatte des Magnetkontaktes am das Fenster 6ffnet, sondern schon bei ersten
l Rahmen verschrauben - hier zwischen den Aufhebelversuchen. Ein zusatzliches Sicher-
A Fenstern - und Magnet aufstecken. heitsplus, das Tater schnell abschreckt.
- Teilenummern- =__ﬂ

Aufkleber auf die
" | Getriebekasten
kleben und Elek-
4 tronikeinheit auf
~ die Riegelstange
. bis ans Getriebe
heranschieben.

.-:h'."l'i

Fehlalarmsicher =
Die 3D-Alarm-Sensoric| =
N stellt sicher, dassder "
Alarm nicht bei starkem

Wind oder durch einen Den Griff mit Vierkantstift provisorisch auf-  Aus dem Griff der Alarmvariante hangen
Ball ausgelost wird. stecken. Er zeigt dabei nach unten. Mecha-  zwei Leitungen, die nach Montageanleitung
nische Funktion uberprifen! mit der Elektronikeinheit verbunden werden.

l n I ?
g

Endkappen wﬁﬁ b
und SchlieR- ' &
. winkelhauben

kurz wieder

~ abnehmen

. und Riegel-

¥ stangen- Griff in Offenstellung bringen und ver-

_ haube auf- schrauben. Alarm ist aktiviert, wenn das
stecken. Griffschloss eingedriickt/verschlossen ist.

(

"

Endkappen und SchlieBwinkelhauben
aufstecken, Haube fiir die Riegelstangen
abmessen und ggf. ablangen.
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S
"™ Die Drehpunkte
der Fensterschar-
' niere und der Si-
cherung mussen
ubereinstimmen.
‘ Rahmenleiste

H Scharnier-
seitensicherung

Pro laufenden Meter sollten
rechts und links Sicherungen
am Fenster angebracht sein. |
Das schliel3t die Scharnier-
seite mit ein. Je nach Fenster
und Untergrund empfehlen
sich chemische Befestigungen.

dazu ausrichten,
ggf. mit Unterla-
gen ausgleichen.
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Bei normal hohen
Fenstern reicht
eine Sicherung,
die man am besten
mittig platziert.
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Abus Befestigungsset IM100 fiir Kunststoff-
fenster ohne Metalleinlage: Kunststoffsieb
(im Bild), Schraube, Anschraubbolzen.

Direkt nach
' dem Verfiil-
' lenden An-

| schraubbol-

- zenmitder

. Leisteindas

Vorher Schraube durch Klappbugel und . -
% gefiillte Bohr-

Rahmenleiste hindurchfiihren und mit
Anschraubbolzen verschrauben. i

~ . loch stecken.

H- I

Am Ende die Abdeckhaube seitlich auf-
schieben. Der Klappbugel muss nur beim
Fensterkippen aufgeschwenkt werden.

Anleitungen, Tipps & Ideen auf _
www.selbst.de/Einbruchschutz *

|

L —.

FENSTER

Nach Ausrichtung die Bohrpunkte markieren
und dann bohren. Das mittlere Bohrloch
wurde hier fiir die Befestigung vergrofert.

Das Kunststoffsieb in das vergroBerte Bohr-
loch einfiihren und mit Injektions- bzw.
Verbundmortel verfiillen.

SchlieBblech mit den Krallen in den zurtick-
geklappten Klappbugel einsetzen, bohren
und mit dem Fensterfliigel verschrauben.

Kontakte

Fenstersicherungen:
Abus, © 02335/634-0, www.abus.com

Allgemeine Infos:
www.k-einbruch.de
www.polizei-dein-partner.de




selost
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| \ Umbau, unsere Redaktion von selbst ist der Mann !
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personliche Wunsch-Pramie sichern!

Bosch Multifunktionsgerat PMF 190 E

| e \iele mogliche Anwendungen fur genaues Arbeiten,

auch in engen Raumen

e 4-stufiger Tiefenanschlag — fur Segmentsageblatter und
Tauchsageblatter

e Bosch-Electronic: Stufenlose Steuerung der Oszillations-
geschwindigkeit uber Stellrad — fur materialgerechtes Arbeiten

* Finsatzwerkzeuge in verschiedenen Winkeln aufsetzbar:
Maximale Erreichbarkeit von schwer zuganglichen
Stellen und randnahes Arbeiten

e | eicht, leise und vibrationsarm

e Gewicht: ca. 1,2 kg

e 190 Watt

e |ieferumfang: HM Riff Segment Sageblatt ACZ 85 EB, ,Leistungsstarker Alleskonner*
Holztauchsigeblatt AlZ 32 EC, Deltaschleifplatte AVI93,
6 Schleifblatter, Kabel mit integr. Schlusselhalter,
Tiefenanschlag (4-stufig), Koffer,

Zuzahlung nur 30 €!
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Lesen Sie jetzt im Abo
selbst ist der Mann zusatzlich

auf Smartphone, Tablet oder eReader ‘¥
fur nur 0,50 € pro Ausgabe. E'
Sie sparen 80 % auf den ePaper-Preis!
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& lhre Vortelle:
1} \/ Sie brauchen nicht selbst Abonnent sein und konnen auch in der Familie werben! °
/ Kostenlos! Das Porto fiir die Zustellung ubernimmt der Verlag im 1. Jahr fur Sie.

f"q v Profi-Tipp: 2 Ausgaben kostenlos bei Bankeinzug!
Pul B8/ Jetzt NEU: selbst ist der Mann + ePaper lesen!

EINFACH BESTELLEN: ' PRAMIEN-GUTSCHEIN
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NEUER ABONNENT

JA! Ich bin der Werber und habe einen neuen Abonnenten geworben. JA! Ich bin der neue Abonnent von: (bitte nur ein Kreuz setzen)
{ E":"l \ m 8% l 00 52 80 Als Primie erhalte ich; (bitte nur ein Kreuz setzen) SE #10/15 - 5711 L] -{?-;;h;;ﬁ;‘;;;ﬂﬂ"" (014) L] ::éh:;‘:i:;"z;ﬂm“ + ePaper (01443303
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SCHON GEWUSST?

Schrottversand

Obwohl ausgediente elektro-
nische Kleingerate wie Handys,
Smartphones, Digitalkameras
oder zum Beispiel MP3-Player
wertvolle Rohstoffe enthalten,
ist die Wiederverwertung in
Deutschland noch immer
schlecht organisiert. Hier hilft
das Angebot Electroreturn der
Deutschen Post: Mit einer bei
www. deutschepost.de herun-
tergeladenen oder in der Post-
filiale erhaltlichen speziellen
Briefmarke kann ein bis zu ein
Kilogramm schwerer, stabiler
Briefumschlag mit Altgeraten
kostenfrei versandt werden -
einfach in den Postkasten ste-
cken. Bei Handys zuvor SIM-
Karte entnehmen und
personliche Daten loschen, Ak-
kus nicht lose beilegen.

Wertvolle Inhaltsstuffe
werden wieder-
verwertet.

F Weitere 174 (0}

. “Anleitungen, Tipps & Ideen auf - 2
www.selhs,t de!Wusen-Techmk

5 H:-.il._‘ i F g - -'_-'-'- >
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b | Peter

% =+ | Baruschke

Redakteur fur die Rubrik

WISSEN & TECHNIK

Haben Sie Fragen zu Technik
oder Tests, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

| peter.baruschke@selbst.de

Qualitat erkennen:

schlussel

Schrauben- |

OBERFLACHE: Sogenannte Rattermarken zeugen von einer
mangelhaften Endbearbeitung des Werkzeugs.

VEREDELUNG: Solche Verchromungsfehler fithren zu schnel-
lem Rostansatz, hier wurde unsauber gearbeitet.

!, gy

FORM: Der Schliisselkorper soll das Maul nach hinten breiter

geformt umfassen - sonst gibt es Stabilitats-Schwachen.

I.I'- -
S

: Ein Satz Schraubenschlussel

findet sich in fast jedem
Werkzeugkasten — doch viele
Werkzeuge weisen schlechte
Passungen auf oder rosten
schon vor der ersten Nutzung.

G erade bei Schraubenschliisseln muss ein
teurer Setpreis nicht unbedingt von hoher
Qualitiat zeugen - das ergab unser einschla-
giger I/PA-Test (nachzulesen in der Dezember-
Ausgabe 2014). Lassen Sie sich also nicht von
einer hiitbschen Verpackung und glinzenden
Oberflachen tauschen! Bei der Beurteilung der
tatsachlichen Qualitit helfen ein paar einfache
Sichtprifungen:

Schauen Sie Schraubenschliisseln doch erst
mal ins Maul: Finden sich hier Riefen oder
Schrammen - vom Fachmann Rattermarken
[N genannt -, dann wurde in der Endbear-
beitung des Werkzeugs geschlampt. Die un-
ebene Oberfliche kann den Schraubenkopf
beschadigen und fuhrt auch zu einer
schlechteren Kraftiibertragung.

Typisch fur eine nachlassige Bearbeitung
sind auch Verchromungsfehler [ - sie storen
nicht nur die Optik, sondern fuhren nach
Kkurzer Zeit zu Rostbefall und damit zu einer
Schwichung von Passung und Stabilitit.
Achten Sie auch auf die Form: Zu wenig
Material am Maul schwacht die Stabilitat,
der Kopfbereich des Schliissels soll daher
eher rund geformt sein [d. Der Ubergang
zum Griff muss ebenfalls flach gerundet
ausgefiihrt sein, sonst kann der Schlissel in
diesem Bereich bei hoher Last verbiegen
oder gar brechen.



Die Bohrkronen werden ; ﬂ o f =

. trocken verwendet.

Die Diamant-
Lochsagen
werden mit
passendem
Gewinde fur
den Winkel-
schleifer ge-
liefert.

Nur wenn du es selb
gebaut hast, ist es
deins.

’1

BMW i8: Modellbausatz im Maldstab 1:24

Auch starke
Betonplatten
werden sau-
ber gebohrt,
der Bohrkern
ist leicht ent-
nehmbar.
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Dicke Locher

Saubere Bohrlocher in Fliesen

und Beton gelingen mit

diamantbesetzten Bohrkronen.

H oher Arbeitsfortschritt, ex-
akte Fuhrung und saubere
Lochkanten - mit den Diamant-
Lochsagen Ceramic von Wolfcraft
(wwwwolfcraft.de) konnen sogar

| dickere Betonplatten (bis 45 mm)
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leicht bearbeitet werden.

Die Lochsiagen mit einem Durch-
messer von 20 bis 68 Millimetern
(ab ca. 20 Euro) werden an den

&> Einfache Montage am

Aufnahmedorn eines Winkel-
schleifers montiert. Die hohe
Drehzahl dieses Gerits erlaubt ein
problemloses Ansetzen und eine
gute Fuhrung des Werkzeugs
selbst in Waschbeton-Oberfla-
chen. Auch 1m Sanitarbereich
gelingen sichtbare Durchdrin-
gungen pro-

blemlos.
ist derMann
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Winkelschleifer

€ Einfaches Ansetzen am Werkstiick,
prazise Fuhrung moglich

@ Kaum VerschleiB

& Hoher Kaufpreis, lohnt daher nur bei
umfangreichen Projekten

®

ANZEIGE

www.revell.de




» WISSEN & TECHNIK

Starker Quetscher

Hartes Geast ist die Lieblingsspeise des neuen

Viking-Leisehackslers.

L eise und stark - der neue Lei-
sehacksler GE 140L zerklei-
nert Aste bis rund 40 Millimeter
Starke und fangt das Hackselgut
sauber in seinem Behalter auf.
Das neue Gerat ist besonders si-
cher, denn ein versehentlicher
Eingriff in die Schneidwalze ist
absolut ausgeschlossen - eine elek-
trische Sicherung verhindert den
Betrieb ohne eingeschobene Fang-
box. Von oben ist ein Eingriff

durch die Kkleeblattformige
Schneidwerkzufithrung ebenfalls
nicht moglich, dennoch kann das
Schnittgut noch recht passabel
eingeschoben werden.

Vermeiden Sie es, weiche Aste
und viel Blattwerk zu verarbeiten
- dann verstopft das Schneid-
werk. Zu weiches Material sollte
daher rund eine Woche vor der
Weiterverarbeitung geschnitten
und zwischengetrocknet werden.

) Unser Fazit

& Kompakter, leicht be-
dienbarer Hacksler

ist der Mann
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SEHR GUT

& Verarbeitet hartes
Geast gut, nicht fur wei-
ches Blattwerk geeignet

&) Motoreinheit zur Lage-
rung in Behalter klappbar

& Mit 430 Euro kein
Schnappchen

Werkzeug-Set

Vorwerk uberrascht unter dem Namen Twercs mit
einem Akkuwerkzeug-Sortiment.

eben Kiichenmaschinen und
Teppichen will Vorwerk den
Haushalt nun auch mit einem
praktischen Akkuwerkzeug-Set
bereichern: Schrauber, Tacker, Sa-
ge und Klebepistole kommen 1m
schmucken Kofferchen, kosten
allerdings rund uippige 650 Euro.
Unser erster Eindruck ist durch-
wachsen: Perfekt gelungen ist die
Unterbringung der vier Maschi-
nen im kompakten Koffer LY -
uber Induktion werden die Ge-
rate hier auch gleich geladen,
dazu kann der Koffer direkt an
die Steckdose angeschlossen wer-
den. In einem Etui [ sind alle
notigen Einsatzwerkzeuge fur
Kleinere Projekte mit an Bord.
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Die an Bosch-Werkzeuge ange-
lehnten Maschinen funktionie-
ren problemlos, nur die Stichsa-
ge zeigt zu starke Vibrationen
und lasst sich nicht gut fuhren.

Clever: ™"
Im Schuppen duckt
sich das Gerat in die
Sammelbox ab.

@l zunichst getrocknet
r Werden' = i qu

/

Zum Start des Motors muss der Fﬁngbehﬁlter
eingeschoben und verriegelt sein.

AUS EINEM GUSS:
Das neue Set bietet
die wichtigsten
Werkzeuge in einem
Funktionskoffer. A

=
ist derMann
Das Do-it-yourseli-Magazin
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Gedachtist das o
Werkzeugset fiir ») Unser Fazit

Do-It-Yourself-Ein-
e steiger(-innen)

& Praktischer Koffer mit
Ladefunktion

&> Benotigtes Zubehor ist stets mit an
Bord und schnell verfligbar

@ Sige ist schwer fiihrbar und vibriert
stark. Das Set ist sehr teuer.




Einfach drucken! =%

Mit 3D-Druckern konnen Sie selbst zum Hersteller
werden: Dremel bringt das Produktionsverfahren

Additive Manufacturing in einem erschwinglichen

Gerat fur Heimwerker auf den Markt.

as Grundprinzip des neuen ,,Druckers”

basiert auf geschmolzenem Kunststoft,
der in einer Art dreidimensional beweg-
lichen Klebepistole Schicht fir Schicht ge-
zielt in Form gebracht wird. Mit Druckern
hat das eigentlich nichts zu tun -
die Bezeichnung 3D-Druck ist wohl auf die
Mechanik der Gerate zuriickzufithren, die
an einstige Nadeldrucker erinnert. Genutzt
wird beim neuen Dremel-Gerat Idea Builder
(dremel3d.de, knapp 1000 Euro) der Kunst-
stoff PLA (Polylactide), der aus Milchsiaure-
molekiulen gewonnen wird und biologisch
abbaubar ist. Das Material wird schnurfor-
mig 1n 1,75 mm Starke von einer Rolle zu-

SELBST AUSPROBIERT

» Unser Fazit

11111
&» Trotz komplexer Tech-
nik einfach bedienbar

&> Sehr hohe Ausgabequalitit und
Stabilitat der hergestellten Objekte

&) Zum Gerit gehorende Software ver-
arbeitet gangige 3D-Dateien und
erlaubt ein Skalieren von Objekten

& Nur mit dem vom Hersteller ange-
botenen PLA-Filament nutzbar

w

p

"o

gefithrt, pro 162-Meter-Rolle Fila-
ment sind rund 30 Euro fallig.

Um Objekte mit dem Gerat herzu-
stellen, benotigt man einen digi-
talen 3D-Entwurf, den man mit
speziellen Programmen am Com-
puter konstruieren kann - allerdings gibt
es im Internet hunderte von Objektdateien,
die man - teils kostenlos - herunterladen
kann. Einige Druckdateien werden auch mit
dem Drucker mitgeliefert.

Obwohl die Anleitung zu wiunschen ubrig
lasst, haben wir schon nach kurzer Beschaf-
tigung mit der Technik sehr hochwertige
Objekte herstellen konnen.
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)) Lesen Sie eine ausfuhrliche Reportage
zum ldea Builder im nachsten Heft!
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Das Filament wird im Inneren des Gerats ein-

gefadelt und zum Extruder gefiihrt.

Die Bedienung ist mit einem kleinen Touch-

Screen denkbar einfach.
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Praxistest

Die Hersteller von elektrischen Multitools
nutzen inzwischen untereinander kompatible
Werkzeugaufnahmen - Zeit fur einen Test
typischer Standard-Werkzeuge.

TEXT PETER BARUSCHKE

=
o

=i

/ ".-e"'r'f_

72 Oktober 2015 www.selbst.de



serSt OSZILLATIONSWERKZEUGE

istderMann

Das Do-it-yourself-Magazin

Priifanstalt

PRAXISTEST:
Schnitte in Laminat,
Terrassenholz und

Stahl standen unter =
anderem auf dem > @
Priifplan.

wischen rund 10 und 70

Euro kann man fur ein

Set der vier gebrauch-

lichsten Werkzeuge aus-
geben, die mit Oszillationsgera-
ten benutzt werden konnen. Ist
dieser beachtliche Preisabstand
gerechtfertigt?

FAZIT: Die von Metabo in Sets ange-

der Praxis. Das Zubehor von Fein und Bosch ' Praxis sind - und ge-

SCENEIDPRUFUNG:
Um den Einfluss der Maschine
Beayftragtes zu minimieren, wurden alle
LnStlt;lt ; - Werkzeuge mit identischen
€rsuchs-un | Geraten getestet.
vPA . :

Anders sieht es allerdings bei
Schnappchen-Angeboten aus:
Zwar ist beim Billiganbieter im
Internet ein 13-teiliges Set fiir 25
Euro zu haben - macht im
Schnitt gerade mal zwei Euro pro
Werkzeug. Doch dieses Zubehor

arbeitet in der Praxis

Am besten probiert  Marke oder  deutlich langsamer

I botenen Einsatzwerkzeuge zeigten . man aus, wie grof} die Zulieferer und verschleifdt dra-
® it Abstand die besten Leistungen in Unterschiede in der _ nur g eringe stisch schneller. Im-

merhin gab es auch

ist ebenfalls besonders empfehlenswert. ' nau das haben wir Unterschiede im Schnidppchen-Set

getan. Unser Fazit im Preis keinen Totalausfall -

sieht dabei die Mar-
kenhersteller zwar wie erwartet
&= vorn, doch konnten auch Bau-
itk -:--*.": 4; markt-Zulieferer gute Ergebnisse
. einfahren. Das Uberraschende
| dabei: Werkzeuge der Zubehor-

e =

vaEEe e e T e -~ Anbieter wie KWB oder Lux-
Ffr_,,* SEEaa s . | Tools sind kaum billiger als das
S TR e S e - Original-Zubehor der Hersteller.

fur Gelegenheitsnut-

zer konnen solche Angebote also
durchaus eine Option sein.

Erfreulich ist, dass die Her-

steller die noch vor einigen Jah-

ren anzutreffende Systemvielfalt

der Werkzeugaufnahmen aufge-

geben haben: Inzwischen
passt das Zubehor an

www.selbst.de Oktober 2015 73
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VIELFALT:
Zwar sehen die
Aufnahmen
LUX-TOOLS verschieden
aus, dennoch
passt das Zu-
behor aller ge-
testeten An-
bieter an fast
alle derzeit an-
gebotenen
Maschinen.

BOSCH

ADAPTER: Aul3er bei Lux benotigt man
fur altere Gerateaufnahmen Zubehor.

nahezu jede aktuelle Maschine. Eine Aus-
nahme bilden allerdings die Oszillationsge-
rate der Markenfamilie Black&Decker und
DeWalt: Weil der zentrale Haltedorn fest mit
dem Maschinenkorper verbunden ist, Kon-
nen die Werkzeugaufnahmen nur seitlich
eingeschoben werden - und miussen dafur
eine Offnung aufweisen. Hier wird der Vor-

Teure Werkzeuge halten
langer - arbeiten aber nicht

SPEZIELL: An Black&Decker und DeWalt

I SAUBER: Bestreute Keramiksagen unbedingt schneller
passen nur Werkzeuge mit offener Kulisse. erzielen durchweg glatte Schnitte.
- - — | | teil des werkzeuglosen Zubehérwechsels
| SELBST TEST:(RITERIEN also mit einer eingeschrankten Nutzbarkeit
SCh neil d en un d SCh o be n markenfremder Werkzeuge erkauft, es pas-
Aufnahmetyp: Die meisten Einsatzwerk- Praxistest: Von allen getesteten Anbietern BED. SINCE SR Slpanan D diegrlesieion
) : o . : : Werkzeuge von KWB und Wora.
zeuge sind mit allen gangigen Maschinen haben wir vergleichbare Werkzeuge ausge- R _
. . . . L . : Beim Siagen von Laminat, Hartholz und
nutzbar — eine Ausnahme bilden Gerate von | wahlt und in identischer Anwendung direkt _ _
o : : . . Metall zeigte sich, dass teurere Werkzeuge
Black&Decker und DeWalt, weil hier zwin- vergleichend getestet. Dabei haben wir auch ‘bt unbed hnell b et
gend eine offene Gestaltung der Befestigung | Zeitmessungen vorgenommen, um den Ar- ZWE_L_r fHCL unbe Ingt S? nenel athe et
L ; : . - | | dafiir aber in der Regel langer halten. Dies
erforderlich ist. beitsfortschritt beurteilen zu kdnnen. , S _

. . . . . liegt vor allem daran, dass bei hoherem Preis
Eignungshinweise: Zwar findet man meist Kennzeichnung: Selbst Markenhersteller b Material PR
die Anwendungsgebiete auf der Packung, kennzeichnen ihre Werkzeuge oft nicht aus- Eib ER R U ol Mt L

L . . : (hier besteht die Zahnung aus hiarterem
nicht immer aber auf dem Werkzeug selbst. reichend. Schaber erfillen die Anforderun- _ . .

: I . : : Material als der Grundkorper des Sageblatts)

Das ist ungiinstig, da die Verpackung ja nach | gen der Norm sogar fast nie. | o
der ersten Nutzung entsorgt wird Materialtest: Die beauftragte Versuchs- und L . YR SR
| ' ein nur gehirtetes Metallblatt. Als Metall-

Prifanstalt Remscheid S P
(VPA) testete die Werk- auclisagepblalier werden durciisangls bi-

metall-Werkzeuge angeboten. Hier war nur

gelegentlich deutlicher Verschleifd zu beob-

achten, mehrfach aber unangenehme Vibra-

tionen, die eine prazise Fihrung der Sage

\ i deutlich erschweren.

h | hm__‘ Fir den Schnitt von Fliesen und Fliesen-
e 449 Anvendungspriifung: fugen werden von allen Anbietern hartme-

R

zeuge auf Material-
gute und Sicherheit.

= > Thorsten Brunsch tallbestreute Segmentsiageblitter verkauft,
P~ (H:"'te; p;'ffe f’fpi' von Fein, KWB und Worz haben wir aufier-
55 :_;:---- sches subenor 1m - e . i
B aivelctorn Verelotoh, dem diamantbesetzte Sigeblatter auspro

biert. An uiblichen glasierten Wandfliesen
arbeiten die hartmetallbestreuten Blat-
ter schneller als die diamantbesetzten

74 Oktober 2015 www.selbst.de



KOMPATIBEL: Auf den Fein Multimaster pas-
sen alle Zubehorsysteme. Seitlich offene ...

selbst

ist derMann
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Beauftragtes

Institut:

Versuchs- und
\/I:A Priifanstalt

... Halteringe vereinfachen die Montage, sie
passen auch zum Beispiel bei DeWalt.

OSZILLATIONSWERKZEUGE

| -
PASST NICHT: Fiir altere Gerate von Fein und
Worx benotigt man immer einen Adapter.

PASST NICHT: Die Verriegelung bei DeWalt
ist nur mit offenen Befestigungen nutzbar.

A 1":‘*:;:5'; TAUCH-
- v« SCHNITT:
Diese Anwen-

dung ist eine
Spezialitat der
Maschinen -
wir haben die
(Holz-)Sage-
blatter an La-
minat getestet
und die Sage-
zeit verglichen.

1

RAND-
SCHNITT:
In Hartholz ge-
langten die
Segmentsage-
blatter schnell
an ihre Gren-
zen: Ein man-
gelnder Frei-
schnitt fuhrte
oft zum Ver-
brennen der
Holzfasern im
Schnittkanal.

KENNZEICHNUNG: Sie fehlt oft auch
bei Markenanbietern.

METALL: Speziell geeignete Bimetall-
Blatter arbeiten recht zufriedenstellend.

EIGNUNG: Sie sollte wie hier direkt auf
dem Blatt abriebfest vermerkt sein.

=0
]t

US-Pat :6.706.8688
‘ US-Pat.:6.945.862

oy B Skt BT ;
BT i PPRE LW e ot bt o IR
TR S
"'":"-1ﬁ:f%‘:iqaﬂ'_‘:-}.__-‘j i '--'Ir-"':j:'.‘ b

UNEINHEITLICH: Einige Sageblatter passen
bei Fein nur auf eigene Gerate (links).
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Bosch
OIS-Zubehor

DeWalt
Zubehor

Preis Tauchsageblatt BiM (ca. inkl. MwSt)’

14€*

22,50 €

16 € 10€
Preis Rundraspel mit HM-Besatz (ca. inkl. MwSt)’ 25€* 30€ 19€ 27 €
Verpackungstyp Einzelwerkzeuge, Sets Einzelwerkzeuge, Sets Einzelwerkzeuge, Sets Einzelwerkzeuge
Passt fiir Aufnahmetyp universell universell universell universell
Passt nicht bei (z. B.) Black&Decker, DeWalt, altere Modelle > | Black&Decker, DeWalt, altere Modelle ? | Black&Decker, DeWalt, altere Modelle ’ altere Modelle 8
Getestet: Raspel-Typ: aus ,Fliesenleger-Set” 62502 169010, -114017 AVZ 78RT, -85RT DT 20719, -0717
Getestet: Sage-Typ: und aus 15114309, 15215112, 18415021, | AIZ 28EB, -32EC, -32AC, -10EC, | DT 20701, -20702, -20707
,nnenausbau-Set” 18315146, 16015126, 16114282 -32ALB
Getestet: Rundsage Typ: 63502106015 ACZ 85EB DT 20708
Getestet: Schaber: 226WB ATZ 525C DT 20714
Besonderheiten Wechsel ohne Demontage von
Halteschrauben moglich

Bedienungsanleitung

(nicht vorhanden) Verkaufskarte Verkaufskarte Verkaufskarte
Montage am Gerat
Getestet mit Geraten von Fein, Bosch, Einhell, Worx, DeWalt
Eignungshinweise am Werkzeug
Beschriftung auf dem Zubehor beschriftet beschriftet beschriftet (fehlen)
Verarbeitungsqualitat
Spiirbare Unsauberkeiten, Stabilitat
Test Sagen von Laminat
mit Tauchsdgeblatt, Art des Sdgeblatts HM, hoher Arbeitsfortschritt BiM, hoher Arbeitsfortschritt, laufruhig HM, deutlicher Verschleil3 HM, laufruhig
Test Sagen von Hartholz
mit BiM-Tauchsdgeblatt sauber, hoher Arbeitsfortschritt deutliche Hitzeentwicklung deutliche Hitzeentwicklung
Test Sagen von Stahl
Materialstirke ca. 4 mm schnell, gut fiihrbar, geringer Verschleil3 deutliche Vibrationen schnell, gut fiihrbar, geringer Verschleil3 gut fihrbar
Test Schnitt in Fliese*
mit Rundraspel, HM-besetzt hoher Arbeitsfortschritt
Zeitmessung bis zum Durchtrennen der Fliese (Sekunden) 37 43 40 38
Test Fliesenkleber abschleifen®
mit HM-beschichteter Dreieck-Raspel
Passungen der Werkzeugaufnahmen
VerschleiB der Werkzeuge

gering gering bei HM-Sagen merklich gering

Verbindungen Blatt/Aufnahme OK OK OK OK
Kennzeichnung OK OK OK teils nicht vorhanden

Konstruktions-Check’

Note (Preis/Leistung)
FAZIT:

OK
gut(1,7)

Besonders hoher Arbeitsfort-
schritt, prazise Passung, geringer
Verschleif3

OK

Hoher Arbeitsfortschritt, prazise
Passung, geringer Verschleifl

OK

Hoher Arbeitsfortschritt, prazise
Passung, geringer Verschleifl

OK

Bequemer Wechsel der
Werkzeuge, hoher Arbeitsfort-
schritt, geringer Verschleil3

* Aus Setpreis heruntergerechnet - Schatzpreis in Relation zu den anderen enthaltenen Werkzeugen. ' Angaben des Herstellers. 2 Zum Beispiel von Worx.  Teilweise in Mehrfach-Packungen. * Ubliche Wandfliese mit Glasur. Der Schnitt wurde mittig
Monat. ¢Vor allem beobachtet an den Sdgezahnungen. 7 Auf der Grundlage aktueller Normen bzw. dem Stand der Technik, vorgenommen von der VPA Remscheid. Zum Beispiel Fein, Worx.
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KWB LUX-Tools
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OSZILLATIONSWERKZEUGE

10€
23 €
Einzelwerkzeuge 3
universell
dltere Modelle 8
WA4980, -4966
WA5016.3,-5014, -4986

WA5010.3

WA4964, -4965

Wechsel ohne Demontage von
Halteschrauben moglich

11€
25 €
Einzelwerkzeuge
universell
altere Modelle 8
709544, -546, -542
709194, -252,-150, -250

709450, 708550

709640

Wechsel ohne Demontage von
Halteschrauben moglich

12€
24 €
Einzelwerkzeuge, Sets
universell
Black&Decker, DeWalt, altere Modelle ¢
392197,-196
398265, 392189,-194,-191

398265
398265 (im Set)

2€*
4€*
Set
universell
Black&Decker, DeWalt, ltere Modelle 2
keine Bezeichnung
keine Bezeichnung

keine Bezeichnung
keine Bezeichnung

Bequemer Wechsel der
Werkzeuge, jedoch geringerer
Arbeitsfortschritt

OK

OK

Bequemer Wechsel der
Werkzeuge, jedoch geringerer
Arbeitsfortschritt

S S Doooo Dooo
Verkaufskarte, Beileger Verkaufskarte Verkaufskarte (nicht vorhanden)
1+ 1+ +]+H]+H] 4]+ +1++H]+H]+
Doooo pooooe Dooo oooo
teils beschriftet mit Piktogrammen nicht direkt erkennbar (fehlen)
+]+]+]+]+ +]+]+]+]+ +]+]+]+]+ +1+1+]+ ]+
Doooo oooo ]+ ]+
HM HM, starke Hitzeentwicklung HM, deutlicher Verschleil3, langsamer HM, schneller Verschleil3
+[+]+ +]+]+ +[+]+]+ +]+]4+]+]+
starke Hitzeentwicklung sagt langsam, starke Hitzeentwicklung starke Hitzeentwicklung
+]+]+]+ +]+]+]+ +]+]+][+]+ +]+
sehr langsam, arbeitet unruhig langsam, starkere Vibrationen gut fithrbar, geringer Verschleil? schneller Verschleil3, extrem langsam
[+ [+ [+ Dooo
deutlich langsamer
4 31 43 50
+]+]4+]+]+ +]+]+]+]+ +]+]+]+]+ +]+]+]+]+
+]4+]4+]+ ]+ +]+]4+]+-] 4+ -+ ]+ +]+]4]4] 4+
+]+]4H] ]+ ]+ +]+] 4]+ +]+]4+
gering gering bei HM-Sagen merklich hoch
OK OK OK OK
OK OK OK nicht vorhanden

OK

Insgesamt gute Praxisergebnisse,
jedoch teilweise merklicher
Verschleifl

FLIESENKLE

OK
befriedigend (3,4)

Im Vergleich sehr preiswert,
allerdings auch langsamer und
nicht verschleif3fest

eingebracht. Zeitmessung bis zum Durchbruch auf der anderen Seite. * Bewertet an mit Kammzahnung aufgetragenem Fliesenkleber. Die Klebeschicht war alter als einen

VERPACKUNG: Anwendung und
passende Maschinen sollten gut
sichtbar vermerkt sein (1inks bei
Kwb). Bosch (rechts) zeigt auch Fotos,
Fein (Mitte) weiteres Zubehor.

Werkzeuge - bei Fein fiel der Unter-
schied im Arbeitsfortschritt geringer,
bei KWB und Worx hingegen recht
hoch aus. Grund dafiir ist vermutlich
die beim HM-Werkzeug deutlich gro-
bere Bestreuung - die Partikel sind -
sicherlich auch aus Kostengriinden -
bei den Diamantwerkzeugen deutlich
Kleiner. Ein Verschleifd war an beiden
Blatt-Typen nach mehreren Schnitten
(noch) nicht zu beobachten, auch 10s-
ten sich bel keinem der Sageblatter
nennenswerte Anteile der Bestreuung.
Freilich ist bel den deutlich teureren
diamantbestreuten Werkzeugen eine
langere Lebensdauer zu erwarten.

Kaum Leistungsunterschiede ha-
ben wir beil der Arbeit mit den bestreu-
ten Dreleckschabern und Spachteln
der verschiedenen Anbieter festge-
stellt. Der Arbeitsfortschritt weist
kaum merkliche Unterschiede auf,
daher haben wir hier alle Produkte
mit der Note gut bewertet. Auch die
Passung der Aufnahmen an den Ma-
schinen verschiedener Hersteller war
im Test durchweg gut, der Wechsel der
Werkzeuge bereitet deshalb auch kei-
ne Schwierigkeiten.

Die bestreuten
Raspeln lieferten
in dieser Anwendung
durchweg gute
Ergebnisse.

selbst.de

Praxistests zum Download auf -

www.selbst.de/Tests

www.selbst.de Oktober 2015 77



» WISSEN & TECHNIK

3G 1114

Wasserwaage

mobilcom-. ..
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Werkzeugkiste: Der Messschieber hilft Metylan Tapezieren: Im 3D-Raumplaner kann UHU Klebeberater: Die App rat, Spanplatten
aus! Wir haben anschlieBend mit dem man Farbe und Tapete testen. Hier ist ein und Hartholz am besten mit dem UHU plus
Zollstock nachgemessen. Tablet mit groBBerem Display von Vorteil. endfest 2-K-Epoxidharzkleber zu verkleben.

Fotos: David Weimann, Fotolia, Hersteller
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HEIMWERKER-APPS

Die Bohrmaschine oder den Schraubendreher wird das
Smartphone wohl nicht ersetzten konnen. Aber fur
Licht sorgen, die Wasserwaage in Notfallen ersetzen
oder auch bei der Auswahl der richtigen Farbe flr das
neue Zimmer helfen, das konnen die Gerate mit der

passenden App.

ugegeben: Dass das eigene Handy
oder das Tablet Wasserwaage, Maf3-
band und Taschenlampe ablosen
konnten, klingt unmoglich. Im In-
ternet findet man jedoch zahlreiche Heim-
werker-Apps, die genau das ver-
sprechen. Von den Kklassischen
Werkzeug-Apps mit Mafiband
und Einheitsumrechner bis hin
zu elektronischen Helferlein, die
Informationen und Tipps zu
ganz speziellen Themen geben.
Mittlerweile gibt es sogar An-
wendungen, die erganzend zu
bestimmten Elektrogeriaten entwickelt wer-
den. Wie z.B die PLR Measure&go, die nur
in Verbindung mit einem der Laserentfer-
nungsmesser von Bosch funktioniert (s. Pro-
duktinfo). In unserem Vergleich stellen wir
elf hilfreiche Heimwerker-Apps in vier Ka-
tegorien vor, die Ihnen das Werkeln zu Hau-
se erleichtern sollen. Einige davon haben wir
auch direkt selbst getestet: Die Wasserwaa-
ge der Werkzeugkiste funktioniert tatsachlich
und auch die Smart Tools und die Bauhaus

Schnell zur
Hand und leicht
zu bedienen -
so uberzeugen
die technischen
Helferlein.

TEXT LUIZA WEH

Tools halten, was sie versprechen. Benotigen
Sie eher Tipps zum Streichen oder Tapezie-
ren, kann Ihnen der OBI Farbfinder aus uber
500 Farben die passende fiir Ihr Wohnzim-
mer heraussuchen. Beim Wall Painter Kann
sogar ein Foto des eigenen Zim-
mers hochgeladen werden, und
die abfotografierte Wand wird
dann virtuell in den verschie-
densten Farben dargestellt. Die
Klebeberater von UHU und Hen-
kel suchen jeweils den bestgeeig-
neten Kleber aus der eigenen
Produktpalette aus und bestel-
len, wenn gewtinscht, den Klebstoff direkt
im Internet. In der Kategorie Spezial findet
sich der Wohnexperte, der alle Themen rund
um den Hausbau behandelt. Der Hilti Dii-
belberater informiert uiber alles, was man
tiber Diibel und deren Verwendung wissen
sollte, und mit My Measures auf dem Smart-
phone konnen Sie sich jeden Raum ausmes-
sen und in 3D darstellen lassen. Es gibt fur
viele Situationen beim Heimwerken hilf-
reiche Apps - ausprobieren lohnt sich.

|

OB PROFI ODER LAIE:
Die 3D-Raumplanung
auf dem handlichen
Tablet 1liegt absolut
im Trend.

SELBST PRODUKTINFO

APPgelesen

Der Laserentfernungsmesser PLR 30C von
Bosch berechnet nicht nur Entfernung, Flache
und Volumen, sondern kann mit der zugeho-
rigen Gratis-App Measure&go die abgemes-
senen Dimensionen per Bluetooth aufs Handy
schicken und in 3D darstellen. Fr ca. 85 Euro
ist das Gerat im Handel erhaltlich.

HFILFREICH:
Sogar Profis setzen
mittlerweile auf die
Anwendungen fir Handy

und Tablet. m— =
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KATEGORIE WERKZEUGE

SMART TOOLS WERKZEUGKASTEN | WERKZEUGKISTE BAUHAUS TOOLBOX
Betriebssystem | Android iOs i0S und Android
Kosten 2,90 Euro gratis gratis
Inhalt Sechs umfangreiche ,Werkzeugpakete” wie | Enthalt Tools wie Lineal, Einheitsumrechner, | Die Anwendung von Bauhaus verflugt Gber

Lineal, Kompass, Einheitsumrechner,
Entfernungsmesser, Schallmessgerat und
Licht, die jeweils noch einmal vier bis sechs
Anwendungen enthalten.

Entfernungsmesser, Kompass, Schallmess-
gerat, Senklot und eine Taschenlampe.

eine Taschenlampe, Wasserwaage,
Einheitsumrechner, Zentimetermals,
Notizzettel und findet die nachste Filiale in
direkter Nahe.

Extras

Benotigt keine Internetverbindung

Bar- und QR-Code-Scanner

Bauanleitungen und Videos

Downloads

uber 1000000

nicht bekannt

tuber 10000

KATEGORIE STREICHEN/TAPEZIEREN

i =
- i

"~

ot
alhnt

welten vor. AuBerdem kann man ein Foto
der eigenen Wandfarbe hochladen und die
App schlagt dazu passende Farben vor.

man Tapeten testen, eine Einkaufsliste
zusammenstellen und die Produktmenge
fur Kleister und Co berechnen kann.

OBl FARBFINDER METYLAN TAPEZIEREN WALL PAINTER
Betriebssystem iOS und Android iOS i0S
Kosten gratis gratis Lite-Version: gratis
Vollversion: 0,99 Euro
Inhalt Stellt mehr als 500 Farbténe und Farb- Projektplanung: 3D-Raumplaner, in dem Farbt die eigenen abfotografierten Wande

virtuell in der gewlinschten Farbe. Hilft
beim Ideensammeln wenn man vorhat,
seine Wande zu streichen.

Extras

Berechnet die bendtigte Farbmenge

Videos, Arbeitsanleitungen und Profi-Tipps

Mit Facebook verkntpfbar

Downloads

uber 10000

nicht bekannt

nicht bekannt
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HEIMWERKER-APPS

KATEGORIE SPEZIAL
WOHNEXPERTEN HILTI DUBELBERATER MY MEASURES
Betriebssystem | iOS und Android iOS und Android i0s
Kosten gratis gratis My Measures: gratis
PRO-Version: 5,99 Euro
Inhalt Der Wohnexperte gibt Tipps rund um das | Hilft bei der Auswahl des richtigen Dibels. | Mochten Sie ein Objekt fotografieren und
Thema Hausbau: Bauplanung, Finanz- AuBBerdem bekommt man viele Informatio- | die MaBe mit Pfeilen und Winkeln
rechner, Budgetrechner, Zahlerstand, nen zur Belastbarkeit und zur Einbausituati- | kennzeichnen oder Fotos von Details
Innenausbau, Haustechnik, und es gibt eine | on des Dubels. hinzufligen, hilft lhnen diese App.
Option zur Expertensuche.
Extras Die App verfligt tiber ein Verzeichnis von Errechnet die Lasten Berechnet auch imperiale, metrische,
Rechtsanwalten und Bauamtern chinesische und japanische Einheiten
Downloads tber 500 tiber 10000 nicht bekannt

SELBST PRAXISTIPP

Apps
downloaden

Den GooglePlay Store flir Android-
Gerate und den App Store fiir Apple-
Gerate finden Sie meistens schon in-
stalliert auf lhrem Smartphone oder
dem Tablet vor. Die Startseite gibt ei-
nen Uberblick tiber die beliebtesten
oder die am haufigsten herunterge-
ladenen Apps. Mochten Sie aber
eine bestimmte Applikation auf |hr
Smartphone laden, kann diese tber
HENKEL KLEBEBERATER die Suchfunktion gefunden werden.
Wichtig ist, dass Sie vor der ersten

I0S .
Nutzung des Appstores ein Benut-
zerkonto erstellen — nur so konnen

Sie die Apps herunterladen.

KATEGORIE KLEBEN
UHU KLEBEBERATER

Betriebssystem | iOS und Android
Kosten gratis

gratis

Inhalt Die App schlagt den passenden UHU-Kleb- | Der Klebeberater schlagt den passenden
stoff vor, sobald Sie die zu verklebenden Klebstoff von Pattex, Ponal und Pritt vor. Die _E
Materialien ausgewahlt und die Klebeflache | zu verklebenden Materialien kdnnen aus 2
bestimmt haben. sieben Kategorien ausgewahlt werden. | §
| :
Extras Enthalt zusatzlich einen Produktkatalog Produkte konnen direkt im Internet bestellt A
o
von UHU werden. App Store GOOSIE:' play <
o
Downloads tiber 10000 nicht bekannt . s
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W t mit einer Kehrmaschine
S -~..‘“" ™" sehr viel schneller BE&
o gereinigt als mit dem Besen. i

ol

SELBST PRODUKTINFO

Raumwunder

esser geschoben als geschwungen: Moderne Kehrmaschinen arbeiten zwel-
Zwar werden gangige Handkehrma- stufig: Zunachst fordern die seitlichen Tel-
schinen mit Muskelkraft betrieben lerbesen mit Schiebeantrieb den Schmutz in
- dennoch fallt die die Mitte des Kehrbereichs,
Reinigung von Hartflachen Einfache Modelle eine zentrale Kehrwalze fegt
gegeniiber der Arbeit mit werden uber den das Material dann in den

konnen platzsparend e . B
abgestellt werden. - f“' f*’
#ffﬂf‘wd

Vor allem die rein mechanisch betrie- dem Strafienbesen leichter Sammelbehdlter.
benen Kleinkehrgerate konnen in der , — Vorschub angetrleben

: Denn maschinell genugt ein — Fur sehr grofde Fliachen
Regel nach dem Einklappen des Schub- : ’ : : ;
biigels hochkant an einer Wand gela- Durchgang pro Arbeitsbreite des Gerats,um werden inzwischen Gerate mit Motorunter-
gert werden. Dadurch machen sie sich den Schmutz vom Staub bis zur Getranke- stiitzung angeboten, dabei werden die Biirs-
in der Garage klein — und sind schnell dose zusammenzufegen und aufzusammeln ten angetrieben. Auf unebenen Flachen und
zur Hand, um Zufahrt und Gehsteig zu - mit dem Besen muss hingegen immer bei grofdtenteils grobem Schmutz empfehlen
reinigen. wieder nachgefegt und in einem zweilten sich Motorbesen, bei denen eine grofie Kehr-

Arbeltsgang aufgenommen werden. walze per Benzinmotor gedreht wird.

ABNEHMBAR: Der Sammelbehalter (hier bei SAMMLER: Die kompakten Handkehr- RANDNAH: Seitliche Tellerbiirsten fordern
Kdrcher) ist meist zum Leeren abnehmbar. maschinen sind einfach bedienbar. den Schmutz in den zentralen Behalter.
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KEHRMASCHINEN

TYPISCHE MODELLE

g
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MECHANISCHE KEHRGERATE KEHRGERATE MIT ANTRIEB KEHRWALZEN

Kompakte Kehrmaschinen fiir den Privatgebrauch Fur die Reinigung groBBer befestigter Flachen gibt es Gerate mit offenem Kehrbesen sind auch fiir groben

werden durch die Schubbewegung angetrieben, die Handkehrgerate mit akkugespeistem Elektroantrieb und | Schmutz geeignet, sie konnen auBerdem im Winter zum
@ | Raddrehung sorgt fiir die Rotation der Kehrwalzen. groBerer Kehrbreite. Raumen von Schnee eingesetzt werden.
% 2 Eine Flachenwalze unter dem Gerat und ein bis zwei > Miihelose Reinigung groBRer Flachen durch Akkuantrieb, 2 Kehrbiirsten sind auch auf unebenen Flachen einsetzbar,
o Seitenbesen fordern den Schmutz in einen abnehmbaren dabei werden Kehrwalze und seitliche Tellerbesen mit sie erfordern jedoch einen kraftvollen Antrieb — in der
E Sammelbehalter. Oft ist ein zusatzlicher Feinfilter vorhanden. |  Motoren bewegt. Auch hier ist ein Feinfilter integriert. Regel einen Benzinmotor.
g > Die Kehrbreite betrdagt meist bis rund 70 Zentimeter, > Der kraftsparende Antrieb sichert auch bei geringer 2 Es konnen auch festsitzende Verschmutzungen beseitigt
© typischerweise fassen die Kehrbehalter 15 bis 30 Liter. Geschwindigkeit und sogar beim Rangieren eine optimale werden, allerdings wird der Schmutz nicht aufgenommen.
= | Vorteile sind ein glinstiger Preis (ab rund 100 Euro), das Reinigungsleistung. 2 Es gibt handgefiihrte Modelle (wie hier beim Kombisystem
g geringe Gewicht und kompakte Abmessungen. > Mehr als 70 cm Kehrbreite, groBer Sammelbehalter. von Stihl) und Kehrbirsten mit angetriebenem Fahrwerk.
o

VIELSEITIG: Mehr als kehren kann man
mit dem Kombisystem von Stihl: An eine
benzinbetriebene Antriebseinheit L3
konnen verschiedene Werkzeuge ge-
koppelt werden — hier gezeigt ein Blas-
gerat Elund ein Kehrbesen [4.

_ -- = el r

Mit snlchen Kehrhesen kann r
auch sehr grober und festsitzender o
Schmutz entfernt werden. B T

Kontakte

Haaga:
© 07021/3642
www.haaga-gmbh.de

Karcher:

@© 07195/9030
www.kaercher.com/de

Stihl:
@ 06071/3055358
www.stihl.de

KUPPLUNG: Der Antrieb erfolgt tiber eine ROBUST: Die mit Kunststoffborsten besetzten 5 A_pleitunlt_:;ben,;ipps: &Ideen E;‘“f_k
Spindel im Inneren des Gerateschafts. Walzenelemente sind werkzeuglos wechselbar. P ~t““5f '_‘:‘".""""E'f,_'ff o
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Alle Teile
im Uberblick

Teil 1: Akkuschrauber
Heft 02/2015

Teil 2: Arbeiten mit
der Kreissage
Heft 03/2015

Teil 3: Bohren
Heft 04/2015

Teil 4: Schleifen

HpIR 03,2015 1 SO '~ DUNGER AUS ASTSCHNITT:
Teil 5: Umgang i -  Mit einem Hicksler
mit Akkus LT . S kdnnen Sie den AT
Heft 06/2015 " Ly g a05CH | Riickschnitt leichter 4 .
Teil 6: Gartenhelfer G- & g & el kﬂ'mPUStiETEH. A s B
fur den Grasschnitt = p SoJuic e oL iR e :
Heft 07/2015

Teil 7: Elektrische
Gartenhelfer
Heft 08/2015

Teil 8: Kettensagen
richtig warten
Heft 09/2015

Teil 9: Gartenhacksler
In dieser Ausgabe

Nachbestellungen: s <
-

Fehlende Hefte konnen  Sierr ks | ‘-3-,;{ G S
Sie nachbestellen beim
Pressevertrieb Nord: .os . . v ’ : .
P01 506/012606 Wer jahrlich Hecken und Straucher zurtuckschneidet, wird einen
C .I"’A f d d 3 e .e . . .w . .e .
3 s bl A il Hacksler zu schatzen wissen — allerdings konnen die Gerate nicht
60 Cent/Anruf. Mo.-Fr. 8-20 Uhr) . : .
T T jedes Schnittgut verarbeiten. TEXT PETER BARUSCHKE
achsen Ihnen im heimischen
SCI;ION GEWUSST? . Grun Strauch, Busch und Baum
Slcherhelt geht VvOr iiber den Kopf? Dann steht in
Herbst oder Frithjahr ein
Die Normenanforderungen im Bereich Damit der Anwender nicht ins Schneid- griindlicher Riickschnitt bevor - und danach
der Gartenhacksler wurden in den werk greifen kann, miissen die Zu- die Entsorgung des anfallenden Schnitteuts
vergangenen Jahren deutlich verscharft, fuhrungen eng gestaltet sein, auch am Dabei kénnen Sie die Biomasse sehr eut alsi
dadurch hat sich die Bauform der Gerate Auswurf ist die GroRBe der zulassigen | % R f5 Th
bei vielen Herstellern verandert. Gehauseoffnungen begrenzt. R e e

Beete nutzen - wenn Sie zuvor mit einem
Hacksler das Volumen reduzieren.

TR Yort v i B gl IR o Yo T
e ke L e 'Ii‘ e f |

] A -,J; M

LML '.I"r‘ = i

- - o

o ra L =1 [, = R B :
<] o 1 L - by = . h - ; .-

= -.,_ ¥ -"-'. ‘;:'f'r_..‘_- WL g .'.'-ﬁ.l.- s . - . - = I
1 ;_.}_‘.._',_._ i 5 q-“ " i .. E
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Schnipseln oder
Quetschen - Hacksler ist nicht
gleich Hacksler

Die Gerate schneiden das Geast in kleine
‘ Schnipsel und sorgen dadurch dafir, dass
Mikroorganismen schneller mit der Verar-
beitung beginnen konnen. Dabei sind die
feinen Scheibchen aus dem Messerhacksler
ideal fir den Kompost, die gequetschten

Viele Maschinen weisen einen festen Enge Einfulloffnung und dennoch eine Abschni dem Walzenhicksler ei

Fangbehalter auf — damit ist von unten leichte Zufiihrung des Schnittguts: Solche 28y nitie aus dem yvalzentacksier elgnen

der Zugang zum Messerwerk verwehrt. Kleeblatt-Formen sind eine Losung. sich auch gut als MUICh gegen den Un-
| krautwuchs unter Strauchern oder als

T ———
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Fotos: David Weimann, Peter Baruschke, Anbieter

SCHALTER: Sollte das Messerwerk blockie-

ren, vermeidet die Uberlastsicherung (Pfeil)
ein Durchbrennen des Motors.

nen Sie losen, indem Sie die Arbeitsrichtung
des Messerwerks umdrehen.

et

» MESSER

SCHNEIDTECHNIK: Eine direkt an den Motor
geflanschte oder sogar mit einer Untersetzung
noch etwas schneller rotierende Metallscheibe
tragt mehrere Messer und eventuell mittig
spezielle Leitbleche. Durch die schnelle Rotation
dieser Messerscheibe wird das zugefiihrte Material
/ in feine Scheibchen geschnitten. Messerhacksler
konnen auch weicheres Material mit Blattwerk
verarbeiten, sind jedoch durch die hohe Rotations-
geschwindigkeit sehr laut. Das Material muss
nachgefiihrt werden, viele Gerate werden mit
einem Stopfer fur diesen Zweck ausgeliefert.

EINSATZ: Zerkleinern von weichem__AstmateriaI
mit Blattern. Beim Hackseln starker Aste konnen
die Messer unangenehm ,schlagen”.

\_

S

V_ERSCHLDSS: Nur wenn der Fangbehalter

am Gerat verriegelt ist, kann das Messer-
werk gestartet werden.

hartes Astmaterial und teilen es in kurze Ab-
schnitte - das Ergebnis ist als Mulch nutzbar.

i _‘:"-. b ¥i ."-If"' I "".II _-

B

OMMEL

SCHNEIDTECHNIK: Der Hersteller Bosch bietet mit
dem ,Turbine-Cut”-System in einigen Geraten eine
spezielle Arbeitstechnik an. Die schneidenbesetzte
Trommel dreht sich langsamer als das Schneidwerk
eines Messerhackslers, ist aber aufgrund des
engeren Messerabstands auch fiir hartere Materiali-
en geeignet. Gegenuber Walzenhackslern wird ein
hoherer Materialdurchsatz erreicht.

EINSATZ: Universell fir weiches und harteres
Schnittgut. Daher gut geeignet zum Hackseln von
Strauch- und Hecken-Ruckschnitt.

-—-"""_'—_

L1k GARTENHACKSLER

————
WERKZEUG

g

T "'?r:_-’,'u - |". o | L
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TICHTER: Bei essréislr- wir ﬂt |
durch einen langen Zufiihrweg der Eingriff
ins Messerwerk verhindert.

» WALZE |

SCHNEIDTECHNIK: Uber ein Getriebe wird eine
Zahnwalze angetrieben, die sich langsam an einer
Gegenplatte aus Metall vorbeidreht. Dadurch wird
das zugeflihrte Material zwischen Walze und
Gegenplatte zerquetscht und von den Zahnen
zerteilt. Ist das Material einmal von der Walze
erfasst, wird es vom Schneidwerk eingezogen und
muss nicht weiter nachgefuhrt werden. Dieser
Hackslertyp arbeitet langsamer als Gerate mit
anderen Schneidtechniken.

EINSATZ: Spezialisiert auf die Verarbeitung von
hartem Material, insbesondere Aste. Wird der
Anteil von weichem Blattwerk zu hoch, kann sich
das Blattwerk vor der Schneidwalze stauen und
das Schneidwerk verstopfen.
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» WISSEN & TECHNIK

Der Netzanschluss ist bei vielen Geraten mit

einer mechanischen Sicherung versehen, um
versehentliches Abziehen zu verhindern.

Verwenden Sie eine fiir aul3en geeignete Zulei-
tung mit ausreichendem Durchmesser! Unge-
kapselte Verbindungen (links) sind ungeeignet.

A

Bei Walzenhackslern kann die Gegenplatte
von aul3en (Pfeil) nachgestellt werden, da-
mit das Schneidwerk das Material teilt.

Bei Messerhackslern sind die Schneiden auf
der rotierenden Metallscheibe verschraubt
— dadurch ist ein Wechsel moglich.

Bei Messer- und Walzenhackslern kann man

Die Messer einer solchen Schneidtrommel

lassen sich nicht einzeln wechseln - bei Be- den Trichter demontieren - so wird bei Ver-

stopfungen das Messerwerk zuganglich.

BENZINEACKSLER: i€/ = 1" W,
Fallen groe Mengen Sisiitosi.
Hackselgut an, SEc it piess
bewdhren sich G S——a N Eial
Profi-Hacksler — Sy aena—t 0
sie arbeiten mit einem EEEEEES S,
Schlegelwerk und ZEctaesav
ermoglichen ein Fimse g
hohes Arbeitstempo. s

PETRET Tt -
w 3 *l--.f;@: i k- ;
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GARTENHACKSLER

Winterabdeckung auf dem Beet. Pflanzen-
reste mit Pilzbefall sollten Sie allerdings
nicht wieder im eigenen Garten verwenden,
sondern zum Beispiel in die Komposttonne
entsorgen.

Bedenken Sie vor dem Kauf eines Gar-
tenhickslers, welches Material bevorzugt
verarbeitet werden soll - die Gerite zerklei-
nern meist nur eine Sorte Schnittgut und
neigen bei falscher Befiilllung zum Verstop-
fen. In der Praxis werden Sie schnell fest-
stellen, wie das Gerat am besten zu befillen
1st und wie Sie - vor allem bei Walzenhiacks-
lern - weicheres Material mit der gelegent-
lichen Zugabe von harten Asten zeitsparend
durch das Schneidwerk hindurchbugsieren
konnen. Fallt beim Rickschnitt einmal zu
viel weicheres Astmaterial an, so konnen
Sie dieses auch mal eine Woche liegenlassen,
damit das dann trockenere Schnittgut nicht
in der Schneidwalze hangenbleibt.

Sichern Sie optimale Leistung
mit dem passenden
Verlangerungskabel

Gartenhidcksler arbeiten mit einem
starken Motor. Damit noch geniigend Strom
beim Gerat ankommt, muss das Zuleitungs-
kabel ausreichend dimensioniert sein - je
langer die Leitung, desto dicker miissen die
darin verlaufenden Adern sein. Unter Um-
standen kann es zu besseren Hacksel-Leis-
tungen beitragen, eine kiirzere Leitung zu
wahlen und das Hackselgut zum Gerit zu
transportieren. Achten Sie aufderdem darauf,
nur fur den Aufdenbereich geeignete Verlan-
gerungsleitungen mit gekapselten Kupp-
lungen zu verwenden. Beschadigte Lei-
tungen nie flicken, sondern austauschen.

Wie bei allen schneidenden Maschinen
verschleiffen auch die Schneidwerke in
Hackslern. Lasst die Schneidleistung nach,
konnen in Messerhackslern die auf der Mes-
serscheibe montierten Klingen gedreht oder
ersetzt werden - beim manchmal moglichen
Nachschliff muss die Messerscheibe nach
der Montage neu gewuchtet werden.

Beil Walzenhackslern kann der Abstand
der Walze zur metallenen Gegenplatte nach-
justiert werden - die Aufienflanken der
Zahne sollen die Platte gerade berithren, um
das Schnittgut sauber abzutrennen. Ist die
Walze schliefdlich verschlissen, kann sie
komplett getauscht werden.

selbst.de

_ Anleitungen, Tipps & Ideen auf

Weitere

www.selbst.de/wissen-technik
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Ratseln & gewinnen Sie ...

Die vierte Generation der Fiskars-Axte bietet mit 3D-Griff noch mehr Sicherheit

Sicherheit und Prazision sind die wichtigsten Eigenschaften der neuen Axte von Fiskars. Im Vergleich
zu herkdmmlichen Holzaxten sind sie sicherer und komfortabler in der Anwendung.

Fiskars Spaltaxt X21

Die neue Spaltaxt X21 ist fur haufige

Nutzer bestimmt, die auf eine exzellente Spaltkraft
setzen. Besonderheit ist das Design, das die

Beschleunigung der Axt maximiert und ihre Lenkbarkeit
optimal fordert. Ermoglicht werden diese Eigenschaften
durch das Verhaltnis zwischen Kopfgewicht

und Stiellange sowie den 3D-Griff.

Outdoor- sowie Trekking-Aktivitaten ist das Fiskars Freizeitbeil.

\ Fiskars Freizeitbeil X5

Ein praktischer und zuverlissiger Begleiter fiir alle Ihre

Sein breites Blatt eignet sich ideal zum Hacken und Bearbeiten
von Holz. Das Kopfgewicht betragt 390 Gramm, die Klinge ist

aus Qualitatsstahl gefertigt.

... eines der praktischen

Xsharp Axt- und
\ Messerscharfer

Flr Messer und Axte geeignet,
L mit langlebigem Schleifkopf
. aus Keramik und auto-
. matischer Klingenfihrung.

Werkzeug-Sets von FISKARS'

) MITMACHEN IST GANZ EINFACH

+~PARKETT” lautete die Losung aus der Aus-
gabe 08/15. Zu gewinnen gab es attraktive
und praktische Elektrowerkzeuge von Einhell

Losen Sie unser Kreuzwortratsel und senden
Sie das Losungswort auf einer Postkarte an:
selbst ist der Mann, Preisratsel 10/15,

Delmenhorster Stra3e 14-18, 50735 Koln.
Oder ratseln Sie mit auf www.selbst.de
Einsendeschluss: Dienstag, 13.10. 2015

im Gesamtwert von rund 1500 Euro. Die
Redaktion hat die Gewinner bereits schriftlich
benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind Personen tiber 18 Jahre mit Wohnsitz in
Deutschland, ausgenommen Mitarbeiter der Unternehmen der
Bauer Media Group sowie deren jeweilige Angehdrige. Teilnahmen
im Wege der Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen,
werden nicht beriicksichtigt, Treffen mehr richtige Losungen
fristgerecht ein, als Preise vorgesehen sind, entscheidet das Los.
Eine Barablésung des Gewinns ist nicht moglich; der Rechtsweqg ist
ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Wir behalten uns vor, Namen und Adressen der Gewinner zu verof-
fentlichen, sofern diese sich einverstanden erklaren.
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Das Losungswort fur unser Preisratsel konnen Sie auch telefonisch durchgeben:

selbst-Hotline: © 0800 7241350

(kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz,
Montag bis Freitag: von 9 bis 19 Uhr)
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» GARTEN & FREIZEIT

Katjas
Tipps fur
Oktober

Bald bieten viele Gartne-
reien wieder preiswerte,
wurzelnackte Rosen an.
Kaufen und pflanzen Sie
die neuen Rosenstocke
am besten schon jetzt,
denn dann kommen die
Pflanzen frisch vom
Acker. Aul3erdem treiben
die bereits im Herbst
gepflanzten Rosen im
Fruhjahr auch eher aus!

Wer mit Kalk gegen
Moos im Rasen vorgehen
mochte, sollte vorab den
pH-Wert des Bodens tes-

ten. Denn hilfreich ist
Kalk nur bei zu saurem
Boden (pH-Wert unter
5,5). Am besten geben
Sie einmal jetzt im
Herbst und dann noch
einmal im Frihjahr Kalk
aufs Gras. Doch Moos
kann auch andere Ursa-
chen haben wie etwa
verdichteten Boden,
Nahrstoffmangel oder
zu viel Schatten.

Bunte Knollen

Tulpen, Narzissen und
andere Frahlingsbliher
konnen jetzt gepflanzt
werden. Markieren Sie
die Stellen mit einem
Stab. So konnen Sie im
nachsten Frihjahr pru-
fen, ob alle Zwiebeln und
Knollen wie gewinscht
ausgetrieben sind.

Fotos: David Weimann, Claudio Kalex, Connie Miranda, Gereon Brindt, Hersteller

Katja
Fischborn
Redakteurin fiir die Rubrik

GARTEN & FREIZEIT

Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

katja.fischborn@selbst.de

WER WOBNT FIER?

Wir haben als Anregung
unser Logo auf das Haus-
chen gespriht. Natlirlich
konnten Sie auch Ihre Haus-
nummer oder den Namen
Ihres Mahers anbringen!

Unterschlupf fiir ,Robbi”

Der Robomaher ist im Dauereinsatz — da kann er sich in seinen Ladepausen unter
einem stabilen Dach eine Auszeit von Wind, Wetter und UV-Strahlung gonnen.

ur viele ist der Mahroboter im

Garten schon fast ein Familien-
mitglied. Deshalb wiinschen sich
die Besitzer immer oOfter einen ro-
busten Unterstand fur den kleinen
Helfer, in dem er bei einer Mahpau-
se vor Wind und Wetter geschiitzt

Front und Riickseite werden mit
den Seiten verbunden.

Die Acrylglasscheibe anschrau-
ben, die Dachhilften auflegen.

90 Oktober 2015 www.selbst.de

ist. Die Firma Ladenburger hat
deshalb das RoboGard Home im
Sortiment, einen Holz-Bausatz fir
eine Mahroboter-Garage. Die Kons-
truktion besteht aus verschiedenen,
allerdings noch unbehandelten Hol-
zern! Durch das Oberlicht wirkt das

1 W 1 K] 1
- E'. | | i 1
¥ | T 1
1 ] . i |
. E-' ... = i - [ : . -
".'J'. I y :!' _"J ': .
r_.. 1 I'. LR E..

Das Mittelstiick wird einfach von
oben eingeschoben.

Das Holz lasieren oder lackieren
und nach Wunsch gestalten!

(C

Hauschen modern und weniger wie
eine Hundehiitte, Der Zusammen-
bau ist ziemlich einfach und gelingt
mit nur einem Akkuschrauber. Alle
Locher sind vorgebohrt, allerdings
ist die Zahl der mitgelieferten
Schrauben zu knapp bemessen, zu-
mal das Heim ca. 290 Euro Kostet
(iber www.labu24.de). Passt Thr
,Robbi“ hinein? Die Einfahrt misst
ca. 350 x 680 mm. Wichtig zu be-
achten: Die Garage eignet sich nur
fir Maher, die nicht seitlich in die

[Ladestation ein- Il ‘

fahren miissen!
ist derMann

» Unser [
Fazit

& Sehr viel
vormontiert,
zum Zusammenbau ist
kein Vorwissen und nur ein

Schrauber notwendig
& Pfiffige Form mit Oberlicht

& Bei dem hohen Preis wire
eine Vorbehandlung des
Holzes wiinschenswert
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Auf einem Bein
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Die Dachrinne
am Zeltdach
fangt das Regen-
wasser auf

und leitet es ab.

¥

UNERWUNSCHTER WASSERFALL

e Regenrinne flrs Zelt

haftes Hocken und Knien im Garten: Ob Un- Auf Markisen und Pavillondachern bilden sich bei Regen
kraut jaten oder Zaun streichen, pflanzen schnell dicke ,Wasserbeulen”. Die sorgen fir unfreiwillige

oder umdekorieren — der ergonomische ..
Onel e Hicker (ea 45 E o tiber ki s Duschen und ggf. sogar Wasserschaden an der Fassade.

tura.de) ist ein 5'-'3_975'[ vielseitiger Helfer, U nter einem Gartenzelt sind Sie zwar | rohr, einen mobilen Regenwasserschlauch
dabei mit einer Hohe von 32 cm und einem vor einem uberraschenden Regenguss | oder einen Speier ab (Set Kostet ca. 6 Euro).

Gewicht von einem Kilo kompakt und leicht. geschiitzt, doch das Wasser kann nicht

Dafur ist er aber bis zu 200 Kilo belastbar! wie beim Hausdach sauber ablaufen. ANGECLIPST

J Y Ein Set mit vier Hal-
. . -
Stattdessen sammelt es sich in den Stoff- B . 1 reicht fiir eine

bahnen, die man dann handisch von der Linge von 1,50 Meter.
Last befreien muss. Mit Marley ClipFix
gibt es jetzt ein Befestigungssystem, mit
dem Sie eine Duplex-Dachrinne (eben-
falls von Marley) an Pavillons oder Mar-
kisen mit nur wenigen Handgriffen mon-
tieren konnen. Laut Hersteller geht dies

Zubehor:

Rutschfeste Un- dauerhaft oder auch nur temporir, ohne
terlagen fir den dabei die Stoffbahn zu beschadigen. Das
Fu® und Sitzkis- Regenwasser fliefit sicher durch ein Fall-
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sen gibt es auch.

Eine Marke der Tkt Gruppe

Die PS-32 C: Willkommen in der
Welt der Motorsagen

i
Easy
Start
Wer die ideale Benzin-Motorsage fur leichte Arbeiten sucht,
findet diese mit der PS-32 C von DOLMAR. Denn dieses
Modell Uberzeugat durch niedriges Gewicht, komfortable
9 9 = pOLMAR

Handhabung und zahlreiche technische Eigenschaften
professioneller Gerate.

Motorsage Kraftvolle 1,35 kW (1,8 PS), 32,0 cm?,
PS-32 C Zundanlage mit MemoryPower fur
leichten Wiederstart

Schalldruckpegel 1026 dB(A) K=2,5 Schalleistungspegel 1098 dB(A) K=2 5 Vibration vom/hinten 4,8 m/s* K=2.0

Motorsagen - Trennschleifer - Akku-Gerate - Sensen & Trimmer - Rasenméaher - Vertikutierer - Wasserpumpen - Hacksler
Forstwerkzeuge - Blasgerate - Heckenscheren - Rasentraktoren - Kettenscharfgerate - Hochdruckreiniger - Schnittschutzkleidung DOLMAR

Wi

www.dolmar.de

Makita Werkzeug GmbH - Jenfelder Stral3e 38 - 22045 Hamburg - Telefon +49 2102 1004-0 - dolmar@makita.de
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SCHON GEWUSST?

Was wachst
denn hier?

FRAGE: In unserem Miniteich im
Garten hat sich diese Pflanze entwi-
ckelt. Sie hat zwar jetzt viele Bliten
bekommen, aber daflir nur noch we-
nige Blatter. Ist das normal? Und was
soll ich im Winter mit ihr machen?
Annette Overwaul, Friedeburg

g —— .

& Prlanze optimal der

Wasserreinigung.

ANTWORT: Der Lanzettblattrige
Froschloffel (Alisma lanceolatum) ist
eine winterharte, heimische Teich-
pflanze, die relativ wenige Blatter hat.
Am besten gedeiht sie am Wasserrand
und in Flachwasserzonen. Durch sei-
nen sehr hohen Nahrstoffbedarf eig-
net sich der Froschloffel sehr gut zur
Wasserreinigung. Von Juli bis Septem-
ber erscheinen die stark verzweigten
und unbeblatterten Rispen mit vielen
hellen bis schwach rosa Bliten, wie
man auf den Bildern auch gut erken-
nen kann. Diese Rispen konnen bis zu
80 cm hoch werden. Die lanzettahn-
lichen Blatter (daher auch der Name)
werden schon recht friih eingezogen.
Bei den ublichen geringen Ausma-
Ben ist ein solcher freistehender Mi-
niteich aber nicht winterfest und
wiirde bis zum Boden durchfrieren
und dabei ggf. die Wande sprengen.
In der Regel muss er deshalb im
Herbst abgelassen und ausgeraumt
werden. Es sei denn, man hat die
Maoglichkeit, ihn wahrend der Winter-
monate im Gewadachshaus oder Win-
tergarten unterzubringen. Sie kon-
nen dann ggf. eine Stabheizung fiir
Aquarien ins Becken hangen. Eine
Leistung von 5 bis 10 Watt reicht aus,
um das Teichwasser auf Tempera-
turen um die 1 bis 5 °C zu halten.

|LL
[
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P Endlich konnen
Kleinteile P4
P nicht mehr
durchrutschen.

SICHTSCHUTZ FUR DEN BALKON

Abgetrennt
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Passende U-Abschlussprofile stabilisieren die
Matte und verhindern das Eindringen von Wasser.

Die Kunststoffmatten konnen Sie mit einem Cut-
ter auf die gewiinschte Lange bringen.
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Farblich abgestimmte Schlaufen (funktionieren
wie Kabelbinder) sorgen fiir Halt am Gelander o. A.

Mit nur wenig Zeitaufwand
verschonern Sie - rlickbaubar
— |hre Balkonumrandunag.

twas mehr Privatsphare fir die Eltern und
das Kinderspielzeug fliegt auch nicht mehr
so schnell aus dem 3. Stock: Mit der Sichtschutz-
matte Riigen von Videx (iber wwww.sicht-
schutz-welt.de) wird der Balkon dekorativ gegen
Einblicke und Wind abgeschirmt und auch die
grofde Licke zwischen Balustrade und Boden
geschlossen. Die flachen Kunststoffrohrchen
sind mit einem Garn verwoben und gut Kuirzbar
(und auch verlangerbar mit Clips), zudem so
flexibel, dass sie an Ecken und Rundungen an-
gepasst werden konnen. Lediglich die U-Profile
mussen ggf. abgelangt werden. Befestigt werden
die Matten mit speziellen Schlaufen - diese sind
allerdings nur 17 cm lang und fiir dickere Pfos-
ten zu kurz und auch nicht besonders stabil.
Eine gute Alternativiosung war hier einfacher
(Blumen)Draht. Die Matte in Nussbraun 90 x

300 cm inkl. Schlaufen und “

U-Profil kostet ca. 54 Euro.
ist derMann

Das Do-it-yoursell-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

» Unser Fazit

& Kunststoffmatte lasst

sich leicht pflegen GUT

& Kiirzen ist problemlos moglich

Q Befestigungsschlaufen nicht immer
ausreichend



Von der heifen Platte

In Spanien ist das Grillen a la Plancha weit verbreitet.
Verycook bietet hierfur exklusive Grillgerate an.

D as Geheimnis des Grillens o Y P

a la Plancha i1st das Kon-
taktgaren auf einer bis zu
350 °C heiféen Platte. So entste-
hen Rostaromen, ohne dass
Fett in der offenen Flamme
verbrennt. Das Grillgut kann
schnell und sauber zubereitet,
die Platte mit einem Schaber
gereinigt werden. Der franzo-
sische Hersteller Verycook
bietet neben den klassischen
Plancha-Gasgrills (s. u.) jetzt

.
auch den Verysmart 50/50 —

(rechts) an. Auf dem Basis-Gasgerit mit
zwel separat regulierbaren Brennern
(jeweils mit Piezo-Zundung und Zind-
sicherung ausgestattet) ist dann statt
der durchgehenden Grillplatte auf einer
Halfte die Plancha, auf der anderen ein
Holzkohlengrill montiert. Die Holzkoh-
le kKann durch den Gasbrenner durch-
geglitht werden. Die emaillierte Plancha

1st nach vorn und zu den Seiten hin mit
einem Rand ausgestattet, zur Ruckseite
mit einem Ablauf, der in die abnehm-
bare und leicht zu reinigende Auffang-
rinne fuhrt. Der Preis fir den ca. 30 kg
schweren Verysmart 50/50 liegt bel
knapp 500 Euro. Infos und weiteres Zu-
behor gibt es unter www.verycook.de.

MAGAZIN

VERY NAVY

In zehn verschiedenen
Farben ist der
klassische Plancha-
Grill ab 369 Euro
erhaltlich — wahlweise
mit Walzstahl-, Edel-
stahl oder email-
lierter Plancha.

-~ Weitere Anleitungen,

Tlpps & Ideen auf .
www.selbst.delgarten-freuen -

} SELBST PRODUKTINFO

Mini-Hochbeet
zum Klappen

Wer wirklich nur wenig Platz auf Balkon
oder Terrasse hat, aber partout nicht auf
selbstgezogenes Gemuse verzichten will,
greift zum neuentwickelten Faltbeet: Das
ist zusammenklappbar und kompakt, aber
trotzdem angenehme 80 cm hoch. Das Ge-
webevlies stammt aus dem Profianbau
Eignet A i und soll .Feucht.i.gkeit ohne St:':uunésse spei-
fiir Singles und i chern. Gibt es fir ca. 70 Euro in Rot und
Limette Uber www.keimzeit-saatqut.de.

= erste Hochbeet-
Erfahrungen.
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) GARTEN & FREIZEIT

Ein Vogelfutterhaus im Blockhaus-Stil — das hatten wir noch nie. Doch
nicht nur die Bauweise macht dieses Haus attraktiv, auch die Gestaltung
der Oberflache im Used-Look ist einen zweiten Blick wert.

an mochte es zwar noch gar
nicht horen, aber auch diese
Gartensaison neigt sich mit
grofden Schritten dem Ende zu.
Und schon bald sitzen wir wieder in den
gemiitlich beheizten vier Wianden und
schauen uns das winterliche Treiben im
Garten an. Doch damit es dort tiberhaupt
etwas Interessantes zu sehen gibt, sollten
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wir bereits jetzt die notigen Vorbereitungen
treffen. Unser Futter-Blockhaus ist schon auf
den ersten Blick huibsch anzusehen, richtig
interessant wird es aber erst mit Eintreffen
der geladenen Gaste: Wenn sich Kohlmeise,
Rotkehlchen oder Haussperling am Futter-
automaten bedienen, schlagt das Herz des
Garten- und Vogelfreunds hoher. Dank gro-
fem Dachiiberstand und zentral gelegenem

TEXT GEREON BRUNDT

Futtersilo bleibt das Futter trocken - ab und
zu sollte man die Futterstelle trotzdem rei-
nigen. Damit Sie lange Freude an Ihrem
Vogelfutter-Hauschen haben, sollten Sie
alle Flachen mehrfach mit Klarlack strei-
chen, denn gerade das Holzschindeldach
bietet sonst viel Angriffsflache fuir Feuchtig-
keitsschaden. Ideal ist ein aufierdem ein
regengeschutzter, aber sonniger Aufstellort.




FUTTER-BLOCKHAUS

Checkliste E:t

SCHWIERIGKEIT Der Nachbau ist fur
geschickte Heimwerker nicht allzu schwie-
rig; viele Arbeiten wiederholen sich.

WERKZEUGE (] Prazisions-Gehrungssage
(Stander-)Bohrmaschine
Stichsage L|Akkuschrauber — |
Stechbeitel []Klupfel/Kunststoff-

P n4-li ¥ .

Futterhaus, wenn Sie
Dach und Wande
mit Steinen und Moos
~ bekleben. !

Besnnder's dekarativ
| zeigt sich das |

hammer ] Leimklammern
ZEIT 2-3 Tage zzgl. Trockenzeiten
KOSTEN Etwa 90 Euro

Langen Sie die Holzer mit der Prazisions-
Gehrungssage ab. Fur gleiche Holzlangen
ein Anschlagholz festspannen.

A fffr :"JH i
‘{{‘f e
#

b

Auch bei den Uberblattungen helfen An- Die Uberblattung ldsst sich dann mit einem
schlage. Die Einschnitttiefe begrenzen Sie scharfen Stechbeitel einfach zwischen den
mit dem Tiefenanschlag an der Sédge. Einschnitten herausstemmen.
Bt | L NS
i N
""'-.._____;__.‘ : J.
L .‘ -

i

Fur die unterste Lage benotigen Sie insge- ... bevor Sie zur Serienproduktion uber-
samt vier halbhohe ,Balken” mit Uberblat- gehen. Danach sind alle weiteren Arbeits-

tung. Prifen Sie die Passgenauigkeit, ... schritte reine FleiBarbeit.

Fotos: David Weimann

Bauplan L.

Den Bauplan flir das Futter-Blockhaus
mit allen flr den Nachbau erforder-
lichen Konstruktionsmerkmalen und
dem Einkaufszettel schicken wir Ihnen
gerne fur 3,50 Euro fir den Plan plus
gewichtsabhangigen Versandkosten
zu. Weitere Informationen, eine Liste
der noch erhaltlichen Bauplane und
den Bestellcoupon finden Sie in der

Bauplan-Ubersicht auf Seite 101. Entgraten Sie die Holzer rundum. Auch die Nun konnen Sie die vier Ecken zusammen-

Fur Internet-Nutzer stehen wir unter Kopfe sollten Sie sorgfaltig glatten. setzen. Wetterfest verklebt haben wir die
www.selbst.de zur Verfligung. Holzer mit Pattex 100%

INNEEENEREEEEEE )
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Solange der
Kleber flexibel
ist, richten Sie
die Ecken mit
dem Winkel

exakt aus.

Nach der
sechsten
(bzw. funf-
einhalbten)
Lage gleich
langer Holzer
folgen drei
jeweils langer
werdende
Balkchen.

i

e

el ZL L
I

00

e

v T S . " - s
= > & — .

_ Die Atde de
== Balken entnehmen Sie B8

(] ._ .I;H'.:J.JI.: ‘H” i._-_.l.l'.l_“;m.w. %

)

=
| 5=
-.,_"__1.-\. -

"

VNS

.'_:5'-_'.'..}..-';‘__.___7:_' ~ f'h'.:_-r: ._" :-: = - ?-_j‘ .-.-h- = T o —% ﬂ:if" :T_ "'_'-E'-!EE-E;;:-{#?_ S
Auf diese Weise bauen Sie nacheinander Mit langen Balken werden die Ecken ver-
alle vier Ecken auf. Dann heil3t es warten bunden. Hierzu je zwei traufseitige (oben)
und den Kleber abbinden lassen! und giebelseitige Balken (unten) herstellen ...

¥ FEF ek ==
... — letztere mit den Uberblattungen fiir Dann folgen die giebelseitigen Holzer. Rich-  AnschlieBend mit Leimklammern oder

die ,Deckenbalken”. Kleben Sie zundchst die  ten Sie die Wandelemente rechtwinklig aus.  kleinen Schraubzwingen fixieren.
beiden traufseitigen Verbinder auf.

.-_' =y g e - - : A _= :_ =
1 5 = - _i - _| i —
e el = T e
' Ll ia af . a?-‘ ¥ ' "Il' _:5%

Nun werden die Uberblattungen der .. bilden so die Basis fiir die Balkone. Die Enden werden an der Unterseite mit der
,Deckenbalken” angezeichnet. Die Balken Wie gehabt die Uberblattungen einschnei- Feile angeschragt.

stehen an beiden Giebelseiten tiber und ... den und ausstemmen.
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Kleben Sie die Balken anschlieend auf. Fur die Herstellung der Giebel kleben Sie
jeweils vier Balkenlagen auf einen liberblat-  Sie nun die Dachschragen an.
teten Grundbalken.

Jetzt kleben
Sie die Giebel-
Dreiecke auf.
Auch hier mit
dem Winkel
uberprifen,
dass sie senk-
recht stehen.

Mit dem Cutter vorritzen und mit der Stich-
sage sorgfaltig ausschneiden.
Dann die Uberblattungen einlassen.

Zum Zuschneiden |
die HOlzer mit |

Zulagen fest ver-
- spannen! |

Die Traufbalken uiberblatten; dann wird die ... libertragen und diese zugeschnitten. So sollte bei lhnen der Anschluss vom

Schrage des Giebels auf die Balken ... Vorsicht beim Arbeiten mit der Stichsage, uberblatteten Traufbalken zum untersten
da die Bauteile sehr schmal sind! Giebelbalken aussehen.

; m - RO e
Nun werden die Flachleisten fiir die Balkon- ... Balken geklebt. Dann werden die

beplankung auf Lange geschnitten. Abstand zueinander auf die auskragenden ...  Frontbriistungen gefligt. In den Ecken zwei
Quadratstab-Abschnitte aufkleben.

m. P- i |
e

Q
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Den seitlichen Abschluss bilden wieder Die Brustung konnen Sie nun komplett auf- Fenster und Turen werden im Dachgeschoss
zwei Flachleisten-Abschnitte. kleben - an beiden Seiten des Hauses! nur mit diinnen Sperrholzern angedeutet.

Bevor es nun mit dem Dach weitergeht, Mittig am unteren Ende die Futterauslasse ... und mit der Stichsage von unten bis zum
stellen Sie das Futtersilo her. Zunachst miis- mit dem Forstnerbohrer bohren ... Bohrrand gerade aufschneiden.
sen Sie die Sperrholzstreifen zuschneiden.

!DasSHo

funktioniert ————'——
wie ein Fut-
terautomat:
Das Futter
rieselt nach,
wahrend die
Vogel aus
dem Napf

fressen.

Futternapfplatte mit Rand und Zentrierholz
sowie die Abdeckplatte mit Zentrierholz zu-
schneiden und verkleben.

-
A '_'.:_ T o
a R
Jetzt schneiden Sie die Dachflache zu. Die Markieren Sie auf den Flachen den nétigen So sieht deel
Firstkante mit der Stichsage anschragen. Ausschnitt fur den Futtersilo-Schornstein. komplette Futter-

silo aus.
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Bei exakt
mittig positio-
niertem Silo
sowohl die
Breite als auch
die Tiefe des
Ausschnitts
auf beide
Dachflachen
ubertragen.

Nach innen hin den horizontalen Schnitt Dachplatten biindig zusammenlegen und
entsprechend der Dachneigung anschragen.  von der Oberseite mit Klebeband fixieren.

Aus Flachleisten und einem schrag zuge- Nach dem Trocknen kleben Sie den Quadrat-
schnittenen Quadratstab (zurlickspringend) stab unter die Dachflachen.
verkleben Sie nun die beiden Regenrinnen.

48 = =

Zeichnen Sie die horizontale Anordnung ... und beginnen von unten nach oben in
der Schindeln gleichmallig mit parallelen Reihen mit dem Verkleben. Die Schindeln
Linien auf die beiden Dachflachen ... versetzt verlegen (auf ganze Schindeln ...

FUTTER-BLOCKHAUS

Anritzen, in den Innenecken durchbohren
und zuschneiden.

Klebstoff in die Firstgehrung, an die
oberen Giebel- und Traufflachen geben und
das Dach zentriert auflegen.

Schindeln

sollten etwa
2-3 mm
stark sein.

Von einem Streifen Kiefer-Leimholz mit

moglichst feiner Maserung schlagen Sie nun
die Holzschindeln mit dem Stechbeitel ab.

... folgen halbe Schindeln). Berticksichtigen
Sie auch den Silo-Ausschnitt! Hier
die Schindellange und -breite anpassen.

Q
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Auf den First kleben Sie — in zwei Teilen -
eine schlanke Quadratleiste.
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Futtertrog einstellen (nicht verkleben, dann
lasst er sich besser reinigen) Silo einfadeln
und den Deckel aufstiilpen.

Fur den Pfahl haben wir 70er Douglasien-
balken verwendet und fiir die Grundplatte

auf Gehrung zugeschnitten.

Das Finish haben wir wie folgt realisiert:
Das Holz wurde mit Beize (schwarz, weil3
und Wasser) ungleichmaBRig coloriert, ...
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FUTTER-BLOCKHAUS
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Jetzt konnen Sie die Giebelleisten auf Grundplatte zuschneiden, Haus darauf ver-
Gehrung schneiden und bis zum Trocknen mitteln und Eckpunkte aufzeichnen. Bohren,
des Klebers mit Klebeband fixieren. senken und von unten verschrauben.

Das fertige
Futterhaus. Es
fehlen noch
die Farbe, der
Witterungs-
schutz und der
Aufstellpfahl.

Die vier Holzer um den Zentralbalken anord- ... verankert werden; die Grundplatte des
nen und festschrauben. Der Mittelbalken Futterhauses verschrauben Sie einfach von
sollte mit einem Pfostenschuh im Boden ... oben mit den Balkenkopfen.

Kontakte

Klebstoff Pattex 100%:
Henkel, © 0211/797-0
www.pattex.de

Beize, Bootslack:
Bondex, © 0234/869-0

www.bondex.de

... nach dem Trocknen behutsam mit F Weitere e10$ r
der Lotlampe geflammt und mehrfach - Anleitungen, Tipps & Ideen auf §
mit Bootslack rundum versiegelt. - www.selbst.de/Vogelhaus

g T

Q Lo



Bauplan-Bestellung [~ .5,

Auch in unserem Online-Shop erhaltlich ist der Mann

Gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung - dort kénnen Sie

aus allen noch vorratigen Bauplanen wahlen und ganz bequem tber den Warenkorb
einkaufen. Als Zahlungsmaoglichkeiten bieten wir Ihnen neben dem Kauf auf
Rechnung (bis 100 Euro) auch die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal an.

Bestellung per Post oder Fax:
Flllen Sie den Coupon auf dieser Seite aus und senden Sie ihn an:

selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
Delmenhorster Strafle 14-18, 50735 Koln, Fax 0221/7709-6565

1. Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen bis 50g: 1,19€, bis 100g: 1,49¢,
bis 250q: 1,67 €, bis 500qg: 2,08€, bis 1000g: 2,68 € — jeweils inkl. 19 % MwS5t.
Uber 1000 g gelten die Versandkosten fiir Pakete. Ein Bauplan wiegt max. 47 g.

») Jeder Bauplan kostet 3,50 € zzgl. gewichtsabhangigem Versandkostenanteil
innerhalb Deutschlands

Das rote Dreieck ( pr) kennzeichnet Drechselthemen

Haben Sie Fragen? An unserem Leser-Telefon (0221/7709-6508)
geben wir Antworten: Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr,
telefonische Bestellungen sind nicht moglich.

»

Futter—Blofkhaqu

-

07/99 Wmdmuhle

031’06 Strandknrb 06/07 - Kletterhaus 06/09 - Windmiihle 081’09 Splelhaus 03[15 Snund Teewagen

Bauplan-Bestellung innerhalb Deutschlands

| - - .
: Aus lhrem Angebot bestelle ich folgende Bauplane: jl)en Prels:won: 350 EuroproBlanzzl, mewithis: :
; Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema abhangigen Versandkosten stellen Sie mir in Rechnung ¥
'? —. 12/96 Sekretdr/Récamiere ... 4/03 Raddampfer .. 8/06 Multi-Spielwand ... 8/M Vogelhduser :: .fl
' e 7197 Schaukel-Harley v 7/03 Ziehbrunnen .. 9/06 Kommode .. 10/11 Schmuckkasten Bei schriftlichen Bestellungen aus dem Ausland nehmen Sie zuvor bitte .
.. 4/98 Gartenbank e 10/03 Laufrad ...10/06 Zirkus ... 12/11 Weihnachtspyramide ! Kontakt tber die E-Mail-Adresse selbst@selbst.de auf. Versandkosten ins oL
e 1/98 » Drei Couchtische e 1/04 Werkstattwagen .. 2/07 Eckbank u.Tisch .. 2/12 Sagetisch Ausland konnen je nach Gewicht und Land variieren. e
e 4199 Klappbank e 2104 » Wanduhr .. 4/07 Wassermuhle .. 4/12 3-D-Puzzle Motorsage Fur Online-Bestellungen gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung. |
.. 6/99 Kindermabel .. 3/04 Schaukel-Vespa .. 6/07 Kletterhaus v 0/12 Seilzug-Trike i
e 7/99 Windmihle e 6/04 Kicker .. 8/07 Windspiele . 8/12 Miihlen-Windspiel N
....... 12!99 Systemmaobel .. 1/04 Dreirad e 10/07 Multi-Frésbox e 10/12 Futterhaus : ‘fe. &
. 1/00 Schrank-/Tischkombi ... 8/04 Fachwerk-Wassermuhle ......12/07 Arche Noah ... 12/12 Tessiner Krippe Meine Anschrift: an
', .. 3/00 Herren-Kommode we 9/04 Bauernschrank .. 2/08 Klappwerkbank ... 2/13 Werkzeug-Depot ,'f‘!.'

.. 9/00 Provence-Buffet
...10/00 Etagenbett
...12/00 ®Vogelhaus, asiatisch

..10/04 » Vogelhaus, Villenstil
.. 11/04 » Hangepyramide
.. 2/05 Spieltisch

e 408 Gartenbank

e B/08 Seifenkiste

... 3/08 Esstisch u. Eckbank
e 12/08 Krippe

413 Karussell
6/13 Kombi-Wassermiihle

e 313 Kombi-Windmuhle
... 10/13 Schleiftisch

Vorname, Name

.. 2/01 Schlitten/Schaukel-Ei .. 3/05 Uhr-Bar StraBle, Nr.
w4101 Segelflugplatz ... 4/05 Schaukel-Quad e 2109 Werkstatt-Tisch ... 1213 Orient-Krippe ;;{i
; | .. 5/01 Spielhaus v 9105 Schéferwagen e 4/09 Hochbett ... 2/14 Werkzeugschrank ‘ ;-':
| 1 e 6/01 Mini-Mazda Seifenkiste ... 6/05 Terrassenbar .. 6/09 Windmihle ... 4/14 Wiegenbank PLZ, Ort 13
: ....... 7/01 Wasserspiel .. 7/05 Gartenliege e 8/09 Spielhaus L. 6/14 » Karrenbank
! ... 8/01 Eiswagen .. 9/05 Tisch-Sideboard w10/09 Lautsprecher ... 8/14 Doppelbett i |
i ... 10/01 Flieger/Schaukelstuhl 1Df:'.15 Parkhaus .. 210 Aufsatz-Werkbank .. 10/14 Vogelburg Datum, Unterschrift E 2
[ I ', e 12/01 Wiege/Wickeltisch ....WIJE Puppenhaus .. 4110 Kaffeebank .. 1214 Pyramide E.,{ |
1l : e 2002 Schuhschrank .. 1/06 Mini-Werkstatt .. 6/10 Leuchtturm e 2115 Schreibtisch %ﬁ i_
e .. 3/02 » Schaukel-Ferrari e 2/06 Kamin-Bar . 8110 Esstisch u. Bank ... 4115 Sagetisch HKS =0
' .. 4/02 »Windmiihle, friesisch .. 3/06 Strandkorb ... 1010 Schaukel-Trecker . 6/15 Qutdoorkiiche 3_:'“"‘,-
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e 5/02 Gartensessel
....10/02 Schaukel-Delfin
.. 2/03 Waschtisch/Spiegel
.. 3/03 Zirkuswagen

.. 4/06 Laufente
e 3/06 Bollerwagen
.. 6/06 Windmuhle, griechisch

7/06 Hollywoodschaukel

... 12/10 Fachwerkkrippe
. 2/ Truhe

. 4/1 Gartenliege

. 6/11 Leiterwagen

... 10/15 NEU: Futter-Blockhaus

8/15 Sound-Teewagen

Coupon bitte in Druckbuchstaben ausfillen und einsenden an:
selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
Delmenhorster Straf3e 14-18, 50735 Koln,
Fax: 0221 7709-6565
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ALLZWECK- UND STIEFELREGAL

Kaum ein Ort ist so chaotisch wie ein Gartenhaus
spatestens eine Woche nach dem Aufbau! Bevor es
mit der Arbeit losgehen kann, muss man sich meist
Werkzeug und Ausstattung erst zusammensuchen.
Damit ist Schluss! Dieses Regal mit einer Grol3e von
ca. 120 x 90 x 35 cm bietet viel Stauraum fur Schuhe
und Gummistiefel der ganzen Familie, Handwerk-
Zeuge und allerhand Kleinkram. TEXT KATJA FISCHBORN

- -

Aus Douglasienbrettern werden die etwas Die Ecken mit etwas Schleifpapier glatten
kleiner dimensionierten Leisten fiir die Abla- bzw. anfasen.
gen der verschiedenen Ebenen geschnitten.

(R

Bei den beiden unteren Etagen jeweils die Mit einem Forstnerbohrer werden hier nun
Mitte der Leiste ausmessen und markieren. (idealerweise mit einer Standerbohrmaschi-
ne) die Locher gebohrt.
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| SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig,

ein gutes Ubungsprojekt mit ein

=~ | paarkniffeligen Stellen.

il WERKZEUGE [JKapp- und

1 Gehrungssdge [ Stichsage mit
U4l Parallelanschlag [ Stechbeitel

Bohrmaschine im Bohrstander

Akkubohrschrauber [ Senker
Zwingen
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Dabei werden die innenliegenden Leisten Die Rundstange ablangen und durch die L6-

b ZEIT ca. ein Tag
| YL KOSTEN ca. 50 Euro durchgebohrt, die beiden auleren dienen cher fiihren. So sind die Ablagen stabiler.

als Abschluss und erhalten ein Sackloch.

Fotos: tlavid Weimann; Zeichnungen: Arvid Penner

)
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An den Enden werden noch die Locher zum  Langen Sie dann die Leisten fiir die Beine Letztere werden in gleichmafligen Abstan-

Verschrauben vorgebohrt und fir eine und die Auflagen ab. den ausgeklinkt, dafuir die Markierungen
schonere Optik gesenkt. entsprechend anbringen.

a a 1 —— = -
=
- .
=
= ! - -
i =

Mit der Stichsage die senkrechten Schnitte Den Stechbeitel an der waagerechten Linie Nun werden die Leisten mit dem gesenkten
von vorne vornehmen. ansetzen und mit einem Holzhammer die Loch nach oben mit jeweils gleichem Uber-
Stlicke mit Gefiihl herausschlagen. Glatten. stand in die Ausklinkungen gelegt.

. Binfacher ge-,;
L. !/ lingt das Ver- |
B | " schrauben, E

wenn Sie ein
Abstandsklotz-

-chen verwenden. |

e A £es e e ——

[ 1Rl =

kY

| Verschrauben

Sie dann die Drehen Sie die fertige Ablage so (am besten ~ ,Bocken” Sie die fertige Ablage etwas auf,
- LEiStEI'I. auf b?l' einspannen), dass Sie zwischen den Ausklin- dann verbinden Sie diese mit etwas Abstand
den Seiten mit kungen Locher bohren und senken konnen. zum Boden von innen mit den Beinen.

der Auflage.

KM K ol |
e T, Y 08 Bei den obe-
e | ~ ren Ablagen
dienen pas-
send abge-

langte Holz-
reststucke als
stabilisierende
Abstandshal-
ter fiir das Ver-
schrauben.
Beine ggf.
festzwingen.
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Zwei Beine der oberen Stockwerke werden
am unteren Ende direkt von innen an den
Ablageleisten verschraubt. Die restlichen ...

Dann die Halter *
von der Innen-
seite anschrau-
ben - fertig ist
das praktische
‘Regau

> 4

... zum Beispiel als Halter fur kleine Kinder-
stiefel. Die Locher zum Befestigen von in-
nen vorbohren und senken.

RN

0
2,
L5
o
—

Rundstangen
320 lang @15

... Verbindungen ebenfalls sichern. Auch
hier helfen Holzstlicke beim Verschrauben.

ALLZWECK- UND STIEFELREGAL

Damit Sie alle drei freistehenden Beine opti-
mal nutzen konnen, werden noch zwei Leis-
ten schrag zugeschnitten. Sie dienen ...

Materialliste [

Leisten Douglasie 28 x 45:

5 Beine lang 890

2 Beine kurz 550 \ AII;

8 Auflagen 351 ngaben
2 Stiefelhalter 262 ——

Glattkantbretter Douglasie 21 dick:
12 Ablagen lang 1200 x 28
12 Ablagen kurz 800 x 28

AuBlerdem:
2 Rundstangen 320 lang 15, Schrauben

Materialkosten ca. 50 €

Kontakt

Holz (Douglasie):
Rettenmeier, @© 09853/338-0
www.rettenmeier.com

="

e = et
»
m

F Weitere

- Anleitungen, Tipps & Ideen éuf, |
www.selbst.de/Gartenhaus ?

=
. -
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» VORSCHAU

Schlafbereich mit
getrennter Ankleide

Selbst Titelthema

Stauraume

Stauraume schaffen und Stauraume abtrennen
gehort oftmals zusammen: Wir zeigen, wie man
vor einer Kleiderschrankwand einen Raumteiler
mit wohnfertigen Ausbauplatten errichtet.
Aufierdem bauen wir einen praktisch ausgestat-
teten Einbaukleiderschrank mit Schiebetiiren.

Die neue SCIbSt erscheint am 16. Oktober 2015

ist derMann

1

EIekt_ro-Kettensﬁgen
Im TUV-Test

Wer nur ab und zu etwas zu siagen hat, ist
nach wie vor mit einer kabelbetriebenen
Elektrosage gut beraten. Wir sagen Ihnen,
welche Maschinen richtig gut laufen.

106 Oktober 2015 www.selbst.de
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Ab in die
Saunafass-Bausatz

Traumen Sie von der Sauna im eigenen
Garten? Dann haben wir im kommenden
Heft eine echt runde Sache fiir Sie - den
Aufbau eines Saunafass-Bausatzes.

Aktuelle Anderungen vorbehalten

Gehornter
Adventskalender

Wir haben dem Adventskalender 2015 ein
Paar Horner aufgesetzt: In der nachsten
Ausgabe finden Sie die Bauanleitung fir
dieses ganz besondere Rentier!

- AUSSERDEM: _
. )) Mitmachen & gewinnen: §

Leseraward 2015 °

» Enthartungsanlage
2 » 3-D-Drucker
 » Hundehtte

o
-*'*i'" P‘ ]

Gefallt lhnen unser Heft?

Abo-Informationen gibt’s unter: 01806/3139 39

(Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr; 0,20 €/Anruf
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

BAUEN & RENOVIEREN

Fotos: Living Art, David Weimann, Stihl, Auro

Naturliche Farb'en und
Wandbeschichtungen

Gesundheitlich unbedenklich sind die
meisten Wandfarben. Doch welche sind
aus naturlichen Rohstoffen nachhaltig
hergestellt und was taugen sie?
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Das Do-it-yourself-Magazin

3 Hefte plus Geschenk fur

nur 6,70 € statt 10,20 €!
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FURKA Herrenuhr

M

1 Gratis
Zur
Auswahl!
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BRUDER Iy

A WERKZEUGE

Klappsage ,,M30110“

1 Gebogenes Sageblatt aus hochwertigem, gehértetem Werkzeugstahl,
Zahne dreifach auf Zug geschliffen und gehartet. Sicherheits-Sperrklinke
gegen unbeabsichtigtes Ein- und Ausklappen des Sageblattes. Geeignet

%

1l
e

Die Uhr hat ein Qualitatsuhrwerk, ein Gehduse aus Metall,
ein echtes Lederarmband und ist bis 30 Meter wasserresistent.

B —— A — S ——

fur frisches und trockenes Holz. Gummierter Sicherheits-Handgriff.
MaBe: gedffnet: ca. (B/H/T) 15 x 1,8 x 32 cm,; Blattlange ca. 18 cm.
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Zifferblatt mit Datumsanzeige. b ot
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= |hre Vortelle: ._

-~ =/ Die Belieferung ist jederzeit kiindbar! i i
v Kostenlos! Das Porto fiir die Zustellung ubernimmt der Verlag im 1. Jahr fur Sie. |

v Profi-Tipp: 2 Ausgaben kostenlos bei Bankeinzug und Weiterbelieferung!

Gewicht: ca. 0,4 kg.

EINFACH BEST

LT

JA, ICH MOCHTE 3 HEFTE FUR NUR 6,70 € STATT 10,20 € TESTEN UND EIN GESCHENK MEINER WAHL DAZU!

Bitte kreuzen Sie ein Geschenk lhrer Wahl an: 014 03 02174856
I FURKA Herrenuhr (20) [_Klappsdge ,M30110“ (468) SE #10/15 — 4669

Ich teste 3 Hefte selbst ist der Mann fur nur 6,70 € statt 10,20 €. Danach erhalte ich selbst ist der Mann von der Bauer Vertriebs KG,
MeBberg 1, 20078 Hamburg, jeden Monat zum gleichen Preis wie am Kiosk, zzt. fur nur 3,40 € pro Heft, direkt ins Haus geliefert.
Die Zustellung erfolgt im 1. Jahr kostenlos, denn das Porto Ubernimmt der Verlag fUr mich! Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird pro Heft
eine Zustellgebuhr von nur 0,30 € erhoben. Ich lese nur, solange ich mochte, und kann jederzeit zum nachsterreichbaren Heft kundigen.

LLEN:

7 01806/313939

Mo. bis Fr. 8 -20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr, 0,20 €/Anruf
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.

@ . G Wenn ich nach dem Mini-Abo keine Weiterbelieferung winsche, werde ich Sie spatestens nach Erhalt des 2. Heftes schriftlich informieren.
Bauer Vertriebs KG, Das ausgewahlte Geschenk darf ich auf jeden Fall behalten, in ca. 4 bis 6 Wochen kommt mein erstes Heft. Das Angebot gilt nur in
— selbst ist der Mann - Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwSt..

Brieffach 14307,20086 Hamburg

Ganz einfach: Coupon bitte vollstandig ausftllen,
unterschreiben und gleich abschicken.

Name, Vorname Geburtsdatum

Strafie, Hausnr.

www.selbst.de/sparen PLZ, O

Hier finden Sie weitere interessante Angebote.

(fur Kundenkorrespondenz)

E-Mail

X

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon tber interessante Angebote zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch
Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

Telefon

Oder einfach per
Smartphone den
nebenstehenden
Code scannen.

Ja, ich zahle halbjahrlich per Bankeinzug. Dafur erhalte ich 2 Ausgaben gratis zusatzlich bei Weiterbezug nach dem Mini-Abo im Anschluss
an den Zahlungsrhythmus.

DE

IBAN

www.bauer-plus.de/abo/international
Hier finden Sie zu den Auslandsangeboten.

Bankleitzahl Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Vorname) Bankinstitut

Ich ermdchtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzuldsen.
Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Glaubiger-10: DE92/7ZZ00000518718

Informationen zu lhrem Abonnement: Ihr Vertragspartner wird die Bauer Vertriebs KG,
MeBberg 1, 20078 Hamburg. Die Bauer Vertriebs KG behalt sich vor, Abo-Bestellungen
2u prifen und gaf. aufgrund von z. B. Mehrfachbestellungen abzulehnen. Die Angebaote
gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behalt sich ansonsten vor, angemes-
sene Ersatzartikel zu liefern. Einzelheiten zu lhrem Widerrufsrecht, AGB, Datenschuftz
und weitere Informationen unter; www.bauer-plus.de/abo/agh oder telefonisch unter
0800/6647772 (kostenfrei).

Datum, Unterschrift

X
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Der neue Laser-Entfernungsmesser PLR 50 C
von Bosch. Vielseitigkeit einfach gemacht.

_ ; "> ’,’r .
# Download on the N . GET IN 5
L App Store | P> Google play

Make it your home. Mach es zu Deinem Zuhause mit dem PLR 50 C
von Bosch. Einfach und intuitiv Entfernungen und Neigungen messen
dank innovativem Bedienkonzept. Dokumentation der Messergebnisse

in der integrierten Messwertliste oder mittels Fotos und Skizzen in Technik furs Leben
der kostenlosen PLR measure&go App.
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