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€Y gebrauchtwagen.de

Klicken. Finden.
Finanzieren. Abfahren!

Nutzen Sie lhre Chance: Finden Sie |hren Neuen in Uber 680.000 Anzeigen auf
gebrauchtwagen.de - einfach finanziert Uber die Sparkasse, Ihrem zuverlassigen Partner.

ﬁ gebrauchtwogen.de

Hyundai 130: Erfahrungen

Spalestens seit Markdeinfihrung der Seil jeher stehen Second-Hand-F ahrzeude im - =
Kompakidasse steht fest Koreanische Autos Schaften von Neuwagen Doch das hat sich remium Partner

konnen mil europdischen Fabnkaten mithatan! Qe anden Nun domenieden sie den Automaind
Y i L]
S Sparkasse
Mercedes-Beng
L

gebrauchtwagen.de

Willkommen auf der sicheren Seite.




Nils Staehler
Chefredakteur

Editorial ":i .
9

Start in das neue Jahr mit
selbst ist der Mann!

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

zum Jahreswechsel gehoren stets auch gute
Vorsatze fur das kommende Jahr dazu. Unser
Vorsatz fur 2016: Wir bieten Ihnen eine Vor-
teilswelt fir Abonnenten an. Dort kdnnen Sie
an exklusiven Gewinnspielen teilnehmen und %g?:ggﬁ -
in unserer speziellen DIY-Lounge bieten wir  Heft ab Seite %9t
lhnen viele Rabatt-Aktionen an. Mehr Informa-

tionen finden Sie auf Seite 65 und unter www.selbst.de/diy.

Fur das Titelthema Wande gestalten haben wir diesmal

ganz unterschiedliche Ideen realisiert. Von der Vertafelung

mit Holz und Paneelen im Shabby-Look Uber verschiedene
kreative Wandgestaltungen mit Farbe und Putz zeigen wir
lhnen auch die Verarbeitung einer Tapete mit integrierten
Lichtleit-Fasern.

Viel Spal3 beim Lesen und viel Erfolg beim Heimwerken!

e Szean,

NEU: VORTEILSWELT FUR
UNSERE ABONNENTEN

Mehr Informationen zu den
attraktiven Angeboten

finden Sie auf S8aita 6%!

i

WANDE EINFACH
SELBST GESTALTEN:

Hier finden Sie schone
Ideen, die Sie schnell
umsetzen konnen.

Ab Baite 6

Laminatboden

'Eiche Trondheim'

Holznachbildung, Nutzungs-
klasse 32, 20 Jahre Garantie,
MalRe 1.285 x 192 X 10 mm
(Paketinhalt = 1,73 m?)

m? 19,95 (Paket = 34,52)
20671617 eStiowEm

Wenn's gut werden muss.

Alle Informationen zur Firma und Anschrift lhres BAUHAU S
Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder

kostenlos unter Tel. 0800-3905000. Produkte sind nicht in allen
B/AUH A US Fachcentren verfugbar.




» INHALT

T'tehhema e

T —

——— T TTs————

n-_,."‘-_ B
N

'-I.' 5

,._1..-_4-5-:.--. -- B s —

=

—
i g
-
.

Wa nde gestalten

Weil3 kann jeder, also treiben Sie es doch mal bunt: Roll-
putz und Wandfarbe in aktuellen Tonen und Mustern |
heben die Stimmung, Holzpaneele im Vintagelook oder die [
interessante Leuchttapete sorgen fur verbluffende Effekte. |
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Couchtlsch
Vier Facher sind der Clou

Deckenleuchte
Klassische Form in neuer Hiille

Luftungsanlage
Gute Luft in allen Radumen

38 66
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6 TITELTHEMA Wande gestalten

Ein neuer Look fur Ihr Zuhause - mit
Putz, Paneelen, Farben und Tapeten.

24 Magazin Neuheiten und Aktuelles
28 Couchtisch

Der Clou sind vier Fiacher, in denen
auch Blumen Platz finden.

34 Bettverkleidung
Etagenbett aufgemobelt: Individuelle

Hulle aus Holz und Tapete.

38 Deckenleuchte bauen
Freie Durchsicht: Sechzehn Rippen
formen einen offenen Lampenschirm.

Bauen &
Renovieren

42 Magazin Tipps und Produkte

46 Wannenlack
Hassliche Farbe? Stumpfe Oberfliche?
So wird IThre Wanne wieder schon!

62 SERIE Sicherheit

Alarmanlagen Funkgesteuerte Systeme
lassen sich einfach nachrusten.

66 Luftungsanlage

Kein Schimmel, keine Pollen, kein
Gestank! Und die Installation der Anlage
kann man gut selbst vornehmen.

Wissen &

72 Magazin Innovation und Know-how

76 PRAXISTEST
Kapp- und Gehrungssagen
Klar: Richtig teuer ist richtig gut, aber
auch preiswerte Gerate machen Freude.

82 Lochsagen und Bohrkronen
Ob in Holz, Metall oder Stein - rund
und prazise sollen die Locher sein.

86 Intelligente Werkzeuge
Mess- und Analysegerate, die mit dem
Smartphone zusammenarbeiten.
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Frelzelt

92 Magazin Mehr Erfolg im Garten
96 Rollsitz-Gartenhelfer

Einfach nachzubauen und schwer zu
toppen: Werkzeugwagen mit Sitzflache.

100 Winter im Garten

Was Sie jetzt bei Pflanzen und Tieren
beachten sollten - wir geben Tipps.

102 Trittsteine aus Beton
Gehwegplatten konnen individuelle
Hingucker sein - so wie unsere.

Service & Info

3 Editorial
37 Baupline
49 Jahresinhalt 2015

51 Grundwissen

65 NEU: DIY-Lounge -
Starke Angebote fur alle Abonnenten

70 Freundschaftswerbung
90 Preisritsel

99 Impressum
106 Vorschau

IN JEDEM HEFT:

8 Seiten Grundwissen
— mit praktischem
= Sammelordner zum
 Bestellen.
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Kennen Sie eigentlich schon unsere
Pramien fiir Abo-Neukunden?

In diesem Heft: carolus SLIM SIXTY
Steckschliissel-Satz /4" 35-teilig sowie
weitere Pramien zur Wahl auf Seite 70!
NEU! Jetzt auch als ePaperim Abo.
Mehr auf Seite 71!

caroluz %7

Titelfotos: Weimann, Living Art, Archiv
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Rolls:tz-GartenheIfer
Entspannter arbeiten

A Kapp- & Gehrungssigen

Acht Maschlnen auf dem Prufstand
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Beauftragtes
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Trittsteine aus Beton
Selbst gegossen und belegt
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Basiswissen, Anleitungen und Know-how rund
um Do-it-yourself unter www.selbst.de

Bauplanbestellung

,selbst ist der Mann“-Bauplan-Service
Delmenhorster Stral3e 14-18, 50735 Koln
¢ Fax: 0221/7709-6565
www.selbst.de!bauplan-bestellung

.~1--1T[- ] anrr T, ;17"' "rr 1“?*1*;"'"11“1', ey e : };
| (R L RS LS !
il Internet |{ Lesertelefon

Fragen an die Redaktion: @© 0221/7709-6508
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 13:00 Uhr
E-Mail: leserservice-selbst@bauermedia.com

Abo-Service

,selbst ist der Mann” bequem per Post ins Haus?
Anruf oder E-Mail gentigt: © 01806/31 39 39%,
kundenservice@bauermedia.com
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» Weitere Ideen fi

» Rollputz in Streifen

Die spezielle Verarbeitung mit einge-
; farbtem Putz finden Sie ab Seite 12

WANDE GESTALTEN

hnzWande

Die grol3ten Flachen im Haus werden oft am wenigsten
beachtet. Warum eigentlich? Ist es die Angst vor dem
gestalterischen Fehlgriff, die uns dazu bewegt, unsere
Wande einfach weild zu streichen? Wir zeigen lhnen
Beispiele flir gelungene Wande mit Holz, Putz, Farbe und

Tapete - fur ein neues Wohn-Ambiente.

passen zu jedem
Einrichtungsstil.

Weifie Winde lassen sich mit
jedem farbigen Mobel oder Ein-
richtungstextil kombinieren.
Stimmt alles! Doch genauso richtig i1st, dass
welfle Wande leicht verschmutzen und
grundsatzlich eher sachlich als gemutlich
wirken. Und ebenso unstrittig ist, dass wir
unsere Stimmung mit Farben beeinflussen
konnen: Sie konnen uns beruhigen oder
aufmuntern, ja sogar unser Temperaturemp-
finden dergestalt manipulieren, dass uns
tendenziell eher warm oder kalt ist. Aber
warum nutzen wir diese Einfliisse nicht ge-
zielter? Der Mut zur Farbe wird oft uiber-
lagert von der Sorge vor der moglichen
Geschmacksverirrung, und das zugegebener-
mafien nicht ganz zu Unrecht. Denn es gibt
durchaus Beispiele wenig gelungener Ge-
staltung, meist dann, wenn auf kleinem
Raum zuviel gewollt wird, der farbtheore-

und gewinnen
Sie individuelles

Wohn-Flair

TEXT GEREON BRUNDT

eife Wande wirken Gestalten tische Hintergrund aber fehlt.
edel. Weifde Wande Sie lhre Wéinde, Doch schon mit ein paar ein-

fachen Regeln lassen sich die
,Risiken“ beherrschen: Pro
Raum nur ein (Farb-)Stil, starke
Farbflachen immer mit schwa-
chen - durchaus auch weifien
- Flachen eingrenzen und vorhandene Far-
ben von Mobeln oder Vorhangen bewusst
mit dazu passenden Tonen (das konnen auch
Komplementarfarben sein) kombinieren.
Wir zeigen hier Beispiele mit ganz unter-
schiedlichen Materialien: Mit Holzpaneelen
- fotobedruckt oder selbst gestrichen - brin-
gen Sie neben der Farbe auch eine neue
Struktur an die Wand. Gleiches gilt fiir den
Rollputz in muschelfarbener Streifenoptik.
Hier ist sorgfaltiges Arbeiten Pflicht. Das
starke Trendfarb-Muster in Twilight und
Poudpre ist etwas fur Mutige, die farbige Li-
nienoptik hingegen eher dezent verspielt.
Zu guter Letzt eine Neuheit: Eine Licht-
tapete, die sich mittels Fernsteuerung weifs,
farbig oder im Farbwechsel illuminiert.

r die W;ndgestaltung

.

» Mut zu (Trend-)Farben

Farbige Muster oder dezente Streifen
— Farbe im Doppelpack gibt’s ab Seite 16

)) Tapete mit Beleuchtung
Wie Sie Ihre Wande in einen Lichtvorhang
verwandeln, erfahren Sie ab Seite 22




» TITELTHEMA
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aus Paneelen

Schdbi heil3t das von uns
verarbeitete HolzArt-Paneel
mit gekalktem Altholz-Motiv.
Dank Nut-und-Feder-System
gelingt das Anbringen im
Handumdrehen - und das
auch bei beschadigtem Putz.
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Checkliste Fi

SCHWIERIGKEIT Einfach, auch fur
wenig versierte Heimwerker machbar

/ WERKZEUGE [ Bohrhammer
Akkuschrauber [ Bohrmaschine
Stichsage [1ggf. Kapp-und
Gehrungssage

ZEIT Abhangig von der Raumsituation
etwa 30 Minuten/m?

KOSTEN Inklusive Unterkonstruktion
und Schrauben rund 70 Euro/m?

fpr——— ="

Langen Sie
Dachlatten auf

:

knapp Raum-
hohe ab. Zum Erste Latte anlegen und - abhidngig vom Diibel einschlagen und Latte mit geeig-
~Verschrauben

Untergrund - Duibellocher anzeichnen bzw. neten Schrauben montieren. Alternativ

mit der Wand im ekt durch die Lattung in die Wand bohren.  Schlag- bzw. Nageldubel verwenden.
Abstand von

etwa 60 cm
durchbohren.

e il

Sie konnen schlahke Dachfatten als \
=W Unterkonstruktion verwenden. — .
Wenn Sie jedoch Hohlwanddosen (68 x Die weiteren Latten im Achsmaf} von etwa Das erste Paneel mit besaumter Feder nach

L5 mm) fir Steckdosen einbauen 500 mm lotrecht ausrichten und montieren.  unten vor die Lattung stellen und dort mit
mochten, mussen die Latten mindes- der Lattung verschrauben oder nageln.

tens 30, besser 35 mm dick sein.

8 Januar 2016 www.selbst.de



WANDE GESTALTEN

Elektroinstallation birgt Risiken
d fir Leib und Leben! Bei Unsicher-
ﬁragqn. E

|
I R s :

| e S o gl

8 == ”._-_. = e
In die oben liegende Paneel-Nut wird die ... montiert. Liegt hinter den Paneelen eine ... entsprechende Locher, ziehen die Lei-

Schraube schrag eingedreht. Alle folgenden  Steckdose oder mochten Sie dort eine instal-  tungen durch Hohlwanddosen und schrau-
Paneele werden nur durch die obere Nut ...  lieren, schneiden Sie mit der 68er Lochsage ... ben diese und die Steckdosen selbst fest.

Nun ziehen Sie ~ B "l
die Verkleidung % 1 BE | s oy Die Flachen-
Element fur | [SEuEElg-——" =t .= 7o o= verlegung
Element hoch. L 4 B = erfolgt ohne
L ST e _ sichtbare Ver-
P L B e | schraubung.
Bei Teilwanden
Ed el . — = ..o  solldasPaneel | :
e B e S bundig mit Nach Montage des letzen Vollelements ex-
=S ——— der Lattung akt das Deckma fiir das letzte Element aus-
abschlieB3en. messen. Da dies spater schrag eingesetzt ...

... wird, sollten Sie es schrag zuschneiden. Paneel unten einstellen und hochklappen. Wand- und Deckenanschliisse mit Leisten
Der Parallelanschlag lauft entlang der Fe- Oben erfolgt wieder eine sichtbare Ver- bzw. Winkeln abdecken. Gegebenenfalls

der, der Zuschnitt erfolgt auf der Nutseite. schraubung; besser Drahtstifte einschlagen.  auch eine Sockelleiste montieren.

‘ SELBST PRODUKTINFO
Aus hochwertiger 19-mm-Dreischicht-Platte beste-
HolzArt-Paneele:

hen diese Paneele von Ladenburger, die rundum
mit Wechselnut und -feder ausgestattet sind. Die
Oberflaichen werden mit Biirsten strukturiert, das

Holzwerke Ladenburger,
Freie Flur 3,

e _ : 04643 Geithain

jeweilige Motiv aufgedruckt und anschlieBend UV- ® 034341/306-0
nestandig lackiert. Die Boards sind je 2480 mm www.ladenburger.de
ang und 200 mm breit und kosten pro Quadrat- www.labu24.de

meter rund 55 Euro. Alternativ wird HolzArt auch

als Plattenware (Format 2500 x 625 mm) ange- A f Weitere
boten. Derzeit sind sieben verschiedene Motive Die formstabilen Paneele sind mit Anleitungen, Tipps & Ideen auf - 3§
erhaltlich, weitere sind laut Hersteller in Planung. Holz- oder Steinmotiven erhaltlich. “www.selbst.de/Wandgestaltung 3

www.selbst.de Januar 2016 9



» TITELTHEMA

H Profilholz in
der Schlafecke

Rohe Nut-und-Feder-Bretter
konnen Sie auch selbst
veredeln. Die Nadelholz-
profile lassen sich mit
unterschiedlichen Anstrich-
mitteln, wie z. B. Wachslasur,
individuell gestalten.

- - -
Checkliste i

SCHWIERIGKEIT Uberschaubares und
recht einfaches Heimwerkerprojekt

WERKZEUGE [ Bohrhammer ] Akku-
schrauber LIElektrotacker LI Stichsage
gaf. Kapp- und Gehrungssage

ZEIT Abhangig von Flache und Wand-
beschaffenheit ab etwa 40 Minuten/m?
zuzuglich Trockenzeiten

KOSTEN Inklusive Unterkonstruktion,
Klammern und Schrauben ab 45 Euro/m?

= —— = -

entstauben.

. Dekorwachs

(hier im Farbton

B2 Kiesel) mit

¥ w25 einem Lappen
v auftragen.

Y

In der Zwischenzeit das Achsmal der Lat- Soll die vorhandene Sockelleiste hinter
tung (sie reicht nicht bis an die Decke) mit der Verkleidung verbleiben, messen Sie die
der Wasserwaage an die Wand zeichnen. Tiefe und Hohe samt Viertelstab aus.

-

=T
-r‘"# -1-"".. o

” Der Auft;agrm en sgt
fir eine sehr diinne, lasierende und
gleichmafige Wachsschicht.

AnschlieBend bohren Sie die Montage-
Dekorwachs gut aufruhren und bei der  Sockelleisten-Querschnitt aufzeichnen und  locher fiir die Wandverschraubung.

Verarbeitung Handschuhe tragen. die Holzer unten entsprechend ausklinken.

10 Januar 2016 www.selbst.de



Rahmenholzer ausrichten, Bohrpositionen
auf die Wand uibertragen und - bei massi-
vem Wandaufbau - mit dem ...

W) |
i

[
\

]
¥ A

Die Nut-und-Feder-Bretter auf MaB3 kiirzen.
Das unterste Brett mit einigen Millimetern
Luft zum Boden waagerecht ausrichten ...

Die folgenden
Bretter wer-
den nur durch
A% . die einge-
W% setzten und

5 . angehefteten
2 Nutklammern
. gehalten.

o

... Bohrhammer im Dubeldurchmesser boh-
ren. Dubel einschlagen und Latten mit

ausreichend langen Schrauben montieren.

... und im unteren Bereich durchs Holz auf
die Lattung heften. Oben in die Nut Profil-
brettklammern einsetzen und anheften.

Achten Sie darauf, dass in der Ecke kein Ver-
satz entsteht und die Deckflache sowie der

sichtbare Teil der Feder niveaugleich sind.

Ein Bett in der
holzernen Ecke
— zusatzlich
abgeschirmt
durch ein of-
fenes Regal

— lasst eine
gemiitliche
Kuschelecke
entstehen.

(C

WANDE GESTALTEN

\ " Hier das Detail

| ~zur Sockelleiste.
Bei Leichtbau-
oder Stander-
bauwanden
mussen Sie ge-
eignetes Befesti-
‘| gungsmaterial

| verwenden.

Auch hier konnen Sie alternativ p
““ Nageldubel nutzen. Dann =

lassen sich die Diibellécher auch
direkt durch die Rahmen bohren.

L Rl
- .‘.-li.ll

i
iz
f.
g

~___— Aufgeklebte
Winkelprofile

|

|

J R 3 schlieBen die
Holzwand
seitlich und
nach oben hin
zur darunter-
liegenden

o Wandflache
- sauber ab.

Kontakt

Rahmenholzer, Profilholz-
Bretter, Wachslasur:

Osmo, Affhiippen Esch 12,
48231 Warendorf

© 02581/922-100
www.osmo.de

="

L W = =
)

N F .t
¥

f Weitere
Anleitungen, Tipps & Ideen auf ~ i
- www.selbst.de/Wandgestaltung 3

e

www.selbst.de Januar 2016 11



» TITELTHEMA

zwei Farbtonen rast iz oaavs: » |9, =

mit der muschelfarbigen

Wer sagt, dass ROHDUtZ - Streifenwand |
in zwei Abténungen |

immer einfarbig sein muss?
Wir haben Easyputz von
Knauf mit Pigmenten ein-
gefarbt und mit heller
abgetonter Spezialfarbe ein
Streifenmuster realisiert.

[
heckllste selbst

SCHWIERIGKEIT Bei sorgfaltigem
Vorgehen sind sehr gute Ergebnisse
/ einfach zu realisieren.

WERKZEUGE [ ggf. Tapezierwerkzeuge
Pinsel []Farbwalze (gro8 und klein)
Spezial-Auftragswalze [1Spezial-Finish-
walze [ Wasserwaage

i

Fotos: David Weim. . ol

e

ZEIT Etwa ein Tag zzgl. Trockenzeiten.

KOSTEN Fur eine Flache von 10 m?
komplett ab etwa 120 Euro

fpr——— ="

i 2

Die richtige Basis: Trendvlles FIat

Vorher an nachher denken lautet auch bei
der Wandgestaltung die Devise. Denn nicht
nur bei angemietetem Wohnraum sollten
Sie sicher sein, zum Auszug hin die Wande
wieder in den Originalzustand bringen zu
kdnnen, auch bei Eigentum ist dies ratsam
— denn wissen Sie schon heute, ob lhnen in
zehn Jahren die Wande noch so gefallen, wie
Sie sie heute gestalten? Gerade bei Rollputz
sollten Sie auf Nummer Sicher gehen und TrRaa (| AR O e |
| zuvor glatte Vliesfasertapete als rlickstands- Den Tapetenkleister fiir Vliesfasertapete in  Kleister nach dem Quellen nochmals auf-
frei entfernbaren Untergrund anbringen. sauberes, kaltes Wasser einriihren. rilhren und direkt auf die Wand rollen.

I \ . . A ALY O ol - mlsrm
[ i Wil = ~ '8 o "HFIUHIEEFMEF!

Varggschnittene Vliesfasertapeten mit et- Andriicken bzw. glattstreichen. UbermaBB mit  Fuir das Erfurt Trendvlies Flat verwenden Sie
was Ubermal} zligig an die Wand bringen. Schiene und Cuttermesser abschneiden. Metylan Direct Kleister fur Vliesfasertapete.

= e A

—_— EE—— ——— e ———————————————————— —— _—

12 Januar 2016 www.selbst.de



WANDE GESTALTEN

Tipp: Folie zusatzlich
mit Malerfilz ab-
deckeng der Struktur-
putz bohrt sich beim
sBetreten® schnell
durch die Plastikfolie.

Kleben Sie
den Boden
sorgfaltig mit . o
stabiler Maler- E |
folie ab - Roll-  Auch angrenzende Wandflachen oder Bau-
putz spritzt elemente sorgfaltig abkleben.
. e beim Auftrag!

Der Farbton verandert sich
I beim Trocknen. B
Probeanstrich vornehmen.

¥

A
Rollen Sie die tragfahigen Wandflachen mit  Easyputz in der gewiinschten Kornung (hier Grundlich vermischen (besser Riihrquirl
Sperrgrund - er reduziert die Saugfahigkeit fein, 1 mm) 6ffnen und das ausgewahlte nutzen), bis der Farbton homogen ist. Tipp:
des Untergrunds; so brennt der Putz nicht auf.  Pigment (hier 6 g ,Muschel”) hinzugeben. portionsweise an den Farbton herantasten.
Gehen Sie am " J
besten ab- s

schnittsweise
vor, da der Easy-
putz nach dem
Auftrag auch
noch mit der
Finishwalze
uberarbeitet ...

Beginnen Sie damit, den Putz in Ecken und ... direkt mit einer kleinen Auftragswalze den /
Kanten behutsam (nicht zu dick!) mit einem  Putz auf Laibungen und Innenecken rollen, '
feinen Pinsel aufzutragen. AnschlieBend ... dabei moglichst nass-in-nass arbeiten.

:

Bei grﬁﬁerenﬁﬁchen bﬁﬁhf‘t
' | es sich, zu zweit zu arbeiten. Einer
... werden muss, damit er seine endgiiltige Mit spitzem Bleistift nun in der Ecke tragt den Rollputz auf, der

Struktur erhalt. Auch hierbei zligig nass-in-  das Streifendekor — also die Breiten und andere verschlichtet ihn mit der
nass vorgehen, um Ansatze zu vermeiden. Abstande der Streifen - festlegen. Finishwalze.

)
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» TITELTHEMA WANDE GESTALTEN

Mit einer Latte
und der Wasser-
waage fluchten
Sie nun die Mar-
kierungen auf
die Wand.

Auch hier sind
vier Hande bes-
ser als zwei!

Mit diinnen Bleistiftlinien markieren. Dann kleben Sie entlang der Markierungen
ab und zwar so, dass die Bleistiftlinien inner-

halb der zu streichenden Flachen liegen.
Streichen Sie Easyputz mit dem

Pinsel vorsichtig in die Spalte.
Dann ziugig mehrfach mit
der Finishrolle verschlichten.

g1 5 e
n

e

den dunklen Putz-
streifen landen. Ggf.
sind zwei An-
striche erforderlich.
Farbe am Ende senk-
recht verschlichten.

Farbe vorsichtig Da der Putz rau ist, missen die Spalten zwi-  Wahrend der Putz trocknet, mischen Sie
auftragen, damit keine  schen Malerband und Untergrund zunachst  Easyfresh - die Farbe zum System - an. Wir
hellen Spritzer auf im Originalfarbton gefiillt werden. haben 4 g, Muschel” pro Eimer verwendet.

Das Klebeband
konnen Sie
bereits abzie-
hen, wenn die

Farbe noch
feucht ist.
Wenn Sie sorg-
faltig gearbei-
tet haben,
Tragen Sie die Farbe mit einer Auftragsrolle sollten die
(9 bis 14 mm Florhohe) gleichmaBig auf. Rander scharf-
Nicht zu viel Farbe auf einmal aufnehmen! kantig sein. @
SELBST PRODUKTINFO Mischen Sie
Easyputz und Easy-
Easyputz-System fresh mit dem
gewunschten
Um das Rollputz-Streifenmuster zu realisie- Compact-color- Kontakte
ren, brauchen Sie neben Malerkrepp, Abdeck- Pigment an. iy, Basyfiash:
folie, Pinseln und Farbrollern auch Knauf porﬁiﬁﬁs%:ise Knaf;l; wm:w*easyputztde

Sperrgrund (5 kg ab etwa 25 Euro), Easyputz
fein (10-kg-Eimer ab 28 Euro; reicht flir ca.
10 m?; bei extra fein fur etwa 15 m?), Easyfresh

arbeiten, konnen | pmatylan Tapetenkleister:

gliiiﬁlenrfl ;zjsélnn Henkel, www.metylan.de

(7,5 kg ab rund 38 Euro) sowie das Spezialpig- )} ~ nachmischen. Trendvlies Flat:
A &e$§= Erfurt, www.erfurt.com

LT selostode

ment Compact color (wir haben einmal 6 und
zweimal 2 Gramm im Farbton ,Muschel” ver-
wendet: ca. 11 bzw. 5 Euro). Fur die Verarbei-
tung von Easyputz werden eine Spezial-Auf-

tragswalze und eine Finishwalze bendtigt.

-Anleitungen, Tipps & Ideen auff' 3
- www.selIg;;k_;_ﬁ,_:gdﬁnganglg_esfta_ltung
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'm SCHAU

07.01.-30.01.2016

l.
Die Messe im Markt.
Jeden Monat neu.

EIIUVIEf Ell.

l ! y Arhmtsplatt Sp\Armatur

 ' Kastenlose

Vorfiihrungen

Neugierig?
Freitag 17 Uhr
Samstag 10 Uhr und 14 Uhr

Themen:

Arbeitsplatte einbauen -
Spiile und Armatur montieren.

I_\[i NIE "‘r_

T ——— www.hornbach.de/kueche-renovieren




» TITELTHEMA

£l Mut zu
farbigem Muster

Wer sich flir starke Farben
oder Muster an Wanden
entscheidet, sollte eines
beherzigen: Geben Sie den
auffalligen Flachen eine
ruhige Umgebung! Das

- . . . D
konnen zum Beispiel weille PRy vl o
angrenzende Wande und Muster verlangt
_ o eine sparsame
dezent-unifarbene Maobel M&blierung.

sein. Grundsatzlich gilt bei
der Einrichtung: weniger ist
mehr! Uberlegen Sie sehr
genau, welche Farben Sie
kombinieren mochten.

Sie mussen harmonieren und
sollten einen deutlichen
Hell-Dunkel-Kontrast besitzen.

—

: .
Checkliste

SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig,
Ruhe und Geduld sind aber erforderlich.

WERKZEUGE [ ] Akkuschrauber

Stichsage [ Zirkel []Lineal (flir den
Bau einer Holzschablone) []Farbwanne
Abstreifgitter [ Pinsel []Farbroller

% ZEIT Inklusive Trockenzeiten

selbst

ist derMann

etwa zwei Tage

KOSTEN Fur etwa 20 m? komplett
rund 60 Euro

A

Alle Wande - auch die angrenzenden - ... Malerkrepp ab. Klebeband andriicken Streichen Sie die Wand im helleren Farbton.
weil} streichen. Nach dem Trocknen kleben und die Kanten ebenfalls weil} Giberstreichen  Wir haben hierzu den Trendfarbton ,Poudre”
Sie die einrahmenden Wande mit ... — so kann spater nichts hinterlaufen. von Schoner Wohnen Farbe verwendet.
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Fotos: David Weimann

Schablone herstellen (siehe Kasten rechts),

jeweils senkrecht anlegen und die Musterfla-
chen mit zartem Bleistiftstrich aufzeichnen.

Mit einem etwa 60 bis 80 mm breiten Flach-
pinsel streichen Sie nun bis leicht liber die
Markierung. Dabei stets mit wenig Farbe ...

... von der Mitte nach auflen streichen, um
einen leicht unscharfen Rand zu erhalten.
AnschlieBend auch die Zwischenflachen ...

SELBST PRODUKTINFO

Nun rollen Sie \
die Zwischen- |
raume im Farb-
ton ,Twilight”.
Nur wenig Farbe
aufnehmen.
Nahern Sie sich
dabei den Blei-
stiftlinien.

Fur diese Arbeiten reicht ein
schmaler Kantenroller vollkommen
aus. Benutzen Sie das Abstreif-
gitter, um Farbkleckse zu vermeiden.

.Streichen Sie
~ den Pinsel
nach jeder
Farbaufnahme
z. B. auf einem
Holzstuck |
fast trocken!

1 lII'..'
¥ .

... leicht strukturieren. Sind diese getrock-
net, werden mit fast trockenem Pinsel die
hellen Flecken kreuz und quer bearbeitet.

(C

Schoner Wohnen Trendfarben

Mit dem bereits etablierten Farbton ,Twi-
light” haben wir den erst ab 2016 erhalt-
lichen neuen Farbton,Poudre” kombiniert.
Beide Tone harmonieren hervorragend, be-
sitzen eine hohe Deckkraft und sind unauf-
dringlich matt. Viele Bau- und Fachmarkte
bieten ausgewahlte 50-ml-Testgebinde zum
Trendfarbsortiment an — so kdnnen Sie zu
Hause farbverbindlich ausprobieren. Farbrol-
ler, Flachpinsel, Abdeckfolie, Abstreifgitter
und Farbwanne stammen Ubrigens von
Mako, die Adressen finden Sie auf Seite 20.

....

gefunden: ,,Poudre®
und ,Twilight®
korrespondieren
ausgezeichnet.

_——

WANDE GESTALTEN
SELBST PRAXISTIPP \/I
Schablone

Um das Muster nicht aufwendig an der

Wand konstruieren zu mussen, empfiehlt
sich der Bau einer Schablone aus stabiler
Pappe oder Sperrholz. Auf unserem 2400-x- |
380-mm-Sperrholz haben wir zundchst die
Mittelachse aufgezeichnet. Im Abstand von |
etwa 200 (oben) bzw. 320 mm (unten; Ab-
stand wegen der spater folgenden Sockel-
leiste groBRer) haben wir dort mit dem “
Zirkel Kreise im Radius von 75 mm geschla-
gen, die Strecke zwischen den Kreismittel-
punkten (1880) durch 6 geteilt (313,3) und
dort ebenfalls jeweils 150-mm-Kreise auf-
gezeichnet. Zuletzt haben wir die Kreisradi-
en diagonal tber die Mittellinie miteinan-

der verbunden und die rautenahnlichen
Flachen ausgeschnitten.

Die leicht ver-
klurzte SchabloneJ
erleichtert das

Hantieren im Raum.

Messen Sie die Raumhohe. lhre Scha-
blone sollte etwa 50 mm kiirzer aus-
fallen. Wir haben einen 380 mm ...

_ijmiagoan

e ———

... breiten Sperrholzstreifen zuge-
schnitten und das Muster mit Zirkel
und Lineal langs der Mittelachse ...

... aufgezeichnet. Die spater hellen
Musterflachen wurden anschlieend
mit der Stichsage ausgeschnitten.

w -
www.selbst.de Januar 2016 17



» TITELTHEMA

—

Wahlen Sie zu- |
einander passende |
" Farben. Eher |

zarte Tone, dazu |
" maximal ein!
kraftiger, bieten
- sich dabei an. |

e

H Dezentes Streifendekor

Waagerecht, immer parallel und dabei mit Absicht nicht
ganz perfekt kdnnen auch Sie diese malerische und doch

Checkliste [

SCHWIERIGKEIT Eine ruhige Hand und
Geduld sind Voraussetzungen

unaufdringliche Wandgestaltung ganz einfach zu Hause | WERKZEUGE Cliibl. Malerwerkzeuge

realisieren. Nischen, Vorsprunge oder andere baulich vor- 100-mm-Flachpinsel L] Messbecher
- : : : - Stechbeitel L] Schere L] Farbwanne

gegebene begrenzte Flachen eignen sich hierfur besonders, e . .

. 5 | ZEIT Abhangig von Flache und Dichte
aber auch unterteilte Wandflachen — ohne Ausnutzung der stwd Tr2 Tagelmkl Trockehzeiten,
vollen Raumhohe - sind fur diese Malart ideal. KOSTEN Mit drei 2,5-Liter-Trendfarb-

Gebinden (je ca. 25 Euro) konnen Sie

mehr als 200 m? Wandflache gestalten

fogre———— . T ——

Fotos: David Weimann
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WANDE GESTALTEN

Die Wandflachen | Boden und
miissen Sie zundchst - angrenzende
einheitlich weif N Flichen sorg-
rollen. G
| faltig abkle-
ben. Wandfar-

be griindlich
aufrithren und n
tragfahige Un-  Legen Sie die Dekorabstande fest. Fiir ein
tergrunde de- Streifenbiindel in Pinselbreite nur eine Mar-
ckend malern.  kierung (z. B. rechter Streifen) setzen.

e o

Die Markierung auf waagerechten Flachen ... an gleicher Stelle mit der Wasserwaage Damit sich die Farbe in dieser Technik besser
rechtwinklig zur Wand verlangern, dann ... lotrecht bis zum Boden fluchten. Wahlen Sie  verarbeiten lasst, sollten Sie sie mit etwa
unterschiedlich breite Abstande! 15% sauberem Leitungswasser verdiunnen.

Dem Pinsel Zahne zeigen

Vorab: Auch wenn Sie den Pinsel fur diese L e
Maltechnik zerstoren miissen, sollten Sie NS
keinesfalls einen Billigpinsel verwenden. Wir B
N haben mehrere Modelle ausprobiert und =N q <
waren erst mit dem 100 mm breiten Acryl- N T e
Flachpinsel (Art.-Nr. 358099) mit makofil- | —
aqua-Borstenmischung (www.mako.de) zu-
frieden. Bei vielen anderen Pinseln — vor
allem mit Naturborste — war der Besatz ent-
weder zu weich, oder die Borsten standen
nach der,Enthaarungskur” kreuz und quer
ab. Nachdem Sie die Abstande auf der Pin-
selzwinge markiert haben, ist die sauberste
Mdoglichkeit der Haarentfernung das Abste-
chen. Bei den markierten 14-mm-Abstanden
haben wir einen scharfen 10-mm-Beitel
nahe der Zwinge in die Mitte der Liicke ge-
stellt und kraftig senkrecht nach unten ge-
druckt. Im ,trockenen” Zustand sah das Er-
gebnis zundchst erntichternd aus. Machen
Sie den Pinsel nass und probieren ihn mit
Farbe aus. Dann schrittweise weiter auf die

=4
R,

L
Ix

1k R

SELBST PRAXISTIPP i
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... folgt auf 14 mm ,Licke”. Den Besatz mit
einem scharfen Beitel senkrecht abstechen.

gewunschte Besatzstarke (Farblinie) ausdin- L e LRSS
nen. Wir sind bei 5 mm Borstenbreite und Im Randbereich konnen leichte Korrekturen en Besatz haben wir
der Entfernung einer Besatzreihe angelangt. notig sein. Borsten hierzu befeuchten! eine duBBere Reihe komplett abgeschnitten.

www.selbst.de Januar 2016 19



» TITELTHEMA WANDE GESTALTEN

Beginnen Sie
mit leichtem
Druck zu-
- nachst von

~ oben nach
unten. Eine
Borstenspitze
uberdeckt
dabei den
Bleistiftstrich.

Testen Sie das Verdinnungsverhaltnis
probeweise auf einem Stiick Tapete und
fulllen die Farbe in eine Farbwanne um.

Hﬂ
Hi

3tk 54 ﬁ”‘”‘

20

Der maltratierte Pinsel kann nicht mehr viel ... von unten nach oben vervollstandigen. Erst alle Linienbundel einer Farbe fertig-

Farbe speichern. Mehrfach wenig Farbe auf- Den gleichen Druck ausiiben - sonst variiert  malen, dann den nachsten Farbton wahlen.
nehmen und ansetzen, den Rest ... die Linienstarke. Stets am Strich orientieren!  Tipp: Arbeiten Sie von hell nach dunkel!
Bei aller Sorgfalt Kontakte
iﬁigeine gfg“l’{iiie Schoner Wohnen Farbe:
enauigke )
el o ok sibes i {Z)% f ;%%9/5283443?
Die Linien durfen auch zwei
sieh zwischen- Linienbiindel www.schoener-wohnen-farbe.com
dur;ﬁfigzsnf ast in unterschied- Malerwerkzeug:
: lichen Farben Mako,
ﬁber]agern_ © 09822/8236-0
11 Hierzu ver- www.mako.de
setzt zwischen 2 S e s
den Streifen Weitere mm

neu ansetzen. Anleﬂungen Tlpps & Ideen auf

SELBST PRODUKTINFO

Dreier-Farbspiel

Es ist gar nicht so einfach, drei abgestimmte
Farben auszuwahlen, um diese gemeinsam
an die Wand zu bringen. Aus den vorhan-
denen Trendfarbtonen haben wir das eher

g

kuhle ,Macaron” mit dem warmen ,Poudre” r— . sy

ol

kombiniert — beides sind pastellige Tone.

Als Akzent, also nur sparsam eingesetzt, kam
das kraftige, ebenfalls kiihle ,Jade” hinzu.
Die Farben sind anregend und lebendig,
ohne dabei das Gefiihl von Buntheit auf- S e e G e b SRR
kommen zu lassen. Kombinieren Sie doch Mattes Pularwems ist eine |deale Bams fur Uberwiegend die Trendfarben ,Poudre” und
lhr eigenes Farbspiel flr zu Hause! das folgende Trendfarb-Linienspiel. ~Macaron”, eher reduziert ,Jade” verwenden.

= il p B E
b | 1 TR 5 e o
1 -- LT S H o - S
.
B
= P
| i T Lok
Mgt CREMIGE WA '-'H’“ olcs
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Ryobi® Phone Works™ ... DESIGNED

: TO DO
...und lhr Smartphone wird zum MORE

intelligenten Mess- und Prufwerkzeug!

ryobitools.eu

Ynu Erfahren Sie mehr und
besuchen Sie unseren
Tube Ryobi® TV Youtube Channel!

Erweitern Sie die Funktionalitat Inres Smartphones mit Kombination mit dem Smartphone moglich werden. So
den Produkten und der App von RYOBI® Phone Works.  kdnnen Messwerte nicht nur in Projekten gespeichert
Die kostenlose App stellt die einheitliche Benutzerober-  und mit Bildern, Videos, Notizen, Sprachmemos oder
flache far funf verschiedene Mess- und Prufwerkzeuge  Standortinformationen versehen werden. Die Informati-
dar. Zur Auswahl stehen ein Kreuzlinienlaser, ein Laser-  onen lassen sich auch per SMS oder E-Mail versenden
—ntfernungsmesser, ein Infrarot-Thermometer, ein sowie auf Social Media-Plattformen teilen.
—euchtigkeitsmesser und eine Inspektionskamera, die

. | . Dank einheltlicher Bedienung aller Produkte uber den
jewells mit dem Smartphone gekoppelt werden. J

Smartphone-Touchscreen ist die Handhabung von
Die einzelnen Produkte sind mit zahlreichen, prakti- Anfang an intuitiv und anwenderfreundlich.
schen Zusatzfunktionen ausgestattet, die erst durch die

~4' (o= |} PHONE{}WORKS




» TITELTHEMA

[ Lichtakzente
fur die Wand

Lichtpunkte an der Wand
sorgen fur ein spannendes
Funkeln im Raum. Mittels
~ernbedienung ist die Licht-
farbe statisch oder mit
gleichmalligem Farbwechsel
einstellbar. Die Tapete mit
aufkaschierten Lichtleitfasern
Ist in vier verschiedenen
Grundfarben (Anthrazit, Weil3,
Beige und Gold) erhaltlich.
Vor der Verarbeitung muss
die Stromversorgung in der
Nahe der Anschlussfasern
sichergestellt werden — oben
oder unten an der Wand. Der
Anschlussbereich wird dann
mit einer Abkastung verdeckat.

™

—————

. - E = - - — — | - B
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W 2 11 ] : | _ (1] | || I. | |
LU | N 1 i \
Y Art Luminaire | ' g |
i setzt spannende

heckllste ﬁ'.b’m! z

| pee Rl D IHNEANIMM | sCHWIERIGKEIT Die Tapete wird
ann eine Raum- -, (. 1] . , "
ausleuchtung aber . | i | einfach im Wandkl:%beverfahren ange |
Jl naturgemat |l ] ~ bracht. Ggf. muss ein neuer Strom-

Inicht ersetzen. R | | (4! ([T anschluss verlegt werden.

T 'I11

l

! | | £ NiRERRe | WERKZEUGE [ | Tapezierwerkzeug
ey |

|

|

Bohrmaschine/Bohrhammer fur die
Montage von Lichtquelle und Abkastung

f ZEIT Etwa 2-3 Stunden

KOSTEN ca. 450 Euro fur ein Komplett-
Set (2 Bahnen, Licht und Fernbedienung)

Wichtig:
Befindet
sich die
Stromquelle
unten,
wird von
unten nach
oben
tapeziert!

i

11'1
*I
i .Ilr
BEA R
1
.1'|

|
’_f
t
| T
il

r
i
R
1
I
|

|
l

i
i
i
1 i

| ltj I.
Tragfahige und glatte Wande gleichmaRig ... die Stromquelle in Deckenndhe befindet, Die Lichtfaden mussen in Richtung Stol zei-

mit Dispersionskleber - z. B. Metylan wird die Tapete hier mit den Anschlussfaden  gen! Die Bahn an der Decke anlegen und
Ovalit TM - einkleistern. Da sich bei uns ... nach oben ins Kleisterbett eingelegt. mit Burste oder Tapezierwischer andrucken.

22 Januar 2016 www.selbst.de



WANDE GESTALTEN

Austretenden
- Kleber sofort
__;m! -4 mit Lappen

Achten Sie darauf,
dass die Tapetenbahn
exakt lotrecht
verlauft. Ausschnitte

vermeiden, da Am BﬂdEI? ' No® | r ‘“?‘Fh;::;ﬂh z_:__E'.:_:_
dursetes nethr ek valy B konnenSiedie Z7>XMG 0000 0
Licht mehr ankommt. = Tapete mit NN | e et e e R

Fe =l einem schar-

" & fen, stabilen
i B Messer ab-
% schneiden. Am

_____
______
i

=i~ besten klappt : --
 dies entlang Die zweite Bahn exakt auf StoB zur ersten
% einem Tape- und mit dem Faserbiindel zur Mitte
P8 zierspachtel. weisend anlegen und gut festdriicken.

Fihren Sie die Fasern beider Bahnen zu- Kiirzen Sie den Faserstrang an der Stelle, an Uberwurf und Faserdurchfiihrung iiber den
sammen, buindeln und fixieren Sie sie mit der die kiirzeste Faser endet. Strang fadeln und festschrauben. Anschlie-
transparentem Klebeband (z. B. Tesafilm). Bend den Aluminiumzylinder aufschrauben.

Die gekurzten Faserenden vor dem
a | Anschluss an die Lichtquelle noch mit
\ W 600&1' Schleifpapier glatten.

e e

2

Nun die Lichtleitfasern biindig mit einem Die Lichtquelle montieren (dabei keine Fasern  Netzteil anschlieBen und Funktion testen.
scharfen, stabilen Messer am Zylinder ab- beschadigen), den Zylinder in die Lichtoff- Eine Abkastung (weil8 gestrichener Winkel
schneiden. Holzbrett unterlegen! nung stecken und mittels Schraube fixieren.  aus Sperrholz) herstellen und montieren.

(C

SELBST PRODUKTINFO

Kontakte

Marburg Art Luminaire:
Marburger Tapetenfabrik,
© 06422/81-0,

Art Luminaire

Ein Set besteht aus zwei Vliestapetenbahnen
(je 3200 x 750 mm) sowie der kompletten

Beleuchtung inkl. Fernbedienung. Das Licht www.marburg.com
lasst sich statisch in verschiedenen Farben Metylan Ovalit TM:
oder mit Farbwechselfunktion einstellen. Es Honkel
_ |\ wird durch eingekerbte, auf die Tapete auf- @ 0211/797-0,
s || kaschierte Ku nststofﬁasgrn geleitet. 'An je- www.metylan.de
2 | derKerbe entsteht ein Lichtpunkt. Die Tape- - B ——
2 | telasst sich nur am Ende kiirzen, die Fasern Das Licht entspringt einer wartungsfreien ) £ \Weitere E.m :
= |{ dirfen nicht (z. B. durch Steckdosenaus- 3-W-LED-Lichtquelle - hier mit Funk-, alter- Anleitungen, Tipps & Ideen auf
g | schnitte) unterbrochen werden. nativ auch mit Infrarot-Fernbedienung. : www.selbst.de/Wandgestaltung 3

www.selbst.de Januar 2016 23



» MOBELBAU & WOHNEN

T
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Gereon

Brundt

) Redakteur fur die Rubrik
MOBELBAU & WOHNEN
Haben Sie Fragen oder

Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

gereon.bruendt@selbst.de
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Schnitz-Finger

Arbortech bietet ein neues Bearbeitungswerkzeug
zum Holzschnitzen mit dem Winkelschleifer an.

Die Produkte des aus Australien
stammenden Unternehmens A7-

etwas gedreht werden konnen (hinter-
her natiirlich wieder festziehen!). Die
Arbeiten

moglich.

N F

bortech (www.arbortech-europa.de)
sind vielen Holzbildhauern ein Begriff.
Neu im Sortiment ist der Turboshaft,
ein Frasfinger, der mit einem Durch-
messer von nur 20 mm sehr Kkleine
hand- oder schablonengefuihrte Fras-
arbeiten zulasst. Den Materialabtrag
ubernehmen zwei kleine Wolframcar-
bid-Schneidscheiben, die, sollten sie
stumpf werden, einfach mit dem bei-
liegenden Torx-Schliissel gelockert und

Schneiden sind auch komplett aus-
tauschbar. Bis zu 80 mm tief kann in
das Holz gefriast werden, dazu miussen
Sie den Finger immer in leichte Schrig-
lage bringen. Das relativ geringe Ei-
genleben des Werkzeugs ist nach ge-
wisser Ubung durchaus beherrschbar.
Allerdings wird der Finger schnell heif}
und lauft an, Arbeitspausen sind also
notwendig. Der Turboshaft ist ab rund
90 Euro erhaltlich.

mdcham
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) Unser
Fazit

[ Das Set besteht
aus Frasfinger, Stell-
ring und Werkzeug.
[ Den Stellring kon-
nen Sie als Tiefenan-
schlag montieren.

& Sehr ziigi-
ger Arbeitsfortschritt bei

kleinem Frasradius

& Dreh- und austauschbare [ Die th“EidNﬂﬂen
Hartmetall-Frasscheiben |355‘_E“ sich drehen.
[l Die Montage auf

& Nach etwas Ubung gut
beherrschbares, eher
geringes Eigenleben

& Wird schnell heiB; das
zwingt zu Arbeitspausen

dem Winkelschleifer
O Etwas Ubung ist
beim Fuhren notig.
@ Arbeitspausen
einlegen, sonst lauft
der Frasfinger an.

SELBST BERICHTIGT

Kein Anschluss?

Der Fehlerteufel hat sich in der Dezemberausgabe
eingeschlichen. Die richtige Telefonnummer von
Mader’s Krippenwelt — unserer Bezugsquelle fuir
Krippenbau-Zubehor - lautet 07348/949352.

WSO AATACRARL RLRAR R AL R L RO R ARG RS A A A

Fotos: David Weimann, Hersteller




Gemutliches Licht
mit 2700 Kelvin.

\/

Lichtstreifen

Mit MaxLED macht Paulmann aus Akzent—

ED-Strips finden regen

Absatz. Kein Wunder,
denn die Leuchtmittel sind
flach, schmal und mit Klebe-
rucken kinderleicht anzu-
bringen. Mit MaxLED 1000
(Art.-Nr. 705.88; 5 Jahre Ga-
rantie) hat Paulmann die

Strips aus der dekora.twen
Ecke geholt und mit ,rich-
tigem Licht” ausgestattet:
432 LED emittieren 1100 Lu-
men, der Strip ist alle 42 mm
kurzbar. Das 24-V-System
wird mit anschlussfertigem
75-VA-Trafo geliefert.

)) Unser

MAGAZIN

Das Set ist
steckerfertig, aber
ohne Schalter.

ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin
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Fazit 11111

& Sehr hell

& Lisst sich individuell
kiirzen und erweitern

& Etwas klobiger Trafo

Der Strip ist mit dem mitgelieferten Trafo bis
auf 5,3 Meter (rund 1940 Lumen) verlangerbar.

Mehr und starkere Leuchtdioden: Das zeigt der
Vergleich von MaxLED (oben) mit YourLED.

Das Set mit recht grol3em Trafo und 3-Meter-
LED-Streifen ist ab rund 115 Euro erhaltlich.

ANZEIGE

SIND AUS BESONDEREM
HOLZ GESCHNITZT

ECHTE KERL

(
||

M |

I(OMPAI TTRAKTUREN
12-60Ps.




» MOBELBAU & WOHNEN

Kunststoff reparieren

Viele Kunststoffe lassen sich einfach kleben. Doch

es gibt stabilere Losungen - sogar fur PE und PP.
unststoffe umgeben uns im All-

S Y Ktag. Die Firma Orbi-Tech aus
Leichlingen (www.orbi-tech.de) hat
i sich auf das Schweif3en von Kunst-

“{4 stoffen spezialisiert. In ihrem On-
_ -*"%_z‘-_f line-Shop bietet das Unternehmen
- “ das Kunststoff-Reparatur-Set G-80
el fiir knapp 100 Euro an. Dabeil han-

77 EXEMPLARISCH: e _ _ _ _
Das Loch im Siphonrohr war nach ™ o - delt es sich ven Set mit I‘H'Dbﬂem
der Reparatur absolut e i - = Gas-Schweifdkolben, der mit Feuer-

zeuggas (Butan) befuillt wird. Neben
dem erforderlichen Zubehor und

dicht und mechanisch belastbar. | -- ==
i i | gt < - .

» Unser Fazit

& Preiswertes Gerit,

das uberall eingesetzt
werden kann SEHR GUT

& Mit Zubehor und Verbrauchsmaterial
im kleinen Koffer untergebracht

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

&) Gerit ist mit Feuerzeuggas zu betrei-
ben und besitzt eine Piezoziindung

Alle Teile sind in einem kleinen, leichten Koffer
untergebracht. Der Schweil3kolben muss mit ...

&) Gute Temperaturregulierung fiir un-
terschiedliche Kunststoffreparaturen

Auf vielen Kunststoffteilen befindet sich ein
Materialstempel - hier PP - sonst hilft eine ...

... Schwei3probe. Bei Bedarf Bewehrungsmatte
zuschneiden und vorsichtig einschmelzen.

SELBST RUCKBLICK

Die fleiBigen Boxenbauer

Alle Jahre wieder richtet der Lautsprecher-
spezialist Visaton (www.visaton.de)

keller wurden die Lautsprecher mit viel
Liebe lackiert oder furniert. Aber auch

der Kurzanleitung liegen auch di-
verse Verbrauchsmaterialien bei:
drei kleine Bewehrungsmatten und
je 5 Reparatursticks fiuir Acrylnitril
Butadien Styrol (ABS), Polyethylen
(PE), Polypropylen (PP) und Poly-
styrol (PS). Das Set ist in einem
kleinen Koffer untergebracht. Selbst
Laien haben damit die Moglichkeit,
auch fernab vom Netzstrom Repa-
raturen an Booten, Kunststofftanks
und anderen Teilen vorzunehmen.

... Feuerzeuggas befullt werden (Ventiltank),
dann wird die Schweil3spitze aufgeschraubt.

L%
~

Dann mit geeignetem Schweil3draht (gibt es in

verschiedenen Farben) behutsam auffiillen.

(C

GRUPPENFOTO:
Wieder konnten zehn
Bewerber am Boxenbau-
- Seminar teilnehmen. @ 1

gemeinsam mit,selbst ist der Mann” das
Boxenbau-Seminar in Haan aus. Auch
Ende 2015 haben zehn Bewerber die
Chance genutzt, lhre Stella light zu bau-
en, durchmessen zu lassen und mit nach
Hause zu nehmen. Bei vielen ging es da-

nach weiter, denn im heimischen Werk-
C=

das Probehdren bei Visaton stol3t jedes
Jahr von Neuem auf begeisterte Ohren!
Wenn Sie 2015 keinen der begehrten
Platze ergattern konnten, haben Sie im
September erneut die Gelegenheit, sich
zu bewerben. Sie brauchen dann nur
noch etwas Gluck ...

:j‘._..!_
|

|
|
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|. HORNBACH PROJEKTSCHAU

Alte Kuichen aufmobeln

Neue Klichen sind in der Regel teuer. Aber ein
neuer Look und hohere Funktionalitat lassen
sich oftmals mit wenig Aufwand kostenglins-
tig auch in der vorhandenen Kiche umsetzen.
Beliebte Projekte sind dabei Spllbecken und
Armatur tauschen, die Arbeitsplatte erneuern

BLICKFANG: Der Austausch der Arbeits-
flache sorgt fiir ein neues Kiichenflair.

R ———

I —

|( Mit wenigen Anderungen an der vorhandenen Kiiche lasst sich ein neues
Raumgeflhl zaubern. Schon nach kleinen Projekten wie dem Austausch £
von Arbeitsplatte, Spule oder Armatur wirkt die alte Kiche moderner. -

oder die Griffe auswechseln. In der Regel
lassen sich Turen und Schubkadsten

einfach flir mehr Komfort mit Dampfern
nachrusten. Auch Kliichenruckwande,
beispielsweise hinter Herd und Spiilbe-
cken, kann der versierte Heimwerker leicht

SCHONER SPOLEN: Einfach die verkalkte
Armatur und die Einbauspule erneuern.

—
——
—

2

| PREISBEWUSET:
Besser gezielt
'modernisieren als
“._  komplett'
ZU erneuern.

e

T — |

selbst montieren. Wah-

rend der ProjektSchau ,Kiiche renovieren”
vom 7. bis 30. Januar 2016 in allen Hornbach
Bau- und Gartenmdrkten konnen Interessierte
auf einer Ausstellungsflache und wahrend
spezieller Vorflihrungen mehr zu Themen
rund um die Kiichenrenovierung erfahren.
Kostenlose Live-Vorflihrungen finden immer
freitags ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr
sowie ab 14 Uhr statt. Wahrend der Vorflih-
rungen konnen Sie Fragen stellen, selbst
Hand anlegen und clevere Tipps erhalten.

it

.-n-..

=’ﬁ

ANZEIGE

SELBST PRODUKTINFO 1ﬁ
| Standhocker

Wenig Platz in,,jungen” Wohnungen verlangt nach

pfiffigen Mobeln. Hailo, Q" (www.hailo.de) ist ein solches (:

‘ Mobel mit Doppelnutzen: Stehend ist, Q" ein gepols-
terter Sitzhocker, Beistelltisch oder eine FulSbank mit ‘
kleiner Stellflache, liegend verwandelt er sich in eine

robuste Steighilfe mit farblich abgesetzter, rutschge-
hemmter Stehflache. Soft-Grip-Pads sorgen flir hohe "

Standsicherheit. Das mit 465 x 365 x 300 mm kompakte
Mobel ist wahlweise mit Kunstleder- oder Filzbezug er-

haltlich und bis 150 kg belastbar.

Drei Varianten:
In Kunstleder

kosten die Steig-
hocker rund 80,
in Filz knapp

100 Euro.

' Weltere Anleutu ngen,

®

 Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/moebelbau-wohnen

guttagliss® Effektplatten

sorgen fur neuen Pepp und setzen edle Akzente

Ihre Moglichkeiten  lhre Vorteile

g”” ﬂ ® Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte
i

www.gutta.com
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Zeitschriften, Fernbedienung, Knabberkram: So manches bleibt nach einem
gemutlichen TV-Abend auf dem Couchtisch liegen. Das muss aber nicht sein,
denn dieser Tisch steckt so einiges weg.

n der Regel sind die Anspriiche, die an
einen Wohnzimmertisch gestellt werden,
eher gering. In erster Linie soll er zur
Einrichtung passen, nicht zu grofd oder
zu hoch sein und dennoch geniigend Stell-
flache fur die Dinge bieten, die iiblicherwei-

se bel einem Sofaabend anfallen. Doch auch
tagsiiber soll die Couchecke samt Tisch ge-
miitlich und einladend wirken, auch wenn

28 Januar 2016 www.selbst.de

sie meist erst zum Abend hin
genutzt wird. Dabei ist es ausge-
sprochen praktisch, wenn Fern-
bedienung und Co vor Ort ihren
Platz haben, an dem sie griffbereit
sind, ohne zuzustauben.

Unser Selbstbau-Couchtisch meistert
diese Aufgaben mit Bravour, zumal Sie selbst
in der Hand haben, wie grofd er am Ende

Endlich
ein Couch-
tisch, der

zu Ordnung
verhilft

TEXT GEREON BRUNDT

wird. Auch wenn der Tisch nicht
quadratisch, sondern rechteckig
sein soll, 1st dies mit unserer An-
leitung problemlos realisierbar.
Und wenn Sie Keinen griinen
Daumen besitzen oder allergisch

auf Pflanzen reagieren - lassen Sie die Pflanz-
wanne einfach weg und decken die Ecke mit
einer vierten Tischplatte ab.



" DURCH DIE e —
Ein Viertel des Tischs konnen
~  sie auch als Pflanzschale

Fotos: LivingArt; Zeichnung: Arvid Penner

———

Checkliste [

SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig.
Lasst sich auch von Anfangern recht
einfach nachbauen. |

WERKZEUGE [ Handkreissage

Akku-Bohrschrauber []Stichsage ]
Schleifgerat [ Cuttermesser
Zwingen []Lackierwerkzeug

ZEIT Etwa ein Tag zzgl. Trockenzeiten

KOSTEN Etwa 125 Euro

—

Mit der Handkreis-
sage schneiden Sie
die FliBe des Couch-
tischs als langen
Streifen zu. Stel-
len Sie hierzu
einen 45°-Geh-
rungswinkel
an der Sage
ein.

flaches Brett als
Fuhrungsschiene fur die
Sage aufspannen.

T
-~
P

Schleifen Sie nun alle Flachen und Sage-
schnitte sorgsam mit dem Exzenterschleifer.

? _,'_'II';..';"-

COUCHTISCH

Den Parallelanschlag konnen Sie nur nutzen,
wenn der Abstand vom Anschlag zum Sage-
schnitt mindestens 210 mm betragt.

T g

" ! § _' 13
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4 o it
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Kiirzen Sie die TischftiBe auf 380 mm Lange.
Dann auf der dem Gehrungsschnitt gegen-
uberliegenden Seite schrag zuschneiden.

Die Kanten brechen Sie besser von Hand
mit dem Schleifklotz oder Schleifschwamm.

g Das Tischkreuz mittig in
& Materialstarke (21 mm)
& 75 mm tief einschneiden.

'Y 4

% Der Hohlraum
- im Tisch wird

. miteinem

| Multiplex-

Kreuz gevier-

telt. Die Uber-

blattung

schneiden Sie

mit der

_ Stichsage.

D),

www.selbst.de Januar 2016 29



» MOBELBAU & WOHNEN

Die Holzflachen sollen mit einer Lacklasur
in Anthrazit gerollt werden. Rihren Sie das
Anstrichmittel hierzu gut auf.

i s
o L
. / r-
12§

Sie konnten die FiiRe nun einfach von in-
nen verschrauben. Um sie demontierbar an-
zubringen, bohren Sie mit einem diinnen ...

i s

n LYl - o
i o R i AR ; U i, e
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... Einschraubmuttern (,Rampa-Muffen”)
M6 x 12 gebohrt. Die Muffen anschlieend

senkrecht ins Holz einschrauben.

30 Januar 2016 www.selbst.de

Da die Farbe gleichmalRlig lasierend aufge-
tragen wird, sollten Sie moglichst ziigig und
ansatzfrei arbeiten. Kanten nicht vergessen!

Diese recht-
winklig vor
die kiirzeren
Zargen stellen,
im Durchmes-
ser des
Schrauben-
kerns durch

~ die Locher

- vorbohren und
~ die Schrauben
~ eindrehen.

... Holzbohrer durch die Zargeninnenseite
in die FliBe hinein. Danach vergrofB3ern Sie
die Bohrungen in der Zarge auf 6 mm.

Die beiden langeren Tischzargen eine
halbe Materialstarke von den Enden ent-
fernt je zweimal vorbohren und senken.

- Tipp: Bocken
gi4&%  Sie die Zarge
?’l um Material-

starke von &5
der Arbeits-!
fliche auf. Il

AnschlieBend werden an jeder Ecke zwei
FuBhalften - nach oben hin um Materialstar-
ke tiberstehend - auf die Ecken gespannt.

i
By
I I!-. I

>l ¢

An den mit dem Bohrer markierten Stellen

in den Ful3teilen werden nun mit der Stan-
derbohrmaschine Sacklocher fur die ...

Achten Sie beim Fest-
ziehen der Schrauben auf
M einen geraden und
gleichmafigen Verlauf
der Gehrungen.

Mit M6-x-
30-Rundkopf-
schrauben
und Unterleg-
scheiben fiir
M6 schrauben
Sie die Beine
nun fest.



COUCHTISCH

Die Bodenplatte
besteht aus dunnerem
Multiplex (12 mm).

L AnschlieBend

PO , .

WRIE wird die zu-
17 g8 geschnittene
Das Tischkreuz stellen Sie einfach von un- und lasierte
ten in den Zargenkasten. Das Kreuz schlief3t Bodenplatte
oben biindig mit der Zarge ab. eingelegt.

Ebenfalls aus 12-mm-Plattenmaterial konnen Die Leisten schrauben Sie innen an den Zar-  12-mm-Deckelplatten zuschneiden und in
Sie vier 15 mm breite Holzleisten zuschnei-  gen fest. Das Tischkreuz sollten Sie ebenfalls  der Mitte (liber die Diagonalen ermitteln)
den - oder Sie nutzen fertige Leisten. durch die Bodenplatte festschrauben. mit der Lochsage ein 60-mm-Loch bohren.

SELBST PRODUKTINFO

Die Alternative
zum Kunstleder

Alternativ zu Kunstleder und Spruhkleber
konnen Sie die selbstklebenden Guttagliss-
Effektplatten verwenden, die in verschie-
denen Dekoren (unter anderem in schwatr-
zem, weillem oder cremefarbenem
Kunstleder) erhaltlich sind. Bei der Verarbei-

Kanten und Riickseite lasieren, dann gleich- ... besser vorher abkleben). Dann das tung sollten Sie dann jedoch zuerst die
mafig Permanent-Spriihkleber auf die Kunstleder mit UbermaR auflegen und mit Effektplatte auf die Holzplatte kleben, und
Oberflache auftragen (die Kanten hierzu ... dem Spachtel blasenfrei andrucken. erst dann das Griffloch durch die Effekt- und
die Holzplatte schneiden. Die Kanten konnen
& B8 ,\ Mgy rz=45y DasGriffloch am besten Sie wieder von der Ruckseite mit einem
~ P 1 mit einem feinen Skalpell [ (.ttermesser besiumen.

‘5 - heraustrennen.

Die Deckel-
platte umdre-
hen und den
4 Kunstleder-
Uberstand mit
dem scharfen

= ._ __ lette_rmesser Diefektplatten ﬂ.
S 7 blindig | e 1n sich steif .- -
| T . abschneiden. und lassen sich gleich-

maRig aufziehen.

(C

» Zeichnung und Materialliste auf Seite 32! www.selbst.de Januar 2016 31



» MOBELBAU & WOHNEN COUCHTISCH

SELBST PRAXISTIPP

Bepflanzung

Um das Holz vor Feuchtigkeit zu schitzen,
miussen sie Pflanzen in eine Kunststoffwanne
setzen. Ggf. zusatzlich aus einer Tischplatte
die Innenmal3e der Wanne ausschneiden, da-
mit die Wanne komplett abgedeckt wird.

Wenn der Wannenrand &

. Sie ihn mit einem
Rahmen vollstandig ab.

— e Y S Y S S N S |

Materiallistef.% [

Birke Multiplex 21 dick: \

8 FliBe 380 x 210
2 Rander 842 x 180 — l
2 Rander 800 x 180 inmm
2 Innenkreuze 800 x 150

Birke Multiplex 12 dick:

Boden 800 x 800

3 bzw. 4 Tischplatten 420 x 420
2 Bodentragerleisten 800 x 15

2 Bodentragerleisten 776 x 15
Aulerdem:

16 Einschraubmuttern (Rampa-Muffen)

\‘ M6 x 12; 16 Gewindeschrauben M6/30;

e

16 Unterlegscheiben M6; Holzschrauben;
Spriihkleber; ca. 1 m? Kunstleder; Lack-Lasur

LMateriaIkosten ca. 125 € _f
884
j'z_y 180 {604 180 { 420 1
' N ' Kontakte
Elektrowerkzeuge:

Ryobi TTI Techtronic Industries,
© 02103/9600, www.ryobitools.eu

Lacklasur:
Bondex PPG Coatings,
© 01805/266341, www.bondex.de

Einhandzwingen:
Bessey Tool,

@ 07142/4010, www.bessei.de
Weiterérr' _ 0* i

_Anleitungen, Tipps & Ideen auf”
www.selbst.de/Tisch-Stuhl

32 Januar 2016 www.selbst.de
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Abbildung ahnlich

So einfach geht’s:

1. Auf www.selbst.de/mercedes-gewinnen gehen
und personliches Gluckskennzeichen abholen.

2. Gluckskennzeichen hier vermerken und flr die spatere ‘
Auslosung gut verwahren (Teilnahmeschluss: 31.03.2016).

3. Am Mercedes GLC Gewinnspiel plus Zusatzverlosung
teilnehmen und direkt Sofortgewinn sichern!

Grof3e Zusatzverlosung am 30.09.2016:

Gold im Wert von 100.000€ gewinnen!

DAS GEWINNEN SIE GARANTIERT! Jetzt teilnehmen: www.selbst.de/mercedes-gewinnen

GRATIS

Noch mehr -
Sofort-Gewinne
online entdecken!

Gratis Futterprobe Gratis Film 25% Rabatt auf das Gutschein fiir eine 15% Rabatt auf
fur Hundefreunde zum Download gesamte Sortiment Gratis-Fototasse Alu-Dibond-Bilder

ChateauDirect % 7 fotokasten_
weiney | LS

Teilnahmeschluss ist der 31.03.2016. Zur Teilnahme ist unter www.selbst.de/mercedes-gewinnen das Gliickskennzeichen nebst abgefragten Kontaktdaten anzugeben und das Teilnahmeformular abzuschicken. Alternativ besteht auch die Moglichkeit zur Teilnahme per Postkarte. Gewinner-
Ziehungist am 08.04.2016 (1.-11. Preis) und am 07.10.2016 (Zusatzverlosung). Teilnahmeberechtigt sind alle in Deutschland wohnhaften Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr mit Ausnahme der Mitarbeiter aller Unternehmen der Bauer Media Group, der Kooperationspartner sowie von
weiteren beteilig<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>