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»» STROM IM GARTEN

Unabhangig dank
Solartechnik

» HOLZ VERBINDEN

Uberblattung und
Schlitz und Zapfen

Deutschlands erstes Do-it-yourself-Magazin « www.selbst.de

»> GARTENDUSCHE

Cooles
Design flir
heif3e Tage

»> RESTAURIEREN
Klassische
Nahmaschine
aufarbeiten
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Nils Staehler
Chefredakteur

Editorial

Grof3e Faszination fur
den Baustoff Holz

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
die Zeitschrift selbst ist der Mann ist ohne den

naturlich nachwachsenden Baustoff Holz

nicht vorstellbar. Nicht nur weil Papier daraus LA
y DES JAHRES

hergestellt wird, sondern weil wir einen Grol3-

teil unserer Inhalte mit dem Baustoff produ- 201 6
zieren. Das betrifft die Outdoor-Themen wie
die Titelgeschichte Holzterrasse oder den
Anhanger-Port genauso wie die Indoor-Themen Kinderbett
oder auch die Restaurierung eines alten Nahmaschinen-
tischs. Diese Projekte sind bei einer vernunftigen Pflege
jahrelang benutzbar und lassen sich auch fur ungetbte
Heimwerker gut und einfach bearbeiten.

Machen Sie mit! Wir suchen wieder den Heimwerker des
Jahres. Es winken Preise in Hohe von 22.000 Euro! Mehr

Informationen dazu gibt es auf Seite 23.
Viel Spal3 beim Lesen und viel Erfolg beim Heimwerken!

e Szade,

Das Do-it-yourself-Magazin

ANHANGER-PORT

Auch einen praktischen

Unterstand fur den

Anhanger konnen Sie mit
=3 dem Baustoff Holz

S scl:mell selbst bauen.

“..".IF r

RESTAURIEREN ~7 2
Holz lasst sich auech nach

vielen Jahren noch —
Uberarbeiten und kann in
seinen ursprunglichen
Zustand versetzt werden.
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Erich Haun

Fotos: Klays

LAMINATFUSSBODEN - 2000 - 2015
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P Lammatboden ,Highway’

Multistab, Holznachbildung, Nutzungsklasse 31, '
= MaRe 1.285 x 192 x 7 mm (Paketinhalt = 2,47 m?) &

- m? 7,95 (Paket = 19,64)

MITMACHEN & GEWINNEN!

...und verlosen

931108220168
Weitere Informationen

auf www.logoclic.info
und inl_hrer Hulzabteilung
imBAUHAU|S

A 01.05.2016 -
A\ 31.08.2016°

“ABAUHAUS

Wenn's gut werden muss.

Alle Informationen zur Firma und Anschriftlhres BAUHAU S
Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder

kostenlos unter Tel. 0800-3905000. Produkte sind nicht in allen
B AUHAUS Fachcentren verfugbar.
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Titelthema

Terrassen

Damit das Holz- oder WPC-Deck sicher liegt: Wir zeigen
solide Unterkonstruktionen und clevere Montagehilfen
beim Bau zweier Terrassen. Plus: Alu-Gelander-Bausatz.
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Kinderbett
Ein Bett, drei Varianten

1 Holz verbmden
1] Schlitz, Zapfen, Uberblattung
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AuBentreppe
Bausatz aus verzinktem Stahl
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Mobelbau &
Wohnen

24 Magazin Neuheiten und Aktuelles
28 Kinderbett

Dieses Bett wachst mit dem Kind -
dank variabler Lattenrosthohe und
Gitterelementen.

34 Mobel aufbereiten
Alten Nahmaschinentisch mit Spachtel,

neuem Holz und Furnier ausbessern.

38 SERIE Holz verbinden
Uberblattung oder Schlitzund Zapfen -
wir zeigen detailgenau die Verbindung.

Bauen &
Renovieren

42 Magazin Tipps und Produkte

46 SERIE Dammstoffe
Echt Schaf: Animalische Dammstoffe
haben unbestrittene Vorteile.

48 Wandverkleidung
Tolle Optik: Kunststoff- oder Holz-
elemente zum Kleben oder Schrauben.

60 Auflentreppe
Stabilen Bausatz aus verzinktem Stahl
selbst montieren.

68 Magazin Innovation und Know-how
72 PRAXISTEST Mini-Akkuschrauber

Die Kleinen Dinger konnen nichts - von
wegen! Acht von zehn Minischraubern
leisten gute Arbeit.

78 SERIE Wie funktioniert...

.. eine Heckenschere? Wir erkliren
Antrieb und Schnittfunktion.

80 Solar im Garten
Von der mobilen Solarzelle iiber

Solarleuchten bis zur Inselanlage.

84 Arbeiten mit der Kombisage

Das macht Freude: Sagen, hobeln und
frisen mit nur einer Maschine.




Gartel,\ &
Freizeit

6 TITELTHEMA Terrassen

Trager, Luftungsstege, Brettrichter -
moderne Montagehilfen vereinfachen

die Verlegung von Holz- und WPC-Dielen.
90 Magazin Mehr Erfolg im Garten

94 Hangergarage

Selbst gebaut: kompakte, unauffallige
und diebstahlsichere Box fiir Anhanger.

100 SERIE Rund ums Griin

Moos, Pilze, Schiddlinge - Problemfalle
beim Rasen richtig bekampfen.

102 Gartendusche

Aluminium und WPC bilden die Basis,
der Schlauch sorgt fur die Abkuhlung.

Service & Info

3 Editorial

23 Jetzt bewerben - werden Sie
Heimwerker des Jahres 2016!

33 Baupline

51 Grundwissen

59 Impressum

66 Freundschaftswerbung
88 Preisritsel

106 Vorschau

Bestellen.

INJEDEM HEFT:

8 Seiten Grundwissen
— mit praktischem
Sammelordner zum

Kennen Sie eigentlich
schon unsere Pramien
fiir Abo-Neukunden?
In diesem Heft:

Wiko Smartphone
~Lenny 3“ sowie
weitere Pramien zur
Wahl auf Seite 66!
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Solar im Garten
Unabhangig Strom erzeugen
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PRAXISTEST

Beauftragtes
Institut:

TUVRheinland®

Mini-Akkuschrauber

Erstaunllch kraftvoll
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Arbeiten mit Kombisagen
Stationadr sagen, hobeln, frasen
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. Mit dieser Box nimmt lhr Hanger dem Auto keinen Garagenstellplatz weg
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Basiswissen, Anleitungen und Know-how rund
um Do-it-yourself unter www.selbst.de

Bauplanbestellung

,selbst ist der Mann“-Bauplan-Service
Delmenhorster Stral3e 14-18, 50735 Koln
Fax: 0221/7709-6565

| { '. www.selbst.de/bauplan-bestellung
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| Lesertelefon
Fragen an die Redaktion: © 0221/7709-6508
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 13:00 Uhr
E-Mail: leserservice-selbst@bauermedia.com

Abo-Service

,selbst ist der Mann” bequem per Post ins Haus?
Anruf oder E-Mail gentigt: © 01806/31 39 39%,
kundenservice@bauermedia.com
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Fotos: Livingart, Hersteller

HOLZTERRASSE

Grol3er Sitzbereich und breite Stufen, die ins Grune fuhren -
der Zuschnitt der Terrasse ist fur die Hanglage optimal. Doch
die graue Betonoptik gefiel der jungen Familie gar nicht. Die
Losung: Auf den alte Platten wurden neue Holzdielen verlegt.
So sieht das Wohnzimmer im Grunen wieder einladend aus!

TEXT KATJA FISCHBORN

Langer Freude

ach dem Umzug in das neue
Eigenheim wurde auch der
Garten von der funfkopfigen
Familie einer griindlichen Prii-
fung unterzogen. Fazit: Die Ter-

an der neuen

Terrasse durch

konstruktiven
Holzschutz

moglichst lange Freude an ih-
rem Sonnendeck aus Larchen-
dielen hat, wurden einige Hilfs-
mittel verwendet, um die
Lebensdauer zu erhohen: etwa

rasse schafft einen schonen

Ubergang vom Haus ins Griine und iiber-
windet dabei einige Meter Hohenunter-
schied, aber der Look des Aufdensitzplatzes
ist einfach nicht mehr zeitgemail. Da die
bisherige Fliche aus Betonplatten aber so-
lide und stabil ist, bietet sie optimale Bedin-
gungen, um als Fundament fuir eine neue
Holzterrasse zu dienen. So muss nichts ab-
gerissen oder gar ausgegraben werden, und
in relativ kurzer Zeit ist aus dem grauen
Mauschen ein einladender Platz mit warmer
Holzoptik geworden! Durch den Aufbau auf
die bestehende Oberfliche liefd sich zudem
die gesamte Hohe der Terrasse anheben,
sodass man nun ohne eine fiese Stolperkan-
te durch den Turrahmen von draufsen nach
drinnen treten kann. Damit die Familie

e ————

die Lift Terrassentrdger von
Spax, das Abdeckband fur die Unterkon-
struktion und die Air Beliiftungsclips, die
Feuchtigkeit fernhalten und ein schnelleres
Abtrocknen ermoglichen sollen. Olen Sie die
Terrassenoberflache zusatzlich jedes Jahr,
um die Holzfarbe zu erhalten.

Im zweiten Teil dieses Schwerpunktthe-
mas sehen Sie das Haus von der Vordersei-
te. Hier sollte ein beliebter Sitzplatz tiiber
der Garage zu einer Kleinen, schicken Ter-
rasse ausgebaut werden - dieses Mal aller-
dings mit WPC-Dielen. So konnen Eltern
und Kinder immer die Sonne geniefien -
tagstiber und abends! Knackpunkt war hier
allerdings das alte Gelinder, das es zu er-

neuern galt. Das ist gar nicht so einfach,
aber machbar.

» ALU-GELANDER

Neue Fundamente gief3en
und eine etwas kniffelige
Montage ab Seite 14

)) WPC-TERRASSE

Einfaches Verlegesystem und unsichtbares Verschrauben

ab Seite 21

www.selbst.de Juli 2016 7
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n Unterkonstruktion Checkliste Fi:t
Wenn Sie wie hier auf eine vorhandene Terrasse aufbauen, SCHWIERIGKEIT Relativ simpel, da hier
sollten Sie sicherstellen, dass diese nicht stellenweise abge- | dasFundamentschon fertigist.
sackt ist und die Steine alle intakt sind. Denn der Untergrund | WERKZEUGE Lilange Wasserwaage |
_ i _ Kapp- und Gehrungssage [_1Hand-
muss eben sein. Unterkonstruktion und Terrassendielen kreissige (] Akkubohrschrauber
sollten aus ahnlich haltbarem Holz sein, damit die Unter- Verlegewerkzeug (ggf. ausleihen) |
konstruktion nicht schneller verrottet. Dielen in der Stan- ZEIT Ein bis zwei Tage
. . . KOSTEN Terrassendiele Larche 28 x 145 mm
dard brent<_—:= 1fl5 mm so_llten all_e 40 bis ?0 cm abgestutzt wer- o 1 3 e e o
den, damit sie sich bei Last nicht verbiegen. Lsrche 45 x 70 mm ca. 3,29 Euro/Ifdm

el —

........

~ terrasse, die aber Zum Schutz des Untergrundes und ggf. ge-  Aufgebaut wird die Unterkonstruktion auf

nicht mehr zeitge- gen eventuell durchwachsende Unkrauter solche FuBe, die die Hohe regulieren und zu-
maR wirkte. wird Vlies uberlappend ausgelegt. dem Abstand zum Untergrund bieten.

Beachten Sie, dass die |
Diele spater etwas _

QY i ORI  H /
. Auch die Treppenstufen [ =
areeay sollten erhalten bleiben,

——— aieh aber dem neuen Look *_ Kontrollieren Sie das Gefalle. Es muss ein ... ablaufen! Stellen Sie die Hohe der Fiil3e
anpassen. ' bis zwei Prozent von der Hauswand weg- entsprechend ein und verteilen Sie diese mit
fuhren - das Wasser soll ja zum Garten ... max. 50 cm Abstand auf der Flache.
SELBST PRODUKTINFO

Auf grof3em Fuf3

Die Terrassentrager aus Kunststoff (hier Lift 3/5 von
Spax) eignen sich zum stufenlosen Hohenausgleich,
hier zwischen 33 und 50 mm einstellbar. Sie sind bis
zu 800 kg belastbar, leicht, stabil und rosten nicht
(ca. 5 Euro/St., ca. 4 bis 5 St./m?2). Das Abdeckband
hat 20 Meter in 80 mm Breite auf der Rolle und

L aed o A besteht aus 1 mm dickem, selbstkleben- e T
pE ap doe TAdNRE- b '} dem Kautschuk, das die Unterkon- ) [emsst - SIS oo oo RIS TR ';. >
schacht, der zwar abge- struktion vor Feuchtigkeit schiitzen A §ot

deckt werden sollte, aber soll (Preis ca. 30 Euro/Rolle).
zuganglich bleiben muss!

8 Juli2016 www.selbst.de




HOLZTERRASSE
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Diese werden
a8 nun parallel
W® zur Hauswand
WSYAp | auf den Stell-
¥ fuBen ausge-
~ legt (Auflage
p der FuBe ent-
sprechend ein-
stellen). Fu-
genstolle
== sollten ver-
setzt liegen!

Langen Sie nun die Unterkonstruktionshol-
zer mit der Kappsage ab.

) o
wi! - l:;* s ""J:I;' = £ ')

Kontrollieren Sie erneut das Gefalle. Eine Beachten Sie die Maximalabstande zwischen  Das Abdeckband (siehe Kasten linke Seite)
lange Wasserwaage ist dabei ein bequemer  den Unterkonstruktionsholzern - diese auf der Oberflache verkleben, die Seiten
Helfer! sollten nicht mehr als 50 cm betragen. leicht zu einer Tropfkante andriicken.

[ s

1:{ .-..

'-i' ’ i:lr_ Tl - “ /f‘!’ < .. '
Pl V"

T % .

e =" B " . -..';_--_

H Deckbelag

Da die Unterkonstruktion
parallel zur Fensterfront
verlegt wurde, verlaufen

die Dielen im rechten Winkel
dazu. So ist beim Betreten
der Terrasse die Rutschhem-

mung durch die Rillen in der Klemmen Sie vor der Montage als Abstand-  Legen Sie im Randbereich die Halfte eines
Oberflache nicht so gut, halter zur Hauswand z. B. ein Dielenstiick Air-Liiftungsstegs (s. Kasten Seite 10) zwi-

in. Das Holz braucht Platz zum Ausdehnen. schen Unterkonstruktion und Diele.
aber das Regenwasser kann s

besser ablaufen. Im Sommer - T
verlegtes, trockenes Holz /-
wird spater im Jahr durch ' T, <
die Feuchtigkeitsaufnahme
qguellen. Deshalb muss un-
bedingt eine ausreichende
Fugenbreite eingehalten
werden! Daflr gibt es aber
kluge Hilfsmittel.

i
=

g &

g

W‘ 4

W

# Im weiteren
| Verlauf wird
an den Verbin-
dungsstellen
iImmer ein
Steg zwischen
zweli Dielen
gelegt. Die
»Nase” sorgt
automatisch
flr den rich-
tigen Fugen-
abstand.

D)

www.selbst.de Juli 2016 9



» TITELTHEMA HOLZTERRASSE

Tipp: Bei grob
geriffelten Dielen ; W VG =

schrauben Sie immer |
wauf dem Berg®. @1

. 0

SELBST PRODUKTINFO

Luft holen

Der Air-Liiftungssteg soll Staunasse zwi-
schen der Unterkonstruktion und den Die-
len verhindern. Ein nitzlicher Nebeneffekt
ist der Abstandssteg von 6,5 mm (fuir Stan-
darddielen 145 mm) und 4,5 mm (fUr
schmale Edelholzdielen oder Holz, das mit
hoher Feuchtigkeit verlegt wird). Die Ab-

—

Um Spannunastisse zu vermeiden. miissen ) standsstege sind nicht starr, sondern kon- >
Sie vul::'bohrer? Hier wurden speziejlle Torrac. nen sich bei Druck verformen (100 Stuick Abstand
senschrauben mit kleinem Kopf verwendet. fur ca. 25 Euro, ausreichend fur ca. 7 m?). | | 4.5 oder 6,5 mm

Ein guter Hel-
fer bei verzo-
genen Dielen
ist der Brett-
richter Kaiman
pro von Spakx,
den Sie sich
ggf. aber auch

im Ba.umarlf.? Dank des Hebelprinzips rickt der Kaiman
ausleihen kdn-  dje Dielen wieder gerade, ohne dabei das
‘ nen. Holz zu beschadigen (Set ca. 150 Euro).

.,;..
S 2

Die Schrauben nicht zu tief eindrehen (es Bei DielenstoBen (ca. 5mm Abstand) muss die  Uber dem Lichtschacht wurden nur Pads

sammelt sich Wasser) und nicht zu hoch Unterkonstruktion gedoppelt werden - jede ausgelegt. Dieser kleine Bereich kann bei
stehen lassen (Stolpergefahr)! Diele wird auf je einem Balken verschraubt. Bedarf herausgenommen werden.

Um im vorderen Randbereich das Deck zu Legen Sie oben einige Liiftungsstege als Ab-  Langen Sie das Blendbrett ggf. in Breite und
schlieen, werden an den au3ersten Balken  standhalter auf und markieren Sie die Stel- Lange ab und befestigen Sie es. Die Ab-
seitlich einige Holzstucke verschraubt. len, an denen Sie schrauben konnen. standhalter natiirlich wieder entfernen!

(C

10 Juli2016 www.selbst.de
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Mit gewolbtem Profil

Terrassendiele 'Bambus Classico’

Wetterfest und langlebig, okologisch,
100 % Bambus, beidseitig verwendbar,
absolut formstabil, sehr widerstandsfahig,
edel und robust, MaRRe 300 x 14 x 2 cm,
Dauerhaftigkeitsklasse =1l

22680798

Beidseitig verwendbar - W
eine Seite genutet, eine geriffelt )\ '

Terrassendiele A\ . . MEh l'
‘Bambus Standard’ Auswa hl

Naturliche Bambus-Optik, aulerst . -

robust und extrem langlebiqg, besonders 0 I -Sh p
pflegeleicht, enorm strapazierfahig, stirnseitig I m n lne 0
mit Nut und Feder, MaRe 220 x 14 x 2 cm,

Dauerhaftigkeitsklasse |1l
21324738

Alle Informationen zur Firma und Anschrift Ihres EIVIEIEYIE Fachcentrums finden n D

Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel, 0800-3905000. www.facebook.com/bauhaus
Produkte sind nicht in allen EILMVIEIEMYIE Fachcentren verfiigbar. www.youtube.com/bauhausinfo




» TITELTHEMA HOLZTERRASSE

El Stufen

Auch hier konnte man die
alte Betonsteinkonstruktion
nutzen. Jede Stufe ist dabei
wie eine Miniterrasse mit Un-
terkonstruktion und Dielen-
belaqg. Verzichtet wurde hier
allerdings auf die Terrassen-
ful3e, stattdessen wurden
Gummipads eingesetzt.

Gummipads sorgen hier _
fur Abstand zwischen W/ gumd

L (e

- 4 Untergrund und Unter- | @&

A Holzer fir die konstruktion. e e

A" Unterkonstruk- Sead® Bl

\L tion ablangen,

£ | mit dem Tape

W8\ bekleben und

B ausrichten.
Achtung: Hier

m— verlauft die

s

. nicht wie bei
. *  derTerrasse, Zeichnen Sie die Stellen an, an denen die ... die Holzer verschrauben. Darauf werden
| . sondern genau  Holzer mit dem Untergrund verschraubt nun drei Reihen Terrassendielen unter Ver-

.4 umgekehrt! werden sollen. Den Beton bohren und ... wendung der Liiftungsstege aufgeschraubt.

Kontakte

Diele Larche 28 x 145 mm, Unter-
konstruktion Larche 45 x 70 mm:

Rettenmeier, © 09853/338-0
www.rettenmeier.com

Befestigungsmaterial (Stellfulle,
Abdeckband, Abstandhalter,
Schrauben, Brettrichter etc.):

Spax, © 02333/799 - 0, www.spax.com

i ool S , o Elektrowerkzeug:
Wie bei der Terrasse wird jede Stufe nach Das Blendbrett wird dann mit den Stirnsei- TTl Techtronic Industr i Centr ” E’" OPE;
vorne mit einer Blende geschlossen. Dafiir ten der Unterkonstruktion verschraubt. Die- ©02103/960-0 & e

www.ryobitools.eu SUEIELE |
@ - Anleitungen, Tipps & Ideen auf

: www.selbst.de/Holzterrasse
s, e R DI 8 :

wird die Diele auf Breite geschnitten. se Stellen vorher anzeichnen!

-

12 Juli 2016 www.selbst.de



Grunes Licht fur Gartenfreunde.

e ——

L8 Mai/uni 2016

Osterreich 5,70 € | Schweiz 9,80 sfr | Lusemburg 5,90 €

RETy

“ WISSEN
KOMPAKT

GAII'I'EN-
GERATE IM

Deutschland 4,90 €

DO IT YOURSELF T

SONDERHEFT

» STELLPLATZ
Design-Carport
fur Robotermaher

» NATURLICH GARTNERN

Bio-Anb
Das Garten-Sonderheft Pﬂan:e:;#:;
von selbst ist der Mann: ® SOLARTECHNIX
] | _ Kostenloser Strom

Prall geftllt mit Infos, Tipps, im eigenen Garten
Tricks und Anleitungen, wie » VORGARTEN

: _ Gartenweg aus
Sie lhren Garten professionell

| Holz und Kies

gestalten, individuell ausstatten
und phantasievoll dekorieren.
Dazu der grofe Technik-Teil

mit Werkzeug- und Gerate-
Check sowie ein umfangreiches
Service-Angebot.

Dreimal im Jahr neu! ; T — I\ - » Gemiitlicher iﬂUHQEplatz ), Geratehaus aus Bluckbnhleﬁ;;;

albeaiblF Ry, 'L

Hier steht, wie’s geht.
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WPC-TERRASSE

Sonnendeck

Ungewohnlich, aber stilvoll:
Damit sie die Sonne den
ganzen Tag uber genielien
kann, hat sich diese Familie
uber ihrer Garage einen Sitz-
platz mit WPC-Dielen gebaut.
Erganzt wird die Konstruktion
durch ein neues Gelander.
TEXT KATJA FISCHBORN

1e Strafde im Blick und die Sonne im Ge-
sicht - diesen Platz tiber der Einfahrt zur
Doppelgarage konnte man nicht ungenutzt
lassen. Mit WPC-Dielen im Farbton Graphit
wurde der ca. 15 Quadratmeter grofde Bereich
optisch enorm aufgewertet. Die Artwood-
Dielen Living Deck bestehen zu 75 Prozent
aus Spanen heimischer Holzer, zu 25 Prozent
e — aus Hightech-Polymeren, sprich Kunststoff.
" — 8 [Um den Deckcharakter perfekt zu machen,
B  wurden die Dielen mithilfe eines Klammer-
systems unsichtbar verschraubt. Laut Her-
steller ist das Material durchgefiarbt, benoti-
ot kein Ol und ist sehr hart und wider-
standsfahig gegenuber holzzerstorenden Pil-
zen. Etwas kniffelig, aber lohnenswert war
die Montage eines neuen Aluminium-Gelan-
ders. Dies wurde aus praktischen Grinden
auf dem Nachbargrundstiick weitergefuihrt.

......

||||||

——

#'-"ﬁ'f" o
) If‘EI':JI:IIII|||'|‘\ '[“.I|:r',|'l-

.h.r|-|||-:|i||| (I F ,:..

i

il
1"1 lffl\l,l!ﬁ\ 1:} RN

.

Niedriger Aufbau, ex-
trabreite Diele, natur-
verbundene Farbtone.

www.selbst.de Juli 2016 15



» TITELTHEMA

il Gelander-Montage

Passend zur neuen Terrasse soll auch das Gelander modern
sein und den Vorgarten miteinbeziehen. Dazu muss die alte
Konstruktion erst einmal entfernt werden — was im Unter-
grund wartete, wusste keiner. Die Vorbereitung des neuen
Fundaments war dann etwas aufwendiger als erwartet. Auch
der Aufbau des Aluminiumgelanders ist fur erfahrene Heim-
werker durchaus machbar, braucht aber Zeit.

=3
pg——l

—

T

”.l TR

P A : -l e s B s P s

Zunachst wird das alte Metallgelander ent-
fernt. Dazu die Betonplatten entfernen und
das Metall moglichst bodennah abflexen.

wurde der Bereich schon
- langer als Sitzplatz ge-"
nutzt, aus Sicherheits-
grunden...

\“\,_.
eoWar dieser auch mit
einem Gelander versehen, M
das nun aber in die Jahre @
gekommen war. 4

Zum Vorschein kommen in die Garagen-

decke eingelassene Holzstempel. Hier wird
nun die alte Bitumenmasse abgeschliffen.

g

T “uhe -
o
= o S d
hlh. .":" ! .. ; — e ._-_..”._ "; -

. e

- e -
= "’"-. FH il

i ol e y

# Auch zum Eingangstor i
gt seitlich der Einfahrt S
sollte das Gelander nun
um die Ecke fortgefuhrt
werden.

Bevor das Fundament gegossen wird, tra-
gen Sie jeweils noch eine nichtsaugende
Grundierung auf das Holz auf.

16 Juli 2016 www.selbst.de
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Checkliste Ei

SCHWIERIGKEIT Gelandermontage ist
| kniffelig und braucht Zeit.

r

WERKZEUGE [ Winkelschleifer i
Bohrmaschine L] Steckschlusselset
Eisensage [l Inbusschlissel
Ausblaser/Druckluft [] Glattkelle o. A. !

ZEIT Wie hier gezeigt mit der Vorberei-
tung des Untergrunds mindestens zwei
bis drei Tage

KOSTEN Meterpreis flr das Gelander
ca. 220 Euro

-

Dann wird am Rand der alte Betonrandstrei-
fen abgeschlagen.

Die neuen Gelanderstiitzen benotigen neue
Fundamente. Mit den Mal3en der Holzstem-
pel werden Holzverschalungen angefertigt.

e Fy B = -
T ) . i B e R R
= ‘1.‘__. = . e el = iy L
bt A c I E i e -\."-_,'F - s
ok, T8 =] Vo o e ! e i

Nachdem diese getrocknet ist, werden die
Verschalungen auf allen Stempeln ausgelegt
und ...

Fotos: Livingart



WPC-TERRASSE

=
o ] L]
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Bk ST

... mit dem angemischten Beton verfiillt. Kontrollieren Sie die waagerechte Ausrich- Verfiillen Sie die Schalungen. Der Beton
Dabei die Aufbauhohe der Terrasse (Ober- tung und den Hohenunterschied (links die wird anschlieBend verdichtet und glatt ab-
flache Betonplatten) beachten! Trennmauer zum Nachbargrundstiick). gezogen.

Mit Bitumen-

masse dichten

Sie die Funda-

T - . | S . P ol e ey o = mente ab. Hat

Gut ausharten lassen (mindestens 24 Stun- e s ey T . diese abge-

den!) und dann ausschalen. 2 Pl e ik oo w Al e FCF bunden, wird
e S . e | : VR o U . sie schwarz!

e = " i 47 E f
L% oy AT POy il e e AR L g o R Sl W L

e I L e R RS e I m N S R S s e e e (R e £

Als ,Unterlage” dienen bei gro3eren Distan-
zen Mortelsackchen: Dazu Plastiktiiten mit
Beton fiillen und verschlieBen. Dann den ...

werden in den alten Waschbetonplatten
entsprechende Ausschnitte vorgenommen.

1478 fh =ripiiies S0 o
... Stein auflegen und eindriicken. Stechen Nun erst beginnt die eigentliche Gelander- ... und die Position der jeweiligen Bohrlo-
Sie die Plastiktute etwas an, sodass Luft aus- montage: Dafiir zunachst die Position der cher anzeichnen.

treten und der Beton besser ausharten kann.  Stiitzen bzw. der Montageplatte festlegen...

D),

www.selbst.de Juli 2016 17



» TITELTHEMA

Um die notige Bohrtiefe zu ermitteln, mes- ... tragen dieses Mal3 am Bohrer ab. Mit far-
sen Sie die Lange der Gewindestange un- bigem Kreppband markieren Sie den Tiefen-
terhalb der Montageplatte und ... stopp.

Die Locher gemal3 der Markierungen bis AnschlieBend den Bohrstaub herausblasen,
zum Stopp bohren. damit der Injektionsmortel (Fischer, erhalt- Kartusche einfiillen und ...
lich beim Gelanderhersteller) ...

... die Gewindestangen drehend hinein- Stlitze mit der Montageplatte aufsetzen, aus-  Nun wird der Halter fiir die Handlaufauf-
driicken. richten und die Muttern festziehen. Diese nahme in das obere Ende der Stiitze ge-

werden durch eine weitere Platte abgedeckt.  steckt und festgedreht.

Dann wird die
Handlaufauf-
nahme darauf-
geschoben
und festge-

schraubt. Nun
den Handlauf

ben und ver- laufs sowohl an den Stiitzen als auch ,auf
schrauben. der Strecke” kaschiert.

18 Juli 2016 www.selbst.de

WPC-TERRASSE

auch aufschie-  Mit Verbindern werden die StoBe des Hand-

D),



extrem hoher Wetter- und UV-Schulz
extrem wasserabweisend mit Ahllﬂf"-""BM
Kein Abblattern, keine Mikrorisse

B fiir das Plus an Trittsicherheit

" zum Einriihren in Hornbach Hybrid Hutzlﬁi;tnl*
Zement- und Bodenfarbe und Fliissig-Ao"s

Entdecken Sie unser komplettes Sortiment auf

www.hornbach.de/lasuren-holzoel oder in unseren Markten! ES glht lmITIEl' Was ZU t“"




» TITELTHEMA

’-“r"‘ .

Fur die Positionierung der waagerechten
Vierkantstabe mussen zunachst die Halter
an den Stutzen befestigt werden.

e . _h_ —‘=.._ Ttk .
28 L ‘h'*:}’ N

Die Vlerkantstabe hindurchfiihren. Die Stol3e
konnen im Halter, aber auch ,auf der Strecke”
aufeinandertreffen. In diesem Fall die ...

... Hiilse tiber den Stab fiihren und den In-
nenteil beidseitig einschieben. Die Hiilse tiber
den Stof schieben und alles verschrauben.

Nach diesem Muster auch die weiteren Vier-
kantstabe montieren. Dabei muss jeweils ein
Abstand von 150 mm eingehalten werden.

Zum Schluss
werden noch
die jeweiligen
Endkappen am
Handlauf und
den Staben
eingesetzt.
Die Hohe des
- Handlaufs fest-
% legen und ver-
N schrauben.

Fur die SEIﬂIChe Muntage der Stiitzen gibt
es spezielle Aufnahmen. Die Arbeitsschritte
sind aber sehr ahnlich.

20 Juli2016 www.selbst.de

Zum Ablangen der Stabe die entsprechende
Stelle markieren und diese ...

"‘.J‘I. o

/ Mithilfe von Eck—
 verbindern schaffen
Sie einen Ubergang |

ﬁ.,,; im 90-Grad-Winkel.




WPC-TERRASSE

Checkliste [t

R

P Alles an Deck!

Hier konnte der alte Bodenbelag als Fundament dienen. SCHWIERIGKEIT Nicht besonders
Abgesackte Stellen und lockere Steine sollten aber vorher o 1 1 0 i o I

. d Die Kieraewihite Diela ikt mit 1€ frim / Gelanderstutzen viele Zuschnitte notig.
reparlert weraen. 9 WERKZEUGE [ Kapp- und Gehrungs-

Hohe relativ flach, aber massiv. lhr Vollprofil ermaglicht laut sage (] Bohrmaschine CJ Akkuschrauber
Hersteller sogar eine Verlegung ohne Gefalle. Schon fur die Stichsage

Optik ist die Breite der Diele. Auch die Unterkonstruktion ist iﬂ::;:}mge INEEEEN
. . wni fn . . errassendiele rarbton rap It
in diesem Fall nattrlich aus WPC. Aber Achtung: Das Material 16 x 193 mm ca. 10.99 Euro/lfdm. Unter-
Ist sehr hart, deshalb immer alle Locher vorbohren! konstruktion 40 x 40 mm ca, 6,50 Euro/

Ifdm, Clips ca. 17,50 Euro/20 Stiick !

R —

Langen Sie die Unterkonstruktion ab. Diese  Positionieren Sie die Konstruktionsprofile Der Abstand zwischen zwei Profilen sollte
ist innen hohl und hat eine Nut auf einer langs zum Haus. StoBe dabei versetzt an- nicht mehr als 40 cm betragen.
Seite, die spater nach unten zeigt. ordnen!

. il

SELBST PRODUKTINFO

Farbe und Flecken

Bleibt die Farbe jetzt immer so?
Auch WPCist nicht komplett farbstabil “
und kann vergrauen. Denn letztlich be-
steht das Material zu einem Grol3teil aus
Holz! Rettenmeier weist ausdriicklich da-
rauf hin, dass es in den ersten Wochen zu
einer leicht gelblichen Verfarbung kommt,

Wenn Sie keine lange Wasserwaage haben, ... Regulieren ggf. Gummipads unterlegen. th-vor d?" Eﬂf:lg Ulltige. Farbton e"l’ﬁ‘_iCht‘ |
legen Sie einfach ein Profil quer und kon- Die Locher zum Befestigen der Profile mit wird. Es ist wichtig, die Terrassendiele in
trollieren Sie so das Gefille. Zum ... dem Untergrund bohren. Birstrichtung (Verlegepfeil) zu verlegen,

da es sonst aufgrund der Faserausrichtung
zu unschonen Streifen (sog. Rasenmaher-
effekt) kommen kann.

Und wenn einer gekleckert hat?

Bei normaler Verschmutzung auf frei u
bewitterten Fla- -
chen helfen Was-
ser, herkommliche
Reinigungsgerate
und etwas Geduld.
* Achtung beim Gril-

en: RuB hinterlasst
Dann konnen Sie die Unterkonstruktion mit  Im rechten Winkel dazu werden an den eider sehr dauer-
dem Untergrund verschrauben. Hier eben- auBeren Randern die Abstandhalter fur die | hafte Flecken!
falls vorbohren! Abschlussleisten montiert.

)] S—

www.selbst.de Juli 2016 21



» TITELTHEMA WPC-TERRASSE

Die Dielen
werden dann
indirekt mit
Klammern an
der Unterkons-
truktion befes-
tigt. So ergibt
sich von oben
eine schone
Optik ohne
Schraublocher,
in denen sich
Wasser sam-
meln kann.

dern werden spezielle Endclips verwendet,
die auch fuir den Abstand zur Wand sorgen.

Die Markierungen fiir die Ausschnitte wur- Ersten Ausschnitt ggf. als Schablone verwen-  Zum Schluss werden noch spezielle Ab-

den hier mit einer Handsage markiert. Mit den, Dielen einsetzen und verschrauben. schlussleisten (17 x 60 mm) an den zuvor

der Stichsage ausschneiden. angebrachten Haltern am Rand befestigt.
|
i. (C
|
|

Sauberes Bild: Ii Kontakte

Die Kombination der | . | g o :
edlen Diele mit dem ififarat HICRuSer:
neuen Aluminiumge- & W

lander sieht toll aus!

Terrassendiele Artwood Living Deck

Farbe Graphit, passende Abschluss-
leiste, Unterkonstruktion, Clips,
Gummipads:

Rettenmeier, © 09853/338-0
www.rettenmeier.com

G R ']
- P
S

o e |
.-

Gelander Aluminium Vierkant;:

Dieda Systembauteile GmbH & Co. KG,
© 07453/9490-0, www.dieda.de

Elektrowerkzeug

TTI Techtronic Industries Central Europe
GmbH, © 02103/960-0,

www.aeg-powertools.eu
Ausstattung:

Mobel Serie Rimini:

Jan Kurtz GmbH, © 07144/837799,
www.jankurtz.de

Ubertopfe:
lkea Hamburg,
© 06192/9399999, www.ikea.de

el -

~ Weitere 14{°} :
Anleitungen, Tipps & Ideen auf

www.sthg;,d e/Holzterrasse

.- > : : R TP



o014 Bewerben Siesich ais HEIMWERKER DES JAHRES
Lol und gewinnen Sie Preise im Gesamtwert von 22000 EURO

Sie haben es sich verdient! |

HEIMWERKER
DES JAHRES
lhren Einsatz in der Werkstatt, beim Renovieren
oder im Modellbau wollen wir auszeichnen: Wir

suchen ideenreiche DIY-Projekte, die Sie selbst

gebaut haben. Uberzeugen Sie unsere Jury und
werden Sie der,,Heimwerker des Jahres 2016"!

PS4

| ie stecken viel Sorgfalt und Liebe | ,Outdoor” und,Kids & Hobby” sowie
g furs Detail in Ihr Hobby Heim- ,Colour & Trends". Mitmachen beim
rﬂ werken? Dann bewerben Sie sich Wettbewerb kann jeder Heimwerker
j mit selbst gebauten DIY-Projekten — ob Mann, Frau oder Team -,
! bei unserem Wettbewerb ,Heim- der ein DIY-Projekt erfolgreich
I werker des Jahres” und kampfen selbst gebaut hat - Kreativitat und
Sie um den Titel und tolle Preise im Sorgfalt Uberzeugen unsere Jury.
Gesamtwert von 22000 Euro. Der Einsendeschluss fir lhre
Messen Sie lhr Talent und Konnen Bewerbung ist der 20.10.2016.
mit anderen passionierten Heimwer- | Viel Spa3 beim Heimwerken und
kern in den vier Kategorien ,Indoor”, | viel Gluck im Kampf um den Titel!

Erfiillen Sie sich den Traum von
der eigenen Werkstatt: Einfach
im umfangreichen Sortiment

von BAUHAUS
stobern und

den Einkaufs-
' | gutschein® im

e s U

GEWINNEN SIE EINEN  [E=issT Y7 % S\
= BAUHAUS EINKAUFSGUTSCHEIN* |

. in jedem EAEYMM s nach Ausgabe
3 o Fﬂ‘fl.'h:enter einlishar
. L] Wiw.bauhaus,info

- i .e h I 1
--2x 1. PLATZ: im Wert von je 2 500 Euro ('E pe _ : = .;a; ;;?:;ceeii
‘ | | _ rum einlosen.

~3x 2. PLATZ: im Wert von je 1500 Euro ‘ |
3x 3. PLATZ: im Wert von je 500 Euro

e - T Ly
= . . s 1 i o

* Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht moglich.

SCHONER
WOHNENgm

Jetzt bewerben

und gewinnen! e
——— I SONDERPREIS:
- POLARWEISS-GEWINNPAKET

Alle Infos zu unseren Gewinnen,
Teilnahmebedingungen und

die Bewerbungsbogen als . im Wert von 1000 Eur
Download finden Sie unter = :

—

www.selbst.de/heimwerker2016. FiaeSS——
Wir warten gespannt auf lhre g —— L
DIY-Projekte und wiinschen viel 3 POIaHFWGiSS I N
Erfolg mit lhrer Bewerbung! P g

= F
] .

I pwary

T 24 5110 IHR PROJEKT - IHR PREIS! a* o CHONER
mndiasesisall Tolle Gewinne unserer Partner |"§mmmmmg WOHINE Ny



» MOBELBAU & WOHNEN

‘ o Gereon

Briindt

Redakteur flir die Rubrik
' MOBELBAU & WOHNEN

... Haben Sie Fragen oder
~. Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

gereon.bruendt@selbst.de

Magazin

anz ehrlich: Es gibt Situationen, in de-
nen uns bewusst wird, wie betriebs-
blind wir geworden sind. Unser komfort-
verwOohnter Lebensstil macht uns glauben,
dass es fir jede Tatigkeit ein elektrisches
Gerat geben muss, das besser geeignet ist als
ein Klassisches Handwerkzeug. Bei den Vor-
bereitungen fur unser Thema Holzver-
bindungen (ab Seite 38) haben wir uns
nach geeigneten Werkzeugen umegese-
hen. Aufmerksam wurden wir dabei auf die
Classic-Gestellsagen-Serie Universal mit
400, 500, 600 oder 700 mm langem japa-
nischem Sageblatt von dictum. Durch die

Schnittig:
Bei dem hohen
Arbeitsfort-
schritt kommt
Freude auf.

ist derMann

Das Do-it-yoursell-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

& Sauber verarbeitete,
leichte und robuste Sage

& Uberzeugende Schirfe
des lasergeschnittenen Universal-
sageblatts mit Japanzahnung

SEHR GUT

&) Universal-, Schweif-, Quer- und Liangs-
blatter als Zubehor erhaltlich

Feinschnitt

,Braucht man nicht mehr” sagen nur diejenigen, die mit einer
Gestellsage nicht umgehen konnen. Wir finden sie scharf!

Auswahl edler Holzer, die geschwungen
ausgearbeiteten Arme und natiirlich das
extrem scharfe Turbo-Cut-Universalsige-
blatt wird die Sage zu einem Handschmeich-
ler, der prazise Schnitte ermoglicht und
einfach nur Freude bereitet. Denn wer je
versucht hat, mit der Stichsige eine Schlitz-
und Zapfen-Verbindung zu schneiden, der
war entweder unzufrieden oder anspruchs-
los. Wir haben die 600 mm lange Classic
Unziversalsage (ca. 800 Gramm leicht, Preis
85,80 Euro, erhaltlich bel www.dictum.com)
genutzt, fur die es auch die grofdite Auswahl
an Spezialsageblattern gibt.

Die Sageblattspannung
wird uber eine Edelstahl-
Spannschraube einge-
stellt, die Schragstellung
des Blatts justieren Sie
durch Drehen der Griffe.

SELBST PRODUKTINFO

Schaltzentrale

WA AAFEAAOELAECRRORRRARRTARACRARLACLHAR AL AR RRHARCER R AR ARG AR AEAEASARSRAORCAERTACRCATALAACUTARL AR AR ACHORRH AR AR R R R AR AF A A

m Schreibtisch herrscht oft
Platzmangel. Gut, wenn die
Tischplatte dann mit der EVO-
line-Einbausteckdose Square80
ausgestattet ist. Das Top-Modell
beherbergt eine CAT6-Buchse,
einen USB-Typ-A-Charger, eine

16-A-Schuko-Steckdose und ei-
ne QI-Ladestation, auf der ge-
eignete Handys drahtlos, ein-
fach durch Auflegen geladen
werden. Das knapp 200 Euro
teure Einbauteil erhalten Sie
z. B. bel www.elektroland24.de

24 Juli 2016 www.selbst.de
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4 ~ Multitalent:
- Steck- und Netz- |(
werkdose, USB-

Ladebuchse
und Induktions- |
i_Lader j.n einem.

Fotos: Klaus Erich Haun, DIY, Hersteller



MAGAZIN

F|x auf und zu,

Mit Kable-Fix R wertet fischer den
klassischen Kabelbinder auf.

as man an einem Kabelbinder | wendet werden. Trennt man das
verbessern kann, hat sich der | Anfangsstiick nach einer Fixierung ab,
Befestigungsspezialist fischer gefragt | kann man dieses erneut nutzen. Mit
und einen elastischen Universal-Bin- | einem Binder lasst sich ein Biindel von
der entwickelt. Der Kable-Fix R ist in | rund 85 mm umschliefden, fur grofie-
Schwarz oder Transparent erhaltlich, | re Durchmesser lassen sich die Binder
knapp 320 mm lang und kann ge- | miteinander verlangern. Zwanzig
schlossen, geoffnet und wiederver- | Stiick kosten rund 6 Euro.

Das Do-it-yourself-Magazin

| » Unser Fazit SELBST AUSPROBIERT

- g g g

@ Ausgesprochen pfiffiges und viel- W\
seitig nutzbares Produkt SEHR GUT

€D Elastisch, daher ideal zum Biindeln von Kabel-
strangen oder zum Binden von Pflanzen DEHNBAR UND ZU OFFNEN: Die Kabelbinder

lassen sich offnen, indem die Spitze wieder
durch das Verschlussloch zuriickgezogen wird.

& Auch Abschnittstiicke konnen verwendet werden

MH\MHMHH\HHmu\mmm\mmu\Mm\HHh\HmHMHmH\\mMHH\HHmHMHmm\uuhmhml\

ANZEIGE

o +++ pas Original +++ Unser Deckkraft-champ

extreme Deckkraft - hohe Ergiebigkeit - perfekte Oberflichen

Sie suchen das Weil3, das schon beim ersten Anstrich deckt? Das mit
wenig Farbe perfekte Oberflachen erzeugt? Ganz leicht und schnell?
L] . ; .

Sie haben es gefunden: SCHONER WOHNEN Polarweiss — unser
pestes Polarweiss, das es je gab.

Erhaltlich z.B. bei BAUHAUS, bauSpezi, BayWa Bau & Garten, Do it + Garden MIGROS,
hagebaumarkt, HELLWEG, Herkules Bau- und Gartenmarkt, Homemarket, Knauber,
OBI, V-MARKT und Werkers Welt. Weitere Infos unter www.polarweiss.com.

SCHONER WOHNEN-FARBE ist ein Teil der SCHONER WOHNEN-KOLLEKTION.

N SCHONER
SCHONER g 7~/ WOHNENgm

WOHNEN g k'

'u'l'E]E 'I":"'
1L-r S 3
o N

10Lter s

R e iy ity iy

/0 90

10

o -"‘Ir "
. t Mehr Infos und TV-Spot auf
s www.polarweiss.com
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er Begriff Vintage ist dehnbar.

So verstehen manche einen eher
gleichmafiigen Zweifarbton schon als
Vintage-Look, fiir andere fangt er
dagegen erst bei stark fleckigen Ober-
flichen an. Beldes konnen Sie mit
den Produkten Vintage Farbe und
Vintage Wachs von Bondex realisie-
ren. Denn die aufeinander abge-
stimmten Produkte sind sowohl fiir
unbehandeltes neues als auch fur
lackiertes altes Holz verwendbar.
Bel schadhaften Altlacken entfer-

mit der Vintage-Farbe gestrichen.

» MOBELBAU & WOHNEN

Looks used ...

Es ist gar nicht so einfach, eine Vintage-Optik zu
kreieren — es sei denn, man hat Bondex zur Hand.

nen Sie einfach abblatternde Farbe
mit der Edelstahlbtuirste, -wolle oder
Schleifpapier. Anschliefdend konnen
Sie direkt das Vintagewachs auftra-
gen. Bel unbehandeltem Holz gehen
Sie wie unten gezeigt vor. Die Vin-
tage Farbe ist in drei verschiedenen
Farbtonen erhaltlich (Gold, Silber
und Kreideweif3, 375 ml ab etwa 8
Euro), das Vintage Wachs 1in vier
Farben (Metalleffekt Gold, Metall-
effekt Silber, Grau und Kreideweifs,
250 ml ab ca. 9 Euro).

Nach dem Schllff werden rnhe Holzflachen

Ggf mit Stahlwolle nder grobem Schleifpa-
pier die Grundierung an- bzw. durchschleifen.
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Unmittelbar nach dem Auftrag nehmen Sie
uberschussiges Material mit dem Lappen ab.

. \' Hierein.

- gleichmafiger

* Vintage-Look

= mit gravem =

- __\ Wachs auf kreide-
weiﬂ,em Grund. :

Das Wachs kreisend mit dem Pinsel auftragen
(s. 0.) und mit einem Lappen verteilen.

ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

& Leicht zu verarbeiten

& Geeignet fiir verschie- SEHR GUT

dene Untergrunde
& Rasch trocknend
& Auch auf Altanstrichen anwendbar

&» Vintage Farbe auf Acrylbasis; die
Werkzeuge konnen daher einfach mit
Wasser gereinigt werden

WEItEI‘E Anleutungen,

 Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/moebelbau-wohnen

SELBST PRODUKTINFO

Kuhle Sache

as gibt es Schoneres, als bei
bestem Wetter im Freien ein
gekiihltes Getrank zu sich zu neh-
men? Klar, Kithltaschen fiir unter-
wegs sind da das Mittel der Wahl,
allerdings eher schwer und un-

handlich. Wer es kompakt und

WS LLLAAECAAOERAECRRRRLARRTERACRARLLLHAR AL AR RRHQRC R R AR TR RS ARFAEAEARLRSUARCAERTACACATALAACUARL AL AR OALHRRH AR AR EE R OR AR AF A AR
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Tragen und sitzen:

Der Sixpack-Kihler kostet rund 16 Euro
und bietet Steckplatze fur zwei Kuihlakkus
(erhaltlich bei Hela und Globus).

ergonomisch mag, der kann statt-
dessen den Getrankekiihler ,,Six-
pack® von Saarpor verwenden,
der 6 Getrankedosen bzw. 0,33-1-
Flaschen oder zweil 0,7-1-Weinfla-
schen aufnimmt und unterwegs
auch noch als Hocker dient.




Lounge-Tisch
~caoemy NACh Mafd

Die Terrasse ist fertig und Sie haben noch Dielen tbrig?

Daraus lasst sich recht einfach ein passender Lounge-Tisch bauen.

ur den Aufdenbereich eignen sich ther-
misch behandelte oder kesseldruckim-
pragnierte Holzer sowie tropische Harthol-
zer wie Massaranduba oder Bangkirai. Sie
sind witterungsbestandig und miissen nicht
impriagniert werden. Allerdings nehmen

einige Holzsorten mit der Zeit eine silber-
graue Patina an. Deswegen ist ein Anstrich
mit einem Holzpflegedl sinnvoll.

Wenn Sie aus Restholz einen Tisch bauen
mochten, brauchen Sie aufder den Dielen-
brettern fur Wangen und Tischplatte vier

Der wetterfeste [ ;
Lounge-Tisch aus |

Terrassendielen | /
ist fix gebaut. ! /

MAGAZIN
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Konstruktionsholzer (65 x 45 mm, 42 mm | -
lang) als Tischbeine. Besonders bei Hartholz I | ' \
empfiehlt es sich, die Schraublécher vorzu- I AR

bohren und zu senken. Ein Hartholzbohrer — SUSS/i - i “ﬁ,ﬁ*“,"\\ o

wie der HSS-M2 von kwb mit Tiefenstopp | J’ ;W 1 |i e '\‘ #1 i
y : ; . = ‘ II' |' 1 #;.I_ ] i 'I"-I,‘|-I - I.I

und Senker erledigt beide Arbeitsschritte in SRy '! ;'}""".l;- i (T ‘] “i\ﬂ i i'h

Wi il ke Sl Il UL

einem. Fur die Montage sollten Sie nicht-
rostende Edelstahl-Schrauben verwenden,
z. B. Terrassenschrauben A2 T-Star Plus von
Spax, um eine Verfarbung des Holzes zu
verhindern.

Beil Tropenholz genau hinsehen

Achten Sie beim Kauf von Tropenholzern
auf die Herkunft: Verschiedene Giitesiegel,
wie zum Beispiel das Logo des Forest
Stewardship Council (FSC), weisen darauf
hin, dass das Holz aus einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung stammt.

Eine Liste von Handlern, die FSC-zertifi-
zierte Holzer oder Holzprodukte verkaufen,
finden Sie unter www.fsc-deutschland.de

» Ein Bohrer mit Tiefenstopp
4 | und Senker erledigt zwei
"Arbeitsschritte in einem.

Die ausfithrliche Bauanleitung
mit Fotos und Materialliste finden
Sie unter dem Suchwort ,,Holz-
tisch“ auf www.diy-academy.eu

Die Behandlung mit
Holzol schutzt Tisch
und Terrasse vor
witterungsbedingtem
Vergrauen.
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Der neue 18 V Akku-Rasenmaher
RLM18X33H40.

Akku-Powe
r den pert

DESIGNED
TO DO
MORE

ryobitools.eu

\.#_4_ |
_l-_._ — -l-l'h

.I:
Rasen!

Mit dem ONE+ Akkusystem von Ryobi®k
mehr als 40 Elektrowerkzeuge und G ar
mit einem Akku und entsprechendé 1_ L

betrieben werden.

®NE
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? WOHNEN

Anspruche, die man
an ein Babybett stellt,
andern sich mit dem
Alter des Kindes.

TEXT GEREON BRUNDT

Dieses Bett

inderbetten sollten in

nen der Eltern gerecht werden.
Hierfur ist gerade in den ersten
Monaten - bis zu dem Zeitpunkt, an dem
sich das Kind selbststandig setzen oder stel-
len kann - ein hohenverstellbarer Lattenrost
eine echte Erleichterung. Durch die noch
fehlende Mobilitat des Sauglings sind die
Anforderungen an den Herausfallschutz

28 Juli2016 www.selbst.de

lasst sich an

noch sehr gering und eine Gitter-

Form und Funktion nicht die Grofle hohe von 30 ¢cm ein unuberwind-
nur den Anspruchen des des Kindes bares Hindernis. Die entspre-
Kindes, sondern auch de- anpassen chend hochgestellte Liegeposition

erleichtert es aber den Eltern
ungemein, das Kind ins und aus
dem Bett zu heben - das entlastet den Rii-
cken, der durch das viele Tragen des Kindes
ohnehin stark beansprucht wird. Der Lat-
tenrost kann dann stufenweise abgesenkt
werden, bis er ganz unten auf den Zargen-
auflagern ruht. Die verleimten und ver-

schraubten Latten nehmen es dann auch
mit dem inzwischen deutlich gestiegenen
Korpergewicht und der zunehmenden AKk-
tivitat des Kindes spielend auf. Im letzten
Schritt als Kinderbett kann ein Gitter gegen
eine einfach Zarge ausgetauscht werden. Das
Kind kann dann alleine das Bett verlassen
und auch als Sofa nutzen. Durch das wand-
seitige Gitter bleibt die Tapete aber weitest-
gehend vor Verschmutzung geschutzt. Ab
einem Alter von etwa 5 bis 6 Jahren ist dann
die 70 x 140 cm grofde Liegefliche zu klein.



EINSEITIG OFFEN ...
.es 18t eine Variante des
Betts, wenn das Kind

schon alter ist und selbst
aufstehen darf. '

['WARIANTE I:
Fur Saug-
linge mit
Zwei Gitter-

glementen

und hoch-
liegendem
Lattenrost.

VARIANTE II:
Fur Klein-
kinder mit

ei Gitter-

ARRREARER

il
il

l‘ . | "lementen

Al L YVALAL T GlLALA und Latten-
SEEEENS——— M Jost auf un-

i,

terster Stufe.

e

Checkliste it

SCHWIERIGKEIT Nicht schwierig.

Lasst sich auch von Anfangern recht
| einfach nachbauen.

WERKZEUGE [ Handkreissage

Bohrmaschine L] Akku-Bohrschrauber
Stichsage []Cuttermesser [l Eisensdge
Schraubzwingen [ Lackierwerkzeug

ZEIT Etwa zwei Tage zzgl. Trockenzeit
| KOSTEN Etwa 180 Euro

Fotos: Klaus Erich Haun; Zeichnungen: Arvid Penner
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Die Gitterstabe sauber ablangen. Am bes-

ten stellen Sie einen festen Anschlag ein,
damit alle Stabe exakt gleich lang geraten.
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stabe markieren und dort mit dem 8-mm-
Holzbohrer ein Diibel-Sackloch bohren.

KINDERBETT

Aus 27-mm-
Buche-Leim-
holz schneiden
Sie alle Bau-
teile zu: Kopf-
und FufBteil,
obere und un-
= tere Zargen,
summ Auflager und
™ Gitterstibe.

Bei Zargen, Gitterstaben und den Latten-
rost-Auflagern werden rundum alle Kanten
mit Oberfrase und Fasefraser gebrochen.

Gitterstabe sowie obere und untere Zarge
paarweise flir jede Seite zusammenlegen und
jeweils mit dem Schreinerdreieck markieren.

Die Bohrpositionen in einer
groften Winkellade

mit 58 mm breiten Distanz-
 holzern ermitteln.

s
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Mit Dibel-

~ Markierstiften
und Distanz-

. holzern uber-
"™ tragen Sie an-

~ schlieBend die
Diibellocher
der Reihe nach
auf die Zargen.

D),

www.selbst.de Juli 2016 29



» MOBELBAU & WOHNEN

Zentrierspitze des Bohrers exakt an dem In die Zargenkopfe bohren Sie jeweils drei Bevor es ans Verleimen geht, zeichnen Sie
Abdruck der Markierspitze ansetzen und Locher: das mittlere fiir die Verbindungs- an Kopf- und Ful3teil die FliBchen an.
die 8er Diibellocher bohren. schraube, die beiden anderen fiir Holzdiibel.

S e
&M*‘#g e

L

'
A

Mit einem scharfen 35-mm-Forstnerbohrer Nun konnen Sie mit der Stichsage sauber Die nberen Ecken von Kopf— und FuBteil wer-
die Innenecken durchbohren. Dabei das das Holz ausklinken. den abgerundet. Radius anzeichnen, grob
Tempo drosseln, das Holz verbrennt schnell! zuschneiden und mit der Feile verputzen.

- - . - Spannen Sie die Bau-
i o | - AT N i F- teile gut fests eine

| 23 " D i NEE o — - zweite Hand zum Fest-
halten schadet nicht!

Gleiches gilt
flr die obere
Zarge, den
Gitterrahmen-
Abschluss.
Nehmen Sie
hier die Gitter-
stange als
Distanzstiick
zur Hilfe.

Nun ubertragen Sie die Bohrungen der Zar—
gen auf Kopf- und Fuf3teil: Eine etwa 8 mm
starke Unterlage sorgt fiir den Versatz.

|-.. s e

Nun bohren Sie senkrecht in die ubertra- ... Loch fur dle Schraube wwd komplett Kopf- und FuBteil konnen Sie nun komplett
genen Positionen: Im Bild am Kopfteil oben  durchgebohrt. Gleiches gilt fiir die Boh- mit der Oberfrase abrunden.
die Sacklocher fiir die Diibel, das mittlere...  rungen am FuB fiir die unteren Zargen.

30 Juli2016 www.selbst.de



KINDERBETT

Die Locher fur die
Kloben fiihren exakt
im rechten Winkel
auf die Mittelbohrung

fur die Schraube.

Nun mussen
. Sie noch die

s 10,5-mm-Sack-
locher fiir die

Schrauben-

-~ kloben in die

i | ~  Zargen boh- |
o e e SAT R ~% -~ ren. Sie wer- Nun geht es ans Verleimen. Aufgrund der
= o X ' el ‘3“ 5 ,. . 23 ,,_ '- = “ den voninnen  Menge der Einzelteile alle Materialien be-
et s S B SRR LRt S B e e e s neits ausgefiihrrt. reitlegen und ziigig arbeiten.

r'lll ] J :I‘I-| ! o
A D T

Leim angeben, Diibel einstecken und Stre- ... und verpressen. Austretenden Leim nach Die Lattenrostauflager (fir die unterste

ben zunachst komplett in die eine, dann in dem Anziehen mit dem Stechbeitel abtragen.  Position des Lattenrosts) zuschneiden und
die andere Zarge einstecken, ausrichten ... Obere Zarge runden und alle Teile schleifen.  fiir die Montage bohren und senken.
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Die Auflagerleisten jeweils innen auf die ... auf Kopf- und FuBlteil libertragen. Dort
untere Zarge der Gitterelemente leimen Sperrholzschablone mit den (hier drei) Posi-  jeweils 5-mm-Sacklécher flr die Direkt-
und schrauben. tionen herstellen und mittels Drahtstiften ...  befestigungs- bzw. Euro-Schrauben bohren.

SELBST PRODUKTINFO

Beschlage

Es braucht nicht viele Eisenwaren, um das
Kinderbett zu bauen. Neben tiblichen Span-
plattenschrauben 4,5 x 45 zur Befestigung
der Auflagerleisten an den Bettzargen und
| der Latten auf den Rostrahmen bendétigen Sie
P LY acht Verbindungsbeschlige mit Klo-
ben VB 9 in der Dimension M6 x 50 flr die
Bettmontage sowie L vier Stiftbodentra-

) ger Sekura 7 mit Direktbefestigungsschrau- tenrost zu. Latten und Rahmenleisten fasen.
be @ 6,3 mm fiir die Rost-Hohenverstellung. Latten bohren, senken und aufschrauben.

L — >
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» MOBELBAU & WOHNEN KINDERBETT

Alle Holzteile werden mit Hartwachs-Ol
eingelassen. Mindestens zwei Auftrage mit
Zwischen-Feinschliff sind erforderlich. o

Die Trager werden mit
Locher im Durchmesser von 5 mm. So ha- den Direktbefestigungs-
ben Sie ausreichend Spiel beim Auflegen. schrauben montiert.

— —_— il

Materialliste [:5

Buche-Leimholz 27 dick:

32 Gitterstabe 680 x 27

3 Gitterzargen unten 1417 x 100*

2 Gitterzargen oben 1417 x 60

3 Auflager Lattenrost 1276 x 27*

2 Kopf-/FuBteil 930 x 780

2 Rahmen Lattenrost 1410 x 40 o

Birke Multiplex 12 dick: Sages
13 Latten Liegeflache 705 x 60 L nmm

AuBBerdem: 8 Verbindungsbeschlage mit
Kloben M6 x 50, 4 Stiftbodentrager zum
Anschrauben, Holzdiibel 8 x 40, Schrauben,
Holzleim, Holzlasur | |
* je einmal fiir die niedrige Ersatz-Einzelzarge

Materialkosten ca. 180 €

VE] |
22

Lattenrost

60

| Seitenwand
| Ausschnitt

Kontakte

Buche-Leimholz, Multiplex:
Bauhaus, © 08003/905000*
www.bauhaus.info

Beschlage:
Hettich, © 05223/77-0
www.hettich.com

Hartwachs-Ol:
Bondex, @ 01805/266391**

* kostenfrei aus dem dt. Festnetz
** 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz

345

g1l

~" Die niedrige Zarge als

ey | Alternative zum i L — _
R Gitter-Seitenteil besitzt s el °
\‘ = 2 exakt die Mafte der -We'tfzm . .' - :
2 R der unteren Gitterzarge. Anleitungen, Tipps & Ideen auf
9 - www.selbst.de/Kindermobel 3

= 4

0o’ 60
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Bauplan-Bestellung sell)st

Auch in unserem Online-Shop erhaltlich

derMann

Gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung - dort kénnen Sie

aus allen noch vorratigen Bauplanen wahlen und ganz bequem tber den Warenkorb

einkaufen. Als Zahlungsmoglichkeiten bieten wir lhnen neben dem Kauf auf
Rechnung (bis 100 Euro) auch die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal an.

»

»

Bestellung per Post oder Fax:
Flllen Sie den Coupon auf dieser Seite aus und senden Sie ihn an:

selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
Delmenhorster Strafle 14-18, 50735 Koln, Fax 0221/7709-6565

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen bis 50g: 1,19€, bis 100g: 1,49¢€,

bis 250q: 1,67 €, bis 5009g: 2,08€, bis 1000g: 2,68 € — jeweils inkl. 19% MwS5t.
Uber 1000 g gelten die Versandkosten fiir Pakete. Ein Bauplan wiegt max. 47 g.

innerhalb Deutschlands

Das rote Dreieck ( pr) kennzeichnet Drechselthemen

Jeder Bauplan kostet 3,50 € zzgl. gewichtsabhangigem Versandkostenanteil

Haben Sie Fragen? An unserem Leser-Telefon (0221/7709-6508)
geben wir Antworten: Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr,

telefonische Bestellungen sind nicht moglich.

04/93 Gartenhank

Anz.

Nr. Thema
7/97 Schaukel-Harley

e 4/98 Gartenbank
.. 7/98 » Drei Couchtische
e 4/99 Klappbank
e 0/99 Kindermaobel
e /99 Windmihle
e 12/99 Systemmobel

1/00 Schrank-/Tischkombi

e 3100 Herren-Kommode
...10/00 Etagenbett
... 12/00 »Vogelhaus, asiatisch
e 2/01 Schlitten/Schaukel-Ei
.. 4/01 Segelflugplatz
. 5/01 Spielhaus

6/01 Mini-Mazda Seifenkiste

. 7/01 Wasserspiel

8/01 Eiswagen

... 10/01 Flieger/Schaukelstuhl
e 12/01 Wiege/Wickeltisch
.. 2/02 Schuhschrank
e 3102 ® Schaukel-Ferrari
o 4/02 » Windmiihle, friesisch
... 3/02 Gartensessel
ween 10/02 Schaukel-Delfin
.. 2/03 Waschtisch/Spiegel
.. 3/03 Zirkuswagen
.. 4/03 Raddampfer

7/03 Ziehbrunnen

Anz,

Nr. Thema
10/03 Laufrad

wuee 1/04 Werkstattwagen
e 204 ® Wanduhr
e 3/04 Schaukel-Vespa
e 0/04 Kicker

.. 7/04 Dreirad

.. 9/04 Bauernschrank

10/04 » Vogelhaus, Villenstil

.. 11/04 » Hangepyramide
w2005 Spieltisch
.. 3/05 Uhr-Bar

4/05 Schaukel-Quad

e 905 Schaferwagen
. 0/05 Terrassenbar
.. 7/05 Gartenliege

.. 9/05 Tisch-Sideboard

’EDHDS Parkhaus

11/05 Puppenhaus

.. 1/06 Mini-Werkstatt
.. 2/06 Kamin-Bar
.. 3/06 Strandkorb

4/06 Laufente

.. 3/06 Bollerwagen
e 0/06 Windmiihle, griechisch
.. 8/06 Multi-Spielwand

.. 9/06 Kommaode

1'[];’&6 Zirkus
2/07 Eckbank u. Tisch

il'

' Aus lhrem Angebot bestelle ich folgende Bauplane:
Anz. Nr.

Thema

.. 4/07 Wassermuhle
.. 6/07 Kletterhaus

.. 8/07 Windspiele

..10/07 Multi-Frasbox

..... 12/07 Arche Noah

.. 2/08 Klappwerkbank

.. 4/08 Gartenbank

.. /08 Seifenkiste

e 8108 Esstisch u. Eckbank
..12/08 Krippe

.. 2/09 Werkstatt-Tisch

e 4109 Hochbett
v B/09 Windmiihle
.. 8/09 Spielhaus

..... 10/09 Lautsprecher

.. 210 Aufsatz-Werkbank

e 410 Kaffeebank

.. 6/10 Leuchtturm

e 8/10 Esstisch u. Bank
... 10/10 Schaukel-Trecker

.. 12/10 Fachwerkkrippe

e 2/11 Truhe
w411 Gartenliege
.. 6/11 Leiterwagen

.. 8/M Vogelhauser
.. 10/11 Schmuckkasten

. 12/11 Weihnachtspyramide

¥ i

1
il |

J

i

2/12 Sdgetisch

I -5{} Lil

H"

Anz.

Nr. Thema

4112 3-D-Puzzle Motorsége |

6/12 Seilzug-Trike

. 8/12 Miihlen-Windspiel
... 10/12 Futterhaus
e 12112 Tessiner Krippe
w2113 Werkzeug-Depot
. 413 Karussell

.. 6/13 Kombi-Wassermiihle

. 8/13 Kombi-Windmihle

10/13 Schleiftisch

... 12113 Orient-Krippe
e 2/14 Werkzeugschrank
e 414 Wiegenbank

. 6/14 » Karrenbank

8/14 Doppelbett

... 10/14 Vogelburg

1214 Pyramide

e 2115 Schreibtisch
e 415 Sagetisch HKS
... 6/15 Outdoorkiiche

8/15 Sound-Teewagen
10/15 Futter-Blockhaus

e 12/15 Alpenkrippe
e 02/16 Frastisch
....04/16 Pflanztisch
...06/16 NEU: Grill-Kiche

Iy

04/08 Gartenbank 06/11 - Leiterwagen

ﬂ Den Preis von 3,50 Euro pro Plan zzgl. gewichts-
abhangigen Versandkosten stellen Sie mir in Rechnung

Bestellungen aus dem Ausland sind nur tiber den Online-Shop
unter www.selbst.de/bauplan-bestellung maoglich.

Meine Anschrift:

Vorname, Name

Stral3e, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Coupon bitte in Druckbuchstaben ausfillen und einsenden an:
selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
Delmenhorster Straf3e 14-18, 50735 Koln,
Fax: 0221 7709-6565
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» MOBELBAU & WOHNEN
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~ Passendes Umfeld:_

s ,Das schmale Tischchen

[ macht sich gut auf ===

f—‘jﬂ den Original-Flur- e
e dielen zwischen B
= alten Kassettentiiren.
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Von manchen Dingen mochten wir uns nicht trennen — ganz eqgal, in welchem
Zustand sie sich befinden. Und gerade alte Gebrauchsgegenstande geben

uns oft das Gefuhl Geschichte in Echtzeit erleben zu konnen.

ugegeben: Unter rein wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten hitte sich der
Aufwand zur Wiederherstellung
dieses Niahmaschinentischs nicht
rentiert. Doch Kollegen, die das arg gebeu-
telte Stiick vorher gesehen haben (wegen
des unsensiblen Umbaus als Beistelltisch mit
Fliesenfulllung mochte man fast ,,das miss-
handelte Stiick” schreiben), waren hinterher
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ganz angetan und meinten, dass sich die
Aufarbeitung wirklich gelohnt habe. Und

Oft liegt der ideelle Wert
eines Mobels weit
uber dem reinen Sachwert

das, obwohl das zerstorte Intarsienband
nicht wirklich restauriert, sondern durch

TEXT GEREON BRUNDT

eine Furnierflache ersetzt wurde. Die Holz-
arbeiten wie das Auffiillen eines Schwund-
risses oder der Ersatz des Furniers waren
letztendlich auch die aufwendigsten Arbei-
ten; viele vorher tibel aussehende Details
liefen sich durch Reinigen, Olen, Kitten,
Retuschieren oder Lasieren ganz einfach
beheben. Ein Hauch von Patina bleibt jedoch
- und so soll es schliefdlich auch sein ...
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Checkliste Fii

SCHWIERIGKEIT Abhangig vom jewei-
ligen Schaden und der Art der
} Wiederherstellung; eher anspruchsvoll

WERKZEUGE | Schleifgerat L] Stech-
beitel (1 Kunststoffhammer/Kliipfel |
Stahllineal/Winkel [ Zwingen

Cuttermesser L] Lackierwerkzeuge

— il

ZEIT Hier etwa 2 Tage zzgl. Trockenzeit

KOSTEN Insgesamt hier etwa 35 Euro
(tatsachliche Verbrauchsmengen)

Die Schrauben, die das Untergestell mit der
Holzplatte verbinden, werden auf beiden
Seiten herausgedreht.

3

Nun lassen sich die alten Fliesen samt
Fugen nach unten herausschlagen.

Die Breite des Holzschwund-Risses vermes-
sen und einen entsprechend schmalen Strei-
fen z. B. aus Fichtenholz zuschneiden.

R )
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Tragen Sie den Uberstand vorsichtig mit
einem scharfen Stechbeitel ab.

Das schadhafte Furnier soll auf der kom-

pletten Plattenbreite entfernt werden. Hier-
zu schneiden Sie das Furnier mit einem ...

Fotos: Klaus Erich Haun

SELBST PRAXISTIPP

Bestandsaufnahme

Jahre im feuchten Keller und eine unprofessi-
onelle Umarbeitung als Beistelltisch mit
Fliesenflillung haben dem Nahmaschinen-
tisch ibel mitgespielt. EY Flugrost, Kratzer,
Dellen und stumpf-matte Holzoberflachen
sind als harmlosere Blessuren zu nennen,
weit schlimmer wiegen [ starke Schwund-
risse, abgeplatztes Furnier und das zum Teil
zerstorte aufwendige Intarsienband. Da sich
dies nicht mit vertretbarem Aufwand reparie-
ren lie, haben wir Furnier flachig erneuert.

Eingriffen lie® sich die
Nahmaschinenplatte
aufhiibschen.

MOBEL AUFBEREITEN

Die Arbeitsplatte besteht aus zwei Holz-
platten, die von unten verschraubt sind.
Auch diese Schrauben losen.

Leim angeben, Holz vorsichtig einschlagen
und ggf. mit Leimzwinge verpressen.

... scharfen Cuttermesser durch und heben

es vorsichtig mit dem Beitel entlang des
Schnitts bis zur Grundplatte ab.

)

WY musste Furnier
M ersetzt werden.
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Hier kam ein weiterer kleiner Riss zum Vor-
schein, den wir mit 2-K-Reparaturspachtel
gefiillt und glatt abgezogen haben. Nach ...

Reste des alten Furniers schleifen Sie mit
dem Exzenterschleifer vollstandig weg.

TIPP: Sie konnen mehrere
B Furnierstiicke mit
Flugepapier oder Tesafilm
von oben bis zur erfor-
derlichen Grofe stiuckeln.

Bei der Fur-

' nierwahl auch
~ auf die Dicke
achten! Tragen
Sie nun Holz-
leim mit einem
Kammspachtel
dinn auf die
zu furnierende
Holzflache auf.

e
E, = =

... ein Stuck Trittschalldammung verwenden.
Dann zwischen zwei Holzplatten mit Leim-
zwingen fest verpressen.

vollig plan ist, sollten Sie als Anpress-Zwi-
schenschicht einen stabilen Karton oder ...

Il'.-
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T
'i.l-i Si—— T |
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... lassen sich dabei untereinander mischen.
Auch die untere Arbeitsplatte wies einen
Riss auf, den wir mit Leim gefiillt haben.

B

' o

Mit der Mobel Lack-Lasur in Nussbaum mit-
tel von Bondex erfolgte das Angleichen des
neuen an das alte Furnier. Die Farbtone ...
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... dem Abbinden auch die gespachtelte
Flache schleifen. Schneiden Sie nun
ein Furnierstiick in der notigen Grof3e zu.

1 3 .. _,,-.=._-:—';: -

.

Legen Sie das Furnier blindig am Altfurnier
an und fixieren es dort mit diinnem Klebe-

band, sodass nichts verrutschen kann.

' Nach dem voll-
standigen Trock-
nen des Leims
die Zwingen und
Holzplatten
entfernen und alle
Flachen von Hand
mit einem Schleif-
pad glatten.
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AnschlieBend haben wir auch diese Platte
mit Zwingen verpresst und zum Schluss ...

Die Nahmaschinen-Tragerplatte war an sich
in gutem Zustand. Nach dem Entfernen der
Maschine haben wir kleinere Macken mit ...

Farbkorrekturen bei kleineren Kratzern
konnen Sie mit dem Retuschierstift behe-
ben. Zum Schluss haben wir die gesamte ...

... von beiden Seite griindlich geschliffen
und mit Lacklasur in Nussbaum mittel
gestrichen. Platten dann verschrauben.

senden Farbton auswahlen, mit der Hand

MOBEL AUFBEREITEN

SELBST PRAXISTIPP

Furnier

Es ist nicht immer ganz einfach, die Furnier-
art zu bestimmen und das geeignete Mate-
rial zu finden, da sich auch Furniere gleicher
Holzart teilweise stark unterscheiden.

In diesem Fall war das Furnier der Nah-
maschinen-Tragerplatte relativ sicher als
Nussbaum zu identifizieren, die stark
defekte Arbeitsplatte schien jedoch kleine
Spiegel aufzuweisen, die an Eiche erinnerten.
Wir haben die Maserung mit den hinter-
legten Furnierbildern im Onlineshop von
www.furniere-templin.de verglichen und uns
flr ein recht gleichmalliges Eichenfurnier
in 0,6 mm Starke entschieden. Die Farban-
passung erfolgte dann nicht mittels Beize,
sondern mit Lacklasur.

... Wachskitt gefiillt. Auch hier den pas-

leicht anwarmen und glatt aufziehen.

Wieder
schick,
auch ohne
das auf-
wendige
Erneuern

[
I '

" Intarsien.

24 —

... Flache mit Mobel Intensivpflege gereinigt
und aufgefrischt. Die Nahmaschine reinigen,
olen und auf der Holzplatte montieren.

.r_' e

SELBST PRODUKTINFO

Alles zur Mobel-
Aufbereitung

Bondex bietet ein umfangreiches Sortiment
zur Pflege und Aufarbeitung von Mébeln. Ob
Abbeizer, Beize, Schellack oder Vintage Wachs,
hier finden Sie fir fast jede Form der Mobel-
renovierung das geeignete Produkt.

Wir haben die folgenden Artikel verwendet:
LY Mobel Lack-Lasur [E1 Wachskitt [d Retu-
schierstift und 2 Mobel Intensivpflege.

Kontakte

Material zur Mobelaufbereitung:

Bondex, © 01805/26 63 91
www.bondex.de

Furnier:
Templin OHG, © 04171/3122
www.furniere-templin.de

Leim, Reparatur PUR-Spachtel:
Ponal/Henkel, © 0211/797-0
www.ponal.de

="

BT selbstede

Anleitungen, Tipps & Ideen auf E

" www.selbst.de/Reparaturen §

B
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= Alle Teil

Videos

| www.selbst.de

! Teil 5: Zinken

4 Pressevertrieb Nord:

- zur Serie
,Holzer verbinden” unter

e
im Uberblick
Teil 1: Nagel-

verbindungen
Heft 04/2016

Teil 2: Schraub-
verbindungen

Heft 05/2016

Teil 3: Dubel-
verbindungen
Heft 06/2016

Teil 4: Uber-
blattungen
In dieser Ausgabe

Heft 08/2016

Teil 6: Steck-

verbindungen
Heft 09/2016

Teil 7: Gefraste

Holzverbindungen
Heft 10/2016

Nachbestellungen:

Fehlende Hefte konnen
Sie nachbestellen beim

©01806/012906

(20 Cent/Anruf aus d. dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf,
Mo.-Fr. 8-20 Uhr)

uf den folgenden Seiten zeigen wir
Ihnen Holzverbindungen, bei de-
nen es darum geht, Bauteile jeweils
formschlussig und dauerhaft (mit
Leim) zusammenzufiigen. Viele dieser heute
vor allem im Mobelbau eingesetzten Verbin-
dungen basieren auf Erfahrungen, die bereits
vor vielen tausend Jahren mit Steinbeilen
ausgefiihrt wurden und sich mit dem Fort-
schritt des Werkzeugbaus in der Bronzezeit
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bis heute stetig weiterentwickelten. Das Ziel
der Verbindungen ist es, die Stabilitat der
verleimten Bauteile durch die spezielle Aus-
formung des Holzes zu erhohen. Dies wird
elnerseits uiber die Vergrofierung der Leim-
flichen erreicht, andererseits dadurch, die
Bauteile im Gefluige so wenig wie moglich zu
schwiichen. Da es bei Uberblattungen und
Schlitz-und-Zapfen-Verbindungen unzahlige
Variationen gibt, zeigen wir hier nur die gan-

A Ein,,selbstausprubiert" =

der Gestellsage finden Sie
_ auf Seite 24. :

A
......

Wie Holzer mittels Uberblattung oder Schlitz und Zapfen
verbunden werden, erfahren Sie hier.

TEXT GEREON BRUNDT

gigsten Beispiele bei rechtwinkliger Verbin-
dung. Je nach Dimension der Holzer kann
es z. B. sinnvoll sein, statt eines einzelnen
Zapfens einen Doppelzapfen herzustellen
oder aus optischen Griinden eine Eckverbin-
dung auf Gehrung auszufiithren.

Wichtig ist, dass beim Verleimen alle
Kontaktflachen mit Leim versehen sind und
zusatzlich mittels Zwingen ausreichend
Druck auf die Leimflachen ausgeiibt wird.



Fotos: Klaus Erich Haun

UBERBLATTUNGEN |

Uberblattung

Die einfache Uberblattung
Ist eine handwerkliche Holz-
verbindung, um zwei Bauteile
stabil — gerade oder uber Eck
— miteinander zu verleimen.
Wir zeigen dies hier am Bei-
spiel einer klassischen recht-

) ) - Die beiden Holzlatten sollen rechtwinklig ... Schreinerdreieck. Nun tragen Sie am
Win kligen Ube rblattung. miteinander verbunden werden. Markieren  Ende der sich liberlappenden Enden die
Sie die Lage der Holzer mittels ... Breite der Holzbauteile an.

Mit dem Winkel fihren Sie diese Markierung ... die halbe Materialstarke ein und reil3en ... und auf der gegenuiberliegenden Seite
um das komplette Werksttick herum. die Uberblattungsebene von der umlau- zuriick. Markieren Sie die wegfallenden
Nun stellen Sie das StreichmaR exakt auf...  fenden Markierung tiber das Kopfholz ... Holzteile mit Kreuzen.

Sdgen Sie nun die Bauteile langs ein - ... Materialstarke stehen bleibt. Danach Wenn Sie sauber gearbeitet haben, schlie-
jeweils exakt neben dem Riss der wegfal- trennen Sie ebenfalls exakt neben dem Riss  Ben die beiden Uberblattungshilften zu-
lenden Seite, sodass wirklich die halbe ... das Holz quer zur Faser ab. sammengelegt exakt rundum buindig ab.

(C

K1 Kreuz-
Uberblattung

Ob beim Fensterkreuz, der
Pergola oder beim Weinregal:
Eine Kreuzuberblattung
schwacht die ineinander-
geschobenen Bauteile jeweils

nur zur Halfte. Das geht Legen Sie die Position fest, an der sich ... Materialbreite. Mit einem Winkel fithren
bei Leisten oder bei Platten die beiden Bauteile tiberkreuzen sollen und  Sie die Markierungen tber die Seitenflanken
' markieren dort auf beiden Teilen die ... bis knapp tiber die Mitte der Materialstéirke.@

www.selbst.de Juli 2016 39



» MOBELBAU & WOHNEN

B . 0 £ e - — . - . . e TR = e l

- - [ i k & - - - . - -

e | ~ iy . == - . - i

3 k v - - ; i = # o

iy o - e - 9 : = L = ; = . i = L
— i J "=, - ; . o o . It 1 L
- . sy - Ty, = — 3 - i i L I L
= e F, e ¥ B " — i ; e Ll [ k o o '\- - - e = 1 "u!'?" =i
" e i - 5 - =, = - ] b Bk - - 4 W 1 I il L

A e . ; - - . A Gl
- *l"‘l 1" T S u k = T‘\ ~ = 4 T l"-l‘ =
E - ] L - F r = L i
{i o -t ’ | 1§ HT
1 Al . et . I "
LAl 2 & e = g = o I - 9 -

Hier kommt wieder das Streichmal3 zum Wenn Sie statt der Gestellsage eine Feinsage ... seitlich gegen das Blatt kleben. Alternativ

Einsatz: die halbe Materialstarke einstellen verwenden mochten, konnen Sie als Tiefen- dazu konnen Sie eine Prazisions-Gehrungs-
und zwischen den Markierungen anreillen.  stopp eine Holzleiste mit Doppelklebeband ...  sage mit Tiefenanschlag einsetzen.

B
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Sdagen Sie die Bauteile mehrmals mit paral-  So konnen Sie die einzelnen Holzlamellen Wenn Sie genau und jeweils nur bis zum
lelen Schnitten ein, das erleichtert das einfach abschlagen und miissen nur noch halben Riss gesagt haben, sollte die Uber-
anschlieBende Ausstemmen mit dem Beitel. den Grund mit dem Beitel versaubern. blattung perfekt passen.

H Schlitz-und-
Zapfenverbindung

Diese klassische Holzverbin-
dung mit offenem Schlitz
nennt man auch Bugelzap-
fen. Solche Verbindungen
lassen sich auch mit ein- oder

.
- o = il
e 2 d |
e
- o TR
- - R
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beid Seitiger Gehru ng oder In der einfachen Form werden das Schlitz- ... Holzstarke eingestellt. Beim Zapfenstiick
. . und das Zapfenstiick gleich angerissen. jeweils auBen neben dem Riss einschneiden,
als T-Verbindu ng herstellen. Hier wird das Streichmal3 auf % der ... dann beide Seitenlaschen abtrennen.

Kontakte

Gestellsage Classic 500:
Dictum, © 0991/9109901
www.dictum.de

Streichmalf:
E. C. Emmerich, © 02191/ 8079-0
www.ecemmerich.de

= P i o 1 -

Fiir den Schlitz innen neben dem Riss ein- ... jeweils zur Mitte am Schlitzgrund ein- e Weitere m 3
schneiden, dann die Mittellage mit schma- stemmen. Nun folgt die Passprobe. All diese " Anleitungen, Tipps & Ideen auf
lem Stechbeitel von beiden Seiten bis ... Verbindungen miussen Sie noch verleimen. " W

www.selpgt%g,E!Werksta__ttwisserl |

@ ‘IT
- - = - W o - _. - -
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.1 DIY-Lounge

ist derMann i : :
- Ddt?leig Die grof3e Vorteilswelt fur alle Abonnenten

® EXKLUSIVE GEWINNSPIELE ® STARKE PREISVORTEILE @ PRAKTISCHE EVENTS @

Starke Angebote fur alle Abonnenten von selbst ist der Mann
Mehr Informationen auf www.selbst.de/diy

Jetzt anme\den,

mitmachen u und
gewmneﬂ

Exklusive Verlosung
der STIHL MS 251 C-BEQ!

Mit dieser Motorsage werden Sie zum Multitalent.
Brennholz sagen, Geholze auslichten oder einfach
etwas Schones bauen. Damit meistern Sie alle
Aufgaben eines anspruchsvollen Privatanwenders.
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Event-Urlaub in Flensburg gewinnen! Bis zu 40€ im Movie Park Germany sparen!
Das Hotel Alte Post, die Stadtwerke Flensburg und die Phanomenta 20 Jahre Hollywood in Germany! Der Movie Park Germany bietet Einzigartiges
laden Sie zu einem Kurzurlaub an die schone Forde ein! Entdecken Sie fur groBe und kleine Besucher. Gehen Sie gemeinsam auf Abenteuertour und
eine Stadt mit Historie und Weitblick fur regenerative Energie und Wissenschaft, lassen Sie sich mitreiBen von Spaf3, Action und Geschwindigkeit.
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i ist der Mann e Do Jetzt selbst ist der Mann, Geschenk und Zugang zur DIY-Lounge sichern! So geht's:
% Das Do-it-yourself- Hag,uln s g 5
' Telefonisch unter 01806 / 31 39 39 GTARKE °

(Mo. bis Fr. 8 -20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr, 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) ANGEBOTE FUR «
ABUNN‘ENTEN

Oder online bestellen auf www.selbst.de/sparen et

T heute anmelden |
" und a“e‘dmteﬂe 0!
nutzen!

Mitmachen lohnt sich:
Atlru‘lﬂwu Preise

Hﬁgmw gl 0 _SEEE ¢/ Super bequem! Keine Ausgabe mehr verpassen

B e O N - R asrg . ol S
¥ e gﬁﬂ k5 Mobel ¢ Kostenlos! Der Verlag tibernimmt im ersten Jahr die Zustellgebiihr fiir Sie
- § [t N, B =t ¢/ Bester Service! Wir gewahren eine kostenlose Urlaubslieferpause




» BAUEN & RENOVIEREN

__ Christian
L Meyer

.".* Redakteur fiir die Rubrik
4
.J'Jh‘;

BAUEN & RENOVIEREN
Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

christian.meyer@selbst.de

wﬁh‘
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SELBST ANTWORTET

Bitumenschindeln

LESERFRAGE: Wir haben an unserer Garage einen
kleinen Vorbau fiir unser Holzlager. Das Dach wur-
de mit den Dachbalken der Garage verbunden und
verlangert, daruber liegen Latten und Eindeckung
mit Berliner Welle.

Nun bekomme ich aber das Dach nicht ganz dicht,
da die Wellenkonstruktion bei ungunstigem Wind
oder Regen immer etwas Nasse durchlasst. Aus

diesem Grund wirde ich das Dach gerne neu ein- Das strahlts
decken, d. h. die Berliner Welle und die Latten Die 11-Watt-LED-
herunternehmen und mit Bitumen-Dachschindeln Strahler leuchten so
neu belegen. Ist dies praktikabel oder gibt es noch hell wie 75-Watt-
eine bessere Losung? Welche Lattung brauchte ich EasupSRdTpeT,

= _ 9: 9 ) kosten allerdings
fiir die Schindeln? Holzbretter oder Platten wie auch 40 Euro/Stiick.

z.B. OSB-Verlegeplatten?
Roland Schonter per E-Mail

ANTWORT: Bitumendachschindeln waren hier
schon eine gute Moglichkeit. Als Unterkonstruktion
empfehlen sich flr aullen geeignete OSB-, Span-
oder Multiplex-Platten eher als Nut-Feder-Bretter.
Nur eine Lattung unter den Schindeln ist nicht mog-
lich, diese werden ja direkt auf eine ebene Flache
(sprich Platten oder zusammenhangende Bretter) ge-
nagelt. Den Anschluss an die Garage sollte man mit

42 Juli 2016 www.selbst.de

Echte Leuchte

Halogen ist out, LED ist in:
Wir haben uns moderne
Einbaustrahler angeschaut.

it sparsamen Lampen verbinden

- Vorm Ein-
= baudie

& = mer des
A% LED-Einbau-
% strahlers

=+ hochziehen.
& = |nder abge-

Wandanschlussprofilen und einem elastischen Dicht- viele kaltes Licht, das nur langsam b

stoff ausfiihren. Und das Dach des Anbaus sollte stets volle Leistung abgibt. Unsere modernen BN Nangten..
—  mitGefille von der Garage weg geneigt sein. LED-Lampen aus dem ELV-Onlineshop .. Decke ein
—- i i erzeugen jedoch ein angenehm warm- 75 mm brei-
— Aut der Dachschalung weifles Licht, das sofort erstrahlt, sobald tesiLoch
— verlegt man am besten o _ vorsehen.
— erst eine Lage Dach- man den Schalter betatigt. Die Lebens- Nach dem
— pappe, dariiber dann dauer der dimmbaren Civilight HALED Tapezieren
— w | (besandete) Bitumen- LED-Downlights betrédgt laut Hersteller ;Tigffii s
— _* schindeln nagein. 25000 Betriebsstunden. Sehr gut: Auf schnitten.
— den Onlineseiten lassen sich Datenblatt —
— . ie Ein-
= Py und Montageanleitung herunterladen, Bautiefe
— Randbereiche /o gt der Trafo ist integriert und die Verpa- betrigt
— mit Bitumen- &% s ans L : 90 mm;
— e el B ckung war stabil. ELV, © 0491/6008-88 '
——  dichtmasse o e S é =b > ’ 9y ’ Strahler an
E ER Al o S S R T : g_ www.f?lﬂ,d& diE‘ Strom-
— o leitungen
= #1 )) Unser S anschiie-
— Alternativ zu o : SELBST AUSPROBIERT SR
=—— Dachschalung o Fazit ;
— plus Bitumen 2 e Bie nchge-
— : " 9 Sehr schnelle, zogene Fe-
— schindeln kann < sihadanshiale SEHR GUT derklammer
— man auf eine Lat- 5 Lief zusammen-
== tung Holzschin- = i driicken
— deln aufnageln. = O Bei,,warmwei3” erhalt man auch und den
— E angenehmes, warmweif3es Licht Strahler ins
— , - - “ : . Deckenloch
= ) Was heil3t Berliner Welle? Mehr dazu rechts. S @ Einfacher Einbau r——



DACHFENSTER-NEUHEIT

Automatische Verdunkelung

Blickdichte Rollos adé: Allein die Fensterscheiben
sorgen hier fur Blend- und Hitzeschutz unterm Dach.

MAGAZIN

ufdenliegende Rollliden oder innen-

liegende Rollos waren bisher die
einzige Moglichkeit, fur Hitzeschutz
unterm Dach zu sorgen. Seit dem Friih-
jahr kommt eine weitere hinzu: die
elektrochrome Verglasung. Das ist kein
Marketing-Gag, sondern das sind spezi-
ell beschichtete Fensterscheiben, die
durch eine geringe elektrische Spannung
getont werden. Verantwortlich dafir
sind Lithiumionen und -elektronen, die
sich je nach Spannungsstarke zwischen
den Scheiben verteilen und sie mehr

oder weniger abdunkeln. Ganz neu ist
das nicht, jedoch war es bisher nur im
gewerblichen Bereich erhiltlich. Nun
bietet Velux Wohndachfenster an, die
uber diese Systemverglasung verfiigen.
Dafiir miissen Sie allerdings etwas tiefer
in die Tasche greifen: Der Aufpreis be-
tragt je nach Fenstergrofde 600 bis 800
Euro; Rollladen sind ab ca. 400 Euro
erhaltlich. Geschlossen schotten sie
elnen aber ab - durch verdunkelte Schei-
ben kann man dagegen noch nach drau-
3en schauen. Infos unter www.velux.de.

Stufe 1: klar

Stufe 2: leicht abgedunkelt

Stufe 4: dunkel

Stufe 3: abgedunkelt
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/ Bei wenig Sonnen- / Fiir leichten Hitzeschutz Fiir effektiven Hitze- Fiir maximalen Hitze-
< einstrahlung. = bei bedecktem Himmel schutz bei leichter schutz bei direkter
und maBiger Sonnenein- Bewdlkung und Sonneneinstrahlung.
strahlung. Sonnenschein.
— & o®
SCHON GEWUSST? ‘\h
Berliner Welle ITterdetisiarke
Die Berliner Welle rofde Fliesenformate liegen im

aus Faserzement.

Prozent Portland-

organischen Armierungsfasern (Polyvinyl-

basis, 11 Prozent Kalksteinmehl und etwas

zent sind im Werkstoff eingeschlossene

Hohentberdeckung bei der Berliner Welle

von Eternit betragt 125 mm, die Seitenuber- i
deckung 47 mm, dies entspricht ca. 1/4 Wel-

le. Die Dachneigung ohne Dichtungsprofil
muss mindestens 15 Grad betragen, mit
Dichtungsprofil mindestens 10 Grad. Unter
15 Grad Dachneigung empfiehlt sich eine
verschweillte oder verklebte Unterdeckung

= e —

ist eine Wellplatte (;

Im Fall von Eternit |
besteht sie aus 40

zement, 2 Prozent
alkohol), 5 Prozent Filterfasern auf Zellstoff-

gemahlenem Faserzement (Recyclingprodukt).
Der Wasseranteil betragt 12 Prozent, 30 Pro-

Luftporen. Wichtig bei der Verlegung: Die

Trend, lassen sich aber mit her-
kommlichen Dunnbettmortel nicht so
elinfach verlegen. Statt die Wasserzuga-
be zu reduzieren und Diinnbettmortel
steifer anzuriihren, ist es besser, einen
Mittelbettkleber wie den neuen FX 911G
zu verwenden. ,,Dem FX 911G wird ein
Stiitzkorn mit einer Grofde von 1,2 mm
zugegeben®, erklart Matthias Strohte,
Leiter Anwendungstechnik bei quick-
mix. So lassen sich bei der Bettung
Schichtstarken von

_—

e -

Auf Xnopfdruck dunkel:
Die Skala rechts neben
der Taste zeigt die vier
Verdunkelungsstufen an.

bis zu 25 mm erzielen, gleichzeitig ist
der Mortel auf Fliefbettkonsistenz ein-
stellbar und bindet schnell ab. Dabei
bleibt der Mortel geschmeidig, obwohl
er im Vergleich zu Dinnbettmorteln
grober ist. ,,Die Platten konnen einge-
legt werden, ohne dass der Fliesenkle-
bersteg 1n sich zusammenfallt®, so
Strohte. Denn das Stiitzkorn stabilisiert
die Stege und halt die verlegten Platten
in der richtigen Position. Der Mortel
wird ab einer Fliesengrofde von 0,18 m2
eingesetzt, dies entspricht dem Stan-
dardformat 30 x 60 cm. Hier erlaubt es
der Mittelbettmortel, mit einer
10/10-mm-Zahnkelle zu arbeiten. Bei
groferen Formaten, wie etwa 45 x 90
oder 60 x 120 cm, ist es moglich, eine
20/20-mm-Zahnkelle oder eine grofiere
Torbogenkelle zu benutzen. Infos im
Handel und unter www.quick-mix.de.

Der Fliesenkleber kostet
ca. 40 Euro/25-kg-Sack.
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» BAUEN & RENOVIEREN

SCHON GEWUSST? Mauerwerk/
Abschaltenim S

U r I a u b | Klebemortel

Aus damit: Stand-by-Funktionen von Elek-

trogeraten und die Warmwasserbereitung

des Heizkessels miissen wahrend des Ur- Dammplatte (Polystyrol

oder Mineralwolle)

laubs nicht laufen. Bei drei Wochen Abwe-
senheit spart man so laut dem Projekt
Hessische Energiesparaktion ca. 50 Euro
(Berechnungsgrundlage: Heizolpreis 0,60
Euro/Liter bzw. 0,30 Euro/kWh). Im Fol-
genden die Einsparmaoglichkeiten, wenn
man Gerate fur drei Wochen ausschaltet.
Je nach Geratealter konnen andere, zu-

| Armierungsmortel

| Armierungsgewebe

Viele Putz- und Farbsysteme enthalten Kunst-
harz, der eine Wasseraufnahme verhindert.
Dieses mineralische System kann dagegen

W AESAOELAERRRAAARACRARL LA AL AC AL QRLRR AR SR AGE SR AEAESARSRARCAELRACACAACRACLRRL AL AR OACHORC AR AR AR AR R A AR

meist noch hohere Einsparungen auftre-
ten. Zentralheizung (EFH/Altkessel) ca.
20 | Ol bzw. m3 Gas, Zirkulationswarme-
verluste (24 h/Tag) ca. 10 | Ol bzw. m3
Gas, Stromverbrauch der Zirkulations-
pumpe ca. 20 kWh, Ziindflamme in Gas-
durchlauferhitzer ca. 5 m3 Gas, Elektro-
Warmwasserspeicher ca. 25 kWh (80 1)
bzw. ca. 10 kWh (5 1), Kithlschrank ca. 30
kWh, Fernseher im Stand-By ca. 5 kWh,
Video-Recorder im Stand-By ca. 5 kWh,
Faxgerate ca. 4 kWh, Anrufbeantworter
ca. 4 kWh, Steckernetzteil/Netzadapter
ca. 2 kWh (firr Radio, Halogenleuchte,
Akkuladegerat usw.). Weitere interessante
Infos erhalten Sie in der Broschure,Strom
effizient nutzen - Ein Wegweiser fur Pri-
vathaushalte zur wirtschaftlichen Strom-
einsparung ohne Komfortverzicht”, die Sie
unter www.energieland.hessen.de/strom-
effizient-nutzen herunterladen oder be-
stellen kdnnen.

|

Stand-by
= Mit schaltbaren

~ Steckerleisten

~ konnen Sie Geridte
vom Netz nehmen.

—

ser stetig wieder auf.

Untertischgerate
Kleine Warmwasser-
boiler unter der
Splile ausschalten,
sonst heizen diese
das enthaltene Was-

* Fotos: Dena, Stiebel Eltron, Schwenk, Hornbach, PCl

b Weitere :
- Anleitungen, Tipps & Ideen auf

Em

: www.selbst.de/bauen-renovieren

- -
. e L Sy e [ i T
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Feuchtigkeit aufnehmen.

| Edelputz

| Mineralfarbe

FASSADEN-DAMMSYSTEM

Feuchtepuffer

Algenbewuchs auf gedammten Hausfassaden ist keine
Seltenheit. Hier ein Dammsystem, das nicht auf Bekamp-
fung, sondern auf Vegetationsverhinderung setzt.

E s ist ganz einfach: Auf trockenem Un-
tergrund gedeiht keine Pflanze. Wieso
also Putz- und Farbsystemen Biozide™ bei-
mischen, die sich mit der Zeit eh auswa-
schen? Das dachten sich Techniker bei
Schwenk Putgtechnik und entwickelten mit
Aqua Pura Vision ein biozidfreies Warme-
dammverbundsystem (WDVS). Der Algen-
und Pilzbewuchs soll hierbei durch eine
weltgehend trockene Fassade verhindert
werden. Dafir setzt man auf einen dick-
schichtigen Systemaufbau aus minera-
lischen Putz- und Farbschichten. So gelangt

F
'I f J_ ‘lli' -
* f -
. = 5 . | -
- g,—i* ' S =
. Ty = AR = e

/  Hieristesfeucht:
- Linksschwarzer = =
0 Schimmel, rechts } “ .
e oriine A1gen. PR
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Taufeuchte sofort in den Silikatanstrich
anstatt auf der Fassade zu verbleiben.
Weitere Feuchtigkeit wird von den darun-
terliegenden Putzschichten zwischenge-
speichert und bei Trockenheit wieder ab-
gegeben - dank hochdiffusionsoffener
Beschichtung ist so fur schnelle Rucktrock-
nung gesorgt. Der dickschichtige Aufbau
tragt auch zur erhohten Warmespeicher-
fahigkeit bei, was ein Erreichen der Tau-
punkttemperatur verzogert. Weitere Infos
uiiber den Baustofffachhandel, Fachbetriebe
oder unter www.aquapuravision.de.

S VERGEC- ||

Trockenheit schiitzt: 1
Auch auf verwinkelten
Fassaden reduziert das
Dammsystem Pilz- und
Algenbefall.

*Wirkstoffe, die auf chemischem oder biologischem Weg Schadorganismen zerstoren, abschrecken oder unschadlich machen.



PROJEKTSCHAU

Gleiche Fliesenoptik fur innen und auf8en

Fliesen sind die Universalgenies unter den Bodenbelagen. Wie man sie verlegen

kann, erfahren begeisterte Heimwerker bei der kostenlosen Projektschau vom
30. Juni bis 30. Juli 2016 in allen teilnehmenden Hornbach Bau- und Gartenmarkten.

liesen und Platten aus Feinsteinzeug bie-

ten sich sowohl fur den Innen- als auch
fur den Aufdenbereich an: Zu ihren hervor-
ragenden Eigenschaften gehoren Hitze- und
Frostbestandigkeit, aber auch Farbechtheit
und einfache Pflege. Im Trend sind Fliesen
in grofden Formaten. Diese Grofdformatflie-
sen erschweren jedoch die Verlegung, so-
dass kleine Absitze an den Fugenkanten
entstehen konnen. Um das zu vermeiden,
wurde ein Nivelliersystem entwickelt, mit
dem diese Unebenheiten ganz leicht zu iiber-

winden sind. So steht dem ansprechenden
und einheitlichen Aussehen von Wohnzim-
mer und Terrasse nichts mehr im Wege.
Sowohl im Haus, als auch auf der Terrasse
konnen Fliesen und Platten auf verschie-
dene Arten verlegt werden. Im Innenbereich
beliebt ist die Methode, Fliesen auf alten
Fliesen zu verlegen, weil es das aufwandige
Entfernen des alten Bodenbelags erspart.
Ebenso moglich ist aber auch die Verlegung
auf Holz oder Estrich. Bel der Verlegung
aufien spielt der Untergrund eine wichtige
Rolle. Generell moglich ist eine Verlegung
auf Estrich, im Splittbett, im Rasen oder auf
modernen Terrassenlagern.

Infos zur Projektschau finden Interessierte
unter www.hornbach.de/fliesen. Hier gibt es
auch direkten Zugriff auf die notwendigen
Sortimente fur das Projekt.

| TERMINANKUNDIGUNG —}

| Wahrend der Projektschau ,,Fliesen verlegen”
vom 30. Juni bis 30. Juli 2016 in allen Hornbach
Bau- und Gartenmarkten konnen Interessierte
auf einer Ausstellungsflache und wahrend spe-
zieller Vorfiihrungen mehr zum Thema erfah-
ren. Kostenlose Live-Vorfiihrungen finden im-

mer freitags ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr
sowie ab 14 Uhr statt. Wahrend der Vorfih-

\ rungen konnen Heimwerker Fragen stellen,

selbst Hand anlegen und clevere Tipps erhalten.

MAGAZIN

-—'.'._

SELBST PRODUKTINFO

Garagenboden

Eine professionelle
Garagenbodenbe-
schichtung ist nicht
billig, aber dann von
Dauer. Hier ein
Systembeispiel: - 3

il Den sauberen Un- i be—— ad
tergrund zunichst — s
grundieren, hier mit PCl Gisogrund 404.

1 Es folgt ein zementarer Bodenausgleich
mit PCl Zemtec 1K (25 kg ca. 50 Euro). Das
Produkt weist eine hohe Abriebfestigkeit
auf und halt Fahrverkehr mit luft- und
vollgummibereiften Fahrzeugen stand.

El Die ausgehartete Ausgleichsmasse wird
dann zweimal (zweiter Auftrag frihestens
nach 8 Stunden) mit der zweikomponen-
tigen Polyurethan-Versiegelung PCl Supra-
color (8 | ca. 220 Euro) gestrichen. Hier
hinein kann man Farbchips streuen. E1 Die
Endversiegelung erfolgt mit PC/ Finopur
(51 ca. 150 Euro), eine zweikomponentige,
chemikalienbestandige Endbeschichtung;
WWW.pci-augsburg.de.

bttt ottt

ANZEIGE

_ .
Exklusiv bei

OBX

Wir machen das Werkzeug. Seit uber 90 Jahren.

Damit Sie das machen kdnnen, was lhnen am Herzen liegt. Etwas schaffen.

TOOLS
,,; _::_;HQEFIKZEU.G_



AIIe__TeiIe
im Uberblick

Teil 1: Synthetische
Dammstoffe
Heft 04/2016

Teil 2: Mineralische
Dammstoffe
Heft 05/2016

Teil 3: Pflanzliche
Dammstoffe
Heft 06/2016

Teil 4: Animalische
Dammstoffe
In dieser Ausgabe

Nachbestellungen:

Fehlende Hefte
konnen Sie nach-
bestellen beim
Pressevertrieb Nord:

@ 01806/012906

(20 Cent/Anruf aus d. dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf.
Mo.-Fr. 8-20 Uhr)

» BAUEN & RENOVIEREN

Das ist ja tierisch!

Wurde in der Vorzeit auch mit Baren- oder Buffelfell gedammt,
zahlt zu den animalischen Dammstoffen bei uns heute nur noch
Schafwolle. Und die hat es wirklich in sich!

Zur Herstellung

euchter Dammstoff
dammt nicht, gilt nicht

von Schafwolle-

Zeit eingerissene Dampfbremse
oder Unterspannbahn, eine un-

fur Schafwolle. Diese damm§t°ﬁ WEI'd achtsame Verklebung der Bah-
kann bis zu 33 Prozent VEI‘Q'EIC"ISWEISG nen oder anderweitige Unweg-
ihres Eigengewichts an Feuch- WEI‘Iig EI‘IEI'giE barkeiten. Eine durchaus
tigkeit aufnehmen, ohne ihre benétigt bemerkenswerte Eigenschaft,

Dammifahigkeit zu verlieren.
Gleichzeitig bieten ihre Eiwelf$fasern keinen
Nahrboden fiir Schimmelpilz. Undichtig-

keiten, die niemals ausgeschlossen werden
konnen, fuhren bel Schafwolle also zu keiner
schadhaften Dammung - ob eine mit der

EINSATZMOGLICHKEITEN -

DACHER

Wie alle flexiblen Dammstoffe eignet
sich Schafwolle gut zur Dammung
zwischen den Sparren; ggf. missen die
Matten seitlich getackert werden, wenn
sie nicht steif genug ausfallen.**

INNENWANDE

Leichtbauwande konnen zwischen den
Standern gut mit Schafwolle gedammt
werden. lhr guter Schallschutz und die
Bindung von Schadstoffen tragt hier
besonders zur Wohngesundheit bei.

die andere Dammstoffe in der
Form nicht aufzuweisen haben. Das gleiche
gilt fur die Schadstoffbindung. Aldehyde wie
Formaldehvd oder Losemittel wie Toluol
werden von den Schafwollefasern aufgenom-
men und langfristig gebunden bzw. umge-

AUSSENWﬁNDE

Vorgehangte, hinterluftete Fassaden
kann man gut mit Schafwolle dammen,
gleichfalls Holzstanderwande von Fertig-
hausern. Ein verputzbares Warmedamm-
verbundsystem gibt es aber nicht.

TEXT CHRISTIAN MEYER

wandelt. Ein ganz naturlicher Effekt, der die
Raumluft verbessert. Dazu triagt auch das
hohe Aufnahmevermogen von Feuchtigkeit
bei, die dann beil trockener Umgebungsluft
wieder abgegeben wird.

Der Schallschutz ist wie bei pflanzlichen
Dammstoffen gut, der Brandschutz normal
(Baustoffklasse B2).” Die warmedammenden
Eigenschaften liegen auf gutem Niveau mit
anderen natiirlichen Dammstoffen bei einer
Warmeleitfahigkeit von 0,040 W/(mK), was
der Warmeleitstufe WLS 040 gleichkommt.

| BODEN

Bei Dielen auf Balkenlage lasst sich der
Hohlraum gut mit Schafwolle dammen.
Auch gibt es feste, dunne Schafwolle-
matten als Trittschalddmmung unter
schwimmend verlegten Boden.

Fotos: Fotolia, Villgrater, Doschawolle, Alchimea, Auro

*Flammschutzmittel und auch Mottenschutzmittel werden beigefiigt. **Um die Steifigkeit zu erhdhen, werden mitunter synthetische Stiitzfasern beigemischt.
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All das spricht dafur, dass Schafwolle weit
verbreitet sein misste. Dem stehen aber ein
geringes Angebot und wie beil pflanzlichen
Dammstoffen hohe Preise gegenuiber. Mit ca.
5,50 Euro/m2 bezogen auf den U-Wert von
1,0 W/(m2K) liegt man fast doppelt so hoch
wie bel Mineralwolle (sieht man von spezi-
ellen Mineraldammstoffen ab), von billigem
Hartschaum mal ganz zu schweigen. Und
bei vielen Bauherren entscheidet hauptsach-
lich der Preis und die wirmedammenden
Eigenschaften, wo mineralische und synthe-
tische Dammstoffe besser abschneiden.

Wem Natirlichkeit und andere bauphy-
sikalische Eigenschaften einen Mehrpreis
wert sind, der sollte darauf achten, dass die
gewahlte Schafwolle aus Europa und nicht
auf langen Transportwegen aus Neuseeland
kommt - und er sollte ggf. nachfragen, ob
sie synthetische Stiitzfasern (z. B. Polyester)
enthalt - sofern einem das als Mangel an
Naturlichkeit erscheint.

SERIE

DAMMSTOFFE ANIMALISCHE STOFFE

DAS WIRD DARAUS:

Nach der Schafschur

wird die Wolle gewaschen
und entfettet, homogen
vermischt, zu einem i
Vlies zusammengefligt
und vernadelt.

' Die flexiblen
Schafwolle-
matten lassen
sich gut
zwischen
Dachsparren
klemmen; bei

- Bedarfam
-~ Rand tackern.

Problemlos
lassen sich die
Matten auch
schrag zu-
schneiden, um
sie passgenau
verarbeiten zu
konnen, zum
Beispiel ...

GUT POLIERT:

Aus Schafwolle werden
auch Polierpads her-
gestellt, die auf alle
gangigen Polier-
maschinen passen.

ung
s
! ~ Beim Zuschnitt
~ mitder Schere
geben Sie ca.
- 2cm auf den
~ Sparrenab-
stand darauf -
so klemmen

die Matten
besser.

... ZuUr Decke
des Spitzbo-
dens hin. Ab-
schlieBend die
‘| Flache mit

\  einer Dampf-
bremsbahn
luftdicht ver-
kleben.

@

Kontakte

Alchimea Naturwaren GmbH, © 06826/
520410, www.alchimea.de

Doschawolle/Fritz Doppelmayer GmbH,
@ 0831/59219-0, www.doschawolle.de

Isolena Naturfaservliese GmbH, © +43/
(0)7277/2496-10, www.isolena.at

Villgrater Natur Produkte/Josef Schett KG,
@ +43/(0)4843/5520, www.woolin.at

NI selost«de B
Anleitungen, Tipps & Ideen auf "~ §
-~ www.selbst.de/Dammung

- r
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Richtig eingesetzt
kann eine Wand-

verkleidung grofe
o0 Wirkung haben.

Wandlungsfahia

Fur das richtige Ambiente im Eigenheim spielt die Wandgestaltung eine tragende
Rolle. Die Funktionalitat und eine einfache Montage der Elemente sind wichtig, das
Design des Dekors steht aber im Vordergrund.

TEXT LUIZA WEH

Oftmals
ie Gestaltung der eigenen vier Win- | auswihlen - das Angebot ist empfiehlt es sich, zuverkleidenden Stiick nur um
de wird gern intensiv diskutiert. | beinahe grenzenlos. Dabel pur Akzente mit Wwenige Quadratmeter handelt,
Nicht immer muss die herkomm- | sollten Sie darauf achten, Wand- der Verkleidun g konnen Sie die Montage einer
liche Raufasertapete oder etwas | verkleidungen nur auf Teilstii- R —— Unterkonstruktion oder 1x1-

Farbe die Losung sein. Wandverkleidungen | cken oder auf einzelnen Wian- Meter-Elemente bereits fur sich
konnen eine gute Alternative darstellen: | den zu montieren, da zu viel ausschliefden. Diese sind nur bei
Zwischen klassischen Holzpaneelen, Desi- | oftmals erschlagend wirken kann. Sollte | grofieren Flachen ratsam, da sonst die
gnerdekoren oder einer tauschend echt aus- | Ihnen bei der Auswahl des passenden De- | teuren Dekorelemente aufwendig zuge-
sehenden Rostoberflache konnen Sie frei | kors bereits klar sein, dass es sich bei dem | schnitten oder eine Unterkonstruktion

~ Die Teak- = E—
verkleidung von ' - -
Wodewa.

-' i g -E':'.u | . - > , _- r
|| Ly DU =

5
=

| 2 | 1:-'_'::.I..‘_:_. _ !
Wandgestaltung '\ |
im Betonlook = 7>
von imi-beton. ¥

# Das Systempa-

¥ neel im Land-

hausstil gibt es
bel Meister.
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AUF EINEN BLICK: WANDVERKLEIDUNGSARTEN
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HERSTELLER (BE|splele)

Wodewa

Genthiner Stralle 22,
393170 Ferchland,
www.wodewa.de

Meisterwerke
Johannes-Schulte-Allee 5,

59602 Ruthen,
www.meister.com

DEKORE/DESIGNS/ANGEBOTE

2 Eiche

2 lroko

Y Kirsche

2 Nussbaum
> Teak

> Wenge

> Zebrano

> Holzoptik

> Echtholzpaneele

> Dekorpaneele SP 150/300
) Steinoptik

Decosa

Krummeg 3-7/,
66539 Neunkirchen,
www.decosa.de

> Creativsteine

> 3D-Wandtattoos
> Naturkork

» Wandprofile

> Zierbalken

> Zierstuck

AUFBAU UND MONTAGE (SIEHE AUCH NACHSTE SEITE)

Mit dem Parkettkleber konnen
die 2, 4 und 6 mm dicken
Echtholzriemchen einzeln und in
abwechselnder Starke direkt auf
Stof3 an die Wand geklebt
werden. Achten Sie darauf,
Fugen zu vermeiden. Die
verschiedenen Starken erzeugen
nachher im Gesamtbild den
gewiinschten 3D-Effekt.

Vorteil: Einfache Anbringuna.

BENOTIGTE WERKZEUGE

> Handkreissage

> Wasserwaage

> Zollstock

> Zahnspachtel (4 x4 mm)
) Bleistift

> Arbeitshandschuhe

Die beschichteten MDF-Dekor-
Platten werden auf trockenen
Holzlatten oder der mitgelie-
ferten Unterkonstruktion
befestigt. Die Paneelklammern
werden oberhalb jeder
Paneelreihe mit der Unterkons-
truktion verschraubt und die
einzelnen Paneele werden
eingeklickt.

Vorteil: Besondere Sicherheit
durch die Unterkonstruktion.

» Einhandwinkelschleifer

> Akkuschrauber

> Latten flr Unterkonstruktion
> Schrauben

> Dubel

» Zollstock

PREISE (Beispiele in Euro/m?)
Eiche: ca. 27,00

SP 150: ca. 28,00

Die Kunststoffplatten (aus
Polystyrol) werden mit dem
Decosa-Montagekleber direkt
an der Wand befestigt. Nach
circa 48 Stunden Trocknungs-
zeit konnen sie nach Belieben
mit [6semittelfreier Dispersi-
onsfarbe oder einem Lack
gestaltet werden.

Vorteil: Eigene Gestaltungsfrei-
heit.

> Feinsage/ Cuttermesser

> Kartuschenpresse
> Zollstock

) Bleistift

Creativsteine: ca. 30,00

WANDVERKLEIDUNG

Spainstyle
PolBmoorweg 1,
22301 Hamburg,
www.spainstyle.de

2 Brick

> Classic
> Design
2 Elira

2 Lifestyle
> Nature

Die 1x 1 Meter verzahnten
Paneel-Elemente werden
ineinandergesteckt und direkt
mit der Wand verschraubt. Die
entstandenen Fugen werden

mit der Fugenmasse aufgefllt.

Mit der Dekorfarbe kdnnen Sie
die Fugenmasse dann der
Dekoroptik anpassen.

Vorteil: Schnelle Montage,
auch bei groBeren Flachen.

) Stichsage

> Akkuschrauber/Bohrer
> Nagel

> Dubel

> Wasserwaage

> Zollstock

2 Bleistift

Dekor Brick: ca. 85,00

b R
s T

imi-Beton

Klein Haddorf 2,
48493 Wettringen,
www.imi-beton.com

> Altholzoptik
> Betonoptik
> Rostoptik

) Steinoptik

Zu Beginn wird das Steckpa-
neel mit dem Acrylkleber auf
die Wand geklebt. Pro Element
sorgen drei Schrauben fur
zusatzlichen Halt. Bei der
Montage sollte ein Versatz pro
Reihe von mindestens 20 cm
eingehalten werden.

Vorteil: Keine Bearbeitung
der Fugen notwendig.

> Handkreissage

> Akkuschrauber/Bohrer
> Schrauben

> Diibel

Y Zollstock

2 Bleistift

Ab ca. 150 bis 200

Teak: ca. 125,00 SP 300: ca. 32,00 Zierstuck: ca. 5,00 Dekor Nature: ca. 210,00

FAZIT

Eignet sich ideal fiir die Ver- | Die Klammern vereinfachen | Das Material ist einfach zuzu- | Die Elemente eignen sich Sichere Montage, da ver-

kleidung kleinerer Flachen. | das Anbringen der Paneele. | schneiden und haftet gut. fiir groe Flachen. Das klebt und verschraubt wird.

Bei Verklebung in der Miet- | Die Montage der Unter- Bei Verklebung in der Miet- | Zuschneiden der Paneele Bei Verklebung in der Miet-

wohnung Riicksprache mit | konstruktion ist aber wohnung Riicksprache mit | ist aber vergleichsweise wohnung Riicksprache mit

dem Vermieter halten! zeitintensiv. dem Vermieter halten! aufwendig. dem Vermieter halten!

Das Dekor
Die J1i -

Cubic Ocre von , Cuaa driggs

: Spainstyle. SR

| er Cretiv- |
stein Nerovonr———
Decosa.

Sie bei |!
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Fotos: Archiv, Hersteller

Paneele finden

Spainstyle.
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MONTAGEMOGLICHKEITEN

e . el : ﬁﬁ BT L = *.1 i il
AUF UNTERKONSTRUKTION SCHRAUBEN RIEMCHEN/DEKORPLATTEN KLEBEN UND VERSCHRAUBEN

Vor der Montage: Sollen die Paneele laut Hersteller hinterluftet werden, ist die | Vor der Montage: Sowohl bei der Klebevariante als auch bei zu verschrau-
Montage einer Konterlattung erforderlich. Generell gilt aber: Die Latten sollten | benden Paneelen ist die betreffende Wand griindlich vorzubereiten. Locher
flr genligend Stabilitat einen Abstand von 30 cm zueinander aufweisen. Damit | werden mit der Spachtelmasse verschlossen. Bei der Montage von Klebepa-
sich das Material auch bei Temperaturschwankungen entfalten kann, mussen neelen sollten Sie bei der Wahl des Klebstoffs am besten Polymerkleber
aulBerdem jeweils 10 bis 12mm Spiel zur Wand einkalkuliert werden. bevorzugen, bei saugenden Untergrinden geht auch Dispersionskleber.
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Beginnen Sie am unteren Ende der ... verschrauben. Die Konterlattung Der Kleber wird punktuell aufgetra- ... Position des Paneels nur nﬁch
Wand die Latten mitder Wand zu...  wird senkrecht angeschraubt. gen. Nach dem Ankleben kann die... wenige Minuten korrigiert werden.

| zeitintensiv angebracht werden missten.
SCHON GEWUSST? Aber auch die Beschaffenheit der Wand

wa N d g = Sta I t un g m it 3 D _Ta pete spielt bei der Wahl der Verkleidungsart eine

Rolle. Klebepaneele, die Sie direkt mit der
’ Die Wandtapete in 3D-Optik ist eine gute Al- | schend echt aussehende Dekore finden Sie Wand verkleben, sollten Sie nur auf glatter

ternative fiir die Mietwohnung oder ein | bei Herstellern wie Komar oder Erismann. Oberflache anbringen. Raufaser oder Struk-
schmales Budget. Verschiedene und tau- | Die Rolle ist schon ab ca. 25 Euro erhaltlich.
Al Die Vliestape- Bei der Montage einer
te aus der Brix -
B it hel Wandiferkle_ldung §ollte f::Ier
#0050 1cktion ist schon Vermieter informiert sein

| ]

U www.erismann.de| turtapete eignen sich fur die Klebepaneele
T : nicht. Dennoch sollten Sie alle Verkleidungs-
Ve b ar ) arten vorzugsweise im Eigenheim verwen-
den oder moglichst in Absprache mit dem
Vermieter montieren. Aber auch fur Miet-
wohnungen, in denen eine Wandverkleidung
| nicht moglich ist, gibt es praktische Alter-
nativen: Die 3D-Tapete (s. Kasten) gibt es 1n
den verschiedensten Dekoren und sie kann
wie jede herkommliche Tapete einfach an
die Wand gebracht werden. Noch dazu ist
die Tapete in der Regel giinstiger als Paneele
und Co.
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Urbaner Le- F=
bensstil:
Der komplette
Wagon an der
Wand kostet
insgesamt ca.
120 Euro.
www.komar.de
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» BAUEN & RENOVIEREN

Koch hinaus!

Bis zu einer
Geschosshohe von
282 em reicht der
Grundbausatz.
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Verbindung_fi#
zwischen Balkon
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WL und Garten. Ein
PPN praktischer Bausatz

“macht den Aufbau
e:i'nfach. TEXT HANS ALTMEYER
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Fotos: Hans Altmeyer
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Checkliste Ei

SCHWIERIGKEIT Mittel: handwerk-
{ liches Geschick ist erforderlich,

mindestens ein Helfer ist zu empfehlen

WERKZEUGE LI Bohrmaschine
Winkelschleifer
Inbusschliissel [l Steckschliisselsatz

Wasserwaage [ Rohrschneider
diverses weiteres Handwerkzeug

ZEIT 2-3 Tage (ohne Fundament!)
KOSTEN Zirka 1300 Euro (Grundbausatz)

Schonhammer

I

-"'_._ P

inen direkten Zugang vom Balkon in

den Garten hatten sich die Bauherren

schon lange gewtlinscht. Ein Bausatz,

der sich auch von geschickten Heim-
werkern aufbauen liasst, brachte schliefdlich
die erfreulich gunstige Losung.

Elnen guten Kompromiss zwischen Platz-
bedarf und Komfort bot in diesem Fall eine
Spindeltreppe mit 160 ¢cm Durchmesser.
Erhaltlich sind weitere Austuhrungen ab 120
bis 200 cm; fur Geschosshohen uber 282 cm
kann man Zusatzstufen und eine Rohrver-
langerung separat kaufen. Die Wendelung
endet in der konkreten Situation gegenuber

Der Grundbausatz lasst sich
fiir groBere Geschosshohen

problemlos erweitern

der Hauswand. Das ist nicht optimal, es
bleibt aber genug Platz, um unten bequem
von der Treppe zu steigen.

Nach der Bestellung bleiben einige Wo-
chen bis zur Lieferung: Zeit genug, das Fun-
dament vorzubereiten. Der schwere Lehm-
boden vor Ort war jahrzehntelang nicht
bewegt worden, also musste nicht bis unten
verschalt werden - es gentigte ein Rahmen,
um dem oberen Abschluss des Fundaments
eine ansehnliche Gestalt zu geben.

Der Aufbau braucht Zeit, geht aber gut
von der Hand. Im Bausatz sind - bis auf die
Befestigungsmittel zum Verankern an der
Hauswand - alle notigen Zubehor- und
Kleinteile enthalten. Auch die beiliegende
Anleitung lasst kaum Fragen offen. Kniffliger
als erwartet war lediglich das genaue Aus-
richten des Gelinder-Handlaufs: Hier in drei
Dimensionen einen durchgehend eleganten
Schwung zu erzielen, erfordert einiges Aus-
probieren, Uberpriifen und Nachjustieren.
Das empfiehlt sich auch beim Ausrichten
der Stufen: Je sorgfaltiger man hier arbeitet,
desto komfortabler ist spater der Aufstieg.

L

Fur das Fundament haben wir eine Estrich-
beton-Trockenmischung verwendet und sie
portionsweise angemischt.
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Wahrend des Einfiillens wird der Beton im-

mer wieder durch Stochern und Stampfen
verdichtet.
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Uber die waagerecht ausgerichtete
Schalung wird das Fundament dann mit
Hilfe einer Latte sauber abgezogen.

AUSSENTREPPE

Der erdfeuchte Beton wird in das Loch ge-

fallt. Eine 40 x 40 cm grof3e Schalung gibt
dem Fundament eine gleichmaBige Kontur.

Zum Schluss glattet man die Oberflache des
noch feuchten Betons zunachst grob mit der
Glattkelle.

In der ersten Woche nach dem Einbringen
haben wir den Beton mit Folie abgedeckt,
damit er nicht vorzeitig austrocknet.

|
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SCHON GEWUSST?

Frostsicheres Fundament

Das Fundament, das die Treppe lange Zeit
sicher tragen soll, muss nicht nur einen aus-
reichend grof3en Querschnitt aufweisen -
hier sind es 40 x 40 cm —, sondern auch tief
genug hinabreichen. Der Grund: Im Winter
kann der Boden gefrieren, und dabei dehnt
er sich aus. Geschieht das unterhalb eines
Fundaments, kann es dadurch angehoben
oder leicht gekippt werden - beides ware

fatal fuir die Standsicherheit der Treppe. Des-
halb grabt man flir ein Fundament bis in
frostsichere Regionen. In weiten Teilen
Deutschlands geht man dabei bis in 80 cm
Tiefe, in hohen Lagen kann das aber zu we-
nig sein. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall
beim Ortlich zustandigen Bauamt. Dort lie-
gen verlassliche Zahlen darliber vor, welche
Tiefe bei Ihnen als frostsicher gelten kann.

]
E
|

www.selbst.de Juli 2016 61



» BAUEN & RENOVIEREN

Die FuBBplatte wird mit ihrer Muffe in
das Standrohr gesteckt und mit Maden-
schrauben fixiert.

Die Plattform wird an der Hauswand
befestigt. Auf dem zentralen Standrohr
steckt oben das Abschlussrohr.

[ I..-..I‘__..-I .1 ﬁ .I."
12 NS | |

L L 1.3 |

Ist das Podest befestigt, konnen Sie das
Zentralrohr exakt lotrecht ausrichten, in-
dem Sie den Ful} millimeterweise bewegen.

14!

Die Stufen nun von oben nach unten auf
Hohe bringen, mit Madenschrauben fixie-
ren und ausrichten. Ein Gummihammer ...

62 Juli2016 www.selbst.de
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und fadelt die Stufen auf, wahrend ein Hel-
fer das Rohr festhalt.

LL

Der Baustoff der Hauswand bestimmt das
Befestigungsmittel. Hier kamen Schwerlast-

diibel zum Einsatz.

Keine Hast!

Zeit fur das MR
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... bringt die Stufen mit leichten Schlagen in

Position. Uberpriifen Sie Héhe und Ausrich-
tung lieber einmal zu viel als zu wenig.
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Nun stellt man das Rohr auf das Fundament

Nehmen Sie sich I",l
-

exakte Justieren. |
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AUSSENTREPPE

l p
/
>
-'-
vy
a
IJ‘

Lassen Sie
die Stufen in
verschiedene

Richtungen
weisen - das A
erleichtert es, s
die Balance zu =

halten.
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|  Abgestiitzt:
Die untersten

Stufen ruhen auf
einem Kantholz.
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Nun werden Duibellocher ins Fundament
gebohrt. Die Bodenplatte fixiert man daran

mit drei Ankern.

| S:LBSTPR;STIPP ‘

| Stufen fix ‘
% I

l

Endgiltig fixiert werden die Stufen mit
eingeschlagenen Spannhtilsen, fiir die
man bis ins Zentralrohr vorbohrt.
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etz -Auto gewinnen!
e —_— 1. Preis:
VW-Tiguan

Bluemotion Comfortline oo [-

1. Auf www.selbst.de/tiguan-gewinnen gehen
und personliches Gliickskennzeichen abholen.

2 Gliickskennzeichen hier vermerken und fur die : ._ ﬁ
spatere Auslosung gut verwahren : P T
(Teilnahmeschluss: 31.07.2016).

3. Am Traum-Auto Gewinnspiel plus Zusat.zverlcrsung
teilnehmen und direkt Sofortgewinn sichern!

Bt benubnen Sie desen Scheck na unssien Lasisn
= EINTATUSEND EURD =

HANBORG

Bkl R T
12.08.2016
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Grof3e Zusatzverlosung am 31.12.2016:

Gold im Wert von 100.000€ gewinnen!

DAS GEWINNEN SIE GARANTIERT! Jetzt teilnehmen: www.selEst.de)tiguan-gewinnen
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m_F‘”; .
! )

Gratis Fu

fiir Hundefreunde Bestellgutsche |
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ChateauDirect BF % FLACONI
weine. ‘

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2016. Zur Teilnahme ist unter www.selbst.de/tiguan-gewinnen das Gliickskennzeichen nebst abgefragten Kontaktdaten anzugeben und das Teilnahmeformular abzuschicken. Alternativ besteht auch die Moglichkeit zur Teilnahme per Postkarte. Gewinner-
Ziehung istam 12.08.2016 (1.-11. Preis) und am 13.01.2017 (Zusatzverlosung). Teilnahmeberechtigt sind alle in Deutschland wohnhaften Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr mit Ausnahme der Mitarbeiter aller Unternehmen der Bauer Media Group, der Kooperationspartner sowie von

Gratis Fotobuch
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weiteren beteiliten dritten Untemehmen, die i die Durchfilhrung des Gewinnspiel involviert sind, einschlieBlich hver Angehérigen- und Haushatsmitglieder. ie Teilnahme iber eine Gewinnspielagenturist nicht midglich. Teilnahmebedingungen unter: wwwwselbst de/tiguan-gewinnen



) BAUEN & RENOVIEREN

Nun werden die Gelanderstabe in ihre Hal-
terungen gesteckt — erst die langen Stabe
an der Stufen-Hinterkante, dann die kurzen.

An die Gelanderstabe schrauben Sie nun
jeweils ein Teil der Gelanderhalter, fixieren
das zweite daran und befestigen dann ...

;

|

21

... sorgfaltig aus, ehe Sie die Segmente an
Haltern und Verbindungsstucken verschrau-
ben. Den Abschluss bilden Endstopfen.

Der Handlauf des Podestes wird mit einem
Kunststoff-Endstiick und einer Schraube am
oberen Abschlussrohr befestigt.

64 Juli 2016 www.selbst.de

Die Kropfung der Gelander-
stabe zeigt treppab bzw. zur
Stufen-Vorderkante.

Die Stabe lasst man zunachst ein Stuck nach
unten hinausstehen und befestigt sie mit
den dazugehorigen Madenschrauben.

v """"-fr:fx:s

s'"il;m

LA AL

20 §¥*
... den aus Rohrsegmenten und Verbindern

zusammengesetzten Handlauf provisorisch
mit Kabelbindern. Richten Sie alles sehr ...

Vorsicht!
7 Kinder sollten
der Treppe in @
diesem Stadium
fernbleiben.

Fur das Absturzgelander am PﬂdESt werden ... Gelanderstabe und fixiert sie mit Maden-

Locher vorgebohrt und Bolzen festge- schrauben.
schraubt. Auf diese Bolzen steckt man die ...

g Der provisorische
Anschluss ans Balkon-
gelander: Hier sind noch
Lucken zu schliefen.

Auch das Ab-
sturzgelander
wird von Ge-
landerhaltern
getragen.
Nach dem
Festschrauben
| ist die Kon-
struktion sehr
stabil.



20 zweit
geht’s hier
einfacher!

Nach der Mon-
tage wird das
Gelander auf
Hohe ge-
bracht. Die
Stabe an den
Vorderkanten
sollten mag-
lichst blindig
mit den ...

... Haltern abschlieBen. Verbleibende Uber-
stande werden anschlieBend abgeflext.

Leichte Schlage
genugen!

. Kunststoffkap-

pen verschlie-
Ben die Stabe
| und dienen als
Schutz vor Ver-
letzungen,
wenn beim
Flexen scharfe
Kanten ent-
standen sind.

Kontakt

Treppenbausatz K2:

Treppen Intercon Steinhaus GmbH,
GildestralBe 1,

Gewerbegebiet Laggenbeck Il
49477 Ibbenbiuren,

© 05451/504609-0
www.treppen-intercon.de

A EIEE 111l¢)

- Anleitungen, Tipps & Ideen éuf‘
- www.selbst.de/Treppen
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/ man den Madenschrauben und

AUSSENTREPPE

Die Papiermaske
sorgt fir sanfte

SELBST PRAXISTIPP Ubergange.

Schrauben verzinken

g =

Die Teile der Treppe sind solide ' |
verzinkt — damit besitzt die Kon-
struktion einen Rostschutz fur
viele Jahre. Ein zusatzlicher An-
strich ist natlrlich moglich, aber
nicht unbedingt notwendig.
Verzichtet man darauf, sollte

den Spannhilsen der Stufen ein
wenig Aufmerksamkeit schen-
ken. Denn hier konnen beim Be-
festigen kleine Fehlstellen im
Zink entstehen, an denen sich
doch Rost bildet. Um das zu ver-
hindern, spritht man jeweils ei-
nen Tupfen Kaltzink auf — eine
Dose davon liegt dem Bausatz
bei. Das Nachverzinken gelingt
hier recht unauffallig, wenn man
sich eine Spriihmaske aus einem
Blatt Papier reif3t. Durch das un-
regelmallige Loch gespriiht, bil-
det das Zinkspray sanfte Uber-
gange zum Untergrund.
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Kurze Wege:
Uber die stabile
Aufentreppe
erreicht man den
Garten aus dem
Obergeschoss.
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personliche Wunsch-Pramie sichern!
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g Wiko

Game changer.

Dwddlingg

January 6 Tue

\
Wiko Smartphone ,,Lenny 3
Die Erfolgsgeschichte der Lenny-Reihe wird mit dem Lenny 3
und einem optimierten Nutzererlebnis fortgefuhrt:
e 5 /Zoll Display (12,7 cm),
e Belriebssystem: Android™ 6.0 (Marshmallow),
e Kamera 8 Megapixel

ii Lieferumfang: Wiko Mobiltelefon, Akku, Headset,
1Hs { Kurzanleitung, Micro USB Kabel, Netzteil.

1 MaBe ca.: 14,5x 7,31 x 0,99 cm.
Gewicht ca.: 177g (inklusive Akku).

Nur 76 € Zuzahlung!
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&/ Profi-Tipp: 2 Ausgaben kostenlos bei Bankeinzug!
= | v/ Jetzt NEU: selbst ist der Mann + ePaper lesen!

I PRAMIEN-GUTSCHEIN

JA! Ich bin der Werber und habe einen neuen Abonnenten geworben.
Als Pramie erhalte ich: (bitte nur ein Kreuz setzen) SE #07/16 — 5485

(7) 0 30€ Aral SuperCard

(3) 130 € BestChoice Gutschein
(15) 0 30 € Globetrotter Gutschein

(1) 0125 € Barpramie

Wiko Smartphone ,,Lenny 3%, zzgl. 76 €*
Cschwarz (19) O tirkis (20) Cgrau (21) Orose gold (22)

Der Versand erfolgt, sobald der Abonnent seine Bezugsgebuhr und ich meine Pramien-
zuzahlung gezahit habe. *Pramien mit Zuzahlung, bitte Rechnung abwarten.

A s i -
-
- -

" EINFACH BESTELLEN:

B

(1) 01806 /005280

: Mo. bis Fr. 8-20 Uhr, 0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.

Bauer Vertriebs KG,
- selbst ist der Mann -

Brieffach 14305, 20086 Hamburg
Ganz einfach: Coupon bitte vollstandig aus-

fullen, unterschreiben und gleich abschicken. Name
www.selbst.de/praemie vorname
Hier finden Sie weitere interessante Angebote. Gabitsdatum

StraBe, Hausnr.
Oder einfach per

Smartphone den PLZ, Ort
DeOEsteliBnae E-Mail (fiir evtl. Rilckfragen)
QR-Code scannen. X

Telefon

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon (iber interessante
Angebote zu Medienprodukten informiert, Meine Einwilligung ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer
Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an
widerrufwerbung@havermedia.com) widerrufbar,

@ www.bauer-plus.de/abo/international

Hier finden Sie zu den Auslandsangeboten.

Informationen zu lhrem Abonnement: |hr Vertragspartner wird die Bauer
Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg. Sie missen nicht selbst Abonnent
sein, um mitzumachen, Neuer Abonnent und Pramienempfanger dirfen nicht
identisch sein. Die Bauer Vertriebs KG behalt sich vor, geworbene Abonnements
zuriickzuweisen und die Pramie oder anteilige Pramienwerte von [hnen
zurdckzufordern (z. B. aufgrund von Mehrfachwerbung, vorzeitiger
Vertragsbeendigung, Zahlungsverweigerung, Zahlungsverzug), Die
Pramienangebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behalt sich
ansonsten vor, angemessene Ersatzartikel zu ligfern. Einzelheiten zu Ihrem
Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz und weitere Informationen unter: www,
bauer-plus.de/abo/agh oder telefonisch unter 0800/6647772 (kostenfrei).

Bitte hier lhre Bankverbindung fiir die Barpramie eintragen:

DE

IBAN ' Bankleitzahl

Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Yorname)

/ Kostenlos! Das Porto fiir die Zustellung iibernimmt der Verlag im 1. Jahr fiir Sie.
/ Sie brauchen nicht selbst Abonnent sein und kdnnen auch in der Familie werben!

Lesen Sie jetzt im Abo
selbst ist der Mann
zusatzlich auf
Smartphone, Tablet oder PC
fur nur 0,50 €
pro Ausgabe. .
Sie sparen 80 % auf den , SHSES
ePaper-Preis!

NEUER ABONNENT

JA! Ich bin der neue Abonnent von: (bitte nur ein Kreuz setzen)
L] selbst ist der Mann (014) [1 selbst ist der Mann + ePaper (014+3303)

(02 02179422) (02 021794 39)
Ja, ich mochte selbst ist der Mann bzw. selbst ist der Mann + ePaper (siehe oben: Titel wurde
angekreuzt) fur mind. 1 Jahr von der Bauer Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg, beziehen. Das Abo
verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn ich es nicht bis drei Monate vor Ablauf schriftlich
kiindige. Ich erhalte selbst ist der Mann jeden Monat zum gleichen Preis wie am Kiosk, zzt. fur nur 3,40 €
pro Heft, direkt ins Haus geliefert. Auf Wunsch mit ePaper (0,50 € pro Ausgabe). Die Zustellung erfolgt im
1. Jahr kostenlos, denn das Porto ubernimmt der Verlag fur mich! Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird
pro Heft eine Zustellgebiihr von nur 0,30 € erhoben. Ich darf mich in ca. 4 bis 6 Wochen auf mein erstes
Heft freuen. Das Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwsSt.

Name

Vorname Geburtsdatum

StraBe, Hausnr.

PLZ, Ort

E-Mail (fiir Kundenkorrespondenz)

X

Telefon

DJ&. ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon Uber interessante Angebote z2u Medien-
produkten informiert. Meine Einwilligunag ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG {an Adresse Bauer Vertriebs
K3, Bnieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar,

Ja, ich zahle halbjahrlich per Bankeinzug. Dafiir erhalte ich 2 Ausgaben gratis zusatzlich im
Anschluss an den Zahlungsrhythmus.

DE

IBAN Bankleitzahl

Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Ich ermachtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzuldsen, Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgetailt. Glaubiger-1D: DE92ZZZ00000518718

Datum, Unterschrift

X




» WISSEN & TECHNIK

SCHON GEWUSST?

Einblicke

Bilder aus einem ganz beson-
deren Nistkasten halt der
Naturschutzbund Deutschland
(Nabu) im Internet bereit; Un-
ter der Adresse http://nabu-
leverkusen.de/wir-ueber-uns/
projekt-siebenschlaefer/
konnen Sie direkt in das Nest
einer Siebenschlaferfamilie
hineinsehen, aullerdem gibt es
Videos aus der vergangenen
Saison.

Mit unserem Nistkasten-Modell
,Piep Show" kbnnen Sie auch
selbst einen Nistkasten mit
eingebauter Web-Cam bauen,
die Anleitung finden Sie in
unserer Marz-Ausgabe (Nach-
bestellservice Seite 59).

NISTKASTEN
MIT KAMERA:

. Peter
R aaadh Baruschke
r -~ Redakteur fur die Rubrik

WISSEN & TECHNIK

Haben Sie Fragen zu Technik
oder Tests, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

peter.baruschke@selbst.de

Was sind eigentlich

FSC und PEFC?

Beide Organisationen haben sich der Zertifizierung von Holz und
Produkten aus nachhaltlgem Forst-Anbau verschrieben.

""'ﬂ'-i *"-.

IUMHBIB: S s
FSC gilt als blirokratisch,
aber verlasslich.

D er Forest Stewardship Council, kurz FSC, ist
eine internationale Non-Profit-Organisation.
Ziel des FSC ist vor allem die internationale Siche-
rung einer nachhaltigen Forstwirtschaft ohne Raub-
bau. Dies soll durch Schaffung weltweit einheit-
licher Standards zur Bewirtschaftung von Wald
erreicht werden. Gegriindet wurde der FSC 1990
in Kalifornien, in Deutschland ist die Organisation
seit 2001 prasent. Aktuell zihlt der FSC internati-
onal mehr als 500 Mitglieder. Nach den Prinzipien
der Organisation sind inzwischen mehr als 120
Millionen Hektar Wald zertifiziert.

WENIGER BELASTBAR: ! "“°5

"aber als weniger aussagestark. ™

as Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes (PEFC) (deutsch: Zerti-
fizierungssystem fir nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung) wurde als Reaktion auf die Grundung des
FSC vor allem von Waldbesitzern gegriindet. Nach
eigenen Angaben ist es inzwischen die weltweit
grofdte unabhangige Organisation zur Sicherstel-
lung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung,
etwa zwei Drittel des deutschen Waldes ist PEFC-
zertifiziert. Die Zertifizierung gilt als weniger streng
als die des FSC, entsprechend wird das PEFC-Zeil-
chen als weniger aussagekraftig eingestuft.

- —— - S—— - I - —_
s L 1 - % |

B ‘E Die Zertifizierung ist glinstiger, gilt

Diesen Nistkas-
i ten mit integ-
mgd rierter Web-Cam
% konnen Siel |
selbst bauen!

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf -
www.selbﬂ_deiﬁssen-ﬁchn|k E

Fotos: Klaus Erich Haun, David Weimann, Anbieter

F Weitere

PRODUKTE: Viele Holzprodukte aus einheimischen
Waldern sind mit dem PEFC-Zeichen versehen.

KENNZEICHNUNG: Auch Produkte und Werkzeuge
aus Holz konnen das FSC-Logo tragen.

UHHHHWH\HHWHHH\UHHHHWH\HHWHHH\UH\UH\UHHHHW\HHUH\UH\UHHHHWH\HHWHHH\UH\UH\‘HH\HH‘HHHH\WHU\HW!
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Hechdruckré

e T A R s
chlauchtrﬂmmel Verlangemngen fur die
Hochdrucklanze, ein Flachenreiniger und
passendes Reinigungsmittel - mit dem Pre-
mium Home-Set des Modells K5 Full Control
von Kdarcher (www.kaercher.de, rund 450 Eu-
ro) erhalt man ausreichend Leistung fur gro-
3ere Flichen mit praxisgerechtem Zubehor.
Bewihrt sind die Bajonettverschliisse fir
den Hochdruckstrang, der acht Meter lange
Hochdruckschlauch ist bequem aufrollbar
und damit optimal zu verstauen.

Olverlust

Mit diesem Spray entfernen Sie

schonend Fett und Verschmutzungen.

-'-r * mulpﬁm :

|||||||

SIUBERHH Ht

'h‘ \_-._ﬂ_ r

mit an Bﬂrd

Der neueste Sc:hrel 1st eine Druckanzmge
direkt im Griffbereich - erfahrenen Anwen-
dern bringt sie allerdings kaum Vorteile, die
Regelung selbst erfolgt wie gewohnt an Ge-
rat und Strahlrohr.

Das neue Top-Modell der K5-Baureihe macht
einen technisch ausgereiften Eindruck und
bietet genuigend Leistung fur den Hausbe-
sitzer. Freilich wird man durch die herstel-
lergebundene Aufnahme der Reinigungsmit-
tel-Flaschen auf Kdarcher-Zubehor festgelegt.

Verlangerungen und
ﬁ‘ nv ein Flachenreiniger sind

MAGAZIN

ANZEIGE:
Der aktuelle
Druckbereich
wird ange-
zeigt — doch
Wozu eigent-
lich?

BEQUEM:
Reinigungs-
flaschen des
Herstellers
werden di-
rekt ins Gerat
gesteckt.
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Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT
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& Kriftiger Reiniger mit um-
fangreichem Zubehor.

& Einfache und bequeme Be-
dienung mit 8 Meter Druckschlauch.

SEHR GUT

& Control-Anzeige bringt wenig Nutzen

il

ANZEIGE

Der Bremsen- und Teilereini-
ger von Ballistol (www.balli-
stol.de, 500 ml rund 5 Euro)
entfernt Bremsfliissigkeit und
andere hartniackige Verschmut-
zungen sowie Ole und Fette von
metallischen Oberflachen - da-
bei werden empfindliche Ober-
flichen wie Gummi nicht ange-

griffen. Da das Mittel komplett
abluftet, kann es sogar auf zu
lackierenden oder zu verkleben-
den Flichen als Entfetter einge-
setzt werden - eine anschlie-
fende mechanische Nacharbeit
entfallt. Ein starker Sprithstrahl
gelangt auch an verdeckte oder
zurickspringende Bauteile.

HAMMER,
Qualitat und
Prazision auf den
Punkt gebracht

www.hammer-maschinen.de

i,
L=ty
S

¥
] .

310 mm Hobelbreite, sensationelle
Hobelergebnisse fiir Verwohnte!

Massive Haobeltische aus Maschinenguss, eine
Automatik-Hobelmesserwelle und viele weitere einzig-
artige Details sind die Zutaten fur die ausgezeichne-
ten Abricht- und Dickenhobelergebnisse der A3 31.
Neben der beeindruckenden Maschinentechnik
uberzeugt die A3 31 auch mit einem beispiellosen
Preis-Leistungs-Verhaltnis — vergleichen Sie selbst!

Auf Wunsch: Unvergleichlich leise hobeln
mit der Silent-POWER Hobelwelle!

'k - - - '

22x in
Deutschland



» WISSEN & TECHNIK
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nen Gussplatte .
konnen Speisen schonend

gegart werden. §
— >

KON- SPEI-
TROLLE: CHER:
Zwei Reg- Auf den
ler sorgen Wagen
fur die passt eine
richtige 10-Kilo-
Hitze. Flasche.

Trimm ihn fit

ist zu 40 Minuten lauft der Ak-
kKutrimmer STCI820EPC von
Black&Decker mit einer Akkuladung.
Der 18-Volt-Akku sorgt fur einen kraft-
vollen Schnitt des 1,6-mm-Trimmfa-
dens, die rund 2 Kilogramm schwere
Maschine kostet etwa 140 Euro.

Dank ausziehbarem Schaft und ver-
| stellbarem Zusatzhand-
A griff konnen auch grofiere

Stunden.

-

ERGONOMISCH:
Lange und Neigung
des Zweithandgriffs
konnen werkzeuglos
angepasst werden.

WAL FSAAOELAERROTAR AR ARRARL LA R AR AU R SR R A A A SRR RR U
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Dieser vielseitige Trimmer verlangert den Trimmfaden
auf Knopfdruck und kann auch stromsparend arbeiten.

Anwender gut mit dem Gerat arbeiten,
auch ein Schwenken des Mahkopfes
zum Kantenschneiden ist moglich,
dabel halt eine Fuhrungsrolle den
richtigen Abstand zum Boden.

Der Mahfaden wird beil Bedarf per
Knopfdruck verlangert.
Leider dauert der Lade-
vorgang uppige funf

Direkt im Griffbereich
liegen Knopfe fiir Ener-
giesparfunktion und
Fadenverlangerung.

' Heif3e Kiste

Dieser tragbare Gasgrill Uberzeugt durch mehrere
Temperaturzonen und einen gunstigen Kaufpreis.

R und 240 Euro kostet der Pantera
2.0 von Landmann (www.land-
mann.de) - selbst mit dem optionalen
Untergestell fir ca. 75 Euro ist das Ge-
rat damit ein Schnidppchen. Geboten
werden dafiir zwel unabhangig vonein-
ander regelbare Edelstahl-Brenner mit
je 2 Kilowatt Leistung, eine geteilte
Grillfliche mit Rost und Platte aus mas-
sivem Gusseisen und ein elektrisches
Zindsystem mit Batteriebetrieb.

Bel unseren praktischen Grillversuchen
konnten wir eine gute Regelbarkeit
feststellen, auf der Rostseite ist die

& Kompakter Grill mit
grof3er Grillflache

&) Gute Temperaturre-

Temperaturverteilung allerdings leicht
ungleichmaflig, auch sind die Brenner
mit den geschlossenen Bereichen im
Rost nicht ganz abgedeckt, sodass Fett
in die Flamme geraten kann.
Geliefert wird der Grill mit einem Gas-
anschluss fur tibliche Leihflaschen, ein
Anschluss fur Gaskartuschen mit
Schraubanschluss ist nachrustbar -
damit kann das Gerat sogar unterwegs
oder im Park genutzt werden.

) Unser Fazit

selbst

ist derMann

Das Do-it-yoursell-Magazin
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gelung in zwei Zonen, Betrieb mit
Flasche und Kartusche maglich

@ Leicht ungleichmiaBige Temperatur-
verteilung, Rost etwas zu offen

N RGN bewdltigt auch FUF

Der Akkutrimmer

ERWR A SY hiheres Gras —
RWe. "L einen Pflanzen- i
RN a4 schutzbligel gibt

s "N cs aber nicht. B

If

.rEin exakter Schnitt
' an der Rasenkante
gelingt mit dem ge-
drehten Mahkopf.

&» Gut handhabbarer
Akkutrimmer fir mit-
telgroRRe Garten.

& Lange Laufzeit, umriistbar fiir die
Kantenpflege

@ Lange Ladezeit, kein Schutzbiigel

Das Do-it-yourself-Magazin
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PRAKTISCH Der Ablaufschlauch (2 5 Meter)
wird per C-Kupplung angeschlossen.

BEQUEM: Das verlangerbare Saugrohr fordert
Schmutz aus bis zu 2,5 Metern Tiefe.

a‘-?'-‘?-' " N2 ‘-#—‘- SN A Y
W Tar e N | b Y
FILTER: Ein Grobfilter fangt Blatter, ein feine-
rer Filter schitzt die Schmutzwasserpumpe.

grofke Flachen von einem
Standort aus gereinigt werden.

. abgesaugt!

Dieser neue Teichsauger von
Oase ist ausgelegt fur grol3e
Garten- und Schwimmteiche
mit Tiefen bis rund zwei Meter.

undum uberzeugen konnte das neue
Topgerat aus dem Oase-Teichsaugerpro-
gramm, das Modell Pondovac 5 (Www.oase-
livingwater.com, rund 700 Euro). Neben
starker Saugleistung erfreuten uns vor allem
eine einfache Bedienung, ein langes Saug-
gestange mit Schauglasrohr und ein durch-
dachtes Filtersystem.
Das 1700 Watt starke Geriat fordert das
Schmutzwasser mit einer separaten Pumpe
im Behalter, dafur wird ein Abwasser-
schlauch mit C-Anschluss an das Gerat ge-
koppelt. Bis zu 8000 Liter pro Stunde kon-
nen gefordert werden,
grober Schmutz wird 1n
eilnem Netz gesammelt.

» Unser Fazit

SELBST AUSPROBIERT
0 Hohe Pumpleistung

fiir groBBe Teiche i)

& Einfache Bedienung und Reinigung.

& Gut kontrollierbare Reinigungswirkung
mit transparentem Saugrohr

&> Gerit kann auf groBen Rollen gut im
Gelande bewegt werden - dazu das
Wasser immer ablassen!

Das Do-it-yourself-Magazin
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Fotos: Klaus Erich Haun, Claudio Kalex, Fotolia
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Beauftragtes
Institut:

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Kompakte Mini-Akkuschrauber drehen Dutzende Schrauben
ein und zeigten in unserem Test uberraschend viel Kraft.

Bei kleineren Bauprojekten und Montagen konnen sie deshalb oft
einen richtigen” Akkuschrauber ersetzen.

ie Ausdauerprufung geriet deutlich lan-
ger als vermutet: Obwohl die getesteten
Mini-Schrauber nur mit einer Akkuspan-
nung von knapp 4 Volt arbeiten, drehen
sie teils tiber 100 Schrauben ohne Vorbohren in
Holz ein - Respekt! Selbst mit dem
10-Euro-Schrauber aus dem Roller-
Mobelmarkt kann man 50 Schrauben
der Dimension 3,5 X 45 einschrauben.

uberraschend
Die uberwiegende Mehrheit der d s lader - das macht die Gerate
getesteten Gerate schloss denn auch ausdauernaim preiswert, erfordert aber Geduld
Schraubtest beim Ladevorgang: Ublich sind drei

mit einer guten Gesamtnote ab -
diese Gerategruppe kann mehr, als
man ihr aufgrund der Maschinendimensionen
zutrauen wirde.

Was geht, zeigen die drei besten Gerate un-
seres Tests von Black&Decker, Ryobi und Bosch.
Wer rund 50 Euro fiir einen kompakten Mi-
nischrauber ausgibt, erhilt hier ein handliches
Ein-Gang-Gerit mit fest eingebautem Lithium-
Ionen-Akku, Beleuchtung und wenigstens einem
kleinen Bitset als Zubehor. Gerade dieser Gera-
tetyp ist mit der aktuellen Li-Ion-Akkutechnik
sinnvoll ausgestattet, denn die Maschinen sind
fir den gelegentlichen Gebrauch ausgelegt. Lie-

72 Juli 2016 www.selbst.de

TEXT PETER BARUSCHKE

Die meisten
Gerate waren

gen sie einmal
langer in der
Schublade, entladt
sich der Akku kaum, auch eine zer-
storerische Tiefentladung des
Stromspeichers wird
zlemlich sicher vermie-
den. Geladen wird mit
einem einfachen Stecker-

Stunden, das Ryobi-Gerat benotigt
sogar 10 Stunden. Doch auch hier sollte man die
typische Nutzung dieser Gerate im Auge behal-
ten: Mehr als ein paar Dutzend Schrauben wird
man selten aut einmal verarbeiten, danach ist g
ein Ladevorgang uiber Nacht kein Problem.
Anders als groflere Akkuschrauber sind die =
Kompaktschrauber zum Bohren eher ungeeignet:
Zwar passen Bohrer mit Bitadapter (,,Bit-Bohrer®)
in die Aufnahme der Gerate, doch die geringe
Drehzahl der Maschinen erlaubt allenfalls ein
Vorbohren mit kleinem Durchmesser, ein
zwelter Gang mit hoherer Drehzahl fehlt.

.........
u
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» WISSEN & TECHNIK

UNIVERSELL: Bei Bosch und Black & De-
cker wird per USB-Stecker geladen.

PRAKTISCH: Der Einhell-Schrauber
steht in der Station geladen bereit.

i ""‘_ i

VERRIEGELT: Bei Ryobi und Einhell wird
der Bit mechanisch am Gerat gehalten.

e

UNHANDLICH: Schon, aber nicht ergo-
nomisch ist der Griff bei Meister.

e - —

— S

SELBSTTESTKRITERIEN

Ergonomie: Die meisten Gerate sind kleiner
als die Hand des Anwenders — nicht immer
konnen die Schalter dann noch bequem be-
dient werden. Alle Gerate wurden von Per-
sonen mit unterschiedlich grof3en Handen
ausprobiert.

Drehkraft: Das maximal erreichbare Dreh-
moment wurde in einer Labormessung vom
TUV Rheinland ermittelt. Zusatzlich haben wir
in einer der Praxis naheren Priifung ermittelt,
| was beim allmahlichen Ansteigen des Wider-

— _-...F'

Schraube um Schraube eingedreht

standes beim Eindrehen einer tGbergrol3en
Schraube passiert.

Reihenpriifung: Mit jedem Gerat wurden bei
vollem Akku so viele Schrauben der GréR3e

3,5 x 45 eingedreht, bis der Akku leer war. Ge- |
schraubt wurde dabei bis zum Stillstand des
Gerats oder bis zur ersten Auslosung der elek-
tronischen Abschaltung.

Ladedauer: Bis auf das Gerat mit Batteriebe-
trieb ist bei allen Schraubern der Akku fest |
eingebaut. Die Ladung dauert wenigstens
drei Stunden, bei Ryobi so-
gar 10 Stunden. Freilich ist
es keine Uberraschung, dass
Mini-Schrauber nicht flir um-
fangreiche Power-Anwen-
dungen geeignet sind.
Bitwechsel: Gut ist es, wenn
ein starker Magnet den Bit
im Gerat fixiert. Noch besser:

Eine mechanische Sicherung
gegen Herausfallen.
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Dafur sind die Maschinen beim Schrauben
stark. Die relativ geringe Drehzahl sollte
einem relativ hohen Drehmoment zugute
kommen, das wir in der Wertung auch stark
gewichtet haben. Hier punkten vor allem die
beiden Gerite von Black&Decker und Ryobi,
es werden jewells um die 5 Newtonmeter
erreicht. Uberrascht waren wir, dass die Ma-
schinen rechtsherum in der Regel noch star-
ker sind, der Black&Decker-Schrauber kommt
hier auf fast 6 Nm. Wundern Sie sich nicht,
wenn eine mit letzter Kraft eingedrehte
Schraube sich spiater nicht mehr losen lasst.

In der Praxis lasst sich das im Labor ge-
messene Drehmoment allerdings nicht im-
mer auf die Schraube bringen: Viele der
Schrauber haben eine Uberlast-Sicherung
und schalten bel allmahlichem Ansteigen
der Last automatisch ab. Daher konnen (zu)
grofie Schrauben mit den Akku-Winzlingen
weniger gut eingedreht werden - oder man
sollte dann vorbohren.

Der Antrieb mit Batterien
erwies sich in der Praxis als
vollig ungeeignet

Deutliche Unterschiede gab es diesmal
auch beil der Ergonomie der Maschinen. Vor
allem Nutzer mit grofier Hand haben hier
in der Praxis das Nachsehen - auf einen
ausreichend langen Griff wird namlich oft
zugunsten kompakter Geratemafie verzich-
tet. Die eher grofieren Schrauber in unserem
Test von Black&Decker, Ryobi und Einhell
erhielten denn in diesem Punkt auch die
besseren Benotungen. Manchmal steht auch
ein interessantes Design einer praktischen
Handhabung im Weg: So ist der Schalter
am Bosch Ixo zwar optisch ansprechend
geformt, steht mit seinem vorderen Hocker
aber einer einfachen Betatigung im Weg.
Als wenig praxisgerecht fiel auch der Kipp-
schalter am Mairix-Schrauber auf: Zwar
kann mit der Schaltwippe schnell zwischen
Vor- und Ruckwartsgang gewechselt werden,
doch die obere Schaltposition ist mit grofie-
ren Fingern nur miuhsam schaltbar, bel 1an-
gerem Arbeiten verkrampft sich die Hand.

Gar nicht uiberzeugen konnte schliefdlich
der Verto-Schrauber mit Batterieantrieb - die
eigentlich sinnvolle Idee, auf gangige Strom-
spender zugreifen zu konnen, versagt in der
Praxis: Das Gerat ist einfach zu schwach.

selbst.de

_ Praxistests zum Download auf

- www.selbst.de/Tests



MINI-AKKUSCHRAUBER

+ VARIABEL: Bei den Gera-
ten von Black&Decker
und Einhell kann der Griff hin-
ter den Motor gedreht werden.
Die Maschine wird so zum
Stabschrauber.

B -;'_1? e i
M3)@ (E3336:55v0)

UNBEQUEM: In einer grofen Hand ist
der Schalter beim Ixo unpraktisch .

+ RAND-
NAH: Mit

ENG: Schon fur eine kleine Hand liegt
der Kippschalter bei Matrix zu weit oben.

+ RESTLA-
DUNG:

der ausfahr- Einige Gerate
baren Verlan- (hier Matrix)
gerung des bieten eine
Worx 252 ge- Anzeige der
langt man Akku-Restla-
auch in enge dung.
Bereiche.

T A
+ CLEVER: Beim Worx 254 halt eine Trom-
mel 6 Werkzeuge stets bereit.

SICHER: Bei Einhell hdlt eine mecha-
nischen Bitverriegelung das Werkzeug.

=

DANEBEN: Bei vielen Geraten (hier

+ SPOT: Bei Meister (Modell MAS 36 VL)
Black&Decker) leuchtet die LED ungenau.

wird die Schraubstelle gut beleuchtet.

SCHLAPP: Der Vento-Schrauber mit Batte- + VORWAHL: Bei Ryobi und Einhell ist das + PRAKTISCH: Die Unterbringung bei
rie-Antrieb erwies sich als leistungsarm. Drehmoment vorwadhlbar. Ryobi hat uns am besten gefallen.
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» WISSEN & TECHNIK

Das Do-it-yourself-Magazin

Beauftragtes
Institut:

TUVRheinland®
Genau. Richtig.

Marke

Modell

Akkuleistung (Spannung (V) / Kapazitdt (Ah) ")
Drehmoment (Nm)’

Gewicht betriebsbereit (g)
Mindest-Arbeitstiefe (cm):

Akku wechselbar?

Arbeitslicht?

Rest-Ladungsanzeige?

Ladezeit (angegeben, min.)
Mitgeliefertes Zubehor

PRAXISTEST

Black&Decker
CS 3653 LC

3.6/1,5

6

375
17

nein
ja

ja (3 Stufen)
180
Bitmagazin mit 5 Bits

h‘.'_lirﬂ.um

Sam i S

PRAXISTEST

CSD 4107 BG

4/1
5
470
19
nein
ja
nein
720
Bitmagazin mit 6 Bits, Stofftasche

36/1,5

316
16,5
nein
ja
ja
180
Bitmagazin mit 10 Bits

it der Marmn

am e S

PRAXISTEST
PREISTIPP

Einhell
TE-SD 3,6 Li

36/1,5
k.A.
440

19
nein
ja
ja
180

Ladestation mit 7 Bits und
2 Doppel-Langbits

Besonderheit Ladung per Mini-USB Ladung per Mini-USB
Bedienungsanleitung®
Blattern notig Blattern notig Blattern notig Blattern notig
Ergonomie Griff, Schalter*
GriffgroBe Griff zu klein
Bedienung Schalter, Umschalter Umschalter nicht gut erreichbar unbequeme Schalterform Umschalter nicht gut erreichbar
Bitwechsel *
etwas schwergangig mechanische Verriegelung mechanische Verriegelung
Ladedauer
Drehkraft®
(eingedrehter Bereich einer Schraube der Dimension 5 x 80 38,5 /1 29 22,5
Eindrehen Schrauben®
Anzahl der Schrauben 3,5 x 45 mit einer Akkuladung 78 157 119 122
Anmerkung
Beleuchtung
Anmerkung Lichtkegel am Rand der Schraube beleuchtet Schraube nicht Lichtkegel am Rand der Schraube beleuchtet Schraube nicht

Licht auch bei Stillstand maglich

Licht auch bei Stillstand maglich

Erreichbarkeit von Schrauben in der Ecke
Durchschnittlicher Abstand vom Hindernis (mm) 22 19 26 23
Mindestabstand vom Rand (mm) 20 18 23 20
Lautstarke
Schallleistungspegel (dB/A) am Ohr des Anwenders <63 <59 <53 <63
Maximales Drehmoment’
Drehmoment in Nm Linkslauf / Rechtslauf 47157 4,5/5,2 38/4 3/3,6
Drehmoment wie angegeben? -
Drehzahl’
Leerlaufdrehzahl Linkslauf / Rechtslauf (1/min) 33/32 33/32 37135 471 49
Dokumentation / Piktogramme 0K 0K 0K 0K

Konstruktions-Check

Note (Preis/Leistung)
FAZIT:

0K

Vielseitig nutzbarer, handlicher
und sehr drehstarker Schrauber,
Ladung mit USB

Vielseitig nutzbarer, drehstarker
und ausdauernder Schrauber, sehr
lange Ladezeit

Sehr ausdauernder Schrauber.
Sehr kompakt, aber unbequeme
Schalterform

Vielseitig nutzbarer, handlicher
Schrauber mit sehr grofBer
Ausdauer. Hohe Drehzahl

' Angaben des Herstellers. ? Gesamtlange des Gerits mit eingelegtem Bit. * Bewertung der Lesbarkeit, Ubersichtlichkeit und Anschaulichkeit. * Subjektive Bewertung von Anwendern mit unterschiedlicher HandgrdBe.
* Praxisversuch unter Extrembedingung mit iibergroBer Schraube. ® Reihen-Schraubversuch. Schrauben wurden in Weichholz biindig eingedreht. 7 Ermittelt vom TUV Rheinland unter Laborbedingungen.
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MINI-AKKUSCHRAUBER

Meister Meister Worx Matrix (Roller) Verto
I-drill MAS36ip3 MAS 36 VL WX 254.4 CD 4,8-24 SET 50G017

36/1,5 3,6/1,5 4/1,5 4/1,5 48/0,8 6 / (je nach Batterie)

5 k.A. 3 k.A. k.A. k.A.

380 385 420 532 330 315

16 16,5 19 20 16,5 21

nein nein nein nein nein ja (Batterien)

ja ja ja ja nein nein

ja ja nein nein ja (3 Stufen) nein

300 180 300 300 300 -

Lade-Abstellstation mit 1 Bithalter | Stofftasche, Bitmagazin mit 8 Bits Bitmagazin mit 10 Bits Revolver-Bitmagazin mit 5 Bits und Bitmagazin mit 18 Bits, Bitmagazin mit 11 Bits
und 14 Bits einem Mini-Bohrer 2 Doppel-Langbits, 3 Bohrer
Ausfahrbarer Bithalter Revolver-Bitmagazin im Gerat NiCd-Akku Betrieb mit AA-Batterien
T T Cooo0 Co000 Coooo T
Blattern notiq Blattern notig Blattern notig, kleine Schrift
1]+ +[+]+]+ +]+14+]+ +]+]4+]+ +[+]+ 4[]+ 1]+
Griff zu klein, zu stark gerundet Griff sehr kurz Griff kurz Griff sehr kurz
Umschalter nicht gut erreichbar Umschalter nicht qut erreichbar | Umschalter stort beim Schrauben | Umschalter stort beim Schrauben Kippschalter viel zu klein Umschalter fiir kleine Hand zu weit vorn
Doooon Doooo Doooono I+ ++]+ Dooo
starker Magnet starker Magnet schwergangig, Bit halt schlecht Magnet schwach
]+ ]+ ]+ +H+ ]+ ]+ ]+ ]+ entfallt (Batteriebetrieb)
S+ Doo +[+]+ +[+]+ +[+]+ +]+

20 20,5 23 21 (schaltet ab) 21 (schaltet ab) 8
++]4H] ]+ 4]+ + +]+]4+]+ 41+ 4] +]+]+ o

110 100 72 89 51 5

hohe Betatigungskraft am Schalter notig Gerat wird sehr warm wird sehr langsam, unangenehmer Schalter
+[+]+][+]+ +]+1+]+]4+]+ +]+]+ +]+]+]+ +]+]+ ELEE
Lichtkegel am Rand der Schraube Lichtkegel halbmondformig nicht vorhanden nicht vorhanden
Licht auch bei Stillstand méglich Licht auch bei Stillstand maglich
+]++H]++ +]+1+H]+H+ +14+]+H+H 4+ +1+]+H]+H+ +]+]+ +]+]+

18 22 11 (zusatzlich ausziehbarer Bithalter) 20 21 25

17 17 0 (je nach Hindernishdhe) 17 20 23
pooo oooo Doooo oooo ++H oooos

<59 < 60 <55 <61 <61 <55
+|+]+]+]+ +[+]+]+ +]+]+]+ +]4+1+]+ +]+1+ +]+]

44/4,7 2,6/3,1 2,9/4 23/4,2 2,6/3,2 13715
+]+1+H+]+ - +1+]+]+H]+ - - .
4]+ ]+ ]+ 1]+ ]+ ]+ ]+ ]+ -+ 4+ +]4+ ]+

31/34 35/40 35/37 37 /35 37/38 28/28

0K 0K 0K 0K 0K 0K

0K

Sehr ausdauernder und
drehstarker Schrauber.
Unbequeme Griffgestaltung

OK 0K 0K

Sehr ausdauernder Schrauber.
Unbequeme Schalterform.

Praktische Aufbewahrung

Cleveres Teleskop fiir enge
Bereiche, ausdauernder
Schrauber

Cleveres Wechselmagazin mit
schnellem Werkzeugwechsel,
ausdauernder Schrauber

0K 0K
ausreichend (3,6) mangelhaft (4,5)
befriedigend | -

Ausdauernder Schrauber, jedoch
unpraktischer Schalter und

geringere Drehkraft

Schwache Drehkraft, sehr geringe
Ausdauer. Kein Vorteil gegeniiber
Handschraubendreher
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SCHALTER: MOTOR: SCHALTWIPPE:
Je nach Gestaltung Ein Gleichstrommotor sorgt in Ein zweiter Schalter sichert, dass
des Gerates schliellen dieser Akkumaschine fiir die sich beide Hande des Anwenders
. ein oder mehrere notige Drehbewegung. am Gerat befinden und nicht ins
UNSER MODELL: SCHALTWIPPE: Mikroschalter den Messer geraten konnen.
Die Akku-Heckenschere 33:‘;”:;:‘{;::::55’;':' Stromkreis zum
AHS 35-15 LI von Bosch eignet fer milssen:gedriict Motor.
sich mit ihrer kompakten sein, um den Motor zu
Bauform fiir den Formschnitt aktivieren.
kleiner Hecken. Sie arbeitet

mit einem 10,8-V-Wechselakku.

AKKU:

Ein Wechselakku sorgt hier fur
den Energie-Nachschub. In der
Regel ist er auch in anderen
Geraten des gleichen Herstellers
mit gleicher Voltklasse nutzbar.

A

T T | o

A
" e

T
= =

——

A

ELEKTRONIK: ) GETRIEBE:

Schiitzt den Akku vor Uberlast Eine Untersetzung reduziert die
und Tiefentladung und schaltet Drehzahl, ein Exzenter (siehe
den Motor bei Blockieren des Fotos unten) verwandelt die
Schneidwerks ab. Dreh- in eine Hubbewegung.

e

l SCHON GEWUSST?

Akkus im Garten

Bei Formschnitten kleinerer Hecken ist ein
Stromkabel schnell im Weg, hier ist eine Ak-
ku-Heckenschere daher besonders praktisch.
Wenn Sie bereits tber Elektrowerkzeuge mit
Akkuantrieb verfligen, konnen Sie oft eine
zum entsprechenden Akkusystem passende
Maschine kaufen und vorhandene Akkus mit-
\ nutzen. Da Stromspeicher und Ladetechnik
) meist die teuersten Komponenten eines
Akkugerats sind, konnen Sie so Geld sparen.
Auch technisch ist diese gemeinsame Nut-
zung sinnvoll, denn flr groBere Aufgaben
konnen Sie alle verfligbaren Akkus aufladen
und dann nacheinander nutzen.

il

MEHRFACH-NUTZEN:

Viele Gartengerate c
gibt es mit zu Elek-
trowerkzeugen pas-
sendem Akkusystem.

il _‘ﬁ-h
-:r-—"‘r-ﬁ
.

RUCKSCHNITT:
Ideal auch im Kleingarten: Akku-Heckenscheren

arbeiten leise und ohne storendes Kabel.

—
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Wie funktioniert eine

Heckenschere?

HECKENSCHERE

Elektrische Heckenscheren schneiden mit einer meist beidseitig mit Klingen
besetzten Schneidgarnitur. Durch den Hub zweier Schnittbalken werden die
Aste der Hecke zwischen den Klingen der Messer abgeschnitten.

TEXT PETER BARUSCHKE

amit arbeiten motorisch angetrie-
bene Heckenscheren ahnlich wie ein
Mahbalken: Mehrere nebeneinander
angeordnete, trapezformige Klingen
trennen das Schnittgut durch eine seitliche
Verschiebung gegen ein Untermesser.

Fir die Wandlung der vom Motor er-
zeugten Drehbewegung in den Hub der
Messerbalken sorgt ein auf der Antriebswel-
le montierter Exzenter. Ein vorgeschaltetes
Getriebe senkt die Drehzahl und erhoht
damit das zur Verfugung stehende Drehmo-
ment und so auch die Schneidkraft.

Der Abstand der Trapezmes-
ser auf der Schneidgarnitur ist

Eine Elektronik
schutzt den

Meist wird dieser kritische Zu-
stand von der Elektronik der

im Idealfall auf das zur Verfi- Antrieb bei Maschine erkannt. Bei Akkuma-
gung stehende Drehmomentder Blockieren und schinen iiberwacht die Elektro-
Maschine abgestimmt: Passt ein U berh itzung nik zusatzlich die Entladung des
Ast zwischen die Messer, so kann — Stromspeichers und vermeidet

er in der Hubbewegung auch
durchtrennt werden.

Blockiert dennoch einmal das Messer-
werk, so sollte der Motor nach kurzer Zeit
abgeschaltet werden, um einem Durchbren-
nen der Motorwicklung und damit einer
Zerstorung der Maschine vorzubeugen.

sowohl eine Uberlastung als
auch eine Tiefentladung des Akkus.

Jede Heckenschere weist mindestens zwel
Schaltwippen auf. So wird verhindert, dass
die Maschine einhadndig gefuhrt werden
kann, wobel die andere Hand in das Mes-
serwerk des Gerats gelangen konnte.

SCHNEIDWERK:
Scharfes Messer und stumpfes
Gegenmesser arbeiten in einer
gegenlaufigen Hubbewegung.

MESSERSCHIENE:
Die feststehende Schiene
fuhrt und stabilisiert das Mes-
serwerk auf der Oberseite.

BT selbstede

Anleitungen, Tipps & Ideen auf ;
www.sejjg_s_,j;.-df.-.fwissen-te:hnik :

DREHUNG UND HUB:

So wird aus der Dreh-
bewegung des Motors die
Hubbewegung der Messer:
Auf dem Antriebsrad LY
sitzt ein Exzenter A, der in
einem Langloch Min die
Schubstange L2 eingreift.
Der Exzenter zwingt die seit-
lich gefiihrte Hubstange
und damit die darauf ange-
ordneten Messer Kl in die
lineare Schneidbewegunag.
Meist sitzen Ober- und
Untermesser auf getrennten
Hubstangen, die von
versetzt angeordneten
Exzentern bewegt werden.
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| KONTAKT: A
| Photovoltaik-Module
werden mit speziellen Steckern
- sicher angeschlossen.

s

el TN T B S L

Far Garten und Urlaub empfehlen sich unabhangige Solarprodukte, die Strom fir
kleinere Anwendungen direkt von der Sonne abzapfen kOnnen.  texrreter BARUSCHKE

l' it integrier-
)) Sonnen-Koffer ¢

| | fuRen wird
Diese mobile Solarzelle von ELV (Nr. 68- das Panel

094731) kann wie ein Koffer zusammenge- ausge-

klappt und transportiert werden - entfaltet '- richtet.

erzeugen die amorphen Zellen bis zu 13 Watt

Leistung mit 12 Volt Spannung. Beim Preis

von knapp 80 Euro liegen An- - ' Aairl b RO N
schlussadapter mit Kfz-Steckern :& Q _ Ein Adapter fir Kfz-Gerate wird liber einen ver-
und ein Laderegler fiir verschiedene LA A polungssicheren Stecker angeschlossen.
Spannungen bei, sodass auch W

Batterien geladen werden kdnnen.

KURLAUFGABE:
Die Leistung reicht zum
Betrieb einer thermo-
& elektrischen Kiihlbox.
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trom wird im Garten vor allem an
sonnigen Tagen gebraucht - da liegt
es nahe, die warmenden Strahlen
der Sonne auch gleich zur Energie-
gewinnung einzusetzen. Erfreulicherweise
ist die dazu notwendige Technik in den letz-
ten Jahren preiswerter geworden. Ein Kauf
lohnt sich deshalb fiir die Kleingartenlaube
und zum Teil sogar fir entlegenere Bereiche
grofder Garten, in denen eine elektrische
Versorgung vorhanden ist.

Eine Stromversorgung fern der Steckdo-
se 1st mit sogenannten Insel-Solaranlagen
moglich, wie wir sie rechts im Set mit AGM-
Batterie, Leuchte und Ventilator vorstellen

Unabhangige Solaranlagen
mit Batteriepuffer
benotigen einen Laderegler

(ELV, rund 500 Euro). Der enthaltene Lade-
regler sorgt dafiir, dass die Batterie bei Son-
neneinstrahlung schonend geladen wird.
Werden auch die Verbraucher hier ange-
schlossen, kann die Energie je nach Umge-
bungsbedingungen aus dem Solarmodul und
aus der Batterie entnommen werden - auf
diese Weise ist ein recht stabiler Betrieb
elektrischer Kleinverbraucher moglich.
Anlagen dieser Art ermoglichen zunéachst
den Betrieb von 12-Volt-Geriaten, konnen
aber mit einem zusatzlichen Wechsel-
richter auch zum Beispiel Fernseher,

Fotos: Klaus Erich Haun, Peter Baruschke

SELBST PRODUKTINFO

Solar-Panel

len zeigen eine gleich-
mafige Struktur.

Solarmodule fur die groflachige Nutzung von
Photovoltaik (PV) werden mit polykristalliner oder
monokristalliner Struktur angeboten. Letztere Ver-
sion ist energieaufwendiger und teurer in der Her-
stellung, bringt daftir aber auch einen etwas ho-
heren Ertrag (Wirkungsqgrad ca. 20 % gegentber
16 %). In kleinen Anwendungen werden auch we-
niger effiziente amorphe Zellen verwendet.

LK E— —-=__.J

) Komplett-Sets

SOLAR IM GARTEN

LUFT UND LICHT:
Hier ist aufer Batterie
g und Leuchte auch ein
' Ventilator dabei.

Solar-Sets ent-
halten alle fur
den Betrieb ei-
ner Inselanlage
erforderlichen

Bei dieser Anlage (ELV) ist ein Gestange
zum Aufrichten des Moduls auf einem
Flachdach enthalten, es muss zunachst ...

... lasst sich
spater die zum
Dach passende
Ausrichtung

B zur Sonne ein-
stellen.

Installieren Sie alle Komponenten des Sys-
tems. Zum Schluss die Batterie polrichtig
anklemmen und das Modul anschlieB3en.

Komponenten.
Manchmal
muss die Batte-
rie separat ge-
kauft werden.

... montiert
und dann am

" Modul befes-
tigt werden. In
drei Neigungs-
winkeln ...

e

! -
K -
4 [ ",
: Wy S

Gegen Windlast sollte man Solarmodule
auf jeden Fall sichern — am besten mit einer
soliden Schraubverbindung.

REGELUNG:
Batterien nur uber
einen Laderegler
anschliefen!

' Modul und
Verbraucher
werden an den
LADEREGLER
A angeschlos-
sen, er speist
auch die BAT-
TERIE B als
Puffer des Sys-

. tems.
(
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)) SChaner IEUChten ggggngfg?ntnschluss

sorgt das Modell pemmes
XSular L-S von Steinel
fur Drientierung. LA

Leuchte und Snlarpanel knnnen als Einheit oder getrennt vunemander muntlert werden —
das dafiir notige Zubehor wird mitgeliefert. [Y Leuchtdauer und Dammerungsschaltung
werden vor der Montage am Sockel eingestellt. [ Zwei Befestigungspunkte gentigen.

)) Strahler mit Solarantrieb

- AUSRICHTUNG:
| Das Salarpane{l\

Mit mehr als 500 Lumen leuchtet dieser Solar-LED-Strahler mit Bewegungsmelder von ELV
(knapp 70 Euro). [ Das Solarpanel wird getrennt befestigt. 1 Dammerungseinstellung, Sen-
sorempfindlichkeit und Leuchtdauer sind regelbar. [ Ein Li-lon-Akku speichert die Energie.
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Computer oder Kaffeemaschine versorgen.
Mit energieintensiven Anwendungen wie
Hacksler oder Elektrokettensiage geht dem
System allerdings schnell die Puste aus -
schliefdlich speichert die Batterie nur etwa
88 Ah, umgerechnet also gut 1000 Wh.
Technisch immer ausgereifter und preis-
werter werden solargespeiste Gerate fur
spezielle Aufgabenbereiche. So sind zahllose
Gartenleuchten erhiltlich, die mit einer
kleinen Solarzelle und einem integrierten
AKku nachts vollig autark Wege und Gar-
tenbereiche ausleuchten konnen. Beim Kauf
entsprechender Produkte sollten Sie neben
der Lichtausbeute (meist in Lumen angege-

Stellen Sie autarke

Solargerate nicht im
(Halb-)Schatten auf!

ben) auf die Lichtfarbe achten. Bei der An-
gabe der Brenndauer mussen Sie 1n der
Praxis Abstriche machen - schliefdlich wird
die Leuchte kaum einmal einen ganzen Tag
lang volle Sonneneinstrahlung erhalten,
aufderdem konnen Baume und Schmutz auf
der Solarzelle die Energieausbeute empfind-
lich schmaélern. Bei der Aufstellung sollten
Sie auf eine moglichst lange Sonneneinstrah-
lung achten, unterschiedlich stark aufgela-
dene Leuchten konnen merkliche Unter-
schiede in Leuchtkraft und Lichtfarbe zeigen
- das stort, wenn mehrere Leuchten an
Wegen oder Terrassen aufgestellt sind.
Eine deutliche Verbesserung der Leucht-
dauer ist bei solarbetriebenen Strahlern zu
beobachten. Durch LED-Einsatz und Li-Ion-
AKkkus leuchten die Geriate deshalb sogar
noch nach einer langeren Regenperiode -
friher der Schwachpunkt beil den Vorlaufern
mit Halogenlicht und Bleibatterien. Den
eher pragmatisch gestalteten Solar-LED-
Strahler von ELV gibt es mit 510 Lumen fur
rund 50 Euro (5680 Lumen ca. 70 Euro), das
modern gestaltete Pendant von Steinel mit
150 Lumen kostet knapp 190 Euro. Bei den
Modellen kann das Solarpanel zur Sonne
gedreht (Steinel) oder getrennt von der
Leuchte montiert werden (beide Gerate).

Kontakt
ELV, © 0491/6008-88; www.elv.de

Solar Info Zentrum, © 06327/97868-0
WWW.S-i-z.de

Steinel, @ 05245/448-0

www.steinel.de
. Weitere nh.*

“Anleitungen, Tipps & Ideen auf

: www selbst de!Gartente:hmk



SOLAR IM GARTEN

), Orlentlerung

An einer besonnten Stelle
einstecken - fertig! Die
Solar-Wegeleuchten (ELV)
sammeln tagsuber Energie
uber eine kleine Solarzelle
im Kopf und schalten sich in
der Dammerung auto-
matisch ein. '

DAUERLICHT: |

Die Wegelichter
arbeiten bis zu
8 Stunden lang.

AUTOMATISCH:

Die Leuchte wird
per Bewegungs-
sensor bei Bedarf
eingeschaltet.

Praktisch im Gartenhaus: Eine SOLARZELLE L fullt die in der LED-LEUCHTE [ integrier- Der Bewegungsmelder des LED-Lichtsystems

ten AKKUS [E. Der BEWEGUNGSMELDER [2 schaltet die Leuchte selbsttatig. Umfang- (ELV, ca. 64 Euro) kann sogar werkzeuglos an

reiches BEFESTIGUNGSMATERIAL 3 erleichtert die Installation des Systems. einem Mast installiert werden.

» Lichtkugel

Solarzelle und Akkus sitzen in der Solar-
RGB-LED-Leuchtkugel (ELV, knapp 40 Euro)
auf einer Platine witterungsgeschiitzt im In-
neren der Lampe. Lichtfarbe und Funktion
konnen mit einem Schalter vorgewahlt wer-

'Die Leuchte den. Die Kugel kann sogar
kann in zwei auf einem Gartenteich

Der Bewegungsmelder wird getrennt von der Stufen auch schwimmen.

Leuchte installiert und per Stecker verbunden. manuell bedient
werden.

SELBST PRODUKTINFO

Insel mit Akku

Eine leistungsfahige Insel-Losung mit einem moder-
nen und besonders langlebigen Lithium-Eisenphos-
phat-Akku hat das Solar Info Zentrum in Neustadt

—

im Programm: Zwei Solarmodule mit insgesamt
500 Watt maximaler Leistung speisen den 1-kWh-
Akkupack, an dem eine Steckdose direkt den
Anschluss von Netzgeraten ermoglicht. Das Set

GESCHUTZT:
Die Elektrik sitzt

kostet mit Montagematerial (ohne Lieferung) rund Mit einem Akku kann der
LHSD Euro. Ahnliche Sets gibt es auch fiir den netz-  Strom aus Solarzellen auch im Inneren der

. L : K tstoffk i
gekoppelten Betrieb — dazu mehr im nachsten Heft. bei Nacht genutzt werden. unststo uge

e —_—
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Wer gern mit Holz arbeitet und von grol3eren Projekten
im Mobelbau schwarmt, erhalt mit einer stationaren
Maschine einen Zugewinn an Prézision. TEXT PETER BARUSCHKE

») Kombi-Maschine

Im Zentrum steht éie
vollwertige statio-
M nare Tischkreissage.

'-___,ﬁ__- —
= '_-_' :l-“"'#

—
- i
-i:'-a"-#-

Die Frasstation

arbeitet mit Fras-

spindel oder optional
auch Schaftfrasern. |

Hobelstation kann P 1
* 77 zum Dickenhobel E i e AR T
- uIEEET};Stet erden. s ' i

o

ALLESKONNER: Diese Kombimaschine C3 31 kann als Formatkreissidge, Stationarfrase, Hobel und
Dickenhobel genutzt werden, je nach Ausstattung kostet die Maschine ab knapp 6000 Euro.

Fotos: Klaus Erich Haun
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em die Arbeit mit Handkreis-
sage und Fihrungsschiene bei
einer intensiveren Beschafti-
gung mit Holzbauprojekten
allméahlich zu unpraktisch und zeitauftwen-
dig ist, der wird bald uiber den Kauf einer
stationaren Formatkreissage nachdenken.
Doch warum dann nicht gleich einen Schritt
weitergehen zur Anschaffung einer Kombi-
maschine? Dieser Geratetyp benotigt nicht
wesentlich mehr Platz als eine stationare
Kreissiage, bietet aber mit den Funktionen
Sagen, Hobeln und Frasen alle in der Praxis
notigen Schritte der Holzbearbeitung in ei-
ner Maschine.

Zugegeben: Eine Kellerecke reicht fiir die
Aufstellung der hier gezeigten Maschine von
Hammer kaum. Ideal ist es, wenn man auf
allen Seiten Zugang zu den verschiedenen
Funktionen der Maschine erhilt - dazu ist
die Aufstellung zum Beispiel in einer Gara-
ge oder einem grofieren Kellerraum ideal.
Wird der Platz knapp, kann man die Ma-
schine auch auf einem Fahrgestell montie-
ren, das als Zubehor erhiltlich ist - dann
kann das Gerat leicht jeweils so platziert
werden, dass die gewahlte Anwendung op-
timal zuganglich wird.

Prazision in mehreren
Funktionen wird mit notiger
Umbauzeit ,bezahlt”

Kombimaschinen sind gerade fiir an-
spruchsvolle Heimwerker ideal, denn sie
bieten die hohe Prazision von Stationarma-
schinen auf engstem Raum. Gegenuiber ein-
zelnen Maschinen muss man Kompromisse
machen, die aber die erzielbare Prizision
kaum beeinflussen. Hier zu nennen sind vor
allem die erforderlichen Umriistzeiten, die
zwischen der Nutzung der Einzelfunktionen
anfallen. Dabel sind vor allem Anschlage
und Fuhrungen zu verandern oder zu mon-
tieren, auch muss die Drehzahl des Antriebs
auf die entsprechende Funktion abgestimmt
werden. Fur Heimwerker ist dieser Mehr-
aufwand aber 1in der Regel von untergeord-
neter Bedeutung, zumal der Umbau bei
modernen Maschinen wie dem hier ge-
zelgten Modell in vielen Details durchdacht
konzipiert ist und daher auch nicht lange
dauert.

Der grofite Gewinn gegeniiber handge-
fihrten Elektrowerkzeugen liegt in den
Moglichkeiten, die der integrierte Dicken-
hobel sowie die Frasstation mit der Nutzung
professioneller Frasspindeln bieten.
Beide Funktionen sind nur mit

KOMBI-SAGE

| Die Maschine
. erlaubt eine Ver-
| arbeitung von
0 Plattenwerkstii-

)) Sagen

= | cken bis zu einer
| Lange von

| zwei Metern,

die maximale

Schnitthohe
betragt 103 mm.

i - . | W
]
£ |‘l - e - - ! = -

WINKEL: 45°-Schnitte sind mit dem Ablangean-
schlag beidseitig moglich, auch das Sageblatt ...

SCHIEBUNG: Der kugelgelagerte Alu-Schiebe-
tisch bietet eine dauerhaft hohe Prazision.

BLATTWECHSEL: Das Sageblatt ist in der War-
tungsposition sehr gut zuganglich.

... ist stufenlos um 45° neigbar. Der Parallelan-
schlag reicht bis 70 cm Schnittbreite.

)) Drehzahl wahlen

w i
’_. ..J .'
; y 5

Ly B F . F F J |

[

L

Die Drehzahl des Antriebs wird liber Rie-
menscheiben vorgewahlt. Die Wartungs-
klappe hierfiir ist nur zuganglich, wenn ...

... ein Sicherungsschieber alle Aggregate
stromlos gemacht hat. V-Riemen sorgen fiir
eine Kraftiibertragung ohne Schlupf.

(C
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)) Frasen

BEIDSEITIG: |
Die Frasspindel kann
sich in beiden
Richtungen drehen.

-

N

Es konnen Frasspindeln bis 30 mm Durch-
messer verwendet werden. Die fertig be-
stiickte Spindel wird auf den Antrieb ...

... Drehzahl achten und diese am Riemen-
antrieb vorwahlen. Die Hohe des Frasers ist
jederzeit stufenlos nachjustierbar.

Die Abdeckung
erlaubt sicheres
Frasen.

... der Maschine gesetzt, Ringe erleichtern ... wird aufgesetzt und dann mit Schlissel

‘ Mehrere Einlagen im Maschinentisch
vereinfachen die Anpassung an den Werk-
— zeugdurchmesser.

die exakte Vorwahl der Frashohe. Der ver- und Inbus fixiert. Bei der Nutzung von Fras-
drehsichere Kopf der Antriebsspindel ... spindeln unbedingt auf die passende ...

Wahlen Sie mit dem Parallelanschlag die
Frastiefe. Beim Frasen grol3er Profile sollte
der Abtrag in mehreren Stufen erfolgen.

©
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SELBST PRODUKTINFO
Frasspindel

---__—1'-._. - -— i _l-
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e B ' Beachten Sie bei der Nutzung
| von Frasspindeln deren
- maximale Drehzahl! |

i gl e A —

Frasspindeln konnen mit verschieden geformten Messern bestiickt werden — so sind viele
verschiedene Profile mit einem Spindel-Set erzielbar. Entsprechende Sets mit Spindel und
passenden Frasmessern werden im Fachhandel angeboten. Dabei werden je ein
Frasmesser &l und der im Profil dazu passende Tiefenbegrenzer EI mit einem
Befestigungskloben El auf die Frasspindel EX montiert. Mit der Variation der Frastiefe
und mehreren Arbeitsgangen mit verschieden geformten Messern ist eine grof3e Bandbreite
von Profilen frasbar — dies ist der spezifische Vorteil gegentiber Schaftfrasern, die

jeweils nur fur eine durch die Messerform definierte Frasform ausgelegt sind.

—

_='-'--_




KOMBI-SAGE

SELBST PRODUKTINFO
Reiniger
Sage- und Fras-
werkzeuge
konnen bei der
Holzbearbei-
tung durch
Inhaltsstoffe
verklebt wer-

den - hier helfen Spezialreiniger wie der
Harzloser von Ballistol (ballistol.de, 600ml

9

Die hier gezeigte Kombimaschine kann ... werden. Dafiir muss der Antriebsdorn

Ca, 12_!5““3')- Das Mittrel wrird einfach a‘uf— auch mit fiir die Oberfrase ausgelegten getauscht werden (Zubehor). Der Schaft des
gespriiht und nach Einwirken abgewischt. Hochgeschwindigkeits-Frasern betrieben ...  Frasers wird auf dem Dorn gekontert.

Stationdrmaschinen moglich, da die grofien )) H ob e I n B B
Schneidmesser einen massiven und damit = | 77

schweren Maschinenkorper voraussetzen.

Vor allem die Arbeit mit Frisspindeln Der Parallelanschlag ' L
erweitert die Arbeitsmoglichkeiten des der Maschine ist auch beim
Heimwerkers erheblich. Denn an den rotie- Hobeln nutzbar.
renden Fraskorper konnen unterschiedlich
geformte Messer montiert werden - entspre-
chende Sets sind direkt beim Hersteller
erhaltlich. Auf diese Weise lassen sich weit-
aus mehr Profilformen herausarbeiten, als
dies mit herkommlichen Schaftfriasern fur
die Oberfrase moglich ware. Auch kann
durch die schrittweise Bearbeitung mit ver-
schiedenen Messerprofilen eine vorgegebene
Profilform exakt nachgearbeitet werden -
optimal zum Beispiel fur die Nachfertigung
von profilierten Werkstiicken und Leisten
bei der Renovierungen von Mobelstiicken.

Der Einsatz des Dickenhobels verbessert
ebenfalls die Moglichkeit einer individuellen
Anpassung von Werkstiicken. Schnell ver-
gessen sind ungenaue Mafie von konfektio-
nierten Holzwerkstoffen und die zum Teil
drastisch verzogene Ware aus dem hei-
mischen Baumarkt - mit dem Dickenhobel
kann man Leisten direkt vor der Weiterver-
arbeitung passgenau herstellen.

Auch konnen Materialien direkt vom Sa-
gewerk exakt auf Maf? gefertigt werden. Hier
konnen Sie beim Holzkauf sparen: Statt
teurer gehobelter Ware lasst sich rohes und
nicht mafdhaltiges Material in einen hoch-
wertigen Baustoff verwandeln - nicht nur
auf diese Weise macht sich die Maschine auf
lange Sicht im wortlichen Sinne bezahlt.

Dank der grof3en
Auflagen kon-
nen auch grol3e
Werkstlicke
bequem zuge-
flihrt werden.

-
I.-'-‘ i ¥ "
g [ - | l‘ = -

DICKTE: Beim Umbau wird der Absaugkanal ABSAUGUNG: Beim Dickenhobeln sollte
einfach uber die Hobelwelle geklappt. aufgrund der grof8en Materialmenge ein ...

LU

Kontakt

Kombimaschine:
Hammer, © 089/38380426;
www.hammer-maschinen.de

- =

= g, - -.‘- -

... Absaugschlauch angeschlossen werden.Der  VORSCHUB: Nun kann das Material zugefiihrt

- Weitere m Abtrag wird per Stellrad vorgewahilt. werden, der Vorschub erfolgt automatisch.
Anleitungen, Tipps & ldeen auf
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Mit seiner Edgemax-Ausstattung kann
der CLMA4820L2 ganz nah am Rand
mahen. Und mit seinen beiden

36V / 2,0 Ah-Li-lon-Akkus schafft er

bis zu 600 m? Rasen in einem Rutsch.

3. PREIS:

Akku-Rasentrimmer
STC1840EPC

Volle Kontrolle tiber die Fadenver-
langerung haben Anwender mit
dem Li-lon-Akku-Rasentrimmer
STC1840 EPC. AuRerdem kann
zwischen Eco-Funktion
(fiir lange Akkulaufzeit)
und Turbo-Funktion

(bei hohem, dickem Gras)
gewahlt werden.

Losen Sie unser Kreuzwortratsel und senden
Sie das Losungswort auf einer Postkarte an:
selbst ist der Mann, Preisratsel 07/16,
Delmenhorster Straf3e 14-18, 50735 Koln.
Oder ratseln Sie mit auf www.selbst.de
Einsendeschluss: Dienstag, 12.07.2016

WA EAATEAAECARAARTEACATARL LA AL AR RV RL RO R QR R AR A AT

... eines der praktischen
Akku-Gartengerate von

Die Autosense-Technik passt die Motordrehzahl

damit die Laufzeit. Ein robuster und faltbarer
Grasfangsack und Trageqriffe machen den
Maher zu einem praktischen Gartenhelfer.

2. PREIS:

i '-5— R |
r La W oo

) MITMACHEN IST GANZ EINFACH

Akku-Rasenmaher CLMA4820L2

Mit dem Akku-Rasenmaher CLMA4820L2 lasst sich effektiv und
entspannt arbeiten — dank 48 cm grol3er Schnittbreite, 3-in-1-
Grasauswurffunktion und ergonomischen Softgriffen.

Akku Heckenschere GTC36552PC

4. PREIS:
Akku-Luftbesen GWC1820PC

Dank BOOST-Funktion lost der Li-lon-Akku-Luftbesen
GW(1820PC selbst hartnackigen Schmutz
mit einer Blasgeschwindigkeit von bis zu 209 km/h.

automatisch an die Rasenbedingungen an und veriangert

= A e |
- T el

Eine Heckenschere mit
Antiblockiersystem: Auf
Knopfdruck lasst die CUT-Funktion der
Li-lon-Akku-Heckenschere GTC18502P(
die Messer in Gegenrichtung laufen, um
Blockaden zu losen. AnschlieBend wird
das Holz mit einzelnen Messerimpulsen
sauber durchtrennt.

+~BAUSTOFF" lautete die Losung aus der
Ausgabe 5/16. Zu gewinnen gab es zwei
leistungsfahige Stromgeneratoren von

Dengbar im Gesamtwert von rund 1500 Euro.

Die Redaktion hat die Gewinner bereits
schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind Personen tber 18 Jahre mit Wohnsitz in
Deutschland, ausgenommen Mitarbeiter der Unternehmen der
Bauer Media Group sowie deren jeweilige Angehdrige. Teilnahmen
im Wege der Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen,
werden nicht berlicksichtigt. Treffen mehr richtige Losungen
fristgerecht ein, als Preise vorgesehen sind, entscheidet das Los.
Eine Barablésung des Gewinns ist nicht moglich; der Rechtsweq ist
ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Wir behalten uns vor, Namen und Adressen der Gewinner zu verof-
fentlichen, sofern diese sich einverstanden erklaren.
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Das Losungswort fur unser Preisratsel konnen Sie auch telefonisch durchgeben:

selbst-Hotline: © 0800 7241350

(kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz,
Montag bis Freitag: von 9 bis 19 Uhr)
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» GARTEN & FREIZEIT

Katjas
Tipps fu
den Juli

Jetzt gibt es Krauter im
Uberfluss — und es wird
Zeit, flir den Winter vor-
zusorgen! Basilikum lasst
sich etwa in Ol einlegen,
andere Gewurze wie Es-
tragon und Dill verfei-
nern Essig mit ihrem Aro-
ma. Viele Krauter lassen
sich auch trocknen, ohne
ihren typischen Ge-
schmack zu verlieren.
Schneiden Sie dabei gan-
ze Triebspitzen ab. Tipp:
Morgens ist der Gehalt
an duftenden athe-
rischen Olen groRer.
Nach dem Trocknen
moglichst rasch in Glaser
umftllen!

Rasen wassern

Im Sommer kommt es
immer wieder zu lan-
geren Trockenperioden.
Achten Sie darauf, dass
der Rasen gentigend
Wasser bekommt, da er
sonst leicht verbrennt
und dauerhaft gescha-
digt wird. Wenn der Ra-
sen schon braun ist, ist es
fast zu spat! Lassen Sie
den Sprenger deshalb
etwa alle vier Tage so
lange laufen, bis die
Feuchtigkeit ca. 15 cm
tief eingedrungen ist.
Am einfachsten lasst sich
die daftr notige Zeit-
spanne ermitteln, wenn
Sie mit dem Spaten eine
Grassode ausstechen
und nachmessen.

90 Juli2016 www.selbst.de

Katja
Fischborn
Redakteurin fiir die Rubrik

GARTEN & FREIZEIT

Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

katja.fischborn@selbst.de

‘.

Doppelhe

Hier haben Sie die Wahl: Entweder mahen Sie mit =221
zwei Akkus oder hangen das Gerat direkt ans Netz. =5

DRUCK: Die Schalter
am Bugel mit ergono-
misch geformten Grif-
fen miissen relativ
stark gedriickt werden,
sonst geht der Maher
aus. Dabei verkrampft
man leider schnell.

RANDNAH: Entlang
der Kanten richtet ein
seitlich angebrachter
Rasenkamm die Gras-
halme auf - in der Praxis
funktioniert das maRig.

AKKU ODER STROM:
Ist das Gras nachdem  =§¢
Urlaub hoch gewachsen #
oder die Flache groBler,
empfiehlt sich der ka-
belgebundene Einsatz.

.:._-'«"" 1 I'-" “

it dem neuen Fusion-Hybrid-Rasenmaher
RLM18C34H25 von Ryobi (kostet rund 400
Euro 1nkl. Akkus) haben Gartenfreunde die Wabhl:
Das Gerat kann mit zwei 18-Volt-Lithium-Ionen-
AKkus oder per Stromkabel mit Energie versorgt
werden. Mit einer Schnittbreite von 34 Zentimetern
eignet sich der Maher fur kleine Rasenflachen - die
vom Hersteller empfohlenen 400 m? sind nach un-
seren Praxisversuchen allerdings allein im AkKku-
betrieb nicht erreichbar. Sinnvoll ist daher der
Kombibetrieb: Verwinkelte, kleine Flachen werden
mit Akku gemaht, grofdere Flachen Il l
besser mit Netzanbindung.
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) Unser Fazit

& Flexibler Wechsel zwischen
Akku- und Kabelbetrieb moglich

(4 Wendiges, einfach bedienbares Gerat

& Tiefer Schaltpunkt an den in den Griff
integrierten Tastern, das Gerat geht
daher manchmal ungewolit aus




Fotos: Klaus Erich Haun, Peter Baruschke, Annette Fischborn, Hersteller

Hochgarten

Gartnern auf hohem Niveau liegt im Trend
— und ist fix gemacht mit diesem Bausatz.

enn Sie ein Hochbeet-
Gértner werden wol-
len, konnen Sie diese Absicht
mit dem Bausatz von Laden-
burger (www.labu24.de, ca.
290 Euro inkl. Versand) ver-
wirklichen. Nicht erschre-
cken: Die Lieferung erfolgt
aus Kostengrinden in meh-
reren Paketen. Die Montage
der gut vorbereiteten Teile
aus unbehandelter Douglasie
(Wandstarke 27mm) Klappt

)) Unser Fazit

€ Teile sind groBtenteils vormontiert
und gebohrt, somit einfacher Aufbau

& Montagematerial, Noppenbahn und
Wiihimausgitter im Lieferumfang

auch dank der Anleitung
ruckzuck; fiir das Anbringen
der stabilen Noppenbahn ist
ein Helfer empfehlenswert.
Der passende Frithbeetauf-
satz mit Stegplatten (ca. 200
Euro) ist optional erhaltlich.
Gasdruckdampfer sorgen fiir
einfaches Offnen des Deckels.
Hier missen nur Kleinig-
keiten montiert werden, die
Schrauben sind aber teilwei-
se zu lang.
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& Deckel des Friihbeetaufsatzes hat sich bereits
nach knapp zwei Wochen stark verzogen

Wasser marsch!

Rasen sprengen, Regentonne entleeren, draul3en
duschen — Pumpen sind unverzichtbare Helfer.

M 1t dem Segment ,Entwas-
sern und Bewiassern® will
sich Oase - bekannt fur Teich-
pumpen und -filtertechnik - ein
neues Feld abseits der Wassergér-
ten erschliefden. Die Pumpe Pro-
Max Garden Classic ist bspw. ein
kleines und kompaktes Einstei-
germodell in zwel Leistungsstu-
fen mit 2900 oder 4200 Litern pro | &«&if T Q.
Stunde (ab ca. 100 Euro). Auf | Al =i ==
Knopfdruck konnen Sie bis in

eine Hohe von 8 m Wasser ansau-

: hren Garen

MAGAZIN

 KOMPAKT

cker auch in °
kleinere Gar-
5= PO

e L]

Montage: [ADas Hochbeet besteht aus vor-
montierten Teilen, die fix zusammengebaut
sind. [£1Von innen wird als Feuchtigkeits-
sperre die mitgelieferte Noppenbahn ange-
tackert. [d Der Friihbeetaufsatz verzog sich
bei uns im Garten nach ca. 14 Tagen so stark, , |
dass sich der Deckel kaum schlieBBen lasst. Al - s—

e —

it

Das Hochbeet ist
ca. 120 em lang,
81 cm breit und
- 88 em hoch. Da-
----- et B mit passt es 1lo- =

-

ANZEIGE

| o - - = : = L .‘f’
Das einzigelUniversalol,

| . .. asjdermatologischmit
gen. Leiser und leistungsstarker ¥Sehr Guta getestet

kommen die ProMax Garden-
Modelle daher (ab ca. 170 Euro,

BALLISTOL schmiert, konserviert, desinfiziert und schiitzt vor Rost. Es ist
gesundheitlich unbedenklich, verharzt nicht, lost Fette, Teer, Schmutz, Kleb-
stoffreste und andere ungeeignete Ole.

- Anwendung bei Mensch, Tier
und Technik

- Pflegt, schiitzt und konserviert
Maschinen, Gerate und Werkzeuge

v Geeignet fur Naturholz, Leder, Metall,
Aluminium, Plastik und Gummi

v' Kontinuierliche Qualitatskontrollen
im eigenen, zertifizierten Labor

Kriecht in engste Winkel und

beseitigt storendes Quietschen v Lebensmittelecht

Biologisch abbaubar v Made in Germany

Sie auch mit einem der neuen
Hauswasserwerke versorgen.

Weitere Informationen unter www.ballistol.de
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Dank 36-Volt-Akku sind Sie beim Arbeiten
mit diesem Rasentrimmer kraftvoll, relativ
leise und wendig unterwegs.

ohe Leistung bietet der
Al-Ko-Fadentrimmer GT'
36 Li. Diese Maschine ist
eine ideale Erganzung, wenn
schon ein anderes Gerat mit
dem 36-Volt-Akkupack des
Herstellers vorhanden ist -
etwa der AkKkumaher Moweo
46.5 L1 (Vorstellung in selbst
05/2016, S. 79) - denn gera-
de das leistungsfahige Akku-
pack macht das Gerat sonst
sehr teuer (www.al-ko.com,
Trimmer ohne Akku und

DER AKKU kann fur alle Gerate

Beispiel das Trimmen auch i
der, Familie” verwendet werden.

an schwer erreichbaren
Stellen, die 180-Grad-Dreh-
funktion die Pflege von Ra-
senkanten. Die Motorleis-
tung ist auch fiir hoch
gewachsenes und verfilztes
Gras ausreichend, empfind-
liche Pflanzenteile konnen
mit einem klappbaren Bu-
gel geschutzt werden.

HANDGRIFF und Stiel lassen
sich ergonomisch anpassen.

s 4l Dank des Pflanzen-
ot schutzbligels und

SELBST AUSPROBIERT =
Laufrads konnen Sie
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& Hohe Leistung und
lange Laufzeit

&> Praktische Verstellmoglichkeiten,
ergonomischer Zusatzhandgriff

@ Aufgrund des Akkus relativ hohes
Gerategewicht und recht teuer

Ein Wandschlauchabroller ermdglicht
viel Bewegungsfreiheit beim Giel3en.
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M odern und funktional
zeigt sich das aus ver-
zinktem Stahl bestehende
Modell Status S von Alba
Krapf. Der Wandschlauchab-
roller erleichtert den Um-
gang mit langen und schwe-
ren Wasserschlauchen und
sorgt fiir Ordnung. Besonders
positiv fiel uns der grofdzigig
konstruierte 3/4“-Anschluss
fiir den Wasserdurchfluss auf
- so0 geht das Giefden schnel-
ler. Das ,,.S“ deutet schon da-
rauf hin, dass die kompakte
Konstruktion auch bei wenig
Platz montiert werden kann.
In unserem Fall war aller-
dings genug Raum. Der Rol-
ler ist beidseitig bis 180 Grad

92 Juli2016 www.selbst.de

Ladegerat ca. 100 Euro, La-
der ca. 40 Euro, Akku rund

' Y auch an Holzkon-

SEHR GUT struktionen wie die-

150 Euro). Die Leistungen
des Gerats ubertrafen in der
Praxis aber unsere Erwar-
tungen: Die dreifache Nei-
gungsverstellung am Trim-
merkopf ermoglicht zum

b sem Rosenbogen
arbeiten, ohne Scha-
B e = den anzurichten.

ABGEWINKELT

Mit dem Einrast-

IR griff konnen Sie
¥ W% den Roller in sechs

. LEge
by o

o g Schwenkanschlag
RERMEP i verhindert unge-
' £ wollten Kontakt

_ zur Wand.
schwenkbar und kann in

sechs Positionen horizontal
festgestellt werden. Laut
Hersteller konnen bis zu 50
Meter 1/2“-Schlauch aufge-
rollt werden. Eine magne-
tische Sperre verhindert un-
gewolltes Abwickeln (ca. 212

Euro, www.alba-
krapf.ch).

»Unser 57177
Fazit
aZ1 SEHR GUT

& GroBziigig dimensio-
nierte Armatur flir
den Wasserdurchfluss

& Robuste Konstruktion Me<sA A AL ]
aus verzinktem Stahl § GROSSE ANSCHRAUBFLACHE fiirguten DER WASSERANSCHLUSS mit hochwer-

& Inklusive Montageset f§ Halt-achten Sie je nach Wand auf die tiger Dreharmatur ist fiir Schlauche bis
richtigen Diibel (mehr dazu in Heft 8)! 19 mm Durchmesser geeignet.

‘,_\-I

-|r|.h-1'
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DICKER BROCKEN

Die neuen Briketts
sind 60 x 55 mm groRe
Kissen mit spezieller
A Rillenstruktur.

Nicht nur fur die Fleischzubereitung gibt es ausge-
klUgelte Rezepte — diese Grillbriketts haben es in sich!

E s soll nicht dreckig sein, schnell
gehen und doch lange dauern - die
Rede ist vom Vorbereiten des Grills.
Anhanger des rauchigen Aromas
dirften sich tiber die neuen Briketts
von Weber freuen, denn die verspre-
chen mit ihrer Kissenform und spe-
zlellen Rillen eine bessere Luftzirku-
lation, einen beschleunigten An-
zundevorgang von nur rund 20 Mi-
nuten (mit dem Anzundkamin) und
eine lange Brenndauer von bis zu drei
Stunden (www.weber.com, 2 Kilo-Sack
ab ca. 5 Euro). Das Geheimnis dahin-

F Weitere Anleitungen,

. Tipps & Ideen auf
www.selbst delgarten-frmzett

Kraftmenu

Neuer Rasendlinger mit

einer Extraportion Kalium.

amit der Rasen moglichst frei von

Moos und Unkraut bleibt, braucht
das Gras gehaltvolle Nahrung - zum
Beispiel den RasenDiuinger Spezial
5PLUS]1 von Neudorff mit Sofort- und
Langzeitwirkung. Der organisch-mi-
neralische NPK-Dunger mit Eisen und
Schwefel soll mit seiner Eisenverbin-
dung und der Extraportion Kalium
fir kraftige und gesunde Graser sor-
gen (www.neudorff.de, 5-kg-Sack fur
ca. 20 Euro reicht fiir max. 100 m?,
10 kg ca. 35 Euro). Ob der Diinger
allerdings tatsachlich wie versprochen
das Vertikutieren erspart, bleibt die
nachste Saison abzuwarten!

ter ist der richtige Pressdruck fiir eine
optimale Dichte - so staubt es auch
weniger. Beim Ausprobieren haben

Die Verpa-
ckung lasst
sich einfach
offnen, wie-
der verschlie-
Ben und halt
trocken.

uns die ,,schwarzen Bro-
cken® jedenfalls uberzeugt.

)) Unser Fazit

& Mit Anziindkamin

SEHR GUT

ist derMann
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BRIHETTS

schnell auf Temperatur

Q} Verpackung ist wiederver-
schlieBbar und beschichtet

&> Verwendung von FSC-zertifi-
zierten Holzresten

» Unser Fazit

& Feine, sandartige Konsis- »

tenz, die sich gut verteilen
lasst — aber bitte nur bei
Windstille!

& Versprochene Sofortwirkung
leider kaum sichtbar

quick-mix @

Wer schneller
betoniert, dart

- i ' i o
e ; 4 ¢ - 4 | s & T
Vi) ¥ ] s bate J - F + - # i & 5 ¥ { i
i . =R e iy il . 3 ; i.,...r_. e :";'r' ! - .-..—.':_* o P
; y Faa e o . ' ¥ AR
» L -

Abwarten ist nicht lhre Starke? Dann
empfehlen wir quick-mix Ruck-Zuck Beton,
den schnell erhartenden, vielseitig einsetz-
pbaren Beton fur innen und auBen. Ruck-
Zuck Beton wird ganz ohne Anmischen
verarbeitet und eignet sich hervorragend
zur schnellen Montage und Fixierung von
Zaunpfahlen, Waschespinnen, Schildern
oder zur Herstellung kleinerer Fundamente.
Nicht fur DIN-relevante Bauteile geeignet.

diy.quick-mix.de

Ein Unternehmen der sievert '~ Baustoffgruppe



HANGERGARAGE
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SCHWIERIGKEIT Etwas Heimwerker-
erfahrung sollten Sie schon haben. Die
Konstruktion ist aber Uberschaubar.

WERKZEUGE [ Akkubohrschrauber
Handsage/Kappsage L] Winkel-
schleifer oder Kreissage L ]Hammer
Zwingen

Suchen Sie zunachst einen Ort fur die Garage, wo Sie
bequem mit dem Auto rtuickwarts anfahren kbnnen, um
den Hanger nicht unnotig weit schieben zu mussen.
Aullerdem ist die Konstruktion zwar relativ flach und
unauffallig, trotzdem sollten Sie einen Platz aussuchen,
wo sie nicht zu sehr ins Auge fallt oder geschickt begriunt
werden kann. Schoner Zusatznutzen: Vorne bleibt sogar
etwas Stauraum flr ein paar Gartengerate!

ZEIT ca. 2 bis 3 Tage (Trocknungszeiten
flr Holzschutz beachten)

KOSTEN ca. 350 Euro

1 Langen Sie die
~ Einzelteile fiir
~ die Rahmen ab

.\ und legen Sie
. 1 diesesoaus,
% © « wie sie mon-
=\ tiert werden
Suiesss sollen.

Bestimmen Sie einen Aufstellort und mes-
sen Sie lhren Anhanger aus. Lassen Sie
drumherum ca. 10 cm Luft.

Mit Zwingen zusammenhalten, Um die Position der Seitenbretter festzule-
vorbohren und verschrauben (zwei Schrau-  gen, Reststlicke einander uberlappend
ben pro Verbindung). (mind. 1 ¢cm) auslegen und dies auf einer ...

Die richtige Abfolge
" der Bretter ist .
entscheidend, damit
Wasser ablauft und |
nicht auf dem Holz

= b ~ stehenbleibt!

... Holzleiste markieren. Diese konnen Sie Beginnen Sie mit der Beplankung am un-
nun als Markierschablone fiir die anderen teren Ende. An der Uberlappung muss der
Querstreben nutzen. Nagel jeweils durch beide Bretter gehen.

)
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Tipp:
Fur die exakte Hohe ==

ein kleines Holzstiick
als yDachsimulator® :
benutzen., ¥

A=\ Wenn nicht al-
~ |le Bretter die
Gesamtlange
des Rahmens
— haben, konnen
Sie Teilstlicke

g | : 1 Sl L 1R el i
T i 1 - T W ;
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Lo S 5 =k = '._ . T i = Jria .
8 e o e B pe A, | '_‘ e
Tol 84 ' I }
iy Tt L A
L [t . "‘.. ri-
P e - 14

im Verbund
&~ mit der zwei- Fertig beplankt verbinden Sie die Seiten mit  Tor: Rahmen auslegen und auf Rechtwinklig-
1 ten Querstrebe  den Eckpfosten. Diese sollen oben auf einer  keit priifen. Querstreben auf den Langsstre-
verbinden. Hohe mit dem Dach enden. ben verschrauben, au3ere 5 cm einriicken.
Tipp:

o Auf diese Weise sind
BRI gt die Schrauben spater
P S von vorne nicht sichtbar:

i~

Legen Sie die Langsstreben in gleichma- Zeichnen Sie an, wo die Diagonalverstre- Nun konnen alle fertigen Teile zweimal mit

Bigem Abstand aus und verschrauben Sie bungen geschnitten werden mussen. Diese Holzschutzlasur o. A. gestrichen werden.
diese von oben mit dem Torrahmen. zusagen und ebenfalls verschrauben.

Mit der Wasserwaage |

_die Seiten aus- §

5 _..-—-—-'-'-"' i
nivellieren' PR

Aufbau

Wenn Sie nicht eigens einen
entsprechenden Bereich als
Untergrund pflastern moch-
ten, kdnnen Sie die Hanger-
garage auch auf den Rasen

Schlagen Sie
mit einer Ein-
schlaghilfe
(z.B. ein Rest-
holz) den ers-
ten Pfosten-

» trager ein.
stellen. Die sauberste und Leggen Sie . . _
stabilste LE)SU ng — gerade dann eine der ...aus und bestimmen Sie die nachste Stelle
Seiten als flir die Pfostenaufnahme. Beachten Sie, dass
dann' wenn der Unterstand Richthilfe ... die Hiilsen rechtwinklig ausgerichtet sind!

dem Wind ausgesetzt ist -
sind einbetonierte oder auf
einem Betonfundament
verschraubte Pfostenschuhe,
in denen die Eckpfosten
befestigt werden. An ge-
schutzten Stellen und nicht
zu hartem Boden konnen
aber auch Einschlag-Boden-

hulsen wie hier gezeigt

ausreichen. Wenn beide Langsseiten aufgestellt sind,
wird die Riickseite dazwischengeschraubt.
Als Hilfe jeweils temporar innen ein Holz ...

Y ... anschrau-
ben, auf dem
= die Riickseite
saufgebockt”
werden kann.
An den jewei-
ligen Eckpfos-
ten festspan-
nen und
verschrauben.

96 Juli 2016 www.selbst.de
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Passgenau fur die
Lucke zwischen zwei

Sparren eine Leiste

Markieren Sie gleichmaflig verteilt die Posi-
tionen der Dachsparren und verschrauben
Sie diese mit den Seitenrahmen.

Die seitlichen Blendbretter ragen 2 cm uber
die Sparren hinaus, um spater einen bun-
digen Abschluss mit dem Dach zu erhalten.

Die beiden
= 3 3 aufrechten
Blenden
Befestigen Sie nun auch die Blenden an der werden an die
Front. Das Langsbrett wird unten an den Pfosten ge-
seitlichen Blenden ausgerichtet. schraubt.

Das Dach wird an drei Seiten mit Abdeck-
leisten von oben gesichert. Hinten bleibt
alles frei, damit das Wasser ablaufen kann!

~ An dem be-
reits vorberei-
i teten Tor wer-
B den auf einer
Seite die bei-
den Kreuzge-
¢ hange ver-

2 schraubt.

Spannen Sie
das Tor in der
Front fest und
verschrauben
Sie die Be-
schlage mit
dem Pfosten.

» Zeichnung und Materialliste auf Seite 98!

HANGERGARAGE
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Die hintere Blende hingegen wird 2 cm tie-
fer angesetzt bzw. gekiirzt. Hier liegt das
Dach spater auf.

........

Wellblech zuschneiden und auf die Sparren
auflegen. Dabei liberlappen sich die Platten
etwas! Mit Spenglerschrauben befestigen.

Nun streichen
Sie noch die
verbliebenen
Teile mit Holz-
' lasur oder

« -lack.

. . & - . T - U o 1 = [l
e F _'i BRIl e T R 1y T A R W syt W i
AT R T Al S SR R

Pt o SR o RN S Ll o P e

Auf der gegeniiberliegenden Seite wird
noch ein Riegel montiert, der sich mit einem

(C
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Einkaufszettel [rae

Kantholz 70 x 70: An:!:;en
@"’ 4 Pfosten 950 inmm

Konstruktionsholz 45 x 45:
4 Langsstreben Seite 3150

2 Langsstreben Riickseite 1700
13 Querstreben 710 |

9 Dachsparren 1840
kantbretter 95 x 20:

20 Blendbretter Seite 3150
10 Blendbretter Riickseite 1700

ean

lat

1)
e

a0 Die drei Seiten

2597

2 Blenden Seite 3310 der Anhdnger-

1 Blende Riickseite 1840 Garage bestehen
Glattkantbretter 28 dick: g‘i‘: E;’g—iiiiﬁgg;
2 Frontblenden 850 x 90 fiberlappenden
Holzleisten 45 x 20: schalt werden.

Das Tor ist extra

e

(12»{ ]2 Dachleisten Seite 3310 G fiop Tor aton
(1311 Dachleiste Front 1790 -, eichtgewichtiger
— truiert.
11 LEI‘IQSStI‘EbEI‘I Tor 1690 @ | S A . — konstruier
2 Diagonalstreben Tor 1050 @ = wiTaw _“ o _“_“
AuRerdem: B A— A E— — |
(7)»[]2 Wellblechplatten 3350 x 990 - E &
(18)»[ 14 Einschlag-Bodenhiilsen : —
| ; o | Schnitt

fur 70 x 70 Pfosten '

Schrauben, Ndgel, Spenglerschrauben fiir
Wellblech, 2 Kreuzgehange 300 mm,
Uberfalle, Vorhangeschloss, Holzschutz

‘Materialkosten ca. 350 €

—— — T —— O]

Das Dach besteht
aus zwei Wellblech-
platten und wird
ohne Gefdalle mon-
tiert. Doch Regen-
wasser kann dem
Material nichts
anhaben und lauft
trotzdem ab.

e selbstede.

Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Garage-Carport

98 Juli2016 www.selbst.de



WEB-ADRESSEN

www.sautershop.de
www.klemmsia.de
www.hegner.com
www.wagner-webshop.com
www.holz-classic.de
www.feld-eitorf.de

www.westfalia.de

selbst
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Unsere
Anzeigen-Annahme:

Kleinanzeigenvermarktung
selbst ist der Mann

Brigitte Rybka

Mail:
brigitterybka@t-online.de
Telefon: 040-83053 07
Fax: 040-83044 23

MARKTPLATZ

Jia “Werkstatt- und
~ Baustellenradio

Mit einer Feinschnittsage von Hegner

arbeiten Sie dort weiter, wo die meisten
anderen Gerate passen mussen.

dazu, s ™ toiang)

‘."l-
e 00315, 29, 99

—HEGNER —

Prazisionsmaschinen GmbH

LupfenstralBe 29

78056 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07720-99530

Fax: 07720-995310
info@hegner.com
www.hegner.com

www.wagner-webshop.com

Fehlt Ihnen
ein Heft?

Kein Problem!

Solange unser Vorrat reicht
konnen Sie auch zuriickliegende
selbst ist der Mann - Hefte
nachbestellen. Per Telefon, Fax,
E-Mail oder online.

D1e gewunschte Ausgabe

kommt mit
Rechnung direkt ﬁ Schiebetiiren 3 I
ins Haus. Jtaerm | Bausatze auf Ma per Versand =
4 Do-hyoursat-Mogarin| | fiir: = begehbare Schranke 3
f{iﬁ,ﬁ' Smmm—— » Wandnischen « Staurdume 3 A
T T S » Dachschragen usw.
- ﬁ SCHLOSSERBEDARF

.

HOLZ CLASSIC

Holz-Classic - W. Kappen
59757 Arnsberg - www.holz-classic.de
Telefon 02932-202168 - Fax 890535

B Blechzuschnitte
B Profilzuschnitte
B Blechabkantungen

B Schrauben/
Befestigungs-
technik

¥ et - v A . L] S
Ceevtschiandy erstes Do-it-yourself-Magazin - wwwoaelbitde E

... einfach online bestellen!
www.feld-eitorf.de

“PVN

b

Hier steht,
wie’s geht!

PRESSE- = * ’ i . ! :
VERTRIEB 29 N
\ NORD

53783 Eitorf - Im Auel 34
Telefon 02243-91703-10

Pressevertrieb
Nord KG

Schnackenburgallee 11
22525 Hamburg

Telefon: +49 (0)18 06 /01 29 06
(0,20 Euro/Anruf aus dem
deutschen Festnetz,
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SCHON GEWUSST?

Unschone Flecken

durch Hundeplpl
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Hunde haben die Angewohnheit, immer
auf die gleiche Stelle im Rasen zu urinieren.
Doch das halt auf Dauer kein Rasen aus — es
entstehen gelbe oder braune Flecken, die
meist recht klar begrenzt sind. Was kann
man tun? Wenn Sie sehen, dass der Hund
sein kleines Geschaft erledigt, giel3en Sie
sofort Wasser auf die Stelle. So verdiinnen
Sie die aggressiven Harnstoffe. Doch auch
ein Zuviel an Dunger oder zur falschen Ta-
geszeit ausgebracht kann den Rasen ,ver-
brennen”. Stechen Sie diese Stellen ca.

5 bis 10 cm tief aus, vermischen Sie Gras-
samen mit etwas Erde und fullen das Loch
auf. Darauf schlieBlich noch eine diinne
Schicht vom Erde-Samen-Mix verteilen, an-
treten und gut wassern.

o ———
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Als Intensivkultur ist Rasen besonders anfallig fur
viele Probleme wie Krankheiten oder Schadlinge.
Manches lasst sich durch richtige Pflege beheben,

anderes erfordert mehr Aufwand.

ft passiert es quasi

tilber Nacht: Gestern

war der Rasen noch

schon, heute zeigen
sich tiberall Erdhaufen! Da hat
sich wohl ein Maulwurf oder
eine Wiuhlmaus bei Ihnen breit-
gemacht - doch sind die Folgen dieses Be-
suchs eher optischer Natur.

Wer einen englischen Rasen liebt, kommt
nicht darum herum, sein Gras regelmafiig
zu kontrollieren, um auch bei anderen Ge-
fahren wie Pilzkrankheiten schnell eingreifen
zu konnen. Ganzjahrig kann z. B. Rotspitzig-
keit auftreten, fleckenartige Schadstellen, die
oft rosa oder rotlich erscheinen, wobei die
Grofde stark variiert. Bei geringem Befall
sterben die Blatter nur an den Spitzen ab.
Ursache ist eine unzureichende Nahrstoff-
versorgung, vor allem zu wenig Stickstoff.
Schneeschimmel tritt hingegen nur bei nied-

Moos, Klee, Pilze
und Maulwiirfe

— die Feinde des

perfekten Rasens
lauern uberall

TEXT KATJA FISCHBORN

rigen Temperaturen zwischen O
und 8 Grad auf und ist an klei-
nen dunkelbraunen oder oran-
gefarbenen Punkten zu erken-
nen. Das erkrankte Gras kann
nass und schleimig sein.

Es gibt zahlreiche weitere
Krankheiten, die Ihren Rasen befallen und
langfristig schadigen konnen. Grundsatzlich
sollten Sie die Bedingungen im Garten tiber-
prufen und so optimal wie moglich gestalten:
Wahlen Sie eine standortgerechte Rasensor-
te, sorgen Sie fur gute Durchluftung und
Entwiasserung des Bodens und eine ausrei-
chende Dingung. Bis zu einer ,,Heilung” kann
es allerdings dauern. Mit den Maulwurfshii-
geln 1asst sich mit einer Harke schneller Frie-
den schliefden (siehe Kasten rechts).

.Weitere . seht'de

Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.sgL bst.de/Rasenpflege




Fotos:: Thomas Hel3, Fotolia, Archiv

)) Haufige Unkrauter

anch einer hasst 1hn regelrecht: den
Lowenzahn. Das mehrjahrige, gelb bli-
hende Unkraut hat eine stark ausgepragte
Wurzel und ist (leider) sehr anpassungsfahig
und anspruchslos. Wenn Sie Lowenzahn dau-
erhaft aus Ihrem Rasen verbannen wollen,
hilft nur eins: Sie muissen die Pflanze von der
Wurzel bis zur Bliite vollstindig entfernen.
Wer schon einmal versucht hat, einen Lo-
wenzahn einfach herauszuziehen, weif3, wie
schwer das ist: Die Wurzel reifst ab und schon
bald schiefdt eine neue Pflanze empor. Erfolg-
versprechender und schonender als jede
Chemie ist die Verwendung eines Unkrautste-
chers, den Sie sogar im Stehen verwenden
konnen. Setzen Sie diesen frithzeitig und am
besten VOR der Bliite ein!

Klee wachst oft erst richtig gut bel eilnem
hohen pH-Wert. Hier kann Kalk Abhilfe
schaffen, aber weniger ist mehr! Wer den
Boden zu stark kalkt, lauft Gefahr, dass nicht
mehr genug Nahrstoffe im Boden sind - de-
finitiv kontraproduktiv. Ein sehr haufig auf-
tretendes Unkraut ist das Ganseblumchen.
Trotz seiner kurzen Wurzeln ist es sehr hart-
nackig, da der Rasenméiher einfach dariiber

MOOS: Argernis Nummer eins! Die Ursa-
chen sind aber auBlerst vielfaltig.

> Wichtig zu verstehen ist, dass Moos den Ra-
sen nicht verdrangt, sondern sich nur dort
ausbreitet, wo das Gras sich zuriickzieht. Des-
halb muss zur Bekampfung von Moos in ers-
ter Linie der Untergrund behandelt werden.
Denn Moos ist nicht unbedingt ein typisches
Schattengewachs, auch wenn es weniger
Licht braucht, sondern vielmehr ein Anzeiger
fir Stickstoffmangel. Achtung: Da Baume und
Hecken Stickstoff aus dem Boden ziehen,
fahlt sich Moos hier oft wohl.

> Was Sie tun konnen: Dingen ist (meist in
Verbindung mit vertikutieren) die beste Vor-
beugung und eine gute Mallnahme.

—

hinwegmaht. Allerdings empfinden viele die
kleinen Bluiten auch als netten Schmuck und
sind gnadiger gestimmt als gegeniiber Sau-

erampfer, Wegerich und Co.
Neben dem handischen
Jaten konnen Sie bei starkem
Befall gezielt Herbizide einset-
zen. Vorbeugend ist die richtige
Rasenpflege aber das beste Mit-
tel - je dichter und gestinder
die Grasnarbe, desto weniger
Chancen haben Unkrauter. Ma-
hen Sie deshalb regelmafiig, aber
nicht zu tief, diingen Sie nach
Plan und fullen Sie Lucken im
Rasen rasch auf.

LOWENZAEN
Gegen hartnackige und &k
tiefwurzelnde Unkrauter
hilft am besten regelmafi-
ges Ausstechen — und zwar
vor der Blute!

J3:1-B PROBLEMFALLE
RUNDUUNMS
GR

GANSEBLUMCHEN
Ein haufiges Unkraut, allerdings
wegen seiner hubschen kleinen
Bliiten meist nicht so sehr ver-
hasst wie aqdey_g. -

HUTPILZE: Keine Panik, es sieht meist
schlimmer aus, als es ist! Der Rasen wird
hierbei nur wenig geschadigt.

> Auf der Rasenflache wachsen reh- bis dun-
kelbraune Hutpilze mit dinnem Stil. Der of-
fene Hut tragt unten Lamellen und reicht
weit herunter. Dabei handelt es sich meist um
den Nelkenschwindling. Er tritt im Rasen ger-
ne in der Anwachsphase auf, wenn die Wur-
zeln noch nicht tief und dicht sind, wahrend
gleichzeitig besonders viel gewassert wird.

> Was Sie tun konnen: Reduzieren der Was-
sergaben, vor dem Mahen die Pilze abernten,
um die Sporen nicht weiter zu verteilen oder
den gesamten Bereich tiefgriindig ausgraben
und den Boden gezielt austauschen.

SCHADLINGE: Die Anwesenheit von Wiihl-
mausen und Maulwiurfen ist dank ihrer Erd-
haufen nicht zu ubersehen.

> Wihlmause sind Pflanzenfresser, die sich
uber Wurzeln, Knollen und Zwiebeln herma-
chen und damit sichtbar nicht nur den Blumen
schaden, sondern auch das Gras beeintrachti-
gen konnen. Maulwiirfe hingegen fressen In-
sekten (allerdings auch Regenwiirmer) und las-
sen lhre Gartenpflanzen in Ruhe.

> Was Sie tun konnen: Wiithimause diirfen
Sie fangen und toten, Maulwtrfe nicht! Sie
konnen versuchen, die tierischen Besucher
durch Larm oder Vergramungsmittel zu vertrei-
ben. Zu den naturlichen Feinden gehoren Kat-
zen, Marder und Greifvogel.
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Checkliste [t

‘ SCHWIERIGKEIT Nicht zu kompliziert,
auch fur relative Anfanger umsetzbar.

WERKZEUGE [ |Akkubohrschrauber q
Kapp- und Gehrungssage
Eisensage [1Forstnerbohrer
Flachfrasbohrer [] Gehrungslade
Schraubendreher ] Senker

Fine Abkiihlung gefillig? ]”T“
An den heilsen Tagen im

Sommer konnen Sie sich
mit dieser Outdoor-Dusche |
aus edlem WPC und Alu !"
jederzeit eine schone kalte i
Erfrischung mit Wasser aus L

—a

—_—

Praktimh: ' ZEIT 1 bis 2 Tage (Trocknungszeiten flr
dem Hahn gonnen. Auf der Riic . H den Lack beachten!) |
konnen Sie das Hand- KOSTEN ca 400 Euro
TEXT KATJA FISCHBORN . tuch an einem Haken | ;,

aufhangen.

Die Rhombusprofile direkt aneinanderlegen  Die Rahmenteile werden stumpf miteinan- Mit Alu-U-Profilen werden die beiden Langs-
und die Lange des Holzrahmens abnehmen.  der verschraubt und dann mit einem Schutz- seiten bestlickt. Diese mit der Eisensage und
Die Latten dann entsprechend ablangen. lack versehen. Trocknen lassen. einer Gehrungslade ggf. kiirzen.

Die Profile jeweils
mindestens an drei

Stellen befestigen!

e
e

II;\. N -I
Wi

6 .
An den Stellen, an denen die Aluprofile mit ... obere Loch fiir den Schraubkopf vergro- Die WPC-Rhombusprofile zum Fiillen der
dem Holz verbunden werden, miissen Sie Bern, das untere senken. AnschlieBend mit Duschsaule werden nun auf die Breite des
zunachst das Metall durchbohren. Das ... einem Handschraubendreher verschrauben. = Rahmens zugeschnitten.

Wichtig ist, dass die Schrage -
des Rhombusprofils nach un-
ten weist, damit das Wasser
ablauft! N e,
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Fotos: Livingart, Zeichnungen: Arvid Penner

Dann werden diese mit dem Profil Richtung ... nicht alle Profile einschieben! Bestimmen ... Querstreben mittig ein, mit denen der Klo-
Boden zeigend eingeschoben. Auf der an- Sie die Position flir die Aufhangung der ben verbunden wird. Die Streben zunachst
deren Seite wiederholen. Hier zunachst ... Duschkopfhalterung und legen Sie zwei ... von aufBen mit dem Rahmen verschrauben.

D)
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Verschrauben Sie den Halter zunachst mit Schneiden Sie nun die massiven WPC-Dielen  Letztere wird fiir die Schlauchdurchfiihrung

dem oberen Profil, dann das untere ,nach- fir die auBere Verkleidung, den Boden und mittig mit einem hartmetallbestiickten
schieben” und ebenfalls verschrauben. die Duschablage zu. Forstnerbohrer durchbohrt.

-

Testen Sie vor der Montage des Stlicks un- Die drei Dielenabschnitte fiir die Verklei- Das erste Dielenstiick fur die Langsseite auf-

bedingt, ob das Loch gro3 genug ist! dung werden an den Enden noch jeweils auf  legen und mit dem Holzrahmen verbinden.
Gehrung geschnitten. Unbedingt vorbohren, das WPC ist hart!

= I

16  BEIR 17 [

Konstruktion umdrehen und die Ablage ... restliche Beplankung montieren. Das un-
von der Riickseite (noch ohne WPC-Profile) tere Ende erhalt keinen Abschluss, muss aber
unterhalb des Klobens befestigen. Die ... mit Schrauben so ,blockiert” werden, dass ...

e
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... die Profile nicht herausrutschen! Fiir die Als Bodenrost dient eine Mini-Terrasse. Dielen  Die Duschsaule einsetzen (achten Sie auf
Durchflihrung des Schlauchs auf Vorder- werden mit einer dielenbreiten Aussparung Front- und Ruickseite!) und seitlich mit dem
und Riickseite ein Loch bohren. auf den lackierten Holzleisten verschraubt. Bodenrost verbinden.
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Materialliste (2

Latten 50 x 28:

2 Streben Bodenrost 1000

2 Rahmenteile Grundgerust 1944
2 Rahmenteile Grundgerust 300
2 Querstreben 244

WPC-Terrassendiele massiv 140 x 30:
6 Planken Bodenrost 600

2 Seiten 2030
1 Seite 360 Alle Angabenin mm

1 Ablage 300

WPC-Rhombusprofil 85 x 20:
54 Fiillung 296

AuBBerdem:

4 Alu-U-Profile 25 x 25 2000 hoch,
Aufschraubkloben verzinkt (hier Vormann
Art.-Nr. 000073013Z), Schrauben, Lack,
Gartendusche (Kdrcher Art.-Nr. 2.645-181.0)

Materialkosten ca. 400 €

T e L ]

™ 2000

1944

e ——

Ansicht von
oben ohne

Deckrahmen

T

Die Einzelteile

Kontakte der Duschsaule

3 ib
WPC-Rhombusprofil Farbe
Ciotollo, WPC-Terrassendielen l l
Relazzo puro Farbe Sasso: | | = = i B
Rehau, © 0043 2236/246840 B oooem o nan ' | l
www.rehau.com : — :

Gartendusche:

Kdrcher, © 07195/9030
www.kaercher.com

Alu-U-Profile:

e —

[

alfer, © 07746/92010
www.alfer.com

E-Werkzeug

Ryobi, © 02103/9600
www.ryobitools.eu

Schrauben

Spax, © 02333/7990
WWW.Sspax.com

Anleitungen, Tipps & Ideen auf 2
- www.selbst.de/Wasser-im Garten 3
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Selbst Titelthema

Ob 1m stadtnahen Reihenhaus oder in
landlicher Umgebung: Nach einem stress-
reichen Arbeitstag ist die Kombination von
Terrasse und Teich Balsam fur die Seele.
Wir zeigen Beispiele als Schritt-fir-Schritt-
Anleitungen und geben Tipps zu Terrassen-
material, Teichpflege und Gestaltung.
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TEICH MIT STEINUMRANDUNG "l = ¢.

Die neue SCIbSt erscheint am 15. Juli 2016
ist derMann

scheren im Test

Wer hoch in Buschen oder Baumen
schneiden mochte, liegt mit Teleskop-
scheren richtig. Unser Test klart, welche
Modelle am besten funktionieren.
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Sitzbank mit vie
Stauraum

Getrankekasten zu verstauen, ist gerade
in kleinen Wohnungen ein Problem.
Unsere kompakte Sitzbank fiir Flur oder
Balkon schafft Abhilfe.
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Selbst gebaut: Kleiner
Garten-Pavillon

Schutz vor Sonne oder kleinen Schauern
bietet ein Pavillon. Statt zu Fertigbau-
siatzen zu greifen, kann man ihn auch
selbst bauen - mit unserer Anleitung.

' AUSSERDEM:
F ) Grundwissen

Gartenmauern

- » Alte Stiihle reparieren-
t ) Fassadenfenster '

) Windmiihle
b £ T . R gy PO

Gefallt lhnen unser Heft?

Abo-Informationen gibt’s unter: 01806/31 39 39

(Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr; 0,20 €/Anruf
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
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Befestigungen i'n
gedammten Fassaden

Eben mal einen Gartenschlauchhalter
oder Ahnliches an die Wand zu bringen,
fallt in Hartschaumplatten schwer. Wir
zeigen, mit welchen Diuibeln es hilt.

Aktuelle ﬁndérungen uurbehalten

Fotos: Kalex, Bauer, Dalsgaard, Gardena, Haun
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\ smart Sensor
smart SILENO+
Mahroboter

Die Zukunft des Gartens hat begonnen

Mit dem neuen GARDENA smart system wissen Sie immer und uberall,
wie es Ihrem Garten geht und haben mehr freie Zeit fur sich. Intelligente
Sensoren, automatisierte Bewasserungssysteme und der smart SILENO+
Mahroboter sorgen dafur, dass Ihr Garten immer gut gepflegt ist. Steuern
Sie Ihren Garten einfach mit der benutzerfreundlichen und intuitiven
Smartphone-App — von uberall und zu jeder Zeit.

® GARDENA
smartsystem Naheres erfahren Sie auf GARDENA.de



