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»» BAUPRAXIS

In gedammten
Fassaden duibeln

» ROBOTERMAHER

Aktuelle Modelle
und Installation

»)» RESTAURIEREN

Holzstuhl mit
Geflecht reparieren

-7
1

i

AL

i el
i =LA
it sl i f;ﬂ:.--rq.u i
é @ -3 "L il |
1 . k .. 1k 5 3 e ) 3
1 '| . ', = 5 =R % .-. .___. ..-..-: _| 1 1 A5 £ ] | | . ..-' .
. : _ T T af ¥, - SR : . AARRERRE VLR, R 2 W SR
oY - ; Tl b . r = . Tkt ! ! . _'.: % t" % ALY =R .r '.l' '\._-__1' R v A
bt % o o i - g :"i:r ATER W A LR R b4 R T, 1:'1'. L \}1%.;._."
por e i A TREA L& _I_-.-\.\' . X .ll'.i | '.'."\-".".-_'_7 LR BR Ay W 3
j : i3 ] T TR AR R AR R Ty !
J . .-,-' -." ._._,-‘ _.--'_: --:"'- i £k - TS = .__.-'- v ..l' -4 : & 2 - 7 :_El. -, .::_El_‘?hh‘:%"ﬁ . -.x_-"'l'b. 5 :\-_1._.:“ Ll II-J' .""‘";'-t'..:'-:l ¢ :_';.l_"-\sx- ) I.I 5 :-. !
----- e T e y WS I g s W B it () B = -L__:l":___ b e, ey [l Vel gl iiah, o¥5 e " b LT Y e T + Ly - s |
- n R el % _-.l': 1 | 1 k ¥ - e T TR O  E, R - j , ;
~ zzAtnium mitilieichianiages - giie w22 yvetter
i k 1 | | M 1M L iy 5 R B B ) B = | il
o o . - | e el il o i el s ] N ey 2 TR ok ALY P e S k
! [ 1L ¥ el ! i ALY i ELET R LAy 1
i‘e’f - TR aahy SRR IMERRY 'ﬁﬁ LARALY ALY

o
" T —8 e o e . L5 b ,
b AT, TP, VR WL S :
el R L A N e W )

4 L B .- F
r ¥ r * ' -
- = - I 3
5
I . ' Ay
. - =
..' L -

Deutschlands erstes Do-it-yourself-Magazin « www.selbst

L
e
i

.I

W
I'\'I
B ’ ¢
A )
s.- t

1 LY
e - g S LG 5 F - S
.:-_."'f"' T iy i o (et ) A

g
.

E ) BAUPLANTHEMA ) GETRANKE-DEPOT
iy Dekorative @XM, Praktische
=% klassische R\FEIERR Bank mit

|

\ e "
LI |
! L F
Ly .
d o X
e
i
. ]




Grunes L

Das Garten-Sonderheft
von selbst ist der Mann:

Prall geftllt mit Infos, Tipps,
Tricks und Anleitungen, wie

Sie [hren Garten professionell
gestalten, individuell ausstatten
und phantasievoll dekorieren.
Dazu der grof3e Technik-Teil

mit Werkzeug- und Gerate-
Check sowie ein umfangreiches
Service-Angebot.
Dreimal im Jahr neu!

icht fur Garten
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» NATURLICH GARTNERN

Obst, Gemiise und
Krauter anbauen

»» HOLZ MACHEN
Werkzeugeund |
rlchtlge Lagerung |

» HOCHMOBEL

Tisch und Bank
Zum Stecken

Hier steht, wie’s geht.



4

Oasen der Ruhe und
Entspannung

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

nach einem _stres_srelchen Arb_eltstag_ bei scho- | 4 oy Mann
nem Wetter im eigenen Schwimmteich baden | paspetyourset:-Magazin

ehen? Oder den lauschigen Platz auf einer  WELANASES
J J DES JAHRES

Terrasse am kleinen formalen Teich geniel3en?

Diese Projekte konnen Sie jetzt selbst verwirk- 201 6
lichen. Wie gewohnt zeigen wir |hnen mit de-
taillierten Schritt-fur-Schritt-Anleitungen den
kompletten Selbstbau und geben viele Tipps zu Terrassen-
materialien, Teichpflege und Gartengestaltung. Entspannen
Sie sich doch zukunftig auch in einer solchen Ruheoase mit
Wasser im eigenen Garten.

Machen Sie mit! Wir suchen wieder den Heimwerker des
Jahres 2016. Es winken wertvolle Preise in Hohe von 22.000
Euro! Mehr Informationen finden Sie auf Seite 39.

Viel Spal3 beim Lesen und viel Erfolg beim Heimwerken!
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wa
£ » Nils Staehler
| Chefredakteur

WINDMUFNLENKLASSIKERS
Seit vielen Jahren ist dieses alte
Bauplanthema nicht mehr liefer-
bar. Aufgrund der vielen Anfragen .
haben wir diese Windmuhle nach-

gebaut und den Plan neu aufgelegt.
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» INHALT

ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin =
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Mobelbau &
Woh

22 Magazin Neuheiten und Aktuelles

26 Getranke-Depot
Endlich Platz fiir Getrankekisten: Unsere
— kompakte Sitzbank fur Balkon und Flur.

| SITZECKE

S —— 32 SERIE Holz verbinden

1 Pamees <= _ & 1 Schwalbenschwanz - Hélzer sicher
b L4 y I;FLA STERWEGE "' : =TI g B und fest verzahnt iiber Eck verbinden.
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36 Flechtstuhl reparieren
Mit geeignetem Flechtmaterial konnen
auch Laien Sitzflichen instandsetzen.

Bauen &
Renovieren

40 Magazin Tipps und Produkte

44 Pflasterfugenmortel
Pflastersteine wasserdurchlassig, aber

dennoch langlebig verfugen.
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Ruhe

48 Befestigungen in Fassaden
Schwere Lasten in Dammsystemen
sicher und warmebriickenfrei montieren.

60 SERIE Putz

Zement- und Kalkzementputz -
Eigenschaften und Einsatzmoglichkeiten.

Entspannen im Garten: Wir zeigen, wie man einen selbst-

reinigenden Schwimmteich anlegt, eine Hochterrasse er-
richtet und ein Wasserbassin mit Pflastersteinen umrahmt.
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64 Magazin Innovation und Know-how
68 PRAXISTEST Baumscheren

Lidl lohnt sich, stimmt hier sogar.
Echte Qualitat liegt aber immer noch
auf Seiten der Markenhersteller.

74 SERIE Wie funktioniert...

... eine Sabelsage? Wir erklaren
Motortechnik und Sagefunktion.

76 Solar-Balkonkraftwerk

Strom machen: Flachdach- und Balkon-
montage eines Photovoltaik-Moduls.

80 Robotermaher
Machen Sie sich unabhangig von

4 e BN U R RS knatternden Rasenmahern und lassen

et T e N | Sie ganz einfach méihen!

3 Flechtstuhl reparieren SERIE Putz
Mit Fertiggeflecht kein Problem Kalk und Zement im Einsatz

Fassadendiibel
Sicherer Halt im Dammsystem
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Garten &
Freizeit

6 TITELTHEMA Ruheoasen
Idyllischer Hinterhofgarten und

selbstreinigender Schwimmteich.

86 Magazin Mehr Erfolg im Garten
90 Pflanzpyramide

Mobiles Hochbeet mit viel Volumen
und wenig Platzbedart.

94 BAUPLANTHEMA Windmiihle

Mannshoch und schmuck gestaltet, ist
diese Miihle ein echtes Prunkstiick.

102 Gartenpavillon

Statt zum Bausatz zu greifen, kann man

einen Pavillon auch selbst bauen!

Service & Info

3 Editorial
31 Baupline

39 Jetzt bewerben - werden Sie
Heimwerker des Jahres 2016!

51 Grundwissen
59 Impressum

62 Freundschaftswerbung
84 Preisritsel

106 Vorschau JETZT

SAMMELN!
Grundwissen

i}

IN JEDEM HEFT:

8 Seiten Grundwissen
— mit praktischem
Sammelordner zum

~ Bestellen.

Kennen Sie eigentlich schon unsere
Pramien fur Abo-Neukunden?

In diesem Heft: Xcite Quadrocopter
~Rocket 65XS“sowie weitere Pramien
zur Wahl auf Seite 62! NEU! Jetzt auch
als ePaperim Abo.
Mehr auf Seite 63!

-;;n--l""'

) Internet

Titelfotos: Haun, Kalex, Bauer

II www.selbst.de/bauplan-bestellung
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| Lesertelefon
Fragen an die Redaktion: © 0221/7709-6508
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 13:00 Uhr
E-Mail: leserservice-selbst@bauermedia.com

Abo-Service

,selbst ist der Mann” bequem per Post ins Haus? H
Anruf oder E-Mail gentigt: © 01806/31 39 39%,
kundenservice@bauermedia.com

Basiswissen, Anleitungen und Know-how rund
um Do-it-yourself unter www.selbst.de

Bauplanbestellung

,selbst ist der Mann“-Bauplan-Service
Delmenhorster Stral3e 14-18, 50735 Koln
Fax: 0221/7709-6565
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| RUHEOASEN

artenziraum

Aus einem tristen Hinterhof
einen pflegeleichten Quell
der Entspannung machen?
Das geht, wie unser Beispiel
hier eindrucksvoll beweist.
Mehrere Terrassen erlauben
jederzeit einen Sonnenplatz.

Ty e i
.......

TEXT KATJA FISCHBORN

lofd nie mehr Rasen mahen miissen,
wiunschte sich das Ehepaar. Dafir
sollte der neue Garten ein Ort der
Erholung und Entspannung werden,
mit einem grofdzigigen Terrassendeck, ge-
pflasterten Wegen und Sitzplatzen, ausge-
wahlten mediterranen Pflanzen und einem
formalen Teich mit Fischbesatz.

Damit auch die Terrasse in den kommen-
den Jahren kaum Arbeit macht, haben sie
sich fur eine Unterkonstruktion aus Alupro-
1 filen auf Stellfif’en und WPC-Dielen von Trex

E entschieden. Diese werden mit einer drei-

@ seitigen Schutzummantelung beworben und

’g einer 25-Jahre-Garantie gegen Verblassen
| = und Verschmutzen. Die Reinigung kann mit
{ Wasser und Seife oder einem Hochdruckrei-

-

S

S

8

niger erfolgen. Die Terrassendielen bestehen
laut Hersteller zu 95 Prozent aus recycelten
Materialien, darunter wiederverwertetes
Holz, Sagemehl sowie recycelter Kunststoff
aus Einkaufstiiten und Verpackungsfolie.

| E -

o A el iy, A R
i b &S Y < I 2
] AT I-_ - ‘_\tn -dt I:h '#‘!’1 o . i
r - ¥ :‘. .. i’ F

2) SCHWIMM-
TEICH

Hereinspa-
ziert ins kuihle
Nass: Dieser
okologische
Badeteich
besteht aus
zwei Wasser-
becken

ab Seite 16




» TITELTHEMA

VORFER:
Nach Beginn der Bauarbei-

ten am Haus war zumindest
I WP(-Terrasse  Taner, nacises Docen

Zwar wurde hier das Wohnhaus nicht neu gebaut,
aber ein Garten war gar nicht vorhanden. Zudem
ergab sich das Problem, dass das Bodenniveau
deutlich niedriger war als der Austritt aus der neuen
Terrassentur. Das konnte aber mit KS-Steinen beho-
ben werden, das neue Terrassendeck hat zudem
eine Stufe, die in den weiteren
Gartenbereich fuhrt.

Checkliste |2 -{

SCHWIERIGKEIT Anspruchsvoll, ohne
Helfer kaum zu bewaltigen.

WERKZEUGE [ |Wasserwaage
Akkubohrschrauber [l Handkreissage
mit Fihrungsschiene L] Winkelschleifer
Handstampfer [ Pflasterhammer

ZEIT Eine Woche

KOSTEN Dielen Trex Transcend Spiced
Rum 25 x 140 x 3660 mm inkl. Befesti-

gung ca. 110 Euro/m?, Unterkonstruktion
ca. 75 Euro/m?

g o

———

VORNER:
Auch am Haus wurde
st ™m viel gemacht, etwa das
S b Untergeschoss erwei-
¢+ M tert und mit einer
- Glasfront mit grofer
Schiebetir zum Garten
versehen. §
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Mit einbetonierten Kalksandsteinen wird ... hinterher mit Erde verfiillt. Der formale ... daruiber wird eine Folie ausgelegt (Teich-
der gro3e Hohenunterschied zum Haus an-  Teich wird ausgehoben und die Wande aus folie erfolgt spater). Der Teichgrund wird in
geglichen. Die Zwischenraume werden ... KS-Steinen gemauert. Darunter und ... Stufen angelegt und die Erde verfestigt.

g e e Simas el Auch die Was-
e oo e A T e T — : e
den Teich und
| alle Leitungen
T (etwa fiir die
= L' | Terrassen-Be-
leuchtung s.
Bild 34) wer-
den jetzt
schon vorbe-

reitet und in Die duBeren Rander des Terrassenunter-
den Boden grunds werden zur Stabilisierung in den Aus-
eingelassen. sparungen der KS-Steine mit Beton verfiillt.

8 August 2016 www.selbst.de



RUHEOASEN
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SELBST PRODUKTINFO ‘J -

Unterkonstruktion aus Alu

Mit dieser Kombination setzen Sie auf Langlebigkeit:

Das Eco Profil aus Aluminium ist speziell fiir die Bedurfnisse // e

von erhohten WPC-Terrassen konzipiert. Die hier verwendeten
Verstellfiil3e Click Foot L+ (Verstellbereich 70 bis 170 mm) sind
aus recyclingfahigem PPC hergestellt. Sie haben eine zertifi- -

zierte Last von 8 kN (bzw. ca. 800 Kilo) pro Full und ermoglichen
durch die Click-Kopfplatte und die spezielle Form des Profils eine schnelle und

2 AL O | einfache Montage. Laut Hersteller benétigen Sie bei géngigen Abstinden der
Der Boden fiir das Terrassendeck sollte nun  ( Unterkonstruktion von 450 mm ca. 2,3 Ifd.M. Aluminium-Profil und ca. 3 bis 4
fest und eben sein. ! StellfiiBe pro Quadratmeter. Vertrieben werden die Produkte von EuroTec aus-

ﬂ schlielflich im Fach- und GroBhandel.

9

7 - . e & & __
flache werden als Schutz ge- Zu den Wanden wurden als Schutz bereits Als Unterkonstruktion werden hier Alumini-

i AL ey e

Auf der Ober

gen durchwachsendes Unkraut uberlap- vor dem Verfiillen mit Erde zusatzlich Nop- umprofile verarbeitet. Diese werden auf ho-
pend Vliesbahnen ausgelegt. penbahnen eingebracht. henverstellbaren Auflagern befestigt.

A I!'|I- 1:" |
l\.--.i'.-‘:'ﬁ-ll I" ) N

yfl i' T '
ik L ' -

kt_'.'!r'l =i | : , o .

2

AuBBerdem
mussen Sie ein
Gefalle von ca.
2 Prozent vom
Haus weg her-
stellen. Die
StellfuBBe im
Abstand von
ca. 60 cm plat-
zieren und das
erste Profil Sehr praktisch: Die Aluprofile konnen ein-
- parallel zum fach auf die StellfiiBe geklickt werden.
Haus auflegen.

10

Fur die richtige Hohe der Auflager miissen

Sie noch die MaRe der Alu-Profile und na-
turlich der Dielen addieren!

""?-:;J ;

v

i
L

13
Ein Holzstiick simuliert hier die Diele zur Das Alu-Profil sollte waagerecht ausgerich- Fur sicheren Halt miissen geteilte Profile
Uberprifung des Gefalles. tet werden. mittig auf dem Stellful zusammenkommen.

Das uiberstehende Ende dafiir ablangen.

D),

www.selbst.de August 2016 9



» TITELTHEMA RUHEOASEN

Das neue Profil dann mittig anlegen und Eine Aluschiene wird hier zusatzlich punktu-  Kontrollieren Sie das Gefalle.
einklicken. ell mit Montagekleber auf dem Zinkblech
befestigt.

Auch im wei-
teren Verlauf
sollten Sie,
wahrend Sie
- wme die Unter-
= konstruktion
~ aufbauen,
~ das Gefille
priifen und 20

die StellfuBBe Dann ist es endlich Zeit fiir die Dielen: Legen

entsprechend Sie diese rechtwinklig zu den Profilen aus.
einstellen.

Im Tlirrahmen miussen Ausschnitte vorge- ...diese mit der Stichsage aus. Oben gut zu Nachdem der Zuschnitt erfolgt ist, konnen
nommen werden: Ermitteln Sie dazu die ent-  erkennen: Halten Sie zu festen Bauteilen Sie die verbleibende Lucke zum Rand ver-
sprechenden Mal3e und schneiden Sie ... ausreichend Abstand fiir die Dehnungsfuge!  mallen und auf eine Diele ubertragen.

- .= Hier wird lediglich
"/’7 ins Metall geschraubt,
)/ nicht in die Dielen'
e W -t

O
T

Mit der Handkreissage mit Filhrungsschiene  Befestigt werden dle Dielen dank entspre- Wichtig ist die richtige Schraube: Diese

wird diese entsprechend abgelangt. chender Clips unsichtbar. Fur die Rander sollte selbstschneidend sein und mit nicht
gibt es spezielle Start- oder Endclips. zu hohem Drehmoment eingedreht werden!

D),

10 August 2016 www.selbst.de
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Designboden ‘Aqua Splash’ : B 24513363

LH-Holznachbildung, Nutzungsklasse 34,

MaRe 5 x 192 x 1.280 mm, geringe Aufbauhohe,
umlaufende V-Fuge, 30 Jahre Garantie auf
Abriebfestigkeit, antibakterielle Beschichtung,
Geh- und Trittschalldammung, R 9 rutschfest,
Schutz vor Mikrokratzern, flecken- und druckstel-
lenunempfindlich, geruchsfrei, schmutzabweisend
(Paketinhalt = 2,21 m?)

m?2 29,95 (Paket = 66,19)
Ab 1 Pal. (132,60 m?) m? 28,95 (Paket = 63,98)
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' www.logoclic.info

Alle Informationen zur Firma und Anschrift lhres B A UH AU S Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren www.facebook.com/bauhaus
oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000. Produkte sind nicht in allen B AlUH A U S Fachcentren verfiigbar. www.youtube.com/bauhausinfo
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... Schraublo-
=2 cher, in denen
PP, sich das Was-

N eSS T —— o W 45 ser sammeln

N O e kann. Arbeiten
' Sie weiter,

bis Sie die Ter-

rasse ,gefuillt”

haben.

Mit Hilfe der Clips werden die Dielen un-
sichtbar befestigt. So sieht das Deck von
oben glatt aus, und Sie haben keine ...

Dafur mussen Sie . :
zuvor die Lageder|
Unterkonstruktion B
auf der Diele mar- ="
kieren! | e e

20 Nis TR _

Am Ende wurden hier keine speziellen End- Am vorderen Ende werden nun alle Dielen Fur die Verblendung zum Garten werden in

clips verwendet, sondern die Schraube di- mit der Handkreissage mit Fiihrungsschiene  einer Eigenkonstruktion Winkel unter die

rekt eingedreht. auf eine Lange gebracht. Dielen geschraubt, an denen eine weitere ...
GESCKLOSSENES DECK:

Dank der raffiniert B
angelegten und beleuch- L
teten ,Treppenstufe® | B
sieht die Terrasse sehr
einladend aus.

St
e

= e & [l .

5, - — —its

- T PR
=
et F

... Diele vertikal befestigt ist. Diese ein-
schieben und verschrauben.

Unterhalb des Decks wird eine Stufe ange- Nehmen Sie mit einer Lochsage die Aus-

baut, diese wird ebenso wie der Rand zum schnitte in den Dielen fiir die Leitungen der
Teich mit zwei Blenddielen versehen. bodengleichen LED-Strahler vor.

@ HEAR VAU Weitere 1411e)

Anleitungen, Tipps & Ideen auf
12 August 2016 www.selbst.de : www.sg!ﬁbgft,c!g!Hnrlzt_grrasse' 2
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RUHEOASEN

H Gepflasterter g
Sitzplatz und T
Plattenweg

Um die Sonne den ganzen
Tag geniel3en zu kdnnen,
wurden im hinteren Bereich T’
des Gartens zwei Mini- '
Terrassen aus Pflastersteinen FOY .
angelegt. Der Weg dorthin
fuhrt Uber grol3formatige,
helle Granitkeramikplatten,
eingefasst von Beeten mit
mediterranen Pflanzen. Den
Mittelpunkt bildet ein Oliven-
baum. Wichtig zu beachten:
Auch die Steine bzw. Platten

mmmmm

mussen mit Gefalle verlegt B e | A\UGEMESSEN:
j T e A R " Die Pflasterbereiche wurden N >
werden, damit Regenwasser 66 gevlant dask hbeltchat \ -

werden mussen'
(]
heckllste selbst

‘ TN
SCHWIERIGKEIT Etwas Erfahrung beim
Pflastern ist vorteilhaft, aber gut
machbar.

WERKZEUGE [/ Wasserwaage
Handstampfer ] Pflasterhammer
Fliesenschneider

ZEIT Zwei bis drei Tage

KOSTEN Germania antik 14 x 14 x 8 cm )'
muschelkalk-nuanciert ca. 34 Euro/m?,

Zunachst werden die Rander der Sitzplatze ... Mortelbett setzen. Zusatzlich erhalten

Xelion 90 x 45 x 2 cm sandstein marmo-
SPEP (8 Ty l sowie der Wege eingefasst. Dazu Richt- diese von der AulBenseite (in diesem Fall die
- : L schnire spannen und die Steine in ein ... Beetseite) noch eine Betonstlitze.

Flir den Wasser-
ablauf muss
auch hier

ein Gefalle
eingehalten
werden!

Nach dem Ausharten wird auf dem verfes- ... Uber zwei Stangen oder Holzer abgezo- Dann setzen Sie die Steine ins Splittbett

tigten Boden Splitt im Bereich der beiden gen. Die glatte Flache nicht mehr betreten. und klopfen Sie diese fest, sodass sie blindig
Sitzplatze verteilt und ... liegen.

D),

www.selbst.de August 2016 13
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Das Fugenmaterial diagonal zur Fuge ein-
kehren. Die Steine dann nochmals gut fest-
klopfen und ggf. Material nachfiillen.

AUSRICHTEN:
Alle Steine sollen
| I spater auf einer
@ = HOhe liegen — also

we pof, die Splitt- L
schicht anpassen |
und das Gefalle |
beachten! =

Nun im restlichen zu pflasternden Bereich
den Boden verdichten und ein ca. 5 cm
dickes Splittbett aufbringen.

¥

—

AT

10 e Lt
Nun werden die Platten ins Splittbett gelegt.
Sie haben nur eine geringe Aufbauhohe von
2 cm, mussen vollstandig aufliegen und ...

el ] o o

Zwei Stangen dienen auch hier als Hilfsmit-
tel zum Abziehen der Splittflache. Diese
nicht mehr betreten!

Die Platten mit
~ einem Gummi-
hammer vor-
sichtig fest-
klopfen. Im
Randbereich
sind einige
Schnitte not-
wendig, diese
anzeichnen.

—_

Zum Teich verdecken die Platte dessen
Rand auf elegante Weise.

Auch der restliche Gartenbereich wird noch
belegt. Die Fugen werden dabei nicht ver-
setzt, sondern mit Kreuzfuge verlegt.

®

14 August 2016 www.selbst.de
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Folie ausgekleidet und mit Kies befiillt. Eine
Metallschiene sichert die Folie am Rand.

... benotigen eine Randeinfassung. Hier ist
nur eine geringe Fugenbreite von 2 mm vor-
gesehen.

13

Die harten Terrassenplatten schneiden Sie

am besten mit einem Nassschneider mit ei-
ner diamantbesetzten Trennscheibe.

Kontakte

WPC-Dielen, Clips, Schrauben:
Trex ¢/o Ultsch Fassadenfachhandel,
@ 09562/98080-0
www.de.trex.com

Unterkonstruktion
(Alu-Profile, Stellfui3e):

EuroTec GmbH, @© 02331/62450
wWww.e-u-r-o-tec.de

Pflastersteine, Fliesen
(Germania antik, Xelion):
Kann, © 02622/707136
www.kann.de




SCOUT

sefbst ﬂ ANZEIGE

Kleiner
Kerl In
Aktion

Zwei Monate war der Mah- ) 800 n® Rasen IR
roboter Landroid im Scout- T it e R e
Test. Er hat gut abgeschnitten e e s

e, £l & ECHTES b

#%= N ARBEITSTIER
9l Der Landroid findet
%M allein durch den Garten'™
S und schafft bis zu e

rofde Wiese, unebener Rasen, schmale
Wege, verwinkelte Garten - unsere
Selbst ist der Mann-Scouts haben den
Mahroboter Landroid WG790E.1 richtig auf
die Probe gestellt. Er hat seine Versprechen
gehalten: 20 Prozent Steigung, verschiedene
Gartensegmente, Weguberquerung und au-
tomatische Riuckkehr zur Ladestation waren | SRRy L e
fiir ihn tatsachlich kein Problem. Auflerdem |

[} i - - .. r. ‘-:.
3 T :-_..'--;.'{ A T =1, i
Rl o _""-';j I;“ k Das Do-it-yourself-Magazin
S I.rI i F 5 -."_.. ", ."'l-':.IE .

< empfehlen -

MAHROBOTER V.
begeisterte der Mahroboter unsere Scouts . A:gg:;gigﬂn puedugon”
durch seine intuitive Bedienung und einer Der schnittige Mdh- |
Grundeinstellung fiir den Schnellstart. Zu- roboter steuert die

1 00 0/0 der Teilnehmer*

wurden den Mahroboter Landroid
WG790E.1 weiterempfehlen™.
Und fur 71% ist der Mahroboter
sogar zum unverzichtbaren
Helfer bei der Gartenarbeit
geworden. Das Gesamturteil

-~ der Tester lautet: Gut!

sitzlich ist der Landroid WG790E.1 mit Ladestation selbst an
kunstlicher Intelligenz ausgestattet und ’
kann eigene Entscheidungen treffen. Bei
vielen unserer Scouts hat er jetzt einen
festen Platz im Garten.

WU

it’s your nature

T —

* ) Das sagen unsere
~ Selbstistder Mann-SCOUTS

+Wir sind mit dem Worx Landroid sehr
zufrieden und freuen uns tiber einen ge-
pflegten Rasen. Die Rasenflache ist im-
mer perfekt gemaht - egal bei welchem
Wetter. Wir konnen mehr Freizeit im

,1ch mochte auf den Landroid Mah-
roboter nicht mehr verzichten. Er ist
eine grof3e Hilfe und der Rasen sieht

immer top gepflegt aus.” mimulus66 Garten genieBen, wahrend der Roboter
die Arbeit ubernimmt.” moni_ka2511
,Die kleinen Messer
sorgen fiir einen A\ ,Beine hoch beim Rasenmahen,
gleichmalligen " ABS0 I‘UT GLEICHMASSIG Uﬂd toll denn das macht jetzt der kleine Kerl
Schnitt, was schon gepﬂegt sieht der Rasen aus.” kurzvor ~ fiir uns .-)" eicke de
nach kurzer Zeit ein
sehr viel schoneres
‘ Rasenbild ergibt.” ,Leichte Handhabung und die Akku- Alle Informationen zum Test finden
kerry3 laufzeit ist mehr als prima!” der-burner ~ Sie unter www.selbst-scouts.de

* 14 Teilnehmer ** trifft voll und ganz / weitgehend zu
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Fotos: Erwin Bauer, Noah Nitschke, Fotolia, Archiv

RUHEOASEN

Diese Teichanlage hat es in sich: Zwei naturnahe, kreisrunde
Wasserbecken werden auf zwei Ebenen mit einem kleinen
Wasserfall verbunden. Eines dient als Badeteich, das andere
als reinigendes BiOtOp. TEXT KATJA FISCHBORN UND ERWIN BAUER

n heifien Sommertagen winschen
wir uns dringend eine Kkiihle Erfri-
schung. Wer keine Lust hat, sich ins
Getiimmel des Freibads zu stiirzen, sondern
die Ruhe sucht, kann uiberlegen, bei ausrei-
chend Platz im Garten einen eigenen
Schwimmteich anzulegen. Das ist eine Kom-
bination aus Swimmingpool und Garten-
teich. Im Gegensatz zum Pool, dessen Bade-
wasser aufwendig gereinigt und

de Wasserbecken mit ca. 7 m Durchmesser
und 1,10 m Tiefe (Schwimmteich) und 3,5 m
Durchmesser und ca. 80 cm Tiefe (Filterteich)
angelegt. Sie wurden auf zwei Ebenen plat-
ziert und sind durch einen kleinen Wasserfall
miteinander verbunden. Wollen Sie selbst
einen solchen Teich anlegen, miissen Sie ei-
niges beachten: Ab einem Wasservolumen
von 100 m? (entspricht 100.000 Litern) ist

dieser meist genehmigungspflich-

aufbereitet werden muss, kommt
ein Schwimmteich mit wesentlich

Genief3en Sie

tig. Allerdings variieren die Vorga-
ben je nach Bundesland. Die Ge-

weniger Technik und Chemie aus. un getru bten nehmigungspflicht kann aber nicht
Das Badevergniigen ist dank der BadeSPaB IM  nur vom Volumen, sondern auch
naturnahen Wasserlandschaft,des naturnahen von der Wasseroberfliche abhingig
Klaren, weichen und vor allem §Schwimmteich sein. Auch die Wassertiefe kann

ungechlorten Wassers grofd. Na-
turnah baden bedeutet allerdings
auch, seinen Schwimmspafd mit einigen
Algen teilen zu miissen. Grundsatzlich gibt
es keinen Teich ohne Algen! Aber das be-
deutet nicht gleichzeitig eine schlechte Was-
serqualitat: Je nach Technikeinsatz kommt
es im Friuhjahr oft zu einer naturlichen
Schwebealgenentwicklung, die bis zu sechs
Wochen anhalten kann.

Bel unserem Projekt wurde die Hanglage
auf einem ehemaligen Rasengrundstiick be-
wusst genutzt und zwei naturnahe, kreisrun-

| Die naturnah gestalteten Becken r—
! laden an heifen Sommertagen zum
i Erholen und Erfrischen ein!

eine Rolle spielen, vor allem wenn
man damit bis in den Grundwas-
serbereich vordringt. Im Zweifelsfall sollten
Sie beim zustandigen Bauordnungsamt nach-
fragen. Ist der Teich tiefer als 30 cm - was
bei einem Schwimmteich wohl der Fall sein
durfte - ergibt sich aus der Pflicht zur Ver-
kehrssicherung, dass Kinder den Teich nicht
erreichen konnen oder der Teich durch einen
lickenlosen Zaun gesichert werden muss.

'7 Weitere
Anleitungen, Tipps & Ideen auf i
www.selbst de!Wasser-lm-Garten

. e
- - = - - - i
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Selbstreinigender Schwimmteich | [YvrETPy:chs

Etwa 70 Prozent der Teichoberflache werden als Flachwasser- | scHwIERIGKEIT Mittel. Wer sich das
zone fur das Biotop ausgebildet. So bekommen die Pflanzen, | Schweien nichtzutraut, kann eine

: i i : : Fachfirma beauftragen.
die spater das Wasser reinigen, ein optimales Umfeld. Der WERKZEUGE (ThibiiadoiriTSotdn

R

Rest wird ca. 110 cm tief ausgegraben. Dabei mussen Sie die Elekiro SehweiBaefst T Lasermessgenit
Starke des Teichsubstrats und der Steine einkalkulieren. Der ZEIT Bei Erdaushub mit dem Bagger
endgultige Wasserspiegel soll ca. 5 cm unter dem Rand- S ol
niveau liegen. Tipp zur Teichfolie: Bahnen sparen Material RSN Sy 2690 EUroink  Baunate:
. : . 2 rialien, Pflanzen, Schweil3gerat und
(und damit Geld) und sind deutlich faltenarmer zu verlegen. Geritemiete. Zusétzl. Pumpentechnik
Jeder Pflock wird mit einem sowie Gartensteckdose fir ca. 1400 Euro |

Laser-Nivelliergerat so ein-
gemessen, dass seine Oberkan-
®= te 10 cm Uber dem angestreb-

- T;ivi‘a:tlu dgr ]s.f ats = Was ColE e 0000 &8l ... Sumpfzone
seroberfliche liegt. Tl N/ SEN Y T © 4 .
| o ORI | __ =¥ abgeschrigt.
3 SR T T | Entlang der

oy AN ras = WES235 Uferlinie mar-
i T A e kieren im Ab-
2 A e . a5 stand von ca.
* - 1 m einge-
“. schlagene Pflo-
cke Form und
- Niveau des
Teichs. In die
- . Mulde wird ei-
“455% neca.3cm...

.

Nach dem Aushub mit dem Mlnlbagger
werden zunachst die Randzonen des grof3e-
ren Teiches fiir die Flachwasser- und die ...

Tipp: Mit der Ausstattung
/ W des Teiches von unten
\ = beginnen, damit die
Fulie gef. nachgezngen
7 88 werden kann, #57
QL B St X ﬁ.:é

¥ w-f 2
ot '.:‘ ST A

o s B i .

1 - A" I‘ ]

"i% oLz o, = e - L
) T' iy
-" .

& e Ty - o P
o ! FhL N 2
gt SRR IR .-_3§-‘:_
. R

.. dicke Sandschlcht Elngebracht und ge- Die uberlappenden Bahnen nach dem Punk-  Die Eintrittsstufen in den Badeteich beste-

glattet. Auf dem punktuell verschweif3ten tieren doppelt verschweil3en. Die Folie dann  hen aus mit Mineralbeton gefiillten Sacken,
PP-Vlies wird dann die Teichfolie ausgerollt. = am Rand mit Pflocken sichern. die mit Schotter hinterfiittert werden.
WICHTIG: ___

Alle Kieselsteine (N  #,
vﬂrher waschen' FT4 T

.......

g Nach und nach

- ONeGTes werden die

B LR 7 Pflanzschich-

Y 3 * 322 ten von unten

aufgebaut. An
= den Pflanzring
| werden Kiesel

SAPes . angeschiittet
o

Auf die Stufen wird eine ca. 5 cm dicke Die Tlefwasserzone ist in einem Durchmesser « * und leicht
Schicht aus Magerbeton aufgetragen, in die  von 2 m unbekiest. Steinblocke trennen den -*“-ﬂ?. ~ mit dem Fuf3
Kiesel als Rutschschutz gedruckt werden. Badebereich vom bepflanzten Bereich ab. G festgedruckt

D),
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Sonne uberdacht

Made In
Germany
[

Sonnenschutz in 10 klassischen Dessins

3197200 }llg 1 1 3202200 § 3201200
! B | 'y X U | f

gnlin
www.horn

Produkteigenschaften

3199200 ’ 3200200
| 300 x 200
| 350 x 200
8204 ?55.2—t 350 b 250
400 x 200
400 x 200
SAUBERE ARBEIT!
[ ] - m
Soluna Markisen erhalten Sie L OWERKER-
exklusiv bei Hornbach oder SERVICE

unter www.hornbach.de

Online finden Sie auch weitere Informationen zu
technischen Daten und zum umfangreichen Sortiment.

Nutzen Sie den zuverlassigen HORNBACH-Handwerker-
Service mit ausgewahlten Betrieben Ihrer Region.
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Sind Sie oben angekommen, konnen die
rund 120 Sumpfpflanzen fiir die Uferzone

behutsam in das Substrat gedrickt werden.

-
p o P
o, )
.Hq“-:"'
_'r__-
o

g
RS 25

SELBST PRAXISTIPP

]
= 1]

Sehr gut zu erkennen sind hier die ver-
schiedenen Einbauschichten aus Sub-

strat-Gemisch und Kieselsteinen.

20 August 2016 www.selbst.de

Die mit den
A Pflocken gesi-
¢ cherte Teich-
‘ folie wird am
§ Rand mit
Schotter hin-
terfiillt. Hier
= entsteht die
=22 enorm wich-
7= tige Kapillar-
F.3 sperre, die
Fremdwasser
abhalten soll!

~ ' % & Firdie Ober-
& g * flichendurch-
—~ W = stromung

. sorgt ein
Schlauch mit
zwei Auslas-
sen, der mit

A, der im unteren
AW Teich instal-
®. lierten Bach-
e laufpumpe
e verbunden ist.

. Alle Pflocke
.~ werden mit
~% 2% dem Laserni-

= velliergerit
eingemessen
und auf eine
Ebene ge-
== bracht. Erst
S dann wird das

v Teichwasser

‘ ..i_,’_gn'_l "
SR eingelassen.

P
'

:
8, ¥ v
- L
LF . L Has,
AR ,@ k
~ b il 1
! LT 5

-~ .. Kleine Risse nach dem
W .- Frost schaden der Funk-

1.Il:"'-‘."-.1. ' ‘ bl

P W T tion nicht und kdnnen mit
~. kleinen Kieseln ka-

o A

gt gl v . . schiert werden.

e Y S
oL ".""Nl.'
- Pl o T N
S gt " |
| ! "
b
A # ol
)
;
Rt

o
b ¢
,

ﬁ_ Wenn der
oS Teich fast ganz
¥ beflillt ist, er-
" folgt mit Be-
LES® ¢ ton die Ab-
.. dichtung des
47 Randes mit der
.3 Kapillarsperre.
- Kiesel dienen
> hier als Deko.

Zweiter Teich als Filter-Biotop

Der untere, kleinere Teich wird ebenso angelegt wie der grol3ere Teich, es wurde jedoch auf den
unbekiesten Badebereich verzichtet. Der Ubergang zwischen den beiden Becken ist an einer ca.
40cm breiten Stelle durch einen kleinen Wasserfall gewahrleistet. Am Uberlauf des kleineren
Teiches befindet sich die Filter- und Bachlaufpumpe, die das Wasser wieder nach oben transpor-
tiert. Im Tiefwasserbereich entsteht die erste Pflanzzone flir die Unterwasserpflanzen aus einer
Mischung aus Spezial-Teichsubstrat und etwas Sand in einer Schichtstarke von ca. 10 cm. Das
Teichsubstratgemisch wird auf der Oberseite noch mit Betonschotter abgedichtet, damit es sich
beim Beflllen mit Wasser nicht 16st. Oberhalb der Kieselschicht wird fir die Flachwasserzone
nochmals Teichsubstrat eingebracht und ebenfalls mit Betonschotter abgedeckt. Wichtig ist,
dass alle Kieselsteine vorher gewaschen werden und keine Erdreste im Teichinneren verbleiben!

Vor dem Befiillen wird hier am Grund
des Teiches das Ahrige Tausendblatt

(Myriophyllum spicatum) eingesetzt.

__eine Ebene tiefer

_—

s S =Ty S

s h T
Eine etwa 40 cm breite Stelle wird nicht
betoniert - hier entsteht der Uberlauf des
Teiches in Form eines ...

rrrrr
""""""

... mehrstufigen g&
Wasserfalls
aus Jurakalkstein- ¥F.-
Platten, der im g& =
® kleineren Teich

mundet.



Teichpflanzen

Im Tiefwasserbereich sind
Hornkraut, Wasserpest und
diverse Seerosen unentbehr-
lich, um dauerhaft eine klare
Sicht bis auf den Grund zu
gewahrleisten. Im Ufer- bzw.
Flachwasserbereich werden
etwa Hechtkraut, Blutweide-
rich, Wasserschwertlilie, Seg-
gen, Sumpfdotterblumen
oder Zwergrohrkolben einge-
setzt, die nicht nur fur die
Aufnahme von Nahrstoffen
aus dem Wasser,
sondern auch fur
schone (Bluten-)

! atra, _'1 B
.: - S !

RUHEOASEN

SELBST PRODUKTINFO J

Die Teichtechnik

Am Uberlauf des kleineren Teiches befindet (
sich eine Filter- und Bachlaufpumpe (Agua-

Max Eco Premium 16000 von Oase), die das
Wasser vom unteren in den oberen Teich zu- ‘
rickpumpt. Die Umwalzung lauft taglich in
Intervallen von insgesamt nicht mehr als 2 bis
3 Stunden, um das flir die Wasserreinigung \
wichtige Zooplankton nicht unnétig zu sto-
ren. Zwei Schlauch-Auslasse auf Hohe des
Wasserspiegels erzeugen im oberen Teich
eine leichte Durchstromung, die Verunreini-
gungen auf der Oberflache in Richtung des
Uberlaufs befordert, der als Skimmer fungiert.

Ir 'q.-._':-.‘ .| e -j .I':." . I-.: . .l-

T s e e = |
= FONTANE :
- 1 : .

A
i

Momente In der Mitte des groferen | & @

. . Teiches wurde ein schwim-
am Teichrand ‘ mendes Wasserspiel plat- | o
sorgen_ H"’Z ziert, das zusatzlich fur "BEQUEM:

die Beluftung des Teich- Wasserspiel, Bachlauf
wassers sorgt. und Gartenlicht las-
F . A sen sich per App ein-

)) ...:__fiir

-

Ufer und Flachwa

sser

und ausschalten.

KOLBEN SCHWANEN- HECHT-

lat: Spargani- BLUME KRAUT

um erectum lat: Butomus - lat: Ponte-
Einfache Hal- umbellatus M daria cordata
tung, Tiefe Pflegeleicht, Bliiht blau,
10 bis 30 cm, Tiefe 20 bis Pflanztiefe
sonniger bis 30 cm, liebt 20 bis 30 cm,
halbschat- es schattig Standort
tiger Stand- bis halb- sonnig bis
ort schattig. halbschattig.
WEISSE WASSER- B’ ol HORN-
SEEROSE HYAZINTHE % ¥ KRAUT

lat: Nym- lat: Eichhor- ® . lat: Cerato-
phaea alba nia crassipes -3 & phyllum
Schonste Schwimm- L demersum
einheimische pflanze mit . Kommt mit
Seerose, *4 blau-violet- 4. wenig Licht
Pflanztiefe | ter Bliite, aus, Pflanz-
200 bis maxi- I nicht winter- tiefe 50 bis
mal 300 cm. hart. 120 cm.
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» MOBELBAU & WOHNEN

; 1 | Gereon
052 = | Briindt

A A, Redakteur fiir die Rubrik
e MOBELBAU & WOHNEN
. - ' v | Haben Sie Fragen oder
| X i * | Anregungen, dann schreiben
| 7 Sie einfach eine Mail an:
i gereon.bruendt@selbst.de

& 5w Feuepohneljtlylyl-

Fliir Technik-Begeisterte

ist der ArcLighter (mit

einschaltbarer Kinder-

sicherung) ein Muss! Ein Stabfeuerzeug mit elektro-
nischer Zundung? Weit gefehlt!

Hier gibt es keinen Brennstoff,

sondern einen Lichtbogen.

LLALLALLTEAL SRRl

W enn erwachsene Manner staunend vor
eilnem Feuerzeug hocken, dann muss
das einen guten Grund haben. Wir haben zum
ersten Mal ein Lichtbogen-Feuerzeug in der
Hand gehalten und ausprobiert, den Ignite
ArcLighter, der fur rund 35 Euro bei
www.tecsetter.de erhaltlich ist. Nach dem An-
zunden der ersten Kerze hat man gleich den
begeisterten Ausruf von Tom Hanks in dem
Film Cast away — Verschollen ibernommen:
,Ilch habe Feuer gemacht!“. Denn der Stab
erzeugt auf Knopfdruck einen kleinen Licht-
Sieht aus wie ein normales Stabfeuerzeug, Der ArcLighter erzeugt einen Lichtbogen, bogen und entziindet damit brennbares Ma-
besitzt aber statt Gastank einen Akku. der brennbares Material entziindet. terial. Etwa 80 Ziundungen sind maoglich,

dann muss per USB-Kabel oder optionaler

Ladeschale geladen werden.
Der Akku ist austauschbar. seh

istderMann

Das Do-it-yourself-Magazin

)) Unser Fa'Zit SELBST AUSPROBIERT

& Feuer-Anziinder ohne
Betriebsstoffe

&> Geringe Verbrennungs-
gefahr, da keine Flamme entsteht.

€ Einfach an der USB-Steckdose auf-
ladbar (Ladedauer etwa 2 Stunden)

SEHR GUT

Da am Feuerzeug selbst keine Flamme ent- ... werden, ohne dass man hei3e Finger

steht, kann es auch iiber Kopf verwendet...  bekommt. Geladen wird per USB-Kabel. @ Einschaltbare Kindersicherung

SELBST PRODUKTINFO

Doppelrolle

er schwere Dinge bewegen | vier Lenkrollen, von denen zwei
muss, 1st auf gute Rollen | mit Feststellern ausgestattet
angewiesen. Von Wagner System | sind. Mit 73 mm Bauhohe und
(www.wagner-system.de) gibt es | einer Gesamttragkraft von rund
dafur die Strandkorb-Doppelrol- | 300 kg sind die Rollen kompakt, ILeuffldche sand
le zum Anschrauben. Das Vie- | und sinken auch bel weichem auch Schwer-

rerset (ca. 30 Euro) besteht aus | Boden nicht so schnell ein. gewichte boden-
schonend und

— leicht bewegbar. 3

<)) Stark und sanft:
#  Dank Soft-

LLCECLECLECRACCCACCMETRRRRAAAMARRARRTARL AL AAC AR AR AR AR ORT AR AR AR AR AR

e
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= Schick aus

Wir haben eine alte Personen-
waage grundlich aufgearbeitet
und mit einer Leder-Effekt-
platte von Gutta veredelt.

Die alte Prazisions-Personenwaage von
seca hatte offensichtlich schon einiges
erlebt: Ohne Trittflache, schlecht nachlackiert
und in Teilen wieder abgeschliffen, gab sie
zwischen anderem Gerumpel auf dem Tro-
delmarkt ein trauriges Bild ab. Doch die
Schaden waren rein optischer Natur. Tech-
nisch gesehen befand sich die Waage in einem
guten Zustand. Eine kurze Kalkulation -
8 Euro fur die Waage, 10 Euro fur den
Spruhlack und etwa 35 Euro fur die zwel
Millimeter starke, 100 x 65 cm grofde Gut-
tagliss-Leder-Effektplatte (auch wenn davon
nur ein kleiner Teil benotigt wird) - ergab,
dass die Waage ein lohnendes Restaurations-
objekt ist. Die Effektplatten von Gutta bieten
sich fur die Aufarbeitung geradezu an. Mit
seiner soften und leicht genarbten Oberflache
_ ist das Plattenmaterial optisch und haptisch
Zunachst fertigen Sie eine Schablone der von Leder kaum zu unterscheiden, dabei aber
Trittflache aus Pappe oder Sperrholz an. besser zu reinigen und leicht zu verarbeiten,
da es mit einem selbstklebenden Riicken
ausgestattet ist und sich mit einem scharfen
Cuttermesser relativ gut zuschneiden lasst.
Voraussetzung ist jedoch eine gute und feste
Schablone, an deren Kante man das Messer
fihren kann, da mehrere Schnitte in dersel-
ben Kerbe gefiihrt werden miissen, um das
Material zu trennen. Wir haben zunichst
. _ eine Halbschablone aus Pappe hergestellt und
. A e diese auf eine diinne Holzplatte iibertragen,
E3 B RN gespiegelt und ausgesigt. Die Miihe hat sich
Den liber der Anzeige montierten Chrom- ... Skala abkleben. Dann schleifen Sie den gelohnt und die Waage misst zuverlassig, rein
Zierring sollten Sie abschrauben und die ... Metallkorper mit einem Schleifschwamm. mechanisch und sehr prizise!

SCHMUCKSTUCK:
Aus dem hasslichen
Fundstuck ist ein F
schickes, prazises
Messinstrument
entstanden. §

Schleifstaub entfernen und in staubarmer Schneiden Sie mithilfe der Schablone die Das selbstklebende Material ausrichten und
Umgebung mit Sprihlack beschichten. Trittflache aus der Leder-Effektplatte aus. die Klebeschutzfolie seitlich abziehen.
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» MOBELBAU & WOHNEN

Abbeizen, ...

... aber bitte umweltfreundlich. Wir haben ein
biologisch abbaubares Produkt ausprobiert.

bbeizen ist eine unangenehme, manchmal aber unumgangliche
Aufgabe, denn gerade bei gerundeten Flichen ist die rein me-
chanische Entfernung alter Farbschichten ein Albtraum. Fir die
Umwelt hingegen ist das chemische Entlacken schidlich. Aus diesem
Grund haben wir uns den Gel Extrem Aktivloser von Clearopag an-
geschaut und ausprobiert (500 ml ab 13,50 Euro; erhaltlich im Web-
shop von www.foerg-hc.de). Das Produkt enthilt laut Technischem
Merkblatt ein Losungsmittelgemisch aus Sojabohnenol, gesattigten
und ungesattigten Maisfettsauren, Orangenschalenessenzen, aber
auch Teilen des Gefahrstoffs N-Methyl-Pyrrolidon. Aus diesem Grund,
aber auch wegen der stark fettlosenden Wirkung sollten Sie Haut-
kontakt meiden. Die Abbeizwirkung war gut, die geruchliche Belas-
tung gleich Null. Da wir keine Chemiker sind, kOnnen wir zur tat-
sachlichen Gefihrdung, die von dem
Produkt ausgeht, keine Angaben machen.

Der Aktivloser soll auf
| vielen Untergriunden
anwendbar sein (Vorver-
such durchfuhren) und

4 Bl auch Graffiti 16sen.
e Das Do-it-yourself-Magazin
Den gelformigen Abbeizer etwa 2 mm dick Um die Wirkung zu verbessern, mit diinner )) Unser Fazit SE1BST AUSPROFIERT

mit dem Abbeizpinsel auftragen. Folie abdecken (schiitzt vor Austrocknen).

& Gute Abbeizwirkung,
jedoch relativ lange
Elnwirkzeit erforderlich

&> Keine Geruchsbelistigung bei der An-
wendung (schwacher Orangenduft)

&> Auf vielen Metallen und Kunststoffen
anwendbar, soll auch PU-Schaum und
Epoxidharz anlosen

@ Enthélt Gefahrstoffe

Abhangig vom Material kann nach einer bis Weitere Anleitungen,

mehreren Stunden der Lack mit dem ...

... Spachtel abgetragen werden. Anschlie-
Bend mit reichlich klarem Wasser reinigen.

L

" Tipps & Ideen auf
www.;elb;_ﬁt.deingugbeI__hau-_wnhnen

SELBST PRODUKTINFO

Die Handhabung des ¥/

Clear Weld:s ———  isam )
Epoxidharz-Klebers | | ) % I

Leicht mischen

ist sehr einfag:h. p

or einigen Ausgaben ha-
ben wir Thnen das nun
auch in Deutschland erhalt-
liche Sortiment von JB Weld
vorgestellt. Die Handhabung
des Clear Weld ist wirklich
einfach: Dank Zweikammer-

WS AAAEEAAOCRACRRRRRARRTARACRARLLRHAR AL AR AR QRCER R AR RS AR AEAROASARSRAORCACRTACRCATACAACUTARL AL AR ACHORRH AR AR R OR R AR AE A A

e

spritze und verschliefdbarer
Diise lassen sich stets gleiche
Mengen Binder und Harter
entnehmen - immer wieder.
Der Kleber verbindet bereits
nach 5 Minuten und hartet
tiber Nacht glasklar aus.

24 August 2016 www.selbst.de
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ACADEMY s

Die Anwarterinnen auf den
Titel Deutschlands beste Heim-
werkerin kommen aus allen
Regionen: Ulrike Klerx stammt
aus dem Rheinland, Dorothea
Karger aus dem Badischen,
Melanie Schonknecht und
Nadine llgner kommen

beide aus Brandenburg.

MAGAZIN

MISS DO-IT-YOURSELF 2016

listinnen

tehen fest

or einer Fachjury mussten die Kandi-

datinnen bei den Vorentscheiden der
DIY Academy in Kooperation mit toom Bau-
markt in Furstenfeldbruck und Berlin vor
allen Dingen handwerklich und Kkreativ be-
stehen. Arbeitssicherheit, Teamfahigkeit und
Organisation waren fur die Jury wichtige
Faktoren. Denn die neue Miss Do-it-yourself
wird als Botschafterin der DIY Academy fiir

IM PRAXISTEST: g T
Die Kandidatinnen “2 o
mussten je nach | 3
Baustoff Werkzeug,  /
Bohrer und Diibel |
richtig kombinieren

el

—

Beratung kurz
vor der

sicheres Heimwerken mit Spafd und Kreati-
vitit unterwegs sein. Auf Showbiithnen vor
den foom-Markten hatten die Kandida-
tinnen die Qual der Wahl: Farbe, Tapete,
Stuck oder doch lieber Putz - sie mussten
sich schnell entscheiden. Zwel Stunden Zeit
hatten die Tellnehmerinnen, um ihre Raum-
nische zu gestalten und als kronenden Ab-
schluss ein dekoratives Objekt an der Wand
zu befestigen. Da waren Kreativitat und
Know-how gefragt. Zwel weitere Finalis-
tinnen aus dem dritten Vorentscheid in
Gummersbach (Termin nach Redaktions-
schluss) machen die Riege komplett. Zum
Finale treten die sechs Kandidatinnen am
4. September beim ,,Tag des Gartens” in
Koln gegeneinander an, um den Titel ,,Miss
Do-it-yourself zu gewinnen.
Alle Finalistinnen, mehr
Informationen und Fotos gibt es auf
www.diy-academy.eu/MissDIY

Wer seine Heimwerkerfahigkeiten
verbessern will, findet ab sofort die

Entscheidung: . TSN
Die Juroren
sind ins Gesprach
vertieft.

Kraftig kleistern:
Wandgestaltung mit Tapete
war eine der Aufgaben.

Werkstattkurse fur das 2. Halbjahr unter
http://shop.diy-academy.eu

BAUFIX

10-

JAHRE uu.qunir

_l'h_ lr-.r-

www.baufix-online.com

OKOTEST

BAUFIX
Maler-RaumweiB

sehr gut _BAU

Ausgabe 08/2015 a|Er Raumwelﬁ |

—
[&'4 F‘E;Ekte Deckkraft |
1 . rfekt zy verarbeiten

%ﬂ& tes Hi’lumkhma

\

Pastell-Color
Getestet wurde Farhig, apricot

ehr gut

Ausgabe 11/2019
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SITZEN UND SPIELEN:
Auf dem Balkon macht die
Sitzbank vor allem
mit dem ,Polster® aus
Kunstrasen auf
sich aufmerksam.

..~ 26 August2016 www.selbst.de > \ Vad | o
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GETRANKE-DEPOT

Sitzbank mit Inhalt

Gerade Mieter mit kleiner Wohnflache wissen oft nicht, wo sie ihre Getranke-
kisten ordentlich unterbringen sollen. Naturlich lassen sich die Kasten
einfach aufeinanderstapeln, aber schon ist das nicht und der Stellplatz selbst

kann nicht weiter genutzt werden. Wir haben die Losung!

Unter dem

nsere Getrinkekisten-
Sitzbank geht dabei ge-
nau auf die genannten
Anforderungen ein: Sie
ist recht Klein, nimmt spielend
zwel Bier- oder Wasserkasten auf
und bietet einen Zusatznutzen, der uberall
gefragt ist: Sie schafft Sitzplatze fir zwei
Personen. Dabei spielt der Aufstellort keine
allzu grofde Rolle, denn das Mobelstiick, das
die Getrankekisten beherbergt, kann fast
tiberall aufgestellt werden: im Flur, in der
Kiiche oder auf dem Balkon. Fiir den letzten
Fall gelten jedoch zwei Voraussetzungen: Die

Die Holzbauteile konnen Sie im Bau-Fach-
markt zuschneiden lassen - oder selbst mit
Handkreissage und Schiene tatig werden.

Die Bauteile zusammenstellen, mit dem
2,5-mm-Bohrer in die Plattenkanten vor-
bohren, Leim angeben und verschrauben.

Klappdeckel ist
noch Platz fiir
Zeitschriften

und Werkzeug

Bank sollte nicht dauerhaft di-
rektem Regen ausgesetzt und sie
muss rundum grundlich lackiert
sein. Ob die Lackierung wie hier
mit farblosem Lack oder ,,in Far-
be“ ausgefuhrt wird, ist dabei
ganzlich Geschmacksache, erlaubt aber eine
flexiblere Integration in den Wohnraum.
Besonders schick fanden wir, die Sitzplatte
mit Kunstrasen zu beziehen - was nicht zu-
letzt der gerade beendeten Fufdball-Europa-
meisterschaft geschuldet ist. Und da saf}
man doch gern dicht beieinander und hatte
die Getranke immer zur Hand ...

e g T T

Zeichnen Sie auf die Multiplex-Seitenteile
die Lage von Riickwand, Ablage und Front-
blende.

TEXT GEREON BRUNDT

|

Checkliste F-:t 7{

SCHWIERIGKEIT Lasst sich auch von
Anfangern recht einfach nachbauen.

WERKZEUGE [_] ggf. Handkreissage und
Schiene (fuir den Zuschnitt) [ Feinsage
Akku-Bohrschrauber L1 Senker
Stahllineal [l Lackierwerkzeug

ggf. Cuttermesser/Kartuschenpresse

ZEIT Etwa funf Stunden zzgl. Trockenzeit
KOSTEN rund 65 Euro (zzgl. Rasen)

Fotos: Klaus Peter Haun; Zeichnungen: Arvid Penner

R

. -  —

von auflen ca. 6 mm tiefe 8-mm-Locher und
durchbohren diese mit dem 4er Bohrer.

Gut geeignet fur diese

Die Riickwand
~auf aufge-

" spannten Zula-
gen ausrichten
und ebenfalls
wasserfest ver-
- leimen und
. festschrauben.

D),

www.selbst.de August 2016 27
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Der Platz unter dem

Anschlieend

schrauben/ e 2
leimen Sie die g
schrage Klein- LS
teile-Ablage Die Bodenplatte vorn und seitlich in gleich-
zwischen die malligen Abstanden von der Unterseite her
Seiten. durchbohren und senken.

S 7 e ) 1Y

Sie wird ebenfalls verleimt und verschraubt.  Schneiden Sie nun mit der Feinsage etwa Diese leimen Sie in die Bohrungen und
Drehen Sie hierzu die Bank auf den Kopf. 6 bis 8 mm lange Abschnittstiicke von einer  decken so die Schraubenkopfe ab.
Vorbohren in die Kanten nicht vergessen! 8-mm-Dubelstange.

Mit der Japansage biindig abschneiden An dem Ruickwandstreifen schlagen Sie nun  Mit einem Munfageklebstnff fixieren
(ggf. Furnier bzw. Schichtstoff unterlegen, die Deckelplatte mit zwei Scha[nieren an. Sie dann die Aluminiumwinkel auf der
um Kratzer zu vermeiden) und schleifen. Achten Sie auf gleichmalligen Uberstand. Frontblende und dem Ablagebrett.

e

| SELBST PRODUKTINFO

- Gut beschlagen

Die Kistenbank besteht aus einer uberschau-
baren Anzahl an Bauteilen. Unter die Boden-
platte haben wir &Y 50 mm grof3e Quick-
Click-Mobelgleiter von Wagner-System
verwendet, [ die eloxierten Alu-Winkel-
profile (Art.-Nr.: E1Winkel 20x20x2; 3,30 Euro/
| Meter) haben wir vom Online-Versender
waw.a!u-s;:ezf.de und [ die beiden 50-x-
Q

Funf Zentimeter grof3e QuickClick-

TellerfiiBe schrauben Sie in den Ecken
unter die Bodenplatte.

39-mm-Scharniere stammen von Vormann.

28 August 2016 www.selbst.de » Zeichnung und Materialliste auf Seite 30!
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------- H h g o 3
€ 1-AUtO gewinnen!
— 1. Preis:

VW-Tiguan

Bluemotion Comfortline ode

- !
ITEPRUIES, T nfis|

By B
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L
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1. Auf www.selbst.de/tiguan-gewinnen gehen
und personliches Gliickskennzeichen abholen.

2 Gliickskennzeichen hier vermerken und fur die

spatere Auslosung gut verwahren
(Teilnahmeschluss: 31 .07.2016).

3. Am Traum-Auto Gewinnspiel plus Zusatzverlosung

R &
. L
SAg e 1:‘:-"
LN . E

3 e
b W - -

. Verrechnungs-Scheck &

] H i | T

. . . Lt -|I. s
= EINTAUSEND EURD = AR =N

HANBIRG

A sl o]
12.08:2016

Hier |hr personliches Gliickskennzeichen eintragen: OUOODNOTEZ130 7568065285 0D000896622205TODSSSS0 06

Grof3e Zusatzverlosung am 31.12.2016:

Gold im Wert von 100.000€ gewinnen!

DAS GEWINNEN SIE GARANTIERT! Jetzt teilnehmen: www.selbst.de)tiguan-gewinnen

GRATIS
MEND

Gratis Futterprobe
Gratis Fotobuch filr Hundefretmde

Bestellgutschein -
myprinting.de ChateauDirect % FLACONI
weine.

Teilnahmeschluss ist der 31.07.2016. Zur Teilnahme ist unter www.selbst.de/tiguan-gewinnen das Gliickskennzeichen nebst abgefragten Kontaktdaten anzugeben und das Teilnahmeformular abzuschicken. Alternativ besteht auch die Maglichkeit zur Teilnahme per Postkarte. Gewinner-
Ziehung istam 12.08.2016 (1.-11. Preis) und am 13.01.2017 (Zusatzverlosung). Teilnahmeberechtigt sind alle in Deutschland wohnhaften Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr mit Ausnahme der Mitarbeiter aller Unternehmen der Bauer Media Group, der Kooperationspartner sowie von
weiteren beteiligten dritten Unternehmen, die in die Durchfiihrung des Gewinnspiels involviert sind, einschlieBlich ihrer Angehdrigen- und Haushaltsmitglieder. Die Teilnahme iiber eine Gewinnspielagentur ist nicht moglich. Teilnahmebedingungen unter: www.selbst.de/tiguan-gewinnen

Fotoservice "y 5,_'"}; SI"].-H ,‘.IFI‘-'.i"L
von - 3 F -



» MOBELBAU & WOHNEN

......
e 1L

FUR TROCKENE PLATZE: 1 A .. j A\ N
Die Kastenbank kann ruhig auf dem Balkon \ N

stehen, sollte dort aber vor direktem e *--= =¥\ \ A
Regen geschutzt sein. Schick ist eine Kunst- N B e
rasen-Sitzmatte (Meterware aus dem e Y s
Baumarkt), die Sie einfach mit Montage-
kleber auf dem Deckel fixieren.

=2l

........
=

-' - «
Alle Holzoberﬂachen grundllch schleifen, =
;ent;‘tauben und mindestens zweimal klar IMMER ZUR BAND: X
ackieren. _Kleinere Garten- bzw. |~
- Balkonwerkzeuge
sind unter dem Klappdeckel
stets griffbereit.
+ 190 |
Materialliste [ Sy
Multiplex 18 dick: AuBBerdem: :
Boden 1036 x 426 2 Aluprofile 20 x 20, 1000 lang r?ﬂ";;l‘:,lnzﬂz
2 Seiten 426 x 412 2 Scharniere 50 x 39
Frontblende 1000 x 130 4 Mébelgleiter & 50
( Riickwand 1000 x 210 Diibelstange @ 8
Ablage 1000 x 220 Schrauben, Holzleim, Holzlack
f Deckel 1080 x 470 :
Materialkosten ca. 65 €
ki 4+ =
: ne
“ 2 2l|
—r+:l§
==

Ansicht
von rechts

Kontakte

Multiplex, Rundstab:
Bauhaus, www.bauhaus.info

Scharniere:
Vormann, www.vormann.com

QuickClick-Mabelgleiter:
Wagner, www.wagner-system.de

Aluwinkel:
Alu-Spezi, www.alu-spezi.de

b Weitere BV

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf_ |
- www.selbst.de/Kleinmobel i

= -
u b=
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Auch in unserem Online-Shop erhaltlich ist derMann | ,‘f? |

Gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung - dort kénnen Sie it
aus allen noch vorratigen Bauplanen wahlen und ganz bequem uber den Warenkorb
einkaufen. Als Zahlungsmaoglichkeiten bieten wir Ihnen neben dem Kauf auf &1
Rechnung (bis 100 Euro) auch die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal an. ;--
.:r.!;;.-
Bestellung per Post oder Fax: s
Flllen Sie den Coupon auf dieser Seite aus und senden Sie ihn an: 153
| selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
I Delmenhorster Strale 14-18, 50735 Koln, Fax 0221/7709-6565
; Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen bis 50g: 1,19€, bis 100g: 1,49¢€, v
bis 250g: 1,67 €, bis 500g: 2,08 €, bis 1000 g: 2,68 € — jeweils inkl. 19% MwSt.
Uber 1000 g gelten die Versandkosten fiir Pakete. Ein Bauplan wiegt max. 47 g. G o
» Jeder Bauplan kostet 3,50 € zzgl. gewichtsabhangigem Versandkostenanteil .—ﬁ
innerhalb Deutschlands e
» Das rote Dreieck () kennzeichnet Drechselthemen g
Haben Sie Fragen? An unserem Leser-Telefon (0221/7709-6508) :
geben wir Antworten: Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr, Y
telefonische Bestellungen sind nicht moglich. f
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07/01 - Wasser

O i,

oy

03/06 — Strandkorb 06/16 — Grill-Kiich

{ S

A=
e SR

' : s e, [
: Aus lhrem Angebot bestelle ich folgende Bauplane: ] j PerPrelson 350 Eur:pro Blanzgl, gewidils:
 Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema [ abhangigen Versandkosten stellen Sie mir in Rechnung
: — 7/97 Schaukel-Harley ... 10/03 Laufrad e 4107 Wassermiihle e 84/12 3-D-Puzzle Motorsage |
| | ...4/98 Gartenbank o 1/04 Werkstattwagen v 6/07 Kletterhaus .. 6/12 Seilzug-Trike I Bestellungen aus dem Ausland sind nur tiber den Online-Shop
I .. 7/98 »Drei Couchtische ... 2/04 » Wanduhr .. 8/07 Windspiele e 812 Miihlen-Windspiel ! unter www.selbst.de/bauplan-bestellung moglich.
I . 4/99 Klappbank e 3/04 Schaukel-Vespa e 10/07 Multi-Frasbox ... 10/12 Futterhaus ]
I ... 6/99 Kindermdbel ... /04 Kicker e 12/07 Arche Noah e 12/12 Tessiner Krippe ]
b ... 7/99 Windmiihle .. 7/04 Dreirad e 2108 Klappwerkbank w213 Werkzeug-Depot :
: e 12/99 Systemmobel e 9/04 Bauernschrank ... 4/08 Gartenbank . 413 Karussell :
....... 1/00 Schrank-/Tischkombi  .....10/04 » Vogelhaus, Villenstil — ...... 6/08 Seifenkiste e 0/13 Kombi-Wassermiihle - “fe.
: e 3/00 Herren-Kommode e 11/04 ® Hangepyramide e B8/08 Esstisch u. Eckbank ... 8/13 Kombi-Windmiihle : Meine Anschrift:
', | ...10/00 Etagenbett e 2/05 Spieltisch e 12/08 Krippe L 10/13 Schleiftisch ]
j --12/00 >Vogelhaus, asiatisch —...... 3/05 Uhr-Bar e 2/09 Werkstatt-Tisch e 12113 Orient-Krippe | Vorname, Name
| e 2/01 Schlitten/Schaukel-Ei .. 4/05 Schaukel-Quad e 4/09 Hochbett ... 2/14 Werkzeugschrank |
(U 4/01 Segelflugplatz .. 5/05 Schaferwagen e 0/09 Windmiihle w4114 Wiegenbank 1
I o 5/01 Spielhaus e 0/05 Terrassenbar e 8/09 Spielhaus L. 6/14 * Karrenbank I StraBe, Nr.
- . 6/01 Mini-Mazda Seifenkiste ...... 7/05 Gartenliege ... 10/09 Lautsprecher ... 8/14 Doppelbett !
' . I iy . 1/01 Wasserspiel e 305 Tisch-Sideboard e 2110 Aufsatz-Werkbank ... 10/14 Vogelburg !
1 I ... 8/01 Eiswagen e 10/05 Parkhaus e 4710 Kaffeebank wewe 12/14 Pyramide I PLZ, Ort
e . 10/01 Flieger/Schaukelstuhl ... 11/05 Puppenhaus e 010 Leuchtturm .. 2/15 Schreibtisch ]
b 12/01 Wiege/Wickeltisch e 1106 Mini-Werkstatt e 810 Esstischu.Bank ... 4/15 Sagetisch HKS :
... 2/02 Schuhschrank .. 2/06 Kamin-Bar ...10/10 Schaukel-Trecker 6/15 Outdoorkiiche ' Datum, Unterschrift
I ... 3/02 » Schaukel-Ferrari .. 3/06 Strandkorb e 12110 Fachwerkkrippe 8/15 Sound-Teewagen :
: o 4/02 ®Windmdihle, friesisch  ....... 4/06 Laufente e 2/11 Truhe e 1015 Futter-Blockhaus |
o 5/02 Gartensessel ... 3/06 Bollerwagen e 411 Gartenliege e 12/15 Alpenkrippe |
e 10/02 Schaukel-Delfin .. 6/06 Windmiihle, griechisch ... 6/11 Leiterwagen s 0216 Frastisch ] 5 . g _ |
| - 203 Waschtisch/Spiegel ... 8/06 Multi-Spielwand .. 811 Vogelhduser ... 04/16 Pflanztisch , Coupon b_'tte in Druckbuchstaben ausfillen und einsenden an:
| e 3/03 Zirkuswagen e 9/06 Kommode .. 10/11 Schmuckkasten ... 06/16 Grill-Kiiche , selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
| e 4/03 Raddampfer e 10/06 Zirkus e 12/11 Weihnachtspyramide  ......08/16 NEU: Galerie-Miihle 1 Delmenhorster Strafle 14-18, 50735 Koln, i
1 .. 7/03 Ziehbrunnen ... 2/07 Eckbank u.Tisch e 212 Sdgetisch 1L Fax: 0221 7709-6565 g;
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Videos

“.  verbindungen
- Teil 2: Schraub-
- verbindungen

- verbindungen

| Heft07/2016

zur Serie
,Holzer verbinden” unter

www.selbst.de

AIIe Te|Ie
im Uberblick

- Teil 1: Nagel-

Heft 04/2016

' Teil 3: Diibel-

| Heft 06/2016

~ Teil 4: Uber-
' blattungen

Teil 5: Zinken
In dieser Ausgabe

Teil 6; Steck-

verbindungen
Heft 09/2016

Teil 7: Gefraste

Holzverbindungen
Heft 10/2016

Nachbestellungen:

Fehlende Hefte konnen
Sie nachbestellen beim
Pressevertrieb Nord:

© 01806/012906

(20 Cent/Anruf aus d. dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf.
Mo.-Fr. 8-20 Uhr)

er Wert auf anspruchsvoll ge-
fertigte Mobel legt, kommt an
der schriagen Zinkung nicht
vorbei. Denn anders als bei ge-
raden Fingerzinken lassen sich Schragzin-
ken nur in eine Richtung vom Gegenstiick,
den Schwalbenschwinzen, 1osen. Dadurch
wird die Verbindung ausgesprochen stabil
- vor allem, wenn dabel der spateren Zug-
richtung Rechnung getragen wird (beil einem

32 August 2016 www.selbst.de

Schubkasten werden z. B. Front und Riuck-
wand als Zinkenstiick, die Seiten als Schwal-
benschwanz-(kurz: Schwalben-)stiick aus-
gefuhrt. Doch die schrage Zinkung kann
noch mehr. Sie verhindert nam-
lich, dass sich das Holz wirft,
- das ist vor allem bei Massiv-
holz von Bedeutung. Allerdings
gibt es schon vor dem Anferti-
gen des Zinkenstiicks einiges zu

Schragzinken
werden auch
als einfache
Zinkung

"ERST DIE ZINKEN: |
~ Grundsidtzlich wird
zunachst das s
Zinkenstiuck (unten) ’

'-'l angerissen!|
;- ~und ausgearbeitet.

-

Mit Schragzinken und Schwalbenschwanzen lassen sich
Holzer sicher tUber Eck miteinander verbinden.

TEXT GEREON BRUNDT

beachten: So durfen nur Holzer mit glei-
chem Faserverlauf und damit gleicher
Schwindrichtung miteinander verbunden
werden, also Langholz mit Langholz oder
Querholz mit Querholz. Bei Voll-
holzverbindungen sind Holzer
mit stehenden Jahresringen
optimal, ist dies nicht gegeben,
sollte die rechte Seite des
Holzes (die Seite, bei der

bezeichnet




ZINKEN

—

SELBST PRAXISTIPP

Zinkenformel

Die Zinkeneinteilung lasst sich relativ einfach
ermitteln: Teilen Sie die Brettbreite durch die
Brettstarke (hierz.B. 125 mm : 18 mm = 6,9).
Da fiir die Anzahl der Zinken eine ganze ge-
rade Zahl bendtigt wird, wird dieser Wert
auf- bzw. abgerundet (hier also auf 6 ). Nun
wird ermittelt, wie oft die 6 in die 125 mm

1
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Stellen Sie die zu verbindenden Platten zu- Breite hineinpasst (20 mal, Rest 5). Die Zinken
sammen, und markieren Sie die Lage.

sind demnach an der Brettinnenkante 20 Auf einer rechtwinkligen Brettecke an

mm breit. Die Eckzinken (diE beiden duleren einem Schenkel 10, am anderen 60 mm ...

Zinken) sind nur halb so breit wie die Mittel-

zinken (also 10 mm). Der ermittelte Rest (5 A

mm) wird nun jeweils zur Halfte auf die Eck- - 3

zinken aufgeschlagen (also 12,5 mm). Somit q; |

ergibt sich folgender Anriss an der Innensei- . T =N

te: ein linker Eckzinken (12,5 mm), finf Mit- N

telzinken (20 mm) und ein rechter Eckzinken

(12,5 mm). Die Summe entspricht der Brett-

| breite ((5x20) +(2x12,5) = 125).

Die Schrage der Schwalbenschwanze wird

) mit einer Schmiege — einem verstellbaren
Winkel — auf dem Kopfholz angerissen. Der

=

/

..-_r
-
A

Das Streichmal auf Plattenstarke einstellen Winkel entspricht dem Verhltnis 1:6. Wie Sie

i3 d an di Punkten di
und am StoR rund um die Bauteile anreif8en. anreii>en una an diesen runkien aie

die Schmiege einstellen, sehen Sie rechts. Schmiege wie gezeigt einstellen. |

B —_—

Nun ermitteln Sie rechnerisch die Zinken- ReiRen Sie die Zinkenflanken mit dem

einteilung und markieren die Abstande Schreinerwinkel vom Zinkengrund bis zur
exakt auf der Innenseite des Zinkenstlicks. Brettkante an.

Fotos: Klaus Erich Haun
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Vor Kopf mit der Schmiege die Schragen ... Zinkengrund fluchten. Wegfallende Mit einem sehr scharfen Beitel werden nun
anreiBen. Auf der BrettauBenseite von dort  Holzteile markieren, dann sauber am Riss die Zwischenraume sauber ausgestemmt.
wieder mit dem Winkel zuriick zum ... lotrecht bis zum Grund einsagen. Tipp: Brett am Zinkengrund aufspannen!

D),

www.selbst.de August 2016 33
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ZINKEN

—
HOLZ VER-
BINDEN

der Stammmittelpunkt vor dem Aufschnei-
den rechts lag) nach aufden zeigen, damit
beim Schwinden des Holzes die Anschluss-
fugen dicht bleiben.

Gerade bei gro3eren Eck-

B < .y / *1 " verbindungen ist handwerk-
= -_— liches Geschick gefragt
e o | Grundsitzlich wird bei der Schwalben-
Das Stemmen erfolgt in Etappen: senkrecht  Raumen Sie auf diese Weise die Zinken- AL S e
: i : s . . schwanzverbindung zunachst das Zinken-
am Grund einstemmen, dann schrag von zwischenraume bis etwa zur halben Material-

stiick hergestellt, das dann als Schablone
fur das Schwalbenstiick dient. Zum Anrei-
=i & - T T fSen der SCPETMbEHSCI‘{WﬁHZ‘E ist ein spitz?r,
e . LN e | vor allem am Zinkengrund harter Bleistift oder ein Spitzbohrer geeig-
. senkrecht einstemmen. net. Je feiner der Anriss, desto besser. Grund-
satzlich mussen Sie beim Einschneiden mit
der Gestell, Fein- oder Japansage darauf

vorn zum Grund hin das Material abtragen.  starke aus. Dann drehen Sie das Werkstiick ...

''''' ... um und achten, den halben Riss stehen zu lassen.
AN = gehen auch Daher ist die Sage immer im wegfallenden
~ dortgenau Teil anzusetzen. Weitere benotigte Werk-

' nach_der oben zeuge sind: Schmiege, Streichmaf3, Beitel,
gezeigten Kliipfel, Stechzirkel, Winkel, Zwinge und

Arbeitsweise ¢ om0t
vor (senkrecht :

- einstemmen, ] :
schrag abtra- nens
i 9 Anleitungen, Tipps & Ideen auf
gen).

www.selbst.de/Werkstattwissen

= -
- : = 1 - - L -

Das ausgearbeitete Zinkenstiick wird nun ... spitzem Bleistift abfahren. Dann die End- ... markieren. Die Eckzinken komplett
als Schablone fiir das Schwalbenstiick ver- punkte der Schwalbenschwanze auf das mit der (Fein-)Sage absetzen, die Zwischen-
wendet. Dazu exakt ausrichten und mit ... Kopfholz tiberwinkeln und den Leerraum ... raume einsagen und ausstemmen.

Nach dem Abbinden den

Leim entfernen '

und die Eckverbindung_ > &
grindlich schleifen.

Dann Leim
angeben, die
Bauteile mit
einem Ham-
mer und
einer Zulage
ineinander-
schlagen und
die Bauteile
verpressen.

Eine Passprobe zeigt, ob noch nachgearbei-
tet werden muss. Vor dem Verleimen die
Kontaktflachen sauber putzen und schleifen.

34 August 2016 www.selbst.de
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Kostenlos' fir Abonnenten -

Kennen Sie das nicht auch:
lhnen wurde die Vorfahrt genommen
und nun sind Sie am Unfall schuld?

rechtliche Erst-Beratung’ Uber eine Anwaltshotline!

lhr ,selbst ist der Mann” Vorteilspaket:

R
Douglie
oMo . loas
L
EHS -
Tankgutschein

in Hohe von
Eum"\'elﬂ'“h

Nahmaschine

w el bl gnifon oo
aufarbeiten

Jetzt fir ein Jahr ,selbst ist der Mann” lesen und 10€ BestChoice Gutschein,
10 € JET Gutschein oder die Wetterstation Sunny Times sichern!

ANWALTSHOTLINE

554

Zusatzlich nutzen Sie die Anwaltshotline zu rechtlichen
Erst-Beratungen? durch selbststéandige Anwadlte - kostenlos,
denn die Kosten der Anwaltsberatungen tréagt fir Sie als

Abonnent die Bauer Vertriebs KG.

_________________________ (Bitte hier abtrennen.) =<5
ETZT SICHERN: J A' ICH MOCHTE SELBST IST DER MANN EIN JAHR LESEN, INKLUSIVE DER KOSTENLOSEN' NUTZUNG

s PER POST: ' DER ANWALTSHOTLINE UND MEINEM WUNSCH-GESCHENK!
Bitte kreuzen Sie ein Geschenk Ihrer Wahl an: 014 03 02179115

Bauer Vertriebs KG, selbst ist der Mann,

Brieffach 14307, 20086 Hamburg
PER TELEFON:
) 01806 - 3693 36

(Mo. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. 9 - 14 Uhr; 0,20 € / Anrut
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf)

040 - 30 19 81 12

Einfach den Coupon per Fax versenden.

Name, Vorname

strafe, Hausnr,

PLZ, Ort
Informationen zu Ihrem Abonnement:

lhr Vertragspartner wird die Bauer Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg. Die Bauer
Vertriebs KG behalt sich vor, Abo-Bestellungen zu priifen und ggf. aufgrund von z.B.
Mehrfachbestellungen abzulehnen. Die Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht.
Der Verlag behalt sich ansonsten vor, angemessene Ersatzartikel zu liefern. Einzelheiten

Telefon

www.bauer-plus.de/abo/agb oder telefonisch unter 0800/6647772 (kostenfrei).

[110€ JET Gutschein (1) [ 10€ BestChoice Gutschein (2)

| Wetterstation Sunny Times (17) SE #08/16 — 5241

Ich erhalte ,selbst ist der Mann" fur ein Jahr von der Bauer Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg, monatlich zum gleichen Preis wie am Kiosk, fur zzt. nur
3,40 € pro Heft, direkt ins Haus geliefert. Danach lese ich nur, solange ich mochte, und kann jederzeit zum nachsterreichbaren Heft kiindigen. Die Zustellung erfolgt im
1. Jahr kostenlos, denn das Porto ubernimmt der Verlag fur mich! Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird pro Heft eine Zustellgebuhr von nur 0,30 € erhoben. Das ausgewahlie
Geschenk erhalte ich dazu und in ca. 4 bis 6 Wochen kommt mein erstes Heft. Die Anwaltshotline kann ich, solange mein Abonnement und der Kooperationsvertrag zwischen
der Bauer Vertriebs KG und der DAHAG bestehen, mindestens aber fur 6 Monate, nutzen. Das Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwsSt.

Geburtsdatum

E-Mail (fiir Kundenkorrespondenz)

Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

1Die Anwaltshotline kann ich, solange mein Abonnement und der Kooperations-
vertrag zwischen der Bauer Vertriebs KG und der DAHAG bestehen, mindestens aber
fiir 6 Monate nutzen. Die Kosten fiir die Anwaltsberatung tragt fur Sie als Abonnent
die Bauer Vertriebs KG. Es sind alle Rechtsgebiete des deutschen Rechts umfasst.
Ausgeschlossen sind Beratungen bei Sachverhaltskonstellationen, die die Interessen
eines Unternehmens der Bauer Media Group berthren. Der Rechtsberatungsvertrag
bei der telefonischen Rechtsberatung kommt immer mit dem beratenden, selbst-
standigen Anwalt zustande, nicht mit der Deutschen Anwaltshotline AG, der Bauer
Vertriebs KG oder einem Dritten. Der Anwalt haftet fur seine Auskunfte. Die Daten
der beratenden Anwalte erhalten Sie unter www.deutsche-anwaltshotline.de. Die
Bauer Vertriebs KG steht in keinerlei vertraglicher Beziehung zu den beratenden
Rechtsanwalten und hat keinerlei Einfluss auf die Auswahl des vermittelten Anwalts.

DE

Kontoinhaber (Name, Vorname)

2Dje Erst-Beratung umfasst das erste Telefongesprach Uber die Anwaltshotline
betreffend einer Rechtsfrage aus dem privaten Rechtsbereich des Abonnenten. Es
handelt sich somit um eine fernmiindliche Einstiegsberatung. Die Erst-Beratungen
sind auf 25 Anrufe im Jahr begrenzt.

Datum, Unterschrift

Ja, ich zahle halbjahrlich per Bankeinzug. Dafiir erhalte ich 2 Ausgaben gratis zusatzlich im Anschluss an den Zahlungsrhythmus.

IBAN Bankleitzahl

Ich ermachtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulosen.
Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages

|
|
|
!
:
i
|
I
|
|
|
|
|
1
i
i
|
|
zu lhrem Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz und weitere Informationen unter; 1 Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon {iber interessante Angebote zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch
|
|
|
|
I
I
I
|
|
|
|
: verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
|
|
I
I
|

Kontonummer

Bankinstitut

Glaubiger-10; DE92//Z00000518718
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- Echtes Geflecht
 zeigen wir
‘Schritt fiur Schritt
B in einer

- der kommenden
- Ausgaben.
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Ein defektes Fertiggeflecht kann man
mit den geeigneten Materialien
recht gut selbst reparieren. Den alten
Bugholzstuhl haben wir bei
dieser Gelegenheit gleich neu
lackiert. Die Reparatur ist uns
auch ohne Fachkenntnisse auf

Anhieb gelungen. ECHT- ODER FERTIGGEFLECHT?

. Erst beim Blick von unten zeigt
TEXT GEREON BRUNDT sich, ob eine Matte verspannt
oder Flechtrohr durch Locher

36 August 2016 www.selbst.de verwoben wurde.

Checkliste [

SCHWIERIGKEIT Lasst sich mit etwas
Geschick auch von Anfangern ausfiihren.

WERKZEUGE [_] Kunststoffhammer
schmaler Stechbeitel (ca. 3-4 mm)
Cuttermesser LI Seitenschneider
Ggf. Lackierwerkzeug

ZEIT Etwa ein bis zwei Stunden
zzgl. 12 bis 24 Stunden Trockenzeit

KOSTEN Etwa 25 bis 30 Euro pro Stuhl

aem

Fotos: Klaus Peter Haun



FLECHTSTUHL REPARIEREN

Um das alte Geflecht abzulésen, miissen Das Peddigrohr gegebenenfalls vorsichtig Versuchen Sie etwa 30 Minuten nach dem
Sie das in der Stuhlnut eingeleimte Splint- mit einem scharfen, schmalen Cuttermesser  Nassen, das Splintpeddig mit einem schma-
peddig mit warmem Wasser einweichen. aullen entlang einschneiden. len Beitel am Sto herauszuhebeln.

Tipp: Nutzen Sie den alten
Splintpeddig als Muster fir | .
T:: die Neubestellung! pr=eemm——e_g

i
=
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Ggf. nachwassern und schrittweise das keil- ... Sie dabei ein flaches Holz unter den Beitel = Die Nut muss von Leim- und Flechtrohr-
formig geschnittene Rohr heraushebeln. Um  legen. Dann schneiden Sie das Sitz- resten befreit werden. Hierzu den Beitel
Schaden am Gestell zu vermeiden, sollten ... geflecht auf und ziehen es aus der Nut heraus.  senkrecht schabend durch die Nut ziehen.

o

'.'E"Hﬁ. '
Her ]

1 g

i =
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Da das Gestell schon deutliche Abnutzungs- ... einem Kombi-Schleifschwamm angeschlif- ... umhiillen und wieder einsetzen. Stuhl
spuren zeigte und neu lackiert werden fen. Damit die Nut nicht lackiert wird, entstauben und sorgfaltig — am besten mit
sollte, haben wir alle Lackflachen mit ... den alten Splintpeddig mit Paketklebeband ...  dem Spruhgerat — zwei bis dreimal lackieren.

o H,_,li’:lchtig: Das Geflecht
Enach dem Tauchen trocken

| SELBST PRODUKTINFO Verwenden Sie A S ruhen 1assen. Nur feucht,
nur hochwertige ' ¥/ | nicht tropfnass verarbeiten

Flec htwerk Materiai.t:ien. oot

Wir haben das Flechtmaterial vom | i S = B i Sd iR ¥ \F & |
AAHHAn House (WWW.DeGAIgION.Com) l('y/ﬁ | *“&-u. | .. ﬁ”- : 'r.':.;.'.;: 8 aaahs
erhalten, einem Fachgeschaft mit N\ Y | NS e elcislels

Onlineshop. &Y Das Thonet Achteck- §\\<\—_ =

Wabengeflecht natur (hier mit Schale |

und 45 cm breit; Artikelnummer _— —
0.FGWN45THONET) kostet als Rollenware pro Meter knapp 45 Euro und reicht hier fiir zwei — ' =
Stiihle aus. B Das konisch geschnittene Splintpeddig (6 x 4 x 3 mm, 2 Meter lang; Artikel- ) Das Geflecht rundum mit etwa 5 cm Zugabe

IB nummer 0.5P6-4-3) kostet 2,38 Euro. [ Die Keile haben wir selbst geschnitten und geschliffen. ZUSCh",EidE"' Lol k”"‘_’- In Wasser eintauchen
und mindestens 30 Minuten weichen lassen.

= — 0
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... mit abgerundeter Keilspitze vorbereitet
haben. Richten Sie das gut durchgezogene
Geflecht symmetrisch auf dem Rahmen aus.

Nun geben Sie wohldosiert Holzleim an
beide Flanken der Nut. Zu diesem Zeitpunkt
sollten Sie bereits etwa 15 schmale Keile ...

Nun erneut abschnittsweise Leim auf das

in die Nut getriebene Geflecht geben. Be-
ginnen Sie mittig unter der Ruckenlehne.

Driicken Sie das Splintpeddigrohr ein — der
Anfang ist etwas fummelig. Bei engen Nut-
Radien sollte auch das Splintmaterial vorher ...

FLECHTSTUHL REPARIEREN

Mit den Keilen treiben Sie nun vorsichtig das
Geflecht in die Nut. Die abgerundeten Spitzen
verhindern, dass die Rohrschienen abknicken.
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... angefeuchtet werden. Den Peddigkeder
mit dem Kunststoffhammer einschlagen.
Die Keile dabei Stiick fur Stlick entnehmen.

... auszutiben, um das Rohr tief in die Nut zu
treiben. Hierzu sollten Sie verschiedene Hol-
zer bereithalten. Gerade unter der ...

Am Anstol3 den Keder mit dem Seiten-
schneider durchtrennen und einschlagen.
Manchmal ist es notig, mehr Kraft ...
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Austretenden Leim sofort mit einem Lappen

und warmem Wasser entfernen. Den Leim
und das Geflecht einen Tag trocknen lassen.
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Mit einem scharfen, schmalen Cuttermesser
schneiden Sie dann das Geflecht von aullen
entlang dem Splintpeddig vorsichtig ab.

(C
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... Lehne kommt man mit dem Hammer al-
lein nicht sehr weit. Ein senkrechtes Schlag-
holz hilft bei widerspenstigen Stellen.

Kontakte

Flechtmaterialien:

Rattan House, © 03671/530507
www.peddigrohr.com
post@peddigrohr.com

DurAcryl Professional Buntlack:
Schoner Wohnen Farbe,

@ 01805/35834437
www.schoener-wohnen-farbe.com

"

f Weitere pl“4\°%) .
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- Anleitungen, Tipps & Ideen auf
w.selbst.de/Reparaturen
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o014 Bewerben Siesich ais HEIMWERKER DES JAHRES
ol Und gewinnen Sie Preise im Gesamtwert von 22 000 EURO

Sie haben es sich verdient!

HEIMWERKER

DES JAHRES
lhren Einsatz in der Werkstatt, beim Renovieren
oder im Modellbau wollen wir auszeichnen: Wir

suchen ideenreiche DIY-Projekte, die Sie selbst

gebaut haben. Uberzeugen Sie unsere Jury und
werden Sie der,, Heimwerker des Jahres 2016"!

AR 5

T

- o

LIV :? & "N

1 ie stecken viel Sorgfalt und Liebe | ,Outdoor” und,Kids & Hobby” sowie
E‘ furs Detail in Ihr Hobby Heim- ,Colour & Trends". Mitmachen beim
3'; werken? Dann bewerben Sie sich Wettbewerb kann jeder Heimwerker |
) mit selbst gebauten DIY-Projekten — ob Mann, Frau oder Team -,
f’[ bei unserem Wettbewerb ,Heim- der ein DIY-Projekt erfolgreich l
] werker des Jahres” und kampfen selbst gebaut hat — Kreativitat und
! Sie um den Titel und tolle Preise im Sorgfalt Uberzeugen unsere Jury.
Gesamtwert von 22000 Euro. Der Einsendeschluss fur lhre I
Messen Sie lhr Talent und Konnen Bewerbung ist der 20.10.2016.

mit anderen passionierten Heimwer- | Viel Spa3 beim Heimwerken und
kern in den vier Kategorien ,Indoor”, | viel Gluck im Kampf um den Titel!

e Ay

GEWINNEN SIE EINEN  [ESRPPY #' 38
~ BAUHAUS EINKAUFSGUTSCHEIN* [N aantt
- HAUPTGEWINN: 10000 Euro
-2x 1. PLATZ: im Wert von je 2500 Euro [y
~3x 2. PLATZ: im Wert von je 1500 Euro

3x 3. PLATZ: im Wert von je 500 Euro

- | . . ]
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Erfiillen Sie sich den Traum von
der eigenen Werkstatt: Einfach
im umfangreichen Sortiment
von BAUHAUS
stobern und
den Einkaufs-
gutschein® im
nachstgelege-
= | nen Fachcent-
rum einlosen.

Diezpr Gutschein js

* Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht moglich.

und gewinnen! o |
Alle Infos zu unseren Gewinnen, SONDERPREIS:

Teilnahmebedingungen und POLARWEISS-GEWINNPAKET
die Bewerbungsbogen als - im Wert von 1000 Eur
Download finden Sie unter e D i
www.selbst.de/heimwerker2016. % e '
Wir warten gespannt auf lhre e o
DIY-Projekte und wunschen viel 3 PolaFWeiss ™

Erfolg mit Ihrer Bewerbung! N |

Jetzt bewerben WOHNE Nog

oLite
== {70907

e i b

4 [

P71 P N IHR PROJEKT - IHR PREIS! & | | o CHONER
st Tolle Gewinne unserer Partner [0 BAUHAUS E@apy™




» BAUEN & RENOVIEREN

SELBST ANTWORTET

LESERFRAGE: Wir bauen gerade unser Eigenheim.
Die AuB3en- und Innenwande des Erdgeschosses
stehen bereits. Allerdings haben wir eine schlechte
Zeit zum Bauen erwischt: Es regnet tagtaglich,
dementsprechend steht auf unserer Bodenplatte
seit ungefahr zwei Wochen das Wasser ca. 2 bis

3 cm hoch. Folglich haben die Innenwande (Kalk-
sandstein),nasse FiiBe”. Sorge bereitet mir aller-
dings die unterste Fuge, die natiirlich auch dem
Wasser seit Tagen ausgesetzt ist. Ist meine Sorge

begriundet? Konnen die Fugen poros o.a. werden?
Robin Diederich per E-Mail

Christian
Meyer
Redakteur fur die Rubrik

BAUEN & RENOVIEREN
Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

christian.meyer@selbst.de

verschmutzt, hangt auch vom
Putz- und Farbsystem ab.

Putzender P&

Viele mogen es sauber und putzen
oft — an der Fassade ist das aber
schwierig. Ein Putz, der Selbstreini-
gung verspricht, kommt da gelegen.

Wie schnell eine Fassade t i

ANTWORT: Grundsatz-
lich sollten Mauern und
Fundamente mit einer
Folie vor zu starker Son-
ne und zu starkem Re-
gen geschutzt werden,
da beides dem Ausharte-
prozess schadet. Das
heildt, es ist nicht nur un-
gunstig fir die Kalksand-

C€

/ Abdeckung!

Mit Folie und

steine, die so Wasser zie- i
hen, sondern auch fiir Brettern Bauteile g8
die Bodenplatte. Ll vor Regen schutzen. 8
Bei Arbeitsunterbrechungen und zum Feierabend
mussen frische Mauerteile also mit schragstehenden
Brettern sowie Abdeckfolien oder Dachpappe vor
Regen geschutzt werden. Freistehende Mauerkronen
sollten von oben abgedeckt werden, sonst lauft

Regen in die Hohlkammern der Steine und sorgt fiir
Feuchtigkeit, die wahrend des weiteren Aufmauerns
nicht abtrocknen kann. Damit erhéht sich das Risiko
von Zementschleiern und Ausblihungen. Entfernen
Sie auch stehendes Regenwasser baldmaoglichst von
der Bodenplatte und schliel3en Sie langere Pfiitzen-
bildung aus, sonst zieht das Wasser von der Boden-
platte in die unteren Schichten des Mauerwerks, was
gleichfalls zu Ausbliihungen oder spateren Putzrissen
fihren kann.

mm— Vor allem Mauer-
kronen und Boden-
anschliisse gut ab-
decken, sodass alle ...

A1 AR TSR AR

e

—  ...Fugenund

= Baunﬁnungen

— regensicher ;i Py
—— ausfallen. NN
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eben Schmutzpartikeln aus der Luft

N setzen auch Witterungsverhaltnisse
den Fassaden zu. So wird eine weifde
Wand bald braun und griin. Damit
Schmutz, Algen und Pilze sich weniger
schnell ansiedeln, entwickeln Hersteller
immer wieder neue Beschichtungs-
systeme. So auch die Firma Baumit, die
mit NanoporTop elinen pastosen, ver-
schmutzungsarmen Dunnschichtdeck-
putz auf Dispersionssilikatbasis 1m
Profisortiment hat. Er lasst sich auf
alle mineralischen Putze, zementgebun-
denen Baustoffe, Mineral- und Silikat-
farbanstrichen und -putzen sowie
Armierungsschichten von Warme-
daimm-Verbundsystemen auftragen -
sofern diese fest, tragfahig, sauber und
ausgetrocknet sind. Der Spezialputz hat
Nanometer grofde Poren (ent- -
spricht ein millionstel Millimeter),
an denen sich kaum etwas festset-
zen soll. Wenn doch, soll der nachs-
te Regenschauer Schmutzpartikel
einfach wegwaschen. Weitere
Reste unter Fenstersimsen und
Dachiiberstanden fegt der Wind

davon, so der Hersteller. Bel schonem
Wetter hilft dem Putz seine spezielle
Zusammensetzung, wodurch er nur in
der obersten Schicht Feuchtigkeit auf-
nimmt. Diese wird durch Warme ver-
dunstet, wobel sich lose aufliegende
Schmutzpartikel ablosen sollen. Das
Tageslicht aktiviert den im Putz enthal-
tenen eigenen Photokatalysator. Dieser
zersetzt anhaftende Verschmutzungen
wie Algen oder Staub- und Rufdpartikel,
sodass ein Luftstofd und eben der nachs-
te Regenschauer zur Beseitigung aus-
reichen sollen. Zum Anstrich gibt es
NanoporColor. Diese Fassadenfarbe
verfiigt genau uber dieselben Eigen-
schaften wie der Putz und ist in 888
Farbtonen lieferbar. Informationen un-
ter © 08324/ 921—0, www.baumsit.com.

Je nach Witterungslage sieht eine =
Fassade schnell schmutzig aus.

Fotos: Ytong, Baumit, KDB, Klaus Erich Haun



OBERFLACHEN-GESTALTUNG
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Von alleine rostet so schnell nichts — schon .

gar nicht schon. Aber es gibt Beschleuniger, Sz
die Sie gut selbst einsetzen kdnnen. s

M itunter setzt man Salzsau- | Relativ gefahrlos und unkom-
re oder Chlor zum Rosten | pliziert erfolgt die Rostbildung
ein. Diese Chemiekeulen erfor- | mit dem saurefreien Schnellros-
dern aber eine gewisse Schutz- | ter COR ox1d® (1 Liter 73 Euro).

MAGAZIN

ausrustung. Manchmal schiefdt | Er bildet ohne jegliches Abspii-
auch das Ergebnis mit einem | len binnen zwei bis drei Stun-
sehr unruhigen Oxidationsbild | den die gewiinschte feine Rost-
iiber das Ziel hinaus. Durch | schicht. In Abhangigkeit der
mangelnde oder fehlende Neu- | Applikationsart und dem Auf-
tralisation dieser Chemikalien | tragswerkzeug kann man das
konnen aufierdem Befesti- | entstehende Rostbild noch be-
gungsmittel wie Nieten oder | einflussen. Optional gibt es aus
empfindliche Oberflichen an- | dem COR-System spezielle Fi-
gegriffen werden. Hausmittel | xier- und Qualitatslacke, die die
wie Salzwasser, Essig oder ste- | Oberflache abriebfest versie-
tige Befeuchtung sind im Ergeb- | geln, in Matt, Satina oder Glanz.
nis nicht immer zufriedenstel- | Infos/Bestellungen: © 06232/
lend und sehr zeitaufwandig. | 9191411, www.kdb-web.de.

Rost als langlebiger Designschmuck, ob
an Fassade, Kamin oder Gartenteich: So-
genannter Cortenstahl bildet unter der
Rostschicht eine dichte Sperrschicht, die
vor tieferer Korrosion schutzt.

' ‘

\'g
]

)) Rostige Flache selb he ;

BT

llllllllll

—— - - 2 _- R CREE et !:. 3 3! IL. i; . -. - ! ;Jl: vy . e iy X

S ES- 5 : KBS Retin il ; ! ; ol iy o \PREA
Stahl saubern/entfetten, glatte Oberflache Nach Abtrocknung ergab sich obiges Bild. Auf dem Stahl hat sich schon eine nahezu
anschleifen. Den Schnellroster mit Schaum-  Empfohlen wird ein dreimaliger Auftrag, vollflachige Rostschicht gebildet — nach nur

stoffwalze oder Schwamm auftragen.* man rollt also erneut das Mittel dartiber. etwa zwei Stunden.

ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin

Y Unser Fazit E=SLllll

& Bildet schnell, ein-
fach und dauerhaft R
eine ansprechende Rostschicht

a

i Lt

A v A P e T
IR AR
r s A A | L b _Irl.r 5

'. 'I-‘.i f 1&-:1':1 ‘Jﬁ- F& &1 E‘; -.g-i.":? L%,

3 EReAY :
By Wy e

aa [k T | 1.. [ ] H
L (BB LER

.L_. i i 8|
||-£ b i '||_ 1191

Rollen Sie ggf. nochmals tiber die Flache, Nach zwei bis vier Stunden erhalt man eine

€ Reizt zwar Augen und Haut, ist aber eine
dabei stets Tropfen- oder Pfiitzenbildung rostige Oberflache. Diese gut abkehren und vergleichsweise harmlose Chemikalie™**
vermeiden und das Mittel glattstreichen. ggf.** mit Mitteln des Herstellers versiegeln. @ Je nach Flichengrofe recht teuer

*Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen. **Werden gerostete Bleche ohne Versiegelung der Witterung ausgesetzt, Entwickelt@ ***siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.kdb-web.de
sich das Edelrostbild weiter und wird dunkler. Auch (transparente) Lacke lassen den urspriinglichen Rostton dunkler erscheinen. www.selbst.de August 2016 41
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SCHON GEWUSST?

Experten am Bau

Wer sind DIE Fachleute am Bau? Die Bau-
sparkasse Schwdbisch Hall listet folgende
auf: Baubegleiter, meist Architekten,
helfen bei der Planung, bei der Antrags-
stellung flr mogliche staatliche Forde-
rungen sowie der Auswahl der Handwer-
ker. Und sie kontrollieren Bauplane und
Baufortschritte. Kosten: ab ca. ein Prozent
der Bausumme. Beratersuche u.a.:
www.bvs-ev.de oder www.bdsf.de.
Baubiologen helfen bei der |dentifizie-
rung von Schimmelpilzbefall, beseitigen
Schadstoffe oder spiiren elektromagne-
tische Felder sowie Strahlungsbelastungen
auf. Dies ermaoglicht, vermeidbare Um-
weltbelastungen in Innenraumen zu iden-
tifizieren, von vornherein auszuschlieflen
oder fachgerecht zu sanieren. Kosten:
variieren, je nach Analyse/Messung. Bera-
tersuche z.B. unter www.baubiologie.net.

Woran Sie gute Berater erkennen

Mitglied in einer Berufsvereinigung?
Listung auf Verbandswebsite?
Haftpflichtversichert?

Honorare orientieren sich an
Gebiihrenverordnung?

Einschldgige Ausbildung/Erfahrung?

WAL AR ACRTARLECLRAL AL AR AU QR SRR AR ARG AR

Bauphysiker entwickeln u.a. Mal3nah-
men gegen Stral3enlarm, Trittschall oder
Luftschall im Gebaude. Zudem planen sie
Haustechniksysteme wie Heizung, Liiftung
und Kuhlung. Bauphysiker kommen - je
nach Schwerpunkt — auch bei Feuchtig-
keitsschaden, Sanierungen, Altbaumoder-
nisierungen oder der Denkmalpflege zum
Einsatz. Kosten: laut Honorarordnung ab
75 bis 140 Euro pro Stunde. Beratersuche
u.a.. www.vbi.de.

Energieberater kommen dann ins Spiel,
wenn es um energieeffizienten Hausbau
und Optimierung des Energiebedarfs geht.
Daflir schlagen sie SanierungsmalRnahmen
vor, die nicht nur den Heizenergiebedarf
senken, sondern auch den Wert der Im-
mobile steigern. Kosten: Verbrauchsaus-
weis ca. 30 bis 200 Euro, Bedarfsausweis
ca. 200 bis 1000 Euro. Beratersuche: www.
energie-effizienz-experten.de oder www.
verbraucherzentrale-energieberatung.de.

"

¥ Weitere

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf =
- www.selbst.de/bauen-renovieren 3
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Fotos: Schwabisch Hall, Riha, Birosafe, Burg Wachter, Hornbach, Hansa, Haro

7
l

Bolzen im Blatt: _l
Mehrfachverriegelungen
mit Schwenkriegel- und
Bolzenverschluss wie
im Bild (von Birosafe) |
bieten Sicherheit an der |
Eingangstur. [/ |

MEHR SICHERHEIT FURS HAUS

Abdeckung im Griff:
Ein solides Schliefblech, das
auch den Schliefzylinder
abdeckt (hier Riha), verhindert
ein unerwiinschtes Offnen.

Einbruchschutz

Rund 167 000 mal wurde im Jahr 2015 in ein Haus oder
eine Wohnung eingebrochen, obwohl sich das in vielen
Fallen gut verhindern lie3e — mit mechanischem Schutz!

n Deutschland steigt die Einbruchquote:

2015 wurde fast 10 Prozent ofter einge-
brochen als 2014 (Zahlen zu 2016 liegen
noch nicht vor). Leider ma-
chen wir es unliebsamen Gas-
ten aber auch zu leicht. Das
fangt bel unverschlossenen
Tiren an und hort bei offenen

Sicherheit ist
nicht schon,
schafft aber ein

hebeln, und ein kleiner Draht, um einen
Schliefézylinder zu knacken. Neue Fenster
und Tiren sollten deshalb mindestens die
Widerstandsklasse RC2 erfiil-
len (je hoher, desto besser).
Steht kein neuer Einbau an,
lassen sich bestehende Bau-
teile mit Sicherungen nachrus-

Fenstern auf. Zumachen und g"Ites Gefiihl ten, ob durch Panzerriegel-
verschliefien, auch bei kurzen zu Hause schlosser an der Tiir oder

Ausfliigen zum Backer, sind
also eine Grundvoraussetzung gegen
Einbruch. Viele Turschldsser und Fenster
bieten jedoch auch geschlossen wenig
Widerstand. Oft reicht ein simpler
Schraubendreher, um ein Fenster aufzu-

Fenstarsicherung:
Fenster mit geringem
Einbruchschutz lassen
sich nachtraglich
sichern. Im Bild die |
Fenstersicherung WS 33
von Burg Wachter,

die auf der Griffseite
montiert wird.

durch Fensterschlosser an der
Griff- und Bandseite. Achten Sie bei allem
auf VDS-Anerkennung und ECB-S-Zertifi-
zlerung! Entsprechende Angaben und Sie-
gel geben daruber Auskunft. Weitere Infos:
www.burg.biz und www.ecb-s.com.
Wertschrank: |
Ein solider, verankerter
Tresor schutzt vor Dieb-

stahl und sorgt auch fur
Versicherungsschutz!




PROJEKTSCHAU BLECHDACH VERLEGEN

Systemlosungen schnell montiert | l

Die Dacheindeckung schiitzt ein Gebaude nicht nur vor Wind und Wetter, sie pragt
auch das Erscheinungsbild. Moderne, kostenglinstige Losungen lassen sich durch
den Aufbau eines Blechdachs erzielen. Mehr Uber Vorteile und Verarbeitung von
Blechbedachungen erfahren Interessierte bei der kostenlosen Projektschau vom
4. bis 27. August in allen teilnehmenden Hornbach Bau- und Gartenmarkten.

T onziegel sind lange nicht mehr die ein-
zige Moglichkeit, sein Dach einzudecken.
Es gibt eine Reihe interessanter Alterna-
tiven, darunter Bedachungen aus Blech.
Blech zahlt zu den kostengiinstigsten und
langlebigsten Materialien des Marktes.
Durch eine Zinkschicht und Mehrfachlackie-
rung sind Blechdacher aufderst witterungs-
bestandig sowie resistent gegen Moos- und
Algenbewuchs. Sie eignen sich fiir fast alle
Bauten und zeichnen sich gegeniiber den
herkdmmlichen Ziegeln vor allem durch ihr
geringes Eigengewicht aus. Aber nicht nur
funktional, sondern auch optisch hat das
Allroundtalent einiges zu bieten, denn es
besticht durch eine Vielfalt an unterschied-
lichen Farben und Formen.

-

ARMATURENTECHNIK

Es lauft!

auf der Hand: Wasser fliet nur dann, wenn es
wirklich bendtigt wird, und der fehlende Kon-
takt sorgt dafur, dass keine Bakterien ubertra-
gen werden konnen. Die Infratrotsensoren
funktionieren laut Hansa bei ihren Produkten
zuverlassig und unabhangig von Wassertrop-
fen und Lichtreflexionen. Infos: www.hansa.de.

]

\:j\{aschtlsrlc(harmaturen mitI Iberu hru;gslc;se}: Be- strukturierts LI
lenupg ennt man vor allem aus Autobahn- Gadltes Pertisparkett '

raststatten. Zunehmend finden sie aber auch Haro Landhausdiele B

den Weg ins Privatbad. Denn die Vorteile liegen %000 Eiche Jubile 4V,

Bedachungen aus Blech konnen auch vom
versierten Heimwerker schnell und einfach
verlegt werden. Bel Metallziegeln reichen
fur die Montage bereits zehn Schrauben je
Quadratmeter aus; bei Trapezblechen wer-
den sogar nur sechs Schrauben je Quadrat-
meter benotigt. Trotz einfacher Handhabung
sollten Selbstbauer ein paar wichtige Hin-
weise beachten, ehe sie mit dem Verlegen
beginnen. Hierzu zahlt neben den richtigen
Zubehorteilen auch die Auswahl eines ge-
eigneten Dachentwasserungssystems.
Weitere Informationen zur August-Projekt-
schau finden Interessierte im Internet unter
www.hornbach.de/blechdach. Hier gibt es
auch direkten Zugriff auf die notwendigen
Sortimente fur das Projekt.

o
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Wahrend der Projektschau ,,Blechdach verlegen”
vom 4. bis 27. August 2016 in allen Hornbach
Bau- und Gartenmarkten konnen Interessierte
auf einer Ausstellungsflache und wahrend spezi-
eller Vorfihrungen mehr zum Thema erfahren.

| Kostenlose Live-Vorfiihrungen finden immer
freitags ab 17 Uhr und samstags ab 10 Uhr sowie
ab 14 Uhr statt. Wahrend der Vorfithrungen kon-
nen Heimwerker Fragen stellen, selbst Hand an-

I legen und clevere Tipps erhalten. .

.

|

Preiswert

150-jahriges Firmenjubilaum lasst die Preise purzeln -

Die Armatur Hansa-
lano, reguléar ca. 436
- . Euro, online z.T. ab

ca. 200 Euro!

hochwertige Parkettboden ab rund 30 Euro/m2.

as Jahr 2016 ist fur die Firma Ham-

berger ein besonderes: Vor 150 Jah-
ren wurde das Familienunternehmen
gegriindet. Anlass fiir eine Marketing-
und Preisaktion, die fur Kunden durch-
aus erfreulich ausfillt. So wurde fur
dieses Jahr eine Haro-Jubilaumsedition
aufgelegt, die hochwertiges Holzparkett
in Form von Landhausdielen und
Schiffsboden beinhaltet. Sie erhalten

damit Parkettboden ,,Made in Germany*
ab 29,95 Euro/m2, je nach Mafd und
Holzart. Im Bild eine gedlte Landhaus-
diele in 2200 x 180 x 13,5 mm mit einer
Nutzschicht von 3,5 mm, auf die Ham-
berger 30 Jahre Garantie gibt. Praktisch
bei Haro-Boden: Die Top-Connect-Ver-
riegelung, bei der Langs- und Quersei-
ten mit einem Mal ineinanderklicken.
Infos im Handel und beil www.haro.de.
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hangt vom Unterbau, von der”
Belastung und yom Pflastek
selbst ab. Und nicht _zze
zuletzt ist es eine

Frage des Unkrauts.

TEXT CHRISTIAN MEYER

.

=

and 1st billig und lasst sich leicht

in Fugen einkehren. Er spult sich

beil Starkregen aber auch schnell

i heraus und bietet weder Unkraut-
~; schutz noch eine so hohe Stabilitat wie

auf einer mindestens 15 cm Schotter-
schicht aufgebracht wird. An-
schliefdend verfugt man mit
kunstharzgebundenem Pfla-
sterfugenmortel. Dadurch
entsteht eine feste, be-
lastbare Flache, in der .2 e =
Unkraut und Ameisen %< s s Lo ﬁw % %‘%
¥ . wenig Chancen haben. #==g= -~ =% e
t w; Gleichzeitig wird die
* Flache nicht versiegelt,
- sondern ist wasser-

selbst

ist der Mann

e SR w2 SCHWIERIGKEIT Arbeitstechnisch
o 2 T LT . hr‘ﬂ--:_‘;}:ﬂ:_‘” _;'g,::_---'lu._m__1 - e o . | ]
o heame™ 1 sehreinfach, korperlich anstrengend
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SR SEmoe 4 WERKZEUGE [ Hochdruckreiniger

L= B
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it 3 i ! R =
e _ — e || [Maurerkelle [1Besen; fir die feste

-
o

T e oo Verfugung: [DBohrmaschine/Riihrquirl
aae e o & 0 e S #l [ Zahnkelle D Gummischieber
LISchwammbrett
ZEIT Abhangig von der Flache

KOSTEN Pflasterfugenmortel ab 50
Euro; Natursteinfugenmortel ab 25 Euro™®

*pro 25-kg-Gebinde; Verbrauch ca. 5 bis 15 kg/m?,
abhangig von der Pflastersteingrofie
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Fotos: Claudio Kalex, quick-mix

PFLASTERFUGENMORTEL

0 Wasser-
wuchs alter
h I i -  Pflasterflachen
urc aSSIg zunachst me-
chanisch und/
Kunstharzgebundene Fugen- | oder per Hoch-
mortel versprechen, trotz SICKICiIg
_— , entfernen.
Wasserdurchlassigkeit dauer- g
haft fur eine unkrautfreie
Flache zu sorgen. Hier die ox 1
Neuverfugung einer alten
Naturstein-Pflasterung.

2 @h :t'-: 27 ﬂ.ﬁ - g
Mit dem Hochdruckreiniger entfernt man

nicht nur Grinbewuchs, sondern spiilt direkt
die Fugen aus und reinigt die Flache.

., P ',--:‘ l-at-r:lli-lrﬁ. -:.'\".\i:i:i 1‘
T .- =, -. Fy ..'a

-

_____

"1 " Weg mit dem Grin! % .
A JPflaster, das in Mortel ge- = %
s ___setzt und fest verfugt wird, o=

4 . ldsst weniger Griinbewuchs zu &,

i R e A

Vorsicht mit dem Hochdruckreiniger Rich-

tung Haus und Garten; hier ggf. mechanisch

mit altem Messer oder einer Hacke arbeiten. als lose im Splittbett verleg- fliche spiilen.
tes und mit Sand verfugtes.

mit einem Gartenschlauch von der Pflaster-

i k L )
o r"l.f "o - _'I-.'-r"l L

Um kiinftiges Unkraut zu verhindern, werden Die Tite im Eimer aufschneiden und das ge-  Mit einem Besen verteilen Sie den Pflaster-

die alten, noch fest liegenden Natursteine brauchsfertige Produkt auf die reichlich vor-  fugenmortel und kehren ihn in die Fugen ein.

D),

PRODUKTBEISPIELE ZUM VERFUGEN UND VERLEGEN

VERLEGEMORTEL

mit kunstharzgebundenem Mortel verfugt.  genasste Pflasterflache streuen.

FUGENMORTEL/-SAND —

4

quhlt-mlx@ quick-mix -Q ' quick-mix I@

NATURSTEIN-

L
FUGENMORTE DRAINAGE- NATURSTEIN-

FUGENSAND N-
3 MORTEL VERLEGEMORTEL

-h-‘r’.“. . I:‘ :n:_l..lﬁl.lll-l i
T
. -

quick-mf__@

FPRLASTERFUGENM-
MOETEL

T e

5]
7
:':-:'
3
Is
5
m

Fugensand fiir Beton- und | Naturstein-Fugenmortel fir | Pflasterfugenmortel; soll Drainagemortel zur festen | Naturstein-Verlegemortel
Verbundsteinpflaster; wasser- | verklebte Natursteinplatten; | Pflanzenbewuchs verhindern; | Verlegung aller Pflasterarten; | zur Dickbett-Verlegung mit
durchlassig, sehr preiswert wasserundurchlassig, preiswert | wasserdurchlassig, teuer wasserdurchlassig gleichzeitiger Fugengestaltung
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» BAUEN & RENOVIEREN PFLASTERFUGENMORTEL

Der Verbrauch
bei Kleinpflas-
ter betragt

etwa 10 kg/m?2.

Ist der Mortel verteilt, splilen bzw. schlam-
men Sie ihn mit einem Brausestrahl und
reichlich Wasser in die Fugen ein.

Hierbei sorgfaltig bis in die Randbereiche
arbeiten und alle Fugen verfullen.

------

vlL.'.- “. -\:.....'lr*,. 3 -L-.'.ﬁ,_- .'- 1-'_.;-. 2 - e -

ll-j‘lr -

T W S Y 3 0 _“_ % Entfernen Sie alle Mortel- = =

Verbliebene Mortelreste mit weichem Be- reste von der Fléche und halten ~ = -

sen diagonal zum Fugenverlauf abkehren Sie sie auch so lange gut feuchts -~
2 g trockener Mortel kann nur nnch E_:f‘

(nicht nochmals verwenden!). mechanisch entfernt werden! ===+

k1 Wasser-
undurchlassig

Je diinner und grél3er Pflaster-
steine ausfallen, desto eher
sollte man sie fest mit Flex-
kleber verlegen und sie dann

wasserundurchlassig ver-

. Hier wurden zunachst auf Matten vorfixierte ... verlegt. Die Verfugung kann dann gut mit
fu gc n Unkra U-t SPIc It dann Granit- und Polygonalsteine auf ebenem, zementgebundenem Natursteinfugenmortel
erst einmal keine Rolle mehr.  festem Untergrund in Natursteinkleber ... erfolgen, den Sie mit Wasser anriihren ...

Kontakt

Pflasterfugenmortel:
quick-mix, © 0541/60101,
www.quick-mix.de

... und mit dem Gummischieber diagonalin  Mit Schwamm und Schwammbrett reinigen y 53 Yo E Weitere
den Fugen verteilen. Nassen Sie hierfiir den  Sie die Flache, sobald der Mortel fingerfest R o N Anleitungen, Tipps & Ideen ﬂu_f
Untergrund vor! angezogen hat. L 4 B www.selbst. de!Samerung

1

i
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.1 DIY-Lounge

ist derMann i . \
~ Ddsmg Die grofBBe Vorteilswelt fur alle Abonnenten

® EXKLUSIVE GEWINNSPIELE ® STARKE PREISVORTEILE @ PRAKTISCHE EVENTS @

Starke Angebote fur alle Abonnenten von selbst ist der Mann
\ Mehr Informationen auf www.selbst.de/diy

Exklusive Verlosung
der STIHL MS 251 C-BEQ!

Mit dieser Motorsage werden Sie zum Multitalent.
Brennholz sagen, Geholze auslichten oder einfach
etwas Schones bauen. Damit meistern Sie alle
Aufgaben eines anspruchsvollen Privatanwenders.
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Event-Urlaub in Flensburg gewinnen! Bis zu 40€ im Movie Park Germany sparen!
Das Hotel Alte Post, die Stadtwerke Flensburg und die Phanomenta 20 Jahre Hollywood in Germany! Der Movie Park Germany bietet Einzigartiges
laden Sie zu einem Kurzurlaub an die schone Forde ein! Entdecken Sie fur groBe und kleine Besucher. Gehen Sie gemeinsam auf Abenteuertour und
eine Stadt mit Historie und Weitblick fur regenerative Energie und Wissenschaft, lassen Sie sich mitreiBen von Spal3, Action und Geschwindigkeit.
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)» BAUEN & RENOVIEREN

FUR MITTELSCHWERE LASTEN:

Mit dem Montagesystem Thermax 8und 10 konnen Brief-
kasten, Leuchten, Regenfallrohre oder Bewegungsmelder
in gedammten Fassaden befestigt werden.

Universaldubel

UX 10/UX 12 fiir
sichere Verankerung

in allen gangigen Voll-
und Lochbaustoffen.

Justierbar
von 0 bis 20 mm

Stockschraube

@ 8 mm bzw. 10 mm

mit Yorbohren auch direkt
in Holz einschraubbar.

minimiert Warmeverluste durch
thermische Trennung.

Nutzlangen
von 45 bis 240 mm

P TSR T RERPRS. R I e W ‘m; PrE S e n e

UL AL

Anti-Kalte-Konus Spanplattenschrauben
5X 5in 4,5 bis 5,5 mm als

Anschlussmoglichkeit.

Einfrasen:
ast sich bei Abdeckkappe
Fﬁi}tnstlsgehfeugi schlieBt sauber ab.
durch den Putz in | Montage:
den Dammstoff. Mit handelsiiblicher
Stecknuss SW 10

bzw.13 montierbar.

Wirklich dubeldicht

Die Befestigung schwerer Lasten ist ohnehin ein schwieriges Unterfangen. Kommt
noch eine Dammschicht hinzu, stol3t man mit ublichen Dubeln und Schrauben

schnell an die Grenzen, zumal die Dammfahigkeit nicht leiden darf.

und 76 cm ragt der 8,2 kg
schwere Schlauchab-
roller heraus. Mit 50 m
Schlauch kommen gut

Durchmesser und
Lange der Anker-
stange sind vom

Spezialmortel (Injektionsmor-
tel) in die Bohrlocher und
schiebt eine Ankerstange hinter-
her (siehe Kasten unten). In

20 kg zusammen, die fest an der Bautei |gEWICht gedammten Fassaden jedoch
Wand verankert sein miissen UNd vom Baustoff ;s augterdem sichergestellt
- zumal die Befestigungspunkte abhanglg sein, dass durch die Befestigung

durch das Abrollen des Schlau-
ches zusitzlich belastet werden. Ubliche
Kunststoffdiibel halten diesen Kraften nicht
Stand. Vielmehr muss man in solchen Fillen
zu chemischen Befestigungssystemen grei-
fen. In ungedammten Fassaden spritzt man

keine Warmebriicken entstehen,
also Liicken, durch die Kilte ins Haus ein-
dringt bzw. Wirme entweicht. Dafiir stehen
spezielle Ankerstangen zur Verfiigung, die
uber einen glasfaserverstarkten Kunststoft-
konus verfugen. Dieser frast sich formschliis-

SCHWERLASTBEFESTIGUNG IN UNGEDAMMTEN WANDEN

" @QQQQ

(00| 4

p .

Bei Schwerlastbefestigungen in Vollbaustoffen, ob
Ziegel, Kalksandstein, Bims oder Beton, eignen sich
gut Ankerstangen in Kombination mit Injektionsmor-
tel, der in das vorher gesauberte Bohrloch gespritzt
wird. AnschlieBend wird die Ankerstange per Hand
durch leichtes Eindrehen bis zum Bohrlochgrund ge-

48 Auqgust 2016 www.selbst.de

setzt, Der Mortel bindet innerhalb kurzer Zeit ab und
verklebt den Anker vollflachig mit der Bohrlochwand.
Das Bauteil danach mit der Mutter festschrauben.
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TEXT CHRISTIAN MEYER

FOR LEICHTE LASTEN:

Mit den Dammstoffdubeln FID 50 und
90 konnen leichte Leuchten, Haus-
schilder ete. bis 9 bzw. 1% kg direkt
im Dammstoff montiert werden.

sig in die Dammschicht und verhindert so
eventuelle Warmebriucken und sorgt fur
sicheren Halt in der etwas nachgiebigen
Dammung. Wichtig in jedem Fall: Die An-
kerstange muss bis ins Mauerwerk hinter
der Dammschicht reichen, und dies je nach
Gewicht des Anbauteils und je nach Baustoff
in bestimmter Linge und in bestimmtem
Durchmesser. Die Firma Fischer, die ent-
sprechende Befestigungssysteme anbietet,
fiihrt in ihren Montageanleitungen exakt die
vielfaltigen Gewichte und Bemafiungen auf.
Hier gilt es also vorab genau zu schauen,
welches System fiir das anzubringende Bau-
teill in Frage kommt. Mit dem grofden Ther-
max lassen sich jedenfalls selbst Markisen
sicher in gedammten Fassaden befestigen.



BEFESTIGUNGEN IN FASSADEN

FUR SCHEWERE LASTEN:
Mit dem Montagesystem Thermax 12und 16 kann
man Markisen, Vordicher, Kl1imagerite oder Ahn-

Gewindestift
liches in gedammten Fassaden befestigen. o M12, justierbar fiir Klemmdicken
Gewindeiiberstand tber
Justierbar Frasklinge bei widerstandsfahigem Putz durch thermische Trennung. Gewindemutter.
fiir unebene Frast sich auch durch harten Putz; Klinge dafiir in Gewindestift
Untergriinde. eine der drei Vertiefungen des Anti-Kalte-Konus mit 6-mm-Sechskant-

stecken und nach Verwendung demontieren.

@

Aufnahme.

hti”’l‘!‘b.‘ AAAARARM AR AA AR NY,
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Fotos: Klaus Erich Haun: lllustrationen: Fischer

RuBere Stahlteile
Selbstschneidendes Konus-Ende aus rostfreiem Stahl.
Gewindestange frast sich bei der Montage von selbst
aus galvanisch verzinktem, hochfestem Stahl (Giite 8.8) durch den Putz in den Dammstoff. Der
oder Edelstahl A4, iberbriickt die Dammung und Konus besteht aus glasfaserverstar-
verankert mit der Injektionstechnik sicher in der Wand. ktem Hochleistungskunststoff.
Injektions-Durchsteckankerhiilse BIC ER NALT
Die Siebhiilse wird bei Lochsteinen durch die Dammung bis in IM B‘“mlﬂ
den Wandbaustoff gedriickt und sorgt beim Beftillen mit Mortel F1 U-I_'_ schwere Gegen-
und Einschrauben der Ankerstange fiir nptimalen Formschluss. | stande den groken

Thermax, fir mittel- §§
schwere den kleinen. G

Erst wie iblich die Bohrlocher anzeichnen, Als Befestigungssystem kam der Thermax 12 Die Ankerstange einsetzen und den Restab-

in unserem Fall fiir die Montageplatte des zum Einsatz. Bohren Sie zunachst durch den  stand bis zum Anti-Kalte-Konus abmessen.

Schlauchabrollers Status S von Alba Krapf. Dammstoff bis zur Wand, hier 100 mm tief. Den Wert auf den Bohrer tibertragen ...
SELBST PRODUKTINFO | B
Befestlgungssystem <

E! Verankerungssystem: Gewindestange mit
Anti-Kalte-Konus, hier Thermax 12/110 M12 B
(enthalt je zwei Ankerstangen M12 und Anti-
Kalte-Konen, Gewindestifte M12 A4, U-Schei-
ben A4, Muttern A4, Siebhiilsen 20 x 130, 1 Bit,
1 Friasklinge, Anleitung). 1 Injektionsmortel,
hier Hochleistungsmdértel FIS V 360 S. k4 Aus-

| presspistole fiir Injektionsmortel. [ Bohr- ) IR dlesén ggf. nilt:‘Kreppans Mar
loch-Ausblaser; sorgt in Kombination mit einer kierung abkleben. Bei der Bohrlochtiefe
Reinigungsbiirste fiir saubere BohrlGcher. stets Baustoff und Anbauteil beachten!*

—_— e I}
*Siehe Montagedaten in Fischer-Anleitung; beim Thermax 12 betragt die Verankerungstiefe in Beton 70 mm, in Vollstein 75 mm, in Lochstein 130 mm (je plus Dammstarke); 0
f. die Gewindestange kiirzen. Beim Thermax 16 liegen die notigen Tiefen bei 80, 75 und 200 mm.
B = 2 : www.selbst.de August 2016 49




» BAUEN & RENOVIEREN BEFESTIGUNGEN IN FASSADEN

Je nach Dammstoff-
dicke und Verankerungs-
tiefe die Gewindestange

75 mm tief musste bei
uns gebohrt werden, da  Setzen Sie den Thermax ins Bohrloch und Entnehmen Sie den Thermax wieder und
sich hinter dem Damm- schrauben Sie ihn in die Wand, der Konus saubern Sie die Bohrlocher. Dazu erst zwei-
~stoff ein Vollstein befand. frast sich dabei durch den Dammstoff.* mal ausblasen, dann zweimal ...

” x A % ¥ ; b o
o :
e s ausbiirsten und nochmals ausblasen. In ... Mortelverbrauch bei optimalem Form-
"Bei hesondels antem Dammston 99{* die Lochsteinen muss nun die Siebhiilse ein- schluss. Bei Vollsteinen kann man auch
zusatzliche Frasklinge auf den Konus setzen. . 4 _ S :: N
gesetzt werden. Sie sorgt fiir sparsamen ... direkt den Injektionsmortel einfiillen.
| " ¥ | .r
| J! ! 1 :“'*.1.._ :
¢ I"‘I i Jﬁ"--.li". g 0 .
:'-‘_'I'. 4.:

Sofort danach den Thermax durch leichte ... und Ringspalt zum Putz mit chhtkleber Der Schlauchabroller ist nun dauerhaft fest
Drehbewegungen ins Bohrloch driicken. fullen. Ist dieser ausgehartet, das Anbauteil und warmebriickenfrei in der gedammten
Nach Aushartung Konus ggf. nachjustieren ...  aufstecken und mit Muttern festziehen. Wand verankert.

(C

Da wackelt und zuckt nichts
$ mehr: Das Befestigungssystem hat
kY den Schlauchabroller fest im
AW Grifs.

I_'.r N " 4 = -_.. : N .. ; '}"':f # % ‘1 ——
et e AR O S Wy & | Kontakte
S g o I 4 Befestigungssysteme:
| | N o Fischer, © 07443/12-0,
www.fischer.de

Wandschlauchabroller:
Alba Krapf, © +41/71/3700405,

www.alba-krapf.ch

~ Weitere

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf
3 www.selbst;defSamerung
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ZUM SAMMELN

Hac'rns |
Eine schone Mauer aus
_Hatur- oder Betonsteinen

i
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zung, Sichtschutz oder
Abstutzung — wir zeigen,
wie Sie sicher eine
Gartenmauer setzen.

ur eine Mauer muss 1n der Regel

erst ein Streifenfundament ange-

legt werden?. Um dieses frostsicher
zu betten, empfiehlt sich eine Tiefe von
rund 80 cm. Der Beton sollte der Fes-
tigkeitsklasse C12/15 entsprechen. In
Raumteilen (z. B. eine Schaufel voll oder
einen 10-1-Eimer) ausgedruckt, bedeutet
dies: ein Teil Zement und finf bis sechs
Teile Zuschlag. Diesen mischen Sie mit
Zement (Portlandzement) zunachst tro-
cken an und geben dann langsam so
viel Wasser hinzu, bis Sie eine noch
leicht plastische Konsistenz erzielen.
Statt Beton selbst anzumischen, kann
man auch fertige Trockenmischungen
kaufen, die nur noch nach Hersteller-
angaben mit entsprechend viel Wasser
vermischt werden mussen.

Usiehe auch Grundwissen Fundamente

..'I-l I
.;-_:'__..’:" lllll'hl«i.ll-l---l'u-m|.:........,..,_

N
3

Ob Grundstucksabgren-

SCHON GEWUSST?

Die wichtigsten Mauerverbande

Lauferverband

Laufer nennt man Steine, die
\l langs zur Mauerflucht verlaufen

Ecken mauern

- <

Die Laufer werden hier im Halbstein-

S

Binderverband
Binder sind Steine,
die quer zur Mauer-
flucht verlaufen

Blockverband
Hierbei wechseln (
sich Laufer- und §\ (

Binderschicht ab \\~\(

Wandanschluss

Die Laufer werden in
jeder zweiten Schichtin
die Wand eingebunden

Dicke Mauer
Abwechselnd liegen hier Binder und
Ldufer an der Sichtseite der Mauer

Verband gesetzt, die Schichten laufen \\"’
abwechselnd bis zur Auenkante ~ . V :

Foto und Illustrationen: Archiv



GRUNDWISSEN GARTENMAUERN

il Material und Verarbeitung

Auf ein Streifenfundament folgt die Mauer, die aus
Ziegeln, Kalksandstein, Betonstein oder Naturstein
bestehen kann. Wichtig beim Aufmauern: das
Uberbindemaf und die Fugenausbildung.

amit eine Mauer nicht umfallt,
D muss sie nicht nur senkrecht

nach oben verlaufen, sondern
auch einen bestimmten Fugenverlauf
erhalten. Zum einen hangt davon ganz
entscheidend das Erscheinungsbild ab,
zum anderen mussen Krafte und Lasten
gleichmafiig im Mauerkorper verteilt
werden - ob nun das Gewicht der Steine
selbst oder von aufien einwirkende
Krafte wie Wind oder da-
rauf herumtollende Kinder.
Kreuzfugen sind also unbe-
dingt zu vermeiden. Statt-
dessen sollten Sie beim
Mauern ein gewisses Uber-
bindemaf} einhalten. Das

Die mittige
Uberbindung
stellt das grof3t-
mogliche Uber-
bindemal dar

schon das notwendige Uberbindemaf
von 80 mm. Jeder der 200 mm hohen
Steine sollte also mindestens 80 mm
versetzt iibereinander gemauert wer-
den. Das rechnerische Uberbindemaf}
gibt allerdings nur die Mindestanfor-
derung an. Bestenfalls sollte das grofit-
mogliche Uberbindemafi eingehalten
werden, also eine mittige Uberbindung.
Auf der vorherigen Seite im Kasten se-
hen Sie gelaufige Mauer-
verbande, mit denen Sie
eine mittige Uberbindung
erzielen - und damit auch
einen optisch schonen Fu-
genverlauf (siehe hierzu
auch Kasten rechts). All das

heifdt, jeder Stein muss ver-

setzt zu dem darunterliegenden aufge-
mauert werden. Hierfiir gibt es sogar
eine ganz bestimmte Rechenformel:
Uberbindemaf? i1 = 0,4 x Steinhohe h =
45 mm. Zu viel Mathematik? Kein Pro-
blem, an einem Beispiel wird es schnell
deutlich: Haben Sie 200 mm hohe Mau-
ersteine, rechnen Sie einfach 200 x 0,4
und erhalten 80. Da 80 bekanntlich
grofder ist als 45, haben Sie hiermit

gilt natiirlich nur bei gleich
grofien Kalksandsteinen oder Ziegeln.
Mauern Sie mit unregelmafdig gehaue-
nen Natursteinen, kann die Hohe der
Steine schon mal grofder ausfallen als
die Lange. Die Formel lasst sich hier
also nicht anwenden, dennoch gilt es
auch beil einem unregelmafiig verlau-
fenden Mauerwerk aus Natursteinen
stets, ein ausreichendes Uberbindemaf3
einzuhalten.

KLASSISCHE GARTENMAUERSTEINE IM UBERBLICK

ZIEGEL

Vormauerziegel und Klinker sind Ziegel, die
zu 100 Prozent aus Ton bestehen, unter ho-
hen Temperaturen gebrannt wurden und —
vor allem Klinker — eine geringe Wasserauf-
nahmefahigkeit besitzen. Neben Rot- und
Brauntonen sowie glatten und rauen Oberfla-
chen gibt es weil3e Klinker, die ziegeltypisch
wenig Wasser und Schmutz aufnehmen und
auch lange weil3 bleiben.

KALKSANDSTEIN

Vormauersteine und Verblender bestehen
aus frostbestandigen Kalksandsteinen (KS),
die aus Quarzsand, Kalk und Wasser herge-
stellt werden. Vor allem KS-Verblender nei-
gen auf Grund der Auswahl von Rohmaterial
und Bindemitteln nicht zu Ausblihungen
oder Verfarbungen und sie werden mitunter
sogar werkseitig impragniert, damit sie lange
sauber und hell bleiben.

— ———

SCHON GEWUSST?

Richtig verfugen

Die Mauerfugen miuissen so geformt
sein, dass Regenwasser schnell ablauft
und sich nicht in den Fugenflanken
staut, sonst brockelt der Mortel mit der
Zeit wieder heraus. Die richtige Ausfor-
mung der Fugen erzielen Sie mit dem
Fugeisen oder einem Stlick Schlauch.

Bei Regen wiirde sich hier Wasser sam-
meln und Stein und Mértel belasten.
Auf Dauer halten die Baustoffe solchen
Feuchtebelastungen nicht stand.

BETONSTEIN

Betonsteine fur Gartenmauern missen nicht
aussehen wie obige Pflastersteine, sondern
konnen alle erdenklichen Oberflachen, For-
men und Farben aufweisen (siehe Beispiel-
mauer Folgeseite). Vorteil: Baukastensysteme
mit exakter Vorfertigung erlauben das leichte
Aufmauern auch kompliziert wirkender, na-
tursteinahnlicher Mauerverbande. Selbst
Trockenmauersysteme sind erhaltlich.

Fotos: R6ben, Emslander, quick-mix, Archiv; lllustrationen: Archiv

Nicht-Abonnenten bestellen den Ordner* fiir 1 Euro Schutzgebiihr inklusive Versand unter 01806/001849**
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NATURSTEINE IM UBERBLICK

GRANIT

Tiefengesteine. Die
Verwitterungsbestan-
digkeit ist in der Regel S
gut bis sehr gut, das Aussehen ist vielfaltig:
Von Hochrot uber Gelb bis Graublau reicht
das Farbspektrum.

SANDSTEIN

Das aus losem Sand
entstandene Gestein
hat zwar ein festes
Gefluge, aber eine
kornige, leicht abzu- SR s
reibende Oberflache. Die Elgenschaften
dieses Ablagerungsgesteins sind hochst un-
terschiedlich. Farbe: Gelblich-braun.

TRAVERTIN

Hier ein weiteres
Ablagerungsgestein,
allerdings aus Binnen-
gewassern. [ravertin
ist poros, aber fest, i .
feinkdrnig und polierfahig. Man setzt es auch
an Fassaden ein. Farben: Hellgelb bis Braun.

BASALT

Im Gegensatz zu dem
eher grobkornigen
Geflige von Granit ist
Basalt ein dichtes,
feinkorniges Erguss-
Gestein. Basalt ist sehr verwitterungsbestan-
dig, aber schwer zu bearbeiten. Die Farbig-
keit geht von Grau bis Schwarz.

KALKSTEIN

Der Ursprung von
Kalkstein sind flache
Meere, in denen unter $&5
anderem tote Schalen- & &
tiere mit Schlamm £
verpresst wurden. Von poros bIS fest und von
Rot bis Grau reicht das Kalkstein-Spektrum.

DOLOMIT

Dolomit entstand
ahnlich wie Kalkstein.
Erist dicht, unter-
schiedlich kérnig und
widerstandsfahiger FS
gegen Luft und Wasser als Kalkstem Farben*
Weil3gelblich, Braun, Rosa.

LAVAGESTEIN

Ein meist grauer Stein : o
vulkanischen Ursprungs: “}
mit offenporigem "" e

Geflige. Grund: Blasen, ’;"‘
die in der Lava durch 48 25

Entgasung entstehen, erstarren bEI Abku h—

lung. Lavagestein ist sehr verwitterungsbe-
standig.

MUSCHELKALK

Hier sind im Stein
Muschelbruchstiicke
zu erkennen. Genauso
wie Kalkstein ist
Muschelkalk je nach g .
Verdichtung mehr oder weniger fest und th
nur im Kern verwitterungsresistent.

MARMOR

Marmor ist ein mehr
oder weniger grob-
korniges, dichtes
Gestein, das aus Dolo-
mit oder Kalkstein - : -
entstand. Es ist polierfahig und in welen
Farbnuancen erhaltlich, zum Teil durch
Farbung.
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FX Neben Hammer, Meilel und Kelle sollte
auch ein Handfeger bereitstehen.

21 Pflasterknacker nennt sich dieses Gerat.
Leihen Sie es im Werkzeugverleih aus!

4 Einen Winkelschleifer mit Diamant-
trennscheibe kann man bei Bedarf
auch ausleihen.

21 Ein Scharriereisen oder ein Meifel
helfen, manche Steinenden nachzube-
arbeiten.

Werkzeuge zum Bearbeiten

Zum Mortelauftrag und zum
Mortelaufnehmen benotigt
man Glatt- und Maurerkellen.
Zum eigentlichen Verfugen
Ist ein Fugeisen, ein Fugblech

SELBST PRODUKTINFO

Werkzeuge zum Verfugen

sowie ein Handfeger oder
auch ein Sttick Schlauch hilf-
reich, womit man den Mortel
in den Fugen fachgerecht ver-
dichten und glatten kann.

[1 Glattkelle
[4d Fugeisen

Hilfreiche Maurerwerkzeuge zum Verfugen:

[ Gummihammer [dFugblech

f 'T‘ﬂi HT‘J‘] ' ]

1 Maurerkellen
[ Quast/Handfeger

0
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P1 Betonstein | BTV Vs ima wsnsons.
| 3753331 ’ eine Skizze vorab |

Betonsteine gibt es oft N\ N5~ | e il
als Bausatz?, hier mit ' | Menge zu bestellen. |
Grundelementstein, der

50x 25 x 15 cm misst,
End-, Halbend- und Pfei-
lerelementen, Abdeck-
platten fur Mauern/Pfei-
ler sowie Radiensteinen.
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... einbetonieren. Nach Durchtrocknung Dann die Steine einsetzen und im Mor-

Seite 2 cm breiter als das Steinmaf an- des Fundaments 2 bis 3 cm Mauermortel  telbett ausrichten. Rund um die Stahl-
legen. Fiir Tore verzinkte Stahlprofile ... entlang der Mauerflucht auftragen. profile einen Pfeiler aufmauern.
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Eine Fluchtschnur hilft, einen geraden ... einsetzen; diesen mittels Zahnkelle auf ... nach oben versetzen (maximale Mauer-

Mauerverlauf einzuhalten. Ab der zwei- die Steinoberseite auftragen. Beim Weiter- hohe bei freistehendem Aufbau: 1,4 m).
ten Steinschicht Mittelbettmortel?® ... mauern die Fluchtschnur ein Stlick ... Der Bausatz ermoglicht ubrigens einen ...
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Fir die Pfeiler gibt es Abdeckplatten im
zur Halfte versetzt tibereinander). Noti- Pfeiler durch Edelstahllochband in jeder System, die mit Diinnbettmdortel auf die
ge Einschnitte markieren und Steine ... Lage mit der Mauer verbinden. Pfeileroberseite gesetzt werden.

UWermont-Bruchsteinmauer von Kann; ?mindestens 20 cm Beton, Rest Kies/Schotter; ¥auf Trasszementbasis @



El1 Naturstein

Billig ist es nicht: Granit-
steine In 20 X 20 x 40 cm
kosten z.B. ca. 70 Euro/m2.
Dafur erhalt man eine
farblich nuancierte und
individuelle Mauer.
Skizzieren Sie vorher die
Anordnung der Steine!
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... Stampfer verdichten. Nach Durchtrock-

daments einen 80 cm tiefen Graben aus- erst etwas Kies, dann Beton ein. Diesen nung Natursteinverlegemortel anruhren
heben. Legen Sie Stahlmatten zur ... lagenweise einbringen und mit einem ... und auf dem Fundament verteilen.
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Setzen Sie den ersten Stein ins Mortel- ... die Grundlage fiirs weitere Mauern
bett und richten ihn aus. Alle weiteren Gummihammer. In jedem Fall muss die bildet. Mit Holzbrettern ggf. die Mauer-
Steine entlang einer Fluchtschnur ... erste Steinreihe exakt verlaufen, da sie ... rickseite einschalen, so lasst sich der ...
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... erdfeuchte Mortel besser auftragen Bei Bedarf kann man die Steine mit Ham-  Die Verfugung erfolgt mit Naturstein-
und fallt nicht direkt hinten herunter. mer und Meilel anpassen; dabei immer verlegemortel, den Sie mit Kelle und
Die Steine stets versetzt anordnen! eine Schutzbrille tragen! Fugeisen einarbeiten.

(C



[1 Kalksandstein

Liegen die Terrassen
direkt nebeneinander,
bietet sich als Sicht-
und Schallschutz eine
Mauer aus Kalksand-
steinen an, die auf
einem soliden Streifen-
fundament ruht.

v
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& dament auf,

setzen den

.__§& ersten Stein
=% und richten

ihn aus.

y

@& Am besten
Sl eine Richt-
1 e schnur span-
£, nen, an der
4§ Sie entlang
8l mauern kon-
nen. Die ers-
g te Steinlage
SAeE absolut lot-
*4; recht setzen.

®  zum ande-

Die Kalksand- .

steine wer- = ren auf die
den vollfugig . Oberseite der
vermauert, % Steinschicht
Mortel ™ (Lagerfuge).
kommt also 8 Hier wird im

L' Zum einen

b auf die Stein-
% kopfe (StoB-
S8 fuge), ...

Direkt nach
Fertigstel-

lung der
Mauer wird

4 der Mortel

mit einem
Fugeisen
etwa 15 mm
tief ausge-

ald kratzt.

W Liufer-
W Halbstein-
% - 9 Verband ge-
Lok mauert.

Fur eine gute

: Verbindung

von Mortel

L= und Stein-
F'% schicht emp-
= fiehlt es sich,
= & die Steine
LS yorzunassen.

Anschliisse
an Hauswan-

de bilden
Maueranker,

- die man in

die Mortel-

~schicht der

Gartenmauer

. einbindet.

Reinigen

und nassen
Sie die Mauer
zunachst,
dann wird
verfugt.

Fotos: quick-mix
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H Verblender

Natursteinverblender (ca.
95 Euro/m?2)" verbreiten
sudliches Flair. Setzt man
manche Steine hochkant,
entsteht ein lebendiger
Verband. Einfacher ist es,
die Steine auf gleicher
Hohe anzubringen.

w-h
b H"E:Er

Waagerechte Bezugslinie anzeichnen, an  Kleber mit der Zahnkelle entlang der Beginnen Sie mit einem Eckstein, den
der entlang die erste Steinreihe verklebt  Linie und 4 bis 5 mm dick auf die tro- Sie andrucken bzw. hin- und herschie-
wird. Dies erfolgt mit Fliesenkleber. ckene Steinrlickseite auftragen. ben, bis der Kleber seitlich herausquillit.

- gz
i o et

Die geraden Steine auf die gleiche Art Im Bogenbereich Widerlager einplanen,
verkleben. Legen Sie aber eine Fugen- die den Ubergang zwischen Pfosten und Bogen ist der Stein schrag. Hieran schlie-
breite fest, die Sie dann einhalten! Bogen bilden. Schnittkante anzeichnen, ...  Ben konisch zugeschnittene Steine an.

Dachziegel erst trocken auslegen: Untere  Ziegel mit Burste abwaschen und an- Fugenmortel anriihren, portionsweise
Lage schmale Ziegelseite nach vorne, feuchten, dann Flexkleber auftragen und  auf das Fugblech geben und von dort
obere Lage breite Seite nach vorne. die Ziegel satt im Mortelbett verlegen. mittels Fugeisen in die Fugen drucken.

UNaturstein-Verblendersystem von Maurerkunst




[d Gabionen

Hier wurden Gabionen
iIn Kombination mit be-
grunten Spalieren ver-
baut. Diese lockern die
eher statisch wirkenden,
100 x 200 x 20 cm gro-
3en Drahtkdrbe ange-
nehm auf (ca. 140 Euro).
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Erst mussen jedoch Punktfundamente
gegossen werden. Ein solcher Erdbohrer
erleichtert das Ausheben der Locher.

Mit den mitgelieferten C-Klammern/
Ringen und der Zange (meist leihweise)
die Gittermatten verbinden.

Das Material: Die verzinkten Super-S-
Gabionen (Maschenweite 50 x 100 mm)

und die verzinkten Stahlpfosten.

Setzen Sie die Metallpfosten in 40 bis
50 cm Beton mit einem Durchmesser
von ca. 25 cm.
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Gabionen exakt ausgerichtet sind — auch
wahrend des Befiillens mit Steinen.

Die Pfosten
im Abstand
von 100 cm

- setzen: Fur
2§ jeden Korb
& - einPfosten,
" an den En-
8% den zwei. Die
Schnur gibt
die Hohe vor.

# = _.a= Um ein aus-
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ten Stein fur
Stein von
Hand ein-

= fallen und

= an den Sicht-
i kanten aus-
richten.
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= 8 sich die teil-
=== " weise vor-
~ montierten
» Gabionen um
fees. die Pfosten
S stellen. Hier-
R fiir ist kein
==& Fundament
. erforderlich.

Gabionen, damit sich diese nicht aus-
beulen. Wahrend des Beflillens fixieren!

Fotos: Archiv
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) HIER STEHT, WIE’S GEHT!
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)» BAUEN & RENOVIEREN

Hart & dicht

Sie wollen Ihr Bad oder Ihren Keller verputzen? Oder
Ausbesserungen an der Fassade vornehmen? Dann
liegen Sie mit einem Zement- oder Kalkzementputz

in der Regel richtig.

ementhaltige Putze
empfehlen sich tiberall
dort, wo Wasser direkt

TEXT CHRISTIAN MEYER

Die Dichthelt von Zement-

Vornassen, grun- putz geht iibrigens mit einer
dieren oder ein

hohen Druckfestigkeit einher.

hingelangen Kkann. Spritzbewurf Das Material ist also sehr starr
Denn insbesondere reine Ze- verbessern die und unelastisch und kann bei
mentputze konnen druckwas- Putzha ftung dauerhafter Vibration oder sehr

serdicht ausgefuhrt werden.
Logischerweise nehmen sie von
daher auch kaum Wasser auf. Einen fiirs
Raumklima positiven Feuchtigkeitsaus-
tausch darf man also nicht erwarten.

Die wasserhemmende Wirkung pradesti-
niert sie fir Bad und Keller, in hochwasser-
gefahrdeten Gebieten auch furs gesamte
Erdgeschoss - beil uiiblichen Gipsputzen tre-
ten sonst groflere Schaden auf. Je mehr
Dichtheit gefragt ist, desto dichter muss
dabei das Putzgefiige ausfallen. Erste, ab-
dichtende Schichten am Kellermauerwerk
oder Boden-Wand-Anschliisse fuhrt man
deshalb mit sogenannter Dichtschlamme
aus, ein wasserdichter Spezialmortel. Dieser
als Trockenmortel erhiltliche Zementputz
ist meist kunststoffvergiitet und wird mit
Wasser in breiartiger Konsistenz angeruhrt,
sodass er sich gut mittels Quast aufstreichen
lasst. Erst darauf folgt die eigentliche Putz-
schicht, die zweilagig ausgefiithrt wird
(Schichtstarke jeweils 10 bis 15 mm). Auch
an Kellerauflfenwanden oder im Sockel-
bereich des Hauses verwendet man reinen
Zementputz, der das Mauerwerk abdichtet.

starkem Druck komplett abrei-
fen. Trockenmortel enthalten
deshalb oft Kunststoffzusat-

ze, die sie elastischer ma-
chen und die die Haftzugfes-
tigkeit erhohen. Das gilt
auch fur Kalkzementputz,
der durch den Kalk ohnehin
etwas elastischer ausfallt als
reiner Zementputz. Insbeson-
dere fertig vorgemischte Tro-
ckenmortel kommen jedoch
kaum noch ohne Kunststoffzu-
satze in den Handel - schauen
Sie mal auf die deklarierten Inhaltsstoffe!
Abgesehen davon fallen Kalkzementputze
weniger dampfdicht aus und nehmen ge-
ringfigige Mengen Luftfeuchtigkeit auf. Ein
guter Kompromiss aus Wasserhemmung,
Rissvermeidung und Dampfdurchlissigkeit.
Im Aufienbereich werden Kalkzementputze
mit Leichtzuschliagen aus Polystyrol oder
zermahlenem Vulkangestein zu Warme-
dimmputzen, die sogar ungedimmtem
Mauerwerk eine bessere Dimmwirkung
geben - in bis zu 100 mm Gesamtstarke.

MISCHUNGSVERHALTNISSE IN RAUMTEILEN (PLUS WASSER¥)

......
g e
......

''''''
p Bt s
M e

“ % Putz mit einer Maurerkelle
H _ﬁ gleichmaﬁaig anwerfen oder mit
. kleiner Kartatsche/Reibebrett
‘" ., aus Holz anspachteln. Mit
. etwas Druck Luftblasen [
herausdrucken.

Auch Leichtputz, der z.B. auf Porenbeton
oder Hochlochziegeln aufgetragen wird, ist
ein (kunststoffvergiiteter) Kalkzementputz.
Die speziellen Beimischungen machen die-
se beiden Kalkzementputze zum Teil sehr
elastisch und dampfdurchlassig, was die
grofden Spannweiten bei den Elastizitats-
angaben rechts unten im Kasten erklart.
Wichtig bei der Verarbeitung: Nach Kklas-
sischer Regel sollte der hartere Putz als Un-
terputz und der weichere oder gleichharte
als Oberputz dienen. Diese Regel beruht

Raumteil: Eine gleich grol3e Menge, also entweder ein
Becher, eine Schaufel oder ein Eimer voll.

Kalkteig: Plastischer Sumpfkalk = gebrannter Kalk, der
langere Zeit mit viel Wasser gelagert wird, wodurch sich
Kristalle bilden, die ihn elastisch machen.

Luftkalk: erhértet durch Reaktion mit Luft.
Wasserkalk: erhartet durch Reaktion mit Feuchtigkeit.

Putzmortelgruppen nach DIN V 18550:

Seit Juni 2015 gelten die DIN 18550-1 und DIN 18550-2, die
die DIN'V 18550 ersetzt haben. Die alte Norm mit Einteilung in
Putzmortelgruppen P 1 bis P IV ist aber noch,,gangige Praxis”,

Mortelart Luftkalkteig oder | Luftkalkhydrat oder Zement Sand
Wasserkalkteig Wasserkalkhydrat

Kalkzement- 1,5 — 1,0 9,0-11,0
mortel

_ 2.0 1,0 90-11,0
Zementmortel —~ <0,5 2,0 6,0-8,0
mit Zusatz von
Kalkhydrat
Zementmortel —~ - 1,0 30-40
ohne Zusatz von
Kalkhydrat

zumal sich Literatur/Produktzulassungen auf sie beziehen.
Pl Kalkmortel Plll Zementmortel
Pl Kalkzementmortel PIV Gipsmortel

Fotos: Archiv, quick-mix

*Pro kg Zement bzw. Kalk ein halbes kg Wasser; mit Sand wird die Konsistenz geregelt — der Mortel solite leicht plastisch sein, also fest stehen bleiben, wenn man mit der Kelle eine Rille hindurchzieht.
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jedoch auf alten Bauweisen, bei

SERIE

USTOFF
BAPUTZ

| | |
AIIe__TeiIe
im Uberblick

Teil 1: Zement- und
Kalkzementputz
In dieser Ausgabe

Teil 2: Gipsputz
Heft 09/2016

Teil 3: Kalkputz
Heft 10/2016

Teil 4: Lehmputz
Heft 11/2016

Teil 5:
Kunstharzputz
Heft 12/2016

Nachbestellungen:

Fehlende Hefte
konnen Sie nach-
bestellen beim
Pressevertrieb Nord:

@ 01806/012906
(20 Cent/Anruf aus d. dt. Festnetz, § =
Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf,  FEE
Mo.-Fr. 8-20 Uhr)

denen kleinformatige Steine mit Der richtige und Verschmutzungen optisch
dicken Stof$- und Lagerfugen Putzaufbau kaschiert, aber nicht zu rau aus-
vermortelt wurden. Bei moder- entscheidet fallen sollte, da sich sonst Re-

nen grofsformatigen Steinen, die
an der Stofdseite ohne Mortel
und auf der Lagerfuge nur mit

daruber, ob sich
Risse bilden

genwasser und Schmutz langer
ansammeln konnen.
Wie schon angesprochen,

Diinnbettmortel aufgemauert

werden, hat sich zwischen Putzgrund und
aufderem Oberputz eine weiche Zwischen-
schicht bewahrt. Auch bei Warmedammver-
bundsystemen folgt auf die Dammplatte ein
weicherer Putz (plus Gewebe) und dann ein
harter Edelputz, ob mineralisch- oder kunst-
harzgebunden. Gleichfalls folgt auf eher
weichen Leicht- oder Warmedammputz
aufden ein harter Edelputz. Dieser bildet
durch Kornbeimischung beim Dariiberrei-
ben eine Struktur, die eventuelle Rissbildung

enthalten fertig vorgemischte
Trockenmortel spezielle Zusiatze, ob Unter-
oder Oberputz, Sockel- oder Sanierputz. Da-
mit gibt man Zement- und Kalkzementmor-
teln gewisse, unterschiedliche Eigenschaften,
abgestimmt auf Untergrund und Anforde-
rung. Hier mit Zellulosefasern oder Polymer-
dispersionen selbst etwas anzumischen,
Klappt in der Regel nicht - schon Kkleine Ab-
welchungen fithren zu negativen Eigenschaf-
ten. Gerade wer Putz mit speziellen Eigen-
schaften braucht, sollte nicht selbst mischen.

ZEMENT-/KALKZEMENTPUTZ

N e 1 [

......
=

Putzschicht auf eine feste, vorgenasste Fla-
che in 10 mm Starke aufziehen, ggf. zweite
5-bis-10-mm-Schicht nach ca. 50 Stunden.

Putzleisten in Putzstarke links und rechts
ermoglichen ein glattes Abziehen der ver-

putzten Flache.

B -
%5 Styropor

Tipp: Alte Putz-
struktur mit L

1den. BAERY

=i ES
o e e |
T

=+

% bi
Bl
= i

SR

Hat der Putz angezogen**, die Flache mit
einem Reibe- oder einem Schwammbrett
von Alt- in Richtung Neuputz iiberarbeiten.

©

**Wenn sich der Putz obenauf nicht mehr eindriicken lasst.

-
m

b Weitere

Anleitungen, Tipps & Ideen aﬁf' _
- www.selbst.de/Baustoffe :

n = 5 o

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

bis zu dem Punkt beschreibt, an dem ein Werkstoff reifit.

Druckfestigkeit: Widerstandsfahigkeit eines Werkstoffs bei der
Einwirkung von Druckkraften in Kraft pro Flache.

Elastizitatsmodul: Gibt die Verformung eines festen Korpers bei
linear-elastischer Dehnung an. Fiir bessere Elastizitat werden den
Putzen Zellulose-, Glas- oder Polymerfasern beigemischt.

Betonoberflachen. Zur besseren Haftung werden Putzen Polymer-
dispersionen beigemischt (kunststoffvergiiteter Putz).

Schwinden: Volumenverminderung durch Feuchtigkeitsabgabe
und durch chemische Reaktionen wahrend des Aushartens.

Warmeleitfahigkeit: Gibt an, inwieweit ein Stoff Warme trans-
portiert (je kleiner der Wert, desto besser dammt ein Baustoff).

Putzart Druck- Haftzug- Elastizitats- | Schwinden Wasser- Warme- Wasseraufnahme-
festigkeit | festigkeit modul inmm/m | diffusionswider- | leitfahigkeit koeffizient w
inN/mm? | in N/mm? in N/mm? standszahl p in W/(mK) in kg/m?

Zementputz 6,0 - 30,0 1,0-2,0 10000 - 50000 05-1,5 50-100 1,20-1,40 0,10-0,30

Kalkzementputz| 1,5-5,0 02-04 6000 - 40000 05-20 10-20 0,90-1,20 0,20-0,40

Biegezugfestigkeit: KenngroRe, die die maximale Spannung Haftzugfestigkeit: Kennwert fir die Haftung von Schichten auf | Wasseraufnahmekoeffizient (w-Wert): Kennzahl, die angibt

wie viel Wasser ein Stoff innerhalb einer bestimmten Zeit aufnimmt.

Wasserdampfdiffusionswiderstand: Beschreibt, wie stark ein
Baustoff die Diffusion (Ausbreitung) von Wasserdampf verhindert.

Wasserriickhaltevermogen: Eigenschaft des Putzes, das
Anmachwasser zuriickzuhalten und nicht zu schnell an den
Untergrund abzugeben, wodurch ein Aufbrennen verhindert wird.

» Vergleichbare Angaben der anderen Putze folgen in Teil 2 bis 5 unserer Serie!
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selost

ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

Liebe Leserin, lieber Leser,

ob kleine Veranderungen oder gleich ein kompletter
Umbau, unsere Redaktion von selbst ist der Mann

Ist standig auf der Suche nach neuen und spannenden
Ideen zum Selbermachen. Mit unserem Erfahrungs-

schatz ist bestimmt auch etwas Passendes fur Sie
dabei.

Mit einem Abo kommt selbst ist der Mann punktlich
und stressfrei zu lhnen nach Hause. Wenn Sie
jetzt einen Abonnenten empfehlen, erhalten Sie ein

Geschenk im Wert von bis zu 30 Euro GRATIS!
Entscheiden Sie selbst!

Viel Freude mit lhrer selbst ist der Mann.
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25 € Barpramie

Bitte geben Sie hierzu auf dem Coupon Ihre Bankverbindung an.
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personliche Wunsch-Pramie sichern!

Xcite Quadrocopter ,,Rocket 65XS*

Durch das neueste 6-Achsengyro-Stabilitatssystem ist der
Quadrocopter einfach und stabil zu fliegen.

Der umlaufende flexible Ring schutzt die vier Rotoren perfekt.
Die effektvolle Beleuchtung rundet die gelungene Optik ab.
Uber einen Druck auf den Gashebel wird der ,,2 Skilllevel
Modus aktiviert, man hat es in der Hand, wie flott es gehen soll.
Flips und Loopings sind auf Knopfdruck keine Schwierigkeit.

d Lieferumfang: Flugfertiger RC-Quadrocopter, 2.4 GHz
! Fernsteuersystem in Gamepad-Form, 1S-Lipo
Akku mit USB-Ladegerat. MaBe ca. (LxBxH): 11 x 11 x 2,8 cm.

,Achtug, viel SpaB im Anflug!“
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B=== _/ Profi-Tipp: 2 Ausgaben kostenlos bei Bankeinzug!
. | o Jetzt NEU: selbst ist der Mann + ePaper lesen!
PRAMIEN-GUTSCHEIN

JA! Ich bin der Werber und habe einen neuen Abonnenten geworben.
Als Pramie erhalte ich: (bitte nur ein Kreuz setzen) SE #08/16 — 5485

B
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" EINFACH BES

TELLEN:

(1) 01806 /005280

: Mo. bis Fr. 8-20 Uhr, 0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.

B

(7) 0 30€ Aral SuperCard
(3) 1 30 € BestChoice Gutschein
(4) C 30 € Amazon.de Gutschein
(1) O 25 € Barpramie
(13) O Xcite Quadrocopter ,Rocket 65XS"

Der Versand erfolgt, sobald der Abonnent seine Bezugsgebuhr gezahlt hat.

Bauer Vertriebs KG,
- selbst ist der Mann -

Brieffach 14305, 20086 Hamburg
Ganz einfach: Coupon bitte vollstandig aus-

fullen, unterschreiben und gleich abschicken. Name
www.selbst.de/praemie vormame
Hier finden Sie weitere interessante Angebote. Bohaisdatiion

StraBe, Hausnr.
Oder einfach per

Smartphone den PLZ, Ort
fiobens i onean E-Mail (fiir evtl. Rickfragen)
QR-Code scannen. X

Telefon

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon (iber interessante
Angebate zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer
Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an
widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

@ www.bauer-plus.de/abo/international

Hier finden Sie zu den Auslandsangeboten.

Informationen zu lhrem Abonnement: |hr Vertragspartner wird die Bauer
Vertriebs KG, Mefiberg 1, 20078 Hamburg. Sie missen nicht selbst Abonnent
sein, um mitzumachen. Neuer Abonnent und Pramienempfanger dirfen nicht
identisch sein. Die Bauer Vertriebs KG behalt sich vor, geworbene Abonnements
zurickzuweisen und die Pramie oder anteilige Pramienwerte von |hnen
zurdckzufordern (z. B. aufgrund von Mehrfachwerbung, vorzeitiger
\Vertragsbeendigung, Zahlungsverweigerung, Zahlungsverzug). Die
Pramienangebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behalt sich
ansonsten vor, angemessene Ersatzartikel zu liefern. Einzelheiten zu Ihrem
Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz und weitere Informationen unter: www,
bauer-plus.de/abo/agb oder telefonisch unter 0800/6647772 (kostenfrei).

Bitte hier lhre Bankverbindung fiir die Barpramie eintragen:

DE

IBAN Bankleitzahl

Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Yorname)

Bl i ' .

/ Kostenlos! Das Porto fiir die Zustellung iibernimmt der Verlag im 1. Jahr fiir Sie.
/ Sie brauchen nicht selbst Abonnent sein und kénnen auch in der Familie werben!

LTSN Y e

Lesen Sie jetzt im Abo
selbst ist der Mann
zusatzlich auf
Smartphone, Tablet oder PC
fur nur 0,50 €
pro Ausgabe.
Sie sparen 80 % auf den 4 &%
ePaper-Preis! |

NEUER ABONNENT

JA! Ich bin der neue Abonnent von: (bitte nur ein Kreuz setzen)
L1 selbstist der Mann (014) [ selbst ist der Mann + ePaper (014+3303)

(02 02179422) (02 021794 39)
Ja, ich mochte selbst ist der Mann bzw. selbst ist der Mann + ePaper (siehe oben: Titel wurde
angekreuzt) fur mind. 1 Jahr von der Bauer Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg, beziehen. Das Abo
verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn ich es nicht bis drei Monate vor Ablauf schriftlich
kiindige. Ich erhalte selbst ist der Mann jeden Monat zum gleichen Preis wie am Kiosk, zzt. fur nur 3,40 €
pro Heft, direkt ins Haus geliefert. Auf Wunsch mit ePaper (0,50 € pro Ausgabe). Die Zustellung erfolgt im
1. Jahr kostenlos, denn das Porto ubernimmt der Verlag fur mich! Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird
pro Heft eine Zustellgebiihr von nur 0,30 € erhoben. Ich darf mich in ca. 4 bis 6 Wochen auf mein erstes
Heft freuen. Das Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwsSt.

Name

Vorname Geburtsdatum

StraBe, Hausnr.

PLZ, Ort
E-Mail (fiir Kundenkorrespondenz)
X

Telefon

DJa, ich bin damit einverstanden, dass die Baver Media Group mich per Telefon Ober interessante Angebote zu Medien-
produkten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG {an Adresse Bauer Vertriebs
ki3, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

Ja, ich zahle halbjahrlich per Bankeinzug. Dafiir erhalte ich 2 Ausgaben gratis zusatzlich im
Anschluss an den Zahlungsrhythmus.

DE

IBAN Bankleitzahl

Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Vorname)

lch ermachtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzulisen. Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt, Glaubiger-1D: DE92ZZZ00000518718

Datum, Unterschrift

X



» WISSEN & TECHNIK
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Peter
Baruschke
Redakteur fur die Rubrik

WISSEN & TECHNIK

Haben Sie Fragen zu Technik
oder Tests, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

peter.baruschke@selbst.de
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Wie funktioniert eigentlich ein

Terrassen-
Reiniger?

Der Multibrush von Gloria ist der

erste Vertreter einer neuen
Werkzeuggattung — wir zeigen die

SELBST PRODUKTINFO

Herhoren!

Ein differenziertes Klangbild
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mit guter Sprachqualitat
versprechen die Horgerate
Bolero Vvon Phonak (www.
phonak.com). Die kleinen Hor-
hilfen sind IP67-zertifiziert und
damit wasser- und staubresis-
tent. Aullerdem passen sich
die Gerate automatisch und
ohne manuellen Eingriff an
viele Horsituationen an.

PRODUKT-INFO

Typ-Frage
Das ebenfalls neue Trimmer-
Modell 736LiL von Husgvarna
haben wir in Ausgabe 6/16
ausprobiert — nicht, wie im Text
irrtimlich genannt, das ahn-
liche Modell 336LiC. Es gibt
aber eine gute Nachricht: In-
zwischen haben wir auch mit
dem Trimmer 736LiC mit sehr
gutem Ergebnis praktisch ge-

arbeitet, unser Fazit gilt daher
auch fir dieses Gerat.

F Weitere

Anleitungen, Tipps & Ideen auf =
www.selhst de!Wmsen-Te:hmk

=X - -
=. - = = - = L = -
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Fotos: Klaus Erich Haun, Anbieter

Funktion des Antriebs.

er Elektromotor mit 500 Watt Leistung treibt

mehrere verschiedene Bursten mit bis zu 1600
Umdrehungen pro Minute an, dabei lassen sich die
Walzen fur Stein- und Holzoberflichen sowie eine
Fugenbirste mit Fihrungsrad mit wenigen Hand-
griffen werkzeuglos austauschen. Dazu konnen die
seitlichen Fihrungen der Biirste entriegelt und
abgenommen werden - in einer der beiden seit-
lichen Spangen wird die Drehbewegung tiber einen
Zahnriemen auf die Burste tibertragen.
Die Nylonborsten sind so beweglich, dass sie den
Untergrund nicht beschadigen und trotzdem
durch die Hin- und Herbewegung kraftvoll reini-
gen. Gerade bei Dielen mit Rillen zeigt sich in der
Praxis ein sehr guter Effekt, die Oberflachen von
Terrassen, Teichstegen und Wegen konnen von

‘E;r Holzbiirste gelangen = _' =%
w5 auch in feine Rillen

von Holz- oder WPC-Decks.

Die Biirstenwalze LY wird {iber einen
zentralen Antriebsdorn I angetrieben,
der uber einen seitlich angeordneten
Zahnriemen [d vom Getriebe [ bewegt wird.
Der Elektromotor I3 erhilt den Strom iiber eine
im Werkzeugstiel I gefiihrte Netzleitung,

der Schalter befindet sich im Griff (nicht abgebildet).

> -,g.ﬁ handgriff ebenfalls.

.I.J .-.‘ ._--- '-—.1 .':p :..Al |.:

e - — R

grobem Schmutz befreit werden. Auch bei Griin-
belagen kann der oberflachliche Schmutz leicht
entfernt werden.

Da das Gerat auch nass betrieben werden kann,
sind die Gehausewandungen von Motor und Ge-
triebe eng mit den seitlichen Spangen verbunden
- Gehausevorspringe verhindern zusatzlich ein
Eindringen von Feuchtigkeit.




PLATZ-SPARER:
Trotz des soliden
Aufbaus benotigt
das Gerat wenig
Stellraum.

Doppel-Hobel

MAGAZIN

Mit kompakten Abmessungen und einem stabilen
Tisch aus Grauguss Uberzeugt diese Hobelmaschine.

S olide, einfach bedienbar und sehr
prazise: Der Abricht- und Dickenho-
bel A3 31 von Hammer (www.hammer-
maschinen.de, ab ca. 2500 Euro) wird
schnell zur Lieblingsmaschine.

Auch den Profi iiberzeugen der mas-
sive Aufbau und die einfach per He-
beldruck verstellbare Spanabnahme
des Gerats. Fur eine prazise Werk-
stiickfuhrung bei Abrichtarbeiten
sorgt ein von 90 bis auf 45° schwenk-
bares Anschlagslineal. Serienmaf’ig
ist eine Automatik-Hobelwelle mit

drei Wendemessern montiert. Wir
haben die Silent-Power-Hobelwelle
(Aufpreis ca. 500 Euro) ausprobiert
- sie besteht aus versetzt angeord-
neten kleinen Wendemessern, die
vierfach gedreht montiert werden
konnen und damit die Standzeit
drastisch erhohen. Aufierdem wird
die Lautstarke mehr als halbiert, was
vor allem 1im Reihenhauskeller ein
Argument sein durfte. Bei wenig
Platz i1st zudem eine Fahreinrichtung
empfehlenswert.

Jr

MASSARBEIT: Der Dickenhobel ermoglicht die
Herstellung passgenauer Werkstucke.

selbst

ANSCHLAG: Gehrungen konnen entlang der
stufenlos verstellbaren Fuhrung entstehen.

PLAN: Exakte Ergebnisse garantiert der
massive Hobeltisch aus Maschinenguss.

istderMann

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

&> Solides, massives Gerit

& Prazise Anschlidge und
ein einfacher Umbau ver-
leihen dem Hobbygerat deutliche
Profi-Qualitaten

& Mit der Spiralmesser-Hobelwelle wird
sehr sauber und leiser gehobelt

SEHR GUT

SCHNEIDEN: Als Alternative zur 3-Messer-Ho-
belwelle ist eine Spiralmesser-Welle erhaltlich.

UMBAU: Die Umrustung der beiden Hobelfunk-
tionen ist in wenigen Minuten maoglich.

Schneller Dreh

Wie in einem Druckbleistift stehen in
diesem Stift sechs Bits bereit.

en passenden Schrauben-
dreher stets dabei haben Sie
mit dem 7ool Pen von Mininch
(erhaltlich bel Tecsetter, www.

|
PRAKTISCH:
Der Schrauben-
dreher ist schnell
- parat, wenn es
-~ nicht um hohe

~ Drehmomente geht.

=i

am hinteren Ende wieder
in die Stifthiille gesteckt.
Die Grofden der im Stift

vorratigen Bits sind in seit-
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tecsetter.de, mit 16 Bits rund 70 | lichen Fenstern ablesbar. @ Edles Schraubwerk- BANAEN
Euro). Wie bei der Feinmecha- | Die Bestiickung kann jeder- zeug in Stiftform SEHR GUT -
niker-Ausfuhrung (siehe Juni- | zeit den aktuellen Bedurfnissen @ Clevere Wechselmechanik, = - ——
Ausgabe) werden die Bits zum | angepasst werden. Eine Kappe hochwertige Verarbeitung. . ,

Wechsel vorn entnommen und | schiitzt vor Beschadigungen. == —
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&0 i Akku-Freischnitt

M it Bikehandle-Griff und Trage-
geschirr wird die Akku-Sense RB
C18X20B4 von Ryobi (www.ryobitools.
eu, rund 250 Euro) gefithrt wie ein
PRS- s Benzin-Modell - tatsachlich reicht das
& e SR Gerit mit seinem 4-Amperestunden-
18-Volt-Akku an die Leistung kleinerer
Benzinsensen heran.
Die Maschine arbeitet mit einem
1,6-Millimeter-Trimmfaden oder einem
vierfligeligen Schlagmesser, dabei
werden 20 (Messer) und 30 Zentime-
| i | ter Arbeitsbreite erreicht. Da der Akku
ek 28 am hinteren Ende des Gerits sitzt,

TRENNUNG: Der
Schaftkannleicht = =~
geteilt werden-qut | g
fur den Transport.

______________
E T e ™ [
iy

SYSTEMAKKU: Der Akku

passt auch in andere 18-V-
Maschinen des Herstellers.

Geschuttelt, nicht geruhrt

Wer Grol3es vorhat, schafft sich vielleicht auch eigenes Baugerat
an — wie diese Ruttelplatte mit gutem Preis/Leistungsverhaltnis.

bewegt. Der Lenker kann fiir Transport und
Lagerung geklappt werden - allerdings er-
wiesen sich die Knebelschrauben in un-
serem Test als zu labil.

Um auch Pflasterflachen abrutteln zu kon-
nen, wird die Kunststoffmatte unter der
Basisplatte montiert (Zubehor, ca. 40 Euro).
Ein Fahrwerk mit zweil Rollen ist fest mit
dem Chassis verbunden und wird zum
Transport unter die Basisplatte geklappt.

) Unser Fazit

& Preiswerte kleine
Rittelplatte.

erdichtung ist ihr Job - entsprechend

bringt die kompakte Riittelplatte DQ-
0139 von Dengbar (www.dengbar.de, rund
360 Euro) gut 100 Kilogramm auf die Waa-
ge. Ein 4,8-kW-Viertaktmotor sorgt fur die
notigen Vibrationen, die gegenuber dem
Anwender durch ein bewegliches Fuhrungs-
rohr abgedampft werden. Mit seiner rever-
siblen Laufrichtung wird der kleine Kraft-
protz auch auf begrenzten Fliachen gut

Unabhangig von der Steckdose schaffen Sie mit
dieser Akku-Sense geordnete Verhaltnisse im Grun.

liegt die Balance der Sense sehr giins-
tig am Tragepunkt des Geschirrs, das
Werkzeug kann mit dem Lenker sehr
einfach und prazise gesteuert werden.
Unsere Praxisversuche verliefen viel-
versprechend: Die Bedienung ist recht
komfortabel, das Arbeitsgerausch
dank des Elektroantriebs gering. Zwar
ist die Reichweite Kkleiner als bei Ben-
zlnern, doch nach einer einstiindigen
Kaffeepause ist der Akku wieder voll
geladen. Eine Schaftteilung erleichtert

Transport und Lagerung Il

der Maschine
ist derMann
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&> Kraftvolle Akkuma-
schine auch fiir

SEHR GUT

starkere Ruckschnit-
te und Gestriipp

& Gute Ergonomie, leichte Fiihr-
barkeit, relativ leise

& Mit einer Stunde kurze Ladezeit

VIBRATIONS!
Die Starke der
Vibration wird
per Gashebel
dosiert.

—

stellbare Arbeitsrichtung

=

MONTAGE: Eine Kunststoff-

: : & Kunststoffknaufe zu labil
matte ist auf Pflaster notwendig.

Fahrwerk ist ein Transport maglich.

66 August 2016 www.selbst.de

& Leicht startender Motor, um-

& Fahreinrichtung fest angebaut




Heifl8e Verbindung

Autogen-Schweilien mit Acetylen und Sauerstoff ist eine

Alternative zum Elektroschweil3en — zum Beispiel mit diesem Set.

ie Dreigas-Anlage AMS 10/10 von Rothen-

berger (www.rothenberger.de, ca. 1800
Euro) erschliefdt die Welt des Autogenschwei-
ens mit weitreichenden Arbeitsmoglich-
keiten. Dabei erlaubt der einfach justierbare
und leicht in seiner Temperatur regelbare
Schwelfdstrahl eine gute Modellierung der
Schweifistelle - so sind auch ohne langwie-

ZUBEHOR: Ein Keramikanziinder,
Schweillerhandschuhe und eine
Schutzbrille sind im Set enthalten.

. UBUNGSEACHE:
-Sehon nach
__kurzer Zeit
gelingen pas-
sable Verbin-
dungen.

arbeiten.

VORWAHL: Die Elnstellung des
Drucks wird in der Anleitung be-
schrieben und ist einfach.

: ) Unser Fazit

&> Vielseitiges Set fiir
Schweil3- und Trenn-

O Hochwertige Komponenten mit
allem notigen Zubehor, nach
kurzer Einarbeitung sind gute
Ergebnisse moglich

rige Vorversuche recht passable Arbeitser-
gebnisse moglich. Aufserdem kann das Gerat
auch zum Brennschneiden und Hartloten
elngesetzt werden.

Das Set wird mit allem notigen Zubehor
geliefert, je nach zu bearbeitendem Materi-
al wird nur noch passender Zusatzwerkstoff
in Stangenform benotigt.

MAGAZIN

LANGES ARBEITEN
wird durch eine

grofke Gasreserve
moglich.

¥

ilmtbtetotbrtbertmdmtebtemtodomototimton

Die recht gute Anleitung informiert iber
die richtige Einstellung und sachgemafle
Anwendung des Sets, allerdings fehlen Hin-
weise zur Nutzung des dritten Gases
Maxigas 400, das alternativ zu Acetylen
eingesetzt werden kann und besonders ho-
he Arbeitstemperaturen bis zu 3100 °C
ermoglicht.

ANZEIGE

ist derMann
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Tube]

mehr Produkte unter:
www.wd40.de

* Reinigt und schutzt
e | ockert verrostete Teile & festsitzende Mechanik
e Schitzt vor Korrosion

REINIGEN. SCHMIEREN.
SCHUTZEN.

ZUR GANZJAHRIGEN
PFLEGE IHRES FAHRRADES.

IN WD-40, QUALITAT

* Beseitigt Quietschen

e \Verdrangt Feuchtigkeit

TUNING FUR DIE WERKZEUGKISTE.
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Baumscheren ersparen eine eventuell
gefahrliche Kletterpartie beim jahrlichen
Ruckschnitt, einige Gerate reichen dabei

- bis ubersechs Meter hoch.

is zu drei Zentimeter starke Aste
konnen mit den getesteten Scheren
hoch in der Baumkrone abgeschnit-
ten werden. Dazu kann das Bypass-
Schneidwerk der Schere mit einem Zug-
band oder Seil vom hinteren Ende der
Tragstange aus ,ferngesteuert” werden.
Damit sind Schneidarbeiten ganz ohne
Leiter moglich, denn je nach Bauart reichen
die Baumscheren bis in uber sechs Meter
Hohe - so weit sollte man mit einer Leiter
besser nicht in einen Baum steigen.
Baumscheren werden in zwel verschie-
denen Bauformen angeboten. Viele Model-
le Ahneln einer Astschere, bei der die Be-
tagigungsarme durch eine Tragstange
ersetzt wurden - mit einem solchen Modell
brachte vor einigen Jahren Hersteller Fis-
kars unter der Bezeichnung Schneidgiraf-
e fe neuen Schwung in die Produktgruppe.
;, = Traditionell sind unten offene, hakenfor-
mige Schneidwerke, die per Seilzug betiti-
gt werden. Um die Schneidkraft zu erhohen,
wird das Zugseil direkt am Schneidkopf in

o/ 28
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mehreren Schlaufen umgelenkt - dieser
Flaschenzug vergrofdert zwar den Betati-
gungsweg, senkt jedoch die notige Zugkratt.
Nachtelil ist allerdings die ausladende Me-
chanik der Umlenkrollen, die sich beim
Manovrieren im Geast schnell
verhaken kann.

Um in unserem Test einen
fairen Vergleich sicherzustellen,
haben wir Baumscheren mit be-
sonders grofder Reichweite geson-
dert betrachtet. Dank weit aus-
ziehbarem Teleskop sind hier
Reichweiten bis rund sechs Meter Hohe
Standard. Dafiir sind diese Gerate aller-
dings auch in eingefahrenem Zustand noch
reichlich lang und damit aufwendiger zu
transportieren. Die notwendige stabile Kon-
struktion fuhrt aufierdem durchgiangig zu
einem Kaufpreis in dreistelliger Hohe.

Gruppensieger ist hier das Modell Power
Dual Cut RR 400 T von Wolf Garten.
Schneidkopf und Zugmechanik sind hier
weltgehend innenliegend untergebracht,

; OF, TP
. "f_,"r 1
: e
g 'E;
52.-
-*: ¢
'I.

":' * ﬁrlﬁq’
;"i-ﬂ e

Scheren mit
innenliegender
Mechanik sind

leichter zu
manovrieren

damit beim Dirigieren im Baum nichts
hangenbleibt. Der Teleskopstiel wird in fest
rastenden Stufen ausgezogen - diese Tech-
nik gefiel den Werkzeugexperten der VP4
Remscheid besser als das stufenlos klemm-
bare Teleskop bei Fiskars, weil
die Klemmung bei der Arbeit
im Baum schon mal nachgeben

kann je nach Schnittstelle ge-
neigt und in jeder Position ar-
retiert werden. Diese Losung

kann und den Schneidvorgang S
behindert. Der Schneidkopf &%

- dhnlich auch bei Fiskars zu finden - gefiel &3

den Testern besser als das mit nur geringem
Widerstand neigbare Kopfteil bei der Star-
Cut 410 BL von Gardena.

Besonders positiv im Praxistest wurde
die pfiffige Zugmechanik bei Wolf Garten
bewertet: Driickt man beim Zug an der auf

# ]
8 % ’
#’j iy !
L] il

dem Teleskopstab gefiihrten Hiilse auf den | #58#
Knopf, so teilt sich das Griffstiick und der /¥

Zugweg wird zugunsten einer hoheren
Schneidkraft langer. Diese Technik
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" EAZIT: Wer hohe Baume hat, ist
“mit dem'teleskopierbaren Modell *
1von Wolf Gartén am besten N
&‘ p gefolgt von der Fiskars- =~ .
schere. An kléineréh'Baumen ist
e B?fgcﬂjzreﬁm handlichsten. *
pp ist dienur 20 Euro teure-

' I
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by = i
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die VPA die notige
Kraft zum Schneiden
homogener Holzdubel.

“*f Begutachtung: |
ISR Werkzeugexperte Bodo
"#.% Hoppe kontrolliert einen
', Wity Priifling auf Verlet- W
AR . i W zungsgefahren. (
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GRIFFIG: Die Markengerate (hier Garde-

+

na) sind mit handlichen Griffen versehen.

ZWEITGRIFF: Er vergrol3ert die Reich-
weite deutlich (hier bei Gardena).

~-

FEST: Bei Wolf Garten ist die Neigung
der Schneiden arretierbar.

-4~

LUFT: Mit der Dema-Schere sind keine
sauberen Schnitte moglich.

S_E_I.BST TESTKRITERIEN

Reichweite: Die grol3en Teleskop-Baumsche-
ren kdnnen Aste bis in sechs Meter Hohe tren-
nen — das erfordert schon einiges Geschick
des Anwenders beim Manovrieren. Die preis-
werteren Scheren haben unterschiedliche

Reichweiten bis maximal gut vier Meter.
Schneidleistung: Drei Zentimeter dicke Aste
konnen mit allen Scheren entfernt werden -

NOTBEEELF: } \
Einige Scheren werden EaSg» iy
mit einer Sige geliefert 8% _
— doch deren grobe Zah- ) <

nung sagt sehr ruppig. 5.&3“': 3 H#

H T R TR R

Uberwiegend saubere Schnitte

Maximum im Test waren 35 Millimeter. Bei ei-
nigen Scheren ist der Schnitt dickerer Aste al-
lerdings muhsam.

Betatigungskraft: Um identische Schnittbe-
dingungen herzustellen, erfolgte die Messung
beim Schnitt von Buchenholzdiibeln - die
Messungen wurden dann mit Griinholz auf
Plausibilitat Uberpruft.

Ergonomie: Gunstig beim Manovrieren in
der Baumkrone sind schlanke Gerate mit
moglichst wenig sperrigen Vorspriingen, die
Griffe sollten auch hohere Zugkrafte gut Gber-
tragen konnen — Schwierigkeiten gab es hier
mit einigen der Zuggriffe am Schaftende.
Dauertest: Baumscheren werden pro Saison
flr wenige Schnitte eingesetzt — daher simulie-
ren 200 Testschnitte die Nutzung Uber Jahre.
Kennzeichnung: Neben der Anbieterkenn-
zeichnung verlangt die VPA Sicherheitshinwei-
se, die mindestens auf der Verpackung vor
wesentlichen Gefahren warnen. Achten Sie
bei der Nutzung vor allem auf Stromleitungen
und schitzen Sie sich vor den herabfallenden
abgetrennten Asten!

1;-_________=_____=———_
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erleichtert den Schnitt starker Aste deutlich
- in Grunholz war der Vorteil gegentiber den
Konkurrenzscheren deutlicher, als es die
Messergebnisse an Buchenholzdiibeln in
unserer Ergebnistabelle wiedergeben. Bei
Asten am Rand der Reichweite kann der
Effekt allerdings nicht genutzt werden, weil
der Zug am hinteren Betatigungsknauf le-
diglich den Schnitt ohne Ubersetzungshilfe
ermoglicht. Hier sind dann wiederum die
beiden Gardena-Modelle iiberlegen, well sie
mit einem gut in der Hand liegenden Knauf
(StarCut) oder einem Zuggriff (Combisy-
stem) die ArmKkrafte besser iibertragen.

Nur mit der Seilzugschere des Combisys-
tems von Gardena konnen Aste bis zu
34 mm Starke gekappt werden, aufder bei
Fiskars erlaubt der Wechselstiel aufierdem
die Nutzung einer hochwertigen Baumséage,
die freilich dazugekauft werden muss (bei
beiden Herstellern ab ca. 30 Euro).

Beim Obstbaumschnitt
sind kurzere Scheren
deutlich handlicher

Wer nicht ganz so hoch hinaus will, kommt
mit den Kkiirzeren, teils nicht teleskopierbaren
Modellen preiswerter davon. Hier macht die
Arbeit mit der StarCut 160 BL von Gardena
am meisten Spafd: Dieses Modell ist handlich
und trennt auch stirkere Aste sehr leicht.
Trotz der relativ geringen Lange reicht die
Schere fast vier Meter hoch, auch im Grenz-
bereich ist die Betatigung dank des grofien
Knebels am Schaftende bequem.

Eine Uberraschung war die im Lidl-On-
lineshop gekaufte Schere: Bei nur rund
20 Euro Kaufpreis konnte dieses Schnapp-
chen in Schneidkraft und Stabilitat gut mit-
halten. Dank Teleskopauszug ist auch die
maximale Arbeitshohe gut - auch wenn
eine Betatigung am Schaftende fehlt. Vor-
bildlich waren hier Dokumentation, Schnei-
denschutz und Warnhinweise - selbst bei
den teuren Markenscheren gab es in diesen
Prufbereichen Patzer. Der Preistipp 1st daher
mehr als verdient.

Nicht uberzeugen konnten dagegen an-
dere Billigprodukte von Jago und Dema.
Argerlich sind vor allem die deutlich schlech-
teren Schnittleistungen - bei Dema ist ist
die mangelnde Schneidenprizision schon
mit blofdem Auge sichtbar.

Alle Selbﬂ.de

Praxistests zum Download auf

www.selbst defT ests



VERSAGT: Das Dema-Schneidwerk hat
zu viel Spiel und quetscht den Ast.
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\f Versuchs- und
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STO-
REND:
Bei Sage-
arbeiten behin-
dert bei Tim-
bertech und
Dema die
Seilfihrung
in der
Baumkrone.

LOCKER: Die VPA bemangelte das nicht
feststellbare Schneidwerk bei Gardena.

SCHARFKANTIG: Lange Schrauben am
Dema-Schneidkopf.

BELASTUNGSTEST: Pierrot Horsch lberprift bei der VPA
Remscheid die Stabilitat der Teleskopauszuge.
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Alle Scheren in lhrer kurzesten Elnstellung

SCHEREN-PARADE:
il Gardena StarCut 410
Bl Fiskars PowerReel

El Wolf Garten RR 400
£l Gardena Combisystem
£l Wolf Garten RR 200
[d Florabest (Lidl) -
El Gardena StarCut 160
[l Dema Baumschere
Bl Timbertech (Jago)

GETRIEBE: Bei langerem Weg (oben) ist
bei Wolf Garten weniger Kraft notig.

VERSCHLEISS: Bei allen beschichteten
Klingen war im Test Abrieb zu beobachten.

= .“‘rhﬁ--:ﬂ""
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Marke

BAUMSCHEREN FUR GROSSE HOHEN

Wolf arten

Fiskars

Gardena

Gardena

Modell Power Dual Cut RR400T | PowerReel 115560 | Combisystem (390 Stiel) StarCut 410 BL
Gewicht (ca. kg) 2 1,8 2,3 2
Lange iiber alles (mm, minimal / maximal) 240/ 400 242 /393 236/415 241 /409
Teleskop ja ja ja (je nach Stiel) ja
Offnungsweite der Schneidklingen (mm) 31 30 35 30
Als Sage einsetzbar? nein ja (Zubehor) ja (Zubehor) nein
Schneide neigbar? ja ja nein ja
Betatigung am Schaftende? ja ja ja ja
Besonderheiten weitgehend gekapselte Mechanik, | weitgehend gekapselte Mechanik offener Seilzug gekapselte Mechanik
zuschaltbare Ubersetzung
Bedienungsanleitung
Pappanhdnger Pappanhanger Pappanhdnger Kunststoffanhdnger
Hohenverstellung?
stabile Rastung stabile Rastung
Bedienung der Schneidmechanik
verstellbare Betatigungshilfe Knebel am Schaftende
Verarbeitungsqualitat
Spiirbare Unsauberkeiten, Stabilitat
Maximale Schnitthohe (cm)?
ca. 600 ca. 600 liber 600 (je nach Stiel) liber 600
Maximal trennbarer Astdurchmesser (mm)
31 30 34, Betatigung schwer 30, Betatigung sehr schwer
Stabilitat beim Navigieren / Arbeiten *
Teleskop kann sich verschieben
Ergonomie
Kugel am Schaftende etwas klein
Tragen zusammengeklappt
Schneide nicht geschiitzt Schneide nicht geschiitzt Schneide nicht geschiitzt
Notige Betatigungskraft
Kraft beim Trennen von 10-mm-Buchenholzdiibeln (Nm) 210, mit Getriebe 130 130 170 155
Sicherheits-Check®
Dauertest®
sichtbarer Verschleil® an Beschichtung | sichtbarer Verschleifs an Beschichtung | sichtbarer Verschleifs an Beschichtung |  sichtbarer Verschleif an Beschichtung
Belastungspriifung’
Kennzeichnung?®

Warnhinweise unvollstandig

Warnhinweise fehlen

Warnhinweise fehlen

72 August 2016 www.selbst.de

Weit ausziehbare, stabile
Teleskopschere mit geringer
Betatigungskraft

Weit ausziehbare, stabile
Teleskopschere mit geringer
Betatigungskraft

Weit ausziehbare, stabile
Teleskopschere, bewaltigt
auch dickere Aste

Weit ausziehbare, stabile
Teleskopschere, allerdings
hohere Betatigungskraft

' Angaben des Herstellers. ? Lingenvorwahl an der Tragstange. ? Asthéhe, die unter Berlicksichtigung eines ca. 180 cm hohen Anwenders erreicht werden kann.  Beurteilt bei der
’ Querbelastung der voll ausgezogenen Teleskopstange nach Normvorgabe. ® Gefordert werden die Anbieterangabe mit postalischer Adresse, auerdem miissen Warnhinweise




Gardena

SCHEREN FUR KLEINERE BAUME

Floilabest (Lidl )

Timbertech (Jago)

BAUMSCHEREN

Wolf Garten
StarCut 160 BL Power Dual Cut RR 200 Teleskop-Baumschere Teleskop Astsage TA SG 01 Teleskop Baumschere
1 13 1,65 1,6 1,4
160 200 200/ 280 144/ 244 150/ 261
nein nein ja ja ja
30 31 35 35 32
nein nein ja ja ja
ja ja ja nein nein
ja ja nein nein nein
gekapselte Mechanik weitgehend gekapselte Mechanik, weitgehend gekapselte Mechanik offener Seilzug offener Seilzug
zuschaltbare Ubersetzung
+[+]+ ooo oooos +[+ ooo
Kunststoffanhanger Pappanhdnger (keine Dokumentation) Pappkarte
- - +1+1+]+]+ +1+]+H]+ +]+]+]+
][] +]+]+]+H]+ +[+]+H]+ ]+ ]+ [+ +H]+
Knebel am Schaftende keine Betatigung am Schaftende
+[+]+]+]1+1+ +[+]4+14+]+]+ +[+]+]+]+ ++]+1+ esbdbs by
Seil leicht elastisch, spleiBt schnell auf Seil leicht elastisch, spleilSt schnell auf
]+ +[+]+]+ +[+]4+]+ [+ +]+]+]+
ca. 360 ca. 400 ca. 380 (a. 440 ca. 460
+[+]+]+]+ +[+]4+]4+ ]+ +[+]+]+]+]+ ++]4+]+]+ Gdbdbdbs
30 31 35 30 32, Betatigung sehr schwer
4]+ +H]+H]+ ++]+][+H]+ +[+]+H]+H]+ ]+ +H]+ +]+]+
biegt bei Last deutlich durch
4]+ +]+]+]+]+ +]+]+]+ +]+]+]+]+ +]+]+]+
langer Betatigungsweg
+[+]+]+ +[+]+]+ +[+]+]+] 4 +[4+]-+]+]+ +]+]+ ]+
Schneide nicht geschiitzt Schneide nicht geschiitzt Schneide nicht geschiitzt
+1-+]+H] ]+ +]+1+]+1+ +]+]+]+ +4+1+] 14+ 41414+
137 180, mit Getriebe 120 185 105 110
-+ 4144+ +[+]+]+H]+ +[+H]+]+ 4]+
Teleskopstiel |abil stark vorstehende Schrauben
[+ 41441+ +[+]+]+]4+ asks ++]+
sichtbarer Verschleil3 an Beschichtung sichtbarer Verschleif an Beschichtung sichtbarer Verschleil an Beschichtung Klinge schneidet schlecht, klemmt Klinge hat deutlich Spiel
-+ ++]+4+]+ +[+H]+]+H]+ [+ +H]+ +[+]4+[+H]+
OK, biegt aber stark durch
+]+]+ +][+]+]+]+ +[+]+H] 4]+ +]+1+ 4]+
Warnhinweise fehlen Warnhinweise fehlen Kennzeichnung, Warnhinweise fehlen

. gut (1,8) gut (2,0) befriedigend (2,8) mangelhaft (4,6)

Handliche, stabile und leicht

Betatigungskraft

bedienbare Schere mit geringer

Handliche, stabile und leicht
bedienbare Schere

Stabile, leicht bedienbare Schere,
allerdings ohne Bedienung vom
Schaftende aus. Preiswert.

Schneidet leicht, aber unprazise.
Wackelige Konstruktion. Preiswert.

Arbeit in der Baumkrone. >Von der VPA anhand einschldgiger Regelwerke beurteilt. ® Maschineller Schneidtest mit 200 Trennungen von 10-mm-Buchenholzdiibeln.
vorhanden sein - unter anderem der Hinweis, die Baumschere nicht in der Nahe von Hochspannungsleitungen einzusetzen.

Labile Konstruktion, Verletzungs-
gefahr an vorstehenden Schrauben.
Schneide hat sehr viel Spiel.
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Wie funktioniert eine

Sabelsage? ...

Typischerweise werden
leistungsfahige Bursten-
motoren eingesetzt - hier ha-

Diese MaSChine Iiefert Sanere Trennungen aUCh ben wir den Rotor etwas aus
! . . dem Stator herausgezogen.
unter rauen Bedingungen. Der Antrieb ist robuster

ausgelegt als bei der nahe verwandten Stichsage.

TEXT PETER BARUSCHKE

SCHALTER
Durch die Starke
des Drucks ist
meist das
Sdagetempo
regelbar.

KONDENSATOR

Er erzeugt eine fur die Drehbewe-
gung des Motors notwendige Pha-
senverschiebung im Magnetfeld.

T

SELBST PRAXISTIPP j

Der Kettensége
uberlegen

Hier sagt die Sabelsage besser als 0
jede Kettensdge: Im oder nahe am
Boden fuhrt die abrasive Wirkung
des Erdreichs auch bei nur kurzem
Kontakt mit einer laufenden Sage-
kette an der Kettensage zu stump-
fen Schneiden.

.....

NETZLEITUNG

Kabelgebundene pﬁ“é Setzen Sie deshalb etwa zum Ab-

Maschinen ermégli- el trennen von Wurzelarmen oder

chen dauerhaft ho- ROBUST: i freigelegten Stammen besser eine

he Sageleistungen. Mit der Sabelsage gelangt Sabelsdge ein. Zwar ist der Vor-
man gut in enge und

trieb geringer, daftir ist die Stand-
zeit eines Holzsageblatts flr die-
sen Maschinentyp sehr viel hoher.

zurlickliegende Bereiche, MEERT: {50 T

G L T
o, e \ o iy : : .
ey on Ngde SELILICE S St
pe B T e A e

e
Fotos: Klaus Erich Haun, Archiv

o
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KOLBEN
Er sorgt dafur, dass das Sageblatt geradlinig
bewegt wird. Einen Pendelhub gibt es nicht.

EXZENTER UND MITNEHMER
Der vom Getriebe bewegte Exzenter (unten) bewegt
uber einen Mitnehmer (oben) den Kolben, an dessen
Ende das Sageblatt befestigt wird.

ZUSCHNITT WERKSTUCK:
Durch den vergleichsweise gro3en Hub konnen ver-
schiedene Werkstoffe schnell getrennt werden.

BAUMBESCHNITT:
Die Sabelsage bewahrt sich durch ihre saubere
Trennung auch beim Riickschnitt von Griinholz.

farelnd

GETRIEBEKASTEN

Unter einer Schale aus Weichkunst-
stoff sitzt das Getriebe im Metallkafig
— er sorgt fur gute Kithlung.

abelsdgen sind die unterschatzten
Stars, wenn es um schnelle und den-
noch saubere Trennungen geht. Mit
einem gegenuber der Stichsige deut-
lich langeren Sagehub konnen mit langen
Sageblattern auch grofie Werkstiicke recht
schnell geteilt werden. Damit die

SAGEBLATT
Die Aufnahme ist

-

prm—

BLATTAUFNAHME
Bei modernen Geraten
wird hier das Sageblatt
werkzeuglos durch
Klemmung fixiert.

SCHWUNGMASSE

Ein rotierendes Gewicht gleicht die
Masseverschiebung durch den Hub
des Gerates aus und reduziert da-
durch die auftretenden Vibrationen.

SABELSAGE

UNSER MODELL:

Mit gut 1000 Watt liefert das
hier gezeigte Modell 4900 von
Skil ausreichend Leistung fiir

den robusten Baustelleneinsatz.

limeter grofden Hubs relativ geringe Vibra-
tionen auf. Das Werkstiick muss allerdings
stabil eingespannt sein oder - beim freien
Arbeiten - eine ausreichend grofie Eigen-
stabilitit aufweisen, um nicht von der Hub-
bewegung mitgerissen zu werden.

Spezialitit dieses Maschi-

ki
dabei entstehenden Vibrationen [Ejne vielseitige nentyps ist ein flachengleiches
nicht zu grofd werden, gibt es Maschine Ablangen von Rohren oder Pro-
allerdings meist keinen Pendel- — vom Innen- filen, dabe1l wird die hohe Bieg-

hub, der das Sagetempo weiter
erhohen konnte.

Da der Motor hinter dem Sa-
geblatt angeordnet ist, ergibt
sich eine schlanke Bauform, die
eline bequeme beidhiandige Fuhrung ermog-
licht. Wie bei der Stichsage wird die Hub-
bewegung durch ein Exzentergetriebe er-
zeugt — allerdings ist dieses deutlich grofder
und solider ausgefiihrt und erlaubt daher
auch einen Dauerbetrieb unter rauen Bau-
stellenbedingungen.

Wird die Maschine mit dem Kkleinen Fiih-
rungsfufd gegen das Werkstiick abgestutzt,
treten trotz des in der Regel knapp 30 Mil-

ausbau bis zum
Ruickschnitt von
Griinholz

samKkeit der langen Sageblatter
genutzt und die Maschine
wandnah an der Sagestelle ge-
fuhrt.

Im Aufdenbereich werden
Sabelsagen in verschmutzter Arbeitsum-
gebung auch als Alternative zur Kettensage
eingesetzt. Die Hobelzihne einer Kettensige
werden beim Kontakt mit Erdreich oder
abrasiven Baustoffen umgehend stumpf und
zeligen dann keine Wirkung mehr.

R selostde

Anleitungen, Tipps & Ideen auf

www.selbst.de/wissen-technik _.
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Ersatz fur Kohle- und Atomstrom: Mit einem Mini-Solarkraftwerk decken Sie lhre
Grundlast teils selbst und sparen langfristig bares Geld. TEXT PETER BARUSCHKE

SELBST PRODUKTINFO Das hier gezeigte Steckdosenmodul von 5SIZ

So g eht so I a rst rom (Solar Info Zentrum Neustadt a.W.) fur rund

500 Euro wird komplett steckerfertig gelie-

fert. Der MIKRO-WECHSELRICHTER [ wird
Ein Photovoltaik-Modul, ein Wechselrichter o o
und ein paar Kabel - fertig ist das Kraftwerk.

mit dem Solarmodul verbunden und direkt
am SOLARMODUL befestigt [4. Mit einem

Achten Sie beim Kauf darauf, dass der Mikro-

Wechselrichter die aktuelle Norm VDE AR-N

speziellen ENERGIEMESSGE-
4105 erftllt, dann ist der Anschluss an das

RAT [ konnen Sie die erzeugte

Strommenge jederzeit ablesen.
deutsche Stromnetz ohne weitere technische
 — - Einrichtungen ge-

Benotigte Kabel, Unterlagen
und eine ANMELDUNG fiir den

fahrlos maglich. Netzbetreiber sind dabei 1.

Der Betrieb eines |

Minikraftwerks LEISTUNGS-

soll dem zustan- KONTROLLE: )

digen Netzbetrei- E:fgi{%sisegerat -

ber gemelrclet aktuelle Leistung s

werden — in der und die bereits L

""" /i Regel wird dann eingespeiste c

l.NB\ - = = = | derStromzahler Stroznmenge. f
Ein Balkonkra : gegen ein Modell _’ 5
werk braucht keine f = | Mit Riicklaufsper- 3 E
Uberlandleitung. FSassa | re ausgetauscht. s

|
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tecker rein und schon sind Sie Kraft-
werksbetreiber! Mikro-Solaranlagen
mit einem handtaschengrofden Wech-
selrichter machen es moglich. Ent-
sprechende Solar-Sets mit ein bis zwel
Modulen, einem auf dessen Leistung abge-
stimmten Wechselrichter und den notigen
Kabeln werden inzwischen ab rund 500 Eu-
ro Kaufpreis steckerfertig angeboten.

Idee der kleinen Sonnenkraftwerke ist es, den
Verbrauch der im Haushalt stetig aktiven
elektrischen Verbraucher tagsiiber mit der
Energie der Sonne in Eigenregie zu versorgen.
Den Strom fiir Kithlschrank, Router und
Standby-Verbraucher miussen Sie dann zu-
mindest bei gutem Wetter nicht mehr beim
Stromversorger bezahlen. Auf diese Weise
macht sich das kleine Solarkraftwerk lang-
fristig bezahlt - je nach Investitionsaufwand
und Strompreis nach rund sieben bis 10 Jah-
ren, wobel die Hersteller eine Lebensdauer
von wenigstens 20 Jahren versprechen. Damit
sind die Mini-Kraftwerke nicht nur okolo-

gisch sinnvoll, sondern machen sich sogar
bezahlt.

Mit dem Solarstrom wird
der Bedarf von Kiuihlschrank
und Router erzeugt

Erzeugt das eigene Kraftwerk auf Balkon oder
Garagendach Strom, so dreht sich der Zahler
langsamer - bel geringem Eigenverbrauch
konnte sogar Energie ins offentliche Netz
eingespeist werden, der dann allerdings nicht
entlohnt wird. Damit der Ziahler dabeil nicht
ruckwarts lauft, wird der Stromanbieter nach
Anmeldung des Kleinkraftwerks in aller Re-
gel den Zahler gegen ein Modell mit Riick-
laufsperre austauschen.

Die Technik der Kleinen Steckdosen-Kraft-
werke ist dank einer neuen Generation von
Mikrowechselrichtern technisch sehr sicher.
Insbesondere kann am Stecker des Systems
nach dem Herausziehen keine Spannung an-
liegen. Der Wechselrichter liefert erst dann
Strom, wenn er eine Spannung aus dem an-
geschlossenen Netz erkannt hat. Wird das
Gerat vom Netz getrennt, kappt ein Relais
den Stromfluss blitzartig. Eine neue VDE-
Norm definiert diese Anforderung - achten
Sie beim Kauf unbedingt darauf, dass sie
ausdricklich erfullt ist (siehe Kasten links).
Auch wenn viele Netzbetreiber nach wie vor
behaupten, der Anschluss dieser ,Balkon-
kraftwerke® sei in Deutschland verboten: Der
Betrieb muss nicht genehmigt werden, selbst
der VDE hat technisch keine grundsatz-
lichen Einwinde mehr gegen einen

SOLAR-BALKONKRAFTWERK

)) Balkonmontage

Je nach Aufstellung werden spezielle Mon-
tagesets angeboten. Die Befestigungen
konnen mit Hammerkopfschrauben ...

... des Rahmens gesteckt, sie verdrehen sich

beim Festschrauben quer zur Schiene. Die
richtige Lage ist per Markierung sichtbar.

S

Das mit Wechselrichter gut 20 Kilogramm

schwere Modul kann an jeder ublichen Bal-

konbriistung eingehangt werden.

Ein zusatzliches Montageband dient als
Sturmsicherung, es wird an der Unterseite
des Moduls mit der Briistung verbunden.

(C

... direkt am Rahmen des Solarmoduls ver-
schraubt werden. Deren Nutsteine werden
mit der schmalen Seite in die Schiene ...

AUSRICHTUNG:
Am besten

zeigt das Modul
nach Suden.

i.’!-.'ﬁ

7

B . - Wir haben das
B, S {h % vorbereitete
S PV-Modul ein-
i B fach auBen am
B Balkon hoch-
. gezogen und
= W am Gelander
seesf o0 eingehingt.

SELBST PRAXISTIPP \

Extra-Sicherung

Stromversorger und Netzbetreiber kdnnen
den Betrieb von Mini-Solarkraftwerken
nicht verbieten — auch wenn sie dies zu-
weilen behaupten. Allerdings konnen sie
Auflagen machen. Oft wird verlangt, dass
flr den Anschluss ein eigener Stromkreis
geschaltet und in der Unterverteilung mit
einem eigenen Sicherungsautomaten ab-
gesichert wird. Manchmal wird aulBerdem
verlangt, dass ein verwechslungssicheres
Steckersystem verwendet wird.

—=___y

T —
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) Dachmontage

TR

... werden. Dazu werden zwei Winkel-
Dreiecke mit Hammerkopfschrauben am
Rahmen des Solarmoduls verschraubt.

Damit das Modul eine groBere Ausbeute
erzielt, sollte es auf Aluminium-Winkeln in
einem etwa 25°-Winkel aufgestandert ...

TEAMARBEIT:
Mit zwei Helfern

¥ Auf Garagen-
, dachern und
Carports kon-

i nen Sie die -
@ Montage in Vermeiden Sie Abschattungen durch Baume
=7 9 g Eigenregie und Stromleitungen - sie wurden die Leis-
gt M vornehmen. tung deutlich reduzieren.

1 |

Nach dem Ein-
stecken beno-
tigt der Wech-
selrichter
einige Minu-
ten fiir die
Synchronisie-
rung mit dem
Stromnetz.

Gegen die Windlast muss das Modul auch
hier verschraubt werden - notfalls auf un-
tergelegten Beton-Gehwegplatten.

«

SELBST PRODUKTINFO

Die Befestigung

Befestigungslosungen aus der professio-
nellen Solardach-Montage sind auch fur
Mini-Solaranlagen verwendbar. Dabei wer-
| den Ham merkopfschrauben eingesetzt, die
bereits vormontiert in die Nut von Halte-
schienen eingefuhrt und dann in Querlage
78 August 2016 www.selbst.de

festgezogen werden. Mit dem System sind
auch schnelle Veranderungen ohne aufwen-

dige Schraubarbeiten maglich.

WANDMONTAGE:
_____Mit Stockschrauben ist
eine Montage direkt an .

_-— /

— E—

der Wand moglich.

k|

e ———————— L

SOLAR-BALKONKRAFTWERK

Anschluss. Allerdings: Obwohl der Anschluss
der Minikraftwerke in anderen europaischen
Lindern wie den Niederlanden, Osterreich
und der Schweiz kein Problem ist, mauern
deutsche Netzbetreiber und verweisen auf
zwel Normengremien des VDE, die mit deut-
scher Griuindlichkeit an einer Definition der
Anschlussvoraussetzungen arbeiten. Die of-
fizielle Verabschiedung der entsprechenden
Normen wird erst fur 2017 erwartet. Absehbar
ist, dass die Stromlobby den Anschluss der
Zwergenkraftwerke mit teuren Vorausset-
zungen verknuipfen will: Selbst fiir kleinste

netzgekoppelte Solaranlagen soll eine eigene
Stromleitung bis in den Zahlerkasten gefiihrt

Sicherheitsexperten
planen teure Voraussetzungen
fiir den Anschluss

und extra abgesichert werden - so soll die in
der Praxis extrem unwahrscheinliche Uber-
last in bestehenden Stromkreisen ausge-
schlossen werden. Auch soll es ein spezielles
Stecksystem fur den Anschluss der Anlage an
diesen Stromkreis geben - damit man das
Modul nicht doch an einen bestehenden
StromKkreis anstopselt. Einige Netzbetreiber
fordern schon jetzt diese Voraussetzungen,
die ohne die vorbereitende Tatigkeit eines
Elektrikers kaum zu erfiillen sind. Die damit
einhergehenden Mehrkosten kommen den
Stromkonzernen freilich nicht ungelegen,
machen sie die Kleinkraftwerke doch will-
kommen unwirtschaftlich.

Die hier gezeigte Mini-Solaranlage von SIZ
erfullt die aktuellen Normen und kann daher
problemlos in Betrieb genommen werden.
Nach erfolgtem Anschluss soll das Gerat beim
Netzbetreiber angemeldet werden - derzeit
kann es dabei allerdings noch zu Irritationen
kommen. Denn das Verfahren ist noch nicht
standardisiert, vielfach gibt es noch Kkeine
Erfahrungen mit den Mini-Solaranlagen. Au-
lerdem ist die dezentrale Konkurrenz bei der
Stromerzeugung keineswegs erwinscht. Bei
Schwierigkeiten scheint es daher ratsam, sich
bel einem mit der Installation von Solaran-
lagen erfahrenen Elektriker Beistand zu su-
chen. Wer sein Minikraftwerk nicht anmeldet,
begeht tibrigens eine Ordnungswidrigkeit.

Kontakt

Anbieter Steckdosenmodul:
Solar Info Zentrum SIZ,
© 06327/97868-0; www.s-i-z.de

: ﬁfeitere ﬂlbﬂ.de |

Anleutungen Tipps & Ideen auf
www selbst de!wusen-te:hmk -
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1

= oo Mit einer Feinschnittsage von Hegner
SCHLOSSERBEDARF arbeiten Sie dort weiter, wo die meisten
anderen Gerate passen mussen.

www.sautershop.de

B Blechzuschnitte
www.hegner.com B Profilzuschnitte

B Blechabkantungen
B Schrauben/

m Befestigungs-
www.wagner-webshop.com technik
... einfach online bestellen!

—HEGNER —

Prazisionsmaschinen GmbH

LupfenstralBe 29 “—
78056 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07720-99530

www.feld-eitorf.de Fax: 07720-995310
53783 Eitorf - Im Auel 34 infolnagnern.com
www.holz-classic.de Telefon 02243-91703-10 wwwhegnearcam

www.feld-eitorf.de

| Schiebetiiren 3 soariencties /B krisan

Bausatze auf MaR per Versand ~ o~ glas

) | fir: = begehbare Schrédnke | | 2
www.westfalia.de » Wandnischen « Staurdume | 90%

I
gespart! SIall 33,89

| 5" Nr. 83 14 g7
mur solange Vorrat reicht jysps Jeshart!
www.Westfalia.de

e » Dachschragen usw.
Y

HOLZ CLASSIC  Holz-Classic - W. Kappen
59757 Arnsberg - www.holz-classic.de
Telefon 02932-202168 - Fax 890535

selbst

ist derMann

Das De-it-yoursell-Magasin

, Frasen.
T e Sa gen.
Bohren.

www.s'aUtershop.de | info@saufg-sﬂoﬁféé

Unsere
Fehlt Ihnen ein Heft?

Kein Problem!

Solange unser Vorrat reicht konnen Sie auch
zuriickliegende selbst ist der Mann - Hefte
nachbestellen — per Telefon, Fax, E-Mail
oder online. Die gewiinschte Ausgabe
kommt mit Rechnung direkt ins Haus.

08152 39588-0

Pressevertrieb Nord KG
Schnackenburgallee 11 - 22525 Hamburg

Kleinanzeigenvermarktung Ll el on TEEESSLtaE | Telefon: +49 (0)1806/0129 06 (0,20 Euro/Anruf
selbst ist der Mann e — 2. Eﬁwff aus dem deutschen Festnetz,

P — i mobil max. 0,60 Euro/Anruf)
Brigitte Rybka y Mo —Fr 8 =20 Uhr "';PVN
Mail: brigitterybka@t-online.de Fax: +49(0)40-85369-111 PRESSE-
Telefon: 040-8305307 E-Mail: einzelheftbestellung@pvn.de \ VERTRES
Fax: 040-83044 23 www.einzelheft.pvn.de
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Rasenmahen gehort zu den weniger beliebten Tatigkeiten. Delegieren Sie diese
Arbeit doch einfach und gewinnen Zeit fur spannendere Aufgaben!  rexrrerer BarUsCHKE

SN GEWUSST?" ' Beim Kauf ist alles Nﬁtj'ge
dabel — nur bei sehr

Das gehort dazu B e
Mahroboter werden B :giiiizi?s%igﬁ |
mit allem notwendigen zugekauft werden.
Zubehor fiir die Instal- |
lation geliefert. Dazu /
gehoren das Gerat
selbst mit seiner Lade-
station, aber auch der
bei allen aktuellen

/ Modellen erforderliche
Begrenzungsdraht. ‘
Die Installation ist auch
fir Laien dank der bei-
liegenden, meist aus-
fuhrlichen und gut be-
bilderten Anleitung Fiir die Installation benotigter Lieferumfang: RASEN- | ZUNGSDRAHT [3 und zur oberﬂéichlichen Fixierung
kein Problem, Fach- ROBOTER 1 mit passender LADESTATION [, auf dem Rasen notige FIXIERNAGEL [d. Beim hier
handler bieten aber ABDECKUNG [ und BEFESTIGUNGSNAGELN 3], gezeigten Gerat von Bosch wird ein SCHALT-
auch die Einrichtung Zuleitung mit NETZTEIL 3, auBerdem flir durch- SCHLUSSEL [ fiir den Betrieb benétigt. Die
und Programmierung schnittliche Garten ausreichende Menge an BEGREN- | ausfiihrliche ANLEITUNG Il zeigt auch die Installation.
des Gerats an.

— — S B e _ i,
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Fotos: Klaus Erich Haun, Gereon Briindt, Peter Baruschke

hne Ihr Zutun ist der Rasen stets
optimal gepflegt - ein Traum? Was
normalerweise mit Hilfe eines Ser-
vicebetriebes pro Saison einige
hundert Euro kostet, konnen Sie nach Kauf
eines Mahroboters kostenfrei geniefien,
denn die intelligenten Gerite arbeiten langst
tiiberaus zuverlassig und unauffallig.

Das Mahwerk einer solchen Maschine hat
zwar nur eine geringe Leistung und ist mit
Kleinen Schneidklingen besetzt - dies wird
jedoch durch die sehr regelmafdige Mahar-
beit wettgemacht, denn die Roboter arbeiten
auf Wunsch sogar taglich. Die Energie
stammt aus einem fest eingebauten Akku,

Mahroboter sind kaum
teurer als gute Benzinmaher -
aber viel praktischer!

der bei regelmafiigen Besuchen der Auflade-
station immer wieder automatisch gefullt
wird. Und da immer nur die Grasspitzen
geschnitten werden, fallt nur ein sehr feiner
Grasschnitt an - dieser wird nicht gesam-
melt, sondern fallt direkt in die Grasnarbe
zuruck und kann somit als Diinger dienen.

Hort sich gut an - und funktioniert tat-
sachlich auch uber langere Zeit praktisch
ohne Zutun des Hausherrn, wie dies unsere
Langzeit-Tests iiber mehrere Jahre hinweg
gezeigt haben.

Mahroboter bieten aber noch weitere
Vorteile: Die regelmafdige und sehr intensive
Pflege sorgt nach langerer Zeit fur einen sehr
gleichmafiigen, seidig erscheinenden Fla-
cheneindruck des gepflegten Rasens. Die
dafiir notwendige Arbeit des Gartenbesitzers
beschrankt sich auf Nacharbeiten in Rand-
bereichen - vor allem an Mauern und Stein-
wallen, an die Rasenroboter nicht randnah
heranméihen. Allerdings konnen die meisten
Randbereiche im Garten so gestaltet werden,
dass Ausputzarbeiten kaum noch notig wer-
den (siehe Kasten auf der Folgeseite).

Weiterer Vorteil: Roboter machen keinen
Larm und konnen daher auch in Nacht- und
Ruhezeiten arbeiten - so werden sich auch
Ihre Nachbarn freuen, wenn Sie den alten
Knattermaher ausrangieren.

Viele Gartenbesitzer wird der hohe Kauf-
preis eines Rasenroboters abschrecken. Am
ehesten rechnet sich die Investition fur Eig-
ner grofderer Rasenflachen - denn auch die
dafir notwendigen konventionellen Rasen-
maher sind teuer. Mit der Anschaffung eines
Roboters erhalt man aber auch in kleineren
Garten eine Menge freier Zeit, die man
entweder fur schonere Gartenarbeiten

»

ROBOTERMAHER

AUSGEREIFTE TECHNIK:
Robotermaher arbeiten

) Typische Installation veizhns o sizunses

_._,..-l""-.- Y y
- : NI
5 e

TANKSTELLE: Zur Ladestation kehrt der Roboter regelmaflig zurtick, um seinen Akku
nachzuladen. Auch in Arbeitspausen parkt das Gerat hier.

.
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Nach den Vorgaben der Anleitung wird Von hier aus wird der Begren-
zunachst die Position der Ladestation am zungsdraht verlegt. Der An-
Rand der Rasenflache festgelegt. schluss erfolgt unter einer ...

... Witterungs-

¥ geschitzten
Abdeckkappe.

Nach dem An-
| schluss wird
o~ die Ladestati- -
. on auf dem Eine definierte Drahtfiihrung an der Lade-
3 Untergrund station erleichtert es dem Roboter spater,
vasranzy fixiert. die korrekte Parkposition zu finden.

Der Begrenzungsdraht wird am Rand der Der Anschluss an der Ladesta-
zu pflegenden Rasenflache verlegt. Die tion erfolgt mit angequetschten
Fixierung erfolgt mit Kunststoff-Nageln. oder -geschraubten Kontaktsteckern.
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| L NN L schwerten Miiiggang. Sie werden sehen,
il ﬂ ~  wie schnell man sich daran gewohnt!
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Wo das Geriat den Rasen pflegen soll, das
legen Sie mit einem Begrenzungsdraht fest,
der am Rand des Rasens auf der Grasnarbe
mit Erdnageln fixiert wird. Nach einigen

|

d Wochen 1st davon nichts mehr zu sehen:
Doy i A . | 'I'.l"l'lﬂillj Il || S e e e Das Gras Uiberwachst den Draht. Die beiden
e o BN Gnden des Drants fihren Sic an die Lade-
station, die an einem unauffalligen Ort im
Mit beiliegenden Schablonen wird der pas- ... Anleitung vor, um Problemen im Mahbe- . . HAS :

v : . , " " Garten platziert wird. Hierhin fahrt der

sende Abstand zu Randern und Hindernis- trieb vorzubeugen. Auch Inselflachen kon- Rob TR , i
sen festgelegt. Gehen Sie genau nach ... nen vom Mahen librigens ausgeschlossen ... LROLEE TEECINAIE,. T SCLICH L L

der aufzuladen - automatisch.

Der Hausherr muss sich
nur noch selten um die
Rasenpflege kiimmern

Gartenmobel, Spielzeug und andere Ge-
genstinde erkennt das Geriat mit seinen
Sensoren. Dann stoppt der Maher, rollt ein
Stuck zuruck und fahrt in einer anderen
Richtung mit dem Mahen fort. Ebenso an-
dert der Roboter am Begrenzungsdraht zu-
fallig seine Richtung. Innerhalb einer ge-
wissen Mahdauer wird so nach dem

... werden. Basisstation oder Roboter zeigen = Generationenwechsel: Der aktuelle 422 P von

den korrekten Anschluss des Begrenzungs- Viking mit einem noch per Bleibatterie ge- _r ) :
drahts nach Inbetriebnahme an. speisten Veteranen des gleichen Herstellers. Zutallsprinzip die gesamte Fl&d_le bear?atet.
@ Ist das Robotersystem erst einmal instal-
= . . . liert, muss sich der Hausherr nur noch sel-
e ey BR R = TinD ten um das Gerat kimmern: Die Elektronik
erkennt die schwindende Batterieleistung

G a n Z beq u e m a u s d e r Fe r n e und ladt den Stromspeicher selbsttitig an

der am Rasenrand installierten Ladestation
Wie ubliche Maher konnen auch Roboter | gestalten, dass keine Zusatzarbeiten mehr wieder auf. Im Idealfall miissen nur gele-

nicht randgenau an festen Hindernissen ma- | anfallen — etwa, indem Sie Rasenkanten mit gentlich die Messer gewechselt oder ge-
hen. Damit keine Nacharbeiten mit dem Trim- | Pflaster einfassen und zu starke Steigungen schirft werden, in der Praxis bleibt das

mer notig sind, konnen Sie Randbereiche so | mit Bodendeckern bepflanzen. Gerit ab und an einmal an einem Hindernis
S i, (O e |  hidngen oder fahrt sich fest. Dennoch ist der
;}f“ e S Wartungsbedart gering, stellt man den Aut-
i g‘ .i wand dem eigenhandigen regelmafiigen
= Mit Einfassungen kann | Rasenmédhen mit einem konventionellen

der Roboter _Eien Rasen | Rasenmiher gegeniiber,
;?{l : gzﬁs_tig' ; ’;? ; ?b S Das Angebot an Mahrobotern wachst seit
ten sind nicht nétig. einigen Jahren rasant - und auch die Kauf-
IPiL & / | preise sind deutlich geschmolzen. Inzwi-
W\ | schen hat fast jeder namhafte Hersteller
wenigstens einen der autonom arbeitenden
Gesellen im Sortiment. Sogar im Baumarkt
sind Roboter fur kleine bis mittlere Rasen-
flachen erhaltlich. Wie Sie in unserer Bil-
derstrecke sehen konnen, ist die Installation
selbst fiir Technikmuffel zu bewaltigen, ei-
nige Gerate erlauben sogar die Steuerung

per Smartphone-App aus der Ferne.

PROGRAMMIERUNG: Einige Gerate sind ganz
ohne direkten Eingriff per App steuerbar - so
kann das Mahprogramm auch im Urlaub noch
der Witterung angepasst werden.

—

¢ Weitere

Anleitungen, Tipps & Ideen auf™ -
www.selbst.de/wissen-technik -
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2) DREHBARE KLINGEN

Durch die Fliehkraft werden die Doppelklingen bei
diesem verbreiteten Mahsystem nach aulen beweqt.
Die Klingen sind zwar leicht verletzbar, jedoch schnell
und preiswert zu tauschen. Vorteil ist die vergleichswei-
| segeringe Verletzungsgefahr, da die Klingen bei starren
Hindernissen ausweichen. Nachteil ist der schnellere
Verschleil3, das Messerwerk sollte daher regelmaRig auf
Beschadigungen kontrolliert werden.

Festes oder variables Messerwerk?

1

2) FEST MONTIERTES MESSER

Wie bei einem tblichen Rasenmaher arbeitet hier ein fest
montierter Messerbalken unter einem geschlossenen
Mahdeck. Die Klingen sind stabiler ausgefiihrt und arbeiten
daher langer ohne Wartung. Allerdings werden Gegenstan-
de, die unter das Mahdeck geraten, starker beschadigt als
bei variabel aufgehangten Klingen. Ist der Messerbalken
verbogen oder verschlissen, ist der Ersatz etwas aufwen-
diger als bei Klingenmessern.

———

ROBOTERMAHER

)) VORWAHL DER SCHNITTHOHE

Die meisten Robotermaher werden mit einer zentral an-
geordneten Stellschraube auf der Oberseite des Ge-
rats auf die gewiinschte Mahhohe eingestellt, bei eini-
gen Robotern erfolgt die Einstellung aber auch an der
Unterseite direkt am Mahwerk. Da die Gerate das Gras
regelmalig kiirzen, sind hier kaum Veranderungen no-
tig — allenfalls zu Beginn der Mahsaison sollte die
Schnitthohe gegebenenfalls angepasst werden.

=’b

L —

AKTUELLE ROBOTER-MODELLE AUF EINEN BLICK (AUSWAHL)

Die Modelle 310 (Foto, im Fachhandel ab rund
2200 Euro) und 520 pflegen Grundstticke bis 3000
Quadratmetern Rasen. Die Gerate konnen auf das
Rasenwachstum reagieren und sind besonders
komfortabel zu programmieren.

Mit derzeit neun verschiedenen Modellen werden
Flachen bis 2000 Quadratmeter gemaht. Das
Modell 790 E.1 (rund 900 Euro, bis 800 Quadrat-
meter) ist im Baumarkt erhaltlich. Einige Modelle
erlauben eine Steuerung per App.

HUSQVARNA AUTOMOWER SABO MOWIT SOLO/AL-KO ROBOLINHO

Derzeit die einzigen Rasenroboter, die den Rasen
systematisch in Bahnen mahen. Vier Modelle (ab
rund 1000 Euro) sind bis Flachen von 1300
Quadratmetern geeignet, der Indego 1000
Connect (Foto, ca. 1300 Euro) ist per App steuerbar.

Mit sechs Modellen gibt es eine grol3e Bandbreite
vom 105 (ca. 1300 Euro) Uber den 315 (Foto, im
Fachhandel rund 2000 Euro) bis zum 420 flir
maximal 2200 Quadratmeter. Die Gerate sind leise
und dank langer Erfahrung sehr zuverlassig.

Die zweite Serie des Mowit 500F (fur ca. 2400 Euro
im Fachhandel) maht Flachen bis 2200 Quadratme-
ter, das Gerat wird vom Fachhandler installiert und
in Betrieb genommen. Auch komplexe Rasenfla-
chen mit Nebenflachen werden gepflegt.

Mit vier Modellen konnen bis zu 2000 Quadratme-
ter Rasen gepflegt werden. Der Robolinho 100
(1000 Euro, bis 700 Quadratmeter) wird vom
Fachhandler tbergeben, im Preis sind
Installationstipps im eigenen Garten inbegriffen.
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Ratseln & gewinnen Sie....

Ein Akkusystem, vier Gerate -
ideal fur private Gartenbesitzer

r Sie sind leise, leicht, leistungsstark und einfach zu bedienen. Mit dem neuen

~  Akkusystem COMPACT bringt STIHL ein Baukasten-System fiir private Anwender

auf den Markt. Zum Produktportfolio gehdren eine Motorsage, eine

Heckenschere, eine Motorsense und ein Laubblaser. Jedes Gerat ist einzeln

oder im Set mit einem Ladegerat sowie einem der zwei neuen Akkus erhaltlich,

er Profi-Gerateserie  © die jeweils unterschiedliche Energieinhalte bieten. Besonders durchdacht:

n STl ‘# ie o A A , Die Akkus sind mit allen COMPACT Gerdten kompatibel, sodass sie flexibel einsetzbar sind.
el i e L S Zum Gewinn gehoren neben den vier Akkugeraten je ein Akku AK 20 (Wert: 119 Euro)

und ein Ladegerat AL 107 (39 Euro).

Mit Biss: Akku-Motorsage -

STIHL MSA 120 C-BQ )
Die kompakte, leichte Akku-Motorsige Akkurater Schnitt:
bringt (ohne Akku) gerade einmal Akku-Heckenschere
2,5 kg auf die Waage.
STIHL HSA 56

Sie eignet sich ideal
flr das Zerkleinern
von Asten im P
heimischen Garten
sowie fur das Brennholzsagen.
(Verkaufspreis: 229 Euro)

Sie ist leicht und gut ausbalanciert — damit geht 4
das Trimmen von kleineren Hecken und q
Strauchern besonders einfach von der Hand. :

(Verkaufspreis: 189 Euro)

f

> Y —— g"}e |
£

II

Laub adé: Akku-Blasgerat
STIHL BGA 56

Mit dem leichten, aber kraftvollen Blasgerat N Helfer fiir Ecken und Kanten:
sind Beete und Wege schnell vom Laub ’ = Akku-Motorsense STIHL FSA 56

und Grunschnitt befreit. (149 Euro)

Das Rasentrimmen im privaten Garten oder
Schrebergarten wird mit dem sehr gut ausbalan-
cierten Gartengerat fast zum Vergnuigen.
(Verkaufspreis: 189 Euro)

... eins der zwei Werkzeugpakete

aus dem AkkuSystem Compact von STIFL

) MITMACHEN IST GANZ EINFACH "

Losen Sie unser Kreuzwortratsel und senden | ,FURNIER" lautete die Losung aus der Teilnahmeberechtigt sind Persanen uber 18 Jahre mit Wohnsitz in
_ & : _ Deutschland, ausgenommen Mitarbeiter der Unternehmen der
Sie das Losungswort auf einer Postkarte an: | Ausgabe 6/16. Zu gewinnen gab es Bauer Media Group sowie deren jeweilige Angehérige. Teilnahmen
’ & i im Wege der Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen,
selbst ist der Mann, Preisritsel 08/16, Holzpflegeprodukte von Xyladecor und werden nicht berticksichtigt. Treffen meh richtige L3sungen
Delmenhorster StraRe 14-18, 50735 Koln. Consolan i GESamtwertvior rurid 1500 Elrg, | Zaceceinas feie voesehen sincientscneicercas s
- . _ _ . _ . ' ine Barablosung des Gewinns ist nicht moglich; der Rechtsweg ist
Oder ratseln Sie mit auf www.selbst.de Die Redaktion hat die Gewinner bereits ﬁls%esﬂ!msen- Die Glzrwinner w;f;n schriztlicgbenachrichtigt-f
E = ZEE . . ir behalten uns vor, Namen un ressen der Gewinner zu verof-
Einsendeschluss: Dienstag, 09 .08. 2016 schriftlich benachrichtigt. fentlichen, sofern diese sich einverstanden erklaren.
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Katjas
Tipps fu

den August

Wenn Sie lhren Rasen
nicht mit einer Stein-
kante eingefasst haben,
mussen Sie die Rander
regelmallig nachstechen,
damit die Graser nicht in
die Beete hineinwach-
sen. Legen Sie bei recht-
winklig geformten Fla-
chen am besten ein
langes Brett entlang der
Rasenkante aus und
trennen Sie alles Uber-
stehende mit einem Ra-
senkantenstecher ab.

Wenn sich der Garten-
teich bei sommerlichen
Temperaturen stark auf-
heizt, wachsen auch die
Fadenalgen. Sie sollten

jetzt regelmallig mit
einem Rechen abgefischt
werden, damit sich auf
dem Teichgrund nicht zu
viel Faulschlamm bildet.
Sie konnen sie anschlie-
Bend entweder kompos-
tieren oder als Mulch un-
ter Baumen und
Strauchern verwenden.

Pflanzen Sie die Zwie-
beln grol3bliitiger Zier-
lauch-Zlichtungen (Alli-
um) am besten einzeln
oder in Dreiergruppen.
Heben Sie mit dem Spa-
ten ein Loch aus: Der
Zwiebelboden sollte spa-
ter mindestens 15 ¢cm
unter der Erde liegen.
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) GARTEN & FREIZEIT

Katja
Fischborn
Redakteurin fiir die Rubrik

GARTEN & FREIZEIT

Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

katja.fischborn@selbst.de
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einfache Aufgabe fiir den

Jkleinen® Viking-Maher. (fh

Em5|ger Schnitter

Benzinmaher sind bei groBeren Flachen fern vom Haus noch immer erste
Wahl. Dieses kompakte Modell eignet sich zudem gut flr verwinkelte Stellen.

MULCHEN:

Ohne Fangkorb
gemaht verlor der
Maher in unserem
Fall alle paar Me-
ter einen,,Gras-
brocken”.

RANDLAGE:

Der Maher schnei-
det nah an der Ra-
senkante, das
spart spater
Arbeit mit dem
Trimmer.

Is fleifdiger Arbeiter auch bei hohem Gras

kommt der Benzinrasenmaher MB 248 von
Viking daher. Das kompakte Modell mit einer
Schnittbreite von 46 ¢cm (ca. 300 Euro) eignet sich
fir Flachen bis zu ca. 1200 m2. Die Schnitthdhe
lasst sich zentral in sieben Stufen von 25 bis 75 mm
einstellen. Auch verwinkelte und enge Stellen meis-
tert der Maher in bewahrter Manier, das Schnittgut
wird effektiv im Fangkorb gesammelt. Das Mulch-
mahen klappte weniger gut, alle paar Meter fiel ein
Klumpen heraus. Allerdings war das Gras auch

ziemlich feucht. Kleines Manko: Der
Drahtbuigel des Griffs war bei lan- serSt

gerem Mahen unbequem.

ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

& Schneidet auch hoheres und SEHR GUT

nasses Gras ordentlich

O Klappbarer Holm fur platzsparende
Aufbewahrung

& Biigelgriff erwies sich nach lingerer
Benutzung als sehr unbequem



BEETBARRIERE

Du kommst hier nicht rein!

Loéchrige Blatter und Stummel statt blihender Blumen? Schitzen
Sie lhre Beete mit einem Elektrozaun vor hungrigen Maulern.

ugegeben: Optisch kann so eine Rasen-

kante aus griinem Kunststoff nicht wirk-
lich punkten. Doch wer regelmafdig verzwei-
felt vor leergefressenen Beeten steht, greift
zu jeder Moglichkeit. Bel diesem Anti-Schne-
cken-Zaun sind auf einer handelsiiblichen
Rasenkante aus Kunststoff zwei parallel ver-
laufende Streifen aus Aluminiumfolie aufge-
Klebt, die die 9 Volt starken Impulse des Solar-
Steuergeriits leiten. Beim Uberkriechen
merken das die Tiere und werden entspre-
chend effektiv abgeschreckt, aber nicht geto-

Die Zaunenden uiberlappend mit Schrauben ver-

binden - es bleibt eine Liicke zwischen den ...

Bei of fener Flamme kdnnen &
Kinder Marshmallows oder 54 h .
Stockbrot résten. Abends e

sorgt so ein Feuer fur Behag- SEis

lichkeit auf der Terrasse.

L

tet. Die Montage ist denkbar einfach: Im
Boden einen kleinen Graben ausheben, die
Zaunenden auf Hohe der Folien mit Schrau-
ben uberlappend verbinden - dabei durfen
sich die Enden der Aluminiumstreifen aber
nicht berithren! Dann die Anschliisse des
Steuergerits ebenfalls mit den Schrauben
verbinden und zum Schluss den Akku einset-
zen. Der Betrieb ist auch mit Netzteil moglich.
Das Schneckenzaun Komplettset Solar mit 15
cm Hohe und einer Lange von 9 m Kostet ca.
58 Euro tiber www.schnecken-elektrozaun.de.

... Aluminiumstreifen! Das Steuergerat verbin-
den, den Akku einlegen und die LED priifen.

OUTDOOR-HERD AUS KERAMIK

D raufden kochen und essen ist ge-

von Denk (www.denk-keramik.de) 1st
eln kompakter Outdoor-Herd, den Sie
sogar mit auf den Tisch stellen konnen
(0 35cm, Hohe 16 cm, Gewicht 6,5 kg).
Als Brennstoff dienen wahlweise Holz-
kohle, Briketts oder Holz. Der Herd ist
schnell und leicht entziindet, dann die
grofde Pfanne aufsetzen und losbraten
- zum Beispiel Fisch, Fleisch, Gemiise
oder Pancakes. Hinterher kann er als
Feuerschale genutzt werden (Set mit
Untersatz 195 Euro, empfehlenswert ist
der Edelstahlstander fiir 79 Euro). Ach-
tung: Nicht nass in Betrieb nehmen!

») Unser Fazit

&> Zaunlinge erweiterbar
&> Gute abschreckende Wirkung
Q Regelmallige Kontrolle notwendig

@ Bei mehreren Beeten oder grofReren
Flachen wird es teuer

Braten mit Feuer

Draul3en leckeres Essen zuzubereiten heilt
nicht nur grillen — es geht auch anders!

MAGAZIN

S VyF ZAUNKONTROLLE:
Sie sollten ab
und zu den
Schnecken-
schleim abwi-
schen und tiber-
hangende Pflan-
A zenteile entfer-
nen — diese
konnten sonst
als ,,Briicke®
genutzt werden.

—
———
—
D ——
e —————
——
—
e
——
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sellig. Das Bratfeuer aus Keramik (K

Im Set sind auch Untersatz
und Pfanne enthalten.

» Unser Fazit

& Handgefertigte Kera-
mik aus Deutschland

ist derMann
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&» Schone Ergianzung zum Grill
@ Hoher Preis

Q Kaum zum Mitnehmen geeig-
net, nur trocken benutzbar

il el
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Asseln naschen
an Erdbeeren?

FRAGE: In meinem Erdbeerbeet fin-
deich in letzter Zeit immer wieder
angefressene Friichte mit groRen Lo-
chern. In denen tummeln sich aber
seltsamerweise Kellerasseln, andere
Tiere habe ich nicht gesehen ... Sind
die fur die Schaden verantwortlich?

_ P — — — - = = r

Karl Lengsholz, Bonn - p——— p———

ANTWORT: Kellerasseln gehoren zu Spatestens beim Kontakt mit dem zweiten % M i 5 i
den Krebsen und sind Pflanzenfresser. Band zogen die Schnecken den Kopf ein ' e e

Sie lieben es feucht und dunkel - und wahlten den Ruckweg! Den Schleim

sollten Sie ab und zu entfernen, damit =
die Funktion gewdhrleistet bleibt.

Schutz fiirs Hochbeet

Mit einem stromleitenden Kunststoffband sollen auch in der Hohe
Pflanzen schneckensicher wachsen. Die Montage ist leicht.

QLA ALTRAACAARA ARUTARL AR R RL AL WL

A uch vor Hochbeeten machen die Schlei- | Schlag, der sie nicht totete, aber eine deutlich
K1)crasscinih dcnl mer nicht halt! Wenn Sie ein Modell aus | abschreckende Wirkung hatte. Alle Schnecken
Erdbeeren sind meist - Holz besitzen, ist diese Schnecken-Abwehrvon | zogen den Kopf ein, viele kehrten direkt um,
nicht die eigent- www.schnecken-elektrozaun.de definitiveinen | andere suchten noch nach einer Liicke, aber
lichen Ubeltdter. Versuch wert, wie wir beim Ausprobieren ge- | letztlich schaffte es keine ins Beet. Die Mon-
sehen haben: Die Tiere bekamen beim Uber- | tage ist leicht: Das griine Kunststoffband ist
kriechen der stromfithrenden Barriere einen | mit vier dunnen, metallischen Drahten ver-
flochten und wird in zwel parallelen Reihen
mit etwas Abstand liickenlos um das Hochbeet
gefithrt. Wir haben das Band angetackert.
Allerdings sollten Sie dabei genau zielen und
die Klammern vertikal setzen. Anschliefdend
bereiten Sie die vier Enden fur die Steckan-
schliisse vor: Drahte auf einer Lange von etwa
1 cm aus dem Geflecht herausziehen und ver-
drillen, Rundsteckhiilse aufstecken und mit
einer Crimpzange zusammenpressen. Nun
werden diese an das zuvor ans Hochbeet ge-
schraubte Steuergerat gesteckt. An diesem
Ende kann es kniffelig werden, die Anleitung
war hier aber eine gute Hilfe (s. auch Bild C).
Dann den AkKku in das Solar-Steuergerat ein-
legen und das Blinken der Leuchtdioden prii-
fen (Steuergerat ca. 32
Euro, Band 0,62 Euro/m).

nicht umsonst
sind sie meist in
unseren Kellern anzutreffen, unter
Steinen oder im Laub. Immer wieder
liest oder hort man aber Beschwerden
von Hobbygartnern tUber angeknab-
bertes Obst und Gemise und dabei
.gesichtete” Asseln. Dabei handelt es
sich zumeist um erntereife Kartoffeln
oder im Keller eingelagerte Apfel. As-
seln ernahren sich aber hauptsachlich
von abgestorbenem Pflanzenmaterial
und sind fiir den Zersetzungsprozess
sehr hilfreich. Deshalb sind sie im
Komposthaufen zur Humusbildung
unerlasslich und gehoren im Garten
zu den Niitzlingen. Der Ubeltater wird
in diesem Fall vermutlich eher eine
Horde Schnecken sein, die im Dun-
keln unbemerkt an den Erdbeeren
nascht oder hungrige Vogel, die sich
einen Leckerbissen gegonnt haben.
Die Asseln sind dann wahrscheinlich
einfach in das gemdtliche, feuchte
Loch in der Erdbeere gekrochen und
tun sich hier gutlich.

ist derMann

Das Do-it-yourself-Magazin
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& Eindeutig schnecken-
abwehrende Wirkung | SEHR GUT

& Leichte und schnelle Montage, eine
Regenschutzabdeckung ist von Vorteil

& Griine Farbe fillt auf hellerem Holz
sehrins Auge

Montage der Schnecken-Abwehr: EX Steuerge-

rat anschrauben. Bl Bander am Beet antackern,

_ Tipps & Ideen auf ' " Steckhilsen befestigen. Bl Anschliisse mit dem
www.selbst.de/garten-freizeit % Gerat verbinden, Leuchtdioden kontrollieren.

Weitere Anleitungen,

WSRO TALACRTARL AR AL AR R R SR R R R SR A

T
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Wer rollt am langsten?

Ein Schlauchwagen sorgt flr eine ordentliche Unterbringung
des Gartenschlauchs - idealerweise im Handumdrehen.

E in Gartenschlauch ist zum Giefien un-
erlasslich - wer will schon eine Gief3-
kanne schleppen? Doch die vielen Meter
Schlauch missen fur den problemlosen
und raschen Gebrauch auch ordentlich
aufbewahrt werden. Dafiir eignet sich zum
Beispiel das Comfort Metallschlauchwa-
gen-Set von Lux Tools. Es kommt fertig
montiert und anschlussfertig mit 30 Me-
tern 1/2%-Gartenschlauch, einer Spritz-
brause und der Adapterverbindung fur den
Wasserhahn (ca. 70 Euro). Die Metalltrom-

SELBST PRODUKTINFO
[ ]

Giel3-

Helfer

Wenn Sie an
einem lauen
Sommerabend
eine Flasche Wein
austrinken, be-
wahren Sie sie
gut auf - denn
die leere Flasche
dient optimal als

Wasserbehalter fur diesen Giel3helfer. Bei kur-

zer Abwesenheit etwa ibers Wochenende
wird der Keramikzapfen in die Topferde ge-
steckt, die Flasche kopfuiber in den Zap-
fen — trocknet die Erde dann aus, wird
das Wasser von oben direkt an die Wur-
zeln weitergeleitet. Funktioniert drin-
nen wie draullen. Im 4er-Pack
17 x 5 mm tiber www.gar-
tenbedarf-versand.de fur
ca. 10 Euro.

mel kann insgesamt 50 m Schlauch auf-
nehmen. Gut: Beim Ausprobieren ver-
knickte der Schlauch nicht und lief? sich
leicht auf- und abrollen. Das Besondere an
der Konstruktion ist der ovale Rahmen mit
dem Y-Fuf3, der eine gute Stabilitit und
Standfestigkeit gewihrleistet. Der Bugel-
oriff ist in vier Stufen zwischen 55 und 90
cm hohenverstellbar und zum Verstauen
auch ganz einklappbar - insgesamt ein
gutes Preis-Leistungsverhaltnis; geeignet
fir kleine bis mittelgrofde Garten.
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Das Do-it-yourself-Magazin

EINZU G: = _ SELBST AUSPROBIERT
Der obere Hand- RN » Unse A
biigel ldsst sich AN\ & Lieferung komplett mon- |  SEHR GUT
in der Hohe tiert und anschlussfertig,

verst:llen und viel Zubehor inklusive
:l::lkﬁz;z}:;se & Gute Standstabilitat,

ganz nach leichtes Auf- und Abrollen

unten schieben.

Aus Liebe zum Echten

Diese Terrakotta-Gefalde sehen nicht nur schwer aus, sie
sind es auch — aber sie konnen im Winter draulen bleiben!

entfallt auch der miithselige Transport ins
Winterlager (www.esteras.de, Preise zwi-
schen 4 und 600 Euro).

eutzutage gibt es tolle Pflanzgefafle,

die massiv aussehen, aber ganz leicht
sind. Doch manchmal soll es eben echt
sein und nicht nur eine au-
thentische Optik haben: Da-
fur gibt es die Terraneo-Reihe
von Esteras. Diese Terrakotta-
Gefafde werden in Handarbeit
aus einer Rohstoffkombina-
tion aus funf verschiedenen
Erden ohne chemische Zusit-
ze hergestellt. Das Ergebnis
sind stilvoll designte Topfe,
die laut Hersteller nicht aus-
bluiihen, sehr bestindig gegen N
hohe Temperaturschwan- - &
kungen sind und sogar frost- CHARACTERS:

bestiandig bis -50 °C - darauf = Die Gefafe dieser Serie zeigen
gibt es sogar eine 10-Jahre- ~ den individuellen Stil der medi-

; p‘ terranen Klassiker. Es gibt auch
Frosttest-Garantie. Deswegen Topfe mit sehr schlichtem Look.

www.selbst.de August 2016 89
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HOCHSTAPLER:
Ob Salat, Krauter oder
Blumen, alles lasst
sich in der Pyramide
pflanzen — und
man kommt Uberall
bequem dran.

3 S ——
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NZPYRAMIDE

———

| :
Checkliste [t
SCHWIERIGKEIT Die Arbeit ist nicht
schwer, die Konstruktion ist allerdings

etwas kniffelig.
Hochbeete sind sehr beliebt. Mit dieser (mobilen) WERNZEYGE [lstichsos
) i i i ) ) Akkubohrschrauber [ITacker
Variante schaffen Sie allerdings richtig viel Volumen Schmiege (] Zwingen

ZEIT Ein Wochenende
KOSTEN ca. 100 Euro

i

bei nur wenig Platzverbrauch! Was Sie dort anziehen

— Krauter, Erdbeeren, Salat oder einfach schone
Blumen — bl@lbt ganz lhnen Uberlassen. TEXT KATJA FISCHBORN

e e ar O el

Zunachst wird das Material fur den Sockel Die vier Bretter werden stumpf miteinander =~ Dann legen Sie die passgenau zugeschnitte-
zugeschnitten. verschraubt. ne Siebdruckplatte (Multiplexplatte mit Phe-
nolharzbeschichtung) ein.

Vier lange Bretter bilden die AuBenkanten ... (siehe Maf3skizze) an. Dieser wird dann Am Winkelschnitt bohren Sie nun zwei
der Pyramide. Zeichnen Sie am oberen En- mit der Stichsage zugeschnitten. Auch un- Locher.
de jeweils einen winkligen Schnitt ... ten zwei Winkel ablangen (Detailbild).

Dann schrau-
ben Sie die un-
- teren Enden
_ der langen
Bretter von
— aullen in die
__ Ecken des vor-
bereiteten
Sockels.

Mit der schragen Seite die Bretter mittig an So sieht dann die fertige Konstruktion an
ein Vierkantholz klemmen und mit diesem der Pyramidenspitze aus.
verschrauben (Schraubenlange beachten).

Fotos: Klaus Erich Haun; Zeichnungen: Arvid Penner

)
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Mit dem langsten,
untersten Brett beginnen.
Noch oben hin werden
die Bretter jeweils um
6 cm klirzer.

ST

."'-.-HFr. : = | ',_'- I,..__ _' F; :- -.".‘-.*- . h
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12 iy e R
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Von unten verschrauben Sie die aufrechten ... Front der Facher. Die jeweils obere Kante Mit einem Abstandhalter zuerst das zweit-
Bretter auch noch mit der Siebdruckplatte. anzeichnen, 68°-Winkel abmessen und mit unterste Brett in Position bringen und von

Schrig zugeschnittene Bretter bilden die ... der Stichsage (eingestellt auf 45°) ablangen. aulBen an beiden Seiten verschrauben.

Auf diese Wei-
se werden drei
der vier Seiten
gefullt. Zur
Spitze hin ver-
~ bleibt nach

- dem siebten

| Brett ein etwas
groBBerer Ab-
stand.
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Durch diese Art der Befestigung werden die  Holzstlicke dienen im weiteren Verlauf als
untersten Bretter der benachbarten Seiten Abstandhalter beim Verschrauben der Bret-
etwas nach unten versetzt verschraubt. ter. Auch hier immer versetzt befestigen.

Auf der vierten
Seite entste- Damit hier
hen durch das nicht zu viel
Weglassen je- Erde heraus-
des zweiten fallt, wird ein
Bretts gro3ere Wurzelvlies
@msE Pflanzbereiche eingesetzt.
-+ fiir volumi- = e _ ~ Dieses zu-
~ nosere Ge- A | g nichst grob
: wichse. ‘Hme ¥= ¥  zuschneiden.

TIPP:
- Eventuell
¥ . konnen Sie
~ nun noch &
/ ' ein paar
- Wasserab-
zugslocher
in die Plat-
te bohren.

¥

Das Vlies dann von innen hinter den Bret- Optional ist die Pyramide auch mobil: In die- Damit die Pyramidenspitze spater auch er-
tern festtackern. sem Fall verschrauben Sie vier Mobelrollen bliiht, wurde hier eine Platte aufgesetzt, auf
(zwei davon mit Feststeller) mit dem Boden.  der Sie einen Topf o. A. platzieren konnen.

(C
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LMaterialkosten ca. 100 €

-==__ﬁ

Materialliste F-:&

Schalbretter sagerau 23 x 100:

2 Rahmenteile Sockel 770 Alle

2 Rahmenteile Sockel 724 | Angaben
4 Seitenkanten 2000 L
25 Querbretter 260 bis 630 breit
(Zuschnitt siehe Zeichnung)

Siebdruckplatte 18 dick:

Boden 724 x 724
Abdeckung Spitze 150 x 150

Aullerdem:

Vierkantholz Spitze 290 x 58 x 58
4 Lenkrollen 105 hoch
Unkrautvlies 1150 x 620

Schrauben

e — -

Angegeben sind die
Kantenlangen fir die
untersten Querbretter.
Die Mal3e flir die kirzeren
Bretter dariiber ergeben
sich, wenn sie die
Kantenlangen jeweils

um 60 mm ktirzen. Die
Stichsdage wird auf 45°
gewinkelt.

100

Zuschnitt
Pyramiden-
kante oben

\
x
|

[

PFLANZPYRAMIDE

Kontakte

Holz, Siebdruckplatte:
Bauhaus, © 08003/905000*
www.bauhaus.info

Mobelrollen:
Wagner, © 07821/9477-0
www.wagner-system.de

Unkrautvlies:

Gutta, © 0781/609-0
www.gutta.com

Be selbstede

Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Beet-anlegen

-
- .

= ="

Die Lange der vier
Kanten betragt
jeweils 2000 mm.
Sie werden um 13°
gekippt und bilden
oben mit dem

290 mm langen
Kantholz die Spitze.

Zuschnitt
Pyramiden- | =
kante unten|

“ ' IL a3 B ¢ "-'-.___E

81

o
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imposante |
% Erscheinung:
% Neidische Blick der i

selbs

Den Bauplan fur die Galerie-Mihle
mit allen fir den Nachbau erforder-
lichen Konstruktionsmerkmalen und
dem Einkaufszettel schicken wir lhnen
gerne far 3,50 Euro flr den Plan plus
gewichtsabhangigen Versandkosten
zu. Weitere Informationen, eine Liste
der noch erhaltlichen Bauplane und
den Bestellcoupon finden Sie in der
Bauplan-Ubersicht auf Seite 31.

Flr Internet-Nutzer stehen wir unter
www.selbst.de zur Verfugung.




Fotos: Klaus Erich Haun, Claudio Kalex

Galerie-Muhle

SAUPLAN-
B%“Pld‘\n WINDMUHLE

Diese Muhle ist wieder ein absolutes Highlight fur unsere Hobby-Muller:
Mit einer Hohe von rund 190 cm bis zur Flugelspitze und der schmucken

Fassadengestaltung wird sie zum Prunkstuck in Ihrem Garten.

Die Miihle sorg-

uch bei unseren Bau-
plinen gibt es so et-
was wie , Klassiker®,
die sich dauerhaft ei-
ner enormen Beliebtheit erfreu-
en. Zu dieser Kategorie gehoren
seit jeher Windmiihlen. So bekommen wir
noch immer Anfragen zu dem schon lange
vergriffenen Miihlen-Bauplan von 1996 - ein
Grund fur uns, diese alte Hollanderwind-
mihle zu uberarbeiten und den Plan jetzt
neu aufzulegen. Einige Details haben wir
dabei abgewandelt: Die Kappe unserer Miih-
le ist nicht drehbar gelagert und zwar aus

il Aufbau des
Muhlengebaudes

Das Haus ist ein verkleidetes
Holzskelett mit achteckigem
Grundriss. Erscheint Ihnen
der Bau der drei Achteckringe
zu kompliziert, konnen Sie
diese alternativ auch aus der
vollen Platte zuschneiden.

... Galerietrager Uberblattungsschnitte.
Verkleben Sie die Bauteile mit wasser-
festem Konstruktionsklebstoff. Mit einem ...

faltig lackieren,

damit sie auf

Dauer Wind und
Wetter trotzt

folgenden Griunden: Zum einen
kommt der Wind hierzulande
ohnehin meist aus westlicher
Richtung, und ist dies mal nicht
der Fall, kann die Miihle auch
komplett in den Wind gedreht
werden. Das ,,in den Wind drehen® ist nam-
lich auch bei drehbarer Kappe Handarbeit.
Ebenfalls einfacher haben wir die Flugel aus
Sperrholzplatten, Ruten und Zierleisten ge-
baut - zugegeben, nicht die effizienteste
Form, aber vollig ausreichend. Noch ein
Tipp: Beim Aufstellen sollten Sie den So-
ckelkranz mit Betonsteinen beschweren.

Multiplex mit der Handkreissage in Streifen
auftrennen und diese auf der Prazisions-
Gehrungssage zuschneiden.

... Zurrgurt fest und plan verspannen.
Hier sind die drei bereits von ausgetretenem
PU-Klebstoff befreiten Ringe zu sehen.

= i
Checkliste [

TEXT GEREON BRUNDT

|

SCHWIERIGKEIT Fur den Nachbau sind
Geschick und Geduld erforderlich.

WERKZEUGE [ ] Handkreissage und
Schiene LI Dekupiersage L Prazisions-
Gehrungssage LI (Stander-)Bohrmaschine

Stichsage L] Akkuschrauber
Leimklammern, Zwingen, Zurrgurte

( sowie weitere Hand- und Lackierwerkzeuge

ZEIT Etwa eine Woche zzgl. Trockenzeiten
KOSTEN 180 bis 200 Euro

In den Teilen des oberen und unteren

Kranzes Aussparungen fur Zapfenlocher aus-
klinken; der Mittelkranz erhalt fur die ...

Die Stander bestehen aus Kiefernholzleisten,
deren vordere Kante profiliert wird. Dies er-
ledigen Sie am besten mit der Dekupiersage.

Q
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Bevor es ans Verkleben geht, priifen Sie die
Bauteile auf Passgenauigkeit, indem Sie die
Geschosse trocken zusammenstecken.

Der Anpress-
druck wird
hier mit drei
Zurrgurten
erzeugt. Eine
dritte und
vierte Hand
sind dabei
hilfreich.

- bt 2
W lAr.ow 1 -

| (EPAD Achten Sie darauf, dass
alle Bauteile korrekt
ausgerichtet sinds ggf. zu-
satzliche Zwingen
oder Klammern verwenden.

Tipp: Zum Fixieren der Platten Drahtstifte
verwenden. Sie lassen sich spater wieder
leicht entfernen, wenn sie nicht ganz ...

96 August 2016 www.selbst.de

Dann Klebstoff auftragen, die Bauteile der ... gerade stehen. Nach dem Abbinden und
ersten Ebene zusammenfiigen und verpres-  Versaubern wird das Obergeschoss errichtet.
sen. Achten Sie darauf, dass die Stander ...
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Um die Felder zu bekleiden, sind Auflager- Kleben Sie die Leisten gegen die jeweils
leisten erforderlich, die den Schragen ent- vier umschlieBenden Seiten der 16 Felder
sprechend gehobelt werden. und fixieren sie mit Leimklammern.

Dann schneiden Sie die Sperrholzplatten Wasserfesten Klebstoff an die Auflager
mit der Stichsage schrag zu. geben - nicht zu viel, da der PUR-Konstruk-

tionskleber noch etwas aufschaumt!

= I L1 -y " "
5 i §

o J : % E !
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... eingeschlagen werden. Anschlie3end ... transparenten, wasserfesten Klebstoff.
schneiden Sie die Rahmenholzer der Fenster  Die Rlickseite der Rahmen entsprechend der
zu und verkleben sie mit einem ... Fullungsschrage beischleifen.



Danach werden die geschuppten Fassaden-
platten zugeschnitten und aufgeklebt
(fur die Rahmen entsprechend ausklinken).

Die Fensterrahmen, die Turrahmenleisten
und die Turfullungsleisten (am besten bei
liegender Gebaudehiille) aufkleben.

Weiter geht’s mit der Galerie: Die Gelan-
derpfosten werden fiir die Briistungsbretter
vorn satteldachformig angeschragt ...

Kleben Sie die Galeriewinkel in die Ausspa-
rung des mittleren Achteckrings. Dann
die Bodenplanken mit der Gehrungssage ...

1 Muhlenkopf
und Flugel

Beim Muhlenkopf haben wir
uns fur eine relativ einfache,
starre Variante entschieden,
da bei einer drehbar gelager-
ten Ausfuhrung der Kopf
zusatzlich mit Stutzen im Wind
gehalten werden musste.

zuschneiden und aufkleben. Zuletzt folgen
die 24 Brustungsbretter.

Die Muhlradlager werden auf einer runden
Multiplexplatte montiert. Platte anreif3en,
vorritzen und zuschneiden.

Das exakte

Anpassen und
Aufkleben ist —
eine echte o
FleiBarbeit,
die Zeit und.
Geduld e

erfordert. - :& | | i‘t
o » ‘gm 1
e ¥ ]llj ==

Die Geb&udehiille ist |
fast fertigs jetzt fehlt
noch die Galerie.

Ungenauigkeiten und Spalte sollten Sie
sorgfaltig verspachteln, damit spater kein
Wasser eindringt.

(C

e I
L o R s

Die Lagerbocke bestehen aus Kiefernholz:

die Lagerholzer zuschneiden und mittig mit
dem 30-mm-Forstnerbohrer durchbohren.

(C
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Die Lagerschalen quer zur Maserung im
Seitenbereich vorbohren und senken.

Der Anstellwinkel des Miihlrads wird durch

eine Basisplatte mit Distanzstlick einge-
stellt. Alles verleimen und verschrauben.

Fixieren Sie die so
vorbereitete Welle,
indem Sie die
oberen Lager-
_Halbschalen fest
. (aber mit

" Gefiihl) auf
. die unteren
schrauben.

e

;
S o W e e e
o

- 1
et ".-":-:‘1-.'-'\- o -..'._.1- AT |

“winixis Das fertige La fali s
el gpater (Bild 18) auf ERREEss
die runde Muhlenkopf-

platte geschraubt.

]

S -
i |
-
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Die unteren Halbschalen mit der Lagerbock-
Grundplatte verleimen und verschrauben.

b
-31- £

AnschlieBend schneiden Sie sie mittig (mit
der Maserung) auf.

[

Die Lager sollten mittig in den Lagerschalen

sitzen. Tipp: zur Sicherung der Muttern
einen Tropfen Sekundenkleber angeben.

Die Welle in Form einer M10-Gewindestange
aus Edelstahl ablangen und darauf die Lager
mit Muttern fixieren.
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Schneiden Sie zunachst die halbkreis-
formigen Platten der Kopfhaube zu.

Grundplatte zusagen. Der Zuschnitt der vor-
deren Kante (zur Stirnplatte) erfolgt als ...

st TN e m R o e o Srenie .
... Winkelschnitt. Nun trennen Sie den Dann verkleben und verschrauben Sie die
Ausschnitt fiir den Lagerbock heraus und Bauteile. Vorbohren und senken!

bohren das Wellen-Durchgangsloch.

b
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AN
B%“‘EMA WINDMUHLE
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Damit die gebogene Abdeckung aus diin- ... aufliegt, schleifen Sie die Kanten mit einem  Abdeckung mit UbermaR zuschneiden und

nem Sperrholz vollflachig auch auf der Kan-  grof3en Schleifbrett (mit Teppichklebeband zunachst auf eine Kante der Hauben-Grund-
te der schragstehenden Frontplatte ... fixiertes grobes Schleifpapier) nach. platte kleben. Mit Drahtstiften fixieren!

Die Uberstdnde erst
Sl spater z. B. mit
s . der Japansdge besdu-
=4 7 men und schleifen.

r

- Erstnach dem

. Trocknen kle-
e ’1‘ ben Sie das
~_ Sperrholz auf
T a8 die drei rest-
. = . lichenKanten.
B2 Strammanzie- Den Lagerbock auf die Grundplatte schrau-
= - hen, anheften ben und testen, ob sich die Haube tberstiil-
- und pressen. pen lasst (als erstes die Welle durchfiihren).

Die Nabe aufdoppeln, anreif3en, von der ... fur die Schrauben einlassen. Von vorn mit-  Erst anschlieBend die Nabe rund aus-
Riickseite vier Locher fiir die Klobenmut- tig die Zapfensenkung ausfiihren (30-mm- arbeiten — mit Stichsage, Raspel, Feile und
tern und mittig der Kanten vier Locher ... Sackloch und 10 mm Durchgangsbohrung). Schleifpapier.

- Die einfache Flligelform

= reicht fur den Betrieb
SELBST PRODUKTINFO } aus. Die Flugel mussen nur
o angestellt werden.
Eisenwaren <

Flr die Mechanik der Miihle bendtigen Sie fol-
gende Materialen: N Verbindungsbeschli-
ge mit Kloben M6 x 80 von Hettich (Art.
00089349); L Muttern M6 und Unterleg-
scheiben DIN 125 (zur Montage der Fliigel
an der Nabe): 4 Edelstahl-Gewindestange
M10; [ Rillenkugellager 6200 (10 x 30 x
9); 3 Muttern M10 und Karosserieschei-

) Die vier Fligel sind einfach gehalten. Sie

If ben DIN 9021 (zur Fixierung der Lager und bestehen aus Sperrholzplatten, die Sie auf
der Nabe auf der Gewindestange). Quadratstab-Ruten leimen.

I _ _ ) 0
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o

Kleine Zierleisten simulieren die Gatter;
ein Besegeln ist hier freilich nicht erforder-
lich, da das Sperrholz den Wind fangt.

An der Ruckseite der Haube wird die soge-
nannte Windrose montiert; Bauen Sie eine
Achtecknabe, schneiden Sie die Holzer ...

Die Grundplatte von oben auf dem Achteck-

kranz verschrauben, die Haube von unten
durch die liberstehende Grundplatte fixie-
ren. Dann die Nabe zwischen Muttern und
Unterlegscheiben auf der Welle kontern.

100 August 2016 www.selbst.de
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WINDMUHLE

Die Ruten werden an der Nabenseite lot- ... 2-K-Klebespachtel exakt fluchtend befes-
recht eingebohrt. Dort die Klobenschraube tigen. Die Fligel nun mit Kontermuttern
(mit abgesagtem Kopf) mittels ... und den Kloben an der Nabe montieren.
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... des Gestells zu, verkleben Sie kleine Pad- ... einkleben, in die Sack-
delfliigel und befestigen diese gleichmaflig locher der Streben stecken -
angestellt in der Nabe. Eine Rundstabwelle ...  und das Gestell montieren.

Die Windrose
wird mit zwei
Schrauben an
der Riickwand

angeschlagen.
~ Die Schrau-
benkopfe fur
spatere Repa-
raturen nicht
verspachteln.@ /
NS S
7 /f/ /
Kontakte
Holzwerkstoffe:
Bauhaus, © 08003/905000*
www.bauhaus.info N
Klebstoffe: EE
Henkel, © 0211/797-0 -
www.henkel.de 2 _
Lacke: é BuNTLACK. Alpina :..LE-:H%TIZII-E?ECI!{M
Alpina, © 08001/238887* 2 —_—— .. © e
: = V W * weisisk 1wl
www.alpina-farben.de Nt 15 )

[ Weitere U _ WETTERFEST: Nehmen Sie sich Zeit fir
Anleitungen, Tipps & Ideen auf : die Lackierung. Mehrere Lackschichten
www.selbst.de/Windmiihle % sind erforderlich. Die Mihle haben wir

Tu- e tRT pe gl 3 im Sprihverfahren wei® grundiert.
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Fotos und Zeichnungen: Lars Dalsgaard

Sie wollen draul3en gut
geschutzt sitzen, aber
trotzdem die Umgebung

geniel3en — und auch mal

einem Schauer trotzen?
Dieser luftig konstruierte

Pavillon besteht aus Wand- und Dach-
Elementen, die sich wiederholen.

TEXT KATJA FISCHBORN

Seitenrahmen: Legen Sie die Querstreben
nebeneinander, markieren und bohren Sie
vor, wo die Langsstreben befestigt werden.

Die Ecken winklig zuschneiden, verspannen
und verschrauben. Achtung, die Schrauben
dirfen sich nicht im Holz treffen!

a8 helfen beim Auf-
e nageln weiterer

I Leisten. "

Die Rahmen
werden mit

~ Leisten gefiillt.
' Beginnen Sie
|« mitderlangs-
Bl | ten Diagona-
e len, Die erste
~ Lage wird au-
~ Renvernagelt.

Dachkonstruktion »

(¥ Checkliste selbst

GARTENPAVILLON

SCHWIERIGKEIT Nicht besonders
schwierig, einige Fleil3arbeit. Fiir die
Dachmontage ist ein Helfer von Vorteil. |

WERKZEUGE | | Akkubohrschrauber

Handsage L1Zwingen [lHandkreis-
sage mit Fuhrungsschiene [ ggf. |

Sieht komplizierter

aus, als es ist!
Die vier Dreieck-

mengesetzt.

Rahmenteile rechtwinklig auslegen, Verbin-

dungsstellen festspannen und verschrauben.

Als Schablone fiir die weiteren benutzen!

] rf e,
5
'._':'-'*:
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7

DL

3 T Skt et

e e CEA

T s R g
e e LR L T

Erganzen Sie dann die entsprechend zuge-
schnittenen Mittelteile. Benutzen Sie auch
hier das erste Teil als Schablone!

Fir die zweite
Lage den Rah-
men umdre-
hen und die

| Leisten nun

~ innen auf den
= Kreuzungs-
. der ersten La-
= ge annageln.

segmente werden erst
»in der Luft® zusam-

Tischkreissage

ZEIT Ein Wochenende (ohne Trock-
nungszeiten)

KOSTEN ca. 350 Euro (Sparpotenzial,
wenn Sie die Leisten selbst zuschneiden)

Dachrahmen: Legen Sie drei Leisten nach
den MaRBangaben der Zeichnung aufeinan-
der und zeichnen Sie die Schnittpunkte an.

Aufeinanderliegend konnen Sie nun alle
Rahmenteile, die Pfosten und die Leisten
zweimal streichen und trocknen lassen.
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ginnen Sie dabei mit dem untersten Brett,
das etwas liber den Rahmen hinausragt.

)
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Dann nach und nach alle Bretter tuiberlap- Nun werden die Bretter seitlich mit einem Verschrauben Sie als Nachstes die vier Pfos-
pend aufnageln. Holzstlicke ca. 8 cm hoch Abstand von etwa 1 cm vom Rand abgesagt. ten mit zwei sich spater gegenuberlie-
(Detail) sorgen fur gleichen Abstand. So alle vier Dachelemente arbeiten. genden Seitenrahmen.
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Stellen Sie das erste dieser Seitenteile auf, ... ausrichten und mit den Pfosten verschrau-  Die dreieckigen Dachauflagen zuschneiden

mit einer Stutzlatte lotrecht ausrichten. ben. Wichtig: Oben miissen die Seiten biindig  und auf allen vier Seiten befestigen.

Weitere Seiten aufstellen, festspannen, ... sein (ggf. Keile verwenden s. Detailfoto)!

- _ AV SELBST PRAXISTIPP
oA N Zum Aufstellen : i I

den Dachteile Fur den besonderen Look wird das Dach
diese an einer mit einer Firstfigur geschmiickt! Diese
Stiitzlatte (238 besteht aus insgesamt drei Teilen:

c¢m hoch) fest-
spannen. Dann
© von unten mit
den Dreiecks-
leisten (siehe ¥

Nun verschrauben Sie an zwei gegentiber- Detail) und 'rl
liegenden Dachelementen jeweils vier Scharnieren
Scharniere im gleichen Abstand. - verschrauben.

Zum Schluss alle Elemente
ausrichten, dazu Schrauben ggf.
nuchmals losen. Anschlie®tend |
5 endgultig mit dem Rahmen |
verschrauben.

/wei Bretter seitlich miteinander verleimen.
Sagen Sie zweimal die Form aus, dann die
Ausschnitte. Beide Teile ineinanderstecken
und verleimen, den Boden anschrauben,
lackieren und auf der Spitze befestigen.

Der Dachschmuck
erinnert an eine
Kreuz- oder Gie-
belblume. Haufig
sind auf Dachern
auch Wetterhahne
VAb| sehe}n.

Um das Dach zu verschlieBen, werden vier Um fur den nachsten Sturm gewappnet zu
Bretter liber den StoRBen verschraubt. Tipp: sein, verschrauben Sie den Pavillon an meh-
Ggf. vorher mit Silikon abdichten. reren Stellen mit Winkeln mit dem Boden.
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GARTENPAVILLON |

Einkaufszettel fa:c

onstruktionsholz 45 x 45:
8 Rahmenteile quer 1610
12 Rahmenteile hoch 1710

4 Pfosten 1820 e
8 Dachleisten 1370 Angaben

4 Dachleisten 1680 in mm
8 Dachleisten 635

2 Dachauflagen 1700
(geteiltin 4 Leisten mit 30°-Winkel)
aunbretter 20 dick:

Dachdeckung insg. ca. 54 m, 95 breit
4 Dachfirstabdecklatten 1450 x 95
2 Teile fiir die Firstfigur 210 x 150
(daflr Bretter seitlich verleimen)
Sockel fiir die Firstfigur 50 x 50
Holzleisten 26 x 12:

8 Gitterstreben 1950

16 Gitterstreben 1340

16 Gitterstreben 700

AuBBerdem:
Schrauben [ Nagel verzinkt

Nagel L8 Scharniere 60 x 90
Metallwinkel L Diibel L_| Leim
Lack oder Lasur

Materialkosten ca. 350 €

B =

o~

VT

T Q) C

2 955

T

e selostede
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
3 www.seﬂ[_h_fqt.de!ﬁar_'tenhaus

Diese Form gilt
fir beide Teile
der Firstfigur,
allerdings mussen
Sie den Ausschnitt
entsprechend
gegengleich an-
passen!

Raster
30x30mm
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Aktuelle Anderungen .\.rorbehalten

Gut ausgerichtet:
Linienlaser im Test

Sie moOchten gleichmafdige Markierungen
vornehmen und Bauteile exakt aus-
richten? Dann hilft ein Linienlaser. Wir

el S elbst Tlt elth am a | H . 8 | testen Geriite fiir die Heimwerkstatt.
LR I:
:il.fr'.fi:,:d.ll: I H
0C eetzel
| [ _ j 2 G
Je weniger man sich biicken muss, desto I.r]:’;gﬁg;. | AU SSERDEM: .
leichter fallt die Gartenarbeit. Hochste Zeit T Y | 1 : ) -~ X
also, ein Hochbeet anzulegen! Wir zeigen ?ﬁ{é;ﬂiﬁm = £ it 4 » Gru ndWISSen VO rdaCher-' :
ein grofles, dennoch gut zugingliches Beet et » LaUtSpreChe rbau _
aus Betonsteinen und zwei kleinere _ / -f | - _
Losungen aus WPC, Holz und Kunststoff, die f%{ e f/ e W » LIChtSChaChta-deCkung
sich alle gut nachbauen lassen. PORTAE ) BEC z%@fﬂﬁgﬂ% "_ ), Balkon klappt|SCh
e, 4 ; o e 8 - . e,

Gefallt lhnen unser Heft?

Die neye nlbﬂ erSCheint am 12_ August 2016 Abo-Informationen gibt’s unter: 01806/31 3939

s dtl‘ (Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr; 0,20 €/Anruf
Ist Mﬂl’ll’l aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

BAUEN & RENOVIEREN MOBELBAU & WOHNEN GARTEN & FREIZEIT
w o | o = ; b

Fotos: Kalex, Haun, Living Art

Der Dauerbrenneran | Selbst gebut: Regal Garten- und Geratehaus
der Wand: Gipsputz und Schrank furs Bad | aus stabilem Metall

Feuchtigkeitsregulierend, gut zu verarbei- | Soll der Stauraum im Bad nutzlich, schon | Wenn Sie nicht gerne streichen oder
ten, preiswert: Es gibt gute Grunde dafuir, | und preiswert sein, baut man am besten Flachdacher abdichten, bietet sich ein
dass Gipsputz so beliebt ist. Wir nennen selbst, z. B. unseren Schrank (im Bild) Bausatz aus Metall an. Wir zeigen den
Eigenschaften samt Vor- und Nachteilen. | und unser Hangeregal aus Eiche-Leimholz. | Aufbau eines Geriatehauses.
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! Klappsage ,,M30110“ I VERKZEUGE |
Rt | Gebogenes Sageblatt aus hochwertigem, gehartetem Werkzeugstahl, % |
1 [ / , 53 Zahne dreifach auf Zug geschliffen und gehartet. Sicherheits-Sperrklinke  § b
| PURKA Hemenuhr /LB gegen unbeabsichtigtes Ein- und Ausklappen des Ségeblates. Gesignet {411 |
. Die Uhr hat ein Qualitatsuhrwerk, ein Gehause aus Metall, L h ] ]‘ fUr frisches und trockenes Holz. Gummierter Sicherheits-Handgriff. ! ]
. ein echtes Lederarmband und ist bis 30 Meter wasserresistent. B Ul MaBe: gedffnet: ca. (B/H/T) 15 x 1,8 x 32 cm; Blattldnge ca. 18 cm. [ |
Zifferblatt mit Datumsanzeige. 5 i | Gewicht: ca. 0,4 kg. |
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Ihre Vorteile: |
Y e v Kostenlos! Der Verlag iibernimmt die Zustellgebiihr im 1. Jahr. f i
_s &= =" — "1 / DieBelieferung ist jederzeit kiindbar! [
| A, G g elvstibauen = v/ Profi-Tipp: 2 Ausgaben kostenlos bei Bankeinzug und Weiterbelieferung! =t
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EINFACH BESTELLEN:

JA, ICH MOCHTE 3 HEFTE FUR NUR 6,70 € STATT 10,20 € TESTEN UND EIN GESCHENK MEINER WAHL DAZU!

Bitte kreuzen Sie ein Geschenk lhrer Wahl an: 014 03 02179447
I FURKA Herrenuhr (20) [_Klappsdge ,M30110“ (468) SE #08/16 — 4669

Ich teste 3 Hefte selbst ist der Mann fur nur 6,70 € statt 10,20 €. Danach erhalte ich selbst ist der Mann von der Bauer Vertriebs KG,
MeBberg 1, 20078 Hamburg, jeden Monat zum gleichen Preis wie am Kiosk, zzt. fur nur 3,40 € pro Heft, direkt ins Haus geliefert.
Die Zustellung erfolgt im 1. Jahr kostenlos, denn das Porto ubernimmt der Verlag fur mich! Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird pro Heft
eine Zustellgebuhr von nur 0,30 € erhoben. Ich lese nur, solange ich mochte, und kann jederzeit zum nachsterreichbaren Heft kundigen.
Wenn ich nach dem Mini-Abo keine Weiterbelieferung winsche, werde ich Sie spatestens nach Erhalt des 2. Heftes schriftlich informieren.
Das ausgewahlte Geschenk darf ich auf jeden Fall behalten, in ca. 4 bis 6 Wochen kommt mein erstes Heft. Das Angebot gilt nur in
Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwSt.

(—1\01806/313939
\_/ Mo. bis Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr, 0,20 €/Anruf
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.

Bauer Vertriebs KG,
— selbst ist der Mann -
Brieffach 14307,20086 Hamburg

Ganz einfach: Coupon bitte vollstandig ausftllen,
unterschreiben und gleich abschicken.

Name, Vorname Geburtsdatum
Strafie, Hausnr.

www.selbst.de/sparen PLZ, O

Hier finden Sie weitere interessante Angebote.
Telefon E-Mail (fiir Kundenkorrespondenz)

X

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon tber interessante Angebote zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch
Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

Oder einfach per
Smartphone den
nebenstehenden
Code scannen.

Ja, ich zahle halbjahrlich per Bankeinzug. Dafur erhalte ich 2 Ausgaben gratis zusatzlich bei Weiterbezug nach dem Mini-Abo im Anschluss
an den Zahlungsrhythmus.

DE

IBAN Bankleitzahl Kontonummer

www.bauer-plus.de/abo/international
Hier finden Sie zu den Auslandsangeboten.

Kontoinhaber (Name, Vorname) Bankinstitut

Ich ermdchtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzuldsen.
Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Glaubiger-10: DE92/7ZZ00000518718

Informationen zu lhrem Abonnement: Ihr Vertragspartner wird die Bauer Vertriebs KG,
MeBberg 1, 20078 Hamburg. Die Bauer Vertriebs KG behalt sich vor, Abo-Bestellungen
2u prifen und gaf. aufgrund von z. B. Mehrfachbestellungen abzulehnen. Die Angebaote
gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behalt sich ansonsten vor, angemes-
sene Ersatzartikel zu liefern. Einzelheiten zu lhrem Widerrufsrecht, AGB, Datenschuftz
und weitere Informationen unter; www.bauer-plus.de/abo/agh oder telefonisch unter
0800/6647772 (kostenfrei).

Datum, Unterschrift

X
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