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Kaminholz spalten,
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Wandleuchte mit
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#The Smart Way of Life

Grofdte Auswahl.
Beste Beratung.
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360

1_
&
L

2N BT
SsdlliHa

10Y00 Pl

alousien & Kuhlen & Multimndiafﬁ Schalten & Uberwachung &
Sicherheit Tore Heizen Wearables = Dimmen Zutritt

%

Conrad. Tekkie seit 1923. Wir sind |hr Profi-Ausrister und Berater fir
Multimedia, Handy, Computer, Smart Home, Modellbau, Energiesparen,
Sicherheit u.v. m. Mit Gber 750.000 Artikeln fir Technik und Elektronik.
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Nils Staehler
Chefredakteur

Editorial
4

www.selbst.de feiert
seinen 20. Geburtstag

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

das Internet ist heute nicht mehr wegzuden-
ken. Doch es ist in der jetzigen Form erst seit
25 Jahren verfuigbar. Den Online-Auftritt von &
selbst ist der Mann gibt es schon seit dem

Herbst 1996! Damals gab es viele bekannte  § JAH RE "
heutige Player im Netz noch gar nicht. Goo- =~ @ '
gle, Facebook und Co. kamen erst spater hin- Selbﬂode
zu. Unten sehen Sie einige Screenshots von der Entwicklung
unserer Homepage bis heute. Zum Jubilaum kdénnen Sie ab
Mitte Oktober unter www.selbst.de mehrere Tage lang viele
attraktive Preise gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

Viel Spal3 beim Lesen und viel Erfolg beim Heimwerken!
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WOHKEN & DERO
Deko mit Spruch

Ob Lisblingsziat oder Gedoht = die Doko mit Spnuch kann man einfach seibst machen Drairad Baskin

WIR FEIE

LAMINATFUSSBODEN - 2000 - 2015
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Laminatbhoden 'Off Road’

Landhausdiele, Holznachbildung, Nutzungsklasse 32,
MalRe 1.285 x 192 x 8 mm (Paketinhalt = 2,22 m?)

m? 9,95 (Paket = 22,09)
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MITMACHEN & GEWINNEN!

2 DER NEUE 500, JETZT TESTEN.

Y Y

Rktionszeitraum

01.09.2016 -
31.12.2016°

X{EIAT ,

Wir verlosen-.

im Gesam’lc;;r_’cl von 2" 0@ . '
EINSENDESGHLUSS¥31512/2016

Weitere Informationen auf www.logodlic.info und in lhrer Holz- oder Farbenabteilung im # B AUS

“BAUHA E S

Wenn's gut werden muss.

Alle Informationen zur Firma und Anschriftlhres BAUHAU S
Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder

kostenlos unter Tel. 0800-3905000. Produkte sind nicht in allen
B/AUH A U S Fachcentren verfugbar.
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Ob im Bad, in der Dachschrage oder unter einer Treppe -
wir zeigen verschiedene Regal- und Schranklésungen zum
Nachbauen, in denen sich so manches verstauen lasst.
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Dachbodendammung
Leicht ausgerollt

Leuchtenbau
Schlicht und ergreifend

Adventskalender m
24 Kastchen bis zum Wipfel
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6 Stauraum
Haben Sie Platzprobleme? Individuelle
Regale und Schranke sind die Losung.

Mobelbau & Wohnen

30 Magazin Neuheiten und Aktuelles

34 Leuchtenbau

Eichenholz, Textilleitung, LED-Lampe -
die Zutaten fur unsere Galgenleuchte.

38 Adventskalender
Dreieckiges Brett statt Baum, Kastchen
statt Zapfen, fertig ist die Kalendertanne.

Bauen & Renovieren

44 Magazin Tipps und Produkte

48 SERIE Putz

Lehmputz - die ideale Beschichtung
nicht nur im Holz- und Fachwerkbau.

60 Einbruchschutz

Tiuren und Fenster so absichern, dass
kein Unerwiinschter Zutritt hat.

64 Dachbodendammung
Oberste Geschossdecke dammen -
inklusive Laufwege zum Schornstein.

Wissen & Technik

70 Magazin Innovation und Know-how

74 PRAXISTEST Kettensagen

Stromunabhangig, mobil und kraftvoll:
Wir testen sieben Benzinkettensagen.
Mit dabei auch ein Modell aus Fernost.

80 Werkzeug zum Holzmachen
Spalten, hacken, sagen - wir zeigen,
wie man grofdes Holz Klein kriegt.

82 Stationarhobel

Ob sagerau, verzogen oder zu grofd -
eine Hobelmaschine macht Holz perfekt.

86 SERIE Wie funktioniert...

... ein Nivellierlaser? Umstdndliches
Einmessen und Markieren war gestern:
Wir zeigen, wie das Licht ins Lot kommt.
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10K
Wir zeigen, welche winterharten | '%»-' E"-
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Ein praktischer Bauvorschlag fir eine g 7 i:%‘.
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MITMACHEN
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ez M SN I5T 8 TOLLE PREISE
"S- W T GEWINNEN! \
Kennen Sie eigentlich schon unsere g'_* i ||
Pramien fiir Abo-Neukunden? = R
In diesem Heft: Bosch Elektro-Laubsauger/ | = -*l;f
Laubblédser ALS 25 sowie weitere £ P
Préimien zur Wahl auf Seite 68! 2 !l {ti
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102 Terrassenoberﬂachen
Was leisten WPC-Dielen?
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Internet

Basiswissen, Anleitungen und Know-how rund

um Do-it-yourself unter www.selbst.de

Bauplanbestellung
,selbst ist der Mann“-Bauplan-Service

Delmenhorster StralSe 14-18, 50735 Koln
Fax: 0221/7709-6565
www.selbst.de/bauplan-bestellung

|

Lesertelefon
Fragen an die Redaktion: © 0221/7709-6508
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 13:00 Uhr
E-Mail: leserservice-selbst@bauermedia.com

Abo-Service

,selbst ist der Mann” bequem per Post ins Haus?
Anruf oder E-Mail gentigt: © 01806/31 39 39%,
kundenservice@bauermedia.com
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2) PLATZ UNTER
DER TREPPE

Im Keller versteckt
sich reichlich

ungenutzter Raum
ab Seite 8

ww.selbst.de
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STAURAUM

Es gibt viele Stellen im Haus
oder in der Wohnung, die
sich nur unzureichend mit
Mobeln von der Stange
einrichten lassen. Wir zeigen
lhnen Losungen fur Treppe,
Dachschrage und Bad.

TEXT GEREON BRUNDT

er sich giinstig einrichten will,
geht zumeist zum Mobeldis-
counter. Das 1st auch vollig in
Ordnung, denn die Preise der
dort angebotenen Schrinke, Regale und
Polstermobel sind meist so hart kalku-
liert, dass der Selbstbau kaum lohnt.

Mit etwas Geschick konnen
auch Sie lhre , Problemzonen”
maflgenau einrichten

Neben Abstrichen bei der Qualitat der
Einrichtungsgegenstinde muss man jedoch
auch die eingeschriankte Vielfalt in Kauf
nehmen - sowohl in Bezug auf Material und
Optik als auch hinsichtlich der verfugbaren
Abmessungen. Mobel nach Maf$ gibt es nam-
lich nur zu stolzen Preisen beim Tischler -
oder be1 Mobeln der Marke Eigenbau. Wir
zelgen Beispiele fur typische Problemzonen
und passgenaue Losungen.

) RAUM UNTER SCHRAGEN
Auch die verwinkelsten Dacher
lassen sich moblieren ab Seite 16

) STAURAUM IM BAD

Zwischen Dusche und Waschtisch
ist noch Platz ab Seite 24

www.selbst.de November 2016 7



» TITELTHEMA

and

Unter der Betontreppe
e 1 (RRE O standen wild durch-
; ;ﬁ vl THREEGE W S einander Gartengerate,

T :: - 3 £

mrsermntt on e B el s B . ;
& _- 4Rallcnntainer, Regale, g VIR R i | Putzm|tte| und We|n_

.,. " eine ausziehbare 7/ o | ' i kartons. Mit treppen-
y *ﬂﬂ Ablage — und alles auf s g 0 il L | 8 ! - ;
‘ 3 e ngstem Raum' ‘fﬁﬁ ' ._ "R I “ea . I. | fO 'm |g geSta pelten
R G-l 0 ' WIN A Modulen liel3 sich der

Platz viel besser nutzen.

.....
|

aben auch Sie die Nase voll von der
Unordnung im Keller? Dann nut-
zen Sie doch einfach den Platz un-
ter der Treppe! Mit unserem Bau-
vorschlag bringen Sie die klelnen und
grofden Dinge in Ordnung, die sonst lieblos
im Weg stehen. Da jede Kellertreppe anders
ist, sollten Sie vor dem Bau einen genauen
Aufriss Ihrer Treppe vornehmen - am besten
gelingt dies wie gezeigt mit einer Schablone.
Zeichnen Sie dann die Umrisse mafdstabge-
treu auf und reifden die einzelnen Module
auf. Wir haben bel der Grofie der Ausfa-
chungen die Abmessungen der Samla-Auf-
bewahrungsboxen von Ikea beriicksichtigt,
die ideal fur das Verstauen von Putzmitteln
und anderen Kleinteilen geeignet sind. Ob
Sie die Mobel wie wir aus hochwertigem
Eiche-Leimholz bauen oder ein preiswerte-
res Material wahlen, bleibt dabei ganz Ihrem
| - Geschmack und Geldbeutel tiberlassen.
g / Dank der Stellfiif2e und der fehlenden Riick-
' i\ wand sind die Mobel jedenfalls gut gegen
\ Feuchtigkeit im Keller gewappnet.

“Il' il

——

Checkliste Ft

SCHWIERIGKEIT Fur geubte Holz-Heim-
werker nicht sehr schwierig; Grundkennt-
nisse sind aber erforderlich!

WERKZEUGE [ Handkreissage/Schiene
Oberfrase [1Stichsage
(Stander-)Bohrmaschine
Exzenterschleifer Ll Akkuschrauber

ZEIT Etwa 2-3 Tage zzgl. Trockenzeiten

KOSTEN In Eiche-Leimholz rund 950 Euro;

in Fichte/Tanne ab ca. 400 Euro
]

e e

8 November 2016 www.selbst.de

Fotos: Klaus Erich Haun; Zeichnung: Arvid Penner



STAURAUM

n SELBSTPR:\)(ISTIP'P P ﬂy | - 1}
Der richtige Die Schablone "] (

H Win kel Z Mfibelylaﬂ,e vor. ﬁ

s

Nicht alle Treppen sind gleich steil. Da-
mit Sie den Raum unter |hrer Treppe
perfekt nutzen konnen, sollten Sie
eine Schablone herstellen. Dazu brau-
chen Sie drei Latten oder Plattenstrei-
fen, eine Wasserwaage, eine Zwinge
und einen Akkuschrauber. Mithilfe des
Dreiecks reil8en Sie die Module auf.

Beginnen Sie mit dem unteren Regal- '?
element: Schneiden Sie die Bauteile — hier
die Seiten - mit der Handkreissage zu.

Zur Trennung von Feuchtigkeit und zum ... hinten etwa 30 mm tiefe 8-mm-Locher in ... Einschlagmuttern fir M6 ein. Dann dre-

Justieren bei unebenem Untergrund sind die unteren Schnittkanten der drei Seiten- hen Sie die M6-x-30-mm-Schrauben ein.
StellfuBe sinnvoll. Bohren Sie vorn und ... wande und schlagen dort jeweils ...

Weiter geht’s mit
der Deckelplatte des
unteren Moduls:
Bohren und senken
Sie von oben die Lo-
cher zum Verschrau-
ben der Seiten.

OO ({4 (

AnschlieBend fasen Sie die Bauteile mit der Die kurzen Eckkanten fasen Sie am besten
Oberfrase und dem Fasefraser. von Hand mit der Feile.

Die Wande im Schaftdurchmesser
: der Schrauben vorbohren.

Damit die Schrauben- ==
-kﬁpfe gleichmafig tiefﬁ

im Holz sitzen, sollten Vor der Montage die Bauteile schleifen. Die ... Treppe hin bundig, nach rechts um 4 mm
oie den liefenstopp aes AuBenwinde durch die Bohrungen im eingeriickt — dann die Mittelwand mithilfe
Bohrstanders nutzen. : :
Deckel vorbohren und verschrauben - zur ... von Zulagen ausrichten und montieren.

D),

www.selbst.de November 2016 9



» TITELTHEMA STAURAUM

Durch die versetzte Anordnung
lassen sich beide Riickwande von
den Seiten her verschrauben.

Zur Stabilisie-
rung und als
Anschlag fur
die Rollkasten
hinten zwei
Teilrickwande
einschrauben;
die eine oben
und die ande-
re unten.

Nun schneiden Sie insgesamt vier Leisten
zu, die vorn keilformig angeschragt werden.

Diese Leisten durchbohren und senken und  Die beiden Rollboxen werden einfach stumpf  Auch den Boden verschrauben Sie lediglich

auf einer Hohe innen gegen die Seitenwande  verschraubt, wobei Front und Riickwand rundum mit den Kistenwanden. Hier eben-
schrauben. Sie flihren spater die Rollkasten. zwischen den Seiten liegen. Vorbohren! falls durch die Senklocher vorbohren!

In den Ecken platzieren Sie Bockrollen, Dann stellen Sie die Blenden her: Die Griff- ... der Stichsage sorgfaltig heraustrennen.
richten sie gerade aus und montieren sie locher anzeichnen, die Innenecken mit dem Rollboxen im Korpus platzieren und die
mit Halbrundkopfschrauben. Forstnerbohrer durchbohren, den Rest mit...  Fronten mit gleichmaRBigem Spaltmal ...

Die folgenden
Elemente werden immer
schmaler.

Geschafft: Die || ' N —
untere Ebene e —— N ' | |
ist fertig ge-
baut und
muss — wie
alle weiteren

-- | Bauteile - vor
... davor ausrichten. Mit einer Zwinge fixie- dem Aufbau
ren. Box herausziehen und die Front von geolt oder la-
innen durch den Korpus festschrauben. ckiert werden.

10 November 2016 www.selbst.de



AKKIT 405 -

der emissionsarme Flexkleber schnell
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AKKIT 405

Flexkleber schnell

Colle flexible rapide
Adesivo Flex rapidamente
Sneldrogende flexibele lijm
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o) Flexkleher cchnell d
._.- Murtie:—culln Flex rapide
- pido

~ Adesivo Flex ra | )
& Snaldmganda flexibele lijm

LT 47
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o

a Lepici malta Flex rychla

s Rychla |epiaca msu_lm
& Adeziv flexibil rapid 3

Kunden meinen:
,1op Kleber”

Alle Kundenbewertungen unter www.hornbach.de

Alle Systemprodukte unter www.akkit.com

zementhaltiger
Klebemortel

Geprift nach Euronorm
EN 12004 - 2008

Bei Abnahme von 24 Stuck a 25 kg:

sehr emissionsarm, ECI Plus

fur innen/auBen, Wand/Boden

fur keramische Fliesen, Mosaik, Steingut, Spalt-
platten, Feinsteinzeug, Klinkerplatten, Handform-
steine, Ziegelfliesen, verfarbungsunempfindliche
Natursteine

auch geeignet fur groBformatige Platten

speziell geeignet fur die Verlegung von Fliese auf
Fliese sowie FuBbodenheizung

Korrigierzeit bis 5 Min.

begehbar bei Verlegung im Dunnbettverfahren
bereits nach ca. 3 Stunden

Verbrauch: ca. 2,0-3,5 kg/gm

9,89 € / 5kg (1,98 €/ Kilogramm)
27,89 € / 25 kg (1,12 € / Kilogramm)

23,89 € / stiick (0,96 € / Kilogramm)

AkKit

Einfach. Flexibel. Bestandig.

Exklusiv erhaltlich bei HORNBACH




» TITELTHEMA

Die Zwischenwand wurde
aufermittig platziert, um zwei
Boxen und einen Auszieh-
tisch unterbringen zu konnen.
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.. gezeigt
bohren und
senken, die
Kanten fasen.

..........

Nun ver- AL ELL R BN
. schrauben Sie : N,
Das zweite Modul ist als geschlossener die Teile inklu-
Regalkasten ohne Riickwand konzipiert. sive der Zwi- Lk
Boden und Deckel wie in Bild 5 ... schenwand. .
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Unter den Deckel (das Element steht hier Dann die Tischzargen zuschneiden und die ... in der Hohe je zweimal durchbohren und
kopf) haben wir mit Zulagen von rund kurze Vorder- und Rlickenzarge an den Enden  senken, die Zargen verschrauben und auf
25 mm Dicke zwei Vollausziige montiert. durchbohren und senken. Die Langszargen ... der Tischplatte festschrauben.

Jetzt richten Sie die Platte zwischen den Montieren Sie die Platte seitlich durch die Auch das zweite Modul ist nun fertig.

Teleskoparmen der Ausziige aus. Auszuge zwischen den Zargen.
SELBST PRODUKTINFO == g}
Verwendete Beschlage <
| Fiir den Niveauausgleich haben wir 9118 110) sowie A ein Paar Intermat |
lediglich sechs Einschlagmuttern fir M6 | Fix Topfbander mit 16 mm Kropfung
und 6 Schlisselschrauben M6 x 30 ver- und 110° Offnungswinkel fir innenlie-
wendet. Die Korpusteile wurden mit gende Tiiren inklusive zweier Kreuzmon-
Spanplattenschrauben montiert. tageplatten HD-MK-DO (Art-Nr. 0 009
Zusatzlich haben wir folgende Beschla- | 312). K4 Von Wagner System stammen
ge von Hettich verwendet: die insgesamt acht Mobel-Bockrollen RO T Ly e
. . . : . . e Auszuge sin S
EqE:gng ;'r:‘\ar Ktége!pchBz;srﬁf?svoﬂiuszr:fge 0657 (Art. Nt:. 010757[‘{1) mit Softlauf 45 kg belastbar, Sie kénnen
5632 in 550 mm Baulange (Art-Nr. flache und einer Bauhohe von 52 mm. die Ablage also ohne |
grofte Bedenken beladen.

12 November 2016 www.selbst.de



STAURAUM

An der Anschlags-
seite bohren Sie
die Topfbandl|o-
cher mit dem
Forstnerbohrer.
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Das letzte Modul ist ein Kasten mit Ei“SEitig Der Korpus erhalt eine Tiir mit der gIEiChEﬂ

verlangerter Seitenwand und wird wie Griffaussparung wie die Rollkasten.
die anderen Bauteile einfach verschraubt.

s
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i Beachten Siebeiderf. ==
" Montage der Topfbander

Die Bohrmittelpunkte tibertragen Sie nun die Angaben des

in den Korpus, richten die Topfbiander dort  tageplatten klicken Sie die Topfbander ein- beiliegenden Bohrbilds.

aus und bohren die Befestigungslocher vor.  fach fest.

Zwei seitlich montierte Klotzchen bilden Jetzt je nach Wunsch alle Holzoberflachen Beim Aufbau beginnen Sie mit dem Unter-

den Turanschlag im Korpus. klar lackieren oder wie hier zwei- bis dreimal  teil und richten es mithilfe der Wasserwaage
mit Hartwachsol einlassen. und der StellfliBe waagerecht aus.

Kontakte

Leimholz:
Bauhaus, www.bauhaus.info

Beschlage:
Hettich, www.hettich-diy.com

Rollen:
Wagner System,
www.wagner-system.de

Samla Boxen:
lkea, www.ikea.de
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| i
i r
ifl
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. i _.-..‘_..._‘ .-‘-i.-.'

Das zweite und dritte Modul wird jeweils Zuletzt richten Sie die Tiir an den Topfban- b waitors 5 b
rechts buindig ausgerichtet und verschraubt. dern aus. Die Kopfwand des Regals eignet " Anleitungen, Tipps & Ideen auf
sich gut, um Gartengerate aufzuhangen. :

ﬂww.selhs,t..de!Staqraum

: e, -
@ e =5 3 .-ﬂf.“'_? i & e ¥~ T

») Zeichnungen und Materiallisten auf Seite 14! www.selbst.de November 2016 13
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Schnitt
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Versteifungen
846 x 200|

*_
490
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Rollkasten

- B Alle
Einkaufszettel [+ SEEEEEEN
Eiche-Leimholz 18 dick: unteres Modul
oberes Modul | -L_IDeckel 1750 x 600
Boden 620 x 600 | L3 Seiten 490 x 600
Deckel 600 x 598 L2 Versteifungen 846 x 200
Seite 600 x 430 14 Kastenfiihrungen 540 x 20
Seite 950 x 600 2 Rollkisten
Tur 570 x 420 2 Boden 800 x 555
Tiiranschlag 45 x 20 4 Seiten 764 x 380
mittleres Modul | ~ [J4 Seiten 555 x 380
2 Boden/Deckel 1185 x 600 12 Fronten 835 x 485
L3 Seiten 430 x 600 ~ AuBerdem: 6 Einschlagmuttern mit
| LiTischplatte 315x 595 ~ Schliisselschrauben M6, Vollausziige
Ausziehtisch 2 Zargen Tischplatte 554 x50 550 |ang, Topfbinder, 8 Mébelrollen
2 Zargen Tischplatte 295x50 53 hoch, Schrauben, Bodentriger
Materialkosten ca. 950 €

14 November 2016 www.selbst.de



“WIR HABEN UNSERE KLINGEN NICHT NUR
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ZUM SPASS VERBESSERT.
i ES FUR SCHARFERE KLINGEN

-" SCHNELLE UND GRUNDLICHE
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FUR DAS BESTE IM MANN"

TESTE JETZT UNSEREN BESTEN MACH3"

verbessert durch scharfere Klingen, die leichter rasieren*
fir eine schnelle und griindliche Rasur.

*Die ersten 2 Klingen GILLETTE.COM
©2015 P&G
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sind CAD-Programme, §
die die Winkel fur Sie
ermitteln — voraus-

solches Programm
dann auch bedienen.




Fotos: Klaus Erich Haun; Zeichnung: Arvid Penner

STAURAUM

Dieses Dachgeschoss hatte es wirklich in sich: Neben der Schrage, die aus der Dachflache
des Satteldachs resultiert, und den senkrechten Drempelwanden waren beide Raumecken
wegen dahinter verborgenen Installationen schrag verkleidet. Das machte es nahezu

unmaoglich, den Raum zu moblieren. Wir haben es dennoch gewagt!

Der Bau der

ugegeben, die hier gezeigte

bauliche Situation ist ex-
trem! Aber sie zeigt, was mit
selbstgebauten Mobeln moglich
ist. Eine besondere technische
Herausforderung beim Bau war,
dass im Bereich der Korpusriuckwande
gleich mehrere Schragflachen aneinander-
stiefden. Da die Leimholzplatten nach innen
und nach aufden geschlossene Regalkorper
bilden sollten, mussten die Platten auf Geh-
rung geschnitten werden. Da hierbel Geh-
rungsschnitte erforderlich waren, die spitzer
als 45° sind - also die Moglichkeiten einer
HandKkreissage sprengen -, mussten wir

Nehmen Sie exakt Maf3:
am besten mit einer
groBen Schmiege.
Notieren Sie alle Winkel
und Langenmale.

~.__ . Tipp: Bei derart komplexen &

Wandabwicklungen kann es sinnvoll

.

—

sein, vor Ort Schablonen £ 2

z. B. aus Hartfaserplatte mit der
Stichsage zuzuschneiden.

Eckschranke
iIst nur etwas
fur versierte
Heimwerker

e - w . ..l
e
- . L == e~
R
- s =
— “-‘.Elu-._\ -
T, --‘
-

einige Tricks anwenden. Bel
dieser Anleitung starten wir mit
dem komplizierteren Eck-
schrank - der zweite dieser Art
ist exakt spiegelverkehrt. Zwi-
schen diesen beiden Regalen
wurden zweil ,einfachere” Drempelkorpusse
platziert, deren Bau Sie ab Bildnummer 25
verfolgen konnen. Sollte Ihnen diese Eck-
16sung zu kompliziert erscheinen, gibt es
elne einfachere Methode: Bauen Sie nur die
Mittelschranke und verbinden diese mitei-
nander. An der rechten und linken Korpus-
wand schlagen Sie je eine Tir an, die gegen
eine wandmontierte Anschlagleiste schlagt.

} insbesondere was den Zuschnitt angeht.

TEXT GEREON BRUNDT

o —— =

|

—

Checkliste it

SCHWIERIGKEIT Recht komplex,

WERKZEUGE [ Handkreissage/Schiene
ggf. Oberfrase (zum Fasen der Vorder-
kanten) L] (Stander-)Bohrmaschine

Akkuschrauber [l Gehrungssage
Schmiege L1Zwingen L|Lochreihen- ’
schablone

ZEIT Etwa 4 bis 5 Tage zzgl. Trockenzeit

KOSTEN Komplett ca. 680 Euro ]

Beginnen Sie mit dem Zuschnitt der Boden-
platte eines Eckschranks: Zeichnen Sie die
Grundrissschrage an und trennen Sie das ...

¥ Sy (T Eair TS o s
L - k T e & F & AT - A P, B
- — o e e T ;e i o A
L- L Iy y —Sl— - e T P sl St - i
| o e T i e U Iad LR =
s et i R TI o e 3 N e B R b i — - .
L T B T [ e, P T - i f i i [
\ =iy b T ol T - ' . ! 1
L i = it gl T o ¥ - s s .
. ey W e iy o e e e LWL 5 3
N R e i i ) ) e R i

... der Grundplatte auf die hintere Kante der
Seitenwand. Stellen Sie die Handkreissage
auf den abgenommenen Winkel ein, ...

... Eckstuick entlang einer Fiihrungsschiene
ab. Nun positionieren Sie die schmale Seiten-
wand dagegen und verlangern den Winkel ...

4l
y

... und schneiden Sie die Kante parallel ent-
lang einer Schiene an der Markierung ab.

D),

www.selbst.de November 2016 17



» TITELTHEMA

Achten Sie auf die Seitenhohen und
berticksichtigen Sie das Sockelmaf!

... hierzu senkrecht (90°-Winkel) einstellen.
Auch bei der breiten Seite wird die Dach-
schrage aufgezeichnet und abgeschnitten.

Zeichen Sie nun die Dachschrage
an den Kopf der schmalen Seitenwand und
trennen Sie das Eckstiick ab. Die Sage ...

Bohren und senken Sie
jetzt die Seitenwande
oben und unten fur

die Verschraubung mit
Boden und Deckel.

L[

gl (CTICIOTIECrerere

d

ren Langskanten und schleifen Sie die Bau-
teile griindlich - vor allem innen!

" Boden und Deckelj i
‘liegen zwischen | = ~
den Seitenwanden.

Gleiches gilt fur den Boden. Fiir den Zu-
schnitt der ersten der insgesamt drei ...

E? - I;__-_;_ 2 ‘ o
Stellen Sie die Riickwand entlang der
Grundplatte gegen die breite Seitenwand
und libertragen darauf die Schrage.

Die Sage einstellen und die Riickwand - mit
etwas Uberlange — auf Breite schneiden.

18 November 2016 www.selbst.de

Sage wieder schragstellen und das Deckel-
brett im Winkel der Dachschrage an der
Hinterkante zuschneiden.

Seiten und Deckel auf ebenem Untergrund
fixieren und verschrauben. Bohren Sie
im Kerndurchmesser der Schrauben vor!

... Ruckwande
messen Sie
die Breite der
Platte und
nehmen den
Winkel von
der Grund-
platte ab.

mussten wir ihn mit maximaler Schnitt-
winkeleinstellung der Sage (45°) schneiden.



Schrauben Sie das Bauteil auf. Die Gehrungs-
spitze bundig mit der Seitenwandschrage
ausrichten. Vorbohren und senken!

Die zweite
stehende
Ruckwand
zuschneiden
(beide Langs-
kanten mit
Schragschnitt),
platzieren

und die Schra-
ge anreil3en.

STAURAUM

Das Brett auf
einer Seite
bis zur Mitte
mit Doppel-
it " . & klebeband und
g MBS 5\ P60er Schleif-
B.§ LM papier

ausstatten.

.. UbermaB zu, denn alle Uberstinde werden
beigeschliffen. Hierzu ein langes, schmales
Brett mit grobem Schleifpapier bekleben.

Der erforderliche Gehrungsschnitt lasst sich
nur grob mit der Schmiege von der Seiten-
wand abnehmen. Schneiden Sie mit etwas ...

Brett auflegen und

Umrisse nachzeichnenf_l = ==

—— = ¢ T ImWinkel der WindeF _—&
&  zuschneiden.| | Z |

=

1:

Nun bohren Sie die Lochreihen flir Regal-
boden - bei der Schmalseite eine vorn und
eine in der angrenzenden Wand vorsehen!

schrage Riickwand. Der Zuschnitt erfolgt
uber eine Konturschablone.

Die beiden
mittleren
Module (ein
breites und
ein schmales)
sind wesent-
lich einfacher
nachzubauen:
Schneiden Sie
die Seiten ...

R e
e
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die Gehrungen mit dem Brett bei. Den
unbeklebten Teil als Flihrung verwenden!

So wie der |
rechte .
Eck- | s
schrank | |
wird auch |
der 1linke
Cour [T
spiegel- |
verkehrt) e
gebaut. [

... ZU und bohren oben und unten die
Senklocher fiir die Verschraubung mit
dem Deckel und dem Boden.

D),

www.selbst.de November 2016 19



» TITELTHEMA STAURAUM

Anschliefend
schrauben Sie

die Bauteile

zusammen -

naturlich boh-
Da es hier keine komplizierten Zuschnitte ren Sie auch
gibt, konnen Sie die Lochreihen schon vor hier in das
der Montage einbringen. Kopfholz vor.

- —

Jetzt schneiden Sie die beiden Riickwande Bohren/senken und die untere Platte am Die Riickwand-Stof3kante beleimen und die
zu. Die AnstoBkanten beider Platten werden Boden und an den Seiten festschrauben. obere Platte seitlich und oben anschrauben.
im selben Winkel geschnitten!

SELBST PRODUKTINFO E
Schrankrohr
Weiter geht es
mit dem Bau
des Sockels.
Schneiden Sie
das Leimholz
Statt als Kleider- (hier haben
stange werden B~ wir 27-mm-
die Beschlage zum |  Material ver-
Aufhangen von Stiefeln wendet) in
verwendet. Leisten auf.
Frauen kennen das Problem mit dem La-
gern von hohen Stiefeln: Hingestellt kni-
cken die Schafte ab, wenn nicht passende
Stiefelspanner dies verhindern. Dadurch
leidet nicht nur die Optik dauerhaft (es |
entstehen Falten), auch die ReiRverschliis-
se reagieren mitunter sehr empfindlich
darauf. Eine Losung ist, die Stiefel aufzu-

hangen Mit preiswerten Stiefel-Klammer- \
bligeln konnen die Stiefel senkrecht aus-
hangen und sind immer gut aufgeraumt. /
Wir haben hierzu von Hettich LY ein Paar
Schranklager fir Ovalrohr (Artikelnummer

Als Eckverbinder werden kurze Leisten- ... gesenkt und biindig auf den insgesamt

9130 435) und [ ein Ovalschrankrohr abschnitte von beiden Seiten durchbohrt, ...  vier Querverbindern festgeschraubt.
(Artikelnummer 9 155 007) verwendet. |

20 November 2016 www.selbst.de



KA Therm
Wenn's gut werden muss.

kNADF Therm
knauf i

Kwauf rhe s

KRANF Thorm

-------
..........

|1
Traglast
pro Boden* =

REGALUX

Lagerregal ‘XL’
Blau, 5 Holzboden,
Expressmontage, Malie

ca. 120 x 180 x 50 ¢m,
5 Holzboden

. E_ 1 L L

20478270

Extra breit

g
e mene g 6

) _ i 70 cm tief

: | * e
. 'I I- I 2k L g N

KALK-ZEMENT MK | I ' - BN : | B
MASCHINENPUTZ 3 — 1 , i
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Tragiast
pro Boden* Freaas
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REGALUX

Lagerregal 'Mega'
Blau, 5 Holzboden,

Expressmontage, MaRe
ca. 240 x 200 x 70 ¢cm

20478289

E R =il = il il =
= = — -,

=l = = =l L ] L R

REGALUX

Lagerregal "XXL'

Blau, 4 Holzboden,
Expressmontage, MaRe
ca. 160 x 180 x 60 ¢cm

5 R B B B B & B B BN
= LS ww
wil
= B I'

20152565

Im Online-Shop

Alle Informationen zur Firma und Anschrift thres C)YVIZIEATE] Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren
oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000. Produkte sind nicht in allen EJLNTZILVTJE] Fachcentren verfiigbar.

www.facebook.com/bauhaus
www.youtube.com/bauhausinfo
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Die beiden kleineren
Sockelelemente sind besser
zu transportieren alsein
grofter Rahmen.

Verschrauben
Sie zunachst
die Langsleis-
ten mit den
Querverbin-
dern. beide
Sockelrahmen
werden mittig
die vorderen Leisten gerade, die hinteren, miteinander
seitlichen und auBeren auf Gehrung. verschraubt.

Hier das voll-
standige En-
semble mit
eingebauter
Garderoben-
stange, die
zum Aufhan-
gen von Stie-
feln genutzt
wird.

Sockelleisten am besten

il i demontieren und nach dem
Ik | rl

Ly Anbringen der Abschlussleisten s
ity ‘bis an diese heranfiihren.

L] I il
i li |
!JZI.[” LI .L[

BN

 *

Die Regalboden werden auf Bodentrager- Am Aufstellort richten Sie den Sockel waage- Stellen Sie die Korpusse auf. Der Sockel
stifte gelegt. recht aus — evtl. Keile unterlegen - und fixie- springt dabei leicht zuriick. Korpusse unterein-

ren ihn mit Distanzplattchen zu den Wanden. ander und auf dem Sockel verschrauben.

— Kontakte

Kiefer-Leimholz:
Bauhaus, © 08003/905000
www.bauhaus.info

Beschlage:
Hettich, © 05428/92777-0

A} f dll www.hettich-diy.com
Sl i F! | I.." N 1 L Lochreihenschablone:
= M i 11 | 'fllL | i Wood-Special, © 07255/7245833
a2k , 43 s NIk

Passen Sie oben Abschlussbretter (hier aus Auch zu den Seiten werden Abschlussleisten

27er Leimholz) an evtl. Unebenheiten in der montiert. Vorher sollten Sie alle Flachen mit
Dachschrage an und schrauben sie fest. Hartwachsol einlassen oder klar lackieren.

il 1I

1

:

www.wood-special.de

;

' Weitere 10!

Anleitungen, Tipps & Ideen ;uf_
- www.selbst.de/Stauraum |

» - E -
. & = i a e
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Kiefer-Leimholz 18 dick:
Eckschrank

Boden 564 x 582

Seite auen 1440 x 310
Seite innen 1440 x 582
Deckel 564 x 200
Riickwand 888 x 345
Schrage oben 711 x 600
Schrage aulen 1287 x 410
2 Ablagebdden 562 x 580

Schrank Mitte
Boden 564 x 582

Einkaufszettel [

2 Seiten 1440 x 582
Deckel 564 x 200

Alle

Angaben
in mm

Rickwand 895 x 600
Schrage oben 686 x 600
2 Ablageboden 562 x 580

Kiefer_—LeimhoIz 27 dick:

Sockelleiste vorne 1500 x 60
Sockelleiste hinten 1252 x 60
2 Sockelleisten ldangs 506 x 60
Sockelleiste auflen 281 x 60
Sockelleiste Ecke 370 x 60

5 Klotzchen 60 x 40

AuBerdem: Kiefer-Leimholz 18 dick, 2 Stiick

ca. 1500 x 40 (seitliche Abschlussleisten);
Kiefer-Leimholz 27 dick, 2 Stiick ca. 1540 x

240 (obere Abschlussbretter); Schrauben;

Bodentrager; Kleiderrohr; Rohrlager

Schnitt 1

l

STAURAUM

Sockel

 Om s s e w m
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1440
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—
& = & & & 8 ® ® ® 8 & @

Schnitt 2 l

560
www.selbst.de November 2016 23




Das neue Bad war zwar sehr
modern, lield wegen des
Grundrisses jedoch wenig
Spielraum flur Mobel von der
Stange. Den Platz zwischen
Dusche und Becken haben
wir mit einem selbstgebauten
Schrank samt Waschesammler
voll ausgeschopft.

eifde Bider mit Echtglas-Duschkabinen
wirken oft kiithl und unpersonlich. Au-
ferdem miussen auch dort jede Menge Kos-
metikartikel und Accessoires verstaut werden.
In diesem Bad haben wir zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen: Das selbstgebaute
Mobel in einem warmen Braunton gibt dem
Sanitiarbereich einerseits Wiarme, anderer-
seits offene Ablagen und geschlossene
Schrianke fur Wasche und Hygieneartikel.
Durch den treppenformigen Aufbau vor der
Dusche wirkt es dennoch luftig-leicht.

heckllste selbst

SCHWIERIGKEIT Relativ einfach,
da keine komplizierten Zuschnitte oder
/ Holzverbindungen erforderlich sind.

WERKZEUGE [ Stichsage LIBohr-
schrauber L] diverse Handwerkzeuge
(Schraubendreher, Hammer, Feinsage ...)
\ Lackierwerkzeug

{ ZEIT Etwa ein Tag zzgl. Trockenzeiten

- ——

o E
!..l‘

KOSTEN Wie gezeigt ca. 330 Euro

Die Tur verdeckt
den rollbaren
Waschesammler.
Achten Sie darauf,
dass die Tur nicht
durch den
Waschtisch
blockiert wird.

24 November 2016

Fotos: Living Art; Zeichnungen: Jens Bosse
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g

Nach dem Zuschnitt der Bauteile (ggf. be- ... ZU fertigen Korpussen. Die zweiteiligen Der Zwischenboden im vorderen Schrank

reits zugeschnitten einkaufen) verbinden Beschlage konnen Sie direkt auf die winklig ~ wurde einfach zwischen beiden Seitenwan-
Sie die Platten mit Trapezverbindern ... zusammengestellten Wande schrauben. den festgeschraubt. Vorbohren!
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Die Bander der stumpf aufschlagenden ... die Bandlappen aus. Dies gelingt z. B. mit  Den unteren Bandteil auflegen, vorbohren
Turen werden in den Seitenwanden einge- der Feinsage und einem Stemmeisen - und festschrauben. Das Gegenstiick an ent-
lassen. Klinken Sie hierzu die Seiten fiir ... zur Not auch mit dem Oszillationswerkzeug.  sprechender Stelle auf der Tir montieren.

Damit die Mobel im Bad nicht auf den Zeichnen Sie nun die Einwurfoffnung fiir die  Mit der Stichsage schneiden Sie sorgfaltig

nassen Fliesen stehen, werden Stopp-Glei- Schmutzwasche oben in die vordere Seiten-  zu. Tipp: die Innenecken vorbohren, damit
ter unter den Korpuskanten befestigt. wand des hinteren Schranks. Sie die Stichsage drehen konnen!

Leimkanten vor der
Beschichtung abkleben. Auch
die Bauteile lackieren,

die mit Folie beklebt werden |
[ s

AnschlieBend
streichen Sie
die Teile mit
Lacklasur -
die Korpusse
am besten be-
reits vor der

Nun schleifen Sie alle Holzteile gruindlich, Montage von
brechen die Kanten und entfernen innen ur!d au-
den Schleifstaub mit einem feuchten Tuch. Ben lackieren.

D),
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Schneiden Sie nun mit etwas UbermaR die ... in eine Richtung laufen. Losen Sie den Ri- ... Kunststoffspachtel blasenfrei glattstreichen
Folienstlicke fiir die Turen zu. Beachten Sie cken und fiihren ihn unter der Folie hindurch. - dabei den Riicken ganz abziehen. Den
dabei die Struktur der Folie - sie sollte ... Die Folie auflegen und mit einem... Folienuberstand mit dem Cutter abschneiden.

Bohren Sie sorgfaltig .
vor und senken g
Sie die Locher fur die =
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Das Regal be-
steht aus einer
Ruckwand mit

aufgeschraub- |

ten Boden 16

und seitlich Die Seiten (von auf3en) und die Boden (von
montierten unten) werden ebenfalls mit Folie kaschiert.
Kopfplatten.

Nicht vergessen: Sie miissen
noch Magnetschnépper |
(als Tliranschlag) und .4

Stangengriffe montieren!

1y

Nach dem Aufstellen verschrauben Sie Leimen Sie die beiden Deckel auf, und Ein Loch fiir den Fon sollten Sie moglichst

beide Schrankmodule miteinander. So ver- montieren Sie die Blende vor der Wand mit vor der Montage des Bretts und der Folien-
rutschen sie nicht so leicht. dem Wasche-Einwurf. beschichtung von beiden Seiten schneiden.

Sollten Einbausteck-

dosen die Montage
behindern, klinken Sie Kontakte
einfach die Rucken- Beschlage:

platte entsprechend aus! Hettich, www.hettich-diy.com

d-c-fix Edelstahlfolie:
Hornschuch, www.d-c-fix.com

Das Regal Lacklasur Palisander:
schrauben Sie Bondex, www.bondex.de
mit geeig- Waschesammler,,Corno”:
neten Senk- Wenko; www.wenko.de
kopfschrau- m
ben und : :
- ~ Weitere ) :
Diibeln an der Anleitungen, Tipps & Ideen auf
Wand fest. ' : 5

www.selbst.de/Stauraum

. 8 - ey
= - = - i :, - =
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‘ Buche Multiplex 25 dick:[_|1 Regalwand 1150 x 400,

L2 Schrankdeckel 465 x 400, 1 Seitenblende 400 x 395;

Buche Multiplex 18 dick:_|6 Bordseiten 1770 x 80,

3 Bordboden 400 x 145,12 Schrankseiten 870 x 340,

2 Schrankseiten 450 x 340, L] 1 Rickwand 870 x 440, L

11 Rickwand 450 x 440,11 Blende 440 x 248,11 Tiir 620 x
145 438,011 Tlr 448 x 438,11 Boden 402 x 338; AuBerdem:

| *‘ Schrauben, Holzleim, Lacklasur, 8 Mobelgleiter, 2 Stangen-

griffe, Edelstahlfolie, 4 Mébelbander, 2 Magnetschnapper

400

| Alle
‘Materialkosten ca. 330 € Angaben

inmm

1150

BT
e

lédsst sich passgenau | [ Il
fir viele verschiede- —|
ne Raume anfertigen. et !
SpoRe] | B
W :

28 November 2016 www.selbst.de



Der WD §: Ein enorm
vielseitiger
Mehrzwecksauger

Der WD 5 auf einen Blick

« Extrem saugstark und energieeffizient
mit nur 1.100 Watt

« Saugt trockenen und feuchten
Schmutz sowie Flussigkeiten

» Praktisches Zubehor fiir beste
Reinigungsergebnisse

« Einfach herausnehmbare
Filterkassette mit Flachfaltenfilter

» Filterreinigung auf Knopfdruck

- GroBer Tragegriff fur einfachen Transport

KKRCHER“”"-

MEHRZWECKSAUGE

WD5 : -
Das braucht Mann!

Der beeindruckend vielseitige Karcher-Mehrzwecksauger WD 5
uberzeugt mit Leistungsstarke und Energieeffizienz

er Karcher-Mehrzwecksauger WD 5
ist ein echtes Multitalent. Extrem saug-
stark und gleichzeitig energieeffizient
nimmt er es mit grofden Mengen Staub
ebenso miihelos auf wie mit nassem Schmutz
oder sogar mit Flissigkeiten. Das geht nicht nur
schneller, sondern auch grindlicher und be-
quemer als das miihevolle Kehren von Hand.
Zusammen mit dem passenden Zubehor ist der
kraftige Sauger jeder Aufgabe gewachsen, ob
bel Heimwerkerprojekten, beim Saubermachen
im Keller, im Auféenbereich oder auch bei Klei-
neren und groféeren Malheuren.

Autoreinigung leicht gemacht

Perfekt geeignet 1st der WD 5 auch fur die In-
nenreinigung des Autos, beispielsweise wenn
Griunschnitt oder nach Renovierungsarbeiten
grofdere Abfallmengen transportiert worden
sind. Aber auch die obligatorischen Kekse oder
Dreck, der in den Schuhprofilen hangen bleibt,
hinterlassen ihre Spuren. Zusammen mit seinem

praktischem Zubehor eignet sich der WD 5
nicht nur fur das grofdflichige Aussaugen des
Autoinnenraums. Mit einer Fugenduse werden

Giinstig: Den Kdrcher
WD 5 gibt es/f
fir 159, 99 EUR*

im Einzelhandel

Friedrich-List-5tr. 4, 71364 Winnenden

*UVP des Herstellers Alfred Karcher Vertriebs-GmbH,

ANZEIGE

PRAKTISCH
Mit der Fugenduse
kommt der WD 5
auch an schwierige
Stellen gut ran

FILTERREINIGUNG
Einfach und bequem
per Kassette

§ N~

ﬁEﬂRZWECKSAUGEn
Der WD 5 von Karcher nimmt
problemlos auch Flussigkeiten auf

auch schwer zuganglichen Stellen erreicht. Dii-
sen mit Biirstenaufsatz erleichtern die Reini-
gung von Polster- und Teppichflichen oder des
Armaturenbretts.

Einmal beim Saubermachen, kann man mit
dem Mehrzwecksauger auch den Strafden-
schmutz aus der Garage saugen - sehr komfor-
tabel und ohne Staubwolken aufzuwirbeln. Wo
nicht gesaugt werden kann, etwa bei Laub auf
Kieswegen, hilft die Blasfunktion. Dabei bietet
der WD 5 alles, was die Arbeit leicht macht. Die
Bodendiise lasst sich fiir beste Reinigungser-
gebnisse per Fufdschalter an trockenen und
nassen Schmutz anpassen. Der Flachfaltenfilter
sitzt fur eine schnelle und saubere Entnahme
in einer Filterkassette und die integrierte Fil-
terreimmigung sorgt bel Bedart ganz einfach auf
Tastendruck fiir die Wiederherstellung der
vollen Saugleistung. Das Zubehor kann kom-
plett am Gerat verstaut werden, so 1st nach dem
Einsatz alles prima aufgeriumt. Weitere
Informationen: www.kaercher.de

KARCHER

IN DER NACHSTEN AUSGABE: DAS HEIMWERKERWUNDER KARCHER WD 5 P
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Gereon

Briindt
Redakteur fur die Rubrik
MOBELBAU & WOHNEN

N | HabenSie Fragen oder

k. . | Anregungen, dann schreiben
' Sie einfach eine Mail an:
gereon.bruendt@selbst.de

spruhen

Aus dem Eimer:

Die Direkt-

ansaugung ist ein = o i B R ; ; ;

Tt bt des Mit einem Spruhgera_t konljen §|e verschleden‘e Arbeiten
Bearbeitung erledigen. Hier nun ein Gerat mit Becher und Direktansaugung.

grofer Flachen.
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Fotos: Klaus Erich Haun, Hersteller

& Uberzeugendes Spriih- SEHR GUT

bild
& Einstellmaglichkeiten fiir Luftmen-

ge, Fordermenge und Spriihkegel
& Selbstreinigung der Férderpumpe

& Per Klettverschluss auftrennbares
Kabel-Schlauch-Paket

E ndlich konnen Sie mit einem Farbsprih-
gerat Wandfarben, Lacke und Lasuren
effizient verarbeiten. Mit dem Universal-
spruhsystem W 990 Flexio von Wagner
(www.wagner-group.de; Preisempfehlung
rund 260 Euro) lassen sich grofie Flichen
wie Wande oder Decken mit wasserloslicher
Dispersionsfarbe per Direktansaugung aus
dem Eimer genauso sprihen wie Mobel oder
Kleinteile mit wasser- oder 10semittelhal-
tigen Lacken oder Lasuren aus dem 800-ml-
Behalter. Dabeil konnen die meisten Pro-
dukte sogar unverdiinnt verarbeitet werden
- nur bei sehr glatten Untergriitnden oder
dickflussigen bis gelartigen Farben sollte mit
rund 10% Wasser bzw. Losemittel verdiinnt
werden. Damit das Spruhbild bei den ver-
schiedenartigen Medien immer optimal ist,

MEHRTEILIG: Saugpumpe mit Schlauch und
Kabel, Handteil, Sprih- und Fordervorsatz.

weist das Gerat verschiedene Einstellmog-
lichkeiten auf. Mit der Luftmengenregulie-
rung auf dem Kopf des Handgerats und der
mechanischen Forderbegrenzung am Beta-
tigungsschalter stellen Sie dabeil die wich-
tigsten Parameter fiir eine gleichmafiige und
feine Applikation ein. Beil der Direktansau-
gung ist ein grofier Aktionsradius dank des
sieben Meter langen Forderschlauchs ge-
wahrleistet, und dank der Selbstreinigungs-
funktion (der Ansaugschlauch wird hierzu
einfach in einen Eimer mit sauberem Was-
ser gesteckt) sind Pumpe und Schlauch in
wenigen Minuten sauber. Reinigen sollten
Sie die Gerate unverziiglich nach dem Ver-
arbeiten, und gerade bei l0semittelhaltigen
Produkten stellen wir uns immer die Frage
nach der umweltgerechten Entsorgung ...

ANGEDOCKT: Per Bajonett werden die Vor-
satze mit dem Handgerat verbunden.

SELBST PRODUKTINFO

1t dem Schreinerwinkel Framing-
Square500 von Milescraft (erhalt-
lich bel www.sautershop.de; ca. 16 Euro)
lassen sich zahlreiche Standardabstin-
de, die beim Bau von Mobelkorpussen
vorkommen, prizise anreifden. Ob Boh-
rungen fiur das System 32, Rafix-Kor-

=7

30 November 2016 www.selbst.de

Ein Winkel fur alle Falle

pusverbinder oder Kreisbogen - dies
und mehr lasst sich mit dem Werkzeug
markieren. Mit Schenkellangen von 500
X 280 mm gehort der Winkel zu den §
grofderen Modellen aus beschichtetem
Stahlblech. Die Markierungen sind
nicht gelasert, sondern aufgedruckt.

Die Menge der Locher J
und Schlitze macht den
Winkel zwar vielseitig,
man verliert aber recht
schnell die Ubersicht.




. Grofte Flachen: [
% Auch in offenen Kic
o tragen Kalkanstriche |

zur Wohngesundheit bei.

EINER FUR ALLE.

DER CLEVERE AKKU IN
WERKSTATT UND GARTEN.

-

Schlafzimmer:

Bei hohem Feuchte-
aufkommen ist ein
Kalkanstrich ideal.

Wohngesunde

Wandgestaltung

Wande gestalten und dem Schimmelbefall vorbeugen kann

man miteinander kombinieren -

em Schimmelbefall der eigenen vier

Wande vorzubeugen, ist allemal besser,
als anschliefdend aufwiandig die Bausubstanz
sanieren zu mussen. Die Natur halt wirk-
same Rezepte bereit, um das Feuchtigkeits-
niveau von Wanden zu regulieren und das
Raumklima verbessern zu konnen. Natur-
kalk bewahrt sich dabei seit Jahrtausenden
und ist heute angesichts des Trends zu um-
weltvertraglichen Baustoffen so beliebt wie
kaum zuvor.

Das Problem Wohnschimmel kann viele
Ursachen haben. Pilzsporen benotigen vor
e allem Feuchtigkeit, um sich ausbreiten zu
s, T konnen. Schiaden im Mauerwerk oder eine
L fehlende bzw. mangelhafte Dammung kon-
nen im Altbau die Grundlage dafiir bilden.

)
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B German
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Quality
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1x kaufen, immer sparen.
Ein Akku Fir alle Gerdte.

Absolute Freiheit ohne Kabel.

Turbo-RAufladezeit in nur 30 Minuten.

Verschiedene Rkkukapazitdten Fur jedes Projekt.

30 Tage Geld-zuruck-Garantie. 100% Zufriedenheit.

BOOSTED BY

TWIN PACK®

2% 18V =36 V SUPERPOWER

12-Monate Garantieveridngerung bei Registrierung.

mmbae=ll cur cemacHT.

: B | ] ]_ DRY
Twln PHCK:::T::-

2 x 18V =36 V SUPERPOWER

mit Naturkalk-Produkten.

Auch Neubauten konnen betroffen sein -
durch Restfeuchtigkeit der eingebrachten
Baustoffe und dichter werdende Gebaude-
hiillen, die den naturlichen Luftaustausch
unterbinden. Hier setzt Naturkalk mit seiner
feuchtigkeitsregulierenden Wirkung an.

Dank hohem pH-Wert entzieht Kalk den
Schimmelpilzen die Lebensgrundlage. Das
pulverformige Kalkhydrat ist die Basis fur
wohngesunde Anstrichmittel, die durch die
Beimischung naturlicher Pigmente zudem
in nahezu jeder Wunschfarbe im 0kolo-
gischen Baustoffhandel erhaltlich sind. Das
notige Rustzeug erhalten Heimwerker 1n
speziellen Seminaren. Informationen, Semi-
nartermine und Kontaktmoglichkeiten gibt
es unter www.haganatur.de

1
e

s S

L HANGE

ANZEIGE

www.einhell.de



Handy-Schrauber

“' /

Auch mit 6-x-80-mm-
Schrauben in Buchenholz
kam der starke Zwerg

ohne Vorbohren zurecht. ,

Das, XS" steht bei Kleidungsstucken fur extra
small: sehr klein. Die XS-Schrauber-Serie von
Festool zeigt, wie erwachsen klein sein kann.

ie neuen kompakten Akku-Bohrschrauber 7XS und CXS
von Festool sind erstaunlich kompakt und leistungsstark.
Mit kraftvollem Drehmoment und 10,8-Volt-Lithium-Ionen-
Akkupack bewaltigen sie zuverldssig die meisten Bohr- und
Schraubarbeiten. Ausgestattet mit FastFix-Wechselsystem, sind
die (inklusive Akku) unter 1 kg leichten und kompakten Schrau-
ber ideal fur Montagearbeiten uiber Kopf. Doch auch in beengten
Situationen, bei Kiichenmontagen oder an der Werkbank lernt
man die kleinen Kraftprotze schnell als treue Begleiter zu schit-
zen. Das ,, I und das ,,C* vor dem ,,XS* stehen uibrigens fiir die

: _{@ — beiden erhaltlichen Bauformen; ,, T“ fur die

D

Klassische Griffform (hier ausprobiert); ,,C“
fur den umschliefienden Bugelgriff.

Mit 2,6 Ah verfugt der Akku uber reich-
lich Ausdauer und ist - abhangig von der
Temperatur - in der Regel nach rund
45 Minuten voll nachgeladen. Ansonsten
lasst das Zubehor des TXS L1 2,6 Set 1m
Systainer mit 2 Akkus, Ladegerat, Centrotec-
Werkzeugfutter, Bithalter, 10-mm-Schnell-
spannfutter, Winkelvorsatz, Bit und Gurtel-
clip (rund 315 Euro) keine Wunsche offen.
Dass das Gerit in seiner Kompaktheit und
bel dem geringen Gewicht sogar mit Zwei-
ganggetriebe, 12-stufiger-Drehmomentvor-
wahl und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
ausgestattet ist, macht das Know-how der
Festool-Konstrukteure deutlich. Im ersten
Gang liegt der elektronisch abrufbare Dreh-
zahlbereich zwischen 0 und 430, im zweiten
Gang bis 1300 min™. Auch eine Ladestands-
anzeige 1st nun serienmalfig verbaut.

FASTFIX: Winkelvorsatz, Schnellspannfutter
oder Centrotec werden einfach aufgesteckt.

DAS SET ist rund 65 Euro teurer als die Plus-
Ausstattung ohne den Winkelvorsatz.

ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin
SELBST AUSPROBIERT

) Unser Fazit

& Sehr leichtes und
kompaktes Gerat

& Reichlich Zubehor fiir
die verschiedensten Anwendungen

& Schnellladegerit und zwei 2,6-Ah-
Lithium-lonen-Akkus

& Kraftvoll, gut ausbalanciert, ergono-
misch und sehr gut ausgestattet

SEHR GUT

Wenere Anlmtu ngen,

[ BN

~ Tipps & ldeen auf
www.selbst.de/moebelbau-wohnen

RAUMWUNDER: Mit dem Winkelvorsatz
werden selbst kleinste Nischen erobert.

BUCHVORSTELLUNG

Holzreste verwerten

D er Titel Holzreste clever verwerken

Salatbesteck ?
ist sicher ein
Restholzthema
bei der Werk- ’
zeugkiste oder
dem Pflanzkilibel
sieht das jedoch

EE

detailliert gezeigt und beschrieben.
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von Derek Jones aus dem LV-Verlag
(ISBN 978-3-7843-5456-9, 19,95 Euro)
setzt da an, wo andere aufhoren: Mit
uibriggebliebenem Material etwas Sinn-
volles gestalten. Grundsatzlich eine
gute Idee, am Beispiel von 20 Projekten

32 November 2016 www.selbst.de

Schwachen liegen aber in der weitge-
fassten Definition von Restholz, den
teils extrem seltenen Werkzeugen (Holz-
Gewindeschneidkluppen) und dem
Ausklammern bestimmter Tatigkeiten

(Lampenbau ohne Elektrik). Schade!

QZTE \reTwerken

anders aus. ﬂ

rojekianieilungen mit
'n. 'L'l.hnll Bretiarm -E-.t.u.




Beste Heimwerkerin gew

Streichen, Wandfliesen anbringen und Bodenbelag verlegen -
in diesen Disziplinen mussten sich die Teilnehmerinnen

der diesjahrigen ,Miss Do-it-yourself“-Wahl messen, die am

4. September zum ,Tag des Gartens” in Koln stattfand.

s wartete aber eine weitere Aufgabe auf

die sechs Finalistinnen: der Bau eines ver-
tikalen Gartens. In knapp drei Stunden muss-
te jede von ihnen ihre Raumnische vor den
kritischen Augen der vierkopfigen Experten-
Jury prasentieren, zu der auch Christian
Meyer von ,,selbst ist der Mann® und die ehe-
malige Miss Do-it-yourself Martina Lammel
gehorten. Mit aufdergewohnlichen Ideen und
handwerklichem Know-how entschied Na-
dine Ilgner aus Potsdam den Wettbewerb fiir
sich. Die 41-jahrige Rechtsanwaltin fir Bau-
recht wird fur die nachsten drei Jahre den
Titel ,,Miss Do-1t-yourself” tragen und fur die
DIY Academy als Expertin im Einsatz sein.
Neben Sachpreisen erhielt die Gewinnerin
einen einwochigen All-inclusive-Traumurlaub
mit Jahn Reisen im Funf-Sterne-Cooee-Le-
Reéve-Hotel-&-Spa in Mexiko. Wir konnten
Nadine Ilgner ein paar Fragen stellen:

Hattest du damit gerechnet, am Ende
als Miss DIY nach Hause zu gehen?

Ich hatte bet der Vorrunde in Berlin un-
glaublich viel Spafs. Danach konnte ich es
gar nicht erwarten, in Koln ein weiteres Mal
an so einem Event teilzunehmen. Wer am
Ende gewinnen wiirde, war mir erstmal egal.

Was mochtest du in deiner neuen
Funktion als Botschafterin der DIY Aca-
demy gerne erreichen?

Die DIY Academy und meine Vorgange-
rinnen haben tolle Arbeit geleistet. Dies
mochte ich aufgreifen und das Thema Frauen
und Hetmwerken wetter voranbringen.

. E?;-i"ﬂum Eﬂ”ﬂ]’a'- - S L
/ I — Tl rkt Gmby
-.*'_ime llgner

Viele Frauen interessieren sich furs
Selbstmachen, zweifeln aber an ihrem
Konnen. Hast du einen Tipp?

Ich denke, bei DIY-Projekten geht es gar
nicht darum, immer gleich perfekte Ergeb-
nisse zu schaffen. Hetmwerken ist etn Hob-
by und soll in erster Linte Spafs machen.
Deshalb mein Tipp: ,Einfach anfangen und
Spafs haben. Alles andere kommt von selbst.”

Wie alt warst du, als du zum ersten
Mal Hammer, Pinsel und Spachtel in die
Hand genommen hast?

Als junge Rechtsanwaltin hatte ich meh-
rere Falle iber Fehler betm Parkettverlegen.
Ich habe mir die Ursachen der Fehler erkla-
ren lassen und wollte es genau verstehen.
Deshalb habe ich mich entschlossen, es selbst
zu versuchen. Das hat mar viel Spafs gemacht,
und so wurde das

MAGAZIN

shit DIY

ACADEMY
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8o sah’n e‘ga‘r aus:
Mehr Bilder von Nadine Ilgners
- Wahl zur Miss Do-it-yourself -
gibt es auf www.diy-academy.eu
ANZEIGE

Heitmwerken zu
meinem Hobby.
Warum be-
geistertdich das
Thema Heim-
werken so sehr? |
Wiihrend meiner <730
Arbeit sitze ich A\
viel am Schreib- T NN
tisch. Beim Heim- My
werken bin ich |

i
a )
immer in Bewe- —1
gung. Es wird nie )
langweilig, weil es
so viel zu tun gibt.
% N3700
) - e-classic
P Bandséage
QR —— Tl SIE SPAREN 15555
| é Nadine Ilgner } Juruaarzifuﬂlm y
ol e (Mitte) ist [
¥ ™ die neue Miss —
Do-it-yourself.
D 1 - N am ) | —

HAMMER,
fir hohe Anspriche
an Preis & Leistung

o |

GroBe Leistung.
Kleine Preise.

Standards wie Bandsageblattfuhrungen
am Ober- und Untertisch,
Bandsageblatt-Spannungsanzeige,
schwenkbarer Maschinentisch und
vieles mehr mussen nicht teurer sein!

.. Starke Details, die Sie
nur bei Hammer-Bandsiagen
finden werden!

A\ - - )
Nerte - M) - [)E ]

i
OF bz g

www.hammer-maschinen.de

28x In
Deutschland
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LB L
| ./ REDUZIERT: | S SASN
Diese Leuchte besteht nur |
- aus dem Allernotigsten |

und wirkt vor allem wegen der
~ edlen Vintage-Fassung [
und der Filament-LED-Lampe
- in Ur-Kolben-Form.
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Galgen-Leuchte

/’ Vorsicht bei der Elektroinstallation! Ggf.

Kein Plusch, kein Tand, nur
Licht. Diese Wandleuchte
verzichtet auf jeden
Uberfluss und besteht aus
dem Allernotwendigsten.
Und gerade das macht
den Reiz aus! Texr cereon BrRONDT

orbel sind die Zeiten, in denen Rau-
me fast ausschliefdlich tiber soge-
nannte zentrale Deckenbrennstel-
len beleuchtet wurden. Diese vollig
ungegliederte ,,Gesamterhellung® strebte an,
den Raum iiberall moglichst gleichmafiig
zu beleuchten. Heute setzt man auf struk-
turierendes Licht, auf Lichtakzente, die den
Raum abhangig von der jeweiligen Nutzung
in verschiedene Bereiche unterteilt. Also
verwendet man aufler den zentral ange-

Das klassische Textilpendel
trifft auf modernste
Filament-LED-Technologie

brachten Lichtquellen weitere dezentrale
Lichtspender. Unsere Wandleuchte ist als
zusatzliche Lichtquelle gut geeignet und
eine echte Alternative zur Stehleuchte. Die
Montagehohe legen Sie dabei genauso indi-
viduell fest wie die Lange der Zuleitung. Die
brunierte Retro-Fassung und die rote Tex-
tilleitung harmonieren dabei priachtig mit
den Eiche-Leimholzern. Und das LED-
Leuchtmittel in Form der Edison-Ur-Gluh-
birne sieht dazu ganz hervorragend aus.

o
F——

| Ll
Checkliste [

SCHWIERIGKEIT Relativ einfach. Aber:

Unterstlitzung eines Fachmanns suchen!

WERKZEUGE [ Stichsage [ Akku-
Bohrschrauber [ Heil3luftfon [ Feinsage

Gehrungslade [1Dubel-Markierstift
Crimpzange LILeimklemmen

ZEIT Etwa zwei Stunden

KOSTEN Komplett inkl. Leuchtmittel
etwa 60 Euro

] ———
-

Fotos: Claudio Kalex; Klaus Erich Haun



LEUCHTENBAU

... Bauteile mit
der Stichsage
auf Breite. Die
Strebe langen
Sie mit einer
Feinsage in
der Gehrungs-
lade ab.

__________

Der Holzgalgen besteht aus drei Bauteilen.
Das Wandbrett ist 80 mm breit, Strebe und
Ausleger je 45 mm. Schneiden Sie die ...

Stellen Sie den Ausleger und die Strebe ge-
nau vermittelt auf das Wandbrett und zeich-
nen deren Lage mit dem Bleistift an.

14
S —

| D beide Winkel der
-~ .Diagonalstrebe auf 45°

Bohren Sie innerhalb der Markierungen je
zwei Locher fiir die Verschraubung der Bau- geschnitten werden, reicht

... zUur Montage an der Wand. Die Montage-
locher von vorn, die Locher zum Verschrau-

eine einfache ben der Bauteile von hinten senken.

teile; zusatzlich je eins oben und unten ...
J Gehrungslade aus.

= i/ '
Mit Drahtstiften liber- | S ,

tragen Sie dann die Boh-
rungen der Wandplatte
auf den Ausleger.

s 413

An den Abdriicken der Nagelspitzen bohren  Anschlie8end fasen Sie die Kanten der Bau-
Sie nun die Schraublocher im Durchmesser teile. Am exaktesten gelingt dies mit einem
des Schraubenkerns. Fasefraser, es geht aber auch mit der Feile.

L ik, =, - .__-_:_.._':‘_'.Lh
o - 1 ey

TIPP: Um die Bauteile

e

besser handhaben zu kanner;!_i Nun schleifen Sie die Holzer - lassen Sie Jetzt wird der Ausleger verschraubt. Geben
klemmen Sie sie mithilfe | jedoch die untere Markierung, die die Posi-  Sie einen Tropfen Leim an die Kontaktflache
einer Holzlelste und zveier tion der Diagonalstrebe zeigt, noch stehen!  und reduzieren Sie das Drehmoment.
Leimklammern zusammen. (D
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In den oberen Gehrungsschnitt der Strebe Stecken Sie einen 8er Diibel-Markierstift in ... parallel zur Wandplatte mittig gegen den

I

bohren Sie mit dem 8-mm-Holzbohrer mit- die Bohrung und fiihren Sie die Strebe ... Ausleger. Dort die Strebe fiir einen
tig ein Loch. Nicht zu tief bohren! deutlichen Markierpunkt kraftig andriicken.

- o

An dem Abdruck der Markierspitze setzen ... Auslegers bohren Sie ein 8-mm-Durch- Nun zligig durch die Bohrungen in der Wand-
Sie senkrecht den 8er Holzbohrer an und gangsloch. Leim angeben, einen Diibelab- platte vorbohren (Kerndurchmesser der
bohren dort ein Sackloch. Am Ende des ... schnitt einsetzen und die Strebe aufsetzen. Schrauben) und die Schrauben eindrehen.

19
Mit einer Leimklemme pressen Sie die Diago-  Entfernen Sie den Baldachin vom Vintage- Ziehen Sie am Leitungsende einen pas-
nalstrebe bis zum Abbinden des Leims an. Pendel und fiihren Sie das Anschlusskabel senden Schrumpfschlauch uber.

von unten durch die Bohrung im Ausleger.

SELBST PRODUKTINFO

Teile fuir den Leuchtenbau

Flr den Bau der Lampe haben wir Reststiicke ~  ca. 23 Euro) verwendet. [4 Das Textilkabel

aus Eiche-Leimholz verwendet. Die Elektro- (Meterware, ca. 4 Euro/Ifd. m), 1 der Stecker
artikel stammen von Paulmann und aus dem (1,10 Euro), [d der Schnur-Zwischenschalter
Bauhaus. Aus dem Paulmann-Sortiment (knapp 4 Euro) sowie [d die Aderendhiilsen
haben wird LY das neue Vintage-Pendel mit (100 Stiick etwa 4 Euro; anders als im Foto ge-

Stoffleitung und Fassung E27 Rot/briniert zeigt die Endhiilsen ohne Isolationskragen

(Art.-Nr.: 503.23; rund 25 Euro; auch in verwenden, da sie sonst nicht in den Schalter

Grau/Nickel erhaltlich) und [ den 7,5-W- passen) stammen aus dem Bauhaus.

LED-Retrokolben ,Ur-Birne” mit E-27- [d Schrumpfschldauche (hier als Set, aberauch  Es ist doch recht viel Material, das Sie

Schraubgewinde (Art.-Nr.: 284.25; 806 Im; einzeln) erhalten Sie ebenfalls im Bauhaus. fiir diese einfache Leuchte bendtigen.
. = |
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Mit einem Heil3luftfon erwarmen, sodass
der Schrumpfschlauch die textile Umman-
telung fest umschlieBt. Gleiches gilt fiir ...

Den Schutzleiter
anklemmen, damit er nicht
versehentlich einen
der beiden anderen Leiter

kontaktiert!

... Anschluss-

kabels benoti-

gen Sie nicht,

da die Pendel-
leitung zwei-

adrig ist. Klem-

men Sie ihn E
trotzdem im
Schalter und

im Stecker an.

Bend Aderendhiilsen aufcrimpen.

320

Aufmerksame Leser
fragen sich vielleicht, warum
eine Metallfassung ohne
Schutzleiter auskommt.
Die Antwort: Ein doppelter
Isolationsaufbau in der
Fassung bewirkt, dass es sich
um die Schutzklasse 11
handelt, die dann keinen
Schutzleiter benotigt.

LEUCHTENBAU

Montieren Sie nun den Schalter - hier gibt
es modellabhangig verschiedene Anschluss-
varianten. Den Schutzleiter des ...

o ;
o

Kontakte

Pendel, Retrokolben:
Paulmann, © 05041/998388
www.paulmann.com

ubriges Elektromaterial,
Eiche-Leimholz:

Bauhaus, © 08003/3905000
www.bauhaus.info

b Weitere r
- Anleitungen, Tipps & Ideen auf {

-~ www.selbst.de/Leuchten

b 3 . S -
- JSER - = 1= - e

Materialliste F-:2

Eiche-Leimholz 20 dick:

Wandbrett 320 x 80
Ausleger 320 x 45
Diagonalstrebe 300 x 45

AuBBerdem:

Aderendhiilsen, Schrumpfschlauch,
Textil-Anschlusskabel, Schnur-
schalter, Stecker; Retrokolben,

\’ Vintage-Pendel

Materialkosten ca. 60 € | angaben | |

inmm
[“_-—__— ———————— —4

In der kommenden
Ausgabe zeigen
'wir den Bau dieser
Niedervolt-LED-
Leuchte aus
Glasfaserband.
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Advents-Kalendertanne

| PLATZ SATT: |

'Endlich ein Advents- |
kalender, der ordentlich
T was wegsteckt. [

Bei herrlichem Altweiber-

wetter mag man noch
nicht an Weihnachten
denken - doch viel
schneller als gedacht
steht die Adventszeit
VOr der TUr! texr cereon BRUNDT

el manchen Themen fragen wir uns
in der Redaktion: Ist es wirklich
schon wieder so weit? Das letzte
Jahresviertel zeigt sich von seiner
besten Seite, der Sonnenbrand ist gefuhlt
erst gerade abgeklungen und wir beschafti-
gen uns mit weihnachtlichen Themen?!
Doch Mitte bis Ende OKktober wird es auch
fur Sie langsam Zeit, sich mit den Vorberei-
tungen auf das Weihnachtsfest zu befassen.
Unser diesjahriger Adventskalender bietet
reichlich Platz fiir vorweihnachtliche Pra-
sente — wir haben Ihre Kritik an zu kleinen
Adventskalendern in der Vergangenheit
gleich umgesetzt. Hier kommt nun also die
Variante fiir bis zu 16 x 12 x 9 cm grofe Uber-
raschungen. Dieses Maf? ist nicht ganzlich
frei gewiahlt, sondern basiert auf den Moppe-
Einschuben, die man bei Ikea kaufen kann
- nur fur den Fall, dass Sie doch recht spat
dran sein sollten und den Bau der 24 Kast-
chen zeitlich nicht mehr hinbekommen.
Ach ja, naturlich konnen Sie den Advents-
kalender auch noch nach Weihnachten als
Regal nutzen. Gestalten Sie dazu den ,,Baum*
farblich eher neutral - dann erinnert Sie bis
Dezember 2017 nichts mehr an den Advent!

p—— — e
— = E— =

h n
Checkliste [

SCHWIERIGKEIT Nicht sehr schwierig,
den Umgang mit der Oberfrase sollten
Sie aber beherrschen.

WERKZEUGE [_| Handkreissage und
Schiene L] Stichsage L] Oberfrase
Akku-Bohrschrauber []Lackierwerk-
zeuge LISchmiege LILeimzwingen/
Spanngurte/Leimklemmen

ZEIT Ab etwa 1 Tag zzgl. Trockenzeiten
KOSTEN ab etwa 120 Euro

————— ~— = ——— T — {_—J

Fotos: Claudio Kalex, Klaus Erich Haun; Zeichnungen: Arvid Penner



ADVENTSKALENDER

Der Abstand muss
fir 15-mm-Boden etwa
- 16 mm betragen.

————

L , |
Schneiden Sie aus 15-mm-Multiplex die AnschlieBend werden die Langskanten an ... unten jeweils nur an einer. Mit Abstands-
Bauteile zu - hier die sieben unterschied- den Rickseiten gefalzt — bei den mittleren holzchen richten Sie die Bauteile aus - hier
lich breiten Regal-Etagen. Brettern an beiden Kanten, oben und ... nur fiirs Foto mit der Riickseite nach oben.

Damit die Bauteile beim

—— Zuschnitt nicht —
Irutschen, sollten Sie
’ - " sie von hinten pro- 2

visorisch verschrauben!

4
Richten Sie so die Bretter entlang der ... zeichnen Sie die Schragen des ,Tannen- Eine Flihrungsschiene aufspannen und mit
Mittelachse symmetrisch aus und ... baum-Dreiecks” entlang einer Schiene auf. der Tauch- oder Handkreissage die Schrage

zuschneiden.

gl I e

An der Spitze ermitteln Sie uber die Winkel- ... fiir zwei der riickseitigen Leisten erforder-  Eine dritte Leiste bildet den unteren Ab-

halbierende mit der Schmiege den ... lichen Winkel und schneiden die Holz- schluss. Leisten auflegen, Bohrpunkte an-
streifen mit der Stichsage entsprechend zu. zeichnen, dort durchbohren und senken.

2 1=

Richten Sie die| ™
Elemente bundig an
einer Leiste aus.

i
r——a

Nun drehen
Sie die Bau-
teile um,
legen wieder
die Distanz-
holzer dazwi-
schen und
leimen/
schrauben die
Leisten auf.

Zur Montage an der Wand werden zwei
schrag hinterschnittene Leisten (30°-Winkel)

samt Gegenstiick zugeschnitten.

D),
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Schrauben Sie die Leisten auf die Riickseite.
— die kurze Leiste weit oben, die lange auf
das zweite Segment von unten.

» MOBELBAU & WOHNEN

Gegen das untere Segment und die Abschluss-
leiste leimen und schrauben Sie den unteren
Regalboden. Vorbohren nicht vergessen!

ADVENTSKALENDER

Alle weiteren Boden werden eingeschoben.
Hier schrauben und leimen Sie einfach
6,5-mm-Sperrholzstreifen gegen die Boden.

Weiter geht’s mit den Advents-Kisten:
Zeichnen Sie auf dem 6,5-mm-Material eine
ganz einfache Verzinkung an und sagen ...

Den Boden zu-
schneiden,
Leim angeben,
die vier Seiten
um den Boden
legen und mit
dem Zurrgurt
verspannen.

et
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SELBST PRODUKTINFO

Alles im Kasten

Wir zeigen lhnen den Bau relativ einfacher
Kastchen fur den Adventskalender. Naturlich
geht es noch einfacher, wenn Sie die Seiten
einfach stumpf verleimen und die Boden ein-
fach daruntersetzen. Am einfachsten ist es
jedoch, wenn Sie sich bei lkea sechs Vierer-
Moppe-Kombinationen mit der Artikelnum-
mer 202.218.64 kaufen und die Kastchen ver-
wenden. Ein Set kostet rund 15 Euro

... Sie aus. Dann bohren Sie ein Griffloch in
die Front und schneiden von der Kante den
oberen Segmentbogen senkrecht aus.

Fur unseren Adventskalender brauchen
Sie nur die Schube, nicht den Korpus!

40 November 2016 www.selbst.de

Anschlief3end nuten Sie die vier Seiten
innen/unten bis etwa zur halben Material-

starke mit dem Fingerfraser.

Damit die Adventsuberraschung im Verbor-

genen bleibt, schneiden Sie den Deckel zu
und leimen vier kleine Zentrierholzchen auf.
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-._._ _ 2 - e W =y _ T 4 - _"-' Ili' T by
She e R T S Al o e T T
20 B i o T e e ,;’r i 'L
Tl e g i

i - R e S e gk M — - P

e = = = - S | me—a

Eines von vierundzwanzig Adventskastchen
ist nun fertig.

)






» MOBELBAU & WOHNEN ADVENTSKALENDER

Der Regal-Weihnachts-
baum kann nun aufge-
hangt und die Kastchen
aufgestellt werden.

Kontakte

Sperrholz
Bauhaus, © 08003/905000

'9 2! 3 28 www.bauhaus.info

o = v ! y Farben:
S R— Alpina, © 08001/238887
i www.alpina-farben.de
Moppe-Mini-Kommode:

._ a8 _ { 2 9 lkea, © 06192/9399999

22 www.ikea.de

Bemalt und mit Datumsziffern aus Klebe- : w . ' m
e ; ~ Weitere
l l folie versehen, macht der Adventskalender Anleitungen, Tipps & |deen auf
| gleich viel mehr her. -j wivw.selEfs_t;ge!Weihnachtsspezial E

“"‘l‘l l
T_"_‘I‘I‘I

T —_— —————
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Wandhalterungen

_—7 170x50

.....

Sie konnen den Adventskalender
auf den Boden stellen, sicherer ist
es aber, ihn mit den Leisten
an der Wand zu befestigen — er kann

sonst recht leicht kippen!

Einkaufszettel {2 e

Multiplex Birke 15 dick:

Bodenbrett 1070 x 225
Regalboden 895 x 200
Regalboden 740 x 200
Regalboden 585 x 200
Regalboden 430 x 200

.-
% R
& &
-.'l
.
. "‘.'11
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" yg g

Regalboden 280 x 200
Regalboden 125 x 200

Wandhalterungen
~ 630x50 \

Riickseite 1070 x 200 *
Riickseite 916 x 200 *
Ruickseite 761 x 200 *
Ruickseite 607 x 200 *
Riickseite 452 x 200 *
Riickseite 298 x 200 *
Spitze 144 x 200 * ———
Riickleiste unten 1070 x 50 T

2 Riickleisten schrag 1590 x 50 S T
2 Wandhalterungen 630 x 50
2 Wandhalterungen 170 x 50

Multiplex Birke 6,5 dick:

Einschub Regalboden 895 x 45
Einschub Regalboden 740 x 45
Einschub Regalboden 585 x 45
Einschub Regalboden 430 x 45
Einschub Regalboden 280 x 45
Einschub Regalboden 125 x 45
24 x Boden 167 x 125

48 x Seiten 175 x 100

48 x Seiten 133 x 100

24 x Deckel 177 x 135

96 x Zentrierholzchen 40 x 5

AuBBerdem: Schrauben, Leim, Lack [ ape

=T T o 1 l-L L |Angaben[~
Materialkosten ca. 120 € | inmm

""=' — == J
T e

* Mal3e nach
Zuschnitt
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Bauplan-Bestellung selLst

ist derMann

Auch in unserem Online-Shop erhaltlich

Gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung - dort kénnen Sie

aus allen noch vorratigen Bauplanen wahlen und ganz bequem tber den Warenkorb
einkaufen. Als Zahlungsmaoglichkeiten bieten wir Ihnen neben dem Kauf auf
Rechnung (bis 100 Euro) auch die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal an.

Bestellung per Post oder Fax:
Flllen Sie den Coupon auf dieser Seite aus und senden Sie ihn an:

selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
Delmenhorster Strafle 14-18, 50735 Koln, Fax 0221/7709-6565

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen bis 100g: 1,40€, bis 2504g: 1,60€,
bis 500q: 1,90€, bis 1000g: 2,50€ - jeweils inkl. 19% MwSt.
Uber 1000 g werden pauschal 4,90 € berechnet. Ein Bauplan wiegt max. 47 g.

») Jeder Bauplan kostet 3,50 € zzgl. gewichtsabhangigem Versandkostenanteil
innerhalb Deutschlands

» Das rote Dreieck () kennzeichnet Drechselthemen

Haben Sie Fragen? An unserem Leser-Telefon (0221/7709-6508)
geben wir Antworten: Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr,
telefonische Bestellungen sind nicht moglich.

02;’13 Werkzeug Deput 12/13 - Drlentkrlppe 02l14 Werkzeugschrank

Bauplan-Bestellung innerhalb Deutschlands

' Aus lhrem Angebot bestelle ich folgende Bauplane:

|
Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema Anz.Nr. Thema

— 7/97 Schaukel-Harley ... 1/04 Werkstattwagen .. 6/07 Kletterhaus . 6/12 Seilzug-Trike
e 4798 Gartenbank e 2/04 » Wanduhr .. 8/07 Windspiele @~ ... 8/12 Miihlen-Windspiel
... 7/98 ® Drei Couchtische e 3104 Schaukel-Vespa e 10/07 Multi-Frashox . 10/12 Futterhaus
e 4199 Klappbank e B/04 Kicker e 12/07 Arche Noah ... 12/12 Tessiner Krippe
e 0799 Kindermabel .. 1/04 Dreirad e 2/08 Klappwerkbank e 2113 Werkzeug-Depot
v 7199 Windmihle .. 9/04 Bauernschrank e 4/08 Gartenbank e 4113 Karussell
e 12/99 Systemmobel ...10/04 »Vogelhaus, Villenstil .. 6/08 Seifenkiste . 6/13 Kombi-Wassermiihle
....... 1/00 Schrank-/Tischkombi .......11!1]4 > Hangepyramide e /08 Esstisch u. Eckbank e 813 Kombi-Windmiihle
...12/08 Krippe ... 10/13 Schleiftisch

e 3/00 Herren-Kommode .. 2/05 Spieltisch .

...10/00 Etagenbett e 3/05 Uhr-Bar . 2/09 Werkstatt-Tisch ... 1213 Orient-Krippe

..12/00 > Vogelhaus, asiatisch .. 4/05 Schaukel-Quad e 4/09 Hochbett w2114 Werkzeugschrank
.. 2/01 Schlitten/Schaukel-Ei .. 5/05 Schaferwagen .. 6/09 Windmuhle ... 4/14 Wiegenbank

e 8/09 Spielhaus e 0/14 » Karrenbank
e 10/09 Lautsprecher e 8/14 Doppelbett
.. 2110 Aufsatz-Werkbank ... 10/14 Vogelburg
.. 4/10 Kaffeebank .. 12/14 Pyramide
.. 6/10 Leuchtturm e 2015 Schreibtisch
.. 8/10 Esstischu.Bank ... 4/15 Sagetisch HKS
e 10/10 Schaukel-Trecker ... 6/15 Outdoorkiche
.« 12/10 Fachwerkkrippe e 815 Sound-Teewagen
v 2/ Truhe L 10/15 Futter-Blockhaus
.. 4/ Gartenliege e 12/15 Alpenkrippe
.. 6/11 Leiterwagen ...02/16 Frastisch
.. 8/M Vogelhauser ..04/16 Pflanztisch
oo 1011 Schmuckkasten ... 06/16 Grill-Kiiche
e 12/11 Weihnachtspyramide ... 08/16 Windmiihle
. 2/12 Sagetisch ... 10/16 NEU: Reet-Vogelhaus
.. 4/12 3-D-Puzzle Motorsage

.. 4/01 Segelflugplatz .. 6/05 Terrassenbar
e 9/01 Spielhaus e 1105 Gartenliege
—— 6/01 Mini-Mazda Seifenkiste ....... 9/05 Tisch-Sideboard
... 8/01 Eiswagen e 10705 Parkhaus
e 10/01 Flieger/Schaukelstuhl ... 11/05 Puppenhaus
....... 12/01 Wiege/Wickeltisch . 1/06 Mini-Werkstatt
e 202 Schuhschrank . 2/06 Kamin-Bar
.. 3/02 » Schaukel-Ferrari .. 3/06 Strandkorb
... 4/02 »Windmiihle, friesisch ...... 4/06 Laufente
o 3/02 Gartensessel e 3/06 Bollerwagen
....10/02 Schaukel-Delfin e 0/06 Windmuhle, griechisch
.. 2/03 Waschtisch/Spiegel .. 8/06 Multi-Spielwand
e 3103 Zirkuswagen e 9/06 Kommode
.. 4/03 Raddampfer .10/06 Zirkus
w1103 Ziehbrunnen .. 2/07 Eckbank u.Tisch
..10/03 Laufrad ... 4/07 Wassermiihle
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12/11 - Weihnachtspyramide

10/14 - Vogelburg

ﬂ Den Preis von 3,50 Euro pro Plan zzgl. gewichts-
abhangigen Versandkosten stellen Sie mir in Rechnung

Bestellungen aus dem Ausland sind nur tiber den Online-Shop
unter www.selbst.de/bauplan-bestellung maoglich.

Meine Anschrift:

Vorname, Name

StrafRe, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Coupon bitte in Druckbuchstaben ausfillen und einsenden an:
selbst ist der Mann, Bauplan-Bestellung,
Delmenhorster Straf3e 14-18, 50735 Koln,
Fax: 0221 7709-6565
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» BAUEN & RENOVIEREN
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SELBST ANTWORTET

Rauchmelder

LESERFRAGE: Stichwort Rauchmelder:
In welchen Raumen miussen Rauchmel-
der angebracht werden? Wie werden
sie montiert? Wie lange ist eine Batterie
betriebsbereit? Wie wird der Alarm aus-
geschaltet? Und welche Raumgrofle
deckt ein Melder ab?

Eberhard Reck

ANTWORT: Die meisten konkreten Infor-
mationen mussen Sie dem jeweiligen
Rauchmelder und dessen Beschreibung
entnehmen, denn wie lange eine Batterie
halt, bei wie vielen Quadratmetern der Wir-
kungskreis liegt (meist ca. 40 bis 60 m2) und
wo er ausgeschaltet werden kann, ist ver-
schieden. Im Allgemeinen sollten Rauch-
melder in allen Schlafraumen und Fluren
mittig an der Decke angebracht werden.
Optimalen Schutz erzielt man, wenn man
auch im Wohnzimmer sowie in der Kiiche
Rauchmelder platziert. Meist muss man sie
verschrauben. Ist eine Klebemontage mog-
lich, muss diese auf glattem, sauberem Un-
tergrund erfolgen. Die Batterien billiger
Rauchmelder halten in der Regel nur rund
zwei Jahre. Teurere Melder haben Batterien,
die bis zu 12 Jahre halten (das ist jeweils auf
den Packungen angegeben), dann aller-
dings oft nicht getauscht werden kénnen,
da sie fest verbaut sind. Das heil3t, man
muss nach dieser Zeit einen neuen Melder
kaufen! Empfehlenswert ist es, in ein Sicher-
heitsfachgeschaft zu gehen und pro Rauch-
melder mindestens rund 15 bis 20 Euro an-
zulegen. Achten Sie auch auf VdS- und
TUV-Siegel. Fiir Kiichen gibt es spezielle
Rauchmelder, die NICHT bei jedem scharfen
Anbraten auslosen, die kosten gut 40 Euro.

44 November 2016 www.selbst.de

Christian
Meyer
Redakteur fur die Rubrik

BAUEN & RENOVIEREN
Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

christian.meyer@selbst.de

Binfach druber!

Dieses Silikon kann man
direkt auf alte Silikon-
- fugen auftragen. £

d
iﬁ;' ot

Silikon auf Slllkon

Gerissene, verschimmelte Silikonfugen miuhsam entfernen, war
gestern: Dieses Produkt erlaubt den direkten Silikonauftrag auf
alten Fugen. Wir haben es grundlich ausprobiert.

E

ndlich: Statt sich mit Cut-
ter und Kratzwerkzeug an
alten Silikonstrangen abzuar-
beiten, um neu verfugen zu
konnen, lasst sich jetzt neues
Silikon direkt auf altem auf-
tragen. Das ,,Zauberprodukt”
heifdt Pattex Neue Fuge. Die
praktische Tube erlaubt einen
sauberen Dichtstoffauftrag
ohne Kartusche, wobel ein
gleichmafiiges Driucken und
Entlangziehen natiirlich hilf-
reich ist. Sollte der Auftrag
ungleichmafiig ausfallen,
wischt man das Silikon ein-

fach wieder ab und tragt er-
neut auf. Wichtig: Alte Fuge
vorher reinigen und neues
Silikon mindestens 24 Stun-
den aushirten lassen. EX Nach
Durchtrocknung haben wir
zunachst versucht, das Silikon
mit dem Fingernagel heraus-
zulosen. Das war nicht mog-
lich. [ Es musste schon ein
Schraubendreher her, um den
neuen Silikonstrang aufzusto-
f3en und anzuheben. Sauber zu
10sen gab es aber nichts - der
Strang klebt auf dem alten Si-
likon. Infos: www.pattex.de.

& Leichter,
problemloser

SEHR GUT

: Mann Praktische Packung:
Emﬁmum Das Silikon lasst sich
SELBST AUSPROBIERT | sehr leicht und sauber

aus der Tube auftragen.
Der Inhalt reicht fur

Auftrag

&» Nach Aushirtung sehr
gute Haftung auf altem
Silikonmaterial

Fugenlange. Kosten-
punkt: etwa 7 Euro.

ca. funf bis sieben Meter

Fotos: eobiont, Klaus Erich Haun, Henkel



cleverem Montagesockel.

as Wort ,,verchromt” steht auf vie-

len Badaccessoires, aber die Qua-
litat lasst oft zu Wiinschen ubrig -
schon nach kurzer Zeit bildet sich Rost
oder das Material ist so labil, dass es
allein mit dem Gewicht einer Packung
Duschgel uberfordert scheint. Die
Duschablage von Sam macht dagegen
einen sehr soliden Eindruck und hat
tiberdies einen praktischen Montage-

Schicke Schale

Hier eine stabile Ablage flr
Duschgel und Shampoo mit

/

Solides -' ’“":;'
Material, ‘5g
feste Auf- '™

hanguneg.
lage hat hinten zwei Einkerbungen,
sodass man sie [ auf den Sockel ste-
cken kann. [d Rechts unten befindet
sich eine Kunststoffnase. Driickt man
diese ein, lasst sich die Ablage wieder
abnehmen. Erhaltlich ist die Sam Way

Duschablage halbrund fiur 49 Euro iiber
www.selfio.de, © 02224/123765-30.

sockel, der auch eine einfache Demon-
tage ermoglicht - und sel es nur zum
Reinigen. [Y Die Packung beeinhaltet
neben der Ablage den Montagesockel,
drei 7oax-Diibel, drei Schrauben sowie
eine Montageanleitung. 1 Montage-
sockel anhalten, Bohrpunkte anzeich-

nen, mindestens zwel Locher bohren
und [ Sockel verschrauben. [2 Die Ab-

€ Verniinftig ver-
chromtes Metall,
stabiles Material

€ Praktische Aufhangung

selost
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Rigips Habito

Damit sich Raume ganz einfach verandern
und wechselnden Lebensphasen — etwa bei
Familienzuwachs — anpassen lassen, setzen
immer mehr Bauherren auf leistungsfahige
Trockenbauwande statt auf konventionell
gemauerte Wande. Richtig Spall macht das
Einrichten ab sofort, wenn diese Wande
mit der Rigips Habito bekleidet sind — der
ersten massiven Wohnbauplatte.

Sie ist hart im Nehmen und besonders robust
sowie widerstandsfahig. Ein weiterer Vortelil:
An ihr konnen selbst schwere Lasten ganz
einfach dort angebracht werden, wo sie
gebraucht werden. Regale, Flachbildschirme
oder Schranke halten an einer mit Rigips
Habito beplankten Standerwand ohne Diibel
und konnen Kkinderleicht lediglich mit
einem Schraubendreher und handelsib-
lichen Schrauben befestigt werden — keine
Bohrlocher, kein Bohrstaub, kein Bohrlarm.
Bohrer, Diibel, Bohrmaschine und Staub-
sauger haben ausgedient. Mit einer Belast-

Wohnbauplatte mit |
besonderen Qualitaten

Schwere Lasten sicher befestigen; robuste und flexible Wohnraume schaffen

Mauern war
geStEm!!

barkeit von bis zu 30 Kilogramm pro Schraube
tragt diese Wohnbauplatte etwa einen Hange-
schrank problemlos.

Naturlich ist Rigips Habito auch extrem
widerstandsfahig, wenn es im Alltag mal
hoch hergeht: Die robuste Oberflache der
Platte widersteht Stofen durch Stuhllehnen,
den Staubsauger, Turen oder Kinderspiel-
zeug besser als so manche gemauerte Wand.
Mehr unter www.rigips-habito.de

0Ob pfiffige Gestaltungsidee oder neue Raumaufteilung: Mit der massiven
Wohnbauplatte Rigips Habito lassen sich individuelle Wohnwiinsche einfach
ohne Diibeln schnell realisieren.

DIE NEUE MASSIVE WOHNBAUPLATTE

BEFESTIGUNGEN HOHE LASTEN- ROBUSTE HOHER
OHNE DUBEL BEFESTIGUNG OBERFLACHE SCHALLSCHUTZ

1 Kiichenschrank
+ 4 Schrauben
+ 5 Minuten Anbringen

SAINT-GOBAIN = 60 kg Geschirr verstaut
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SCHON GEWUSST?

Passwort-Alarm

Im Internet gibt es Scanner bzw. Such-
maschinen, die das Netz nach internet-
fahigen Endgeraten durchsuchen
(Stichwort, Internet of things”: Jedes
elektronische Gerat, das mit dem Inter-
net verbunden ist, erhadlt eine IP-Adres-
se. Mit ihnen kann der Empfanger in-
klusive Standort eindeutig identifiziert
werden). Solche Suchmaschinen kon-
nen besonders gut Gerdte finden, die
mit Standardpasswortern/-codes
betrieben werden (1-2-3-4istz.B.
ganz schlecht). Leider kdnnen in den
Ergebnislisten solcher Scanner auch
Abus-Alarmanlagen auftauchen. Jeder,
der diese Scanner verwendet, erhalt
damit Zugang Uber die externe |P-
Adresse inkl. freigegebener Ports auf
die Login-Seite des Gerats, z. B. Alarm-
anlage oder IP-Kameras. Sollten im
Gerat die Passworter nicht geandert
worden sein, ware es Hackern im
schlimmsten Fall moglich, Zugang zu
den entsprechenden Konfigurations-
seiten von Alarmsystemen bzw. zu den
Live-Streams von Kameras zu erlan-
gen. Deshalb sollten Sie werkseitig
vorgegebene Standardpassworter bei
allen Geraten, die mit dem Internet
verbundenen sind, immer direkt nach
der Installation andern. Das betrifft
Computer, Smartphones und unter
anderem auch Alarmanlagen.

Infos unter der Abus-Service-Hotline,
Mo.-Do: 8:00-18:00 Uhr und Fr. 8:00-
14:45 Uhr unter © 08207/95990-817
(Ortstarif); www.abus.de.

Smartvest — ein
Alarmanlagenset, das
sich auch tiber Smart-
phone steuern lasst .

¥ Weitere

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf
; www.selbst.defhauen-renuvleren

--'r_.‘_ . : S
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- Alle relevanten Anga-
ben zur Stromerzeugung
- [ Ihrer Anlage einfach

Guten Morgen, Herr Mustermann.

Higsr sehen S8 thee aktuedle Solarstrom-Produkton und Seren Yerwenoung

bes heate um 1515 Uiy

Hetreinspeisung

Ihre Energiebilanz

Entdecken Ske petzt, wie viel Geld und CO., Sde heute berelts mit
Ihrer Solasstrom-Produktion elingespart haben

e *
€

Sokg CO2

per Handy abrufen.

lhre Energiekurve

- Entdecken Sie Ihre Energiedaten imn Detail. Uber den Schisber oder den
Filter kiinnen Sle die Zeitspanne und Anzelge anpassen

{ 30.Decis-Ljanis )

Smartphone und Internet sei Dank:

Mittels App die Energiebilanz einer
Photovoltaikanlage optimieren.

E s gibt Stromanbieter, die nicht nur Strom
anbieten: E.ON Aura ist ein Komplettpaket
aus Photovoltaikanlage, Stromspeicher, Ener-
gie-App und Okostrom. Praktisch: Der dazu-
gehorende E.ON Aura Manager ist ein selbst-
lernendes System, das Prognosen iber die
erwartete Stromerzeugung und den anfal-
lenden Verbrauch fiir eine optimale Einstel-
lung nutzt. In selbsterklarenden Grafiken zeigt
der Aura Manager auf einen Blick, wie viel
Solarstrom die Photovoltaikanlage gerade er-
zeugt, wie viel Energie zuhause verbraucht und
wie viel gespeichert bzw. aus dem Speicher
entnommen wird. Die App bietet daruiber hi-
naus Analyse-Tools. Voreingestellte Ansichten
zum Verbrauch, zur Produktion und zum
Ladestand werden je nach Bedarf in Tages-,
Wochen-, Monats- und Jahresansichten dar-

imwgs '

Al

gestellt. Auf Wunsch lassen sich die Informa-
tionen in individuell erstellten Grafiken tiber-
sichtlich zusammenfassen. Der Nutzer kann
so spielerisch verstehen und erfassen, wie sein
Verhalten die Wirtschaftlichkeit der Photovol-
taikanlage erhoht. Die App ist uiber Smart-
phones, Tablets und Computer nutzbar und
passt sich automatisch an jede gangige
Displaygrofie an.

Die Einrichtung gelingt intuitiv. Sobald der
Stromspeicher E.ON Aura installiert ist, muss
lediglich ein sogenannter Controller, eine klei-
ne Hardware-Box im Zahlerschrank, eingebaut
werden. Im Anschluss kann die App kostenfrei
fur Android- oder Apple 10S-Gerate herunter-
geladen und synchronisiert werden. Mehr
Informationen unter www.eon.de/solar.

- :~' fW -“
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Fotos: Abus, Eon, Archiv, Messe Stuttgart, Hornbach

'54W Allas aus ainer Hand:
s - Photovoltaikanlage, Stromspeicher,

Energie-App und Okostrom.
; i




Die Einstellung des _
Antriebs ist mit Hilfe - :
der Bedienungsanlei- 52 S50

tung kein Problem. 3’ s ¥
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Torantrieb

Schnell, komfortabel, stark —
dieser Antrieb kann was!

ochte man sein Garagentor auf
Knopfdruck offnen, ist dies selbst
bei alten Schwingtoren moglich: Wir
haben den Chamberlain-Antrieb Pre-
mium ML 1000EV eingebaut, der das
alte Tor mit gut 20 cm/Sek. antreibt.
Vergleichbare Antriebe aus dem Bau-
markt laufen deutlich langsamer. Au-
fderdem erfolgt der Antrieb uiber einen
wartungsarmen Zahnriemen. Auch eine
sparsame LED-Beleuchtung und ein

PROJEKTSCHAU IM BAUMARKT

Sicher wohnen

sehr niedriger Standby-Verbrauch von
nur 0,8 Watt sind inklusive. Gleichfalls
die hohe Zugkraft von bis zu 130 kg.
Fur 99 Euro o
extra ist auch
die Steuerung
ubers Smart-
phone mog-
lich. Infos un-
ter © 06838/
907100.
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Fazit

&> Viel Leistung und
sehr niedriger

Standby-Verbrauch
€ 7 Jahre Motorgarantie
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Antrieb fur rund - g
215 Euro. |

SCHON GEWUSST?

Messeerlebnis

Ob praktische Kiichenmaschine oder trendige
Sitzmobel — eine Vielzahl an kleinen und gro- (‘
Ben Dingen, die den Alltag schoner machen, er-
wartet die Besucher auf der Stuttgarter Messe
,Familie & Heim” (12. bis 20. November). Wie |
ware es z. B. mit einem Besuch auf der Mobel-
ausstellung? Auf tber 4500 m2 finden Besucher
genau das Richtige flr die Einrichtung der eige-

)

nen vier Wande. Auch die 13. Internationale
Klichenmesse bietet Orientierung: Kiichenspe-
zialisten von DER KREIS prasentieren Neuheiten
aller Top-Marken und zeigen energiesparende
Elektrogerate der neuesten Generation. Wer
seinen Grundrissplan mitbringt, kann sich seine
personliche Planung direkt vor Ort erstellen
lassen. Daneben geht’s in den Garten: Auf tiber
400 m2 finden die Besucher in der Erlebniswelt
Garten alle Produkte, die es flir Gestaltung und
Pflege des heimischen

Gruns braucht.

.
Familie

GROSS UND VIELFALTIG:
Neun Tage, drei Hallen
und uber 31000 Quadrat-
meter: Suddeutschlands
grof3e Einkaufs- und
Erlebnismesse!

12.- 20.11.2016
Messe Stuttgart

Beim Bauen und Renovieren spielt das Thema Sicherheit eine
immer grol3ere Rolle. Gestltzt wird das subjektive Sicherheits-
empfinden durch die polizeiliche Kriminalstatistik: Die Zahl

der Einbrlche ist in den

it ein paar geiibten Handgriffen sind
Fenster und Turen im Nu offen. Vor
allem in alteren Gebauden haben Einbrecher
haufig leichtes Spiel: Alte, ungesicherte
Fenster sind leicht aufzuhebeln. Nach einem
Einbruch im eigenen Haus bleibt aber oft
nicht nur ein materieller Schaden zuruck.
Deshalb gibt es eine grofde Vielfalt von
schnell und einfach zu montierenden und
dazu Kkostengiinstigen Produkten, die das
Nachruisten zuhause attraktiv machen. Fens-
terzusatzschlosser, Scharnierseitensiche-
rungen, Fenstersicherungen, abschliefdbare
Fenstergriffe mit Alarm oder Panzerriegel
fur Turen sind nur einige der moglichen
Produkte, die zur mechanischen Absiche-
rung des Zuhauses dienen konnen.

etzten 15 Jahren stetig gestiegen.

In einigen Bereichen bietet sich die Kom-
bination mechanischer und elektronischer
Losungen an. Gerade Uberwachungssys-
teme, die alle Eingangstiiren im Blick haben,
Bewegungsmelder und Alarmanlagen mit
Sirenen liegen im Trend. Auch elektronische
Schlosser fur Eingangstiuren sind sinnvolle
Schutzmafinahmen.

Wie in den eigenen vier Wanden nach-
geriustet werden kann und was Basisschutz
bedeutet, erfahren Interessierte bei der kos-
tenlosen Projektschau vom 3. bis 26. No-
vember 2016 in allen teilnehmenden Horn-
bach Bau- und Gartenmarkten. Weitere
Infos: www.hornbach.de/haussicherhetit.
Hier gibt es auch direkten Zugriff auf die
notwendigen Sortimente fur das Projekt.

| 3.bis 26. November 2016 in allen teilnehmen-
den Hornbach Bau- und Gartenmarkten konnen
Interessierte auf einer Ausstellungsflache und
wahrend spezieller Vorfiihrungen mehr zum
Thema erfahren. Kostenlose Live-Vorfiihrungen
finden freitags ab 17 Uhr und samstags ab

| 10 Uhr sowie ab 14 Uhr statt. Wahrend der Vor-
fuhrungen konnen Heimwerker Fragen stellen,
selbst Hand anlegen und clevere Tipps erhalten.
Interessierte konnen sich selbst am Aufhebeln

eines Fenster versuchen und so direkt erfahren,
I wie wichtig SicherungsmalBnahmen sind.

www.selbst.de November 2016 47

o |

FERMINANKUNDIGUNG '
= =Wihrend der Projektschau ,Sicher wohnen” vom ”.L

htbtbertodintebtttdototrtebmtebedmbmtmtmtadmtobotobotmton

——
D ——
O —————
——
——
———————————
——
——
D ——
e ———



» BAUEN & RENOVIEREN

Lehmmortel kann nicht
nur sehr viel Feuchtigkeit
aufnehmen, er kann durch
Wasserzugabe auch wieder
plastisch gemacht werden.
Ein Vorteil in vielerlei
Hinsicht.

TEXT CHRISTIAN MEYER

an kann es in der Natur beobach-
ten: Aus einem Schlammbett
entsteht durch Sonneneinstrah-
lung schnell eine knochentro-
ckene Lehmwiiste. Regnet es wieder, wird
erneut Schlamm daraus. Am Bau hat das
zwel Vorteile: Zum einen lassen sich ent-
standene Putzrisse durch leichtes Anfeuch-

Lehmputz am besten zwei-
lagig und in mindestens 15 mm
Schichtstarke aufbringen

ten wieder zuschlammen und verschliefden,
zum anderen benotigt man fur spatere Re-
cyclingprozesse vergleichsweise wenig En-
ergie. Dass das blofde Zusetzen von Wasser
den Putz wieder geschmeidig macht, erleich-
tert natiirlich auch die Verarbeitung. Die
Kehrseite dieser positiven Eigenschaft: Fur
starke Feuchtebelastungen im Spritzwasser-
bereich oder an der Fassade eignet sich

e Lehmputz
_...-‘- OB |

Lehmputz muss nicht
@i | Sandbraun sein. Hier

nicht. In der Regel wendet man ihn aus-
schliefdlich innen auf trockenen Wianden an.
Und hier bietet er grundsatzlich eine sehr
hohe Feuchtigkeitsaufnahme, die das Raum-
klima positiv beeinflusst. Auch seine Flexi-
bilitat ist hoch und hilft, Bewegungsrisse zu
vermelden. Durch die Zugabe von Pflan-
zenfasern und Sand wird diese Eigen-

schaft noch verstarkt. Wichtig bei

\

Rund 630 Farbtone
bietet Lesando fur
seine Lehmfarben
und -putze an.

i
e

“TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

et 1
o e e A

— .

SCHLAMMEREI

der Verarbeitung: Lehmputz darf nicht zu
lange feucht bleiben, sonst besteht Schim-
melgefahr. Den Trocknungsprozess sollte
man von daher ruhig durch Heizen, Liiften
und Entfeuchten unterstiitzen.

Die Bilderfolge rechts zeigt ein Lehmsys-
tem in Kombination mit der mineralischen
Dammplatte Multipor. Diese besteht aus
Sand, Kalk, Zement und Wasser und kann

Unter Volvox
feineErde gibt es
154 Lehmfarben @

zur Auswahl.

| Putzart Druck- Haftzug- Elastizitats- | Schwinden? Wasser- Warme- Wasseraufnahme-
| festigkeit” | festigkeit” modul? inmm/m | diffusionswider- | leitfahigkeit koeffizient w
inN/mm? | in N/mm? in N/mm? standszahl p in W/(m-K) in kg/(m2h)
Lehmputz 0,5-3,0 0,1-0,2 1000 - 3000 03-0,5 6-10 0,40-0,80 10,00 - 20,00

'l gemessen nach 28 Tagen; ? gemessen nach 90 Tagen; Quelle: Rudolf Miller Verlag, Putz kompakt/Helmut Kollmann
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Fotos: Haga, Lesando, Volvox, Xella



Alle Teile
im Uberblick

Teil 1: Zement- und
Kalkzementputz
Heft 8/2016

Teil 2: Gipsputz
Heft 9/2016

Teil 3: Kalkputz
Heft 10/2016

Teil 4: Lehmputz
In dieser Ausgabe

Teil 5:
Kunstharzputz
Heft 12/2016

Nachbestellungen:
Fehlende Hefte kdnnen
Sie nachbestellen beim

Aktuelle Anderungen vorbehalten

Pressevertrieb Nord KG
Schnackenburgallee 11
22525 Hamburg
www.meine-zeitschrift.de

service@meine-zeitschrift.de
Fax 40/85369-111

Hotline 01806/012906

(0,20 € /Anruf aus dem dt. Festnetz, Mohil-
funk max. 0,60 €/Anruf. Abweichende Preise
aus dem Ausland mdglich. Mo.-Fr. 8-20 Uhr)

mit Multipor Lehmmortel auf verschiedene
Untergriinde geklebt werden. Der Lehmtro-
ckenmortel aus Natursanden und Lehmpul-
ver dient gleichzeitig als Armierungsschicht
und Oberputz, wozu man ihn nur mit un-
terschiedlich viel Wasser anriihrt. Wichtig
1st ein abschliefdender diffusionsoffener
Anstrich, um die feuchteregulierende Wir-
kung des Lehmsystems nicht zu verschlie-
f8en. Normale Dispersionsfarbe ist also tabu.
Am besten verwendet man die zum System

Ubergiange unterschiedlicher
Untergriinde mit Draht- oder
Schilfrohrgewebe armieren

gehorende Multipor Lehmfarbe, die auch
wunschgemafd abgetont werden kann. Be-
sonders sinnvoll ist der Einsatz dieses Lehm-
systems 1n Fachwerkhausern, da Lehm zum
einen die notige Flexibilitat aufweist, die
arbeitendes Fachwerk verlangt, zum anderen
Bauholzfeuchte problemlos entweichen
lasst. Nicht umsonst wurden Fachwerkhau-
ser ursprunglich mit Lehm ausgefacht und
innen verputzt. Die mineralische Dammplat-
te innen sorgt wiederum fur guten Warme-
schutz, ohne dass man die Fachwerkfassade
tangiert. Sie ist ebenfalls diffusionsoffen.

Ob mineralische Altputze, Mauerwerk oder
Bestandslehmputz - der Untergrund muss
fest, fettfrei, sauber und trocken sein. Alte ...

... bis 40 mm zweilagig verarbeiten?®. Auf
Holzbauteilen vorher Drahtgewebe befesti-
gen. Putz mit Kartatsche uber Putzleisten? ...

—

SERIE

SAUSTOFF
PUTZ

LEHMPUTZ

... Lehmputzflachen vornassen und mit Filz-
brett durchreiben. Neuen Lehmputz anwer-
fen, bis 20 mm Putzdicke einlagig, daruber ...
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... hinweg glatt abziehen. Eventuelle Uneben-
heiten mit Putz ausgleichen, es muss ein
glatter Untergrund geschaffen werden.

3 Erste Putzlage durchtrocknen lassen: Trocknungszeit ein Tag pro mm Putzdicke. 4 Hier vorher befestigte Holzleisten.

, r.-lhf

S Y
AuRenwande kann man nun von innen
dammen. Den Lehmmortel®, mit dem auch

verputzt wird, auf die Platten® aufziehen.

' Multipor Lehmmortel; © Multipor Mineraldammplatten
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Zahnkelle mit 10 mm Zahnung verwenden,
Steghohe des Mortels mindestens 8 mm.
Die Platten dann im Versatz verkleben.

=z ey

Um unterschied-
liches Dehnungs-
verhalten oder
Setzungen abzu-
fangen, legt man
‘) am besten einen
Hanffilz-Damm-

streifen zwischen
Boden und erster
Plattenlage.

SELBST PRAXISTIPP

Dammstreifen u

]

Dammstreifen gegen
Risse und Schall-
ubertragungen.

Passstiicke konnen Sie mit Fuchsschwanz
zusagen. Die Platten lassen sich auch gut
mit einem Schleifbrett bearbeiten.

D),
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USTOFF
BAPUTZ
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Die Platten mit etwas Druck ,einschwim- Fur die Armierungsschicht den Sack Lehm- Armierungsgewebe mit einer Maschenweite

men”, StoB3- und Lagerfugen nicht verkleben, mortel mit 5,5 | Wasser anmischen (zum von 7 X 7 mm in das obere Drittel der Armie-
Platten dicht (knirsch) aneinandersetzen. Kleben 6,5 |) und auf die Platten aufziehen. rungsputzschicht einbetten.

11

Setzen Sie uber Eck Putzprofile, in die Sie Weiteren Lehmmortel aufziehen, sodass sich ... Putzdicke frisch in frisch. Mindestens vier

das Gewebe einbinden. eine mittlere Schichtdicke von 5 mm ergibt.  Schraubbefestiger mit Tellerkopf pro m?2 set-
Die Platten nun verdiibeln, bis 10 mm ... zen. Dies sollte maoglichst in Plattenmitte ...

... und in Fachwerkwerkgebauden in den Auf die trockene Armierungsschicht kann Kammen Sie ihn mit Zahntraufel auf und
Holzbalken erfolgen. Das Gewebe an der abschlieBend Lehmmortel als Oberputz in glatten bzw. strukturieren ihn dann mit
Stelle vorher etwas einschneiden. etwa 5 mm Starke aufgezogen werden. Kunststoffglatter oder Schwammbrett.

7'| Kontakte

&8s Haga, © 0041-62/8891818,
www.haganatur.de
Lesando, @© 09324/98130,

www.lesando.de

Ecotec, © 02351/95395,
www.volvox.de

Xella, © 0800/5235665,
| www.multipor.de

Nach Durchtrocknung wird gestrichen. Zum

System gehort hier eine weille Lehmfarbe, ” ) [/ B ] : y :

da', I? boets den k Das fertig gedammte — _:- Weitere -
le auch abgetont werden kann. Fachwerkhaus, diffu- ‘ B Anleitungen, Tipps & Ideen auf 1

(C

sionsoffen verputzt s al www.selbst.de/Baustoffe
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LESERAWARD 2016

Abstimmen und
gewinnen!

i

==

WAHL ZUM PRODUKT
DES JAHRES Welches
Produkt hat Sie beson-
ders uberzeugt? Welches
ist das innovativste oder
fur Sie am hilfreichsten? \

Stimmen Sie jetzt fur lhr 5'\

Produkt des Jahres 2016
ab und gewinnen Sie

einen von vielen
BAUHAUS-Gutscheinen!

Sie bequem Ihr Wohnzimmer
ausmessen konnen, ein Kom-
poster, mit dem sich auch in der
Stadtwohnung kompostieren lasst
oder eine Box, die ihre nasse Farb-
rolle bis zum nachsten Anstrich auf-
bewahrt - im Jahr 2016 sind uns
viele interessante Produkte begegnet,
die wir selbst ausprobiert, getestet und
beurteilt haben. Nun haben Sie selbst,
liebe Leser, die Moglichkeit, die besten
Produkte zu kiiren. Dazu konnen Sie
aus funf Kategorien wahlen, in denen
wir Thnen je drei Produkte vorstellen,
die uns begeistert haben. Entscheiden
Sie sich fiir je ein Produkt pro Kategorie
und senden Sie uns Ihre Wahl per Post
zu oder stimmen Sie direkt unter www.
selbst.de/Leseraward ab. Unter allen Ein-
sendern verlosen wir 50 Einkaufsgutschei-
ne im Gesamtwert von 5000 Euro!

WAHLEN SIE AUS

FUNF KATEGORIEN
JE EIN PRODUKT

Wohnen
Bauen

E ine Smartphone-App mit der

» 5 e
Sy M1

Technik / Handwerkzeuge
Technik / Elektrowerkzeuge
Garten

~
e

T |
istderMann|
By 3
{ 1|-
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LESERAWARD 2016

Mitmachen und
gewinnen!

Mit Ihrer Wahl sichern Sie sich lhre Gewinnchance
auf einen von 50 BAUHAUS-Einkaufsgutscheinen.

Mit dem Leseraward soll das beste
Produkt des Jahres aus Heimwerker-
Sicht geklrt werden: Entscheiden
Sie frei, welches Werkzeug lhnen
den grol3ten Mehrwert bietet, lhnen
die Arbeit am meisten erleichtert
oder den entscheidenden Zusatz-

nutzen verspricht. |hre Wahl-Ent-
scheidung hat keinen Einfluss auf Dies
lhre Gewinnchance! Damit Ihre Wahl
auch fur Sie zum Gewinn wird, verlo-
sen wir diese Gutscheine unter allen
Einsendungen, die fristgerecht bis
zum 18.11.2016 bei uns eingehen.

1 Die Gewinner 2015

Schon im vergangenen Jahr kirten wir bereits Gewinner in den funf Kate-
gorien Wohnen, Bauen, Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Garten. Sie
‘ votierten online und per Post — dies waren die Sieger:

Eine leichte und handliche Kettensage, die
sich gut fur die Grundstlickspflege eignet. In
der Rubrik GARTEN Uberzeugte die Leser die
Waschespinne Novaplus Evolution Lift von
Juwel. Die Spinne ist hohenverstellbar und
mehrere Wascheladungen finden auf den 51
Metern Leine platz.

Fast 2000 Teilnehmer gaben letztes Jahr ihre
Stimme ab. In der Rubrik WOHNEN konnte die
Dispersionsfarbe Spritz-Frei Weiss von Alpina
uberzeugen. Bei unserem Praxistest bestatig-
te sich eine deutlich spritz- und tropfreduzier-
te Verarbeitung und eine starke Trocken-
Deckkraft. Die Feuchtraumplatte VeroBoard
Rapid von Verotec siegte in der Rubrik BAUEN.
Die schimmel- und wasserresistente Platte
konnte mit einer einfachen Verarbeitung
punkten: Die Platten konnen leicht mit dem
Cutter angeritzt und dann gebrochen werden.
Runde Einschnitte per Stichsage gelingen

’ auch prazise. Bei den HANDWERKZEUGEN ‘

gewann das Schlauchkupplungssystem von
Gardena. Das bewahrte System wurde verbes-
sert und im Aussehen modernisiert. Die Ket-
tensage MS 193 von Stiehl wurde in der Rubrik
ELEKTROWERKZEUGE zum Sieger ernannt:

| - - - = n '
. iy . - &
3 " r . / i
= |

uberzeugt mit guter Deckkraft.

HANDWERKZEUG Gardena siegte mit
seinem Schlauchkupplungssystem.

-
1 = e
' . ) i

ELEKTROWERKZEUG Die handliche
Kettensage MS 193 ist der Sieger 2015.

; .’I. - -i.._ .r}'l_ ¥ *."I : F_'___‘ [

WOHNEN Die Dispersionsfarbe von Alpina

BAUEN Gekilrt wurde die Feuchtraum-
platte von Verotec.

e o T J RE 2T 3,
S R ol (o T iy
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- -'F.'.-'f. s ki -'.I ':.-'-' h

GARTEN Die Waschespinne Novaplus Evo-
lution Lift von Juwel ist hohenverstellbar.

I
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Mitmachen lohnt sich: Gesamtgewinn 5000 €

FARBROLLENBOX

Click and Roll

Das Rollmatic-System von Nespoli verfugt Gber einen Klick- |
mechanismus und eine praktische Aufbewahrungsbox.

treichen ist eigentlich eine schone Arbeit,

ware da nicht der Wechsel der Farbwal-
zen. Denn dieser geht meist mit schmutzigen
Handen und Farbspritzern einher. Das
Rollmatic-System verfiigt iilber einen Klick-
mechanismus, sodass man die Walze mit
einem einfachen Druck vom Farbrollerbiigel
l0sen kann - ohne sich die Hande dreckig
zu machen! Ebenfalls praktisch: Die Aufbe-

wahrungsbox, in der sich die
benutzte Farbrolle luftdicht
verschliefden lasst. Wir la-
gerten eine Walze eine gan-

KLEIN & KOMPAKT:
Extrem kompakt und
damit sehr handlich
ist diese Benzin- it
kettensige. 4 .

\\ | AR . :
".:_- r.. ‘ T A A ‘ . . h
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‘))Unser | VAL

&> Einfach bedienbarer
Klickmechanismus

& Farbwalzenwechsel ohne

schmutzige Hande und Farbspritzer

ze Woche in der zylinderformigen Box. Die
Rolle war noch so nass, dass wir sofort un-
sere Streicharbeiten fortsetzen konnten. Der
Preis fur einen Roller samt Box betragt etwa
18 Euro.

In der praktischen Aufbewahrungs-
box bleiben Farbrollen tagelang nass
und damit wiederverwendbar

+ Angemessenes Preis-Leistungs-
Verhaltnis

LICHTBOGEN FEUERZEUG

Feuer ohne Flamme

Hier gibt es keinen Brennstoff, sondern einen
Lichtbogen, der Ilhnen die Kerze anzundet.

W enn erwachsene Manner staunend vor
einem Feuerzeug hocken, dann muss
das einen guten Grund haben. Wir haben
zum ersten Mal ein Lichtbogen-Feuerzeug in
der Hand gehalten und ausprobiert, den /g-
nite ArcLighter, der fur rund 35 Euro bei
www.tecsetter.de erhiltlich ist. Nach dem
Anzunden der ersten Kerze hat man gleich
den begeisterten Ausruf von Tom Hanks in

KABELBINDER

Schlau gebundeit

Mit Kable-Fix R wertet fischer den klassischen Kabel-
binder auf. Er kann sogar wiederverwendet werden.

as man an einem Kabelbinder verbes-
sern kann, hat sich der Befestigungs-
spezialist fischer gefragt und einen elastischen
Universal-Binder entwickelt. Der Kable-Fix R
ist in Schwarz oder Transparent erhaltlich,
knapp 320 mm lang und kann geschlossen,
geoffnet und wiederverwendet werden. Trennt
man das Anfangsstiick nach einer Fixierung
ab, kann man dieses erneut nutzen. Mit einem

Es warde Licht:
Fur Technik-Begeisterte
ist der o,ArcLighter* (mit
einschaltbarer Kinder-
sicherung) ein Muss!

i T

dem Film Cast away — Verschollen ibernom-
men: ,Ich habe Feuer gemacht!“. Denn der
Stab erzeugt auf Knopfdruck einen kleinen
Lichtbogen und entziindet damit brennba-
res Material. Etwa 80 Ziindungen sind mit
dem silbernen Stabfeuerzeug moglich, dann
muss per USB-Kabel oder optionaler Lade-
schale geladen werden. Der AKKku ist aus-
tauschbar.

Y

-=
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» Unser Fazit

&» Feuer-Anziinder ohne
Betriebsstoffe

&) Geringe Verbrennungs-
gefahr, da keine Flamme entsteht

&» Einfach an der USB-Steckdose auf-
ladbar (Ladedauer etwa 2 Stunden)

Binder lasst sich ein Bundel von rund 85 mm
umschliefden, fiir grofiere Durchmesser lassen
sich die Binder miteinander verlangern. Zwan-
z1g Stuck kosten rund 6 Euro.

Die Kabelbinder
s konnen mit einem

istderMann
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)) Unser Fazit

& Pfiffiges und vielseitig
nutzbares Produkt

&» Elastisch, daher ideal
zum Blindeln von Kabelstrangen oder
zum Binden von Pflanzen

9 Auch Abschnittsstiicke konnen verwen-
det werden

SEHR GUT
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LESERAWARD 2016

VINYL AN DERWAND

Kleb Dir //

&
eine
Vinylboden verkaufen sich wie ge-

schnitten Brot. Warum also nicht
das Ganze an die Wand bringen?

eue Fliesen oder Fliesenlack kommen nur
fur Eigentimer oder in Abstimmung mit
dem Vermieter infrage. Sollen sich die alten
Fliesen nach dem Auszug aus der Mietwoh-
nung im Originalzustand befinden, muss
etwas anderes her - z.B. diese Vinylfliesen
(von Fliesoquick). Sie lassen sich riuckstands-
frei entfernen. Sie sollten immer auf einem
fettfreien, sauberen Untergrund angebracht
werden. Wichtig ist, dass die Fliesen immer
bundig an die vorherige gesetzt und fest auf
den grauen Verbindungsstreifen gedriickt
werden. Dieser sollte niemals in Vertiefungen
gepresst werden, es muss sichergestellt sein,
dass sich die folgende Fliese und der Streifen
vollstandig verkleben, damit alles dicht ist.

TECHNIK

Handwerkzeuge

BITHALTER

Cleverer
&

Bit

Manche Dinge sind so einfach

und praktisch, dass man sich fragt,
wie man bisher ohne sie auskam.

ft lassen sich Schrauben schnell und ein-

fach eindrehen: Beim Terrassen- oder
Mobelbau wird die Schraube meist mit einer
Hand am Schraubenschaft oder Gewinde
festgehalten, mit der anderen wird der
AKKkuschrauber bedient. Doch es gibt etliche
Anwendungen, bei denen dieses Vorgehen
nicht so ohne Weiteres moglich ist. Zum Beli-
spiel bel Montagen, bei der mit einer Hand
das Bauteil gehalten werden muss, wahrend
die andere versucht, die Schraube auf dem
Magnetbit zu balancieren. Der Universal-
bithalter von Wiha verfiigt neben dem mag-
netischen Bithalter auch tiber eine verschieb-
bare Hiilse, die iiber den Schraubkopf gefithrt
wird und diesen so sicher halt.

November 2016 www.selbst.de
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~ Die Fliesen wer-
den bliindig anei-
nander verklebt.

selbst

Das Do-d-yoursell-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

il il gl gl

11111

& Einfach und schnell zu verarbeiten

& Bildet eine wasserdichte Fliche
(Anschliisse mit Silikon abdichten!)

& Lisst sich riickstandsfrei entfernen

& Relativ teuer und bei tiefen Fugen
schwierig anzubringen

Schraubenfast:
— Auch schwere S
"= Schrauben werden '
- fest und sicher
~ am Bithalter fixiert.
Nur magnetisierbar
mussen sie sein.

ist derMann
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) Unser Fazit

& Kleiner und leichter
Bithalter

&» Universell mit Standard-
bits verwendbar

& Halt Schrauben sicher und gerade
auf dem Bit fest

& Hiilse schnappt nach dem biindigen L
Eindrehen der Schraube o™ &8
selbsttitig hoch NN

BAUEN

DISPERSIONSFARBE

Hubsch
gedeckt

Noch eben schnell das Rot vom
Vormieter uberdecken — Ganz
einfach mit der Auro-Farbe.

Das 1st neu: Eine Wandfarbe aus 6kolo-
gischen Rohstoffen, die Deckkraft-

" und Nassabriebklasse 1 erfiillt. Die Farbe

riecht nicht stark, ist schon dick, tropft
nicht, spritzt nicht und trocknet super
schnell. Sie lasst sich also sehr gut verar-
beiten. Sogar beim roten Untergrund
deckt die Dispersionsfarbe gut. Fazit: Ein
sehr gutes Ergebnis nach einmal uiberstrei-
chen auf schon mehrfach gestrichener und
farbiger Tapete. .
Von den Handen |

Al

: N 0 =

geht die Farbe 7 5;
. . ==
nicht so leicht ab, ne
deddmeocd

von der Wand " el B

aber auch nicht!

TECHNIK

Handwerkzeuge

EINSTELLSCHLUSSEL

Europa-
Schrauber

Schluss mit dem Franzosen und
dem Engldnder - hier kommt
der verbesserte Europder.

niversalitit war immer die Starke des

Einstellschlussels, der regional unter
mehreren Namen bekannt war. Sein Nach-
teil: Die vorgewahlte Schlusselwelte kann
sich verstellen, das Werkzeug abrutschen.
Das ist beim weiterentwickelten Europdaer
von Kukko anders, denn die gewahlte Ein-
stellung lasst sich am Griff arretieren. Zu-
satzlich verfugt das verbesserte Werkzeug
uber ein Rautenmaul, mit dem runde und
eckige Werkstiicke sicher gepackt und
gehalten werden konnen - zur Not ist der
Europder sogar als kleine Zwinge nutzbar.
Der Europder packt sie alle, ob metrische
oder zollige, auch sonderformatige Schrau-
benkopfe und Verbindungselemente.

J
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Mitmachen

lohnt sich: Gesamtgewinn 5000 €

Vorher:

Die Wande waren
teilweise hell-
grun und kraftig
rot gestrichen.

ist der Mann
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& Sehr gute Deckkraft,
sehr strapazierfahig

0 Schon zu verarbeiten
0 Nicht viel teurer als an- SEHR GUT

dere Profifarbe dieser Klassen

Mit dem Schlilissel
werden Schonbacken
geliefert.

ist derMann
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&» Deutliche technische
Verbesserungen
gegenuber dem

SEHR GUT

klassischen Einstell-
schliissel.

&> Universelle Nutzung, auch bei
internationalen Schraubenmaflien

ARBEITSHILFE

Flexibles
Gerust

Extrem leicht, einfach aufgebaut
und sicher — das ML-Gerlist
erleichtert Arbeiten in der Hohe.
equemer erhoht und uiber Kopf arbeiten
B - vor allem an grofieren Objekten und
an Flachen: Dafur sind kleine Arbeitsgeriis-
te die erste Wahl. Das derzeit wohl durch-
dachteste Produkt dieser Art ist das ML
Gertist des Profiherstellers Giinzburger
Steigtechntk (www.steigtechnik.de, rund 700
Euro), denn dieses Geriist ist sehr leicht,
schnell aufgebaut und
erlaubt die Arbeit in
Hohen bis etwa drei
Metern. Aufierdem
macht sich das fahrba-
re Geriust zusammen-

geklappt ganz klein in
Garage oder Keller.

o T T r—
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TECHNIK

Handwerkzeuge

FLIESENSCHNEIDER

Guter
Schnitt

Jetzt gibt's von Bosch sogar me-
chanische Gerate, die auch ganz
ohne Strom funktionieren.

D er Fliesenschneider P7C 640 von Bosch
zu Besuch 1n unserer Werkstatt — un-
sere Eindricke: Die Fliese lasst sich gut
fest einspannen. Fur Diagonalschnitte
steht ein stabiler Winkelanschlag zur Ver-
fugung, sodass die Fliesen direkt in der
richtigen Position fixiert sind. Beim Durch-
zliehen des Schneiderads wird die Fliese
geritzt, drickt man den Hebel mit den
Kunststoffbacken fest nach unten, wird sie
auch direkt gebrochen. Form, Gewicht und
Anordnung des Tragegriffs machen den
Transport einfach. Mit einem Gewicht von
gut 9 kg ist das Gerat auch relativ leicht.
Das Bosch-Gerat macht hier einen soliden,
vertrauenswiurdigen Eindruck.

]I Objekten in der Hohe
& Rollen erleichtern die Nutzung zum

istderMann
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& Stabil, einfach aufgebaut
und leicht zu tragen

&> Sichere Arbeitsplattform
fur Arbeiten an grof3eren

Beispiel an Hecken und Wanden

Der Fliesen-
schneider kostet
ca. 200 Euro.

ist derMann
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&» Schnell fest eingespannt

&> Fliesen ritzen und
brechen in einem
Arbeitsgang

&» Transportfreundlich

SEHR GUT
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TECHNIK

TECHNIK

Smarte
Hilfe

Mit den per App bedienbaren
Messgeraten werden vorbereitende
Arbeiten deutlich erleichtert.

um Phoneworks-Sortiment von Ryobi ge-

hort auch ein Laser-Entfernungsmesser,
der einfach per Stecker mit dem Audioausgang
des Smartphones verbunden wird. Das rund
130 Euro teure Gerat wird mit dem mitgelie-
ferten Halter direkt unter dem Smartphone
fixiert, der Handy-Bildschirm wird mit der
kostenfreien Ryobi-App zum Touchscreen-
Bedienpaneel des Entfernungsmessers. Auch
bei dieser Anwendung konnen weitere Funk-
tionen des Smartphones einbezogen werden
- etwa die Kamera, um die Messergebnisse
optisch darzustellen. Die ermittelten Maiie
konnen dann gespeichert und zum Beispiel
per SMS ausgetauscht werden - etwa mit ei-
nem Handwerker.

ZUCHTSET

Garten
togo

Statt sie im Wald zu sammeln,
konnen Sie mit diesem Set auch
Austernpilze zu Hause zuchten.
Pilze sind gesund, lecker und wachsen so-
gar zu Hause: Mit dem Zuchtset fur Au-
sternpilze von Chido ‘s konnen Sie sich davon
uiberzeugen. Sie miissen nur die Anweisungen

befolgen: Schneiden Sie die Folie kreuzformig
ein. Den Inhalt mit dem Pilzmyzel durch-

—

PILZZUCKET-SET:
Sie koénnen sofort los-
| legen: Packung offnen
und téaglich wassern.
Dann folgt schon bald
die erste Ernte!

November 2016 www.selbst.de

EINFACH MASS NEEAMEN: g
Das Smartphone wird direkt §

auf dem Messgerat fixiert =
und fungiert als Bedienungs- < |
paneel und Anzeige. 1 % el

ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

& Einfach zu installieren
und zu bedienen

&» Durch die Integration
eines Smartphones kon-
nen dessen Funktionen einbezogen
werden

& Nicht fiir alle Smartphones geeignet

SEHR GUT

mengen. Das Ganze sechs bis zwolf Stunden
in Wasser tauchen. Den Beutel in der Packung
an einen kithlen Ort stellen. Mehrmals taglich
wassern. Nach einigen Tagen
wachsen die ersten Pilze.

selbst
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&» Gebrauchsfertige Ver-
packung, einfache
Anleitung und Anwen-
dung

& Nachhaltiger Ansatz durch Substrat
aus Kaffeesatz

& Tolle Geschenkidee, denn die Ernte-
menge reicht nur fiir eine Mahlzeit

SEHR GUT

Elektrowerkzeuge

REPARATUR-SET

Mach
fest

Viele Kunststoffe lassen sich
einfach kleben. Doch es gibt
auch stabilere Losungen.

1e Firma Orbi-Tech hat sich auf das

Schweifden von Kunststoffen speziali-
siert. Im Online-Shop bietet das Unterneh-
men das Kunststoff-Reparatur-Set G-80 fir
knapp 100 Euro an. Dabei handelt es sich
um ein Set mit mobilem Gas-Schweif3kol-
ben, der mit Feuerzeuggas (Butan) befullt
wird. Neben dem erforderlichen Zubehor
und der Kurzanleitung liegen auch diverse
Verbrauchsmaterialien bei: drei kleine Be-
wehrungsmatten und je 5 Reparatursticks
fur Acrylnitril Butadien Styrol, Polyethylen,
Polypropylen und Polystyrol. Selbst Laien
haben damit die Moglichkeit, auch fernab
vom Netzstrom Reparaturen z. B. an Boo-
ten oder Kunststofftanks vorzunehmen.

GARTEN

KOMPOSTER

Alles i
Eimer

Haushaltsabfalle kbnnen
ab sofort in der Kuiche recycelt
werden — ganz ohne Gestank!

m( ALF

ohin mit den Kartoffelschalen, Kaf-
feesatz oder vertrockneten Bluten?
Wer keinen Komposter im Garten hat oder
diesen in der kalten Jahreszeit nicht nutzt,
dem sei der Urban Komposter von Garan-
tza empfohlen (ca. 70 Euro). Dieser besteht
aus einem Eimer mit 15 Litern Volumen,
der sich mit einem Deckel dicht verschlie-
f3en lasst - das ist auch notwendig, denn
der Verrottungsprozess braucht schon Zim-
mertemperatur. Der Clou ist aber der Ein-
satz im Boden, unter dem sich bereits nach
wenigen Tagen Flussigdiinger sammelt, den
Sie dann regelmafdig mit dem Zapfhahn
(ahnlich wie bei einem Bierfass) entneh-
men konnen.




Mitmachen lohnt sich: Gesamtgewinn 5000 €

PRAKTISCH:
Das Set wird in
einem kleinen Koffer
untergebracht.
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€D Preiswertes Gerit, das

uberall eingesetzt
werden kann

& Gerit ist mit Feuerzeug-

SEHR GUT

gas zu betreiben

Der Eimer hat
zum leichteren
Befullen einen

abgeschragten
Rand.
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&» Deckel schlieBt sehr
dicht - es riecht nicht!

SEHR GUT

& Es entstehen Fliissig-
dinger und Kompost

&» Gute HaushaltsgroBe

TECHNIK

Elektrowerkzeuge

o

RASENMAHER

Kraft-
paket

Wer grol3e Flachen mahen muss,
mag es komfortabel: Dieser Ma-
her startet auf Knopfdruck.

elim Ausprobieren ist es der elegante
Starterknopf, der zunachst den grofdten
Eindruck hinterlasst. Damit lasst sich der
Benzinrasenmaher MB 545 VE von Viking
kraftsparend zum Laufen bringen. Der Ma-
her ist fur grofie Flachen bis ca. 1200 m?
ausgelegt und hat eine Schnittbreite von 43
cm. Dafiir ist er mit 2,6 KW, also ordentlich
Power, ausgestattet. Der stufenlose Vario-
Antrieb sorgt fiir eine flexible Geschwindig-
keitsanpassung, die Sie per Hebel stufenlos
regulieren konnen. Die Leistung hat aller-
dings ihren Preis: Der Kkraftvolle Maher
kostet in dieser Ausfithrung ca. 1260 Euro.
Mehr Informationen finden Sie online auf
www.viking-garten.de.

GARTEN

Gute - I

Abwehr

Mit dem stromleitenden Kunst-
stoffband sind lhre Pflanzen auch
in der HOhe vor Schnecken sicher.

uch vor Hochbeeten machen die Schlei-
mer nicht halt! Wenn Sie ein Modell aus
Holz besitzen, ist diese Schnecken-Abwehr
von MS Elektronik definitiv einen Versuch
wert. Die Tiere bekamen beim Uberkriechen
der stromfuhrenden Barriere einen Schlag,
der sie nicht totete, aber eine deutlich ab-
schreckende Wirkung hatte. Alle Schnecken
zogen den Kopf ein, viele kehrten direkt um,
andere suchten noch nach einer Lucke, aber
letztlich schaffte es keine ins Beet. Die Mon-
tage ist leicht: Das grune Kunststoffband
ist mit vier diitnnen, metallischen Drahten
verflochten und wird in zwel parallelen
Reihen mit etwas Abstand liickenlos um
das Hochbeet gefiihrt.

@ Die Schnitthohe lasst
" sich zentral bequem
24 von 25 bis 80 mm

R einstellen.

@ Sehrleicht ist der Mann
&> Sehr stabil SELBST AUSPROBIERT
(70 kg pro Duibel)

&» Feuchteunempfindlich
&P Schimmelresistent

SEHR GUT

i

MONTAGE: Steuergerat anschrauben, Ban-
der am Beet antackern und Anschliisse mit
dem Gerat verbinden.

ist derMann

Das Do-it-yoursell-Magazin

& Eindeutig schneckenab-
wehrende Wirkung

SELBST AUSPROBIERT
&> Leichte und schnelle

Montage, eine

Regenschutzabdeckung

| SEHR GUT |
ist von Vorteil

& Griine Farbe fillt auf hellerem Holz
sehr ins Auge
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LESERAWARD 2016

NOMINIERUNGEN IM UBERBLICK e

1. Farbrollenbox (Nespoli)

M . t h
@ 2. Lichtbogen Feuerzeug (Tecsetter)
gewinnen

Bauen
Wahlen Sie aus den flinf Kategorien je ein Produkt, das Sie flir besonders innovativ oder prak- 4. Vinyl-Fliesen (Fliesoquick)
tisch halten - einfach je ein Produkt aus jeder Kategorie ankreuzen. Unter allen Einsendern 5. Dispersionsfarbe (Auro)
verlosen wir 50 Einkaufsgutscheine von BAUHAUS im Wert von je 100 Euro. 6. Arbeitsgerust (Gunzburger Steigtechnik)

Technik/ Handwerkzeuge

Name Vorname 7. Bithalter (Wiha)
8. Europa Schrauber (Kukko)
9. Fliesenschneider (Bosch)

Stralle/Nr.

Technik/ Elektrowerkzeuge

PLZ Ort 10. Phoneworks (Ryobi)

11. Kunststoff-Reparatur-Set (Orbi-Tech)
12. Benzinrasenmaher (Viking)

Telefon E-Mail
X _ 13. Pilz-Zuchtset (Chido's)
Datum Unterschrift o _
14. Mini-Komposter (Garantia)
Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon, E-Mail und schriftlich Gber interessante Angebote 15. Schneckenzaun (MS Elektronik)
zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer

Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

) MITMACHEN IST GANZ EINFACH —~

Teilnahmeberechtigt sind Personen uber 18 Jahre, ausgenommen
Mitarbeiter der Unternehmen der Bauer Media Group und der

zur Wahl stehenden Hersteller sowie deren jeweilige Angehorige.
Auf dem POStWE'g U b - ¢ Teilnahmen im Wege der Einschaltung Dritter, z.B. Gewinnspielagen-

< = ers interne turen, werden nicht beriicksichtigt. Treffen mehr richtige Lésungen
REdaktlo“ SEIbSt Ist der Man“' h _”,w Ib d " d fristgerecht ein, als Preise vorgesehen sind, entscheidet das Los.
Kennwort: Leseraward ttp' ww.selbst.de/leserawar Eine Barablésung des Gewinns ist nicht méaglich; der Rechtsweg ist

. e ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. I'

Delmenhorster Str. 14-1 B" 50735 Koln Hierunter finden Sie alle nétigen Eingabe- Wir behalten uns vor, Namen und Adressen der Gewinner zu veréf-
Coupon vollstandig ausflllen, unterschreiben und abschicken. moglichkeiten zur Online-Abstimmunag. fentlichen, sofern diese sich einverstanden erklaren.

EINSENDESCHLUSS 18. NOVEMBER 2016

1 — )
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selbst Umbauen &
zieon Renovieren

Das Do-it-yourself-Magazin
GROSSER

RATGEBER:
SMART HOME
UND LICHT

SONDERHEFT

» RENOVIERUNG

Alte Fliesenfugen W=
perfekt erneuern &

» BEFESTIGUNG

Alles uber Diibel
im Uberblick

» ENTWASSERUNG

Abflisse fiir Hof
und Einfahrt

» NOSTALGISCHER OFEN
Kamin aufbauen
und anschlieRen

» Dachhnden dammen
_F‘iﬁ! » EINBRUCHSCHUTZ
‘ Fenster und
Tiiren richtig |
sichern

' 3 BODENBELAGE
Parkett, Kork
und Laminat
verlegen

Hier ist alles drin:

Ausfuhrliche Infos zu Materialien, Geraten und Techiken,

verstandliche Schritt-fur-Schritt-Anleitungen und der
groBe Ratgeberteil machen das Sonderheft zum idealen
Begleiter bei allen Umbau- und Renovierungsprojekten!

Hier steht, wie’s geht.
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Kein Turbruch

Wer widerrechtlich durch eine Tur hindurch I
will hebelt sie in fast 80 Prozent der Falle auf
oder tritt sie ein. Das lasst sich verhindern!

TEXT CHRISTIAN MEYER

ur Panikmache gibt es laut
Spiegel Online Kkeinen
Grund. In einem Beitrag
aus dem Jahr 2015 ist zu
lesen, dass sich Einbre-
cher nur an 0,4 Prozent
aller Wohnungen zu
schaffen machen. Doch
wenn es einen trifft,
nutzt diese Erkenntnis
gar nichts. Hinzu kommt
bei aller Statistik, dass
auch die Zahl der Sicherungsmai?-
nahmen gestiegen ist und Einbre-
cher vermutlich oOfter aufgeben.
Erfassungen dazu gibt es nicht, denn
versuchte Einbriche werden meis-
tens nicht bemerkt und schon gar
nicht angezeigt. Um eine durch-
withlte Wohnung mit allen Renne-
relen und psychischen Problemen
im Nachgang zu vermeiden, hilft es
also, seine vier Wande gut zu si-
chern. Und dabei geht es in erster
Linie um mechanische Sicherungen
und nicht um Alarmanlagen und
Videosysteme - das ist fiir ,,on top®.
An der Haus- oder Wohnungstur
heifst das: Schutzbeschlag mit Zy-
linderabdeckung und Schlief3zylin-
der mit Sicherungskarte. Ein solcher
Zylinder kostet dann schon mal
mindestens 50 Euro aufwarts,

AUF EINEN BLICK: MECHANISCHE TURSICHERUNGEN

SCHUTZBESCHLAG

Ein Schutzbeschlag dient
bei Weitem nicht nur der
Optik und Handhabung.
Vielmehr sollte er das
Einsteckschloss und den
Schlief3zylinder vor dem
Abbrechen bzw. Heraus-
ziehen schitzen. Dafur
sorgen VdS-anerkannte,
DIN-geprufte Beschlage.

R
\ ‘

Jede Tur lasst
sich so sichern,
dass ein Einbruch
verhindert
werden kann

gleichfalls ein vernunftiger Beschlag.
Aber das beides nuitzt wenig, wenn
die Tur instabil und das Schlief?-
blech schlecht verankert ist. Bei der
Tur sollte es sich um
eine massive Holz- oder
Metalltiir handeln. Und
das Schliefsblech muss
mit Langschaftdibeln
schrag im Mauerwerk
befestigt oder in einer
Stahlzarge integriert
sein. Um ein Aufhebeln sicher zu
verhindern, sollte man die Tir an
zwel welteren Punkten sichern, ent-
weder durch ein Querriegelschloss
oder durch ein Zusatzschloss sowie 'i{ _l
eine Bandseitensicherung. Schluss- &
endlich heifdt es aber vor allem: Ab-
schliefden! Sonst niitzt keine noch
so gute Sicherung.

BASISAUSSTATTUNG ll
L SchlieBzylinder mit Sicherheitskarte

[ Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung

L4 SchlieBblech mit stabiler Verankerung

2] Weitwinkel-Tiirspion

ZUSATZAUSSTATTUNG

3 Tiirzusatzschloss mit Sperrbiigel S
L@ Querriegelschloss mit Sperrbiigel
[d Bandseitensicherung

L TiirschlieBer

SCHLIESSZYLINDER

SchlieBzylinder sollten die =5
Angriffswid erstancls- Pr s
klasse 1 oder besser 5 )
2 erfiillen (laut DIN '-. 2 W
18252/DIN EN 15684),\_

zertifiziert sein (VDS, |
ECB-S oder PIVCERT) |
und mindestens tiber 4
Bohrschutz (BS) bzw. bei fehlender Abdeckung
durch den Beschlag tuber Bohr- und Ziehschutz

Sie sollten mindestens der DIN-18257-Wider-
standsklasse ES1, besser noch ES2 entsprechen.

(BZ) verfuigen. Achten Sie beim Einbau mehrerer
Zylinder darauf, dass sie gleichschliel3end sind!

EINSTECKSCHLOSS

Laut DIN 18251 werden Einsteck-
schlosser in flinf Klassen einge-
teilt, je hoher, desto besser der
Einbruchschutz. Die Polizei
empfiehlt fur Eingangstiiren
mindestens Schldsser der Klasse
4 (Zylinderschloss fur Einbruch-

hemmung; Klasse 5 = Zylinder-
schloss fur erhohte Einbruch-

hemmung). Es handelt sich
dann um ein Schloss fur Schliel3-

bzw. Profilzylinder (PZ/PZW).

t.JT

“m

E

\
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o

Fotos: Assa Abloy, Abus, Burg-Wachter; Tursicherungen links: Assa Abloy
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Austausch eines |

Schliefzylinders

Verfligt der Schliel3zylinder
uber keine Sicherungskarte
und kann von jedem kopiert
werden oder steht er mehr
als 3 mm uber, sollte man ihn
gegen ein neues VdS-aner-
kanntes Exemplar austauschen.

Es ergeben sich MaB3e wie 30/30 mm oder
45/30 mm, anhand deren man sich den
neuen Zylinder aussuchen kann. Nun die ...

Kurz unterhalb des Riegels befindet sich die
Stulpschraube, die den Zylinder fixiert. Mit-
tig von dort nach rechts und links messen.

... Stulpschraube entfernen, meist eine Ge-
windeschraube M5 mit Kreuzschlitzaufnahme.
Dann den Schliissel von innen einfiihren...

... und bei offener Tiir das Schloss ein Stiick
verschlie3en, 30 Grad nach rechts bzw.
links, bis sich der Zylinder entnehmen lasst.

Anzahl der Fernbedienungen, Offnungsfunktionen; 2Abkiirzung = N+G; Profilzylinder, die es erlauben, sie von auBen zu 6ffnen, wenn innen ein Schliissel steckt.

SCHLIESSBLECH

Ein vernunftiges Schliel3blech sollte
eine Materialstarke von mindestens 4@ /
3 mm aufweisen. Und es muss ),,f‘-l festin
der Wand verankert sein,am ~ £228° " besten
mit langen Diibeln (10 x 120) 44

chemischen Befestigungen 4

w7 oder
Mauerwerk oder mit

" diagonal im
" entsprechend

angen Schrauben "

Holzwand. Ist eine

4 >y~ diagonalin einer
“_  solche Diagonal-

pefestigung nicht mﬁglich, muss ein Sicherheits-
schlieBblech mit einer Mindestlange von 50 cm
mit mindestens 10 Schrauben montiert werden.

Durch SchlieBvorgang den Mitnehmer im
neuen Zylinder ebenso bewegen, dass er sich
einflihren lasst; mit Stulpschraube fixieren.

e |TURZUSATZSCHLOSS

Abgesehen von

einbruchhemmenden \ \
Hausturen mit Mehr- @
Schloss. Um die Tur

fachverriegelung ver- s
fligen die meisten
Tlren Uber ein einzelnes

an weiterer Stelle zu sichern ©  und ein Aufhebeln
zu erschweren, empfehlen sich Zusatzschlos-
ser. Deren Schlie3kasten mussen wie das
Schlie3blech diagonal im Mauerwerk verankert
werden.? Bei Glas in der Nahe darauf achten, dass
das Zusatzschloss von innen abschlieBbar ist!

EINBRUCHSCHUTZ

-

e .

SELBST PRODUKTINFO

Elektronische
Turschlosser

Praktisch, aber nicht billig: Je nach Ausstat-
tung" zahlt man fiirs Offnen auf Knopfdruck
ab ca. 150 Euro (Abus), 300 Euro (Burg-
Weichter) oder Gber 500 Euro (Assa Abloy).
hat, kann diesen

- KEIN SPEZIAL-
i‘ l ZYLINDER

~ mit Abus Home-

Tec Pro aufriisten (bei 7 bis 12 mm Zylin-

Wer einen Zylin-
deriiberstand innen) und die Tiir per

der mit Not- und
Gefahrenfunkti-
Fernbedienung oder PIN-Eingabe offnen.

on? eingebaut

- AUTOMATIK-
VERSCHLUSS
Per Fernbedie-
nung, Handy,
Fingerabdruck
oder PIN-Eingabe

. offnen - oder mit

normalem Hausschlussel: Elektronischer

| Zylinder ENTR von Assa Abloy. Toll: Auto-
matische Turverriegelung beim Zuziehen.

- BEDARFS-
GERECHTE SETS
Wie es lhnen ge-
fallt: secuENTRY
von Burg-Wdch-
ter beinhaltet

- verschiedene

Sets elektronischer Zylinder, die die

| Wahl lassen, ob man nur per Fernbedie-

nung oder auch per PIN-Eingabe oder

gar per Fingerabdruck offnen mochte.

—

e ——

QUERRIEGELSCHLOSS

Sicherer geht’s kaum: Mit einem Quer-
bzw. Panzerriegelschloss sichert man
die Tur Uber die gesamte Breite.
Die Schliel3kasten links und rechts £
mussen allerdings festim Mauer- £
werk verankert, also diagonal 4
verschraubt sein. Fehlt der £
SchlielBkasten, besteht
Maoglichkeit, den Riegel
Wand schlieBen zu
Mauerabdeckungen
aufgestemmte

a V 4
y /

/

darin
Platz fur
auch die
direkt in die
lassen. Passende
kaschieren die

' Wand an der Stelle.

=

(
|

IBefestigungsmaterial wie Diibel und Schrauben sind bei Schlossherstellern wie Abus, Assa Abloy und Burg-Wdchter im Lieferumfang enthalten.
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» BAUEN & RENOVIEREN

Sicherungen rechts: Abus

Kein Fensterbruc

Die meisten Einbrecher gelangen durch ein
Fenster ins Haus. Dabei wird oft gehebelt -
mit einem simplen Schraubendreher.

TEXT CHRISTIAN MEYER

er neue Fenster einbaut, hat es
im Prinzip leicht: Wihlt man
Fenster der Widerstandsklasse
RC 2, sind kunftige Einbriiche
weitestgehend ausgeschlossen. Dass den-
noch oftmals Fenster der geringeren Klasse
RC 1 oder gar Fenster ohne jegliche Siche-
rung eingesetzt werden, macht es vor allem
Gelegenheitseinbrechern leicht - hier reicht
ein Schraubendreher aus, um das Fenster
aufzuhebeln. Bei RC 2 benotigt

oben und unten und las-
sen sich bequem mit dem
Fenstergriff betitigen. Da-
neben empfiehlt sich eine
Scharnierseitensicherung, |
bei Fenstertiren besser
zwel. Eine Sicherung an
mehreren Punkten ist na-
tirlich um so wichtiger, je
grofder ein Fenster ausfallt.
Fiir Kkleine |

man schon zwei Schraubendreher Ja wemger ein Nebenfenster, |

oder einen Kuhfufd. Wer auch ei- Fenster einsehbar die ohnehin

nen solchen Angriff nach drei .
Minuten Bearbeitung ausschlie-
f3en will, sollte Fenster der Klasse
RC 3 wahlen. Dass solche Fenster
teurer sind, 1st keine Frage, aber
wird nach einem Einbruch nachgeristet,
wird das keineswegs billiger. Hinzu kommt:
nicht schoner, wie aus Erfahrung vor allem
Frauen bemangeln.

Hat man intakte Fenster, was Funktion
und Wiarmeschutz angeht, ist eine Nachriis-
tung mit Sicherungen allerdings kein Pro-
blem: Es gibt Schlosser fiir nahezu alle In-
dividualitiaten. Grundsitzlich wichtig: Je
verdeckter ein Fenster liegt und je leichter
es erreichbar ist, desto besser sollte es gesi-
chert werden. Bei der Nachriistung heifit
das: Am besten an drei Punkten sichern. Gut
geeignet dafur sind Fensterstangenschlosser.

Sie sichern mit einem Mal an zwei Punkten

ist, desto besser
sollte man es
sichern

durch Aufhe-
beln kaum so-
weit geoffnet
werden KoOn-
nen, das je-
mand hindurchkommt,
reicht auch ein Fenster- .
griffschloss sowie eine l
Scharnierseitensicherung. . — B
Grofde Schiebetiirenan

Terrassen, die uiber spezielle Griffe verfiigen,
sind schwieriger nachtraglich zu sichern.
Hier mussen oftmals Zusatzschlosser mittig
oben und/oder unten platziert werden, die
nicht so komfortabel zu bedienen sind - man

L

muss sie per Schlussel 6ffnen. Je umstand-
licher jedoch eine Sicherung ausfillt, desto
eher neigt man dazu, sie nicht zu betitigen.
Hier mussen Sie also Ihren Schweinehund
uberwinden. In kleinerem Maf3e gilt das fur

AUF EINEN BLICK: MECHANISCHE FENSTERSICHERUNGEN

FENSTERGRIFFSCHLOSS
Lassen sich ungesicherte

Fenster mit normalen Griffen
dreher aufhebeln, sehen sich '
Einbrecher bei nachgeriisteten Q
Druckwiderstand von Uber einer J
Tonne ausgesetzt, der sich kaum “_ |y |
Sperrbligel wie hier gezeigt (Abus FO500)
sichern sogar in Kippstellung. Auch gibt

problemlos mittels Schrauben-
Fenstergriffschlossern einem
wegdricken lasst. Griffschlosser mit
es Schlosser mit integriertem Alarm.

FENSTERSTANGENSCHLOSS

Wo Fenstergriffschlosser

nur an einem Punkt sichern,

bieten Stangenschlosser zwei
Sicherungspunkte, je einen oben
und einen unten. Gerade bei
groBBeren Fenstern und bei Fenster-
tlren sind sie deshalb im Vorteil. Fur

alle, die ihre Fenster oft auf Kippstellung
offnen, stehen auch sogenannte Fenster-
kippsicherungen zur Wahl, die oben und unten
jeweils zwei Sicherungspunkte aufweisen, die
ebenfalls tiber den Fenstergriff betatigt werden.

] | —

{

@

NACHRUSTSICHERUNGEN

LY Stangenschloss mit abschlieBbarem Griff
L SchlieRkasten des Fensterstangenschlosses
[d Scharnierseitensicherung

alle Sicherungen, selbst bei neuen Fenstern:
Die Schldsser am Griff muissen stets hinein-
gedriickt werden, wenn man das Haus ver-
lasst. In der Regel muss man die Fenster
auch komplett verschliefden. Ausnahme
bilden spezielle Nachriistsicherungen wie

FENSTERZUSATZSCHLOSS

Tendenziell umstandlich und yaa=
ein zusatzlicher Klotz am Fens-
ter, aber je nach Fensterform
und baulicher Gegebenheit eine
notwendige Sicherung: Zusatz-
schlosser wie das Abus FT596
werden an der Fensterunter-
oder -oberseite montiert und
mit dem Drehknauf verschlossen.
Gedffnet wird per Schlussel. Das

Ganze gibt es auch mit Automatikverschluss
(FTS99) — schliel3t das Fenster, schliel3t das Schloss.

fﬁ@ | .
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EINBRUCHSCHUTZ

SCHON GEWUSST?

Piepgerausche oder Sirenenge-
heul sind flr Einbrecher ein gro-
Ber Stressfaktor. Und das Schone
moderner Anlagen: Sie lassen
sich mit mechanischen Siche-
rungen vernetzen. Wird also an
gesicherten Fenstern oder Turen

Alarmanlagen und Tresore

herumgehebelt, kann zum einen
ein schriller Alarm innerhalb der
Schlosser ausgelost  werden,
zum anderen konnen Signale an
eine Alarmzentrale gemeldet
werden, die dann eine Sirene
auslost (und je nach Vernetzung

Ob mit Zahlenschloss

auch einen selbst, Freunde oder
ein Sicherheitsunternehmen be-
nachrichtigt). Diese Meldung
kann durch den Griff selbst und

Die Alarmzentrale der Abus . 2
Smartvest Einbruchmelde- &

- und kann abgestellt oder an
der Wand montiert werden.

B

Hat man sehr wertvolle Gegen-
stande oder viel Bargeld im Haus,
empfiehlt sich ein Tresor — auch,
weil manche Gegenstande nur

w
z

2 Offnungsmelderan Fensternund | darin versichert sind (sprechen
oder Schlussel — achten ; . - s :
&rc belm Tresorkent anf Turen erfolgen. Die Kombination | Sie mit lhrer Versicherung!). Ver-
Prifplaketten von mit mechanischen Sicherungen | nlnftige Exemplare sind ab rund
ECB*S gﬂds- P istin jedem Fall ratsam, da nursie | 400 Euro erhiltlich. Ahnlich viel
e — einen Einbruch verhindern. kosten Alarmanlagen-Sets. \
I — =

ein Fenstergriffschloss mit Sperrbiigel oder
eine Fensterkippsicherung. Hiermit ist das
Fenster selbst im gekippten Zustand sicher!

Riisten Sie Fenster mit Sicherungen nach,
achten Sie darauf, gleichschliefende Schlos-
ser einzubauen. Hier kann man alles mit ein
und demselben Schlussel bedienen. Und sind
Sie technisch affin, liebaugeln vielleicht auch
mit einer Alarmanlage, empfehlen sich Si-
cherungen, die sich damit koppeln lassen.
In einem Sicherheitsfachgeschift wird man
[hnen geeignete Produkte empfehlen. Vorab
sollten Sie sich aber stets von der Polizeil
beraten lassen® - der Besuch ist kostenlos!

SCHARNIERSEITENSICHERUNG DACHFENSTERSCHLOSS
Ist ein Fenster an der Griffseite ““" Auch das gibt es: Nach-

i

Fotos: Claudio Kalex, Abus, Burg-Wachter, Weru

pl

Doppelfliigelige Fenster lassen sich auf der
Griffseite auch mit nur einem Schloss sichern.

Pilzkopfzapfen, die fest umschlossen in ein
SchlieBstiick greifen, bieten Aufhebelschutz.

Kontakte

Sicherungen, Alarmanlagen:
Abus, © 08207/95990-0,

gesichert, lasst es sich oftmals rastsicherung fiir Dach- \ \ www.abus.com

immer noch sehr einfach an flachenfenster. Mitunter Assa Abloy, © 07431/123-0,

der Scharnierseite aufhebeln; | | weit hergeholt und '\ www.assaabloy.de
herkommliche Scharniere bie- uberflissig, in manchen Sicherungen, Tresore:

ten keinen Widerstand. Ent- Fallen aber auch nicht: Burg-Wdichter, © 02335/965366,
sprechende Sicherungen sind Kann man uber Anbau- www.burg.biz

optisch dezent und schlissellos ten, Garagen, Rankhilfen Fenster und Tiiren:

oder Regentonnen das Dach und mithin die
Dachfenster erreichen, sollte man sie absichern.
Dachfensterschlosser wie das DF88 von Abus
werden mit Schlissel gedffnet und verschlossen.

zu bedienen. Weisen sie eine
Automatikfunktion auf,

schlie3en sie sogar selbsttatig,
sobald das Fenster geschlossen wird.

Weru, www.weru.de

™ =

[T selbst.de |

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf .
E w‘!w's.el't!"’ﬁd?mi'!!?!._!l.'_-'h!i:hut_z

*Nachstgelegene Beratungsstelle unter www.polizei-beratung.de. Oder einfach beim nachstgelegenen Polizeirevier nachfragen.
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Die Decke muss : 4
luftdicht sein. Auf
= —= e Holzbalkendecken p»

- ist deshalb oft eine ¥
Checkliste

Selet Dampfbremse unter
SCHWIERIGKEIT Einfach

ist der Mann der Dammung erfor-
WERKZEUGE [ ] Stich- und Handkreissage

|

derlich. -.

Akkuschrauber LI Dammstoffmesser IR

Metallschiene oder Holzlatte zum Ent- Fegen oder |
angschneiden L1 Hammer saugen Sie b |
ZEIT Flachen- und situationsabhangig den L:l“te_‘:' y \y i
KOSTEN [sover Topdec DF 1-035in 160 mm | 0 S0 7 = A
Starke ca. 9,50 Euro/m?, Rigidur Trocken- S T e . - : .

. | /[ , stehende e e Uberflissige Unebenheiten wie

estrichelement m__?.D mm ca. 14 Eurg/m , Nigel wieder | /f; // diese Holzfaserplatten-Umrandung entfernen
plus Haizpalken s Untertohstrugion einschlagen. * it und eine moglichst ebene Flache schaffen.

b S— e e —e——— e

Benotigen Sie
Laufwege, z.B.
zum Schorn-
stein, stellen
Sie diese mit
Holz- oder
Gipsplatten
her. Hier wur-
den stabile
Trockenestrich-
elemente ver-
baut. Eine
Balkenunter-
konstruktion ...

... sorgt fur die notige Auflage. Verschrauben
Sie sie mit dem Untergrund. Die Hohe muss
der jeweiligen Dammstoffstarke entsprechen.
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DACHBODENDAMMUNG

Haben Sie einen unausgebauten Dachboden, der nicht gedammt ist und beheizt
wird, sollten Sie die oberste Geschossdecke dammen. Das schutzt vor Warme-

verlusten bei vergleichsweise wenig Arbeit und geringen Kosten.

eine 10 Euro kostet unsere Dam-
mung pro Quadratmeter. Und ver-
legt 1st sie im Nu: Ausrollen, ein
bisschen stopfen, fertig! Wichtig im
Vorfeld: Sie miuissen schauen, wie Ihre Decke
aufgebaut ist. Der Diffusionswiderstand
muss entsprechend hoch sein, um Tauwas-
ser- und Schimmelbildung zu verhindern.
Das heifdt, eine sehr offene Holzbalkendecke,
deren Zwischenraume noch ganzlich unge-
dammt ausfallen, also auch frei von alter
Schlacke, Zellulose oder Strohhalmen sind,
bedarf einer PE-Folie. Diese muss vollflachig
auf der Decke verlegt und seitlich luftdicht
verklebt werden. Betondecken hingegen
oder auch manche Holzbalkendecke, die wie
eine Plisterdecke mit Weidenruten, Stroh-
halmen und Strohlehm verfillt ist, benotigt
in der Regel keine Folie obenauf, denn sie
fallen weitestgehend dicht aus. Auch in un-
serem Fall erwies sich der Deckenautbau
unterhalb der Dielenlage als dicht, sodass
wir auf eine Folie verzichtet und direkt die
Dammung ausgerollt haben.

Geeignete Dimmmatten fiir oberste Ge-
schossdecken versehen Hersteller oftmals
mit einem Vlies, dass fur eine gewisse Sta-
bilitat sorgt. Man kann die Matten also ab
und zu betreten, ohne sie zu beschiadigen.
Dauerhaft abstellen lasst sich darauf aber
nichts. Auch der Gang zum Schornstein oder

Die Deckendammung kostet
relativ wenig, vermeidet aber
effektiv Warmeverluste

zu einem Notausstieg sollte besser auf
festem Grund erfolgen konnen. Dafiir legt
man Laufwege an: Einfach zwei Balken par-
allel auf die Decke schrauben und daruber
Holz- oder Gipsplatten befestigen - so wie
in unserem Beispiel. Mochten Sie den Boden
als Abstellflache nutzen, empfehlen sich
Dachbodenelemente (siehe Seite 67 oben).
Und mochten Sie das Dachgeschoss einmal
ausbauen, sollten Sie direkt tiber eine Zwi-
schensparrendammung nachdenken.

TEXT CHRISTIAN MEYER

In jedem Fall diirfen Sie sich nicht von
vermeintlichen gesetzlichen Vorgaben irri-
tieren lassen. Wer seine Immobilie schon seit
vor 2002 selbst bewohnt, ist zu keiner Damm-
mafinahme verpflichtet. Hinzu kommt, dass
oberste Geschossdecken auch als gedammt
gelten, wenn sie dem Mindestwarmeschutz
nach DIN 4108, Teil 2 entsprechen. Bei mas-
siven Deckenkonstruktionen, die seit 1969
errichtet wurden, und bei Holzbalkendecken
aller Baualtersklassen kann man davon aus-
gehen, dass sie diesem Standard entsprechen.
Und bei allem, was als gedammt gilt, beste-
hen keine Nachriistpflichten. Aber gerade
Eigentiimer, die ihr Haus selbst bewohnen,
haben ja ein eigenes Interesse daran, Ihr
Wohnumfeld angenehm zu gestalten. Und
dazu gehort sicherlich ein vernunftiger War-
meschutz, der sowohl Richtung unbeheiztem
Keller als auch in Richtung unausgebautem
Dachboden Warmeverluste vermeidet. Ob
nun fur 10 Euro oder im Fall von Bodenele-
menten fiir rund 30 Euro pro Quadratmeter
- viel Arbeit und Geld verlangt das nicht.

Den Zuschnitt der Elemente ggf. nicht unterm
Dach vornehmen, es staubt! Hier war es

draufBen auf ein paar Bocken auch bequemer.

Trennen Sie die Folie um den aufgerollten
Dammstoff auf. In diesem Fall reicht der
Packungsinhalt fiir jeweils 4,68 m2.

Die uberstehenden Falzbereiche der ersten

(und letzten) Platte an der Stirnseite abtren-
nen. Verwenden Sie Hartmetallsageblatter!

Tragen Sie Handschuhe
und Staubmaske™ bei 2
der Verarbeitung der

Dammmatten.

Stellen Sie zu-

nachst die

Laufwege fer-

tig und klem- — &

men die 94

Dammmatten = e

zwischen die s

verschraubten = ,,; L
e —-.___-'?H:_‘ : .

Holzbalken. A Yy

*Leder- oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe und Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter; Schutzbrille fiir Uberkopfarbeiten.

Entsprechend der Laufwegbreite die Estrich-
elemente dann ablangen.

— i T

www.selbst.de November 2016 65



) BAUEN & RENOVIEREN

\S

Nach und \
nach entsteht A\
so der Lauf-
weg von der
Bodentreppe
bis zum
Schornstein.

Zug um Zug legen Sie die zugeschnittenen Schnellbauschrauben blindig zur Oberflache
Estrichelemente dariiber. Sie werden im bis max. 1,5 mm versenkt einschrauben. Die
Falzbereich verklebt und verschraubt. Elemente auch mit den Balken verschrauben!

Zwar kdnnen die vlies-
kaschierten Matten kurz-

; : . e . : . T : fristig betreten werden
Nun die restliche Flache belegen. Die Damm-  Fiillen Sie auch Liicken zur Abseite hin. Bei T daserhaft s ohoran &nd

matten konnen problemlos mit einem nicht vorhandener Unterspannbahn etwas stabilen Weg aus Platten
Dammstoffmesser zugeschnitten werden. Luftspalt zur Eindeckung vorsehen. ersetzt das aber nicht.

= .

o

Durch die flache Dachneigung in unserem .. sich leichter verlegen. Ubrigens: Die Vlies-  Den Dammstoff dicht um Dachsparren und
Bungalow war die Dammung zur Seite hin kaschierung macht den Dammstoff reif3fest ahnliche Bauteile herumlegen und ggf.
mihselig. Die folgenden Bahnen lieBen ... und schiitzt vor gelegentlichem Wassereintrag.  passend zuschneiden.

"..;

Eventuelle Kabel oder Leitungen kann man  Mitunter finden sich Locher in der Decke. Die Glaswollematten lassen sich gut stopfen
auch gut zwischen zwei dicht aneinanderge-  Diese vor dem Ausrollen der Dammmatten und etwas komprimieren.
stoBene Dammstoffbahnen hindurchfiihren. vollstandig mit Dammstoff ausfiillen.
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Dachbodenelement

Zur Dammung der obersten Geschossdecke
stehen auch Verbundplatten aus Dammstoff
und Bauplatte zur Verfligung. Der grof3e Vor-
teil dieser Elemente: Sie erhalten in einem
Arbeitsgang eine gedammte Flache, die dau-
erhaft belastbar und begehbar ist. Je nach
Hersteller handelt es sich um Gipsfaser-, Holz-
span- oder OSB-Platten, die mit Polystyrol,
Polyurethan oder Holzfaserdammstoft
kaschiert sind. Die Verabeitung ist stets ver-
gleichbar: ¥ Bei undichten Decken, meist
Holzbalkenkonstruktionen, zunachst eine
Dampfbremse vollflachig auslegen und seit-
lich verkleben. B Anschlusswande mit Damm-
streifen versehen und die meist mit Nut und
Feder oder Treppenfalz ausgestatteten
Elemente verlegen. Untereinander werden sie
verklebt. K4 Die Verlegung erfolgt im Versatz, | s S
das heiBt ohne Kreuzfugen. Kdnnen die Ele- = ‘ -' ey, =29
mente nicht bis ganz an den Rand geschoben o ' 1l B N '
werden, mussen verbliebene Hohlstellen mit
Faserdammstoff ausgestopft werden. I Fugen
zu Balken oder Giebelwanden kann man auch
mit ddmmendem Bauschaum verfiillen.

In unserem Fall mussten auch die Lucken Grundsatzlich mussen Sie jede noch so Rund um Balken oder Rohre die Damm-
unter der Balkenlage fiir den Laufweg seit- kleine Lucke vollstandig dammen, hier z.B. matte akkurat zuschneiden, sodass sie rings-
lich mit Dammstoff ausgefiillt werden. zwischen Laufweg und Stuhlsaule. herum dicht anliegt.

(C

-a Die Dammmatten mussen
“ ddicht gestoen aneinander-
liegen und eine geschlos-

|] BOdentreppe sene Flache bile. z ’ ﬂf

Nur mit einer vollflachigen Dammung ver-
meidet man Warmebriicken und Feuchte-
schaden. Wer also tber eine alte, unge-
dammte Bodentreppe als Aufstieg zum
Dachboden verfligt, sollte diese gegen eine
neue, gut gedaimmte austauschen. Hat man
einen richtigen Treppenaufgang, sollte die- |
ser mit einer dicht schlieBenden Tir vom __ 4 -

unteren Geschoss getrennt sein. Nur so er- | y B Weitere m -

i

—

SELBST PRAXISTIPP

Kontakte

Dammstoffe:
Saint Gobain Isover, © 0621/501-0,

wWww.isover.de

Gipsplatten/Dachbodenelemente:

Saint Gobain Rigips, © 0211/5503-0,
Www.rigips.de

/ Lo R . . e
zielt man die gewiinschten Dammeffekte. 2 C o Anleitungen, Tipps & Ideen auf
~ www.selbst.de/Dammung

== o . 5 . 3 R o TP
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| ob kleine Veranderungen oder gleich ein kompletter
'\ Umbau, unsere Redaktion von selbst ist der Mann
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personliche Wunsch-Pramie sichern!

Nur 55 € Zuzahlung!

»Der Alleskonner unter den Laubsaugern!*
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IHRE BESTELLWEGE
Qm 01806/005280

Mo. bis Fr. 8 -20 Uhr, 0,20 €/Anruf aus dem
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.

B Bauer Vertriebs KG,
- selbst ist der Mann -
Brieffach 14305, 20086 Hamburg

Ganz einfach: Coupon bitte vollstandig ausfullen,
unterschreiben und gleich abschicken.

www.selbst.de/praemie
Hier finden Sie weitere interessante Angebote.

Oder einfach per
Smartphone den
nebenstehenden
QR-Code scannen.

www.bauer-plus.de/abo/international
Informationen zu unseren Auslandsangeboten.

Informationen zu lhrem Abonnement: Ihr Vertragspartner wird die Bauer
Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg. Sie missen nicht selbst Abonnent
sein, um mitzumachen. Neuer Abonnent und Pramienempfanger diirfen nicht
identisch sein. Die Bauer Vertriebs KG behalt sich vor, geworbene Abonnements
zuriickzuweisen und die Pramie oder anteilige Pramienwerte von Ihnen
Zurdckzufordern (z. B. aufgrund von Mehrfachwerbung, vorzeitiger
Vertragsheendigung, Zahlungsverweigerung, Zahlungsverzug). Die
Pramienangebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behalt sich
ansonsten vor, angemessene Ersatzartikel zu liefern. Einzelheiten zu lhrem
Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz und weitere Informationen unter: www.
bauer-plus.de/abo/agb oder telefonisch unter 0800/6647772 (kostenfrei).

Elektro-Laubsauger/Laubblaser ,,ALS 25

Mit dem Laubsauger von BOSCH sorgen Sie schnell fur Ordnung! ‘ﬂ
Verstellbarer Griff und gepolsterter Schultergurt, abnehmbare Cla
Rohre (leichtes Wechseln von Sauger auf Blaser).

45 | Fangsack, 10:1 Hackselfunktion und 2500 Watt.
Gewicht: Blaser ca. 3,2 kg/Sauger ca. 4,4 kg.

lhre Abo-Vorteile:
/ Das Porto fiir die Zustellung iibernimmt der Verlag im 1. Jahr fiir Sie! fiir nur 0,50 €
/ Sie brauchen nicht selbst Abonnent sein und kénnen auch in der Familie werben!

/ Profi-Tipp: 2 Hefte kostenlos bei Bankeinzug!
/ Jetzt NEU: selbst ist der Mann + ePaper lesen!

— - = = = =
&

R—— o | N, " Lesen Sie jetzt im Abo
== 0= selbst ist der Mann
zusatzlich auf
Smartphone, Tablet oder PC

pro Ausgabe.
Sie sparen 80 % auf den ,
ePaper-Preis!

PRAMIEN-GUTSCHEIN NEUER ABONNENT |

JA! Ich bin der Werber und habe einen neuen Abonnenten geworben.
Als Pramie erhalte ich: (bitte nur ein Kreuz setzen) SE #11/16 — 5485

(7) 2 30€ Aral SuperCard
(3) 130 € BestChoice Gutschein
(15) O 30 € Globetrotter Gutschein
(1) O 25 € Barpramie
(23) O] Elektro-Laubsauger/Laubblaser , ALS 25, zzgl. 55 €*

Der Versand erfolgt, sobald der Abonnent seine Bezugsgebuhr und ich meine Pramien-
zuzahlung gezahlt habe. *Pramien mit Zuzahlung, bitte Rechnung abwarten.

Name

Vorname
Geburtsdatum
StraBe, Hausnr.

PLZ, Ort

E-Mail (filr evtl. Riickfragen)

X

Telefon

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon (iber interessante
Angebate zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer
Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an
widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar,

Bitte hier lhre Bankverbindung fiir die Barpramie eintragen:

IBAN Eanklmtzahl Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Yorname)

JA! Ich bin der neue Abonnent von: (bitte nur ein Kreuz setzen)
L] selbstist der Mann (014) [ selbstist der Mann + ePaper (014+3303)
(02 02179422) (02 021794 39)

Ja, ich mochte selbst ist der Mann bzw. selbst ist der Mann + ePaper (siehe oben: Titel wurde

angekreuzt) fur mind. 1 Jahr von der Bauer Vertriebs KG, MeBberg 1, 20078 Hamburg, beziehen. Das A

bo

verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn ich es nicht bis drei Monate vor Ablauf schriftlich kiin-
dige. Ich erhalte selbst ist der Mann jeden Monat zum gleichen Preis wie am Kiosk, zzt. fur nur 3,50 € pro

Heft, direkt ins Haus geliefert. Auf Wunsch mit ePaper (0,50 € pro Ausgabe). Die Zustellung erfolgt im

1:

Jahr kostenlos, denn das Porto ubernimmt der Verlag fur mich! Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird pro
Heft eine Zustellgebthr von nur 0,30 € erhoben. Ich darf mich in ca. 4 bis 6 Wochen auf mein erstes Heft

freuen. Das Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwSt.

Name
Vorname Geburtsdatum
StraBe, Hausnr.

PLZ, Ort

E-Mail (fiir Kundenkorrespondenz)

X

Telefon

DJa, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon Ober interessante Angebote zu Medien-
produkten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG {an Adresse Bauer Vertriebs

ki3, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.

Ja, ich zahle halbjahrlich per Bankeinzug. Dafur erhalte ich 2 Hefte gratis zusatzlich im Anschluss
an den Zahlungsrhythmus.

IBAN 'I 'Eanicleit'zahll Kontonummer

Kontoinhaber (Name, Vorname)

lch erméchtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzuldsen. Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt, Glaubiger-10: DE92ZZZ00000518718

Datum, Unterschrift

X
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Steckt!

Bei Outdoor-Stromverbin-
dungen kann der Energie-
nachschub schon mal ins
Stocken geraten, wenn sich
die Verbindung bei starkerem
Zug an der Steckverbindung
trennt. Dieses Problem lost
der Steckerhalter Klipps von
Afi-Tools (www.afitools.de,
knapp 5 Euro). Die Steckver-
bindung wird einfach in diese
universell passende, klapp-
bare Zugentlastung eingelegt
und die Klappe geschlossen
— die Verbindung bleibt nun
auch unter Zug bestehen.

—
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SEHR GUT
& Leicht be-
dienbare, kompakte
Zugentlastung

&» Universell passend, aus
stabilem Kunststoff

& Preiswert

_ Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Wissen-Technik 3
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Fotos: Klaus Erich Haun, Peter Baruschke, Anbieter

Peter
Baruschke
Redakteur fur die Rubrik

WISSEN & TECHNIK

Haben Sie Fragen zu Technik
oder Tests, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

peter.baruschke@selbst.de

Was macht eigentlich das

as Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttech-

nik eV. ist ist eln eingetragener, gemeinntit-
zlger Verein mit uber 2500 Mitgliedern, der
Forsttechnik, forstliche Arbeitsmittel und Schutz-
ausrustung pruft und zertifiziert. Kaum ein Produkt
aus dem Arbeitsbereich Forst darf in Deutschland
ohne eine vorherige Priiffung in den Handel gelan-
gen, viele von diesen Prifungen kann das KWF
vornehmen. Zudem vergibt der Verein die KWEF-
Gebrauchswertzeichen ,Profi“ und ,,Standard®.
Als vor Uiber 60 Jahren die Forstwirtschaft immer
starker mechanisiert wurde, entstand der Wunsch
nach einer unabhangigen Organisation, die neue
Gerate, Werkzeuge, Maschinen und spiter auch
Schutzbekleidung auf Sicherheit und Praxistaug-
lichkeit untersucht. Bund und Lander grindeten
darauthin das KWF.
Knapp 100 Produkte - vom Spaltkeil iiber Motor-
sagen und personliche Schutzausriistung bis zur
Grofdmaschine - werden von den Firmen jedes

TEST: Priifstand fiir die Bremszeitmessung bei Ketten-
sagen - ein Hammer betatigt dabei den Handschutz.

KWF? e

Als gemeinnutziger Verein befasst sich die
Organisation mit der Sicherheit von Geraten
und Ausrustung fur die Arbeit im Forst. Die
Prifsiegel werden als Garanten flir Sicherheit
und Gebrauchstauglichkeit geschatzt.

A

Jahr zur umfassenden Gebrauchswertprifung
beim KWF angemeldet. Jedes Produkt wird im
2011 neu eroffneten KWF-Technikum im hes-
sischen Grof3-Umstadt auf die jeweiligen Stan-
dards der Arbeitssicherheit, Ergonomie, Umwelt-
vertraglichkeit und Dauerhaftigkeit untersucht.
Erganzt werden diese Untersuchungen durch
Praxiseinsatze in realen Arbeitssituationen. Diese
konnen bis zu einem Jahr dauern.

Beil positivem Ergebnis beschliefdt der jeweils zu-
stindige Forstliche Priifausschuss (FPA) tiber die
Vergabe eines KWF-Priifzeichens (Profi oder Stan-
dard). An diesen Zeichen erkennt jeder leicht Pro-
dukte, die alle Sicherheitsanforderungen erfiillen
und die Praxistauglichkeit nachgewiesen haben.
Sie sind Entscheidungshilfen fur den Kauf von
Forsttechnik und geben damit Investitionssicher-
heit fiir Bund und Lander, aber auch Unternehmer,
private Waldbesitzer und Brennholzselbstwerber.
Die Prufberichte sind online abrufbar.

SCHUTZKLEIDUNG: Am Prifstand fiir Schnitt-
schutzhosen wird die Wirkung tiberpruft.



Schneller Schliff

Einen handlichen und dennoch vibrationsarmen
Exzenterschleifer hat Black&Decker neu im Programm.

as Modell KA199 (www.blackand

decker.de, ca. 50 Euro) ist gut mit
eilner Hand fuhrbar und wird durch
Druck von oben mit der Handflache
eingeschaltet - das ermoglich eine be-
queme Kontrolle des Schleifvorgangs.
Der 125-Millimeter-Teller wird mit
einem 24.0-Watt-Motor angetrieben, die
Leistung ist fiir kleinere Anwendungen
gut bemessen, das Gerat ist zudem mit
1200 Gramm angenehm leicht.

SCHALTER: Mit dieser Sicherung kann der
Schalter auf dem Gerat blockiert werden.

MAGAZIN

Die Schleifmittel werden mit der tb-
lichen Klettverbindung befestigt, eine
Lochung ermoglicht die Absaugung in
den textilen Fangsack, von dem man al-
lerdings nicht zu viel erwarten sollte,
auch die Leerung ist eine staubige Sache.
Das Gerat ist sehr gut geeignet fur be-
erenzte Schleifprojekte an Mobeln oder
Fensterrahmen, langeres Arbeiten ist
dank der mafdigen auf die Hand tiber-
tragenen Schwingungen akzeptabel.
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0 Kompaktes, preiswertes
Schleifgerat fir kleinere

e

Projekte.

&> MiBige Vibrationen, durchdachter
Schalter auf der Oberseite.

@ Mitgelieferter Fangsack fangt be-
scheiden und staubt beim Leeren
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| eises Mini-Kraftwerk

Mit dem Modell DQ-1200 liefert Dengbar
einen Inverter-Stromerzeuger zum Knallerpreis.

ut 1000 Watt Abgabeleistung bei
400 Euro Kaufpreis - das ist fur
einen Inverter-Stromerzeuger ein echtes
Schnappchen. Dennoch wird umfang-
reiches Zubehor, eine Oko-Schaltung zur
Drehzahlminderung und ein informa-
tives Display geboten, auch lasst sich das
Gerat recht gut starten. Der Generator
eignet sich gut als ,eiserne Reserve® fiir
Stromausfalle, denn die Leistung ist

e
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Schleifarbeiten E%
fern der Steckdose
waren kein Problem.

____
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) Unser Fazit

&» Kompakter und auch
beflllt noch gut trag-
barer Stromerzeuger

SEHR GUT

& Leiser als Vergleichsgerite, daher mit
dem Blauen Engel versehen

&» Trotz fehlender Starthilfen iiberra-
schend einfach in Betrieb zu nehmen

...........
ML) Yo E e e

. 8
i
DEUTLICH: Auf dem Display erfahrt der
Anwender alle aktuellen Betriebsdaten.

.........

ausreichend zum Beispiel fiir den Betrieb
der Heizungsanlage und fur Kithlgerate.
Auch auf grofien Grundstiicken oder im
Kleingarten macht sich das Gerat niitz-
lich, hier konnen auch Licht, Fernseher
und Kleinere Elektrowerkzeuge betrie-
ben werden. Dabel sollte man allerdings
auf den oft hohen Anlaufstrom achten.
Schleifen und Bohren waren aber bei
unseren Versuchen problemlos moglich.

REICHHALTIG: Zum Zubehor gehoren eine
Ersatz-Ziindkerze und Werkzeug.
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o0 erhilt man fiir rund 250 Euro den

AKku-Fadentrimmer FSA 56 im Set
mit Akku und Ladegeriat. Mit einem
Mahkreis von 28 Zentimetern geht der
Trimmer kraftvoll zur Sache und bewal-
tigt auch dichteres Gestripp an der
Grundstiicksgrenze. Der 1,6-mm-Dop-
pelfaden wird durch Auftippen der Ge-
ratespitze auf den Boden verlangert und
ist als Fadenspule (ca. 11 Euro) oder

Kompakt-Akku

Mit preiswerten und dennoch leistungsstarken
Akkugeraten spricht Stih/ private Gartenfreunde an.

.............

kompletter Mahkopf (ca. 14 Euro) leicht
ersetzbar. Fur Maharbeiten an Baumen
oder festen Hindernissen ist als Zubehor
ein klappbarer Pflanzenschutzbiigel er-
haltlich, den man beim Kauf gleich mit-
nehmen sollte (etwa 3 Euro). Weitere
Akkugerite aus dem Compakit-Akkupro-
gramm des Herstellers kann man ohne
Ladegerat und Akku hinzukaufen und
damit Geld sparen.

L
‘(.'-'ll

FEINFILTER:

Ein feinporiger

Lamellenfilter
® halt Spane
und Staub im
| Gerat. Er kann
auch beim
Nass-Saugen
Im Gerat ver-
bleiben.
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Der kompakte |
LiIon-Akku ve IJ
flugt Uber eine

=2 integrierte Lade-— E
S | zustandsanzei |

Der Akkupack am|
Gerateende sorgt |
fur eine ausge- #®
wogene Balance., "
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@ Hochwertiger Akkutrim- 1111\
mer mit hoher Leistung fur SEHR GUT
den privaten Anwender.

O Einfache Handhabung mit Tipp-Auto-
matik zur Mahfadenverlangerung.

& Gerite des Systems konnen auch
ohne Akkupack zugekauft werden.

Vielseitiger Sauger

Mit dem Modell WD 5 P bietet Kdrcher einen kraftvollen
Mehrzwecksauger mit Geratesteckdose fur Elektrowerkzeuge an.

rofdes Volumen, hohe Saugleistung,
kompakte Abmessungen: Der knapp
190 Euro teure Sauger macht sich in der
heimischen Werkstatt vor allem im Zusam-
menspiel mit spanabhebenden Elektrowerk-
zeugen nutzlich. Denn die integrierte Steck-
dose ist mit einer Einschaltelektronik
versehen - der Sauger startet beim Einschal-
ten des Werkzeugs gleich mit und lauft nach
dem Abschalten des Werkzeugs noch etwas
nach, damit die Absaugwege vom Holzstaub
befreit werden.

BEUTEL: Er
sammelt beim
Trockensau-
gen den gro-
ben Staub und
bewahrt den
Feinfilter vor
einem vorzei-
tigen Zuset-
zen.

Das Gerat bewaltigt trockenen und feuch-
ten Schmutz ohne Filterwechsel. Der Lamel-
lenfilter kann zudem durch Impuls-Luft-
stofde In Gegenrichtung ohne Entnahme
gereinigt werden, falls er sich durch feine
Staubpartikel zusetzen sollte. Beim Absau-
gen von Schleifstaub sollte ein Papierfilter
eingesetzt werden, um ein schnelles Zuset-
zen des Lamellenfilters zu verzogern.

Die Ablagen fuir das reichhaltige Zubehor
direkt am Gerat bewahren sich vor allem
bel wechselnden Einsatzorten.

Das Do-it-yourself-Magazin
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9 Kompakter Sauger mit

starker Saugleistung
und grof3em Behalter SEHR GUT

&» Bewibhrt sich vor allem in Kombi-
nation mit Elektrowerkzeugen

&> Universell als Nass- und Trocken-
sauger nutzbar. Filterreinigung
mit Gegenluftsystem
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EINFANDIG:

Das breite Band
erlaubt einhandige
Messungen uber
weitere Distanzen.

“

Messen und markieren

Pfiffige Ablesehilfen und ein Markierungssystem mit
Grafitminen sind das Besondere beim Mal$band QuickDraw.

A nlegewinkel am Werkstuckende einhan-
gen, gewinschtes Mafd am Ablesewinkel
einstellen und das Gehause mit leichtem An-
druck quer auf der Oberfliche bewegen - schon
1st die abgemessene Position auf dem Werkstiick
markiert. Moglich macht das eine kleine Blei-

stiftmine, die mit einem feinzahnigen Radchen

4
3. ZUBEHOR: Ersatz-Gra-
) fitminen und ein Zusatz-
// D) marker sind mit dabei.

Wasser-Alarm

Dieser Wassermelder schlagt
bei Wasseraustritt Alarm.

enn Sie bereits eine Z-Wave-kompatible
Funkzentrale installiert haben, konnen
Sie mit dem dewvolo Wassermelder (rund 60 Eu-
ro, www.devolo.de) eine Warnfunktion bei einer
drohenden Uberflutung erginzen. Der Sensor
des Systems wird nahe an Gefahrenbereichen
(etwa In der Nahe der Waschmaschine) montiert
und kann eine ans System gekoppelte Sirene
auslosen oder uiber die Zentrale eine Nachricht
aufs Handy senden.
Die Verbindung zur
Zentrale funktioniert
dabei per Funk.

Der Sensor des
Gerats ist per
" Kabel mit dem
"~ Sender verbunden.

an der Unterseite des QuickDraw (ca. 30 Euro
bel www.amazon.de) abgehobelt und auf die
Oberfliche gerollt wird. In der Praxis funktio-
niert das System nur auf rauen Oberflichen
befriedigend. Auch Radien sollen abgemessen

werden konnen - uns gelang Il t

dies jedoch nicht.
ist derMann
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SELBST AUSPROBIERT
& Hochwertiges Maf-
band mit stabilem

2,5-m-Band und sehr
exakter Ablesemoglichkeit.

& Markierfunktion als clevere Idee,
die nicht zuverlassig funktioniert

devolLo

Der Sender des
Wassermelders hat
eine Batterie-
laufzeit von

e / rund 5 Jahren.

selbst
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& Warnung vor Uber-
schwemmungen per
Alarm oder SMS SEHR GUT

@ Einfache Klebe-Montage, kein
Stromanschluss erforderlich, Funk-
Anbindung an Systemzentrale.

Wahlen Sie Ihren Akku. Nehmen Sie ein
Ladegerat dazu.
Wahlen Sie so viele Elektrowerkzeuge

und Gartengerate wie Sie brauchen.

Ganz nach lhren Bedurfnissen.

WIWW. WORXLANDROID.COM
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Beauftragtes
Institut:

TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Pramstest

Mit diesen kraftvollen Benzinkettensagen kann man bei der
Brennholzernte im Wald bestehen und auch schon mal
einen Baum fallen. Allerdings Ist das Preisniveau des von
Markenherstellern gepr gten Segments hocCh. texr peTer BARUSCHKE

ie hier getesteten Maschinen wurden fur
Profis gebaut. Allerdings nicht nur fur
professionelle Forstarbeiter, denn diese
Zielgruppe fordert maximale Leistung
" bei geringstem Gewicht - und diese Hochstleis-

"-'*‘ h»_ tung treibt die Preise. Landschaftsgartner und

Landwirte akzeptieren auch ein etwas unginsti-
geres Leistungsgewicht, das macht die Maschinen
meist preiswerter und auch fur die
private Brennholzgewinnung interes-
sant. Den Zusammenhang zwischen
Preis und Leistung kann man bei den
beilden bestplatzierten Sagen sehr
gut erkennen: Der Vorsprung der
Stihl 261 gegenuber der Husquarna
545 resultiert im wesentlichen aus
etwa 500 Watt Mehrleistung bei gleichem Hub-
raum - mit gut 200 Euro Mehrpreis ist diese Leis-
tungsreserve nicht ganz billig. Ob sich die Zusatz-
Power beil der praktischen Arbeit mit der Sage
tatsachlich bemerkbar macht, dariiber waren sich
unsere Tester nicht einig - jedenfalls war der Un-
terschied subjektiv weniger deutlich als bel un-
seren Schneidleistungs-Messungen.

Mit einem Hubraum von rund 50 Kubikzen-
timetern erreichen die hier getesteten Maschinen
eine Motorleistung zwischen 2,2 und 3 Kilowatt
- ausreichend, um auch bei Fallschnitten an Klei-

e 4-4 =3
Tk A B
J ;___:li‘:;?..'.-r" iy _.hl 1

= 3= B --'-'* p‘ A
ot & F . .L.*
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e A b m :
neren Baumen nicht gleich an der Leistungsgren-
ze zu kratzen. Beim Entasten und Teilen im Wald
zelgten sich die Testmaschinen mit einem Ge-
wicht von rund sechs bis sieben Kilogramm noch
recht handlich und uberzeugten mit durchweg
guten Schnittleistungen. Insbesondere bei den
vier Markensagen von Stihl, Husquvarna, Echo
und Dolmar waren die subjektiven Unterschiede

in Handhabung, Leistung und An-

Kettensﬁgen mit sprechverhalten im Praxistest nur

hohem
Niveau in
Leistung und
Bedienung

gering, entsprechend knapp fallen
die Unterschiede in der Gesamtnote
aus. Auch die mit unter 600 Euro
preiswerteste Sage in dieser Gruppe
von Dolmar Konnte bel den prak-
tischen Fall- und Aufarbeitungstests
1m Wald mithalten und erhalt deshalb unseren
Preistipp. Trotz fehlender Starterleichterungen
wie Primerpumpe und Dekompressionsventil lief3
sich die Maschine besonders einfach starten, was
gerade Gelegenheitsnutzer schatzen werden.
Die beiden Sagen von Solo und Hitachi zeigen
im direkten Vergleich mit der Spitzengruppe ei-
ne etwas geringere Sageleistung - das macht sich
nicht nur bei unserer Zeitmessung bemerkbar,
sondern bestitigt sich auch bei den praktischen
Arbeiten 1m Wald. Vor allem beim Fall-
schnitt kommt es hier darauf an, das Blatt ))

Szenen aus unseren

Sageerfahrun
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An einem dicken Stamm haben
wir die Leistungsreserven ¥
® der Maschinen ausgelotet.

l®

b A E

* .

2 B Y T,

v

L
L |

s SR 1_;;1 R
KETTENSCHEMIERUNG: ' 5 ,i i
Auf Teststreifen haben jy

_ wir die Versorgung mit [/
g dem Ketten-Haftdl (g

M

.

Tt

o -

% ot L

T -{_J-r v 'a Lﬁ -".-- i.-.: <
¢ i ZIT: Die Stihl

e

S 2 i. ¢ -.ﬂ Gﬁa
napp Testsieger, “* ¢

26
“ist aber.auch die teuerste Sige des Tests. "'

|
il
1
!

] T

o Vg ~ .- Die preiswerteren Maschinen von Husqvarna - ¢
BT, < SR und Echo liegen dicht auf, Dolmar erhilt den-~ . - ﬂ.. )
‘4 7. Preistipp.Die billige Safun-Sage falltbeiden . "~

L Sicherheitstests durch. o R e

i - - 2 | =y
2 g e . : . L
.“ w # LS -.‘-I_:._-‘h e —
[ e oing,
% —
L,,':’,.-.l- - _.ﬂ" 5
Ay -
.
i :
¥ ]
V- 'l_- i ‘
...-'. ¢ :
- .J':I"# r
oy =
oo b o Y




» WISSEN & TECHNIK

EINSEHBAR: Bei Stihl sind die Tankoff-
nungen grol und gut zuganglich.

STOREND: Bei Hitachi stort die Verschluss-
Sicherung beim Einfiillen der Betriebsstoffe.

STARTHILFE: Ein Dekompressionsventil
reduziert die notige Zugkraft am Starterseil.

FALSCH: Auf der Safun-Sage befinden sich
nicht normgerechte Piktogramme.

UNDICHT: Der bei Safun mitgelieferte
Mischbehalter war unbrauchbar.

— — — —_— o
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SELBST TESTKRITERIEN
Baume fallen und teilen
Holzernte: Im Zentrum unseres Praxistests fir alle Maschinen vergleichend beurteilt.

standen typische Arbeiten, die bei der Selbst- | Dazu hatten alle Tester mit allen getesteten
werbung von Brennholz anfallen - inklusive Maschinen eingehend gearbeitet.

dem Fallen kleinerer Baume. Sicherheit: Der TUV Rheinland unterzog alle
Schnittleistung: Um die Leistung objektiv Maschinen anspruchsvollen Labortests — un- |
vergleichen zu konnen, haben wir definierte | teranderem Untersuchungen zur Festigkeit
Stammdurchmesser auf Zeit getrennt — dabei | der Griffe, zur Stabilitat des Kettenfang-
wurde der vordere Handgriff mit einem defi- | bolzens und zum Verhaltnis der Leerlauf- zur
nierten Gewicht belastet. Anlaufdrehzahl.

Handhabung: Betankung, Startvorgangund | Dokumente: Aufschriften, Piktogramme und |
! Ergonomie wurden nach einem TagimWald | die Bedienungsanleitung wurden anhand
einschlagiger Normen be-
wertet und auf Vollstandig-
keit Uberpruft.

Bagaleistung:

Auf Zeit wurde Stammholz
geteilt, dabei wurden die Sagen
mit einem definierten

Gewicht am vorderen Griff
belastet.

76 November 2016 www.selbst.de

EINFACH: Bei allen Sagen sind Kerze und

+ Luftfilter leicht zu erreichen.

nicht zu verkanten, weil dann die Kettenge-
schwindigkeit umgehend rasant abfillt.
Beide Sagen erreichen die Gesamtnote be-
friedigend und sind damit aufgrund ihrer
giinstigen Kaufpreise gerade bei gelegent-
licher Nutzung eine attraktive Alternative
- dennoch gab es einzelne kritische Anmer-
kungen im Testbericht. So braucht man
etwas mehr Geduld beim Kaltstart und muss
- vor allem bei Solo - deutlichere Motor-
vibrationen akzeptieren.

Eine Uberraschung im Praxistest war die
im Internet gekaufte Sage von Safun - mit
rund 80 Euro Kaufpreis der absolute Preis-
knaller unseres Tests. Zwar zeigte sich diese
Billigsage wie erwartet 1n einigen tech-
nischen Details als unterlegen - etwa mit
der schwer erreichbaren Schraube fir die
Kettenspannung oder der storenden Brems-
glocke am Antriebsritzel. Auch ist das erfor-
derliche fette Benzingemisch nicht zeitge-
mafd und fihrt zu deutlich sicht- und
riechbaren Rauchschwaden im Aktionsbe-
reich der Maschine. Den undichten Behalter
zur Herstellung des richtigen Mischungs-
verhaltnisses verbuchten unsere Tester als
skurrile Beobachtung im Fehlerprotokoll.
Doch in der Praxis konnte die Maschi-
ne Punkte sammeln: Trotz allem kann




LEISTUNG: Alle Markensagen konnten auch grof3e Stammformate
teilen - wenngleich mit unterschiedlichem Sagetempo .

KETTENSAGEN
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LANGSSCHNITT: Bei konstruktiven Holzarbeiten muss man zuweilen
auch langs des Stamms schneiden - fiir die Testsagen kein Problem.
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ABLANGEN: g
Bei allen Arbeiten im
Wald sollten Sie Boden-
kontakt zur Sagekette
unbedingt vermeiden!
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TEILEN: Ansprechverhalten und Leistung waren fiir das Ablangen kleine-

rer Baumdurchmesser durchweg ausreichend.

FALLEN: Deutliche Unterschiede zeigten sich beim Fillschnitt: Einige Sa-
gen blieben im Schnittkanal schon mal stehen.

KONTROLLE: Bei Husqvarna zeigt ein

Schauglas den Stand des Benzingemischs.

T

BRUCH: Bei Safun brach beim Belastungs-
test der Kettenfangbolzen ab.
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UNBEQUEM: Die Schraube fiir die Ketten-
spannung ist bei Safun schwer erreichbar.

BEHIN-
DERT:
Bei Safun
und Hitachi
stort die au-
Benliegende
Bremsglocke
beim Ketten-
wechsel.
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UNVERLIERBAR: Die Schrauben am
Kettenkasten sind bei Echo gesichert.
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Dolmar auch die Tankverschliisse.
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Beauftragtes | TESTSIEGER N . K

Institut: <
TUVRheinland” 1|1 T4 (3 Stihl Husqvarna Echo
Modell MS 261 C 545 CS-501 SX

Genau. Richtig.

Motorleistung (kW') 3 25 2,57 2,4
Hubraum (ccm)’ 50,2 50,1 50,2 50
Gewicht betriebsbereit (ca. kg) 6,1 6,4 6,5 F.
Schwertlange (cm)? 35 38 45 38
Benzin-Mischungsverhaltnis 1:50 1:50 1:50 1:50
Mitgeliefertes Zubehor Kettenwerkzeug, Werkzeugtasche | Werkzeuge, Kettenwerkzeug, Tube Kettenwerkzeug, T-Shirt Werkzeuge, Kettenwerkzeug,
Lagerfett Werkzeugtiite
Besonderheit - - - —
Bedienungsanleitung (Verstindlichkeit, Lesbarkeit)*
Text etwas klein
Erstmontage*
bendtigte Zeit (min.) o 5% 5% 5
Schwierigkeitsgrad einfach einfach einfach einfach
Kettenwartung®
Betankung
Transparenter Tank, Gerat wackelt Benzintank mit Sichtfenster Transparenter Tank, Sage wackelt etwas |  Verschlusssicherung verlierbar 1°
Startvorgang’
Starterleichterungen Dekompressionsventil Primer, Dekompressionsventil Dekompressionsventil —
Kaltstart (0 °C): subjektiver Eindruck / ndtige Seilbetatigungen etwas mithsam / 8 springtgutan/ 4 springtgutan/ 3 sehr einfach /2
Warmstart: subjektiver Eindruck / ndtige Seilbetatigungen startet sofort / 1 startet sofort / 1 startet sofort/ 1 startet sofort / 1
Arbeiten im Wald®
Fallen gute Leistung, wenig Vibration gute Leistung, wenig Vibration gute Leistung, wenig Vibration gute Leistung, wenig Vibration
Teilen, Entasten sehr gut sehr gut sehr gut sehr qut
Ablingen
Teilen von Eichestammen, ca. 17 cm @, in Sekunden (gemittelt) 4 5,3 5 58
Teilen von Buchenstamm, ca. 25 cm, subjektive Bewertung sehr gut gut gut gut
Lautstarke
Schallleistungspegel (dB/A) am Ohr des Anwenders 106,4 102,3 103,5 100,8
Labortest Griffe’
MaBe Griffschutz, Abstande zum Auspuff 0K 0K 0K 0K
Belastungsprifung der Griffe (Pendelschlag) 0K 0K 0K 0K
Priifung des Kettenfangbolzens?
Pendelschlagpriifung bei -10 °C OK OK OK OK
Piktogramme 0K 0K 0K nicht normgerecht
Bedienungsanleitung (Bewertung nach Norm)® 0K 0K 0K 0K

Note | osehrgut(1,) | sehrgut(,4) |  gut(1?) |  gut(20)

Note (Preis/Leistung) befriedigend | . gut | gut |  sehrgut |

FAZIT: Beste Leistung, aber auch hoher Sehr gute Leistung, einfache Gute Leistung, einfache Gute Leistung, einfacher Start,
Kaufpreis. Gute Ergonomie, geringe | Bedienung, wenig Vibrationen | Bedienung, wenig Vibrationen einfache Bedienung, wenig
Vibrationen, Kaltstart etwas miihsam Vibrationen. Preiswert

* Gerat wird in der Regel vom Fachhandler fertig aufgebaut verkauft. ' Angaben des Herstellers. 2 Tatsachlich nutzbare Lange (am Krallenanschlag). * Bewertet bei Montage und Betrieb. * Montage erfolgte von der gleichen Person. * Vorgenommen
Pendelschlagpriifung bei verschiedenen Temperaturen nach Norm. # Priifung nach Norm. ® Bewertet wird die Vollstandigkeit vorgeschriebener Angaben. ' Tanksicherungen stéren beim Tankvorgang. Sie kdnnen aullerdem leicht aus dem Behalter
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Solo
652

2,4
51,8
6,4
38
1:50
Kettenwerkzeug, Werkzeug

CS 51EAP

2,4
50,1
6,6
40
1:50
Kettenwerkzeug

vorstehende Bremsglocke

YD-KW05-52

2,2
50
6,5
45

1:30

Mischbehalter, Werkzeug, Kettenwerkzeug,
2. Kette

vorstehende Bremsglocke

splirbare Leistungsgrenze

Blattern notig, untbersichtlich Blattern notig Bilder verschwommen, knapp

i 7 7

einfach etwas knifflig wegen Bremsglocke etwas knifflig wegen Bremsglocke

Hinweis Kettenlaufrichtung fehlt etwas umstandlich etwas umstandlich

Kleine Offnung, schwerer einsehbar Verschlusssicherung verlierbar 1°

Primer, Dekompressionsventil Primer, Dekompressionsventil -
etwas miihsam / 6 etwas miihsam / 6 einfach, qualmt sichtbar / 5
startet sofort / 1 startet sofort / 1 startet sofort / 1

deutlich begrenzte Leistung

lauft schnell heif3, qualmt

befriedigend (2,5)

Spiirbar geringere Leistung,
deutliche Vibrationen, Kaltstart
etwas mithsam

deutliche Vibrationen wirkt etwas schwacher Fihrung instabil
7 7 8,5
qut gut etwas mithsam
104,4 104,6 103,5
0K 0K 0K
OK 0K 0K
OK 0K Kettenfangbolzen abgebrochen
OK OK deutlich nicht normgerecht
0K 0K deutlich nicht normgerecht

befriedigend (2,6)

Spurbar geringere Leistung,
Kettenwartung aufwendiger,
Kaltstart etwas mithsam

mangelhaft (4,8)

Deutlich geringere Leistung,
Fiihrung instabil, Sicherheitspriifung
nicht bestanden

nach einiger Betriebszeit. © Leichte Forstarbeiten in Eichenbestand mit kleineren Baumen. 7 Ermittelt vom TUV Rheinland unter Laborbedingungen.
gezogen werden, dann kann der Verschluss verlorengehen. ' Maschine steht nicht sicher in Tankposition auf der Gehduseseite.

KETTENSAGEN

. N
Tast-Protokoll: (5 |
Alle Beobachtungen im /
- Praxistest wurden
akribisch dokumentiert.

man auch mit dieser Sage bel den von uns
definierten Arbeiten im Wald mithalten. Da
der Motor deutlich weicher gegeniiber den
Griffen aufgehangt ist, sind zwar die Vibra-
tionen relativ gering, dafiir ist die Fuihrbar-
keit der Maschine deutlich indirekter als bei
den anderen Testmaschinen - ein Manko
vor allem beim Entasten, wenn es auf eine
prazise Maschinenfuhrung ankommt.

Auch diese Sage hiatte daher noch ein
knappes befriedigend erreichen konnen,
wenn der TUV Rheinland nicht in den an-
schliefdenden Labortests deutliche Sicher-
heitsmangel festgestellt hidtte. Neben
Mangeln in Gebrauchsanleitung und Sicher-
heitshinweisen brach im Test der Ketten-
fangbolzen ab, der den Anwender im Falle
elner abspringenden oder reiféenden Sage-
kette vor der wie eine Peitsche schlagenden
Sdgekette schiitzen soll - diese Belastung
auf den Fangbolzen wird im Labor mit
eilnem schwingenden Hammerpendel simu-
liert. Mit diesem Mangel darf die Maschine
in Deutschland nicht auf den Markt ge-
bracht werden - den Verkdufer haben wir
entsprechend informiert.

Praxistests zum Download auf - -
- www.selbst.de/Tests
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Anliefern lassen oder

' . ! .
selbst spalten — vom Anteil

L.

~ WAND ANLEGEN: |

Mit modernen Spaltédxten (¥, , ' ' 5
= fallt die Spaltaeit deulich | der ElgenIEIStUﬂg hangt

=ma==N gb, welches Werkzeug Sie

sikrn. ;

benétigen. TEXT PETER BARUSCHKE

elcher Kaminholz-Typ sind Sie?
Davon hangt ab, welches
Werkzeug Sie fur die kamin-
gerechte Vorbereitung des
Brennstoffs anschaffen sollten:

Geniefler lassen sich das Scheitholz
ofenfertig anliefern. Bleibt nur noch, das
Holz fachgerecht zum Trocknen einzulagern.
Benotigte Werkzeuge: keine.

Schon mit kleiner
Ausrustung konnen Sie
lhr Holz selbst spalten

Sportfreunde nutzen Holzhacken fur
den Muskelaufbau. Sie lassen sich preis-
wertes Meterholz anliefern und bringen
sowohl das Holz als auch sich in Form. Au-
3er einer leichten Elektro- oder Akkuket-
tensige (und einer Schnittschutzhose!)
braucht man dafuir einen Sagebock, eine
gute Spaltaxt und ein paar Keile.

Sparfiichse gehen selbst in den Wald
und ernten das beim Durchforsten liegen-
gebliebene Kronenholz. Den dafiir notigen

k SELBST PRODUKTINFO -3 %

Welches Werkzeug wofiir? :

C ») KONFEKTIONIEREN »» HOLZ SAMMELN ) BAUME FALLEN < :‘:ﬁ
it zunm Ablangen Kronenholz teilen g Hier ist eine

starke Benzinket-

ist eine kompakte ©Sie mit einer X
Akkusége handlichen g tensage gefragt.
praktisch. Benzinsage. |
P B o s e e S cxe e P oy
@L @ W”id;ﬂ«,ﬂ}
S 4 W -~

/ ‘ Mit einer Spaltaxt
wird das Holz geteilt.

Ruckhilfen: Sapie zum
Manovrieren, Haken
und Greifer
zum Tragen.

Ein Wendehaken hilft,
wenn sich der Stamm

im Geast von Nachbar-
baumen verfangen hat.

|

Ein Sadgebock '

bietet die si- .~ Ein Fdllheber ist
chere Grundlage

| il H bei Fillarbeiten
zum Ablangen. = B ' ' zwingend notig.
- - WA W _ I ]




Sammelschein erhalt man beim Forstamt,
der Kommune oder dem jeweiligen Wald-
besitzer. Die dabei typischen Schneid- und
Entastungsarbeiten bewaltigt man am bes-
ten mit einer leichten Benzinkettensage.
Riick- und Transporthilfen wie ein Sapie und
Greifzangen erleichtern den Transport der
Holzabschnitte bis an den Wirtschaftsweg.
Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie wenigs-
tens zu zweit arbeiten und Schutzkleidung
tragen. Ein Kettensagen-Grundkurs ist meist
Voraussetzung fur den Erhalt von Sammel-
scheinen in offentlichen Waldern.
Enthusiasten nehmen die Sache von
Anfang an selbst in die Hand und fallen
entsprechend vom Profi ausgewiesene Bau-
me. Diese Arbeit erfordert allerdings einige
Erfahrung und einen Waldbesitzer, der einer
entsprechenden Eigenernte zustimmt. idea-
lerweise nimmt man einen Forst-Profi mit
in den Wald, der einem in kniffligen Situa-
tionen helfen kann: Nicht immer fallt der
Baum lehrbuchgerecht auf die Lichtung!
Pflicht ist auflerdem eine umfangreiche Aus-
rustung mit leistungsfahiger Kettensage,
Fall- und Ruckwerkzeugen und Schutzaus-
rustung mit Waldarbeiterhelm. Investi-
tionen, die sich erst langfristig rechnen.

SELBST PRAXISTIPP

Holz lagern

VVon oben dicht, zur Seite licht — nach dieser
Faustregel wird Brennholz optimal gelagert:
Das Holz sollte nicht vom Regen erreicht
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werden, daher ist ein Dach erforderlich.
Gleichzeitig sollte die Holzfeuchte seitlich
abliften konnen — am besten liegen die
Holzscheite daher mit etwas Abstand zu be- _.
nachbarten Mauern und Wanden. Die Lager-
zeit betragt mindestens ein Jahr, bei Harthol-
zern eventuell mehrere Jahre.

b Weitere

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf
; www.selbst de!mssen-te:hmk

.- - - .- ="
B - = = - Y . i .

| Gut sind nffene
Lager ander &
dem Wind .
abgewandten [
Gebaudeseite. -

WERKZEUG ZUM HOLZMACHEN

Furden Zuschnltt auf dem hewmlschen
Grundstuck genugt eine kompakte Sage.

Fur dle Arbmt im Wald benotlgen Sie eine
leistungsfahige Motorkettensage.

e

"'""- !"""'\1'\ '.::'_-,-_.

-
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Fur Fallarbeiten ist zusatzliche Ausrustung
erforderlich - auf jeden Fall ein Fallheber.

e S T
W W =

2 Ganze Stamme
-~. konnen mit

..  Handwerkzeugen
3 bewegt werden.

g.:- S

L
g r,

Mit dem Fallheber konnen Sie auch liegendes
Holz mit Hebelwirkung drehen und riicken.

Der Sapie ist ein sehr vielseitig einsetzbares
Handwerkzeug zum Bewegen des Holzes.

Mit elektrischen
Spaltgeraten kon-
nen Sie Holzscheite
leichter spalten.
Mit Stehendspal-
tern konnen grof3e
Stammabschnitte
bearbeitet werden.

Mit einem Spaltgerat konnen Sie die kamin-
fertig abgelangten Scheite teilen.
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STANDFEST:
Das stabile und kompakte
Gerat kann ohne Verankerung
sicher betrieben werden.
! d

.. da entstehen feinste
Oberflachen! Ein
stationarer Hobel wertet
sageraues Holz zu glatter s
Brettware auf, bringt
Werkstucke auf Mal3 und
schafft exakt winklige,
plane Oberflachen.

TEXT PETER BARUSCHKE

leses Elektrowerkzeug kann seinen
Anschaffungspreis im Laufe der
Anwendung selbst in der Heim-
werkstatt verdienen - indem sa-
geraues und sogar verzogenes Holz zu maf3-
haltiger Ware aufgewertet wird. Besitzer
einer Hobelmaschine sind zudem nicht
mehr auf die uiblichen Baumarktformate von
Balken, Brettern und Leisten angewiesen,
denn sie konnen die Werkstiicke mit dem
Dickenhobel exakt auf das benotigte Maf3
bringen - und das auch bei hoheren Stiick- SELBST PRODUKTINFO

Ein stationarer Hobel bringt | Messer WEChSEIH

das Rohmaterial Holz in Das hier gezeigte Modell ist statt mit der seri-
die gewiinschte Dimension ‘ enmaligen dreischneidigen Messerwelle mit

einer Spiralmesserwelle E¥ausgestattet
zahlen ohne grofiere Mithe. Kein Wunder (Mehrpreis rund 500 Euro). Bei diesem Mes-
also, dass die hier gezeigte Maschine auch sertyp kann jede der 62 Einzelschneiden se-
in unserer Redaktionswerkstatt schnell zu parat dreifach gewendet und getauscht wer-
einem Lieblingswerkzeug aufstieg! den [, die Montage erfolgt mit einem

Das Modell Hammer A3 31 (Basispreis speziellen Drehmoment-Schraubendreher 4.
rund 2500 Euro) ermoglicht eine Spanab-
nahme von maximal 4 Millimetern bel einer
moglichen Arbeitsbreite von 310 mm (306
mm beim Dickenhobeln), die Tischlange
betragt beim Abrichten 140 und beim Di-
ckenhobeln 54 Zentimeter. Dennoch ist die
Maschine kompakt genug fur eine Keller-
oder Garagenwerkstatt (Stellfliche rund
160 x 100 Zentimeter) und Kann mit einer
Fahreinrichtung auch mobil gemacht werden
- das 1st vor allem bel gelegentlicher
Nutzung eine interessante Option.

Fotos: Claudio Kalex, Klaus Erich Haun

|
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WELLENABDECKUNG ANSCHLAGLINEAL
Nicht bendtigte Bereiche Fixiert den Parallelan-
RIEGEL der Hobelwelle werden schlag exakt auf dem
Hier wird der aus Sicherheitsgriinden massiven Hobeltisch.
klappbare Hobel- verschlossen.
ARRETIERUNG ;';EQJ;T;;’;L’; ANSCHLAG
Mit diesem Hebel Stellung wird Erleichtert sicheres
wird die Wellenab- der Dickenhobel Hobeln und erlaubt
deckung festgesetzt. zuginglich, ein sauberes Anho- FIXIERUNG
beln von Schriigen. Der Anschlag wird
in der benatigten
: 3 Breite doppelt
_ { gefiihrt.
¥ r
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ABSAUGSTUTZEN

fiir den Spantransport TIEFENVORWAHL
Mit einem Schwenk wird die
Abnahmetiefe bestimmt.

SCHALTER &

Start und Stopp fiir den \

Antriebsmotor der Maschine | STROMANSCHLUSS
Uber diese Kupplung erhalt

die Maschine Energie.

DICKENHOBEL
Die Bedienelemente befin-
den sich auf der Riickseite.

FAHRHILFE
Mit einem Rollenset wird
die Maschine beweglich. An

dieser Stelle wird dafiir eine | KOMPAKTE DOPPELFUNKTION:
Deichsel eingehangt. Der Dickenhobel wird mit dem

) Richtig hobeln

zuganglich (siehe Folgeseite).

o I-

SPANABNAHME: Zuerst die gewlinschte BREITE: Anhand des Werkstiicks wird der
Hobeltiefe vorwahlen - hier geschieht das nicht benotigte Bereich der Hobelwelle mit
ganz einfach mit einem Einstellhebel. der Abdeckung gesichert.

2
u‘j

.i.._i,.._
. /L
- .'

PLAN: Werkstiick zunachst plan hobeln WINKEL: Falls gewiinscht, kann danach ein
und damit gleichzeitig glatten. Dabei das exakter Winkel gebildet werden. Moglichst
Holz mit geschlossenen Fingern bewegen. groBBen Abstand der Hande zur Welle wahren!

STATIONARHOBEL

- |

SELBST PRAXISTIPP

Die Anschlusse

Serie ist die Versorgung mit 400-V-Dreh-
| strom, bei einer 230-V-Installation betragt
die Motorleistung 3 kW statt 4 kW.

Eine groBvolumige Absaugung ist an-
gesichts der Spanleistung angeraten.

Der Anschluss an dreiphasigen Stark-
strom sichert optimale Leistung.

START: Werkstiick aus dem Hobelbereich
entfernen und Maschine starten. Abwarten,
bis die volle Drehzahl erreicht ist.

FASE: Die Kante kann dank des frei wahl-
baren Winkels am Parallelanschlag auch
gefast oder im Winkel angehobelt werden.

(C
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- Der Umbau zwischen Stationar-
1 7l und Dickenhobel

= erfordert nur einige
" Handgriffe und ist in wenigen

\ e . Minuten erledigt.
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Mit dem Emporklappen des **. @ ... mit dem Absaugmodul abgedeckt, das
Hobeltisches wird die Hobelwel- sich einfach lber die Welle klappen lasst.
le freigelegt, sie wird im zweiten Schritt ... Nun brauchen Sie nur noch ...

... die Hohenvorwahl per Kurbel — Das Werkstuick wird auf der Bedienungsseite
auf die gewilinschte Hobeldicke herunterzu-  des Dickenhobels zugefiihrt und motorisch
fahren. Der Hebel schaltet den Vortrieb zu. durch das Messerwerk gefordert.

a

Auf der anderen Seite konnen Sie das Die maximale Hobeldicke betragt 225 Milli-

gehobelte Stiick entnehmen - nicht ziehen!  meter und kann mit dem Handrad prazise
Unbedingt eine Absaugung montieren. an einer Skala vorgewahlt werden.

®
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STATIONARHOBEL

Die Qualitat einer stationaren Hobelma-
schine wird von einigen zentralen Kriterien
bestimmt. Wichtig ist zum Beispiel ein sta-
biler Aufbau mit einem soliden Metalltisch,
damit die Maschine zuverlassig plane Ober-
flichen herstellen kann. Das Geritegewicht
kann also bereits ein Hinweis auf die Prazi-
sion des Gerates sein. Eine dhnlich grofde
Bedeutung hat die Ausstattung mit soliden,
wackelfrel fixierbaren Anschligen, damit
Winkel passgenau angehobelt werden kon-
nen. Fur die erzielbare Oberflachengite
kommt es auch auf die Hobelmesser und die
Drehzahl der Hobelwelle an: Hohere Dreh-
zahlen reduzieren den sogenannten Hobel-
schlag, bei dem die einzelnen Abnahmehiibe
der Messerwalze mehr oder weniger deutlich
als Streifen oder Wellen in der Oberflache
sichtbar werden konnen, vor allem bei gro-
fderer Vorschubgeschwindigkeit.

Eine einfach bedienbare
Maschine mit unkompliziertem
Umbau macht mehr Spaf

In der Praxis werden Sie aufderdem eine
unkomplizierte Umrustbarkeit zwischen den
Funktionen Abrichten und Dickenhobeln zu
schatzen wissen. Zwar beeinflusst dieser Fak-
tor nicht die Qualitiat der Ergebnisse, wohl
aber den Spaf? an der Arbeit. Ahnliches gilt
fir die einfache und tUibersichtliche Einstell-
barkeit der Vorwahl fiir Spanabnahme, An-
schlage und Vorschubgeschwindigkeit.

Achten Sie bei der Arbeit stets auf Ihre
Sicherheit! Da Hobelmaschinen sehr laut
sind, sollten Sie unbedingt einen Gehorschutz
tragen. Montieren Sie vor dem Start der Ma-
schine alle Schutzabdeckungen und reduzie-
ren Sie die Offnungsweite an der Messerwal-
ze beim Abrichten auf das unbedingt notige
Mafi. Den manuellen Vorschub beim Abrich-
ten stets mit voller Konzentration vorneh-
men, dabel mit geschlossenen Handen arbei-
ten, damit nicht einzelne Finger in das
Messer geraten konnen. Bei Wartungs-
arbeiten und einem Messertausch sollten Sie
die Maschine aufierdem sicherheitshalber
ganz stromlos machen, indem Sie den Zulei-
tungsstecker abziehen.

Kontakt

Kombimaschine:
Hammer, © 089/38380426;
www.hammer-maschinen.de

BT selostede

A
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. Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/wissen-technik 3
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MARKTPLATZ

WEB-ADRESSEN

Beate Qualitit ans Langer Thadition

Mit einer Feinschnittsage von Hegner
arbeiten Sie dort weiter, wo die meisten
anderen Gerate passen mussen.

www.sautershop.de

= GmbH

SCHLOSSERBEDARF

B Blechzuschnitte

www.selva.de : .
H Profilzuschnitte — -
\|[| m Blechabkantungen _”EGNER o
' = gcl;lrauben/ Prazisionsmaschinen GmbH
efestigungs-
www.hegner.com m sachuil LupfenstraBe 29

78056 Villingen-Schwenningen
Tel.: 07720-99530

Fax: 07720-995310
iInfo@hegner.com
www.hegner.com

.. einfach online bestellen!

;Mww.feld-eitorf.de

53783 Eitorf - Im Auel 34
Telefon 02243-91703-10

www.wagner-webshop.com

www.neutechnik.de

SE LVA SELVA TECHNIK
_ 78647 Trossingen
www.holz-classic.de e Uhrenteile e Uhren Telefon: 07425/930-300
. Fax: 07425/930-400
® Uh_re“z“bEhor Z ‘m&? E-Mail: service@selva.de
o Femwerkzeug www.selva.de
e Kreatives Gestalten / Gleich Katalo
Qi g
www.feld-eitorf.de e Modellbau anfordern « Nr. 423

Fehlt Ihnen
ein Heft?

www.fwengelke.de

www.westfalia.de Kein Problem! Solange

unser Vorrat reicht konnen -
Sie auch zuriickliegende §

selbst

selbst ist der Mann -
ist derMann Hefte nachbestellen.
Dt Do-it-yousrseli-Magazin

Heftnachbestellungen

werden nur noch per Post
bzw. online abgewickelt
Die gewlinschte Ausgabe
kommt mit Rechnung
direkt ins Haus.

www.selbst.de

| Schiebetiiren

Bausdtze auf MaR per Versand

| fiir: « begehbare Schranke

» Wandnischen ¢ Staurdume
» Dachschragen usw.

Hier stoht. Prég.-Stichsﬁgetisch

wie’s geht!

Der einzige
Stichsagetisch
ohne seitliches

-

Nachbestell-Serice:

Unsere
Anzeigen-Annahme:

Kleinanzeigenvermarktung
selbst ist der Mann

Brigitte Rybka

Mail: brigitterybka@t-online.de
Telefon: 040-8305307
Fax: 040-8304423

Pressevertrieb Nord KG
Schnackenburgallee 11
22525 Hamburg

’PVN

PRESSE-
VERTRIEB
: ; : NORD
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HOLZ CLASSIC  Holz-Classic - W. Kappen
59757 Arnsberg - www.holz-classic.de

Telefon 02932-202168 - Fax 890535
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Verlaufen des
Sageblattes

www.Neutechnik.de 0711-8380499

Schnitzen und Drechseln

sind Hobbies, die viele gestalterische
Moglichkeiten eroffnen. Wir konnen
lhnen dazu die Werkzeuge in allerbester
Handwerker gerechter Qualitat kurz-
fristig ab Lager liefern. Bitte fordern Sie
unseren Katalog kostenlos an.

F.W. ENGELKE - Abt. WPV

Postfach 13 01 44 - 42816 Remscheid

www.fwengelke.de

www.wagner-webshop.com
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Wie funktioniert ein

Nivellier-Laser?

Aufstellen, einschalten — und schon kann sich der Heimwerker
an senkrechten und waagerechten Markierungen auf Wand und

Ba uteilen orientieren. TEXT PETER BARUSCHKE
o ™
UMLENKSPIEGEL: ] "7 )
Das von unten i

einstrahlende Laser-
licht wird tber einen
verspiegelten Kegel
als waagerechte Linie
abgestrahlt.

ELEKTRONIK:
Hier wird die Strom-
versorgung der LED
geregelt, iber
Mikrotasten konnen
sie einzeln zuge-
schaltet werden.

BLOCKIERUNG:
Bei Ausschalten der
Laser wird das Pendel
blockiert, um die
Mechanik beim Trans-
port zu schonen.

MAGNET:

Ein unter dem LED-
Pendel angeordneter
Magnet sorgt fiir eine
schnellere Beruhigung
der Pendel-
bewegungen.

BATTERIEN:

Sie erlauben einen
unabhangigen und
preiswerten Betrieb

) . -ﬂ"“ y i . _ . :
und liefern meist ‘ R R R Tt SRR (0 O
mehr als einen Ar- . T ——— BUALELRLOOE OB
beitstag lang Strom ‘;ﬂ Ju R DISPOSED OF IN FIRE DR DISSECTED.
e Lt h Made in China

i s ‘\\ E\ Vi Product of Gold PeakuGEiE——— _’
18 i WWW .gphatteﬁe ._

‘;._, s e e i e . i
i Eranf AL 2GR wﬁ:ﬁ-
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' DAUERBETRIEB:

" Der Laser bleibt wahrend
der Arbeit eingeschaltet
und schafft jederzeit
Orientierung.

PENDELGELENKE:

Die Lasereinheit ist liber zwei Achsen
frei beweglich. Das Eigengewicht des
Bauteils sorgt dafur, dass sich die

1 Laser unter dem Einfluss der Schwer-

kraft selbst ausrichten.

HORIZONTAL-LASER:

Dieser Laser erzeugt eine horizontale
Linie. Die Montage auf dem Pendel
des Gerats bewirkt eine selbsttatige
Justierung mit der Schwerkraft.

PENDEL:
Auf diesem frei schwingenden Bauteil
sind die Laser montiert Der maximal

SCHUTZGLAS:

Ein Glas im Gehause verhindert
das Eindringen von Staub und
Fremdkorpern.

RUNDUM: S
Die Abstrahlung = |
iber einen Spiegel | —
erlaubt Orientierung §
im ganzen Raum.

bt &

mogliche Ausschlag betragt rund 4 Grad.

- N

i
i

e I

=

tets in der Waage ohne umstandliches
Einmessen und Markieren konnen
Sie mit einem Kreuzlinienlaser arbei-
ten. Die Gerate bieten ausreichend
sichtbare Linienmarkierungen im Innen-

raum und nivellieren sich selbst —

BERUKRIGEND: M 117 &
Der Magnet unter dem
metallenen Pendel W
dampft dessen Ausschlage.

e
e —

im Gehduse nur bis zZu einer gewissen
Schraglage - wird diese uiberschritten, schal-
tet sich der Laser ab oder beginnt zu blinken,
um auf das Problem aufmerksam zu ma-
chen. Damit auch schrage Linien projiziert
werden konnen, wird das Pen-

- das bedeutet, dass die Lage Die Schwerkraft del entweder mechanisch fest-

der Markierungen auf Wianden hilft bei der gesetzt oder die Warnvorrich-
und Werkstiicken innerhalb ge- Ausrichtun g von tung abgeschaltet.

wisser Grenzen automatisch Marki Verschiedene Linienlaser-
justiert wird. arkierungen Modelle unterscheiden sich vor

Die dahinterstehende Tech- QUS Laser-Licht allem in der moglichen Projek-

nik ist ein im Inneren des Ge-

rats in zwei Richtungen bewegliches Pendel,
auf dem die Laser montiert sind. Da sich
das Pendel durch die Schwerkraft immer
genau in Mittellage ausrichtet, stehen dann
auch die Lasermarkierungen lotrecht. Ein
unter dem Pendel angebrachter Magnet
mildert die Pendelausschlage und sorgt da-
fur, dass sich die Mittellage schneller ein-
stellt. Diese Pendelfunktion funktioniert
aufgrund der begrenzten Platzverhaltnisse

tionsweite und in der Betriebs-
dauer mit einer Batteriefullung. Die Genau-
igkeit der Projektion ist hingegen praktisch
auf einheitlich hohem Niveau, wie unser
umfangreicher Test von Lasergeraten (in
Ausgabe 9/2016) zeigte.

Fur den Aufienbereich ist die Projek-
tionshelligkeit von Linienlasern zu gering.
Hier werden Rotationslaser eingesetzt, bei
denen ein sich bewegender Laserpunkt fiir
die Liniendarstellung sorgt.

SCHNITTMODELL: Die Funktion ;
eines Linienlasers haben wir am Beispiel |
des Modells PLL 360 von Bosch darge- ' I
stellt (ab rund 170 Euro). Das Gerat bie- -

tet eine Selbstnivellierung binnen weni-

ger Sekunden und eine 360°-Projektion [
der horizontalen Bezugslinie. |

il -

| \' Ll
weiere [Ty iimm KONTUR: Z&E}:
_ Weitere ‘ &= " Die Lichtleistung der

Gerate ist fur:
Innenraume ausgelegt.

Anleitungen, Tipps & Ideen auf &
ww w. SE_IQs.t,d Ef ‘_Wii_ﬁElﬁ'lﬁ-_‘th_h nik 23
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ist derMann

Ratseln & g

2-Gang-Akku-

ben und schnelles Bohren.

Das Gerat wird mit 1,5 Ah Akku und einem
Schnellladegerat geliefert, das den Energie-
speicher in nur einer halben Stunde ladt.
Das Akkusystem Power X-Change erlaubt
einen Tausch der Akkupacks zwischen allen
Geraten dieser 18-Volt-Akkufamilie. Eine
24-stufige Drehmomentvorwahl ermoglicht
gefuhlvolle Schraubarbeiten. Die Lieferung

erfolgt im praktischen Koffer.

"”?

... einen leistungsstarken
Akku-Bohrschrauber von Einhell!

) MITMACHEN IST GANZ EINFACH

+WASSERWAAGE"” lautete die Losung aus der
Ausgabe 9/16. Zu gewinnen gab es
Akku-Geratesets aus der Akkufamilie

Losen Sie unser Kreuzwortratsel und senden

Sie das Losungswort mit lhrer Adresse und
Telefonnummer auf einer Postkarte an:

selbst ist der Mann, Preisratsel 11/16,
Delmenhorster Strafle 14-18, 50735 Koln.
Oder ratseln Sie mit auf www.selbst.de

Einsendeschluss: Dienstag, 15.11.2016

Bohrschrauber

Der TE-CD 18 Li Akku-Bohrschrauber ist ein
leistungsstarkes, vielseitiges Gerat, das bei
Schraub- und Bohrarbeiten rund um Haus,
Werkstatt und Garage sehr gute Dienste
leistet. Das robuste 2-Gang-Metall-Getriebe
und der leistungsstarke Motor flir hohes
Drehmoment erlauben kraftvolles Schrau-

Stark und gefuhlvoll:
Mit der 24-stufigen
Drehmoment-Vorwahl

ist die Antriebskraft

prazise dosierbar.

-GEWINNSPIEL IM NOVEMBER

A

ewinnen Sie ...

-CHANGE

ONE+ von Ryobiim Gesamtwert von rund
1500 Euro. Die Redaktion hat die Gewinner
bereits schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeberechtigt sind Personen tber 18 Jahre mit Wohnsitz in
Deutschland, ausgenommen Mitarbeiter der Unternehmen der
Bauer Media Group sowie deren jeweilige Angehdrige. Teilnahmen
im Wege der Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen,
werden nicht berlicksichtigt. Treffen mehr richtige Losungen
fristgerecht ein, als Preise vorgesehen sind, entscheidet das Los.
Eine Barablésung des Gewinns ist nicht moglich; der Rechtsweqg ist
ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Wir behalten uns vor, Namen und Adressen der Gewinner zu verof-
fentlichen, sofern diese sich einverstanden erklaren.
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selbst-Hotline: © 0800 7241350
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(kostenlos aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz,
Montag bis Freitag: von 9 bis 19 Uhr)
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Katjas
Tipps fur

November

Hecke pflanzen

Der Herbst ist die ideale
Pflanzzeit fiir laubabwer-
fende Heckenpflanzen
wie Hain- oder Rotbuche.
Setzen Sie die Gewachse
in regelmafigem Ab-
stand in lockere, mit
reifem Kompost aufge-
besserte Erde. Danach
alle Triebe kraftig zurtick-
schneiden, damit die He-
cke schnell dicht wird.

Nistkasten-Putz

In altem Nistmaterial
konnen Milben und an-
dere Parasiten uberdau-
ern, die der Vogelbrut im
nachsten Jahr das Leben
schwer machen. Deshalb
sollten Sie jeden Nistkas-
ten reinigen und desinfi-

zieren — aber nehmen Sie
Riicksicht auf Eichhorn-
chen oder Siebenschlafer
im Winterquartier!

Teich uberwintern

Pflanzen und GefaRe am
und im Teich konnen bei
Frost Schaden nehmen.
Tropische Arten holt man
bereits im Herbst ins
Warme, robuste Pflanzen
wie Seerosen oder der
Kleine Rohrkolben blei-
ben draul3en, solange
keine langere Kalteperio-
de droht. Dann setzen
Sie die Pflanzen in Topfe
mit kalkarmem (Regen-)
Wasser und stellen Sie
diese an einen hellen,
frostfreien Platz.

Katja
Fischborn
Redakteurin fiir die Rubrik

GARTEN & FREIZEIT

Haben Sie Fragen oder
Anregungen, dann schreiben
Sie einfach eine Mail an:

katja.fischborn@selbst.de

Chnlttlger _

KOMMUNIKATION:
Sehr bequem ist die
WLAN-Funktion. Mit
der Landroid-App kann
der Maher von jedem
Ort aus bedient und
kontrolliert werden.

ZUBEHOR: Die Lade-
station sollten Sie am
besten geschiitzt vor
den Elementen platzie-
ren.,Olli“ hat sogar ein
eigenes Hauschen be-
kommen. Bei Regen
stellt er seine Arbeit ein.

90 November 2016 www.selbst.de

SCHNITTIG: Der Ma-
her besitzt vier Messer,
die Schnitthohe lasst
sich stufenlos von 20
bis 60 mm einstellen.

angst sind Roboméiher im Garten keine Selten-
heit mehr: Immer mehr Menschen lassen sich
bei der Rasenpflege von ihnen unterstiitzen. Der
Landroid WG 796E.1 von Worx ist ein sehr gutes
Beispiel, wie schnell und einfach das funktionieren
kann. Dank der verstindlichen Anleitung lief3 sich
das Begrenzungskabel rasch verlegen und eine
erste Mahrunde drehen. Ausgelegt ist das Modell
fur bis zu 1000 m?, zu knapp sollten Sie hierbei
nicht kalkulieren (www.worxlandroid.com, ca.
1000 Euro). Die Laufzeit wird mit ca. einer Stunde,
die Ladezeit mit 90 Minuten angegeben. Der Wo-
chenplan fur den ,,Oll1“ getauften Maher lief} sich
problemlos programmieren. Das
Ergebnis tiberzeugte ebenfalls mit
dichtem und kraftigem Grin.

ist der Mann

Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

& Einfache Inbetriebnahme

& Bequeme und intuitive Bedie-
nung auch dank WLAN-Funktion

& Schiones Mihergebnis

@ Schwiche bei Hanglage (20°): Der Maher
rutschte mehrfach liber die Begrenzung

SEHR GUT




SELBST PRODUKTINFO

Erntekamm |

> i‘\ A ""‘T*'
. S o

Beeren einzeln zu

pfliicken ist miihsam.

auch gequetsecht., =

Dieses kleine, 300 Gramm leichte Werk-
zeug soll Besitzern von Beerenstrauchern
die Ernte erleichtern: Wie mit einem
Kamm kann man mit dem Beerenpfliicker
durch die Zweige streichen und so sanft
die Beeren von ihren Stielen l6sen und sie
im Rost des Pfliickers auffangen, ohne all-
zu viele zu verlieren oder zu zerquetschen.
Der Korpus und Griff sind aus unbehandel-
tem Buchenholz, der Kamm und Auffang-
rost aus Metall. Zu beziehen fiir ca. 13 Euro
uber www.torquato.de.

Fotos: Klaus Erich Haun, Katja Fischborn, Peter Baruschke, Fotolia, Hersteller

0ft werden sie dabei 1

Auch Blumen sind bio

MAGAZIN

Jetzt ist die perfekte Zeit, um flr eine schone Blutenpracht
im kommenden Jahr Zwiebeln ins Beet oder in den Topf zu
stecken. Die gibt es auch in Bio-Qualitat.

T ulpen, Narzissen und Traubenhyazin-
then gehoren wohl zu den bekanntesten
Zwiebelblumen. Die kalte Jahreszeit ver-
bringen Sie in der Erde, um uns im Frithjahr
im Garten oder auch 1im Topf mit bunten
Farben zu erfreuen. Von Sperli gibt es nun
neu ab diesem Herbst Blumenzwiebeln in
Bio-Qualitat. Was heifdt das? Beim Anbau
wird nach Angaben des Herstellers auf den

| -\i .
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Auch bei der erpackung wird auf
Umweltschutz Wert gelegt. Der Beutel
besteht etwa aus kompostierbarer Folie.

Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzen-
schutzmittel ginzlich verzichtet, zudem
werden die allgemein giiltigen Standards
der Bio-Landwirtschaft eingehalten, so etwa
nur mit naturlichen Dungemitteln gearbel-
tet. Das Sortiment besteht aus 30 Sorten,
von Krokussen uiber Narzissen bis zu Tul-
pen. Enthalten sind jeweils 5 bis 10 Zwie-
beln, die Packung kostet ab ca. 2,60 Euro.
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e unlosbare Verbindung von Axtkopf und Stiel

e Axtkopf aus geschmiedetem und gehartetem Qualitatsstahi
e Xylanbeschichtete Klingenoberflache

e ausbalancierte ergonomische Gerateform IN
e GS-gepruft - 25 Jahre Garantie

Made in Germany

GESCHMIEDET

¥

FREUND VICTORIA
Gartengerate GmbH

Stuttgarter Straf3e 4
D-73614 Schorndorf
= 5 Telefon: 0 7181/2000-0
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FAZIT: TT111

Bewertet mit _SEHR GUT™
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www.selbst.de

Telefax: 07181/2000-10

info@freund-victoria.de
www.freund-victoria.de
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SOLAR-LADESTATION

Schick, aber
ohne Power

Das Handy aufladen und dabei die
Kraft der Sonne nutzen? Eine coole
Idee, und der recht kompakte Solar
Suntree von XD Design (erhaltlich fir
ca. 100 Euro Uber www.connox.de)
sieht mit seinen neun Solarblattern auf
der Fensterbank zum Beispiel im Buro

Auch voll aufgeladen
versorgte der Solarbaum

das Handy kaum.

auch wirklich stylisch aus. Doch bei
seiner eigentlichen Aufgabe, namlich
dem Laden von Smartphones, ent-
tauschte das Gerat. Auch bei direktem
und stundenlangem Sonnenschein
reichte die Energie des wiederauflad-
baren 1350-mAh-Akkus nicht aus, um
mehr als 20 Prozent eines testweise
verwendeten iPhones oder eines HTC-
Handys zu laden. Und das leider auch,

wenn der Baum zuvor per ‘ i Ih Il
USB uber den Rechner gela- | @

o J ist der Mann
den und ein Originalkabel Das Doit-yoursel-Magazin
verwendet wurde. SELBST AUSPROBIERT

) Unser Fazit

& Schone Optik und Idee

& Kann Handys nur mit wenig
Energie versorgen

& Bei leerem Akku erst Aufla-

AUSREICHEND

Zum Auflesen einfach nur mit
leichtem Druck mit dem Samm- |
ler iiber die Friichte fahren. i g
Funktiuniert garantiert' # e {‘"} ?‘ e
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Bequem eingerolit

Die Obsternte ohne Ruckenschmerzen tberstehen? Mit diesem
klugen Werkzeug sammeln Sie Apfel, Birnen und Co. im Stehen ein.

®0
ptel, Birnen, Pflaumen, Nusse - wer

Obstbaume im Garten besitzt, hat im
Sommer und Herbst mit der Ernte viel zu
tun. Doch das Auflesen von Fallobst ist eine
zeitraubend lastige Sache und anstrengend
fiir den Riicken. Zudem greift man dabei
nicht selten in matschige Exemplare und
muss sich auch vor Wespen und Co. in Acht

SCHUTTE Zum Entleeren des Sammlers werden
die Friichte einfach seitlich herausgekippt.

nehmen, die an den Fruchten naschen. Eine
echte Erleichterung bringt da der combi-
system-Rollsammler von Gardena. Er er-
moglicht es, Obst oder Niisse unterschied-
licher Grofde von ca. 4 bis 9 cm ganz ohne
Biicken aufzusammeln. Dazu miissen Sie mit
den flexiblen Kunststoffstreben einfach mit
wenig Druck tiber das Fallobst rollen - und
quasi wie von Zauberhand befinden sich die
Friuchte im Sammelkorb. Liegt das Obst ganz
nah am Baumstamm, konnen Sie es mit der
seitlichen Schaufel aufnehmen. Das erfor-
dert etwas mehr Geschicklichkeit. Die Off-
nung dient auch zum praktischen Entleeren
des Rollsammlers, ohne dass man dafiir in
die Knie gehen muss.

Der Erntehelfer kommt inklusive einem
combisystem-Stiel aus Holz (den Sie auch
separat verwenden konnen) und wird hier
einfach eingesteckt und festgeschraubt. Die
Verbindung ist fest und wackelfrei, der Stiel
1st mit 150 cm Lange auch fur grofiere Per-
sonen gut geeignet (www.gardena.com, ca.

50 Euro). Der Hersteller “

gibt 25 Jahre Garantie.
ist derMann
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STYLISCHE & Sammelt verschieden
—— Der Stamm des grof3e Friichte vom SEHR GUT
— Solarbaums besteht Boden auf — wirklich
— aus Bambus. Der ohne Biicken oder Kraftanstrengung
=l & Praktisch: Seitlicher Auswurf zum
— et > BIEGSAM Die flexiblen Kunststoffstreben fi- Entleeren in Korb oder Eimer
— (BdemUich DUTILE: < / chern sich beim Rollen iiber das Obst auf.

.
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PATENTIERTER PFLANZTOPF

Tropenklima

Die Orchidee ist eine schwierige

Zimmerpflanze. Sie braucht
namlich eine hohe Luftfeuchte.

ropische Orchideen leiden gerade in der

Heizperiode in unseren Wohnzimmern.
Der zweiteilige Spezialtopf aus Keramik von
Denk will hingegen fur ein Wohlfithlklima
der Bliutenwunder sorgen: Wasserdampf
kann aus dem Reservoir nach oben steigen,
ohne Staunasse zu riskieren. Ein Dauerdocht
verhilft zu mehr Feuchtigkeit, die iiber ein
Vlies verteilt wird (www.denk-keramik.de,
ca. 70 Euro). \

e

Der Orchideentopf
besteht aus natur-
belassener, atmungs- | T
aktiver Keramik. ]
Darauf gibt es 15 Jah- = ——
re Materialgarantie. =

| _,-,-'.'. i '.
! F_:..r

; -—-\

——

Offnungen fir
2 Luftwurzeln

)

Docht

Wasserreservoir

Steht auf eigenen Fuf3en

Das flexible Topftrager-System
schiitzt Pflanzen vor Staunasse
oder Oberflachen vor Kratzern.

E in nettes Helferlein fur alle Pflanzenbe-
sitzer sind die Topf-Trager von Wagner
System. Die vier Gummifiifde lassen sich
dank einem Ring in Durchmessern von 12
bis 20 cm relativ unsichtbar im oder unter
dem Pflanztopf aufstellen und verhindern
so bspw. Staunasse oder sorgen dafir, dass
der Topf nicht direkt auf der (empfind-
lichen) Oberflache steht (www.wagner-
system.de, ca. 5,50 Euro). Wer beides will,
braucht allerdings zwei Exemplare. Die
Trager sind
rutschfest
und mit bis
zu 50 kg be-
lastbar.
Im Untersetzer
verhindern die

. Trager Staundsse
und damit auch

~ hassliche Schmutz-
rander am Ubertopf.

.-l j f;j‘,,r

L ‘i ! T 3
b A r,"ﬁ_%_ s 7 i
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’.?'ﬁ.'

Als rutschfeste
Abstandhalter sorgen
die Gummifiife

fuir Oberflachen-
schutz. &

\r .LI

istderMann
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& Die GroBe der,Stellfl3-
che” lasst sich anpassen

&> Im Haus sowie auf
Balkon und Terrasse anwendbar

& Praktische Mehrfachfunktion
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Wem gehort
das Fallobst?
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FRAGE: Mein Nachbar hat eine Wie-
se mit mehreren Obstbaumen, die
immer reich tragen. Da er keinen
Zaun um den Garten hat,,mopsen”
sich unsere Kinder ofter mal ein
paar Friichte vom Boden. Alleine
kann er die sowieso nicht alle aufes-
sen, meist bleiben auch viele Apfel
liegen. Aber ist das eigentlich okay?
Janina Wannemaker, Beilngries

ANTWORT: Die stolzen Besitzer von
Obstbaumen haben jetzt viel Arbeit,
konnen aber auch im wahrsten Sinne
des Wortes die Fruchte ihrer Mihen
ernten. Um das Schicksal von Fallobst
kiimmert sich das Burgerliche Gesetz-
buch BGB (§ 911). Obst, das von uber-
hangenden Zweigen direkt in Nach-
bars Garten fallt oder wegen der
Hanglage eines steilen Grundstucks
dorthin rollt (so genannter Uberfall
oder Hinuberfall), gehort dem Eigen-
tumer des Grundstiicks, auf dem es
gelandet ist. Er darf aber nicht nach-
helfen, darf also tiberhangende Friich-
te nicht abpfliicken oder den Baum
schitteln. Umgekehrt darf der Baum-
eigentiimer sein Obst zwar pfliicken,
dabei aber nicht das Grundstlick des
Nachbarn betreten. Obst, das auf of-
fentliche Wege fallt, gehort allerdings
nicht der Gemeinde, sondern weiter-
hin dem Eigentimer des Baumes. Das
heil’t: Was Ihre Kinder machen, ist
nicht korrekt. Am besten fragen Sie
den Eigentimer um Erlaubnis — ver-
mutlich wird er nichts dagegen haben!

f Weitere Anleitungen,

- Tipps & Ideen auf o
-_ www._se!gs;,_delgarten-freizeit 4
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SCHON GEWUSST?

Robuste Knospen

Nehmen Sie einmal die farbigen,,Bliiten”
genau unter die Lupe. Dann wird klar, wa-
rum diese Sorte der Besenheide ihren Na-
men tragt: Hier 6ffnen sich die Bliten-
knospen namlich nicht! Die farbigen
Kelchblatter sind so sehr widerstandsfahig
gegen Witterungseinfliisse wie Regen, Ne-
bel und erste Winterfroste. Die Pflanze ist
dadurch sehr robust und anspruchslos, die
Pflege beschrankt sich auf das Giel3en.

Fotos: Azerca, Heideziichtung Kramer

L I

94 November 2016 www.selbst.de

Weil3, rosa, rot, lila;: Ab der zweiten Jahreshalfte
sorgen die winterharten Heidepflanzen fur kraftige
Tone im B@E‘t, Kibel oder im Haus. texrkanariscrsorn

ur ihre Farbenpracht

selbst in den grauen Win-

termonaten ist die Heide

weithin bekannt. Schon
ab Juli/August beeindrucken die
ersten Sorten mit einem wahren
Feuerwerk in Rot- und Lilatonen. Um beim
Einkauf allerdings die richtige zu erwischen,
sollten Sie die Unterschiede beachten: Als
Erika (Erica) werden meist umgangssprach-
lich alle Heidekrauter bezeichnet, die zur
Familie der Heidekrautgewachse gehoren.
Dazu zahlen rund 860 verschiedene Arten,
darunter auch die eng verwandte Besenheide
(Calluna vulgaris), ohne dass sie streng ge-
nommen tatsachlich dazugehort. Die Callu-
nen sind mit iiber 200 Sorten sehr varianten-
reich (Calluna bedeutet tibrigens abgeleitet
aus dem Griechischen etwa so viel wie ,,ich
reinige, fege®) in Weifd-, Rosa- und Rottonen,
als aufrechter Busch oder hangend. Zur Be-
senheide zahlen unter anderem die Knospen-
blither, bei denen sich die Bliiten nicht 6ffnen

Heideknospen
sind bunte Farb-
tupfer im Herbst

und Winter

und die so bis in den Winter hi-
nein bunt leuchten. Sogar Frost
bis minus 10 Grad konnen sie
aushalten! Attraktive ,Partner*
sind die sogenannten , Laub-
schonen®, die keine Knospen
ausbilden, dafiir aber prachtig gefarbte Blat-
ter von fast schwarzem Dunkelgrin bis zu
leuchtendem Gelbgriin oder sogar in Rot-
Orange-Tonen haben. Fir Unentschlossene:
Es werden auch verschiedene Heide-Sorten
bereits fertig in einem Topf angeboten.

Das Laub hilft iibrigens bei der Unter-
scheidung: Erica hat abstehende Nadeln,
Calluna anliegendes, schuppiges Laub. Und
wihrend die Besenheide schon frither im
Jahr bis Dezember bliiht, zeigt die winter-
harte und robuste Schnee- oder Winterheide
(Erica carnea) ihre Farben erst von Novem-
ber, dafiir dann aber sogar bis April.

R selostede |

- Anleitungen, Tipps & Ideen auf
: www.sg!ﬁh%t_t!efﬁqrtgnpraxi's

el : ; P




) Allrounder fur
Garten und Haus

eidepflanzen gibt es in einer riesigen
Farbauswahl: Die Laubtone reichen von
Grun, Gelb bis zu Orangerot, die Bliiten gibt
es in klassischem Weifd und Rosa sowie in
allen erdenklichen Nuancen von Rottonen
bis Violett. Sehr viel Pflege braucht die Heide
nicht. Soll sie nur als dekorativer Schmuck
fir die Herbst- und Wintermonate etwa in
einer Schale oder im Kasten auf dem Balkon
dienen, ist jede Blumenerde geeignet. Halten
Sie beim Einsetzen aber einen Abstand von
10 bis 15 cm zwischen den Pflanzen, denn im
Herbst wachsen Eriken und Callunen noch,
bevor sie es im Winter einstellen. Heide mag
keine langere Trockenheit, sollte aber auch
niemals im Wasser stehen. Gieféen Sie daher
erst, wenn die obere Erdschicht trocken ist.
Wasser, das in den Topf lauft, bitte wegschiit-
ten, sonst entsteht schnell Wurzelfaule.
Wahlen Sie beil Frost einen hellen Ort
ohne volle Sonne, denn dadurch verdunstet
Wasser, das die Pflanze wegen des gefrore-
nen Bodens nicht neu aufnehmen kann. Am

Fur dekorative Zwecke
benotigen Heidepflanzen
keine Sonderbehandlung

besten ist ein Platz im Halbschatten. Auch
im Haus macht sich die Pflanze etwa in Ge-
stecken, als Turkranz oder auf der Fenster-
bank sehr gut (siehe rechts). Vor allem die
Knospenbliiher halten auch ohne Wasser
lange und verlieren nicht die Farbe.

Wer Heide dauerhaft im Garten aus-
pflanzt, sollte auf sandigen, nicht zu feuchten
Boden mit einem schwach sauren pH-Wert
von 4 bis 5 achten. Hierfur muss man ggf.
spezielle Heideerde oder Torf untermischen.
Lehmiger Boden lasst sich oft nur schwer zu
heidefreundlichem Untergrund verbessern.
Die beste Pflanzzeit ist von September bis
November oder alternativ zwischen Marz und
Mai. Ist es dann noch recht warm und tro-
cken, sollten Sie die Gewachse gut wassern,
bis sie sich selbst versorgen konnen. Wahrend
es Calluna vulgaris gern sonnig mag, ver-
tragen Erica carnea und Erica gractilis (Glo-
ckenheide) auch halbschattige bis schattige
Standorte. Ubrigens: Schicke Tiirkrinze aus
Heide konnen Garten und Haus verbinden.
Verwenden Sie einfach die gleichen Sorten
fir Dekoration und Vorgarten.

ARTENVIELFALT IN FORM UND FARBE:
Von 1links: Buschige Baumheide, Glockenheide, Englische
Heide (oben), Irische Glockenheide (Mitte) und Besenheide (r.). ™

SHABBY-CHIC: So bestuickt mit Knospen-
bluhern und nett dekoriert mit Bandern
und Zweigen kommt die alte GieBkanne
aus Metall zu neuen Ehren.

TURKRANZ: Knospenheide ist dafiir bes-
tens geeignet, weil die abgeschnittenen
Triebe ihre bunten Knospen auch ohne
Wasser lange behalten!

TISCHDEKO:
Ob zum schi-
cken Geburts-
tagsdinner
oder weih-
nachtlichen
Familienessen
— Heidekrauter
lassen sich toll
in Gestecken
arrangieren
und wirken
dabei elegant.

KASTEN UND
KUBEL: Op-
tisch wirken
Heidepflanzen
besonders gut,
wenn man sie
in Gruppen zu-
sammenstellt,
z.B. in einer
Farbfamilie mit
passenden far-
bigen Dekoma-
terialien.

GRABPFLEGE: Wer eine dauerhafte Be-
pflanzung mit farbigen Akzenten sucht, ist
mit Heide gut beraten. Wichtig sind leicht
saurer Boden und Schnitt nach der Blute.

INNEN: Auch im Haus fuhlt sich Heide
wohl. Im Kiirbis statt im Blumentopf bildet
sie kombiniert mit Physalis, Hagebutten
oder Apfeln eine schone Halloween-Deko.

www.selbst.de November 2016 95



» GARTEN & FREIZEIT

__..
—_— el
e -

-
2 - - = 'y " i
- - " =3 = -
-...: e = i e
k E =

== - T
- - " -
= T e T TR e ==
. - - - 3 [
L i . :
e - - K
- -~ - - i
= = - o i

- .n' - N B s o -
T i e e e

R e — .
- ""'_'&':’ o
e

T o

len. Und Sie konnen die

g | Apfel regelmaRig ganz
~ B |einfach auf Schadstellen
kontrollieren.

Apfel sollten luftig und kiihl aufbewahrt werden. Eine komfortable und zudem
platzsparende MOQ'ICh keit ist eine solche Stiege mit Schubkasten. rexr«ama rischsorn

er einen Apfelbaum (oder meh- | -miete ist dafiir perfekt, leider meist teuer, | Sorten trennen, da sich die Lagerfahigkeit
rere) im Garten sein Eigen | wenn man sie im Handel kaufen will. Aber | erheblich unterscheidet. Jeder Tag Zwischen-
nennt, kann sich meist iiber | da sie nicht schwer zu bauen ist, ist sie ein | lagerung in einem warmen Raum hat eine
eine uppige Ernte freuen. Wer | perfektes Heimwerkerprojekt massive Verkurzung der natur-

die vitaminreichen Friichte iiber die nachs- | fir fleif}ige Naturen! Lagern Sie nur lichen Lagerfihigkeit zur Folge.
ten Monate einlagern will, braucht dazu Tipps: Schon bei der Ernte Fruchte mit Hilfreich: Die Kasten mit Sor-
einen geeigneten Ort, wie zum Beispiel einen | die Apfel sorgfiltig behandeln. optim aler tennamen und Einlagerungsda-

tum beschriften. Andere Friich-
te sollten wegen der Reifegase
besser nicht in der Nahe stehen.

trockenen, kiithlen, frostfreien Keller - aber | Sie sollten sie auf keinen Fall
vor allem eine wohliiberlegte Aufbewah- | abwaschen oder polieren! Bei
rungsmoglichkeit. Eine Apfelhorde oder | der Einlagerung am besten die

Qualitat ein -
alle anderen
verarbeiten
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Checkliste Fi:

SCHWIERIGKEIT Nicht besonders
schwierig, das Verleimen und Verdubeln
ist aber echte Fleil3arbeit.

WERKZEUGE [ Akkuschrauber
Bohrmaschine (im Bohrstander)
Stichsage (mit Parallelanschlag)

B Gehrunassige [] Exzenterschleifer
1, 9% B S 93549

Zwingen/Spanngurte LI Forstnerbohrer
ZEIT ca. 2-3 Tage (mit Trockenzeiten)
KOSTEN ca. 130 Euro

Mit der Stichsage schneiden Sie zunachst
die Rahmenleisten fiir die Seitenteile zu.

Langen Sie diese anschlieBend mit der Geh-  Tipp: Versehen Sie nun die Langs- und Quer-
rungssage ab. leisten mit Schreinerdreiecken, um ihre Posi-

tion im Bauteil fur spater zu markieren.

FREIE WAHL
S Naturlich konnen Sie hier
/ auch Birnen oder ahnliches

%
. 5 i grafEH geqacy:m.

oy
(e e 1 I. i.
= 1 -

Mit einem Tiefenstopp werden die Locher in ... Kanten der Gegenstucke zu markieren,

F

~~ Obst lagern. Die Eier waren den Schmalseiten der Streben fiir die ,,Fiil- driicken Sie die Leisten mit Diibelmarkier-
: ~_eher als Scherz des Foto- i e ) ; T :
. =2 | lung” gebohrt. Um die Locher in den ... stiften in einem Winkelanschlag zusammen.

Gehen Sie ebenso bei den weiteren Markie- ... herausnehmen und die Locher in die
rungen vor. Reststiicke dienen dabei als Ab- Kanten bohren. Am bequemsten geht das
standhalter. Dann die Leisten ... mit einem Bohrstander (mit Tiefenstopp).
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Nun werden
samtliche Ver-
bindungen aus-
gerichtet (siche
Schreinerwin-
kel), verdiibelt
und verleimt.
Mit dem Ham-
mer ggf. vorsich- [i
tig nachhelfen. |

Fur die Trocknung werden die Seitenteile
mit Zwingen und Spanngurten (mit Kanten-
schutz, z.B. ein Stlick Pappe) festgespannt.

 Diese Technik ergibt eine pm

— o - =
— g "'-:I,.-.a.-",‘:.: ".‘1'__ .. “:- --.-_ ~
_= e Al i = - e rﬁ.l__ P = o -

R Sy R i - g e, R R -

Nach dem oben schon angewendeten Ver-
fahren dienen Diibelmarkierer zum Anzei-
gen der Locher auf der Gegenseite.

‘perfekte Optik! Wenn Sie
nicht so viel Geduld oder
Zeit haben, konnen Sie
natiurlieh auch alle Ver-
bindungen schrauben.

AnschlieBend
werden die
Seitenteile mit
Deckel und
Boden verdii-
belt und ver-
leimt. Fur die
Trockenzeit i o
verklemmen. m =
Der Korpus ist vyl
damit so gut
wie fertig!

| 41l
lllll

Die Oberflache der Innenseiten der fertigen
Bauteile nun glatt schleifen. Jetzt kommen
Sie namlich noch gut an alles heran.

Die Position

& der Locher
> ~ zum Ver- =
ot ~ schrauben NS i
- festlegen (Li- g
S cken in den 160 RS
Nun schneiden Sie die Lauf- bzw. Kippleis- Seitenteilen b
ten fur die Schubladen mit der Stichsage beachten!) und
mit Parallelanschlag zu. durchbohren. :

98 November 2016 www.selbst.de

e + L E + L Al 5

- o M S B LT LT ]

™ A I gk IR AT AT = £ - Pk g

: b el kT Fr {

1 b ol v Y Fielye =, - TR F e gL 3 ok -

- ' & eyl ) TSR inlf e : ) T e Tl | i .

o Fy gty Tl R R ] ! . + v -

:-:'.‘.-_ = __.__. 'J.::-I--||. i 'I o ,'." 5 e ' A b L A wr s s e Lo -

R A R T p S O e LR R e o Sl S

e : oy e Y it . - 3 oL R R : .

ik e e s R Al e e e e iy e

At e et S I B e, B T e L I g MaR L g TN T Tt

LT e T ] e i T R e o R e T e : et S G S

L R = oy Tl B o i Loy . - - R R A T s Bl 2

L _'.-:‘.__ ok o ""7_.;':':\-"‘ ,.-':'._ A -"'-m s . g e R N T e el s e R R Py e

e S S o e T e SR Wi PR L e =L S e S Y e o L S SR
Schneiden Sie Boden un eckKel ZU. AUC

hier bohren Sie die Locher im Kopfholz mit
einem Tiefenstopp.

Mit dem Bohr-
stander werden
' -~ die Locher
i 1 immer winklig —

I|I i

12\ ein grofter
i \t Vorteil beim
1= Verdiibeln!

Diese entsprechend oben und unten im Sei-
tenteil bohren, hier wieder mit der Bohrma-
schine im Bohrstander.

Wer keine so groften
Zwingen hat, kann
natirlich Spanngurte
(bitte mit Kantenschutz)

benutzen.

Mit Abstand-
haltern in ent-
sprechender
Lange werden
zunachst die
jeweils un-
teren (!) Leis-
tenvoninnen =& e
aufdenbei- - - = .
den Seiten " B
verschraubt.




So sieht es fertig aus:
Platzieren Sie
die K16tzchen auf

dem oberen Ende

Schneiden Sie
kleine Holz-
klotzchen zu
und verleimen
Sie diese je-
weils an den

Enden der
Laufleisten
buindig als
Stopper.

Den Schubladenboden mit einem Raster
versehen. Hier werden mit dem Forstner-
bohrer 35 mm grof3e Locher gebohrt.

Nun mit Abstandhaltern gemaﬁ der Schubla-
denhohe (s. Detail) plus einigen Millimetern
Luft die oberen Kippleisten verschrauben.

Diese bohren und die Schublade verdiibeln
und verleimen. Diesen Schritt bei allen La-
den wiederholen.

|,|r . il
der Laufleiste! ,Eli'i' ' ,% \M
= .|||+1||' I’"lk ﬂmﬁ (B “..  Damitsich
R ~ die Schubla-
- = den spéter
nicht in den

Verleimen Sie die Seiten der Schublade. Nach
dem Trocknen die Locher fiir die Befestigung
der Frontblende ins Kopfholz bohren.

Den Korpus aufrecht hinstellen. Die unters-
te Schublade einschieben und die Front-
blende aufbocken.

m APFELSTIEGE

Seiten verha-
ken, werden
oberhalb der
Laufleisten
diinne Fiih-
rungsschienen
(sog. Streich-
leisten) ver-
leimt.

Flir die Trockenzeit
| | festspannen!

|||||
--------
LSw

Die Front bekommt eine Griffmulde. Dafiir
zwei Locher mit dem Forstnerbohrer schnei-
den und mit der Stichsage ausschneiden.

Mit Dubelmar-
kierstiften
werden die
Locher auf der femsts
Innenseite der = )
Frontgekenn- &7
zeichnet. e e

In der Zwi-

schenzeit kon-

nen Sie die _ e
Ruckwand Esistin jedem Fall
(aus Sperr- sinnvoll, die Box
holz) zu- ~ nicht direkt auf den

»ﬁ Boden zu stellen, da
das Holz nicht weiter
schutzbehandelt

schneiden und
aufnageln. An
den Boden
werden vier
Maobelgleiter
als FliBe ge-
schraubt.
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Materialliste |25

Kiefer-Leimholz 18 dick:

Korpus

SQ 4 Rahmenteile hoch Seite 850 x 50
6 Rahmenteile quer Seite 364 x 50
20 Streben Seite 350 x 50

Boden und Deckel 464 x 396

20 Lauf- bzw. Kippleisten 440 x 20
10 Stoppklotze 20 x 20

Schubladen
5 Boden 420 x 384

5 Rahmenteile hinten 348 x 50

10 Rahmenteile Seite 420 x 50

5 Fronten 384 x 138 Alle

Holzleiste 5 dick: ﬂ?ngﬁilﬁn
10 Streichleisten 420 x 20

Sperrholz 5 dick:

Ruckwand 840 x 422

N AuBerdem: Holzdiibel, Schrauben, Diibel-
B - (17 AT markierer, Holzleim, Nagel

4

RS

550

Materialkosten ca. 130 €

aﬁ

B AEBEREBER BB RN
¥ ’

S g
I

Kontakte

Holz (Kiefer-Leimholz): *
Bauhaus, www.bauhaus.info

Mobelgleiter:
Wagner, www.wagner-system.de

Weitere ’eht.dc :

~ Anleitungen, Tipps & Ideen auf

Schublade

www.selbst.de/Garten-Helfer #
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.1 DIY-Lounge

ist derMann i . \
~ Ddglﬁg Die grofBBe Vorteilswelt fur alle Abonnenten

® EXKLUSIVE GEWINNSPIELE ® STARKE PREISVORTEILE ® PRAKTISCHE EVENTS @

NEU! Starke Angebote fur alle Abonnenten von selbst ist der Mann

1e'g£naa‘“&‘§ﬁdf:& , Mehr Informationen auf www.selbst.de/diy
m

gewinnen

Exklusive Verlosung:
DIY-Kurzurlaub in Koln

Die Redaktion ladt drei Abonnenten und je eine
Begleitperson ganz herzlich dazu ein, bei der
Entstehung einer neuen Ausgabe dabei zu sein.
AnschlieBend konnen Sie die Stadt erkunden und tber-
nachten im exklusiven Doppelzimmer inkl. Fruhstuck.

selbst PAIKINN

ist derMann KOLN CITY WEST
Smartphone von lhr Zuhause im
Sony gewinnen! richtigen Licht!

Das Xperia X ist das neue
Top-Modell von Sony.
Das Smartphone im hoch-

Ob Vintage Lampen, stilvolle
Designerlampen oder schone
AuBenbeleuchtungen, bei

wertigen Metall-Design liefert | | _umizil findet jeder sein Lieb-
mit pradiktivem Autofokus und . Ingsstuck. Sie erhalten 10%
23 Megapixel-Kamera tolle Auf- Rabatt auf lhren Einkauf und

nahmen. bestellen versandkostenfrel.
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Schones. Neues. Licht.

SONY
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Teleskop-Astscheren
direkten Vergleich gl Jetzt selbst ist der Mann, Geschenk und Zugang zur DIY-Lounge sichern! So geht's:

Telefonisch unter 01806 / 36 93 36 STARKE

(Mo. bis Fr. 8 -20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr, 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

Oder online bestellen auf www.selbst.de/sparen e |

¢/ Super bequem! Keine Ausgabe mehr verpassen

¢/ Kostenlos! Der Verlag tibernimmt im ersten Jahr die Zustellgebiihr fiir Sie
¢/ Bester Service! Wir gewahren eine kostenlose Urlaubslieferpause
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im Uberblick

Teil 1: Holz
Heft 10/2016

Teil 2: WPC
In dieser Ausgabe

Teil 3: Naturstein
Heft 12/2016

Teil 4: Betonstein
Heft 01/2017

Teil 5: Keramik
Heft 02/2017

Nachbestellungen:
Fehlende Hefte konnen
Sie nachbestellen beim
Pressevertrieb Nord KG
Schnackenburgallee 11
22525 Hamburg

www.meine-zeitschrift.de
service@meine-zeitschrift.de
Fax 40/85369-111
Hotline 01806/012906
(0,20 € /Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobil-

funk max. 0,60 €/Anruf. Abweichende Preise |
aus dem Ausland maglich. Mo.-Fr. 8-20 Uhr)

Aktuelle Anderungen vorbehalten

e

SELBST PRAXISTIPP

Massiv oder hohl?

Neben dem personlichen Geschmack und
Geldbeutel sind der Einsatzbereich und die
Verlegung zu berticksichtigen. Vollprofile
konnen wie Holzdielen verlegt werden —
allerdings ist WPC sehr hart und sollte im-
mer vorgebohrt werden. Hohlkammer-Die-

Bei dieser massiven i

gut die auere

Beschichtung zu
erkennen. _

len sind wegen ihres Aufbaus anfal-
liger fUr Verformungen. Zudem
kann sich in den Kammern

Wasser sammeln, das

schlecht wieder

verdunstet.
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TERRASSENDECK AM TEICH

Jeder Bauherr winscht sicheine robuste,
haltbare Beplankung. Das hangt bei
WPC oftmals vom Herstellungsprozess ab.

ur viele Terrassenbesitzer ist WPC

langst keine unbekannte Abkiirzung

mehr. Denn die Dielen aus Wood-

Plastic-Composite, einem Mix aus
Holz- und Kunststoffanteilen, werden immer
beliebter. Kein Wunder, verspre-
chen sie doch viele gute Eigen-
schaften und Vortelile gegen-
tiber den Kklassischen Holzdielen
und dazu ein mehr oder weni-
ger holzihnliches Aussehen.
Damit sollen sie in vielen Fallen
teure (well sehr dauerhafte und
pflegeleichte) Tropenholzer im Garten er-
setzen. Dank seiner Rutschfestigkeit wird
WPC vor allem rund um Teich und Pool
besonders empfohlen. Mittlerweile gibt es
zahlreiche Anbieter fiur WPC-Dielen und
Preise schon ab ca. 5 Euro pro Meter. Dabei
lohnt es sich, vor dem Kauf genau hinzu-

schauen - denn WPC ist nicht gleich WPC.

Der Kunststoff-

anteil soll das

Holz der Diele
langfristig
schutzen

Langzeiterfahrungen gibt
es noch wenige.

—t

| Splitterfrei, rutschfest, pflegeleicht — mit diesen Eigenschaften
- bewerben Hersteller oftmals ihre WPC-Dielen aus einem Holz-
Kunststoff-Gemisch. Aber stimmt das auch?

TEXT KATJA FISCHBORN

Dafiir sorgt unter anderem der unterschied-
lich hohe Holzanteil (hierzulande meist
zwischen 50 bis 80 Prozent) etwa als Faser,
Span oder Mehl. In vielen Fillen handelt es
sich um recyceltes Holz oder Abfallprodukte
etwa aus Sagewerken. Vereinzelt
werden statt Holz auch Bambus
oder Reishilsen verwendet und
diese manchmal vereinfacht
ebenfalls als WPC bezeichnet.
Das jeweils hinzugemischte Po-
lyethylen (PE), Polypropylen
(PP) oder Polyvinylchlorid (PVC)
ist bel einigen Anbietern neu, bei anderen
stammt es teilweise aus einem Recycling-
prozess. Der Kunststoff soll die Holzspane
ummanteln und sie so gegen aufdere Ein-
fliisse schiitzen. Wie gut dies im Herstel-
lungsprozess durch Druck und Warme ge-
lingt, ist wichtig fiir die Haltbarkeit der
Diele. Denn je hoher der Holzanteil und je



Fotos: Claudio Kalex, Archiv, Hersteller

grofder die Holzpartikel, desto schlechter
werden die organischen Teile vom Kunststoff
umschlossen - und desto grofier ist die Nei-
gung des Materials, doch Feuchtigkeit auf-
zunehmen. Die Folge: Die Holzteile quellen
auf und beschadigen die Oberflache, womit
viele der beworbenen guten Eigenschaften
wie Splitterfreiheit verlustig gehen.

WPC-Dielen haben oft
unterschiedliche Qualitaten
— also genau erkundigen!

Doch wie soll der Laie die Qualitat beur-
teilen? Als Entscheidungshilfe hat die Quali-
tatsgemeinschaft Holzwerkstoffe ein Qualitits-
siegel fur WPC-Terrassendecks entwickelt.
Hersteller gewahrleisten damit, dass ihre
Belige grofien Belastungen und Temperatur-
schwankungen im Aufienbereich standhalten.
Dafiir werden sie strengen Prufungen unter-
wortfen (siehe Kasten rechts).

Aufierdem findet eine stete Weiterent-
wicklung der Produkte statt, sodass manche
Hersteller schon eine ,,zweite Generation®
von WPC-Dielen auf den Markt gebracht
haben. Denn es stellte sich bei einigen WPC-
Terrassen durchaus heraus, dass diese ent-
gegen den Versprechungen verblassten,

rrrrrr

R .
FARBTRENDS h
Viele WPC-Dielen werden
in holzahnliechen Brauntonen

oder in Grau angeboten,
aber theoretisch sind alle
Farben denkbar.

vergrauten, aufquollen, Risse bekamen oder
von Pilzen geschadigt wurden. Echte Lang-
zelterfahrungen wie bel ,,reinen® Holzern
liegen noch nicht vor, und naturlich variiert
die Haltbarkeit auch mit der jeweils indivi-
duellen Verlegesituation. Zur Langlebigkeit
g1bt es herstellerseitig verschiedene Aussa-
gen. Manche Unternehmen geben 10, ande-
re sogar 25 Jahre Garantie zum Beispiel auf
Splitterbildung und Strukturschaden infol-
ge von Pilz- oder Termitenbefall oder gegen

- NAH AM WASSER
Dank der verbesser-
ten Rutschfestig-
keit durech den
Kunststoffanteil
wird WPC oft fur
Poolumrandungen
empfohlen. o
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Leichte Reinigung

Die Dielen lassen sich wie normale Holzdielen mit

Wasser oder Seifenlauge, einem Schrubber oder
Hochdruckreiniger (mit wenig Druck!) gut putzen.

SCHON GEWUSST?

Besiegelt

Fur das Qualitatssiegel werden die Terras-
sendielen strengen Priifungen unterwor-
fen. Sie mussen punktuell ein Gewicht von
mindestens 340 kg aushalten und duirfen
sich auch nach Dauerbelastung und extre-
men Temperaturschwankungen nur wenig
verbiegen. Dies soll verhindern, dass spater
Risse entstehen oder sich Wasser auf der
Terrasse sammeln kann. WPC-Dielen quel- \‘
len weniger als unbehandeltes Holz und
sollen so mehrere Zyklen von Kaltwasserla-
gerung, Gefrieren und Trocknung unbe-
schadet Uiberstehen. Auch

7 saeme
nach stundenlangem Auf- Q@tsg “n,
enthalt in kochendem > Cs

Wasser dirfen sie im Mit-
tel nicht mehr als sieben
Prozent Feuchtigkeit auf-
genommen haben. Die Be-
lage mussen bei Regen ge-
fahrlos begehbar sein und der Rutschklasse /ﬁ
\ ,sicher” entsprechen. Dariiber hinaus wer-
den nur Holzfasern eingesetzt, die aus
nachweislich FSC- oder PEFC-zertifizierter,
also nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.

)

Verblassen und Verschmutzen. Weitere
Nachteile: WPC-Dielen konnen sich in der
Sonne stark aufheizen, dunklere Dielen star-
ker als helle - fiir empfindliche Fiifde ist das
nicht so empfehlenswert. Ein weiterer Kri-
tikpunkt ist die Optik: Obwohl viele WPC-
Dielen einer Holzoptik sehr nahekommen
und diese auch laufend verbessert wird, fehlt
dennoch die Natiirlichkeit und die indivi-
duelle Optik einer Holzterrasse. (Wer Son-
derwiinsche wie eine bunte Diele hat, kann
hier bedient werden.) Auch bei WPC kann
sich die Farbe der Dielen durch die UV-
Strahlung verandern, denn das Lignin im
Holz wird gelost und durch Regen ausge-
waschen. Das kann je nach Diele ganz un-
terschiedlich ausfallen. Bei hartnickigen
Flecken oder Wasserrandern hilft zunachst
eine grundliche Reinigung mit Lauge und
Schrubber (leichter geht es bspw. mit der
MultiBrush von Gloria). Wie bei Holzdielen
auch sollte ein Hochdruckreiniger nur mit
Vorsicht zum Einsatz kommen. Spezielle Ole
konnen fur eine Farbauffrischung sorgen.

.#___—ﬁ—

—_——

—

Weitere

ﬁnleitungen,.Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Sitzplatze

ey, T
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ZUM NACHLESEN UND NACHMACHEN:
Die gunstigen und ungunstigen Tage zum

Saen, Pflanzen und Ernten im kommenden w} »;"
Jahr finden Sie bspw. im Buch , Aussaattage
2017” (von Peter Berg, erschienen bei Kos-

mos, 7,99 Euro). Im Kalendarium kon-
nen zudem eigene Aufzeichnungen
zum Wetter etc. eingetragen werden.
> Wer sich naher flir das Thema interes-
siert, sollte sich das Buch ,Gartnern nach
dem Mond mit Maria Thun” (Kosmos
Verlag, 14,95 Euro) kaufen, reich be-
bildert und mit vielen praktischen In-

richtigen
Zeit

Seltsamer Aberglaube
oder Erfolgsrezept:
Wie kosmische Impulse
die Ernte im Garten

beeinflussen sollen.
TEXT KATJA FISCHBORN
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er beim Gartnern nach dem Ein-
fluss der Gestirne vorgeht, ern-
tet des Ofteren skeptische Blicke
- denn wissenschaftliche Nach-
weilse fur die Wirksamkeit gibt es bislang
keine. Dass aber Mond, Sonne und alle an-
deren Planeten sowohl positiv als auch ne-
gativ Einfluss auf das Wachstum von Pflanzen
nehmen, hat Maria Thun (1922 - 2012), an-
geregt von den anthroposophischen Lehren
Rudolf Steiners, in systematischen Versuchen
uber Jahrzehnte zu beweisen versucht. Unter
anderem, indem sie stiindlich (!) Aussaaten
vornahm. Folgt man ihren Tipps zum biody-
namischen Gartnern, kann man die Krifte
der Natur fur sich nutzen und somit auf Che-
mie und Gift verzichten.

Mondgartnern heifit,
sich im Garten vom
Kosmos helfen lassen

Sie formuliert in threm Werk die Ansicht,
dass die Sternbilder des Tierkreises von gro-
f3er Bedeutung sind. Sie fasst sie zu je drel
(Trigon) zusammen, ebenso ordnet sie die
Pflanzen in Gruppen ein (rechte Seite). Das
Grundprinzip dieser Arbeitsweise ist, iiber
den Stand des Mondes den perfekten Zeit-
punkt zu ermitteln, wann am besten ausgesat,
gepflanzt, geschnitten oder geerntet werden
soll. Dabeil wird der ca. 27 Tage dauernde
siderische Mondzyklus zugrunde gelegt: Vom
tiefsten Punkt (Sternbild Schiitze) bis zum
hochsten (Zwilling) gilt der Mond als aufstei-
gend, danach als absteigend - nicht zu ver-
wechseln mit dem sunehmenden oder abneh-
mendem Mond (siehe rechte Seite).

Damit nicht jeder Hobbygartner kompli-
zlerte astronomische Berechnungen vorneh-
men muss, gibt es Aussaatkalender verschie-
dener Autoren in Buchform (links unten).
Darin sind taggenau die besten Zeitpunkte
festgehalten. Wenn bspw. Mohren ausgesat
werden sollen, ist die Wurzel das Entschei-
dende bei der Ernte. Deshalb sollte entspre-
chend ein sogenannter Wurgeltag gewahlt
werden - ein Tag, an dem der Mond vor den
den Wurzelpflanzen zugeordneten Sternbil-
dern steht. Dieses Prinzip gilt ebenso fiir die
Blatt-, Bliiten- und Fruchipflanzen. Unbe-
streitbar haben aber auch die Beschaffenheit
des Bodens und das Wetter Einfluss auf den
Erfolg. Ein todsicheres Geheimrezept ist das
Gartnern nac:h dem Mond nicht - aber den-

EIHE ECHTE PIONIERIN:

Maria Thun machte etwa Experimente

mit Radieschen, die sie an verschiedenen
’Tagen zu unterschiedlichen Zeiten aus-
sate und die Resultate verglich.

formationen und Tipps. Im Februar _ . 25
2017 erfolgt eine Neuauflage. (e

104 November 2016 www.selbst.de




Fotos: Haun, Archiv, Fotolia, lllustrationen: aus,Gartnern nach dem Mond", Kosmos Verlag

)) Zugehorigkeiten der Pflanzen

GARTNERN MIT DEM MOND

Hier finden Sie die wichtigsten Gartengewachse ihrer Gruppe zugeordnet. Die Gruppenzugehorigkeit konnen Sie aber auch leicht
selbst ermitteln: In der Regel wird sie von dem Pflanzorgan bestimmt, das geernet werden soll bzw. hauptsachlich genutzt wird.

FRUCHTPFLANZEN:

> Zum Beispiel: Apfel, Birnen, Bohnen,
Linsen, Erbsen, Soja, Mais, Tomaten,
Paprika, Erdbeeren, Himbeeren, Au-
berginen, Kurbis, Zucchini, Gurke.
Zugeordnete Sternbilder (Element
Warme): Lowe, Widder, Schiitze

BLATTPFLANZEN:

> Zum Beispiel: Blumenkohl, Grin-
kohl, Kohlrabi, Rosenkohl, Rotkohl, alle
Salate, Rhabarber, Spinat, Spargel,
Fenchel, Petersilie, Basilikum, Schnitt-
lauch, Zitronen-Melisse, Rasen.
Zugeordnete Sternbilder (Element
Wasser): Krebs, Fisch, Skorpion

WURZELPFLANZEN:

> Zum Beispiel: Kohlrtiben, Knollen-
sellerie, Mohren, Radieschen, Pastina-
ken, Rettich, Rote Bete, Kartoffeln,
Zwiebeln, Knoblauch.

Zugeordnete Sternbilder (Element
Erde): Stier, Jungfrau, Steinbock

BLUTENPFLANZEN:

> Zum Beispiel: Blihende Balkon- und
Kiibelpflanzen, Sommerblumen, Stau-
den, Rosen, Blumenzwiebeln, Brokkoli,
Echte Kamille, Lavendel.
Zugeordnete Sternbilder (Element
Luft/Licht): Zwilling, Wassermann,
Waage

») Das Auf und Ab des Mondes

Wichtig fiir den Erfolg im Garten ist der Stand
des Mondes. Auf seinem Weg an den Sternzei-
chen vorbei steigt er in den etwa 27 Tagen
vom tiefsten Punkt (Sternzeichen Schiitze) zum
hochsten Punkt (Sternzeichen Zwilling) auf.
Diese Zeiten werden auch als Pflanzzeit (ab-
steigender Mond) und Nicht-Pflanzzeit (aufstei-
gender Mond) unterteilt. Wahrend der Pflanz-

Zwilling

Stier R
Widder ﬁ
P
Fische Wi

Wassermann %

e,

Steinbock a

zeit gehen alle Krafte in die Wurzel, jetzt wird
umgepflanzt, Zwiebeln gesteckt und Wurzel-
gemuse geerntet. In der Nicht-Pflanzzeit kon-
zentrieren sich die Krafte auf das oberirdische
Wachstum. Jetzt werden etwa Apfel geerntet
oder Stecklinge geschnitten. Fir alle Pflanzen-
gruppen gibt es besonders geeignete Arbeiten
wahrend dieser beiden Perioden.

Achtung: Dieser Mond-
lauf hat nichts mit

dem sichtbaren zuneh-
menden und abnehmen-
den Mond zu tun!

Waage

Skorpion e @

SELBST PRAXISTIPP

Arbeltsschrltte

B} AUSSAAT: Fiir gutes
Saatgut nur Pflanzen bester
Qualitat berticksichtigen.
Unbedingt einen geeig-
neten Tag (Wurzeltag fiir
Wurzelpflanzen etc.) wahlen!
E AUSPFLANZEN: Die
Zeit des absteigenden
Mondes nutzen. In dieser
Zeit atmet die Erde ein, alle Krafte konzen-
trieren sich auf die unteren Pflanzenteile.
Tipp: Blumenzwiebeln an einem Blutentag
im November setzen.

B BODENARBEITEN: Bei schlechtem
Wetter an einem ,guten” Tag sollten Sie mit
dem Hacken warten, bis der Mond wieder
gunstig fur die jeweilige Pflanze steht. Ge-
hackt wird nur ca. 3 cm tief.

ﬂ ERNTE: Es gelten die gleichen Regeln
wie bei der Aussaat. Ausnahme bei Lager-
gemuse: Blatttage sind immer unglinstig.
Flir Gemiise, das frisch verarbeitet wird,
eher auf die Uhrzeit als auf den Tag achten.

- Weitere

Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Gartenpraxis

: - C Pk f
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Selbst Titelthema IS

Neue Kamine

Auch knisternde Flammen und angenehme
Strahlungswiarme diurfen nicht mit zu hoher
Feinstaubbelastung einhergehen. Ob man
deshalb einen neuen Kamin montiert oder
einen alten umriustet, ist situationsabhangig zu klaren.
Wir zeigen beispielhaft die Montage eines neuen Kamin-
ofens im nostalgischen Gewand sowie die Demontage
und den Neuaufbau der alten Feuerstatte rechts im Bild.

Die neue selbst erscheint am 18. November 2016
ist derMann

WISSEN & TECHNIK= MOBELBAU & WOHNEN

e
|
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Aktuelle Anderungen vorbehalten

Klappmesser Praktisch
im Praxistest Badewannenablage
Ob sie wirklich praktisch sind, dariiber Wer ofter Schaumbader nimmt, braucht

lasst sich streiten. Unstrittig ist aber thre | meist Platz zum Abstellen: Unsere Ablage

Beliebtheit, weshalb wir diese Untergruppe | und E-Book-Halterung aus wasserfestem
der Taschenmesser unter die Lupe nehmen. | HPL lasst sich gut selbst nachbauen.

106 November 2016 www.selbst.de
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WEIHNACHTEN-SPEZIAL

Schone Deko und tolles
Schaukelmotorrad

Welhnachten steht vor der Tur! Ein guter
Grund, nicht nur an der Deko zu arbeiten,
sondern auch am Geschenk fiir den Nach-
wuchs. Mit Dekorationsideen aus Stamm-
holz sowie unserem Bauplan- —
thema Schaukelmotorrad

bieten wir Thnen Futter.

4 p
L T

AUSSERDEM: | '
» Grundwissen: ™

Krippenbau
» Gartenhaussekretar -
» Trockenbau
dhgitssch utf

-
- ™
P
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Gefallt lhnen unser Heft?

Abo-Informationen gibt’s unter: 01806/31 39 39

(Mo.-Fr. 8-20 Uhr, Sa. 9-14 Uhr; 0,20 €/Anruf
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

Endlich Ruhe
unterm Boden

Fufdgetrampel braucht man weder im
Raum selbst noch ein Stockwerk darunter:
Wir zeigen, wie Ihr neuer Boden nicht
nur schon, sondern auch schon leise wird.

BAUPLAN-
THEMA

Fotos: Living Art, Haun, Archiv, iStock
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Das Do-it-yourself-Magazin

nur 6,90 € statt 10,50 €!
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Gratis
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Auswahl! ,
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AN WWEARKZEUGE
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HES MANESMAN
d Mannesmann Gartenscheren-Set, 2-tlg. | Klappsage ,,M30110“ I \VERKZEUGE |
: Rostfreie, gehartete Stahlklingen, Einhand-SicherheitsverschluB, | Y 4 Gebogenes Sageblatt aus hochwertigem, gehartetem Werkzeugstahl, i
rutschfeste Kunststoffgriffe. Blumenschere: speziell geeignet zum , i ,/ | f:j Zahne dreifach auf Zug geschliffen und gehartet. Sicherheits-Sperrklinke & g
| ansatzlosen Schneiden von Blumen und Strauchern mit grinem /O ’ gegen unbeabsichtigtes Ein- und Ausklappen des Sageblattes. Geeignet I.-*‘-}
& Holz und Aststérken bis @' 10 mm. Amboss-Schere: Trockene, L {f #1018 flrfrisches und trockenes Holz. Gummierter Sicherheits-Handgriff. | t
| harte und abgestorbene Aste bis @ 15 mm lassen sich mlhelos | | |11 MaBe: getffnet: ca. (B/H/T) 15 x 1,8 x 32 cm; Blattlange ca. 18 cm. (R
und nahezu ansatzlos schneiden. | (i FJ Gewicht: ca. 0,4 kg. | '
L g
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lhre Abo-Vorteile: il

/ Das Porto fiir die Zustellung ubernimmt der Verlag im 1. Jahr fur Sie!
v/ Die Belieferung ist jederzeit kiindbar!
v Profi-Tipp: 2 Hefte kostenlos bei Bankeinzug und Weiterbelieferung!

JA, ICH MOCHTE 3 HEFTE FUR NUR 6,90 € STATT 10,50 € TESTEN UND EIN GESCHENK MEINER WAHL DAZU!

Bitte kreuzen Sie ein Geschenk Ihrer Wahl an: 014 03 02186989
LI Mannesmann Gartenscheren-Set, 2-tlg. (207) [ Klappsige ,,M30110% (468) SE #11/16 — 4669

Q\ 01806/ 36 93 36

Mo. bis Fr. 8 -20 Uhr, 0,20 €/Anruf aus dem

dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf. ichteste 3Hefte selbstistder Mann fiirnur6,90 € statt 10 50 €. Danacherhalte ich selbstist der Mann von der Bauer VertriebsKG, MeBberg 1, 20078 Hamburg, jeden Monat

zumgleichenPreis wie am Kiosk, zzt. furnur 3,50 € proHeft, direktins Haus geliefert. Die Zustellung erfolgtim 1. Jahr kostenlos, denn das Porto UbernimmtderVerlag flr mich!
Ich spare dadurch 3,60 €. Danach wird pro Heft eine Zustellgebuhrvon nur 0,30 € erhoben. Ich lese nur, solange ich mdchte, und kann jederzeit zum nachsterreichbaren Heft
kindigen. Wenn ich nach dem Probeabo keine Weiterbelieferung wunsche, werde ich Sie spatestens nach Erhalt des 2. Heftes schriftlich informieren. Das ausgewahlte
Geschenkdarfich auf jeden Fall behalten, in ca. 4 bis 6 Wochen kommt mein erstes Heft. Das Angebot gilt nur in Deutschland und solange der Vorrat reicht, Preise inkl. MwSt.

N Bauer Vertriebs KG,
— selbst ist der Mann -
Brieffach 14307, 20086 Hamburg

Ganz einfach: Coupon bitte vollstandig ausfillen,
unterschreiben und gleich abschicken.

Name, Vorname Geburtsdatum

Strafie, Hausnr.

. www.selbst.de/sparen

| Hier finden Sie weitere interessante Angebote. PLZ, Ort
Telefon E-Mail (fiir Kundenkorrespondenz)
Oder einfach per
Smartphone den x
nebenstehenden Ja, ich bin damit einverstanden, dass die Bauer Media Group mich per Telefon dber interessante Angebote zu Medienprodukten informiert. Meine Einwilligung ist jederzeit durch

Mitteilung an die Bauer Vertriebs KG (an Adresse Bauer Vertriebs KG, Brieffach 14550, 20078 Hamburg oder per E-Mail an widerrufwerbung@bauermedia.com) widerrufbar.
QR-Code scannen.

Ja, ich zahle halbjahrlich per Bankeinzug. Dafur erhalte ich 2 Hefte gratis zusatzlich bei Weiterbezug nach dem Probeabo im Anschluss an

den Zahlungsrhythmus.
www.bauer-plus.de/abo/international 'DE
Informationen zu unseren Auslandsangeboten. IBAN Bankleitzah Kontonummer
Informationen zu lhrem Abonnement: Ihr Vertragspartner wird die Bauer Vertriebs KG, Kontoinhaber (Name, Vorname) Bankinstitut

MeBberg 1, 20078 Hamburg. Die Bauer Vertriebs KG behalt sich vor, Abo-Bestellungen
Zu prufen und ggf. aufgrund von z. B. Mehrfachbestellungen abzulehnen. Die Angebote
gelten nur, solange der Vorrat reicht. Der Verlag behalt sich ansonsten vor, angemes-
sene Ersatzartikel zu liefern. Einzelheiten zu lhrem Widerrufsrecht, AGB, Datenschutz
und weitere Informationen unter; www.bauer-plus.de/abo/agh oder telefonisch unter
0800/6647772 (kostenfrei).

Ich ermdchtige die Bauer Vertriebs KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften einzuldsen.
Es gelten die Bedingungen meines Kreditinstitutes. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Glaubiger-10: DE92/7ZZ00000518718

Datum, Unterschrift

X



DAS GEHT.

MIT EON
s

Unsere kompakten Solarspeicher machen’s moglich. Speichern
von Solarenergie wird immer wichtiger flr unsere Energieversorgung.

Mit E.ON Aura kann man Sonnenenergie einfach und effizient zu Hause
speichern und so muhelos bis zu 70 % des eigenen Strombedarfs decken.

Der E.ON Aura Solarspeicher.

Jetzt mehr erfahren unter

eon-solar.de




