2900+
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underlayment 18mm dik
balklaag 71x221/610hoh
rachelwerk 22x63mm
h.o.h. 300mm

gipsplaat 12,5mm dik
plafontplint 9x45

aftimmeren MULTIPLEX 15mm dik.

muurplaat 71x246

[—betonpannen type "sneldek”
kleur zwart glazuron

l—panlatten 22x48mm
e geisoleerde dakplaat type:

UNIVISION 12—-ES—PU-3.0—-145
LRc—wrmrde conform rapportage

gootbekleding EPDM

gootbodem 18mm MULTIPLEX

S boeiboord 18mm MULTIPLEX
e profiellijst hardhout
randafwerking zink

met kraal

open stootvoegen t.b.v. _—

spouwventilatie v.v. muisroosters

4
*alle MULTIPLEX
exterieurkwaliteit
3000+
\\
g
2810+
N
300 vuren regelwerk 50x70

t.b.v. goot. verankering
binnespouwblad en
muurplaat

overstekplafond ASAIN CEDAR
aanbrengen op rachels

luchtspouw 50mm

gevelsteen schoon metselwerk
spouwisolatie MUPAN ULTRA dik

®
®

PK X

X

1&100 . 150 100

100mm

RVS spouwankers

porobrick 100mm

stucwerk 10mm

Rc—waarde conform rapportage

wijziging omschrijving datum
schaal n.v.t. datum ontwerp aanvraag

getekend TA informatie constructie

gecontr.

project nr.

Goof rechfts Detall

isometric nummer:

wijziging | |

http://fredsbouwtekeningen.nl




